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ASRock Blazing OC Tuner 
Benutzerhandbuch 

 
  

Ü berblick 
 

Blazing OC Tuner ermöglicht es AM5-CPUs, basierend auf Temperatur und Strom 
automatisch zwischen der Steigerung der Multi-Thread-Leistung und der Steigerung der 
Single-Thread-Leistung zu wechseln. 
 
Unterhalb eines bestimmten Schwellenstroms ist Precision Boost Overdrive aktiv. Wenn 
die CPU den Schwellenstrom erreicht, schaltet das System auf manuellen OC um. Wenn 
die CPU-Temperatur aufgrund des manuellen OC-Modus ansteigt und die angegebene 
Schwellentemperatur überschreitet, wird zurück in den Precision Boost Overdrive-Modus 
geschaltet. 

 
 

Diese Idee besteht darin, das Ü bertakten aller Kerne und das automatische Boosten eines 
einzelnen Kerns zu kombinieren, um die beste Leistung aus Ihrer CPU herauszuholen.  
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Blazing OC Tuner Einrichtungsverfahren 
 

(A) Gehen Sie ins BIOS-Setup und laden Sie die Standardeinstellungen 
 
 (B) Bestimmung des Referenzwertes fü r den Schwellenstrom 

Booten Sie in das Betriebssystem und öffnen Sie Blazing OC Tuner. Gehen Sie zur 
Registerkarte Systeminformationen. Installieren Sie Cinebench R23 und führen Sie es 
aus. 
1. Drücken Sie [Start], um den “CPU (Single Core)”-Benchmark auszuführen. 

  
 
2. Ü berwachen Sie, während der Benchmark ausgeführt wird, “Strom”, das auf der 

Registerkarte “Systeminfo” in Blazing OC Tuner angezeigt wird. In unserem 
Beispiel hier reichte der Strom von 25 A bis 35.1 A.
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(C) Anwenden manueller OC-Einstellungen 
 Gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen und wählen Sie den PBO / OC-Modus. 

1. Wählen Sie den OC-Modus und passen Sie die Werte an. Für unser Beispiel 
haben wir einen Ryzen 9 7950X verwendet. Der standardmäßige All-Core-Turbo 
dieser CPU beträgt 4.9 bis 5.1 GHz. Wir haben eine CPU-Frequenz von 5.2 GHz 
mit Vcore bei 1.2 V ausprobiert. Diese Werte können nicht für jede CPU 
verwendet werden! * 

 

 
 

2. Nachdem Sie auf “Übernehmen” geklickt haben, klicken Sie bitte auf “OK”, um 
die Änderungen zu bestätigen. 

  
 
* Die Grenzwerte für die CPU-OC-Frequenz und die CPU-Kernspannung hängen vom AMD-Prozessor 
und der verwendeten Kühllösung ab. 
* Bitte beachten Sie, dass das Ü bertakten die Systemstabilität beeinträchtigen oder sogar Schäden an 
Komponenten und Geräten verursachen kann. Es sollte auf eigene Gefahr und Kosten erfolgen. Wir 
sind nicht verantwortlich für mögliche Schäden, die durch Übertaktung verursacht werden. 
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(D) Bestimmung des Referenzwertes fü r die Schwellentemperatur 

Gehen Sie in Blazing OC Tuner zur Registerkarte Systeminfo und führen Sie 
Cinebench R23 aus. 
1. Drücken Sie [Start], um den “CPU (Multi Core)”-Benchmark auszuführen. 

  
 
2. Ü berwachen Sie, während der Benchmark ausgeführt wird, die “CPU-

Temperatur”, die auf der Registerkarte “Systeminfo” in Blazing OC Tuner 
angezeigt wird. In unserem Beispiel hier erreichte die CPU-Temperatur 
91°C~95°C. 

 
 
* Die Temperatur hängt von Ihrer CPU-Kühllösung ab. 
* Die Lüftereinstellungen können im BIOS > HW-Monitor geändert werden, um die Kühlung zu 
optimieren. 
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(E) Optimieren der Blazing OC Tuner-Einstellungen 
 

Bitte wählen Sie Blazing OC Tuner auf der Registerkarte Einstellungen. Es zeigt vier 
Parameter: 

 CPU Frequency (MHZ) 
 CPU Core Voltage (V) 
 Current Threshold to switch to OC mode 
 Calibrated Temperature Threshold to switch to PBO 

 
Die CPU-Frequenz und die CPU-Kernspannung sind die gleichen wie für den 
manuellen OC-Modus (Schritt C). Lassen Sie sie unverändert.

 
 

Durch die folgenden Schritte B und D haben wir Referenzwerte für die 
Schwellenwerte ermittelt: CPU-Strom (35A) und CPU-Temperatur (91°C ~95°C). 
 

‧ Current Threshold to switch to OC mode 
Dieser Wert muss höher sein als der in Schritt B gemessene Strom (35 A). 
In unserer Testkonfiguration fügen wir beispielsweise 10 hinzu 10(A); 35 + 10 
= 45A 

 
‧ Temperature Threshold to switch to PBO 

Basierend auf den Testergebnissen in unserem Beispiel liegt der optimierte 
Wert bei etwa 100 °C. 
Bitte führen Sie einen eigenen Test durch, um einen geeigneten Wert für Ihr 
System zu ermitteln. 
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Wenn in diesem Beispiel der CPU-Strom unter 45 A und die Temperatur unter 100 °C liegt, 
wechselt das System in den PBO-Modus, um einen höheren Single-Core-Turbo und eine 
bessere Single-Thread-Leistung zu erhalten. 
 
Wenn der CPU-Strom mehr als 45 A beträgt und die Temperatur unter 100 °C liegt, 
wechselt das System in den manuellen OC-Modus für einen All-Core-Turbo und erzielt eine 
bessere Multithread-Leistung. 
 
Wenn die Temperatur 100 °C (oder höher) beträgt, wechselt das System direkt in den 
PBO-Modus. 
 

        Temperatur 
Strom 

Unter 100°C Ü ber 100°C 

Unter 45 (A) PBO Modus PBO Modus 
(Unwahrscheinliche Bedingungen) 

Ü ber 45 (A) Manual OC Modus PBO Modus 

 


