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19 才の時には世界チャンピオンの PC ゲーマーになるとは思ってもみませんでし

た。実際、13 才のときには、プロのトーナメントでビリヤード競技に参加して、

自分よりも高いレベルのプレーヤーを相手に、4 ～ 5 試合で勝った経験がありま

す。ビリヤードでキャリアを積むことをまじめに考えたこともあります。しかし、

若い頃には状況が目覚しく変化します。私の手と目の協調性は大変優れています。

そして、数学の理解力もあります（これは、ビデオゲームでは重要な要素になりま

す）。これらの素質から、私はこの分野に進むべくして進んだのです。

プロへの道

ダラスで開催された CPL（サイバーアスリート・プロフェッショナル・リーグ）ト

ーナメントに参加した 1999 年以来、プロゲーマーとして活動しています。ダラ

スでは 3 位に入賞して $4,000 の賞金を受け取りました。米国におけるトッププ

レーヤーの 1 人として認知されました。私に関心を持った企業の後援を受けて、

私はスウェーデンで世界トップの 12 人のプレーヤーと対戦しました。そして、負

けなしで 18 ゲームで勝利を収めて優勝しました。こうして、世界ナンバーワンの 

Quake III プレーヤーになりました。2 ヵ月後、私はダラスで世界最高の Quake 

III プレーヤーとしてのタイトルを防衛して、$40,000 の賞金を獲得しました。そ

れ以来、ロサンゼルス、ニューヨーク、セントルイスを始め、シンガポール、韓国、

ドイツ、オーストラリア、オランダ、ブラジルなど、世界各地のコンペティション

に参加しています。

連勝
まったく異なるファースト・パーソン・シューター（fps）ゲームである「エイリ

アン・バーサス・プレデター II（Alien vs. Predator II）」で競技して、 CPL 

Winter 2001 でその年の CPL チャンピオンのタイトルを防衛した試合で、自分が

持つ真のゲーミング技能を展開できたときには本当に嬉しかったです。そのコンペ

ティションで勝利を収めて自動車を賞品として受け取りました。翌年には、アンリ

アル・トーナメント 2003（Unreal Tournament 2003）で競技して、同じタイトル

を獲得し、その年、CPL チャンピオンタイトルを 3 回獲得した唯一のプレーヤー

になりました。毎年、異なるゲームの競技に参加してタイトルを獲得してきまし

た。これは、それまで誰も成し得なかったことです。私は自分の成績を大変誇りに

思っています。

QuakeCon 2002 では、ライバルの ZeRo4 と対戦しました。この対戦はその年の最

も注目された試合の 1 つでした。この対戦で 14 対 (-1) で大勝しました。クエ

イクコン 2004（Quakecon 2004）のコンペティションでは、数々の難しい試合の

後に Daler を破り、ワールドナンバーワンの Doom3 チャンピオンとなり、賞金 

$25,000 を獲得しました。

それ以来、Fatal1ty は、世界中を旅し、世界最高のプレーヤーと対戦して、ニュ

ーヨークで開催された 2005 CPL ワールド・ツアー・チャンピオンシップで優勝

賞金 $150,000 を受け取るなど、数々の賞金とタイトルを獲得しています。2007 

年 8 月には、「比類ないスポーツマンシップを表し、e スポーツを今日まで発展

させ、この新しいスポーツを代表するプレーヤーとして、e スポーツを世界各地に

普及させることに貢献したこと」が評価されて、 ジョナサン（Johnathan）は、

e スポーツ・アワード（eSports-Award）の 4 年間の歴史で初の功労賞（Lifetime 

Achievement Award）を受賞しました。

Fatal1ty ストーリー



大きく生きる
大きなトーナメントで初めて入賞して以来、私は「プロのサイバーアスリート」と
して世界各地を旅しています。また、MTV、ESPN、および、CBS の 60 分間のセグ
メントなど、数々の国際的なメディアで大きく取り扱われてきました。 信じられ
ないほど素晴らしいことです。 ビデオゲームを生活の糧にできるのは夢のようで
す。 私は元々スポーツが得意で、ホッケーやフットボールなどのトレーニングに
熱心に取り組んでいました。 このように訓練を積んできたことは、より良いゲー
マーを目指すときに大いに役立ちました。ベストを追求する私の姿勢が、プロにな
るために必要な扉を開きました。

夢
もう一つの夢が実現しました。最高の部品を採用して、自分自身のブランドで、究
極のゲーミングコンピュータを設計することです。 競技の際にはハードウェアの
品質が大きな違いを生み出します。1 秒当たりのフレームが僅かに多いだけで、す
べてが上手くいくことがあるのです。 コンピュータ処理を高速化して、マップ周
辺の流動性を向上させることが鍵です。

Fatal1ty ハードウェアの私のビジョンは、ゲーマーが装置を心配せずにゲームに
注力できるようにすることです。私は、競技を始めて以来、このビジョンを追求し
てきました。 装置のことで煩わされたくないのです。 完璧な装置を備えて、ゲー
ムに集中できる条件を整えたいのです。 地上で最も高速で最も安定性に優れたコ
ンピュータ装置を目指しました。Fatal1ty ブランド製品の品質にはそれが反映さ
れています。

ジョナサン「Fatal1ty」ウェンデル 
（Johnathan “Fatal1ty” Wendel）

Fatal1ty の名称、 Fatal1ty ロゴ、そして、Fatal1ty の類似性は Fatal1ty, Inc. の登録商標です。

使用する場合は、ライセンス使用許諾が必要です。 © 2018 Fatal1ty, Inc. All rights reserved. そ

の他すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。
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Fatal1ty X470 Gaming K4 Series

第 1 章  はじめに
ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 Series マザーボードをお買い上げ頂きあ

りがとうございます。ASRock の一貫した厳格な品質管理の下で製造された

信頼性の高いマザーボードです。ASRock の品質と耐久性の取り組みに準拠し

た堅牢な設計を持つ、優れたパフォーマンスを提供します。

この文書の第 1 章と第 2 章には、マザーボードの説明とステップ毎のイン

ストールガイドが記載されています。第 3章には、ソフトウェアとユーティ

リティーの操作ガイドが含まれています。第 4章には、BIOS セットアップの

設定ガイドが含まれています。

1.1  パッケージの内容

•	ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 Series マザーボード（ATX フォームファク

タ）

•	ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 Series クイックインストールガイド 

•	ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 Series サポート CD  

•	1 x I/O パネルシールド 

•	4 x シリアル ATA（SATA）データケーブル（オプション）

•	1 x ASRock SLI_HB_Bridge_2S カード （オプション）

•	2 x M.2 ソケット用ねじ （オプション）

マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、こ

のマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアル

の内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なく ASRock

のウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する

技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報

を、当社のウェブサイトで参照ください。ASRock のウェブサイトでは、最新

の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。ASRock ウェブサイ

ト http://www.asrock.com.
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1.2  仕様

プラット 

フォーム

•	ATX フォームファクタ

•	2 オンスのコパー製 PCB 

CPU •	AMD AM4 ソケット Ryzen シリーズ CPU（Summit 

Ridge、Raven Ridge および Pinnacle Ridge）に対応

•	デジタル電源設計 (Intersil)

•	12 電源フェーズ設計

•	105W 水冷（Pinnacle Ridge）に対応。95W 水冷（Summit 

Ridge）に対応。65W 水冷（Raven Ridge）に対応

チップセット •	AMD Promontory X470

メモリ •	デュアルチャンネル DDR4 メモリ機能

•	4 x DDR4 DIMM スロット

•	AMD Ryzen シリーズ CPU（Pinnacle Ridge）は、DDR4 

3466+（OC）/3200（OC）/2933/2667/2400/2133 ECC お

よび非 ECC、アンバッファードメモリに対応します *

•	AMD Ryzen シリーズ CPU（Summit Ridge）は、DDR4 

3466+（OC）/3200（OC）/2933/2667/2400/2133 ECC お

よび非 ECC、アンバッファードメモリに対応します *

•	AMD Ryzen シリーズ CPU（Raven Ridge）は、DDR4 

3466+（OC）/3200（OC）/2933/2667/2400/2133 非 

ECC、アンバッファードメモリに対応します *

* Ryzen シリーズ CPU（Raven Ridge）の場合、ECC は PRO 

CPU のみに対応します。

* 詳細については、ASRock ウェブサイトのメモリーサポー

ト一覧を参照してください。(http://www.asrock.com/)

* DDR4 UDIMM 最大周波数サポートについては 23 ページを

参照してください。

•	システムメモリの最大容量： 64GB

•	DIMM スロットに 15 μゴールドコンタクトを採用

拡張スロット •	2 x PCI Express 3.0 x16 スロット（x16（PCIE1）でシ

ングル、x8（PCIE1）/x8（PCIE4）でデュアル）*

* 起動ディスクとして NVMe SSD に対応

•	4 x PCI Express 2.0 x1 スロット
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•	AMD Quad CrossFireXTM と CrossFireXTM をサポート 

•	NVIDIA® Quad SLITM および SLITM をサポート

•	VGA PCIe スロットに 15 μゴールドコンタクトを採用

（PCIE1）

 グラフィッ

クス

•	AMD RadeonTM Vega シリーズグラフィックスを Ryzen シ

リーズ APU に統合 *

* 実際のサポートは CPU によって異なることがあります

•	DirectX 12、Pixel Shader 5.0

•	最大共有メモリ 2GB

•	HDMI に対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

•	HDMI ポートでオートリップシンク、ディープカラー

（12bpc）、xvYCC、および、HBR（高ビットレートオー

ディオ）に対応（HDMI 対応モニターが必要です）

•	HDMI ポートで HDCP に対応 

•	HDMI ポートで 4K Ultra HD（UHD）再生に対応

 オーディオ •	7.1 CH HD オーディオ、コンテンツプロテクション付き

（Realtek ALC1220 オーディオコーデック）  

•	プレミアム・ブルーレイ・オーディオ・サポート

•	サージ保護に対応

•	ニチコン製ファインゴールドシリーズオーディオコンデ

ンサ

•	SNR 比 120dB の DAC（差動アンプ搭載）

•	フロントパネルオーディオコネクタ用 NE5532 プレミア

ムヘッドセットアンプ（最大 600 Ohms までのヘッドセ

ットに対応） 

•	Pure Power-In ( ピュアパワーイン )

•	ダイレクトドライブテクノロジー

•	PCB 絶縁シールド

•	ライン出力ポートにインピーダンスセンシング装備

•	R/L オーディオチャンネル用個別 PCB レイヤ

•	ゴールドオーディオジャック

•	Creative SoundBlaster Cinema5 に対応
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 LAN •	ギガビット LAN 10/100/1000 Mb/s

•	GigaLAN Intel® I211AT

•	Wake-On-LAN（ウェイク オン ラン）に対応   

•	雷 / 静電気放電（ESD）保護に対応 

•	エネルギー効率のよいイーサネット 802.3az をサポート

•	PXE をサポート

リアパネル I/

O

•	1 x PS/2 マウス /キーボードポート 

•	1 x HDMI ポート

•	1 x 光 SPDIF 出力ポート

•	1 x USB 3.1 Gen2 Type-A ポート（10 Gb/s）（静電気

放電（ESD）保護に対応）

•	1 x USB 3.1 Gen2 Type-C ポート（10 Gb/s）（静電気

放電（ESD）保護に対応）

•	6 x USB 3.1 Gen1 ポート（静電気放電（ESD）保護に対

応）

* 1 x Fatal1ty マウスポート（USB 3.1 Gen1）が含まれて

います

•	LED 付き 1 x RJ-45 LAN ポート（ACT/LINK LED と SPEED 

LED）

•	HD オーディオジャック : リアスピーカー /センター /

バス /ラインイン /フロントスピーカー /マイク（ゴー

ルドオーディオジャック）

ストレージ •	6 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、RAID（RAID 0、RAID 1、

RAID 10）、NCQ、AHCI およびホットプラグ機能に対応

•	1 x ウルトラ M.2 ソケット (M2_1)、M Key タイプ 

2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モ

ジュールと最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCI 

Express モジュールに対応 *

•	1 x M.2 ソケット (M2_2)、M Key タイプ 

2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール

と最大 Gen2 x2 (10 Gb/s) までの M.2 PCI Express モ

ジュールに対応 *

* 起動ディスクとして NVMe SSD に対応

* ASRock U.2 キットに対応
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コネクタ •	1 x COM ポートヘッダー

•	1 x TPM ヘッダー

•	1 x 電源 LED とスピーカーヘッダー

•	1 x AMD ファン LED ヘッダー

* AMD ファン LED ヘッダーは、3A（36W）の最大負荷と 2.5M 

までの長さの LED ストリップに対応します。

•	1 x RGB LED ヘッダー

* 合計 12V/3A、36W までの LED ストリップに対応

•	1 x アドレサブル LED ヘッダー

* 合計 5V/3A、15W までの LED ストリップに対応 

•	1 x CPU ファンコネクタ（4 ピン） 

* CPU ファンコネクタは最大 1A (12W) の電力の CPU ファ

ンに対応します。

•	1 x CPU/ウォーターポンプファンコネクタ（4 ピン）（ス

マートファン速度制御） 

* CPU/ ウォーターポンプファンは最大 2A (24W) の出力の

ウォータークーラーに対応します。

•	3 x シャーシ /ウォーターポンプファンコネクタ（4 ピ

ン）（スマートファン速度制御） 

* シャーシ /ウォーターポンプファンは最大 2A (24W) の

出力のウォータークーラーに対応します。

* CPU_FAN2/WP、CHA_FAN1/WP、CHA_FAN2/WP および CHA_

FAN3/WP は 3 ピンまたは 4 ピンファンが使用されている

かどうかを自動検出できます。

•	1 x 24 ピン ATX 電源コネクターコネクタ（高密度電源

コネクター）

•	1 x 8 ピン 12V 電源コネクタ（高密度電源コネクタ）

•	1 x 4 ピン 12V 電源コネクタ（高密度電源コネクタ） 

•	1 x 前面パネルオーディオコネクタ 

•	1 x AMD LED ファン USB ヘッダー 

•	2 x USB 2.0 ヘッダー（4 つの USB 2.0 ポートに対応）

（静電気放電（ESD）保護に対応）

•	2 x USB 3.1 Gen1 ヘッダー（4 つの USB 3.1 Gen1 ポ

ートに対応））（静電気放電（ESD）保護に対応）

•	1 x Dr. Debug、LED 付き
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 BIOS 設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サー

ドパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロック

には、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックする

とシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破

損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバー

クロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。

 * 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。http://www.asrock.com

BIOS 機能 •	AMI UEFI Legal BIOS、GUI サポート付き

•	「プラグアンドプレイ」をサポート

•	ACPI 5.1 準拠のウェイクアップイベント

•	ジャンパーフリーをサポート

•	SMBIOS 2.3 サポート

•	CPU、VCORE_NB、DRAM、VPPM、PCH 1.05V、+1.8V、

VDDP、PROM 2.5V 電圧マルチ調整

ハードウェア

モニター

•	温度センシング : CPU、CPU/ ウォーターポンプ、 シャ

ーシ /ウォーターポンプファン 

•	ファンタコメータ : CPU、CPU/ ウォーターポンプ、 シ

ャーシ /ウォーターポンプファン 

•	静音ファン（CPU 温度に従ってシャーシファン速度を自

動調整）: CPU、CPU/ ウォーターポンプ、 シャーシ /ウ

ォーターポンプファン 

•	ファンマルチ速度制御 : CPU、CPU/ ウォーターポンプ、 

シャーシ /ウォーターポンプファン

•	電圧監視 : +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、VCORE_NB、

DRAM、PCH 1.05V、+1.8V、VDDP

OS •	Microsoft® Windows® 10 64-bit

認証 •	FCC、CE

•	ErP/EuP Ready（ErP/EuP 対応電源供給装置が必要です）
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1.3 マザーボードのレイアウト
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番号 説明

1 ATX 12V 電源コネクタ（ATX12V1）

2 ATX 12V 電源コネクタ（ATX12V2）

3 CPU ファンコネクタ（CPU_FAN1）

4 CPU / ウォーターポンプファンコネクタ (CPU_FAN2/WP)

5 2 x 288 ピン DDR4 DIMM スロット（DDR4_A1、DDR4_B1）

6 2 x 288 ピン DDR4 DIMM スロット（DDR4_A2、DDR4_B2）

7 ATX 電源コネクタ（ATXPWR1）

8 USB 3.1 Gen1 ヘッダー（USB3_9_10）

9 USB 3.1 Gen1 ヘッダー（USB3_7_8）

10 AMD LED ファン USB ヘッダー (USB_5)

11 AMD ファン LED ヘッダー (AMD_FAN_LED1)

12 シャーシ /ウォーターポンプファンコネクタ (CHA_FAN1/WP)

13 SATA3 コネクタ (SATA3_5_6)

14 SATA3 コネクタ (SATA3_3_4)

15 SATA3 コネクタ (SATA3_1_2)

16 システムパネルヘッダー（PANEL1）

17 RGB LED ヘッダー (RGB_LED1)

18 クリア CMOS ジャンパー（CLRCMOS1）

19 シャーシ /ウォーターポンプファンコネクタ (CHA_FAN2/WP)

20 アドレサブル LED ヘッダー（ADDR_LED1）

21 シャーシ /ウォーターポンプファンコネクタ (CHA_FAN3/WP)

22 USB 2.0 ヘッダー（USB_1_2）

23 USB 2.0 ヘッダー（USB_3_4）

24 電源 LED とスピーカーヘッダー (SPK_PLED1)

25 TPM ヘッダー（TPMS1）

26 COM ポートヘッダー（COM1）

27 フロントパネルオーディオヘッダー（HD_AUDIO1）
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1.4  I/O パネル

番号 説明 番号 説明

1 PS/2 マウス /キーボードポート 9 USB 3.1 Gen1 ポート (USB3_5_6)

2 LAN RJ-45 ポート 10 USB 3.1 Gen2 Type-A ポート (USB31_TA_1) 

3 セントラル / バス（オレンジ色） 11 USB 3.1 Gen2 Type-C ポート (USB31_TC_1) 

4 リアスピーカー（黒色） 12 USB 3.1 Gen1 ポート（USB3_3_4）

5 ライン入力（明るい青色） 13 Fatal1ty マウスポート（USB3_1）

6 フロントスピーカー（ライム色）** 14 USB 3.1 Gen1 ポート（USB3_2）

7 マイクロフォン（ピンク色） 15 HDMI ポート

8 オプティカル SPDIF 出力ポート

* 各 LAN ポートにそれぞれ 2 つの LED があります。LAN ポートの LED 表示については下の表を参

照してください。

アクティビティ / リンク LED 速度 LED

状態 説明 状態 説明

消灯 リンクなし 消灯 10Mbps 接続

点滅 データアクティビティ オレンジ色 100Mbps 接続

点灯 リンク 緑色 1Gbps 接続

アクティビティ / リンク LED

速度 LED

LAN ポート

1

12 91015 13

2

11
78

4
3

6
5

14
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** 2 チャンネルスピーカーを使用する場合は、スピーカーのプラグを「フロントスピーカージャック」

に接続してください。使用するスピーカーのタイプに従って、下の表に記載されている接続に関する

詳細説明を参照してください。

オーディオ出

力チャンネル

フロントスピ

ーカー

（No. 6）

リアスピーカ

ー

（No. 4）

セントラル / 

バス

（No. 3）

ライン入力

（No. 5）

2 V -- -- --

4 V V -- --

6 V V V --

8 V V V V
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これは ATX フォームファクタのマザーボードです。マザーボードを取付け

る前に、ケースに取付できるフォームファクター（サイズ）を確認し、マザー

ボードを取り付けることができることを確認してください。

取り付け前の注意事項

マザーボードコンポーネントを取り付けたり、マザーボードの設定を変更す

る前に、次の注意事項をよくお読みください。

•	マザーボードを設置 /取り外しをする場合は、必ず電源コードが抜いてくださ

い。電源コードが繋がれたままで作業を行うと、怪我をしたり、マザーボード

が破損する可能性がございます。

•	静電気によってマザーボードの部品が破損することを防止するために、マザー

ボードはカーペットの上に置かないでください。また、静電気防止リストスト

ラップを着用するか、または、部品を取り扱う前に静電気除去オブジェクトに

触れてください。

•	基板の端をつかんでください。IC には触れないでください。

•	マザーボードを取り外す場合は、取り外したマザーボードを接地した静電気防

止パッドの上に置くか、商品に付属している袋に入れてください。

•	マザーボードをシャーシに固定する為にねじを使う場合は、ねじを締め付けす

ぎないでください。ねじを締め付けすぎると、マザーボードが破損することが

あります。

第 2 章  取り付け



12

日
本
語

2.1  CPU を取り付ける

CPU を取り付ける前に、すべての電源ケーブルを取り外してください。

2

1
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3
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2.2  CPU ファンとヒートシンクを取り付ける

CPU をこのマザーボードに取り付けたら、放熱するために大型のヒートシン

クと冷却ファンを取り付ける必要があります。 放熱を改善するために、さ

らに、CPU とヒートシンクの間にサーマルグリースを塗布する必要がありま

す。 CPU とヒートシンクがしっかりと固定されており、正しく接触してい

ることを確認してください。 

CPU ボックスクーラー SR1 を取り付ける

CPU またはヒートシンクを交換する前に、電源を切断するか、または、電源

コードを取り外してください。

1

2




