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規制情報

FCC 準拠に関する声明および宣言 : ASRock Wireless は、この装置が FCC 規則のパー
ト 15 および規制に準拠していることを宣言します。 本装置の操作は次の 2 つの条
件に従います :

• 本装置は有害な干渉を発生しない。
• 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した

すべての干渉を受け入れる。

FCC 通知 : 本 装置は FCC 規則のパート 15 に定められたクラス B デジタル装置の制
限に準拠していることが試験によって確認されています。 これらの制限は、住宅地
で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。 本装置
は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があるので、本装置
のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害
な干渉を引き起こす可能性があります。 ただし、特定の設置条件において干渉が起
きないことを保証するものではありません。 本装置がラジオまたはテレビ受信に干
渉する場合は（装置をオン /オフすることで確認できます）、次のいずれかの措置
によって干渉が解決してください :



• 受信アンテナの向きや設置場所を変える。
• 装置と受信機の距離を広げる。
• 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する。
• 販売代理店またはラジオやテレビの専門技術者に相談する。

FCC 注意 : 責任を担う当事者からの明示的な承認を得ることなく変更または修正を
加えると、ユーザーが本装置を使用する権利が無効になります。

重要な注記 :

放射線被ばくに関する声明
本装置は制御不能な環境に対する FCC 放射線被ばくに関する制限に準拠していま
す。 エンドユーザーは特定の操作指示を遵守して、RF（無線周波数）被ばくに関
する制限に準拠しなければなりません。 FCC RF（無線周波数）被ばくに関する制
限に準拠するために、本マニュアルに記載されている操作指示を遵守してくださ
い。

本送信機はその他のアンテナや送信機と併設したり併用してはいけません。

カナダ産業省規制準拠に声明 :
本クラス B デジタル機器はカナダ ICE-003 に準拠しています。
Cet appareil numerique de la classe B conforme a la norme NMB-003 du Canada

本装置はカナダ産業省規則の RSS 規格に準拠しています。 操作は次の 2 つの条件に
従います :
(1) 本装置は有害な干渉を発生しない。および、
(2) 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した
すべての干渉を受け入れる。

Ce dispositif est conforme a la norme CNR- standards d’Industrie Canada applicable aux 
appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions 
suivantes: 
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage prejudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris un brouillage susceptible de 
provoquer un fonctionnement indesirable.

重要な注記

放射線被ばくに関する声明 :
本装置は制御不能な環境に対する IC 放射線被ばくに関する制限に準拠しています。 
本装置はラジエータと人体が最低 20cm 離れた状態で設置および操作してくださ
い。

Déclaration d’exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum 
de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



米国カリフォルニア州のみ
このマザーボードに採用されたリチウム電池は、カリフォルニア州議会で可決され
たベストマネジメントプラクティス（BMP）で規制される有害物質、過塩素酸塩を
含んでいます。 米国カリフォルニア州でリチウム電池を廃棄する場合は、関連する
規制に従って行ってください。
「過塩素酸塩物質 - 特別な処理が適用される場合があります。詳しくは、www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate をご覧ください」

HDMI ™ および HDMI 高解像度マルチメディアインターフェース、ならびに 
HDMI のロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標
または登録商標です。

電源供給

製品の電源供給は表示ラベルに記載されている電源仕様に準拠しなければなりま
せん。

電源供給はクラス II かつ IEC60950-1/EN60950-1、第 2.5 節に定められた要件を満た
す制限電源（Limited Power Source）であり、製品のラベルに記載されている定格で
なければなりません。 国の規格または現地の規格を満たすことを試験して承認され
なければなりません。

ASRock ウェブサイト :  http://www.asrock.com
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ASRock HDMI 2-in-1 ルーター

日
本
語

第 1 章  はじめに
ASRock HDMI 2-in-1 ルーター（H2R）をお買い上げいただきまして誠にありがとう
ございます。ASRock HDMI 2-in-1 Router (H2R) は、ASRock の一貫した厳格な品質
管理の下で製造された信頼性の高いトラベルルーターです。また、ASRock HDMI 
2-in-1 ルーター（H2R）は HDMI 無線ストリーミングドングルとしてもお使いいた
だけます。ASRockの品質と耐久性の取り組みに準拠した堅牢な設計を持つ、優れ
たパフォーマンスを提供します。

1.1  ASRock HDMI 2-in-1 ルーターについて 

ASRock H2R は IEEE 802.11n 規格に対応するポータブルトラベルルーターです。 移
動中やホテル滞在中に、ご家族やお友だちと LAN サービスを極めて簡単に共有で
きます。 また、H2R はテレビの HDMI ポートに接続して、メディアストリーミン
グドングルとして使用することもできます。 ユーザーは、モバイルデバイスからお
気に入りのテレビショー、映画、音楽、スポーツ、ゲームをテレビに映すことがで
きます。 H2R は各種デバイス（iPhones、iPads、Android フォンやタブレットなど）
および異なるオペレーティングシステム（Macs や Windows ラップトップなど）と
完全な互換性があります。 さらに、ビデオストリーミング機能とその他のルーター
機能を同時に使用できます。

• トラベルルーター : H2R はパワフルなアクセスポイントです。WiFi 経由でイー
サネット接続を共有できます。 IEEE 802.11n 規格の内部 2T2R アンテナが装備
されており、最大 300Mbps までの帯域幅に対応します。

• HDMI 無線ストリーミングドングル : H2R HDMI ドングルを使用すれば、画面
で写真やビデオを共有しながらより良いユーザー体験を得ることができます。
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1.2  パッケージの内容

• ASRock HDMI 2-in-1 ル
ーター (H2R)

• Micro USB ケーブル • HDMI ケーブル

• フランネル製バッグ • クイックセットアップガイド

元の梱包材は保管してください。後で修理や交換など保証サービスのために必要になる
ことがあります。
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1.3  概要

1

24

3

1.4  証明書番号

証明書情報についてはドングルの側面をご覧ください。

番号 説明 機能

1 HDMI コネクタ
このコネクタで H2R を互換性のある HDM 対応ディスプ
レイに接続できます。

2 LED インジケータ この LED は電源オン状態を示します。

3 Micro USB ポート
Micro USB ケーブルをこのポートに差し込んで H2R ドン
グルを電源に接続します。

4 WAN ポート イーサネットケーブルを WAN ポートに接続します。
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第 2 章 HDMI ドングル
2.1  初回セットアップ（初期設定）

次の手順に従って H2R ドングルをセットアップしてください。

2.1.1 H2R を接続する

1. Micro USB ケーブルを H2R に接続し
ます。

2. 5V/1A 電源アダプタを使用してもう一
方の端をコンセントに接続します。また
は、テレビ、モニター、あるいは、プロジェ
クタの USB ポートに接続します。
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3. H2R（HDMI 2-in-1 ルーター）をテレビ
の HDMI ポートに接続します。 

4. テレビまたはモニターの入力を HDMI に切り替えます。 
5. HDMI ソースを正しく設定すると、下の ASRock EZCast セットアップ画面が表示さ

れます。 H2R の準備ができるまで数秒待ちます。H2R の準備ができると、画面の一
番上に H2R ドングルの SSID と PSK（パスワード）が表示されます。 
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2.1.2 EZCast アプリをダウンロードする 
1. Android Google play または iOS App 

store から EZCast アプリをダウンロード
します。

2.1.3 ネットワークに接続する（Android の場合）

1. スマートフォン、タブレット等を H2R に
無線接続するためにスマートフォンま
たはタブレット上で Settings（設定）を
タップして Wi-Fi がオンになっている
ことを確認します。  

2. Wi-Fiをタップし、ディスプレイの一
番上に表示される SSID に対応す
る Wi-Fi ネットワーク名（ASRcast-
XXXXXXXX）を一覧内で見つけます。 

3. Wi-Fi ネットワーク名（ASRcast-
XXXXXXXX）をタップして選択し、次
に、ディスプレイ上に表示されるパス
ワード（PSK）を入力します。

4. デバイスがドングルに正しく接続され
ているかどうかを画面上で確認します。
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5. デバイス上で EZCast アプリを起動し
ます。 

6. Search（検索）ボタンをタップします（最
初の行にあります）。 

7. ドングルの Wi-Fi ネットワーク名
（ASRcast-XXXXXXXX）をタップし
ます。 （ディスプレイ上に表示される 
SSID を確認できます。）

8. 初めて使用する場合、または、H2R が最
も近いインターネット・アクセスポイン
トにまだ接続されていない場合は、AP 
List（AP 一覧）画面が表示されます。こ
こで、H2R をホームルーターに無線接
続してインターネットにアクセスできま
す。  
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9. EZCast をコントロールパッドとして
使用します。 EZCast をリモートコント
ローラとして使用して、画面上の AP 
List（AP 一覧）内でホームルーターの
名前を見つけます。

10. OK をタップしてホームルーターのパ
スワードを入力します。 OK をもう一度
タップしてパスワードを保存します。
注記 : インターネット設定については、「設定」
のセクションを参照してください。

11. ドングルがホームルーターに正しく
接続されると、最新のファームウェア
が自動的に確認されます。 更新する
必要がない場合は、ディスプレイが 
Setting（設定）ページに戻ります。

12. ドングルがホームルーターに正しく接
続されているかどうかを画面上で確認
します。

13. Back（戻る）  をタップしてデバイ
ス上のダッシュボードとテレビディスプ
レイ上のメイン画面に戻ります。
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2.2  EZCast アプリの概要

2.2.1 メインページ

1

2

2.2.2 機能ページ

番号 項目

1 Search H2R（H2R を検索する）

2 EZChannel

1

2 4
53

6 8
97

10 12
1311

14

15 17

16
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2.2.3 コントロールパッド

1

2 3

4

65

番号 項目

1
Back（戻る）:セットアップ画面に戻り

ます

2
Key（キー）:キーボードを表示します /

非表示にします

3 ESC:前のページに戻ります

4 矢印と OK ボタン

5
デバイスの Wi-Fi ホットスポットの SSID 

とパスワードを確認したり変更します

6 フェイスブックへ移動します 

番号 項目

1
Link Mode 

（リンクモード）

 ダイレクトリンク（ピア・ツー・ピア）

 ルーター経由で接続

2 Photo（写真） 画面に表示する写真を選択します

3
Live Camera 

（ライブカメラ）
モバイルデバイスのカメラから画像をストリームします

4 Video（動画） 動画をストリームします

5 Music（音楽） 音楽をストリームします

6 Document（文書） 画面上に表示する文書を選択します

7 Web（ウェブ） EZCastでウェブ ブラウザを開きます

8
Cloud Storage 

（クラウドストレージ）

パーソナル Dropbox および Google ドライブアカウントに接続

します

9
Cloud Video 

（クラウドビデオ）
世界中人気なウェブ動画サイトのショートカートご提供

10 Comment（コメント） EZCastへのご意見とご質問

11 Update（更新） EZCast アプリを更新します

12 EZChannel 専門のビデオチャンネルをお楽しみいただけます 

13 Radio（ラジオ） ラジオ機能で 1000 局を超えるラジオ局をお楽しみいただけます

14 Apps（アプリ） 詳しいアプリ情報

15 DLNA
デバイス上のその他の適切な DLNA アプリに切り替えて 

DLNA メディアファイルを H2R ドングルに送信します 

16 EZMirror
Miracast（ミラキャスト）（Windows デバイスおよび Android 

デバイスのみ）

17 Setting（設定） H2R の設定をセットアップします



10 11

ASRock HDMI 2-in-1 ルーター

日
本
語

2.3 設定

2.3.1 出力解像度を調整する

1. スマートフォンまたはタブレット上で 
EZCast アプリを開いて、Settings
（設定）をタップします。 

2. ディスプレイ上に Setting（設定）
画面が表示されます。 

3. EZCast デバイスをリモートコント
ローラとして使用し、ディスプレ
イ上で Resolution（解像度）を選択
します。 

4. 上下にタップしてオプションを切
り替えます。 

5. OKをタップして設定を保存しま
す。
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2.3.2 インターネットに接続する

H2R ドングルを AP ルーターに接続してインターネットにアクセスしたい場合は、
EZCast アプリを開いて Settings（設定）をタップします。 ディスプレイ上に Setting
（設定）画面が表示されます。 

1. EZCast デバイスをリモートコントローラ
として使用します。 左右にタップしてオ
プションを切り替えます。 Internet（イ
ンターネット）を選択して OK をタップ
します。

2. AP List（AP 一覧）に範囲内の AP ルー
ターネットワークの一覧が表示されま
す。 OKをタップして一覧から AP ルー
ターを選択します。 

3. 無線 LAN接続のパスワードを入力しま
す。 OKをタップしてパスワードを保存
します。 

4. Cancel（キャンセル）をタップして、変
更を保存せずに終了します。 Forget（切
断）をタップして、以前に接続したネッ
トワークを切断します。 

新しいネットワークを AP List（AP 一覧）に追
加する :

1. 新しいネットワークを追加するには、
Add network（ネットワークを追加する）
をタップして選択します。 

2. Security（セキュリティ）を選択し、OK
をタップしてオプションを上下に切り替
えます。 

3. OKをもう一度タップして設定を保存し
ます。 

4. ネットワーク名とパスワードを入力しま
す。 上下にタップして設定を保存し、そ
の他のオプションに移動します。

5. 一番下の行に移動して選択し、OK を
タップして新しいネットワークを追加し
ます。
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2.3.3 起動モードを選択する

起動モード優先順位をセットアップするには、スマートフォンまたはタブレット上
で EZCast アプリを開いて Settings（設定）をタップします。 ディスプレイ上に 
Setting（設定）画面が表示されます。 

1. EZCast デバイスをリモートコント
ローラとして使用し、ディスプレイ上
で Default Mode（デフォルトモード）
を選択します。 

2. 上下にタップしてオプションを切り替
えます。 OKをタップして選択します。 

3. YES（はい）をタップして確定します。

 

• EZCast（デフォルト初期設定値）: 
H2R ドングルは EZCast アプリで制御します。 EZCast アプリ内の機能を使用し
て、スマートフォンの画面をミラーリング表示します。 

• EZMirror+Timer（EZMirror とタイマー）: 
使用するデバイスが Miracast（ミラキャスト）対応 Android デバイスの場合は 
EZMirror+Timer（EZMirror とタイマー）をデフォルトモードとして選択でき
ます。 H2R は EZMirror（ミラキャスト）モードのままになり、ドングルが起
動した後 120 秒経過すると EZCast モードに切り替わります。 
注記 : Android デバイスが Miracast（ミラキャスト）に対応するかどうかを確認するには、デバ
イスの画面上の一番上から下方向にスワイプして、miracast（ミラキャスト）アイコンをクリッ
クします（アイコンはデバイスのブランドによって異なります）。

• EZMirror+AP（EZMirror と AP）:
H2R は EZMirror（ミラキャスト）モードと EZCast モードの両方に対応します。
Miracast（ミラキャスト）対応デバイスを接続して、H2R ドングルを AP ルー
ターに接続すれば、miracast（ミラキャスト）スクリーンミラーリングを使用
できます。

注記 : 詳しい説明については、「画面をテレビ /モニターまたはプロジェクタにミラーリング表
示する」のセクションを参照してください。
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2.3.4  接続モードを選択する 
（EZCast モードと EZMirror+Timer モードで使用できます）

スマートデバイス上で EZCast アプリを開いて Settings（設定）をタップしま
す。 ディスプレイ上に Setting（設定）画面が表示されます。

1. EZCast デバイスをリモートコント
ローラとして使用し、ディスプレイ上
で Connection（接続）を選択します。 

2. 上下にタップしてオプションを切り替
えます。 OKをタップして設定を保存
します。

• Via Router Allowed（ルーター経由で接続できます）: ルーターとの接続を確立
すると、ホームルーター経由で H2R を見つけることができます。

• Via Router Only（ルーター経由のみ）: スマートフォンまたはタブレットを接続で
きるのはホームルーターのネットワークだけです。

• Direct Link Only（ダイレクトリンクのみ）: スマートフォンまたはタブレットを
接続できるのは H2R ドングルのネットワークだけです。 必要な場合は、ホー
ムルーターのネットワークに手動で接続する必要があります。

2.3.5 パスワードを変更する

スマートフォンまたはタブレット上で EZCast アプリを開いて Settings（設定）
をタップします。 ディスプレイ上に Setting（設定）画面が表示されます。 

1. EZCast デバイスをリモートコント
ローラとして使用し、ディスプレイ
上で Password（パスワード）を選
択します。 

2. OK をタップして、H2R ドングル用の
ネットワークパスワードを設定した
り、既存のパスワードを変更します。 

3. OKをタップして設定を保存します。

Hide or Show Password（パスワードを非表示にする /表示する）

1. Password（パスワード）項目を選択して、上下にタップしてパスワードをディ
スプレイ上に表示したいかまたは非表示にしたいかを選択します。  

2. 左または右向きの矢印をタップして設定を保存して終了します。または、Back
（戻る）をタップしてセットアップ画面に戻ります。
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2.3.6 詳細設定

詳細設定セクションで、表示言語とデバイス名を変更したり、て、EZChannel 設定、
省電力時間、EZAir 機能、ファームウェア更新を設定できます。

スマートフォンまたはタブレット上で EZCast アプリを開いて Settings（設定）をタッ
プします。 ディスプレイ上に Setting（設定）画面が表示されます。

1. EZCast デバイスをリモートコントロー
ラとして使用し、ディスプレイ上で詳
細設定を選択します。 

2. OKをタップして詳細設定セクション
を開きます。 左右にタップしてオプショ
ンを切り替えます。

言語

Language（言語）を選択し、上下にタップして表示言語を選択します。 OK 
をタップして設定を保存します。

デバイス名

Device Name（デバイス名）を選択します。 OK をタップして H2R ドングルの名前
を変更します。再起動すると新しい名前が有効になります。 

注記 : 名前を付けることができるのはデバイスだけです。 SSID は変更できません。
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EZChannel

EZChannel を選択します。 OK をタップして EZChannel 設定を設定します。 
上下にタップしてオプションを切り替えます。 

• EZChannel: OK をタップして EZChannel 機能のオン /オフを切り替
えます。 EZChannel を ON（オン）にすれば、ダッシュボード上の 
EZChannel アイコンをタップして専門のビデオチャンネル、公共チャン
ネル、または、お友だちのチャンネルをお楽しみいただけます。 

EZChannel を ON（オン）に設定すると、次の項目を設定できます :

• Volume（音量）: EZChannel メディアの音量を調整します。

• Wait Time（待ち時間）: 待ち時間を 30 秒、1 分、または、5 分に設定し
ます。

• Playlist Display（再生リストの表示）: EZChannel 内の再生リストを表示
します。 OK をタップして Playlist Display（再生リストの表示）機能のオ
ン /オフを切り替えます。

• SSID&Password（SSID とパスワード）: SSID およびパスワード情報を表
示します

省エネ

使用されていない状態の指定された時間が経過すると、H2R アプリケーショ
ンは省電力のためにスリープ状態になります。 
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EZAir（iOS デバイスのみ）

EZAir を選択します。 上下にタップしてオプションを切り替えます。

• Mirror Only（ミラーのみ）: AirPlay（エアプレイ）を使用するには、画
面の一番下から上方向にスワイプして Control Center（コントロールセ
ンター）を開きます。 Airplay（エアプレイ）をタップします。 一覧内
で H2R ドングルを選択します。 Mirroring（ミラーリング）をオンにし
ます。 

• Mirror+Streaming（ミラーとストリーミング）: iOS デバイス上で 
AirPlay（エアプレイ）アイコンをタップすれば、iOS 画面全体をテレビ
上に表示できます。

Upgrade（アップグレード）

H2R ドングルのファームウェアを更新します。 ファームウェアの更新処理中
は電源を切らないでください。
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2.4 主な特長

2.4.1 写真をテレビ / モニターまたはプロジェクタで共
有する

1. SSID とパスワードを使って、デバイス
をワイヤレスネットワークに接続しま
す。 詳細については「初回セットアッ
プ（初期設定）」のセクションを参照し
てください。

2. EZCast アプリを開いて Search（検索）
アイコンをタップします。

3. HDMI デバイスを選択します。



18 19

ASRock HDMI 2-in-1 ルーター

日
本
語

4. Photo（写真）アイコンまたは 
Camera（カメラ）アイコンをタッ
プします。 写真を選択します。

5. 写真をテレビやモニターに表示し
ます。

2.4.2 動画をテレビ / モニターまたはプロジェクタにス
トリームする

1. EZCast アプリを開いて Search（検
索）アイコンをタップします。
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2. HDMI デバイスを選択します。

3. Cloud Video（クラウドビデオ）アイコン
をタップします。

4. ストリームしたいコンテンツを開
きます。
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2.4.3 画面をテレビ / モニターまたはプロジェクタにミ
ラーリング表示する 

EZMirror（ミラキャスト）機能を使用する
注記 :  デバイスによっては EZMirror に対応しないことがあります。

1. EZCast アプリを開いて Search（検索）
アイコンをクリックします。

2. HDMI デバイスを選択します。
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3. EZMirrorアイコンをタップします。

4. テレビのディスプレイに EZMirror 画
面が表示されます。

5. オン「ON」をタップして EZMirror モー
ドを起動します。  
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6. 右画面のように、テレビに 
EZMirror 画面が表示されます。

7. EZMirror モードを開いてから、デ
バイスが受信機に接続するまで 60 
秒掛かります。 次の手順は 60 秒以
内に完了してください。

A. Android デバイスの場合 :  
1. デバイスの画面の一番上から下方

向にスワイプして、miracast（ミラ
キャスト）アイコンをクリックしま
す（アイコンはデバイスのブランド
によって異なります）。

2. 一覧内で H2R の名前を選択します。

3. これで、デバイスの画面をテレビに正
しくミラーリング表示できます。
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B. iOS デバイスの場合 : 
1. デバイスをホームルーター上のワイ

ヤレスネットワークに接続します。  
 
デバイスをホームルーターのワイヤ
レスネットワークに接続するために、
デバイス上で使用できるネットワー
クの一覧から Wi-Fi ネットワーク名
（SSID）を選択し、ワイヤレスパスワー
ドを入力してください。

2. デバイス上で Settings（設定） > 
Display（ディスプレイ） の順に進
みます。

3. Wireless display（ワイヤレス・ディスプ
レイ）をタップします。
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4. Wireless display（ワイヤレス・ディ
スプレイ）を有効にします。

5. タップしてデバイスを選択します。
6. デバイスの画面がテレビまたはモ

ニターに表示されます。

EZMirror+Timer（EZMirror とタイマー）モードで EZMirror（ミラ
キャスト）機能を使用する

Setting（設定）ページで起動モードを EZMirror+Timer（EZMirror とタイマー）とし
て設定した場合は、H2R ドングルを再接続すると、デバイスが受信機と接続するま
で 120 秒掛かります。 デバイス設定ページで Miracast（ミラキャスト）機能を選択
してください。

スクリーンショット内の項目の名前は参照用です。お使いのデバイスやオペレーティング
システムによって異なる場合があります。

EZMirror モードを終了する
1. EZCast アプリを起動して EZMirror ア

イコンをタップします。
2. ON（オン）をもう一度タップして 

EZMirror をオフにします。
3. Search（検索）をもう一度タップして 

H2R ドングルを再接続します。
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2.4.4 クラウドストレージのデータにアクセスする

1. EZCast アプリを開いて Search（検索）
アイコンをタップします。

2. HDMI デバイスを選択します。

3. Cloud Storage（クラウドストレージ）ア
イコンと Pick a �le（ファイルを選択す
る）をタップします。 
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4. Dropbox ファイルと Google Drive ファ
イルのインポート先を選択します。

5. テレビ、モニター、または、プロジェク
タにストリームするファイルを選択し
ます。
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第 3 章 トラベルアプリ

3.1  トラベルアプリの接続

1. Micro USB ケーブルを H2R に接続します。次に、5V/1A 電源アダプタを使って、
一方の端を電源コンセントに接続します。 

2. RJ45 ケーブルを WAN ポートに接続します。
3. SSID とパスワードを使って、デバイスをワイヤレスネットワークに接続しま

す。


