Copyright Notice:

No part of this installation guide may be reproduced, transcribed, transmitted, or trans-
lated in any language, in any form or by any means, except duplication of documen-
tation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.
Products and corporate names appearing in this guide may or may not be registered
trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identifica-
tion or explanation and to the owners’ benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this guide are furnished for informational
use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a
commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions
that may appear in this guide.

With respect to the contents of this guide, ASRock does not provide warranty of any kind,
either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or
conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall
ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special,
incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of
business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been
advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the guide
or product.

FS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic
substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations
passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in
California, USA, please follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”
ASRock Website: http://www.asrock.com

Published April 2009
Copyright©2009 ASRock INC. All rights reserved.
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Motherboard Layout
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PS2_USB_PW1 Jumper

ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
AM2 940-Pin CPU Socket

CPU Heatsink Retention Module

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 240-pin DDR2 DIMM Slots

(Dual Channel A: DDRII_1, DDRII_2; Yellow)
2 x 240-pin DDR2 DIMM Slots

(Dual Channel B: DDRII_3, DDRII_4; Orange)
ATX Power Connector (ATXPWR1)
Primary IDE Connector (IDEL, Blue)

Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
Southbridge Controller

Fifth SATAIl Connector (SATAII_5, Red)
Sixth SATAIl Connector (SATAII_6, Red)
Primary SATAIl Connector (SATAII_1, Red)
Third SATAIl Connector (SATAII_3, Red)
Fourth SATAIl Connector (SATAII_4, Red)
Chassis Speaker Header

(SPEAKER 1, Purple)

Secondary SATAII Connector (SATAII_2, Red)

BNBRRBRRBEB

8B

(S

Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
USB 2.0 Header (USB8_9, Blue)

USB 2.0 Header (USB6_7, Blue)

USB 2.0 Header (USB10_11, Blue)
System Panel Header (PANEL1, Orange)
SPI Flash Memory (8Mb)

Infrared Module Header (IR1)

Floppy Connector (FLOPPY1)

Serial Port Connector (COM1)

Front Panel Audio Header
(HD_AUDIOL, Lime)

Internal Audio Connector: CD1 (Black)
HDMI_SPDIF Header

(HDMI_SPDIF1, Yellow)

PCI Slots (PCI1-3)

PCI Express 2.0 x16 Slot

(PCIE3; Orange)

PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE2; Green)
PCI Express x1 Slot (PCIEL; Green)
Power Fan Connector (PWR_FAN1)
Northbridge Controller

ASRock A770DE+ Motherboard



I/O Panel

1 PS/2 Mouse Port (Green) 8 Microphone (Pink)
*2  LAN RJ-45 Port (LAN1) 9  USB 2.0 Ports (USB45)
3 Side Speaker (Gray) 10 USB 2.0 Ports (USB23)
4 Rear Speaker (Black) 11 USB 2.0 Ports (USBO1)
5 Central / Bass (Orange) 12 Optical SPDIF Out Port
6 Line In (Light Blue) 13 Coaxial SPDIF Out Port
**7  Front Speaker (Lime) 14 PS/2 Keyboard Port (Purple)

* There are two LED next to the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED
indications.

LAN Port LED Indications

Activity/Link LED SPEED LED ACTILINK  SPEED
LED LED
Status Description Status Description
Off No Activity Off 10Mbps connection
Blinking| Data Activity Orange | 100Mbps connection

Green 1Gbps connection

LAN Port

** |f you use 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”.
See the table below for connection details in accordance with the type of speaker you use.
TABLE for Audio Output Connection

Audio Output Channels|Front Speaker| Rear Speaker | Central / Bass | Side Speaker
(No. 7) (No. 4) (No. 5) (No. 3)
2 \Y - - -
4 V \Y - -
6 \Y \Y \Y --
8 \Y \Y \ \Y

ASRock A770DE+ Motherboard
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To enable Multi-Streaming function, you need to connect a front panel audio cable to the front
panel audio header. After restarting your computer, you will find “VIA HD Audio Deck” tool on
your system. Please follow below instructions according to the OS you install.

For Windows® XP / XP 64-bit OS: ;

Please click “VIA HD Audio Deck” icon | % | and click “Speaker”. Then you are allowed to

select “2 Channel”, “4 Channel”, “6 Channel” or “8 Channel”. Click “Power” to save your
change.

For Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit 0S:

Please click “VIA HD Audio Deck” icon \; , and click “Advanced Options” on the left side
L,

on the bottom. In “Advanced Options” screen, select “Independent Headphone”, and click
“OK” to save your change.

If you enable Multi-Streaming function, Side Speaker function will be disabled. You can only
choose to enable either Multi-Streaming function or Side Speaker function.

ASRock A770DE+ Motherboard



1. Infroduction

Thank you for purchasing ASRock A770DE+ motherboard, a reliable motherboard
produced under ASRock’s consistently stringent quality control. It delivers excellent
performance with robust design conforming to ASRock’s commitment to quality and
endurance.

In this manual, chapter 1 and 2 contain introduction of the motherboard and step-by-step
guide to the hardware installation. Chapter 3 and 4 contain the configuration guide to
BIOS setup and information of the Support CD.

& Because the motherboard specifications and the BIOS software might
be updated, the content of this manual will be subject to change without
notice. In case any modifications of this manual occur, the updated
version will be available on ASRock website without further notice. You
may find the latest VGA cards and CPU support lists on ASRock website
as well. ASRock website  http://www.asrock.com
If you require technical support related to this motherboard, please visit
our website for specific information about the model you are using.

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Package Contents
1 x ASRock A770DE+ Motherboard
(ATX Form Factor: 12.0-in x 8.2-in, 30.5 cm x 20.8 cm)
1 x ASRock A770DE+ Quick Installation Guide
2 x ASRock A770DE+ Support CD
1 x Ultra ATA 66/100/133 IDE Ribbon Cable (80-conductor)
2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
1 x Serial ATA (SATA) HDD Power Cable (Optional)
1 x 1/0O Panel Shield

ASRock A770DE+ Motherboard
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1.2 Specifications

Platform

- 12.0-in x 8.2-in, 30.5 cm x 20.8 cm

CPU

- Support for Socket AM2+ / AM2 processors: AMD Phenom™
FX/ Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon
X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron processor

- Support for AM3 processors: AMD Phenom™ Il X4 / X3 and
Athlon 1l X4 / X3 / X2 processors

- Supports AMD OverDrive™ with ACC feature (Advanced
Clock Calibration)

- Supports CPU up to 140W

- AMD LIVE!™ Ready

- Supports AMD’s Cool ‘n’ Quiet™ Technology

- FSB 2600 MHz (5.2 GTI/s)

- Supports Untied Overclocking Technology (see CAUTION 1

- Supports Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Technology

Chipset

- Northbridge: AMD 770
- Southbridge: AMD SB710

Memory

- Dual Channel DDR2 Memory Technology (see CAUTION 2)

- 4 x DDR2 DIMM slots

- Support DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, un-buffered
memory (see CAUTION 3)

- Max. capacity of system memory: 16GB (see CAUTION 4)

Expansion Slot

- 2 x PCI Express 2.0 x16 slots
(green @ x16 mode, orange @ x4 mode)
-1 x PCI Express 2.0 x1 slot
- 3x PCl slots
- Supports ATI™ CrossFireX™

Audio - 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio
(VIA® VT1708S Audio Codec)
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111DL
- Supports Wake-On-LAN
Rear Panel 1/0 I/O Panel

-1 x PS/2 Mouse Port

- 1 x PS/2 Keyboard Port

- 1 x Coaxial SPDIF Out Port

- 1 x Optical SPDIF Out Port

- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports

-1 xRJ-45 LAN Portwith LED (ACT/LINK LED and SPEED LED

- HD Audio Jack: Side Speaker/Rear Speaker/Central/Bass/
Line in/Front Speaker/Microphone (see CAUTION 5)

ASRock A770DE+ Motherboard



Connector

- 6 x Serial ATAIl 3.0Gb/s connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 10 and JBOD), NCQ, AHCI and “Hot Plug”
functions (see CAUTION 6)

- 1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices)

- 1 x Floppy connector

-1 x IR header

- 1 x COM port header

- 1 x HDMI_SPDIF header

- CPU/Chassis/Power FAN connector

- 24 pin ATX power connector

- 8 pin 12V power connector

- CD in header

- Front panel audio connector

- 3x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)

(see CAUTION 7)

BIOS Feature

- 8Mb AMI BIOS

- AMI Legal BIOS

- Supports “Plug and Play”

- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events

- Supports jumperfree

- SMBIOS 2.3.1 Support

- CPU, NB, SB, VCCM Voltage Multi-adjustment
- Supports Smart BIOS

Support CD

- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), AMD
OverDrive™ Utility

Unique Feature

- ASRock OC Tuner (see CAUTION 8)
- Intelligent Energy Saver (see CAUTION 9)
- Instant Boot
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control (see CAUTION 10)
- ASRock U-COP (see CAUTION 11)
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- ASRock AM2 Boost: ASRock Patented Technology to boost
memory performance up to 12.5% (see CAUTION 12)

Hardware - CPU Temperature Sensing
Monitor - Chassis Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU Quiet Fan
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
os - Microsoft® Windows® XP / XP Media Center / XP 64-bit /

Vista™/ Vista™ 64-bit compliant

Certifications

- FCC, CE, Microsoft® WHQL Certificated

ASRock A770DE+ Motherboard

English



ysi|bug

WARNING

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
the third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be
done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage
caused by overclocking.

CAUTION!

1. This motherboard supports Untied Overclocking Technology. Please read
“Untied Overclocking Technology” on page 26 for details.

2. This motherboard supports Dual Channel Memory Technology. Before
you implement Dual Channel Memory Technology, make sure to read
the installation guide of memory modules on page 12 for proper
installation.

3. Whether 1066MHz memory speed is supported depends on the AM2+
CPU you adopt. If you want to adopt DDR2 1066 memory module on this
motherboard, please refer to the memory support list on our website for
the compatible memory modules.

ASRock website  http://www.asrock.com

4. Due to the operating system limitation, the actual memory size may be
less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP
and Windows® Vista™. For Windows® XP 64-bit and Windows® Vista™
64-bit with 64-bit CPU, there is no such limitation.

5. For microphone input, this motherboard supports both stereo and mono
modes. For audio output, this motherboard supports 2-channel, 4-channel,
6-channel, and 8-channel modes. Please check the table on page 3 for
proper connection.

6. Before installing SATAII hard disk to SATAII connector, please read the “SATAII
Hard Disk Setup Guide” on page 29 of “User Manual” in the support CD to
adjust your SATAII hard disk drive to SATAIl mode. You can also connect
SATA hard disk to SATAII connector directly.

7. Power Management for USB 2.0 works fine under Microsoft® Windows®
Vista™ 64-bit / Vista™ / XP 64-bit / XP SP1 or SP2.

8. Itis a user-friendly ASRock overclocking tool which allows you to surveil
your system by hardware monitor function and overclock your hardware
devices to get the best system performance under Windows®
environment. Please visit our website for the operation procedures of
ASRock OC Tuner. ASRock website: http://www.asrock.com

ASRock A770DE+ Motherboard



10.

11.

12.

Featuring an advanced proprietary hardware and software design,
Intelligent Energy Saver is a revolutionary technology that delivers
unparalleled power savings. The voltage regulator can reduce the
number of output phases to improve efficiency when the CPU cores are
idle. In other words, it is able to provide exceptional power saving and
improve power efficiency without sacrificing computing performance.
To use Intelligent Energy Saver function, please enable Cool ‘n’ Quiet
option in the BIOS setup in advance. Please visit our website for the
operation procedures of Intelligent Energy Saver.

ASRock website: http://www.asrock.com

Although this motherboard offers stepless control, it is not recommended
to perform over-clocking. Frequencies other than the recommended CPU
bus frequencies may cause the instability of the system or damage the
CPU.

While CPU overheat is detected, the system will automatically shutdown.
Before you resume the system, please check if the CPU fan on the
motherboard functions properly and unplug the power cord, then plug it
back again. To improve heat dissipation, remember to spray thermal
grease between the CPU and the heatsink when you install the PC
system.

This motherboard supports ASRock AM2 Boost overclocking technology. If
you enable this function in the BIOS setup, the memory performance will
improve up to 12.5%, but the effect still depends on the AM2 CPU you
adopt. Enabling this function will overclock the chipset/CPU reference clock.
However, we can not guarantee the system stability for all CPU/DRAM
configurations. If your system is unstable after AM2 Boost function is enabled,
it may not be applicative to your system. You may choose to disable this

function for keeping the stability of your system.

ASRock A770DE+ Motherboard
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2. Installation

This is an ATX form factor (12.0-in x 8.2-in, 30.5 cm x 20.8 cm) motherboard.
Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to en-
sure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions
Take note of the following precautions before you install motherboard
components or change any motherboard settings.

Before you install or remove any component, ensure that the
power is switched off or the power cord is detached from the
power supply. Failure to do so may cause severe damage to the
motherboard, peripherals, and/or components.

1.  Unplug the power cord from the wall socket before touching any
component.

2. To avoid damaging the motherboard components due to static
electricity, NEVER place your motherboard directly on the carpet or
the like. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a
safety grounded object before you handle components.

3. Hold components by the edges and do not touch the ICs.

4. Whenever you uninstall any component, place it on a grounded anti-
static pad or in the bag that comes with the component.

5. When placing screws into the screw holes to secure the motherboard
to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may
damage the motherboard.

ASRock A770DE+ Motherboard



2.1 CPU Installation

Step 1. Unlock the socket by lifting the lever up to a 90°angle.

Step 2. Position the CPU directly above the socket such that the CPU corner with
the golden triangle matches the socket corner with a small triangle.

Step 3. Carefully insert the CPU into the socket until it fits in place.

& The CPU fits only in one correct orientation. DO NOT force the CPU
into the socket to avoid bending of the pins.

Step 4. When the CPU is in place, press it firmly on the socket while you push
down the socket lever to secure the CPU. The lever clicks on the side tab
to indicate that it is locked.

Triangle

&_ SockerCorner

_SmallTrlang\e
STEP 1: STEP 2/ STEP 3: STEP 4:
Lift Up The Socket Lever Match The CPU Golden Triangle Push Down And Lock
To The Socket Corner Small The Socket Lever
Triangle

2.2 Installation of CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a
larger heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray
thermal grease between the CPU and the heatsink to improve heat
dissipation. Make sure that the CPU and the heatsink are securely fas-
tened and in good contact with each other. Then connect the CPU fan to
the CPU FAN connector (CPU_FAN1, see Page 2, No. 5). For proper
installation, please kindly refer to the instruction manuals of the CPU fan
and the heatsink.

ASRock A770DE+ Motherboard
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2.3 Installation of Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 240-pin DDR2 (Double Data Rate 2) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel configuration,
you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type)
DDR2 DIMM pair in the slots of the same color. In other words, you have to install
identical DDR2 DIMM pair in Dual Channel A (DDRII_1 and DDRII_2; Yellow slots;
see p.2 No.6) or identical DDR2 DIMM pair in Dual Channel B (DDRII_3 and
DDRII_4; Orange slots; see p.2 No.7), so that Dual Channel Memory Technology
can be activated. This motherboard also allows you to install four DDR2 DIMMs for
dual channel configuration, and please install identical DDR2 DIMMs in all four
slots. You may refer to the Dual Channel Memory Configuration Table below.

Dual Channel Memory Configurations

DDRII_1 DDRII_2 DDRII_3 DDRII_4
(Yellow Slot) |(Yellow Slot) |(Orange Slot) |(Orange Slot)
() Populated Populated - -

2 - - Populated | Populated
3)* Populated Populated Populated Populated

* Forthe configuration (3), please install identical DDR2 DIMMs in all four slots.

& 1. If you want to install two memory modules, for optimal compatibil-
ity and reliability, it is recommended to install them in the slots of
the same color. In other words, install them either in the set of
yellow slots (DDRII_1 and DDRII_2), or in the set of orange slots
(DDRII_3 and DDRII_4).

2. If only one memory module or three memory modules are in-
stalled in the DDR2 DIMM slots on this motherboard, it is unable to
activate the Dual Channel Memory Technology.

3. If a pair of memory modules is NOT installed in the same Dual
Channel, for example, installing a pair of memory modules in
DDRII_1 and DDRII_3, it is unable to activate the Dual Channel
Memory Technology .

4. Itis not allowed to install a DDR memory module into DDR2 slot;
otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

5. If you adopt DDR2 1066 memory modules on this motherboard, it
is recommended to install them on DDRII_3 and DDRII_4 slots.

ASRock A770DE+ Motherboard



Installing a DIMM

A

Step 1.
Step 2.

A

Step 3.

Please make sure to disconnect power supply before adding or
removing DIMMs or the system components.

Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward.

Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the break
on the slot.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent
damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the
slot at incorrect orientation.

Firmly insert the DIMM into the slot until the retaining clips at both ends fully
snap back in place and the DIMM is properly seated.

13
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2.4 Expansion Slots (PClI and PCI Express Slots)

There are 3 PCI slots and 3 PCI Express slots on this motherboard.

PCI Slots: PCI slots are used to install expansion cards that have the 32-bit PCI
interface.

PCIE Slots:
PCIE1 (PCIE x1 slot; Green) is used for PCI Express cards with x1 lane
width cards, such as Gigabit LAN card and SATA2 card.
PCIE2 (PCIE x16 slot; Green) is used for PCI Express x16 lane width
graphics cards, or used to install PCI Express graphics cards to support
CrossFire™ function.
PCIE3 (PCIE x16 slot; Orange) is used for PCI Express x1 lane width
cards, such as Gigabit LAN card, SATA2 card, etc., or used to install PCI
Express graphics cards to support CrossFire™ function.

1. If you plan to install only one PCI Express VGA card on this
motherboard, please install it on PCIE2 slot (Green).
2. For the information of the compatible CrossFire™ Mode PCI

Express VGA cards and CrossFire™ setup procedures, please refer
to “CrossFire™ Operation Guide” on page 15.

Installing an expansion card

Step 1. Before installing the expansion card, please make sure that the power
supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the
documentation of the expansion card and make necessary hardware
settings for the card before you start the installation.

Step 2. Remove the system unit cover (if your motherboard is already installed in a
chassis).

Step 3. Remove the bracket facing the slot that you intend to use. Keep the screws
for later use.

Step 4. Align the card connector with the slot and press firmly until the card is
completely seated on the slot.

Step 5. Fasten the card to the chassis with screws.

Step 6. Replace the system cover.

ASRock A770DE+ Motherboard



2.5 CrossFire™ Operation Guide

This motherboard supports CrossFire™ feature. CrossFire™ technology offers the most
advantageous means available of combining multiple high performance Graphics
Processing Units (GPU) in a single PC. Combining a range of different operating modes
with intelligent software design and an innovative interconnect mechanism, CrossFire™
enables the highest possible level of performance and image quality in any 3D application.
Currently CrossFire™ feature is supported with Windows® XP with Service Pack 2 and

Vista™ OS. Please check AMD website for ATI™ CrossFire™ driver updates.

& What graphics cards work with CrossFire™?
A complete CrossFire™ system requires a CrossFire™ Ready motherboard, a

CrossFire™ Edition graphics card and a compatible standard Radeon (CrossFire™
Ready) graphics card from the same series, or two CrossFire™ Ready cards. This

applies to cards from ATI™ or any of its partners. Please refer to below table for
CrossFire™ VGA card support list according to the OS you install.

For Windows® XP

\Vendor [Chipset odel Driver

ATI Radeon 4850 Gecube GC-HD485PG3-E3 Catalyst 8.9
Radeon 3870 POWERCOLOR AX3870 512MD4-H | Catalyst 8.9
Radeon 3850 Gigabyte GV-RX385256H-B Catalyst 8.9
Radeon 3650 POWERCOLOR AX3650 512MD3-XP |Catalyst 8.9
Radeon HD 2600XT Gigabyte GV-RX26T256HP-B Catalyst 8.9
Radeon HD 2600PRO | MSI RX2600PRO-T2D256EZ Catalyst 8.9

For Windows® Vista

Vendor |Chipset Model Driver

ATI Radeon 4850 Gecube GC-HD485PG3-E3 Catalyst 8.9
Radeon 3870 POWERCOLOR AX3870 512MD4-H | Catalyst 8.9
Radeon 3870 POWERCOLOR AX3870X2 1GBD3-H | Catalyst 8.9
Radeon 3850 Gigabyte GV-RX385256H-B Catalyst 8.9
Radeon 3650 POWERCOLOR AX3650 512MD3-XP | Catalyst 8.9
Radeon HD 2600XT Gigabyte GV-RX26T256HP-B Catalyst 8.9
Radeon HD 2600PRO| MSI RX2600PRO-T2D256EZ Catalyst 8.9

ASRock A770DE+ Motherboard
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A

1. If a customer incorrectly configures their system they will not see the

performance benefits of CrossFire™. All three CrossFire™ components, a
CrossFire™ Ready graphics card, a CrossFire™ Ready motherboard and a
CrossFire™ Edition co-processor graphics card, must be installed correctly to
benefit from the CrossFire™ multi-GPU platform.

2. If you pair a 12-pipe CrossFire™ Edition card with a 16-pipe card, both cards will

operate as 12-pipe cards while in CrossFire™ mode.

Enjoy the benefit of CrossFire™

A

Step 1.

Step 2.

Step 3.

Different CrossFire™ cards may require different methods to enable CrossFire™
feature. In below procedures, we use Radeon 2600XT as the example graphics
card. For other CrossFire™ cards that ATI™ has released or will release in the
future, please refer to ATI™ graphics card manuals for detailed installation guide.

Install one Radeon graphics card to PCIE2 slot. For the proper installation
procedures, please refer to section “Expansion Slots”.

Install the other Radeon graphics card to PCIE3 slot. For the proper installa-
tion procedures, please refer to section “Expansion Slots”.

Connect two Radeon graphics cards by installing two CrossFire™ Bridge on
CrossFire™ Bridge Interconnects on the top of Radeon graphics cards.
(CrossFire™ Bridge is provided with the graphics card you purchase, not
bundled with this motherboard. Please refer to your graphics card vendor for
details.)

ASRock A770DE+ Motherboard



Step 4.

Step 5.
Step 6.

Step 7.

Step 8.
Step 9.

CrossFire™ Bridge

Connect the DVI monitor cable to the DVI connector on the Radeon graphics
card on PCIEZ2 slot. (You may use the DVI to D-Sub adapter to convert the DVI
connector to D-Sub interface, and then connect the D-Sub monitor cable to the
DVI to D-Sub adapter.)

Power on your computer and boot into OS.
Remove the ATI™ driver if you have any VGA driver installed in your system.

The Catalyst Uninstaller is an optional download. We recommend using this
utility to uninstall any previously installed Catalyst drivers prior to installation.
Please check AMD website for ATI™ driver updates.

Install the required drivers to your system.

For Windows® XP OS:

A. ATI™ recommends Windows® XP Service Pack 2 or higher to be
installed (If you have Windows® XP Service Pack 2 or higher installed
in your system, there is no need to download it again):
http://www.microsoft.com/windowsxp/sp2/default. mspx

B. You must have Microsoft .NET Framework installed prior to
downloading and installing the CATALYST Control Center. Please
check Microsoft website for details.

For Windows® Vista™ OS:

Install the CATALYST Control Center. Please check AMD website for details.

Restart your computer.

Install the VGA card drivers to your system, and restart your computer.

Then you will find “ATI Catalyst Control Center” on your Windows® taskbar.

Rianz¥< ) 1054 AM

ATI Catalyst Control Center

ASRock A770DE+ Motherboard
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Step 10. Double-click “ATI Catalyst Control Center”. Click “View”, and select
“Advanced View”. Click “CrossFire™”, and then set the option “Enable
CrossFire™” to “Yes”.

View

CrossFire Enable CrossFire™

3 v T
B T e
= Tl s 1

h D 1 g v s s s o e T

function may not work actually. Your computer will automatically reboot. After
restarting your computer, please confirm whether the option “Enable
CrossFire™” in “ATI Catalyst Control Center” is selected or not; if not, please
select it again, and then you are able to enjoy the benefit of CrossFire™

E ? Although you have selected the option “Enable CrossFire™”, the CrossFire™

feature.

Step 11. You can freely enjoy the benefit of CrossFire™ feature.

* CrossFire™ appearing here is a registered trademark of ATI™ Technologies Inc., and is
used only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to infringe.

* For further information of ATI™ CrossFire™ technology, please check AMD website for up
dates and details.

2.6 Surround Display Feature

This motherboard supports Surround Display upgrade. With the external add-on PCI
Express VGA cards, you can easily enjoy the benefits of Surround Display feature. For
the detailed instruction, please refer to the document at the following path in the
Support CD:

.\ Surround Display Information

18
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le CrossFire™

2.7 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup.

When the jumper cap is placed on pins, the

jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on Ir l,
pins, the jumper is “Open”. The illustration
shows a 3-pin jumper whose pinl and % % %
pin2 are “Short” when jumper cap is placed on

) Short Open
these 2 pins.
Jumper Setting
PS2_USB_PW1 12 23 Short pin2, pin3 to enable
(seep.2, No. 1) (o o CIENE) o o| +5VSB (standby) for PS/2 or

eV revse USB wake up events.

Note: To select +5VSB, it requires 2 Amp and higher standby current provided by

power supply.
Clear CMOS Jumper 1.2 2.3
(eLrouos1) . -GG .|
(see p.2, No. 10) Default Clear CMOS

Note: CLRCMOSL1 allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system
setup parameters. To clear and reset the system parameters to default setup,
please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply.
After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 on CLRCMOS1
for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the
BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you
must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-
CMOS action.
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2.8 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place
jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps

over the headers and connectors will cause permanent damage of the
motherboard!

Floppy Connector -
(33-pin FLOPPY1) |'
(see p.2 No. 26) I

piyt FLOPPYA

the red-striped side to Pin1

Note: Make sure the red-striped side of the cable is plugged into Pinl side of the
connector.

Primary IDE connector (Blue)
(39-pin IDE1, see p.2 No. 9)

connect the blue end - ) . connect the black end
to the motherboard l\-.m__/l to the IDE devices
80-conductor ATA 66/100/133 cable
Note: Please refer to the instruction of your IDE device vendor for the details.

Serial ATAIl Connectors These six Serial ATAIl (SATAII)
(SATAII_1: see p.2, No. 14) connectors support SATAII

(SATAII_2: see p.2, No. 18) or SATA hard disk for internal

(SATAII_3: see p.2, No. 15) SATAII_5 SATAII_6  storage devices. The current
ATAII_4: 2,No. 1 ATAIl interf; llow: .
(S _4: see p.2, No. 16) S terface allows up to 3.0

(SATAII_5: see p.2, No. 12) SATAIl 1 SATAIl 3 Gb/s data transfer rate.

(SATAII_6: see p.2, No. 13)

SATAII_2 SATAII_4

Serial ATA (SATA) Either end of the SATA data cable

Data Cable m can be connected to the SATA/

(Optional) " \ SATAII hard disk or the SATAII
connector on this motherboard.

Serial ATA (SATA) Please connect the black end of

Power Cable A ; SATA power cable to the power
Optional 5 connector on each drive. Then
(Op ) connect to the SATA a ]
HDD power connector connect the white end of SATA
connect to
the power power cable to the power
supply connector of the power supply.
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USB 2.0 Headers
(9-pin USB10_11)
(see p.2 No. 22)

(9-pin USB8_9)
(see p.2 No. 20)

(9-pin USB6_7)
(see p.2 No. 21)

USE

PWR

Besides six default USB 2.0
ports on the I/O panel, there are
three USB 2.0 headers on this
motherboard. Each USB 2.0
header can support two USB
2.0 ports.

Infrared Module Header
(5-pin IR1)
(see p.2 No. 25)

This header supports an
optional wireless transmitting
and receiving infrared module.

Internal Audio Connectors
(4-pin CD1)
(CD1: see p.2 No. 29)

This connector allows you

to receive stereo audio input
from sound sources such as
a CD-ROM, DVD-ROM, TV
tuner card, or MPEG card.

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.2, No.28)

Gh

D
PRESENCEW#
MIC_RET
our_REet

This is an interface for the front
panel audio cable that allows
convenient connection and
control of audio devices.

& 1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on
the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the
instruction in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio
header as below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
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D. MIC_RET and OUT_RET are for HD audio panel only. You don’t
need to connect them for AC’97 audio panel.

E. Enter BIOS Setup Utility. Enter Advanced Settings, and then select
Chipset Configuration. Set the Front Panel Control option from
[Auto] to [Enabled].

System Panel Header PLED+ This header accommodates
(9-pin PANEL1) s several system front panel
(see p.2 No. 23) EEEEN functions.
|[EEEER
DUMMY
RESET#
GND
HOLED

Chassis Speaker Header Please connect the chassis
(4-pin SPEAKER 1) speaker to this header.
(see p.2 No. 17) 53.”"‘"""'
Chassis and Power Fan Connectors Please connect the fan cables
(3-pin CHA_FAN1) to the fan connectors and
(see p.10 No. 19) |, 5o match the black wire to the
CHA_FAN_SFEED ground pin.

(3-pin PWR_FAN1) PWR_FAN SPIE;D O

+i2v 10
(see p.10 No. 35) GNDD
CPU Fan Connector Please connect the CPU fan
(4-pin CPU_FAN1) FAN_SPEED_CONTROL 4 cable to this connector and

CPU _FAN SPEED- 3

(see p.2 No. 5) 2»-2; o i match the black wire to the

ground pin.

& Though this motherboard provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin
CPU fan still can work successfully even without the fan speed control function.
If you plan to connect the 3-Pin CPU fan to the CPU fan connector on this

motherboard, please connect it to Pin 1-3.
Pin 1-3 Connected

3-Pin Fan Installation

ATX Power Connector Please connect an ATX power

(24-pin ATXPWR1) supply to this connector.

(see p.2 No. 8)
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& Though this motherboard provides 24-pin ATX power connector, 12

it can still work if you adopt a traditional 20-pin ATX power supply.
To use the 20-pin ATX power supply, please plug your power
supply along with Pin 1 and Pin 13.

20-Pin ATX Power Supply Installation

ATX 12V Power Connector 4 8 Please connect an ATX 12V
(8-pin ATX12V1) power supply to this connector.
(see p.2 No. 2) 1 6

& Though this motherboard provides 8-pin ATX 12V power connector,
it can still work if you adopt a traditional 4-pin ATX 12V power 4] 8
supply. To use the 4-pin ATX power supply, please plug your Km !

power supply along with Pin 1 and Pin 5. E
4-Pin ATX 12V Power Supply Installation 1 6

Serial port Header
(9-pin COM1)
(see p.2 No.27)

This COM1 header supports a
serial port module.

HDMI_SPDIFHeader HDMI_SPDIF header, providing
(3-pin HDMI_SPDIF1) |WI SPDIF audio output to HDMI VGA
(see p.2 No. 30) oo card, allows the system to

con nect HDMI Digital TV/
projector/LCD devices. Please
connect the HDMI_SPDIF
connector of HDMI VGA card to
this header.
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HDMI_SPDIFCable Please connect the black end (A)

(Optional) c of HDMI_SPDIF cable to the
/,-A B HDMI_SPDIF header on the
/ Fa motherboard. Then connect the
U white end (B or C) of
HDMI_SPDIF cable to the
HDMI_SPDIF connector of HDMI

VGA card.

A. black end B. white end (2-pin) C. white end (3-pin)

+sv— SPDIFOUT Bm,,o SPOIFOUT blue
| ] GHND block GND. black
seoirOUT— -
sno - - -

2.9 Driver Installation Guide

To install the drivers to your system, please insert the support CD to your optical
drive first. Then, the drivers compatible to your system can be auto-detected and
listed on the support CD driver page. Please follow the order from up to bottom
side to install those required drivers. Therefore, the drivers you install can work
properly.

2.10 Installing Windows® XP / XP 64-bit / Vista™/

Vista™ 64-bit With RAID Functions
If you want to install Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit on your SATA
/ SATAII HDDs with RAID functions, please refer to the document at the following path
in the Support CD for detailed procedures:
.\ RAID Installation Guide

2.11 Installing Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ /
Vista™ 64-bit Without RAID Functions

If you want to install Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™ or Windows®
Vista™ 64-bit OS on your SATA / SATAIl HDDs without RAID functions, please follow
below procedures according to the OS you install.

2.11.1 Installing Windows® XP / XP 64-bit Without RAID

Functions
If you want to install Windows® XP or Windows® XP 64-bit on your SATA / SATAIl HDDs
without RAID functions, please follow below steps.
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Using SATA / SATAIlI HDDs without NCQ and Hot Plug functions

STEP 1: Set up BIOS.

A. Enter BIOS SETUP UTILITY — Advanced screen — IDE Configuration.
B. Set the “SATA Operation Mode” option to [IDE].

STEP 2: Install Windows® XP / Windows® XP 64-bit OS on your system.

2.11.2 Installing Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit Without
RAID Functions

If you want to install Windows® Vista™ or Windows® Vista™ 64-bit on your SATA /
SATAII HDDs without RAID functions, please follow below steps.

Using SATA / SATAIl HDDs without NCQ and Hot Plug functions

STEP 1: Set up BIOS.

A. Enter BIOS SETUP UTILITY— Advanced screen — IDE Configuration.
B. Set the “SATA Operation Mode” option to [IDE].

STEP 2: Install Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit OS on your system.

Using SATA / SATAII HDDs with NCQ and Hot Plug functions

STEP 1: Set Up BIOS.

A. Enter BIOS SETUP UTILITY— Advanced screen — IDE Configuration.
B. Set the “SATA Operation Mode” option to [AHCI].

STEP 2: Install Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit OS on your system.

Insert the Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64-bit optical disk into the optical
drive to boot your system, and follow the instruction to install Windows® Vista™ /
Windows® Vista™ 64-bit OS on your system. When you see “Where do you want to
install Windows?” page, please insert the ASRock Support CD into your optical drive,
and click the “Load Driver” button on the left on the bottom to load the AMD AHCI
drivers. AMD AHCI drivers are in the following path in our Support CD:

(There are two ASRock Support CD in the motherboard gift box pack, please
choose the one for Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit.)

..\ 1386 (For Windows® Vista™ OS)

..\ AMD64 (For Windows® Vista™ 64-bit OS)

After that, please insert Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64-bit optical disk into
the optical drive again to continue the installation.
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2.12 Untied Overclocking Technology

This motherboard supports Untied Overclocking Technology, which means during
overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed PCI / PCIE buses. Before you
enable Untied Overclocking function, please enter “Overclock Mode” option of BIOS setup
to set the selection from [Auto] to [CPU, PCIE, Async.]. Therefore, CPU FSB is untied
during overclocking, but PCI / PCIE buses are in the fixed mode so that FSB can operate
under a more stable overclocking environment.

& Please refer to the warning on page 8 for the possible overclocking risk
before you apply Untied Overclocking Technology.
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3. BIOS Information

The Flash Memory on the motherboard stores BIOS Setup Utility. When you start up
the computer, please press <F2> during the Power-On-Self-Test (POST) to enter
BIOS Setup utility; otherwise, POST continues with its test routines. If you wish to
enter BIOS Setup after POST, please restart the system by pressing <Ctl> + <Alt> +
<Delete>, or pressing the reset button on the system chassis. The BIOS Setup
program is designed to be user-friendly. It is a menu-driven program, which allows
you to scroll through its various sub-menus and to select among the predetermined
choices. For the detailed information about BIOS Setup, please refer to the User
Manual (PDF file) contained in the Support CD.

4. Software Support CD information

This motherboard supports various Microsoft® Windows® operating systems: XP / XP
Media Center / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit. The Support CD that came with the
motherboard contains necessary drivers and useful utilities that will enhance motherboard
features. To begin using the Support CD, insert the CD into your CD-ROM drive. It will
display the Main Menu automatically if “AUTORUN" is enabled in your computer. If the
Main Menu does not appear automatically, locate and double-click on the file “ASSETUP.
EXE” from the “BIN” folder in the Support CD to display the menus.
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1. Einfihrung

Wir danken Ihnen fur den Kauf des ASRock A770DE+ Motherboard, ein zuverlassiges
Produkt, welches unter den standigen, strengen Qualitatskontrollen von ASRock gefertigt
wurde. Es bietet Ihnen exzellente Leistung und robustes Design, gemaR der Verpflichtung
von ASRock zu Qualitat und Halbarkeit.

Diese Schnellinstallationsanleitung fiihrt in das Motherboard und die schrittweise
Installation ein. Details Gber das Motherboard finden Sie in der
Bedienungsanleitung auf der Support-CD.

A

Da sich Motherboard-Spezifikationen und BIOS-Software verandern
kénnen, kann der Inhalt dieses Handbuches ebenfalls jederzeit gedndert
werden. Firr den Fall, dass sich Anderungen an diesem Handbuch
ergeben, wird eine neue Version auf der ASRock-Website, ohne weitere
Ankindigung, verfiigbar sein. Die neuesten Grafikkarten und unterstiitzten
CPUs sind auch auf der ASRock-Website aufgelistet.

ASRock-Website:  http://www.asrock.com

Wenn Sie technische Unterstiitzung zu Ihrem Motherboard oder spezifische
Informationen zu lhrem Modell benétigen, besuchen Sie bitte unsere
Webseite:

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Kartoninhalt
ASRock A770DE+ Motherboard
(ATX-Formfaktor: 30.5 cm x 20.8 cm; 12.0 Zoll x 8.2 Zoll)
ASRock A770DE+ Schnellinstallationsanleitung
ASRock A770DE+ Support-CD
Ein 80-adriges Ultra-ATA 66/100/133 IDE-Flachbandkabel
Zwei Seriell-ATA- (SATA) Datenkabel (Option)
Ein Seriell-ATA (SATA) Festplattennetzkabel (Option)
Ein 1/0 Shield
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1.2 Spezifikationen

Plattform

- ATX-Formfaktor: 30.5 cm x 20.8 cm; 12.0 Zoll x 8.2 Zoll

CPU

- Unterstuitzung fiir Socket AM2+ / AM2-Prozessoren: AMD
Phenom™FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dualkern
/ Athlon X2 Dualkern / Athlon 64 / Sempron-Prozessor

- Unterstiitzung von AM3-Prozessoren: AMD Phenom™ 11 X4 /
X3 und Athlon X4 / X3 / X2-Prozessor

- Unterstiitzt AMD OverDrive™ mit ACC-Funktion (Advanced
Clock Calibration, Erweiterte Taktkalibrierung)

- Unterstitzt CPU bis 140W

- AMD LIVE!™-pereit

- Unterstiitzt Cool ‘n’ Quiet™-Technologie von AMD

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

- Unterstiitzt Untied-Ubertaktungstechnologie
(siehe VORSICHT 1)

- Unterstutzt Hyper-Transport- 3.0 Technologie (HT 3.0)

Chipsatz

- Northbridge: AMD 770
- Southbridge: AMD 710

Speicher

- Unterstiitzung von Dual-Kanal-Speichertechnologie
(siehe VORSICHT 2)

- 4 x Steckplatze fur DDR2

- Unterstitzt DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, ungepufferter
Speicher (siehe VORSICHT 3)

- Max. Kapazitat des Systemspeichers: 16GB
(siehe VORSICHT 4)

Erweiterungs-
steckplatze

- 2 x PCI Express 2.0 x16-Steckplatz
(gruin fur x16-Modus, orange fir x4-Modus)

- 1 x PCI Express 2.0 x1-Steckplatz

- 3 x PCI -Steckplatze

- Unterstltzt ATI™ CrossFireX™

Audio - 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio
(VIA® VT1708S Audio Codec)
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111DL
- Unterstiitzt Wake-On-LAN
E/A-Anschlisse I/O Panel

an der
Rickseite

- 1 x PS/2-Mausanschluss

- 1 x PS/2-Tastaturanschluss

- 1 x Koaxial-SPDIF-Ausgang

- 1 x optischer SPDIF-Ausgang
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- 6 x Standard-USB 2.0-Anschliisse

- 1x RJ-45 LAN Port mit LED (ACT/LINK LED und SPEED LED)

- HD Audiobuchse: Lautsprecher seitlich / Lautsprecher hinten
/ Mitte/Bass / Audioeingang/ Lautsprecher vorne / Mikrofon
(siehe VORSICHT 5)

Anschlisse

- 6 x SATAIlI-Anschlisse, unterstutzt bis 3.0 Gb/s
Datenlibertragungsrate, unterstiitzt RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 10 und JBOD), NCQ, AHCI und “Hot Plug” Funktionen
(siehe VORSICHT 6)

- 1 X ATA133 IDE-Anschlisse (Unterstutzt bis 2 IDE-Geréte)

- 1 x FDD-Anschlisse

- 1 x Infrarot-Modul-Header

- 1 x COM-Anschluss-Header

- 1 x HDMI_SPDIF-Anschluss

- CPU/Gehéause/Stromlufter-Anschluss

- 24-pin ATX-Netz-Header

- 8-pin anschluss fur 12V-ATX-Netzteil

- Interne Audio-Anschliisse

- Anschluss fur Audio auf der Geh&usevorderseite

- 3 x USB 2.0-Anschlusse (Unterstutzung 6 zusatzlicher
USB 2.0-Anschlisse) (siehe VORSICHT 7)

Eigenschaft

BIOS - 8Mb AMI BIOS
- AMI legal BIOS mit Unterstltzung fur “Plug and Play”
- ACPI 1.1-Weckfunktionen
- JumperFree-Modus
-SMBIOS 2.3.1
- Zentraleinheit, NB, SB, VCCM Stromspannung
Multianpassung
- Unterstitzt Smart BIOS
Support-CD - Treiber, Dienstprogramme, Antivirussoftware
(Probeversion), AMD OverDrive™-Dienstprogramm
Einzigartige - ASRock OC Tuner (siehe VORSICHT 8)

- Intelligent Energy Saver (Intelligente Energiesparfunktion)
(siehe VORSICHT 9)

- Sofortstart
- Hybrid Booster:

- Schrittloser CPU-Frequenz-Kontrolle

(siehe VORSICHT 10)
- ASRock U-COP (siehe VORSICHT 11)
- Boot Failure Guard (B.F.G. — Systemstartfehlerschutz)
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- ASRock AM2 Boost: ASRocks patentgeschitzte
Technologie zur Erhdhung der Arbeitsspeicherleistung um|
bis zu 12,5% (siehe VORSICHT 12)

Hardware Monitor| - CPU-Temperatursensor

- Motherboardtemperaturerkennung

- Drehzahlmessung fur CPU/Gehause/Stromlifter

- CPU-Liftergerauschdampfung

- Spannungsuberwachung: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Betriebssysteme |- Unterstiitzt Microsoft® Windows® XP / XP Media Center /
XP 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit

Zertifizierungen |-FCC, CE, WHQL

* Fur die ausfihrliche Produktinformation, besuchen Sie bitte unsere Website:
http://www.asrock.com

WARNUNG

Beachten Sie bitte, dass Overclocking, einschlieRlich der Einstellung im BIOS, Anwenden
der Untied Overclocking-Technologie oder Verwenden von Overclocking-Werkzeugen von
Dritten, mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Overclocking kann sich nachteilig auf die
Stabilitét lhres Systems auswirken oder sogar Komponenten und Gerate Ihres Systems
beschéadigen. Es geschieht dann auf eigene Gefahr und auf Ihre Kosten. Wir ibernehmen
keine Verantwortung fiir moégliche Schaden, die aufgrund von Overclocking verursacht
wurden.

VORSICHT!

1. Dieses Motherboard unterstiitzt die Untied-Ubertaktungstechnologie.
Unter “Entkoppelte Ubertaktungstechnologie” auf Seite 46 finden Sie
detaillierte Informationen.

2. Dieses Motherboard unterstiitzt Dual-Kanal-Speichertechnologie. Vor
Implementierung der Dual-Kanal-Speichertechnologie missen Sie die
Installationsanleitung fur die Speichermodule auf Seite 35 zwecks
richtigerinstallation gelesen haben.

3. Ob die Speichergeschwindigkeit 1066 MHz unterstitzt wird, hangt von
der von lhnen eingesetzten AM2+-CPU ab. Schauen Sie bitte auf unseren
Internetseiten in der Liste mit unterstutzten Speichermodulen nach,
wenn Sie DDR2 1066-Speichermodule einsetzen mochten.
ASRock-Internetseite: http://www.asrock.com

4. Durch Betriebssystem-Einschrankungen kann die tatsachliche
Speichergrée weniger als 4 GB betragen, da unter Windows® XP und
Windows® Vista™ etwas Speicher zur Nutzung durch das System
reserviert wird. Unter Windows® XP 64-bit und Windows® Vista™ 64-bit
mit 64-Bit-CPU besteht diese Einschréankung nicht.

5. Der Mikrofoneingang dieses Motherboards unterstitzt Stereo- und
Mono-Modi. Der Audioausgang dieses Motherboards unterstutzt 2-
Kanal-, 4-Kanal-, 6-Kanal- und 8-Kanal-Modi. Stellen Sie die richtige
Verbindung anhand der Tabelle auf Seite 3 her.
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10.

11.

12.

Vor Installation der SATAII-Festplatte an den SATAIl-Anschluss lesen Sie
bitte “Setup-Anleitung fir SATAIl-Festplatte” auf Seite 29 der
“Bedienungsanleitung” auf der Support-CD, um Ihre SATAIl-Festplatte
dem SATAII-Modus anzugleichen. Sie kdnnen die SATA-Festplatte auch
direkt mit dem SATAIlI-Anschluss verbinden.

Das Power Management fir USB 2.0 arbeitet unter Microsoft® Windows®
Vista™ 64-Bit / Vista™ / XP 64-Bit / XP SP1 oder SP2 einwandfrei.

Es ist ein benutzerfreundlicher ASRock Ubertaktenswerkzeug, das
erlaubt, dass Sie lhr System durch den Hardware-Monitor Funktion zu
Uberblicken und Ihre Hardware-Geréte tbertakten, um die beste
Systemleistung unter der Windows® Umgebung zu erreichen. Besuchen
Sie bitte unsere Website fiir die Operationsverfahren von ASRock OC
Tuner. ASRock-Website: http://www.asrock.com

Mit einer eigenen, modernen Hardware und speziellem Softwaredesign,
bietet der Intelligent Energy Saver eine revolutionére Technologie zur
bisher unerreichten Energieeinsparung. Ein Spannungsregler kann die
Anzahl von Ausgangsphasen zur Effektivitatsverbessserung reduzieren,
wenn sich die CPU im Leerlauf befindet. Mit anderen Worten: Sie
genielRen auBergewdhnliche Energieeinsparung und verbesserten
Wirkungsgrad ohne Leistungseinschrankungen. Wenn Sie die Intelligent
Energy Saver-Funktion nutzen méchten, aktivieren Sie zuvor die ,Cool
‘n’ Quiet“-Option im BIOS. Weitere Bedienungshinweise zum Intelligent
Energy Saver finden Sie auf unseren Internetseiten.
ASRock-Internetseite: http://www.asrock.com

Obwohl dieses Motherboard stufenlose Steuerung bietet, wird
Overclocking nicht empfohlen. Frequenzen, die von den empfohlenen
CPU-Busfrequenzen abweichen, kdnnen Instabilitat des Systems
verursachen oder die CPU beschéadigen.

Wird eine Uberhitzung der CPU registriert, filhrt das System einen
automatischen Shutdown durch. Bevor Sie das System neu starten,
prufen Sie bitte, ob der CPU-Lufter am Motherboard richtig funktioniert,
und stecken Sie bitte den Stromkabelstecker aus und dann wieder ein.
Um die Warmeableitung zu verbessern, bitte nicht vergessen, etwas
Waérmeleitpaste zwischen CPU und Kuhlkdrper zu sprihen.

Dieses Motherboard unterstiitzt die ASRock AM2 Boost
Ubertaktungstechnologie. Wenn Sie diese Funktion im BIOS-Setup
aktivieren, wird die Arbeitsspeicherleistung um bis zu 12,5% gesteigert.
Die Wirkung héngt aber von der verwendeten AM2 CPU ab. Diese
Funktion Ubertaktet die Standardfrequenz des Chipsatz und der CPU.
Dennoch gewahren wir die Systemstabilitat nicht bei allen CPU/DRAM-
Konfigurationen. Wird Ihr System nach dem Aktivieren der AM2 Boost-
Funktion unstabil, dann ist diese Funktion wahrscheinlich nicht fur lhr
System geeignet. Sie kdnnen diese Funktion deaktivieren, um die
Stabilitat lhres System zu bewahren.
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2. Installation

Dies ist ein Motherboard mit einem ATX-Formfaktor (12,0 Zoll x 8,2 Zoll, 30,5 cm x
20,8 cm). Vor Installation des Motherboards miissen Sie die Konfiguration lhres
Gehauses dahingehend tberpriifen, ob das Motherboard dort hineinpasst.

Sicherheitshinweise vor der Montage

Bitte nehmen Sie die folgende Sicherheitshinweise zur Kenntnis, bevor Sie
das Motherboard einbauen oder Veranderungen an den Einstellungen
vornehmen.

Vor dem Ein- oder Ausbauen einer Komponent miissen Sie sicherstellen,
dass der Netzschalter ausgeschaltet oder die Netzleitung von der Steckdose
abgezogen ist. Andernfalls kdnnten das Motherboard, Peripheriegeréate und/
oder Komponenten schwer beschadigt werden.

1. Trennen Sie das System vom Stromnetz, bevor Sie eine
Systemkomponente beriihren, da es sonst zu schweren Schaden am
Motherboard oder den sonstigen internen, bzw. externen Komponenten
kommen kann.

2. Um Schaden aufgrund von statischer Elektrizitat zu vermeiden, das
Motherboard NIEMALS auf einen Teppich o.4.legen. Denken Sie aul3erem
daran, immer ein geerdetes Armband zu tragen oder ein geerdetes Objekt
aus Metall zu berlihren, bevor Sie mit Systemkomponenten hantieren.

3. Halten Sie Komponenten immer an den Réndern und vermeiden Sie
Bertihrungen mit den ICs.
4. Wenn Sie Komponenten ausbauen, legen Sie sie immer auf eine

antistatische Unterlage, oder zuriick in die Tite, mit der die Komponente
geliefert wurde.

5. Wenn Sie das Motherboard mit den Schrauben an dem Computergehause
befestigen, Uberziehen Sie bitte die Schrauben nicht! Das Motherboard kann
sonst beschadigt werden.
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2.1 CPU Installation

Schritt 1:  Offnen Sie den CPU-Sockel, indem sie den Hebel leicht zur Seite und
dann nach oben ziehen, auf einen Winkel von 90°.

Schritt 2: Positionieren Sie die CPU genau so tber dem Sockel, dass sich die
Ecke der CPU mit dem goldenen Dreieck exakt Uber der Ecke des
Sockels befindet, die mit einem kleinen Dreieck gekennzeichnet ist.

Schritt 3:  Driicken Sie die CPU vorsichtig in den Sockel.

& Die CPU sollte problemlos in den Sockel passen. Driicken Sie die CPU
nicht mit Gewalt in den Sockel, damit sich die Pins nicht verbiegen.
Uberpriifen Sie die Ausrichtung und suchen nach verbogenen Pins,
sollte die CPU nicht in den Sockel passen.

Schritt 4:  Wenn die CPU korrekt im Sockel sitzt, leicht mit dem Finger
draufdriicken und gleichzeitig den Hebel nach unten driicken, bis er
hdrbar einrastet.

g =TT s

SDieieck der

E._ Kleines Dreieck
& 7 derSockelecke

SCHRITT 1: SCHRITT 2/ SCHRITT 3: SCHRITT 4:

Ziehen Sieden Richten Sie das goldene Driicken Sie den Sockelhebel
Sockelhebel hoch Dreieck der CPU mit dem nach unten und rasten Sie
kleinen Dreieck der ihn ein
Sockeleckeaus

2.2 Installation des CPU-Lifters und des Kihlkérpers

Nachdem Sie die CPU auf diesem Motherboard installiert haben, mussen
Sie einen groReren Kuhlkdrper und Lifter installieren, um Wéarme
abzuleiten. Zwischen CPU und Kuhlkérper missen Sie auch
Warmeleitpaste auftragen, um die Warmeableitung zu verbessern.
Vergewissern Sie sich, dass die CPU und der Kuihlkérper gut befestigt sind
und einen guten Kontakt zueinander haben. Verbinden Sie dann den CPU-
Lufter mit dem CPU-LUFTER-Anschluss (CPU_FAN1, siehe Seite 2, Nr. 5).
Beziehen Sie sich fiir eine richtige Installation auf die Handbucher des CPU-
Lufters und des Kuhlkérpers.
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2.3 Installation der Speichermodule (DIMM)

Die Motherboards A770DE+ bieten vier 240-pol. DDR2 (Double Data Rate 2) DIMM-
Steckplatze und unterstitzen die Dual-Kanal-Speichertechnologie. Fir die Dual-
Kanalkonfiguration dirfen Sie nur identische (gleiche Marke, Geschwindigkeit, Grol3e
und gleicher Chiptyp) DDR2 DIMM-Paare in den Steckplétzen gleicher Farbe
installieren. Mit anderen Worten, sie missen ein identisches DDR2 DIMM-Paar im
Dual-Kanal A (DDRII_1 und DDRII_2; gelbe Steckplétze, siehe Seite 2 Nr. 6) oder ein
identisches DDR2 DIMM-Paar im Dual-Kanal B (DDRII_3 und DDRII_4; orange
Steckplatze, siehe Seite 2 Nr. 7) installieren, damit die Dual-Kanal-
Speichertechnologie aktiviert werden kann. Auf diesem Motherboard kénnen Sie auch
vier DDR2 DIMMs fiir eine Dual-Kanalkonfiguration installieren. Auf diesem
Motherboard kénnen Sie auch vier DDR2 DIMM-Module fir eine Dual-
Kanalkonfiguration installieren, wobei Sie bitte in allen vier Steckplatzen identische
DDRII DIMM-Module installieren. Beziehen Sie sich dabei auf die nachstehende
Konfigurationstabelle fir Dual-Kanalspeicher.

Dual-Kanal-Speicherkonfigurationen

DDRII_1 DDRII_2 DDRII_3 DDRII_4

(gelbe Steckplatze)| (gelbe Steckplatze) | (orange Steckplatze) |(orange Steckplatze)
(€8] Bestlickt Bestlckt - -

(2) - - Bestiickt Bestlckt

(3) Bestilickt Bestuckt Bestiickt Bestlickt

* Fir Konfiguration (3) installieren Sie bitte identische DDR2 DIMMs in allen vier
Steckplatzen.

1. Wenn Sie zwei Speichermodule installieren méchten, verwenden Sie
dazu fir optimale Kompatibilitat und Stabilitat Steckplatze gleicher
Farbe. Installieren Sie die beiden Speichermodule also entweder in
den gelbe Steckplatzen (DDRII_1 und DDRII_ 2) oder den orange
Steckplatzen (DDRII_3 und DDRII_4).

2. Wenn nur ein Speichermodul oder drei Speichermodule in den DDR2
DIMM-Steckplatzen auf diesem Motherboard installiert sind, kann es
die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht aktivieren.

3. Ist ein Speichermodulpaar NICHT im gleichen “Dual-Kanal” installiert,
z.B. ein Speichermodulpaar wird in DDRII_1 und DDRII_3 installiert,
kann es die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht aktivieren.

4. Es ist nicht zulassig, DDR in einen DDR2 Steckplatz zu installieren;
andernfalls konnten Motherboard und DIMMs beschadigt werden.

5. Wenn Sie DDR2 1066-Speichermodule fiir dieses Motherboard
Ubernehmen, wird empfohlen, sie in den DDRII_3- und DDRII_4-
Steckplatzen zu installieren.
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Einsetzen eines DIMM-Moduls

Achten Sie darauf, das Netzteil abzustecken, bevor Sie DIMMs oder
Systemkomponenten hinzufiigen oder entfernen.

Schritt 1:  Offnen Sie einen DIMM-Slot, indem Sie die seitlichen Clips nach auRen
driicken.

Schritt 2:  Richten Sie das DIMM-Modul so iber dem Slot aus, dass das Modul mit
der Kerbe in den Slot passt.

Die DIMM-Module passen nur richtig herum eingelegt in die
Steckplatze. Falls Sie versuchen, die DIMM-Module mit Gewalt falsch
herum in die Steckplatze zu zwingen, fuhrt dies zu dauerhaften
Schéaden am Mainboard und am DIMM-Modul.

Schritt 3:  Driicken Sie die DIMM-Module fest in die Steckplatze, so dass die
Halteklammern an beiden Enden des Moduls einschnappen und das
DIMM-Modul fest an Ort und Stelle sitzt.
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2.4 Erweiterungssteckpldtze: (PCI- und PCI Express-Slots):
Es stehen 3 PCI- und 3 PCI Express-Slot auf dem A770DE+ Motherboard zur
Verfligung.
PCI-Slots:  PCI-Slots werden zur Installation von Erweiterungskarten mit dem
32bit PCl-Interface genutzt.
PCIl Express-Slots:
PCIE1 (PCIE x1-Steckplatz; grun) wird fur PCI Express-
Karten mit x1 Lane-Breite-Karten verwendet, z.B. Gigabit
LAN-Karte, SATA2-Karte.
PCIE2 (PCIE x16-Steckplatz; griin) wird fir PCI Express x16
Lane-Breite-Grafikkarten oder fur die Installation von PCI
Express-Grafikkarten verwendet, um die CrossFire™-Funktion
zu unterstutzen.
PCIE3 (PCIE x16-Steckplatz; orange) wird fur PCI Express x1
Lane-Breite-Karten verwendet, z.B. Gigabit LAN-Karte,
SATA2-Karte, etc., oder fur die Installation von PCI Express-
Grafikkarten, um die CrossFire™-Funktion zu unterstitzen.

1. Méchten Sie nur eine PCI Express-VGA-Karte auf diesem Motherboard
installieren, dann installieren Sie sie bitte im PCIE2-Steckplatz (griin).
2. Informationen tber kompatible PCI Express-VGA-Karten im

CrossFire™-Modus und CrossFire™-Konfigurationsabléaufe finden Sie
auf Seite 15 in der “CrossFire™-Bedienungsanleitung”.

Einbau einer Erweiterungskarte

Schritt 1:  Bevor Sie die Erweiterungskarte installieren, vergewissern Sie sich,
dass das Netzteil ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist.
Bitte lesen Sie die Dokumentation zur Erweiterungskarte und nehmen
Sie nétige Hardware-Einstellungen fiir die Karte vor, ehe Sie mit der
Installation beginnen.

Schritt 2:  Entfernen Sie das Abdeckungsblech (Slotblende) von dem
Gehéauseschacht (Slot) , den Sie nutzen méchten und behalten die
Schraube fir den Einbau der Karte.

Schritt 3:  Richten Sie die Karte Gber dem Slot aus und driicken Sie sie ohne
Gewalt hinein, bis sie den Steckplatz korrekt ausfiillt.

Schritt 4:  Befestigen Sie die Karte mit der Schraube aus Schritt 2.
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2.5 CrossFire™-Bedienungsanleitung

Diese Motherboard unterstiitzt die Funktion CrossFire™. CrossFire™-Technologie
bietet die vorteilhaftesten Mittel, die fur eine Kombination mehrerer leistungsstarker
Grafikprozessoren (GPU) auf einem einzelnen PC verfigbar sind. Durch
Kombination einer Auswahl an unterschiedlichen Betriebsmodi mit intelligentem
Softwaredesign und einem innovativen Verbindungsmechanismus erméglicht
CrossFire™ den hochstmdoglichen Grad an Leistung und Bildqualitat in einer
beliebigen 3D-Anwendung. Derzeit wird die Funktion CrossFire™ vom
Betriebssystem Windows® XP mit Service Pack 2 und Vista™ unterstiitzt.
Besuchen Sie die AMD-Website, um sich Giber aktualisierte ATI™ CrossFire™:-
Treiber zu informieren. Detaillierte Bedienschritte und kompatible PCI Express-
Grafikkarten sind auf Seite 15.

2.6 “Surround Display”

Dieses Motherboard unterstiitzt Surround Display-Aufriistung. Mit zusatzlichen PCI
Express-VGA-Karte kdnnen Sie die Vorteile der Surround Display-Funktion problemlos
genielRen. Fir detaillierte Informationen, siehe folgendes Dokument auf beiliegender
Support-CD: ..\ Surround Display Information

2.7 Einstellung der Jumper

Die Abbildung verdeutlicht, wie Jumper

gesetzt werden. Werden Pins durch

Jumperkappen verdeckt, ist der Jumper

“gebrickt”. Werden keine Pins durch }

Jumperkappen verdeckt, ist der Jumper i

“offen”. Die Abbildung zeigt einen 3-Pin

Jumper dessen Pinl und Pin2 “gebriickt” sind, % % %

bzw. es befindet sich eine Jumper-Kappe Gebrickt Offen

auf diesen beiden Pins.

Jumper Einstellun

PS2_USB_PW1 1_2 2.3 Uberbriicken Sie Pin2, Pin3, um

(siehe S.2, No. 1) _iv@ % +5VSB (Standby) zu setzen
und die PS/2 oder USB-
Weckfunktionen zu aktivieren.

Hinweis: Um +5VSB nutzen zu kdnnen, muss das Netzteil auf dieser Leitung 2A

oder mehr leisten kénnen.

CMOS loschen

i 1.2 2_3
(CLRCMOS1, 3-Pin jumper) - P
(siehe $.2, No. 10) o o [3) 8o o
Default- CMOS
Einstellung lI6schen
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Hinweis: CLRCMOSL1 erlaubt Ihnen das Léschen der CMOS-Daten. Diese beinhalten
das System-Passwort, Datum, Zeit und die verschiedenen BIOS-Parameter.
Um die Systemparameter zu Iéschen und auf die Werkseinstellung
zurlickzusetzen, schalten Sie bitte den Computer ab und entfernen das
Stromkabel. Benutzen Sie eine Jumperkappe, um die Pin 2 und Pin 3 an
CLRCMOSL firr 5 Sekunden kurzzuschliel3en. Bitte vergessen Sie nicht,
den Jumper wieder zu entfernen, nachdem das CMOS gel6scht wurde. Bitte
vergessen Sie nicht, den Jumper wieder zu entfernen, nachdem das CMOS
geldscht wurde. Wenn Sie den CMOS-Inhalt gleich nach dem Aktualisieren
des BIOS léschen missen, missen Sie zuerst das System starten und
dann wieder ausschalten, bevor Sie den CMOS-Inhalt I6schen.

2.8 Anschlisse

Anschlussleisten sind KEINE Jumper. Setzen Sie KEINE Jumperkappen
auf die Pins der Anschlussleisten. Wenn Sie die Jumperkappen auf die
Anschlusse setzen, wird das Motherboard permanent beschadigt!

Anschluss Beschreibung

Anschluss fur das

(ARRRRRRRRRRRRRRRREY) -
Floppy.Laufwerk |'| lulunluunlll L—EE
(33-Pin FLOPPY1) IF’IN] FLOPPY1 4

(siehe S.2, No. 26) die rotgestreifte Seite auf Stift 1

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die rotgestreifte Seite des Kabel mit der Stift 1-
Seite des Anschlusses verbunden wird.

Primérer IDE-Anschluss (blau)
(39-pin IDEL, siehe S.2, No. 9)

Blauer Anschluss . = Schwarzer Anschluss
zum Motherboard = — zur Festplatte
80-adriges ATA 66/100/133 Kabel

Hinweis: Details entnehmen Sie bitte den Anweisungen Ihres IDE-Geratehandlers.

Seriell-ATAlI-Anschlisse Diese sechs Serial ATA
(SATAII_1: siehe S.2, No. 14) (SATA Il) -Anschlisse
(SATAII_2: siehe S.2, No. 18) unterstiitzen interne SATA-
(SATAII_3: siehe S.2, No. 15) SATAII_S SATAII_6 oder SATA lI-Festplatten. Die
(SATAII_4: siehe S.2, No. 16) aktuelle SATAII-Schnittstelle
(SATAII_5: siehe S.2, No. 12) SATAI_1  SATAIL 3 ermdglicht eine

(SATAII_6: siehe S.2, No. 13) Dateniibertragungsrate bis

SATAIl_2  SATAII_4 3,0 Gb/s.
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Serial ATA- (SATA-)
Datenkabel

(Option) /fhﬁ\x\

N

SJedes Ende des SATA
Datenkabels kann an die SATA
/ SATAII Festplatte oder das
SATAIl Verbindungsstiick auf
dieser Hauptplatine
angeschlossen werden.

Serial ATA- (SATA-)
Stromversorgungskabel

(Option) 4 Q
Verbindung zum N
SATA-HDD-Stromanschluss
Verbindung zum

Netzteil

Verbinden Sie das schwarze
Ende des SATA-Netzkabels mit
dem Netzanschluss am
Laufwerk. Verbinden Sie dann
das weie Ende des SATA-
Stromversorgungskabels mit
dem Stromanschluss des
Netzteils.

USE_PWR

USB 2.0-Header T
(9-pol. USB10_11) GN%LMMY
(siehe S.2 - No. 22) =

(9-pol. USB8_9)
(siehe S.2 - No. 20)

(9-pol. USB6_7)
(siehe S.2 - No. 21)

Zusatzlich zu den sechs
Ublichen USB 2.0-Ports an den
1/0-Anschlissen befinden sich
drei USB 2.0-Anschlussleisten
am Motherboard. Pro USB 2.0-
Anschlussleiste werden zwei
USB 2.0-Ports unterstitzt.

Infrarot-Modul-Header IRTX

. .élf;:JM‘.‘\‘
5-pin IR1
(5-p ) EEE
(siehe S.2 - No. 25) 2lel |
ND

Dieser Header unterstiitzt ein
optionales, drahtloses Sende-
und Empfangs-Infrarotmodul.

Interne Audio-Anschlisse
(4-Pin CD1)
(CD1:siehe S.2, No. 29)

Diese ermdglichen lhnen Stereo-
Signalquellen, wie z. B. CD-ROM,
DVD-ROM, TV-Tuner oder
MPEG-Karten mit Ihrem System
zu verbinden.
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Anschluss fir Audio auf GND
. PRESENCE#
der Gehausevorderseite MIC_REY
(9-Pin HD_AUDIO1)

(siehe S.2, No. 28) L

OUT_RE1

|
&)
Q

loura
J_SENSE
out2_R
MIC2_R
MICZ_L

Dieses Interface zu einem
Audio-Panel auf der Vorderseite
Ihres Gehauses, ermdglicht
Ihnen eine bequeme

Kontrolle Gber Audio-Geréate.

& 1. High Definition Audio unterstitzt Jack Sensing (automatische Erkennung
falsch angeschlossener Geréte), wobei jedoch die Bildschirmverdrahtung
am Gehause HDA unterstiitzen muss, um richtig zu funktionieren.
Beachten Sie bei der Installation im System die Anweisungen in unserem

Handbuch und im Gehausehandbuch.

2. Wenn Sie die AC’'97-Audioleiste verwenden, installieren Sie diese wie
nachstehend beschrieben an der Front-Audioanschlussleiste:
A. SchlieBen Sie Mic_IN (MIC) an MIC2_L an.
B. SchlieRBen Sie Audio_R (RIN) an OUT2_R und Audio_L (LIN) an OUT2_L

an.

C. SchlieRen Sie Ground (GND) an Ground (GND) an.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir den HD-Audioanschluss gedacht.
Diese Anschliisse missen nicht an die AC’'97-Audioleiste

angeschlossen werden.

E. Rufen Sie das BIOS-Setup-Dienstprogramm auf. Wechseln Sie zu
Erweiterte Einstellungen und wéhlen Sie Chipset-Konfiguration. Setzen
Sie die Option Frontleistenkontrolle von [Automatisch] auf [Aktiviert].

System Panel Anschluss pLeoe
(9-Pin PANEL1) P?’-‘gl?llgx

(siehe S.2, No. 23)

Dieser Anschluss ist fur die
verschiedenen Funktionen der
Gehausefront.

Gehauselautsprecher-Header
(4-pin SPEAKER1)
(siehe S.2, No. 17)

SchlieRBen Sie den
Gehéauselautsprecher an
diesen Header an.

Gehause- und Stromlufteranschlisse
(3-pin CHA_FAN1)

(siehe S.2, No. 19) [

CHA_FAN_SPEEC

(3-pin PWR_FANT1)

PWR_FAN_SPEED JO
(siehe S.2, No. 35) R b
GHNDD

Verbinden Sie die Lifterkabel
mit den Lufteranschlissen,
wobei der schwarze Draht an
den Schutzleiterstift
angeschlossenwird.
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CPU-Llfteranschluss

Verbinden Sie das CPU -

(4-pin CPU_FAN1) FANLSTEED coNRL TS 8 Liifterkabel mit diesem
(siehe S.2, No. 5) P i I Anschluss und passen Sie den

A

schwarzen Draht dem
Erdungsstift an.

Obwohl dieses Motherboard einen vierpoligen CPU-LUfteranschluss (Quiet
Fan) bietet, konnen auch CPU-Lufter mit dreipoligem Anschluss
angeschlossen werden; auch ohne Geschwindigkeitsregulierung. Wenn Sie
einen dreipoligen CPU-Lufter an den CPU-Luferanschluss dieses
Motherboards anschlieRen méchten, verbinden Sie ihn bitte mit

chen Pl = 2 Pins 1-3 anschlieRen <—

Lufter mit dreipoligem Anschluss installieren

ATX-Netz-Header 12 24 Verbinden Sie die ATX-
(24-pin ATXPWR1) Stromversorgung mit diesem
(siehe S.2, No. 8) I Header.

1 13

A

Obwohl dieses Motherboard einen 24-pol. ATX-Stromanschluss 12 24
bietet, kann es auch mit einem modifizierten traditionellen 20-pol.
ATX-Netzteil verwendet werden. Um ein 20-pol. ATX-Netzteil zu

verwenden, stecken Sie den Stecker mit Pin 1 und Pin 13 ein.

13

Anschluss fur Beachten Sie bitte, dass Sie eine

12V-ATX-Netzteil 4

Stromversorgung mit ATX 12-

8
(8-pin ATX12V1) Volt-Stecker mit diesem
6

(siehe S.2, No. 2) Anschluss verbinden miissen,

A

damit ausreichend Strom
geliefert werden kann.
Andernfalls reicht der Strom
nicht aus, das System zu starten.

Obwohl diese Hauptplatine 8-Pin ATX 12V Stromanschluss zur

Verfugung stellt, kann sie noch arbeiten, wenn Sie einen

traditionellen 4-Pin ATX 12V Energieversorgung adoptieren. Um die 4 8
4-Pin ATX Energieversorgung zu verwenden, stecken Sie bitte lhre E@ !
Energieversorgung zusammen mit dem Pin 1 und Pin 5 ein.

Installation der 4-Pin ATX 12V Energieversorgung 1 6
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12

eils 1

24

13

COM-Anschluss-Header
(9-pin COM1)
(siehe S.2- No. 27)

RRXDT

DOTR#1
DDsSR#1
~CT8

o
DOCD#1

TRRi#1
RRTS#1

GHD

Dieser COM-Anschluss-
Header wird verwendet, um
ein COM-Anschlussmodul zu
unterstutzen.

HDMI_SPDIF-Anschluss
(HDMI_SPDIF1, dreipolig)
(siehe S.2 - No. 30)

1
GHD
LBV SPDIFOUT

Der HDMI_SPDIF-Anschluss
stellt einen SPDIF-
Audioausgang fir eine HDMI-
VGA-Karte zur Verfugung und
ermdglicht den Anschluss von
HDMI-Digitalgeraten wie
Fernsehgeréaten, Projektoren,
LCD-Geréaten an das System.

HDMI_SPDIF-Kabel
(Option)

/‘33

¢

E 4

N

A

Bitte verbinden Sie das
schwarze Ende (A) des
HDMI_SPDIF-Kabels mitdem
HDMI_SPDIF-Anschluss am
Motherboard. Schliel3en Sie
dann das weil3e Ende (B oder
C) des HDMI_SPDIF-Kabels an
den HDMI_SPDIF-Anschluss der
HDMI-VGA-Karte an.

A. Schwarzes Ende B. WeilRes Ende (zweipolig) C. WeilRes Ende (dreipolig)

| ]
seoFoUT— R - -
eNo — I o c

SPOIFQUT
GHND-

=

blue
block

SPOHFCUT blue
GND. bilack
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2.9 Treiberinstallation

Zur Treiberinstallation Sie bitte die Unterstlitzungs-CD in Ihr optisches Laufwerk
ein. AnschlieRend werden die mit lhrem System kompatiblen Treiber automatisch
erkannt und auf dem Bildschirm angezeigt. Zur Installation der nétigen Treiber
gehen Sie bitte der Reihe nach von oben nach unten vor. Nur so kénnen die von
lhnen installierten Treiber richtig arbeiten.

2.10 Windows® XP / XP 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit mit
RAID-Funktionalitét installieren

Wenn Sie die Betriebssysteme Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit auf

Ihren SATA- / SATAII-Festplatten mit RAID-Funktionalitat installieren mochten,

entnehmen Sie die detaillierten Schritte bitte dem Dokument, das Sie unter folgendem

Pfad auf der Unterstiitzungs-CD finden:

.\ RAID Installation Guide

2.11 Installation von Windows® XP / XP 64-Bit / Vista™ /

Vista™ 64-Bit ohne RAID-Funktionen
Wenn Sie Windows® XP, Windows® XP 64-Bit, Windows® Vista™ oder Windows®
Vista™ 64-Bit ohne RAID-Funktionalitat auf lhnren SATA / SATAIll-Festplatten und
eSATAII-Geraten installieren, dann folgen Sie bitte je nach dem zu installierenden
Betriebssystem den folgenden Schritten.

2.11.1 Installation von Windows® XP / XP 64-Bit ohne RAID-

Funktionen
Wenn Sie Windows® XP / Windows® XP 64-Bit ohne RAID-Funktionalitat auf lhren
SATA / SATAIl-Festplatten installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Verwendung von SATA / SATAIl-Festplatten ohne NCQ und Hot-Plug-
Funktionen

SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm — ,Erweitert* und —
+IDE-Konfiguration“ auf.

B. Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf
[IDE].

SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® XP / XP 64-Bit in lhrem System.
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2.11.2 Installation von Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit

ohne RAID-Funktionen
Wenn Sie Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit ohne RAID-Funktionalitat auf Ihren
SATA / SATAIll-Festplatten installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Verwendung von SATA / SATAIl-Festplatten ohne NCQ und Hot-Plug-
Funktionen

SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm —, Erweitert* und —
+IDE-Konfiguration* auf.
B. Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf
[IDE].
SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit in lhrem
System.

Verwendung von SATA / SATAII-Festplatten mit NCQ und Hot-Plug-Funktionen

SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm —,Erweitert* und —
+IDE-Konfiguration“ auf.
B. Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf
[AHCI].
SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit in lhrem
System.

Legen Sie Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit optische Disc in das optische
Laufwerk ein, um lhr System zu starten. Folgen Sie anschlieBend den
Anweisungen, um das Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit Betriebssystem auf
Ihrem System zu installieren. Wenn die Frage “Wo mdochten Sie Windows
installieren?” erscheint, legen Sie bitte die ASRock Support CD in Ihr optisches
Laufwerk ein. Klicken Sie anschlieBend die “Treiber laden™Schaltflache links
unten, um die AMD AHCI-Treiber zu installieren. Die AMD AHCI-Treiber befinden
sich in dem folgenden Verzeichnis auf der Support CD:

(Es gibt die zwei ASRock Unterstiitzungs-CDs in dem
Hauptplatinegeschenkkastensatz, bitte wahlen Sie dasjenige fur Windows®
Vista™/ Vista™ 64-Bit.)

..\ 1386 (Fur Windows® Vista™-Benutzer)

..\ AMD64 (Fir Windows® Vista™ 64-Bit Benutzer)

Legen Sie danach noch einmal die Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit optische Disc
in das optische Laufwerk, um die Installation fortzusetzen.
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2.12 Entkoppelte Ubertaktungstechnologie

(Untied Overclocking Technology)
Dieses Motherboard unterstiitzt die Entkoppelte Ubertaktungstechnologie, durch
die der FSB durch fixierte PCI-/PCIE-Busse beim Ubertakten effektiver arbeiten.
Bevor Sie die Entkoppelte Ubertaktung aktivieren, stellen Sie bitte die Option
“Overclock Mode” (Ubertaktungsmodus) im BIOS von [Auto] auf [CPU, PCIE,
Async.] um. Dadurch wird der CPU-FSB beim Ubertakten entkoppelt, PCI- und
PCIE-Busse werden jedoch fixiert, so dass der FSB in einer stabileren
Ubertaktungsumgebung arbeiten kann.

Beziehen Sie sich auf die Warnung vor méglichen Overclocking-Risiken auf
Seite 31, bevor Sie die Untied Overclocking-Technologie anwenden.

ASRock A770DE+ Motherboard



3. BIOS-Information

Das Flash Memory dieses Motherboards speichert das Setup-Utility. Driicken Sie
<F2> wahrend des POST (Power-On-Self-Test) um ins Setup zu gelangen, ansonsten
werden die Testroutinen weiter abgearbeitet. Wenn Sie ins Setup gelangen wollen,
nachdem der POST durchgefihrt wurde, missen Sie das System uber die
Tastenkombination <Ctrl> + <Alt> + <Delete> oder den Reset-Knopf auf der
Gehéusevorderseite, neu starten. Naturlich kénnen Sie einen Neustart auch
durchfiihren, indem Sie das System kurz ab- und danach wieder anschalten.

Das Setup-Programm ist fur eine bequeme Bedienung entwickelt worden. Es ist
ein menugesteuertes Programm, in dem Sie durch unterschiedliche Untermenis
scrollen und die vorab festgelegten Optionen auswahlen kénnen. Fir detaillierte
Informationen zum BIOS-Setup, siehe bitte das Benutzerhandbuch (PDF Datei) auf
der Support CD.

4. Software Support CD information

Dieses Motherboard unterstiitzt eine Reiche von Microsoft® Windows®
Betriebssystemen: XP / XP Media Center / XP 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit. Die
Ihrem Motherboard beigefiigte Support-CD enthélt hilfreiche Software, Treiber und
Hilfsprogramme, mit denen Sie die Funktionen Ihres Motherboards verbessern kbnnen
Legen Sie die Support-CD zuné&chst in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Der
Willkommensbildschirm mit den Installationsments der CD wird automatisch
aufgerufen, wenn Sie die “Autorun”-Funktion lhres Systems aktiviert haben. Erscheint
der Wilkommensbildschirm nicht, so “doppelklicken” Sie bitte auf das File ASSETUP.
EXE im BIN-Verzeichnis der Support-CD, um die Menus aufzurufen. Das Setup-
Programm soll es lhnen so leicht wie méglich machen. Es ist menlgesteuert, d.h. Sie
kdnnen in den verschiedenen Unterments Ihre Auswahl treffen und die Programme
werden dann automatisch installiert.
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1. Infroduction

Merci pour votre achat d’'une carte mere ASRock A770DE+ une carte mére trés fiable
produite selon les criteres de qualité rigoureux de ASRock. Elle offre des performances
excellentes et une conception robuste conformément a I'engagement d’ASRock sur la
qualité et la fiabilité au long terme.

Ce Guide d'installation rapide présente la carte mére et constitue un guide
d'installation pas a pas. Des informations plus détaillées concernant la carte mere
pourront étre trouvées dans le manuel I'utilisateur qui se trouve sur le CD
d’assistance.

& Les spécifications de la carte mere et le BIOS ayant pu étre mis a
jour, le contenu de ce manuel est sujet a des changements sans

notification. Au cas ou n'importe qu’elle modification intervenait sur ce
manuel, la version mise a jour serait disponible sur le site web
ASRock sans nouvel avis. Vous trouverez les listes de prise en
charge des cartes VGA et CPU également sur le site Web ASRock.
Site web ASRock, http://www.asrock.com

Si vous avez besoin de support technique en relation avec cette carte
mere, veuillez consulter notre site Web pour de plus amples
informations particulieres au modele que vous utilisez.
www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Contenu du paquet
Carte mere ASRock A770DE+
(Facteur de forme ATX: 12.0 pouces x 8.2 pouces, 30.5 cm x 20.8 cm)
Guide d'installation rapide ASRock A770DE+
CD de soutien ASRock A770DE+
Un céble ruban IDE Ultra ATA 66/100/133 80 conducteurs
Deux cable de données Serial ATA (SATA) (Optionnelle)
Un cordon d’alimentation DD série ATA (SATA) (Optionnelle)
Un écran I/O
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1.2 Spécifications

Format

- Facteur de forme ATX:
12.0 pouces x 8.2 pouces, 30.5 cm x 20.8 cm

CPU

- Prise en charge des processeurs Socket AM2+ / AM2: AMD
Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-
Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / processeur Sempron

- Prise en charge des processeurs sur AM3: Processeur
Phenom™ [l X4 / X3 et Athlon Il X4 / X3/ X2 d’AMD

- Prise en charge d’AMD OverDrive™ avec fonction ACC
(Advanced Clock Calibration ou calibrage d’horloge avancé

- Supporte les processeurs jusqu’a 140W

- Prét AMD LIVEI™

- Supporte la technologie Cool ‘n’ Quiet™ d’AMD

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

- Prend en charge la technologie Untied Overclocking
(voir ATTENTION 1)

- Prise en charge de la technologie Hyper Transport 3.0
(HT 3.0)

Chipsets

- Northbridge: AMD 770
- Southbridge: AMD SB710

Mémoire

- Compatible avec la Technologie de Mémoire a Canal Double
(voir ATTENTION 2)

- 4 x slots DIMM DDR2

- Supporter DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, sans
amortissement mémoire (voir ATTENTION 3)

- Capacité maxi de mémoire systeme: 16GB
(voir ATTENTION 4)

Slot d’extension

- 2 x slots PCI Express 2.0 x16
(vert @ mode x16, orange @ mode x4)
- 1 x slot PCI Express 2.0 x1
- 3 x slots PCI
- Prend en charge ATI™ CrossFireX™

Audio - 7.1 Son haute définition de premiére qualité CH Windows®
Vista™ (codec audio VIA® VT1708S)
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111DL
- Support du Wake-On-LAN
Panneau arriére I/O Panel

- 1 x port souris PS/2
- 1 x port clavier PS/2

- 1 x Port de sortie coaxial SPDIF
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- 1 x Port de sortie optique SPDIF

- 6 x ports USB 2.0 par défaut

-1 x port LAN RJ-45 avec LED (ACT/LED CLIGNOTANTE et
LED VITESSE)

- Prise HD Audio: Haut-parleur latéral / Haut-parleur arriére /
Central /Basses / Entrée Ligne / Haut-parleur frontal /
Microphone (voir ATTENTION 5)

Connecteurs

- 6 x connecteurs SATAII, prennent en charge un taux de
transfert de données pouvant aller jusqu’a 3.0Go/s, supporte
RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 et JBOD), NCQ, AHCI et
“Hot-Plug” (Connexion & chaud) (voir ATTENTION 6)

-1 X ATA133 IDE connecteurs
(prend en charge jusqu’'a 2 périphériques IDE)

- 1 x Port Disquette

- 1 x En-téte du module infrarouge

- 1 x En-téte de port COM

- 1 x Connecteur HDMI_SPDIF

- Connecteur pour ventilateur de CPU/Chassis/Ventilateur

- br. 24 connecteur d’alimentation ATX

- br. 8 connecteur d’alimentation 12V ATX

- Connecteurs audio internes

- Connecteur audio panneau avant

- 3 x En-téte USB 2.0 (prendre en charge 6 ports USB 2.0
supplémentaires) (voir ATTENTION 7)

BIOS

- 8Mb BIOS AMI

- BIOS AMI

- Support du “Plug and Play”

- Compatible pour événements de réveil ACPI 1.1
- Gestion jumperless

- Support SMBIOS 2.3.1

- CPU, NB, SB, VCCM Tension Multi-gjustement
- Prise en charge du Smart BIOS

CD d’assistance

- Pilotes, utilitaires, logiciel anti-virus (Version d'essai),
Utilitaire AMD OverDrive™

Caractéristique
unique

- Tuner ASRock OC (voir ATTENTION 8)
- Economiseur d’énergie intelligent (voir ATTENTION 9)
- I'Instant Boot
- L’accélérateur hybride:

- Contrdle direct de la fréequence CPU

(voir ATTENTION 10)
- ASRock U-COP (voir ATTENTION 11)
- Garde d'échec au démarrage (B.F.G.)
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- ASRock AM2 Boost: Technologie brevetée par ASRock
pour augmenter les performances mémoire jusqu’a
12,5% (voir ATTENTION 12)

Surveillance - Détection de la température de 'UC
systéme - Mesure de température de la carte mere
- Tachéometre ventilateur CPU/Chassis/Ventilateur
- Ventilateur silencieux d’unité centrale
- Monitoring de la tension: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
0os - Microsoft® Windows® XP / XP Media Center / XP 64-bit
/ Vista™/ Vista™ 64-bit
Certifications - FCC, CE, WHQL

* Pour de plus amples informations sur les produits, s'il vous plait visitez notre site web:
http://www.asrock.com

ATTENTION

Il est important que vous réalisiez qu'’il y a un certain risque a effectuer I'overclocking, y
compris ajuster les réglages du BIOS, appliquer la technologie Untied Overclocking, ou
utiliser des outils de tiers pour I'overclocking. L'overclocking peut affecter la stabilité de
votre systéme, ou méme causer des dommages aux composants et dispositifs de votre
systeme. Si vous le faites, c’est a vos frais et vos propres risques. Nous ne sommes
pas responsables des dommages possibles causés par I'overclocking.

ATTENTION!

1.

Cette carte mére prend en charge la technologie Untied Overclocking.
Veuillez lire “La technologie de surcadencage a la volée” a la page 66
pour plus d’'informations.

Cette carte mere supporte la Technologie de Mémoire a Canal Double.
Avant d’intégrer la Technologie de Mémoire a Canal Double, assurez-
vous de bien lire le guide d'installation des modules mémoire en page
55 pour réaliser une installation correcte.

La prise en charge de fréquences de mémoire de 1066MHz dépend
du CPU AM2+ que vous choisissez. Si vous choisissez des barrettes
de mémoire DDR2 1066 sur cette carte mére, veuillez vous référer a
la liste des mémoires prises en charge sur notre site Web pour
connaitre barrettes de mémoire compatibles.

Site Web ASRock  http://www.asrock.com

Du fait des limites du systeme d’exploitation, la taille mémoire réelle
réservée au systeme pourra étre inférieure a 4 Go sous Windows® XP
et Windows® Vista™. Avec Windows® XP 64 bits et Windows® Vista™ 64
bits avec CPU 64 bits, il n'y a pas ce genre de limitation.

Pour I'entrée microphone, cette carte meére supporte les deux modes
stéréo et mono. Pour la sortie audio, cette carte mére supporte les
modes 2-canaux, 4-canaux, 6-canaux et 8-canaux. Veuillez vous
référer au tableau en page 3 pour effectuer la bonne connexion.
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10.

11.

12.

Avant d'installer le disque dur SATAIIl au connecteur SATAII, veuillez lire
le Guide « Installation du disque dur SATAIl » & la page 29 du « Manuel
de l'utilisateur » qui se trouve sur le CD de support pour régler votre
lecteur de disque dur SATAIl au mode SATAII. Vous pouvez aussi
directement connecter le disque dur SATA au connecteur SATAII.

La gestion de I'alimentation pour 'USB 2.0 fonctionne bien sous
Microsoft® Windows® Vista™ 64-bit/ Vista™ / XP 64-bit / XP SP1; SP2.

Il s’agit d’'un usage facile ASRock overclocking outil qui vous permet de
surveiller votre systéme en fonction de la monitrice de matériel et
overclocker vos périphériques de matériels pour obtenir les
meilleures performances du systéme sous environnement
Windows®. S'il vous plait visitez notre site web pour le
fonctionnement des procédures de Tuner ASRock OC.

ASRock website: http://www.asrock.com

Avec une conception matérielle et logicielle propriétaire avancée, Intelli-
gent Energy Saver (L'économiseur d’énergie intelligent) est une technologie
révolutionnaire qui apporte des économies d’énergie sans précédent. Le
régulateur de tension permet de réduire le nombre de phases de sortie pour
améliorer le rendement lorsque les noyaux du CPU sont en veille. En
d’autre termes, il peut amener des économies d’énergie exceptionnelles et
améliorer le rendement énergétique sans sacrifier aux performances de
calcul. Pour utiliser la fonction Intelligent Energy Saver (L’économiseur
d’énergie intelligent), veuillez activer I'option Cool ‘n’ Quiet dans I'outil de
configuration du BIOS par avance. Veuillez visiter notre site Web pour
connaitre les procédures d'utilisation de I’ Intelligent Energy Saver
(L’économiseur d’énergie intelligent).

Site Web d’ASRock: http://www.asrock.com

Méme si cette carte mere offre un contréle sans souci, il n’est pas
recommandé d’y appliquer un over clocking. Les fréquences autres
que les fréquences de bus d’UC recommandées risquent de
déstabiliser le systeme ou d’endommager I'UC.

Lorsqgu’une surchauffe du CPU est détectée, le systeme s’arréte
automatiquement. Avant de redémarrer le systéme, veuillez vérifier
que le ventilateur d’'UC sur la carte mére fonctionne correctement et
débranchez le cordon d’alimentation, puis rebranchez-le. Pour
améliorer la dissipation de la chaleur, n'oubliez pas de mettre de la
pate thermique entre le CPU le dissipateur lors de I'installation du
PC.

Cette carte mére prend en charge la technologie d’overbooking ASRock
AM2 Boost. Si vous activez cette fonction dans la configuration du
BIOS, les performances de la mémoire d’améliorent jusqu’'a 12,5%, lais
I'effet dépend du CPU AM2 que vous adoptez. L'activation de cette
fonction accélére I'norloge de référence du chipset/CPU. Cependant,
nous ne pouvons par garantir la stabilité du systéme pour toutes les
configurations CPU/DRAM. Si votre systéemes devient instable une fois
la fonction AM2 Boost activée, il est possible gu’elle ne s’applique pas a
votre systéme. Vous pouvez choisir de désactiver cette fonction pour
conserver la stabilité de votre systeme.
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2. Installation

Il s'agit d’'une carte mére a facteur de forme ATX (12,0 po x 8,2 po, 30,5 cm x
20,8 cm). Avant d'installer la carte mére, étudiez la configuration de votre chassis pour
vous assurer que la carte mere s'y insere.

Précautions a observer avant I'installation
Veuillez tenir compte des précautions suivantes avant l'installation des

composants ou tout réglage de la carte mére.

Avant d'installer ou de retirer un composant, assurez-vous que I'alimentation
est mise hors tension ou que la fiche électrique est débranchée de
I'alimentation électrique. Dans le cas contraire, la carte mére, des périphériques
et/ou des composants risquent d’étre gravement endommagés.

1. Débranchez le cable d’alimentation de la prise secteur avant
de toucher a tout composant. En ne le faisant pas, vous
pouvez sérieusement endommager la carte mére, les
périphériques et/ou les composants.

2. Pour éviter d'endommager les composants de la carte mere
du fait de I'électricité statique, ne posez JAMAIS votre carte
mere directement sur de la moquette ou sur un tapis.
N’oubliez pas d'utiliser un bracelet antistatique ou de toucher
un objet relié a la masse avant de manipuler les composants.

3. Tenez les composants par les bords et ne touchez pas les
circuits intégrés.

4. A chaque désinstallation de composant, placez-le sur un
support antistatique ou dans son sachet d'origine.

5. Lorsque vous placez les vis dans les orifices pour vis pour
fixer la carte mere sur le chassis, ne serrez pas trop les vis
! Vous risquez sinon d’endommager la carte mére.

53
ASRock A770DE+ Motherboard

Francais



sipdupi4

2.1 Installation du CPU

Etape 1. Déverrouillez le support en relevant le levier selon un angle de 90°.

Etape 2. Placer I'UC directement au-dessus de la prise pour que le coin de 'UC avec
son triangle jaune coincide avec le petit triangle dans le coin de la prise.

Etape 3. Insérez avec précaution le CPU dans le support jusqu’a ce qu'il soit bien en
place.

Le CPU ne peut étre inséré que dans un seul sens. NE JAMAIS
forcer le CPU dans le support pour éviter de tordre ses broches.

Etape 4. Quand le CPU est en place, appuyez fermement dessus tout en abaissant
le levier du support pour bloguer le CPU. Le verrouillage du levier dans son
encoche latérale est annoncé par un clic.

. Levier 90°
— Haut

Petittriangle du
«COté de la prise

ETAPE1: ETAPE 2/ETAPE3: ETAPE4:

Levez le levier de prise Mettez le triangle doré du Appuyez et verrouillez
processeur le levier de laprise
sur le petit triangle du coté de la
prise

2.2 Installation du ventilateur et du dissipateur

Une fois que vous avez installé le CPU dans cette carte meére, il faut
installer un dissipateur plus grand et un ventilateur de refroidissement pour
dissiper la chaleur. Vous devez également asperger de la pate thermique
entre le CPU et le dissipateur pour améliorer la dissipation de chaleur.
Assurez-vous que le CPU et le dissipateur sont fermement fixés et en bon
contact I'un avec l'autre. Ensuite, connectez le ventilateur du CPU a la prise
du VENTILATEUR DU CPU (CPU_FANZ1, reportez-vous en page 2, No. 5).
Pour une bonne installation, veuillez vous référer aux manuels d’instruction
sur le ventilateur du CPU et le dissipateur.
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2.3 Installation des modules m émoire [DIMM]

La carte mére A770DE+ dispose de quatre emplacements DIMM DDR2 (Double
Data Rate 2) de 240-broches, et supporte la Technologie de Mémoire a Canal
Double. Pour effectuer une configuration a canal double, vous devez toujours
installer des paires de DIMM DDR?2 identiques (de la méme marque, de la méme
vitesse, de la méme taille et du méme type de puce) dans les slots de méme
couleur. En d’autres termes, vous devez installer une paire de DIMM DDR2
identiques dans le Canal Double A (DDRII_1 et DDRII_2; slots jaunes; voir p.2 No. 6)
ou une paire de DIMM DDR2 identiques dans le Canal Double B (DDRII_3 et DDRII_4;
slots orange; voir p.2 No. 7), de fagon a ce que la Technologie de Mémoire a Canal
Double puisse étre activée. Cette carte vous permet également d'installer quatre
modules DIMM DDR?2 pour la configuration & canal double. Cette carte mére vous
permet également d'installer quatre modules DIMM DDR2 pour une configuration
double canal; veuillez installer les mémes modules DIMM DDR2 dans les quatre
emplacements. Vous pouvez vous reporter au Tableau de configuration mémoire
double canal ci-dessous.

Configurations de Mémoire & Canal Double

DDRII_1 DDRII_2 DDRII_3 DDRII_4
(Slot Jaunes)|(Slot Jaunes)|(Slot Orange) |(Slot Orange)

(1) Occupé Occupé - -

(2) - - Occupé Occupé

3) Occupé Occupé Occupé Occupé

* Pour la configuration (3), veuillez installer des DIMM DDR?2 identiques dans les
quatre emplacements.

1. Sivous voulez installer deux modules de mémoire, pour une
compatibilité et une fiabilité optimales, il est recommandé de les
installer dans des emplacements de la méme couleur. En d’autres
termes, installez-les soit dans les emplacements jaunes (DDRII_1
et DDRII_2), soit dans les emplacements oranges (DDRII_3 et
DDRII_4).

2. Si un seul module mémoire ou trois modules mémoire sont
installés dans les slots DIMM DDR2 sur cette carte mere, il sera
impossible d’activer la Technologie de Mémoire a Canal Double.

3. Si une paire de modules mémoire N’est PAS installée dans le
méme “Canal Double”, par exemple, installer une paire de
modules mémoire dans le DDRII_1 et le DDRII_3, il sera
impossible d’activer la Technologie de Mémoire a Canal
Double.

4. |l n'est pas permis d’installer de la DDR sur le slot DDR2; la
carte mere et les DIMM pourraient étre endommagés.
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5. Sivous adoptez des modules de mémoire DDR2 1066 sur cette
carte mere, il est recommandé de les installer dans les fentes
DDRII_3 et DDRII_4.

Installation d’'un module DIMM

Ayez bien le soin de débrancher I'alimentation avant d’ajouter ou de
retirer des modules DIMM ou les composants du systeme.

Etape 1. Déverrouillez un connecteur DIMM en poussant les taquets de maintien
vers I'extérieur.

Etape 2. Alignez le module DIMM sur son emplacement en faisant correspondre les
encoches du module DIMM aux trous du connecteur.

Le module DIMM s’insére uniquement dans un seul sens. Si vous
forcez le module DIMM dans son emplacement avec une mauvaise
orientation cela provoquera des dommages irrémédiables & la carte
mére et au module DIMM.

Etape 3. Insérez fermement le module DIMM dans son emplacement jusgu’a ce que
les clips de maintien situés aux deux extrémités se ferment complétement
et que le module DIMM soit inséré correctement.
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2.4 Slot d’extension (Slots PCI et Slots PCI Express)

Il'y a 3 ports PCI et 3 ports PCI Express sur la carte mére A770DE+.

Slots PCI: Les slots PCI sont utilisés pour installer des cartes d’extension dotées
d’'une interface PCI 32 bits.

Slots PCIE:
Le PCIE1 (slot PCIE x1; vert) sert aux cartes PCI Express avec les cartes
de largeur x1 voie, comme la carte Gigabit LAN, la carte SATA2.
Le PCIE2 (slot PCIE x16; vert) sert aux cartes graphiques PCI Express de
largeur x16 voies, ou sert a installer des cartes graphiques PCI Express
pour prendre en charge la fonction CrossFire™.
Le PCIE3 (slot PCIE x16; orange) sert aux cartes graphiques PCI Express
de largeur x1 voie, comme la carte Gigabit LAN, la carte SATA2, etc., ou
sert & installer des cartes graphiques PCI Express pour prendre en charge
la fonction CrossFire™.

1. Si vous comptez installer une seule carte VGA PCI Express sur cette carte
mere, veuillez I'installer sur le slot PCIE2 (vert).

2. Pour l'information du Mode PCI compatible CrossFire™ Procédures de
configuration des cartes Express VGA et CrossFire™, référez-vous Au
“mode d’emploi CrossFire™ ” a la page 15.

Installation d’une carte d'extension

Etape 1. Avant d’installer les cartes d’extension, veuillez vous assurer de bien
avoir coupé I'alimentation ou d’'avoir débranché le cordon d’alimentation.
Veuillez lire la documentation des cartes d’extension et effectuer les
réglages matériels nécessaires pour les cartes avant de débuter
I'installation.

Etape 2. Retirez I'équerre correspondant au connecteur que vous voulez utiliser.
Gardez la vis pour un usage ultérieur.

Etape 3. Alignez la carte sur le connecteur et appuyez fermement jusqu’a l'insertion
compléte de la carte dans son emplacement.

Etape 4. Fixez la carte sur le chassis a I'aide d'une vis.
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2.5 Guide d'utilisation de CrossFire™

Cette carte mére prend en charge la fonctionnalité CrossFire™. La technologie
CrossFire™ offre le moyen le plus avantageux de combiner plusieurs
processeurs graphiques (GPU) de hautes performances en un PC unique. En
combinant une gamme de modes de fonctionnements différents avec une
conception logicielle intelligente et un mécanisme d’interconnexion innovant,
CrossFire™ permet le plus haut niveau de performances possible et de qualité
d’'image dans toute application 3D. Actuellement, la fonctionnalité CrossFire™ est
prise en charge par les OS Windows® XP avec le Service Pack 2 et Vista™.
Veuillez vérifier le site Web d’AMD pour les mises a jour des pilotes ATI™
CrossFire™. Pour la procédure de fonctionnement détaillée et la liste des cartes
graphiques PCI Express compatibles, veuillez vous référer a la page 15.

2.6 “Surround Display”

Cette carte mére supporte la mise a niveau de Surround Display. Avec la carte
externe d’extension VGA PCI Express, vous pouvez facilement jouir des avantages de
la caractéristique de I'affichage Surround. Pour les instructions détaillées, veuillez
vous reporter au document qui se trouve sur le chemin suivant dans le CD d’assistance
.\ Surround Display Information

2.7 Réglage des cavaliers

L'illustration explique le réglage des

cavaliers. Quand un capuchon est placé sur

les broches, le cavalier est « FERME ». Si

aucun capuchon ne relie les broches,le cava- Ir
lier est « OUVERT ». L'illustration montre un ‘l'

cavalier a 3 broches dont les broches 1 et 2 %
sont « FERMEES » quand le capuchon est %

placé sur ces 2 broches. Ferme Ouvert
Le cavalier Description
PS2_UsB_PW1 12 23 Court-circuitez les broches 2

(voir p.2 fig. 1) (o o[ & e o et 3 pour choisir +5VSB
+5V +5VSB
(standby) et permettre aux
périphériques PS/2 ou USB de
réveiller le systéme.
Note: Pour sélectionner +5VSB, il faut obligatoirement 2 Amp et un courant
standby supérieur fourni par I'alimentation.

Effacer la CMOS 23

(CLRCMOS1) o

(voir p.2 fig. 10) Parametres Effacer la
par défaut CMOS
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Note: CLRCMOSL1 vous permet d’effacer les données qui se trouvent dans la CMOS.
Les données dans la CMOS comprennent les informations de configuration du
systeme telles que le mot de passe systeme, la date, I'heure et les paramétres
de configuration du systéeme. Pour effacer et réinitialiser les parametres du
systéme pour retrouver la configuration par défaut, veuillez mettre I'ordinateur
hors tension et débrancher le cordon d’alimentation de I'alimentation électrique.
Attendez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier pour court-
circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRCMOS1 pendant 5 secondes. Apres
avoir court-circuité le cavalier Effacer la CMOS, veuillez enlever le capuchon de
cavalier. Toutefois, veuillez ne pas effacer la CMOS tout de suite apres avoir mis
le BIOS a jour. Si vous avez besoin d’effacer la CMOS lorsque vous avez fini de
mettre le BIOS a jour, vous devez d’abord initialiser le systeme, puis le mettre
hors tension avant de procéder a I'opération d’effacement de la CMOS.

2.8 Connecteurs

& Les connecteurs NE SONT PAS des cavaliers. NE PLACEZ AUCUN
capuchon sur ces connecteurs. Poser les bouchons pour cavaliers
audessus des connecteurs provoquera des dommages irrémédiables
a la carte mére!

Les connecteurs Description

Connecteur du lecteur
(ARRRRRRRRRRRRRRRREY) -
dedisquette |’l lllllllllllllllll| @
A
(FLOPPY1 br. 33) I
(voir p.2 fig. 26)
Note: Assurez-vous que le coté avec fil rouge du cable est bien branché sur le
c6té Brochel du connecteur.

le coté avec fil rouge coté Brochel

Connecteur IDE primaire (bleu)
(IDE1 br. 39, voir p.2 No. 9)

connecteur bleu —. . —._connecteur noir
vers la carte mére ':-\__ ma_ vers le disque dur
Céable ATA 66/100/133 80 conducteurs
Note: Veuillez vous reporter aux instructions du fabricant de votre IDE périphérique
pour les détails.

Connecteurs Série ATAIl Ces six connecteurs Serial
(SATAII_1: voir p.2 fig. 14) ATA (SATAII) prennent en charge
(SATAII_2: voir p.2 fig. 18) les disques durs SATA ou SATAII
(SATAII_3: voir p.2 fig. 15) SATAIIL5 SATAIIL6  pour les dispositifs de stockage
(SATAII_4: voir p.2 fig. 16) interne. L'interface SATAII
(SATAII_5: voir p.2 fig. 12) actuelle permet des taux
(SATAII_6: voir p.2 fig. 13) transferts de données pouvant
SATAI_2  SATAII_4 aller jusqu’a 3,0 Gols.
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Cable de données
Série ATA (SATA)

(en option)

7N

o

L

Toute cote du cable de data SATA
peut etre connecte au disque dur
SATA / SATAIl ou au connecteur
SATAII sur la carte mere.

Cordon d’alimentation

Série ATA (SATA) (_\
(en option) 4 ;
3 4
connecter au connecteur o
d'alimentation du disque
durSATA  connecter al'unité
d'alimentation

électrique

Veuillez connecter I'extrémité
noire du cordon d’alimentation
SATA sur le connecteur
d’alimentation sur chaque unité.
Connectez ensuite I'extrémité
blanche du cordon d’alimentation
SATA sur le connecteur
d’alimentation de 'unité
d’alimentation électrique.

En-téte USB 2.0
(USB10_11br.9)

USE_PWR

(voir p.2 No. 22)

(USB8_9br.9)
(voir p.2 No. 20)

P10
USB_PWR

USE_PWR

(USB6_7br.9)
(voir p.2 No. 21)

A coté des six ports USB

2.0 par défaut sur le panneau
E/S, il'y a trois embases USB
2.0 sur cette carte mere.
Chaque embase USB 2.0 peut
prendre en charge 2 ports USB
2.0.

En-téte du module infrarouge
(IR1 br.5)
(voir p.2 No. 25)

Cet en-téte supporte un module

infrarouge optionnel de

transfert et de réception sans
fil.

Connecteurs audio internes
(CD1 br. 4)
(CD1: voir p.2 fig. 29)

lls vous permettent de gérer des
entrées audio a partir de sources
stéréo comme un CD-ROM,
DVD-ROM, un tuner TV ou une
carte MPEG.
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Connecteur audio panneau aND C’est une interface pour un cable

PRESEMCE# . .
avant MELE audio en fagade qui permet le

o]

(HD_AUDIO1 br. 9) branchement et le controle

(voir p.2 fig. 28) i EIE

[€] commodes de périphériques
IE)LJ'I? L .
J_SENSE audio.
outz_Rr
MIC2_R
MICZ_L
1. L’audio a haute définition (HDA) prend en charge la détection de fiche, mais
le fil de panneau sur le chassis doit prendre en charge le HDA pour

fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions dans notre manuel
et le manuel de chassis afin installer votre systéme.
2. Si vous utilisez le panneau audio AC'97, installez-le sur I'adaptateur audio du
panneau avant conformément a la procédure ci-dessous:
A. Connectez Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Connectez Audio_R (RIN) a OUT2_R et Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Connectez Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET et OUT_RET sont réservés au panneau audio HD. Vous n'avez
pas besoin de les connecter pour le panneau audio AC'97.

E. Entrer dans I'utilitaire de configuration du BIOS. Saisir les Paramétres
avancés puis sélectionner Configuration du jeu de puces. Définir
I'option panneau de commande de [Auto] a [Activé].
Connecteur pour panneau PR Ce connecteur offre plusieurs
FWRETN# . N
(PANEL1 br. 9) GND fonctions systeme en fagade.

(voir p.2 fig. 23) i =g%g=
DUMMY

RESET#
GND

'HDLED-
HDLED +

Connecteur du haut-parleur
du chéssis

Veuillez connecter le haut-
parleur de chéssis sur ce

(SPEAKERL br. 4) connecteur.

(voir p.2 fig. 17)

Connecteur pour chassis et ventilateur Branchez les cables du

(CHA_FANL1 br. 3) ventilateur aux connecteurs pour

(voir p.2 No. 19) ,,n ventilateur et faites correspondre
cuain o le fil noir & la broche de terre.

(PWR_FANL1 br. 3) PWR_FAN_SPEED JO
(voir p.2 No. 35) lcls‘m )
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Connecteur pour ventilateur Veuillez connecter un cable de

CPU FAN_SPEED_CONTROL 4 ventilateur d’'UC sur ce
CPU_FAN_SPEED 3 . i
(CPU_FAN1 br. 4) *Gfl'; I f connecteur et brancher le fil noir
(voir p.2 fig. 5) sur la broche de terre.
ien que cette carte mere offre un support de (Ventilateur silencieux) ventilateur
de CPU a 4 broches , le ventilateur de CPU a 3 broches peut bien fonctionner

méme sans la fonction de commande de vitesse du ventilateur. Si vous
prévoyez de connecter le ventilateur de CPU a 3 broches au connecteur
du ventilateur de CPU sur cette carte mere, veuillez le connecter aux broches

1-3. . . 3
Installation de ventilateur a 3 broches <*— -
Broches 1-3 connectées
Connecteur d’alimentation ATX 12 % Veuillez connecter une unité
(ATXPWR1 br. 24) d’alimentation ATX sur ce
(voir p.2 fig. 8) I connecteur.
1 13

& Bien que cette carte mére fournisse un connecteur de 2

courant ATX 24 broches, elle peut encore fonctionner si vous

adopter une alimentation traditionnelle ATX 20 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX 20 broches, branchez a
I'alimentation électrique ainsi qu’aux broches 1 et 13.

20-Installation de I'alimentation électrique ATX 1

Connecteur d'alimentation Veuillez noter qu'il est nécessaire
12VATX 4 8 de connecter une unité

(ATX12V1 br. 8) d’alimentation électrique avec
(voir p.2 fig. 2) ! ° prise ATX 12V sur ce

connecteur afin d’avoir une
alimentation suffisante. Faute de
quoi, il ne sera pas possible de
mettre sous tension.

& Bien gue cette carte mére possede 8 broches connecteur d’alimentation

ATX 12V, il peut toujours travailler si vous adoptez une approche 4 8
traditionnelle & 4 broches ATX 12V alimentation. Pour utiliser E@ !
I'alimentation des 4 broches ATX, branchez votre alimentation

avec la broche 1 et la broche 5.

4-Installation d’alimentation a 4 broches ATX 12V
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2es
12 24
X 1 13
4 8
1 6

En-téte de port COM RRYD

(COM1 br.9)
(voir p.2 No. 27)

DOTR#1
DDSR#1
SCTS#1

RRI#1
RRTS#1
GHD
mxm;
DOCD#1

Cette en-téte de port COM est
utilisée pour prendre en charge
un module de port COM.

Connecteur HDMI_SPDIF

(HDMI_SPDIF1 3-pin)
(voir p.2 No. 30)

1
GHND
.y SPDIFCUT

Connecteur HDMI_SPDIF,
fournissant une sortie audio
SPDIF vers la carte VGA HDMI,
et permettant au systéme de
se connecter au un téléviseur
numériqgue HDMI /un projecteur
/ un périphérique LCD. Veuillez
brancher le connecteur
HDMI_SPDIF de la carte VGA
HDMI sur ce connecteur.

Céable HDMI_SPDIF

(en option)

A. extrémité noire

/—>
B
/ A

N

B. extrémité blanche

- ov- S (2 briches)
| ]
seoroUT— - e SPDIFOUT e

Veuillez connecter I'extrémité
noire (A) du cable HDMI_SPDIF
au collecteur HDMI_SPDIF de la
carte-meére. Connectez ensuite
I'extrémité blanche (B ou C) du
cable HDMI_SPDIF au
connecteur HDMI_SPDIF de la
carte VGA HDMI.

C. extrémité blanche
(3 briches)

SPOHFCUT blue
GND black

ASRock A770DE+ Motherboard

63

Francais



sipdupi4

64

2.9 Guide d’'installation des pilotes

Pour installer les pilotes sur votre systéme, veuillez d’abord insérer le CD dans votre
lecteur optique. Puis, les pilotes compatibles avec votre systéme peuvent étre
détectés automatiqguement et sont listés sur la page du pilote du CD. Veuillez suivre
I'ordre de haut en bas sur le cété pour installer les pilotes requis. En conséquence,
les pilotes que vous installez peuvent fonctionner correctement.

2.10 Installation de Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ /

Vista™ 64-bit avec fonctions RAID
Si vous souhaitez installer Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS
sur votre lecteur de disque dur SATA / SATAIIl avec les fonctions RAID, veuillez
vous référer au document de I'étape suivante sur le CD de support pour connaitre
la procédure détaillée:
.\ RAID Installation Guide (Guide d’installation RAID)

2.11 Installation de Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ /

Vista™ 64-bit sans fonctions RAID
Si vous voulez installer Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™,
Windows® Vista™ 64-bit sur vos disques durs SATA / SATAII et des appareils
eSATAIl sans fonctions RAID, veuillez suivre les procédures ci-dessous, en
fonction de I'OS que vous installez.

2.11.1 Installation de Windows® XP / XP 64-bit sans

fonctions RAID
Si vous voulez installer Windows® XP / XP 64-bit sur vos disques durs SATA / SATAII
sans fonctions RAID, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

Utilisation des disques durs SATA / SATAIl sans NCQ et les fonctions de
connexion a chaud

ETAP 1: Configurez le BIOS.
A. Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS —écran Avancé
— Configuration IDE.
B. Réglez I'option “SATA Operation Mode”« Mode de fonctionnement SATA » sur
[IDE].
ETAPE 2: Installer le systeme d’exploitation Windows® XP / XP 64-bit sur votre
systeme.
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2.11.2 Installation de Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sans

fonctions RAID
Si vous voulez installer Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sur vos disques durs
SATA / SATAII sans fonctions RAID, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

Utilisation des disques durs SATA / SATAIl sans NCQ et les fonctions de
connexion a chaud

ETAP 1: Configurez le BIOS.
A. Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS —écran Avancé
— Configuration IDE.
B. Réglez I'option “SATA Operation Mode"« Mode de fonctionnement SATA » sur
[IDE].
ETAPE 2: Installer le systeme d’exploitation Windows® Vista™ / Vista™
64-bit sur votre systeme.

Utilisation des disques durs SATA / SATAIl avec NCQ et les fonctions de
connexion a chaud

ETAP 1: Configurez le BIOS.
A. Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS —écran Avancé
— Configuration IDE.
B. Réglez I'option “SATA Operation Mode"« Mode de fonctionnement SATA » sur
[AHCI].
ETAPE 2: Installer le systéme d’exploitation Windows® Vista™ / Vista™
64-bit sur votre systéme.
Insérez le disque optique de Windows® Vista™ / Vista™ 64-bits dans le lecteur
optique pour démarrer votre systéme, et suivez les instructions pour installer 'OS
Windows® Vista™ / Vista™ 64-bits sur votre systéme. Lorsque vous voyez la
page “Ou souhaitez-vous installer Windows ?”, veuillez insérer le CD Support d’
ASRock dans votre lecteur optique, et cliquer sur le bouton “Charger le pilote” en
bas a gauche pour charger les pilotes AHCI AMD. Les pilotes AHCI AMD sont sous
le chemin suivant du CD Support:
(IL'y a deux ASRock Support CD dans le paquet de boite de cadeau de la carte
mere, veuilliez selectionner un pour Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit.)
..\1386 (Pour les utilisateurs de Windows® Vista™)
..\AMDG64 (Pour les utilisateurs de Windows® Vista™ 64-bits)
Ensuite, veuillez insérer le disque optique de Windows® Vista™ / Vista™ 64-bits
dans le lecteur optique de nouveau pour continuer l'installation.
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2.12 La technologie de surcadengage a la volée

Cette carte mére prend en charge la technologie de surcadencage a la volée,
durant le surcadencage, FSB jouit d'une marge meilleure résultant des bus PCI /
PCIE fixés. Avant d’'activer la technologie de surcadencage a la volée, veuillez
entrer I'option “Mode de surcadencgage” de la configuration du BIOS pour établir la
sélection de [Auto] a [CPU, PCIE, Async.]. Par conséquent, le CPU FSB n’est pas lié
durant le surcadencage, mais les bus PCI et PCIE sont en mode fixé de sorte que
FSB peut opérer sous un environnement de surcadencgage plus stable.

Veuillez vous reporter a I'avertissement en page 51 pour connaitre les risques
liés a I'overclocking avant d’appliquer la technologie Untied Overclocking.
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3. Informations sur le BIOS

La puce Flash Memory sur la carte mére stocke le Setup du BIOS. Lorsque vous
démarrez I'ordinateur, veuillez presser <F2> pendant le POST (Power-On-Self-
Test) pour entrer dans le BIOS; sinon, le POST continue ses tests de routine. Si
vous désirez entrer dans le BIOS apres le POST, veuillez redémarrer le systéme
en pressant <Ctl> + <Alt> + <Suppr>, ou en pressant le bouton de reset sur le
boitier du systeme. Vous pouvez également redémarrer en éteignant le systeme et
en le rallumant. L'utilitaire d’installation du BIOS est congu pour étre convivial. C'est
un programme piloté par menu, qui vous permet de faire défiler par ses divers
sous-menus et de choisir parmi les choix prédéterminés. Pour des informations
détaillées sur le BIOS, veuillez consulter le Guide de I'utilisateur (fichier PDF) dans
le CD technique.

4. Informations sur le CD de support

Cette carte mére supporte divers systéemes d’exploitation Microsoft® Windows®:
XP / XP Media Center / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64 bits. Le CD technique livré
avec cette carte mére contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour améliorer
les fonctions de la carte mére. Pour utiliser le CD technique, insérez-le dans le lecteur
de CD-ROM. Le Menu principal s’affiche automatiquement si “AUTORUN” est activé
dans votre ordinateur. Si le Menu principal n’apparait pas automatiquement, localisez
dans le CD technique le fichier “ASSETUP.EXE” dans le dossier BIN et double-cliquez
dessus pour afficher les menus.
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1. Introduzione

Grazie per aver scelto una scheda madre ASRock A770DE+, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severi criteri di qualita ASRock. Le prestazioni eccellenti
e il design robusto si conformano allimpegno di ASRock nella ricerca della qualita e
della resistenza. Questa Guida Rapida all'Installazione contiene I'introduzione alla
motherboard e la guida passo-passo all’installazione. Informazioni piu dettagliate
sulla motherboard si possono trovare nel manuale per 'utente presente nel CD di
supporto.

essere aggiornati, pertanto il contenuto di questo manuale puo
subire variazioni senza preavviso. Nel caso in cui questo manuale sia
modificato, la versione aggiornata sara disponibile sul sito di
ASRock senza altro avviso. Sul sito ASRock si possono anche trovare
le piu recenti schede VGA e gli elenchi di CPU supportate.

ASRock website  http://www.asrock.com

Se si necessita dell’assistenza tecnica per questa scheda madre,
visitare il nostro sito per informazioni specifiche sul modello che si
sta usando.

www.asrock.com/support/index.asp

& Le specifiche della scheda madre e il software del BIOS possono

1.1 Contenuto della confezione
Scheda madre ASRock A770DE+
(ATX Form Factor: 12.0-in x 8.2-in, 30.5 cm x 20.8 cm)
Guida di installazione rapida ASRock A770DE+
CD di supporto ASRock A770DE+
Un cavo IDE 80-pin Ultra ATA 66/100/133
Due cavo dati Serial ATA (SATA) (Opzionale)
Un cavo alimentatore HDD Serial ATA (SATA) (Opzionale)
Un I/O Shield
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1.2 Specifiche

Piattaforma

- ATX Form Factor: 12.0-in x 8.2-in, 30.5 cm x 20.8 cm

Processore

- Supporto per processori Socket AM2+ / AM2: AMD Phenom™
FX/Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2
Dual-Core / Athlon 64 / processore Sempron

- Supporto di processori AM3: AMD Phenom™ Il X4 / X3 e

Athlon Il X4/ X3/ X2

- Supporta AMD OverDrive™ con funzione ACC (Advanced ClocK
Calibration)

- Supporta CPU fino a 140 W

- Pronto AMD LIVEI™

- Supporto tecnologia AMD Cool ‘n’ Quiet™

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

- Supporta la tecnologia overclocking “slegata”

(vedi ATTENZIONE 1)
- Supporta la tecnologia Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)

Chipset

- Northbridge: AMD 770
- Southbridge: AMD SB710

Memoria

- Supporto tecnologia Dual Channel Memory

(vedi ATTENZIONE 2)

- 4 x slot DDR2 DIMM

- Supporto DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, momoria senza buffer]
(vedi ATTENZIONE 3)

- Capacita massima della memoria di sistema: 16GB
(vedi ATTENZIONE 4)

Slot di
espansione

- 2 x slot PCI Express 2.0 x16
(verde a modalita x16, arancione a modalita x4)
- 1 x slot PCI Express 2.0 x1
- 3 x slot PCI
- Supporto di ATI™ CrossFireX™

Audio

- 7.1 Audio HD CH Windows® Vista™ Premium Level
(VIA® VT1708S Audio Codec)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111DL
- Supporta Wake-On-LAN

Pannello
posteriore 1/0

1/O Panel

- 1 x porta PS/2 per mouse

- 1 x porta PS/2 per tastiera

- 1 x Porta coassiale SPDIF Out
- 1 x Porta ottica SPDIF Out

- 6 x porte USB 2.0 gia integrate
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- 1 x porte LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e LED
velocita)

- Connettore HD Audio: cassa laterale / cassa posteriore / cassa
centrale / bassi / ingresso linea / cassa frontale / microfono

(vedi ATTENZIONE 5)

Connettori

- 6 x connettori SATAII 3.0Go/s, sopporta RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 10 e JBOD), NCQ, AHCI e “Collegamento a caldo”
(vedi ATTENZIONE 6)

- 1 x connettori ATA133 IDE (supporta fino a 2 dispositivi IDE)

- 1 x porta Floppy

- 1 x Collettore modulo infrarossi

- 1 x collettore porta COM

- 1 x Header HDMI_SPDIF

- Connettore CPU/Chassis/Alimentazione ventola

- 24-pin collettore alimentazione ATX

- 8-pin connettore ATX 12V

- Connettori audio interni

- Connettore audio sul pannello frontale

- 3 x Collettore USB 2.0 (supporta 6 porte USB 2.0)

(vedi ATTENZIONE 7)

BIOS

- 8Mb AMI BIOS

- Suppor AMI legal BIOS

- Supporta “Plug and Play”

- Compatibile con ACPI 1.1 wake up events

- Supporta jumperfree

- Supporta SMBIOS 2.3.1

- Regolazione multi-voltaggio CPU, NB, SB, VCCM
- Smart BIOS supportato

CD di
supporto

- Driver, utilita, software antivirus (Versione dimostrativa),
Utilita AMD OverDrive™

Caratteristi-
ca speciale

- Sintonizzatore ASRock OC (vedi ATTENZIONE 8)
- Intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente dell’energia)
(vedi ATTENZIONE 9)
- Instant Boot
- Booster ibrido:
- Stepless control per frequenza del processore
(vedi ATTENZIONE 10)
- ASRock U-COP (vedi ATTENZIONE 11)
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- ASRock AM2 Boost: Tecnologia brevettata ASRock per migliorare
le prestazioni della memoria fino al 12,5%
(vedi ATTENZIONE 12)
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Monitor- - Sensore per la temperatura del processore

aggio - Sensore temperatura scheda madre

Hardware |- Indicatore di velocita per la ventola del CPU/Chassis/
Alimentazione

- Ventola CPU silenziosa

- Voltaggio: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Compatibi- |- Microsoft® Windows® XP / Centro multimediale XP / XP 64 bit
lita SO Vista™ / Vista™ 64 bit

Certificazioni |- FCC, CE, WHOL

* Per ulteriori informazioni, prego visitare il nostro sito internet: http://www.asrock.com

AWISO

Si prega di prendere atto che la procedura di overclocking implica dei rischi, come anche
la regolazione delle impostazioni del BIOS, I'applicazione della tecnologia Untied Overclocking
Technology, oppure I'uso di strumenti di overclocking forniti da terzi. L’overclocking puo
influenzare la stabilita del sistema, ed anche provocare danni ai componenti ed alle
periferiche del sistema. La procedura & eseguita a proprio rischio ed a proprie spese. Noi
non possiamo essere ritenuti responsabili per possibili danni provocati dall’'overclocking.

ATTENZIONE!

1. Questa scheda madre supporta la tecnologia overclocking “slegata”.
Per i dettagli leggere “Tecnologia di Untied Overclocking” a pagina 85.

2. Questa scheda madre supporta la tecnologia Dual Channel Memory.
Prima di implementare la tecnologia Dual Channel Memory, assicurarsi di
leggere la guida all'installazione dei moduli di memoria, a pagina 75,
per seguire un’installazione appropriata.

3. Il fatto che la velocita della memoria da 1066MHz sia supportata o
meno, dipende dagli AM2+ CPU utilizzati. Se si desidera adottare il
modulo di memoria DDR2 1066 su questa scheda madre, fare
riferimento all’elenco delle memorie supportate nel nostro sito web
per scoprire quali sono i moduli compatibili.

Sito web ASRock http://www.asrock.com

4. A causa delle limitazioni del sistema operativo, le dimensioni effettive
della memoria possono essere inferiori a 4GB per I'accantonamento
riservato all'uso del sistema sotto Windows® XP e Windows® Vista™.
Per Windows® XP 64-bit e Windows® Vista™ 64-bit con CPU 64-bit, non
c’é tale limitazione.

5. Questa scheda madre supporta I'ingresso stereo e mono per il
microfono. Questa scheda madre supporta le modalita 2 canali, 4
canali, 6 canali e 8 canali per I'uscita audio. Controllare la tavola a
pagina 3 per eseguire il collegamento appropriato.
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6.

10.

11.

12.

Prima di installare il disco rigido SATAII con il connettore SATAII, leggere la
“Guida per la configurazione del disco rigido SATAII” a pagina 29 del
“Manuale utente” nel CD in dotazione in modo da poter predisporre il disco
rigido SATAII per la modalita SATAII. E anche possibile connettere il disco
rigido SATA direttamente al connettore SATAII.

La Gestione Risorse per USB 2.0 funziona perfettamente con Microsoft®
Windows® Vista™ 64-bit / Vista™ / XP 64 bit / XP SP1; SP2.

Si tratta di uno strumento di sicronizzazione ASRock di face uso in grado
di implementare il controllo del sistema tramite la funzione di hardware
monitor e sincronizzare le Vostre unita’ hardware per ottenere la migliore
prestazione in Windows®. Prego visitare il nostro sito Internet per ulteriori
dettagli circa I'uso del Sintonizzatore ASRock OC.

ASRock website: http://www.asrock.com

Grazie ad un innovative hardware proprietario ed alla progettazione
specifica del software, Intelligent Energy Saver (Risparmio
intelligente dell’energia), & una tecnologia rivoluzionaria che
consente di realizzare risparmi energetici senza pari. Il regolatore di
tensione € in grado di ridurre il numero di fasi in uscita in modo da
migliorare I'efficienza quando i nuclei della CPU sono inattivi. In alter
parole, permette di realizzare risparmi energetica senza pari e di
migliorare I'efficienza energetica senza ridurre le prestazioni del
computer. Per usare la funzione Intelligent Energy Saver (Risparmio
intelligente dell’energia), attivare I'opzione Cool ‘n’ Quiet nella
configurazione avanzata del BIOS. Si prega di visitare il nostro sito
Internet per le procedure di funzionamento dell’Intelligent Energy
Saver (Risparmio intelligente dell’energia).

Sito Internet di ASRock: http://www.asrock.com

Anche se questa motherboard offre il controllo stepless, non si consiglia
di effettuare I'overclocking. L'uso di frequenze diverse da quelle
raccomandate per il bus CPU possono provocare l'instabilita del sistema
o danneggiare la CPU.

Se il processore si surriscalda, il sistema si chiude automaticamente.
Prima di riavviare il sistema, assicurarsi che la ventolina CPU della
scheda madre funzioni correttamente; scollegare e ricollegare il cavo
d’alimentazione. Per migliorare la dissipazione del calore, ricordare di
applicare I'apposita pasta siliconica tra il processore e il dissipatore
quando si installa il sistema.

Questa scheda madre supporta la tecnologia di overclocking ASRock
AM2 Boost. Se si abilita questa funzione nel Setup del BIOS, le
prestazioni della memoria miglioreranno fino al 12,5%, per gli effetti
dipendono sempre dalla CPU AM2 che si adotta. Abilitare questa
funzione provochera 'overclock della frequenza di case del chipset/
CPU. Tuttavia, non possiamo garantire la stabilita del sistema per tutte
le configurazioni CPU/DRAM. Se il sistema & instabile dopo avere
abilitato la funzione AM2 Boost, significa che la funzione non é adatta al
sistema. Si puo scegliere di disabilitare la funzione per mantenere la
stabilita del sistema.
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2. Installazione

Questa e una scheda madre con Form Factor ATX (12.0 pollici x 8.2 pollici; 30,5 cm x
20,8 cm). Prima di installare la scheda madre, studiare la configurazione del telaio per
assicurarsi che la scheda madre vi si adatti.

Precauzioni preinstallazione
Leggere le seguenti precauzioni prima di installare componenti delle
schede madri o di cambiare le impostazioni delle schede madri.

& Prima di installare o rimuovere qualsiasi componente, assicurarsi che
I'alimentazione sia disattiva e che il cavo d’alimentazione sia scollegato dalla
presa di corrente. Diversamente si causeranno gravi danni alla scheda madre,
alle periferiche e/o ad altri componenti.

1. Togliere il cavo dalla presa elettrica prima di toccare le
componenti. In caso contrario la schedamadre, le periferiche,
e/o i componenti possono subire gravi danni.

2. Per evitare che I'elettricita statica danneggi la scheda madre,
NON appoggiare la scheda madre su moquette, tappeti o
tessuti simili. Ricordarsi di indossare un braccialetto
antistatico collegato a terra o di toccare un oggetto
posizionato a terra prima di maneggiare le componenti.

3. Tenere i componenti per i bordi e non toccare i ICs.

4. Ogni volta che si disinstalla un componente, appoggiarlo su
un tappetino antistatico messo a terra o depositarlo nella
borsa data in dotazione con il componente.

5. Nell'usare i giraviti per fissare la scheda madre al telaio non
serrare eccessivamente le viti! Altrimenti si rischia di
danneggiare la scheda madre.
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2.1 Installazione del processore

Step 1. Aprire lo zoccolo sollevando la leva da un angolo di 90°.

Step 2. Posizionare la CPU direttamente sopra la presa in modo tale che I'angolo
della CPU con il triangolo dorato corrisponda all'angolo della presa con il

triangolino.
Step 3. Inserire con cautela il processore nello zoccolo finché si adatta
perfettamente.
Il processore ha un solo corretto orientamento. NON forzare il
processore nello zoccolo: i pin potrebbero stortarsi.

Step 4. Quando il processore € posizionato, premere con decisione sullo zoccolo
mentre si abbassa la leva dello zonnettore per fissare il processore.
Quando la leva fa clic sulla linguetta laterale significa che € bloccata.

sollevata df" |

. 90
i 2

_.angolosocket

FASE 1: FASE 2/FASE 3: FASE 4:

Sollevare lalevetta socket Far corrispondere il triangolo Abbassare e bloccare la
dorato della CPU al triangolino  levetta socket
nell’angolo del socket

2.2 Installazione della ventolina e del dispersore di calore
CPU

Dopo avere installato la CPU sulla scheda madre, & necessario installare un
dispersore di calore ed una ventolina per dissipare il calore. E anche
necessario applicare del grasso termico tra la CPU ed il dispersore di calore
per migliorare la dissipazione del calore. Assicurarsi che la CPU ed il
dispersore di calore siano fissati in modo appropriato e che ci sia una
buona aderenza tra i due. Quindi collegare la ventolina CPU al connettore
CPU FAN (CPU_FANL1, fare riferimento a pagina 2, Numero 5). Per eseguire
un’installazione appropriata, fare riferimento al manuale d’istruzioni della
ventolina CPU e del dispersore di calore.
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2.3 Installazione dei moduli di memoria (DIMM)

La scheda madre A770DE+ fornisce quattro alloggiamenti DIMM DDR2 (Double
Data Rate 2) a 240 pin, e supporta la tecnologia Dual Channel Memory. Per la
configurazione a due canali, € necessario installare sempre coppie identiche (stessa
marca, velocita, dimensioni e tipo di chip) di DIMM DDR2 negli alloggiamenti dello
stesso colore. In altre parole, & necessario installare coppie identiche di DIMM DDR2
nel canale doppio A (DDRII_1 e DDRII_2; alloggiamenti gialli; vedere pag. 2 Nr. 6)
oppure coppie identiche di DIMM DDR2 nel canale doppio B (DDRII_3 e DDRII_4;
alloggiamenti arancione; vedere pag. 2 Nr. 7), per fare si che la tecnologia Dual
Channel Memory possa essere attivata. Questa scheda madre consente anche di
installare quattro DIMM DDR2 per la configurazione a canale doppio.Questa scheda
madre consente anche di installare quattro DIMM DDR2 per configurazione a canale
duale, si raccomanda di installare DIMM DDR?2 identiche nei quattro alloggiamenti.
Consultare la Tabella configurazione Memoria Canale Duale di seguito.

Configurazioni Dual Channel Memory

DDRII_1 DDRII_2 DDRII_3 DDRII_4
(alloggiamento (alloggiamento (alloggiamento (alloggiamento
gialli) gialli) arancione) arancione)
(1) | Popolato Popolato - -
2)|- - Popolato Popolato
(3)|Popolato Popolato Popolato Popolato

*  Per la configurazione (3), installare DDR2 DIMM identici nei quattro slot.

Se si vogliono installare due moduli di memoria, per ottenere
compatibilita ed affidabilita ottimali, si raccomanda di installarli negli
alloggiamenti dello stesso colore. In altre parole: installare i moduli di
memoria o nella serie di alloggiamenti gialli (DDRII_1 e DDRII_2)
oppure nella serie di alloggiamenti arancione (DDRII_3 e DDRII_4).
Se negli alloggiamenti DIMM di questa scheda madre € installato un
solo modulo di memoria, oppure sono installati tre moduli di memoria,
€ impossibile attivare la tecnologia Dual Channel Memory.

Se una coppia di moduli di memoria NON ¢ installata nello stesso
“canale doppio”, ad esempio se si installa una coppia di moduli di
memoria su DDRII_1 e DDII_3, & impossibile attivare la
tecnologia Dual Channel Memory.
Non é consentito installare la DDR nello slot DDR2, altrimenti si
possono danneggiare questa scheda madre e la DIMM.

Se si adottano moduli di memoria DDR2 1066 sulla scheda madre,
si consiglia di installarli sugli slot DDRII_3 e DDRII_4.
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Installare una DIMM

Scollegare I'alimentazione elettrica prima di aggiungere o rimuovere i
DIMM o altri componenti del sistema.

Step 1. Sbloccare lo slot DIMM premendo i fermi che lo trattengono verso
I'esterno.

Step 2. Allineare una DIMM sullo slot cosi che il pettine della DIMM combaci con
la sua sede sullo slot.

La DIMM puo essere montata correttamente soltanto con un
orientamento. Se si dovesse installare a forza la DIMM nello slot con
un orientamento errato, si causerebbero danni permanenti alla scheda
madre e alla DIMM stessa.

Step 3. Inserire saldamente la DIMM nello slot fino a far scattare completamente
in posizione i fermagli di ritegno alle due estremita e fino ad installare
correttamente la DIMM nella sua sede.
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2.4 Slot di espansione (Slot PCI ed Slot PCI Express)

Sulla scheda madre A770DE+ c’é 3 slot PCl ed 3 slot PCI Express.

Slot PCI:  Sono utilizzati per installare schede di espansione con Interfaccia PCI

a 32-bit.

Slot PCI Express: L’alloggio PCIE1 (PCIE x1; verde) & usato per le schede
PCI Express x1 lane, come schede Gigabit LAN, SATA2.
L’alloggio PCIE2 (PCIE x16; verde) & usato per le schede
grafiche PCI Express x16 lane, oppure € usato per
installare schede grafiche PCI Express per supportare la
funzione CrossFire™.
L’alloggio PCIE3 (PCIE x16; arancione) € usato per le schede
PCI Express x1 lane, come schede Gigabit LAN, SATA2,
eccetera, oppure € usato per installare schede grafiche
PCI Express per supportare la funzione CrossFire™.

1. Se si intende installare una sola scheda PCI Express VGA su questa
scheda madre, installarla nell’alloggio PCIE2 (verde).

2. Per informazioni sulla compatibilita delle schede PCI Express con
modalita CrossFire™ e le procedure di configurazione di CrossFire™,

fare riferimento alla “Guida sul funzionamento di CrossFire™” a pagina
15.

Installare una scheda di espansione

Step 1. Prima d'installare la scheda di espansione, assicurarsi che I'alimentazione
sia stata esclusa oppure che il cavo di alimentazione sia scollegato. Prima
di iniziare l'installazione, si prega di leggere la documentazione della scheda
di espansione e di effettuare le necessarie impostazioni del hardware.

Step 2. Rimuovere i ganci sullo slot che si intende utilizzare. Tenere a portata di mano
le viti.

Step 3. Allineare il connettore della scheda con lo slot e premere con decisione
finché la scheda € completamente inserita nello slot.

Step 4. Agganciare la scheda allo chassis con le viti.
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2.5 Guida al funzionamento di CrossFire™

Questa scheda madre supporta la funzione CrossFire™. La tecnologia
CrossFire™ offre molte risorse vantaggiose per la combinazione di piut GPU
(Graphics Processing Units) ad alte prestazioni in un solo PC. Con la combinazione
di una serie di differenti modalita di funzionamento con un software intelligente e
un innovativo meccanismo di interconnessione, CrossFire™ consente di
raggiungere dei livelli elevati nelle prestazioni e nella qualita dell'immagine con
qualsiasi applicazione 3D. Al momento la funzione CrossFire™ & supportata dai
sistemi operativi Windows® XP con Service Pack 2 e Vista™. COntrollare sul sito
web AMD la presenza di driver aggiornati per ATI™ CrossFire™. Per le procedure
di installazione dettagliate e per conoscere le schede grafiche PCI Express
compatibili, fare riferimento alla pagina 15.

2.6 “Surround Display”

Questa scheda madre supporta I'aggiornamento Surround Display. Con la scheda
integrativa PCI Express VGA, si possono sfruttare con facilita i benefici della funzione
Surround Display. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento al documento nel
seguente percorso sul CD di supporto:

.\ Surround Display Information

2.7 Setup dei Jumpers

L'illustrazione mostra come sono settati i jumper.

Quando il ponticello & posizionato sui pin, il jumper

€ “CORTOCIRCUITATO". Se sui pin non ci sono I’l.

ponticelli, il jumper & “APERTQO". L'illustrazione

mostra un jumper a 3 pin in cui il pinl e il pin2 sono % %

“CORTOCIRCUITATI” quando il ponticello & %

posizionato su questi pin. CORTOCIRCUITATO APERTO

Jumper Settaggio del Jumper

PS2_USB_PW1 1.2 2.3 Cortocircuitare pin2, pin3 per

ey % settare a +5VSB (standby) e

abilitare PS/2 o USB wake up
events.

Nota: Per selezionare +5VSB, si richiedono almeno 2 Ampere e il consumo di

corrente in standby sara maggiore.

(vedi p.2 item 1)

Resettare la CMOS 1.2 23

(CLRCMOS1) m_] o

(vedi p.2 item 10) Impostazione Azzeramento
predefinita CMOS

Nota: CLRCMOS1 permette di cancellare i dati presenti nel CMOS. | dati del CMOS
comprendono le informazioni di configurazione quali la password di sistema,
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data, ora, e i parametri di configurazione del sistema. Per cancellare e
ripristinare i parametri del sistema, spegnere il computer e togliere il cavo di
alimentazione dalla presa di corrente. Dopo aver lasciato trascorrere 15
secondi, utilizzare un cappuccio jumper per cortocircuitare i pin 2 e 3 su
CLRCMOSL1 per 5 secondi. Dopo aver cortocircuitato il jumper Clear CMOS
jumper, togliere il terminatore jumper. Non cancellare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se e necessario cancellare la CMOS una volta
completato I'aggiornamento del BIOS, & necessario riavviare prima il sistema, e
poi spegnerlo prima di procedere alla cancellazione della CMOS.

2.8 Connettori

| connettori NON sono jumpers. NON COLLOCARE i ponticelli sui
connettori. Installando dei cappucci a ponticello sui connettori si
causeranno danni permanenti alla scheda madre!

Connettori Descrizione dei connettori
Connettore del

(BARRRRRRRRRRRRRRRRY] -
Floppy disk |'| EEEENERERERRRRRNND L—E
(33-pin FLOPPY1) Ile FLOPPY1 4

(vedip.2item 26) Lato del Pinl con la striscia rossa

Nota: Assicurarsi che il lato del cavo con la striscia rossa sia inserito nel lato Pinl
del connettore.

Connettore IDE primario (blu)
(39-pin IDE1, vedi p.2 Nr. 9)

Connettore blu
alla schedamadre —

Cavo ATA 66/100/133 a 80 Pin
Nota: Fate riferimento alle istruzioni del produttore del dispositivo IDE per maggiori

_ Connettore nero
=" all'hard disk drive

dettagli.
Connettori Serial ATAIl Questi sei connettori Serial
(SATAII_1: vedi p.2 Nr. 14) ATA (SATAII) supportano le
(SATAII_2: vedi p.2 Nr. 18) periferiche di archiviazione
(SATAII_3: vedi p.2 Nr. 15) HD SATA o SATAII per le

(SATAII_4: vedi p.2 Nr. 16) SATAILS SATAILE  fnzioni di archiviazione

(SATAII_5: vedi p.2 Nr. 12) interna. ATAIl (SATAII) suppo-

(SATAII_6: vedi p.2 Nr. 13) SATAII_1  SATAII_3 rtano cavi SATAII per dispositivi
di memoria interni. L'interfaccia
SATAIl_2  SATAII_4 SATAIl attuale permette velocita
di trasferimento dati fino a
3.0Gb/s.

Italiano
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Cavi dati Serial ATA (SATA)
(Opzionale)

Una o altra estremita del cavo
di dati SATA puo essere
collegata al disco rigido SATA /
SATAII o al connettore di SATAII
Su questa cartolina base.

Cavo d’'alimentazione
Serial ATA (SATA)
(Opzionale)

Connettere all'ailmentazione
dei dischi SATA

Connettere al gruppo
dialimentazione

Collegare I'estremita nera de
cavo di alimentazione SATA al
connettore di alimentazione del
drive. Poi connettete I'estremita
bianca del cavo di
alimentazione SATA al
connettore power
dell'alimentatore.

Collettore USB 2.0 USB_PWR

(9-pinUSB10_11)
(vedip.2 No. 22)

(9-pin USB8_9)

(vedip.2 No. 20)

(9-pin USB6_7)
(vedip.2 No. 21)

P10
USB PWR

USE_PWR

Oltre alle sei porte USB 2.0
predefinite nel pannello I/O, la
scheda madre dispone di tre
intestazioni USB 2.0. Ciascuna
intestazione USB 2.0 supporta
due porte USB 2.0.

Collettore modulo infrarossi
(5-pin IR1)
(vedip.2 Nr. 25)

Questo collettore supporta
moduli ad infrarossi optional
per la trasmissione e la
ricezione senza fili.

Connettori audio interni
(4-pin CD1)
(CD1: vedi p.2 item 29)

Permettono di ricevere input
stereo audio da fonti di
suono come CD-ROM, DVD -
ROM,TV tuner, o schede
MPEG.
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Connettore audio sul ShoL L E un'interfaccia per il cavo del
MIC_RET

pannello frontale
(9-pin HD_AUDIO1)

(vedip.2item 28)

A

pannello audio. Che consente
connessione facile e controllo
dei dispositivi audio.

outz L

J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R™
MICZ L

1. La caratteristica HDA (High Definition Audio) supporta il rilevamento dei

connettori, pero il pannello dei cavi sul telaio deve supportare la funzione

HDA (High Definition Audio) per far si che questa operi in modo corretto.

Attenersi alle istruzioni del nostro manuale e del manuale del telaio per

installare il sistema.

Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo nell'intestazione audio del

pannello anteriore, come indicato di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) ad OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET sono solo per il pannello audio HD. Non &
necessario collegarli per il pannello audio AC’'97.

E. Entrare nel programma di impostazione BIOS. Entrare su Impostazioni
avanzate, quindi selezionare Configurazione chipset. Impostare
I'opzione Comando pannello anteriore da [Auto] a [Attivato].

)

Connettore del panello

frontale
(9-pin PANEL1)
(vedip.2item 23)

Questo connettore accoglie
diverse funzioni del pannello
frontale.

Collettore casse telaio

(4-pin SPEAKER1)
(vedi p.2 item 17)

Collegare le casse del telaio a
questo collettore.

Collettori Chassis ed alimentazione ventola Collegare i cavi della ventola ai

(3-pin CHA_FAN1)

(vedip.2 Nr. 19)

corrispondenti connettori

GHD facendo combaciare il cavo

RS

CHA_FAN_SPEEC nero col pin di terra.

(3-pin PWR_FANL1) PWR_FAN_SPEED JO
. +12v 10
(vedip.2 Nr.35) N0
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Connettore ventolina CPU Collegare il cavo della ventolina

(4-pin CPU_FANL) CPU_FAN_SPEED

(vedi p.2 item 5)

A

FAN_SPEED_GONTROL CPU a questo connettore e far

PG combagciare il filo nero al pin

GND—O

BN WA

terra.

Sebbene la presente scheda madre disponga di un supporto per ventola CPU a
4 piedini (ventola silenziosa), la ventola CPU a 3 piedini & in grado di funzionare
anche senza la funzione di controllo della velocita della ventola. Se si intende

collegare la ventola CPU a 3 piedini al connettore della ventola CPU su questa
scheda madre, collegarla ai piedini 1-3.  piedini 1-3 collegati «— [

Installazione della ventola a 3 piedini

Collettore alimentazione ATX ]2 " Collegare la sorgente
(24-pin ATXPWR1) d’alimentazione ATX a questo
(vedi p.2 item 8) I collettore.

1 13

A

Con questa scheda madre, c'é in dotazione un connettore »
elettrico ATX a 24 pin, ma puo funzionare lo stesso se si

adotta un alimentatore ATX a 20 pin. Per usare I'alimentatore
ATX a 20 pin, collegare I'alimentatore con il Pin 1 e il Pin 13.

Installazione dell'alimentatore ATX a 20 pin

Connettore ATX 12V E necessario collegare una

4 8
(8-pin ATX12V1) alimentazione con spinotto da
(vedi p.2 item 2) 1 6 12V ATX a questo connettore

A

in modo che possa fornire
energia sufficiente. In caso
contrario I'unita non si avvia.

Sebbene questa schedamadre fornisca un connettore elettrico 8-pin
ATX 12V, l'unita’ puo’ ancora essere funzionante se viene utilizzata
una fornitura elettrica tradizionale a 4-pin ATX 12V. Per usare tale

fornitura elettrica 4-pin ATX 12V, prego collegare la 4 8
presa elettrica al Pin 1 e Pin 5. @ !

Installazione elettrica 4-Pin ATX 12V

ASRock A770DE+ Motherboard



ati

iedini

in

%

13

Questo collettore porta COM e
utilizzato per supportare il

Collettore porta COM RRXDIT
DODTR#1

(9-pin COM1) DOSR# 1

(voir p.2 Nr. 27) modulo porta COM.

Header HDMI_SPDIF

(3-pin HDMI_SPDIF1) !
. =]
(vedip.2 Nr.30) 5y SPOIFOUT

Header HDMI_SPDIF, con
uscita audio SPDIF su scheda
HDMI VGA, consente al
sistema di collegare dispositivi
per TV digitale HDMl/proiettori/
LCD . Collegare il connettore
HDMI_SPDIF della scheda VGA
HDMI a questo header.

CavoHDMI_SPDIF Collegare I'estremita nera (A)
(opzionale) c del cavo HDMI_SPDIF
/_) B allintestazione HDMI_SPDIF
sulla scheda madre. Quindi
/ 7

collegare I'estremita bianca (B
q 0 C) del cavo HDMI_SPDIF al
connettore HDMI_SPDIF della
scheda HDMI VGA.

A. estremita nera B. estremita bianca (2 pin)  C. estremita bianca (3 pin)

+sv— SPOIFQUT —iue SPOIFOUT -l
I GHND block GND- block
seoiFouT S v /e
eNe — o c

2.9 Guida installazione del driver

Per installare i driver nel sistema, inserire dapprima il CD in dotazione nell’'unita
ottica. Quindi, i driver compatibili con il sistema vengono rilevati automaticamente
ed elencati nella pagina del driver del CD in dotazione. Per I'installazione dei driver
necessari, procedere in base ad un ordine dall’alto verso il basso. In tal modo, i
driver installati funzioneranno correttamente.

2.10 Installazione di Windows® XP / XP 64 bit / Vista™ /

Vista™ 64 bit con funzioni RAID
Se sugli HDD SATA / SATAII con funzione RAID si vuole installare il sistema
operativo Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit, fare riferimento al
documento che si trova sul seguente percorso del CD di supporto, per le relative
procedure: ..\ RAID Installation Guide (Guida all'installazione RAID)
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2.11 Installazione di Windows® XP / XP 64 bit / Vista™ /

Vista™ 64 bit senza funzioni RAID
Se si desidera installare Windows® XP, Windows® XP 64 bit, Windows® Vista™,
Windows® Vista™ 64 bit sui dischi rigidi SATA / SATAII e dei dispositivi eSATAII
senza funzioni RAID, attenersi alle procedure che seguono relative al sistema
operativo che si installa.

2.11.1 Installazione di Windows® XP / XP 64 bit senza

funzioni RAID
Se si desidera installare Windows® XP / Windows® XP 64 bit sui dischi rigidi SATA/
SATAIl senza funzioni RAID, seguire le istruzioni in basso.

Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII privi di funzioni NCQ e Hot Plug

1° PASSO: Configurare il BIOS.

A. Entrare in UTILIT— BIOS SETUP — Avanzate — Configurazione IDE.

B. Impostare I'opzione “SATA Operation Mode” (Modalita operativa SATA) su
[IDE].

2° PASSO: Installazione di Windows® XP / XP 64-bit sul sistema.

2.11.2 Installazione di Windows® Vista™ / Vista™ 64 bit

senza funzioni RAID
Se si desidera installare Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 bit sui dischi
rigidi SATA / SATAII senza funzioni RAID, seguire le istruzioni in basso.

Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII privi di funzioni NCQ e Hot Plug

1° PASSO: Configurare il BIOS.

A. Entrare in UTILIT— BIOS SETUP — Avanzate — Configurazione IDE.

B. Impostare I'opzione “SATA Operation Mode” (Modalita operativa SATA) su
[IDE].

2° PASSO: Installazione di Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sul sistema.

Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII con funzioni NCQ e Hot Plug

1° PASSO: Configurare il BIOS.

A. Entrare in UTILIT— BIOS SETUP — Avanzate — Configurazione IDE.

B. Impostare I'opzione “SATA Operation Mode” (Modalita operativa SATA) su
[AHCI].
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2° PASSO: Installazione di Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sul sistema.
Inserire il disco Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit nell’'unita ottica per avviare il
sistema, poi seguire le istruzioni per installare il sistema operativo Windows® Vista™ /
Vista™ 64-bit sul sistema. Quando si vede la pagina “Where do you want to install
Windows?” (Dove si vuole eseguire l'istallazione di Windows), inserire il CD di
supporto ASRock nell’'unita ottica e fare clic sul pulsante “Carica driver” , in basso a
sinistra, per caricare i driver AMD AHCI. | driver AMD AHCI si trova sul seguente
percorso del CD di supporto:

(Vi sono due CD di supporto ASRock nella confezione della scheda madre,

prego selezionare quello adatto per Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit.)

..\1386 (per utenti Windows® Vista™)

..\AMD64 (per utenti Windows® Vista™ 64-bit)

Dopodiché, inserire di nuovo il disco Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit nell'unita ottica
per continuare l'installazione.

2.12 Tecnologia di Untied Overclocking

Questa scheda madre supporta la tecnologia Untied Overclocking, in altre parole,
durante I'overclocking, FSB ha a disposizione margini migliori grazie ai bus PCI /
PCIE fissati. Prima di abilitare la funzione Untied Overclocking inserire I'opzione
“Modalita Overclock” nelle impostazioni del BIOS per impostare la selezione da
[Auto] a [CPU, PCIE, Async.]. A questo punto, la CPU FSB e “libera” durante
I'overclocking, ma i bus PCI e PCIE sono nella modalita fissata in modo tale che
I'FSB posa operare sotto un piu stabile ambiente di overclocking.

& Fare riferimento all’avviso di pagina 71 per i possibili rischi dell’overclocking
prima di applicare la tecnologia Untied Overclocking Technology.
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3. Informazioni sul BIOS

La Flash Memory sulla scheda madre contiene le Setup Utility. Quando si avvia il
computer, premi <F2> durante il Power-On-Self-Test (POST) della Setup utility del
BIOS; altrimenti, POST continua con i suoi test di routine. Per entrare il BIOS Setup
dopo il POST, riavvia il sistema premendo <Ctl> + <Alt> + <Delete>, o premi il tasto
di reset sullo chassis del sistema. El BIOS Setup Utility es disefiado “user-friendly”.
Es un programa guido al menu, es decir, puede enrollarse a sus varios su-menues
y elegir las opciones predeterminadas. Per informazioni piu dettagliate circa il
Setup del BIOS, fare riferimento al Manuale dell’Utente (PDF file) contenuto nel cd
di supporto.

4. Software di supporto e informazioni
su CD

Questa scheda madre supporta vari sistemi operativi Microsoft® Windows®: XP /
Centro multimediale XP / XP 64 bit / Vista™ / Vista™ 64-bit. Il CD di supporto a
corredo della scheda madre contiene i driver e utilita necessari a potenziare le
caratteristiche della scheda. Inserire il CD di supporto nel lettore CD-ROM. Se la
funzione “AUTORUN?" ¢ attivata nel computer, apparira automaticamente il Menu
principale. Se il Menu principale non appare automaticamente, posizionarsi sul file
ASSETUP.EXE nel CESTINO del CD di supporto e cliccare due volte per
visualizzare i menu.
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1. Introduccién

Gracias por su compra de ASRock A770DE+ placa madre, una placa de confianza
producida bajo el control de calidad estricto y persistente. La placa madre provee
realizacion excelente con un disefio robusto conforme al compromiso de calidad y
resistencia de ASRock.

Esta Guia rapida de instalacion contiene una introduccion a la placa base y una guia
de instalacion paso a paso. Puede encontrar una informacién mas detallada sobre la
placa base en el manual de usuario incluido en el CD de soporte.

A Porque las especificaciones de la placa madre y el software de BIOS
podrian ser actualizados, el contenido de este manual puede ser

cambiado sin aviso. En caso de cualquier modificacion de este manual,
la version actualizada estara disponible en el website de ASRock sin
previo aviso. También encontrard las listas de las Gltimas tarjetas VGA y
CPU soportadas en la pagina web de ASRock.
Website de ASRock  http://www.asrock.com
Si necesita asistencia técnica en relacion con esta placa base, visite
nuestra pagina web con el nimero de modelo especifico de su placa.
www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Contenido de la caja
Placa base ASRock A770DE+
(Factor forma ATX: 30,5 cm x 20,8 cm, 12,0 x 8,2")
Guia de instalacion rapida de ASRock A770DE+
CD de soporte de ASRock A770DE+
Una cinta de datos IDE de conduccion 80 Ultra ATA 66/100/133
Dos Cable de Datos Serial ATA (SATA) (Opcional)
Un cable serie ATA (SATA) de alimentacion de disco duro (Opcional)
Una proteccion 1/O
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1.2 Especificacién

Plataforma

- Factor forma ATX: 30,5 cm x 20,8 cm, 12,0 x 8,2”

Procesador

- Soporte para procesadores con z6calo AM2+ y AM2: AMD
Phenom™ FX, Phenom, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 Dual-Core,
Athlon X2 Dual-Core, Athlon 64 y procesador Sempron

- Compatibilidad con procesadores con AM3: procesador AMD
Phenom™ Il X4 / X3y Athlon Il X4 / X3/ X2

- Compatible con AMD OverDrive™ con la funcién ACC
(Calibracion Avanzada de Reloj)

- Compatible con CPU de hasta 140 W

- Compatible con AMD LIVEI™

- Con soporte para tecnologia Cool ‘n’ Quiet™ de AMD

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

- Admite tecnologia de aumento de velocidad liberada
(vea ATENCION 1)

- Soporta Tecnologia de Hiper-Transporte 3.0 (HT 3.0)

Chipset

- North Bridge: AMD 770
- South Bridge: AMD SB710

Memoria

- Soporte de Tecnologia de Memoria de Doble Canal
(ver ATENCION 2)

- 4 x DDR2 DIMM slots

- Apoya DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, memoria de
un-buffered (vea ATENCION 3)

- Maxima capacidad de la memoria del sistema: 16GB
(vea ATENCION 4)

Ranuras de
Expansién

- 2 x ranuras PCIl Express 2.0 x16
(verde @ modo x16, anaranjado @ modo x4)
- 1 x ranura PCI Express 2.0 x1
- 3 x ranuras PCI
- Soporta ATI™ CrossFireX™

Audio

- Sonido HD de Nivel Superior 7.1 Canales Windows® Vista™
(Cédec de sonido VIA® VT1708S)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111DL
- Soporta Wake-On-LAN

Entrada/Salida
de Panel
Trasero

1/0 Panel

- 1 x puerto de ratén PS/2

- 1 x puerto de teclado PS/2

- 1 x puerto de salida coaxial SPDIF

- 1 x puerto de salida 6ptica SPDIF

- 6 x puertos USB 2.0 predeterminados
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- 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED de ACCION/ENLACE y/
LED de VELOCIDAD)

- Conexion de audio: Altavoz lateral / Altavoz trasero /
Central/Bajos / Entrada de linea / Altavoz frontal / Micréfono|
(ver ATENCION 5)

Conectores

- 6 x conexiones SATAII, admiten una velocidad de
transferencia de datos de hasta 3,0Gb/s, soporta RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 10 y JBOD), NCQ, AHCI y “Conexion
en caliente” (vea ATENCION 6)

- 1 x ATA133 conexiones IDE

(admite hasta 2 dispositivos IDE)

- 1 x puerto Floppy

- 1 x Cabezal de Mdédulo Infrarrojos

- 1x En-téte de port COM

- 1 x cabecera HDMI_SPDIF

- Conector de ventilador de CPU / chasis / alimentacion

- 24-pin cabezal de alimentacion ATX

- 8-pin conector de ATX 12V power

- Conector de Audio Interno

- Conector de audio de panel frontal

- 3 x Cabezal USB 2.0 (admite 6 puertos USB 2.0 adicionales
(vea ATENCION 7)

BIOS

- 8Mb AMI BIOS

- AMlI legal BIOS

- Soporta “Plug and Play”

-ACPI 1.1 compliance wake up events

- Soporta “jumper free setup”

- Soporta SMBIOS 2.3.1

- Mltiple ajuste de CPU, NB, SB, VCCM Voltage
- Compatible con Smart BIOS

CD de soport

- Controladores, Utilerias, Software de Anti Virus (Version
de prueba), Utilidad AMD OverDrive™

Caracteristica
Unica

- Sintonizador de ASRock OC (vea ATENCION 8)
- Administrador de energia inteligente (vea ATENCION 9)
- Instant Boot
- Amplificador Hibrido:
- Stepless control de frecuencia de CPU
(vea ATENCION 10)
- ASRock U-COP (vea ATENCION 11)

- Proteccién de Falla de Inicio (B.F.G..)
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- ASRock AM2 Boost: tecnologia patentada de ASRock que
permite mejorar el rendimiento de la memoria hasta en un
12,5% (vea ATENCION 12)

Monitor Hardware

- Sensibilidad a la temperatura del procesador

- Sensibilidad a la temperatura de la placa madre

- Taquimetros de los ventiladores del procesador y del CPU
/ chasis / alimentacion

- Ventilador silencioso para procesador

- Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

0s

- En conformidad con Microsoft® Windows® XP / XP Media
Center / XP 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits

Certificaciones

- FCC, CE, WHQL

* Para mas informacion sobre los productos, por favor visite nuestro sitio web:

http://www.asrock.com

ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de aumento de la
velocidad del reloj, incluido el ajuste del BIOS, aplicando la tecnologia de aumento de
velocidad liberada o utilizando las herramientas de aumento de velocidad de otros
fabricantes. El aumento de la velocidad puede afectar a la estabilidad del sistema e,
incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y Ud. debe asumir los costos. No asumimos
ninguna responsabilidad por los posibles dafios causados por el aumento de la velocidad

del reloj.

ATENCION!

1.

Esta placa base admite la tecnologia de aumento de velocidad liberada.
Por favor lea “Tecnologia de Forzado de Reloj (Overclocking) no
relacionado” en la pagina 105 para obtener detalles.

Esta placa base soporta Tecnologia de Memoria de Doble Canal. Antes de
implementar la Tecnologia de Memoria de Doble Canal, asegurese de leer
la guia de instalacién de mddulos de memoria en la pagina 94 para su
correcta instalacion.

Que la velocidad de memoria de 1066 MHz se admita o no se admita,
depende de la configuracion AM2+ Procesador que adopte. Si desea adoptar
el médulo de memoria DDR2 1066 en esta placa base, consulte la lista de
compatibilidad de memorias en nuestro sitio Web para obtener los médulos
de memoria compatibles.

Sitio Web de ASRock: http://www.asrock.com

Debido a las limitaciones del sistema, el tamafio real de la memoria debe
ser inferior a 4GB para que el sistema pueda funcionar bajo Windows®XP
y Windows® Vista™. Para equipos con Windows® XP 64-bit y Windows®
Vista™ 64-bit con CPU de 64-bit, no existe dicha limitacion.
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10.

11.

Para la entrada de micréfono, esta placa madre ofrece soporte para
modos estéreo y mono. Para salida de audio, este placa madre ofrece
soporte para modos de 2 canales, 4 canales, 6 canales y 8 canales.
Consulte la tabla en la pagina 3 para una conexion correcta.

Antes de instalar un disco duro SATAII en el conector SATAII, consulte la
seccién “Guia de instalacién de discos duros SATAII” en la pagina 29
del “Manual de usuario” que se incluye en el CD de soporte para
configurar su disco duro SATAIl en modo SATAII. También puede conectar
un disco duro SATA directamente al conector SATAII.

Power Management para USB 2.0 funciona bien bajo Microsoft®
Windows® Vista™ 64 bits / Vista™ / XP 64 bits / XP SP1; SP2.

Es una herramienta de overclocking de ASRock de usuario-facil que le
permite a supervisar su sistema por la funcién de monitor de hardware
y overclock sus dispositivos de hardware para obtener el mejor
funcionamiento del sistema bajo el entorno de Windows®. Por favor
visite nuestro sitio web para los procedimientos de operacion de
Sintonizador de ASRock OC.

Sitio web de ASRock: http://www.asrock.com

Gracias a su avanzado hardware de propietario y disefio de software,
Intelligent Energy Saver (Economizador de energia inteligente) es
una revolucionaria tecnologia que ofrece un ahorro de energia sin
igual. El regulador de voltaje permite reducir el niUmero de fases de
salida para mejorar la eficiencia cuando los nlcleos de la CPU

estan inactivos. En otras palabras, permite ofrecer un ahorro
excepcional de energia y mejorar la eficiencia energética sin
sacrificar el rendimiento del equipo. Para utilizar la funcién Intelligent
Energy Saver (Economizador de energia inteligente) , active la opcién
Cool ‘n’ Quiet en la configuracion de BIOS. Visite nuestro sitio web
para conocer los procedimientos de uso de Intelligent Energy Saver
(Economizador de energia inteligente).

Sitio web de ASRock: http://www.asrock.com

Aunque esta placa base ofrece un control complete, no es recomendable
forzar la velocidad. Las frecuencias de bus de la CPU distintas a las
recomendadas pueden causar inestabilidad en el sistema o dafiar la CPU.
Cuando la temperatura de CPU esta sobre-elevada, el sistema va a
apagarse automaticamente. Antes de reanudar el sistema, compruebe
si el ventilador de la CPU de la placa base funciona apropiadamente y
desconecte el cable de alimentacién, a continuacién, vuelva a conectarlo.
Para mejorar la disipacién de calor, acuérdese de aplicar thermal grease
entre el procesador y el disipador de calor cuando usted instala el
sistema de PC.
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12. Esta placa base admite la tecnologia ASRock AM2 Boost para aumento de
la velocidad del reloj. Si habilita esta funcién en la configuracion del BIOS,
el rendimiento de la memoria mejorara hasta en un 12,5%, pero seguira
dependiendo del procesador AM2 que adopte. Al activar esta
funcion, la velocidad del reloj de referencia del conjunto de chips y del
procesador aumentara. No obstante, no podemos garantizar la estabilidad
del sistema para todas las configuraciones de procesador y memoria
DRAM. Si el sistema se comporta de forma inestable después de habilitar
la funcion AM2 Boost, es posible que dicha funcién no se pueda aplicar a
aquél. Silo desea, puede deshabilitar la funcién para mantener la estabilidad
del sistema.

2. Instalacion

Esta placa base tiene un factor de forma ATX (12,0 pulgadas x 8,2 pulgadas, 30,5 cm.
x 20,8 cm). Antes de instalar la placa base, estudie la configuracién de su chasis para
asegurarse de que la placa base cabe en él.

Precaucién de Pre-instalacién

Tenga en cuenta las precauciones siguientes antes de instalar los
componentes de la placa base o cambiar cualquier configuracién de la
placa base.

alimentacion esta desactivada o de que el cable de alimentacion esta
desconectado de la fuente de alimentacién. Si no lo hace podria provocar
serios dafios en la placa base, los periféricos y/o componentes.

& Antes de instalar o extraer cualquier componente, asegUrese de que la

1. Desconecte el cable de electricidad antes de tocar
cualquier componente.

2. Para prevenir dafio del componente de la placa madre por
electricidad estastica, NUNCA ponga su placa madre
directamente sobre la alfombra y otros por el estilo.
Péngase la pulsera anti-estastica o toquelo a cualquier
objecto de tierra, por ejémplo como el cabinete de su
computador, para liberar cualquiera carga estastica.

3. Tome componentes por la margen y no toque los ICs.
Ponga cualquier componente deslocalizado sobre la bolsa
anti-estastica que viene con la placa madre.

5. Al colocar los tornillos en sus agujeros para fijar la placa
madre en el chasis, no los apriete demasiado. Eso podria
dafiar la placa madre.
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2.1 Instalacién de Procesador

Paso 1. Desbloquee el z6calo arrastrando la palanca hacia afuera y hacia arriba
en un angulo de 90°.

Paso 2. Coloque la CPU directamente arriba del conector de manera que la esquina
de la CPU con el triangulo dorado corresponda con la esquina del conector
que tiene un tridngulo pequefio.

Paso 3. Coloque cuidosamente el CPU en el z4calo.

& El CPU se encaja al zécalo a una sola orientacion. No esfuerce el CPU en
el zécalo para prevenir encorvados de los pins del CPU. Si no puede
encajar el CPU, examine su orientacion o examine si los pins estan ya
encorvados.

Paso 4. Encierre el z6calo bagjando la palanca.

evantada 9"‘"-‘

Dorado

loPequefio
enlaEsquinadel
Z6calo

1 '
2

PASO1: PASO2/PASO3: PASO4:
Levante la Palancadel Encaje el Triangulo Dorado dela Apriete Hacia Abajo y Bloquee
Z6calo CPU Con el Triangulo Pequefio  LaPalancadel Z6calo

de laEsquinadel Zécalo

2.2 Instalacién del Ventilador y el Radiador de la CPU

Después de instalar la CPU en esta placa base, es necesario instalar un
radiador y un ventilador mas grandes para disipar el calor. También
necesitara pulverizar grasa pasta térmica entre la CPU y el radiador para
mejorar la disipacion de calor. Asegurese de que la CPU y el radiador se
encuentran colocados con seguridad y hacen buen contacto entre si.
Conecte entonces el ventilador de la CPU al conector CPU FAN (CPU_FANL1,
consulte Pagina 2, N. 5). Para realizar la instalacion correctamente, consulte
el manual de instrucciones del ventilador de la CPU y el radiador.
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2.3 Instalacién de Memoria

La placa A770DE+ ofrece cuatro ranuras DIMM DDR2 de 240 pines, y soporta
Tecnologia de Memoria de Doble Canal. Para la configuracion de doble canal,
necesitara instalar siempre pares DIMM DDR2 idénticos (de la misma marca,
velocidad, tamafio y tipo) en las ranuras del mismo color. En otras palabras, tendra
que instalar pares DDR2 DIMM de Doble Canal A (DDRII_1 y DDRII_2; Ranuras
Amarillas; consulte la p. 2 N. 6) o pares idénticos DDR2 DIMM en el Doble Canal B
(DDRII_3 y DDRII_4; Ranuras Anaranjado; consulte p.2 N.7), de modo que pueda
activarse la Tecnologia de Memoria de Doble Canal. Esta placa base también le
permite instalar cuatro DIMMs DDR2 para configuracion de doble canal. Esta placa
base también permite instalar cuatro médulos DDR2 DIMM para configuraciones de
doble canal, siempre que instale médulos DDR2 DIMM idénticos en las cuatro ranuras.
Puede consultar la tabla de configuracion de memoria de doble canal que se muestra
a continuacion.

Configuraciones de Memoria de Doble Canal

DDRIL_1 DDRII_2 DDRII_3 DDRII_4
(Ranura (Ranura (Ranura (Ranura
Amarillas) Amarillas) Anaranjado) | Anaranjado)
(1) Populada Populada - -
(2) - - Populada Populada
(3) Populada Populada Populada Populada

* Para la configuracion (3), instale DIMM DDR?2 idénticas en las cuatro
ranuras.

1. Siquiere instalar dos médulos de memoria, para una compatibilidad
y fiabilidad 6ptimas, se recomienda que los instale en las ranuras del
mismo color. En otras palabras, instalelas en las ranuras amarillas
(DDRII_1 y DDRII_2), o en las ranuras anaranjado (DDRII_3 y
DDRII_4).

2. Sise instalan sélo un médulo de memoria o tres médulos de memoria
en las ranuras DIMM DDR2 de esta placa base, no sera posible
activar la Tecnologia de Memoria de Doble Canal.

3. Siun par de médulos de memoria NO esté instalado en el mismo
“Canal Doble”, por ejemplo, al instalar un par de médulos de memoria
en DDRII_1 y DDRII_3, no seré posible activar la Tecnologia de
Memoria de Doble Canal.

4. No se permite instalar médulos DDR en la ranura DDRZ2; si lo hace,
esta placa base y los médulos DIMM pueden resultar dafiados.

5. Siadopta los médulos de memoria DDR2 1066 en esta placa base,
se recomienda instalarlos en las ranuras DDRII_3 y DDRII_4.
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Instalacién de una DIMM

Asegurese de desconectar la fuente de alimentacién antes de afiadir o
retirar médulos DIMM o componentes del sistema.

Paso 1. Empuije los clips blancos de retencion por el extremo de cada lado de la

ranura de memoria.

Paso 2. Encaje la muesca del DIMM hacia la cumbrera de la ranura.

DIMM ajusta solamente en una direccion. Si fuerza la DIMM en la

ranura con una orientacion incorrecta, provocara dafios permanentes
en la placa base y en la DIMM.

Paso 3. Inserte la DIMM con firmeza dentro de la ranura hasta que los clips de

sujecion de ambos lados queden completamente introducidos en su sitio y
la DIMM se haya asentado apropiadamente.
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2.4 Ranuras de Expansién (ranuras PCIl y ranuras PCI

Express)

La placa madre A770DE+ cuenta con 3 ranuras PCl y 3 ranuras PCl Express.

Ranura PCl:  Para instalar tarjetas de expansion que tienen 32-bit Interface PCI.

Ranura PCI Express: La ranura PCIE1 (ranura PCIE x1, Verde) se utiliza
con tarjetas PCI Express con ancho de banda x1, como
las tarjetas Gigabit LAN, SATA2.
La ranura PCIE2 (ranura PCIE x16, Verde) se utiliza con
tarjetas PCI Express con ancho de banda x16, o para
instalar tarjetas graficas PCI Express compatibles con la
funcién CrossFire™.
La ranura PCIE3 (ranura PCIE x16, Anaranjado) se utiliza
con tarjetas PCI Express con ancho de banda x1, como las
tarjetas Gigabit LAN, SATA2, etc., o para instalar tarjetas
graficas PCI Express compatibles con la funcién
CrossFire™.

1. Si desea instalar s6lo una tarjeta PCI Express VGA en esta placa base,
instalela en la ranura PCIE2 (Verde).
2. Para obtener informacién de las tarjetas VGA CrossFire™ Mode PCI

Express y de los procedimientos de instalacion de CrossFire™,
consulte la “Guia de funcionamiento CrossFire™” en la pagina 15.

Instalacién de Tarjetas de Expansién

Paso 1. Antes de instalar la tarjeta de expansion, asegurese de que la fuente de
alimentacién esta apagada o el cable de alimentacion desconectado. Lea la
documentacién que acompafia a la tarjeta de expansion y realice las
configuraciones de hardware necesarias para la tarjeta antes de iniciar la
instalacion.

Paso 2. Quite la tapa que corresponde a la ranura que desea utilizar.

Paso 3. Encaje el conector de la tarjeta a la ranura. Empuje firmemente la tarjeta en
la ranura.

Paso 4. Asegure la tarjeta con tornillos.
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2.5 Manual de uso de CrossFire™

Esta placa base es compatible con la funcién CrossFire™. La tecnologia
CrossFire™ ofrece los medios mas avanzados disponibles para combinar varias
unidades de procesado grafico (GPU) de alto rendimiento en un solo PC.
Combinando una amplia gama de modos de funcionamiento diferentes con un
disefio software inteligente y un innovador mecanismo de interconexion,
CrossFire™ permite disfrutar del nivel de rendimiento mas alto posible y las
imagenes de mayor calidad en cualquier aplicaciéon 3D. Actualmente, CrossFire™ es
compatible con los sistemas operativos Windows® XP con Service Pack 2 y Vista™.
Consulte el sitio web de AMD para més informacion acerca de las actualizaciones de
controladores ATI™ CrossFire™. Para mas informacién acerca de procedimientos de
uso Yy tarjetas graficas PCI Express compatibles, consulte la pagina 15.

2.6 “Surround Display”

Esta placa base soporta la actualizacion Surround Display . Con la tarjeta PCI
Express VGA puede disfrutar faciimente de la funcion Surround Display. Para obtener
instrucciones detalladas, consulte el documento en la siguiente ruta del CD de
soporte: ..\ Surround Display Information

2.7 Setup de Jumpers

La ilustracién muestra como los jumpers son
configurados. Cuando haya un jumper-cap
sobre los pins, se dice gue el jumper esta

“Short”. No habiendo jumper cap sobre los pins, \ i

el jumper esta “Open”. La ilustracion muesta

un jumper de 3 pins cuyo pin 1y pin 2 estan % m %
“Short”. Short Open

Jumper Setting

PS2_USB_PW1 1.2 2_3 Ponga en cortocircuito pin 2,

(veap.2,No. 1) m @m pin 3 para habilitar +5VSB

+5V +5VSB
(standby) para PS/2 o0 USB
wake up events.
Atencién: Para elegir +5VSB, se necesita corriente mas que 2 Amp proveida por la
fuente de electricidad.

Limpiar CMOS 1.2 2.3

(CLRCMOSL, jumper de 3 pins) m:] |'?m

(ver p.2, No. 10) Valor Restablecimiento
predeterminado de la CMOS

Atencién: CLRCMOS1 permite que Usted limpie los datos en CMOS. Los datos en
CMOS incluyen informaciones de la configuracion del sistema, tales como
la contrasefia del sistema, fecha, tiempo, y pardmetros de la configuracién
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del sistema. Para limpiar y reconfigurar los parametros del sistema a la
configuracion de la fabrica, por favor apague el computador y desconecte el
cable de la fuente de electricidad, utilice una cubierta de jumper para aislar
las agujas pin2y pin3 en CLRCMOS1 durante 5 segundos. Por favor acuérdase
de quitar el jumper cap después de limpiar el COMS. Por favor acuérdase de
quitar el jumper cap después de limpiar el COMS. Si necesita borrar la
CMOS cuando acabe de finalizar la actualizacion de la BIOS, debe arrancar
primero el sistema y, a continuacion, apagarlo antes de realizar la accion de
borrado de CMOS.

2.8 Conectores

& Los conectores no son jumpers. Por favor no ponga jumper caps
sobre los conectores. El colocar cubiertas de puentes sobre los

conectores provocara un dafio permanente en la placa base.

Conector Figure Descripcion

Conector de disquetera

(ARRRRRRRRRRRRRRRREY) -
(33-pin FLOPPY1) |'| IIII(IIIIIIIIIIII| L_E
(veap.2, No. 26) IPIN] FLOPPY1 4

la banda roja debe quedar en
el mismo lado que el contacto 1

Atencion: Asegurese que la banda roja del cable queda situado en el mismo lado que
el contacto 1 de la conexion.

IDE conector primario (azul)

(39-pin IDEL, vea p.2, No. 9) |; HHH
| [

Conector azul
a placa madre

Cable ATA 66/100/133 de conduccion 80

_ Conector negro
=~ aaparato IDE

Atencion: Consulte las instrucciones del distribuidor del dispositivo IDE para conocer

los detalles.
Conexiones de serie ATAIl Estos seises conectores de la
(SATAII_1: vea p.2, No. 14) |- ] Serie ATA (SATAII) soportan
(SATAII_2: vea p.2, No. 18) HDDs SATA o SATAII para
(SATAI_3: vea p.2, No. 15) sATAILs saTai e dispositivos de almacenamiento

(SATAII_4: vea p.2, No. 16)

(SATAII_5: vea p.2, No. 12)

(SATAII_6: vea p.2, No. 13) SATAII_1 SATAII_3

transferencia de 3.0 Gb/s.

SATAII_2 SATAII_4

interno. La interfaz SATAII actual
permite una velocidad de
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1ectores de la
\Il) soportan
ATAIl para
Imacenamiento
faz SATAIl actual
cidad de

> 3.0 Gb/s.

Cable de datos de
serie ATA (SATA)

(Opcional) m\

r’

Cualquier extremo del cable de
los datos de SATA puede ser
conectado con el disco duro
de SATA/ SATAIl o el
conectador de SATAIl en esta
placa base.

Cable de alimentacion
de serie ATA (SATA)
(Opcional)

. (._
Connettere all'ailmentazione
dei dischi SATA

Connettere al gruppo

dialimentazione

AP

Conecte el extremo negro del
cable de SATA al conector de
energia de la unidad. A
continuacién, conecte el
extremo blanco del cable de
alimentacion SATA a la
conexion de alimentacién de la
fuente de alimentacion.

Cabezal USB 2.0 USB_PWR

P-]L

(6-pin USB10_11) 2

Ademas de seises puertos

OND oy USB 2.0 predeterminados en el
(ver p.2, No. 22) panel de E/S, hay tres bases
de conexiones USB 2.0 en

AL esta placa base. Cada una de
(9-pin USB8_9) UUSB_PWR estas bases de conexiones
(ver p.2, No. 20) ' admite dos puertos USB 2.0.
(9-pin USB6_7)
(ver p.2, No. 21)
Cabezal de Mddulo Infrarrojos RTY Este cabezal soporta un

. .;If.llJM‘.‘\‘
5-pin IR1
(5-p ) BEE
(vea p.2, N.25) | EIE.
SND

madulo infrarrojos de
transmision y recepcion
wireless opcional.

Conector de Audio Interno
(4-pin CD1)

(a1
(CD1:veap.2, No. 29) 35

Permite recepcion de input
audio de fuente sénica como
CD-ROM, DVD-ROM, TV tuner,
o tarjeta MPEG.
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Conector de audio de panel
frontal

Este es una interface para

cable de audio de panel frontal

gue permite conexién y control
conveniente de apparatos de

J ..E:t.]t? 3 Audio.

ouT2_R
MIC2_R
MICZ_L

GHD
PRESEMCE #
MIC_RET

OUT_RE1

(9-pin HD_AUDIO1)

(veap.2, No. 28)

1. El Audio de Alta Definicién soporta la deteccién de conector, pero el cable
de panel en el chasis debe soportar HDA para operar correctamente. Por
favor, siga las instrucciones en nuestro manual y en el manual de chasis
para instalar su sistema.

2. Si utiliza el panel de sonido AC’'97, instalelo en la cabecera de sonido del
panel frontal de la siguiente manera:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) en OUT2_L.

C. Conecte Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET son s6lo para el panel de sonido HD. No
necesitara conectarlos al panel de sonido AC'97.

E. Entre en la Utilidad de configuracion del BIOS Entre en Configuracion
avanzada y, a continuacion, seleccione Configuracién del conjunto de
chips. En el panel de control frontal cambie la opcién [Automatico] a
[Habilitado].
Conector del Panel del PLED: Este conector acomoda varias
systema iy funciones de panel frontal del
(9-pin PANELL) _ systema.
(veap.2,No. 23) UMY
C:JIEJ:'S:'1~
hiotgn
Cabezal del altavoz del chasis Conecte el altavoz del chasis a
(4-pin SPEAKER1) | seenKen su cabezal.
(vea p.2, No. 17) I5|_:v>_u,=r,re
Conectores de ventilador de chasis Por favor, conecte los cables del
y alimentacién ventilador a los conectores de
(3-pin CHA_FAN1) s ("@,‘.n ventilador, haciendo coincidir el
(vea p.2, N.19) C,H;\II::'I_SDEEO cable negro con la patilla de

masa.

(3-pin PWR_FANL1) PWR_FAN_SPEED £O
(vea p.2, N.35) "fm o
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Conector del ventilador Conecte el cable del ventilador

delaCPU FAN_SPEED_CONTROL 4 de la CPU a este conector y
CPU _FAN SPEED 3 . .

(4-pin CPU_FAN1) *G‘r?l'; f haga coincidir el cable negro

(vea p.2, No. 5) con el conector de tierra.

(silencioso) de procesador de 4 contactos, el ventilador de procesador de 3
contactos seguira funcionando correctamente incluso sin la funcién de control
de velocidad del ventilador. Si pretende enchufar el ventilador de procesador
de 3 contactos en el conector del ventilador de procesador de esta placa base,
conéctelo al contacto 1-3. 2

E ? Aunque esta placa base proporciona compatibilidad para un ventilador

Contacto 1-3 conectado *—

Instalacién del ventilador de 3 contactos

Cabezal de alimentacion ATX 2 A Conecte la fuente de

(24-pin ATXPWR1) alimentacion ATX a su cabezal.
(vea p.2, No. 8) l

1 13

& A pesar de que esta placa base incluye in conector de ©
alimentacion ATX de 24 pins, ésta puede funcionar incluso
si utiliza una fuente de alimentaciéon ATX de 20 pins tradicional.
Para usar una fuente de alimentacion ATX de 20 pins, por favor,
conecte su fuente de alimentacion usando los Pins 1y 13.

Instalacién de una Fuente de Alimentacién ATX de 20 Pins 1

Conector de ATX 12V power Tenga en cuenta que es
(8-pin ATX12V1) 4 I 8 necesario conectar este
(vea p.2, No. 2) ) 6 conector a una toma de corriente

con el enchufe ATX 12V, de
modo que proporcione suficiente

cte los cables del electricidad. De lo contrario no
conectores de se podré encender.
ndo coincidir el & Aunque esta placa base proporciona un conector de energia de

la patila de 8-pin ATX 12V, puede todavia trabajar si usted adopta un fuente

tradicional de energia de 4-pin ATX 12V. Para usar el fuente de 4 8
energia de 4-pin ATX 12V, por favor conecte su fuente de :@ !

energia junto con Pin 1y Pin 5.

Instalacion de Fuente de Energia de 4-Pin ATX 12V 1 6
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Cabezal del puerto COM
(9-pin COM1)

(vea p.2, No.27)

Este cabezal del puerto COM
se utiliza para admitir un
madulo de puerto COM.

Cabecera HDMI_SPDIF
(HDMI_SPDIF1 de 3 pin)
(ver p.2, No. 30)

1
GND
LBV SPOIFOUT

Cabecera HDMI_SPDIF. Ofrece
una salida SPDIF la tarjeta VGA
HDMI, permite al sistema
conectarse a dispositivos de
TV Digital HDMI / proyectores /
Dispositivos LCD. Conecte el
conector HDMI_SPDIF de la
tarjeta VGA HDMI a esta
cabecera.

Cable HDMI_SPDIF
(Opcional)

/—>
B
/ A

S

A. Extremo negro

+sv— SPDIFOUT —
| ] GHD block
seoFCuT—{ R -«
SND - b

102

B. Extremo blanco (2 patillas)

Conecte el extremo negro (A) del
cable HDMI_SPDIF en la
cabecera HDMI_SPDIF de la
placa base. Conecte después el
extremo blanco (B o C) del cable
HDMI_SPDIF en el conector
HDMI_SPDIF de la tarjeta VGA
HDMI.

C. Extremo blanco (3 patillas)

SPDIFOUT blue
GND black
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2.9 Guia de instalacién del controlador

Para instalar los controladores en el sistema, inserte en primer lugar el CD de
soporte en la unidad éptica. A continuacion, se detectaran autométicamente los
controladores compatibles con el sistema y se mostraran en la pagina de
controladores de CD compatibles. Siga el orden de arriba a abajo para instalar los
controladores requeridos. Los controladores que instale pueden funcionar
correctamente.

2.10 Instalacién de Windows® XP / XP 64 bits / Vista™

/ Vista™ 64 bits con Funciones RAID
Si desea instalar Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS en su disco
duro SATA/ SATAII con funciones RAID, consulte la documentacion de la ruta
siguiente del CD de soporte para conocer el procedimiento detallado:
.\ RAID Installation Guide

2.11 Instalacién de Windows® XP / XP 64 bits / Vista™

/ Vista™ 64 bits sin Funciones RAID
Si desea instalar Windows® XP, Windows® XP 64 bits, Windows® Vista™, Windows®
Vista™ 64 bits en sus HDDs SATA / SATAIl y eSATAII sin funciones RAID, siga los
procedimientos que se indican a continuacion en funcién del sistema operativo que
tenga instalado.

2.11.1 Instalacién de Windows® XP / XP 64 bits sin

Funciones RAID
Si desea instalar Windows® XP / XP 64 bits en sus HDDs SATA / SATAII sin
funciones RAID, por favor siga los pasos siguientes.

Uso de dispositivos SATA / SATAII sin funciones NCQ y de Conexion en
Caliente

PASO 1: Configure BIOS.

A. Entre a la Utilidad de configuracion de BIOS — pantalla de Avanzada —
Configuracion IDE.
B. Establezca la opcion “SATA Operation Mode”(Modo de funcionamiento

SATA) en [IDE].
PASO 2: Instale el sistema operativo Windows® XP / XP 64 bits en su sistema.
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2.11.2 Instalaciéon de Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits sin

Funciones RAID
Si desea instalar Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits en sus HDDs SATA / SATAII
sin funciones RAID, por favor siga los pasos siguientes.

Uso de dispositivos SATA / SATAII sin funciones NCQ y de Conexién en
Caliente

PASO 1: Configure BIOS.

A. Entre a la Utilidad de configuracion de BIOS — pantalla de Avanzada —
Configuracién IDE.
B. Establezca la opcion “SATA Operation Mode”(Modo de funcionamiento

SATA) en [IDE].
PASO 2: Instale el sistema operativo Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits
en su sistema.

Uso de dispositivos SATA / SATAII con funciones NCQ y de Conexion en
Caliente

PASO 1: Configure BIOS.

A. Entre a la Utilidad de configuracién de BIOS — pantalla de Avanzada —
Configuracion IDE.
B. Establezca la opcion “SATA Operation Mode”(Modo de funcionamiento

SATA) en [AHCI].

PASO 2: Instale el sistema operativo Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits
en su sistema.

Inserte el disco 6ptico de Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits en la unidad optica
para iniciar el sistema y siga las instrucciones para instalar el sistema operativo
Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits en el equipo. Cuando aparezca la pagina
“Where do you want to install Windows?” (¢, Dénde desea instalar Windows?),
inserte el CD de soporte de ASRock en la unidad 6ptica y haga clic en el botén
“Load Driver” (Cargar controlador) situado en la parte inferior izquierda para
cargar los controladores AHCI de AMD. Los controladores AHCI de AMD se
encuentran en la siguiente ruta de nuestro CD de soporte:
(Hay dos CD del Apoyo de ASRock en el paquete de la caja del regalo de la placa
base, por favor elige uno para Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit.)
..\ 1386 (para usuarios de Windows® Vista™)
..\AMDG64 (para usuarios de Windows® Vista™ 64 bits)
A continuacion, vuelva a insertar el disco 6ptico de Windows® Vista™ / Vista™ 64
bits en la unidad 6ptica para continuar con la instalacion.
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2.12 Tecnologia de Forzado de Reloj (Overclocking) no

relacionado
Esta tarjeta madre soporta Tecnologia de Forzado de Reloj (Overclocking) no
relacionado, lo cual significa que durante el forzado de reloj, FSB disfruta un
mayor margen debido a los buses fijos PCI / PCIE. Antes de que active la funcion
de Forzado de Reloj (Overclocking) no relacionado, por favor entre a la opcién de
“Modo de Forzado de Reloj” de la configuracion de BIOS para establecer la
seleccion de [Auto] a [CPU, PCIE, Async.]. Por lo tanto, FSB de CPU no esta
relacionado durante el forzado de reloj, sino los buses PCl y PCIE estan en el
modo fijo de manera que FSB puede operar bajo un ambiente de forzado de reloj
mas estable.

Consulte la advertencia de la pagina 90 para obtener
informacion sobre el posible riesgo que se asume al aumentar la
velocidad del reloj antes de aplicar la tecnologia de aumento de
velocidad liberada.
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3. BIOS Informacion

El Flash Memory de la placa madre deposita SETUP Utility. Durante el Power-Up
(POST) apriete <F2> para entrar en la BIOS. Si usted no oprime ninguna tecla, el
POST continta con sus rutinas de prueba. Si usted desea entrar en la BIOS
después del POST, por favor reinicie el sistema apretando <Ctl> + <Alt> +
<Borrar>, o apretando el boton Reset en el panel del ordenador. El programa
SETUP esta disefiado a ser lo mas facil posible. Es un programa guiado al menu,
es decir, puede enrollarse a sus varios sub-menues y elegir las opciones
predeterminadas. Para informacion detallada sobre como configurar la BIOS, por
favor refiérase al Manual del Usuario (archivo PDF) contenido en el CD.

4.Informacién de Software Support CD

Esta placa-base soporta diversos tipos de sistema operativo Windows®: XP / XP Media
Center / XP 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits EI CD de instalaciéon que acompafia la
placa-base trae todos los drivers y programas utilitarios para instalar y configurar la
placa-base. Para iniciar la instalacién, ponga el CD en el lector de CDy se desplegara el
Menu Principal automaticamente si «<AUTORUND» esté& habilitado en su computadora. Si
el Ment Principal no aparece automaticamente, localice y doble-pulse en el archivo
ASSETUP.EXE para iniciar la instalacion.

106
ASRock A770DE+ Motherboard



1. AFLT)

ASRock & A770DE+ Wl RE=& Fujste] F A4 tiste] ZAF =Yt o]
HAREE 9% FA A dlo AEFA AZA e vJdRE dyrT} o] A
F2 3 F4 yAAdd g4 ASRock & 3 F2 4 H1 9 P S AT Q)
Ut} o] mE X kA dl= nte RE ik T dAE A2 X whHo] A
AFUTH st R = gig Ho} 241 W82 XY CD Y AHE A oA &
- HFYrT}

A

HAR = ApFo|y Hlole 27t ¢ HOE H7| Wi o] AR
A YEe dx glo] WAFHAY vE 7t AU BHde
Azyef Al o] AbgA ATAY ofE W7 o] 9lo™ ASRock ¢ ¥
AOEYA AAER d HOEE 4 = AFUT SAF

O|EdA A VGA 7t=¢ CPU Ag E5& 0 + dHFUT
ASRock 9] $1A}o]E F4+ http//www.asrock.com YUY T},

2 REe] st 7| Xdo] QT H FA ¥ Ao EE WHEe}
o] AHE 9 2ol tid §Y JRE do AL,
www.asrock.com/support/index.asp

1.1 #71X W&

ASRock A770DE+ ntH B =

(ATX = 95 12.0” X 8.2”,30.5X20.8 cm)
ASRock A770DE+ 3 2 X) 7}ol=
ASRock A770DE+ A CD
80x A €£E=} ATA66/100/133 IDE 2l & A o] & 174
Al2ld ATASATA) Blolg] Ao & 270 (3 & ALY
Al2ld ATA(SATA) HDD A Aol & 1 /(A= ALk
/O = 174

@ 2 of

107

ASRock A770DE+ Motherboard



o = i

10

1.2 29A

ERFE

-ATX & 9¥: 12.0” X 8.2", 30.5 X 20.8 cm

CPU

- A Y H= Socket AM2+/AM2 Z 2 A4 AMD Phenom™ FX]
/ Phenom /Athlon 64 FX /Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon
X2 Dual-Core /Athlon 64 /Sempron Z 2 A A

- AM3 Z2M A9 tjg XY¥: AMD Phenom™ II X4 / X3 &
Athlon 11 X4 / X3/ X2 Z2 A A

- ACC 7]s°] 3= AMD OverDrive™ | d(Z& 8 E3)

- o} 140W 74X CPU A

- AMD LIVE!™ 25 715

- AMD ¢ Cool *n’ Quiet™ 7] & X

- FSB 2600 MHz(5.2 GT/s)

- dEele] = @ W &8 % (Untied Overclocking) 71& A ¥

(F9 1 #=)
-3lo)s ERATE 3.0 (HT 3.0) 71& X4

-x283%: AMD770
- A2 B31%]: AMD SB710

W 22

- Ad Wxe e XY (FY 2 =)

- DDR2 DIMM &% 474

- DDR2 1066/800/667/533 B-ECC, QH S = Bl 22| & A
(F9 3 #F=)

-HAY A" W 2e §%: 16GB (F 4 %)

g3 &%

- 27§ PCI Express 2.0 x16 €%
16 RES = x4 BT 39 F3ha)
- 1709 PCI Express 2.0 x1 €%
-3/MY PCL &5
- ATI™ CrossFireX™ =] €1

2He

~7.1CH Windows® Vista™ Premium 2] HD 2.0] &
(VIA® VT1708S £.t] ¢ Zd)

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
-Realtek RTL8111DL
EPERSEEE!

FTHA /O

1/O Panel

-1APS2 0t ZE

-17iPS2 71 HE X E

-1/l&% SPDIF &8 X E

-17133 SPDIF €8 X E

-6/ EEUSB2.0XE

- 17LED(ACT/LINK LED ¥ SPEED LED)”7} 1+ RJ-45 LAN

IZE
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SCEEE S
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-y =7 NY

- 33 =] XY ; SMBIOS 2.3.1 A
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- Smart BIOS A€

A4Y CD

-Zgold, Y E, ¢ HlolH A AZE Y (EEFO|Y H
), AMD OverDrive™ € 2] g

EEEREE:

- ASRock OC %4 (59 8 #x)
- Intelligent Energy Saver (9 9 &%)
- Instant Boot
- gfolzre BaH:
- CPU 39 24 FY 23 (59 10 #F=x)
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2.11 RAID 7|%s°] ALHA ¢+ Windows®XP /
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£ Fgloluo Aslm e HEol Qs “=rto|H FA” HES F35to]AMD

AHCI =2}o]B1 8 F A3ttt AMD AHCI =2}o]¥ = BAL A1) CDolA B Z 24

AU

@ R =9 S4F uA Fdo)= ASRock & A Qake F719] CD 718 23 00A

Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit. & A Q3l=A S Ad8FYUT})

. \1386 (Windows® Vista™ A}-&-2}-&)

. \AMD64 (Windows® Vista™ 64 B E A&7}

I3 5959, Windows® Vista™ / Vista™ 64 H| E F T 235 F=glo| 8o oA 44

sto] A2 & ALY

212 QdEolE W ZFHA 7e

o ke B EE Etol= oW 87 7164 A Astel, mebd o Fei7 B 1%
PCI/PCIE %€ FSBY) oq%ngwﬁwq et = oM TR 7158 A
©2 473%7) 4o, BIOS 439 "o M T R §HO R Fo7k HEE [HE)NA
[CPU, PCIE, Async.]2 E‘i%‘@"]q w2ka CPUFSB7F e &% &<t 22l =Y,
FSB7H e} 339l oM F21% 873014 FE5HES PCI R PCIE ¥ 2 23 2=
= f284,

Untied Overclocking Technology € 2-8317] Al 7hHad QHEZZ 3l
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1. 0 DI

ASRock A770DE+ =¥ —KR—F 2BEHW\ EFWEZEHY HNESTINE
T ARSI EEOBL WEEEEO FTTEfES hio =R —F T3, &%
Gl RO BEE W ANMED WAL E WD HEEISHEAL mBERKRHIC LY Bhi-
HHERZFEHLUE T, COIZ/ Ty 21> AL =Y 3 Y HARICIE. v —KR—K
DOFFB L CBEEFNCHAL 27> ZAb L =2 YOFRIEREGENTNET,
TP —R—NICEHT A5 ICFEL WEHRIE.[ ¥R —=b (D] D2 —HY—<=a27
NESIEL T 230,

HEY ETOT, v=2 TIVONBE. FERLICEFEEINDI L HHY
£3. Av=a TIVCEENE- 2GR, BdoY = 7491 b Ic@sk
U ICERHTRD < =2 7L DEEE hE 3. 5HiD VGA 71 —F 8L T CPUH
R—=bY 2PtV 7HA TTHEICRNET,

ASRockft™” = 791 b: http://www.asrock.com

C DY =R —F ICBHE T B HlT v R —b DUELEE BikD Webd o1+
I27 2 2 AU fEHL TWBEFIICONWTOEERERE RO T 12
A% www.asrock.com/support/index.asp

: i-g XY —R—F OHFRBLUBIOSY 7 72 7. Ty 75 —h Thdl e

1.1 Ny F¥—YHR
ASRock A770DE+ =¥ —FK—K:
ATX7 # =& 77 7 & —: 12.0-in x 8.2-in, 30.5 cm x 20.8 cm)
ASRock A770DE+ 21y 51> AF L —v 3 > H K
ASRock A770DE+ ¥R—F CD
1 x Ultra ATA 66/100/133 IDEY K> —7)b (E#HEE: 80)
2 x YU TIATA SATA)T =27 —=7)0W( F7va>)
1 x ¥Y7)L1 ATA (SATA) HDD HEEZE#r —7 LV ( £ 7y 3 >)
1 x I/0 NFR)y —)LR
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1.2

759 b7 - ATX 74 —& 77 2 &Z—:12.0-in x 8.2-in, 30.5 cm
+ — A x 20.8 cm
CPU - Socket AM2+ / AM2 vty ¥: AMD Phenom™ FX
/ Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 T2 7
Jba7y / Athlon X2 52 7)ba7 / Athlon 64 /
Sempron FH -ty &I K- LET
- AM3 7a &y @ %K —1 :AMD Phenon™ II X4 / X3
LU Athlon II X4 / X3 / X2 Futy ¥
- ACC (TR N> A} Z2ay 7HIE) BEHET AMD
OverDrive™ 4 K—F L E T
- 140WE TCPU ZH K-}
- AMD LIVE!'™ 5
- AMD #£ Cool ‘n’ Quiet™ Z#K—}
- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)
- Untied Overclocking 289 R —F (EE 1 2BMH)
- Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)&ZH%K—}
Ty 7y b -/ —X7Y vy ¥: AMD 770
- ¥y ZX7Y vy v AMD SB710
XE) — - FaT7 ATy XN DDR2XEY —Fr/0Y —
(EE 2 z31R)
- DDR2 DIMM 2wy b x 4
- DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, un-buffered
A 'Y =SS (EE 3 231)
- VAT AXEY DIRAES: 166B (FE4ESH)
ATy b - 2 x PCI Express 2.0 x16ZXuy b
(ke x16 E—F . AL >Y @ x4E—F)
-1 x PCI Express 2.0 x1 Rgy b
-3 x PCIzxuy b
- ATI™ CrossFire™&# K —}
*r—5+1 % - 7.1 CH VWindows® Vista™7'L 3 7 AL ~)LHDA —F «
Z (VIA® VT1708SA —F ¢ A3 —Fv 7))
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

- Realtek RTL8111DL
- Wake-On-LANZHR—h

Y7 RxIV 1/0

[/0 Panel

- PS/2= 7 ZK—p x 1

- PS/2%—K—F K-} x1

- [EffISPDIFHH AR - x 1

- FFSPDIFH IR - x 1

- Ready-to-Use USB 2.0.R—bF x 6
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- LED( ACT/LINK LED #XT' SPEED LED) {¥&
RJ-45 LAN K—F x 1

- AT AV vy s fIHIOAE —H— REFAE —
h— RREE. AT BIEAE —h—. <12 AT
(FE521)

XTI X — - 6 x Serial ATAIl 3.0Gb/#= %% % /. RAID (RAID 0.
RAID 1. RAID 10. JBOD), NCQ, AHCIBL T [ Ky b
755 | REE Y R—F (FE 6 23MH)

- ATA133 IDEa %2 & —s(#K—b 2 x IDE devices) x 1

-7y tE—axs&—x1

- IRy £— x 1

- COMR—=F ~y & x 1

- HDMI_SPDIF ~y &£ — x 1

- CPU/ vy —v /ER7y >axrx

- 24> ATX&EFa xo &2 —

- 8¥ > 12VEEMHa x/ & —

- CD¥i A~y & —

- 7Y XXV F =T FaAxT K —

- USB 2.0 ~y #—(USB 2.0 H6K—b 2H9K—F) x 3
(FEE7351)

BIOS ES@EERE| - 8Mb AMI BIOS

- AMI Legal BIOS

- 75 5&7TL A EBYKR—}

- ACPI 1.1 ¥l = 1 27 T4 R b

- jumperfree®—F ¥ RK—}h

- SMBIOS 2.3.1% KR —h

- CPU. NB. SB. VCCM 7V v YEFE
- Smart BIOS ¥R —}

$R—F CD |- RS N— 2—=F1UFr. T7>F71+ LAY T}h
7 7 N—Fwz7 (KERR). AMD OverDrive™
1I—=71YU 7T

HE - ASRock 0C F2 —7F+—(FE 8 &H)
- ATV N TFY - —N— (HFEIZH)
- > AZN T =}
- N 7Yy KT —=2%&:
- CPU JHBE BRI (EE 10 2518)
- ASRock U-COP (FEE112Z&MH)
- todEffEE R # (Boot Failure Guard:B.F.G.)
- ASRock AM2 Boost: fxK12.5%F TXEY /X
7 —< > AEED B ASRock DEFF
(EE 12 221)
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Eox— - CPUBEMA

- YRR R

- CPU/ vy —> /&7 7 v H2a X=X

- CPUZTAM Ty 77>

- \EFRE=%—: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

0S - Microsoft® Windows®XP/XP Media Center/
XP 64-bit/Vista™/Vista™ 64-bit compliant
RE - FCC, CE, Microsoft® WHQL FZZEFH A

*

]|

MO EHAIC DWTIE. http://www.asrock.com ZHHIEE /R X L),

]

He

=

A—N—2ny s ( BIOSHEDQHE. 7> &1FK - #—N—ruy . Fr/09—
DEA.FE=FZDF —N—=2 8y 2V —)LOFRARE) I 22 Z2HENETOTITHERL
EEW A —N=2008y 7 FTELY AT APRNEEICTZ> 12D Y AT LADAY R—R>
b RFNT ANBIET B L HBY £F. THADEMETIT- T BT, Tl
T—=N=2uy Ik ZPHEOFEIANWDPNRETDTI THAL 1231,

CEVRETN
EE

1. CDOIHF—KR—F . Untied OverclockingF 2 /uy —%4RK—hL T
WE T, FHE 144 X—Y ® “Untied Overclocking 72 /0y —"%335%
AL T2 0,

2. CORY—=K—=FE. TaT7IlVZr >RV XEY —F2/8Y—(Dual
Channel Memory Technology) Z¥R—F L CTHY £9. 727 )LIr
SHINAEY =T /Y EBFETTBENCEL VDA > Ab —)ViEEBES
BAEIC133 R—YDXEY —EYVa —LDIT> AL —va > HAK 255
AL IZE W0,

3. 1066MHz X ®Y HENSR—h TNTNEHED M. FHL TW5 AN2+
CPUICK-> TERD £I., COHPF—K—FIZDDR2 1066 XEY EY a2 —
VERETZEEG. WEBH 1 OXEY K—h Y X 228U THH#EO4E
BXEY Y2 —NERDIFTL E,

ASRock Web# 1 b http://www.asrock.com

4. IARL =51 > 7Y 27 AHFIBRD 6. Windows® XP K& Windows®
Vista™ HHTICBNWT. ¥ AT AHOY =719 5 EROGEA R
1% 4GB K TH B nJREMED DY £9. 64y b CPUD Windows® XP 64
Ey b %O Vindows® Vista™ 64 €y b ICHL TlE. TD &S 2ERIZH
D EH A

5. ST ANDBE. COXF—R—F BATLFLE/TILE-—F 2EBS
BHR—PLET. 7 —T¢ THIDHELE. COIYF—FKR-—F 32 F+>
T 4 Fr ). 6 F v > RxNEB8F+r O RILE—F ZYR—bF LZE
T, IELWEHICOWTIE. 3 RXR=YDEREFzv 7L T 20,

6. SATAILGHEN—R F¢ 22 % SATAIl a2 %22 & —Ic1 > At —I)L 3 BHilC.
PAR—=F CD D[ SATAII FIEN—FK F+ 22y b 7y 7HAEK | ® 29
N— TaHBHL TWA SATAIIN=F T ¢ ZRZ K T 1 7% SATAIl £—F IC3H
BT BFIEZ BFAL 23 IHIC. SATA N—F F¢ A2 & SATAIl o
XU —%r —7NVTEEERTILETEET.

ASRock A770DE+ Motherboard

129

i



s

10.

il

12.

USB 2.0DN\T —< % — X > b #EEIE Microsoft® Windows® Vista™

64-bit / Vista™/ XP 64-bit / XP SP1; SP2TIFL < #EL £ 9.
#ENRTUIVASRock F—N—2ay Z- YV —)LEL TON—F 7z 7"

EoX —HEETY AT ARERT A ENTEN—F T T TNT R
EFX—N—suy 235 EICEY Vindows® BatE CORER S AT A kg
%185 hE 3. ASRock 0C Fa2 —F—DF XL —v 3 > FIECONTIE.
ASRock = Z¥1 b : http://www.asrock.comZ &R\,
BHIRIEEDN—R 7= 7 &Y 7h vz 72U 72 Intelligent
Energy Saver (1> 5V ¥z > b TXILF—4—N=)F. HHEORNE
EBHEEMTIEHN T /0o TT., BEL¥Fal —2@HH7z —X
DOEEBNEL T. CPUITHT AR M- TWAE X ICHEEEHTNE
T. WA EE. aXE2 —FZDNT x =P AEEMKICTSEIE AL
IS, O EDBNCEBNEEBL BIghRERLTESL VDL T,
Intelligent Energy Saver (1> 7Y ¥z >h TRILF—4—N—)iiE%E
FHT3IC1E. Jid> TBIOS Yy b 7y P TY—LAT7>R TSIy b
Tya »EREIMCL TL 1220, Intelligent Energy Saver (1> 5V
Yz Yh TRIVF =Y —N—) DBEFIECONTIE. Htkd Web 11 I
722 AL TL 1221\, ASRock Web# 1 b :http://www.asrock.com
COTY —R—F 3 EEPERIE IR I3 4 —N—2 oy 27
DETIIBEDL T8 A. HEECPU NZJHFEBELIANDFEEEZ. ¥ XTF A
EARLEICL 120 CPURIEGL 120 352 & hdD £9.

CPUDA —N—t —b BT NETE O AT AREHBICY v v b £
SENET, YRATADL Va2 —ABITOHIC, ¥ —K—F LD CPUH
7 7 > WIEL K BREEL T2 AL THS EFa —F 24l . 2L TH
EDRNTL EE V. REGIRZED S BICIE. PCY AT ADT > Ah —
JVBHIC . CPU& & —b > > 2 ORICRES ) — 2 & X TV 1 325 DHEIERN
T9,

C DY —KR—F |&.ASRock AM2 Boosttr—nN—2nmoy > 55 /01
EYR—F LTWET. BIOSty ks 7y 7 T OHREZGRNCT5E .
AEY N7 5 =2 ABHKRNTI2.5%[LZ G5 &ENTEETH EED
BRI SRIHDOAM2 CPUICL D Bz £ 3. C OMEERZEINC TR L.

Fyv Ty b /CPUBI Oy 2 B4 —N—2 0y 2 THENTEELT,
7272, $RTO CPU/DRAM BFEICHL TY X T ADLEMIMEIE Wb
DI TIEHY /A, AM2 Boost HEEEGINCL 722 & TY AT ADRL
EIC2-> 12BE. CHHOY ZAF ACEBHTERWCEDREZDLNET.
COHAR. VAT LADLKEWETERT S OBEEEZEL)ICL T 12
W
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2. T>XP L —>3 >

ChIFATX 7+ —& 77 7 %(12.0-in x 8.2-in. 30.5 cm x 20.8 cm)< ¥ —
R=F TF. P —K—F 21> b —VTIHUY v —¥ OWREFN. < ¥ —
R=F Wy r —VISHAT DI & BHEEL T 230,

1AM L —va Y ETIHOEBEEE

<Y —
Bl .

AR—=F EEHDA > AP L —v a3 > OIF—R—F ORELHEEITD
PUToFEFEHZ > T 2E 0.

SY—R—F | EIRE. BERENOES BETARNADBI2D. RO
HO {513 RHW AL 2175 Fillc. AMAOBRZ YD . BT —F 2 EHFEEH,
BAL TS &0,

ar 2 b S EFT —F 2ATEICIE. WA SIBEICE fiio
TRIWIFERA. COFEEZFS e, ¥ —KR—F . [
Hos. HRCEAREENRETIIEHNEY £3.
BERICE B2 —K—F HEOBEHZB ABICiE. o<
P —K—=F 2EHEI -y} RECEITVELDICL T X0,
MEEED JIEHS. T —ZAZ Y A A Ty TOEHR,
REIZT —AEN TN THREEL TH TEICHEHBL T
< F2&E W,

[Clcidfithenwk S ICHEOAERbE T,

SRR ATEIZ. BT — RSN HENY K 0 FIcEL
My EEB A TR ANTL 230,

Y =YY =R —F EEETS2H. LU RICAL 2E0 {7
FAEE. LU 2O ITERNTL £330, ¥ —KR—F 2
THEENDDY £,
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2.1 CPUAL> AP L —vg >

25y 71, LA=%90 FilE EFTY 7y b oay 7 2RRLET.

27y 7 2. CPUZREREY 7v I+ LICE & CPUDEED =fAfEa —F —H/h
SNWZfAkMfEOY Fyba—F =27 v b LET,

25y 73 EEE CPUEY 7y b OIEL WEFTNICIRZ LD AL £9.

2? CPUE. 7272—DDIEL WARITL MEDIALTE £ A, HEHIC CPUZHIL
AATE > 2HIFRNE S ICHEEL T &0,

25y 74 CPUZRFELWMBICEWES. CPUZHEBTEAICY Ty b L

N=ZTFFRNS CPUZL-> MY &ML ET, L N=Hry 7 &

NBEFITR ATDL N—=Hhzy EFEHLET,

A5y 71 25y 72/ AFy 73 25y 74

Vry b LAN—EREES (PUDOLBOZMBEYYS Yiry b L AN—2HLTF
9 v P IRO/NE BR=ABICE FToy s LET
- bgET

2.2 CPUZy>&e—b>2oDT1T> A =)V

CPUZRIDIYF—AR—FICT > A =)L =%, BMESNRZED S0 k=
e —b ¥ 2o LmHElT 7 CERY I BAMENRDY £9, £z, CPU &
E—b v OICE#sY) — 2% 2T —$BH4EEHY £9. CPU &L —}
I NL-o MY EEESTh. ENWCEEL TWAI L ZEEL T 1230,
CPUZ7 7 > % CPUZ 7 >a x%2 Z(CPU_FANL. 2 X—>® No. 5 zZSH)ICEGEL
FI.EL T > A —VAEIC DWW TR CPUZ 7 > &k —b ¥ > 2 OEkSHEE
ZSMEL T 1230,

s

132

ASRock A770DE+ Motherboard



7 4
L N—%&HLF
" JLET

2.3 XEY —EY a2 —)L(DIMM)EWY fHiF
A770DE+ <H¥—KR—F IZiZ. 240> DDR2 (Double Data Rate 2)
DIMM ROy b B4 HFAEHY . TaTIFv > RIUXAEY —Fr /0y —%4

R=PLTWET, TaT7VFr > xla>7¢s Fal —va VICEL TE. &

ICE—(FC X —H—. [UE#EE. By X B{LFy 7%217)DDDR2
DIMM X7 2[FL o Avy M ICHY M2 HENED £9. DFED . [@—0D
DDR2 DIMM R7 %52 7 F+ > ) A (DDRII_1 3L X DDRII_2. &\ %
Oy b, 2X=YD No.6 #S8H)ICHATSH. [A—D DDR2 DIMM N7 %72
TLF v > B (DDRII_3 3L DDRII_4. AL >YDREy b, 2=y
DONo.TBRICHATAEIE TTa TN F v R XEY) —F2 /0y —&iEE)
TEBILENTEBRLENSILTY, EHICTDIF—FR—FlE. T2 T ILFr
YExNAYT ¢ Fal —y 3 YHIC4 DO DDR2 DIMM %1 > A —LHRE T
M. 4 AFOZART Y b AEICE—D DDR2 DIMM 21 > b —)LL TL #2& 1,
TEEDT 27NV F %> FIIAXEY —a> T ¢ Fal —vz >RESHL TW 2

AN

TFTaT7hZy YRV RAEY —a> T4 Fal—¥vg >

DDRII_1 DDRII_2 DDRII_3 DDRII_4
(E®) (E ) (FL>rv) (FL>v)
(1) [EEHA i - -
(2) |- - SELER D FELE
(3)* |FELEHE FER S FER L FLE

¥ A7 ¢ Fal—va>B)DEEZE. 4 hFFO ATy b £2TICFE—D
DDR2 DIMM &1 > Zb —)LL TL 1200,

A

B3 a > NFEY T —& BEWEMRTIAIAE) —EY 2 —

%21 > A =L WA, EY 2 — L EEEO 2Ty b
IS AN =T AR EEHIEL £3. DFED . EV2 —ILEHE

Zuay b (DDRII_L& DDRIL_2)M AL > D2\ y b (DDRI_3&E
DDRILANSA > Ab —ILg 51D E T,

DB NEIMID X EY) —FEY 2 — LB DIHF—K—F D

DDR2 DIMMZEy b IS1 > Ak — LT BBEEF. Ta TV F+

Y RNVXEY —F 5/ aY—3EEIHRE S A.

WD AT —EY 2 —UHREI-DF 2 7 VFx > FIMA > A

b —LENTVRWEA( 72& 21X DDRIL_L & DDRIL_3) .
FaTIFr > RIAER) =52 /0P —3EEIHRE T A,
DDRAEY €Y 2 —)L&ZDDR2ATy b ICHD (I} &3 TE
EtA. BO HF5E. ¥ —R—F & DINM HiEET 3 JHERE
B0 £T,

C DY —FKR—F ICDDR2 10664 €Y EY 2 — )L Z2{RHT BHEA.
DDRII_3& DDRII_ 421y b ICHY ffi7 5 & S ICBEDL £ 9
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#YH

DIMM Xuay + BEABEThTNET.

DIMMRY ZF A3 > R—F> b OEBOHILEFAOFFIC/2> TH
BT L EHEEL T 1230,

25y 7 1. EEZY v 72Nl TDIMM 2y b oy 7 #2800 £ 9.

A5y 7 2. DIMM®D/ vy FHhAuy b OYNBEORMBEICHIET 2L 51 DIMM
2oy b 2EDEET,

DIMM Z[di&- foH&E TRy b ICHEETHE P —KR—F
DIMMICE RGNS 1B T hB I ENdD £9.

& DIMMIZIDDIEL Wa&E TOAZEFET B LD IC-> THET,

25y 7 3. BFZIC. DIMM 22ay b ICHAL . MOEEZ ) v 7 Z2FE
DRIEE TEL T, DINM 2L » »Y EEHL T 220,
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2.4 fgEXvay b ( PCI Xvy b . PCI Express Xdvy

ro)

A770DE+ <% —K—KIZid. PCl Ray b 3. PCI Express Xuvy b 3

BEMMEbo TWHWET,

PCI Xmy b : PCIl Zay hid. 328y b PCIT>%—7z 1 Z&HFDOH
R —F O > A —)VICEHL 9.

PCIE Xuay | : PCIE1 (PCIE x1Zxay b . )3 Gigabit LAN 1 —
F o SATA2 H—F 72 &, x1L =@ —F 2HAAAR
PCI Express 1 —F IZfEHI N T,
PCIE2 (PCIE x16 Zav b . #)1X PCI Express x16
L—=goZ 7y 2 X0 —F THHAZNE ) PCI
ExpressZ 57« v 27 25 —F 2HW 17 TCrossFire™
BEEE TR = THIoICHFHINET.
PCIE3 (PCIE x16 2u v b . L > ¥)id Gigabit LAN S
K. SATA2 571 —F 72& PCI Express x1L —>IgZ5 7 ¢ v
2 ZHh—K TEHI B, PCl Express 7o 71y 2 A
B —K ZEY I TCrossFire™fEx oK —b $57=HIC

|

R NhE T,
1. CDIHF—KR—FIZPCI Express VGA 37 —F % 1 DIZIFHEW i+
35280 DA, PCIE2 Zuy b (%) ICHW fHF T 230,
2. H#t CrossFire™ ®&—F PCI Express VGA J—F BLU

CrossFire™ v b 7y ZFIEDFHACONTIE, 15 X=2D
[ CrossFire™ #{EHCF | 25U TS 1220\,

PR —F DS

25y 7 1. RN —F 2EETHEIC. BEMAOFF ICk->TWal &, £
FPIEEFT —F BRI N TV RN & 2EZRAL T 230, #
B BHENC. RN —F OFHHFTEGTA T, SELN—F U
TEREZIT> T 23,

25y 7 2. HHTAZOy F DT7T 7y b 2ED AL TW S, 2V 13
THHATAZDT. B TRBNTL 221,

25y 73, h—Faxr&2%Z0y b ODMNEICEDET. h—F ROy b
ICERICEEE WD ETH —F 2fILIAATL &,

25y T4, REBIC. AV TH—F 2¥ v —VICEEL T 230,
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¥ H

j=1: ]

=

13

2.5 CrossFire™ #{EHTR

COTH—KR—F L CrossFire™ HEEEHR—F LET, CrossFire™ 772
savidc 1 20 PC ICHEEOEMRE GPU (/971 v 2 270ty vy
2=y b)) BEGTEIE - LEAENRAEERHBLET. T T V>
N2V T v VRGNS B E A N = XA BHAAAIEI E T E L
RN =51 ¥ E—F 2flAEDOEBIE T, CrossFire™ & 3D 77
F—=va > T, BZbNDE-5L3EHNL NVONT y =3 > A& EGHEZE
HHEICL £ 9. BifE. CrossFire™ M#EIX Windows® XP with Service
Pack 2 & Vista™ 0S THR—F SN TWET, ATI™ CrossFire™ F 51
NEHIZOWTIE. AMD @ Web #1b &Fz v 2L T 23, FEAlR#ER
EFIEB L OV HH#t PCl Express 571w 2 ZAH —F IZDNWTIL. K —F 15
R=Y 2Bl T 12& 0,

2.6 ¥597>FK 51+ XAFL 1 ( Surround Display)
B BE

COIH—K—K|Z. Surround Display 7y 7L —F 2K —b L T T,
A7 R A > PCl Express VGAH —F A3 IEEHIC Surround Display
RAEOR M2 EHTAI L N TEE T, FMRFHHE. R —F CDDOTFELEDONZR
IChBHERESIEL T 12&3 0,

.\Surround Display Information
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2.7 Yy > NEE

LHORIEY + > NRE DI DITHES W TS ERL }
9. Vv NRFry THEVICEMIN TS EA. i
e INE v —bT IR ET, Ve N

Fry THEVICEINTNRNES. Vv >N 1 % % %
AT ET. AOKT. 3EX Yy v Sa—t F—T>

NT. 1-2€>%  “vya—h" OHEE4E. ZhdH0

2DODE Yy > NFry TREZET.

Ty N EIE Bt
PS2_USB_PWR1 2-3¥3 —b +5VSB (standby)

1_2 2_3
(~=v2717n138  [EJO) OEM PS/2 USBiZBhy & —h
+5V

+5VSB

R +5VSBZEINL /=354, BIROHSITH5Vsh WRAEBR 2A LB /2D £
ER

CMOSDIHZEY + > X 1.2 2_3

(CLRCHOS1) o o5

P2 717105 \ .
(A=v2 71781080 o hmE CHOSOME

HE: CLRCMOS1 Z{#> &, CMOSHOF—2 ZHETEET. (MOSOF—ZICIF. ¥ AT A
NAT —F . Bt B Y 2AFARENT X =2 Lo oy 2T ARTHEENISEN
TWET. YATFANRTA—=2%2)TLT. FT7x )b BECY £y b $51CiF. 2
a2 —&2DEFEEY- T BFI—FDOTS572HL THE. Pr > NFry 77
f§io> T CLRCMOSI @ pin2 & pin3 & 3HRI 3 —h THTL & . 723, CMOSTHE
BI Ve > NFry TET 74 Vb BE (pinld pin2%y s —b ) IKREL TH O &
SENRNWTL 2E 0,

i
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TYR=K DO~y FEaxs ZFEIY ¥+ > NTRDHY £HA. T
NEDANy ZRAXT RIZT ¥ > NFxry TMEERNTL 12
T Ny ZRAXT RV > NF vy TENEED L. 7
=R —F ICHAN B EEA 560D £7.

irmumumnm %Jililll

piyt FLOPPYA

2.8 AR —R DAy FLaxs 4

A

FDDa %2 &
(33> FLOPPY1)
(R=Y2 7154 2651)

RO FERR DM € 1

HE: =7 VOFRWVEEROMINT x 27 2 DY > W ERE h QW5 C & 2REEL T 12&
W

7514 <Y IDEa x% 57(%5)
(39¢ > IDED) |;
R=y 2,717 L 9%5M ]

a X2 2 DFEOT% (h‘) OO 2 DEF N
THF—RK—F I, T ZUSHERL T 230,
80-a> &~ # ATA 66/100/133% —7 )L
AR FHEICOWTIE. IDE FNAT AR X —DiemESHEL T 220,

U 7IVATAIla x 2 & Zhd 64AD2Y) 7ILATAIL
SATAII_1: (SATAIL) 2 %% ZFHEAR

R—y 2,715 A 14551 'l L —F N1 TS SATA
SATAII_2: |_ F =& =7 IHIEL T E

R=v2 7174518 2B . BIEDO SATAII A > &7z —
SATAIL3: SATAILS SATAILS 2 ¢ K5 — & e fE |3

R=v2 , 71541528 r 3.0 Gb/s T9.

SATAIL4: SATAI_1  SATAI3
RN=Y2 , 7157416 251

- [ —] | —
SATAILS. = =]
o SATAI_2  SATAIl_4
R=v2  TAFA122BR
SATAII_6:

R=Y2 , 715 L1328

YU T7IOATA(C SATA) SATAT —& o —7 L D—FF DI

F=Rr =N FTva) SATA/SATAIIN=F F¢ X2
HBWEIAET Y —KR—F D SATAII
IR RICHERTHENTEET,

YU 7ILATA( SATA) SATA BTy —7 VO EIHE KR 5
BIFr —7 0V ( AT va>) "? 17 OEFT 2y 2ICHRL. A
1 7 SEsT—751 OBEED xs
SATA HDDEGH w0 ZITHEGEL TS &0,
EEY PN )
N =47
e~
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2 IDET N
LT IEE N,

IDO—FDH
R 51 22 M
R—NF @ SATAII
5 EMWTEET,

USB 2.0~y &
(9> USB10_11)
R=y2 , 71712581

(9> USB8_9)
R=v2 , T17A20%5H

D
|7 Bummy
[¢]

(9> USB6_7)
R=v2 , 71712181

/0N ISIE. F7+ Uk D6
DM USB 2.0 R—b LIHc. T
<H#—R—F 232D USB 2.0
~y AHQEHEI W TWET. Th
ZRDOUSB 2.0~y £1Z2DD
USB 2.0R—h ZHK—p TxE
ER

FREY 2 —laxs &
(5¢> IR
R=v2 , 715525281

D3 X7 ZITRIVRO BEELESZE
EY 2 —)USHHEL £ 9.

WA =7« Aaxs &
(4> CD1)
R—=Y2 ,TA57A2 %8R

Coaxs &2%&F>E. CD-
ROM. DVD-ROM. TV F=2 —
F—H—F. MPEGH—F &\\»
ToBEY =2 ATV & 4 —
Tt A ANEZETEET.

Jaryh A =T ANRNRINTXT L
(9€> HD_AUDIOL)
R=v2 , T17A28%BH

N T+ 7+

A

GHD
PRESENCE#
MIC_RET
|0L!T RE1

olo
| (=[]

ol o
o] (@] (]
‘ | Tourz 1
J_SENSE

out2_r
MIC2_R
MIC2 L

CDaxyRF. A —F 1 T K
L OfERERE 3> o —)LE
aREC A 7aY EF—Fr AN
INDI=DDA > Z—T 2 1 AT
ER

Yal A =T A ETry sV ITEYR—
FUETHIELL BEET B 1o0DICy ¥ =S DNXRLT 1 Y

HADZH R —F $AMELDD 9. DT =a TIEY ¥ —
YD =a T IVORERICH > T Y AF A ZHY fHF T 22

W .

2. AC’ 97H —F ¢ A XXV EFHT B B4 RO L S ICHiHE /N
FNDF =T 1~y ZICHD 13T 1220,
A. Mic_IN (MIC)ZMIC2_LICHHEL £9.
B. Audio_R (RIN)% OUT2_RiC. Audio_L (LIN)%
OUT2_LIc#EkiL £9
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By

C. Ground (GND)% Ground (GND)ICHEREL £ 3

D. MIC_RET & OUT_RET 34 —7 «+ A XX IVEHHTT,
AC’ 97 F —T ¢+ ANRINICHER T AMEETHD £HEA.

E. [BIOSERE] 2—F ¢ VU T+ ZASIL £F.[TF N> 2 3%
Tl AN [Fy Ty b a>T7¢ Fal —v3 >]%E
RUET.HEFIAS[7u> b Xxlarh -1z [HX
ICTB]ICERTEL £9.

YAFANRILA XY K CDa X ZIBEEOY 25 A

(9¢'> PANEL1) a2 b NRIVOEEEEIRML £
R=v2 , 717423 %5H NS
Yy =V AE —H—~y & S =Y DAE —H—L D~y
(4€> SPEAKERD) koool o rEEELTC R,
N=22 , 71 7L1T%2R DUMMY
DUMMY
+ 5V
Yo =Y BEUERT 7 ARy & Ty =T NET 7 ARS A
(3€> CHAFAND o4 CEREL . BT 1Y ET —2K
RN=v2 , T17L19%51K 4.]2\!:]0 SICADhETS FE.
CHA_FAN_SPEEC
(3> PWR_FAN1) PWR_FAN_SPEED
= = 12v 10
R=v2 , 747435 %5H i g
CPUZ7 7 >axs & CDaxy ZICIEICPUZ 7 > —
AN _SPEED _CONTROL 4 N N

(4¢3 CPU_FAND P sreeo o] 3 TAEBGELET. BT —F &
R=v2 , TAFA5%5H e o | 7 — A IS HEEL TS & L.

CORHF—K—F TRAEY CPUT7 > (T Ty b 77 ) B9 K—F SRTNETH

77 LT Y b u—VBRER R WA TS, 3E Y CPU 77 » RERICEBL £5. 3

Y'Y CPUTZ7 > %IDIF—K—F DCPUTZ7 >axs XIcHHEL LS EL THBHA.
X 1-3ICHkL TS 12E 0, 3

ATX XU —axs & ATX & x 7 % iRl £9.
(24> ATXPVRD)

R=22 , 717 L8RS
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77 AR R
1 Y%7 —X¢E
S,

D 20> ATX BHFEEEZHFAL TOWABETHIEFHL £3. 20> ATX

E? CORF—R—FITF 24 > ATX BIFa * 2 2 BT nTBY . ek,
BIFRZHEHTZICIE. € 1 BLUE Y 13 & HICEHEREEICTS 7/ 25EL

ABET,

20 € > ATX BFZEEORY 11 1

ATX 12Vaxs &
(8> ATX12V1)
RN=Y2 , TA7L2%B1

CDax2 &ZIZF CPUIC Veore 7B
e TE s L D1, ATX 12V
TS REAIY T =TT 1%
B A BN DB LITTERL

T IZE ., S End 5

& BRIELS T hE e

Ao

COTHF—FK—F T 8-pin ATX 12V o x o 2 MEEEX hichi. HERD 4-pin ATX
12V BIFETH BfECE £ 9. 4-pin ATX EFZEHT 4. &£ Pin 1 & Pin 5

EEBICELRAATS 220,

4> ATX 12V EFSEEOHY FH1F .

4 8

Y TR Ay &
(9€> CoMI)
N=Y2 , 71T L 21 BR

CDCOMI~y &iE, ¥ 7
A= EYVa2 —IEYR—PLZE
ER

HDMI_SPDIF ~v &

(3- > HDMI_SPDIF1) 1
R=v2 , 7174 30%8M1 GhD
5V SPDIFCUT

HDMI_SPDIF ~v &d. SPDIF #
Fti71% HDMI VGA 1 —F I Hif

L. YRAF AT HDMI 7oL TV
/7By z s 2 /LD FNA RISHEE
TEBHLSICLET. HDMI VGA 7
—F @ HDMI_SPDIF 3 %2 %%, C
D~y ZITHEREL T IZE 0,

HDMI_SPDIF/ —7 )b

F7va>) c
/_AB

/ A
{
A B. EIVH(2E >)
" — g T e
seoirouT— - =
o~ -

HDMI_SPDIF4 —7 )L @D B\ % <

H—R—=F OHDMI_SPDIF~y &IC
el T 20, kic. HDMI_S
PDIF7 =7 VO EWER(BE 1213 C)

% HDMI VGA# —F @ HDMI_SPDIF
a 37 ZITHREL £9.

C. AW >)

SPOHFQUT bilug
GND black
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2.9 FIANT2AM —)VHATER

YATF AR FANEL AN =T BICE. FTIR=F CDEHNF17
ICHIAL T 1220 Y RAFAHBOR S HEBREE N, 8= CD
R IANR=VIC-EERREINET, EHD FAERICINS OMER T 1N
LA =L T &0, TNT. 1> AN =)L 728 517 NFIE#IC
fEBh 32133 TT,

2.10 RAID #fE2#EL /= Windows® XP / XP 64-bit /
Vista™ / Vista™ 64-bitty b 21> X —IVT 3

RAID ¥éfEZ #HAIA A 7Z SATA / SATAIT HDDIC Windows® XP / XP 64¢y

b/ Vista™ / Vista™ 64ty b 0S &1 > A —ATE58HE. +K—F CD

DIRDNADT =2 T )V ESZIL THMARFIEZFHNT £2E 0,

..\ RAID Installation Guide (RAIDT>Ab —ILHTFK)

2.11 RAID #fE=#HL 2\ Vindows® XP / XP 64-bit
/ Vista™ / Vista™ 64-bit €y b 21> X —Jb
ERA)

RAID BEEEZHE#EL 72\ SATA / SATAII HDD 38k ¥ eSATAILIC Windows®
XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit €y b 0S &1 > ZAh —ILF

BHE. MDATy TIThEo T I2E 1.

2.11.1 RAID #&gE2 &L 2\ Windows® XP / XP
64-bit €y b 21> X —VT 5

RAID HgE % #5#kL 72\ SATA / SATAII HDDIC Windows® XP / XP 64-bit

Ey b 0SELYRAN —ATEEHE. RDATy TITHE- T 2E 0,

NCQ BL UKy b 7T FHEEZEHEL 72\ SATA / SATAII HDD N1 2%
HEHT3

AFy F1l:ky b7y 7BIO0S,

A. BIOS £y b 7y 72 —=F ¢V T . FEMMEE. IDE MEKICAD £9.

B. [ SATAEMEE—F | & [IDE] ICEREL TL 12& 1\,

A5y 7 2: YAFAICWindows® XP / XP 64-Ey b 0S &1
A =L T,
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2.11.2 RAID #EfeZ#8EL 72\ Windows® Vista™ /
Vista™ 64-bit €y b 21> Ab —ILT 5B

RAID HéREZ #43L 72Uy SATA / SATAII HDDIC Windows® Vista™ / Vista™

64-bit v b 0S &1 > AN —ILTBEE. IRORATy FIThit> TL 122

AN

NCQ BX UKy b 77 JHEREREHL 2\ SATA / SATAII HDD /N1 X%
FHT 5

A5y F1l:ky b7y 7BI0S,

A. BIOS &y b 7y Fa—F¢ V) 7. FFAlEE. [DE MEICAD £7.

B. [ SATA#EfEE—F ] & [IDE] ICEREL TL 2& 1,

25y 72 YAFAICWindows® Vista™ / Vista™ 64-ty b
0S#1>Ah =L ET,

NCQ BLUky b 77 FHEREEFEBL 7= SATA / SATAII HDD 7 /N1 X %&ff
H9 %

A7y 71 £y b 7y 7 BIOS,
A. BIOS vy b Ty Fa2—5+ ) T+ . FHMEM. IDE HKICAD £9.
B. [ SATA®EMEE—F | 2 [AHCI] IZE&EL T 230,
25y 72 YZAFAIC Windows® Vista™ / Vista™ 64-ty b

0S &1 > AF —VLET,
Windows® Vista™ / Vista™ 64y b 7T+ X7 KN 1 7ICHAL T
2T A EFEEL . FERICHES T Vindows® Vista™ / Vista™ 64ty | 0S 2
25 AT > AN = LLUETL.[ Windows D1 > X —)LIEFT2HEEL T 128
W] EWNWDI R=YREFRI NS ASRock R —b CD &N T 17 ZICHAL .
ETFDI ¥4 "oua—F | R&> %29y 7L TAMD AHCIR 51 N&Eo—
FLEI. AMD AHCIFK Z 1 NiZ¥R—=F CDDIRONZIZHYD £7:
(R —=K—=KR DOF7bF Ky 7 2Ny 2121F. ASRock ¥R —F CDHA2HHY £
3, Windows® Vista™ / Vista™ 64ty b OIS, 1 HEEATL 12X
o)
.. \ 1386 (Windows® Vista™ 0S 04
.. \ AMD64 (Windows® Vista™ 64-bit 0S DiFEE)
o —F #%. Windows® Vista™ / Vista™ 64ty b Y5+ X2 ZHF 51 71
BOEAL. 1> AN =L EHEITLET,

HAE
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2.12 Untied OverclockingsyZ/uy
CODIY—=R=—FRBT7>EANFT—N=uay /57 /0yz%KRKR—rL=E
ITH, ChiE. A—=—N~"—=2oy 7O, FSBAMCIXEEPCI / PCIE NZIC
DTN RENTERIEEZERLET., TN A==y 275
WEEE G T AN, BIOS vy b Ty 7O #—=N—=28ay 7 E—F |
7y a ICAD ([Auto]S [CPU, PCIE, Async.IAD@ERZICHEEL TL
EEW, o T CPU FSBIdA—N—2oy & ORIFEKRE W TWETH,
PCI / PCIE NZRFFEEE—F ICA> TWA D, &Y LZEL et —nN—2
Oy 7 BRETCETEET.

& T>EARN - A=N=uay . /0y —2@EHITIEIC. 129 X=
IChHBF—N=—20y ZITHEDY ZZICDONTDEELE 2 THEREL 1231,
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3. BIOS 1E#

BIOSty b 7y 72—F+1 ) T4 @I F—K—K D75y ¥a AT ICHEHFES
NTWET, a>a —22EHTELE. POST( XU —F>EILT7F R
b)) duc(F2) 2L, BIOS €y b 7Ty 72 =51 F1ICA> TL £&
W HERWEA. POSTIZTF AN L—F > 2HFET. 7 A 2ETL -
BIZBIOS £y b Ty 72 —=F ¢ ) 54 ICAD 20V EE&. POSTRTHE
(Ctrl)y +{(Alt) +{ Delete) Z2#HIN, ¥—2DY £y b ATy F
2L Ty 27 A ZHEHL T 72&0, BIOSty b7y 7a2—F¢Y 57+
3. 2= =L >FY THhAEZELEHEL TVET., Chidx=2 7 AKX
D7OTSATT, A2/ —)LEIFBEIETHRRERT T A =2 —%KRL.
MOHo ML OEEL BRI HS #EIRT AL HAfETT, BIOS Yy b Ty
T OEMRBERICONWTIE. E—F CDADZI—F—ZX<v =27 ) (PDF 77
TI)Z2ITH AL 1220,

4.V 7bv w7 HE—F CD 1EH

CDOTY—R—F T Microsoft® Windows® XP / XP Media Center / XP
64-bit / Vista™/ Vista™ 64-bit &\\» foffrz~vrsay 7 71 >R
DX FARL =T VIV AT AEFR—P LET. K —FIIFEL T
WBHR—F CDIEFY—FR—F ORFEEENCT BI2OICHERR T 1N %P
I—F¢ 1) T1 ZBEGATNET, ¥R—F CD 2{HHTBICIE. CDROMK Z
1 712CD 2 AL TS 220, AUTORUN BEENBRI2GE. HEIC X 1
A2 NIB EAY £9. AUTORUN HEEENERN2BE&. KR —h CD A
D BINZ + VW&EIZHB ASSETUP.EXEZZ TN v 755 &ICED . X1
YAZa TP EBD T,
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1. FE|REA

WHIRRA T HREA770DE+ M. RERBEE™KHIE . FERTHE, BEk
0. REMSIAT RO tERE. HREZREFUFEERN AN B LZERNT. &
WUAEFEZFHOCEEAR P F M7 E A TR

T EHALRS AN BTOS ARG AT TH4% , AT E 2 H SR A 28 B AR 34T
TEAN, T R R NG BN AT AR %t T CATE S Rl
HTH R R CPU SHR R,

AR YE: http://www.asrock.com

UNAR A T B I EHR A SR BER ST L TS AT Wk DA T S fek F AL
FhEIRLRS (5 2

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 BEENYH
LM A770DE+ ¥R
(ATX #if&: 12.0 T~ X 8.2 HF~f, 30.5JHAK X 20.8JHK)
B A770DE+ PH R
B A 770DE+ WAL
—2%% 80—conductor Ultra ATA 66/100/133 IDE ik
Wi Serial ATA(SATA) EiELE GERD)
—Z% Serial ATA(SATA) £ FLIFRZE GERD)
—H1/0 ¥t

ASRock A770DE+ Motherboard



1.2 ERBK

£

— ATX HLRG :

12.0 %~f X 8.2 3~f, 30.5JH¥ X 20.8 JHK

Ab R %

— FHFSocket AM2+/AM2 ZbFEEF:AMD Phenom™ FX/
Phenom/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2 Dual-Core/
Athlon X2 Dual—Core/Athlon 64/Sempron ZbFHEE

— I SAM3 4bFEES: AMD Phenom™ 11 X4 / X3l
Athlon 11 X4 / X3 / X2 hbFRgs

- JEiAce (g PriiE) TIREZFF AMD OverDrive™ &
SR

- HErEA 1400 g CPU

— AMD LIVE!™ Ready

— FE AMD Cool ‘n’ Quiet™ A#HEA

— HHEFFSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

- XFERVEMEAR (FILFE1)

— % ¥} Hyper—Transport 3.0 (HT 3.0)FAK

BR4

— JE#F: AMD 770
— EMF: AMD SBT710

RENF

- XFEUBENAERA (LE&2)

— Fid#& 4 > DDR2 DIMM Il

- ZHEDDR2 1066/800/667/533 non—ECC
W (L& 3)

- RGREXF 6B AR (NLEEH4)

un—buffered

TR

— 2 x PCI Express 2.0 x16 {fjfli

(ZFfie x16 X, o x4 #E5)
— 1 x PCI Express 2.0 x1 J#if¥

— 3 x PCI il
- & ATII“ CrossFireXl“

HH

— 7.1 FjE Windows® Vista™ Premium g Bl E R E 5
(VIA® VT1708S & $igmfFrE L)

HER LAN Zhig

— PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
— Realtek RTL8111DL

L EEEE (Wake—On—LAN)

Rear Panel
1/0
(FEHEREA /
g JuD)

1/0 5t

- 14ps/2 RN

- 1vps/2 @AM

— 1/ N[alH SPDIF it O

— 1/NJEET SPDIF i # O

- 6 MATEHEM AR USB 2.0 B0

— 1N RJ—45 I 15 LED $5,754T (ACT/LINK LED F] SPEED)

LED)
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Xhy i

rRE AL WEMIYL/ JE BRI/ R EL/
REMIY/ FhEmA / ATEWY / Zu X (LEES)

6 x SATAII 3.0Gb/s EHEL, FHERAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 10 F1JBOD), NCQ, AHCI Fll “#iditk” oh
At (N ZE&6)

1 x ATA133 IDE it (F&EH 24 IDE WEhEs)

1 x e

1 x ELAMERIH gk

1 X B{TROERS

1 x HDMI_SPDIF $#3%

CPU/ HLFE / IR R Fr 422 3k

24 FF ATX HLJREE K

8 Bt 12V ML EE K

AL A ok

T A R 2 ok

3 x USB 2.0 (W36 MM USE 2.0 B )
(N EE7)

BIOS

8Mb AMI BIOS

KH AMI BIOS

SZHEEMEEPAE (Plug and Play,PnP)

ACPT 1.1 HLJFEHE

SCF R L RE

FFF jumperfree FEkER L

5 SMBIOS 2.3.1

CPU. NB(JLWFISH) . SB(ENIEA) . VCCM HLEST)
REVA T 8%

SR B10S

MEOEE

Wy, TR, RERE (KA |
AMD OverDrive™ T H

MWK ThHE

BRI S (ELZEES8)

PIRETTRESS (Intelligent Energy Saver) (JLZ&9)

B A HLTh BE

Hybrid Booster (ZZ0BHIFIA) :

- HFECPU RFE R (ILEH10)

— ASRock U-COP (llZE#£11)

— Boot Failure Guard (B.F.G.,BshEMBIREHA)

— ASRock AM2 Boost: MMEEHFIFA LAt ATEIERE
12.5% (&% 12)

B A M 4 4R

CPU R
ML E AT
CPU/ HLAE / HLIR X R e it
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~ CPUFFE N
- BEWME: +12v, +53V, +3.3V, LHE

BIERG — Microsoft® Windows® XP/XP ZiAH.L /XP 64 {ii7T/
Vista™/Vista™ 64 fiii&H Tk
N — FCC, CE, WHQL
* SRR T IR {5 S - http://www.asrock.com
&

Ui T MBI AN TR S A XS, L X SRR LS R 9 BIOS 1R EL. 18 Vit
A S =07 @M T E . BRI R et 22 %
BAGHF R ARIBIR, ZERRESAN LM & E C A | AT ]
RES B UA A A& IH BT

4
=2

1. JXEEWRSF R R, 1555 161 TIHY” Untied Overclocking
Technology” (H HHEEIIEA) T T

2. XERZFRGEE N TR, TEESEIGEE AR 2 6, NEEER
%, WEIMANEE AR T H 152 U NFERH L REHER

3. 1066MHz NFFHIZE RS IHRHE TSR A2+ CPU, AIRIEARTEIXFEMR
_Ef#iF DDR2 1066 PAFESS . 15 22 B EA TSI AR SR 1R T it
1o R, http://www.asrock.com

4. HTERIERZRIFRSE], 7F Windows® XP fll Windows® Vista™ |, ftZ&Z#
FHHISEFRNTE R R 0T BE/NT 4GB, XFHA Windows® XP 64 {if LI Windows®
Vista™ 64 il LHAHL 64 fiL7T CPU KL, AESTETEIXFEAIBR

5. TEZZ 5L A TT I, X 5K E BRI X TR, 7
T, XEKERSFE2FE, 4FE, 6 FEbl K 8 HEi N, HEPIHE
3 TURAE T i IERR s 7 2.

6. TEFFSATATT BEELERES] SATATT 20 2 /i, 1 HIEE CD AR “User
Manual” (FH P =, JES2RR) 58 29 TR “SATAIT Hard Disk Setup Guide”
(SATATT i 22 E4E R ) VA% AN SATATT R ARBhER ) SATATT #5X, &t
[ DL E R SATA Bl L FEE] SATATT £2[1,

7. USB2.0 HLJFEHRTE Windows® Vista™ 64 {iijL /Vista™/XP 64 iijL /

XP SP1 8 SP2 RGi T Al 1EH LI,

8. IXJE— A EA R0 A A A SR A TR Lk e R R T e A
IR G, WINIETE Windows® BB TR 21 T LUK G R BRI 2R
GUMERE. T UG IRIER AT 0 0 T A A S AT T s 1 O v
B GE . http://www.asrock.com

9. HHEIAEA (Intelligent Energy Saver) AEMERUEREAE & R LT,
SR T HT B AR AR T RERCR . 4 CPU D R B, B 9 &5 il
DA fRT /[N i o PR AR, A B TR T BRI . i it . & W] AZE A
PEPERERVATER T, iERAE A HL, R R RRIRECE . N T (AT AE s
(Intelligent Energy Saver)JIhfE, iE7E BI0S FIE X E HIEH Cool
‘n’ Quiet Wi, THUIRFATHIRING T FFEEETTHESS (Intelligent Energy
Saver) {HH 7, HBERMEL: http://www.asrock.com
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10, RUEARERSEBE TR 2 a1, B AR HERE PO . AR FhivfE
CPU SR HEN R AT RE 2 R AATEE, EE2MF CPUME
B2o E R AR A0 T B 2 001 R R AR S T U

11. YRME cPu W HAEN, RGESHEIXEN. EEERENRGEZ
i, MR ER LR CPU RKEEE ERZHEH T RES, RAEHEE
. HTHEBEE, 25 PC RGRTETE CPU FIBUAZE 2 [k —
2SR,

12. JXFEMZHF ASRock AM2 Boost MBI A, WIRMETE BIOS HE 7 H
BHZINRE, NTRHEREERTE 12. 5%, {ERSERRECRE 5 AT 0
AM2 CPU X, XTI AER XS4 /CPU A TRES, H2. FAT
TEEMRIERTA CPU/ NAERCE N R ATRE M. RS H AM2 Boost If)
BEZG. RGBHMATRE. RPEWHRENEEENRS. ETLIER
FHZIhAE,  DLARIE R G R e

2. FhLE

RE—FATX AR ENR (12.0 2E~f X 8,23, 30.5HK X 20.8H
K)o ELEEM AT, TR ERINLRERC E DU R E RO IET 223

ZEPE
ZREERN, ERUTREPE:

& TERS 222 el E PR EME AT LR 2 1 A PR L 5% P LY i L i L U
%o HHIRAIMRE T RE 2 S ECENR. IMNE R & A ™ E 2

1. REEHRFAEe, SRR mE, TR, W
TFHUIE, A2 R E R

2. NTEEEREMAFZIRERE, AAEEEREERE
RS ORI Ty, B B Mk T A — AR I
Bl i 2

3.  WEEAGEEREERZE, UHRMER.

4. TEIERIRUER RS, 7T R,

5. HEMRZETTOMRZZ FL R RORE AR BILAE B, AR
FEFT MR 2 | AR AR 7T RE & BR 4R
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2.1 CPU %%

S BEHEET 90 ° MR,

w2 ¥ CPUEBMETE CPU MY U7, kA& =ARICH CPU — A 5161 I
B/N=ZAtRcr— x5t

WS EEMKALHESEEAGE ER IR U MNAIE.

CPU 23 FUR — D IEWRAY T 1], 0 T e S S5 E A, 1§ AN 50 < cPu
A

B4 WHESREZYE, ECHETHEE T REELC . HEhEE
FREIITE A SSEE AR 2 I 2 At 8" WA IR E Wi T,

__ﬂﬁ‘w‘iﬂ'n A= B,
£z 3% %2 / HR®s: SRa:
4 62 4 P R FF & CPU R = i xd HE G T HE B4 6 R B AT
B RN

2.2 RECPU KNBEMBEAF

FEEMR b2 CPU 2 4% WA %3 R RSP BA MBSO KR . R 0E
i BAE CPU MR A 2 IR YR PR AR AR et B R . TR CPU RIESIA
Fr (Rt AR [ B4 . 385 CPU KURIEEREE] CPU FAN B2 (CPU_FAN,
SEF 2T No. 5). NTIEMZE. IBFAER CPU XU MIBA G I A
LR
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2.3 NELHE

e ERLIO4H 240-#F DDR2 (Double Data Rate 2, UFEIHEZHIEZ) DIMM
TG, HH SR IGBENFRE A, 97 B ENOEE, &0 7E A R B Y
R — X EFER CHHRIRME T, WE, AEDICER£EE) DDR2 DIMM RfF
%o HAEDL, EETENGEE A ZEEFFER DDR2 DIMM AfES% (DDRIT_1
DDRII 2; HWOiHfE: Ul p.2 No.6) BETEANGEE B 2 EIFEAY DDR2 DIMM A
74 (DDRIT_3 FI DDRII_4; fGEME: SlUlp.2 No.7) , XFEXUEHENFHEA
MEWIIE T . XK ERDLAERN TR ENEERER IS DDR2 DIMM A
Fo XMERT, EBFREEMENMNHMGR -2 FFER DDR2 DIMM NFES, 1§
2 T T XGEE AL E R

WEE AN FILE
DDRII_1 DDRII 2 DDRI_3 DDRII_4
(RO |(HOFEN) (WO |(WeRE
@ R 23 T -3 - -
@ - - M % | B
3 R _E 2% e 21 % e b 23 %5 e I 2 %%

* AT EANBE (3) . THEX 4 NMEM _E2EFRER) DDR2 ATF,

WSIEIT A ZEPIIANTES, N T AR R T 51k, BATHER

BEATREREF BN L. #52, BelileEsorii_1 il

DDRIT_2 & DDRIT_3 F{] DDRII_4,

2. WIRAUAEXFKENRF DDR2 DIMM  PAIFFG A | 2228 8 5% N F7 R4 51
H RN, X ok s SUmE N FE B AR

3. WUR—XT AR R ZEIEAER R “XomE” E, FE— xR
FRAHZE%EAE T DDRIT_1 I DDRIT_3 , X R A REWOE MGEE AR A

4. A FuiFoF DDR PAFE R4 A DDR2 fiiil, 75 W == HFN DIMM A5 o] GEFLAR,

5. WIRMATEIXFRENR E{HF DDR2 1066 N7 , HEFE R NTF R

DDRIT_3 f{] DDRIT 4 fdif#,
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RRBR:
Zﬁéﬁ FRAE VR ISCRS A DT 7 BRSSP 2 B T ML A 38
1o DIMM JEH s iR o e 10 SN

2. BEEADIMMIERAIM 5 DIMM NFE B R R, (M 5 A
SWE, NFEREEZE,

DIMM A7 U RE LUIERARY T [ 22, QER(RLAEE ERAY T 58 TH DIMM A
FEA TR, AR 2 S BEEMRAN DIMM AR K AR,

8. DM POFE T B A B PO T T 76 4 M DR D 1
P 5E 2 R
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2.4 Y/EWNE (PCIfEMWLIKPCI Express fEl#)

It EMRAC & 3 A PCT GAREAI 3 > PCI Express ffiff,

PCT #f: LI W] Aok 224 32 fIy R Pl K.

PCIE ffifff: PCIE1 (PCIE x1{fiflf: £kE) FRZEPCIE x1 B, FI0TIRM
+. SATA2 £%,
PCIE2 (PCIE x16 ffifli; 4¢fh) % $F PCI Express x16 FF,8FZFHT
ZHEPCI Express BRI CrossFire™ 32 YK J1IHEE,
PCIE3 (PCIE x16 ffiflf: hta) k%% PCIE x1 B, #l0TIKM
+. SATA2 K%, 8i#F FH T23E PCl Express i FLL&$f CrossFire™
T XK F1I6E.

ikl (&xfa) .

2.  MBETfi# CrossFire™ 38 XK S PCT Express i RIHZ(E EH CrossFire™
R KRBT E AR 15 TIY” CrossFire™ Operation Guide”
(CrossFire™ 32 K S FHER)

& 1. APREOOTRITER MR 238 —3K PCT Express B, i i & %3 1E PCIE2

RSB

BB TEREY R AT, SN B G R . TR
R OB SRR BT R E

HWe . BIDHUERIR, LSRR,

B3 BT RMOET R, SRR L E .

BWEA TR, REREEOING,

2.5 XAKFEAR(CrossFire™) B{E{E5R

XK EMR LR KA (CrossFire™) o LKA (CrossFire™) 7] ITE— & Rl - 42
MERAFI RS 2 A mEaE B E S (GPU) o @i B A% T A AET 1
HyEREBE RRSITHEE, TAEA (CrossFire™) [F{TAT 3D R FH B i 5
FERER T RE R BIR K. Bl KA (CrossFire™) {U3ZHf Windows® XP
(Service Pack 2)FllWindows® Vista™ #E{ERSGL, 1HEMA AMD FIUL T ATI™ 32K
FAR (CrossFire™) WENFEFEFEN. HSHE 15 TU T MM ZHE D RAHFHE
) PCI Express BHR{FR.

2.6 “Surround Display” #HEKER)
X ENR L RS R T . (FAIME PCT Express B, MW LUREMIEZE
SREORIHAE. BT RUEANGD6E LB, 1 1 DD SR RE LA R AR A ST

..\Surround Display Information
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2.7 BREWE
TR R B T . Bk
BB TR LR XA Bl 2

B REM A RCEBRE . X Irl'

PhekmiE g . HERERT 3 f

REI B . 4 Bk IE OB TR R R 1 FOEFBR 2 & % %

Z AR T i 4

i & 5E

PS2_USB_PW1 FfEpin2 Mpin3, BATLLE

(L5 2 7156 1 50 m @m B +5VSB (i), ffirs/2 ®
revss USB HEMLER R GH,

TR R +5vsB, HUIRLARERGE +2 AMP SUE S RIRFILH L.

1% cMos 1.2 2.3
(CLRCMOS1, 3 §tiHIBkER)

) 5 s )
UL 2 5 100 BEAE R Cios

R CLRCMOSI RV cMoS HAYTTRL, 7€ cM0S B FTRMIIE RGTINE BT
W, PINARSGEW, B, HHEERFEESH. A THERHEERSS
FBIBGALE  1F 5% P Ul o 1k P L IR ER, SR 1R BRI G 2 CLRCMOST E
) pin2 fl pin3 FLRPHf, WISRIETE B IERL B10S MIFTAHERR CMos ,
MEEBRGE, REBTEEIET CMOS EFRIRIE 2 B X H RS,

2.8 REBELMED

M Sk R A 2Bk U120 R B e X S BEG R B
BRARIE B A B2 Sk R 1 B 2 S B AR A K A PEBR |

Kqﬁ%% (SRS RRRRRRRRRRRERYN]
(33 %t FLOPPY1) EENEEENEREEENNEND L-r
1

i
(R 2 705 26 D) leny FLOPPY1
T BB 30088 A5 1 B (Pin)

EE: FRBIRSARL ARSI — O A GRS 1 #Hl(Pinl) WALE.

¥ IDE BEESk (EE)
(39 #t TDE1, JLEE 2 GU5 9 D)

DE1
i i 210 (Y ) 45 I 95 50 %

80 % Wy ATA 66/100/133 Hsk
R EEEEE 1DE IXEh AR UL E SR PR B T IR BTRL

E -
=
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Serial ATAIL [

(SATATT_1:
ILE 2 FUE 14750 |_
(SATATT_2:

DLE 2 515 18 550) SATAII_5 SATAII_6
(SATATT_3:

" - = =
LS 25U 1550 SATAIL1  SATAIl 3
(SATAIT 4:

W 2 U 16 1) (= =<
(SATATT_5: SATAII_2  SATAII_4

VLA 2 TUEE 12 )
(SATAII_6:
VLA 2 TU5 13 T3

XEA N Serial ATALL
(SATAILD) B:[O% ¥ Serial
(SATA) BRLR RN FEE
WE, ERFISATATL FE S
ATHRE L 3. 0Gb /s %k
P 1% i %

Serial ATA (SATA)
V€57 \

&R s’

SATA IR LR —ImEy ]
JEBE SATA/SATALT FEAL B
EMRERISATATT £,

Serial ATA (SATA)

GRE T‘"‘ )/

GEAD)
PEREE SATA TE L g
MR T )
HEREBIMLIR
TER

15 SATA HLIFREE 2B (8 1y — U
TEREE] SATA IXBH AR Ay IR 2
. AJE1% SATA HLIRZ H
9 — i 28 2% 1] R YR I 28 1Y
HLYREE o

USB 2.0 ¥ @ik
(9%t USB10_11)
(L5 2 TU5 22 1)

(9%t UsB8_9)
(L5 2 T8 20 T)

D
UMMY

(9%t usB6_7)
(L5 2 TT5 21 7))
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BT AR 1/ 0 Wby 7S A2
INUSB 2.0 B 246, XFEK
EWREZHUSB 2.0 B5t,
XL USB 2.0 BEEFAT LIS FE
WASUSB 2.0 8,
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AR5 787 S P '““‘.SEUW_Y XA e ST — AN B TE
(5%t 1R1) : BREM BT A INEN
(L 2 7056 25 ) T L7
IRRX
RGN EEES A] LLj@jT CD-ROM, DVD-ROM,
@kt oo cp1 TV RSB MPEG FELEH
(L5 2 U5 29 70 afofols] LTINS
i A0 T R A Sk G"Ens&mcﬁer; uf DLJT (i s
(9% HD_AUDTO1) | 5 E)Ln RE1
L 2 50 28 30 e Cl)
1‘0 ")lOlOl?
| | o
MIC2_L
1. EREESH (High Definition Audio, HDA) SZHFRIGETHEE KM RE
(Jack Sensing) , {ELZ LRSI HRAEL MM FF HDA A REIER (. T HEH
TTTHRBEA T RIALRE T L B fof FH A 2228 45 R 5
2. QUSRS ACT 97 FRAMIAIHR . 1 HEHE T I A 25 BRI 1 22 ) i T R o 9
4t:
A. g Mic IN(MIC) JEHEFIMIC2 L,
B. ¥% Audio_R(RIN) #E#F] OUT2_R, $F Audio_L (LIN) JEREEF]
OUT2 L,
C. J% Ground (GND) j&$2%8 Ground (GND) ,
D. MIC_RET Ffl OUT_RET {X T HD FHiME AR, ALK AR
AC’ 97 HHMHEIIR,
E. # A BIOS X EFEF. #A Advanced Settings (FEI%E) HESH
Chipset Configuration(Gthi4HACE). % Front Panel Control
CRT T B2 ) T ER Auto (1 %h) 1% N Enabled GEHD) o
ARG Rk XA R IR RGRTE
(9% PANEL1) M o BE .
(U158 2 TU58 23 i)
ML\ £ & [cocoo T8 KWL A G B B X A 4
(4 %F SPEAKER1) ushEaKEn ko
(L3 2 TU3E 17 D) L
BLFE . IR XU B2 ok — HERNBERELERXAE
(34t cn_pann) eod Sk, LTS B EHI
(W5 2 FU55 19 70D cn tan seeee MHEE o

(3%t PWR_FAN1)
(W5 2 T15 35 Ti)

PWR_FAN_SPEED
+12v 10
GND
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Xyl

CPU Rk 4 CPU MU B R R B X A

FAMN_SPEED_CONTROL 4
et e qumiig Bk, JHLERE S B
(L% 2 70 550 o] 1 FHEE
BRI EN R 4-Pin CPUKUH (Quiet Fan, i XU L (ELZ B T RER
3-Pin CPU RURI{MSA T DATERL AR HIEHRIZAT. WUERAFIS0R 3-Pin CPU KU

JEBEF L AR CPU KUEEE T, TS B R Pin 1-3,
Pin 1-3 i < (e
3-Pin XU %%

ATX LR B K T AT HLRHE R 55 1 B
(24 %t ATXPWR1) /l\ E‘c Sk,
(U158 2 T 8 1)
189
ZZSI BRI E MRt 24-pin ATX HUEEE ORISR TLUER = [
&4 20-pin ATX HUJR. 3T fHH 20-pin ATX HLIE, 15

Pin 1 fIPin 34 bRk,

20-Pin ATX HLIFZCEWR] 4

ATX 12V HEBEO

(8%t ATx12v1)

WIER, LFHHHAE AT 12V
7 S B LA T 5 0 B B 0K

UL 2 TU5 2 990) P, XPERETT DR 5E R
Bl MR, Bmes
R R
& BAAM FEIRPRHE 8—pin ATX 12V HJFEE AR SR T LL .
{HF{ESE A—pin ATX 12V BLJE, J97 {#H 4-pin ATX 12V
LR, G5 Pin 1 F0Pin 5 4 [ HLJREEL,
4-Pin ATX 12V HLJHZCEEEE 1 s
BATE LSRR RRD XA COMT Ui 32— A~ B AT
(9%t cou1) Dnlggség‘ " e 009 9MK .
(LB 2 T3 27 ) SEEEE
| EEREE
TRRI#1
RRTS#1
GND
mD1
oDOCD#1
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HDMI_SPDIF $#:3k HDMI_SPDIF 3k, f#fft SPDIF
(3%t HDMI_SPDIF1) '@ HWEmHEnp T B, X
(L3 2 7036 30 30 L, seoroun A FRL R B A HDM T BT
B/ BERAL / s BoR A
Wk, HIGHDML BRI
HDMI_SPDIF 2 [1EBE XA

Bk,
HDMI_SPDIF {£4i%k c TE°Rf HDMI_SPDIF {4k it B
(GERD) B Sk (A) B R ERP
R HDMI_SPDIF #:4f., RIEH
J," 4 HDMI SPDIF {EH#iskiy A this
k_,d/ 3 (B8 ©) #EHEE HOMT iy
HDMI_SPDIF £,
AL Bk B. Hfa#zk (2-pin) C.HfaEk (3-pin)
+sv— POIFQUT lue SPOIFQUT blue
worout ] e e ;mE::Iuci suognmn
o~ -

2.9 WEIRFREHEM

BRI B ARG B R A ORI, AR . AKEITE
EIRBIHA A BEEN LI | I 78 S BLIOIR B BR 7 U BRI e AT ] VIt A
EBI T AU IR IE o A 2 IR B B T UE R TR T

2.10 fEHF RAID LHBEM R L L2422 Windows® XP / XP 64 {if
gt / Vista™ / Vista™ 64 fiiJjC

R IBAELE SATA/SATATT R AL F{#FH RATD ZHAEZEE Windows® XP, Windows® XP

64 {iiJT, Windows® Vista™ B Windows® Vista™ 64 (VITH{ERSE, g5

TEERA TSR A SR T TR 1R

..\ RAID Installation Guide

2.11 ZERH RAID SHREM R G L &3 Windows® XP / XP

64 gt / Vista™ / Vista™ 64 fiijC
MRS T EAE A RAID THREERY SATA/SATATT g b 223E Windows® XP, Windows®
XP 64 {iiJC, Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 (i TH{ERS:, HRIER
THENIRE RGN T FBRIRAE,
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2.11.1 EXRERAIDENRSGE L ZEIE Windows® XP /

XP 64 fiijT
SR FT BLE A Hr RAID THAEMY SATA/SATATT fifif | %22 Windows® XP / Windows®
XP 64 MTHERSE, WU T 5 BRI,

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function (fHFIAHF NCQ IhRE
FJSATA / SATAII FE#)

»®1: ZEBIOS,

A. PEA BIOS SETUP UTILITY (BIOS{KEFEF)—> Advanced Screen (g
Y ) — IDE Configuration (IDEfiHE),
B. 4" SATA Operation Mode” JETXE J[IDE],

w2 ERGZLEHE Windows® XP / XP 64 (i {ERS.

2.11.2 {ERTWRAID IREM ARG L L% Windows® Vista™ /
Vista™ 64 {\iJT

TSRS FT BLE A HY RAID THEERT SATA/SATATT i | 223E Windows® Vista™ / Win—

dows® Vista™ 64 i TIRFREE, HIHW T FERERIE,

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function (fHFIAHF NCQ IhRE
FJSATA / SATAII FE#)

$i®1: FEBIOS,

A. i## A BIOS SETUP UTILITY (BIOS {XEFEF)— Advanced Screen (2%
BUH) — IDE Configuration (IDEJ(HE).

B. J%” SATA Operation Mode” ETHZE NI[IDE],

HIB2: HERGLFEE Windows® Vista™ / Vista™ 64 iR IER S,

Using SATA / SATAII HDDs with NCQ function (fHFIH NCQ IHREW
SATA / SATAII FE#)

$i®1: FEBIOS,

A. H#E A BIOS SETUP UTILITY (BIOS i%&F&/F)— Advanced Screen (g
BUH)— IDE Configuration (IDEf{E) .

B. 4”7 SATA Operation Mode” JEIFIXE Jy[AHCI],
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Pe: ERFEREVWindows® Vista™ / Vista™ 64 NBRIER
4.

P Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 (\JCYEEMANCAIEEIRS:.

IRIGTRR R ZE3E Windows®  Vista™ / Windows® Vista™ 64 \iTiR{ERSZ,

WMIEEF]” Where do you want to install Windows?”  (#EAHZZ%E Windows

M52) Wi, R ASRock IFRERMANIK, HAHAETAN” Load

Driver” fZEHE A AMD AHCI BXZHFRFF, AMD AHCI BXBIRRFF (LT SZRIEEH0

LINNEEEE

(TEERRA L RN Pk 4 BB SRR 1B IR P — 5K 38 Windows®

Vista™ / Vista™ 64 iijChYEEL. )

..\ 1386 (%% Windows® Vista™ )

..\ AMD64 (#F%f Windows® Vista™ 64 (\ijtHF)

ZJa. T Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 (i JCYE#E R YK A 4E

g,

2.12 Untied Overclocking Technology BFE I
XFEMTZHF Untied Overclocking Technology SFEHREMIFI A, XEIKETEEI
AF, A EE T PCL/PCIE B2, Hif v B4 I RB AT A 3 £ & R =3 8], 7EAUB A Un-
tied Overclocking Technology FH#BHFE A 2 Hi.H i A BI0S BHfJ” Overclock
Mode™ AR ) BT, AT [Auto] (HED) IREJY [CPU,PCIE, Async. |, £ZItLE
Y2 1%, RS CPU AT SIS A 22U, [RIIF PCT FI PCIE E% i T [E @M,
BRI 7 i A 2% T AT BE B R B MR B T8 17

& TELS(EF 5 AR 2 1l TG ZE B 149 TUT il vl RERAB ST
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3. BIOS 8

FWR M Flash Memory (SR TF% T BIOS & ERF. BITENL, TEVLERITILE
K (POST) Wy FEFR % T <Fo>Hi, SLW kA BIOS REREF, &NIHLELLHHITFILE K
ZHEARRE, WERMEETFI ARG A BIOS BT, HiZT <Ctl> + <Alt>
+ <Delete>fEFTFENITEN, HFRTREMR LEBRH., TREIKERFiE
FHERE SWAEEERL FEENBREMIEEN S, XEEEATEBDAR
FRRGIBAT RN, MIKFAWETaRtE, A BIOS IHEWIEHE R, 1FE Pk
WS FE AL B A P M (PDF XX &

4. XFFHBIEHE

ARERL B FIRECRE R IERSE: Microsoft® Windows® XP/XP LUk /XP
64 iLJC /Vista™/Vista™ 64 . FHRMHFIISRDEREE S FE BT & Eok
RERY LI ZI RIS R . TE R RENL SRR R, MR TR B3z
177 R BN, FREFLEERERR, MREXAREED DR, HEHRK
FRCELA BIN SUHESR R ASSETUP . EXE SCH X &, BIWTi 323 H,
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ML {5 B T R i R on

WP ER AR THRFER GRS EEDE) K sI/T 11364-2006 THLF(F
BT R RER Y, B R R MR EITIOR, FEUAERE SR
SENEEEEYREOT R AT A SMIE SR T B FEE BI5 Fe 8O A &L
PRI R E M E AN . M R, T T AR i 2 B L R LR — 2 R
o Bl =M 28T N i 2 AR AR . b e AT ST A 2 B AR A HARR O 1 0

.

10

_

HEAFYRB LR AR L& RN

EERT R A B FVREOT RN AR S =M, ST R L

B,
WL HAEREULE

it (Pb)| i (Cd) | 7R (Hg) AR (Cr (VD)) | SRR (PBB) %98 — figk (PBDE)
EITRE B b2
wrmpays| < | © ] © o 0 o
NS
ks | X o o o o o

O: FRZAHH HEVTUELE TS B S B9 S1/T 113632006 FRfERLE
HIRR RZOR DL,
X: FoR %A BH TR VLB RS BRI & Sl sJ/T 11363-2006 fifi
MERIBRRZR, SRZE T GIKETE < 2002/95/EC L,

L STROR ZER R TR, R REE— BUER AR T .
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