Version 1.0
Published December 2021
Copyright©2021 ASRock INC. All rights reserved.

Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
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be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
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Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com
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AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG



ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IFINTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under
Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts iden-
tified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the
Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

w N

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
Addressable LED Header (ADDR_LED3)

Addressable LED Header (ADDR_LED2)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (F_USB32_TC_1)
11 USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

12 SATA3 Connector (SATA3_A2)

13 SATA3 Connector (SATA3_A1)

14 SATA3 Connector (SATA3_3)

15 SATA3 Connector (SATA3_2)

16  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FANS5/WP)
17 Post Status Checker (PSC)

18  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
19 SATA3 Connector (SATA3_1)

20 SATA3 Connector (SATA3_0)

21 System Panel Header (PANEL1)

22 Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

23 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
24 USB 2.0 Header (USB_3_4)

25  Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

26 SPI'TPM Header (SPI_TPM_J1)

27 RGBLED Header (RGB_LEDI)

28 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

29 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

30 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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No. Description No. Description

1 USB 2.0 Ports (USB_1_2) 9 USB 3.2 Genl Ports (USB3_3_4)

2 2.5G LAN RJ-45 Port* 10  USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)

3 Central / Bass (Orange) 11  BIOS Flashback Button

4 Rear Speaker (Black) 12 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
5  LineIn (Light Blue) 13 DisplayPort 1.4

6  Front Speaker (Lime)** 14 HDMI Port

7  Microphone (Pink) 15  PS/2 Mouse/Keyboard Port

8  Optical SPDIF Out Port

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED
|

! - I

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps/1Gbps connection
On Link Green 2.5Gbps connection

**If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below
for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output FrontSpeaker RearSpeaker Central/Bass LineIn
Channels (No. 6) (No. 4) (No. 3) (No. 5)
2 \% -- -- --
4 \% A% -- --
6 \% \% \% --
8 v \Y \Y \% 3



Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B660 Steel Legend motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock B660 Steel Legend Motherboard (ATX Form Factor)
ASRock B660 Steel Legend Quick Installation Guide
ASRock B660 Steel Legend Support CD

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

4 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

1 x Standoff for M.2 Socket (Optional)

1 x I/O Panel Shield
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1.2 Specifications

Platform e ATX Form Factor
e 20z Copper PCB

CPU o Supports 14", 13" & 12" Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
* Digi Power design
® 9 Power Phase design
e Supports Intel® Hybrid Technology
o Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

Chipset ¢ Intel® B660

Memory e Dual Channel DDR4 Memory Technology
e 4xDDR4 DIMM Slots
e Supports DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to
5333+(0C)*
* Supports DDR4 3200 natively.
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
e Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
® Max. capacity of system memory: 128GB
o Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
® 15p Gold Contact in DIMM Slots

Expansion e 2x PClex16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at Gen5x16 (PCIE1);
Slot dual at Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3))*
* Supports NVMe SSD as boot disks
e 2 x PCle Gen3x1 Slots
® 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCle
WiFi module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
® 15u Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE1)

Graphics e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

e Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)
e Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.4
ports by independent display controllers



Audio

LAN

Rear Panel
1/0

Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4 Ports

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
Supports Surge Protection

Gold Audio Jacks

15u Gold Audio Connector

Nahimic Audio

2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Dragon RTL8125BG

Supports Dragon 2.5G LAN Software

- Smart Auto Adjust Bandwidth Control

- Visual User Friendly UI

- Visual Network Usage Statistics

- Optimized Default Setting for Game, Browser, and
Streaming Modes

- User Customized Priority Control

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supports PXE

2 x Antenna Mounting Points

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.4

1 x Optical SPDIF Out Port

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports
ESD Protection)

4 x USB 3.2 Genl Ports (ASMedia ASM1074 hub) (Supports
ESD Protection)

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

1 x BIOS Flashback Button
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* HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

Storage * 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors*
*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will
be disabled.
* 2xSATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061
e 1x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode**
* 1xM.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280
SATA3 6.0 Gb/s & PClIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes**
¢ 1x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type
2260/2280/22110 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) modes**
** Supports Intel” Optane™ Technology (M2_3 only)
** Supports Intel® Volume Management Device (VMD)
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

RAID e Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA

storage devices

Connector e 1xSPITPM Header
¢ 1x Chassis Intrusion and Speaker Header
e 1xRGBLED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
* 3 x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
e 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 5x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP and CHA_FANI1~5/WP can auto detect if

3-pin or 4-pin fan is in use.



BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s

Certifica-
tions

1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Con-
nector)

1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connec-
tor)

1 x Front Panel Audio Connector (15p Gold Audio Connec-
tor)

1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

1 x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
(Supports ESD Protection)

AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
ACPI 6.0 Compliant wake up events

SMBIOS 2.7 Support

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC ,VCCIN
AUX, +1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH, +1.05V
PCH Voltage Multi-adjustment

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans
Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

CASE OPEN detection

Voltage monitoring: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
VCCSA, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by

overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

10
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

12
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

13
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated | Populated Populated Populated

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

f The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
orientation.



B660 Steel Legend




16

2.4 Expansion Slots (PCle Slots)

There are 4 PCle slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PClIe slots:

PCIE1 (PCle 5.0 x16 slot) is used for PCIe x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCIe x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCle x2 lane width graphics cards.
PCIE4 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCle x1 lane width cards.

For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FANI~5/WP) when using multiple graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper
(CLRMOS1)
(see p.1, No. 22) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

17



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power button,
(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 21)

ED-

PWRE N reset button and system
status indicator on the
chassis to this header

according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note the
positive and negative pins
before connecting the cables.
PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way

to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/83 sleep
state. The LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

SPEAKER
DUMMY

Chassis Intrusion and Please connect the

Speaker Header chassis intrusion and the
(7-pin SPK_CI1)

(see p.1, No. 25)

chassis speaker to this
header.




Serial ATA3 Connectors S = These six SATA3 connectors
Right Angle: 2' support SATA data cables for
(SATA3_2: g L internal storage devices with
see p.1, No. 15) T [ uto6.0 Gb/s data transfer
(SATA3_3: @ rate.

<
see p.1, No. 14) 2L

@ = *To minimize the boot
(SATA3_Al: o

I time, use Intel® Z690 SATA

see p.1, No. 13) 2

Z |L| ports (SATA3_0~3) for your
(SATA3_A2: = .

— bootable devices.
see p.1, No. 12) N
Vertical: g * If M2_2 is occupied by
(SATA3_0: % =] a SATA-type M.2 device,
see p.1, No. 20) SATA3_0 will be disabled.
(SATA3_1: SATA3_0 SATA3_1
see p.1, No. 19) I—] I——]
USB 2.0 Header USB_PWR There is one header on this
5.

(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 24)

motherboard. This USB

2.0 header can support two

1 ports.
P
USB_PWR
USB 3.2 Genl Header vous There is one header on this
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_5_6) IntA_PA_SSRX- maps ssex+  motherboard. This USB 3.2
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 11) oND maressoe Genl header can support
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND tWO Ports
GND IntA_PB_D- .

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D+
Dummy

Front Panel Type C USB
3.2 Gen2x2 Header
(20-pin F_USB32_TC_1)
(see p.1, No. 10)

EE
T

USB Type-C Cable

There is one Front Panel Type
C USB 3.2 Gen2x2 Header
on this motherboard. This
header is used for connecting
a USB 3.2 Gen2x2 module
for additional USB 3.2
Gen2x2 ports.

19

B660 Steel Legend



20

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 29)

)

ND
PRESENCE #
MIC_RET

‘ OUT_RET

ol 1o
Q210
‘ [ Toura 1
J_SENSE
outa_R
MIC2_R
MiC2_L

This header is for connecting
audio devices to the front

audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 30)

(4-pin CHA_FAN2/WP)

(see p.1, No. 23)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(see p.1, No. 5)

(4-pin CHA_FAN4/WP)
(see p.1, No. 18)

(4-pin CHA_FANS5/WP)
(see p.1, No. 16)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

N =

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

123 4

4321

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

—_N oW

This motherboard provides
five 4-Pin water cooling
chassis fan connectors. If
you plan to connect a 3-Pin
chassis water cooler fan,

please connect it to Pin 1-3.
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CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

This motherboard provides
a 4-Pin CPU fan (Quiet Fan)

+12v
(see p.1,No. 2) GNP connector. If you plan to
connect a 3-Pin CPU fan,
P please connect it to Pin 1-3.
CPU/Water Pump Fan 43 24 This motherboard provides

Connector
(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

a 4-Pin water cooling CPU
fan connector. If you plan to
connect a 3-Pin CPU water
cooler fan, please connect it
to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1,No.9)

This motherboard provides
a 24-pin ATX power con-
nector. To use a 20-pin ATX
power supply, please plug it
along Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

This motherboard

provides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1 and
Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics card.
Do not plug the PCIe power
cable to this

connector.

21



SPI TPM Header
(13-pin SPI_TPM_J1)
(see p.1, No. 26)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy

CLK
'SPI_MOSI

RST#

‘ TPM_PIRQ

OJO[O[O[O[O]O
1QIOIOIOIO|O

I
‘ SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
PI_DQ2

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely store
keys, digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also helps
enhance network security, protects
digital identities, and ensures

platform integrity.

RGB LED Header
(4-pin RGB_LEDI)
(see p.1, No. 27)

12VG R B

This RGB header is used to connect
RGB LED extension cable which
allow users to choose from

various LED lighting effects.
Caution: Never install the

RGB LED cable in the wrong
orientation; otherwise, the cable
may be damaged.

*Please refer to page 36 for further

instructions on this header.

Addressable LED
Headers

(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 28)

3-pin ADDR_LED?2)
see p.1, No. 8)
3-pin ADDR_LED?3)

(
(
(
(see p.1, No. 7)

22

4
GND
DO_ADDR

VouT

GND

DO_ADDR
vouT

These headers are used to connect
Addressable LED extension cables
which allow users to choose from
various LED lighting

effects.

Caution: Never install the Ad-
dressable LED cable in the wrong
orientation; otherwise, the cable
may be damaged.

*Please refer to page 37 for

further instructions on this header.
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2.7 Smart Button

The motherboard has a smart button: BIOS Flashback Button, allowing users to
flash the BIOS.

BIOS Flashback Button e o BIOS Flashback Switch allows users
(BIOS_FB1) () to flash the BIOS.
(see p.3, No. 11) LA,

ASRock BIOS Flashback feature allows you to update BIOS without powering on the system, even
without CPU.

Before using the BIOS Flashback function, please suspend BitLocker and any encryp-

A tion or security relying on the TPM. Make sure that you have already stored and
backup-ed the recovery key. If the recovery key is missing while encryption is active,
the data will stay encrypted and the system will not boot into the operating system. It
is recommended to disable fTPM before updating the BIOS. Otherwise an unpredict-
able failure may occur.

To use the USB BIOS Flashback function, Please follow the steps below.

—

. Download the latest BIOS file from ASRock's website : http://www.asrock.com.
. Copy the BIOS file to your USB flash drive. Please make sure the file system of

your USB flash drive must be FAT32.
. Extract BIOS file from the zip file.

[

I

. Rename the file to “creative.rom” and save it to the root directory of X: USB flash drive.

v

. Plug the 24 pin power connector to the motherboard. Then turn on the power supply's AC
switch.
*There is no need to power on the system.
Then plug your USB drive to the USB BIOS Flashback port.
. Press the BIOS Flashback Switch for about three seconds. Then the LED starts to blink.
. Wait until the LED stops blinking, indicating that BIOS flashing has been completed.
*If the LED light turns solid green, this means that the BIOS Flashback is not
operating properly. Please make sure that you plug the USB drive to the USB BIOS Flashback
port.

® N o

**If the LED does not light up at all then please disconnect power from the system and remove/
disconnect the CMOS battery from the motherboard for several minutes. Reconnect power
and battery and try again.

USB BIOS Flashback port
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2.8 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or stor-
age is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.
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2.9 M.2 WiFi/BT PCle WiFi Module and Intel® CNVi (Integrated
WiFi/BT) Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT PCle WiFi module and Intel* CNVi (Integrated WiFi/BT).
* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off
the AC power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT
PClIe WiFi module or Intel®° CNVi
(Integrated WiFi/BT) and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel” CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1, Key M) supports type 2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
/ and the screw.

o Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280

27
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD
module only fits in one orientation.
Then tighten the screw that comes
with the package to secure the

modules into place.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the M.2 heatsink into
place. Please do not overtighten the
screw as this might damage the M.2
heatsink.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA PCIle3x4  ASX7000NP-128GT-C
ADATA PCle3 x4  ASX8000NP-256GM-C
ADATA PCle3 x4  ASX7000NP-256GT-C
ADATA PCle3 x4  ASX8000NP-512GM-C
ADATA PCle3 x4  ASX7000NP-512GT-C

Apacer PCle3 x4  AP240GZ280

Corsair PCIe3x4  CSSD-F240GBMP500
Intel PCle3x4  SSDPEKKF256G7
Intel PCIe3x4  SSDPEKKF512G7

Kingston PCle3x4  SKC1000/480G
Kingston PCIe2 x4  SH2280S3/480G

0Cz PCIe3x4 RVD400-M2280-512G (NVME)
PATRIOT PCle3x4 PH240GPM280SSDR NVME
Plextor PCIe3 x4  PX-128M8PeG

Plextor PCle3x4  PX-1TM8PeG

Plextor PCle3 x4  PX-256M8PeG

Plextor PCle3x4  PX-512M8PeG

Plextor PCle PX-G256M6e

Plextor PCle PX-G512M6e

Samsung PCIe3x4 SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
Samsung PCle3x4 PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
Samsung PCIe3x4 960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung PCle3x4 960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
Samsung PCle3x4 SM951 (NVME)

Samsung PCIe3x4 SM951 (MZHPV256HDGL)
Samsung PCIe3x4 SM951 (MZHPV512HDGL)
Samsung PCIe3x4 SM951 (NVME)

Samsung PCle x4 XP941-512G (MZHPU512HCGL)

SanDisk PCle SD6PP4M-128G

SanDisk PCle SD6PP4M-256G

TEAM PCle3x4 TM8FP2240G0C101

TEAM PCle3 x4 TM8FP2480GCl110

WD PCle3x4 WDS256G1X0C-00ENXO (NVME)
WD PCle3x4 WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.11 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2, Key M) supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PClIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes.
*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
/ o y Step 2
f 0 / .
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

A

-

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

i Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

-©
N
=

31



M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA SATA3 AXNS330E-32GM-B
ADATA SATA3 AXNS381E-128GM-B
ADATA SATA3 AXNS381E-256GM-B
ADATA SATA3 ASU8B00NS38-256GT-C
ADATA SATA3 ASU800NS38-512GT-C

Crucial SATA3 CT120M500SSD4
Crucial SATA3 CT240M500SSD4
Intel SATA3 Intel SSDSCKGWO080A401/80G
Kingston SATA3 SM2280S3

Plextor PCle PX-G256M6e

Plextor PCle PX-G512M6e
SanDisk PCle SD6PP4M-128G
SanDisk PCle SD6PP4M-256G
Team SATA3 TM4PS4128GMCI105
Team SATA3 TM4PS4256GMC105
Team SATA3 TM8PS4128GMC105
Team SATA3 TM8PS4256GMC105

Transcend  SATA3 TS256GMTS400
Transcend  SATA3 TS512GMTS600
Transcend  SATA3 TS512GMTS800

V-Color SATA3 VLM100-120G-2280B-RD
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280RGB
V-Color SATA3 VSM100-240G-2280
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280B-RD
WD SATA3 WDS100T1B0B-00AS40
WD SATA3 WDS240G1G0OB-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.12 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_3, Key M) supports type 2260/2280/22110 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

location to be used.

ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
F '3 ] | Step2
3 L e |
' | Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
L

]
U 1

C A

-0

Nut Location A B C
PCB Length 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2260  Type 2280  Type 22110

33



34

- € w—
-©

-©

Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA PCle3x4  ASX7000NP-128GT-C
ADATA PCle3 x4  ASX8000NP-256GM-C
ADATA PCle3 x4  ASX7000NP-256GT-C
ADATA PCle3 x4  ASX8000NP-512GM-C
ADATA PCle3 x4  ASX7000NP-512GT-C

Apacer PCle3x4  AP240GZ280

Corsair PCle3x4  CSSD-F240GBMP500
Intel PCle3x4  SSDPEKKF256G7
Intel PCIe3x4  SSDPEKKF512G7

Kingston PCle3x4  SKC1000/480G
Kingston PCle2 x4  SH2280S3/480G

0oCz PCIe3x4 RVD400-M2280-512G (NVME)
PATRIOT PCle3x4 PH240GPM280SSDR NVME
Plextor PCIe3 x4  PX-128M8PeG

Plextor PCle3x4  PX-1TM8PeG

Plextor PCle3 x4  PX-256M8PeG

Plextor PCle3 x4  PX-512M8PeG

Plextor PCle PX-G256M6e

Plextor PCle PX-G512M6e

Samsung PCIe3x4 SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
Samsung PCle3x4 PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
Samsung PCle3x4 960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung PCIe3x4 960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
Samsung PCle3x4  SM951 (NVME)

Samsung PCIe3x4 SM951 (MZHPV256HDGL)
Samsung PCIe3x4 SM951 (MZHPV512HDGL)
Samsung PCIe3x4 SM951 (NVME)

Samsung PCle x4 XP941-512G (MZHPU512HCGL)

SanDisk PCle SD6PP4M-128G

SanDisk PCle SD6PP4M-256G

TEAM PCle3x4 TM8FP2240G0C101

TEAM PCle3 x4 TM8FP2480GCl110

WD PCle3x4 WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WD PCle3x4 WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.13 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by
connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_LED]1) on the motherboard.

jj [22:2) =] EREN

i M 88

i

% @ d RGB_LED1

] Dl G gl eelele
= 12V G R B

i 7 H

D IR E—

i
] -

|

S

o .| - . O
[ UQ

s () ] D D e e

. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.
. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system

and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

>

N

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Headers (ADDR_LED1 /
ADDR_LED2/ ADDR_LED3) on the motherboard.

ADDR_LED2

—> GND
DO_ADDR
vouT

1

—» ADDR_LED3

GND
DO_ADDR
vout

T

STEEL LEGEND

EEEEEEEEE

R N |

] EEEE )
* 45/’
ADDR_LED1 I
1 Y
GND i
DO_ADDR .
vouT

fﬁ 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your
PC style your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Static >

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B660 Steel Legend von ASRock entschieden haben -
ein zuverlassiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitdtskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden. Falls

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benditigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite

http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

+ ASRock B660 Steel Legend-Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock B660 Steel Legend-Schnellinstallationsanleitung

« ASRock B660 Steel Legend-Support-CD

+ 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

4 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 1 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)

+ 1 x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiterungs-
steckplatz

Grafikkarte

ATX-Formfaktor

Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 12. Gen. (LGA1700)
Digi Power design

9-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel®” Hybrid-Technologie

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Intel® B660

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis
5333+(0C)*

* Unterstiitzt nativ DDR4 3200.
* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-ECC-
Modus)

Systemspeicher, max. Kapazitat: 128GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatze

2 x PCle-x16-Steckplatz (PCIE1/PCIE3: einzeln bei Gen5x16
(PCIEL); doppelt bei Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3))*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

2 x PCle-Gen3x1-Steckplitze

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-WLAN-/-BT-PCle-
WLAN-Modul und Intel” CNVi (WLAN/BT integriert)
15-p-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1)

Integrierte Intel®* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Intel® X°-Grafikarchitektur (12. Gen.)

Dualer Grafikkartenausgang: Unterstiitzt HDMI- und DisplayPort
1.4-Ports durch unabhiangige Monitor-Controller
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+ Unterstiitzt HDMI 2.1 TMDS (komprimiert) mit max. Auflosung
bis 4K x 2K (4096x2160) bei 60 Hz

« Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert) max.
Auflosung bis 8K (7680x4320) bei 60 Hz / 5K (5120x3200) bei
120 Hz

+ Unterstiitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4-Ports

Audio « 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
« Unterstiitzt Uberspannungsschutz
+ Goldene Audioanschliisse
+ 15-u-Gold-Audioanschluss
+ Nahimic Audio

LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
+ Dragon RTL8125BG
+ Unterstiitzt Dragon-2,5-GHz-LAN-Software
- Intelligente Bandbreitensteuerung mit automatischer Anpassung
- Visuell ansprechende Benutzeroberfliche
- Visuelle Netzwerknutzungsstatistiken
- Optimierte Standardeinstellung fiir Spiel-, Browser- und
Streaming-Modi
- Nutzerangepasste Prioritdtssteuerung
+ Unterstiitzt Wake-On-LAN
« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
+ Unterstiitzt PXE

Riickblende, - 2x Antennenmontagepunkte
E/A + 1 xPS/2-Maus-/Tastaturanschluss
« 1 x HDMI-Port
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 1x Optischer SPDIF-Ausgang
+ 1x USB-3.2-Gen2-Type-C-Port (10 Gb/s) (ReDriver) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 4 x USB-3.2-Genl-Ports (ASMedia-ASM1074-Hub) (unterstiitzt
Schutz vor elektrostatischer Entladung)
+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
+ 1 x BIOS-Flashback-Taste
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Speicher

RAID

Anschluss

« HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass /
Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene

Audioanschliisse)

+ 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse*
* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.
« 2x SATA3-6,0-Gb/s-Anschluss von ASMedia ASM1061
1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-2260/2280-
PCle-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)**
+ 1x M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-2260/2280-SATA-
I11-6,0-Gb/s- und PCle-Gen3x2- (16 Gb/s) Modi**
+ 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_3, Key M), unterstiitzt Typ-
2260/2280/22110-PCle-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)**
** Unterstiitzt Intel® OptaneTM—Technologie (nur M2_3)
** Unterstiitzt Intel* Volume Management Device (VMD)
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

- Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-
Speichergerite

+ 1x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1 x Gehauseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 1x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
3 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelligente
Luftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerlifter
mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
+ 5x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehause-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1-5/WP konnen automatisch

erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
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+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)

+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)

+ 1 x Audioanschluss an der Frontblende (15 goldene
Audioanschluss)

« 1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

« 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

+ 1x USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende
(20 Gb/s) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
Funktion grafischer Benutzerschnittstellen
+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
« SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
« CPU-Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05 V PROC, +1,8 V PROC, +0,82 V PCH, +1,05 V PCH /

Mehrfachspannungsanpassung

Hardware- « Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
iiberwachung Wasserpumpenliifter

+ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehéuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

+ Gehiuse-offen-Erkennung

+ Spannungsiiberwachung: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
VCCSA, +1,05 V PROC,+0,82 V PCH, +12 V, +5 V, +3,3 V

Betriebs- - Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit
system

Zertifizierun- - FCC,CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von

Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten

f Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,

und Geriite Thres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten
durchgefiihrt werden. Wir tibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch
eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper

(CLRMOS1)

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 22) Pollg P

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schliefen

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-

Loschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Sie die BIOS-Option ,,Status l6schen zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen

f Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste FLED: Verbinden Sie Ein-/Austaste,
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am Gehéuse
entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-

HDLED* Beachten Sie vor Anschlielen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.
PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung

Ihres Systems tiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieffen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehduseeingriffs- und D?J:/IEI\::ER Bitte verbinden Sie

Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_CI1)
(siehe S. 1, Nr. 25)

Gehiuseeingriffsvorrichtung und
den Gehauselautsprecher mit
dieser Stiftleiste.
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Serial-ATA-III-Anschliisse

Diese sechs SATA-III-Anschliisse

N =

< =
Winkel rechts: o<'>' unterstiitzen SATA-Datenkabel
(SATA3_2: :7_:) L] fiir interne Speichergerite mit
siehe S. 1, Nr. 15) A einer Dateniibertragungs-
(SATA3_3: 2' geschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 14) < |4 . s

n = * Nutzen Sie zum Minimieren der
(SATA3_A1l: o [ . N

iche S. 1, Nt 13) o Startzeit Intel® Z690-SATA-Ports

siehe S. 1, Nr.

E (SATA3_0~3) fiir Thre bootfihigen
(SATA3_A2: @ =l "

Gerite.

siehe S. 1, Nr. 12) N

(32]
Vertikal: = * Wenn M2_2 durch ein SATA-
(SATA3_0: & 1=l Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
siehe S. 1, Nr. 20) SATA3_0 deaktiviert.
(SATA3_1: SATA3_ 0 SATA3 1
siehe S. 1, Nr. 19) I ]
USB 2.0-Stiftleiste USB_PWR Es gibt eine Stiftleiste an diesem

5.

(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 24)

Motherboard. Diese USB 2.0-
Stiftleiste unterstiitzt zwei Ports.

P-
USB_PWR
USB 3.2 Genl-Stiftleiste " Vs o Es gibteine Stiftleiste an diesem
(19-polig, USB3_5_6) nPhSoRe: I FB_99Rx: Motherboard. Diese USB-3.2-
(siehe S. 1, Nr. 11) o oo maresee Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
it o o, unterstiitzen.
IntA_PA_D- ImA:PB:D‘
IntA_PA_D+ Dummy

Type-C-USB-3.2

Gen2x2-Stiftleiste fir die

Frontblende
(20-polig, F_USB32_
TC_1)

(siehe S. 1, Nr. 10)

USB Type-C Cable

Es gibt eine Type-C-USB-3.2
Gen2x2-Stiftleiste fur die
Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines USB-
3.2 Gen2x2-Moduls fiir zusitzliche
USB-3.2 Gen2x2-Ports.




Audiostiftleiste OND cEncE# Diese Stiftleiste dient dem
MIC_RET

Frontblende

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 29)

der Frontblende.

Q 1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu

jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der

Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)*-
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.

Anschlielen von Audiogeriten an

Gehause-/Wasserpumpen- | GND Dieses Motherboard bietet
Liifteranschlusse : E:’i’\/FiL;AS:EED vier 4-polige Wasserkiithlung-
(4-polig, CHA_FAN1/WP) * FAN_SPEED_CONTROL ~ Gehiuseliifteranschliisse Falls
(siehe S. 1, Nr. 30) Sie einen 3-poligen Gehéuse-
GNDF AN_VOLTAGE Wasserkiihlerliifter anschlieffen
CHA*FANS*SPEEDCO 5 méchten, verbinden Sie ihn bitte
FAN_SPEED_CONTROL
(4-polig, CHA_FAN2/WP) mit Kontakt 1 bis 3.
(siehe S. 1, Nr. 23)
12 3 4
4 3 21
(4-polig, CHA_FAN3/WP)
(Siehe S 1 Nr 5) FAN_SPEED_CONTROL
T CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND
GND
(4-polig, CHA_FAN4/WP) | FAN.VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
(siehe S. 1, Nr. 18) FAN_SPEED_CONTROL
12 3 4
(4-polig, CHA_FAN5/WP) ~ FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
(siehe S. 1, Nr. 16) FAN_VOLTAGE 2
GND 1

B660 Steel Legend
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CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Dieses Motherboard bietet einen

4-poligen CPU-Liifteranschluss

+12v
(siehe S. 1, Nr. 2) GND (lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
R mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
4 3 2 1

CPU-/Wasserpumpen-
Liifteranschluss

(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen Wasserkiihlung-
CPU-Liifteranschluss. Falls

Sie einen 3-poligen CPU-
Wasserkithlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 9)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schliefSen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt 13

an.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 5
(8-polig, ATX12V1) Uty
(siehe S. 1, Nr. 1) 4DOGD1

Dieses Motherboard bietet

einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieffen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie sicher,
dass das Stromkabel der CPU
und nicht das der Grafikkarte
angeschlossen ist. Schlieflen Sie
das PCle-Stromkabel nicht an

diesen Anschluss an.
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SPI-TPM-Stiftleiste

SPI_DQ3

Dieser Anschluss unterstiitzt das

SPLPWR
(13-polig, SPI_TPM_J1) DurgmszPLMOSI SPI Trusted Platform Module-
(siehe S. 1, Nr. 26) R‘STTLTM‘RQ (TPM) System, das Schliissel,
, ) 8 8 83 8 o digitale Zertifikate, Kennworter
| b rem_cse und Daten sicher aufbewahren
SPIRM‘NESDT# kann. Ein TPM-System hilft
e zudem bei der Stirkung der
Netzwerksicherheit, schiitzt
digitale Identititen und
gewihrleistet die
Plattformintegritit.
RGB-LED-Stiftleiste 4 Diese RGB-Stiftleiste dient dem
(4-polig, RGB_LED1) 12Vv.G R B Anschlie8en eines RGB-LED-

(siehe S. 1, Nr. 27)

Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermdglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschidigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 36.

Adressierbare-LED-
Stiftleisten

(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 28)

3-polig, ADDR_LED2)
siehe S. 1, Nr. 8)
3-polig, ADDR_LED3)
siehe S. 1, Nr. 7)

—~ o~ o~ o~

1
GND
DO_ADDR

vouT

GND

DO_ADDR
vouT

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressierbare-
LED-Verldngerungskabels, das
dem Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie

das Adressierbare-LED-

Kabel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 37.
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1.5 Intelligente Taste

Das Motherboard hat eine intelligente Taste: BIOS-Flashback-Taste ermdéglicht Nutzern die
Leerung des BIOS.

BIOS-Flashback-Taste e _ o BIOS-Flashback-Schalter
(BIOS_FB1) . ermoglicht Nutzern die Leerung
(siehe S. 3, Nr. 11) s o des BIOS.

ASRocks BIOS-Flashback-Funktion ermdglicht Thnen die Aktualisierung des BIOS ohne Einschalten des
Systems, sogar ohne CPU.

Verschliisselung oder Sicherheitsfunktion, die von TPM abhingig ist. Stellen Sie sicher,

dass Sie den Wiederherstellungsschliissel bereits gespeichert und gesichert haben. Falls der
Wiederherstellungsschliissel bei aktiver Verschliisselung verlorengeht, bleiben die Daten
verschliisselt und das System kann nicht in das Betriebssystem hochfahren. Sie sollten fTPM vor
Aktualisierung des BIOS deaktivieren. Andernfalls kann ein unvorhersehbarer Fehler auftreten.

f Bitte beenden Sie vor Verwendung der BIOS-Flashback-Funktion dBitLocker und jegliche

Befolgen Sie zur Verwendung der USB-BIOS-Flashback-Funktion die nachstehenden Schritte.

1. Laden Sie die aktuellste BIOS-Datei von der ASRock-Webseite herunter: http://www.asrock.com.
2. Kopieren Sie die BIOS-Datei auf Ihr USB-Flash-Laufwerk. Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem Ihres
USB-Flash-Laufwerks FAT32 ist.
3. Entpacken Sie die BIOS-Datei aus der ZIP-Datei.
4. Benennen Sie die Datei in ,,creative.rom” um und speichern Sie sie im Stammverzeichnis von X: USB-
Flash-Laufwerk.
5. Verbinden Sie den 24-poligen Stromanschluss mit dem Motherboard. Schalten Sie dann den
Netzschalter des Netzteils ein.
*Sie miissen das System nicht einschalten.
6. Schlieffen Sie dann Thr USB-Laufwerk am USB-BIOS-Flashback-Port an.
7. Driicken Sie die BIOS-Flashback-Taste etwa drei Sekunden lang. Anschliefend beginnt die LED zu
blinken.
8. Warten Sie, bis die LED aufhort, zu blinken; dies zeigt an, dass das BIOS-Flashing abgeschlossen ist.
*Falls die LED dauerhaft griin leuchtet, bedeutet dies, dass der BIOS-Flashback nicht richtig
funktioniert. Achten Sie darauf, dass das USB-Laufwerk an den USB-BIOS-Flashback-Port
angeschlossen ist.
**Falls die LED tiberhaupt nicht aufleuchtet, trennen Sie bitte die Stromversrogung vom System
und entfernen/trennen Sie die CMOS-Batterie mehrere Minuten vom Motherboard. Schlieflen Sie
Stromversorgung und Batterie wieder an und versuchen Sie es erneut.

]
= —
@FE}Q

USB-BIOS-Flashback-Port
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B660 Steel Legend, une carte
mere fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.

Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte meére, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B660 Steel Legend (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock B660 Steel Legend

+ CD dassistance ASRock B660 Steel Legend

+ 2 xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 4 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

- 1 x Entretoise pour socket M.2 (Optionnel)

+ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques

52

Facteur de forme ATX

PCB cuivre 2 onces

Prend en charge les processeurs 12°™ génération Intel® Core™
(LGA1700)

Digi Power design

Alimentation a 9 phases

Prend en charge Intel® Hybrid Technology

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® B660

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4 jusqu’a
5333+(0C)*

* Prend en charge la DDR4 3200 de fagon native.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site

Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)

Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)

Capacité max. de la mémoire systeme : 128GO

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15p sur fentes DIMM

2 x fentes PCIe x16 (PCIE1/PCIE3 : simple en mode Gen5x16
(PCIE1), double & Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3))*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

2 x fentes PCle Gen3x1

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les emplacements
modules WiFi/BT type 2230, WiFi PCle et Intel* CNVi (WiFi/BT
intégré)

Contact doré 15u dans fente VGA PCle (PCIEL)

La technologie Intel” UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un contrdleur graphique.

Architecture graphique Intel® X° (Gen 12)

Double sortie graphique : Prend en charge les ports HDMI et
DisplayPort 1.4 via controleurs d’affichage indépendants
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+ Prend en charge la technologie HDMI 2.1 TMDS Compatible avec
résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqu’a 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200) @
120 Hz

+ Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4

Audio « Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897)
+ Prend en charge la protection contre les surtensions
+ Connecteurs jack audio or
+ 15p Connecteurs jack audio
+ Audio Nahimic

Réseau 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mo/s

+ Dragon RTL8125BG

+ Prend en charge le logiciel Dragon 2,5G LAN
- Contrdle de la bande passante a réglage automatique intelligent
- Interface visuelle conviviale
- Statistiques d'utilisation du réseau visuel
- Paramétrage par défaut optimisé pour les modes Jeu, Navigateur

et Diffusion

- Contrdle des priorités personnalisé par I'utilisateur

+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az

+ Prend en charge PXE

Connectique - 2 x points de montage d'antenne
du panneau - 1x port souris/clavier PS/2
arriére + 1xport HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
« 1xport sortie optique SPDIF
+ 1xport USB 3.2 Gen2 Type C (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 4 xports USB 3.2 Genl (concentrateur ASMedia ASM1074)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
+ 2xports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
+ 1xport RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
1 x Bouton BIOS Flashback
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Stockage

RAID

Connecteur

+ Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriere / central /
basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

(Connecteurs jack audio)

+ 4x connecteurs SATA3 6,0 Go/s*
* Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_0
est désactivé.
« 2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s ASMedia ASM1061
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Go/s) de type 2260/2280**
+ 1x Socket M.2 (M2_2, Key M), supporte les modes SATA3
6,0 Go/s et PCle Gen3x2 (16 Go/s) de type 2260/2280**
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_3, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Go/s) de type 2260/2280/22110%*
** Prend en charge Intel” Optane™ Technology (M2_3 uniquement)
** Prend en charge Intel® Volume Management Device (VMD)
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

+ Prend en charge RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA

+ 1xembase SPI TPM

+ 1x prise LED d’alimentation et emplacement sur chassis

+ 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total

+ 3 x embases LED adressables
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total

1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

+ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau

(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A
(24 W).

+ 5 x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau

(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur
de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP et CHA_FAN1~5/WP peuvent détecter
automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
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« 1 x connecteur d’'alimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)

« 1 x connecteur d’'alimentation 12 V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)

+ 1x Connecteur audio panneau avant (15u Connecteur audio or)

+ 1xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

+ 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

+ 1 x embase USB 3.2 Gen2x2 Type C sur panneau avant (20 Go/s)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- + BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS » Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

» Compatible SMBIOS 2.7

+ Réglage de la tension CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_
IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH,
+1,05V PCH

Surveillance + Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
du matériel eau, chassis /pompe a eau
+ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) : Ventilateurs
de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau
+ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
« Détection CHASSIS OUVERT
« Surveillance de la tension d’alimentation : CPU Vcore, PCH,
DRAM, VCCIN AUX, VCCSA, +1,05V PROC, +0,82V PCH,
+12V, +5V, +3,3V

Systeme + Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits
d’exploitation

Certifications - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des

A modifications du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus

pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOS1)
(voir p.1, No. 22)

Cavalier (jumper) a
2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systeme, puis [éteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
parameétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une

fois les données CMOS effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

f Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

ces embases ou connecteurs end.

Embase du panneau
systéme

(PANNEAUT a 9 broches)
(voir p.1, No. 21)

e

airr

t votre carte mére.

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin détat

du systeme présents sur le chéssis

sur cette embase en respectant la

HDLED-
HDLED+

configuration des broches illustrée
ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cables.

PWRBTN (bouton d’alimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la facon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé dun bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez
a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise LED d’alimentation et D?JPMEl\:fFR Veuillez brancher I'emplacement

emplacement sur chéssis
(SPK_CI1 a 7 broches)
(voir p.1, No. 25)

SIGNAL
GND
DUMMY

sur le chéssis et le haut-parleur du

chéssis sur ce connecteur.
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Connecteurs Serial ATA3
Angle droit:

Ces six connecteurs SATA3 sont
compatibles avec les cibles de

DN
4l
(SATA3_2: & |L| données SATA pour les appareils
voir p.1, No. 15) Z de stockage internes avec un taux
(SATA3_3: 2' L de transfert maximal de 6,0 Go/s.
voir p.1, No. 14) 7 L L
» = *Pour réduire le temps de
(SATA3_Al: o [ . 1
] I démarrage, utilisez les ports Intel”
voir p.1, No. 13) 2
= 7690 SATA (SATA3_0~3) pour
(SATA3_A2: o = .
] __ vos appareils amorgables.
voir p.1, No. 12) N
@
Vertical: = * §i M2_2 est occupé par un
(SATA3_0: & =l  périphérique M.2 type SATA,
voir p.1, No. 20) SATA3_0 est désactivé.
(SATA_1: SATA3_ 0 SATA3 1
.
voir p.1, No. 19)
Embase USB 2.0 USB_PWR Cette carte mére comprend un
o

(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 24)

connecteur. Cette embase USB
2.0 peut prendre en charge deux

1 ports.
P
USB_PWR
Embase USB 3.2 Genl " e Cette carte mere comprend un
(USB3_5_6 4 19 broches) A SR ma.re-ssrx connecteur. Cette embase USB 3.2
(voir p.1, No. 11) cne maresse - Genl peut prendre en charge deux
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND pOI'tS.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Embase USB 3.2 Gen2x2
Type C sur panneau avant
(F_USB32_TC_la

20 broches)

(voir p.1, No. 10)

USB Type-C Cable

Cette carte mere comprend une
embase USB 3.2 Gen2x2 Type C
sur le panneau avant. Cette embase
sert & connecter un module

USB 3.2 Gen2x2 pour des ports
USB 3.2 Gen2x2 supplémentaires.

58



B660 Steel Legend

Embase audio du panneau

frontal

(HD_AUDIOL1 a4 9 broches)
(voir p.1, No. 29)

<)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

Cette embase sert au branchement
des appareils audio au panneau
audio frontal.

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),

mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventilateur
de chéssis/pompe a eau
(CHA_FAN1/WPa

4 broches)

(voir p.1, No. 30)

(CHA_FAN2/WP a
4 broches)
(voir p.1, No. 23)

(CHA_FAN3/WP a
4 broches)
(voir p.1, No. 5)

(CHA_FAN4/WP a
4 broches)
(voir p.1, No. 18)

(CHA_FAN5/WP a
4 broches)
(voir p.1, No. 16)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

W=

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

4 3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— oW

Cette carte meére est dotée de cinq
connecteurs pour ventilateur de
chéssis a refroidissement par eau
a4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chassis a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.
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Connecteur du ventilateur

du processeur

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Cette carte meére est dotée d’'un

connecteur pour ventilateur de

+12v
(CPU_FANTI a 4 broches) GND processeur (Quiet Fan) a
(voir p.1, No. 2) 4 broches. Si vous envisagez
1 2 3 4 .

de connecter un ventilateur de

processeur a 3 broches, veuillez le

brancher sur la broche 1-3.

4 3 2 1

Connecteur pour
ventilateur de processeur /
pompe a eau
(CPU_FAN2/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau 4 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur

de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 9)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX

a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branchements

sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
12 V a 8 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez vérifier
que le céble d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur ce

connecteur.




Embase SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 a 13 broches)
(voir p.1, No. 26)

1

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
‘ TPM_PIRQ

OJO[O[O[O[O]O

Ol
[e](e](e](e][e)

I
‘ SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systeme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

lintégrité de la plateforme.

Embase LED RVB
(RGB_LED1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 27)

12VG R B

Cette embase RVB sert a connecter
le cable d'extension LED RVB qui
permet aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
cable peut étre endommagé.

* Veuillez consulter la page 36 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embases LED adressables
(ADDR_LED1 a 3 broches)
(voir p.1, No. 28)

ADDR_LED?2 a 3 broches)
voir p.1, No. 8)
ADDR_LED3 a 3 broches)

(
(
(
(voir p.1, No. 7)

1
GND
DO_ADDR

vouT

GND

DO_ADDR
vouT

Cette embase sert a connecter un
céble de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cible peut étre
endommaggé.

* Veuillez consulter la page 37 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.
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1.5 Bouton intelligent

La carte mére est équipée d'un bouton intelligent : Le bouton BIOS Flashback permet aux
utilisateurs de flasher le BIOS.

Bouton BIOS Flashback o _ o Le bouton BIOS Flashback permet
(BIOS_FB1) . aux utilisateurs de flasher le BIOS.
(voir p.3, No. 11) ° o

La fonction ASRock BIOS Flashback vous permet de mettre a jour le BIOS sans allumer le systéme, méme
sans processeur.

Avant d'utiliser la fonction BIOS Flashback, veuillez interrompre BitLocker et tout chiffrement
A ou sécurité reposant sur le TPM. Assurez-vous que vous avez déja stocké et sauvegardé la clé

de récupération. Si la clé de récupération est manquante alors que le chiffrement est actif; les

données restent cryptées et le systéme ne peut pas démarrer sur le systéme d'exploitation. Il

est recommandé de désactiver fTPM avant de mettre a jour le BIOS. Sinon, une défaillance

imprévisible peut survenir.

Pour utiliser la fonction USB BIOS Flashback, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Téléchargez le dernier fichier BIOS sur le site Web d'ASRock : http://www.asrock.com.
2. Copiez le fichier du BIOS sur votre clé USB. Veuillez vous assurer que le systéme de fichiers de votre clé
USB est FAT32.
3. Procédez a l'extraction du fichier BIOS depuis le fichier zip.
4. Renommez le fichier & "creative.rom" et enregistrez-le dans le répertoire racine de X : Clé¢ USB.
5. Branchez le connecteur d'alimentation 24 broches sur la carte meére. Allumez ensuite l'interrupteur CA
de l'alimentation électrique.
*1l n'est pas nécessaire d'allumer le systeme.
6. Branchez ensuite votre clé USB dans le port BIOS Flashback USB.
7. Appuyez sur le bouton BIOS Flashback pendant environ trois secondes. La LED commence alors a
clignoter.
8. Attendez que la LED arréte de clignoter, indiquant que le flashage du BIOS a été effectué.
*Si l'indicateur LED devient vert fixe, cela signifie que la fonction BIOS Flashback ne fonctionne pas
correctement. Veuillez vous assurer d'avoir brancher la clé USB sur le port USB BIOS Flashback.
**Sila LED ne sallume pas du tout, veuillez débrancher I'alimentation du systéme et retirer/déconnecter
la pile CMOS de la carte mére pendant plusieurs minutes. Rebranchez l'alimentation et la batterie,
puis réessayez.

]
= —
@FE}Q

Port BIOS Flashback USB
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock B660 Steel Legend, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre
offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di

offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piil recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

+ Scheda madre B660 Steel Legend ASRock (fattore di forma ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock B660 Steel Legend

+ CD di supporto ASRock B660 Steel Legend

+ 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

4 xviti per Socket M.2 (opzionali)

1 x Distanziatore per Socket M.2 (opzionali)

1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

64

Fattore di forma ATX
PCB 20z rame

Supporta processori 12" Generation Intel® Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Potenza a 9 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® B660

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Supporta DDR4 non ECC, memoria senza bufter fino a
5333+(0C)*

* Supporta DDR4 3200 in modo nativo.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita
non ECC)

Capacita max. della memoria di sistema: 128GB

Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

2 x PCle x16 slot (PCIE1/PCIE3: singolo a Gen5x16 (PCIE1);
doppio a Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3))*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

2 alloggi PClIe Gen3x1

1 x Socket M.2 (Key E), supporta il modulo WiFi tipo 2230 WiFi/
BT PCle e Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Contatti doro 15 nell’alloggio VGA PCle (PCIE1)

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Architettura grafica Intel® X° (Gen 12)

Doppia uscita grafica: supporto di porte HDMI e DisplayPort 1.4
tramite controller display indipendenti
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+ Supporta HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione massima
fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60 Hz

+ Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a 120 Hz

+ Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4

Audio « Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897)
- Supporta protezione da sovratensione
» Connettori audio dorati
+ Connettore audio dorato 15u
+ Audio Nahimic

LAN + 2,5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s
+ Dragon RTL8125BG
+ Supporta il software Dragon 2,5G LAN
- Controllo intuitivo di regolazione automatica della larghezza di
bandal
- Interfaccia grafica facile da usare
- Statistiche d'uso della rete
- Impostazioni predefinite ottimizzate per le modalita di Gioco,
Navigazione e Streaming
- Controllo priorita personalizzato dall'utentel
+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supporto PXE

1/0 pannello + 2 punti di montaggio antenna
posteriore « 1x porta mouse/tastiera PS/2
« 1xporta HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
« 1x porta uscita SPDIF ottico
+ 1xPorta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (ReDriver) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 4xporte USB 3.2 Genl (hub ASMedia ASM1074) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 2xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
+ 1 x Tasto Flashback BIOS
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Archiviazione

RAID

Connettore

+ Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori audio
dorati)

4 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s*
*Se M2_2 & occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_0
sara disabilitato.
» 2 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061
1 x socket Hyper M.2 (M2_1, key M), supporta la modalita di tipo
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)**
+ 1xsocket M.2 (M2_2, key M), supporta le modalita di tipo
2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s e PCIe Gen3x2 (16 Gb/s)**
1 xsocket Hyper M.2 (M2_3, key M), supporta la modalita di tipo
2260/2280/22110 PClIe Gen4x4 (64 Gb/s)**
** Supporta la tecnologia Intel® Optane™ (solo M2_3)

** Supporta il dispositivo di gestione del volume Intel® (VMD)
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2

+ Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 per dispositivi di
archiviazione SATA

+ 1x connettore SPI TPM
+ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio
+ 1xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12 V/3 A, 36 W strip LED
+ 3 x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W
1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadilA (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi
di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24 W).
5 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~5/WP sono in grado di rilevare se &

in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.



Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni
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1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)

1 x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimentazione
ad alta densita)

1 x connettore audio pannello frontale (15 connettore audio
dorati)

1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

1 x porta USB 3.2 tipo C connettore Gen2x2 (20 Gb/s) (Supporto

protezione ESD) sul pannello frontale

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05 V PROC, +1,8 V PROC, + 0,82 V PCH, Regolazione multipla
della tensione +1,05 V PCH

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
VCCSA, +1,05 VPROC, + 0,82 VPCH, +12V, + 5V, + 3,3V

Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o

2 Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun

cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

W W

Short Open

Jumper per azzerare la

CMOS
(CLRMOS1)
(vedere pag. 1, n. 22)

Jumper a 2 pin

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOS] per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo 'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire 'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.



—_—
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4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del FLED: Collegare il tasto d'alimentazione,

sistema
(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

]

il tasto di ripristino e l'indicatore di
stato del sistema del telaio a questa

basetta in base all'assegnazione dei

pin definita di seguito. Annotare

HDLED-
HDLED+

i pin positivi e negativi prima di
collegare i cavi.

PWRBIN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione ¢é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale

riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principal; di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED

dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi
e lassegnazione dei pin siano corrette.

Collegamento altoparlante DiFh’AE“::ER Collegare I'intrusione telaio

e intrusione telaio
(SPK_CI1 a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)

e l'altoparlante a questo
collegamento.
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Connettori Serial ATA3

Questi sei connettori SATA3

N =
< =
Angolo destroy: o<'>' supportano cavi dati SATA
(SATA3_2: (}'::; L] per dispositivi di archiviazione
vedere pag. 1, n. 15) Z M interna, con una velocita di
(SATA3_3: 2' trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
[
vedere pag. 1, n. 14) < |L . .
n = * Per ridurre al minimo il tempo
(SATA3_Al: o [ .
d Ln13) o davvio, usare le porte SATA
vedere pag. 1, n.
pag S Intel* Z690 (SATA3_0~3) per i
(SATA3_A2: @ 1= . PR
dispositivi di‘avvio.
vedere pag. 1, n. 12) N
(32]
Verticale: = *Se M2_2 e occupato da un
(SATA3_0: 5) = dispositivo M.2 di tipo SATA,
vedere pag. 1, n. 20) SATA3_0 sara disabilitato.
(SATA3_I: SATA3_0 SATA3_1
I—1]
vedere pag. 1, n. 19)
Connettore USB 2.0 USB_PWR Su questa scheda madre cé un
5.

(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)

connettore. Questo connettore

USB 2.0 puo supportare due porte.

P-
USB_PWR
Header USB 3.2 Genl " Vs o SUquesta scheda madre cé un
(USB3_5_6a 19 pin) IntA_PA_SSRX- mAPBssRx connettore. Questa basetta USB 3.2
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX- pY
(vedere pag. 1, n. 11) _pAsom poresere Genl pud supportare due porte.
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Connettore USB 3.2
Gen2x2 tipo C pannello
anteriore

(F_USB32_TC_1 a 20 pin)

(vedere pag. 1, n. 10)

USB Type-C Cable

E presente un connettore USB 3.2
Gen2x2 tipo C pannello anteriore
su questa scheda madre. Questo
connettore viene utilizzato per il
collegamento di un modulo

USB 3.2 Gen2x2 per porte

USB 3.2 Gen2x2 supplementari.
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GND

Header audio pannello RESENCE# Questo header serve a collegare i
MIC_RET

anteriore

(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 29)

K

dispositivi audio al pannello audio

anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo

chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel
nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola chassis / GND Questa scheda madre ¢ dotata di
pompa dell'acqua : Eﬁ’iﬁ(ﬂf:m, cinque connettori ventola a 4 pin
(CHA_FAN1/WPa4pin) * FAN_SPEED_CONTROL - per j] raffreddamento ad acqua del
(vedere pag. 1, n. 30) telaio. Se si decide di collegare una
pag 8
GND
FAN_VOLTAGE ventola telaio con raffreddamento
CHA_FAN_SPEED . .
FAN.SPEED_CONTROL ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
(CHA_FAN2/WP a4 pin) 1-3.
(vedere pag. 1, n. 23) — _
4 3 21
(CHA_FAN3/WP a4 pin)
FAN_SPEED_CONTROL
(vedere pag. 1, n. 5) A EAN. SPEED
FAN_VOLTAGE
GND
GND
(CHA_FAN4/WP a 4 pin) FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
(vedere pag. 1, n. 18) FAN_SPEED_CONTROL
1231
(CHA_FANS5/WP a4 pin)  FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
(vedere pag. 1, n. 16) FAN_VOLTAGE 2
GND !
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Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Questa scheda madre ¢ dotata

di un connettore per la ventola

+12v
(vedere pag. 1, n. 2) GND della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
R una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
4 3 2 1

Connettore ventola CPU /
pompa dell'acqua
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a
3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 9)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.

Connettore di
alimentazione ATX da
12V

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 4 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.




Connettore SPI TPM e g Questo connettore supporta il
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) DurgmszPLMOSI sistema SPI Trusted Platform
(vedere pag. 1, n. 26) R‘STT;:M}\RQ Module (TPM), che puo archiviare
, O 8 8 88 8 o in modo sicuro chiavi, certificati
| b rem_cse digitali, password e dati. Un
Splfmggsli# sistema TPM permette anche di
dopon potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali
e di garantire l'integrita della
piattaforma.
Collettore LED RGB 4 Questa basetta RGB ¢ utilizzata
(RGB_LED1 a 4 pin) 12V.G R B per collegare il cavo di prolunga

(vedere pag. 1, n. 27)

RGB LED che permette agli utenti
di scegliere tra vari effetti luminosi
LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 36

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabili 4
(ADDR_LEDI a 3 pin) GND
DO_ADDR

(vedere pag. 1, n. 28) VouT
(ADDR_LED?2 a 3 pin) GND
(vedere pag. 1, n. 8)

DO_ADDR
(ADDR_LED3 a 3 pin) vour
(vedere pag. 1, n. 7) 1

Questo header serve a collegare
il cavo di estensione del LED
indirizzabile che consente di
scegliere tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 37
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

B660 Steel Legend
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1.5 Tasto Smart

La scheda madre ¢ dotata di un tasto smart: Il tasto BIOS Flashback permette di eseguire il
flash del BIOS.

Tasto Flashback BIOS e _ o L'interruttore BIOS Flashback
(BIOS_FB1) . consente agli utenti di aggiornare
(vedere pag. 3, n. 11) L il BIOS.

La funzione di flashback BIOS di ASRock consente di aggiornare il BIOS senza alimentare il sistema,
persino senza CPU

Prima di utilizzare la funzione BIOS Flashback, sospendere BitLocker e qualsiasi crittografia
o sicurezza basata sul TPM. Assicurati di aver gia archiviato e di aver eseguito il backup

della chiave di ripristino. Se la chiave di ripristino manca mentre la crittografia é attiva, i
dati rimarranno crittografati e il sistema non si avvierd nel sistema operativo. Si consiglia
di disabilitare fTPM prima di aggiornare il BIOS. In caso contrario, potrebbe verificarsi un
guasto imprevisto.

Per utilizzare la funzione Flashback BIOS USB, attenersi ai passaggi di seguito.

. Scaricare il file BIOS piu recente dal sito web di ASRock: http://www.asrock.com.

. Copiare il file del BIOS sulla chiavetta USB. Assicurarsi che il file system della chiavetta USB sia FAT32.
. Estrarre il file del BIOS dal file compresso.

. Rinominare il file come “creative.rom” e salvarlo nella directory di root di X: chiavetta USB.

Ul W N =

. Inserire il connettore di alimentazione a 24 pin sulla scheda madre. Quindi accendere I'interruttore
dell'alimentazione CA.
*Non ¢ necessario alimentare il sistema.

6. Quindi collegare l'unita USB alla porta USB BIOS Flashback.

7. Premere l'interruttore BIOS Flashback per circa tre secondi. A questo punto il LED comincera a

lampeggiare.
8. Attendere finché il LED non smette di lampeggiare, indicando che la copia del BIOS ¢ stata completata.
*Se il LED si illumina in verde, allora il BIOS Flashback non funziona correttamente. Assicurarsi di aver
inserito la chiavetta USB nella porta USB BIOS Flashback.

**Se il LED non si accende affatto, scollegare l'alimentazione dal sistema e rimuovere/scollegare la
batteria CMOS dalla scheda madre per diversi minuti. Ricollegare I'alimentazione e la batteria, quindi
riprovare.

]
= —
@FE}Q

Porta USB BIOS Flashback
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B660 Steel Legend, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
Q contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta

placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté

utilizando. Podrd encontrar las iiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock B660 Steel Legend (Factor de forma ATX)
+ Guia de instalacién rapida de ASRock B660 Steel Legend

+ CD de soporte de ASRock B660 Steel Legend

+ 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

4 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)

1 x separador para socket M.2 (Opcional)

+ 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos
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« Factor de forma ATX
« Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

« Compatible con la 12° generacién de procesadores Intel® Core™

(LGA1700)
« Digi Power design
+ Disefo de 9 fases de alimentacion
+ Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®
+ Admite tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® B660

» Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

« 4 xranuras DIMM DDR4

« Admite memoria DDR4 no ECC, sin bufer de hasta 5333+(OC)*
* Admite DDR4 3200 de forma nativa.

* Para obtener mas informacién, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

+ Admite m6dulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en

modo no ECC)

- Capacidad méaxima de memoria del sistema: 128GB

« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

+ 2x Ranuras PCle x16 (PCIE1/PCIE3: simple a Gen5x16 (PCIE1);
dual a Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3))*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
« 2ranuras PCle Gen3x1
+ 1xZbcalo M.2 (Clave E), es compatible con los PCle WiFi médulos
WIiFi/BT tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)
+ Contacto 15p Gold en ranura VGA PCle (PCIE1)

» Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.

+ Arquitectura de graficos Intel® X* (Generacion 12)

« Salida grafica dual: compatible con puertos HDMI y DisplayPort 1.4
mediante controladores de pantalla independientes
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+ Compatible con HDMI 2.1 TMDS con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz

+ Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido), resolucién
maxima hasta 8K (7680x4320) a 60Hz o 5K (5120x3200) a 120Hz

+ Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4

Audio - 7.1 Audio CH HD (Cddec de audio Realtek ALC897)
+ Admite proteccion contra sobretensiones
+ Conectores de audio de oro
+ Conector de audio dorado de 15y
+ Audio Nahimic

LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
+ Dragon RTL8125BG
+ Admite el software Dragon 2,5G LAN
- Ajuste automatico inteligente del control de ancho de banda
- Interfaz de usuario sencilla visual
- Estadisticas de uso de red visuales
- Configuracién predeterminada optimizada para juegos, el
explorador y modos de streaming
- Control de prioridades personalizado por el usuario
+ Admite la funcién Reactivacion de LAN
+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
+ Admite PXE

E/S en panel 2 x Puntos de instalacion para la antena
posterior + 1x puerto de ratén/teclado PS/2
« 1xpuerto HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 1x puerto de salida SPDIF 6ptica
+ 1xPuerto USB 3.2 Gen2 Tipo-C (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
proteccion contra descargas electrostéticas)
« 4 x Puerto USB 3.2 Genl (concentrador ASMedia ASM1074)
(admite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
« 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)
« 1 x Boton Actualizar BIOS
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Almacena-

miento

RAID

Conector

« Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves / Entrada
de linea / Altavoz frontal / Micréfono (conectores de audio de oro)

« 4 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s*
* Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_0 se
deshabilitara.
« 2x Conectores SATA3 6,0 Gb/s de ASMedia ASM1061
+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_1, Clave M), compatible con el modo
de tipo 2260/2280 PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)**
+ 1xZbcalo M.2 (M2_2, Clave M), compatible con los modos de tipo
2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s y PCle Gen3x2 (16 Gb/s)**
+ 1x Zocalo Hyper M.2 (M2_3, Clave M), compatible con el modo
de tipo 2260/2280/22110 PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)**
** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel® (Solo M2_3)
** Admite el Dispositivo de Administracion de Volumen (VMD, segun
sus siglas en ingles) de Intel®
** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

+ Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5y RAID 10 para dispositivos de
almacenamiento SATA

+ 1 x Conector SPI TPM

+ 1x cabezal de intrusién de chasis y de altavoces

+ 1x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total

+ 3 x Cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total

+ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.

+ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/

CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).

+ 5x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de

agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP y CHA_FAN1~5/WP se pueden detectar

automaticamente si se usa el ventilador de 3 o0 4 contactos.
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1 x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector de
alimentacién de alta densidad)

1 x Conector de alimentacion de 8 contactos y 12 V (conector de
alimentacidn de alta densidad)

1 x Conector de audio en el panel frontal (15u Conector de audio
de oro)

1 x Base de conexiones USB 2.0 (Admite 2 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

1 x Base de conexiones USB 3.2 Genl (Admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

1 x Base de conexiones USB 3.2 Gen2x2 Tipo C en el panel frontal
(20 Gb/s) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

Varios ajustes de voltaje de nticleo y caché de CPU, GT de CPU,
DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC,
+0,82V PCH, +1,05V PCH

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis,
bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
VCCSA, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits
FCCyCE

Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién
preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

A incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las
herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, daniar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalaciéon muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”.

W W

Short Open

Puente de borrado de

CMOS
(CLRMOS1)
(consulte la pag. 1, n° 22)

Puente de 2 contactos

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, deberd arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusién anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores daniard
de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)

HDLED-
HDLED+

Conecte el botén de alimentacion,
el botdn de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema
que se encuentran en el chasis a
esta base de conexiones segun las
asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de

conectar los cables.

Conéctelo al botén de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en

Q PWRBTN (botén de alimentacion):

la que su sistema se apagard mediante el boton de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al botén de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de

forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga

cuando el sistema se encuentra en estado de

ion $4 o estd

pagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel

frontal consta principalmente de: botén de

li i6n, botén de r

blecimiento, indicador

LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones

de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de
chasis y de altavoces
(SPK_CI1 de 7 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 25)

SPEAKER
DUMMY

SIGNAL
GND

DUMMY

Conecte la intrusion de chasis y el
altavoz del chasis a este cabezal.
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Conectores Serie ATA3
Angulo recto:
(SATA3_2:

consulte la pag.1, n° 15)
(SATA3_3:

consulte la pag.1, n° 14)
(SATA3_AL:

consulte la pg.1, n° 13)
(SATA3_A2:

consulte la pag.1, n° 12)
Vertical:

(SATA3_0:

consulte la pag.1, n° 20)
(SATA3_1:

consulte la pag.1, n° 19)

i

q

=1 I

T [k

SATA3_2 SATA3_3 SATA3_A1 SATA3_A2

SATA3_0 SATA3_1
I——1

Estos seis conectores SATA3

son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de
datos de hasta 6,0 Gb/s.

* Para reducir el tiempo de
arranque, utilice puertos SATA
7690 de Intel® (SATA3_0~3) con

sus dispositivos de arranque.

*S8i M2_2 se ocupa con un
dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_0 se deshabilitara.

Cabezal USB 2.0
(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 24)

USB_PWR
P-

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos

1 puertos.
P-
USB_PWR
Cabezal USB 3.2 Genl " e . Estaplaca base tiene otra base
(USB3_5_6de IntA_PA_SSRX- mapsssRx e conexiones. Esta base de
IntA_PA_SSRX+ GND
19 contactos) oNo ntA_PB_SSTX- conexiones USB 3.2 Genl admite
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la pag. 1, n° 11) nAPASSTX oNo dos puertos.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Base de conexiones

USB 3.2 Gen2x2 de tipo C
en el panel frontal
(F_USB32_TC_1de

20 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)

USB Type-C Cable

Existe una base de conexiones
USB 3.2 Gen2x2 de tipo Cen el
panel frontal en esta placa base.
Esta base de conexiones se utiliza
para conectar un médulo

USB 3.2 Gen2x2 para puertos
USB 3.2 Gen2x2 adicionales.
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Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIOLI de

9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 29)

)

GND,
PRESENCE#
MIC_RET

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al
panel de audio frontal.

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para
que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual

y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuacion:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador

de la bomba de agua/chasis

(CHA_FAN1/WP de
4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 30)

(CHA_FAN2/WP de
4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 23)

(CHA_FAN3/WP de
4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 5)

(CHA_FAN4/WP de
4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 18)

(CHA_FAN5/WP de
4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

Esta placa base proporciona cinco

1 GND conectores para el ventilador del
2 :I FAN_VOLTAGE . . ~
3 CHA_FAN_SPEED chasis para refrigeracion por agua
4 .
FAN_SPEED_CONTROL  de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
GND
FAN_VOLTAGE disipador por agua del chasis de
CHA_FAN_SPEED 3 tact , ¢ 1 1 tact
FAN SPEED. CONTROL contactos, conéctelo al contacto
1-3.
[¢)
12 3 4

43 21

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— oW
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Conector del ventilador de
la CPU

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Esta placa base contiene un

conector de ventilador (ventilador

+12v
(CPU_FANI1 de GND silencioso) de CPU de 4 contactos.
4 contactos) Si tiene pensando conectar un
(consulte la pag. 1, n° 2) R ventilador de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.
4 3 2 1

Conector del ventilador de
la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU de
refrigeracion por agua de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de

3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de

24 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 9)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacién ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX de
12 V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegurese de

que el cable de alimentaciéon
conectado corresponda a este
CPUy no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion

PCle a este conector.
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Conector SPI TPM e g Este conector es compatible con el
(SPI_TPM_]J1 de DurgmszPLMOSI sistema SPI Mddulo de Plataforma
13 contactos) RISTT%M,MRQ Segura (TPM, en inglés), que
(consulte la pag. 1, n° 26) , ) 8 8 88 8 o puede almacenar de forma segura
| b rem_cse claves, certificados digitales,
SPIRM‘@SD” contrasefas y datos. Un sistema
shr 007 TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.
Cabezal de LED RGB 4 Este cabezal RGB se utiliza para
(RGB_LED1 de 12v.6 R B conectar el alargador de LED RGB

4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 27)

que permite a los usuarios elegir
entre varios efectos de iluminacién
de LED.

Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,

de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 36 para
obtener mas instrucciones sobre

esta base de conexiones.

Cabezales de LED 4

direccionables GND
DO_ADDR

(ADDR_LEDI de vouT

3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 28)

(ADDR_LED2 de GND
3 contactos)

DO_ADDR
(consulte la pag. 1, n° 8) vout

(ADDR_LED3 de 1
3 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 7)

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacion LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 37 para
obtener mds instrucciones sobre
esta base de conexiones.
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1.5 Botdn inteligente

La placa base tiene un botén inteligente: El boton Actualizar BIOS permite a los usuarios
actualizar la BIOS.

Botén Actualizar BIOS o _o Elinterruptor de actualizacion
(BIOS_FB1) ‘ de la BIOS permite a los usuarios
(consulte la pag.3, N.° 11) LA actualizar la BIOS.

La caracteristica de actualizacion ASRock BIOS le permite actualizar la BIOS sin encender el sistema,
incluso sin CPU.

Antes de utilizar la funcién Actualizar BIOS, suspende BitLocker y cualquier cifrado o medida

A de seguridad que depende del TPM. Asegiirese de que ya ha guardado y creado una copia de
seguridad de la clave de recuperacion. Si falta la clave de recuperacién mientras el cifrado
estd activo, los datos permanecerdn cifrados y el sistema no se iniciard en el sistema operativo.
Se recomienda deshabilitar fTPM antes de actualizar la BIOS. De lo contrario, un fallo

impredecible podria ocurrir.

Para utilizar la funcién de actualizacion USB de la BIOS, siga los siguientes pasos.

1. Descargue el archivo del BIOS mis reciente del sitio web de ASRock: http://www.asrock.com.

2. Copie el archivo del BIOS en la unidad flash USB. Asegurese de que el sistema de archivos de su unidad
flash USB sea FAT32.

3. Extraiga el archivo del BIOS del archivo comprimido.

4. Cambie el nombre del archivo a “creative.rom” y gudrdelo en el directorio raiz de la unidad X: Unidad
flash USB.

5. Conecte el conector de 24 pines a la placa madre. A continuacion, encienda el interruptor de corriente

CA.

*No hay necesidad de encender el sistema.

6. A continuacion, enchufe la unidad USB al puerto BIOS Flashback USB.

7. Presione el boton BIOS Flashback durante tres segundos aproximadamente. A continuacién, el LED
comenzard a parpadear.

8. Espere hasta que el LED deje de parpadear, lo que significa que la actualizacién del BIOS se ha
completado.

*Si el LED se ilumina en color verde permanentemente, significa que la caracteristica BIOS Flashback
no estd funcionando correctamente. Asegtirese de que conecta la unidad USB en el puerto BIOS
Flashback USB.

**Si el LED no se enciende, desconecte la alimentacion del sistema y retire y desconecte la bateria

CMOS de la placa base durante varios minutos. Vuelva a conectar la alimentacion y la bateria y vuelva
a intentarlo.

]
= —
@FE}Q

Puerto BIOS Flashback USB
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1 BBepeHue

Brrarojapym Bac 3a mpuo6peTeHne Hafje)XHOIT MaTepuHCKoit iatel ASRock B660 Steel

Legend, BbImryckaeMoit 110f; TOCTOSTHHBIM CTPOIUM KOHTposeM KoMmaunu ASRock. 9ra

MaTepUHCKas II1aTa 06ecIieunBaeT BeNTUKOMEIHYIO TPOM3BOJUTEIHOCTD M OT/INYALTCS
HaJIeXXHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIM ¢ TpebGoBanmsivu komnanun ASRock B

OTHOWIIEHN Ka4e€CTBa U TOITOBEYHOCTI.

o npuuute 06HO6NCHUS XAPAKMEPUCINUK CUCTNEMHOTL NAAMIbL U NPOZPAMMHO20

Q obecneuenus BIOS codepiucumoe Hacmosuieii 00KymMeHmau moxem Ovimy usmeHeHo 6e3
npedeapurmenvrozo yeedomnenus. IIpu usmerenuu cO0PIUMO20 HACMOAU4LE20 OOKYMEHMA
€20 00H067IeHHAs 6epcus Gydem docmynHa Ha eeb-caiime ASRock 6e3 npedeapumensHozo
yeedomnerust. ITpu Heo6x00UMOCMU MeXHUHeCKOI NO00ePHCKU, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamotl, nocemume 6e6-caiim u HaOUMe Ha Hem UHPOPMAULIO 0 MOOETIU UCNOTb3YeMOIi
samu mamepurckoii naameol. Ha se6-caiime ASRock maxace MoxcHO HATlmu camolil noC1eOHUiL
nepeuerv nodoepsucusaemvlx VGA-xapm u I[I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT nocTtaBKu

+ Marepunckas mara ASRock B660 Steel Legend (dbopm-daxrop ATX)

+ Kpatkoe pykoBoscTBo 1o ycranoske ASRock B660 Steel Legend

+ Juck ¢ I1O s ASRock B660 Steel Legend

« 2 xabenst nepepaun gaHubix Serial ATA (SATA) (npno6peTarTcs OTHENbHO)
4 BunT 1y1s rHe3na M.2 (mpro6peTaroTcs OTHeNbHO)

« 1 cToiika s rHe3fa M.2 (Ipro6peTaoTcst OTAENIbHO)

+ 1 3KpaH naHenu ¢ IOpTaMu BBOJA-BbIBOIA
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1.2 TexHNYeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHuns

Fpadpuueckas
nopgcnucrema

88

Dopm-daxrop ATX
MepHas nevarHas miata (2 yHIum)

Toapepskka mpoieccopos 12-ro mokomenus Intel® Core™
(LGA 1700)

Digi Power design

Crucrema muraums 9

IToppeprxkka TexHonornu Intel® Hybrid

IMoppeprxuBaetcst TexHoorus Intel” Turbo Boost Max 3.0
Intel® B660

JIByxKkaHanbHas namaTb DDR4

4 x rae3ga DDR4 DIMM

IToppeprxxa Hebydepusopanuoi mamaT DDR4 ne-ECC no
5333+(0C)*

* Ioppmepsxka DDR4 3200 1o ymMonm4aHuio.

* TonmonuuTenbHas nHGOpManys npefcrasaena B Crmcke

coBmectumort mamsitu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite ASRock.

(http://www.asrock.com/)

Ioppeprxxa mogyneit mamsaty ECC UDIMM (pa6ota B pexxnme,
oTmmarom ot ECC)

Maxkcnmanbasii 06bem O3V: 128 T'b

IMoppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

ITo3omoveHuble (15 MKM) KOHTAaKThI c10TOB DIMM

2 x PCle x16 ruesp (PCIE1/PCIE3: oguuapHbi npu Gen5x16
(PCIE1); aBoitnoit mpu Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3))*

* ITonep>KMBaIOTCA B KadecTBe 3arpy304HbIXx SSD-uckn Tuna NVMe

2 x PCle Gen3x1 ruesj

THesmo M.2 (ko E) mmst mopysa tuma 2230 Wi-Fi/BT PCle Wi-Fi
u Intel® CNVi (Bcrpoennsie Wi-Fi/BT) x 1 .

ITosonoyennsie KOHTaKThI pazbeMa VGA PCle (PCIEL) 15u

Berpoennsiit Bupeoanantep Intel® UHD Graphics u Berxopst
VGA nopjep>XuBaroTcs TONbKO Ipu ucnonb3osanuu 11 co
BCTPOEHHBIMY IPaduuecKUMI IPOLIECCOPAMIL.
Ipadmueckas apxurexrypa Intel® X° (12 mokonenne)

JIBa rpadmdeckux BbIXOfa: mogfepkka mopros HDMI u

DisplayPort 1.4 He3aBUCHMBIMI KOHTPOJI/IEPAMI AUCIIIES
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« Tlopnepxxxka HDMI 2.1 TMDS coBMecTUM ¢ MaKCUMaIbHbIM
paspemtennem no 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Iig

+ Tloppepxka DisplayPort 1.4 ¢ DSC (8 cxxatom dopmare), ¢ Maxc.
paspentenreM no 8K (7680x4320), 60 Ity/ 5K (5120x3200), 120 I1g

+ Toppepxxa HDCP 2.3 ¢ pasbemamu, coBmectumbiMu ¢ HDMI 2.1
TMDS, u DisplayPort 1.4

3BYK + 7.1-KaHa/IbHBIIT 3BYK BBICOKOII YeTKOCTH (aymmokoziek Realtek
ALC897)
+ 3amuTa OT IepenajioB HAPSDKEHNA B 9/IEKTPUIECKOIT CeTH
+ ITo3omo4eHHbIE KOHTAKTHI AYANOPA3BEMOB
+ IlosonodenHslit ayfuopasbem (15 MKkM)
+ Aypuo Nahimic

LAN + 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 M6/c
+ Dragon RTL8125BG
+ IMoppepxxa IO Dragon 2,5G LAN
- YipaBieHue IpOyCKHOI CIOCOOHOCTBIO C MHTE/IEKTYaIbHON
ABTOHACTPOMKON
- Harmaguelit yo6HBIII IT0Nb30BaTeIbCKII HHTEP(ETic
- HarmmHa;{ CTAaTUCTUKA UCIIOIb30OBAHMA CETU
- OnTuMM3MpPOBAHHASA HACTPOIIKA [0 YMOTYAHNUIO TApAMEeTPOB
Wrpa, bpaysep 1 PexxuMoB moToK0BOI nepeadn
- Hacrpausaemoe nonbsoBareneM yIpaBieHye 04ePeJHOCTbIO
+ Tlonpepxusaercs mpo6ysxpeue o JIBC
+ MonHuesamuTa 1 3alMTa OT 3NEKTPOCTATUYECKMX PA3PANIOB
« Iloppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Ilopnepxusaerca PXE

Tbinosble + Touky KpemnieHys aHTEHHBI, 2 IIT.
noptbl BBoAa- -+ 1 xmopt PS/2 1 Mbimn/KmaBuaTyphl
BbiBOAA « 1xnopr HDMI
+ 1xmnoprt DisplayPort 1.4
« 1 x ontuueckwnit Boixop SPDIF
» 1xmopr USB 3.2 Gen2 tun C (10 I'6ur/c) (ReDriver) (¢ 3aumroit
OT 3IEKTPOCTATNYECKIX PA3PSLOB)
+ 4xmnopra USB 3.2 Genl (konuenrparop ASMedia ASM1074)
(¢ 3aIMTOI OT 3TEKTPOCTATUYECKOTO HATIPSDKEHN)
+ 2xmnopra USB 2.0 (c 3aIuTOl OT 37IEKTPOCTATNYECKIX PA3PALOB)
+ 1xmopt JIBC RJ-45 c nupukaropamu (AxTusHOCTS/ CoenHeHne
n CKOpOCTB)

+ 1 x xHomka npomuskyu BIOS
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3anomuHal-

wue
yCcTpoWncTBa

RAID

Pasbembl

+ Paspemsr HD Audio: ToinoBsie AC / nentpanpaas AC / cabsydep /
nuHeliHbI Bxof, / pponTanbHbie AC / MuKpodOH (110307104eHHbIe
KOHTAKTHI)

« Paspem SATA3 6,0 ['6ut/c* x 4 mr.
* Ecnm cnotr M2_2 3ansT ycrporictBoM M.2 tuma SATA, unrepeiic
SATA3_0 6ypeT OTK/IIOYEH.
+ 2 paszpema SATA3 6,0 I'6/c na ASMedia ASM1061
+ Tuespgo Hyper M.2 (M2_1, ko4 M) ¢ IOAEPIKKOIT pEKIUMOB
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 ['6ur/c) x 1 mr.**
» Tuesgo M.2 (M2_2, ximouom M), moppepkka pexxnmos 2260/2280
SATAS3 6,0 T6ut/c u PCle Gen3x2 (16 I'6ur/c) x 1 mr.**
+ Tuespo Hyper M.2 (M2_3, xmiod M) ¢ HOAfIep)KKOil peKIMMOB
2260/2280/22110 PCle Gen4x4 (64 I'6ut/c) x 1 mr.**
** Tlogneprxka rexsonorun Intel”® OptaneTM (Tonbko M2_3)
** [Toppeprxka TexHonornu Intel® Volume Management Device (VMD)
** [opiep>KMBAOTCA B KauecTBe 3arpy3o4yHbix SSD-mmcku tnma NVMe
** TlogneprkuBaercst komriekT ASRock U.2

« Toppepxmpaerca RAID 0, RAID 1, RAID 5 u RAID 10 gna
3aMIOMMHAIONINX yCTpoiicTB SATA

« 1 xkomomgka SPI TPM
1 xonogKa ¢ pagbeMaMI JAaTYMKa BCKPBITIS KOPITyca U JUHAMUKA
« 1 xonopgka cBeToguonHoi RGB-nogcBe Tk
* Tlopmep)KuBaeTcsi CBETOAMOAHAs /TeHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CyMMapHOI1 MOLIHOCTBIO [0 36 BT).

+ 3 X KONIOZIKM aJipecyeMOli CBETOIMONHO IIOJICBETKI
* Tlopmep)KuBaeTCs CBETOAMOAHAA TeHTa (MakcumyMm 5 B/3 A,
CyMMapHOJ1 MOLIHOCTBIO /10 15 BT)

+ 1 X paspeM f1s1 BeHTIIATOpA oxnakaeHus LI (4-KOHTaKTHBbIIT)

* PagbeM IPOILeCCOPHOTO BEHTU/IATOPA MOAAEPKIBAET BEHTU/IATOP C
norpe6bnsiembiM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).

« 1Xx pasbeM /1A BEHTWIATOPA WY BOASAHON OMIIBI BOJSHOTO
oxnaxpennus IIT (4-KoHTaKTHBI) (CMapT-peryn1aTop CKOPOCTH
BEHTIWIATOPA)

* PaspeM 1A IPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTM/IATOPA VN BOISHOM
IIOMITBI TIOfIfiepXKVBAET BEHTHU/IATOP C IIOTPeO/IsieMBIM TOKOM He 6ojiee
2 A (24 Br).

+ 5 X pasbeMbl I KOPITYCHOTO BEHTW/IATOPA VIV BOAAHON IIOMITBI
(4-KOHTaKTHBIN) (CMapT-PEryIAaTOp CKOPOCTI BEHTHUIATOPA)

* PasbeM i1 KOpIyca KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MIIV BOZAHOM
TIOMITBI TIOfIIePXKMBAET BEHTU/IATOP C IIOTPeO/IAEMBIM TOKOM He 6oriee
2 A (24 Br).

* s paspemoB CPU_FAN2/WP u CHA_FAN1~5/WP
ABTOMATUYECKM OIPeJe/IAeTCA TUII IOLKII0YeHHOIO BEHTU/IATOPA:

3- yin 4-KOHTaKTHBII.
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+ 1 x24-xkoHTaKTHBIX pazbeM mmTanust ATX (BbICOKOIIOTHBII
paszbeM INUTaHMA)

+ 1 paspem nuranyaA 12 B (8-KOHTaKTHBI pa3beM INTAHNA BBICOKOI
IIJIOTHOCTI)

+ 1 X aymmuopasbeM I epefHeii aHenu (I1030/104eHHbIe KOHTAKThI
ayuopasbeMa, 15 MKM)

+ 1 xononxa USB 2.0 (2 mopta USB 2.0 ¢ 3amuroit ot
9IEKTPOCTATUYECKMX PA3PATIOB)

+ 1 xononxa USB 3.2 Genl (2 nmopra USB 3.2 Genl) (c 3amuToit oT
9/IeKTPOCTATUYECKUX PA3PATOB)

+ 1 xonoaxa mopta USB 3.2 Gen2x2 tun C Ha TepefHeit maHenm
(20 T6m1/c) (€ 3a1MTOI OT 3IEKTPOCTATUYECKUX PA3PSALOB)

MapameTpbl + AMI UEFI Legal BIOS ¢ nofijiep>kkoit MHOTOSI3bIYHOTO
BIOS rpadudeckoro nHTepderica
» Tlonmep>xka dyHKumit mpo6ysxpenus mo crangapry ACPI 6.0
« Ilopmepxka SMBIOS 2.7
. CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
KOHTpo/Ib HanpspkeHus: +1,05 B PROC, +1,8 B PROC, +0,82 B
PCH, +1,05 B PCH

Kontponb + Taxomerp: Bentunarop LII; BeaTunarop mam nomma BOASHOIO
o6opypoBa- oxnaxxkaennsa LIT; BentunaTop nnm nomia BosHOTO OX/IaXKJeHM
HUA Kopmyca

+ BecirymHuas pabora (¢ aBTOMaTH4eCKoil perympoBKOii CKOPOCTI
BpallleHs B 3aBUCKMOCTH OT TeMiepaTypsl LIIT): Bentusarop
IIT; Bentunarop nnm nommna BogsHoro oxnaxaenus HIT;
BeHTI/UIFITOp VIV TIOMIIA BOJAHOTO OX/TAXXKACHUA KOpHyCa

 Perynuposka ckopoctu Bpamenns: Bentunarop LI, Bentunarop
VI TIOMTIA BofiiHOoTo oxnaxaenns LIIT; Beatunarop nmy momma
BOJISIHOTO OX/IaXK/IeHNS KOPITyca

+ JlaT4mk BCKpBITHA KOpITyca

+ Konrponp Hanpspxernit: CPU Veore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
VCCSA, +1,05 B PROC, +0,82 B PCH, +12 B, +5 B, +3,3 B

OnepauyuoH- - Microsoft® Windows® 10 (64-paspsiguas) / 11 (64-paspsanas)
Hble CMCTEMbI

Ceptnduka- - FCC,CE
uua « Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heo6xoaum 610K UTaHUS,
cooTBeTCTBYyIoII crannapTy ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgpopmavueil 06 U30enuLU MOIHO 03HAKOMUMbCA HA Beb-catime: http://www.asrock.com

npumenenue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonvsosanue uncmpymenmos pazzona
He3aBUCUMBLX NPOU3B00UMENeLl, CONPsier ¢ OnpedeneHHbimM puckom. Paseon npoyeccopa
MOdHCem CHU3UMb CIAGULHOCHIb CUCMEMbL UMY 0ajice NPUBECIU K NOBPeNKIeHUI0 ee
KOMNOHEHMO8 U ycmpoiicms. Paszon npoyeccopa ocyu,ecmensemcs nonv3oearmenem

Ha co6CMBeHHbLLl PUCK U 3a cOGcmeerHbiil cuem. Mol He Hecem 0MBemcmeeHHOCb 3a
603MOJCHYLTL YuepO, 6bI36AHHDLTL PA32OHOM NPOECCOPa.

f Credyem yuumvléamv, 4o paszon npoueccopa, 6Ka04as usmererue Hacmpoex BIOS,
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembruka copoca

Hactpoek CMOS
(CLRMOSI1)
(M. ctp. 1, Ne 22)

2-KOHTAKTHas

IIepeMbIdKa

CLRMOSI ncronbayercst wist yganenus ganasix CMOS. Yto6s1 copocuts 1 06HYINTD
ITapaMeTpbl CUCTEMbI Ha HACTPOVKM MO YMOTYAHNIO, BBIK/TIOUNTE KOMIILIOTED U U3BIEKNUTE
OTK/I0YNTE Kabe/Ib MNTAHNUA OT MCTOUHMKA INTAHNUA. BeDiauTe 15 CeKyH] M HaKMHOM
[IepPeMBIYKOIT 3aMKHITe KOHTAaKThl pagbema CLRMOS] Ha 5 cexyny. He cOpacbiBaiite
Hactpoitku CMOS cpasy nocie o6HoBnerns BIOS. ITpn Heob6xopumMocTyt cOpocuTh
Hactpoitku CMOS cpasy nocie o6HoBenns BIOS cHavaa nepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/IIOYMTE KOMIIbIoTep Hepey copocom HacTpoek CMOS. Yurure, 4T0 I1apoisp,
Hara, BpeMs 1 IpoduIb II0/Ib30BATE/A 110 YMOTYAHUIO COPACHIBAIOTCA TOMBKO B TOM
cny4ae, ecnu usBjedb 6atapero CMOS. ITocre copoca Hacrpoek CMOS He 3abyjbre CHATD

HAKU/HYIO IIePEMBIUKY.

C6poc nacmpoex CMOS mosncem npusecmu k onpedenenuio 6Ckpbimuio Kopnyca. UYmo6ol
06HY UMb 3aNUCH NPedbLdyulez0 0npedenieHus 6CKPbIMUL KOPRYCa, UCHOMb3YTime napamemp
Clear Status (O6nynumv cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCnoOJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON
nnare

Pacnonoxcennvie Ha cucmemroil naame Konodku u pasvemvt HE A61510mcs nepemviukamis.

A HE ycmaﬂaeﬂueaﬁme HA MU KONOOKU upa3beMm nEpEMblHKM-KO]Iﬂu‘tK!L Yemanosxka
nepembmex-xozmawxos Ha amu KO/IO()KM upa.?‘bEMbl Modcem evl3samov Heycmpuuumoe
nuapem@e}me cucmemHoL NAaMvl.

Komonka cucremHort Tlopkmo4nTe paconoxeHHble
TTaHem
(9-xonrakTHas, PANEL1)

(cm. ctp. 1, Ne 21) !

Ha KOpITyce KHOIKY IIMTaHNuA,
KHOTIKY Tlepe3arpyskiu u

VHAVKATOP COCTOSAHMSA CYCTEMbI

K 9TON KOJ/IOAKE B COOTBETCTBUM

HDLED-
HDLED+ C Ha3HAYCHVEM KOHTAKTOB,

npuBefeHHBIM Hike. Ileper
TOJK/TI0UeHeM Kabeeit
OIIpefie/uTe IIOIOKUTEIbHbII 1

OTp]/ILlaTe]lebIﬂ KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Ilodkniouerie KHONKY NUMAHUS, PACNONIONEHHOTL HA nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxiHo
HACMPOUMb CNOCO6 BbIKNIOHEHUS CUCIEMbL NPU HANCATHUL KHONKU HUMAHUSA.

RESET (xnonxa c6poca):

Tooknouenue kHonku c6poca, pacnonoxenHoii Ha nepedreti nawenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, umoGbvl nepe3anycmums KoMnvlomep, eciu OH 3a8UC 1 HOPMATbHbLIL
nepe3anycx Heso3MoiceH.

PLED (ceemo0uo0nvtii uHOUKAMOp NUmaHus cucmemot):

TodxmoueHue uHOUKAMOPA COCMOAHUSL, PACNOTIONEHHO20 HA nepedHeil naHeau Kopnyca.
CeemoduodHbiil uHOUKamop 2opum, kozda cucmema paéomaem. Kozoa cucmema naxooumes
6 pexcume oxcudanus S1/S3, ceemoouod muzaem. Kozoa cucmema HaxoOumcs 6 pexcume
oxncudanus S4 unu eviknouena (S5), ceemoouod He 2opum.

HDLED (ceemo0uo0Hbiii uHOUKamop pabomvt s#ecmrozo OUcKa):

Ilodkniouerue c6emodu00H020 UHOUKATMOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHH020 HA
nepeoneti nanenu. CeemoouodHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020A HeCKUIL OUCK 8bINONIHSEM
CHUMbIBAHUE U 3aNUCL OAHHDIX.

Ilepeonss nanenv mosicem Gvimn pazHoti Ha pasHbix kopnycax. Ha nepeoneri nanenu
PACNONONEHbL KHONKA NUMAHUS, KHONKA NePe3anyckd, UHOUKAMOop NUumanus, uHOUKamop
pabomt wecmko20 ducka, dunamux u m.o. IIpu nodkmouenuu nepedHeil nanenu K 3moii
K07100Ke NOOK0UALiMe NPOB00A K COOMBEEMCMEY0UAUM KOHMAKMAM.

Kornopka ¢ pasbemamu SPEAKER IIpenHasHayeHa Ayst
DUMMY

JaTYMKa BCKPBITUSA MOAK/TIOYEHNS JATIMKA BCKPBITHS
KOpITyca 1 AMHAMUKA
(7-xonraktHbIit, SPK_CI1)

(cm. cTp. 1, Ne 25)

KOpITyCa 11 KOPITYCHOTO IMTHAMUKA.
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Pasbewmbr Serial ATA3

Oru mectb pazbeMoB SATA3

<=
[Ipasb1it yrom: 2' IIpefiHa3HAYEeHbI /I
(SATA3_2: 5:) L noaKmoYeHns kabemneit SATA
oM. cTp. 1, Ne 15) > ; BHYTPEHHMX 3aIlIOMIHAIOIINX
(SATA3_3: 2' YCTPOJCTB /1A TIepefjayy JaHHbIX
cm. cTp. 1, Ne 14) b L €O CKOpOCTBIO 110 6,0 I'6/c.
(SATA3_AL: -
_1 N 13) ©, T * [Ins MMHMMU3AUU BpeMeHn
ZISVIA;;I; 1;27 2 3arPy3KI UCIONIb3YIiTe OPTHL
: << |L
_1 No 12) o = Intel® Z690 SATA (SATA3_0~3)
cM. cTp. 1, Ne
P B N V1A CaMO3arpy»KaeMblX
Beprukanbublii: ) .
= YCTpOJICTB.
(SATA3_0: 3:) L
oM. cTp. 1, Ne 20) * Ecnu cmot M2_2 3aHAT
(SATA3712 SATA3_0 SATA3_1 yCTpOﬁ[CTBOM M.2 tuna SATA,
oM. cTp. 1, Ne 19) unrepdeiic SATA3_0 6yzer
OTK/TIOYEH.
Kononxa USB 2.0 USB_PWR Ha marepuHcKoit 1aTe MMeeTcsa
P-

(9-xonTakTHasa, USB_3_4)
(cm. cTp. 1, Ne 24)

P-
USB_PWR

ofHa Komoaka. Jta konmouka USB
2.0 MOXKET NOfIIePKUBATD JIBa

nopra.

Komomgku USB 3.2 Genl
(19-xoHTaKTHAas,
USB3_5_6)

(em. cp. 1, Ne 11)

IntA_PA_

IntA_f

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
PA_D+ Dummy
1

Ha marepuHcKoit 11aTe MMeeTcs
oflHa Kosofika. ITa Konoxka USB
3.2 Genl nopepXuBaer aBa

mopra.

Konopxa jyis nopra
USB 3.2 Gen2x2 Type C
Ha IepefiHeli aHeamn
(20-KoHTaKTHasA,
F_USB32_TC_1)

(em. cTp. 1, Ne 10)

i

USB Type-C Cable

Ha marepunckoii niare
IIpeyCMOTpeHa OffHa KOIOJIKa
ms nopra USB 3.2 Gen2x2
Type C na nepepneit manesnmu.
ITa KONOJKA UCIIOIb3yeTCs I
noaxmoyennsa mopyna USB 3.2
Gen2x2 ¢ IOMOTHUTETbHBIMU
nopramy USB 3.2 Gen2x2.
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AynmoKosnofKa nepenHeit
TaHenm

(9-KOHTaKTOB,
HD_AUDIO1)

(em. cTp. 1, Ne 29)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

ITa KO/IOAKA [IpefiHa3HaYeHa IIsl
MOAK/II0YEHNS aYAUOYCTPOICTB K

TiepefiHelt ay/[oaHesi.

1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeutenus noodepucusaem GyHKUUIO PACHOSHABAHUA PA3vema,

)

HO 07151 € NPABUNLHOLL PAGOMbL HE00X00UMO, UmMoGbl NPOBOO NaHenU KOPNYca noodepiusan
nepedayy cuenanoe HDA. Mncmpykyuu no ycranoeke CUcmembl CM. 6 J1MOM pyKosooctmee
u pyKosodcmee Ha Kopnyc.

. IIpu ucnonvzosauu ayouonanenu AC’97 nodkniouume ee k ayouokonooxe nepeoHei

naenu, KAk ykazaxo oasuee:

A. Ilooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. ITooknwouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. Iooknouume nposod 3azemnenuss (GND) k konmaxmy 3azemnerus (GND).

D. Konmaxmut MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs mosnvko 0715 ayouonaHenu 8bicokozo
paspewenus. IIpu ucnonvsosanuu ayouonaneny AC'97 ux nookno4ams He Hyj#Ho.

E. Ymo6vr akmusuposamv nepedruti muxpodon, nepeiidume Ha exknadxy FrontMic nanenu
ynpaenenus Realtek u ompezynupytime napamemp Recording Volume (Ipomxocmv 3anucu).

Pazpembl A1 BEHTUIATOpA

,HaHHa}I CUICTEMHaAA Iy1aTa

VIV TIOMITBI BOJSTHOTO

OX/TXK/IEHMA KOpITyca

(4-xonTtaktHbit CHA_
FAN1/WP)

(em. cTp. 1, Ne 30)

(4-xonTtakTHbII CHA_
FAN2/WP)
(cm. cTp. 1, Ne 23)

(4-xonTtaktHbit CHA_
FAN3/WP)
(em. cTp. 1, Ne 5)

(4-xonrakTHbIi CHA_
FAN4/WP)
(cm. cTp. 1, Ne 18)

(4-xonTtaktHbit CHA_
FAN5/WP)
(em. cTp. 1, Ne 16)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

W=

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

4 3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— oW

OCHAIL[EHA MIATHIO 4-KOHTAKTHBIMU
pasbeMaMi BEHTUIATOPOB ISt
CHUCTEMBI BOOAHOTO OXJIAXKICHNA
KOpIyca. 3-KOHTaKTHYIO CUCTEMY
BOJITHOTO OX/Ta)K/IEHMs KOpITyca
criefyeT HOAK/TIOYaTh K KOHTAKTaM
1-3.
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PasbeM BeHTUIATOPA
OXJTXK/IeHUsI IIpoLieccopa
(4-xonrakra, CPU_FAN1)
(em. ctp. 1, Ne 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

12 3 4

ITa MaTepyUHCKasl IUIaTa CHabXKeHa
4-KOHTAKTHBIM Pa3beMOM /I
MaJIOIIYMSALIETO BEHTUIATOPa
LITI. Ecin BBI cobupaeTech
TIOAK/TIOUYNTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTU/IATOP OXTaKAEHUA
TIpoIIeccopa, MOAKTIOYaiiTe ero K

KOHTaKTam 1-3.

PasbeM [yIst BEHTU/ISTOPA
VUTU TIOMITBI BOZSTHOTO
oxnaxaennsa [II1
(4-xouTtakTHbII CPU_
FAN2/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 6)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

JlaHHas MaTepMHCKasd IIaTa
OCHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
PasbeMOM M1 CUCTEMBI BOZITHOTO
oxnaxenn II1. 3-KOHTaKTHYIO
CHCTeMY BOJSHOTO OXTaXK/[eHVIS
HIT cnepyeT nopKIx09aTh K

KOHTaKTam 1-3.

Pazbem muranmss ATX
(24-xonrtakTa, ATXPWRI)
(em. cp. 1, Ne 9)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OcCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
paspemoM muranus ATX. YTo6br
MCIONMB30BaTh 20-KOHTAKTHBI
pasbem muranus ATX,
TTOJK/TIOYNTE €T0 BJOTb KOHTAKTa

1 u xoHTaKTa 13.

Pazbem nuranns ATX 12 B
(8-xonTakTOB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 1)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
cHabKeHa 8-KOHTAKTHBIM
paszbemoMm muranusa ATX 12 B.
YT06bI MCIIONH3OBATH
4-KOHTaKTHbIJ pagbeM NUTAHUA
ATX, nmogk/mo4uTe ero BIOIb
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Buumanne! Yoequrecs,

9YTO MOAKIIOYEHHDIIT Kabennb
NNTAHUA NpeTHA3HAYEH LT
IOTI, a He gy BugeokapTel. He
TOK/II0YaiiTe Kabenb MMTaHUA

PCle x sTOMy pasbemy.
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Komogka SPI TPM
(13-xonTakTHas, SPI_
TPM_J1)

(M. cTp. 1, Ne 26)

SPI_DQ3

I
‘ SPI_TPM_CS#
GND

RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

10T paszpeM obecrednBaeT
nopaepxKy cucremsr SPI Trusted
Platform Module (TPM), kotopas
croco6Ha 06ecrednTh HaJieXKHOEe
XpaHeHMe KIodeit, InppoBbIX
cepTu(UKaTOB, IApOJIeit 1
nmanHbix. Cucrema TPM takske
MOBBILIAET YPOBEHb CETEBOIL
6€30IMacCHOCTH, 3aLUIAET
1udpobie MAEHTUPUKATOPBI

1 obecrevynBaeT 1eI0CTHOCTh
1aTOpMBl.

Konopka cBeTommom oI
RGB-nopcBeTkn
(4-xonraktHas, RGB_
LED1)

(em. cTp. 1, Ne 27)

12V G R B

Irta konopka RGB-nopcBeTKM
CITY>KUT JiJ1s1 TIOAK/TIOUEeHIA
YANTUHUTENILHOTO Kabens
cBeropuogHoit RGB-mmopcBeTku,
KOTOpasi II03BOJIIET peaIn30BaTh
pasudHble cBeTOBbIe 3P (PeKTHI.
Buumanne! Kareropmyeckn
3amnpeaeTcs MOJKIIYaTh
Kab6enpb cBeToguognoit RGB-
TOACBETKM C HapyLIeHVeM
TO/LIPHOCTM, TAK KaK 9TO MOXKET
IIPUBECTH K €T0 IOBPeKIEHIIO.
* JlommomHuTeIbHbIE CBeleHus 06
VICIIO/Tb30BAHMUY TOI KOTIOAKM
cM. Ha cTp. 36.

Konopxu agpecyemoit
CBETOIVIOJHOI TTOJICBETKI
(3-xonTakTHas, ADDR_
LED1)

(cm. cTp. 1, Ne 28)

(3-xonrakTHasgs, ADDR_
LED2)

(em. cTp. 1, Ne 8)
(3-xonTtakTHas, ADDR_
LED3)

(em. cTp. 1, Ne 7)

GND
DO_ADDR
vouT

GND

DO_ADDR
vouT

OTa KONMoAKa CIIYKNUT /I
TIOZIK/TIOYEH A YIITHUTENTbHOTO
Kabesis affpecyeMoil CBETO/VIOHO
TIO/ICBETKY, KOTOpasi MO3BONAET
peanusoBaTh pasIMYHbIe CBETOBbIE
3 PexThI.

Buumanue! Kareropuyueckn
3anpenaeTcsa NOJKI0YaTh
Kabenp apecyemMoit
CBETOVIOTHON MOICBETKM C
HapylmeHMEM IIOIAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOXXeT IPIBECTU K eTo
TOBPEK/IEHUIO.

* JlonmomHuTeNbHbIE CBeleHus 06
VCTIONTb30BAHMY 9TOI KOOZKY CM.
Ha cTp. 37.
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1.5 CmapT-KHOMKa

MatepuHcKas I1aTa OCHallleHa cMapT-KHomnKoit: Kxorka npommsky BIOS nossonser
mpommBats BIOS.

Kuonka npoumsku BIOS o _o Kuomnka BIOS Flashback
(BIOS_FB1) ‘ no3Bossier npoumsars BIOS.
(Cm. ctp. 3, Ne 11) ° °

Pynxuya npoumsku BIOS ot ASRock mossonser o6HoBATS BIOS, He BK/II0Yast CHCTEMY U He MCIIONb3Ys
Hporeccop.

wugpposanue unu crysiby 6esonacnocmu, sasucsiusue om TPM. Ybedumeco, umo 6vl
yHe COXPAHUMU U CO30a7U Pe3ePBHYI0 KONUIo Ki04a 60CCmanosnenus. Ecnu ko
B0CCIMAHOBTIEHUS OMCYMCINEYeM NPU AKIMUSHOM WUPPOBAHUL, OAHHDIE OCAHYMCS
3AUUPPOBAHHBIMU, U CUCEMA He 3a2PY3UMCA 8 0nepayuoHuyio cucmemy. Ileped
o6Hosneruem BIOS pexomendyemcs omxmouums fTPM. B npomueHom cy4ae mosxiem
NPOU30LUMU HENPOZHOIUPYeMbLTL OMKA3.

f Ileped ucnonvsosaruem pynxuyuu npouusku BIOS npuocmarnosume BitLocker u nio6oe

Jlns ucnonbsoBanns Gynkumy mpoumsku BIOS ¢ momorpio USB-HakomyiTe s BBITOMTHUTE CIEYIOIE
JIeVICTBUA.

1. Ckauarite HoBeitmmit daiin BIOS ¢ Be6-caiira ASRock: http://www.asrock.com.
2. Cxommpyitre daitn BIOS Ha drem-Hakonurens USB. ®rem-Hakonurens USB J0/DKeH MCIIONb30BaATh
aitnosyio cucremy FAT32.
3. Pacmakyiire ¢aitn BIOS us zip-apxusa.
. Ilepenmenyitte ¢aitn Ha "creative.rom" i coxpaHute ero B KOpHeBoM Kartajore X: dreln-HaKOIUTeTb
UsB
5. Iopxmounte 24-KOHTAKTHBI pa3beM IIUMTAHNA K CUCTEMHOI I/IaTe. 3aTeM BK/IIOUMTE IIepeK/TIodaTe/ b
TIePEMEHHOTO TOKA Ha MICTOYHMKE I TaHUA.
*BK/II0YATh CUCTEMY He TpebyeTcs.
6. TTopxmounte USB-nakomurens K nopty USB s npoumsku BIOS.
7. TIpumepHO 3 ceKyH/Ibl yiep>KUBaliTe HAXKAThIM Iepekouarens npoumsky BIOS. Hauner murarh
MHJUKATOP.
8. Jloxxpurech mpeKpalienysa MUTaHUA MHAMKATOPA, 4TO O3HAYaeT OKOHYaHye npoumsky BIOS.
*Ec/u MHMKATOP CBETHUTCS 3€/IeHBIM, 9T0 O3HaYaeT olmbKy B mpouecce npomnsky BIOS. Y6enurecs,
yTo USB-HakonuTens noaxmoyeH K nopry USB s npoumsku BIOS.
**Ec/u CBeTO/IMOf, COBCEM He 3ar0paeTCs, OTCOeMHITE IINTAHNE OT CUCTEMbI U U3B/IEKUTe/OTK/II0UNTE
6arapero KMOII oT MaTepuHCKOII I/IaThl Ha HECKOTBKO MIHYT. CHOBA IIOAK/IIOUNTE IIUTAHIE I
6arapeio 1 OBTOPUTE HOMbITKY.

=]
[—] —
(—) (—] — =]

Topr USB pisa mpommsku BIOS




B660 Steel Legend

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B660 Steel Legend, uma confidvel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

Q desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes a
esta documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.
Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter
informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a
lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa-méde ASRock B660 Steel Legend (ATX Form Factor)

+ Guia de Instalagdo Rapida da ASRock B660 Steel Legend

« CD de Suporte da ASRock B660 Steel Legend

« 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

4 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

+ 1 x Porca autdbnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
+ 1x Painel de E/S
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1.2 Especificagoes

Plataforma « Fator de Forma ATX
« PCB 20z de Cobre

CPU « Suportas Processadores 12" Gen Intel® Core™ (LGA1700)
« Digi Power design
+ Design com 9 fases de alimentagio
+ Suporta Tecnologia Hibrida Intel®
+ Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset « Intel® B660

Memdria » Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
+ 4 x Slots DIMM DDR4
+ Suporta DDR4 nao-ECC, memoria sem buffer até 5333+(0OC)*
* Suporta DDR4 3200 nativamente.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock
para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
«+ Suporta moédulos de memoria ECC UDIMM (opera em modo nao-
ECC)
+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB
+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
» Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

Slotde « 2x Slots PCle x16 (PCIE1/PCIE3: tinicos a Gen5x16 (PCIE1);
expansao duplos a Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3))*
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
+ 2x Slots PCle Gen3x1
+ 1 Soquete M.2 (Chave E), suporta médulo 2230 WiFi/BT PCle
WiFi e Intel” CNVi (WiFi/BT Integrado)
+ Contato em Ouro 15y no Slot PCle VGA (PCIEL)

Graficos + Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.
« Arquitetura Gréfica Intel® X* (Gen 12)
- Saida gréfica dupla: Suporta portas HDMI e DisplayPort 1.4 por
controladores de video independentes
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B660 Steel Legend

+ Suporta HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolugdo max. até 4K x
2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczos$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz

+ Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnoséci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Audio . Audio 7.1 CH HD com protegio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC897)
+ Suporta Prote¢ao de Sobretensao
- Fonres de Audio Gold
- Conector de Audio de Outro 15y
- Audio Nahimic

LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

+ Dragon RTL8125BG

+ Suporta o Software Dragon 2,5G LAN
- Ajuste Inteligente de Controle de Largura de Banda
- IU Visual Facil de Usar
- Estatisticas de Uso de Rede Visual
- Configuragao Padrao Otimizada para Modos de Jogo, Navegador

e Transmissao

- Controle de Prioridade Personalizado do Usuario

+ Suporta Wake-On-LAN

+ Oferece Suporte & Prote¢io de Relampago/ESD

+ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

+ Suporta PXE

E/S do painel - 2 Pontos de Montagem da Antena
posterior + 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
« 1 x Porta HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 1 x Porta de saida SPDIF 6tica
+ 1xPorta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta
Protegao ESD)
+ 4 xPortas USB 3.2 Genl (Hub ASMedia ASM1074) (Suporta
Protegao ESD)
+ 2 x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢ao ESD)
« 1x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)
« 1 x Botdo BIOS Flashback
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Armazena-

mento

RAID

Conector

+ Fichas de audio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone (Entradas de
Audio Gold)

+ 4x Conectores SATA3 6,0 Gb/s*
*Se M2_2 é ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA, SATA3_0
sera desativado.
+ 2 Conectores SATA3 6,0 Gb/s pela ASMedia ASM1061
-+ 1 x Hiper Soquete M.2 (M2_1, Chave M), suporta modo Gen4x4
tipo 2260/2280 PCle (64 Gb/s)**
+ 1x Soquete M.2 (M2_2, Chave M), suporta modos tipo 2260/2280
SATA3 6,0 Gb/s & PCle Gen3x2 (16 Gb/s)**
1 x Hiper Soquete M.2 (M2_3, Chave M), suporta modo Gen4x4
tipo 2260/2280/22110 PCle (64 Gb/s)**
** Suporta a tecnologia Intel* Optane™ (M2_3 apenas)
** Suporta o Dispositivo de Gerenciamento de Volume Intel® (VMD)
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializa¢ao
** Suporta Kit ASRock U.2

« Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de
armazenagem SATA

+ 1 x Suporte SPI TPM

+ 1x Intrusdo do Chassi e Cabegote de Autofalante

+ 1x Cabegote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W

+ 3 x Cabegotes LED Enderegaveis
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W

+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).

+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua

(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)

* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a d4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.

+ 5x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de

Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a d4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.

* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~5/WP podem autodetectar se o

ventilador de 3-pin ou 4-pin estd em uso.



Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

B660 Steel Legend

1 x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de alta
densidade)

1 x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)

1 x Conector de dudio de painel frontal (Conector de Audio de
Outro 15p)

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)

1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegdo ESD)

1 Painel Frontal Tipo C USB 3.2 Suporte Gen2x2 (20 Gb/s) (Suporta
Protegdo ESD)

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05V PROGC, +1,8V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH de
Tensao de Multi-ajuste

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
dgua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensdao: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN
AUX, VCCSA, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (¢ necessaria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de

2 Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser
realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo

overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1)

Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.2 22)

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, ndo apague o CMOS logo
apds ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo ap0s ter
terminado uma atualiza¢do da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrao do
usuario serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de

retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opgio do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

A

Suporte do painel de
sistema

(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.221)

]

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Ligue o botao de alimentagao,
o botao de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema

no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe

HDLED-
HDLED+

0s pinos positivos e negativos
antes de conectar os cabos.

PWRBTN (Botao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botao de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo $4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializacdo, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar

seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos
correspondem de forma correta.

Intrusao do Chassi e
Cabegote de Autofalante
(SPK_CI1 de 7 pinos)
(ver p.1, N.° 25)

SPEAKER
bDUMMY

Conecte a instrusdo do chassi
e autofalante do chassi a este

cabegote.
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Conectores série ATA3

Estes seis conectores SATA3

N =

< =
Angulo reto: o<'>' suportam cabos de dados
(SATA3_2: :7_; L SATA para dispositivos de
ver p.1, N.2 15) Z = armazenamento interno com uma
(SATA3_3: 2' taxa de transferéncia de dados de
ver p.1, N.° 14) g L] até 6,0 Gb/s.
(SATA3_A1: - [ o

I *Para minimizar o tempo de

ver p.1, N.° 13) 2 o .

= inicializagdo, use portas Intel
(SATA3_A2: @ =l

7690 SATA (SATA3_0~3) para os
ver p.1,N.° 12) N . e
] ) seus dispositivos inicializdveis.
Vertical: £
(SATA3_0: & 1=l *Se M2_2 é ocupado por um
ver p.1, N.° 20) dispositivo tipo M.2 SATA,
(SATA3_1: SATAS 0 SATA3_1 SATA3_0 seré desativado.
I—1]
ver p.1, N.° 19)
Suporte USB 2.0 USB_PWR Hé um cabegote nesta placa-mae.
5.

(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.0 24)

Cada suporte USB 2.0 pode ter

duas portas.

P-
USB_PWR
Plataforma USB 3.2 Gen1 " v o Haum cabegote nesta placa-mae.
(USB3_5_6 de 19 pinos) IntA_PA_SSRX- mapessw - Egte suporte USB 3.2 Genl pode
IntA_PA_SSRX+ GND
(ver p.1,N.o 11) one mAPESSTX guportar duas portas.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Painel Frontal Tipo C
USB 3.2 Suporte Gen2x2
(20-pin F_USB32_TC_1)
(ver p.1, N.° 10)

USB Type-C Cable

Existe um Painel Frontal Tipo C
USB 3.2 Suporte Gen2x2 nesta
placa mae. Este suporte ¢ usado
para conexdo de um moédulo
USB 3.2 Gen2x2 para USB 3.2
adicional portas Gen2x2.
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Suporte de dudio do painel
frontal

(HD_AUDIOL de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 29)

)

no manual do chassi para instalar o seu sistema.

GND,
PRESENCE#
MIC_RET

Este suporte destina-se a conexao

dos dispositivos de dudio no

painel de dudio frontal.

1. O Audio de alta defini¢ao suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd
suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa

ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, v a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN1/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.° 30)

(CHA_FAN2/WP de
4 pinos)
(ver p.1,N.°23)

(CHA_FAN3/WP de
4 pinos)
(ver p.1, N.° 5)

(CHA_FAN4/WP de
4 pinos)
(ver p.1,N.2 18)

(CHA_FAN5/WP de
4 pinos)
(ver p.1,N.° 16)

GND
FAN_VOLTAGE

B =

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

4 3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

|
5000

12 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

‘ FAN_SPEED_CONTROL

—_ W

Esta placa mae fornece conectores

de ventoinha chassi com cinco

4-Pin de resfriamento a dgua.

Se vocé pretende conectar um

ventilador de refrigeragio a dgua

de chassis de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.
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Conector da Ventoinha da
CPU

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Esta placa mée inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador

108

(CPU_FANI1 de 4 pinos) G’\T'; i silencioso) de 4 pinos. Se vocé
(ver p.1,N.22) pretende conectar um ventilador
R da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o0 ao Pino 1-3.
43 21

Conector da ventoinha de

Esta placa mae inclui um

bomba de dgua/CPU conector de ventilador da CPU
GND

(CPU_FAN2/WP de FAN_VOLTAGE de refrigeragio a dgua de 4 pinos.

4 pinos) FANC;‘;’EFEA;, ool Se vocé pretende conectar um

(ver p.1,N.2 6)

ventilador de refrigeragdo a dgua
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o a0 Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.°9)

Esta placa-mae inclui um conector
de alimentagao ATX de 24 pinos.
Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagdo 8 5 Esta placa-mae inclui um conector
de 12V ATX ULy de alimentagio de 12V ATX de
Qoo

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

8 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagido ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de forga conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de for¢a PCle a este

conector.




Plataforma SPI TPM

SPI_DQ3
SPI_PWR

Este conector suporta um sistema

(SPI_TPM_J1 de 13 pinos) DUWSPLMOS, com SPI Médulo de Plataforma
(ver p.1, N.° 26) RISTT%MJ:\RQ Confiavel (TPM), que pode
, ) 8 8 8 8 8 o armazenar com seguranca chaves,
| b rem_cse certificados digitais, senhas e
SP.RM\"E%SD” dados. Um sistema TPM também
o ajuda a melhorar a seguranca
de rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a integridade
da plataforma.
Cabegote de LED RGB 4 Este Cabegote RGB ¢é usado para
(RGB_LED1 de 4 pinos) 12V.G R B conectar o cabo de extensao

(ver p.1,N.2 27)

de LED RGB que permite aos
usudrios escolher entre vérios
efeitos de iluminagao LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orienta¢ao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 36 para obter
mais informagdes sobre esta

plataforma.

Cabegotes LED
Enderecaveis
(ADDR_LEDI1 de 3 pinos)
(ver p.1,N.228)

ADDR_LED?2 de 3 pinos)
ver p.1, N.° 8)
ADDR_LED3 de 3 pinos)
ver p.1,N.2 7)

—~ o~ o~ ~

1
GND
DO_ADDR

vouT

GND

DO_ADDR
vouT

Esta plataforma ¢ usada para
conectar caboi de extensao
Ajustavel de LED que permite
aos usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagdo de LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagio
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

*Consulte a pagina 37 para obter
mais informagdes sobre esta
plataforma.
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1.5 Botao Inteligente

A placa mée tem um botéo inteligente: Botao Flashback da BIOS permite que os usudrios
limpem a de BIOS.

Botédo Flashback da BIOS o _ o A Chave BIOS Flashback permite
(BIOS_FB1) . aos usudrios limpar a BIOS.
(ver p.3,N.o11) ° o

O recurso ASRock BIOS Flashback permite que vocé atualize o BIOS sem ligar o sistema, mesmo sem a
CPU.

Antes de usar a fun¢ao Flashback da BIOS, suspenda o BitLocker e qualquer criptografia
A ou seguranga confiando no TPM. Certifique-se que vocé jé armazenou e realizou o backup
da chave de recuperagdo. Se a chave de recuperagdo estiver faltando enquanto a criptografia
esteja ativa, os dados permanecerdo criptografados e o sistema nao serd reiniciado no sistema
operacional. E recomendado desabilitar o fTPM antes de atualizar o BIOS. De outro modo,

pode ocorrer uma falha imprevista.

Para usar a fungdo USB BIOS Flashback, siga as etapas abaixo.

1. Faga o download do arquivo BIOS mais recente no site da web ASRock: http://www.asrock.com.

2. Copie o arquivo BIOS para sua unidade flash USB. Certifique-se se o sistema de arquivos da sua
unidade flash USB seja FAT32.

3. Extraia o arquivo BIOS do arquivo zipado.

4. Renomeie o arquivo para "creative.rom" e salve-o no diretorio raiz de X: Unidade flash USB.

5. Conecte o conector de energia de 24 pinos na placa mée. Em seguida, ligue o interruptor CA da fonte
de alimentagéo.
*Nao hd necessidade de ligar o sistema.

6. Depois, ligue o USB drive na porta USB BIOS Flashback.

7. Pressione o BIOS Flashback Switch por cerca de trés segundos. Depois, o LED comega a piscar.

8. Espere até que o LED pare de piscar, indicando que a intermiténcia do BIOS foi completada.
*Se aluz do LED se torna verde solido, isto significa que o BIOS Flashback néo estd operando

adequadamente. Certifique-se de conectar a unidade USB a porta USB BIOS Flashback.

**Se o LED néo acender mais, desconecte a energia do sistema e remova/desconecte a bateria CMOS da

placa mée por diversos minutos. Reconecte a alimentagéo e a bateria e tente novamente.

]
= —
@FE}Q

Porta USB BIOS Flashback
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock B660 Steel Legend, niezawodnej ptyty
gtéwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna
kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukgje,
spelniajacg zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakosci i

wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypadku

Jjakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzié strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobra liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

« Plyta gtébwna ASRock B660 Steel Legend (Wspotczynnik ksztattu ATX)
+ Skrécona instrukcja instalacji ASRock B660 Steel Legend

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock B660 Steel Legend

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 4 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 1x gniazdo wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)

« 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjécia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika
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Wspolczynnik ksztattu ATX

PCB z 2 uncjami miedzi

Obstuga 12" generacji procesoréw Intel® Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Sekgja zasilania 9 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel® Hybrid

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® B660

Technologia pamigci Dual Channel DDR4
4 x gniazda DDR4 DIMM
Obstuga niebuforowanej pamigci DDR4 non-ECC, do 5333+(OC)*

* Natywna obstuga pamieci DDR4 3200.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock

w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

Obstuga moduléw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w trybie non-
ECC)

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB

Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15u poztacane styki w gniazdach DIMM

2 x gniazda PCle x 16 (tryb PCIE1/PCIE3: pojedyncze w
5 generacji x 16 (PCIE1); podwdjne w 5 generacji x 16 (PCIEL) /
4 generacji x 2 (PCIE3))*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

2 x gniazda PCle Gen3x1

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT PCle typu
2230 i Intel” CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

15u poztacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIEL)

Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA sg obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
Architektura grafiki Intel® X* (Generacja 12)

Podwdjne wyjscie graficzne: Obstuga HDMI i DisplayPort 1.4 przez

niezalezne sterowniki graficzne
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+ Obstuga HDMI 2.1 TMDS zgodno$ci z maks. rozdzielczoscig do
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

+ Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz

+ Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnoéci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Audio » Dzwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897)
+ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
» Pozlacane gniazda audio
+ 15p pozfacane ztgcze audio
+ Nahimic Audio

LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
+ Dragon RTL8125BG
+ Obstuga oprogramowania Dragon 2,5G LAN
- Inteligentne automatycznie regulowane sterowanie
przepustowoscia
- Graficzny, przyjazny dla uzytkownika interfejs
- Graficzna statystyka wykorzystania sieci
- Optymalizowane ustawienia domy$lne dla gier, przegladarki i
trybéw transmisji strumieniowej
- Ustawiane przez uzytkownika sterowanie priorytetami
+ Obstuga Wake-On-LAN
+ Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi/
ESD
+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Obstuga PXE

Tylny panel + 2 x punkty montazu anteny
Wejscia/ + 1 x port myszy/klawiatury PS/2
Wyjscia + 1x port HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

+ 1 x port optycznego wyjscia SPDIF

+ 1xport USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (ReDriver) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

+ 4xporty USB 3.2 Genl (ASMedia ASM1074 hub)(Obstuga
zabezpieczenia ESD)

+ 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

+ 1x przycisk flashowania BIOS
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+ Gniazda audio HD: Glosnik tylny / Centralny / Basy / Wejécie

liniowe / Gloénik przedni / Mikrofon (Pozlacane gniazda audio)

Przechowy- + 4xzlacza SATA3 6,0 Gb/s*
wanie * Jedli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylgczone SATA3_0.
2 xzlacza SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061
1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), z obstuga trybu 2260/2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s)**
+ 1x M.2 Socket (M2_2, Key M), z obstuga typu 2260/2280 SATA3
6,0 Gb/s i trybéw PCle Gen3x2 (16 Gb/s)**
1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), z obstuga trybu
2260/2280/22110 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)**
*+ Obstuga technologii Intel* Optane™ (tylko M2_3)
** Obstuga Intel® Volume Management Device (VMD)
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

RAID + Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urzadzen pamieci
masowej SATA

Zigcze + 1 x zfacze gléwkowe SPI TPM
1 x zigcze gléwkowe naruszenia obudowy i glosnika
+ 1xzfgcze gléwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
+ 3 x adresowalne ztacza gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
« 1x ztacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zkacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteligentne
sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator uktadu
chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A (24W).
5 x zfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~5/WP moze automatycznie
wykrywaé, czy jest uzywany wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
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Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyjny

Certyfikaty

B660 Steel Legend

1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX (Zlacze zasilania Hi-Density)

1 x 8 pinowe 12V zltgcze zasilania (Ztacze zasilania Hi-Density)

1 x zlacze audio na panelu przednim (15 poztacane ztacze audio)
1 x zlacza gléwkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

1 x porty gtéwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x zlacze glowkowe USB 3.2 Gen2x2 typu C na panelu przednim
(20 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM,
VDD_IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V
PCH, +1,05V PCH

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/pompa
wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napigcia: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
VCCSA, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy

FCC, CE
Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczeglowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi

f Nalezy pamigtad, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywaé na stabilnos¢ systemu

Iub nawet powodowac¢ uszkodzenie komponentow i urzgdzeti systemu. Powinno to zostac

zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane

przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta”.

W W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamieci CMOS
(CLRMOSI1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

2-pinowa zworka

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usunac¢ i
zresetowa¢ parametry systemu do ustawienn domyslnych, wylacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamietac, ze hasto,
data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamieta, aby po usunieciu danych z pamigci CMOS, usuna¢ nasadke zworki.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia

Q Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
obudowy.



B660 Steel Legend

1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
A nad tymi ztgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gtéwkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Z1acze gtéwkowe na panelu D . Do tego zlacza gtowkowego mozna
systemu

(9-pinowe PANELLI)
(sprawdz s.1, Nr 21)

podtaczaé przycisk zasilania,
przycisk reset i wskaznik stanu
systemu na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej. Przed

HDLED-
HDLED+

podtaczeniem kabli nalezy zapisa¢
pozycje pinéw plus i minus.

Q PWRBTN (Przycisk zasilania):

Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowaé sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtownie

sktada sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED
aktywnosci dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu
panelu przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnié, Ze jest prawidtowo dopasowany przydziat
przewodow i pindw.

SPEAKER
DUMMY

Zljcze gtowkowe Podlacz to tego zlacza glowkowego

naruszenia obudowy i naruszenie obudowy i glo$nik
glosnika

(7-pinowe SPK_CI1)
(sprawdz s.1, Nr 25)

obudowy.

117



118

ZYacza Serial ATA3

Te sze§¢ ztaczy SATA3 obstuguje

[V =

< =
Kat prosty: @ L kable danych SATA dla

= , .
(SATA3_2: S 1L zewnetrznych urzadzen pamieci
sprawdz s.1, Nr 15) T f  2szybkoscig transferu danych do
(SATA3_3: ) 6,0 Gb/s.

£ L
sprawdz s.1, Nr 14) < |L L

0 = *W celu minimalizacji czasu
(SATA3_A1: - [ o i

I uruchamiania, dla urzadzen

sprawdz s.1, Nr 13) 2 . R

= uruchamianych nalezy uzy¢
(SATA3_A2: & 1= .

; __ portéw Intel® Z690 SATA
sprawdz s.1, Nr 12) N
. ) (SATA3_0~3).
Pionowy: E
(SATA3_0: o =l *Jedli gniazdo M2_2 jest zajete
sprawdz s.1, Nr 20) przez urzadzenie M.2 typu SATA,
(SATA3_1: SATA3 0 SATA3_1 zostanie wylaczone SATA3_0.
,
sprawdz s.1, Nr 19)
Zkacza gtéwkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej plycie gtéwnej znajduje
b

(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 24)

sie jedno ztacze gtowkowe.
Zkycze gtéwkowe USB 2.0 moze

obstugiwac¢ dwa porty.

P-
USB_PWR
Zkacza gtowkowe USB 3.2 - R CRC | plycie gtéwnej znajduje si¢
Genl Inth_PA_SSRX- maressrxejedno zlgcze gtowkowe. To zlgcze
IntA_PA_SSRX+ GND
(19-pinowe USB3_5_6) ‘ eNp meressoe - ofdwkowe USB 3.2 Genl moze
ntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(sprawdzZ s.1, Nr 11) il == /NN obstugiwaé dwa porty.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Zkacze gtéwkowe generacji

2x2 USB 3.2 typu C na
panelu przednim
(20-pinowe F_USB32_
TC_1)

(sprawdz s.1, Nr 10)

USB Type-C Cable

Na tej plycie gtéwnej dostepne jest
jedno zlacze gléwkowe generacji
2x2 USB 3.2 typu C na panelu
przednim. To zlacze glowkowe
jest uzywane do podiaczania
modutu USB 3.2 generacji 2 x 2
dla dodatkowych portéw USB 3.2
generacji 2 x 2.
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Zlacze gtéwkowe audio OND esEnCE# To zlacze gléwkowe stuzy do
MIC_RET

panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 29)

podlaczania urzadzen audio do
przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo przewod
Q panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.
2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowa¢ w zlgczu gléwkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtgczac
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Ztcze /wentylatora pompy GND Ta plyta gtéwna udostepnia pie¢
. 2 FAN_VOLTAGE .
wodnej obudowy 5 CHA_FAN_SPEED 4-pinowych zfaczy wentylatora
(4-pinowe CHA_FAN1/WP) * FAN_SPEED_CONTROL obudowy chtodzenia wodnego.
(sprawdz s.1, Nr 30) Jesli planowane jest podlaczenie
GND

FAN_VOLTAGE 3-pinowego wentylatora
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(4-pinowe CHA_FAN2/WP) nalezy go podlaczy¢ do pinow 1-3.
(sprawdz s.1, Nr 23)

chlodzenia wodnego obudowy,

1 2 3 4
4 3 21
(4-pinowe CHA_FAN3/WP)
, FAN_SPEED_CONTROL
(sprawdz s.1, Nr 5) CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND

(4-pinowe CHA_FAN4/WP) FAN_VOLTAGE

(sprawdz s.1, Nr 18) CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

(4-pinowe CHA_FANS5/WP) FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3

(sprawdz s.1, Nr 16) FAN_VOLTAGE 2
GND 1
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Zacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Ta plyta gtéwna udostepnia

4-pinowe zlacze wentylatora

+12v
(sprawdz s.1, Nr 2) GND CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
P 3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podtaczy¢ do pinéw 1-3.
4 3 2 1

Zlacze wentylatora pompy
wodnej /CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe ztacze obudowy
wentylatora chodzenia
wodnego CPU. Jedli planowane
jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podiaczy¢ do
pinéw 1-3.

Zkacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 9)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢ je

wzdluz pinu 1 pinu 13.

Zkacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe ztgcze zasilania ATX

12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢ je
wzdluz pinu 11 pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego
PCIe.




Zlycze glowkowe SPI TPM e e To ztgcze obstuguje system
(13-pinowe SPI_TPM_]1) D“’g’”,ZSPLMOSI SPI Trusted Platform Module
(sprawdz s.1, Nr 26) R‘S;;Mip.m (TPM), ktéry moze bezpiecznie
\ @ 8 8 83 8 o przechowywac klucze, certyfikaty
| shirem_cse cyfrowe, hasta i dane. System
GND
sPimso TPM pomaga takze w zwiekszeniu
SPI_CS0 . L. .
SPI_DQ2 zabezpleczenla s1ecl, ochrome
cyfrowych danych osobowych
i zapewnieniu integralnoci
platformy.
Ziacze gtowkowe LED RGB 4 To ztacze gtowkowe RGB
(4-pinowe RGB_LEDI) 12V G R B

(sprawdz s.1, Nr 27)

jest uzywane do podlaczenia
przedtuzacza LED RGB, ktory
umozliwia uzytkownikom wybor
spoérod roznych efektow swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zostac uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztgcza glowkowego nalezy

sprawdzic¢ na stronie 36.

Adresowalne ztgcza
gtéwkowe LED
(3-pinowe ADDR_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 28)

3-pinowe ADDR_LED?2)
sprawdz s.1, Nr 8)
3-pinowe ADDR_LED?3)
sprawdz s.1, Nr 7)

—~ o~ o~ o~

1
GND
DO_ADDR

vouT

GND

DO_ADDR
vouT

To ztacze glowkowe LED

jest uzywane do podlaczenia
adresowalnego przedtuzacza LED,
ktory umozliwia uzytkownikom
wybor sposrod réznych efektow
$wiatla LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza glowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 37.
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1.5 Inteligentny przycisk

Ta plyta gtéwna ma jeden inteligentny przycisk: Przycisk flashowania BIOS umozliwia
uzytkownikom flashowanie BIOS.

Przycisk flashowania BIOS o _ o Przefgcznik flashowania BIOS
(BIOS_FB1) . umozliwia uzytkownikom
(sprawdz p.3, Nr 11) L flashowanie BIOS.

Funkcja flashowania BIOS ASRock umozliwia uzytkownikom aktualizacje BIOS bez wlgczania zasilania
systemu, nawet bez procesora.

Przed uzyciem funkcji flashowania BIOS, nalezy wstrzymaé dziatanie BitLockera i szyfrowanie

A Iub zabezpieczenie bazujgce na TPM. Upewnij sig, ze klucz przywracania zostal juz zapisany
oraz, ze zostata wykonana jego kopia zapasowa. Po utraceniu klucza przywracania, przy
aktywnym szyfrowaniu, dane bedg nadal zaszyfrowane, a system nie uruchomi sie do systemu
operacyjnego. Zaleca si¢ wylgczenie fTPM, przed aktualizacjg BIOS. W przeciwnym razie,
moze wystgpic¢ nieprzewidywalna awaria.

Aby uzywac funkcje flashowania BIOS przez USB, nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci.

. Pobierz najnowszy plik BIOS ze strony internetowej ASRock: http://www.asrock.com.

. Skopiuj plik BIOS do napedu flash USB. Upewnij si¢, ze system plikéw napedu flash USB to FAT32.
. Rozpakuj plik BIOS z pliku zip.

. Zmien nazwe pliku na “creative.rom” i zapisz go w gléwnym katalogu X: Naped flash USB.

Ul W N =

. Podlacz 24-pinowe zlgcze zasilania do plyty gtownej. Nastepnie wlacz przelacznik zasilacza pradu
zmiennego.
*Nie jest konieczne wlgczanie zasilania systemu.

6. Nastepnie podiacz naped USB do portu USB flashowania BIOS.

7. Naciénij przelacznik flashowania BIOS na okolo trzy sekundy. Nastepnie zacznie miga¢ dioda LED.

8. Zaczekaj na zatrzymanie migania diody LED, co wskazuje zakonczenie flashowania BIOS.

*Jesli dioda LED zacznie $wieci¢ stalym, zielonym $wiatlem, oznacza to, ze flashowanie BIOS nie dziata

prawidtowo. Nalezy pamigta¢, aby podtaczy¢ naped USB do portu USB flashowania BIOS.

**Jesli dioda LED nie $wieci w ogole, nalezy odtaczy¢ zasilanie od systemu i wyja¢/odtaczy¢ na kilka

minut bateri¢ CMOS od plyty gtéwnej. Podlacz ponownie zasilanie oraz baterie i sprobuj ponownie.

]
= —
@FE}Q

Port USB flashowania BIOS
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ASRock B660 Steel Legend OILHEZ2EE 7ol F=HA ZALELICH. 0l OIHEE=
ASRock o Z2t&1) HA5t SE 22| ot0fl dAtE 0 A2-0] 2+LICI. SE
|

W& 0l CHet ASRock2l J1E0f

Ol 2 S 723} BIOS £ ZES01E H0/EE += AUI| W20, 0] 249 LHES

Q 012 Q0] BIZE =~ QUSLICH. 0] At HZE ZR, JH0IEE BE2ASRock 2l
EIAOIENAM =t EXI &0 HIEELICH. 0l OHH 2 =2 28510 Jl=Z X120/
ZRst ZR, SAIS EAOIES 22510 AlE S0 B0 thet 2HE F2E
oA AI2. ASRock 2l BIAFOIENIME =& VGA FLESH CPU X8 SS& #
QUELICH. ASRock &IAFOIE http://www.asrock.com.

o

A
-

11 22 UHE=2

» ASRock B660 Steel Legend 0tHE

» ASRock B660 Steel Legend 2tH# & X
» ASRock B660 Steel Legend XI& CD

« Al2lZ ATA (SATA) CIOIEf AHOIE 20 (K& BS)
e M2 AU LIAI4 ) (M8 BES

e M2 A3UE ABCEQI | Jf (MEH E2)

< /O IHY A= 10

S (ATX 3 ZH)
K| QHLH A
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1
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« ATX 3 3H
. 224 el PCB

CPU < 12 Mt Intel® Core™ T2 NIA XI& (LGA1700)
- Digi Power design
« 9O MR R 22X
. Intel® Hybrid J1& XI&
. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 X &

ZHE . Intel® B660

H2el . 52 WM< DDR4 BI2el Il
- DDR4 DIMM &% 4 i
- DDR4 Bl ECC, HIHIH & HI22| = TH 5333+(0C) Xl & *
* |28 o2 DDR4 3200 2 XA &LICH.
* I B2 E JGtAIH ASRock ZAOIEN Ue M2l K&
S22 X0t AL . (http://www.asrock.com/)
- ECC UDIMM 022l 25 (Hl -ECC 2E0M &HSE) XI&
- AIAE H2el =0 22 128GB
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 XI &
- DIMM =Z0 15y Gold Contact & &

=
~ =2
& =
=t
=]

JHU ERL

P S « PCle x16 &% 2} (PCIE1/PCIE3: St @ Gen5x16(PCIET), 0I=
@ Genbx16(PCIE1) / Gen4x2(PCIE3))*
* NVMe SSD € 28 A2 AIS Jtsotes X&
« PCle Gen3x1 X 2 M
< M2 A3 (EI) 10, EFY 2230 WIFi/BT PCle WiFi 2&
2 Intel® CNVi( S&& WIFi/BT) XI&
- VGA PCle %0l 15u Gold Contact &= (PCIET)

epm . |nte|® UHD J.EHE£

1
- 0|3 e &5 %E!’—“. Clas

DisplayPort 1.4 L E X &
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HOMI 2.1 TMDS XI& (20 SH&tE 4K x 2K (4096x2160) @
120x3200) @

60Hz)
20 s & =01 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5
120Hz 21 DSC( &% ) 2l DisplayPort 1.4 & X2 &LICH

HDMI 2.1 TMDS S & HDCP 2.3 & DisplayPort 1.4 LE X|&

7.1 CH HD LI 2 (Realtek ALC897 2LCI2 24!)

QL2 .
- NHl 23 XI&
. 2C [ H
150 BE 202 HYH
Nahimic 2CI<2
2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
Dragon RTL8125BG
A2TEN XA

LAN .
« Dragon 2.5G LAN
MO0l CHSt AOE Kts =&
&

)4

=3 Ul
22 S
HMotE Jl=

x

e =
AR =2 AHEXHOI
A2E S0 FHOH UIERKIT AL
HY, et & AEIY 220 =
ANEX AFE =2
- Wake-On-LAN X &
1 /ESD B35 X
HMH 0lHY! 802.3az A&

PXE XI&
ZE 1 H

CHEILE &2 2 i

PS/2 OtRA /IIEE
HOMI ZE 1 JH
A 10K
12

» DisplayPort 1
J—"O” SPD”: xa J_L
CZE 1

USB 3.2 Gen2 Et& C
E 4J1 (ASMedia ASM1074 51E) (ESD 2

=8 E 1/0

=

(10 Gb/s) (ReDriver) (ESD 25
25

X))
. USB 3.2 Gen
X&)
ZE 2 ) (ESD 25 X)
19K (ACT/LINK LED % SPEED LED)

UsSB 2.0 &
LED &= RJ-45 LAN i
= 1M

BIOS ScHAI B E
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- HD QUL XM: =

AT/ SL/HolA /etel g2/ &MH
Adl3/0toI2 (2E

2O M)

ISESEFSON - SATA3 6.0 Gb/s HH4IH 4 *
* SATA- Bt M.2 3XI0AM M2_2 2 AtE =03, SATA3_0 Ol
HI24dstELICH.
+ 2 x SATA3 6.0 Gb/s H4H by ASMedia ASM1061
SHOITH M.2 A2 1 D0 (M2_1, Key M), EtR! 2260/2280 PCle
Gendx4(64Gb/s) 2EES X #x
< M.2 231 1J1(M2_2, Key M), EFR] 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s &
PCle Gen3x2(16 Gb/s) RES X & »*
SHOIIH M.2 43 1D (M2_3, Key M), EFR) 2260/2280/22110
PCle Gen 4x4(64Gb/s) RES X & »*
»x ntel® Optane™ Jl& X2 (M2_3 02 SHE )
*x ntel® Volume Management Device(VMD) XI &
** NVMe SSD £ 28 ClAIZ AIZ JISotEE K&
**» ASRock U.2 I|1E X &
RAID . SATA M& EXIE RAID 0, RAID 1, RAID 5 & RAID 10 NI &
HUH - SPITPM GIH 1 K

o MAlEQ Y ATIH GG 1K

- RGBLED &I 1 4

M O 12V/3A, 36W LED AEE X

. =4 XA JtssLED dlH 3 M

M E O 5V/3A, 15W LED AEE X

< CPU ™ HUYIE (45 )14

* CPU ™ HUE = M M230| 20 1A(12W) @I CPU HE

X 2IEHLICH.

. CPU/YH TZ B HUE (48) 10 (ADE B =< Rof)
* CPU/SE B M2 M M20| 2|0 2A(24W) 01 WAl =g
WHe XILELICH.

« MAI/SE BOD M HUUE (4E )50 (ADE ™ *; HOo)
* MAI/SE B2 B2 W M0 20 2A(24W) @

WHe XILELICH.

* 3T L= 4T MOl AIR S0 H2, CP AN2/WP ot
CHA_FAN1~5/WP It TtS2

*

*

b

»
m[u
o
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« 24 HATX M HUH 1 (D2E &2 HYH)

< BE 12V EA HUE 1 (D2E ®R HYH)

- MO Y 2002 HUEEH 11 (15 2E UL HYH)

- USB2.0alIH 1IH(USB 2.0 ZE 204 X&) (ESD BE= X&)
+ USB3.2Gen! dlld 1J1(USB 3.2 Gen1 ZE 201 XI¥) (ESD

235 X&)
- & IHE EHY C USB 3.2 Gen2x2 &Il 1 01 (20Gb/s)(ESD E&
X&)
BIOS JIs - Ch=20i GUI XIZ 2 MEdt= AMI UEFI &4 BIOS

- ACPI 6.0 == 0|3 & O|BIE

- SMBIOS 2.7 XI&

- CPU 201 /3HAl, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH, +1.05V PCH & &}

Et20IE : CPU, CPU/ HE B, MAl/ }H = ®
2LH - MAS H(CPU 2& 0 28t MAI B £5 XS =& ): CPU,
CPU/ HH HIZ  MAl/HH B ™
- WOS S5 MO CPU, CPU/ I B, MAI/ SIEH B H
< J0IA 28 2
- dg Z2LIEIE: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX, VCCSA,
+1.05V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V

oS + Microsoft® Windows® 10 64 HIE / 11 64 HI E
ols - FCC, CE

. ErP/EUP A2 DS (ErP/EUP AI2 Jts MZZEI ZQ)
* XAISH HIE SL20 ol = SAF IALOIEE & ZSHA AL « http://www.asrock.com

BIOS 8& & X & 5+71LF Untied Overclocking Technology & & &at21LF Ef I HI°

A PHEZZ EFE AM8ote XS Z&ole QUEZ22Z0= L F=2 R0/
L= X2 REGINAIR. RUHEBEZ2 AIAE AFEH FES =L & X0
AAES PE 249 ZXI0 £42 g == USLICH QUISZZIS MEX AAZ
P HES 2t+5+10 allOF BILICH. Al RUHSZ2/00 ol 24E =+ A=
Z4H0l CHal M 0] SIS LICEH.
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HSLICH B S 20l X8 SHOt e
S HMOF e ELITH.

W W

Short Open

Clear CMOS &

(CLRMOS1) p—
(O, o204 &t mx) 20 OH

CLRMOS1 & AtE35t0i CMOS 0l M& & CIOIEHE X2 &= UASLICH. AIAE

oIt0IEE XD JlE 8822 X)|sfotei BREE 111 M@ DEE
HAZSSEXAM AR, 156 St J|0tel = B S AHE0tH CLRMOST 2
LSS 565X S HHAIIYAIL. 22U BIOS HI0IE E=0lli= CMOS £ AHHIGH
DI AI2. BIOS 2OIOIES 228 M= CMOSE X0 2 B2, 24 AIAES
SEE = B0I2A HO0IES S28 CS CMOS AIJ| &S ol oF &LICH. CMOS
HHEHZIE Mg IR0 &S, S, Al2H, ALSX JlE 2200l XIS LICH
CMOS E X2 = EtEAl B #S MIASHYAIL .

LICt. BIOS && “Clear Status(AHeH
st JIE2 XR4AL.

CMOSE X2 3 J0/£ €80/ 2X&E ==
XIRI)"E ZE6t0H 0182 MAl &2 &HEH
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0

1.4 22

[ell}

I & A4l

hl

MRX OHEAIR. B 22 225 oG 2t FHEE 0 X8 0IHEET SPFHCZ2

=1

f S2C oG e FHEEE SLOF O LICH. B 2= 22 = ol G 2F HHEE 0l

NAE THE 6l PLED MAIS HE HIE, 214 HE,
(9  PANEL1) [enp NAE AE) HEAISS Or2fl
(1HOIXI, 2181 8 &X) Bl 20| T2t Ol Bl o
1 Eo SIBILICH 3012 HZP|
5 o g2 B S= Es
HDLED-
HDLED+ jl %8:}- |_| El,

PWRBTN( & & B E ):
MAI B8 IHES M3 HEN HZEILICH 88 HES 0/18d AIAE S TI= 28 S

28g + ASLILCH.

RESET( 2I& HIE ):
MAI B IHE 9 e|& BEo AZELICH. ZHE I BX6t] 3&F HAIRS
ot B FR CIM HES =2l ZFEIE MAIZELICH.

PLED( AIAE M@ LED):

MAI &8 IHE o] M AEf HEAISO SAZELICH AIAE0 256t AS

M= LED Ot HH JUSLICH. AIAEO] S1/S3 CHI &EHOI /LS M= LED It H=
ZEFLICH AIAES0] S4 LHT] AEf &= &2 HE (S5) &EH0ll AUS TH= LEDIH WA
ASLICH.

HDLED( 5tE E2t0/E S& LED):
MAI @8 IHE9] 5t E2H0/2 S& LED 0| HZE!LICt. 6= E2H0/ETt HI0IEE
SIOILF M0 YUS [f LED IF HAH ASLICH.

MNP IE CIXRI2 MAIEZ OHE + JASLICH 88 IHE P52 2 82 HIE,

A HIE, & LED, ol= E210/1E S LED, AL|7f S22 PE L 0f ASLICH MAI
M0 Y 252 0 60 SHZE 0 20/0f & Bl 850l Z &6 2x6t=1

SoIstLCt.
MAl & 2 ATIS ST e AL Q2 MAI ATIHE O
(7 B SPK_CI) SOl 12BN
(1HIOIX, 251 &2 &X)
SIGNAL
GND
DUMMY
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Alel€ ATA3 FH4EH

0I= 6 12 SATA3 H9EHE=

2 =

2= 3¢ . ;' 204 6.0 Gb/s CIOIE &z
(SATA3_2: 2L =zsH3s= U Wy
1HOIX, 158 82 &xX) T ZXS SATAUOIE HolSS
(SATA3_3: EI NEETI
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! . = IR0l AFEEHAAIR .
THOIK, 128 8= &xX) N
P 2 | > SATA- Bt M2 BRI A
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(SATA3_1:
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(9 B USB_3_4) SIEHIF USLICH. 0l USB 2.0
(1HIOIX, 24%1 512 s ZE S 4 xAE &
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USB_PWR

USLICH.

USB 3.2 Gent allCd
(19 & USB3_5_6)

IntA_PA_SSRX-
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Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

IntA_PA_SSRX+ GND

(1HIOIXI, 11 &5 &X)

IntA_PA_SSTX-

GND IntA_PB_SSTX-

IntA_PA_SSTX+ GND

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

GND IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

IntA_PB_SSTX+

Ol DIHEE0= otLtel ol ot

ASLICH. 0l USB 3.2 Gent
= ZE2ME XNFE +
USLICH.

M IHE Ete C USB 3.2
Gen2x2 alH
(20 B F_USB32_TC_1)
(1THOIXI, 10 &= &#X)

USB Type-C Cable

Ol BIHEE0= 83 e
Eted C USB 3.2 Gen2x2 allH
1RO JUSLICH. Ol Bl =
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XI5 AL
2. ACY97 2LC|2 uH”" MNEE Z
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MAI/9IH B2 8 34
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(1 HIOIXI, 30¢ &= FX)
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(4 B CHA_FAN3/WP)
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(4 B CHA_FAN5/WP)
(1 HIOIXI, 16 & &= &FX)

= o

ono 0l DIHBE0E 48 44

p e AHAI B HUE 5001 E S Of

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL O] ﬁ[_l |:|. 3 E }\H }\| 3'\_LOH/;!

2o Hs dZstels 3 ¥
1-3 0l HZSHYAIL .

ENERN N

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

123 4

4 321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

123 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— oW
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CPU # H4ld
(4 & CPU_FANT1)
(1HOIXI, 2¢ &5 &=x)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

123 4

Ol OIHEE0= 4 CPU
(MAS #) AU EHE O
LICH. 3 & CPU HE

CPU/ 9H HZ ™ 3{4H
(4 B CPU_FAN2/WP)
(1 HIOIXI, 681 &5 &xX)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Ol DIHBENE 4 Bl 24
CPU T 3{=1E{ I} BT S 0f
ABLICH. 3 B CPU 44Ul
22 WS Zsls Ao o
1-3 0l AZBHAIAIL .

ATX && FH9H
(24 B ATXPWR
(1 HIOIXI, 9&4

o —

)
2 X))

0!

Ol BIHEZ=0l= 24 & ATX

S ALEI EME O

AUSLICH. 20 & ATX
SHXE AESHHAH

b B 13 S Met

2.

]

MY — Mo [
&0

e e

ol
ita
=

ATX 12V & & H4E
(8 B ATX12V1)
(1HOIXI, 18 &5 &X)

Ol BIHHES0Il= 88 ATX 12V
SR ALEI EMHE O
USLICH. 4 8 ATX

T 53 Met HEGHYAIR.
2 HEE HR 020l
TJeH® JHEDL Ot CPUEQIXI
&AL . PCle &&
AOIES 0l HEUHOM 2ZX

O AR .

o5




B660 Steel Legend

SPI TPM GilCH spoas 0l HUEE I1, CINE QIBA
(13 Bl SPI_TPM_J1) %S 2 HIOIHE &G
(1HOIXl, 268 &= &X) Trewema  B2E 2 U= SPITPM(Trusted
e Platform Module) AlAE4S
[showess  KIRELICH TPM AI2AEIS
HESD Pors 235D
. OXE MRS D550 ZHE
LHYS FNESLIC
RGB LED 3l 1 0l RGB 8lICi= CHYst LED
(4 B RGB_LED1) 12V6 R B TSNS MY £ Us
(1HOIXI, 2781 &= &%) RGB LED 21& Hol22
G O AFBELICEH.
Z9| : RGB LED HOIZ2S
XFEEl tll»otOE Xl Ol’Xl
OrAIAIR . O o2 A2
HOIZ0l &4E & USLICH
0l BlCIol CHEr X0t Ee
36 HIOIXIE &XSHIAIR .
Z4 XIE Jbst LED il ™ 4?%[@ 0l BICi= AR} CH Bt
(3 &l ADDR_LEDT) GND LED 2% SHUIAM Heig =
(1HIOIX, 28 &= &X) vour 8 A= =4 XE JhsE LED
oF Jolee &Gt O
(3 &l ADDR_LED?) GND ANEE L|E
(1HOIX, 88 8t &X) Fol: F4 XF JbssLED
_ DO_ADDR _
(3 Bl ADDR_LED3) vour ENEE g%a gatoz
(1 HOIXI, 78 8= &X) T SXI6HK DIUAIR. O B2
Aol20l 48 & ASLITH
« Ol IGO0 CHEr S0t XI&2
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O 2 S0ll= 51| ADIE HIES USLICH BIOS ZeHAIM HIES BIOSE Z2HAI

% UsLIC

BIOS Z2j Al HE * o BIOS Z2H Al A9IX|=

(BIOS_FB1) o BIOSE ZHAE % USLICH
[ J [ ]

(BHIOIXI, 1181 &5 &X)

ASRock BIOS ZeHAIH JISS AFSotE AlA

]

|

Y
o

HX &0, 4K CPU 10I= BIOSE

0

AOO0IEE &= USLICH.

BIOS Flashback 71SE At&35t7] &0l BitLocker & TPM Ol 2| Z5t= 2& 2535t =
A Hots SEHOIAAIL. 27 317 010 MEE D HAL X=X 2010t&AI2. 22t
2 4ote S SR It F2E IR O0IHE K= 258 YEZ2 R =D
AlIAEI0] 2 HHZ CHAl &6t ZESLICH. BIOSE HI0IE5HI] &0l fTPM S
Hi283tet A= AFELICH. DEX] &8 0IIX &2 S0ioF LA += ASLICH.

USB BIOS ZcHAI® JI5S AtEoteA® Ot HAHIE IEYAIL .

~

. ASRock 2| C+E & AOIEOIA =& BIOS T2 S L2222 EE
. BIOS IS USB ZciAl ECtOIE0 SAFEILICH. AFE ¢ USB 2eiAl E2tol2e I

SHLICH: http://www.asrock.com.

ANAE0l FAT32 010F & LICEH.

.BIOS Il =55 SLICH.
. Ot OIE 2 “creative.rom™@2 B3 1 018 U3 22 X2 2E UAE2/0 MAELICH USB

ZdiAl EctolE .

L2248 MR NUHE DIHES0 HZELICH O8 s 83 SSEX2 AC ARIXIS BLICH

* NAE MRS AKX 240t SLICH.

. OIHMl USB Ect0IE2E USB BIOS ZcHAI® ZE0 HAZELICEH.
. BIOS ZcHAI® ARXE 2 3% S +=ELICH. DA LED JF Z2H0ID] AIRELICH.
CLED Ot 2 S HE WA, = BIOS Schal0l &2 E WNHX JICHELICEH.

*LED EAISO| =422 A= AN A2 0l= BIOS ScHAIO0l MHZ 2Sot2 AKX
O|0ILICH. USB E2t0IEE USB BIOS ZcHAI® ZLE HZ0H0F SLICH.
**[ED ZHO| AKX HS R ANAES HAS SHMe =

MA/HZ HMSHAAIR . MR BiE2ISE W 2E = CHAl AISSHEAIL .

=2
=

)
o

I
Jee
B

]
= —
@FE}Q

USB BIOS SciAl LE



B660 Steel Legend

1 [FL®HIC

ASRock D—E L =B H REEED T CRESAEBHOEVWIY—FR—KFTH
% ASRock B660 Steel Legend ¥ H—ih— RFEBBWVLIFWNVZEHYNES TEVET,
ASRock DEI G F—E L =B L REEEO T CHESATEYET B-RE LM
AtEFREZDD. BRI+ —I VX ERBELET,

YH—R— FDIEHEEBIOS Y T F DT PIZEHEINB Z EDBH B8, CDI=2TFILD
Q ABIETFELLICERT DD DY FET, CDY=a FIDARIZEEL o 1-15E1Z
1, B SN/ —2 3 U0, FEL L ARckDO T THA FHSAFTERLSIZHEYFE
b COVHY—IR— FIZET 3% HR— FORBELIBEICE. SEADETILIZD
W TD&#MIERZ. LD O THA FTBEEL S0, ASRock Do = TH4 kTl
BHDVAH— FELUCPUHYR—F—EL ZEIZHhFET, ASRock o= TH1 ~

http://www. asrock. com.

1.1 RNysr—CORR

- ASRock B660 Steel Legend ¥H—HR—FK ATX I+ —LT79 %)
- ASRock B660 Steel Legend ¥4 v o A4 VR k—ILHA K

- ASRock B660 Steel Legend H7R— k CD

< 2x YYTILATA SATA) T—447—T)L (T2 av)

c4x M2 Vry FRARLE (FFav)

s 1 xM2YTZY bPHREVEAT (FFP3)

« 1 x I/0/RRIY—IL K

A—H—<3=a7I
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1.2 ft#%

TS5k
T+—L

GPU

Fy Tty b

A

PRERA O

G574 99

*

c AIX2H—LT794
. 2 AURMa/—H PCB

% 12 #4 Intele Core™ Ot v+ (LGAT700) (=%t
TR IIWERKE

9 BRIz —XKE

Intele Hybrid 74/ O —I(Zxthx

Intele #—RT—X k Max T4/ 80S— 3.0 (T3t

- Intele B660

« TaTIFvoHI)L DDR4 A E 1 H#EE
- 4 x DDR4 DIMM X B v k
« #xK 5333+(0C)* @ DDR4 / > ECC. 7 /Ny T7— KX

E U ITHIE
DDR4 3200 =R A T« FIZHIG,

* BT DOLNTIE, ASRock o = THA FDAE! —HR— r—&
SEBLTLESL,  (http://www. asrock. com/)

- ECC UDIMM A &Y EY a—JLIZwiE (non-ECC E— K TEIE)
« DATLAEYDRAEE : 128GB

< Intele THORRY—LAEYTAT7ZAIL XWP) 2.0 (SR
- DIMM @y R 15pT—)L RO V4 Y FEERA

- 2 xPCle x16 A ~ (PCIE1/PCIE3: Genbx16 (PCIET) T 2L,

Gendx16 (PCIE1)/Gendx2 (PCIE3) TT aT7IL) *

* FBE)T 4 XY &£ LT NWMe SSD (=3t
. 2 x PCle Gen3x1 X@w bk
« 1xM2 Y45y k Key E). %4 72230 WiFi/BT PCle WiFi £ a1—

JL& Intele CNVi (& WiFi/BT) IS

- VGA PCle XAy ~Z 15pT—)L ka2 9 %A (PCIED

- Intele WDF 5714 v RRBE D 2 7ILE S UVGAEH AIE,

GPU A SNI=T Ot v —DAHTYR—FShFET,

. Intele X* 57499 R7—FF9F+ (Gen 12)
. TATINIS T4 Y AREAMI LT« AT LAY bO—5T

HDMI 7R— k& DisplayPort 1.4 R— k2%t



B660 Steel Legend

< HDMI 2.1 TMDS E#EIZ%iis. e KAREE 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz

- DSC ([E#8) AAREESK (7680x4320) @ 60Hz/5K (5120x3200)
@ 120Hz T DisplayPort 1.4 #H7/R—rLFET

- HDMI 2.1 TMDSE#:& & USDisplayPort 1.478— +THDCP 2.3
FHR—bLET

*F—F 4 A « 7.1 CH HD #—7F 1 # (Realtek ALC897 Audio Codec)
- H—DREITHE
c AL KFF—TA4FOv v
o 15y =L FA—TFT ARV 4
« Nahimic #—TF « #

LAN « 2.5 FHEw + LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- Dragon RTL8125BG
. Dragon 2.5G LAN V7 k) = 7 XS
- A — MIHEIEHI#HE B EhFRE
- RO ENdT L Ul
-BROF LRy =Y FERFKIER
- =L, TS5 A= T E—R&SIRBELSNI=T D
AL RERTE
—A—H—HRETA RN KBELEHE
- Wake-On-LAN (V=A% #> FV) IZxiG
- B/ BHESRE (ESD) REICHE
s IRLF—HPEO KA —H Ry k802 3az ZHHR— k
- PXE #HKR—+t

1) 782U 1/0 2x PoTTRYMFRSD

« 1 xPS/2 TOR/ F—HR—FR—+F

< 1 x HDMI 7R— k
1 x DisplayPort 1.4

< 1 x JtSPDIF HAKR—F

< 1xUSB32Gen2 TypeC R—k (10 Go/s) (1) KSA/%) FHFERIK
B (ESD) {REEICXTIL)

< 4 x USB 3.2 Genl 7R— ~ (ASMedia ASM1074 /\D) (B¥BESHE
(ESD) fREEIZHIG)

< 2xUSB 2.0 R—+F (HERKE (ESD) REITHIE)

- LEDf+Z 1 x RJ-45 LAN7R— bk (ACT/LINK LED & SPEED LED)

« 1 xBIOS 5 v2anysRay
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AhL—D

RAID

IR0 43

e DA —TFaA VI JFRAE—h—/tB— /IR /514>
A2/ 78V RRE=H—/RAY (A= FF—T1A4T¥ D)

« 4 x SATA3 6.0 Gb/s aARY Z—*

* SATA 24 T M2 T/AA AT M2_2 2ERALTLWREAR.

SATA3 O [EEMIZHEY FET,

- ASMedia ASM1061 [2& % 2 x SATA3 6.0 Gb/s a4y 2 —

« 1 x Hyper M2 Y4y b M2 1, F— M. %4 7 2260/2280 PCle
Gendx4 (64 Gb/s) E— FIZxIIG **

<A xM2Ysy k M2_2, F—M). 24 7 2260/2280 SATA3
6.0 Gb/s & PCle Gen3x2 (16 Gb/s) E— FZ&HR— b *k

« 1 xHyper M2 V& y b M3, F— M. %41 7 2260/2280/22110
PCle Gendx4 (64 Gb/s) E— FIZXIIG **

x Intele Optane™ 74 / O—Ioxis  (M2_3 ZF)

®k Intele £ UF)L R 2 —L-IRTA Y kT84 X (VMD)

*x FREIT 4 A & LT NVMe SSD 1Zxth

** ASRock U.2 Fv KITHIG

« SATAR b L—U T /34 ZD15& . RAID 0. RAID 1. RAID 5& &
T RAID 10 [Zx3i5

« 1 x SPI TPM Ay &—

A X VY=V A VML=V avERE—D—AYyF—

« 1 X RGB LED ~ vy &—

* A5t 12V/3A, 36W ETO LED R kY v FIZHG

« 3X ZRLYIIL LED Ay &F—

* At 5V/3A, 15W £TO LED R +Y) v FIZH

« 1 xCPU Z7vaxs4 (4 EY)

* CPU Z7>axy ZIERK 1A 20 OFHD CPU 77 VIZHG

LFET,

c A X IF—E—RoTIT7roaxo8 B EY) (RI—LT7Y
TR il 1E0)

* CPU/ o+ —2—RU T T 7 UIERK 28 24N) DEHDI+—45—

H—5—ITRBLET,

o Sx =/ —E—RUTT7oarg B G EY) (RR—ET
7 VR E )

* v—2 /9 —A—IRU T T 7 UIERK 280 Q) OEADIA—

B—5—S5—IZHIELET,

* CPU_FAN2/WP & & 18 CHA_FANT ~ 5/MP (&£ 3 Y Ff-lE 4 E

VIFUNERSATLEAE I EEHBRETEET,



- Ix2A EY X BRIRVA—ORVE (EEEERIRY 2—)

-1 x8 Ev IV ERaxV4 (BEEERaRI4H)

< IX FAYMRIIA—T4FA2AR0 4 (u T FF—T 14T v
v )

« 1xUB20A~AYSE— 2 2D UB 2.0 R— KIxth) GFHFESNE
(ESD) fREEIZXIG)

« 1 xUSB32Genl Ny&— (2 D0 UB 3.2 Genl 7R— IZ5xth)
(HESHE (ESD) REITHI)

« 1x 702 MARILEA T CUB 3.2 Gen2x2 ~v & — (20 Gb/s)
(HESHE (ESD) REITHI)

BIOS ##E « AMI UEFI Legal BIOS, %&:& GUI HR— hFx

N—FKry
E-4—
0S

FRELE

LS

A

< ACPI 6.0 MOz ATy TARU |+

. SMBIOS 2.7 H#K— K

- CPU a7 /F+ v a. CPU GT. DRAM, VDD_IMC. VCGIN
AUX, +1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH . +1.05V PCH
EEVILFRAR

T7 - T7PUAAA=RPU Y/ IA—E— R T o — /oA —

A—RoTI7Y

- BHEI7Y (PUBEICHR->TOy—2 77 VEREEXBEERE) -
CPU, CPU/ oA—a— R T o=/ or—a—RoTo7>

o D7 URIVFERESIE:CPU, CPU/ o+ —5—Ro T, Yv—/
DA —B—RoTIT7>

. —REAERE

. TEELR : CPU Vcore., PCH, DRAM, VCGIN AUX. VGGCSA.
+1.05V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V

« Microsofte Windowse 10 64 Ew k /11 64 Ew

- FCC. CE
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP xticEREHEENBHETY)

DWTIE, oz THA FETELS S, http://www. asrock. com

BIOSEREDFRE, 7284 RA—/\—o Oy o740/ OS—DEfH, H— F/\—F 1 DA —
N=0 0y 7 I—IDERZEEEE, A\~ Oy D(2lE, —ED YD EHENFET
DTTFBLEE V. A== 09T BERTLOTEEICHE212Y, SR TLDA
DIR—=R R OTINA RDWHET BB Y FT. CEFDEETIToO TSN,
WM TIE, A—/N—0 O vV IZF BHBDEEZAVDRFETDTITESLESLY,

B660 Steel Legend
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1.3 v —BFE

SO TR ME, Dv Un\—ORERFERLTVET, v i—Fvy THEUITHE -
TWBE, Dv i —IE T a— I TT, Ov i i—Fvy THAEUITHE > TUELEEIC
& Sryon—Fk I4—7J>) ©,

W W

Short Open
CMOS & U 7 ¥ v 21—
(CLRMOS1)

(p. 1. No. 22 BR) 2E v viN—

CLRMOST #{FE>T OMOS ADT—2 &V VT TEET, VT LT TIAIL MEEIZY
ATLING A= —F )ty b BIZIE OV E1—42—DEREZYY . ERNLERI—
FERWNTLESWD 15 BRFE>TH B, Dy i—F vy JEERAL T CLRWST LD
% b By a—bSEFET, 1EL.BISET Yy TT—FLI-ERIC.NSES ) 7
LIBEWTLEZEWBIOSZET7 v TT7— h&.OMSEH ) 7 2ENHNIL. RAZ>
ATLERBEL, ThDSMSH YT TI 3 VETIRNIT vy RO LTS,
IRRAT— R, B B, 2——DT 74 b TOT7A)LIE MSOEMZEY 4 L
TG EIZDH HESNDZEICTEECLESV S 257 LI=E T, v i—
FryTEBLRTRYNLTLEEL,

MSEL TFBE. T—RDBAFIDBEHESN S EDBYFET, LIBIDSv—1 2 k
IN—23 VR TF—B REREEE T BIZIE, BI0SA TS 3 2h 5 [Clear Status (RF—H X
DIEE) | THELTLLESLY,



B660 Steel Legend

1.4 AoR—KDAyE—¢LaRI 4

TUR— RNy ZB—, RO RES 5 2 N—TlEH Y FA, CNEANYFZ—EIARTH(Z
A [E24 20 N —F 4 TEFERDTLES VD AV F—BEUTFRI RS 2 —F v v T
EHEDE. TH—IR— FICHEBIENEC D ENHY FT,

VAT LISy B— PLED BRARZ U EEEL. R U7
(9 E> PANELT) v kL., FEEOEVEIYHTIC
(p. 1. No. 21 B8) LT, Iv—LDVRTLRT—

BRARTIVTHEZDANYE—IC

ey hLET, 7—IILEERT D

EEICF. EVD+HE—IZRED

[FTLEELY,

PURBTN (EiEAREZ>) -
CQ o SR R DTIRS AL T <&V, RS S ERBLT, SRTL
E4 71T BHEERECEET.

RESET (Utzw h7RZ >)

S —HIENFIND Uty FRE ARG L TS, I Ea—8—5 7 —X L=
Y. BEDBEBEETTERVEEICE, 1ty MREVERLT, AV E1—8—FF
BBLES,

PLED (SR T LEIRLED) -

S —SBIENFINDERR T—ERA O —8—ITHfg L TS E L SR T LB
Bl LEDAERITL FF o SR TLHSI/S3R Y — FIREEDIZEIZ (2, LED (LR Z#T
[1TF T SRTLHUR Y —TREEIFERL T (S5) DEEIZIE, LDIFATTT,

HDLED (/N\— K K54 77971 ET« LED) :
S —BIENFINDIN— R RS54 TFI T4 ET 1 IDIEREL TS S /N—FFZ1
TDT—E EFHARY Ef-IFEEAKZBIZ, LED (FF (245 Y F T

BB NNFRILTHA NE v —Zk > TEEGBZ EHB Y F T FIE/ NFILEZ1—IUE,
FICEFARZ >, Yty FiRE 2, ERLUD, N—F K54 7071 ET4 LD, RE=H—
BEDLBREINET, S —SDRIE/NFIES 1—/LE DNy I—ZEiiT S5
213, EERDFYHTE, ESDENY HTHEL S EHRL TS L EEND TSN

S U bL—a Y seenkc S U R a e S—

ERE—H—~y 45—
(7 E> SPK_CIT)
(p. 1. No. 255H)

SAE—H—%TDONyE—(T3
HmLTLCEEL,
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SUYTILATRS a9 &

EA
(SATA3_2:

p.1. No. 15 5E8)
(SATA3_3:

p. 1. No. 14 ZH)
(SATA3_AT:

p.1. No. 13 3E8)
(SATA3_A2:

p.1. No. 12 3H8)

BE:
(SATA3_O:

p.1. No. 20 BE8)
(SATA3_1:

f—1 ——1 (——] I——1

SATA3_2 SATA3_3 SATA3_A1 SATA3_A2

SATA3_0 SATA3_1
I——1

NB6DDSATAS Ry 52—
[, &&6.0 Gb/s DT —4 Exik
BETHRBR FL—CFTNIR
D SATA T—2 5 —T L&Y
R—hLET,

* EENRE R/ MRICHIZ %
T=8IZ. Intele 7690 SATA R— k
(SATA3073) #T—2 JILTN
A ZARIZEALES,

* SATA B4 7 M2 TINART
M2_2 #EALTWSEEIL.
SATA3_ O IXEMICHYET,

p.1. No. 19 ZE8)
USB 2.0 Aw &— - ZDTHF—R—FKIZE 1 DDAy
o

(9 E> USB_3_4)
(p. 1. No. 24 BHER)

F—hEHEINTOET, 2D
UB 2.0 Ny A —I& 2 DDR— bk
HR—bTEET,

USBP_-PWR
USB 3.2 Genl ~v 45— e CORF—R—RIZiE 1 DDAy
(19 £> USB3_5_6) o s Q[Op m rasovee A — pREEEI N TINET, SO
(b1 No 11BE) | ooidiGrerer USB 3.2 Genl Ay S —1E 20
s folotere | R— hEHR— hTEET,

By bR EALTC

USB 3.2 Gen2x2 ~w &'—
(20 E> F_USB32_TC_1)
(p. 1. No. 105H)

USB Type-C Cable

ZOIHY—HR—FLEIZE. 1 20
7AY bRLEA T CUSB 3.2
Gen2x2 Ny F—HHYFET, ZD
A A—I&, BA0 USB 3.2 Gen2x2
R— FAIZ USB 3.2 Gen2x2 E
Ta—)LEERT H-OIZER
ShET,




70V MARIA—T 47+
Ny F—

(9 E> HD_AUDIOT)

(p. 1. No. 29 BE)

<)

GND,
PRESENCE#
MIC_RET

RIZE > TL &L,
2. ACY7A—T 4 F/INRIEFERT BIBAICIE, RDR T v T T, BIE/ N NHINA—T 17

ANy Z—[CRYHFTTLESL,

A Mic_IN (MIC) % MIC2 L [Z#E#5 L #7,

B. Audio_R (RIN) % OUT2 R (. Audio L (LIN) % OUT2 L [z L 5.

C. 7—X (GND) ZF7—X (GND) I=#E#E L 7

D. MIC_RET & OUT_RET (%, HDA—F 1 A /XKL EHTT, ACYA—F 1 A /KL

TIECh S E#RT DRBEIFHY FHA.

E 70> k410 EH#IZF BIZIE, Realtek 3> O—JL/ R LD [Frontilic) % 7T,

[REEE) ZHEL TS,

ZO~NYE—E, 7RV M—T 4
FIRRINF—T A AT R%E
BHT 50030 TY,

L IN(TA T4 =23 A —T 1 IS v ot T FR— R LTUOET SN EEL < #5E
T B12DIZIE, A —SDINFILTA Y —HHAZFHR— L TLBE EHMETY,
BEDDIRTLERYAHTBIZIE, BHDI=2FILELS S —>DI =21 FILD

—/F—E—KY
Torraxo s
(4 E> CHA_FAN1/WP)
(p. 1. No. 303HR)

(4 E> CHA_FAN2/WP)
(p. 1. No. 235H)

(4 E> CHA_FAN3/WP)
(p. 1. No. 53H)

(4 E> CHA_FAN4/WP)
(p. 1. No. 18 ZHR)

(4 E> CHA_FAN5/WP)
(p. 1. No. 16 ZHR)

1 GND

2 :I FAN_VOLTAGE

3 %CHAFANSPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

4.3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

—_—row s

ZOIYHF—HR—FKIZE 5 20D 4
EvKaHl Srv—imaxrs i
AICERFESATVEST . 3EVD
D —UKAHT 7 LEERT S
HBEICIF. EV1-3IcERLT]
=&,

B660 Steel Legend
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CPU Z7raxy 4 FAN_SPEED CONTROL
(4 £ CPU_FANT) it

(p.1. No. 2 BH) GND

1.2 3 4

ZDIYHF—R—FKIL4 E> CPU
TrY FEEI7Y) AR AN
HENTWET . IEVDPUT 7
VEERT AEHEICE EV1-3
[T LTS ZELY,

4 3 2 1

CPU/ oA —H—RL T
FraART AR
(4 E> CPU_FAN2/WP)
(p.1. No. 62H8)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

CORYF—FR—FIF4ED KA
HCPUD 7 vaRry AnEHES
NTLWET, 3ED CPUKAS
HI77 o EEET HHRITIE E
VIS ITHEBLT S,

AIXEREaRY 4
(24 E > ATXPWRT)
(p.1. No. 93H)

ZDIH—R— FIX24 £ ATX
BRIV ADVERINTOE
T, 20ECDAXEREZFERT
B2l EV1E1BIZEHET
EHRLTIESL,

ATX 12V BRI 5 4 s 5
(8 B> ATX12V1) Uy
(. 1. No. 158) | R

ZOIY—KR—FIE8EY
ATX12V BRI+ 24— E R
SNTWET, AEVDAIXE
BEFEHATBICIE. E1E5IC
BAHETERLTILESL,
*EE EREINTVWSIERY —
T TZ5T7499AHh—FH
TlFE<. CPUATHS L%
L TLIZEL, PCle BRY—
INEZOQaARyZ2—IZHEREL
BLWTLESL,




B660 Steel Legend

SPI TPH ~w &— e ZOaARYEIE P FFRTY E-
(13> SPI_TPM_J1) TSy rTA—L-ET2—I
(p. 1. No. 26 BH) Trwema (TP Y RFLISHET HDT,

CEREEEP 8. TULIVIHE, /ART—F,
[ e T—AERRIRETEFT.
TSR T LlFET, Y hT—5
i t¥a1 T4 EED, TRV
EXREL. 5V I+ —LOE
SHERILES.

RGB LED ~ v & — . M RGB A~ & —[& RGB LED

(4 £> RGB_LED1) 1206 R B EET—JILOERKICEREA,

(p. 1. No. 27 BH)

ZhIZkY1—F—[ESFITFL
LED SFBAZIE M 5 BIRT S &
NTEET,

S¥E :RGB LED 4 — J LIRS
EolzAMICERY FiHiEnT<
EEW, ME-of=AMICERY it
1% &5—TILHHRIEST B &
NHYET,

* TOANYA—IZBET 5
BRIZDOWTIE, 36 R—D%
BB,

7KLY TIIL LED Ay 4
H— GND
DO_ADDR

(3 E> ADDR_LED1) vouT
(p. 1. No. 28 BHR)
GND

(3 E> ADDR_LED2)

DO_ADDR
(p. 1. No. 8 &HB) VouT
(3 E> ADDR_LED3) !
(p.1. No. 75H)

ZONYF—%FALT. 7 FL
HIJILLED RS —TIL &k
ThiE, 1——&, SETFEL
LED 54 T4 VRN 5FRT
EEX D

FE 7KLY TILLED y—T
JUIEELE > = AMICERY {F1F7%
WTL IS, EE > = AMIZE
Yftrd & r—JILHEET 5
ZENBYET,

* TNy H—(ZBT 55HME
RICOWTIK, 3T R=D%T
SRS,
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1.5 Aw—FrREY

IHP—R—FIZIEZRT— FREZ U 1 DEBINTOETBIS 7T vanyiRay
IZ&kY.BIOS 2759y a1d bl EMNTEET,

BIOS 75w awikas * o BIOS 5 w3 2/8 4 R wFIz
(BIOS_FB1) ® LY. BIS £75vadh&
(0.3. No. 11 B®) LA NTEET,

ASRock BIOS Flashback #EeZEMRINIE, SR TLADEREHALTIZ, CPU AL THHLTH
BIOS ZEHTEET,

TA E—FHEIEL TSEELY YD —F—DF TISRESNNY I Ty TEhTNS &
EREAL TS BN T O T4 TTHBEE, YhN\U—F—HREL T SES.
TR IIEBHEINI=FEFITHY, SR TALFFRL—T 1 VTSR TLTER L FEA.
BIOS ZE3rs BEil= TP ZHHIZS S LEMELFES . 5 LaLVE. FPHEBES
DRES SEREML DY T,

f BIOS Flashback t#sE% &S &HlI=, Bitlocker & TP Ak d BHESIEE = Ftz+a 1)

ROFIEIZHE>T USB BIOS Flashback #EEZERALEYT .

. ASRock D™ = THA kS EREFD BIOS 774/ I)LESF 20— K LET http://www. asrock. com,

2. BIOS 774)L%E UB 7592 RSA JIZaE—LFETUB 75922 RSA TDT7 ALV AT LM

FAT32 THAHZ EZHERL TS,

3.BIOS D7 A ILERBI7 AL DHMELET,
4. T7AIVE% Toreative ran) IZEEL T X UB 7592 RS54 IDIL— T4 LY MJICRELET,
5. 24 EVERARY 2 EIY—R— FITHEHRLES, RIC, BREBEED A XA vFEFVIZLETS,

*VRATLDERERAT DVERLHY EFEA,

6. RIZ, USB K54 J% USB BIOS Flashback R— hZHE#EL FT .
7. BIOS Flashback R v F%# 3 MEMLKEFET. LED ARBELIEHET .
8. LED MRl LG HDETHLETLBIS DIy U INETIHE LD NEi LK< BYET,

*LED 54 FAREIZRATY 35513, BIOS Flashback AEL K EMEL TLVEWWZ EEEBRLET,
USB K354 JHY USB BIOS Flashback R— MZHEEEIN TSI L ERRL TS,
LD MESF K REITLEBWNMERIF, PR TLOEREYY, TP —HR—FH 5 NS Ny F—%
HAMBMYSNLES, BRENYTU—EBFERLT. BATLTIESLY,

]
= —
@FE}Q

USB BIOS Flashback R— k



B660 Steel Legend

1 fasr
TR IR SCAEEE B660 Steel Legend FAR, IXJEf&MRAEEE — BT A% il bR AL P2 1
PERERTEEM EAR . & HRAERT A HR 3L 5T S RN A VE AR V8 IR R 156 T H A A

HI F ARG BIOS HAFAIRECEH, i, A CRIATPI AT RE S bEnT 2L, A
TITIER . WIRA LR ETEL, T EH IR ARG RATE R b, B2
GHATIE R AR 7 EE G EARAH ST BEARSESF, 7 U7 I F AT 0T s LB T BT
HS M5 Bl 5t Al LIRS B4 B HT VGA RAT CPU SCHFFIR . Mk
http://www. asrock. com.

[a—

1 G

. #2H BE60 Steel Legend AR (ATX Mk R~))
. B BE60 Steel Legend MR ZeHEIEE

. MU BE60 Steel Legend HFG

< 2 x HAT ATA (SATA) %¥ligk Gl

o4 x B2 (fEM 2 HRRAED (RN

o1 ox IBRRHEE R M2 TS (R

« 1 x 1/0 TR
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CPU

TUYATE S

WA

¥ 7eml

KE

o ATX HURE R
o 2 g Al L AR

HHFH 1248 Intel® Core™ AbHEHE (LGA1700)
Digi Power design

9 HLYREAH BT

F#F Intel® Hybrid Technology

45 Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

« Intel® B660

. XUEIE DDR4 WIFEIAR
« 4 x DDR4 DIMM 48

« 3CFF DDR4 HE ECC, JEZRIhNAE, B sCFF 5333+(0C)*

* ARG SZFF DDR4 3200,
* TSRS B Memory Support List (WAESCHRFAIR) T
. (http://www. asrock. com/)

« XHF ECC UDIMM MfF#EHR (4 ECC #i#RfE)

o XFRFRGNFERKEE: 128GB
« % FF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
« DIMM 4diflirf 150 i s

« 2 x PCle x16 #f (PCIE1/PCIE3: ¥ - Gen5x16 (PCIE1);

- Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3)) *

% SZHF NVMe SSD FIYEJE Bhk
+ 2 x PCle Gen3xl f#
+ 1 x M.2 Socket (Key E), SZHp2E%Y 2230 WiFi/BT PCTe WiFi itk

1 Intel® CNVi (4R WiFi/BT)

« VGA PCTe #fifli (PCIE1) H 15p &xfith 5

R GPU & RINAL A A4 32 FF Intel® UHD Graphics PEALAK
I VGA o

. Intel® X° EJEZEH) (Gen 12)
o XUETA o BRI B S FE HDMT A1 DisplayPort

1.4 %l
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LAN

JRIEIHR T/0

B660 Steel Legend

« WEFFSS TMDS [ HDMI 2.1, 60Hz B} K4r#e%iks 4K x 2K

(4096x2160)

. ¥¥DisplayPort 1.4, DSC (JE4E) K4 #iZ ATk 8K

(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

« SCFFHDCP 2.3 JL3fe%% TVMDS (¥ HDMI 2. 1 LK% DisplayPort 1.4

Uity I

« 7.1 CH & &M (Realtek ALC897 54l fihd 28 )
o SCRFHIRR Y

o ST

« 15p Sz

« Nahimic %45

« 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
« Dragon RTL8125BG
« % Dragon 2.5G LAN #ff

~ BBEAL E Bh R v P

WA PR UT

— LSRR 244 PR AR 0 4 -4

ek DR A A BRI B AT T b
F s R S g

« 34 Wake—On—LAN (& _Lmafig)
o« SCREEH /ESD {4

o CRERIBERLAIRM 802. 3az

. HE PXE

KLk d i
PS/2 ERbx / Hfkm
HDMI 3% (1

X
X
X
x DisplayPort 1.4

< 1 x J6%% SPDIF #iHiug
« 1 x USB 3.2 Gen2 C &A1 (10 Gb/s) (ReDriver) (SZ#FESD

5

< 4 x USB 3.2 Genl ¥fill (ASMedia ASM1074 ££482%)

(ZHF ESD fRHD

« 2 x USB 2.0 ¥ (3¢#F ESD 1#4)
. 1 x RJ-45 LAN 31, 45 LED (ACT/LINK LED F1 SPEED

LED)

« 1 x BIOS [E 440
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ik

RAID

B

- IS ESUETL B/ R/ ARE /LR /BT /
Fu A (BEEHEL)

« 4 x SATA3 6.0 Gh/s T *

* HOHE M2 2 i SATA U M. 2 B i, SATA3 0 Kia2E .

+ 2 x ASMedia ASM1061 SZHF[fJ SATA3 6.0 Gb/s #:[1

o1 ox B M2 B (2.1, Key M), SZHF3H 2260/2280
PCle Gendx4 (64 Gb/s) Azl sk

o 1 ox BB M2 #O (M2_2. Key M) , #F 2260/2280 SATA3
6.0 Gb/s Fl PCle Gen3x2 (16 Gb/s) Azt st

o 1 ox B M2 BEO (M2.3, Key M) , STHFA
2260/2280/22110 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) M *x

sk ¥ FF Intel® Optane™ Technology (X M2 3)

ok LHF Intel® FREHLA (VWMD)

sk SCHEE NVMe SSD FIE B B4t

ok TR U2 B

« 3Z4F RAID 0. RAID 1. RAID 5 A1 RAID 10, HI-T SATA 1£f#

B

« 1 x SPI TPM i

o 1 x HUHIR N FRd 75 2R e

« 1 x RGB LED #k

w MULSTRRE S 12V/3A, 36W LED 474

« 3 x A[FH: LED M

s MIESCRERE R 5V/3A, 15W LED 474

« 1 x CPU M EEE (44

* CPU KUBBELI ScHedfm 1A (12W) ThE[ CPU XU o

o 1 x CPU/ KZERUHBELT (4 5F) CRIBEXUEHEFH])
* CPU/ KZERNUE S 24 (24W) ThE KA KU -

o 5 x WA / AKEEXEHE D (4 &F) CRIES IR 35 0D
w LA / KEE AR SCREBeE 24 (24W) DI ZKIA KU o
% CPU_FAN2/WP A1 CHA FAN1“5/WP ] LA il 3 £ ek
4 B HIE R R SR A



B660 Steel Legend

x 24 %1 ATX HIER: D (R RE s s )
x 8EF 12V MR D G s )

x BB S (150 & OIHEHHED )

x USB 2.0 #28 (GZF 2N USB 2.0 310, S24F BSD 5
x USB 3.2 Genl %l (3¢5 2/ USB 3.2 Genl i1, CHF
ESD {47

1 x R C 2478 USB 3.2 Gen2x2 #% (20 Gb/s) (3ZHF ESD {4
0

e e e e e
—_ = =

BIOS - AMI UEFI Legal BIOS, {HFZiEw GUI
TIReRE s - ACPI 6.0 Jfezenefig =14
.« EF SMBIOS 2.7
- CPU W% / 254, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN
AUX, +1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH, +1.05Y
PCH HiL & 2 I 4

Tl fhs 42 o KUBESHETE: CPU. CPU/ /KZE. BUAH / /KZERUE
B WU (R CPU R % H BB HLAE XU D« CPU
CPU/ /K WLAE / ZKIE R
o RUF ZFhEERES]. CPUL CPU/ KR HUAH / KEEXUs
« CASE OPEN CHLAHHTIF) #6ul
B RS CPU Veore. PCH. DRAM. VCCIN AUX.
VOCSA. +1.05V PROC. +0.82V PCH. +12V. +5V. +3.3V

e RS « Microsoft® Windows® 10 64 £z /11 64 fif

VNS . FCC. CE
« ErP/EuP SCHF (FREESCRF ErP/EuP BHYRD

* H RN 5, VT EEN TR http:

TN RFNEEITAA — & K, 5% BI0S #E, MM “FHETHAR” , SEH
H=T IR I RESY I E R AIFAE N, HEEN R RIS 1
T o PATIX T TAEL 1 KB FI G o« FEAT0F H T AT 18 B A HA AN 5 5
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1.3 BhELRWE

SEP R AT Ve E R . R BRI R B S I I, Bk CRIHET . A ALX L
R R, Bh “OTER” .

- W

Short Open

W OMOS Bkgk

(CLRMOS1)
2 FHBK
GRS 190 82240 Ml

CLRMOS1 A VFIEIEFR CMOS H [ 4d . ZIEBR A E B RA SRR BINEE, 15X
PTHEAL,  ACERIE B4R T Bl Zedfisk. S50 15 b5, A8 FHBkZR 1B CLRMOST L1
B RE 5 B, B4, THEZFEEH BIOS JE rBIiEER CMOS. i SR 75 B4 W e i
BIOS HFE#iEidkE CMOS, WLZise)a 8 R4, FHEXMAGEHHATIHRR CMOS #1E.
TR, B B, EECRE SRR E SO L AEE S OMOS b S A S R
FOEAETER OM0S JE U BELLIE .

TR CMOS, HLAEFTH Sl . i5H BIOS LI “Clear Status” Gk
VBRI bR BT — ML R AR HiE 7«
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B660 Steel Legend

14 B

BRARELIAIEE IR B L . A ZEH R LG NE e B X LR FIE Lo HEBEAG N HE 21X
LLLZAIEE ] _Efg 250 TR A ANERAI o

ARGk
(9 % PANEL)
(100, 58 21 D)

EI TR B, REHLA
R R . B AR
GURS TR AT R R .
FEERR BT T T IE 7T

HDLED+

PWRBIN (HJF1%40)
Q FEGEFHLAE BITETAR L 7 HE IR LA o 15 m] AP 8 4 F L 40 D R 40 77 2

RESET (&%) :
ELERIHLA AT AR _E B B AL . MR SFHIGENL, TEERATIEH EH G5, LE
B LA R BT 5L

PLED (RZ Y5 LED) :
EREFHLAE RITETAR_E AT IR TGN . RGHEAERRIERS, M LED . RGLALE
S1/S3 HEAFGRASIS, Mt LED [N#F. RAALE S4 BEHRIRZSEIHL (S5) #f, ik LED 4K,

HDLED (fi#i#i%#) LED) :
EREFLAE RIEAR_EAIHEREIE ) LED $R8AT o B4 IEAE BRI B S N B4, ik LED
e

B HTAR R AR LA AS [ T 2557 . H TR G 3 B 0 4% i I e . 44
HJE LED, TEHES) LED $HnAT HirEasss. Kbl A8 Bl AR AR R 5t e f
TR L 5 FOATEL B 0 L IETH UL «

WU RN TIP3 12 SPEAKER RN RN 75 3L

DUMMY

(7%t SPK CT1)
(A1 0, 25254

EeEtlERll 3
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AT ATA3 01
HA:

(SATA3 2:

WEE 1T, 5 156 M)
(SATA3 3:

WEE 1T, 5 14 )
(SATA3_Al:

WEE 1T, 5 13 4N
(SATA3_A2:

WEE 1T, 5 12 )

Ei=R

(SATA3 0:

WEE 1T, 5 20 M)
(SATA3 1:

1

q

S BT

T

SATA3_2 SATA3_3 SATA3_A1 SATA3_A2

SATA3_0 SATA3_1

IXANAS SATA3 B2 11 304 h
6.0 Gb/s HHEALHd 26 1 N H
T4 1) SATA HdE k.

* N/MES] SITE], TR
Intel® 7690 SATA [
(SATA3 073) HTF W5 5% %,

s WL M2 2 # SATA H M. 2 ¢
2% i, SATA3 0 B uizEH .

WE 1L A 19 40 I—])
USB 2.0 3k USB_PWR BEEMR B — AN, Bk USB

(9%t USB 3 4)

(BB 1T, 52449

2. 0 BRI HF I Ao 1

p-
USB_PWR
USB 3.2 Genl $% g R AN S USB
(19 £+ USB3 5 6) i pa s (OO ma pe ssxe 3.9 Genl FRMTAT BASCRF I3
GBI B S an. e
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-

BT C 2874 USB 3.2

Gen2x2

(20 % F USB32 TC 1)
(1T, 5104

USB Type-C Cable

PEFEMR A —AETHR ¢
USB 3.2 Gen2x2 #zl. MLzl
T4 USB 3.2 Gen2x2 FHeLl
HAFBIN USB 3.2 Gen2x2 #il 1,




B660 Steel Legend

A TAIAR 25 A7 3k
(9 4+ HD_AUDIO1)
(A1 T, 22919

GND,
PRESENCE #
MIC_RET

OUT_RET

BB TR e 5 e 3
HI ¥ AR«

L i B AAFGALER, AN L AL AL HDA A REIE# TAE. 1%
HEEA 0 F A AIHLAE T B4 0 228 R 4

2. WRIEAEH AC7 EHEMR, I LT IR

A H Mic IN (MIC) ###:#| MIC2 L.
B. ¥ Audio R (RIN) ##:#| OUT2_R, ¥% Audio L (LIN) i£#F] OUT2 L.
C. HfZthig (GND) 3| #:55  (GND) o
D. MIC RET F1 OUT_RET R JHF Eis ARk . BAmEE X AC7 HAMERIE

#efl.

E. Z I w X, 58] Realtek MK A “FrontMic (i 7,

“Recording Volume” (:REFH&E) -

BB H TR B A -

KO BT,

BUAE / KR
(4 %t CHA FAN1/WP)
(IS 17T, 55 30 1D

(4 %t CHA FAN2/WP)
CLEE 1T, 5 23 )

(4 %t CHA FAN3/WP)
A 1T, 28 5 4D

(4 %t CHA FAN4/WpP)
CEE 1T, 55 18 D)

(4 %£F CHA FAN5/WP)
CLEE 1T, 5 16 )

ot

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

‘ FAN_SPEED_CONTROL
000

12 3 4

4 3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

—o w

GND

:I FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

P EAARBETA 4 KA HLFE
RO BRIEATSOER 3
BERURKVS B T i
BIEA 1-3.
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CPU AU 42 11
(4 % CPU_FAN1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

BEEMGRGE 4 £ CPU XUE (B
BRE) O, IR E

+12V

(WE 10, 5 2 GND ¥ 3 & CPU JRUES, 1HH &%
FIEH 1-3,

1 2 3 4
CPU/ FKFE R # 1T1 — PEERRIRAE 4 A REERE .
(4 %F CPU_FAN2/WP) WIS SR 3 & CPU K%
(WE 17, %6 ) FAN_VOLTAGE KB, IR TR 1-3,
ATX FHIERE 12 [0 24 PEFEARILAE 24 1 ATX A JEEE

(24 &k ATXPWRD)
(WHE T 591

Mo B 20 41 ATX A,
EUSER I 1 FNEHE 13 dEREE.

ATX 12V MLJREE 8 s PEFEARPLME 8 £ ATX 12V HLJF
(8 % ATX12V1) ULy B AR 4 BF ATX HIE,
GRS 10, 81 LU EIELI | RO 5 R

* b R OOERE T IR A
T CPU, MidEEER. A2
PCle HLIRZIHEBIML R O

SPT TPM £zl e parm IBEISEHE SPT Trusted Platform
(13 %1 SPI_TPM JD) o o Module ({E{EFEHH, TPD
GRS 1T, 526 1) Thuene  BGE AL AR

e e Hepib . HR RIS TPM
[ hirowcse  FRGIHTTLATE BN SR 45 22 42,
FYHE SR T G5

SPI_CSO
SPI_DQ2

.
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B660 Steel Legend

RGB LED 22
(4 %t RGB_LED1)
(EE 1T, 274D

12vG R B

I RGB #22 I T-3%4% RGB LED
FEKLR, PR PR EAER
LED 4T 65058 .

VER: RGB LED £k 75 1]
IR, BN, REESHUR.
* S HH 36 TUT XMz
EORES

Al Sk LED 42
(3 %F ADDR LED1)
(A1 0T, 25 28149

(3 % ADDR_LED2)
(WE 1T B8
(3 % ADDR_LED3)
(WEE1TL BT

1
GND
DO_ADDR

VouT

GND

DO_ADDR
vouT

SEBE A TR T S0k LED 3E
K&k, FARA PSR LED
IT R

R WBILLIER R 2R m]
FhE LED 28, TSR,
* A ZH Y 37 T T XA
HIVENS .
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1.5 FEed4l
EWRECAE — N EEHH: BIOS [BIIN#%4, oV PRI BI0S.

BIOS [a [N %41 e _o BIOS [H1 [N FF- ¢ Au 1 FH - il

(BIOS_FB1) . BIOS.
(3T 5% 114 e °

ftiBh ASRock BIOS [EINIhfE, TFARGUENE. HELHFMA CPU BIFTEHF BIOS,

{#/H BIOS [E][NLhEEZ B, 15215 BitLocker LIRAFIIKHIT TPM FIhnas st2441

A . BIRCIEEIE MR B W INEAL FIE BRI T Bk, Bk
RIEIIE, (ARG S5 FEEER G . #WAEEH BIOS ZArZEH £1PM, 70
A i R AEAN B TG i o

T USB BIOS [l [ADIRE, IR T T 20 SR AT 0«

1
2
3.
4
5

. M ASRock 3G F#Ei&#H BIOS 3C4F: http://www. asrock. com.

. ¥ BIOS SCHEEIZE] USB INFFAE. Witk USB NAFHEHIN U RSN FAT32.

MEZE ST A - BIOS ST

LB E AN “creative. rom” , FEKEIURAEE] X R ESE T USB NAFEH.

A 24 BFERIRBESKIEA B SRR RIS TG

* NI RGE L.

. SRR USB BKENHE N USB BIOS [5][A 3 .

. H4E BIOS [EINFFX =B84 SR LED FFUGINKR.

. ZEF5 LED fFIEINER, BEEHILEE BIOS INAFC5EL.

sl LED 8R40 A8 R (s 2R AS, YW BIOS AR IEHIHAT . 1555044 USB IKZ) 2246 A
USB BIOS [8] A3 1.

sl LED RsGile, WHIKIT RGURIRIER:, SREH OM0S Hib AR RIH / BT b Bz,
FEERF Lo B HTEHE YRR FE I E

I
Jee
cee

[l
=

—) =] =) [e]

USB BIOS [ [AJ3if; -1



B660 Steel Legend

HLFA5 B dh g Gz il br o

Ml P LA IR [ 315 B b Qe il e B0 ) L ST/T 11364-2006 [ HL1-15 B
BTG RAEHBOREOR |, R R R BT bR, R DUR Y S R A
A REA HEWIBETTRABUR A SN AL TS PRI B Y mlions N 73 s
FARFRIR . K ERHE, ER] T 2 B AR AR A W — 2 hios . B
N PRGBS AR 2 PR ORAE IR 10 45

10

A EA FEWIR ST R AR B
EASAK T RO U A TR BUT R I B R, IR TR R,

R AHEVREITTER
By (Pb) |53 (Cd) |7k (He) | 75Kk (Cr (V) |22 REE3E (PBB) | £y ¥ (PBDE)
Y P 2 A
0
para| 0 |0 0 0
S 5% . 0 o . . )
Pk BB
0: FoREH HH FUBALZ A S PR RS BT ST/T 11363-2006 briftA5E Y
FREZLRUT

X: FIRZA REA FWIE DT RORE— B B R (& S ) ST/T 11363-2006 Arit
FURE M PRE R, ZRZAAE IR S B4R 4 2002/95/EC HIRLTE -
E s BRI R Z MR AR IR, R AE R SR .
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1 &N

B R HEEE B660 Steel Legend FMEAR, AT BEMCALTESE ks it iy AR, 2 — 150k
AEHATRTT B2 FE o A PRI FH R0 PR LI (2 SR e, e A 5 B 30 O B T i
HEZ 74 -

WA SAFFAEITIZE, ] B LIS T A IR, T3S #5468 7 EER
FRER AT AT SCE, A7 L B APTHI Ak B A [ 1 A P B A O E Bl St AT LA
TEHEAELIACFIIRATNY VCA 1 CPU SEHETE HL . #4480} http://www. asrock. com.

Q H1 R EEEBRHAINS K BIOS TABETTRE BT, ATUAASCIE N A B, 5347 1A

—_

1 AN

. 3EHE BE60 Steel Legend LM (ATX R~P)
. 3K BEE0 Steel Legend HRIEZZHEIRTE

- ¥ BE60 Steel Legend HAEIGHE

« 2 x Serial ATA (SATA) BRMELE GEAD

o 4 x MRER CEAR M2 #E GEAD

1 ox Sk CEAR M2 #if) GRAD

< 1 x 1/0 Mo

.



B660 Steel Legend

T < ATX RAF
« 20z #fi% PCB

CPU - HHEHE 12 X Intel® Core™ jEFLAE (LGA1700)
« Digi Power design
o 9 WIAHLLRLRT
o ¥H4% Intel® JREHMT
« %4% Intel® Turbo Boost Max 47 3.0

im A . Intel® B660

AUIEHE o HEEIE DDR4 FCIEBUBA
+ 4 x DDR4 DIMM it
« 4% DDR4 dE ECC MEAZMEISFLISHS, fmnliE 5333+(0C)*
* JEASZHE DDR4 3200,
* WITRTE 2 AN, 5520 R A B R IR I SRR .
(http://www. asrock. com/)
« 4% ECC UDIMM seiSfia (JAFE ECC A= FiEfE)
- MAKRFLIEIEARE: 12868
« #E Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
o 15y FJE 5 S

P 7S Al « 2 x PCle x16 #fiff (PCIE1/PCIE3: ¥ Gen5x16 (PCIE1);
# Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3)) *
% 4% NVMe SSD 1 2 BHARRLTE
« 2 x PCle Gen3x1 #difi§
« 1 x M2 #fif% (Key B), 328§ 2230 B WiFi/BT PCle WiFi #5i4H /%
Intel® CNVi (&= WiFi/BT)
« VGA PCTe 4#flisRfH 15 &8k (PCTIED)

Bk o {HEREES GPU MR A TSR Intel® UHD Graphics Built-in
Visuals & VGA #rHi.
« Intel® X° B/RRHHE (55 12 10D
- HETEE I EE R BN 88 0 HDML & DisplayPort
1.4 IS
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LAN

R T/0

o PR 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz fEATREER HDMI 2.1

TMDS HHZ 1

. %#E DisplayPort 1.4, DSC (ME&H) BAMENTEE % 8K

(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

« %4% HDCP 2.3, H HDMI 2.1 TMDS FHZPEAI DisplayPort 1.4

LEE L

« 7.1 CH HD %3\ (Realtek ALC897 ¥ afliEAEH%)
o SARRWE AR

o SETEHEEFL

o 15p FFIEHES AR

. Nahimic %X

« 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
« Dragon RTL8125BG
« #E Dragon 2.5G LAN #ij

- A B B

- MBS UT

- PR AR ARt AR

- AR T AN e R R B R AL TR E
- M B AT RS IE P

o SRR

« AR/ R

« 4% 802.3az EEE Hifit 2 K49
« 34k PXE

« 2 x RARZHEEL

< 1 x PS/2 1B / SEfE e

« 1 x HDMI i

« 1 x DisplayPort 1.4

« 1 x J# SPDIF Wi

« 1 x USB 3.2 Gen2 C JERLHIEE (10 Gb/s) (ReDriver) (4EHFS

TRt

« 4 x USB 3.2 Genl i#i#Eie (ASMedia ASM1074 £E4R8%)(LIEH

R

« 2 x USB 2.0 BEER CGUHEFERE
« 1 x RJ-45 LAN #8358, 4 LED (ACT/LINK LED /% SPEED

LED)

« 1 x BIOS Flashback %8
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RAID

B660 Steel Legend

o 1D FARLL RERI /S FE /RF /AR / ATEWIIL /
2, (G E Rl

« 4 x SATA3 6.0 Gb/s $2%¥H *

* 5 M2 2 7y SATA AW M. 2 FEAGH, KefEH SATA3 0.

« 2 x SATA3 6.0 Gb/s #:5H, 2RE ASMedia ASM1061

« 1 x Hyper M.2 #fiJ#E (M2 1, Key M), %4E 2260/2280 %! PCIe
Gendx4 (64 Gb/s) HE sk

o 1 x M2 §fifE (M2 2. Key M), SCHRJER 2260/2280 SATA3 6.0
Gb/s K PCle Gen3x2 (16 Gb/s) AHEZ #*

« 1 x Hyper M.2 )8 (M2_3, Key M), 373 2260/2280/22110 %!
PCle Gendx4 (64 Gb/s) AHEZ sk

sk HE Intel® Optane™ FffT (fEFR M2_3)

w IR Intel® WAREISEHZEE (VMD)

sk PR NVMe SSD {2 Bl e R

wok SCRFIEEE UL 2 B

o GPHF SATA fEAFSEE YHE RAID 0. RAID 1. RAID 5 &%
RAID 10

< 1 x SPI TPM H&t

o 1 x HEGRBE KW\ HEEH

< 1 x RGB LED #&t

* WA SCAE 12V/3A, 36W LED {448

« 3 x "sEht LED HEG

* MU AR 5V/3A, 15W LED 5K

« 1 x CPU JAEI#%EH (4-pin)

* CPU BB MR m 1A (12W) JAETIEM CPU E A .

« 1 x CPU / KA E5#ESE (4-pin) R ECAYJR b R 245D
* CPU / KV BRI R I 24 (24W) VRS Th 3 kv
o 5 x R/ KA BRI (4-pin) CREAY R FR B R D
w B / KV E U HESESC R e 24 (24W) RV DA 7K A
 CPU_FAN2/WP F1 CHA FAN1"5/WP T & Bl 2 7514 F

3-pin B 4-pin JAH.
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BIOS Ihig

THHEUR 4

Tk
=N
5

x 24 pin ATX TRVGHEEH (% B P 3 )

x 8 pin 12V SIS (7% B IR

x BUTEMEAETE (150 &OFMEmE)

x USB 2.0 Higt (4% 2 fE USB 2.0 3EREHGREF R vt
1 x USB 3.2 Genl &t (S48 2 flil USB 3.2 Genl MHLFZIR)
CLIERFEMRTD

1 x FITEB Type C USB 3.2 Gen2x2 HEEF (20 Gb/s) (CARHFHiR
)

—_ e

« AMI UEFI Legal BIOS & £3& GUI 37#%

« ACPI 6.0 fiF& MR H B Fi%

- 4% SMBIOS 2.7

< CPU #» / HREL. CPU GT. DRAM. VDD_IMC. VCCIN

AUX. +1.05V PROC. +1.8V PROC. +0.82V PCH. +1.05V
PCH &/ 2 d %

- JEEEET: CPU. CPU / /KAEI . 7% / KV i U
o FFEEE (K CPU IRE A BB B &) ¢ CPU

CPU / KV & #0/ KA B AU B

o A2 BT CPU CPU / KA EH. HRL / KA B

JE

o HERRBH BT

T E 5. CPU Vcore. PCH. DRAM. VCCIN AUX.
VCCSA. +1.05V PROC. +0.82V PCH. +12V. +5V. +3.3V

Microsoft® Windows® 10 64 fiijc / 11 64 £7JG

« FCC. CE
« ErP/EuP ready (ZHE(ffi ErP/EuP ready EVRA{LIESS)

* QI E A, 5 LA, http: //www. asrock. com

HRBAREAT B 17 /0 R A9BSR LR AR T RE G BB R t, BE

f AR AN PEE, AR AT R E A TR NG R B, o % BIOS HgREE . $RATE

EEHERBI TN SRR E GG E . BIEAAT AR A . BB
ABSFITIE R H T REAR F A A



B660 Steel Legend

1.3 BkiRakE

I s e BEAR (K7 3o B BRARMR S ARSI Ly, RBbAR Ay THEER ] o A BkAR
WRESTESTIN b, RxmkAR Ay THIRK -

- W

Short Open

W OMOS kAR

(CLRMOS1)
2-pin B4
GHRME | H, ik 2 Pin PR

SRl FIH CLRMOSL J5Ek CMOS Hrffikl. 7 ZE R K& 3 R & S YA TR E,
SHOCHIBH RS TRV, PR R RIRALESS N EIRAR. RS 16 PR, S BhARTE
# CLRMOS1 Lff) pin FEEE4Y 5 Fb. Aith, SEAZAETH BIOS 123LHIJERR CMOS.
FIGTEAER B BIOS BALRIVERR CMOS, RIAZHIG BTN R 4T, SRIR IR IEATIE R
CMOS EOfERTBIME., Sk, RATEEH OMOS Rkl A ErifRamns . Hi. mEf
JAS TR R e . BEERL, L TETERR OMOS R N hARE .

FIETERE CMOS, FTREEr A IEIMEARBIRL . A5AE% BIOS I [JEKRRRE] , JEBRE
HIBERR B AR RE L 8% -
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1.4 MR X #2Ed

WRELHEE RELTHHA R BAR . s IS BRI EAEAG LS K AR L . A BAR I T
HESFRAZI L, I8 R AR ANE B Z 4

REHAMRHEST
(9-pin PANEL1)
GE2BE 1 E, 498 2D

G IR DU O SRR 47 1
R LA M AR
IRy ol SNl v e B
BRAR AR R R FUE

HDLED+

PWRBIN ( #EJi{%4H)
T 2 B AT TR 1 R R4 o 165 A 53 5 1 Y R 146 I B 2 48 BB DR 1) 77 2o

RESET (HE&H4EH) :
P ER BT AR L 1 a5l . 7 d 1 AR TEAAT IE W BB, 15 F %
EEIIE: % C UL

PLED (R#HEIE LED) :

TR PR AT IR _E A IR TS e . RATIEEIE(ERE, M LED Ersid. Rt
A S1/S3 BEHRARRERF, LED Erisaipit. ZAEN S1 MENRARRESLRI% (S5) K, LED
AR

HDLED ({5 %) LED) :

T F AR AT TR _E A9 BEREIEE) LED. B IEAEE BN B FRE, LED &,

A HERATHT R AT 5 A A TR A 22 th %A Bz IR
LED. T#ME%E) LED, MW\ K fin e B AL . P AT IR A A 1 2 L HEE I
AR RE AR R ST IR B AL FEAATT o

BT e S\ B SPEAKER B s e S 2

DUMMY

(7-pin SPK_CI1)
GE2BE 1 E, 498 25)

SIGNAL




Serial ATA3 $%9H

HA:
(SATA3 2:
HESHE 1
(SATA3_3:
2R 1
(SATA3_Al:
e ET
(SATA3_A2:
HESHE 1
A
(SATA3 0:
HESHE 1
(SATA3 1:
2R 1

\
A

\
A

\
A

\
A

\
A

H,

|

J [r

45k 15)

Aok 14)

f——] I——1 [Ir

Aok 13)

Aok 12)

SATA3_2 SATA3_3 SATA3_A1 SATA3_A2

Ak 20)
SATA3_0 SATA3 1

%ﬁ%}ﬁ 19) IJ

EA%SMB}%ﬁm+%W%
FEAESE B SATA BRIELE,
EAliE 6.0 Gb/s ERMEmR,

* T B A I BH AR
% Intel® 7690 SATA JH%IE
(SATA3_073) fE & BHRAE B (F
o

* 25 M2 2 % SATA JEAIH) M. 2
B, KM SATA3 0.

USB 2.0 FE4t

B A — RS, It USB

USB_PWR
(9-pin USB_3 4) i 2.0 FlEGHE AT B
GH2H5 1 H, M5 20

1
P-

USB_PWR
USB 3.2 Genl F§t oo ke LRI B — S L USB
(19-pin USB3 5 6) nonssrc fO[Opma rassrxe 3.9 Genl HrEH AT SCHR W (e 42

Aﬁaéé%rﬂ;:ﬁ 1 Hr %ﬁyfﬁ 11) GND IntA_PB_SSTX- lﬁo

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

IntA_PB_SSTX+

BITIHR Type C USB 3.2

Gen2x2 HHEEF

(20-pin F USB32 TC 1)

GEZR% 1 |,

5k 10D

USB Type-C Cable

AR A MR AT — i TR

Type C USB 3.2 Gen2x2 #F§}.
IS RS USB 3.2 Gen2x2
BigH, DASREESMY USB 3.2
Gen2x2 JHEIE,

B660 Steel Legend
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HI AR AR RS N esence. AHES 0 A N I e E 2
(9-pin HD_AUDIO1) e TR 35 20
GHZEIZE 1 |, #5% 29)

$% HDA A BEIERETESE o GH1KAT i R Tt B 2 2R o
2. HEMH AC7 EHAREM, FHtaHE LR A R e 2 f AR 2 Al ST«
A A§ Mic IN (MIC) i##% MIC2 L.
B. # Audio R (RIN) i##EZE 0UT2 R Hi# Audio L (LIN) H##EZE 0UT2 L.
C. #5#%H (GND) HEHZ M (GND) .
D. MIC_RET K OUT RET {###% HD &AREIR(EH . EATEE AC97 HaRlEik L

Q 1. AT LR Al AR A B A AR (Jack Sensing) , {EHER E I TIRAR VAR

iz,
E. BB AR, SEHIE Realtek #2HITETACHAY [FrontMic | HEEAHHE [#%
EEE .
MRS / KV BRI 2R GND AL FAE 4-Pin KA
(4-pin CHA FAN1/WP) 2 %;ﬁ-ﬁ“ﬁ:m BERR R TETE, At B
(GE2BE 1 &, 4098 30) ¢ FAN_SPEED_CONTROL 3-Pin CPU F&RNX/KVA JEFH, 4%
% Pin 1-3.
GND
FAN_VOLTAGE
(4-pin CHA FAN2/WP) CHA_FAN_SPEED
N FAN_SPEED_CONTROL
GE2ME 1 |, Mgk 23)
1 2 3 4
(4-pin CHA FAN3/WP) 192!

GHZREE 1 |, #9% 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
GND
(4-pin CHA FAN4/WP) FAZ—VOLTAGEP 5
HA_FAN_SPEE
GEZRZE 1 |, #HiE 18 FAN_SPEED_CONTROL
12z 31
(4-pin CHA FAN5/WP) FAN_SPEED_CONTROL N
GRS 1, M9k 16 e on )
GND 1




B660 Steel Legend

CPU J&\ fri 258
(4-pin CPU_FAN1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

A LMW MG 4-Pin CPU JEUE
(&R 20E. FHiEEh S

+12Vv
GE2B% 1 |, 45 2 GND Pz 3-Pin CPU JiUH, SE%E
Pin 1-3.
1 2 3 4
4 3 2 1

CPU / 7K ¥ 3l B #2258
(4-pin CPU FAN2/WP)
GHE2BE 1 H, M98 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

A LMW MG 4-Pin 7K¥ CPU
R EE. AEEEER 3-Pin
CPU 7K JaES, &5#:4 Pin 1-3,

ATX FEFHEE
(24-pin ATXPWR1)
GE2B% 1 |, 45 9

AR EMIRELA—2H 24-pin ATX

RIRIETH, A EEH 20-pin ATX
HIRALER, FEEA Pin 1

Pin 13.

ATX 12V B 8 s AT —#H 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) ULy 12V BT, B 4-pin
Gizpm o o v SO mmpmes, sEA pin 1
M Pin 5.
* il TSR CEEE CPU Y
BIRAR, T ARER R EIAR .
FH2)H% PCle TE YR AR N L HE
SPT TPM #HE4t i SEHRTESCHE SPT fEME T A
(13-pin SPI_TPM J1) e oo (TPM) Z4%, ATRECMEEAT S0
GH2BIE 1 L S 26) Trene  WROEAE. B E LRI LA
Jelaeae TPV R Aot 3 LA %
Tohwces R E 5 TS V625
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RGB LED #F$}
(4-pin RGB_LEDI)
GE2B% 1 E, %95 2D

12vG R B

I RGB HEGHH A IEH: RGB LED
FERAR, NI I KR
LED HEHIRR

ik PII VLSRR T 1R
RGB LED #E4%, HRIZEARTRE
Ei=0: 18

* BN EAEHEE I REANER T, &5
2% 36 H.

AlsEHE LED HEst
(3-pin ADDR LED1)
GHEZHME 1 |, 45k 28)

(3-pin ADDR_LED2)
GE2HE 1 H, H9% 8
(3-pin ADDR_LED3)
GE2HE 1 H, 9% D

1

GND
DO_ADDR

VouT

GND

DO_ADDR
vouT

SR FH 7 ] S P a4
KA LED &AL ek LED %E
R4,

et Y1) A RRTT ) e A e
HE LED #84%, 75 RIAEAR T REdE
.

* BRI REHESTRFANER T, &
205 37 H.



B660 Steel Legend

1.5 R
EHENR A B B 4481 BIOS Flashback %4, WafdH & 58 BIOS.

BIOS Flashback %M e _ o BIOS Flashback B n]sEfd F &
(B10S_FB1) o T B10S.
GEZBI% 3 H, Hi% 1D s °

ASRock BIOS Flashback ThREn] B4 H B P RETHAE R BIOS, HAEM CPU HAT.

fE/H BIOS Flashback TREZ i, a5 Eif5 BitLocker RAEFTMIFE TPM HINE 224 1.

A SR CATEIL R R IR . IR AN BRI S DR SR B0, BRI I 2 I B8
A TRBIENNEE RS ERE L BIOS ZHIf#H (TPM. #RY, B RE# 4%
TR R

A USB BIOS Flashback Ihfig, kI N o5 BT,

. f ASRock #8ufi F#iHHT) BIOS FEZE: http://www. asrock. com.

o BIOS R RERBEN USB BE S . FETEE USB BE S IERIRE 2 /&L FAT32.

LAt zip REERMEEAE BIOS R

. RIS A UK [creative. rom] , SRBREAFE X: USB BESEAIMRLH SN .

% 24 pin WIFIGEEGN M. ARE BHRCEIR LB AC BRA.
T R

. B USB R SR USB BIOS Flashback iR,

7. 4%4% BIOS Flashback BHBIZI=Fb. #3% LED €rBHUAPIME.

8. ZFF| LED {5 iLPUKE, IR BIOS ¥ C4AL5EM.

U LED JEEiLsRfE, FoR BIOS Flashback ¥4 IEH HAE ., e &6#% USB Bl S I54H N USB
BIOS Flashback i#ifzis,

sl S LED S, SPETRSEFIN OM0S Eb FHIR EIRT / b i .
FEPE R TR YR AN TR M A Rk

=]
e =
=il =

USB BIOS Flashback i#flg

[ N N

(o2

UIE'
Cee
coe
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

Bentuk dan Ukuran ATX
PCB Tembaga 20z

Mendukung Prosesor Intel® Core™ Gen ke-12 (LGA1700)
Desain Digi Power

Desain 9 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Hybrid

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® B660

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

Mendukung memori DDR4 non-ECC, tanpa buffer hingga
5333+(0C)*

* Mendukung DDR4 3200 secara native.
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

2 slot PCIe x16 (PCIE1/PCIE3: satu pada Gen5x16 (PCIE1); dua
pada Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x2 (PCIE3))*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

2 slot PCle Gen3x1

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
WiFi BT PCle dan Intel” CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

15u Bidang Kontak Emas pada Slot VGA PCle (PCIEI)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)

Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan DisplayPort 1.4
melalui pengontrol layar mandiri



B660 Steel Legend

¢ Mendukung HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks. resolusi
hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

¢ Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

¢ Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4

Audio ¢ Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897 Audio Codec)
* Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
e Soket Audio Emas
¢ Konektor Audio Emas 15y
¢ Audio Nahimic

LAN ¢ 2,5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s

e Dragon RTL8125BG

¢ Mendukung Perangkat Lunak Dragon 2,5G LAN Software
- Kontrol Bandwidth Penyesuaian Otomatis Pintar
- UI Visual Praktis
- Statistik Penggunaan Jaringan Visual
- Pengaturan Default Optimal untuk Game, Browser, dan Mode

Streaming

- Kontrol Prioritas Kustom Pengguna

¢ Mendukung Wake-On-LAN

¢ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

¢ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi

¢ Mendukung PXE

1/0 Panel 2 x Titik Pemasangan Antena
Belakang 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
e 1xPort HDMI
e 1x DisplayPort 1.4
¢ 1 x Port SPDIF Out Optik
e 1x Port USB 3.2 Gen2 Tipe-C (10 Gb/s) (ReDriver) (Mendukung
Perlindungan ESD)
e 4xPort USB 3.2 Genl (ASMedia ASM1074 hub) (Mendukung
Perlindungan ESD)
e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
¢ 1 x Tombol BIOS Flashback
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Penyimpanan

RAID

Konektor

* Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran
masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio Berwarna Emas)

¢ 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s*
* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_0
akan dinonaktifkan.
¢ 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s dengan ASMedia ASM1061
¢ 1 x Soket Hyper M.2 (M2_1, Key M), mendukung PCle tipe
2260/2280 mode Gen4x4 (64 Gb/s)**
e 1x Soket M.2 (M2_2, Key M), mendukung SATA3 tipe 2260/2280
6,0 Gb/s & PCIe mode Gen3x2 (16 Gb/s)**
¢ 1 x Soket Hyper M.2 (M2_3, Key M), mendukung PCle tipe
2260/2280/22110 mode Gen4x4 (64 Gb/s)**
** Mendukung Intel® Optane™ Technology (hanya M2_3)
** Mendukung Intel® Volume Management Device (VMD)
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

e Mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 untuk
perangkat penyimpanan SATA

¢ 1x Header SPI TPM
¢ 1 x Intrusi Sasis dan Header Speaker
¢ 1xHeader LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
* 3 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
¢ 5 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP dan CHA_FAN1~5/WP dapat mendeteksi otomatis
jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.



Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0os

Sertifikasi

B660 Steel Legend

1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densitas

Tinggi)

1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)

1 x Konektor Audio Panel Depan (15u Konektor Audio Berwarna
Emas)

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x Header Tipe C USB 3.2 Gen2x2 Panel Depan (20Gb/s)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH, Multi penyesuaian
Tegangan +1,05V PCH

Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Aiir, Sasis/
Pompa Air

Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
VCCSA, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan
karena overclocking.
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