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Who knew that at age 19, I would be a World Champion PC gamer. When I was 13, I 
actually played competitive billiards in professional tournaments and won four or five 
games off guys who played at the highest level. I actually thought of making a career 
of it, but at that young age situations change rapidly. Because I’ve been blessed with 
great hand-eye coordination and a grasp of mathematics (an important element in video 
gaming) I gravitated to that activity.

GOING PRO

I started professional gaming in 1999 when I entered the CPL (Cyberathlete Professional 
League) tournament in Dallas and won $4,000 for coming in third place. Emerging as one 
of the top players in the United States, a company interested in sponsoring me fl ew me 
to Sweden to compete against the top 12 players in the world. I won 18 straight games, 
lost none, and took fi rst place, becoming the number one ranked Quake III player in the 
world in the process. Two months later I followed that success by traveling to Dallas 
and defending my title as the world’s best Quake III player, winning the $40,000 grand 
prize. From there I entered competitions all over the world, including Singapore, Korea, 
Germany, Australia, Holland and Brazil in addition to Los Angeles, New York and St. 
Louis.

WINNING STREAK

I was excited to showcase my true gaming skills when defending my title as CPL 
Champion of the year at the CPL Winter 2001 because I would be competing in a totally 
different first person shooter (fps) game, Alien vs. Predator II. I won that competition 
and walked away with a new car. The next year I won the same title playing Unreal 
Tournament 2003, becoming the only three-time CPL champion of the year. And I did it 
playing a different game each year, something no one else has ever done and a feat of 
which I am extremely proud.

At QuakeCon 2002, I faced off against my rival ZeRo4 in one of the most highly 
anticipated matches of the year, winning in a 14 to (-1) killer victory. Competing at 
Quakecon 2004, I became the World’s 1st Doom3 Champion by defeating Daler in a 
series of very challenging matches and earning $25,000 for the victory.

Since then Fatal1ty has traveled the globe to compete against the best in the world, 
winning prizes and acclaim, including the 2005 CPL World Tour Championship in New 
York City for a $150,000 fi rst place triumph. In August 2007, Johnathan was awarded the 
fi rst ever Lifetime Achievement Award in the four year history of the eSports-Award for 
“showing exceptional sportsmanship, taking part in shaping eSports into what it is today 
and for being the prime representative of this young sport. He has become the fi gurehead 
for eSports worldwide”.

Fatal1ty Story
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LIVIN’ LARGE

Since my fi rst big tournament wins, I have been a “Professional Cyberathlete”, traveling 
the world and livin’ large with lots of International media coverage on outlets such as 
MTV, ESPN and a 60 Minutes segment on CBS to name only a few. It's unreal - it's crazy. 
I’m living a dream by playing video games for a living. I’ve always been athletic and 
took sports like hockey and football very seriously, working out and training hard. This 
discipline helps me become a better gamer and my drive to be the best has opened the 
doors necessary to become a professional.

A DREAM

Now, another dream is being realized – building the ultimate gaming computer, made 
up of the best parts under my own brand. Quality hardware makes a huge difference in 
competitions…a couple more frames per second and everything gets really nice. It’s all 
about getting the computer processing faster and allowing more fl uid movement around 
the maps.

My vision for Fatal1ty hardware is to allow gamers to focus on the game without worrying 
about their equipment, something I’ve preached since I began competing. I don’t want to 
worry about my equipment. I want to be there – over and done with - so I can focus on the 
game. I want it to be the fastest and most stable computer equipment on the face of the 
planet, so quality is what Fatal1ty Brand products represent.

Johnathan “Fatal1ty” Wendel

The Fatal1ty name, Fatal1ty logos and the Fatal1ty likeness are registered trademarks of 

Fatal1ty, Inc., and are used under license. © 2011 Fatal1ty, Inc. All rights reserved. All other 

trademarks are the property of their respective owners.
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Copyright Notice:

No part of this installation guide may be reproduced, transcribed, transmitted, or trans-

lated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation 

by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this guide may or may not be registered 

trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identifi ca-

tion or explanation and to the owners’ benefi t, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifi cations and information contained in this guide are furnished for informational use 

only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commit-

ment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may 

appear in this guide. 

With respect to the contents of this guide, ASRock does not provide warranty of any kind, 

either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or condi-

tions of merchantability or fi tness for a particular purpose. In no event shall ASRock, its 

directors, offi cers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or 

consequential damages (including damages for loss of profi ts, loss of business, loss of 

data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the pos-

sibility of such damages arising from any defect or error in the guide or product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 

two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference that  

may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance 

controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the 

California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please 

follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see 

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com

Published June 2011

Copyright©2011 ASRock INC. All rights reserved.
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1.3  Motherboard Layout 

 1  HDMI_SPDIF  Header  (HDMI_SPDIF1, Black)  21 Reset  Switch  (RSTBTN)  

 2  ATX  12V  Power  Connector  (ATX12V1)  22 Power  Switch  (PWRBTN)

 3  AM3+  CPU  Socket 23 Dr.  Debug  (LED)

 4 CPU  Fan  Connector  (CPU_FAN1)   24 Chassis  Fan  Connector  (CHA_FAN3)

 5  CPU  Fan  Connector  (CPU_FAN2) 25 USB 2.0  Header  (USB8_9, Black) 

 6 Chassis  Fan  Connector  (CHA_FAN2)  26 USB 2.0  Header  (USB6_7, Black)

 7 CPU  Heatsink  Retention  Module 27 System  Panel  Header  (PANEL1, Black) 

 8  2 x 240-pin  DDR3  DIMM  Slots 28 Clear  CMOS  Jumper  (CLRCMOS1) 

  (Dual Channel A: DDR3_A1, DDR3_B1; Red) 29 Power  LED  Header  (PLED1)

 9 2 x 240-pin  DDR3  DIMM  Slots 30 Serial  Port  Connector  (COM1)

 (Dual Channel B: DDR3_A2, DDR3_B2; Black)  31 Infrared  Module  Header  (IR1) 

10 Power  Fan  Connector  (PWR_FAN1) 32 PCI  Express  2.0  x16  Slot  (PCIE5; Red)

11 ATX  Power  Connector  (ATXPWR1) 33 Front  Panel  IEEE  1394  Header  

12  USB 3.0  Header  (USB3_1_2, Black)   (FRONT_1394, Red)

13 USB 3.0  Header  (USB3_3_4, Black) 34 Front  Panel  Audio  Header  (HD_AUDIO1, Black)  

14 Northbridge  Controller 35 SPI Flash Memory (32Mb)

15 Southbridge  Controller 36 PCI  Slot  (PCI2)

16 Chassis  Speaker  Header  (SPEAKER 1, Black)  37 PCI  Express  2.0  x16  Slot  (PCIE4; Red)

17 SATA3  Connector  (SATA3_5_6, Red) 38 PCI  Slot  (PCI1)

18 SATA3  Connector  (SATA3_3_4, Red)  39 PCI  Express  2.0  x1  Slot  (PCIE3; Black)

19 SATA3  Connector  (SATA3_1_2, Red) 40 PCI  Express  2.0  x16  Slot  (PCIE2; Red)

20 Chassis  Fan  Connector  (CHA_FAN1) 41 PCI  Express  2.0  x1  Slot  (PCIE1; Black)

F
S

B
8

0
0

D
D

R
3

_
A

1
 (

6
4
 b

it
, 
2

4
0

-p
in

 m
o

d
u

le
)

D
D

R
3

_
A

2
 (

6
4
 b

it
, 
2

4
0

-p
in

 m
o

d
u

le
)

F
S

B
8

0
0

D
D

R
3

_
B

1
 (

6
4
 b

it
, 
2

4
0

-p
in

 m
o

d
u

le
)

D
D

R
3

_
B

2
 (

6
4
 b

it
, 
2

4
0

-p
in

 m
o

d
u

le
)

AMD
SB950

Chipset

ATX12V1

32Mb
BIOS

CMOS

BATTERY

CLRCMOS1

1

COM1

1

AUDIO
CODEC

Super
I/O

IR1

1

HD_AUDIO1

1

PCIE1

HDLED    RESET

PLED  PWRBTN

1

PANEL 1

SPEAKER1

1

24.4cm (9.6-in)

3
0

.5
c

m
 (

1
2

.0
-i

n
)

6 71 2 43 5 8 10

13

14

15

16

17

18

19

20

21222324252627282930313233

PCIE2

3435

1

PLED1

S
A

T
A

3
_

5
_

6

36
37

38

39

S
A

T
A

3
_

3
_

4
S

A
T

A
3

_
1

_
2

PCI1

PCIE4

PCI2

USB8_9FRONT_1394

11

Dr.
Debug

CPU_FAN1

40

41

AMD
990FX

Chipset

P
S

2

M
o

u
s

e
C

o
a

x
ia

l
S

P
D

IF

P
S

2
K

e
y

b
o

a
rd

O
p

tic
a

l
S

P
D

IF
C

lr
C

M
O

S

USB 2.0
T: USB4
B: USB5

IE
E

E
 1

3
9

4

Top:
RJ-45

T
o

p
:

S
ID

E
  S

P
K

C
e

n
te

r:
R

E
A

R
  S

P
K

B
o

tto
m

:
C

T
R

  B
A

S
S

T
o

p
:

L
IN

E
  IN

C
e

n
te

r:
F

R
O

N
T

B
o

tto
m

:
M

IC
  IN

USB 2.0
T: USB0
B: USB1

e
S

A
T

A

HDMI_SPDIF_1

1

11

9

11

12

CHA_FAN3

PCIE3

PCIE5

LAN
PHY

990FX PROFESSIONAL

RoHS

1
4

0
W

 C
P

U

CPU_FAN2

USB6_7

11

U
S

B
3

_
1

_
2

E
r
P

/E
u

P
R

e
a

d
y

D
e

s
ig

n
e

d
 i

n
 T

a
ip

e
i

SO
C

K
ET  A

M
3

b

U
S

B
3

_
3

_
4

PWRBTN RSTBTN

CHA_FAN2

CHA_FAN1

PWR_FAN1

USB 2.0
T: USB2
B: USB3

e
S

A
T

A

Top:
RJ-45

USB 3.0
T: USB5
B: USB6

A
M

3
+

D
D

R
3
 2

0
0

0
+

F
r
o

n
t
 U

S
B

 3
.
0

XFast USB

S
u

p
p

o
r
t 

8
-
C

o
r
e
 C

P
U

FATAL TY1

1394a
USB 3.0

SATA3 6Gbs
2
 o

z
 C

o
p

p
e

r
 P

C
B



5
Fatal1ty  990FX  Professional  Series  Motherboard 

En
g

lis
h

** If you use 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”.     

     See the table below for connection details in accordance with the type of speaker you use.

TABLE for Audio Output  Connection

Audio Output Channels  Front Speaker  Rear Speaker Central / Bass Side Speaker

 (No. 12) (No. 9) (No. 10) (No. 8)

2 V -- -- --

4 V V -- --

6 V V V --

8 V V V V

LAN Port

ACT/LINK

    LED

SPEED

  LED

* There are two LED next to the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED  

   indications. 

                     LAN Port LED Indications

       Activity/Link LED       SPEED LED

Status        Description           Status           Description  

Off           No Link                Off             10Mbps connection

Blinking   Data Activity        Orange      100Mbps connection

On           Link          Green        1Gbps connection

1.4  I/O Panel

 1 PS/2  Mouse  Port  (Green)                                     **12     Front  Speaker  (Lime)     

 2 Coaxial  SPDIF  Out  Port 13 Microphone  (Pink)     

       *3 LAN  RJ-45  Port 14 USB 3.0  Ports  (USB56)

  4 USB 2.0  Ports  (USB23)                                         15 IEEE  1394  Port  (IEEE  1394)   

 5 Fatal1ty  Mouse  Port  (USB4)                              *** 16 eSATA3  Connector

 6 USB 2.0  Port  (USB5)                                           *** 17 eSATA3  Connector

       *7 LAN  RJ-45  Port 18 USB 2.0  Ports  (USB01) 

 8 Side  Speaker  (Gray) 19 Optical  SPDIF  Out  Port

 9 Rear  Speaker  (Black) 20 Clear  CMOS  Switch  (CLRCBTN)

       10 Central / Bass  (Orange) 21 PS/2  Keyboard  Port  (Purple) 

       11 Line  In  (Light  Blue)       
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To enable Multi-Streaming function, you need to connect a front panel audio cable to the front  

panel audio header. After restarting your computer, you will fi nd “Mixer” tool on your system. 

Please select “Mixer ToolBox”               , click “Enable playback multi-streaming”, and click  “ok”.  

Choose “2CH”, “4CH”, “6CH”, or “8CH” and then you are allowed to select “Realtek HDA Pri-

mary output” to use Rear Speaker, Central/Bass, and Front Speaker, or select “Realtek  HDA 

Audio 2nd output” to use front panel audio.    

*** eSATA3 connector supports SATA Gen3 in cable 1M.
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1.  Introduction
Thank you for purchasing Fatal1ty 990FX Professional Series motherboard, a reli-

able motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control. It 

delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s commit-

ment to quality and endurance.

In this manual, chapter 1 and 2 contain introduction of the motherboard and step-

by-step guide to the hardware installation. Chapter 3 and 4 contain the confi guration 

guide to BIOS setup and information of the Support CD. 

 Because the motherboard specifi cations and the BIOS software might  

be updated, the content of this manual will be subject to change without  

notice. In case any modifi cations of this manual occur, the updated ver-

sion will be available on ASRock website without further notice. You may  

fi nd the latest VGA cards and CPU support lists on ASRock website as   

well.  ASRock website    http://www.asrock.com

 If you require technical support related to this motherboard, please visit 

our website for specifi c information about the model you are using.

www.asrock.com/support/index.asp

1.1  Package Contents

Fatal1ty 990FX Professional Series Motherboard 

 (ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm)

Fatal1ty 990FX Professional Series Quick Installation Guide

Fatal1ty 990FX Professional Series Support CD

1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card

6 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

2 x Serial ATA (SATA) HDD Power Cables (Optional)

1 x 3.5mm Audio Cable (Optional)

1 x I/O Panel Shield

1 x Front USB 3.0 Panel

4 x HDD Screws

6 x Chassis Screws

1 x Rear USB 3.0 Bracket

 ASRock Reminds You...

To get better performance in Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64  

bit, it is recommended to set the BIOS option in Storage Confi guration 

to  AHCI mode. For the BIOS setup, please refer to the “User Manual” in  

our support CD for details.

En
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1.2  Specifications

 Platform - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm

 - All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality 

   Conductive Polymer Capacitors)

 CPU - Support for Socket AM3+ processors

 - Support for Socket AM3 processors: AMD PhenomTM II X6 /  

   X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 /   

   Sempron processors 

 - Supports 8-Core CPU 

 - Supports UCC feature (Unlock CPU Core) (see CAUTION 1)

 - Advanced V12 + 2 Power Phase Design

 - Supports CPU up to 220W

 - Supports AMD’s Cool ‘n’ QuietTM Technology 

 - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

 - Supports Untied Overclocking Technology (see CAUTION 2)

 - Supports Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Technology

 Chipset - Northbridge: AMD 990FX

 - Southbridge: AMD SB950

 Memory - Dual Channel DDR3 Memory Technology (see CAUTION 3)    

 - 4 x DDR3 DIMM slots

 - Support DDR3 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 

   non-ECC, un-buffered memory (see CAUTION 4) 

 - Max. capacity of system memory: 64GB (see CAUTION 5) 

 Expansion Slot - 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: x16 mode; 

   PCIE5: x4 mode)

 - 2 x PCI Express 2.0 x1 slots

 - 2 x PCI slots

 - Supports AMD® Quad CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM

   and CrossFireXTM

 - Supports NVIDIA® Quad SLITM and SLITM

 Audio - 7.1 CH HD Audio with Content Protection 

   (Realtek ALC892 Audio Codec)  

 - Premium Blu-ray audio support

 - Supports THX TruStudioTM

 LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

 - Broadcom BCM57781

 - Supports Wake-On-LAN

  - Supports Energy Effi cient Ethernet 802.3az

 - Supports Dual LAN with Teaming function

 - Supports PXE
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 Rear Panel I/O I/O Panel

 - 1 x PS/2 Mouse Port 

 - 1 x PS/2 Keyboard Port

 - 1 x Coaxial SPDIF Out Port

 - 1 x Optical SPDIF Out Port

 - 5 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports

 - 1 x Fatal1ty Mouse Port (USB 2.0)

 - 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports

 - 2 x eSATA3 Connectors

 - 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED 

    LED)

 - 1 x IEEE 1394 Port

 - 1 x Clear CMOS Switch with LED

 - HD Audio Jack: Side Speaker/Rear Speaker/Central/Bass/ 

   Line in/Front Speaker/Microphone (see CAUTION 6)

 SATA3 - 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, 

   RAID 1, RAID 0+1, JBOD and RAID 5), NCQ, AHCI and 

   "Hot Plug" functions

 USB 3.0 - 2 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0

   /2.0/3.0 up to 5Gb/s

 - 2 x Front USB 3.0 headers (support 4 USB 3.0 ports) by 

   Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s

 Connector - 6 x SATA3 6.0Gb/s connectors

 - 1 x IR header

 - 1 x COM port header

 - 1 x IEEE 1394 header

 - 1 x HDMI_SPDIF header

 - 1 x Power LED header

 - CPU/Chassis/Power FAN connector

 - 24 pin ATX power connector

 - 8 pin 12V power connector

 - Front panel audio connector

 - 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports) 

 - 2 x USB 3.0 headers (support 4 USB 3.0 ports)

 - 1 x Dr. Debug (7-Segment Debug LED) 

 Smart Switch - 1 x Clear CMOS Switch with LED 

 - 1 x Power Switch with LED

 - 1 x Reset Switch with LED 

 BIOS Feature - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support

 - Supports “Plug and Play”

 - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
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 - Supports jumperfree

 - SMBIOS 2.3.1 Support

 - CPU, VCCM, NB, SB Voltage Multi-adjustment

 Support CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), 

   CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, AMD Fusion, AMD 

   Fusion Media Explorer, ASRock Software Suite (CyberLink

   DVD Suite - OEM and Trial) 

 Unique Feature   - F-Stream (see CAUTION 7)

 - ASRock Instant Boot  

 - ASRock Instant Flash (see CAUTION 8) 

 - ASRock APP Charger (see CAUTION 9)

  - ASRock SmartView (see CAUTION 10) 

 - ASRock XFast USB (see CAUTION 11)

 - ASRock On/Off Play Technology (see CAUTION 12)

 - Hybrid Booster:

    - CPU Frequency Stepless Control (see CAUTION 13) 

    - ASRock U-COP (see CAUTION 14)

    - Boot Failure Guard (B.F.G.)

 - Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking

 - Turbo UCC

 Hardware  - CPU Temperature Sensing

 Monitor  - Chassis Temperature Sensing

 - CPU/Chassis/Power Fan Tachometer

 - CPU Quiet Fan

 - CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control

 - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore 

 OS - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP

    / XP 64-bit compliant

 Certifi cations  - FCC, CE, WHQL

 - ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required) 

   (see CAUTION 15)

 * For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

WARNING

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the 

setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using the third-party over-

clocking tools. Overclocking may affect your system stability, or even cause damage to the 

components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. 

We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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CAUTION!
1. ASRock UCC (Unlock CPU Core) feature simplifi es AMD CPU activa-

tion. As long as a simple switch of the UEFI option “ASRock UCC”, you 

can unlock the extra CPU core to enjoy an instant performance boost. 

When UCC feature is enabled, the dual-core or triple-core CPU will boost 

to the quad-core CPU, and some CPU, including quad-core CPU, can 

also increase L3 cache size up to 6MB, which means you can enjoy the 

upgrade CPU performance with a better price. Please be noted that UCC 

feature is supported with AM3 CPU only, and in addition, not every AM3 

CPU can support this function because some CPU’s hidden core may be 

malfunctioned.

2. This motherboard supports Untied Overclocking Technology. Please read 

“Untied Overclocking Technology” on page 41 for details.

3. This motherboard supports Dual Channel Memory Technology. Before 

you implement Dual Channel Memory Technology, make sure to read the 

installation guide of memory modules on page 16 for proper installation.

4. Whether 2100MHz memory speed is supported depends on the AM3/

AM3+ CPU you adopt. If you want to adopt DDR3 2100 memory module 

on this motherboard, please refer to the memory support list on our web-

site for the compatible memory modules. 

 ASRock website: http://www.asrock.com

5. Due to the operating system limitation, the actual memory size may be 

less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 7 / 

VistaTM / XP. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such 

limitation. 

6. For microphone input, this motherboard supports both stereo and mono 

modes. For audio output, this motherboard supports 2-channel, 4-chan-

nel, 6-channel, and 8-channel modes. Please check the table on page 5 

for proper connection. 

7. F-Stream is an all-in-one tool to fi ne-tune different system functions in a 

user-friendly interface, which currently includes Hardware Monitor, Fan 

Control, Overclocking, OC DNA, Mouse Polling and IES. In the Hardware 

Monitor mode, F-Stream shows the major readings of your system. In 

Fan Control mode, F-Stream shows the fan speed and temperature for 

you to adjust. In Overclocking Control mode, F-Stream allows you to 

overclock the CPU frequency for optimal system performance. In OC 

DNA mode, you can save your OC settings as a profi le and share them 

with your friends. Your friends can then load the OC profi le in to their own 

system to get the same OC settings. In Mouse Polling mode, F-Stream 

allows you to adjust the mouse polling rate of the Fatal1ty Mouse port to 

add a professional level mouse confi guration. In IES (Intelligent Energy 

Saver) mode, the voltage regulator can reduce the number of output 

phases to improve effi ciency when the CPU cores are idle without sacri-

fi cing computing performance.
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8. ASRock Instant Flash is a BIOS fl ash utility embedded in Flash ROM. 

This convenient BIOS update tool allows you to update system BIOS 

without entering operating systems fi rst like MS-DOS or Windows®. With 

this utility, you can press <F6> key during the POST or press <F2> key to 

BIOS setup menu to access ASRock Instant Flash. Just launch this tool 

and save the new BIOS fi le to your USB fl ash drive, fl oppy disk or hard 

drive, then you can update your BIOS only in a few clicks without prepar-

ing an additional fl oppy diskette or other complicated fl ash utility. Please 

be noted that the USB fl ash drive or hard drive must use FAT32/16/12 fi le 

system. 

9. If you desire a faster, less restricted way of charging your Apple devices, 

such as iPhone/iPod/iPad Touch, ASRock has prepared a wonderful solu-

tion for you - ASRock APP Charger. Simply installing the APP Charger 

driver, it makes your iPhone charged much quickly from your computer 

and up to 40% faster than before. ASRock APP Charger allows you to 

quickly charge many Apple devices simultaneously and even supports 

continuous charging when your PC enters into Standby mode (S1), Sus-

pend to RAM (S3), hibernation mode (S4) or power off (S5). With APP 

Charger driver installed, you can easily enjoy the marvelous charging 

experience than ever.

 ASRock website: http://www.asrock.com/Feature/AppCharger/index.asp

10. ASRock SmartView, a new function of internet browser, is the smart start 

page for IE that combines your most visited web sites, your history, your 

Facebook friends and your real-time newsfeed into an enhanced view for 

a more personal Internet experience. ASRock motherboards are exclu-

sively equipped with the ASRock SmartView utility that helps you keep in 

touch with friends on-the-go. To use ASRock SmartView feature, please 

make sure your OS version is Windows® 7 / 7 64 bit / VistaTM / VistaTM 64 

bit, and your browser version is IE8. 

 ASRock website: http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

11. ASRock XFast USB can boost USB storage device performance. The 

performance may depend on the property of the device.

12. ASRock On/Off Play Technology allows users to enjoy the great audio ex-

perience from the portable audio devices, such like MP3 player or mobile 

phone to your PC, even when the PC is turned off (or in ACPI S5 mode)! 

This motherboard also provides a free 3.5mm audio cable (optional) that 

ensures users the most convenient computing environment.

13. Although this motherboard offers stepless control, it is not recommended 

to perform over-clocking. Frequencies other than the recommended CPU 

bus frequencies may cause the instability of the system or damage the 

CPU.  

14. While CPU overheat is detected, the system will automatically shutdown.

Before you resume the system, please check if the CPU fan on the moth-

erboard functions properly and unplug the power cord, then plug it back 

again. To improve heat dissipation, remember to spray thermal grease 

between the CPU and the heatsink when you install the PC system.
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15. EuP, stands for Energy Using Product, was a provision regulated by Eu-

ropean Union to defi ne the power consumption for the completed system. 

According to EuP, the total AC power of the completed system shall be 

under 1.00W in off mode condition. To meet EuP standard, an EuP ready 

motherboard and an EuP ready power supply are required. According to 

Intel’s suggestion, the EuP ready power supply must meet the standard 

of 5v standby power effi ciency is higher than 50% under 100 mA current 

consumption. For EuP ready power supply selection, we recommend you 

checking with the power supply manufacturer for more details.
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2.  Installation
This is an ATX form factor (12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) motherboard.

Before you install the motherboard, study the confi guration of your chassis to ensure 

that the motherboard fi ts into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard 

components or change any motherboard settings.

Before you install or remove any component, ensure that the 

power is switched off or the power cord is detached from the 

power supply. Failure to do so may cause severe damage to the 

motherboard, peripherals, and/or components.

1.  Unplug the power cord from the wall socket before touching any 

component.

2.  To avoid damaging the motherboard components due to static elec-

tricity, NEVER place your motherboard directly on the carpet or the 

like. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety 

grounded object before you handle components. 

3.  Hold components by the edges and do not touch the ICs. 

4.  Whenever you uninstall any component, place it on a grounded anti-

static pad or in the bag that comes with the component.

5. When placing screws into the screw holes to secure the mother-

board to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing 

so may damage the motherboard. 
En
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2.1  CPU Installation 

Step 1. Unlock the socket by lifting the lever up to a 90
o angle.

Step 2. Position the CPU directly above the socket such that the CPU corner with  

 the golden triangle matches the socket corner with a small triangle.

Step 3. Carefully insert the CPU into the socket until it fi ts in place.

 

The CPU fi ts only in one correct orientation. DO NOT force the CPU 

into the socket to avoid bending of the pins.

Step 4. When the CPU is in place, press it fi rmly on the socket while you push   

 down the socket lever to secure the CPU. The lever clicks on the side tab  

 to indicate that it is locked.

        

    

2.2 Installation of CPU Fan and Heatsink 

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a 

larger heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray 

thermal grease between the CPU and the heatsink to improve heat dis-

sipation. Make sure that the CPU and the heatsink are securely fastened 

and in good contact with each other. Then connect the CPU fan to the 

CPU FAN connector (CPU_FAN1, see Page 4, No. 4 or CPU_FAN2, see 

Page 4, No. 5).  For proper installation, please kindly refer to the instruc-

tion manuals of the CPU fan and  the heatsink.

STEP 1:

Lift Up The Socket Lever

STEP 2 / STEP 3: 

Match The CPU Golden Triangle

To The Socket Corner Small 

Triangle

STEP 4:

Push Down And Lock

The Socket Lever

Lever  90° Up

CPU Golden Triangle

Socker Corner 

Small Triangle
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2.3  Installation of Memory Modules (DIMM) 

This motherboard provides four 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM slots, 

and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel confi guration, 

you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) 

DDR3 DIMM pair in the slots of the same color. In other words, you have to install 

identical DDR3 DIMM pair in Dual Channel A (DDR3_A1 and DDR3_B1; Red 

slots; see p.4 No.8) or identical DDR3 DIMM pair in Dual Channel B (DDR3_

A2 and DDR3_B2; Black slots; see p.4 No.9), so that Dual Channel Memory 

Technology can be activated. This motherboard also allows you to install four DDR3 

DIMMs for dual channel confi guration, and please install identical DDR3 DIMMs in 

all four slots. You may refer to the Dual Channel Memory Confi guration Table below.

Dual Channel Memory Confi gurations

 DDR3_A1  DDR3_A2   DDR3_B1   DDR3_B2

 (Red Slot)      (Black Slot)   (Red Slot)       (Black Slot)

(1) Populated            -   Populated    -

(2) -  Populated               -               Populated

(3)* Populated  Populated   Populated   Populated

*  For the confi guration (3), please install identical DDR3 DIMMs in all four  

 slots.

1. Please install the memory module into the black slot (DDR3_A2 

and  DDR3_B2) for the fi rst priority.

2. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility 

and reliability, it is recommended to install them in the slots of the 

same color. In other words, install them either in the set of red slots 

(DDR3_A1 and DDR3_B1), or in the set of black slots (DDR3_A2 

and DDR3_B2). 

3. If only one memory module or three memory modules are installed 

in the DDR3 DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate 

the Dual Channel Memory Technology.

4. If a pair of memory modules is NOT installed in the same Dual 

Channel, for example, installing a pair of memory modules in 

DDR3_A1 and DDR3_A2, it is unable to activate the Dual Channel 

Memory Technology . 

5. It is not allowed to install a DDR or DDR2 memory module into 

DDR3 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be dam-

aged. 

6. If you adopt DDR3 2100 memory modules on this motherboard, it is 

recommended to install them on DDR3_A2 and DDR3_B2 slots. 
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Installing a DIMM

            Please make sure to disconnect power supply before adding or

            removing DIMMs or the system components.  

Step 1. Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward. 

Step 2. Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the 

 break on the slot. 

  The DIMM only fi ts in one correct orientation. It will cause permanent 

  damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into 

  the slot at incorrect orientation.

Step 3. Firmly insert the DIMM into the slot until the retaining clips at both ends 

 fully snap back in place and the DIMM is properly seated. 
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2.4  Expansion Slots (PCI and PCI Express Slots)

There are 2 PCI slots and 5 PCI Express slots on this motherboard.        

PCI Slots: PCI slots are used to install expansion cards that have the 32-bit PCI  

 interface. 

PCIE Slots:

 PCIE1 / PCIE3 (PCIE x1 slot; Black) is used for PCI Express cards with 

x1 lane width cards, such as Gigabit LAN card and SATA2 card.

 PCIE2 / PCIE4 (PCIE x16 slot; Red) is used for PCI Express x16 lane 

width graphics cards, or used to install PCI Express graphics cards to 

support SLITM and CrossFireXTM function.  

 PCIE5 (PCIE x16 slot; Red) is used for PCI Express x4 lane width 

cards, or used to install PCI Express graphics cards to support 3-Way 

CrossFireXTM function.

1.  In single VGA card mode, it is recommended to install a PCI Ex-

press x16 graphics card on PCIE2 slot. 

2. In CrossFireXTM or SLITM mode, please install PCI Express x16 

graphics cards on PCIE2 and PCIE4 slots. Therefore, both of these 

two slots will work at x16 bandwidth.   

3.  In 3-Way CrossFireXTM mode, please install PCI Express x16 graph-

ics cards on PCIE2, PCIE4 and PCIE5 slots. Therefore, PCIE2 and 

PCIE4 slots will work at x16 bandwidth while PCIE5 slot will work at 

x4 bandwidth.

4. Please connect a chassis fan to motherboard chassis fan connec-

tor (CHA_FAN1, CHA_FAN2 or CHA_FAN3) when using multiple 

graphics cards for better thermal environment.

Installing an expansion card 

Step 1. Before installing the expansion card, please make sure that the power  

supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the  

documentation of the expansion card and make necessary hardware 

 settings for the card before you start the installation.

Step 2. Remove the system unit cover (if your motherboard is already installed 

in a chassis).

Step 3. Remove the bracket facing the slot that you intend to use. Keep the 

screws for later use. 

Step 4. Align the card connector with the slot and press fi rmly until the card is  

completely seated on the slot. 

Step 5. Fasten the card to the chassis with screws. 

Step 6.  Replace the system cover.
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2.5  SLITM and Quad SLITM Operation Guide

This motherboard supports NVIDIA® SLITM and Quad SLITM (Scalable Link Interface) 

technology that allows you to install up to three identical PCI Express x16 graphics 

cards. Currently, NVIDIA® SLITM technology supports Windows® XP / XP 64-bit / 

VistaTM / VistaTM 64-bit / 7 / 7 64-bit OS. NVIDIA® Quad SLITM technology support 

Windows® VistaTM / VistaTM 64-bit / 7 / 7 64-bit OS only. Please follow the installation 

procedures in this section.

Requirements

1. For SLITM technology, you should have two identical SLITM-ready 

graphics cards that are NVIDIA® certifi ed. For Quad SLITM technolo-

gy, you should have two identical Quad SLITM-ready graphics cards 

that are NVIDIA® certifi ed. 

2. Make sure that your graphics card driver supports NVIDIA® SLITM 

technology. Download the driver from NVIDIA® website 

 (www.nvidia.com).  

3. Make sure that your power supply unit (PSU) can provide at least 

the minimum power required by your system. It is recommended 

to use  NVIDIA® certifi ed PSU. Please refer to NVIDIA® website for 

details.

2.5.1  Graphics Card Setup

2.5.1.1  Installing Two SLITM-Ready Graphics Cards

Step 1. Install the identical SLITM-ready graphics cards that are NVIDIA® certifi ed 

because different types of graphics cards will not work together properly. 

(Even the GPU chips version shall be the same.) Insert one graphics card 

into PCIE2 slot and the other graphics card to PCIE4 slot. Make sure that 

the cards are properly seated on the slots.

Step2. If required, connect the auxiliary power source to the PCI Express 

 graphics cards.

En
g

lis
h



20
Fatal1ty  990FX  Professional  Series  Motherboard 

Step3. Align and insert ASRock SLI_Bridge_2S Card to the goldfi ngers on each 

graphics card. Make sure ASRock SLI_Bridge_2S Card is fi rmly in place. 

Step4. Connect a VGA cable or a DVI cable to the monitor connector or the DVI 

connector of the graphics card that is inserted to PCIE2 slot. 

2.5.2  Driver Installation and Setup

Install the graphics card drivers to your system. After that, you can enable the Multi-

Graphics Processing Unit (GPU) feature in the NVIDIA® nView system tray utility. 

Please follow the below procedures to enable the multi-GPU feature.

 For Windows® XP / XP 64-bit OS:

 (For SLITM mode only)

 A. Double-click NVIDIA Settings icon on your Windows® taskbar.

 C. Reboot your system.

 D. You can freely enjoy the benefi t of SLITM feature.

 B. From the pop-up menu, select Set SLI and PhysX confi guration. In  

    Set PhysX GPU acceleration item, please select Enabled. In Select  

    an SLI confi guration item, please select Enable SLI. And click Apply. 
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 For Windows® VistaTM / VistaTM 64-bit / 7 / 7 64-bit OS:

 (For SLITM and Quad SLITM mode)

 A. Click the Start icon on your Windows taskbar.

 B. From the pop-up menu, select All Programs, and then click NVIDIA       

    Corporation.

 C. Select NVIDIA Control Panel tab.

 D. Select Control Panel tab.

 F. Reboot your system.

 G.You can freely enjoy the benefi t of SLITM or Quad SLITM feature.

 * SLITM appearing here is a registered trademark of NVIDIA® Technologies Inc., and is used       

    only for identifi cation or explanation and to the owners’ benefi t, without intent to infringe.

 E. From the pop-up menu, select Set SLI and PhysX confi guration. In  

    Set PhysX GPU acceleration item, please select Enabled. In Select  

    an SLI confi guration item, please select Enable SLI. And click Apply. 
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2.6  CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM and Quad CrossFireXTM

           Operation Guide

This motherboard supports CrossFireXTM, 3-way CrossFireXTM and Quad 

CrossFireXTM feature. CrossFireXTM technology offers the most advantageous 

means available of combining multiple high performance Graphics Processing 

Units (GPU) in a single PC. Combining a range of different operating modes with 

intelligent software design and an innovative interconnect mechanism, CrossFireXTM 

enables the highest possible level of performance and image quality in any 3D 

application. Currently CrossFireXTM feature is supported with Windows® XP with 

Service Pack 2 / VistaTM / 7 OS. 3-way CrossFireXTM and Quad CrossFireXTM feature 

are supported with Windows® VistaTM / 7 OS only. Please check AMD website for 

AMDTM CrossFireXTM driver updates.

2.6.1  Graphics Card Setup

2.6.1.1  Installing Two CrossFireXTM-Ready Graphics    

             Cards
 Different CrossFireXTM cards may require different methods to enable CrossFi-

reXTM feature. In below procedures, we use Radeon HD 3870 as the example 

graphics card. For other CrossFireXTM cards that AMDTM has released or will 

release in the future, please refer to AMDTM graphics card manuals for detailed 

installation guide.

Step 1. Insert one Radeon graphics card into PCIE2 slot and the other Radeon 

graphics card to PCIE4 slot. Make sure that the cards are properly seated 

on the slots.

1.  If a customer incorrectly configures their system they will not see the  

performance bene  ts of CrossFireXTM. All three CrossFireXTM components, a 

CrossFireXTM Ready graphics card, a CrossFireXTM Ready motherboard and a 

CrossFireXTM Edition co-processor graphics card, must be installed correctly 

to bene  t from the CrossFireXTM multi-GPU platform.

2.  If you pair a 12-pipe CrossFireXTM Edition card with a 16-pipe card,  both 

cards will operate as 12-pipe cards while in CrossFireXTM mode. 

En
g

lish



23
Fatal1ty  990FX  Professional  Series  Motherboard 

Step 2. Connect two Radeon graphics cards by installing CrossFire Bridge on 

CrossFire Bridge Interconnects on the top of Radeon graphics cards. 

(CrossFire Bridge is provided with the graphics card you purchase, not 

bundled with this motherboard. Please refer to your graphics card vendor 

for details.)     

CrossFire Bridge

or

Step 3. Connect the DVI monitor cable to the DVI connector on the Radeon graph-

ics card on PCIE2 slot. (You may use the DVI to D-Sub adapter to convert 

the DVI connector to D-Sub interface, and then connect the D-Sub monitor 

cable to the DVI to D-Sub adapter.)
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2.6.1.2  Installing Three CrossFireXTM-Ready Graphics Cards

Step 1. Install one Radeon graphics card to PCIE2 slot. For the proper installation 

procedures, please refer to section “Expansion Slots”.

Step 2. Install one Radeon graphics card to PCIE4 slot. For the proper installation 

procedures, please refer to section “Expansion Slots”.

Step 3. Install one Radeon graphics card to PCIE5 slot. For the proper installation 

procedures, please refer to section “Expansion Slots”.

Step 4. Use one CrossFireTM Bridge to connect Radeon graphics cards on PCIE2 

and PCIE4 slots, and use the other CrossFireTM Bridge to connect Radeon 

graphics cards on PCIE4 and PCIE5 slots. (CrossFireTM Bridge is provided 

with the graphics card you purchase, not bundled with this motherboard. 

Please refer to your graphics card vendor for details.)     
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CrossFireTM Bridge

Step 5. Connect the DVI monitor cable to the DVI connector on the Radeon graph-

ics card on PCIE2 slot. (You may use the DVI to D-Sub adapter to convert 

the DVI connector to D-Sub interface, and then connect the D-Sub monitor 

cable to the DVI to D-Sub adapter.)
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  The Catalyst Uninstaller is an optional download. We recommend using this   

 utility to uninstall any previously installed Catalyst drivers prior to installation.

  Please check AMD website for ATITM driver updates.

Step 3. Install the required drivers to your system.

 For Windows® XP OS: 

 A. AMDTM recommends Windows® XP Service Pack 2 or higher to be   

    installed (If you have Windows® XP Service Pack 2 or higher installed  

    in your system, there is no need to download it again):

     http://www.microsoft.com/windowsxp/sp2/default.mspx

        B. You must have Microsoft .NET Framework installed prior to   

    downloading and installing the CATALYST Control Center. Please   

    check Microsoft website for details. 

 For Windows® 7 / VistaTM OS: 

 Install the CATALYST Control Center. Please check AMD website for de-

tails. 

Step 4. Restart your computer.

Step 5. Install the VGA card drivers to your system, and restart your computer.

 Then you will fi nd “ATI Catalyst Control Center” on your Windows® taskbar.

ATI Catalyst Control Center

2.6.2  Driver Installation and Setup

Step 1. Power on your computer and boot into OS.

Step 2. Remove the ATITM driver if you have any VGA driver installed in your sys-

tem.

Step 6. Double-click “ATI Catalyst Control Center”. Click “View”, select “CrossFi-

reXTM”, and then check the item “Enable CrossFireXTM”. Select “2 GPUs” 

and click “Apply” (if you install two Radeon graphics cards). Select “3 

GPUs” and click “OK” (if you install three Radeon graphics cards).      
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 Although you have selected the option “Enable CrossFireTM”, the Cross-

FireXTM function may not work actually. Your computer will automatically 

reboot. After restarting your computer, please confi rm whether the option 

“Enable CrossFireTM” in “ATI Catalyst Control Center” is selected or not; 

if not, please select it again, and then you are able to enjoy the benefi t of 

CrossFireXTM feature.  

Step 7. You can freely enjoy the benefi t of CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM or 

Quad CrossFireXTM feature.

 * CrossFireXTM appearing here is a registered trademark of AMDTM Technologies Inc., and is          

    used only for identifi cation or explanation and to the owners’ benefi t, without intent to infringe.

*  For further information of AMDTM CrossFireXTM technology, please check AMD website for     

    updates and details. 

2.7  Surround Display Feature 

This motherboard supports Surround Display upgrade. With the external add-on PCI 

Express VGA cards, you can easily enjoy the benefi ts of Surround Display feature. 

For the detailed instruction, please refer to the document at the following path in the 

Support CD: 

..\ Surround Display Information
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2.8  Jumpers Setup 

The illustration shows how jumpers are 

setup. When the jumper cap is placed on 

pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap 

is placed on pins, the jumper is “Open”. The 

illustration shows a 3-pin jumper whose 

pin1 and  pin2 are “Short” when jumper cap 

is placed on these 2 pins.

Jumper Setting Description

Clear CMOS Jumper    
(CLRCMOS1)  

(see p.4,  No. 28)

  

Note: CLRCMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the 

 system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug 

the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a 

jumper cap to short pin2 and pin3 on CLRCMOS1 for 5 seconds. However, 

please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need 

to clear the CMOS when you just fi nish updating the BIOS, you must boot 

up the system fi rst, and then shut it down before you do the clear-CMOS ac-

tion. Please be noted that the password, date, time, user default profi le, 1394 

GUID and MAC address will be cleared only if the CMOS battery is removed. 

Clear CMOSDefault

The Clear CMOS Switch has the same function as the Clear CMOS 

jumper. 
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2.9  Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place 

jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps 

over the headers and connectors will cause permanent damage of the 

motherboard!

Serial ATA (SATA) Either end of the SATA data 

Data Cable cable can be connected to the   

(Optional) SATA3 hard disk or the SATA3 

 connector on this motherboard.

3.5mm Audio Cable Either end of the 3.5mm audio   

(Optional) cable can be connected to the  

 portable audio devices, such 

 as MP3 player and mobile 

 phone or the Line-in port of   

 your PC.

connect  to the SATA  

HDD power connector

connect  to the 

power supply

Serial ATA (SATA) Please connect the black end  

Power Cable of SATA power cable to the   

(Optional) power connector on each drive.  

 Then connect the white end of  

 SATA power cable to the power  

 connector of the power supply.

S
A

TA
3
_
1
_
2
  

 S
A

TA
3
_
3
_
4
  

 S
A

TA
3
_
5
_
6Serial ATA3 Connectors These six Serial ATA3   

(SATA3_1_2: see  p.4, No. 19)  (SATA3) connectors support  

(SATA3_3_4: see  p.4, No. 18) SATA data cables for internal  

(SATA3_5_6: see  p.4, No. 17) storage devices. The current  

 SATA3 interface allows up to  

 6.0 Gb/s data transfer rate.

USB 2.0 Headers Besides six default USB 2.0

(9-pin USB6_7) ports on the I/O panel, there 

(see p.4  No. 26) are two USB 2.0 headers on

 this motherboard. Each USB 2.0

  header can support two USB 

 2.0 ports.

P-7
P+7

GND
DUMMY

USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1
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USB 3.0 Header Besides two default USB 3.0 

(19-pin USB3_1_2) ports on the I/O panel, there are

(see p.4  No. 12) two USB 3.0 headers on this   

 motherboard. Each USB 3.0

 header can support two USB 

 3.0 ports.

(19-pin USB3_3_4)

(see p.4  No. 13) 

Infrared Module Header This header supports an

(5-pin IR1) optional wireless transmitting

(see p.4  No. 31) and receiving infrared module.

Front Panel Audio Header This is an interface for the front  

(9-pin  HD_AUDIO1) panel audio cable that allows  

(see  p.4  No. 34) convenient connection and   

 control of audio devices.

 1. High Defi nition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on  

    the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the  

    instruction in our manual and chassis manual to install your system.

 2. If you use AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio 

(9-pin USB8_9)

(see p.4  No. 25)
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System Panel Header This header accommodates

(9-pin PANEL1) several system front panel   

(see p.4  No. 27) functions.

Connect the power switch, reset switch and system status indicator 

on the chassis to this header according to the pin assignments below. 

Note the positive and negative pins before connecting the cables.

 PWRBTN (Power Switch):  

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may con-

fi gure the way to turn off your system using the power switch.

 RESET (Reset Switch): 

Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset 

switch to restart the computer if the computer freezes and fails to per-

form a normal restart.

 PLED (System Power LED): 

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The 

LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking 

when the sys-tem is in S1 sleep state. The LED is off when the system 

is in S3/S4 sleep state or powered off (S5). 

 HDLED (Hard Drive Activity LED): 

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The 

LED is on when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module 

mainly consists of power switch, reset switch, power LED, hard drive 

activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front 

panel module to this header, make sure the wire assignments and the 

pin assign-ments are matched correctly.

     header as below:

     A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

     B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

     C. Connect Ground (GND) to Ground (GND). 

     D. MIC_RET and OUT_RET are for HD audio panel only. You don’t     

         need to connect them for AC’97 audio panel.

     E. To activate the front mic. 

          For Windows® XP / XP 64-bit OS:

          Select “Mixer”. Select “Recorder”. Then click “FrontMic”.

          For Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit OS:

          Go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel. Adjust  

         “Recording Volume”.
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Chassis and Power Fan Connectors Please connect the fan cables  

(4-pin CHA_FAN1)  to the fan connectors and  

(see p.4  No. 20)  match the black wire to the   

  ground pin. CHA_FAN1/2/3 fan

  speed can be controlled through

(3-pin CHA_FAN2)  UEFI or AXTU. 
(see p.4  No. 6)

(3-pin CHA_FAN3)

(see p.4  No. 24)

(3-pin PWR_FAN1)

(see p.4  No. 10)

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

CPU Fan Connectors  Please connect the CPU fan 

(4-pin CPU_FAN1)  cable to the connector and 

(see p.4  No. 4)  match the black wire to the   

  ground pin.
1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

        Though this motherboard provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin  

       CPU fan still can work successfully even without the fan speed control function.  

       If you plan to connect the 3-Pin CPU fan to the CPU fan connector on this   

       motherboard, please connect it to Pin 1-3.  

(3-pin CPU_FAN2)  
(see p.4  No. 5)

GND

+12V

CPU_FAN_SPEED

Pin 1-3 Connected 

3-Pin Fan Installation

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED

Power LED Header  Please connect the chassis   

(3-pin PLED1)  power LED to this header to 

(see p.4  No. 29)  indicate system power status.  

  The LED is on when the system  

  is operating. The LED keeps 

  blinking in S1 state. The LED is  

  off in S3/S4 state or S5 state  

  (power off).

Chassis Speaker Header  Please connect the chassis    

(4-pin SPEAKER 1)  speaker to this header.
(see p.4  No. 16) +5V

DUMMY
DUMMY

SPEAKER

1
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ATX 12V Power Connector  Please connect an ATX 12V  

(8-pin  ATX12V1)  power supply to this connector.
(see p.4  No. 2)

Though this motherboard provides 8-pin ATX 12V power connector, it can still work 

if you adopt a traditional 4-pin ATX 12V power supply. To use the 4-pin ATX power 

supply, please plug your power supply along with Pin 1 and Pin 5.

IEEE 1394 Header Besides one default IEEE 1394  

(9-pin FRONT_1394) port on the I/O panel, there is

(see p.4  No. 33) one IEEE 1394 header   

 (FRONT_1394) on this  

  motherboard. This IEEE 1394  

 header can support one IEEE  

 1394 port.

4-Pin ATX 12V Power Supply Installation

Serial port Header  This COM1 header supports a 

(9-pin COM1)                                                                   serial port module. 
(see p.4  No.30)

ATX Power Connector  Please connect an ATX power 

(24-pin ATXPWR1)  supply to this connector. 
(see p.4  No. 11)

12

 1

24

13

        Though this motherboard provides 24-pin ATX power connector, 

        it can still work if you adopt a traditional 20-pin ATX power supply. 

        To use the 20-pin ATX power supply, please plug your power 

        supply along with Pin 1 and Pin 13.

20-Pin ATX Power Supply Installation

12

 1

24

13

5                         1

8                        4

5                  1

8                  4
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HDMI_SPDIF Header  HDMI_SPDIF header, providing  

(2-pin HDMI_SPDIF1)  SPDIF audio output to HDMI

(see p.4  No. 1)  VGA card, allows the system to

   connect HDMI Digital TV/

  projector/LCD devices. Please  

  connect the HDMI_SPDIF 

  connector of HDMI VGA card to  

  this header.

Front USB 3.0 Panel Installation Guide 

Intall the Front USB 3.0 Panel into 

the 2.5” drive bay of the chassis.
Step 3 Screw the Front USB 3.0 Panel to 

the drive bay with six chassis screws.

Prepare the bundled Front USB 3.0 

Panel, four HDD screws, and six 

chassis screws.

Step 1 Step 2 Screw the 2.5” HDD/SSD to the Front 

USB 3.0 Panel with four HDD screws.

Step 4

The Front USB 3.0 Panel is ready 

to use.

Plug the Front USB 3.0 cable into 

the USB 3.0 header (USB3_1_2 or 

USB3_3_4) on the motherboard.

Step 5 Step 6
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2.10  Smart Switches

This motherboard has three smart switches: power switch, reset switch and clear 

CMOS switch, allowing users to quickly turn on/off or reset the system or clear the 

CMOS values.

Power Switch  Power Switch is a smart switch,

(PWRBTN)  allowing users to quickly turn

(see p.4  No. 22)  on/off the system.

Reset Switch  Reset Switch is a smart switch,

(RSTBTN)  allowing users to quickly reset

(see p.4  No. 21)  the system.

Clear CMOS Switch  Clear CMOS Switch is a smart  

(CLRCBTN)  switch, allowing users to quickly  

(see p.5  No. 20)  clear the CMOS values

Put the rear USB 3.0 bracket into 

the chassis.

Screw the two screws into the rear 

USB 3.0 bracket.
Step 3 Step 4

Rear USB 3.0 Bracket Installation Guide 

Put the USB 3.0 cable and the 

rear USB 3.0 bracket together.
Unscrew the two screws from the Front 

USB 3.0 Panel.

Step 1 Step 2
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2.11  Dr. Debug

Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even 

easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.

 Status Code  Description  

 0x00  Not used

 0x01  Power on. Reset type detection (soft/hard) 

 0x02  AP initialization before microcode loading 

 0x03  North Bridge initialization before microcode loading 

 0x04  South Bridge initialization before microcode loading 

 0x05  OEM initialization before microcode loading 

 0x06  Microcode loading 

 0x07  AP initialization after microcode loading 

 0x08  North Bridge initialization after microcode loading 

 0x09  South Bridge initialization after microcode loading 

 0x0A  OEM initialization after microcode loading 

 0x0B  Cache initialization 

 0x0C – 0x0D  Reserved for future AMI SEC error codes 

 0x0E  Microcode not found 

 0x0F  Microcode not loaded 

 0x10  PEI Core is started 

 0x11  Pre-memory CPU initialization is started 

 0x12  Pre-memory CPU initialization (CPU module specifi c) 

 0x13  Pre-memory CPU initialization (CPU module specifi c) 

 0x14  Pre-memory CPU initialization (CPU module specifi c) 

 0x15  Pre-memory North Bridge initialization is started 

 0x16  Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x17  Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x18  Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x19  Pre-memory South Bridge initialization is started  

 0x1A  Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x1B  Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x1C  Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x1D – 0x2A  OEM pre-memory initialization codes 

 0x2B  Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading 

 0x2C  Memory initialization. Memory presence detection 

 0x2D  Memory initialization. Programming memory timing information  

 0x2E  Memory initialization. Confi guring memory 

 0x2F  Memory initialization (other) 

 0x30  Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) 

 0x31  Memory Installed 

 0x32  CPU post-memory initialization is started 

 0x33  CPU post-memory initialization. Cache initialization 

 0x34  CPU post-memory initialization. Application Processor(s) (AP) initialization 

 0x35  CPU post-memory initialization. Boot Strap Processor (BSP) selection 

 0x36  CPU post-memory initialization. System Management Mode (SMM)   

 initialization 
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 0x37  Post-Memory North Bridge initialization is started 

 0x38  Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x39  Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x3A  Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x3B  Post-Memory South Bridge initialization is started 

 0x3C  Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x3D  Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x3E  Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x3F-0x4E  OEM post memory initialization codes 

 0x4F  DXE IPL is started 

 0x50  Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory   

 speed 

 0x51  Memory initialization error. SPD reading has failed 

 0x52  Memory initialization error. Invalid memory size or memory modules do not  

 match 

 0x53  Memory initialization error. No usable memory detected 

 0x54  Unspecifi ed memory initialization error 

 0x55  Memory not installed  

 0x56  Invalid CPU type or Speed 

 0x57  CPU mismatch  

 0x58  CPU self test failed or possible CPU cache error 

 0x59  CPU micro-code is not found or micro-code update is failed 

 0x5A  Internal CPU error 

 0x5B  reset PPI is  not available 

 0x5C-0x5F  Reserved for future AMI error codes 

 0xE0  S3 Resume is stared (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL) 

 0xE1  S3 Boot Script execution 

 0xE2  Video repost 

 0xE3  OS S3 wake vector call 

 0xE4-0xE7  Reserved for future AMI progress codes 

 0xE8  S3 Resume Failed 

 0xE9  S3 Resume PPI not Found 

 0xEA  S3 Resume Boot Script Error 

 0xEB  S3 OS Wake Error 

 0xEC-0xEF  Reserved for future AMI error codes

 0xF0  Recovery condition triggered by fi rmware (Auto recovery) 

 0xF1  Recovery condition triggered by user (Forced recovery) 

 0xF2  Recovery process started 

 0xF3  Recovery fi rmware image is found 

 0xF4  Recovery fi rmware image is loaded 

 0xF5-0xF7  Reserved for future AMI progress codes 

 0xF8  Recovery PPI is not available 

 0xF9  Recovery capsule is not found 

 0xFA  Invalid recovery capsule 

 0xFB – 0xFF  Reserved for future AMI error codes

 0x60  DXE Core is started 

 0x61  NVRAM initialization 
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 0x62  Installation of the South Bridge Runtime Services  

 0x63  CPU DXE initialization is started 

 0x64  CPU DXE initialization (CPU module specifi c) 

 0x65  CPU DXE initialization (CPU module specifi c) 

 0x66  CPU DXE initialization (CPU module specifi c) 

 0x67  CPU DXE initialization (CPU module specifi c) 

 0x68  PCI host bridge initialization 

 0x69  North Bridge DXE initialization is started 

 0x6A  North Bridge DXE SMM initialization is started 

 0x6B  North Bridge  DXE initialization (North Bridge module specifi c)

 0x6C  North Bridge  DXE initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x6D  North Bridge  DXE initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x6E  North Bridge  DXE initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x6F  North Bridge  DXE initialization (North Bridge module specifi c) 

 0x70  South Bridge DXE initialization is started 

 0x71  South Bridge DXE SMM initialization is started 

 0x72  South Bridge devices initialization 

 0x73  South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x74  South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x75  South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x76  South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x77  South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specifi c) 

 0x78  ACPI module initialization 

 0x79  CSM  initialization 

 0x7A – 0x7F  Reserved for future AMI DXE codes 

 0x80 – 0x8F  OEM DXE initialization codes 

 0x90  Boot Device Selection (BDS) phase is started 

 0x91  Driver connecting is started 

 0x92  PCI Bus initialization is started 

 0x93  PCI Bus Hot Plug Controller Initialization 

 0x94  PCI Bus Enumeration

 0x95  PCI Bus Request Resources 

 0x96  PCI Bus Assign Resources 

 0x97  Console Output devices connect  

 0x98  Console input devices connect  

 0x99  Super IO Initialization  

 0x9A  USB initialization is started 

 0x9B  USB Reset  

 0x9C  USB Detect 

 0x9D  USB Enable

 0x9E – 0x9F  Reserved for future AMI codes 

 0xA0  IDE initialization is started 

 0xA1  IDE Reset 

 0xA2  IDE Detect  

 0xA3  IDE Enable  

 0xA4  SCSI initialization is started 

 0xA5  SCSI Reset 
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 0xA6  SCSI Detect 

 0xA7  SCSI Enable 

 0xA8  Setup Verifying Password 

 0xA9  Start of Setup 

 0xAA  Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) 

 0xAB  Setup Input Wait 

 0xAC  Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) 

 0xAD  Ready To Boot event 

 0xAE  Legacy Boot event 

 0xAF  Exit  Boot Services event 

 0xB0  Runtime Set Virtual Address MAP Begin 

 0xB1  Runtime Set Virtual Address MAP End 

 0xB2  Legacy Option ROM Initialization 

 0xB3  System Reset 

 0xB4  USB hot plug 

 0xB5  PCI bus hot plug 

 0xB6  Clean-up of NVRAM 

 0xB7  Confi guration Reset (reset of NVRAM settings) 

 0xB8 – 0xBF  Reserved for future AMI codes 

 0xC0 – 0xCF  OEM BDS initialization codes 

 0xD0  CPU initialization error 

 0xD1  North Bridge initialization error 

 0xD2  South Bridge initialization error 

 0xD3  Some of the Architectural Protocols are not available 

 0xD4  PCI resource allocation error.  Out of Resources 

 0xD5  No Space for Legacy Option ROM 

 0xD6  No Console Output Devices are found 

 0xD7  No Console Input Devices are found 

 0xD8  Invalid password 

 0xD9  Error loading Boot Option (LoadImage returned error) 

 0xDA  Boot Option is failed (StartImage returned error) 

 0xDB  Flash update is failed 

 0xDC  Reset protocol is not available
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2.12  Driver Installation Guide

To install the drivers to your system, please insert the support CD to your optical 

drive fi rst. Then, the drivers compatible to your system can be auto-detected and 

listed on the support CD driver page. Please follow the order from up to bottom side 

to install those required drivers. Therefore, the drivers you install can work properly.

2.13  Installing Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / 

         VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit With RAID Functions

If you want to install Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-

bit on your SATA3 HDDs with RAID functions, please refer to the document at the 

following path in the Support CD for detailed procedures:

..\ RAID Installation Guide 

Using SATA3 HDDs without NCQ and Hot Plug functions (IDE mode)

STEP 1: Set up UEFI.

A.Enter UEFI SETUP UTILITY       Advanced screen       Storage Confi guration.

B.Set the “SATA Mode” option to [IDE]. (For SATA3_1 to SATA3_6 ports.)

    Set the option “Marvell SATA3 Operation Mode” to [IDE]. (For eSATA3 ports.) 

STEP 2: Install Windows® XP / XP 64-bit OS on your system. 

2.14  Installing Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / 

         VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit Without RAID Functions

If you want to install Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit 

OS on your SATA3 HDDs without RAID functions, please follow below procedures 

according to the OS you install.

2.14.1  Installing Windows® XP / XP 64-bit Without RAID      

            Functions

If you want to install Windows® XP / XP 64-bit on your SATA3 HDDs without RAID 

functions, please follow below steps.
En
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2.15  Untied Overclocking Technology

This motherboard supports Untied Overclocking Technology, which means during 

overclocking, FSB enjoys better margin due to fi xed PCI / PCIE buses. Before you 

enable Untied Overclocking function, please enter “Overclock Mode” option of UEFI 

setup to set the selection from [Auto] to [Manual]. Therefore, CPU FSB is untied 

during overclocking, but PCI / PCIE buses are in the fi xed mode so that FSB can 

operate under a more stable overclocking environment.

 Please refer to the warning on page 10 for the possible overclocking risk   

 before you apply Untied Overclocking Technology.

STEP 1: Set up UEFI.

A.Enter UEFI SETUP UTILITY        Advanced screen      Storage Confi guration.

B.Set the “SATA Mode” option to [IDE]. (For SATA3_1 to SATA3_6 ports.)

    Set the option “Marvell SATA3 Operation Mode” to [IDE]. (For eSATA3 ports.) 

STEP 2: Install Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit OS on your sys-

tem. 

Using SATA3 HDDs without NCQ and Hot Plug functions (IDE mode)

2.14.2  Installing Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit

 Without RAID Functions

If you want to install Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit on your SATA3 

HDDs without RAID functions, please follow below steps.

Using SATA3 HDDs with NCQ and Hot Plug functions (AHCI mode)

STEP 1: Set up UEFI.

A.Enter UEFI SETUP UTILITY        Advanced screen       Storage Confi guration.

B.Set the “SATA Mode” option to [AHCI]. (For SATA3_1 to SATA3_6 ports.)

    Set the option “Marvell SATA3 Operation Mode” to [AHCI]. (For eSATA3 ports.)

STEP 2: Install Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit OS on your 

              system.
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2.16 Teaming Function Operation Guide 

Dual LAN with Teaming function enabled on this motherboard allows two single 

connections to act as one single connection for twice the transmission bandwidth, 

making data transmission more effective and improving the quality of transmission 

of distant images. Fault tolerance on the dual LAN network prevents network 

downtime by transferring the workload from a failed port to a working port.

  The speed of transmission is subject to the actual network environment  

  or status even with Teaming enabled.

Before setting up Teaming function, please make sure if your Switch (or Router) 

could support Teaming (IEEE 802.3ad Link Aggregation) function. Then, please 

refer to following steps to set up Teaming function.

1. Install Teaming driver from the following path of motherboard Support CD: 

    32-bit: .. \Drivers\LAN\Broadcom\Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_

               XP(v14.8.4.1)\BACS\IA32 

    64-bit: .. \Drivers\LAN\Broadcom\Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_  

               XP(v14.8.4.1)\BACS\x64

    (This is a special driver for Teaming function only. If you don't want to use     

    Teaming, please install the LAN driver provided by our support CD link.)

2. From the Teams  menu, select Create Team , or right-click one of the devices in 

    the “Unassigned Adapters” section and select Create a Team . This option is not 

    available if there are no devices listed in the “Unassigned Adapters” sections, 

    which means all adapters are already assigned to teams.

3. Click Expert Mode . 

    * If you want to always use Expert Mode to create a team, click Default to Expert 

      Mode on next start.
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4. Click the Create Team  tab.  

    * The Create Team  tab appears only if there are teamable adapters available. 

5. Click the Team Name    eld to enter a team name. 

6. Click the Team Type    eld to select a team type.

7. Assign any available adapter or adapters to the team by selecting the adapter 

    from the Load Balance Members  list. There must be at least one adapter 

    selected in the Load Balance Members  list. 

8. You can assign any other available adapter to be a standby member by selecting 

    it from the Standby Member  list.

    * There must be at least one Broadcom network adapter assigned to the team. 

      The Large Send Of  oad (LSO), Checksum Of  oad (CO), and RSS indicate if 

      the LSO, CO, and/or RSS properties are supported for the team. The LSO, CO, 

      and RSS properties are enabled for a team only when all of the members 

      support and are con  gured for the feature. 

   * Adding a network adapter to a team where its driver is disabled may negatively 

     affect the of  oading capabilities of the team. This may have an impact on the      

     team’s performance. Therefore, it is recommended that only driver-enabled 

     network adapters be added as members to a team.
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9. Type the value for Team MTU.

10. Click Create  to save the team information.

11. Repeat steps 5. through 10. to de  ne additional teams. As teams are de  ned, 

      they can be selected from the team list, but they have not yet been created. 

      Click the Preview  tab to view the team structure before applying the changes.

12. Click Apply/Exit  to create all the teams you have de  ned and exit the Manage 

      Teams window.

13. Click Yes when the message is displayed indicating that the network connection  

      will be temporarily interrupted. 

      * The team name cannot exceed 39 characters, cannot begin with spaces, and  

        cannot contain any of the following characters: & \ / : * ? < > | 

      * Team names must be unique. If you attempt to use a team name more than   

         once, an error message is displayed indicating that the name already exists. 

      * The maximum number of team members is 8. 

      * When team con  guration has been correctly performed, a virtual team adapter  

        driver is created for each con  gured team. 

 

     * If you disable a virtual team and later want to reenable it, you must   rst disable 

        and reenable all team members before you reenable the virtual team. 

      * When you create Generic Trunking and Link Aggregation teams, you cannot 

        designate a standby member. Standby members work only with Smart Load  

        Balancing and Failover and SLB (Auto-Fallback Disable) types of teams. 

 

     * For an SLB (Auto-Fallback Disable) team, to restore traf  c to the load  

        balance members from the standby member, click the Fallback button on the  

        Team Properties tab. 

      * When con  guring an SLB team, although connecting team members to a hub 

         is supported for testing, it is recommended to connect team members to a 

         switch. 

      * Not all network adapters made by others are supported or fully certi  ed for 

         teaming.
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14. Con  gure the team IP address. 

      a. From Control Panel , double-click Network Connections . 

      b. Right-click the name of the team to be con  gured, and then click Properties . 

      c. On the General  tab, click Internet Protocol (TCP/IP) , and then click   

          Properties . 

      d. Con  gure the IP address and any other necessary TCP/IP con  guration for  

          the team, and then click OK when   nished. 



46
Fatal1ty  990FX  Professional  Series  Motherboard 

3.  BIOS Information
The Flash Memory on the motherboard stores BIOS Setup Utility. When you start up 

the computer, please press <F2> or <Del> during the Power-On-Self-Test (POST) 

to enter BIOS Setup utility; otherwise, POST continues with its test routines. If you 

wish to enter BIOS Setup after POST, please restart the system by pressing <Ctl> 

+ <Alt> + <Delete>, or  pressing the reset button on the system chassis. The BIOS 

Setup program is designed to be user-friendly. It is a menu-driven program, which 

allows you to scroll through its various sub-menus and to select among the prede-

termined choices. For the detailed information about BIOS Setup, please refer to the 

User Manual (PDF fi le) contained in the Support CD. 

   

 

4.  Software Support CD information
This motherboard supports various Microsoft® Windows® operating systems: 7 / 7 

64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit. The Support CD that came with the 

motherboard contains necessary drivers and useful utilities that will enhance moth-

erboard features. To begin using the Support CD, insert the CD into your CD-ROM 

drive. It will display the Main Menu automatically if “AUTORUN” is enabled in your 

computer. If the Main Menu does not appear automatically, locate and double-click 

on the fi le “ASSETUP.EXE” from the BIN folder in the Support CD to display the 

menus.
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1. Einführung
Wir danken Ihnen für den Kauf des Fatal1ty 990FX Professional Series Moth-

erboard, ein zuverlässiges Produkt, welches unter den ständigen, strengen Qual-

itätskontrollen von ASRock gefertigt wurde. Es bietet Ihnen exzellente Leistung und 

robustes Design, gemäß der Verpfl ichtung von ASRock zu Qualität und Halbarkeit. 

Diese Schnellinstallationsanleitung führt in das Motherboard und die schrittweise 

Installation ein. Details über das Motherboard fi nden Sie in der Bedienungsanleitung 

auf der Support-CD.

 Da sich Motherboard-Spezifi kationen und BIOS-Software verändern   

 können, kann der Inhalt dieses Handbuches ebenfalls jederzeit geändert  

 werden. Für den Fall, dass sich Änderungen an diesem Handbuch   

 ergeben, wird eine neue Version auf der ASRock-Website, ohne weitere  

 Ankündigung, verfügbar sein. Die neuesten Grafi kkarten und unterstützten  

 CPUs sind auch auf der ASRock-Website aufgelistet.

 ASRock-Website:    http://www.asrock.com

 Wenn Sie technische Unterstützung zu Ihrem Motherboard oder spezifi sche  

 Informationen zu Ihrem Modell benötigen, besuchen Sie bitte unsere   

 Webseite:

 www.asrock.com/support/index.asp

1.1  Kartoninhalt

Fatal1ty 990FX Professional Series Motherboard 

 (ATX-Formfaktor: 30.5 cm x 24.4 cm; 12.0 Zoll x 9.6 Zoll)

Fatal1ty 990FX Professional Series Schnellinstallationsanleitung

Fatal1ty 990FX Professional Series Support-CD 

Sechs Serial ATA (SATA) -Datenkabel (optional)

Zwei Serial ATA (SATA) -Festplattenstromkabel (optional)

Ein Audiokabel (3,5 mm, Klinke) (optional)

Ein I/O Shield

Ein USB 3.0-Frontblende

Vier Festplatte Schrauben

Sechs Gehäuses Schrauben

Ein USB 3.0-Blech an der Rückwand

Ein ASRock SLI_Bridge_2S-Karte

ASRock erinnert...

Zur besseren Leistung unter Windows® 7 / 7, 64 Bit / VistaTM / VistaTM 

64 Bit empfehlen wir, die Speicherkonfi guration im BIOS auf den AHCI-

Modus einzustellen. Hinweise zu den BIOS-Einstellungen fi nden Sie in 

der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.
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1.2  Spezifikationen

 Plattform - ATX-Formfaktor: 30.5 cm x 24.4 cm; 12.0 Zoll x 9.6 Zoll

 - Alle Feste Kondensatordesign (100% in Japan gefertigte,  

   erstklassige leitfähige Polymer-Kondensatoren) 

 CPU - Unterstützung von Socket AM3+-Prozessoren

 - Unterstützung von Socket AM3-Prozessoren: AMD Phenom

   TM II X6 / X4 / X3 / X2 (außer 920 / 940) / Athlon X4 / X3 / X2 

   / Sempron-Prozessor

 - Acht-Kern-CPU-bereit

 - Unterstützt UCC (Unlock CPU Core) (siehe VORSICHT 1) 

 - Erweitertes V12 + 2-Stromphasendesign

 - Unterstützt CPU bis 220W

 - Unterstützt Cool ‘n’ QuietTM-Technologie von AMD 

 - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

 - Unterstützt Untied-Übertaktungstechnologie 

   (siehe VORSICHT 2)

 - Unterstützt Hyper-Transport- 3.0 Technologie (HT 3.0)

 Chipsatz - Northbridge: AMD 990FX

 - Southbridge: AMD SB950

 Speicher - Unterstützung von Dual-Kanal-Speichertechnologie

 (siehe VORSICHT 3)

 - 4 x Steckplätze für DDR3

 - Unterstützt DDR3 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 

   non-ECC, ungepufferter Speicher 

   (siehe VORSICHT 4)

 - Max. Kapazität des Systemspeichers: 64GB 

   (siehe VORSICHT 5)

 Erweiterungs- - 3 x PCI-Express-2.0-x16-Steckplätze

 Steckplätze   (PCIE2/PCIE4: x16-Modus; PCIE5: x4-Modus)    

 - 2 x PCI Express 2.0 x1-Steckplätze

 - 2 x PCI -Steckplätze

 - Unterstützt AMDTM Quad CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM  

   und CrossFireXTM

 - NVIDIA® Quad SLITM und SLITM

 Audio - 7.1 CH HD Audio mit dem Inhalt Schutz

   (Realtek ALC892 Audio Codec)

 - Premium Blu-ray-Audio-Unterstützung

 - Unterstützt THX TruStudioTM

 LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

 - Broadcom BCM57781
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 - Unterstützt Wake-On-LAN

 - Unterstützt energieeffi zientes Ethernet 802.3az

 - Unterstützt duales LAN mit Teamfunktion

 - Unterstützt PXE

 E/A-Anschlüsse  I/O Panel 

 an der  - 1 x PS/2-Mausanschluss

 Rückseite - 1 x PS/2-Tastaturanschluss

 - 1 x Koaxial-SPDIF-Ausgang

 - 1 x optischer SPDIF-Ausgang

 - 5 x Standard-USB 2.0-Anschlüsse

 - 1 x Fatal1ty Mausanschluss (USB 2.0)

  - 2 x Standard-USB 3.0-Anschlüsse

 - 2 x eSATA3-Anschlüsse

 - 2 x RJ-45 LAN Port mit LED (ACT/LINK LED und SPEED 

   LED)

 - 1 x IEEE 1394 Port

 - 1 x CMOS löschen-Schalter 

 - HD Audiobuchse: Lautsprecher seitlich / Lautsprecher 

   hinten / Mitte/Bass / Audioeingang/ Lautsprecher vorne / 

   Mikrofon (siehe VORSICHT 6)

 SATA3 - 6 x SATA 3-Anschluss mit 6,0 Gb/s, unterstützt RAID- 

   (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD und RAID 5), NCQ-, 

   AHCI- und „Hot Plugging“-Funktionen

 USB3.0 - 2 x USB 3.0-Ports an der Rückseite durch Etron EJ168A, 

   unterstützt USB 1.0/2.0/3.0 mit bis zu 5 Gb/s

 - 2 x USB 3.0-Anschlüsse (unterstützt 4 USB 3.0-Ports) an

   der Vorderseite durch Etron EJ168A, unterstützt USB 

   1.0/2.0/3.0 mit bis zu 5 Gb/s

 Anschlüsse - 6 x SATA3 6,0 GB/s-Anschlüsse

 - 1 x Infrarot-Modul-Header

 - 1 x COM-Anschluss-Header

 - 1 x IEEE 1394-Anschluss

 - 1 x HDMI_SPDIF-Anschluss

 - 1 x Betriebs-LED-Header

 - CPU/Gehäuse/Stromlüfter-Anschluss

 - 24-pin ATX-Netz-Header

 - 8-pin anschluss für 12V-ATX-Netzteil

 - Anschluss für Audio auf der Gehäusevorderseite

 - 2 x USB 2.0-Anschlüsse (Unterstützung 4 zusätzlicher 

   USB 2.0-Anschlüsse)

 - 2 x USB 3.0-Anschlüsse (Unterstützung 4 zusätzlicher 
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   USB 3.0-Anschlüsse)

 - 1 x Dr. Debug (Debug-LED mit 7 Segmenten)

 Schnellschalter  - 1 x CMOS löschen-Schalter mit LED 

 - 1 x Netzschalter mit LED 

 - 1 x Rücksetzschalter (Reset) mit LED

 BIOS    - 32Mb AMIs Legal BIOS UEFI mit GUI-Unterstützung

 - Unterstützung für “Plug and Play”

 - ACPI 1.1-Weckfunktionen

 - JumperFree-Modus

 - SMBIOS 2.3.1

 - CPU, VCCM, NB, SB Stromspannung Multianpassung

 Support-CD  - Treiber, Dienstprogramme, Antivirussoftware (Probeversion), 

   CyberLink MediaEspresso 6.5-Testversion, AMD Fusion, 

   AMD Fusion Media Explorer, ASRock-Software-Suite 

   (CyberLink DVD Suite - OEM- und Testversion)

 Einzigartige  - F-Stream (siehe VORSICHT 7)

 Eigenschaft  - ASRock Sofortstart

 - ASRock Instant Flash (siehe VORSICHT 8)

 - ASRock APP Charger (siehe VORSICHT 9)

 - ASRock SmartView (siehe VORSICHT 10)

 - ASRock XFast USB (siehe VORSICHT 11) 

 - ASRock ein/aus-Wiedergabetechnologie 

   (siehe VORSICHT 12)    

 - Hybrid Booster:

  - Schrittloser CPU-Frequenz-Kontrolle 

    (siehe VORSICHT 13)

  - ASRock U-COP (siehe VORSICHT 14)

  - Boot Failure Guard (B.F.G. – Systemstartfehlerschutz)

 - Turbo 50 / Turbo 60 CPU Übertaktungs

 - Turbo UCC

 Hardware Monitor  - CPU-Temperatursensor

 - Motherboardtemperaturerkennung

 - Drehzahlmessung für CPU/Gehäuse/Stromlüfter

 - CPU-Lüftergeräuschdämpfung

 - Mehrstu  ge Geschwindigkeitsteuerung für CPU-/  

   Gehäuselüfter

 - Spannungsüberwachung: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

 Betriebssysteme - Unterstützt Microsoft® Windows® 7 / 7 64-Bit / VistaTM /   

   VistaTM 64-Bit / XP / XP 64-Bit  

 Zertifi zierungen  - FCC, CE, WHQL

 - Gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP/EuP) (Stromversorgung 

   gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP/EuP) erforderlich) 
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WARNUNG

Beachten Sie bitte, dass Overclocking, einschließlich der Einstellung im BIOS, Anwenden 

der Untied Overclocking-Technologie oder Verwenden von Overclocking-Werkzeugen von 

Dritten, mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Overclocking kann sich nachteilig auf die 

Stabilität Ihres Systems auswirken oder sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems 

beschädigen. Es geschieht dann auf eigene Gefahr und auf Ihre Kosten. Wir übernehmen 

keine Verantwortung für mögliche Schäden, die aufgrund von Overclocking verursacht wur-

den.

VORSICHT!
1. Die ASRock UCC-Funktion (Unlock CPU Core; zu Deutsch: CPU-Kern 

freigeben) vereinfacht die AMD-CPU-Aktivierung. Zur Freigabe des zusätzli-

chen CPU-Kerns müssen Sie lediglich die UEFI-Option „Unlock CPU Core“ 

(zu Deutsch: CPU-Kern freigeben) umschalten – schon profi tieren Sie von 

einem Leistungsschub. Wenn die UCC-Funktion aktiviert ist, rüstet die Dual-

Core- oder Triple-Core-CPU auf eine Quad-Core-CPU auf – einige CPUs 

(inklusive Quad-Core) können zudem die L3-Cache-Größe auf bis zu 6 MB 

anheben; das bedeutet verbesserte CPU-Leistung zu einem geringeren 

Preis. Bitte beachten Sie, dass die UCC-Funktion nur bei AM3-CPUs ein-

setzbar ist; die Unterstützung besteht jedoch aufgrund möglicher Fehlfunk-

tionen des verborgenen Kerns einiger CPUs auch nicht zwangsläufi g bei 

jeder AM3-CPU.

2. Dieses Motherboard unterstützt die Untied-Übertaktungstechnologie. 

 Unter “Entkoppelte Übertaktungstechnologie” auf Seite 41 fi nden Sie detail-

lierte Informationen.

3. Dieses Motherboard unterstützt Dual-Kanal-Speichertechnologie. Vor  

Implementierung der Dual-Kanal-Speichertechnologie müssen Sie die  

Installationsanleitung für die Speichermodule auf Seite 56 zwecks richtiger  

Installation gelesen haben.

4. Ob die Speichergeschwindigkeit 2100 MHz unterstützt wird, hängt von 

der von Ihnen eingesetzten AM3/AM3+-CPU ab. Schauen Sie bitte auf 

unseren Internetseiten in der Liste mit unterstützten Speichermodulen 

nach, wenn Sie DDR3 2100-Speichermodule einsetzen möchten. 

 ASRock-Internetseite: http://www.asrock.com

5. Durch Betriebssystem-Einschränkungen kann die tatsächliche Speicher-

größe weniger als 4 GB betragen, da unter Windows® 7 / Vista™  / XP 

etwas Speicher zur Nutzung durch das System reserviert wird. Unter 

Windows® OS mit 64-Bit-CPU besteht diese Einschränkung nicht.

6. Der Mikrofoneingang dieses Motherboards unterstützt Stereo- und Mono-

   (siehe VORSICHT 15)

 * Für die ausführliche Produktinformation, besuchen Sie bitte unsere Website: 

   http://www.asrock.com
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Modi. Der Audioausgang dieses Motherboards unterstützt 2-Kanal-, 

4-Kanal-, 6-Kanal- und 8-Kanal-Modi. Stellen Sie die richtige Verbindung 

anhand der Tabelle auf Seite 5 her.

7. F-Stream ist ein Alles-in-einem-Werkzeug zur Feineinstellung 

verschiedener Systemfunktionen an einer benutzerfreundlichen 

Schnittstelle; diese beinhaltet Hardware-Überwachung, Lüftersteuerung, 

Übertaktung, OC DNA und IES. Über die Hardware-Überwachung 

können Sie die Hauptsystemdaten einsehen. Die Lüftersteuerung zeigt 

Ihnen zur Anpassung Lüftergeschwindigkeit und Temperatur an. Bei 

der Übertaktung können Sie die CPU-Frequenz zur Erzielung optimaler 

Systemleistung übertakten. OC DNA ermöglicht Ihnen die Speicherung 

Ihrer OC-Einstellungen als Profi l, welches Sie mit Freunden teilen 

können. Ihre Freunde können das OC-Profi l dann in ihrem System laden 

und so die gleichen OC-Einstellungen erzielen. Per IES (Intelligent 

Energy Saver) kann der Spannungsregulator bei Inaktivität der CPU-

Kerne die Anzahl an Ausgangsphasen zur Steigerung der Effi zienz 

reduzieren – ohne die Rechenleistung zu beeinträchtigen.

8. ASRock Instant Flash ist ein im Flash-ROM eingebettetes BIOS-Flash-

Programm. Mithilfe dieses praktischen BIOS-Aktualisierungswerkzeugs 

können Sie das System-BIOS aktualisieren, ohne dafür zuerst Betriebs-

systeme wie MS-DOS oder Windows® aufrufen zu müssen. Mit diesem 

Programm bekommen Sie durch Drücken der <F6>-Taste während des 

POST-Vorgangs oder durch Drücken der <F2>-Taste im BIOS-Setup-

Menü Zugang zu ASRock Instant Flash. Sie brauchen dieses Werkzeug 

einfach nur zu starten und die neue BIOS-Datei auf Ihrem USB-Flash-

Laufwerk, Diskettenlaufwerk oder der Festplatte zu 

 speichern, und schon können Sie Ihr BIOS mit nur wenigen Klickvorgän-

gen ohne Bereitstellung einer zusätzlichen Diskette oder eines ande-

ren komplizierten Flash-Programms aktualisieren. Achten Sie darauf, 

dass das USB-Flash-Laufwerk oder die Festplatte das Dateisystem 

FAT32/16/12 benutzen muss.

9. Wenn Sie nach einer schnelleren, weniger eingeschränkten Möglich-

keit zur Aufl adung Ihrer Apple-Geräte (z. B. iPhone/iPad/iPod touch) 

suchen, bietet ASRock Ihnen eine wunderbare Lösung – den ASRock 

APP Charger. Installieren Sie einfach den ASRock APP Charger-Treiber; 

dadurch lädt sich Ihr iPhone wesentlich schneller über einen Computer 

auf – genaugenommen bis zu 40 % schneller als zuvor. Der ASRock APP 

Charger ermöglicht Ihnen die schnelle Aufl adung mehrerer Apple-Geräte 

gleichzeitig; der Ladevorgang wird sogar dann fortgesetzt, wenn der PC 

den Ruhezustand (S1), Suspend to RAM-Modus (S3) oder Tiefschlafmo-

dus (S4) aufruft oder ausgeschaltet wird (S5). Nach der Installation des 

APP Charger-Treibers können Sie im Handumdrehen das großartigste 

Ladeerlebnis überhaupt genießen. 

 ASRock-Webseite: http://www.asrock.com/Feature/AppCharger/index.

asp

10. ASRock SmartView, eine neue Internetbrowserfunktion, ist eine intel-

ligente IE-Startseite, die meist besuchte Internetseiten, Ihren Browserver-
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lauf, Facebook-Freunde und Nachrichten in Echtzeit miteinander kom-

biniert: In einer speziellen Ansicht, die das Internet noch angenehmer 

und aufre-gender macht. ASRock-Motherboards werden exklusiv mit der 

ASRock Smart-View-Software geliefert, die auch dafur sorgt, dass Sie 

immer mit Ihren Freunden in Verbindung bleiben. Die ASRock Smart-

View-Funktionen konnen Sie mit den Windows®-Betriebssystemen 7 / 7, 

64 Bit / VistaTM / VistaTM 64 Bit und dem Internet Explorer ab Version 8 

nutzen. 

 ASRock-Website: http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

11. ASRocks XFast USB dient der Steigerung der Leistungsfähigkeit Ihrer 

USB-Speichergeräte. Die Leistung kann je nach Eigenschaften des Gerä-

tes variieren.

12. Durch die ASRock ein/aus-Wiedergabetechnologie können Sie großartige 

Klangerlebnisse von portablen Audiogeräten, wie z. B. MP3-Playern oder 

Mobiltelefonen, an Ihrem PC genießen – selbst wenn der PC ausge-

schaltet ist (oder sich im ACPI S5-Modus befi ndet)! Dieses Motherboard 

wird zudem mit einem kostenlosen Audiokabel (3,5 mm, Klinke) (optional) 

geliefert, was eine IT-Umgebung von höchster Benutzerfreundlichkeit 

gewährleistet.

13. Obwohl dieses Motherboard stufenlose Steuerung bietet, wird Over-

clocking nicht empfohlen. Frequenzen, die von den empfohlenen CPU-

Busfrequenzen abweichen, können Instabilität des Systems verursachen 

oder die CPU beschädigen. 

14. Wird eine Überhitzung der CPU registriert, führt das System einen automati-

schen Shutdown durch. Bevor Sie das System neu starten, prüfen Sie bitte, 

ob der CPU-Lüfter am Motherboard richtig funktioniert, und stecken Sie bitte 

den Stromkabelstecker aus und dann wieder ein. Um die Wärmeableitung 

zu verbessern, bitte nicht vergessen, etwas  Wärmeleitpaste zwischen CPU 

und Kühlkörper zu sprühen.

15. EuP steht für Energy Using Product und kennzeichnet die Ökodesign-Richt-

linie, die von der Europäischen Gemeinschaft zur Festlegung des Ener-

gieverbrauchs von vollständigen Systemen in Kraft gesetzt wurde. Gemäß 

dieser Ökodesign-Richtlinie (EuP) muss der gesamte Netzstromverbrauch 

von vollständigen Systemen unter 1,00 Watt liegen, wenn sie ausgeschal-

tet sind. Um dem EuP-Standard zu entsprechen, sind ein EuP-fähiges 

Motherboard und eine EuP-fähige Stromversorgung erforderlich. Gemäß 

einer Empfehlung von Intel muss eine EuP-fähige Stromversorgung dem 

Standard entsprechen, was bedeutet, dass bei einem Stromverbrauch von 

100 mA die 5-Volt-Standby-Energieeffi zienz höher als 50% sein sollte. Für 

die Wahl einer EuP-fähigen Stromversorgung empfehlen wir Ihnen, weitere 

Details beim Hersteller der Stromversorgung abzufragen.
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2.  Installation
Dies ist ein Motherboard mit einem ATX-Formfaktor (12,0 Zoll x 9,6 Zoll, 30,5 cm x 

24,4 cm). Vor Installation des Motherboards müssen Sie die Konfi guration Ihres 

Gehäuses dahingehend überprüfen, ob das Motherboard dort hineinpasst.

 Sicherheitshinweise vor der Montage

 Bitte nehmen Sie die folgende Sicherheitshinweise zur Kenntnis, bevor 

 Sie das Motherboard einbauen oder Veränderungen an den Einstellungen  

 vornehmen.

      Vor dem Ein- oder Ausbauen einer Komponent müssen Sie sicherstellen,   

      dass der Netzschalter ausgeschaltet oder die Netzleitung von der Steckdose   

      abgezogen ist. Andernfalls könnten das Motherboard, Peripheriegeräte und/  

      oder Komponenten schwer beschädigt werden.

 1. Trennen Sie das System vom Stromnetz, bevor Sie eine    

  Systemkomponente berühren, da es sonst zu schweren Schäden am  

  Motherboard oder den sonstigen internen, bzw. externen Komponenten  

  kommen kann.

 2. Um Schäden aufgrund von statischer Elektrizität zu vermeiden, das 

  Motherboard NIEMALS auf einen Teppich o.ä.legen. Denken 

  Sie außerem daran, immer ein geerdetes Armband zu tragen 

  oder ein geerdetes Objekt aus Metall zu berühren, bevor Sie mit 

  Systemkomponenten hantieren. 

 3. Halten Sie Komponenten immer an den Rändern und vermeiden Sie   

  Berührungen mit den ICs.

 4. Wenn Sie Komponenten ausbauen, legen Sie sie immer auf eine   

  antistatische Unterlage, oder zurück in die Tüte, mit der die Komponente  

  geliefert wurde.

 5. Wenn Sie das Motherboard mit den Schrauben an dem 

  Computergehäuse befestigen, überziehen Sie bitte die Schrauben nicht! 

  Das Motherboard kann sonst beschädigt werden.
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2.1  CPU Installation

Schritt 1: Öffnen Sie den CPU-Sockel, indem sie den Hebel leicht zur Seite und  

 dann nach oben ziehen, auf einen Winkel von 90°.

Schritt 2: Positionieren Sie die CPU genau so über dem Sockel, dass sich die   

 Ecke der CPU mit dem goldenen Dreieck exakt über der Ecke des   

 Sockels befi ndet, die mit einem kleinen Dreieck gekennzeichnet ist. 

Schritt 3: Drücken Sie die CPU vorsichtig in den Sockel.
 

 Die CPU sollte problemlos in den Sockel passen. Drücken Sie die CPU  

 nicht mit Gewalt in den Sockel, damit sich die Pins nicht verbiegen.   

 Überprüfen Sie die Ausrichtung und suchen nach verbogenen Pins,  

 sollte die CPU nicht in den Sockel passen.

Schritt 4: Wenn die CPU korrekt im Sockel sitzt, leicht mit dem Finger    

 draufdrücken und gleichzeitig den Hebel nach unten drücken, bis er   

 hörbar einrastet. 

2.2  Installation des CPU-Lüfters und des Kühlkörpers

 

 Nachdem Sie die CPU auf diesem Motherboard installiert haben, müssen 

 Sie einen größeren Kühlkörper und Lüfter installieren, um Wärme   

 abzuleiten. Zwischen CPU und Kühlkörper müssen Sie auch   

 Wärmeleitpaste auftragen, um die Wärmeableitung zu verbessern.   

 Vergewissern Sie sich, dass die CPU und der Kühlkörper gut befestigt  

 sind und einen guten Kontakt zueinander haben. Verbinden Sie dann den 

 CPU-Lüfter mit dem CPU-LÜFTER-Anschluss (CPU_FAN1, siehe Seite 4, 

 Nr. 4 oder CPU_FAN2, siehe Seite 4, Nr. 5). Beziehen Sie sich für eine 

 richtige Installation auf die Handbücher des CPU-Lüfters und des 

 Kühlkörpers.

SCHRITT 1:

Ziehen Sie den Sockelhe-

bel hoch

SCHRITT 2 / SCHRITT 3: 

Richten Sie das goldene 

Dreieck der CPU mit dem 

kleinen Dreieck der 

Sockelecke aus

SCHRITT 4:

Drücken Sie den Sockelhe-

bel nach unten und rasten 

Sie ihn ein

Hebel 90° 

nach oben
Goldenes Dreieck der 

CPU

Kleines Dreieck der

Sockelecke
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2.3  Installation der Speichermodule (DIMM)

Die Motherboards Fatal1ty 990FX Professional Series bieten vier 240-pol. 

DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM-Steckplätze und unterstützen die Dual-Kanal-

Speichertechnologie. Für die Dual-Kanalkonfi guration dürfen Sie nur identische 

(gleiche Marke, Geschwindigkeit, Größe und gleicher Chiptyp) DDR3 DIMM-Paare 

in den Steckplätzen gleicher Farbe installieren. Mit anderen Worten, sie müssen 

ein identisches DDR3 DIMM-Paar im Dual-Kanal A (DDR3_A1 und DDR3_B1; Rod 

Steckplätze, siehe Seite 4 Nr. 8) oder ein identisches DDR3 DIMM-Paar im Dual-

Kanal B (DDR3_A2 und DDR3_B2; Schwarz Steckplätze, siehe Seite 4 Nr. 9) instal-

lieren, damit die Dual-Kanal-Speichertechnologie aktiviert werden kann. Auf diesem 

Motherboard können Sie auch vier DDR3 DIMMs für eine Dual-Kanalkonfi guration 

installieren. Auf diesem Motherboard können Sie auch vier DDR3 DIMM-Module für 

eine Dual-Kanalkonfi guration installieren, wobei Sie bitte in allen vier Steckplätzen 

identische DDR3 DIMM-Module installieren. Beziehen Sie sich dabei auf die nach-

stehende Konfi gurationstabelle für Dual-Kanalspeicher.

1. Installieren Sie das Speichermodul für die erste Priorität im schwarz 

Steckplatz (DDR3_A2 oder DDR3_B2).

2. Wenn Sie zwei Speichermodule installieren möchten, verwenden Sie 

dazu für optimale Kompatibilität und Stabilität Steckplätze gleicher 

Farbe. Installieren Sie die beiden Speichermodule also entweder in 

den rod Steckplätzen (DDR3_A1 und DDR3_B1) oder den schwarz 

Steckplätzen (DDR3_A2 und DDR3_B2).

3. Wenn nur ein Speichermodul oder drei Speichermodule in den DDR3 

DIMM-Steckplätzen auf diesem Motherboard installiert sind, kann es 

die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht aktivieren.

4. Ist ein Speichermodulpaar NICHT im gleichen “Dual-Kanal” installiert, 

z.B. ein Speichermodulpaar wird in DDR3_A1 und DDR3_A2 instal-

liert, kann es die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht aktivieren.

5. Es ist nicht zulässig, DDR oder DDR2 in einen DDR3 Steckplatz zu 

installieren; andernfalls könnten Motherboard und DIMMs beschädigt 

werden.

Dual-Kanal-Speicherkonfi gurationen

 DDR3_A1  DDR3_A2         DDR3_B1           DDR3_B2

 (Rod)  (Schwarz)         (Rod) (Schwarz)

(1)        Bestückt              -                     Bestückt                 - 

(2) -  Bestückt               -  Bestückt

(3) Bestückt  Bestückt            Bestückt Bestückt

 

 * Für Konfi guration (3) installieren Sie bitte identische DDR3 DIMMs in allen vier   

      Steckplätzen.
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Einsetzen eines DIMM-Moduls

Achten Sie darauf, das Netzteil abzustecken, bevor Sie DIMMs oder 

Systemkomponenten hinzufügen oder entfernen.

Schritt 1:  Öffnen Sie einen DIMM-Slot, indem Sie die seitlichen Clips nach außen  

  drücken.

Schritt 2:   Richten Sie das DIMM-Modul so über dem Slot aus, dass das Modul mit

   der Kerbe in den Slot passt.

Die DIMM-Module passen nur richtig herum eingelegt in die Steckplät-

ze. Falls Sie versuchen, die DIMM-Module mit Gewalt falsch herum 

in die Steckplätze zu zwingen, führt dies zu dauerhaften Schäden am 

Mainboard und am DIMM-Modul.

Schritt 3:   Drücken Sie die DIMM-Module fest in die Steckplätze, so dass die   

  Halteklammern an beiden Enden des Moduls einschnappen und das   

  DIMM-Modul fest an Ort und Stelle sitzt.

6. Wenn Sie DDR3 2100-Speichermodule für dieses Motherboard 

übernehmen, wird empfohlen, sie in den DDR3_A2- und DDR3_B2-

Steckplätzen zu installieren.
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2.4  Erweiterungssteckplätze: (PCI- und PCI Express-Slots):

Es stehen 2 PCI- und 5 PCI Express-Slot auf dem Fatal1ty 990FX Professional 

Series Motherboard zur Verfügung.

PCI-Slots:    PCI-Slots werden zur Installation von Erweiterungskarten mit dem      

   32bit PCI-Interface genutzt.

PCI Express-Slots: 

  PCIE1 / PCIE3 (PCIE x1-Steckplatz; schwarz) wird für PCI 

  Express x1 Lane-Breite-Karten verwendet, z.B. Gigabit LAN-

  Karte,  SATA2-Karte. 

  PCIE2 / PCIE4 (PCIE x16-Steckplatz; rod) wird für PCI 

  Express x16 Lane-Breite-Grafi kkarten oder für die 

  Installation von PCI Express-Grafi kkarten verwendet, um die  

 CrossFireXTM-Funktion zu unterstützen. 

  PCIE5 (PCIE x16-Steckplatz; rod) wird für PCI Express x4   

 Lane-Breite-Karten verwendet, oder für die Installation von   

 PCI Express-Grafi kkarten, um die 3-Way CrossFireXTM-  

 Funktion zu unterstützen. 

            1.  Im Einzel-VGA-Kartenmodus wird empfohlen, eine PCI Express   

  x16-Grafi kkarte im PCIE2-Steckplatz zu installieren. 

            2.  Im CrossFireXTM-Modus oder SLITM-Modus installieren Sie PCI   

  Express x16-Grafi kkarten in den PCIE2- und PCIE4-Steckplätzen.   

  Daher funktionieren diese zwei Steckplätze mit x16-Bandbreite.     

            3. Im 3-Way CrossFireXTM-Modus installieren Sie PCI Express x16-  

  Grafi kkarten in den PCIE2-, PCIE4- und PCIE5-Steckplätzen. Daher  

  funktioniert der PCIE2- und PCIE4-Steckplätz mit x16-Bandbreite, die 

       PCIE5-Steckplätze aber mit x4-Bandbreite. 

            4. Verbinden Sie einen Gehäuselüfter mit dem Motherboard-   

  Gehäuselüfteranschluss (CHA_FAN1, CHA_FAN2 oder    

  CHA_FAN3), wenn Sie mehrere Grafi kkarten für eine bessere   

  Wärmeumgebung verwenden.

Einbau einer Erweiterungskarte

Schritt 1: Bevor Sie die Erweiterungskarte installieren, vergewissern Sie sich,  

 dass das Netzteil ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist.   

 Bitte lesen Sie die Dokumentation zur Erweiterungskarte und nehmen  

 Sie nötige Hardware-Einstellungen für die Karte vor, ehe Sie mit der   

 Installation beginnen.

Schritt 2: Entfernen Sie das Abdeckungsblech (Slotblende) von dem    

 Gehäuseschacht (Slot) , den Sie nutzen möchten und behalten die   

 Schraube für den Einbau der Karte.

Schritt 3: Richten Sie die Karte über dem Slot aus und drücken Sie sie ohne   

 Gewalt hinein, bis sie den Steckplatz korrekt ausfüllt. 

Schritt 4:  Befestigen Sie die Karte mit der Schraube aus Schritt 2.
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2.5  SLITM- und Quad SLITM-Bedienungsanleitung

Dieses Motherboard unterstützt NVIDIA® SLITM- und Quad SLITM- (Scalable Link 

Interface) Technologie, die Ihnen die Installation von bis zu zwei identischen PCI Ex-

press x16-Grafi kkarten gestattet. Derzeit unterstützt die NVIDIA® SLITM-Technologie 

die Betriebssysteme Windows® 7 / 7 64-Bit / VistaTM / VistaTM 64-Bit/ XP / XP 64-Bit. 

Die NVIDIA® Quad SLITM-Technologie unterstützt nur die Betriebssysteme Windows® 

7 / 7 64-Bit / VistaTM / VistaTM 64-Bit. Beachten Sie den detailliert erklärten Installa-

tionsablauf auf Seite 19.

2.6  CrossFireXTM-, 3-Way CrossFireXTM- und Quad CrossFireXTM-  

       Bedienungsanleitung

Dieses Motherboard unterstützt die CrossFireXTM-, 3-Way CrossFireXTM- und Quad 

CrossFireXTM-Funktion. CrossFireXTM-Technologie bietet die am vorteilhaftesten 

zur Verfügung stehende Methode zur Kombination mehrerer leistungsstarker 

Grafi kprozessoren (GPU) in einem einzelnen PC. Die Kombination einer Reihe 

unterschiedlicher Betriebsmodi mit intelligentem Softwaredesign und einem in-

novativen Schaltmechanismus ermöglicht CrossFireXTM die optimalste Leistung und 

Bildqualität in einer 3D-Anwendung. Derzeit wird die CrossFireXTM-Funktion von 

den Betriebssystemen Windows® XP mit Service Pack 2 / VistaTM / 7 unterstützt. Die 

3-Way CrossFireXTM-und Quad CrossFireXTM-Funktion wird nur vom Betriebssystem 

Windows® VistaTM / 7 unterstützt. Schauen Sie auf der AMD-Website nach, ob es 

AMDTM CrossFireXTM-Treiber-Updates gibt. Beachten Sie den detailliert erklärten 

Installationsablauf auf Seite 22.

Schritt 5.  Befestigen Sie die Karte mit Schrauben am Gehäuse. 

Schritt 6.  Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an.
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2.7  Einstellung der Jumper

Die Abbildung verdeutlicht, wie Jumper 

gesetz t werden. Werden P ins durch 

Jumperkappen verdeckt, ist der Jumper 

“gebrückt”. Werden keine Pins durch Jump-

erkappen verdeckt, ist der Jumper “offen”. 

Die Abbildung zeigt einen 3-Pin Jumper 

dessen Pin1 und Pin2 “gebrückt” sind, bzw. 

es befindet sich eine Jumper-Kappe auf 

diesen beiden Pins.

Jumper Einstellun  

CMOS löschen
(CLRCMOS1, 3-Pin jumper)

(siehe S.4, No. 28)

Hinweis: CLRCMOS1 erlaubt Ihnen das Löschen der CMOS-Daten. Diese beinhal-

ten das System-Passwort, Datum, Zeit und die verschiedenen BIOS-Para-

meter. Um die Systemparameter zu löschen und auf die Werkseinstellung 

zurückzusetzen, schalten Sie bitte den Computer ab und entfernen das 

Stromkabel. Benutzen Sie eine Jumperkappe, um die 

 Pin 2 und Pin 3 an CLRCMOS1 für 5 Sekunden kurzzuschließen. Bitte  

vergessen Sie nicht, den Jumper wieder zu entfernen, nachdem das 

CMOS gelöscht wurde. Bitte vergessen Sie nicht, den Jumper wieder zu 

entfernen, nachdem das CMOS gelöscht wurde. Wenn Sie den CMOS-

Inhalt gleich nach dem Aktualisieren des BIOS löschen müssen, müssen 

Sie zuerst das System starten und dann wieder ausschalten, bevor Sie 

den CMOS-Inhalt löschen.

Gebrückt                   Offen

CMOS 

löschen

Default-

Einstellung

Der CMOS löschen-Schalter hat dieselbe Funktion wie der CMOS 

löschen-Jumper. 
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Serial ATA- (SATA-)  SJedes Ende des SATA   

Datenkabel Datenkabels kann an die 

(Option) SATA3 Festplatte oder das   

 SATA3 Verbindungsstück auf   

 dieser Hauptplatine   

 angeschlossen werden. 

Audiokabel (3,5 mm, Klinke)  Beide Enden des 3,5-mm-Klin

(Option) kenaudiokabels können an 

 portable Audiogeräte, wie z. B. 

 MP3-Player und Mobiltelefone, 

 oder den Line-in-Port Ihres PCs 

 angeschlossen werden.
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2.8  Integrierte Header und Anschlüsse
 

Integrierte Header und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Setzen Sie KE-

INE Jumperkappen auf diese Header und Anschlüsse. Wenn Sie Jump-

erkappen auf Header und Anschlüsse setzen, wird das Motherboard 

unreparierbar beschädigt!

Verbindung zum 

Netzteil

Verbindung zum 

SATA-HDD-Stromanschluss

Serial ATA- (SATA-)  Verbinden Sie das schwarze  

Stromversorgungskabel Ende des SATA-Netzkabels mit  

(Option) dem Netzanschluss am   

 Laufwerk. Verbinden Sie dann  

 das weiße Ende des SATA-  

 Stromversorgungskabels mit   

 dem Stromanschluss des   

 Netzteils. 

Seriell-ATA3-Anschlüsse Diese sechs Serial ATA3-   

(SATA3_1_2: siehe S.4 - No. 19)  (SATA3-)Verbínder    

(SATA3_3_4: siehe S.4 - No. 18)  unterstützten SATA-Datenkabel  

(SATA3_5_6: siehe S.4 - No. 17) für interne     

 Massenspeichergeräte. Die   

 aktuelle SATA3- Schnittstelle  

 ermöglicht eine    

 Datenübertragungsrate bis 

 6,0 Gb/s. S
A

TA
3
_
1
_
2
  

 S
A

TA
3
_
3
_
4
  

 S
A

TA
3
_
5
_
6

USB 2.0-Header Zusätzlich zu den sechs    

(9-pol. USB6_7) üblichen USB 2.0-Ports an den 

(siehe S.4 - No. 26)  I/O-Anschlüssen befi nden sich  

 zwei USB 2.0-    

 Anschlussleisten am    

P-7
P+7

GND
DUMMY

USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1
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USB 3.0-Header Neben zwei Standard-USB 

(19-pol. USB3_1_2) 3.0-Ports am E/A-Panel   

(siehe S.4 - No. 12)  befi nden sich zwei USB 3.0-  

 Anschlussleisten an diesem   

 Motherboard. Pro USB 3.0-  

  Anschlussleiste werden zwei  

 USB 3.0-Ports unterstützt.

(19-pol. USB3_3_4)

(siehe S.4 - No. 13) 

Infrarot-Modul-Header Dieser Header unterstützt ein  

(5-pin IR1) optionales, drahtloses Sende-  

(siehe S.4 - No. 31)  und Empfangs-Infrarotmodul.
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Anschluss für Audio auf  Dieses Interface zu einem 

der Gehäusevorderseite Audio-Panel auf der Vorder 

(9-Pin  HD_AUDIO1) seite Ihres Gehäuses, 

(siehe S.4 - No. 34) ermöglicht Ihnen eine bequeme  

 Anschlussmöglichkeit und   

 Kontrolle über Audio-Geräte. 

(9-pol. USB8_9) Motherboard. Pro USB 2.0-  

(siehe S.4 - No. 25)  Anschlussleiste werden zwei  

 USB 2.0-Ports unterstützt.
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System Panel-Header Dieser Header unterstützt   

(9-pin PANEL1) mehrere Funktion der   

(siehe S.4 - No. 27) Systemvorderseite.

 1. High Defi nition Audio unterstützt Jack Sensing (automatische Erkennung   

     falsch angeschlossener Geräte), wobei jedoch die Bildschirmverdrahtung   

         am Gehäuse HDA unterstützen muss, um richtig zu funktionieren.    

         Beachten Sie bei der Installation im System die Anweisungen in unserem   

         Handbuch und im Gehäusehandbuch.

 2. Wenn Sie die AC’97-Audioleiste verwenden, installieren Sie diese wie   

     nachstehend beschrieben an der Front-Audioanschlussleiste:

     A. Schließen Sie Mic_IN (MIC) an MIC2_L an.

     B. Schließen Sie Audio_R (RIN) an OUT2_R und Audio_L (LIN) an OUT2_L an.

     C. Schließen Sie Ground (GND) an Ground (GND) an.

      D. MIC_RET und OUT_RET sind nur für den HD-Audioanschluss gedacht. Diese  

          Anschlüsse müssen nicht an die AC’97-Audioleiste angeschlossen werden.

     E. So aktivieren Sie das Mikrofon an der Vorderseite. 

          Bei den Betriebssystemen Windows® XP / XP 64 Bit:

          Wählen Sie „Mixer“. Wählen Sie „Recorder“ (Rekorder). Klicken Sie dann   

          auf „FrontMic“ (Vorderes Mikrofon).

          Bei den Betriebssystemen Windows® 7 / 7 64 Bit / VistaTM / VistaTM 64 Bit:

          Wählen Sie im Realtek-Bedienfeld die „FrontMic“ (Vorderes Mikrofon)-  

          Registerkarte. Passen Sie die „Recording Volume“ (Aufnahmelautstärke)   

          an. 

  Schließen Sie die Ein-/Austaste, die Reset-Taste und die 

  Systemstatusanzeige am Gehäuse an diesen Header an; befolgen Sie  

  dabei die nachstehenden Hinweise zur Pinbelegung. Beachten Sie die  

  positiven und negativen Pins, bevor Sie die Kabel anschließen.

  PWRBTN (Ein-/Ausschalter):  

  Zum Anschließen des Ein-/Ausschalters an der Frontblende des Gehäu 

  ses. Sie können konfi gurieren, wie das System mit Hilfe des 

  Ein-/Ausschalters ausgeschaltet werden können soll.

  RESET (Reset-Taste): 

  Zum Anschließen der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses.  

  Mit der Reset-Taste können Sie den Computer im Falle eines Absturzes  

  neu starten. 

  PLED (Systembetriebs-LED): 

  Zum Anschließen der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des

  Gehäuses. Die LED leuchtet, wenn das System in Betrieb ist. Die LED  

  blinkt, wenn sich das System im Ruhezustand S1 befi ndet. Die LED

  schaltet sich aus, wenn sich das System in den Modi S3/S4 befi ndet   

  oder ausgeschaltet ist (S5). 
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  HDLED (Festplattenaktivitäts-LED): 

  Zum Anschließen der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des 

  Gehäuses. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder   

  schreibt.

  Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variiere. Ein   

  Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus einer Ein-/Austaste, einer  

  Reset-Taste, einer Betriebs-LED, einer Festplattenaktivitäts-LED,   

  Lautsprechern, etc. Stellen Sie beim Anschließen des 

  Frontblendenmoduls Ihres Gehäuses an diesem Header sicher, dass die 

  Kabel- und Pinbelegung korrekt übereinstimmen.

Gehäuse- und Stromlüfteranschlüsse Verbinden Sie die Lüfterkabel  

(4-pin  CHA_FAN1) mit den Lüfteranschlüssen,   

(siehe S.4, No. 20) wobei der schwarze Draht an  

 den Schutzleiterstift   

(3-pin  CHA_FAN2) angeschlossenwird. CHA_

(siehe S.4 - No. 6) FAN1/2/3-Lüftergeschwindigkeit 

 kann über UEFI oder AXTU 

 gesteuert werden.

(3-pin  CHA_FAN3) 
(siehe S.4 - No. 24)

(3-pin  PWR_FAN1) 
(siehe S.4 - No. 10)

Betriebs-LED-Header Bitte schließen Sie die 

(3-pin PLED1) Betriebs-LED des Gehäuses

(siehe S.4 - No. 29)  zur Anzeige des 

 Systembetriebsstatus an 

 diesem Header an. Die LED 

 leuchtet, wenn das System in

 Betrieb ist. Die LED blinkt im   

 S1-Zustand. Im S3-/S4- oder  

 S5-Zustand (ausgeschaltet) 

 leuchtet die LED nicht.

Gehäuselautsprecher-Header Schließen Sie den    

(4-pin SPEAKER1) Gehäuselautsprecher an 

(siehe S.4 - No. 16) diesen Header an.
+5V

DUMMY
DUMMY

SPEAKER

1
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GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED
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CPU-Lüfteranschluss Verbinden Sie das CPU -  

(4-pin  CPU_FAN1) Lüfterkabel mit diesem   

(siehe S.4 - No. 4) Anschluss und passen Sie den  

 schwarzen Draht dem   

 Erdungsstift an.

Pins 1–3 anschließen

Lüfter mit dreipoligem Anschluss installieren

  Obwohl dieses Motherboard einen vierpoligen CPU-Lüfteranschluss

  (Quiet Fan) bietet, können auch CPU-Lüfter mit dreipoligem Anschluss  

  angeschlossen werden; auch ohne Geschwindigkeitsregulierung. Wenn  

  Sie einen dreipoligen CPU-Lüfter an den CPU-Lüferanschluss dieses  

  Motherboards anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit den 

  Pins 1 – 3.

(3-pin  CPU_FAN2) 
(siehe S.4 - No. 5)

1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND

+12V

CPU_FAN_SPEED

ATX-Netz-Header Verbinden Sie die ATX-  

(24-pin  ATXPWR1) Stromversorgung mit diesem  

(siehe S.4 - No. 11) Header.

Installation eines 20-pol. ATX-Netzteils

  Obwohl dieses Motherboard einen 24-pol. ATX-

  Stromanschluss bietet, kann es auch mit einem 

  modifi zierten traditionellen 20-pol. ATX-Netzteil 

  verwendet werden. Um ein 20-pol. ATX-Netzteil zu 

  verwenden, stecken Sie den Stecker mit Pin 1 und 

  Pin 13 ein.

12  

 1

24

13

12

 1

24

13
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Installation der 4-Pin ATX 12V Energieversorgung

  Obwohl diese Hauptplatine 8-Pin ATX 12V Stromanschluss zur 

  Verfügung stellt, kann sie noch arbeiten, wenn Sie einen 

  traditionellen 4-Pin ATX 12V Energieversorgung adoptieren. Um die   

  4-Pin ATX Energieversorgung zu verwenden, stecken Sie bitte Ihre 

  Energieversorgung zusammen mit dem Pin 1 und Pin 5 ein.

ATX 12V Anschluss Bitte schließen Sie an diesen  

(8-pin  ATX12V1) Anschluss die ATX 12V   

(siehe S.4 - No. 2) Stromversorgung an. 

5                         1

8                        4

5                  1

8                  4
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COM-Anschluss-Header Dieser COM-Anschluss-  

(9-pin COM1) Header wird verwendet, um  

(siehe S.4 - No. 30) ein COM-Anschlussmodul zu  

 unterstützen.

IEEE-1394 Header Außer einem vorgegebenem  (9-

pin FRONT_1394) IEEE-1394 Port auf dem Ein-/ 

(siehe S.4 - No. 33) Ausgabe Paneel, gibt es einen  

 IEEE-1394 Header   

 (FRONT_1394) auf dieser   

 Hauptplatine. Dieser IEEE-1394  

 Header kann einen IEEE-1394  

 Port unterstützen. 

DDTR#1

DDSR#1
CCTS#1

RRI#1

DDCD#1

RRXD1

TTXD1

RRTS#1
GND

1

HDMI_SPDIF-Anschluss Der HDMI_SPDIF-Anschluss  

(2-pin HDMI_SPDIF1) stellt einen SPDIF-          

(siehe S.4 - No. 1) Audioausgang für eine HDMI- 

 VGA-Karte zur Verfügung und  

 ermöglicht den Anschluss von  

 HDMI-Digitalgeräten wie   

 Fernsehgeräten, Projektoren,  

 LCD-Geräten an das System.

 Bitte verbinden Sie den

 HDMI_SPDIF-Anschluss der   

 HDMI-VGA-Karte mit diesem  

 Anschluss.
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Installationsanleitung der USB 3.0-Frontblende

Installieren Sie die USB 3.0-Frontblende im 

2,5 Zoll-Festplatteneinschub des Gehäuses.

Schritt 3 Schritt 4

Die USB 3.0-Frontblende ist nun 

einsatzbereit.

Schließen Sie das Kabel der 

USB 3.0-Frontblende am USB 3.0-Header 

(USB3_1_2 oder USB3_3_4) am 

Motherboard an.

Schritt 5 Schritt 6

Montieren Sie die USB 3.0-Frontblende 

mit sechs Gehäuseschrauben am 

Festplatteneinschub.

Schritt 1 Schritt 2Halten Sie die mitgelieferte USB 3.0-

Frontblende, vier Festplattenschrauben 

und sechs Gehäuseschrauben bereit.

Montieren Sie die 2,5 Zoll-HDD/SSD 

mit vier Festplattenschrauben an der

USB 3.0-Frontblende.

Installationsanleitung zum USB 3.0-Blech an der Rückwand 

Schließen Sie das USB 3.0-Kabel an 

das USB 3.0-Blech an.

Lösen Sie die beiden Schrauben am 

USB 3.0-Panel.

Setzen Sie das USB 3.0-Blech an 

der Rückwand des Gehäuses ein.

Fixieren Sie das USB 3.0-Blech mit 

Schrauben an der Rückwand.

Schritt 1

Schritt 3

Schritt 2

Schritt 4
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2.9  Schnellschalter

Dieses Motherboard besitzt drei Schnellschalter: Netzschalter, Rücksetzschalter 

(Reset) und CMOS löschen-Schalter, mit denen Benutzer das System schnell ein-/

ausschalten oder zurücksetzen oder die CMOS-Werte löschen können.

Netzschalter Der Netzschalter ist ein   

(PWRBTN) Schnellschalter, mit dem   

(siehe S.4 - No. 22) Benutzer das System schnell  

 ein-/ausschalten können.

Rücksetzschalter (Reset) Der Rücksetzschalter (Reset)  

(RSTBTN) ist ein Schnellschalter, mit dem  

(siehe S4 - No. 21) Benutzer das System schnell  

 zurücksetzen können.

CMOS löschen-Schalter Der CMOS löschen-Schalter ist  

(CLRCBTN) ein Schnellschalter, mit dem  

(siehe S.5 - No. 20) Benutzer die CMOS-Werte   

 schnell löschen können.
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2.13  Windows® 7 / 7 64-Bit / VistaTM / VistaTM 64-Bit / XP /    

 XP 64-Bit ohne RAID-Funktionalität installieren

Wenn Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / VistaTM / VistaTM 64-Bit / XP / XP 64-Bit ohne 

RAID-Funktionalität auf Ihren SATA / SATAII / SATA3-Festplatten installieren, dann 

folgen Sie bitte je nach dem zu installierenden Betriebssystem den folgenden Schrit-

ten.

2.11  Treiberinstallation

Zur Treiberinstallation Sie bitte die Unterstützungs-CD in Ihr optisches Laufwerk 

ein. Anschließend werden die mit Ihrem System kompatiblen Treiber automatisch 

erkannt und auf dem Bildschirm angezeigt. Zur Installation der nötigen Treiber ge-

hen Sie bitte der Reihe nach von oben nach unten vor. Nur so können die von Ihnen 

installierten Treiber richtig arbeiten.

2.13.1   Windows® XP / XP 64-Bit ohne RAID-Funktionalität   

    installieren

Wenn Sie Windows® XP / XP 64-Bit ohne RAID-Funktionalität auf Ihren SATA / 

SATAII / SATA3-Festplatten installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor.

2.12  Windows® 7 / 7 64-Bit / VistaTM / VistaTM 64-Bit / XP / XP 64-Bit 

mit RAID-Funktionalität installieren

Wenn Sie die Betriebssysteme Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP 

/ XP 64-bit auf Ihren SATA- / SATAII- / SATA3- Festplatten mit RAID-Funktionalität 

installieren möchten, entnehmen Sie die detaillierten Schritte bitte dem Dokument, 

das Sie unter folgendem Pfad auf der Unterstützungs-CD fi nden:

..\ RAID Installation Guide

2.10  Debug-LED

Die integrierte Debug-LED liefert Codeinformationen, die eine Fehlerbehebung er-

leichtern. Siehe die Abbildungen auf den Seiten 36, 37, 38 und 39 zum Ablesen der 

Debug-LED-Codes.

Verwendung von SATA / SATAII / SATA3-Festplatten ohne NCQ-Funktionen

SCHRITT 1: Konfi gurieren Sie UEFI.

A.Rufen Sie im UEFI-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm → „Erweitert“

    und → „Storage-Konfi guration“ auf.

B.Stellen Sie “SATA Mode” (SATA-Modus) auf [IDE]. (Für SATA3_1 zu SATA3_6.)

    Stellen Sie “Marvell SATA3 Operation Mode” (SATA-Modus) auf [IDE]. (Für 

    eSATA3.)

SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® XP / XP 64-Bit in Ihrem System. 
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SCHRITT 1: Konfi gurieren Sie UEFI.

A.Rufen Sie im UEFI-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm → „Erweitert“

    und → „Storage-Konfi guration“ auf.

B.Stellen Sie “SATA Mode” (SATA-Modus) auf [AHCI]. (Für SATA3_1 zu SATA3_6.)

    Stellen Sie “Marvell SATA3 Operation Mode” (SATA-Modus) auf [AHCI]. (Für 

    eSATA3.)

SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / VistaTM / VistaTM 64-Bit in   

      Ihrem System. 

Verwendung von SATA3-Festplatten mit NCQ und Hot-Plug-Funktionen

SCHRITT 1: Konfi gurieren Sie UEFI.

A.Rufen Sie im UEFI-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm → „Erweitert“

    und → „Storage-Konfi guration“ auf.

B.Stellen Sie “SATA Mode” (SATA-Modus) auf [IDE]. (Für SATA3_1 zu SATA3_6.)

    Stellen Sie “Marvell SATA3 Operation Mode” (SATA-Modus) auf [IDE]. (Für 

    eSATA3.)

SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / VistaTM / VistaTM 64-Bit in   

      Ihrem System. 

Verwendung von SATA3-Festplatten ohne NCQ und Hot-Plug-Funktionen

2.13.2  Installation von Windows® 7 / 7 64-Bit / VistaTM /    

 VistaTM 64-Bit ohne RAID-Funktionen

Wenn Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / VistaTM / VistaTM 64-Bit ohne RAID-Funktionalität 

auf Ihren SATA3-Festplatten installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor.
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3.  BIOS-Information
Das Flash Memory dieses Motherboards speichert das Setup-Utility. Drücken Sie 

<F2> oder <Del> während des POST (Power-On-Self-Test) um ins Setup zu gelan-

gen, ansonsten werden die Testroutinen weiter abgearbeitet. Wenn Sie ins Setup 

gelangen wollen, nachdem der POST durchgeführt wurde, müssen Sie das System 

über die Tastenkombination <Ctrl> + <Alt> + <Delete> oder den Reset-Knopf auf 

der Gehäusevorderseite, neu starten. Natürlich können Sie einen Neustart auch 

durchführen, indem Sie das System kurz ab- und danach wieder anschalten.

Das Setup-Programm ist für eine bequeme Bedienung entwickelt worden. Es ist ein 

menügesteuertes Programm, in dem Sie durch unterschiedliche Untermenüs scrol-

len und die vorab festgelegten Optionen auswählen können. Für detaillierte Infor-

mationen zum BIOS-Setup, siehe bitte das Benutzerhandbuch (PDF Datei) auf der 

Support CD. 

4.  Software Support CD information
Dieses Motherboard unterstützt eine Reiche von Microsoft® Windows® Betriebssys-

temen: 7 / 7 64-Bit / VistaTM / VistaTM 64-Bit / XP / XP 64-Bit. Die Ihrem Motherboard 

beigefügte Support-CD enthält hilfreiche Software, Treiber und Hilfsprogramme, mit 

denen Sie die Funktionen Ihres Motherboards verbessern können Legen Sie die 

Support-CD zunächst in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Der Willkommensbildschirm 

mit den Installationsmenüs der CD wird automatisch aufgerufen, wenn Sie die 

“Autorun”-Funktion Ihres Systems aktiviert haben.

Erscheint der Wilkommensbildschirm nicht, so “doppelklicken” Sie bitte auf das File 

ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis der Support-CD, um die Menüs aufzurufen.

Das Setup-Programm soll es Ihnen so leicht wie möglich machen. Es ist menüges-

teuert, d.h. Sie können in den verschiedenen Untermenüs Ihre Auswahl treffen und 

die Programme werden dann automatisch installiert.
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1.  Introduction
Merci pour votre achat d’une carte mère Fatal1ty 990FX Professional Series, une 

carte mère très fi able produite selon les critères de qualité rigoureux de ASRock. 

Elle offre des performances excellentes et une conception robuste conformément à 

l’engagement d’ASRock sur la qualité et la fi abilité au long terme.

Ce Guide d’installation rapide présente la carte mère et constitue un guide 

d’installation pas à pas. Des informations plus détaillées concernant la carte 

mère pourront être trouvées dans le manuel l’utilisateur qui se trouve sur le CD 

d’assistance.

 Les spécifi cations de la carte mère et le BIOS ayant pu être mis à   

 jour, le contenu de ce manuel est sujet à des changements sans   

 notifi cation. Au cas où n’importe qu’elle modifi cation intervenait sur ce   

 manuel, la version mise à jour serait disponible sur le site web    

 ASRock sans nouvel avis. Vous trouverez les listes de prise en    

 charge des cartes VGA et CPU également sur le site Web ASRock.

 Site web ASRock,   http://www.asrock.com

 Si vous avez besoin de support technique en relation avec cette carte   

 mère, veuillez consulter notre site Web pour de plus amples    

 informations particulières au modèle que vous utilisez.

 www.asrock.com/support/index.asp

1.1  Contenu du paquet

Carte mère Fatal1ty 990FX Professional Series

 (Facteur de forme ATX: 12.0 pouces x 9.6 pouces, 30.5 cm x 24.4 cm)

Guide d’installation rapide Fatal1ty 990FX Professional Series

CD de soutien Fatal1ty 990FX Professional Series

Six câbles de données de série ATA (SATA) (en option)

Deux câble d’alimentation de série ATA (SATA) HDD (en option)

Un Câble audio 3,5mm (en option)

Un I/O Panel Shield

Un panneau avant USB 3.0

Quatre HDD vis

Six châssis vis

Un support arrière USB 3.0

Un carte 2S_Pont_ASRock SLI 

ASRock vous rappelle...

Pour bénéfi cier des meilleures performances sous Windows® 7 / 7 64 bits 

/ VistaTM / VistaTM 64 bits, il est recommandé de paramétrer l'option BIOS 

dans Confi guration de stockage en mode AHCI. Pour plus de détails sur 

l'installation BIOS, référez-vous au "Mode d'emploi" sur votre CD de sup-

port.
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1.2  Spécifications

 Format - Facteur de forme ATX: 

   12.0 pouces x 9.6 pouces, 30.5 cm x 24.4 cm

 - Accessoires de Carte mère (condensateurs 100% polymère  

   conducteur de haute qualité fabriqué au Japon)

 CPU - Prise en charge des processeurs sur socket AM3+

 - Prise en charge des processeurs sur socket AM3: 

   Processeur PhenomTM II X6 / X4 / X3 / X2 (sauf 920 / 940) / 

   Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron d’AMD 

 - Prêt pour processeurs Huit-Core

 - Supporte UCC (Unlock CPU Core) (voir ATTENTION 1)

 - Conception V12 + 2 Power Phase

 - Supporte les processeurs jusqu’à 220W

     - Supporte la technologie Cool ‘n’ QuietTM d’AMD 

 - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

 - Prend en charge la technologie Untied Overclocking

       (voir ATTENTION 2) 

 - Prise en charge de la technologie Hyper Transport 3.0 

   (HT 3.0)

 Chipsets - Northbridge: AMD 990FXFX

 - Southbridge: AMD SB950

 Mémoire - Compatible avec la Technologie de Mémoire à Canal 

   Double (voir ATTENTION 3)

 - 4 x slots DIMM DDR3

 - Supporter DDR3 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 

   non-ECC, sans amortissement mémoire 

   (voir ATTENTION 4)

 - Capacité maxi de mémoire système: 64GB 

   (voir ATTENTION 5)

 Slot d’extension - 3 x slots PCI Express 2.0 x16 

   (PCIE2/PCIE4 : mode x16 ; PCIE5 : mode x4)  

 - 2 x slots PCI Express 2.0 x1

 - 2 x slots PCI

 - Prend en charge AMDTM Quad CrossFireXTM, 3-Way   

   CrossFireXTM et CrossFireXTM 

 - Prend en charge NVIDIA® Quad SLITM et SLITM

 Audio - 7,1 CH HD Audio avec protection de contenu

   (Realtek ALC892 Audio Codec)

 - Prise en charge de l’audio Premium Blu-ray

 - Prend en charge THX TruStudioTM 
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 LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

 - Broadcom BCM57781

 - Supporte du Wake-On-LAN

 - Prend en charge la norme Energy Effi cient Ethernet 

   (Ethernet à effi cacité énergétique) 802.3az

 - Prend en charge le Dual LAN avec la fonction Teaming   

   (pairage)

 - Support de PXE

 Panneau arrière  I/O Panel  

 - 1 x port souris PS/2

 - 1 x port clavier PS/2

 - 1 x Port de sortie coaxial SPDIF 

 - 1 x Port de sortie optique SPDIF

 - 5 x ports USB 2.0 par défaut 

 - 1 x Fatal1ty port souris (USB 2.0)

 - 2 x ports USB 3.0 par défaut 

 - 2 x Connecteurs eSATA3

 - 2 x ports LAN RJ-45 avec LED (ACT/LED CLIGNOTANTE

   et LED VITESSE)

 - 1 x port IEEE 1394

 - 1 x interrupteur d’effacement du CMOS 

 - Prise HD Audio: Haut-parleur latéral / Haut-parleur arrière /

  Central /Basses / Entrée Ligne / Haut-parleur frontal / 

  Microphone (voir ATTENTION 6)

 SATA3 - 6 x connecteurs 6,0 Gb/s SATA3, prise en charge des 

   fonctions RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD et 

   RAID 5), NCQ, AHCI et « Connexion à chaud »

 USB 3.0 - 2 x ports USB3.0 à l’arrière par Etron EJ168A, prennent en

   charge USB 1.0/2.0/3.0 jusqu’à 5 Gb/s

 - 2 x barrette USB3.0 en façade (prend en charge 4 ports 

   USB 3.0) par Etron EJ168A, prend en charge USB 1.0/

   2.0/3.0 jusqu’à 5 Gb/s

 Connecteurs - 6 x connecteurs SATA3, prennent en charge un taux de   

   transfert de données pouvant aller jusqu’à 6.0Go/s

 - 1 x En-tête du module infrarouge

 - 1 x En-tête de port COM

 - 1 x Connecteur IEEE 1394

 - 1 x Connecteur HDMI_SPDIF

 - 1 x LED di accensione

 - Connecteur pour ventilateur de CPU/Châssis/Ventilateur

 - br. 24 connecteur d’alimentation ATX 
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 - br. 8 connecteur d’alimentation 12V ATX

 - Connecteur audio panneau avant

 - 2 x En-tête USB 2.0 (prendre en charge 4 ports USB 2.0   

    supplémentaires) 

 - 2 x En-tête USB 3.0 (prendre en charge 4 ports USB 3.0   

   supplémentaires) 

 - 1 x Dr. Debug (LED de débogage à 7 segments)

 Interrupteur  - 1 x interrupteur d’effacement du CMOS avec LED  

 rapide  - 1 x interrupteur d’alimentation avec LED  

 - 1 x interrupteur de réinitialisation avec LED 

 BIOS  - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS avec support GUI

 - Support du “Plug and Play”

 - Compatible pour événements de réveil ACPI 1.1

 - Gestion jumperless

 - Support SMBIOS 2.3.1   

 - CPU, VCCM, NB, SB Tension Multi-ajustement

 CD d’assistance  - Pilotes, utilitaires, logiciel anti-virus (Version d’essai), 

   CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, AMD Fusion, AMD 

   Fusion Media Explorer,Suite logicielle ASRock (suite 

   CyberLink DVD - OEM et version d’évaluation)

 Caractéristique  - F-Stream (voir ATTENTION 7)

 Caractéristique  - ASRock l’Instant Boot   

 unique  - ASRock Instant Flash (voir ATTENTION 8)

 - Chargeur ASRock APP (voir ATTENTION 9)

 - ASRock SmartView (voir ATTENTION 10)

 - ASRock XFast USB (voir ATTENTION 11)

 - Technologie Lecture Marche/Arrêt ASRock

   (voir ATTENTION 12)

 - L’accélérateur hybride:

   - Contrôle direct de la fréquence CPU 

    (voir ATTENTION 13)

    - ASRock U-COP (voir ATTENTION 14) 

  - Garde d’échec au démarrage (B.F.G.)

 - Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking  

 - Turbo UCC

 Surveillance  - Détection de la température de l’UC

 système  - Mesure de température de la carte mère

 - Tachéomètre ventilateur CPU/Châssis/Ventilateur

 - Ventilateur silencieux d’unité centrale

  - Commande de ventilateur CPU/boîtier à plusieurs vitesses

 - Monitoring de la tension: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

 OS - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / 
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ATTENTION! 
1. La fonction ASRock UCC (Unlock CPU Core : Déverrouillage du coeur 

du processeur) permet de simplifi er l’activation des processeurs AMD. 

Il vous suffi t de sélectionner dans le UEFI l’option « Unlock CPU Core » 

(Déverrouillage du coeur du processeur), et vous pouvez déverrouiller le 

coeur du processeur pour profi ter instantanément de performances ren-

forcées. Lorsque la fonction UCC est activée, le processeur à double ou 

à triple coeur sera renforcée de façon à fonctionner comme processeur à 

quatre coeurs, et pour certains processeurs, notamment les processeurs 

quad-core, la taille du cache L3 sera aussi augmentée pour passer à 6 

Mo, ce qui signifi e que vous pourrez améliorer les performances du pro-

cesseur à plus faible coût. Veuillez noter que la fonction UCC est prise 

en charge uniquement avec les processeurs AM3, et en outre, tous les 

processeurs AM3 ne prennent pas cette fonction en charge car certains 

coeurs cachés de processeurs risquent de dysfonctionner.

2. Cette carte mère prend en charge la technologie Untied Overclocking. 

 Veuillez lire “La technologie de surcadençage à la volée” à la page 41 

pour plus d’informations.

3. Cette carte mère supporte la Technologie de Mémoire à Canal Double.  

Avant d’intégrer la Technologie de Mémoire à Canal Double, assurez- 

vous de bien lire le guide d’installation des modules mémoire en page 81 

pour réaliser une installation correcte.

4. La prise en charge de fréquences de mémoire de 2100MHz dépend du 

CPU AM3/AM3+ que vous choisissez. Si vous choisissez des barrettes 

de mémoire DDR3 2100 sur cette carte mère, veuillez vous référer à la 

liste des mémoires prises en charge sur notre site Web pour connaître 

barrettes de mémoire compatibles. 

 Site Web ASRock : http://www.asrock.com

5. Du fait des limites du système d’exploitation, la taille mémoire réelle 

réservée au système pourra être inférieure à 4 Go sous Windows® 7 /

 ATTENTION

Il est important que vous réalisiez qu’il y a un certain risque à effectuer l’overclocking, y  

compris ajuster les réglages du BIOS, appliquer la technologie Untied Overclocking, ou  

utiliser des outils de tiers pour l’overclocking. L’overclocking peut affecter la stabilité de  

votre système, ou même causer des dommages aux composants et dispositifs de votre  

système. Si vous le faites, c’est à vos frais et vos propres risques. Nous ne sommes  

pas responsables des dommages possibles causés par l’overclocking.
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    XP / XP 64-bit 

 Certifi cations - FCC, CE, WHQL

 - Prêt pour ErP/EuP (alimentation Prêt pour ErP/EuP requise)

   (voir ATTENTION 15)

 * Pour de plus amples informations sur les produits, s’il vous plaît visitez notre site web: 

   http://www.asrock.com
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VistaTM / XP. Avec Windows® OS avec CPU 64 bits, il n’y a pas ce genre 

de limitation.

6. Pour l’entrée microphone, cette carte mère supporte les deux modes 

stéréo et mono. Pour la sortie audio, cette carte mère supporte les 

 modes 2-canaux, 4-canaux, 6-canaux et 8-canaux. Veuillez vous référer 

au tableau en page 5 pour effectuer la bonne connexion.

7. F-Stream est un utilitaire tout-en-un qui permet de régler précisément 

différentes fonctions du système, via une interface facile à utiliser, 

incluant Moniteur de périphériques, Contrôle du ventilateur, Overcloc-

king, OC DNA et IES. Dans Moniteur de périphériques, il affi che les 

valeurs principales de votre système. Dans Contrôle du ventilateur, il 

affi che la vitesse du ventilateur et la température, que vous pouvez 

ajuster. Dans Overclocking, vous pouvez overclocker la fréquence du 

CPU pour améliorer les performances du système. Dans OC DNA, vous 

pouvez enregistrer vos réglages OC dans un profi l et les partager avec 

vos amis. Vos amis pourront alors installer le profi l OC sur leur système 

pour utiliser les mêmes réglages OC. Dans IES (Intelligent Energy Saver 

– Fonction intelligente d’économie d’énergie), le contrôleur de la tension 

peut réduire le nombre de phases de sortie pour améliorer le fonctionne-

ment lorsque les cores du CPU ne sont pas utilisées, sans diminuer les 

performances de l’ordinateur. 

8. O ASRock Instant Flash é um utilitário de fl ash do BIOS incorporado na 

memória Flash ROM. Esta prática ferramenta de actualização do BIOS 

permite-lhe actualizar o BIOS do sistema sem necessitar de entrar nos 

sistemas operativos, como o MS-DOS ou o Windows®. Com este 

 utilitário, poderá premir a tecla <F6> durante o teste de arranque POST 

ou premir a tecla <F2> para exibir o menu de confi guração do BIOS para 

aceder ao ASRock Instant Flash. Execute esta ferramenta para guardar 

o novo fi cheiro de BIOS numa unidade fl ash USB, numa disquete ou 

num disco rígido, em seguida, poderá actualizar o BIOS com apenas 

alguns cliques sem ter de utilizar outra disquete ou outro complicado 

utilitário de fl ash. Note que a unidade fl ash USB ou a unidade de disco 

rígido devem utilizar o sistema de fi cheiros FAT32/16/12.

9. Si vous désirez un moyen plus rapide et moins contraignant de recharger 

vos appareils Apple tels que iPhone/iPod/iPad Touch, ASRock a préparé 

pour vous la solution idéale - le chargeur ASRock APP. Il suffi t d’installer 

le pilote du chargeur APP, et vous pourrez recharger rapidement votre 

iPhone à partir de votre ordinateur, jusqu’à 40% plus vite qu’avant. Le 

chargeur ASRock APP vous permet de charger rapidement et simulta-

nément plusieurs appareils Apple, et le chargement continu est même 

pris en charge lorsque le PC passe en mode Veille (S1), Suspension à 

la RAM (S3), hibernation (S4) ou hors tension (S5). Lorsque le pilote du 

chargeur APP est installé, vous découvrez un mode de mise en charge 

tout à fait inédit. 

 Site web ASRock : http://www.asrock.com/Feature/AppCharger/index.asp

10. SmartView, nouvelle fonction pour les navigateurs Internet, est une page 

de démarrage intelligente pour IE qui combine vos sites web les plus visi-
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tés, votre historique, vos amis Facebook et vos fi ls d’actualité en temps 

réel, le tout sous forme d’affi chage évolué, pour une expérience Internet 

plus personnelle. Les cartes mères ASRock sont équipées de l’utilitaire 

SmartView qui vous aide à garder le contact avec vos proches à tout mo-

ment. Pour utiliser la fonction SmartView, veuillez vous assurer que votre 

système d’exploitation est Windows® 7 / 7 64 bits / VistaTM ou VistaTM 64 

bits, et que la version de votre navigateur est IE8. 

 Site web ASRock : http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

11. ASRock XFast USB permet d’améliorer les performances de votre péri-

phérique de stockage USB. Les performances réelles dépendent des 

propriétés du périphérique.

12. La Technologie Lecture Marche/Arrêt ASRock permet aux utilisateurs 

d’expériencer l’audio incroyable à partir d’appareils audio portables 

comme un lecteur MP3 ou un téléphone portable, sur votre PC, même 

lorsque le PC est éteint (ou en mode ACPI S5)! Cette carte mère fournie 

aussi un câble audio 3,5mm gratuit (optionnel) qui facilite beaucoup dans 

les environnements informatiques.

13. Même si cette carte mère offre un contrôle sans souci, il n’est pas 

recommandé d’y appliquer un over clocking. Les fréquences autres que 

les fréquences de bus d’UC recommandées risquent de déstabiliser le 

système ou d’endommager l’UC. 

14. Lorsqu’une surchauffe du CPU est détectée, le système s’arrête   

automatiquement. Avant de redémarrer le système, veuillez vérifi er que 

le ventilateur d’UC sur la carte mère fonctionne correctement et 

 débranchez le cordon d’alimentation, puis rebranchez-le. Pour améliorer 

la dissipation de la chaleur, n’oubliez pas de mettre de la pâte thermique 

entre le CPU le dissipateur lors de l’installation du PC.

15. EuP, qui signifi e Energy Using Product (Produit Utilisant de l’Energie), 

est une disposition établie par l’Union Européenne pour défi nir la con-

sommation de courant pour le système entier. Conformément à la norme 

EuP, le courant CA total du système entier doit être inférieur à 1 W en 

mode d’arrêt. Pour être conforme à la norme EuP, une carte mère EuP 

et une alimentation EuP sont requises. Selon les suggestions d’Intel’, 

l’alimentation électrique EuP doit correspondre à la norme, qui est que 

l’effi cacité électrique de 5v en mode de veille doit être supérieure à 50% 

pour 100 mA de consommation de courant. Pour choisir une alimentation 

électrique conforme à la norme EuP, nous vous recommandons de con-

sulter votre fournisseur de courant pour plus de détails.
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2.  Installation
Il s’agit d’une carte mère à facteur de forme ATX (12,0 po x 9,6 po, 30,5 cm x 

24,4 cm). Avant d’installer la carte mère, étudiez la confi guration de votre châssis 

pour vous assurer que la carte mère s’y insère.

 Précautions à observer avant l’installation

 Veuillez tenir compte des précautions suivantes avant l’installation des   

 composants ou tout réglage de la carte mère.  

1.  Débranchez le câble d’alimentation de la prise secteur avant 

de toucher à tout composant. En ne le faisant pas, vous pou-

vez sérieusement endommager la carte mère, les périphéri-

ques et/ou les composants.

2. Pour éviter d’endommager les composants de la carte mère 

du fait de l’électricité statique, ne posez JAMAIS votre carte 

mère directement sur de la moquette ou sur un tapis. N’oubliez 

pas d’utiliser un bracelet antistatique ou de toucher un objet 

relié à la masse avant de manipuler les composants.

3. Tenez les composants par les bords et ne touchez pas les 

circuits intégrés.

4. A chaque désinstallation de composant, placez-le sur un sup-

port antistatique ou dans son sachet d’origine.

5. Lorsque vous placez les vis dans les orifi ces pour vis pour 

fi xer la carte mère sur le châssis, ne serrez pas trop les vis ! 

Vous risquez sinon d’endommager la carte mère.

Avant d’installer ou de retirer un composant, assurez-vous que l’alimentation 

est mise hors tension ou que la fi che électrique est débranchée de l’alimentation 

électrique. Dans le cas contraire, la carte mère, des périphériques et/ou des 

composants risquent d’être gravement endommagés.
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2.1  Installation du CPU

Étape 1.  Déverrouillez le support en relevant le levier selon un angle de 90
o

.

Étape 2.  Placer l’UC directement au-dessus de la prise pour que le coin de l’UC 

avec son triangle jaune coïncide avec le petit triangle dans le coin de la 

prise.

Étape 3.  Insérez avec précaution le CPU dans le support jusqu’à ce qu’il soit bien 

en place.

           Le CPU ne peut être inséré que dans un seul sens. NE JAMAIS   forcer le CPU

         dans le support  pour éviter de tordre ses broches.

Étape 4.  Quand le CPU est en place, appuyez fermement dessus tout en abaissant  

le levier du support pour bloquer le CPU. Le verrouillage du levier dans 

son encoche latérale est annoncé par un clic.

2.2  Installation du ventilateur et du dissipateur

 Une fois que vous avez installé le CPU dans cette carte mère, il faut   

 installer un dissipateur plus grand et un ventilateur de refroidissement 

 pour dissiper la chaleur. Vous devez également asperger de la pâte 

 thermique entre le CPU et le dissipateur pour améliorer la dissipation 

 de chaleur. Assurez-vous que le CPU et le dissipateur sont fermement 

 fi xés et en bon contact l’un avec l’autre. Ensuite, connectez le ventilateur 

 du CPU à la prise du VENTILATEUR DU CPU (CPU_FAN1, reportez-

 vous en page 4, No. 4 ou CPU_FAN2, reportez-vous en page 4, No. 5). 

 Pour une bonne installation, veuillez vous référer aux manuels d’instruction 

 sur le ventilateur du CPU et le dissipateur.

ÉTAPE 1 :

Levez le levier de prise

ÉTAPE 2 / ÉTAPE 3 : 

Mettez le triangle doré du 

processeur sur le petit 

triangle du côté de la prise

ÉTAPE 4 :

Appuyez et verrouillez

le levier de la prise

Levier 90° 

Haut Triangle doré du 

processeur

Petit triangle du 

côté de la prise
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2.3  Installation des modules m émoire [DIMM]

La carte mère Fatal1ty 990FX Professional Series dispose de quatre emplace-

ments DIMM DDR3 (Double Data Rate 3) de 240-broches, et supporte la Techno-

logie de Mémoire à Canal Double. Pour effectuer une confi guration à canal double, 

vous devez toujours installer des paires de DIMM DDR3 identiques (de la même 

marque, de la même vitesse, de la même taille et du même type de puce) dans les 

slots de même couleur. En d’autres termes, vous devez installer une paire de DIMM 

DDR3 identiques dans le Canal Double A (DDR3_A1 et DDR3_B1; slots rouge; voir 

p.4 No. 8) ou une paire de DIMM DDR3 identiques dans le Canal Double B (DDR3_

A2 et DDR3_B2; slots noir; voir p.4 No. 9), de façon à ce que la Technologie de 

Mémoire à Canal Double puisse être activée. Cette carte vous permet également 

d’installer quatre modules DIMM DDR3 pour la confi guration à canal double. Cette 

carte mère vous permet également d’installer quatre modules DIMM DDR3 pour 

une confi guration double canal; veuillez installer les mêmes modules DIMM DDR3 

dans les quatre emplacements. Vous pouvez vous reporter au Tableau de confi gu-

ration mémoire double canal ci-dessous.

Confi gurations de Mémoire à Canal Double

 DDR3_A1 DDR3_A2 DDR3_B1   DDR3_B2

 (Slot rouge) (Slot noir) (Slot rouge)   (Slot noir)

(1) Occupé               - Occupé -

(2) - Occupé           -   Occupé

(3) Occupé Occupé Occupé   Occupé

 *  Pour la confi guration (3), veuillez installer des DIMM DDR3 identiques dans les 

     quatre emplacements.

1. Veuillez tout d’abord installer le module de mémoire dans la fente 

noir (DDR3_A2 ou DDR3_B2).

2. Si vous voulez installer deux modules de mémoire, pour une 

compatibilité et une fi abilité optimales, il est recommandé de les 

installer dans des emplacements de la même couleur. En d’autres 

termes, installez-les soit dans les emplacements rouge (DDR3_

A1 et DDR3_B1), soit dans les emplacements noir (DDR3_A2 et 

DDR3_B2).

3. Si un seul module mémoire ou trois modules mémoire sont installés 

dans les slots DIMM DDR3 sur cette carte mère, il sera impossible 

d’activer la Technologie de Mémoire à Canal Double.

4. Si une paire de modules mémoire N’est PAS installée dans le 

même “Canal Double”, par exemple, installer une paire de mod-

ules mémoire dans le DDR3_A1 et le DDR3_A2, il sera impossible 

d’activer la Technologie de Mémoire à Canal Double. 
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Installation d’un module DIMM

 Ayez bien le soin de débrancher l’alimentation avant d’ajouter ou de 

retirer des modules DIMM ou les composants du système.

Étape 1. Déverrouillez un connecteur DIMM en poussant les taquets de maintien  

  vers l’extérieur.

Étape 2.  Alignez le module DIMM sur son emplacement en faisant correspondre 

  les encoches du module DIMM aux trous du connecteur.

 Le module DIMM s’insère uniquement dans un seul sens. Si vous 

forcez le module DIMM dans son emplacement avec une mauvaise  

rientation cela provoquera des dommages irrémédiables à la carte 

mère et au module DIMM.

Étape 3.  Insérez fermement le module DIMM dans son emplacement jusqu’à ce 

  que les clips de maintien situés aux deux extrémités se ferment 

  complètement et que le module DIMM soit inséré correctement.

5. Il n’est pas permis d’installer de la DDR ou DDR2 sur le slot DDR3; 

la carte mère et les DIMM pourraient être endommagés.

6. Si vous adoptez des modules de mémoire DDR3 2100 sur cette 

carte mère, il est recommandé de les installer dans les fentes 

DDR3_A2 et DDR3_B2.
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2.4  Slot d’extension (Slots PCI et Slots PCI Express)

Il y a 2 ports PCI et 5 ports PCI Express sur la carte mère Fatal1ty 990FX Profes-

sional Series.

Slots PCI: Les slots PCI sont utilisés pour installer des cartes d’extension dotées  

  d’une  interface PCI 32 bits.

Slots PCIE:

 Le PCIE1 / PCIE3 (slot PCIE x1; noir) sert aux cartes PCI Express avec 

les cartes de largeur x1 voie, comme la carte Gigabit LAN, la carte 

SATA2.

 Le PCIE2 / PCIE4 (slot PCIE x16; rouge) sert aux cartes graphiques PCI 

Express de largeur x16 voies, ou sert à installer des cartes graphiques 

PCI Express pour prendre en charge la fonction CrossFireXTM.

 Le PCIE5 (slot PCIE x16; rouge) sert aux cartes graphiques PCI Ex-

press de largeur x4 voie, ou sert à installer des cartes graphiques PCI 

Express pour prendre en charge la fonction CrossFireXTM 3-voies. 

Installation d’une carte d’extension

Étape 1. Avant d’installer les cartes d’extension, veuillez vous assurer de bien   

  avoir coupé l’alimentation ou d’avoir débranché le cordon d’alimentation.  

  Veuillez lire la documentation des cartes d’extension et effectuer les   

  réglages matériels nécessaires pour les cartes avant de débuter   

  l’installation.

Étape 2.  Retirez l’équerre correspondant au connecteur que vous voulez utiliser.  

  Gardez la vis pour un usage ultérieur.

Étape 3.  Alignez la carte sur le connecteur et appuyez fermement jusqu’à l’insertion

  complète de la carte dans son emplacement.

Étape 4.  Fixez la carte sur le châssis à l’aide d’une vis.

Étape 5. Attachez la carte au châssis en utilisant les vis. 

Étape 6.  Refermez le couvercle du système.

1.  En mode de carte VGA unique, il est recommandé d’installer une 

carte graphique PCI Express x16 dans la fente PCIE2. 

2.  En mode CrossFireXTM ou SLITM, installez une carte graphique 

PCI Express x16 dans les fentes PCIE2 et PCIE4. Par conséquent, 

ces deux fentes fonctionneront avec une largeur de bande x16.

3. En mode CrossFireXTM trois voies, installez les cartes graphiques 

PCI Express x16 dans les fentes PCIE2, PCIE4 et PCIE5. Par con-

séquent, la fentes PCIE2  et PCIE4 fonctionnera avec une largeur 

de bande x16 tandis que les fente PCIE5 fonctionneront avec une 

largeur de bande x4. 

4.  Reliez un ventilateur de châssis au connecteur pour ventilateur de 

châssis de la carte mère (CHA_FAN1, CHA_FAN2 ou CHA_FAN3) 

lorsque vous utilisez plusieurs cartes graphiques afi n d’obtenir un 

meilleur environnement thermique.
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2.5  Mode d’emploi pour SLITM et Quad SLITM 

Cette carte mère prend en charge les technologies NVIDIA® SLITM et Quad SLITM 

(Interface de lien extensible) qui vous permettront d’installer jusqu’à deux cartes 

graphiques PCI Express x16 identiques. En général, la technologie NVIDIA® SLITM 

prend en charge Windows® 7 / 7 64 octets / VistaTM / VistaTM 64 octets / XP / XP 64 

octets. Les technologies NVIDIA® Quad SLITM prennent en charge Windows® 7 / 7 

64 octets / VistaTM / VistaTM 64 octets uniquement. Veuillez suivre les instructions 

d’installation de la page 19 pour plus de détails.

2.6  Mode d’emploi pour CrossFireXTM, CrossFireXTM 3-voies et 

       Quad CrossFireXTM 

Cette carte mère prend en charge CrossFireXTM, CrossFireXTM 3-voies et Quad 

CrossFireXTM. La technologie CrossFireXTM offre le moyen le plus avantageux de 

combiner divers dispositifs de traitement graphique performants (GPU) dans un seul 

PC. Combinez une gamme de modes d’exploitation différents avec des logiciels 

intelligents et des mécanismes d’interconnexion innovants. CrossFireXTM permet 

d’obtenir le niveau de performance le plus haut possible et une haute qualité d’image 

pour les applications 3D. En général, CrossFireXTM est pris en charge par Windows® 

XP avec le Pack de service 2 / VistaTM / 7. CrossFireXTM 3-voies et Quad CrossFi-

reXTM est pris en charge par Windows® VistaTM / 7 uniquement. Veuillez consulter le 

site d’AMD pour les mises à jour de driver AMDTM CrossFireXTM. Veuillez suivre les 

instructions d’installation de la page 22 pour plus de détails.
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2.7  Réglage des cavaliers

L’illustration explique le réglage des cava-

liers. Quand un capuchon est placé sur les 

broches, le cavalier est « FERME ». Si au-

cun capuchon ne relie les broches,le cava-

lier est « OUVERT ». L’illustration montre un 

cavalier à 3 broches dont les broches 1 et 2 

sont  « FERMEES » quand le capuchon est 

placé sur ces 2 broches.

Le cavalier   Description

Effacer la CMOS
(CLRCMOS1)

(voir  p.4  fi g. 28)

Remarque :  CLRCMOS1 vous permet d’effacer les données du CMOS. Pour effacer 

et réinitialiser les paramètres du système à la confi guration originale, 

veuillez éteindre l’ordinateur et débrancher le cordon d’alimentation de 

la prise de courant. Après 15 secondes, utilisez un couvercle de jumper 

pour court-circuiter les broches pin2 et pin3 de CLRCMOS1 pendant 5 

secondes. Veuillez cependant ne pas effacer le CMOS immédiatement 

après avoir mis à jour le BIOS. Si vous avez besoin d’effacer le CMOS 

après avoir mis à jour le BIOS, vous devez allumer en premier le 

système, puis l’éteindre avant de continuer avec l’opération d’effacement 

du CMOS. Veuillez noter que le mot de passe, la date, l’heure, le profi l 

par défaut de l’utilisateur, 1394 GUID et l’adresse MAC seront effacés 

seulement si la batterie du CMOS est enlevée.

Effacer la 

CMOS

Paramètres 

par défaut

 Ferme                     Ouvert
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Le commutateur Effacer CMOS présente la même fonction que le 

cavalier Effacer CMOS. 
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2.8  En-têtes et Connecteurs sur Carte

Les en-têtes et connecteurs sur carte NE SONT PAS des cavaliers. 

NE PAS placer les capuchons de cavalier sur ces en-têtes et con-

necteurs. Le fait de placer les capuchons de cavalier sur les en-têtes 

et connecteurs causera à la carte mère des dommages irréversibles!

Connecteurs Série ATA3 Ces six connecteurs Série  

(SATA3_1_2: voir  p.4  No. 19)  ATA3 (SATA3) prennent en   

(SATA3_3_4: voir  p.4  No. 18) charge les câbles SATA pour  

(SATA3_5_6: voir  p.4  No. 17) les périphériques de stockage  

 internes. L’interface SATA3

  actuelle permet des taux   

 transferts de données pouvant  

  aller jusqu’à 6,0 Gb/s. 

Câble de données   Toute cote du cable de data 

Série ATA (SATA) SATA peut etre connecte au  

(en option) disque dur SATA3 ou au

 connecteur SATA3 sur la carte 

 mere.

Câble audio 3,5mm  L’une des extrémités du câble 

(en option) audio 3,5mm peut être 

 branchée sur des appareils 

 audio portatifs comme un 

 lecteur MP3 ou un téléphone 

 portable, ou le port Entrée Ligne 

 de votre PC.
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Cordon d’alimentation  Veuillez connecter l’extrémité  

Série ATA (SATA) noire du cordon d’alimentation  

(en option) SATA sur le connecteur   

 d’alimentation sur chaque unité.  

 Connectez ensuite l’extrémité  

 blanche du cordon 

 d’alimentation SATA sur le  

 connecteur d’alimentation de  

 l’unité d’alimentation électrique.

c o n n e c t e r  à 

l’unité 

d’alimentation 

électrique

connecter au connecteur 

d’alimentation du disque 

dur SATA

S
A

TA
3
_
1
_
2
  

 S
A

TA
3
_
3
_
4
  

 S
A

TA
3
_
5
_
6
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En-tête USB 2.0 A côté des six ports USB 

(USB6_7 br.9) 2.0 par défaut sur le panneau  

(voir  p.4  No. 26) E/S, il y a deux embases USB 

 2.0 sur cette carte mère.   

 Chaque embase USB 2.0 peut  

 prendre en charge 2 ports USB  

(USB8_9 br.9) 2.0.
(voir  p.4  No. 25)

En-tête USB 3.0 En plus des deux ports 

(USB3_1_2 br.19) USB 3.0 par défaut sur le  

(voir  p.4  No. 12) panneau E/S, il y a deux 

 embases USB 3.0 sur cette 

 carte mère. Chaque embase 

 USB 3.0 peut prendre en 

 charge 2 ports USB 3.0.

(USB3_3_4 br.19)

(voir  p.4  No. 13)
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P-7
P+7

GND
DUMMY

USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1

En-tête du module infrarouge Cet en-tête supporte un module  

(IR1  br.5) infrarouge optionnel de   

(voir  p.4  No. 31) transfert et de réception sans  

 fi l.

Connecteur audio panneau  C’est une interface pour 

(HD_AUDIO1 br. 9) un câble avant audio en façade  

(voir p.4  No. 34) qui permet le branchement et  

 le contrôle commodes de 

 périphériques audio.
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 1. L’audio à haute défi nition (HDA) prend en charge la détection de fi che,   

     mais le fi l de panneau sur le châssis doit prendre en charge le HDA pour   

     fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions dans notre   

     manuel et le manuel de châssis afi n installer votre système. 

 2. Si vous utilisez le panneau audio AC’97, installez-le sur l’adaptateur audio   

     du panneau avant conformément à la procédure ci-dessous :

       A. Connectez Mic_IN (MIC) à MIC2_L.

       B. Connectez Audio_R (RIN) à OUT2_R et Audio_L (LIN) à OUT2_L.

     C. Connectez Ground (GND) à Ground (GND).

       D. MIC_RET et OUT_RET sont réservés au panneau audio HD. Vous   

          n’avez pas besoin de les connecter pour le panneau audio AC’97.

       E. Pour activer le micro avant. 

         Pour les systèmes d’exploitation Windows® XP / XP 64 bits :

         Sélectionnez “Mixer”. Sélectionnez “Recorder” (Enregistreur). Puis cliquez   

         sur “FrontMic” (Micro avant).

         Pour les systèmes d’exploitation Windows® 7 / 7 64 bits / VistaTM / VistaTM   

         64 bits :

         Allez sur l’onglet “FrontMic” (Micro avant) sur le Panneau de contrôle   

         Realtek. Ajustez “Recording Volume” (Volume d’enregistrement).

En-tête du panneau système  Cet en-tête permet d’utiliser   

(PANEL1  br.9) plusieurs fonctions du   

(voir  p.4  No. 27) panneau système frontal.

  Connectez l’interrupteur d’alimentation, l’interrupteur de réinitialisation et  

  l’indicateur d’état du système du châssis sur cette barrette en respectant 

  l’affectation des broches décrite ci-dessous. Faites attention aux broches  

  positives et négatives avant de connecter les câbles.

  PWRBTN (Interrupteur d’alimentation):  

  Connectez ici le connecteur d’alimentation sur le panneau avant du   

  châssis. Vous pouvez confi gurer la façon de mettre votre système hors  

  tension avec l’interrupteur d’alimentation.

  RESET (Interrupteur de réinitialisation): 

  Connectez ici le connecteur de réinitialisation sur le panneau avant du  

  châssis. Appuyez sur l’interrupteur de réinitialisation pour redémarrer   

  l’ordinateur s’il se bloque ou s’il n’arrive pas à redémarrer normalement.

  PLED (DEL alimentation système): 

  Connectez ici l’indicateur d’état de l’alimentation sur le panneau avant  

  du châssis. Ce voyant DEL est allumé lorsque le système est en   

  marche. Le voyant DEL clignote lorsque le système est en mode veille  

  S1. Le voyant DEL est éteint lorsque le système est en mode veille S3/ 

  S4 ou lorsqu’il est éteint (S5). 

Fra
n

ç
a

is



89
Fatal1ty  990FX  Professional  Series  Motherboard 

LED di accensione Collegare il LED di accensione  

(3-pin PLED1) chassi per indicare lo stato di  

(vedi p.4  Nr. 29) alimentazione del sistema. Il  

 LED è acceso quando il sistema

 è in funzione. Il LED continua a  

 lampeggiare in stato S1. Il LED  

 è spento in stato S3/S4 o S5   

 (spegnimento).

En-tête du haut-parleur  Veuillez connecter le 

de châssis haut-parleur de châssis sur  

(SPEAKER1 br. 4) cet en-tête.
(voir  p.4  No. 16)

+5V
DUMMY

DUMMY
SPEAKER

1
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  HDLED (DEL activité du disque dur): 

  Connectez ici le voyant DEL d’activité du disque dur sur le panneau   

  avant du châssis. Ce voyant DEL est allumé lorsque le disque dur est en  

  train de lire ou d’écrire des données.

  Le design du panneau avant peut varier en fonction du châssis. Un   

  module de panneau avant consiste principalement en : interrupteur   

  d’alimentation, interrupteur de réinitialisation, voyant DEL d’alimentation,  

  voyant DEL d’activité du disque dur, haut-parleur, etc. Lorsque vous   

  connectez le panneau avant de votre châssis sur cette barrette, vérifi ez  

  bien à faire correspondre les fi ls et les broches.

Connecteur pour châssis et ventilateur

(CHA_FAN1 br. 4) 
(voir  p.4  No. 20)

(CHA_FAN2 br. 3)

(voir  p.4  No. 6)

(CHA_FAN3 br. 3)

(voir  p.4  No. 24)

(PWR_FAN1 br. 3) 
(voir  p.4  No. 10)

Connecteur du ventilateur  Veuillez connecter le câble de  

de l’UC ventilateur d’UC sur ce   

(CPU_FAN1 br. 4) connecteur et brancher le fi l  

(voir  p.4  No. 4) noir sur la broche de terre.
1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Branchez les câbles du 

ventilateur aux connecteurs pour 

ventilateur et faites correspondre 

le fi l noir à la broche de terre. La 

vitesse des ventilateurs CHA_

FAN1/2/3 peut être réglée avec 

UEFI ou AXTU.

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED
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  Bien que cette carte mère offre un support de (Ventilateur silencieux

  ventilateur de CPU à 4 broches , le ventilateur de CPU à 3 broches peut  

  bien fonctionner même sans la fonction de commande de vitesse du  

  ventilateur. Si vous prévoyez de connecter le ventilateur de CPU à 3

  broches au connecteur du ventilateur de CPU sur cette carte mère,

  veuillez le connecter aux broches 1-3. 

Installation de ventilateur à 3 broches 

Broches 1-3 connectées

Connecteur ATX 12V Veuillez connecter une unité  

(ATX12V1  br.8) d’alimentation électrique ATX  

(voir  p.4  No. 2) 12V sur ce connecteur. 

En-tête d’alimentation ATX Veuillez connecter l’unité   

(ATXPWR1 br. 24) d’alimentation ATX sur cet en- 

(voir  p.4  No. 11) tête.

  Bien que cette carte mère fournisse un connecteur de 

  courant ATX 24 broches, elle peut encore fonctionner 

  si vous adopter une alimentation traditionnelle ATX 20 

  broches. Pour utiliser une alimentation ATX 20 broches, 

  branchez à l’alimentation électrique ainsi qu’aux 

  broches 1 et 13.
20-Installation de l’alimentation électrique ATX

12  

 1

24

13

12

 1

24

13

(CPU_FAN2 br. 3) 
(voir  p.4  No. 5)

GND

+12V

CPU_FAN_SPEED

  Bien que cette carte mère possède 8 broches connecteur d’alimentation  

  ATX 12V, il peut toujours travailler si vous adoptez une approche   

  traditionnelle à 4 broches ATX 12V alimentation. Pour utiliser 

  l’alimentation des 4 broches ATX, branchez votre alimentation 

  avec la broche 1 et la broche 5.

4-Installation d’alimentation à 4 broches ATX 12V 
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Header de IEEE 1394  Sauf un port de default IEEE  

(FRONT_1394 br. 9) 1394 sur le panel I/O, il y a un  

(voir p.4 No. 33) header de IEEE1394   

 (FRONT_1394) sur cette carte  

 mere. Le header de IEEE 1394  

 peut supporter un port de IEEE  

 1394.  

Connecteur HDMI_SPDIF Connecteur HDMI_SPDIF,  

(HDMI_SPDIF1 br.2) fournissant une sortie audio  

(voir  p.4  No. 1) SPDIF vers la carte VGA HDMI,  

 et permettant au système

 de se connecter au un 

 téléviseur numérique HDMI /un 

 projecteur / un périphérique 

 LCD. Veuillez brancher le 

 connecteur HDMI_SPDIF de la 

 carte VGA HDMI sur ce 

 connecteur.

En-tête de port COM Cette en-tête de port COM est  

(COM1  br.9) utilisée pour prendre en charge  

(voir  p.4  No. 30) un module de port COM.
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Le Guide d'installation du Support arrière USB 3.0 

Assemblez le câble USB 3.0 et le 

support arrière USB 3.0.

Dévissez les deux vis du panneau 

avant USB 3.0.

Placez le support arrière USB 3.0 

dans le châssis.

Vissez les deux vis dans le support 

arrière USB 3.0.

Étape 3 Étape 4

Étape 2Étape 1

Le Guide d’installation du panneau USB 3.0 frontal 

Installez le panneau USB 3.0 frontal 

dans la baie de disque 2,5” du châssis.

Étape 3 Étape 4

Le panneau USB 3.0 frontal peut maintenant 

être utilisé.

Branchez le câble USB 3.0 dans le 

connecteur USB 3.0 (USB3_1_2 ou 

USB3_3_4) de la carte mère.

Étape 5 Étape 6

Vissez le panneau USB 3.0 frontal dans la 

baie de disque avec les six vis de châssis.

Préparez le panneau USB 3.0 frontal 

fourni, quatre vis HDD et six vis de châssis.

Étape 1 Étape 2 Vissez le HDD/SSD 2,5” sur le panneau 

USB 3.0. frontal avec les quatre vis HDD.
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2.9  Interrupteur rapides

Cette carte mère dispose de trois interrupteurs rapides : un interrupteur d’alimenta-

tion, un interrupteur de réinitialisation et un interrupteur d’effacement de CMOS, per-

mettant aux utilisateurs de rapidement allumer/éteindre ou réinitialiser le système, 

ainsi que d’effacer les valeurs du CMOS.

Interrupteur d’alimentation
(PWRBTN)

(voir  p.4  No. 22)

L’interrupteur d’effacement de 

CMOS est un interrupteur rapide 

qui permet à l’utilisateur d’effacer 

rapidement les valeurs du CMOS.

Interrupteur de réinitialisation
(RSTBTN)

(voir  p.4  No. 21)

Interrupteur d’effacement de CMOS
(CLRCBTN)

(voir  p.5  No. 20)

L’interrupteur d’alimentation est 

un interrupteur rapide, qui permet 

à l’utilisateur d’allumer/éteindre 

rapidement le système.

L’interrupteur de réinitialisation 

est un interrupteur rapide, qui 

permet à l’utilisateur de 

réinitialiser rapidement le 

système.

2.10  LED de débogage

La LED de débogage intégrée sert à fournir des informations de code, ce qui rend le 

dépannage encore plus facile. Veuillez consulter les diagrammes des pages 36, 37, 

38 et 39 pour la lecture des codes LED de débogage.

2.11  Guide d’installation des pilotes 

Pour installer les pilotes sur votre système, veuillez d’abord insérer le CD dans 

votre lecteur optique. Puis, les pilotes compatibles avec votre système peuvent être 

détectés automatiquement et sont listés sur la page du pilote du CD. Veuillez suivre 

l’ordre de haut en bas sur le côté pour installer les pilotes requis. En conséquence, 

les pilotes que vous installez peuvent fonctionner correctement.

2.12  Installation de Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM /              

         VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit avec fonctions RAID

Si vous souhaitez installer Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 

64-bit OS sur votre lecteur de disque dur SATA3 avec les fonctions RAID, veuillez 
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ÉTAPE 1: Confi gurez le UEFI.

A.Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION UEFI → écran Avancé →

  Confi guration Storage.

B.Réglez «SATA Mode « sur [IDE]. (Pour SATA3_1 à SATA3_6.)

    Réglez «Marvell SATA3 Operation Mode « sur [IDE]. (Pour eSATA3.)

ÉTAPE 2: Installer le système d’exploitation Windows® XP / XP 64-bit sur   

  votre système.

Utilisation des disques durs SATA3 sans NCQ et les fonctions de connexion à 

chaud

2.14.1  Installation de Windows® XP / XP 64-bit sans fonctions RAID

Si vous voulez installer Windows® XP / XP 64-bit sur vos disques durs SATA3 sans 

fonctions RAID, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

2.14  Installation de Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM /    

         VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit sans fonctions RAID 

Si vous voulez installer Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bits / XP / XP 64-

bit sur vos disques durs SATA3 sans les fonctions RAID, veuillez suivre les procé-

dures ci-dessous, en fonction de l’OS que vous installez.

vous référer au document de l’étape suivante sur le CD de support pour connaître la 

procédure détaillée:

..\ RAID Installation Guide (Guide d’installation RAID)

ÉTAPE 1: Confi gurez le UEFI.

A.Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION UEFI → écran Avancé  →

  Confi guration Storage.

B.Réglez «SATA Mode « sur [IDE]. (Pour SATA3_1 à SATA3_6.)

    Réglez «Marvell SATA3 Operation Mode « sur [IDE]. (Pour eSATA3.)

ÉTAPE 2: Installer le système d’exploitation Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM   

  / VistaTM 64-bit sur votre système. 

Utilisation des disques durs SATA3 sans NCQ et les fonctions de connexion à 

chaud

2.14.2  Installation de Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM /    

 VistaTM 64-bit sans fonctions RAID

Si vous voulez installer Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit sur vos 

disques durs SATA3 sans les fonctions RAID, veuillez suivre la procédure ci-des-

sous.
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ÉTAPE 1: Confi gurez le UEFI.

A.Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION UEFI → écran Avancé  →

  Confi guration Storage.

B.Réglez «SATA Mode « sur [AHCI]. (Pour SATA3_1 à SATA3_6.)

    Réglez «Marvell SATA3 Operation Mode « sur [AHCI]. (Pour eSATA3.)

ÉTAPE 2: Installer le système d’exploitation Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM   

    / VistaTM 64-bit sur votre système. 

Utilisation des disques durs SATA3 avec NCQ et les fonctions de connexion à 

chaud
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3.  Informations sur le BIOS
La puce Flash Memory sur la carte mère stocke le Setup du BIOS. Lorsque vous 

démarrez l’ordinateur, veuillez presser <F2> ou <Del> pendant le POST (Power-On-

Self-Test) pour entrer dans le BIOS; sinon, le POST continue ses tests de routine. Si 

vous désirez entrer dans le BIOS après le POST, veuillez redémarrer le système en 

pressant <Ctl> + <Alt> + <Suppr>, ou en pressant le bouton de reset sur le boîtier 

du système. Vous pouvez également redémarrer en éteignant le système et en le 

rallumant. L’utilitaire d’installation du BIOS est conçu pour être convivial. C’est un 

programme piloté par menu, qui vous permet de faire défi ler par ses divers sous-

menus et de choisir parmi les choix prédéterminés. Pour des informations détaillées 

sur le BIOS, veuillez consulter le Guide de l’utilisateur (fi chier PDF) dans le CD 

technique. 

4.  Informations sur le CD de support
Cette carte mère supporte divers systèmes d’exploitation Microsoft® Windows®: 

7 / 7 64 bits / VistaTM / VistaTM 64 bits / XP / XP 64 bits. Le CD technique livré avec 

cette carte mère contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour améliorer les 

fonctions de la carte mère. Pour utiliser le CD technique, insérez-le dans le lecteur 

de CD-ROM. Le Menu principal s’affi che automatiquement si “AUTORUN” est activé 

dans votre ordinateur. Si le Menu principal n’apparaît pas automatiquement, locali-

sez dans le CD technique le fi chier “ASSETUP.EXE” dans le dossier BIN et double-

cliquez dessus pour affi cher les menus.
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1.  Introduzione
Grazie per aver scelto una scheda madre Fatal1ty 990FX Professional Series, 

una scheda madre affi dabile prodotta secondo i severi criteri di qualità ASRock. Le 

prestazioni eccellenti e il design robusto si conformano all’impegno di ASRock nella 

ricerca della qualità e della resistenza. 

Questa Guida Rapida all’Installazione contiene l’introduzione alla motherboard e la 

guida passo-passo all’installazione. Informazioni più dettagliate sulla motherboard si 

possono trovare nel manuale per l’utente presente nel CD di supporto.

 Le specifi che della scheda madre e il software del BIOS possono   

 essere aggiornati, pertanto il contenuto di questo manuale può subire  

 variazioni senza preavviso. Nel caso in cui questo manuale sia   

 modifi cato, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito di ASRock  

 senza altro avviso. Sul sito ASRock si possono anche trovare le più  

 recenti schede VGA e gli elenchi di CPU supportate.

 ASRock website    http://www.asrock.com

 Se si necessita dell’assistenza tecnica per questa scheda madre,   

 visitare il nostro sito per informazioni specifi che sul modello che si   

 sta usando.

 www.asrock.com/support/index.asp

1.1  Contenuto della confezione

Scheda madre Fatal1ty 990FX Professional Series

 (ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm)

Guida di installazione rapida Fatal1ty 990FX Professional Series

CD di supporto Fatal1ty 990FX Professional Series

Sei cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

Due cavi di alimentazione HDD Serial ATA (SATA) (opzionali)

Un cavo audio da 3,5 mm (opzionali)

Un I/O Shield

Un porta USB 3.0 sul pannello frontale

Quattro HDD viti

Sei telaio viti

Un supporto USB 3.0 posteriore

Un Scheda ASRock SLI_Bridge_2S

ASRock vi ricorda...

Per ottenere migliori prestazioni in Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 

64-bit, si consiglia di impostare l'opzione BIOS in Storage Confi guration 

(Confi gurazione di archiviazione) sulla modalità AHCI. Per l'impostazione 

BIOS, fare riferimento a “User Manual” (Manuale dell'utente) nel CD di 

supporto per dettagli.
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1.2 Specifiche 

 Piattaforma - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm

 - Design condensatore compatto (condensatori a conduttore in  

   polimero di alta qualità realizzati al 100% in Giappone)

 Processore - Supporto di processori Socket AM3+

 - Supporto di processori Socket AM3: AMD PhenomTM II X6 / X4 

   / X3 / X2 (fatta eccezione per 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 

   / Sempron  

 - CPU Otto-Core Ready

 - Supporto UCC (Unlock CPU Core) (vedi ATTENZIONE 1)

 - Struttura di fase con alimentazione V12 + 2  avanzata

 - Supporta CPU fi no a 220 W

 - Supporto tecnologia AMD Cool ‘n’ QuietTM

 - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

 - Supporta la tecnologia overclocking “slegata” 

   (vedi ATTENZIONE 2)

 - Supporta la tecnologia Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)

 Chipset - Northbridge: AMD 990FX

 - Southbridge: AMD SB950

 Memoria - Supporto tecnologia Dual Channel Memory 

                                 (vedi ATTENZIONE 3)

 - 4 x slot DDR3 DIMM

 - Supporto DDR3 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 

   non-ECC, momoria senza buffer (vedi ATTENZIONE 4)

 - Capacità massima della memoria di sistema: 64GB 

   (vedi ATTENZIONE 5)

 Slot di - 3 alloggiamenti PCI Express 2.0 x16

 espansione   (PCIE2/PCIE4 : modalità x16; PCIE5 : modalità x4)  

  - 2 x slot PCI Express 2.0 x1

 - 2 x slot PCI

 - Supporto di AMDTM Quad CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM  

   e CrossFireXTM 

 - Supporto di NVIDIA® Quad SLITM e SLITM

 Audio - 7.1 CH HD Audio con protezioni contenuti

   (Realtek ALC892 Audio Codec) 

 - Supporto audio Blu-ray Premium

 - Supporto THX TruStudioTM

 LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

 - Broadcom BCM7781

 - Supporta Wake-On-LAN
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  - Supporto di Energy Effi cient Ethernet 802.3az

 - Supporta Dual LAN con funzione teaming

  - Supporta PXE

 Pannello  I/O Panel 

 posteriore - 1 x porta PS/2 per mouse

 I/O  - 1 x porta PS/2 per tastiera

  - 1 x porta coassiale SPDIF Out

  - 1 x porta ottica SPDIF Out  

  - 5 x porte USB 2.0 già integrate

 - 1 x porta Fatal1ty per Mouse (USB 2.0)

   - 2 x porte USB 3.0 già integrate 

  - 2 x connettori eSATA3

  - 2 x porte LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e 

    LED velocità)

  - 1 x porte IEEE 1394

  - 1 x interruttore di pulizia CMOS 

  - Connettore HD Audio: cassa laterale / cassa posteriore / 

    cassa centrale / bassi / ingresso linea / cassa frontale / 

    microfono (vedi ATTENZIONE 6)

 SATA3  - 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto di RAID (RAID 0, 

    RAID 1, RAID 0+1, JBOD e RAID 5) e delle funzioni NCQ, 

    AHCI e “Hot Plug”

 USB 3.0  - 2 x porte USB 3.0 posteriori amministrate dal controller 

    Etron EJ168A, supporto di USB 1.0/2.0/3.0 fi no a 5Gb/s

  - 2 x headers USB 3.0 frontale (supporta 4 porte USB 3.0)   

      amministrato dal controller Etron EJ168A, supporto di 

    USB 1.0/2.0/3.0 fi no a 5Gb/s

 Connettori - 6 x connettori SATA3 6.0Go/s

  - 1 x collettore modulo infrarossi

  - 1 x collettore porta COM 

  - 1 x collettore IEEE 1394

  - 1 x Header HDMI_SPDIF

  - 1 x LED di accensione

  - Connettore CPU/Chassis/Alimentazione ventola

  - 24-pin collettore alimentazione ATX

  - 8-pin connettore ATX 12V

  - Connettore audio sul pannello frontale

  - 2 x collezionisti USB 2.0 (supporta 4 porte USB 2.0)

  - 2 x collezionisti USB 3.0 (supporta 4 porte USB 3.0)

  - 1 x Dr. Debug (LED debug con 7 segmenti) 

 Interruttore - 1 x interruttore pulizia CMOS con LED 

 rapido  - 1 x interruttore di alimentazione con LED
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  - 1 x interruttore di reset con LED

 BIOS  - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto

  - Supporta “Plug and Play”

  - Compatibile con ACPI 1.1 wake up events

  - Supporta jumperfree

  - Supporta SMBIOS 2.3.1

  - Regolazione multi-voltaggio CPU, VCCM, NB, SB

 CD di   - Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa),

 supporto   CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, AMD Fusion, AMD Fusion

    Media Explorer, Suite software ASRock (Suite DVD CyberLink 

    - OEM e versione di prova)  

 Caratteristi-  - F-Stream (vedi ATTENZIONE 7)

 ca speciale  - ASRock Instant Boot

  - ASRock Instant Flash (vedi ATTENZIONE 8)

  - Caricatore ASRock APP Charger (vedi ATTENZIONE 9)

  - ASRock SmartView (vedi ATTENZIONE 10)

  - ASRock XFast USB (vedi ATTENZIONE 11)

 - Tecnologia ASRock On/Off Play (vedi ATTENZIONE 12)

  - Booster ibrido:

  - Stepless control per frequenza del processore 

    (vedi ATTENZIONE 13)

  - ASRock U-COP (vedi ATTENZIONE 14)

  - Boot Failure Guard (B.F.G.)

 - Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking

  - Turbo UCC 

 Monitoraggio - Sensore per la temperatura del processore

 Hardware  - Sensore temperatura scheda madre

  - Indicatore di velocita per la ventola del CPU/Chassis/  

    Alimentazione

  - Ventola CPU silenziosa

  - Ventola CPU/chassis con controllo di varie velocità 

  - Voltaggio: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

 Compatibi- - Microsoft® Windows® 7 / 7 64 bit / VistaTM / VistaTM 64 bit

 lità SO    / XP / XP 64 bit 

 Certifi cazioni  - FCC, CE, WHQL

  - Predisposto ErP/EuP (è necessaria l’alimentazione predis

     posta per il sistema ErP/EuP) (vedi ATTENZIONE 15)

 * Per ulteriori informazioni, prego visitare il nostro sito internet: http://www.asrock.com
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 AVVISO

Si prega di prendere atto che la procedura di overclocking implica dei rischi, come anche 

la regolazione delle impostazioni del BIOS, l’applicazione della tecnologia Untied Over-

clocking Technology, oppure l’uso di strumenti di overclocking forniti da terzi. L’overclocking 

può infl uenzare la stabilità del sistema, ed anche provocare danni ai componenti ed alle 

periferiche del sistema. La procedura è eseguita a proprio rischio ed a proprie spese. Noi 

non possiamo essere ritenuti responsabili per possibili danni provocati dall’overclocking.

ATTENZIONE! 
1. La funzione ASRock UCC (Unlock CPU Core, Sblocca CPU Core) sem-

plifi ca l’attivazione della CPU AMD. È una semplice voce d’attivazione 

delle opzioni UEFI chiamata “Unlock CPU Core” (Sblocca CPU Core) che 

permette di sbloccare il core CPU extra per sfruttare un’immediata acce-

lerazione delle prestazioni. Quando la funzione UCC è abilitata, la CPU 

dual-core o triple-core CPU aumenta alla velocità di una CPU quad-core, 

ed alcune CPU, includendo le quad-core, possono anche aumentare le 

dimensioni della cache L3 fi no a 6MB, e questo signifi ca che le prestazioni 

CPU sono migliorate ad un prezzo conveniente. Si prega di notare che la 

funzione UCC è supportata solo da CPU AM3; inoltre, non tutte le CPU 

AM3 supportano questa funzione perché il core nascosto (hidden) di alcu-

ne CPU potrebbe non funzionare in modo appropriato.

2. Questa scheda madre supporta la tecnologia overclocking “slegata”. 

 Per i dettagli leggere “Tecnologia di Untied Overclocking” a pagina 41.

3. Questa scheda madre supporta la tecnologia Dual Channel Memory. Prima 

di implementare la tecnologia Dual Channel Memory, assicurarsi di leggere 

la guida all’installazione dei moduli di memoria, a pagina 106, per seguire 

un’installazione appropriata.

4. Il fatto che la velocità della memoria da 2100MHz sia supportata o meno, 

dipende dagli AM3/AM3+ CPU utilizzati. Se si desidera adottare il modulo 

di memoria DDR3 2100 su questa scheda madre, fare riferimento all’elen-

co delle memorie supportate nel nostro sito web per scoprire quali sono i 

moduli compatibili. 

 Sito web ASRock http://www.asrock.com

5. A causa delle limitazioni del sistema operativo, le dimensioni effettive della 

memoria possono essere inferiori a 4GB per l’accantonamento riservato 

all’uso del sistema sotto Windows® 7 / VistaTM / XP. Per Windows® OS con 

CPU 64-bit, non c’è tale limitazione.

6. Questa scheda madre supporta l’ingresso stereo e mono per il microfono. 

Questa scheda madre supporta le modalità 2 canali, 4 canali, 6 canali e 

8 canali per l’uscita audio. Controllare la tavola a pagina 5 per eseguire il 

collegamento appropriato.
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7. L’utilità F-Stream è uno strumento tutto in uno per regolare varie funzioni 

del sistema in un’interfaccia facile da usare che include monitoraggio 

hardware, controllo ventola, overclocking, OC DNA ed IES. Hardware 

Monitor (Monitoraggio hardware) mostra le letture principali del sistema. 

Fan Control (Controllo ventola) mostra la velocità e la temperatura che 

possono essere regolate. Overclocking permette di eseguire l’overclocking 

della frequenza della CPU per ottenere le prestazioni ottimali del 

sistema. OC DNA permette di salvare le impostazioni OC come un 

profi lo da condividere con gli amici! Gli amici possono scaricare il profi lo 

OC sul loro sistema operativo per ottenere le stesse impostazioni OC 

Il regolatore di tensione di IES (Intelligent Energy Saver) può ridurre il 

numero di fasi d’uscita per migliorare l’effi cienza quando i core CPU sono 

inattivi senza sacrifi care le prestazioni di computazione. 

8. ASRock Instant Flash è una utilità Flash BIOS integrata nella Flash ROM. 

Questo comodo strumento d’aggiornamento del BIOS permette di aggior-

nare il sistema BIOS senza accedere a sistemi operativi come MS-DOS 

or Windows®. Con questa utilità, si può premere il tasto <F6> durante il 

POST, oppure il tasto <F2> nel menu BIOS per accedere ad ASRock In-

stant Flash. Avviare questo strumento e salvare il nuovo fi le BIOS nell’unità 

Flash USB, dischetto (disco fl oppy) o disco rigido; poi si può aggiornare il 

BIOS con pochi clic, senza preparare altri dischetti (dischi fl oppy) o altre 

complicate utilità Flash. Si prega di notare che l’unità Flash USB o il disco 

rigido devono usare il File System FAT32/16/12.

9. Se vuoi un modo rapido e indipendente per caricare i dispositivi Apple, 

come iPhone/iPod/iPad Touch, ASRock ha preparato una soluzione 

meravigliosa: ASRock APP Charger. Basta installare il driver APP Char-

ger per caricare l’iPhone più rapidamente rispetto al computer, con una 

velocità maggiore del 40%. ASRock APP Charger permette di caricare 

simultaneamente molti dispositivi Apple in modo rapido e supporta anche il 

caricamento continuato quando il PC accede alla modalità di Standby (S1), 

Sospensione su RAM (S3), Ibernazione (S4) o Spegnimento (S5). Una 

volta installato il driver APP Charger si otterranno prodigi e comodità mai 

avuti prima.

 Sito ASRock: http://www.asrock.com/Feature/AppCharger/index.asp

10. SmartView, una nuova funzione del browser Internet, è la pagina d’avvio 

intuitiva di IE che combina i siti visitati più spesso, la cronologia, gli amici 

di Facebook ed i Feed News in tempo reale in una veduta

 migliorata per un’esperienza più personale di Internet. Le schede madre 

ASRock hanno in dotazione esclusiva l’utilità SmartView che aiuta a 

stare in contatto con gli amici mentre si è in movimento. Per usare la 

funzione SmartView, assicurarsi che la versione del sistema operativo 

sia Windows® 7 / 7 64 bit / VistaTM / VistaTM 64 bit e che la versione del 

browser sia IE8. 

 Sito ASRock: http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

11. ASRock XFast USB può accelerare le prestazioni del dispositivo d’archi-

viazione USB. Le prestazioni dipendono dalle proprietà del dispositivo.
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12. La tecnologia ASRock On/Off Play consente agli utenti di godere di una 

esperienza audio eccezionale tramite i dispositivi audio portatili come i 

lettori MP3 o il cellulare sul proprio PC, anche quando il PC è spento (op-

pure in modalità ACPI S5)! Questa scheda madre fornisce inoltre un cavo 

audio libero da 3,5 mm (opzionale) che garantisce agli utenti l’ambiente 

di elaborazione più comodo.

13. Anche se questa motherboard offre il controllo stepless, non si consiglia di 

effettuare l’overclocking. L’uso di frequenze diverse da quelle raccomanda-

te per il bus CPU possono provocare l’instabilità del sistema o danneggiare 

la CPU. 

14. Se il processore si surriscalda, il sistema si chiude automaticamente. Prima 

di riavviare il sistema, assicurarsi che la ventolina CPU della scheda madre 

funzioni correttamente; scollegare e ricollegare il cavo d’alimentazione. Per 

migliorare la dissipazione del calore, ricordare di applicare l’apposita pasta 

siliconica tra il processore e il dissipatore quando si installa il sistema.

15. EuP, che sta per Energy Using Product (Prodotto che consuma energia) , 

era una normativa emanata dall’Unione Europea che defi niva il consumo 

energetico del sistema completo. In base all’EuP, l’alimentazione totale 

del sistema completo deve essere inferiore a 1,00 W quando è spento. 

Per soddisfare la norma EuP sono necessari un alimentatore e una sche-

da elettrica predisposti EuP. In base ai 

 suggerimenti Intel l’alimentatore predisposto EuP deve soddisfare lo 

standard secondo cui l’effi cienza energetica in standby di 5 v è più alta 

del 50% con un consumo di corrente di 100 mA. Per la scelta di un’ali-

mentatore predisposto EuP consigliamo di verifi care ulteriori dettagli con 

il produttore.
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2.  Installazione
Questa è una scheda madre con Form Factor ATX (12.0 pollici x 9.6 pollici; 30,5 cm 

x 24,4 cm). Prima di installare la scheda madre, studiare la confi gurazione del telaio 

per assicurarsi che la scheda madre vi si adatti.

 Precauzioni preinstallazione

 Leggere le seguenti precauzioni prima di installare componenti delle   

 schede madri o di cambiare le impostazioni delle schede madri.

      Prima di installare o rimuovere qualsiasi componente, assicurarsi che   

      l’alimentazione sia disattiva e che il cavo d’alimentazione sia scollegato dalla 

      presa di corrente. Diversamente si causeranno gravi danni alla scheda madre,  

      alle periferiche e/o ad altri componenti.

1. Togliere il cavo dalla presa elettrica prima di toccare le com-

ponenti. In caso contrario la schedamadre, le periferiche, e/o i 

componenti  possono subire gravi danni.

2. Per evitare che l’elettricità statica danneggi la scheda madre, 

NON appoggiare la scheda madre su moquette, tappeti o 

tessuti simili. Ricordarsi di indossare un braccialetto antistatico 

collegato a terra o di toccare un oggetto posizionato a terra 

prima di maneggiare le componenti.

3.  Tenere i componenti per i bordi e non toccare i ICs.

4.  Ogni volta che si disinstalla un componente, appoggiarlo su un 

tappetino antistatico messo a terra o depositarlo nella borsa 

data in dotazione con il componente.

5. Nell’usare i giraviti per fi ssare la scheda madre al telaio non 

serrare eccessivamente le viti! Altrimenti si rischia di danneg-

giare la scheda madre.
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2.1  Installazione del processore

Fase 1.  Aprire lo zoccolo sollevando la leva da un angolo di 90°.

Fase 2.  Posizionare la CPU direttamente sopra la presa in modo tale che l’angolo  

  della CPU con il triangolo dorato corrisponda all’angolo della presa con il  

  triangolino. 

Fase 3.  Inserire con cautela il processore nello zoccolo fi nché si adatta    

  perfettamente.

   Il processore ha un solo corretto orientamento. NON forzare il    

   processore nello zoccolo: i pin potrebbero stortarsi.

Fase 4.  Quando il processore è posizionato, premere con decisione sullo zoccolo  

  mentre si abbassa la leva dello zonnettore per fi ssare il processore.   

  Quando la leva fa clic sulla linguetta laterale signifi ca che è bloccata.

2.2  Installazione della ventolina e del dispersore di calore   

       CPU 

   Dopo avere installato la CPU sulla scheda madre, è necessario installare un   

   dispersore di calore ed una ventolina per dissipare il calore. È anche    

   necessario applicare del grasso termico tra la CPU ed il dispersore di calore   

   per migliorare la dissipazione del calore. Assicurarsi che la CPU ed il   

   dispersore di calore siano fi ssati in modo appropriato e che ci sia una   

   buona aderenza tra i due. Quindi collegare la ventolina CPU al connettore   

   PU FAN (CPU_FAN1, fare riferimento a pagina 4, Numero 4 o CPU_FAN2,   

   fare riferimento a pagina 4, Numero 5).  Per eseguire un’installazione   

   appropriata, fare riferimento al manuale d’istruzioni della ventolina CPU e del   

   dispersore di calore.

FASE 1:

Sollevare la levetta socket

FASE 2 / FASE 3: 

Far corrispondere il triangolo 

dorato della CPU al triangolino 

nell’angolo del socket

FASE 4:

Abbassare e bloccare la 

levetta socket

Levetta solle-

vata di 90°

Triangolo dorato CPU

Triangolino angolo

socket
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Confi gurazioni Dual Channel Memory

    DDR3_A1 DDR3_A2 DDR3_B1 DDR3_B2

    (alloggiamento (alloggiamento (alloggiamento (alloggiamento

    rosso) nero) rosso) nero)

(1)    Popolato - Popolato - 

(2)    - Popolato - Popolato

(3)    Popolato Popolato Popolato Popolato

 *    Per la confi gurazione (3), installare DDR3 DIMM identici nei quattro slot.

2.3  Installazione dei moduli di memoria (DIMM)

La scheda madre Fatal1ty 990FX Professional Series fornisce quattro alloggia-

menti DIMM DDR3 (Double Data Rate 3) a 240 pin, e supporta la tecnologia Dual 

Channel Memory. Per la confi gurazione a due canali, è necessario installare sempre 

coppie identiche (stessa marca, velocità, dimensioni e tipo di chip) di DIMM DDR3 

negli alloggiamenti dello stesso colore. In altre parole, è necessario installare coppie 

identiche di DIMM DDR3 nel canale doppio A (DDR3_A1 e DDR3_B1; alloggiamen-

ti rosso; vedere pag. 4 Nr. 8) oppure coppie identiche di DIMM DDR3 nel canale 

doppio B (DDR3_A2 e DDR3_B2; alloggiamenti nero; vedere pag. 4 Nr. 9), per fare 

sì che la tecnologia Dual Channel Memory possa essere attivata. Questa scheda 

madre consente anche di installare quattro DIMM DDR3 per la confi gurazione a 

canale doppio.Questa scheda madre consente anche di installare quattro DIMM 

DDR3 per confi gurazione a canale duale, si raccomanda di installare DIMM DDR3 

identiche nei quattro alloggiamenti. Consultare la Tabella confi gurazione Memoria 

Canale Duale di seguito.

1. Installare il modulo di memoria nell’alloggio nero (DDR3_A2 o 

DDR3_B2) per la prima priorità.

2. Se si vogliono installare due moduli di memoria, per ottenere com-

patibilità ed affi dabilità ottimali, si raccomanda di installarli negli al-

loggiamenti dello stesso colore. In altre parole: installare i moduli di 

memoria o nella serie di alloggiamenti rosso (DDR3_A1 e DDR3_

B1) oppure nella serie di alloggiamenti nero (DDR3_A2 e DDR3_

B2).

3. Se negli alloggiamenti DIMM di questa scheda madre è installato 

un solo modulo di memoria, oppure sono installati tre moduli di me-

moria, è impossibile attivare la tecnologia Dual Channel Memory.

4. Se una coppia di moduli di memoria NON è installata nello stesso 

“canale doppio”, ad esempio se si installa una coppia di moduli di 

memoria su DDR3_A1 e DD3_A2, è impossibile attivare la tecnolo-

gia Dual Channel Memory.

5. Non è consentito installare la DDR o DDR2 nello slot DDR3, altri-
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Installare una DIMM

Scollegare l’alimentazione elettrica prima di aggiungere o rimuovere i 

DIMM o altri componenti del sistema. 

Fase 1.  Sbloccare lo slot DIMM premendo i fermi che lo trattengono verso   

  l’esterno.

Fase 2.  Allineare una DIMM sullo slot così che il pettine della DIMM combaci con

  la sua sede sullo slot.

La DIMM può essere montata correttamente soltanto con un orienta-

mento. Se si dovesse installare a forza la DIMM nello slot con un orien-

tamento errato, si causerebbero danni permanenti alla scheda madre e 

alla DIMM stessa.

Fase 3. Inserire saldamente la DIMM nello slot fi no a far scattare completamente  

 in posizione i fermagli di ritegno alle due estremità e fi no ad installare   

 correttamente la DIMM nella sua sede.
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menti si possono danneggiare questa scheda madre e la DIMM. 

6. Se si adottano moduli di memoria DDR3 2100 sulla scheda madre, 

si consiglia di installarli sugli slot DDR3_A2 e DDR3_B2.
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2.4  Slot di espansione (Slot PCI ed Slot PCI Express)

Sulla scheda madre Fatal1ty 990FX Professional Series c’è 2 slot PCI ed 5 slot 

PCI Express.

Slot PCI: Sono utilizzati per installare schede di espansione con Interfaccia PCI  

 a 32-bit.

Slot PCI Express: L’alloggio PCIE1 / PCIE3 (PCIE x1; nero) è usato per le   

 schede PCI Express x1 lane, come schede Gigabit LAN,   

 SATA2. L’alloggio PCIE2 / PCIE4 (PCIE x16; rosso) è usato per 

  le schede grafi che PCI Express x16 lane, oppure è usato per 

  installare schede grafi che PCI Express per supportare la 

  funzione CrossFireXTM. L’alloggio PCIE5 (PCIE x16; rosso) è 

  usato per le schede PCI Express x4 lane, oppure è usato per 

  installare schede grafi che PCI Express per supportare la 

  funzione 3-Way CrossFireXTM. 

Installare una scheda di espansione

Fase 1. Prima d’installare la scheda di espansione, assicurarsi che l’alimentazione  

 sia stata esclusa oppure che il cavo di alimentazione sia scollegato. Prima  

 di iniziare l’installazione, si prega di leggere la documentazione della scheda

 di espansione e di effettuare le necessarie impostazioni del hardware.

Fase 2. Rimuovere i ganci sullo slot che si intende utilizzare. Tenere a portata di 

 mano le viti.

Fase 3. Allineare il connettore della scheda con lo slot e premere con decisione   

 fi nché la scheda è completamente inserita nello slot.

Fase 4. Agganciare la scheda allo chassis con le viti.

Fase 5. Fissare la scheda al case usando le viti. 

Fase 6. Rimettere a posto il coperchio del sistema.

1. Se si intende installare una sola scheda PCI Express VGA su ques-

ta scheda madre, installarla nell’alloggio PCIE2. 

2. In modalità CrossFireXTM o SLITM, installare le schede video PCI  

Express x16 negli alloggi PCIE2 e PCIE4. Quindi, entrambi gli  

alloggi lavoreranno a larghezza di banda x16.   

3. In modalità 3-Way CrossFireXTM, installare le schede video PCI 

Express x16 negli alloggi PCIE2, PCIE4 e PCIE5. Quindi, alloggi 

PCIE2 e PCIE4 lavoreranno a larghezza di banda x16 mentre 

l’alloggio PCIE5 lavorerà a larghezza di banda x4.

4. Collegare una ventola chassis al relativo connettore della scheda 

madre (CHA_FAN1, CHA_FAN2 o CHA_FAN3) quando si usano 

più schede video per ottenere un migliore ambiente termico.
Ita
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2.5  Guida operativa per SLITM e Quad SLITM

Questa scheda madre supporta a tecnologia NVIDIA® SLITM e Quad SLITM (Scalable 

Link Interface) che permette di installare fi no a due schede video PCI Express x16 

identiche. Correntemente, la tecnologia NVIDIA® SLITM supporta i sistemi operativi 

Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit. La tecnologia NVI-

DIA® Quad SLITM supporta solo i sistemi operativi Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / 

VistaTM 64-bit. Attenersi alle procedure d’installazione, a pagina 19, per i dettagli.

2.6  Guida operativa per CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM e 

       Quad CrossFireXTM

Questa scheda madre supporta la funzione CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM 

e Quad CrossFireXTM. La tecnologia CrossFireXTM offre i mezzi più vantaggiosi 

possibile per combinare più GPU (Graphics Processing Unit) ad altre prestazio-

ni in un singolo PC. Combinando una serie di diverse modalità operative con la 

progettazione software intuitiva ed un meccanismo d’interconnessione innovativo, 

CrossFireXTM abilita il massimo livello possibile di prestazioni e qualità d’immagine 

in qualsiasi applicazione 3D. Correntemente la funzione CrossFireXTM è supportata 

solo dai sistemi operativi Windows® XP con Service Pack 2 / VistaTM / 7. La funzione 

3-Way CrossFireXTM e Quad CrossFireXTM è supportata solo dal sistema operativo 

Windows® VistaTM / 7. Visitare il sito AMD per gli aggiornamenti dei driver AMDTM 

CrossFireXTM. Attenersi alle procedure d’installazione, a pagina 22, per i dettagli.
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2.7  Setup dei Jumpers 

L’illustrazione mostra come sono settati i jump-

er. Quando il ponticello è posizionato sui pin, 

il jumper è “CORTOCIRCUITATO”. Se sui pin 

non ci sono ponticelli, il jumper è “APERTO”. 

L’illustrazione mostra un jumper a 3 pin in cui il 

pin1 e il pin2 sono “CORTOCIRCUITATI” quan-

do il ponticello è posizionato su questi pin.

Jumper   Settaggio del Jumper

Resettare la CMOS 
(CLRCMOS1)

(vedi p.4 item 28)

Nota:  CLRCMOS1 permette si azzerare i dati nella CMOS. Per cancellare e ripristinare 

i parametri del sistema sulla confi gurazione iniziale, spegnere il computer e 

scollegare il cavo d’alimentazione dalla presa di corrente. Attendere 15 secondi, 

poi usare un cappuccio jumper per cortocircuitare il pin 2 ed il pin 3 su 

CLRCMOS1 per 5 secondi. Tuttavia, si consiglia di non cancellare la CMOS 

subito dopo avere aggiornato il BIOS. Se si deve azzerare la CMOS quando si 

è completato l’aggiornamento del BIOS, è necessario per prima cosa avviare 

il sistema e poi spegnerlo prima di eseguire l’azzeramento della CMOS. No-

tare che password, data, ore, profi lo utente predefi nito, 1394 GUID e indirizzo 

MAC saranno cancellati solo se è rimossa la batteria della CMOS.

Azzeramen-

to CMOS

Impostazione 

predefi nita

L’interruttore Clear CMOS (Cancella CMOS) ha la stessa funzione del 

jumper Clear CMOS. 

CORTOCIRCUITATO    APERTO
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2.8  Collettori e Connettori su Scheda
  

I collettori ed i connettori su scheda NON sono dei jumper. NON instal-

lare cappucci per jumper su questi collettori e connettori. L’installazione 

di cappucci per jumper su questi collettori e connettori provocherà 

danni permanenti alla scheda madre!

Cavi dati Serial ATA (SATA)   Una o altra estremità del cavo  

(Opzionale) di dati SATA può essere   

 collegata al disco rigido SATA /  

 SATAII / SATA3 o al connettore  

 di SATAII / SATA3 su questa   

 cartolina base. 

Cavo audio da 3,5 mm  Una delle estremità del cavo

(Opzionale)  audio da 3,5 mm può essere 

 collegata ai dispositivi audio 

 portatili come lettori MP3 o 

 cellulari, oppure alla porta 

 Line-in del computer.
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Cavo d’alimentazione   Collegare l’estremità nera de  

Serial ATA (SATA) cavo di alimentazione SATA al  

(Opzionale) connettore di alimentazione del  

 drive. Poi connettete l’estremità  

 bianca del cavo di alimentazio 

 ne SATA al connettore power  

 dell’alimentatore. 

Connettere 

all’ailmentazione 

dei dischi SATA Connettere al gruppo 

di alimentazione

Connettori Serial ATA3 Questi sei connettori Serial 

(SATA3_1_2: vedi p.4  Nr. 19)  ATA3 (SATA3) supportano cavi  

(SATA3_3_4: vedi p.4  Nr. 18)  dati SATA per dispositivi di   

(SATA3_5_6: vedi p.4  Nr. 17) immagazzinamento interni.  

 ATA3 (SATA3) supportano cavi  

  SATA per dispositivi di memoria  

 interni. L’interfaccia SATA3   

 attuale permette velocità di   

 trasferimento dati fi no a 

 6.0 Gb/s.

S
A

TA
3
_
1
_
2
  

 S
A

TA
3
_
3
_
4
  

 S
A

TA
3
_
5
_
6

Collettore USB 2.0 Oltre alle sei porte USB 2.0

(9-pin USB6_7) predefi nite nel pannello I/O, la  

(vedi p.4  Nr. 26) scheda madre dispone di   

 due intestazioni USB 2.0.   

P-7
P+7

GND
DUMMY

USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1
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Collettore USB 3.0 Oltre alle due porte USB 3.0   

(19-pin USB3_1_2) standard del pannello I/O,  

(vedi p.4  Nr. 12) la scheda madre dispone di   

 due intestazioni USB 3.0.   

 Ciascuna intestazione USB 3.0  

 supporta due porte USB 3.0.

(19-pin USB3_3_4)

(vedi p.4  Nr. 13)

Collettore modulo infrarossi Questo collettore supporta   

(5-pin IR1) moduli ad infrarossi optional   

(vedi p.4  Nr. 31) per la trasmissione e la   

 ricezione senza fi li.

 1. La caratteristica HDA (High Defi nition Audio) supporta il rilevamento dei   

     connettori, però il pannello dei cavi sul telaio deve supportare la funzione   

     HDA (High Defi nition Audio) per far sì che questa operi in modo corretto.   
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(9-pin USB8_9) Ciascuna intestazione USB 2.0  

(vedi p.4  Nr. 25) supporta due porte USB 2.0.

Connettore audio sul   È un’interfaccia per il cavo del 

pannello frontale pannello audio. Che consente  

(9-pin HD_AUDIO1)  connessione facile e controllo 

(vedi p.4  Nr. 34) dei dispositivi audio.
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Collettore pannello di sistema Questo collettore accomoda   

(9-pin PANEL1) diverse funzioni di sistema   

(vedi p.4  Nr. 27) pannello frontale.

  Collegare l’interruttore d’alimentazione, l’interruttore di ripristino, 

  l’indicatore di stato del sistema del pannello frontale del telaio a questo  

  header in base all’assegnazione dei pin defi nita di seguito. Determinare i  

  pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.

  PWRBTN (interruttore d’alimentazione):  

  Va collegato all’interruttore d’alimentazione del pannello frontale del 

  telaio. Usando l’interruttore d’alimentazione si può confi gurare il modo in  

  cui si spegne il sistema.

  RESET (interruttore di ripristino): 

  Va collegato all’interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio.  

  Premere l’interruttore di ripristino per riavviare il sistema se il computer si  

  blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

  PLED (LED alimentazione del sistema): 

  Va collegato all’indicatore di stato d’alimentazione del pannello frontale  

  del telaio. Il LED è acceso quando il sistema è operativo. Il LED continua  

  a lampeggiare quando il sistema è in stato di standby S1. Il LED è 

  spento quando il sistema è in stato di sospensione /ibernazione S3/S4  

  oppure spento (S5). 

  HDLED (LED attività disco rigido): 

  Va collegato al LED attività disco rigido del pannello frontale del telaio. Il  

It
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     Attenersi alle istruzioni del nostro manuale e del manuale del telaio per   

     installare il sistema.

 2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo nell’intestazione audio   

     del pannello anteriore, come indicato di seguito:

  A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

  B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) ad OUT2_L.

  C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND). 

  D. MIC_RET e OUT_RET sono solo per il pannello audio HD. Non è   

               necessario collegarli per il pannello audio AC’97.

  E. Per attivare il microfono frontale. 

      Sistema operativo Windows® XP / XP 64-bit:

      Selezionare “Mixer”. Selezionare “Recorder” (Registratore). Poi, fare  

      clic su “FrontMic” (Microfono frontale).

      Sistema operativo Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit:

      Andare alla scheda “FrontMic” (Microfono frontale) del pannello di

      controllo Realtek. Regolare la voce “Recording Volume” (Volume   

      registrazione).
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Collettore casse telaio Collegare le casse del telaio a  

(4-pin SPEAKER1) questo collettore.
(vedi p.4  Nr. 16)

LED di accensione Collegare il LED di accensione  

(3-pin PLED1) chassi per indicare lo stato di  

(vedi p.4  Nr. 29) alimentazione del sistema. Il

 LED è acceso quando il sistema

 è in funzione. Il LED continua a  

 lampeggiare in stato S1. Il LED  

 è spento in stato S3/S4 o S5   

 (spegnimento).

  LED è acceso quando disco rigido legge e scrive i dati.

  Il design del pannello frontale può variare in base ai telai. Il modulo di  

  un pannello frontale può consistere di: interruttore d’alimentazione, 

  interruttore di ripristino, LED d’alimentazione, LED attività disco rigido,  

  casse, eccetera. Quando si collega il modulo del pannello frontale a 

  questo header, assicurarsi che l’assegnazione dei fi li e dei pin sia fatta  

  corrispondere in modo appropriato.

Collettori Chassis ed alimentazione ventola Collegare i cavi della ventola ai  

(4-pin CHA_FAN1) corrispondenti connettori   

(vedi p.4  Nr. 20) facendo combaciare il cavo   

 nero col pin di terra. La velocità 

(3-pin CHA_FAN2) della ventola CHA_FAN1/2/3 

(vedi p.4  Nr. 6) può essere controllata tramite 

 UEFI o AXTU.

(3-pin CHA_FAN3) 
(vedi p.4  Nr. 24)

(3-pin PWR_FAN1) 
(vedi p.4  Nr. 10)
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GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED

Connettore ventolina CPU Collegare il cavo della ventolina  

(4-pin CPU_FAN1) CPU a questo connettore e far  

(vedi p.4  Nr. 4) combaciare il fi lo nero al pin   

 terra.1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL
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Installazione dell’alimentatore ATX a 20 pin

  Con questa scheda madre, c’è in dotazione un 

  connettore elettrico ATX a 24 pin, ma può funzionare lo 

  stesso se si adotta un alimentatore ATX a 20 pin. Per 

  usare l’alimentatore ATX a 20 pin, collegare l’alimentatore 

  con il Pin 1 e il Pin 13.

Connettore alimentazione ATX Collegare la sorgente   

(24-pin  ATXPWR1) d’alimentazione ATX a questo  

(vedi p.4  Nr. 11) connettore.

  Sebbene la presente scheda madre disponga di un supporto per ventola  

  CPU a 4 piedini (ventola silenziosa), la ventola CPU a 3 piedini è in  

  grado di funzionare anche senza la funzione di controllo della velocità  

  della ventola. Se si intende collegare la ventola CPU a 3 piedini al 

  connettore della ventola CPU su questa scheda madre, collegarla ai   

  piedini 1-3.  
Piedini 1-3 collegati

Installazione della ventola a 3 piedini

12  

 1

24

13

12

 1

24

13

(3-pin CPU_FAN2) 
(vedi p.4  Nr. 5) GND

+12V

CPU_FAN_SPEED

  Sebbene questa schedamadre fornisca un connettore elettrico 8-pin ATX  

  12V, l‘unita‘ puo‘ ancora essere funzionante se viene utilizzata una   

  fornitura elettrica tradizionale a  4-pin ATX 12V. Per usare tale fornitura 

  elettrica 4-pin ATX 12V, prego collegare la presa elettrica 

  al Pin 1 e Pin 5.

Installazione elettrica 4-Pin ATX 12V 

Connettore ATX 12 V Collegare un alimentatore ATX  

(8-pin  ATX12V1) 12 V a questo connettore.
(vedi p.4  Nr. 2)
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5                         1

8                        4

5                  1

8                  4
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Header HDMI_SPDIF  Header HDMI_SPDIF, con   

(2-pin HDMI_SPDIF1) uscita audio SPDIF su scheda  

(vedi p.4  Nr. 1) HDMI VGA, consente al   

 sistema di collegare dispositivi  

 per TV digitale HDMI/proiettori/ 

 LCD . Collegare il connettore  

 HDMI_SPDIF della scheda   

 VGA HDMI a questo header.

Collettore porta COM Questo collettore porta COM è  

(9-pin COM1) utilizzato per supportare il   

(vedi p.4  Nr. 30) modulo porta COM.

Intestazione IEEE 1394 Accanto alla porta di default  

(9-pin FRONT_1394) IEEE 1394 sul pannello I/O, e‘  

(vedi p.4  Nr. 33) presente un‘intestazione IEEE  

 1394 (FRONT_1394) sulla   

 scheda madre. Questa   

 intestazione IEEE 1394 puo‘   

 supportare una porta IEEE   

 1394.  
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Guida di installazione del supporto USB 3.0 posteriore 

Collegare il cavo USB 3.0 e il 

supporto USB 3.0 posteriore.

Svitare le due viti dal pannello USB 3.0 

anteriore.

Inserire il supporto USB 3.0 

posteriore nel telaio.

Avvitare le due viti nel supporto USB 3.0 

posteriore.

Punto 1

Punto 4

Punto 2

Punto 3

Guida all’installazione del pannello frontale USB 3.0

Installare il pannello frontale USB 3.0 

nell’alloggio unità 2,5” del telaio.

Il pannello frontale USB 3.0 è pronto 

all’uso.

Collegare il cavo del pannello frontale 

USB 3.0 al connettore USB 3.0 (USB3_1_2 

o USB3_3_4) della scheda madre.

Fissare il pannello frontale USB 3.0 

all’alloggio unità usando sei viti telaio.

Preparare il pannello frontale USB 3.0 

fornito in dotazione, quattro viti HDD e sei 

viti telaio.

Punto 1 Fissare l’unità HDD/SSD 2,5” al pannello 

frontale USB 3.0 usando quattro viti HDD.

Punto 3

Punto 5

Punto 2

Punto 4

Punto 6
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2.9  Interruttori rapidi

Questa scheda madre ha tre interruttori rapidi: Interruttore di alimentazione, interrut-

tore di reset e interruttore pulizia CMOS, che consentono agli utenti di accendere / 

spegnere rapidamente o cancellare i valori CMOS.

Interruttore
(PWRBTN)

(vedi p.4  Nr. 22)

Interruttore di reset
(RSTBTN)

(vedi p.4  Nr. 21)

L’interruttore di alimentazione è 

un interruttore rapido che 

consente agli utenti di 

accendere/spegnere 

rapidamente il sistema.

L’interruttore di reset è un 

interruttore rapido che consente 

agli utenti di resettare 

rapidamente il sistema.

L’interruttore di pulizia CMOS è 

un interruttore rapido che 

consente agli utenti di cancellare 

velocemente i valori CMOS.

Interruttore pulizia CMOS
(CLRCBTN)

(vedi p.5  Nr. 20)
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2.11  Guida installazione del driver

Per installare i driver nel sistema, inserire dapprima il CD in dotazione nell’unità 

ottica. Quindi, i driver compatibili con il sistema vengono rilevati automaticamente 

ed elencati nella pagina del driver del CD in dotazione. Per l’installazione dei driver 

necessari, procedere in base ad un ordine dall’alto verso il basso. In tal modo, i 

driver installati funzioneranno correttamente.

2.10  LED di debug

Il LED di debug integrato viene usato per fornire informazioni sui codici, il che rende 

la risoluzione dei problemi ancora più semplice. Vedere i disegni a pagina 36, 37, 38 

e 39 per leggere i codici del LED di debug.

2.13   Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 

   64-bit / XP / XP 64-bit senza funzioni RAID

Se si desidera installare Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-

bit sulle unità disco rigido SATA3 senza funzioni RAID, attenersi alle procedure che 

seguono relative al sistema operativo che si installa.

2.12  Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM   

  64-bit / XP / XP 64-bit con funzioni RAID

Se sugli HDD SATA3 con funzione RAID si vuole installare il sistema operativo 

Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit, fare riferimento al 

documento che si trova sul seguente percorso del CD di supporto, per le relative 

procedure:

...\ RAID Installation Guide (Guida all’installazione RAID) 

2.13.1  Installazione di Windows® XP / XP 64 bit senza    

 funzioni RAID

Se si desidera installare Windows® XP / XP 64 bit sui dischi rigidi SATA3 senza 

funzioni RAID, seguire le istruzioni in basso.

1° PASSO: Confi gurare il UEFI.

A.Entrare in UTILIT → UEFI SETUP → Avanzate → Confi gurazione Storage.

B.Impostare “SATA Mode” su [IDE]. (Per SATA3_1 a SATA3_6.)

    Impostare “Marvell SATA3 Operation Mode” su [IDE]. (Per eSATA3.)

2° PASSO: Installazione di Windows® XP / XP 64-bit sul sistema.   

Utilizzo dei dischi rigidi SATA3 privi di funzioni NCQ e Hot Plug
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2.13.2  Installazione di Windows® 7 / 7 64 bit / VistaTM /    

 VistaTM 64 bit senza funzioni RAID

Se si desidera installare Windows® 7 / 7 64 bit / VistaTM / VistaTM 64 bit sui dischi 

rigidi SATA3 senza funzioni RAID, seguire le istruzioni in basso.

1° PASSO: Confi gurare il UEFI.

A.Entrare in UTILIT → UEFI SETUP → Avanzate → Confi gurazione Storage.

B.Impostare “SATA Mode” su [IDE]. (Per SATA3_1 a SATA3_6.)

    Impostare “Marvell SATA3 Operation Mode” su [IDE]. (Per eSATA3.)

Passo 2: Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit sul   

      sistema. 

   

Utilizzo dei dischi rigidi SATA3 privi di funzioni NCQ e Hot Plug

1° PASSO: Confi gurare il UEFI.

A.Entrare in UTILIT → UEFI SETUP → Avanzate → Confi gurazione Storage.

B.Impostare “SATA Mode” su [AHCI]. (Per SATA3_1 a SATA3_6.)

    Impostare “Marvell SATA3 Operation Mode” su [AHCI]. (Per eSATA3.)

Passo 2: Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit sul   

    sistema. 

Utilizzo dei dischi rigidi SATA3 con funzioni NCQ e Hot Plug
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3.  Informazioni sul BIOS 
La Flash Memory sulla scheda madre contiene le Setup Utility. Quando si avvia il 

computer, premi <F2> o <Del> durante il Power-On-Self-Test (POST) della Setup 

utility del BIOS; altrimenti, POST continua con i suoi test di routine. Per entrare il 

BIOS Setup dopo il POST, riavvia il sistema premendo <Ctl> + <Alt> + <Delete>, o 

premi il tasto di reset sullo chassis del sistema. Per informazioni più dettagliate circa 

il Setup del BIOS, fare riferimento al Manuale dell’Utente (PDF fi le) contenuto nel cd 

di supporto.

4.  Software di supporto e informazioni su   

     CD
Questa scheda madre supporta vari sistemi operativi Microsoft® Windows®: 7 / 

7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit. Il CD di supporto a corredo della 

scheda madre contiene i driver e utilità necessari a potenziare le caratteristiche 

della scheda.

Inserire il CD di supporto nel lettore CD-ROM. Se la funzione “AUTORUN” è attivata 

nel computer, apparirà automaticamente il Menù principale. Se il Menù principale 

non appare automaticamente, posizionarsi sul fi le “ASSETUP.EXE” nel CESTINO 

del CD di supporto e cliccare due volte per visualizzare i menù.
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1.  Introducción
Gracias por su compra de Fatal1ty 990FX Professional Series placa madre, una 

placa de confi anza producida bajo el control de calidad estricto y persistente. La 

placa madre provee realización excelente con un diseño robusto conforme al com-

promiso de calidad y resistencia de ASRock. 

Esta Guía rápida de instalación contiene una introducción a la placa base y una 

guía de instalación paso a paso. Puede encontrar una información más detallada 

sobre la placa base en el manual de usuario incluido en el CD de soporte.

 Porque las especifi caciones de la placa madre y el software de BIOS  

 podrían ser actualizados, el contenido de este manual puede ser cambiado  

 sin aviso. En caso de cualquier modifi cación de este manual, la versión  

 actualizada estará disponible en el website de ASRock sin previo aviso.  

 También encontrará las listas de las últimas tarjetas VGA y CPU soportadas  

 en la página web de ASRock.

 Website de ASRock    http://www.asrock.com

 Si necesita asistencia técnica en relación con esta placa base, visite  

 nuestra página web con el número de modelo específi co de su placa.

 www.asrock.com/support/index.asp

1.1  Contenido de la caja

Placa base Fatal1ty 990FX Professional Series

 (Factor forma ATX: 30,5 cm x 24,4 cm, 12,0” x 9,6”)

Guía de instalación rápida de Fatal1ty 990FX Professional Series

CD de soporte de Fatal1ty 990FX Professional Series

Seises cables de datos Serial ATA (SATA) (Opcional)

Dos cables de alimentación HDD Serial ATA (SATA) (Opcional)

Una Cable de audio de 3,5 mm (Opcional)

Una protección I/O

Una panel frontal USB 3.0

Cuatro de disco duro tornillos

Seises chasis tornillos

Una Soporte USB 3.0 posterior

Una tarjeta ASRock SLI_Bridge_2S

ASRock le recuerda...

Para mejorar el rendimiento en Windows® 7 / 7 64 bits / VistaTM / VistaTM 

64 bits,  es recomendable establecer la opción del BIOS de la confi gura-

ción de almacenamiento en el modo AHCI. Para obtener detalles sobre 

la confi guración del BIOS, consulte el “Manual del usuario” que se en-

cuentra en nuestro CD de soporte.
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1.2 Especificación

 

 Plataforma - Factor forma ATX: 30,5 cm x 24,4 cm, 12,0” x 9,6”

 - Todo diseño de Capacitor Sólido (condensadores de 

   polímero conductor de alta calidad 100% fabricados en 

   Japón)

 Procesador - Compatibilidad con procesadores con conector AM3+

 - Compatibilidad con procesadores con conector AM3:   

   procesador AMD PhenomTM II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto 920 

   / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 

 - Compatible con CPU de ocho núcleo

 - Con soporte UCC (Unlock CPU Core) (vea ATENCIÓN 1)

 - Avanzado diseño  de fases de potencia V12 + 2 

 - Compatible con CPU de hasta 220W

 - Con soporte para tecnología Cool ‘n’ QuietTM de AMD

 - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)

 - Admite tecnología de aumento de velocidad liberada

      (vea ATENCIÓN 2)

    - Soporta Tecnología de Hiper-Transporte 3.0 (HT 3.0)

 Chipset    - North Bridge: AMD 990FX

    - South Bridge: AMD SB950

 Memoria  - Soporte de Tecnología de Memoria de Doble Canal

   (ver ATENCIÓN 3)

 - 4 x DDR3 DIMM slots  

 - Apoya DDR3 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 

   non-ECC, memoria de un-buffered (vea ATENCIÓN 4)  

 - Máxima capacidad de la memoria del sistema: 64GB 

   (vea ATENCIÓN 5)

 Ranuras de  - 3 x ranuras PCI Express 2.0 x16 

 Expansión   (PCIE2/PCIE4: modo x16 (PCIE2) ; PCIE5 : modo x4)

  - 2 x ranura PCI Express 2.0 x1

 - 2 x ranuras PCI 

 - Soporta AMDTM Quad CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM y  

   CrossFireXTM 

 - Compatible con NVIDIA® Quad SLITM y SLITM

 Audio - 7.1 CH HD Audio con Protección de Contenido 

   (Realtek ALC892 Audio Codec) 

 - Compatible con audio Blu-ray de alta calidad

 - Compatible con THX TruStudioTM  

 LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

 - Broadcom BCM57781
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  - Soporta Wake-On-LAN

  - Compatible con Ethernet 802.3az de bajo consumo 

    energético

  - Admite LAN dual con la función de equipo

  - Admite PXE

 Entrada/Salida  I/O Panel   

 de Panel   - 1 x puerto de ratón PS/2

 Trasero  - 1 x puerto de teclado PS/2  

  - 1 x puerto de salida coaxial SPDIF

  - 1 x puerto de salida óptica SPDIF

  - 5 x puertos USB 2.0 predeterminados

  - 1 x puerto de ratón Fatal1ty (USB 2.0)

  - 2 x puertos USB 3.0 predeterminados

  - 2 x conectores eSATA3

  - 2 x puertos LAN RJ-45 con LED (LED de ACCIÓN/

    ENLACE y LED de VELOCIDAD)

  - 1 x puerto IEEE 1394

  - 1 x conmutador de borrado de memoria CMOS 

  - Conexión de audio: Altavoz lateral / Altavoz trasero / 

      Central/Bajos / Entrada de línea / Altavoz frontal / 

      Micrófono (ver ATENCIÓN 6)

 SATA3  - 6 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s con funciones RAID

     (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD y RAID 5), NCQ, AHCI 

    y de “conexión en caliente” compatibles con funciones 

    NCQ, AHCI y de “conexión en caliente”

 USB 3.0  - 2 x puertos USB 3.0 traseros de Etron EJ168A, 

    compatible con USB 1.0/2.0/3.0 de hasta 5 GB/s

  - 2 x cabecera USB 3.0 delantera (compatible con 4 puertos  

      USB 3.0) de Etron EJ168A, compatible con USB 1.0/

       2.0/3.0 de hasta 5 GB/s

 Conectores  - 6 x conexiones SATA3, admiten una velocidad de   

      transferencia de datos de hasta 6,0Gb/s

        - 1 x Cabezal de Módulo Infrarrojos 

     - 1 x En-tête de port COM

  - 1 x cabecera IEEE 1394

        - 1 x cabecera HDMI_SPDIF

        - 1 x cabecera de indicador LED de encendido

        - Conector de ventilador de CPU / chasis / alimentacion

        - 24-pin cabezal de alimentación ATX

        - 8-pin conector de ATX 12V power

        - Conector de audio de panel frontal   
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           - 2 x Cabezal USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0 

          adicionales)

        - 2 x Cabezal USB 3.0 (admite 4 puertos USB 3.0

          adicionales)

  - 1 x Dr. Debug (indicador LED de avería de 7 segmentos)

 Conmutador   - 1 x conmutador de borrado de memoria CMOS con 

 rápido       indicador LED

  - 1 x conmutador de encendido con indicador LED

  - 1 x conmutador de reinicio con indicador LED 

 BIOS          - 32Mb AMI BIOS legal UEFI AMI compatible con GUI

        - Soporta “Plug and Play”

        - ACPI 1.1 compliance wake up events

        - Soporta “jumper free setup”

        - Soporta SMBIOS 2.3.1

  - Múltiple ajuste de CPU, VCCM, NB, SB Voltage 

 CD de soport   - Controladores, Utilerías, Software de Anti Virus (Versión  

       de prueba), Prueba de CyberLink MediaEspresso 6.5, 

       AMD Fusion, AMD Fusion Media Explorer, conjunto de 

    aplicaciones ASRock (CyberLink DVD Suite: versión OEM 

    y de prueba)

 Característica   - F-Stream (vea ATENCIÓN 7)

 Única   - ASRock Instant Boot 

  - ASRock Instant Flash (vea ATENCIÓN 8)

  - ASRock APP Charger (vea ATENCIÓN 9)

  - ASRock SmartView (vea ATENCIÓN 10)

    - Tecnología de activación y desactivación de la 

       reproducción de ASRock (vea ATENCIÓN 11)

  - ASRock XFast USB (vea ATENCIÓN 12)

  - Ampli  cador Híbrido:

   - Stepless control de frecuencia de CPU 

     (vea ATENCIÓN 13)

   - ASRock U-COP (vea ATENCIÓN 14)

   - Protección de Falla de Inicio (B.F.G.)

  - Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking

  - Turbo UCC

 Monitor Hardware  - Sensibilidad a la temperatura del procesador

  - Sensibilidad a la temperatura de la placa madre

  - Taquimetros de los ventiladores del procesador y del CPU  

    / chasis / alimentacion

  - Ventilador silencioso para procesador

  - Control de ajuste de la velocidad del ventilador de la CPU 

       y el chasis
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ATENCIÓN!
1. La función ASRock UCC (Unlock CPU Core, desbloquear núcleo la CPU) 

simplifica la activación de una CPU AMD. Con sólo activar la opción 

“Unlock CPU Core” (desbloquear núcleo la CPU) en el UEFI, es posible 

desbloquear el núcleo de CPU adicional y disfrutar de un aumento de 

rendimiento instantáneo. La activación de la función UCC permite elevar 

la potencia de una CPU de doble o triple núcleo a un nivel equivalente al 

de una CPU de cuádruple núcleo y, en el caso de algunas CPUs, entre 

ellas las CPUs de cuádruple núcleo, aumentar el tamaño de la memoria 

caché L3 hasta 6 MB, lo cual le permitirá disfrutar de una CPU de mayor 

rendimiento a un precio más económico. Recuerde que la función UCC 

sólo es compatible con CPUs AM3 y que, además, no todas las CPUs 

AM3 admiten esta función debido a que el núcleo oculto de algunas 

CPUs puede provocar errores de funcionamiento. 

2. Esta placa base admite la tecnología de aumento de velocidad liberada. 

 Por favor lea “Tecnología de Forzado de Reloj (Overclocking) no relacio-

nado” en la página 41 para obtener detalles.

3. Esta placa base soporta Tecnología de Memoria de Doble Canal. Antes 

de implementar la Tecnología de Memoria de Doble Canal, asegúrese de 

leer la guía de instalación de módulos de memoria en la página 131 para 

su correcta instalación.

4. Que la velocidad de memoria de 2100 MHz se admita o no se admita, 

depende de la confi guración AM3/AM3+ Procesador que adopte. Si de-

sea adoptar el módulo de memoria DDR3 2100 en esta placa base, con-

ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implícito en las operaciones de aumento de la  

velocidad del reloj, incluido el ajuste del BIOS, aplicando la tecnología de aumento de velo-

cidad liberada o utilizando las herramientas de aumento de velocidad de otros fabricantes. 

El aumento de la velocidad puede afectar a la estabilidad del sistema e, incluso, dañar los 

componentes y dispositivos del sistema. Esta operación se debe realizar bajo su propia 

responsabilidad y Ud. debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por 

los posibles daños causados por el aumento de la velocidad del reloj.

  - Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

 OS  - En conformidad con Microsoft® Windows® 7 / 7 64 bits /   

       VistaTM / VistaTM 64 bits / XP / XP 64 bits

 Certifi caciones  - FCC, CE, WHQL

  - Cumple con la directiva ErP/EuP (se requiere una fuente

       de alimentación que cumpla con la directiva ErP/EuP) 

    (vea ATENCIÓN 15)

 * Para más información sobre los productos, por favor visite nuestro sitio web: 

    http://www.asrock.com
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sulte la lista de compatibilidad de memorias en nuestro sitio Web para 

obtener los módulos de memoria compatibles. 

 Sitio Web de ASRock: http://www.asrock.com

5. Debido a las limitaciones del sistema, el tamaño real de la memoria debe 

ser inferior a 4GB para que el sistema pueda funcionar bajo Windows® 

7 / VistaTM / XP. Para equipos con Windows® OS con CPU de 64-bit, no 

existe dicha limitación.

6. Para la entrada de micrófono, esta placa madre ofrece soporte para 

modos estéreo y mono. Para salida de audio, este placa madre ofrece 

soporte para modos de 2 canales, 4 canales, 6 canales y 8 canales. 

Consulte la tabla en la página 5 para una conexión correcta.

7. F-Stream es una herramienta todo en uno que permite realizar ajustes 

precisos en diferentes funciones del sistema mediante una interfaz 

sencilla, que incluye supervisión de hardware, control de ventiladores, 

función de aumento de la velocidad del reloj, DNA OC y IES. La fun-

ción de supervisión de hardware, muestra las principales lecturas del 

sistema. La función de control de los ventiladores, muestra la velocidad 

y la temperatura de los ventiladores y permite ajustarlas. La función de 

aumento de la velocidad del reloj, permite aumentar la frecuencia de la 

CPU para conseguir un rendimiento óptimo del sistema. La función DNA 

OC permite guardar la confi guración OC como un perfi l y compartirla con 

sus amigos. Después, sus amistados pueden cargar el perfi l OC en sus 

propios sistemas para obtener la misma confi guración OC. En el protec-

tor de energía inteligente (IES, Intelligent Energy Saver), el regulador 

de voltaje puede reducir el número de fases de salida para mejorar la 

efi ciencia cuando los núcleos de la CPU están inactivos sin que el ren-

dimiento de cálculo disminuya.

8. ASRock Instant Flash es una utilidad de programación del BIOS que 

se encuentra almacenada en la memoria Flash ROM. Esta sencilla her-

ramienta de actualización de BIOS le permitirá actualizar el BIOS del 

sistema sin necesidad de acceder a ningún sistema operativo, como 

MS-DOS o Windows®. Gracias a esta utilidad, sólo necesitará pulsar 

<F6> durante la fase POST o pulsar <F2> para acceder al menú de 

confi guración del BIOS y a la utilidad ASRock Instant Flash. Ejecute esta 

herramienta y guarde el archivo correspondiente al sistema BIOS nuevo 

en su unidad fl ash USB, unidad de disco fl exible o disco duro para poder 

actualizar el BIOS con sólo pulsar un par de botones, sin necesidad de 

preparar un disco fl exible adicional ni utilizar complicadas utilidades de 

programación. Recuerde que la unidad fl ash USB o disco duro utilizado 

debe disponer del sistema de archivos FAT32/16/12.

9. Si desea una forma más rápida y menos limitada de cargar sus disposi-

tivos de Apple; como por ejemplo iPhone, iPod o iPad Touch, ASRock 

ha creado una fantástica solución para usted: ASRock APP Charger. 

Simplemente mediante la instalación del controlador de APP Charger, 

podrá cargar su iPhone de forma mucho más rápida que antes, hasta un

 40%, desde su equipo. ASRock APP Charger le permite cargar de forma 
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 rápida muchos dispositivos de Apple simultáneamente e incluso podrá 

continuar la carga cuando su PC entre en modo de espera (S1), suspen-

dido en RAM (S3), modo de hibernación (S4) o se apague (S5). Una vez

 instalado el controlador de APP Charger, podrá disfrutar fácilmente de 

una fantástica carga sin precedentes. Sitio web de ASRock: http://www.

asrock.com/Feature/AppCharger/index.asp 

10. SmartView, una nueva función el explorador de Internet, es la página de 

inicio inteligente para IE que combina los sitios Web más visitados, su 

historial, sus amigos de Facebook y su fuente de noticias en una vista 

mejorada para disfrutar de una experiencia en Internet más personal. 

Las placas base ASRock están exclusivamente equipadas con la utilidad 

SmartView que le ayuda a seguir en contacto con sus amigos sobre la 

marcha. Para utilizar la función SmartView asegúrese de que la versión 

de su sistema operativo es Windows® 7 / 7 64 bits / VistaTM / VistaTM 64 

bits y que la versión de su explorador es IE8. Sitio Web de ASRock: 

 http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

11. ASRock XFast USB puede aumentar el rendimiento de los dispositivos 

de almacenamiento USB. El rendimiento depende de las propiedades 

del dispositivo.

12. La tecnología de activación y desactivación de la reproducción de AS-

Rock permite a los usuarios disfrutar de una excelente experiencia de 

audio de los dispositivos de audio portátiles, como por ejemplo reproduc-

tores MP3 o teléfonos móviles, en su PC, ¡incluso cuando su PC está 

apagado (o en el modo ACPI S5)! Esta placa base también proporciona 

un cable de audio de 3,5 mm (opcional) que garantiza a los usuarios el 

entorno de cálculo más práctico.

13.  Aunque esta placa base ofrece un control complete, no es recomendable 

forzar la velocidad. Las frecuencias de bus de la CPU distintas a las re-

comendadas pueden causar inestabilidad en el sistema o dañar la CPU. 

14. Cuando la temperatura de CPU está sobre-elevada, el sistema va a 

apagarse automaticamente. Antes de reanudar el sistema, compruebe 

 si el ventilador de la CPU de la placa base funciona apropiadamente y 

desconecte el cable de alimentación, a continuación, vuelva a conec-

tarlo. Para mejorar la disipación de calor, acuérdese de aplicar thermal 

grease entre el procesador y el disipador de calor cuando usted instala 

el sistema de PC.

15. EuP, siglas de Energy Using Product (Producto que Utiliza Energía), es 

una disposición regulada por la Unión Europea para establecer el con-

sumo total de energía de un sistema. Según la disposición EuP, la ali-

mentación de CA total para el sistema completo ha de ser inferior a 1,00W 

en modo apagado. Para cumplir con el estándar EuP, se requieren una 

placa base y una fuente de alimentación que cumplan con la directiva 

EuP. Según las directrices de Intel, una fuente de alimentación que cum-

pla con la directiva EuP debe satisfacer el estándar, es decir, la efi ciencia 

de energía de 5v en modo de espera
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2.  Instalación
Esta placa base tiene un factor de forma ATX (12,0 pulgadas x 9,6 pulgadas, 30,5 

cm. x 24,4 cm). Antes de instalar la placa base, estudie la confi guración de su cha-

sis para asegurarse de que la placa base cabe en él.

 Precaución de Pre-instalación

 Tenga en cuenta las precauciones siguientes antes de instalar los   

 componentes de la placa base o cambiar cualquier confi guración de la   

 placa base.

1. Desconecte el cable de electricidad antes de tocar cualquier 

componente.

2. Para prevenir daño del componente de la placa madre por 

electricidad estástica, NUNCA ponga su placa madre di-

rectamente sobre la alfombra y otros por el estilo. Póngase 

la pulsera anti-estástica o toquelo a cualquier objecto de 

tierra, por ejémplo como el cabinete de su computador, 

para liberar cualquiera carga estástica.

3. Tome componentes por la margen y no toque los ICs.

4. Ponga cualquier componente deslocalizado sobre la bolsa 

anti-estástica que viene con la placa madre.  

5. Al colocar los tornillos en sus agujeros para fi jar la placa 

madre en el chasis, no los apriete demasiado. Eso podría 

dañar la placa madre.

         Antes de instalar o extraer cualquier componente, asegúrese de que la 

         alimentación está desactivada o de que el cable de alimentación está 

         desconectado de la fuente de alimentación. Si no lo hace podría provocar 

         serios daños en la placa base, los periféricos y/o componentes.
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2.1  Instalación de Procesador

Paso 1. Desbloquee el zócalo arrastrando la palanca hacia afuera y hacia arriba  

 en un ángulo de 90
o

. 

Paso 2. Coloque la CPU directamente arriba del conector de manera que la 

 esquina de la CPU con el triángulo dorado corresponda con la esquina del

 conector que tiene un triángulo pequeño.

Paso 3. Coloque cuidosamente el CPU en el zócalo.

 El CPU se encaja al zócalo a una sola orientación.  No esfuerce el CPU 

 en el zócalo para prevenir encorvados de los pins del CPU. Si no puede  

 encajar el CPU, examine su orientación o examine si los pins están ya  

 encorvados. 

Paso 4. Encierre el zócalo bajando la palanca.

2.2  Instalación del Ventilador y el Radiador de la CPU 

  Después de instalar la CPU en esta placa base, es necesario instalar un radiador 

  y un ventilador más grandes para disipar el calor. También necesitará pulverizar 

  grasa pasta térmica entre la CPU y el radiador para mejorar la disipación de calor. 

  Asegúrese de que la CPU y el radiador se encuentran colocados con seguridad y 

  hacen buen contacto entre sí. Conecte entonces el ventilador de la CPU al conec

  tor CPU FAN (CPU_FAN1, consulte Página 4, N. 4 o CPU_FAN2, consulte Página 

  4, N. 5). Para realizar la instalación correctamente, consulte el manual de instruc

  ciones del ventilador de la CPU y el radiador.

PASO 1:

Levante la Palanca del 

Zócalo

PASO 2 / PASO 3: 

Encaje el Triángulo Dorado 

de la CPU Con el Triángulo 

Pequeño de la Esquina del 

Zócalo

PASO 4:

Apriete Hacia Abajo y Blo-

quee 

La Palanca del Zócalo

Palanca levan-

tada 90°
Triángulo Dorado 

de la CPU

Triángulo Pequeño 

en la Esquina del 

Zócalo
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2.3  Instalación de Memoria

La placa Fatal1ty 990FX Professional Series ofrece cuatro ranuras DIMM DDR3 

de 240 pines, y soporta Tecnología de Memoria de Doble Canal. Para la confi gura-

ción de doble canal, necesitará instalar siempre pares DIMM DDR3 idénticos (de 

la misma marca, velocidad, tamaño y tipo) en las ranuras del mismo color. En otras 

palabras, tendrá que instalar pares DDR3 DIMM de Doble Canal A (DDR3_A1 y 

DDR3_B1; Ranuras Rojo; consulte la p. 4 N. 8) o pares idénticos DDR3 DIMM en el 

Doble Canal B (DDR3_A2 y DDR3_B2; Ranuras Negro; consulte p.4 N.9), de modo 

que pueda activarse la Tecnología de Memoria de Doble Canal. Esta placa base 

también le permite instalar cuatro DIMMs DDR3 para confi guración de doble canal. 

Esta placa base también permite instalar cuatro módulos DDR3 DIMM para confi gu-

raciones de doble canal, siempre que instale módulos DDR3 DIMM idénticos en 

las cuatro ranuras. Puede consultar la tabla de confi guración de memoria de doble 

canal que se muestra a continuación.

Confi guraciones de Memoria de Doble Canal

 DDR3_A1 DDR3_A2 DDR3_B1 DDR3_B2

 (Ranura  (Ranura (Ranura (Ranura

 Rojo) Negro) Rojo) Negro)

(1) Populada - Populada  -

(2) - Populada -  Populada

(3) Populada Populada Populada  Populada

 * Para la confi guración (3), instale DIMM DDR3 idénticas en las cuatro ranuras.

1. Por favor, instale el módulo de memoria en la ranura negro (DDR3_

A2 o DDR3_B2) para que se le asigne la máxima prioridad.

2. Si quiere instalar dos módulos de memoria, para una compatibilidad 

y fi abilidad óptimas, se recomienda que los instale en las ranuras 

del mismo color. En otras palabras, instálelas en las ranuras rojo 

(DDR3_A1 y DDR3_B1), o en las ranuras ranura negro (DDR3_A2 

y DDR3_B2).

3. Si se instalan sólo un módulo de memoria o tres módulos de me-

moria en las ranuras DIMM DDR3 de esta placa base, no será po-

sible activar la Tecnología de Memoria de Doble Canal.

4. Si un par de módulos de memoria NO está instalado en el mismo 

“Canal Doble”, por ejemplo, al instalar un par de módulos de me-

moria en DDR3_A1 y DDR3_A2, no será posible activar la Tec-

nología de Memoria de Doble Canal.

5. No se permite instalar módulos DDR o DDR2 en la ranura DDR3; 

si lo hace, esta placa base y los módulos DIMM pueden resultar 
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Instalación de una DIMM

 Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de añadir o 

 retirar módulos DIMM o componentes del sistema.  

Paso 1.  Empuje los clips blancos de retención por el extremo de cada lado de la  

 ranura de memoria.

Paso 2.  Encaje la muesca del DIMM hacia la cumbrera de la ranura.  

DIMM ajusta solamente en una dirección. Si fuerza la DIMM en la 

ranura con una orientación incorrecta, provocará daños permanentes 

en la placa base y en la DIMM.

Paso 3.  Inserte la DIMM con fi rmeza dentro de la ranura hasta que los clips de   

 sujeción de ambos lados queden completamente introducidos en su sitio y

 la DIMM se haya asentado apropiadamente.

dañados.

6. Si adopta los módulos de memoria DDR3 2100 en esta placa base, 

se recomienda instalarlos en las ranuras DDR3_A2 y DDR3_B2.
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2.4  Ranuras de Expansión (ranuras PCI y ranuras PCI    

       Express)

La placa madre Fatal1ty 990FX Professional Series cuenta con 2 ranuras PCI y 5 

ranuras PCI Express.  

Ranura PCI: Para instalar tarjetas de expansión que tienen 32-bit Interface PCI.

Ranura PCI Express: 

 La ranura PCIE1 / PCIE3 (ranura PCIE x1, Negro) se utiliza con tar-

jetas PCI Express con ancho de banda x1, como las tarjetas Gigabit 

LAN, SATA2.

 La ranura PCIE2 / PCIE4 (ranura PCIE x16, Rojo) se utiliza con tar-

jetas PCI Express con ancho de banda x16, o para instalar tarjetas 

gráfi cas PCI Express compatibles con la función CrossFireXTM.

 La ranura PCIE5 (ranura PCIE x16, Rojo) se utiliza con tarjetas PCI 

Express con ancho de banda x4, o para instalar tarjetas gráfi cas 

PCI Express compatibles con la función 3-Way CrossFireXTM.

Instalación de Tarjetas de Expansión

Paso 1. Antes de instalar la tarjeta de expansión, asegúrese de que la fuente de  

 alimentación está apagada o el cable de alimentación desconectado. Lea 

 la documentación que acompaña a la tarjeta de expansión y realice las  

 confi guraciones de hardware necesarias para la tarjeta antes de iniciar la  

 instalación.

Paso 2. Quite la tapa que corresponde a la ranura que desea utilizar.

Paso 3.  Encaje el conector de la tarjeta a la ranura. Empuje fi rmemente la tarjeta 

 en la ranura.

Paso 4.  Asegure la tarjeta con tornillos.

Paso 5. Asegure la tarjeta al chasis con tornillos. 

Paso 6. Vuelva a colocar la tapa de sistema.

          1. Si desea instalar sólo una tarjeta PCI Express VGA en esta placa base, 

              instálela en la ranura PCIE2.

          2. En el modo CrossFireXTM o SLITM, instale tarjetas gráfi cas PCI Express x16 

              en las ranuras PCIE2 y PCIE4.  Ambas ranuras, por tanto, funcionarán con 

              un ancho de banda de x16.   

          3. En el modo CrossFireXTM de 3 vías, instale tarjetas gráfi cas PCI Express x16

              en las ranuras PCIE2, PCIE4 y PCIE5. La ranuras PCIE2 y PCIE4, por tanto,

              funcionarán con un ancho de banda de x16, mientras que las ranura PCIE5

              funcionará con un ancho de banda x4. 

          4. Conecte un ventilador de chasis al conector de ventilador de chasis de la 

              placa base (CHA_FAN1, CHA_FAN2 o CHA_FAN3) para fomentar la 

              refrigeración del entorno si desea utilizar varias tarjetas gráfi cas.
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2.5  Manual de uso de SLITM y Quad SLITM

Esta placa base es compatible con las tecnologías NVIDIA® SLITM y Quad SLITM 

(interfaz de enlace escalable), que le permitirán instalar hasta dos tarjetas gráfi -

cas PCI Express x16 idénticas. En la actualidad, la tecnología NVIDIA® SLITM es 

compatible con sistemas operativos Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit 

/ XP / XP 64-bit. Las tecnologías NVIDIA® SLITM son compatibles únicamente con 

sistemas operativos Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit. Por favor, siga 

los procedimientos de instalación de la página 19 para conocer las instrucciones 

detalladas.

2.6  Manual de uso de CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM y Quad

       CrossFireXTM

Esta placa base es compatible con las tecnologías CrossFireXTM, 3-Way Cross-

FireXTM y Quad CrossFireXTM. La tecnología CrossFireXTM ofrece los medios más 

avanzados disponibles destinados a combinar varias unidades de procesado 

gráfi co (GPU) de alto rendimiento en un único PC. Combinando una amplia gama 

de modos de funcionamiento diferentes con un diseño de software inteligente y 

un innovador mecanismo de interconexión, CrossFireXTM le permitirá disfrutar del 

nivel de rendimiento más alto posible y las imágenes de mayor calidad en cualquier 

aplicación 3D. Actualmente, CrossFireXTM es compatible con los sistemas opera-

tivos Windows® XP con Service Pack 2 / VistaTM / 7. La función 3-Way CrossFireXTM 

y Quad CrossFireXTM es compatible únicamente con el sistema operativo Windows® 

VistaTM / 7. Consulte el sitio web de AMD si desea obtener más información acerca 

de las actualizaciones de los controladores de AMDTM CrossFireXTM. Por favor, siga 

los procedimientos de instalación de la página 22 para conocer las instrucciones 

detalladas.
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2.7  Setup de Jumpers 

La ilustración muestra como los jumpers 

son confi gurados. Cuando haya un jumper-

cap sobre los pins, se dice gue el jumper 

está “Short”. No habiendo jumper cap sobre 

los pins, el jumper está “Open”. La ilus-

tración muesta un jumper de 3 pins cuyo 

pin 1 y pin 2 están “Short”.

Jumper                Setting

Limpiar CMOS 

(CLRCMOS1, jumper de 3 pins) 

(ver  p.4,  No. 28)

Nota:  CLRCMOS1 permite borrar los datos de la memoria CMOS. Para borrar los 

parámetros del sistema y restablecer la confi guración predeterminada de los mismos,

apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente  

eléctrica. Deje que transcurran 15 segundos y, después, utilice un puente para 

cortocircuitar los contactos 2 y 3 de CLRCMOS1 durante 5 segundos. No borre 

la memoria CMOS justamente después de actualizar el BIOS. Si necesita borrar 

la memoria CMOS justamente después de actualizar el BIOS, debe iniciar primero 

el sistema y, a continuación, cerrarlo antes de llevar a cabo el borrado de 

dicha memoria. Tenga en cuenta que la contraseña, la fecha, la hora, el perfi l 

predeterminado del usuario, el GUID 1394 y la dirección MAC solamente se 

borrará si la batería CMOS se quita.

Valor  predetermi-

nado

Restablecimiento de 

la CMOS

El conmutador Borrar CMOS tiene la misma función que el puente 

Borrar CMOS. 
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2.8  Cabezales y Conectores en Placas

Los conectores y cabezales en placa NO son puentes. NO coloque 

las cubiertas de los puentes sobre estos cabezales y conectores. El 

colocar cubiertas de puentes sobre los conectores y cabezales provo-

cará un daño permanente en la placa base.

Conexiones de serie ATA3 Estas ocho conexiones de   

(SATA3_1_2: vea  p.4,  N. 19)   serie ATA3 (SATA3) admiten   

(SATA3_3_4: vea  p.4,  N. 18)  cables SATA para dispositivos  

(SATA3_5_6: vea  p.4,  N. 17)  de almacenamiento internos. La 

 interfaz SATAII / SATA3 actual  

 permite una velocidad de   

 transferencia de 6.0 Gb/s. 

Cable de datos de  Cualquier extremo del cable de  

serie ATA (SATA) los datos de SATA puede ser  

(Opcional) conectado con el disco duro   

 de SATA / SATAII / SATA3 o el  

 conectador de SATAII / SATA3  

 en esta placa base.

Cable de audio de 3,5 mm  Cualquier extremo del cable de 

(Opcional) audio de 3,5 mm se puede 

 conectar a los dispositivos de 

 audio portátiles, como por 

 ejemplo reproductores MP3 y 

 teléfonos móviles, o al puerto 

 Entrada de línea de su PC. 
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Connettere all’ailmentazione 

dei dischi SATA
Connettere al gruppo 

di alimentazione

Cable de alimentación  Conecte el extremo negro del  

de serie ATA (SATA) cable de SATA al conector de  

(Opcional) energía de la unidad. A   

 continuación, conecte el   

 extremo blanco del cable de

S
A

TA
3
_
1
_
2
  

 S
A

TA
3
_
3
_
4
  

 S
A

TA
3
_
5
_
6

Cabezal USB 2.0  Además de seises puertos

(9-pin  USB6_7) USB 2.0 predeterminados en el  

(vea  p.4,  N. 26)   panel de E/S, hay dos bases  

 de conexiones USB 2.0 en   

 esta placa base. Cada una de         

P-7
P+7

GND
DUMMY

USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1
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Cabezal USB 3.0  Además de dos puertos 3.0

(19-pin  USB3_1_2)  predeterminados situados en el  

(vea  p.4,  N. 12) panel E/S, hay dos bases  

 de conexiones USB 3.0 en   

 esta placa base. Cada una de         

 estas bases de conexiones   

 admite dos puertos USB 3.0.

(19-pin  USB3_3_4) 
(vea  p.4,  N. 13)

Cabezal de Módulo Infrarrojos Este cabezal soporta un   

(5-pin IR1) módulo infrarrojos de    

(vea  p.4,  N. 31)   transmisión y recepción   

 wireless opcional.
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(9-pin  USB8_9) estas bases de conexiones   

(vea  p.4,  N. 25) admite dos puertos USB 2.0.

Conector de audio de               Este es una interface para   

panel frontal cable de audio de panel frontal  

(9-pin HD_AUDIO1)  que permite conexión y control  

(vea  p.4,  N. 34)  conveniente de apparatos de  

 Audio.
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Cabezal de panel de sistema Este cabezar acomoda varias  

(9-pin PANEL1) dunciones de panel frontal de  

(vea  p.4,  N. 27)  sistema.

  Conecte el interruptor de alimentación, el interruptor de restablecimiento  

  y el indicador de estado del sistema situados en el chasis con esta   

  cabecera en función de las siguientes asignaciones de contacto. Preste  

  atención a los contactos positivos y negativos antes de conectar los   

  cables.

  PWRBTN (interruptor de alimentación):  

  Conecte el interruptor de encendido situado en el panel frontal del 

  chasis. Puede confi gurar la forma de apagar su sistema mediante el   

  interruptor de alimentación.

  RESTABLECER (interruptor de restablecimiento): 

  Conecte el interruptor de restablecimiento situado en el panel frontal del  

  chasis. Pulse el interruptor de restablecimiento para restablecer el   

  equipo si se bloquea y no se reinicia con normalidad.

  PLED (LED de alimentación del sistema): 

  Conecte el indicador de estado de alimentación situado en el panel 

  frontal del chasis. El LED se enciende cuando el sistema esté en 

  funcionamiento. El LED parpadea cuando el sistema se encuentre en  

  estado de suspensión S1. El LED se apaga cuando el sistema se 

  encuentre en estado de suspensión S3/S4 o se apaga (S5). 
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  1. El Audio de Alta Defi nición soporta la detección de conector, pero   

          el cable de panel en el chasis debe soportar HDA para operar 

      correctamente. Por favor, siga las instrucciones en nuestro manual y  

      en el manual de chasis para instalar su sistema.

  2. Si utiliza el panel de sonido AC’97, instálelo en la cabecera de sonido  

      del panel frontal de la siguiente manera:

      A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

      B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) en OUT2_L.

      C. Conecte Ground (GND) a Ground (GND).

      D. MIC_RET y OUT_RET son sólo para el panel de sonido HD. No  

          necesitará conectarlos al panel de sonido AC’97.

      E. Activación del micrófono frontal.

      En sistemas operativos Windows® XP / XP 64-bit:

      Seleccione “Mixer” (Mezclador). Seleccione “Recorder” (Grabadora).  

      A continuación, haga clic en “FrontMic” (Micrófono frontal).

      En sistemas operativos Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit:

      Acceda a la fi cha “FrontMic” (Micrófono frontal) del panel de control  

      Realtek. Ajuste la posición del control deslizante “Recording Volume”  

      (Volumen de grabación).
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  HDLED (LED de actividad del disco duro): 

  Conecte el LED de actividad de disco duro situado en el panel frontal  

  del chasis. El LED se enciende cuando el disco duro esté leyendo o   

  escribiendo datos.

  Es posible que el diseño del panel frontal varíe en función del chasis. Un  

  módulo del panel frontal consiste principalmente de interruptor de 

  alimentación, interruptor de restablecimiento, LED de alimentación, LED 

  de actividad del disco duro, altavoz, etc. Al conectar el módulo del panel  

  frontal del chasis a esta cabecera, asegúrese de que las asignaciones  

  de cables y las asignaciones de contactos coincidan correctamente.

Cabezal del altavoz del chasis Conecte el altavoz del chasis a  

(4-pin SPEAKER1) su cabezal.

(vea  p.4,  N. 16) 

Cabecera de indicador LED de encendido Conecte el indicador LED de  

(3-pin PLED1) encendido del chasis a esta  

(vea  p.4,  N. 29)  cabecera para conocer el 

 estado de encendido del  

 sistema. El indicador LED se  

 encenderá si el sistema se 

 encuentra en funcionamiento.  

 El indicador LED parpadeará  

 en el estado S1. El indicador  

 LED se apagará en los estados  

 S3/S4 o S5 (apagado).

Conectores de ventilador de chasis 

y alimentación

(4-pin CHA_FAN1) 

(vea  p.4,  N. 20) 

(3-pin CHA_FAN2) 
(vea  p.4,  N. 6)

(3-pin CHA_FAN3)

(vea  p.4,  N. 24)

(3-pin PWR_FAN1) 
(vea  p.4,  N. 10)

Por favor, conecte los cables 

del ventilador a los conectores 

de ventilador, haciendo coincidir 

el cable negro con la patilla de 

masa. La velocidad del venti-

lador CHA_FAN1/2/3 se puede 

controlar mediante UEFI o 

AXTU.

+5V
DUMMY

DUMMY
SPEAKER

1
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GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED
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Instalación de una Fuente de Alimentación ATX de 20 Pins

  A pesar de que esta placa base incluye in conector 

  de alimentación ATX de 24 pins, ésta puede funcionar 

  incluso si utiliza una fuente de alimentación ATX de 

  20 pins tradicional. Para usar una fuente de 

  alimentación ATX de 20 pins, por favor, conecte su 

  fuente de alimentación usando los Pins 1 y 13.

Cabezal de alimentación ATX Conecte la fuente de   

(24-pin ATXPWR1) alimentación ATX a su cabezal.
(vea p.4, N. 11)

  Aunque esta placa base proporciona compatibilidad para un ventilador  

  (silencioso) de procesador de 4 contactos, el ventilador de procesador  

  de 3 contactos seguirá funcionando correctamente incluso sin la función  

  de control de velocidad del ventilador. Si pretende enchufar el ventilador  

  de procesador de 3 contactos en el conector del ventilador de 

  procesador de esta placa base, conéctelo al contacto 1-3.

Contacto 1-3 conectado

Instalación del ventilador de 3 contactos

12  

 1

24

13

12

 1

24

13

(3-pin CPU_FAN2) 
(vea  p.4,  N. 5) GND

+12V

CPU_FAN_SPEED

Conector de ATX 12V power     Tenga en cuenta que es  

(8-pin  ATX12V1) necesario conectar este  

(vea p.4, N. 2) conector a una toma de 

 corriente con el enchufe ATX  

 12V, de modo que proporcione  

 sufi ciente electricidad. De lo   

 contrario no se podrá encender.
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1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Conector del ventilador  Conecte el cable del ventilador  

de la CPU de la CPU a este conector y  

(4-pin CPU_FAN1) haga coincidir el cable negro  

(vea p.4, N. 4) con el conector de tierra.

5                  1

8                  4
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Aunque esta placa base proporciona un conector de energía de 8-pin ATX 12V, 

puede todavía trabajar si usted adopta un fuente tradicional de energía de 4-pin 

ATX 12V. Para usar el fuente de energía de 4-pin ATX 12V, por favor conecte 

su fuente de energía junto con Pin 1 y Pin 5.

Instalación de Fuente de Energía de 4-Pin ATX 12V

Cabezal del puerto COM Este cabezal del puerto COM  

(9-pin COM1) se utiliza para admitir un   

(vea p.4, N. 30) módulo de puerto COM.

Jefe de IEEE 1394 Además de un puerto de IEEE  

(9-pin FRONT_1394) 1394 del defecto en el panel de  

(ver  p.4, N. 33) I/O, hay un jefe de IEEE 1394  

 (FRONT_1394) en esta placa  

 base. Este jefe de IEEE 1394  

 puede apoyar un puerto de   

 IEEE 1394. 

Cabecera HDMI_SPDIF Cabecera HDMI_SPDIF. Ofrece  

(HDMI_SPDIF1 de 2 pin) una salida SPDIF la tarjeta   

(vea p.4, N. 1) VGA HDMI, permite al sistema  

 conectarse a dispositivos de  

 TV Digital HDMI / proyectores /  

 Dispositivos LCD. Conecte el  

 conector HDMI_SPDIF de la   

 tarjeta VGA HDMI a esta   

 cabecera.
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Guía de instalación del Panel frontal USB 3.0

Instale el Panel frontal USB 3.0 en la 

bahía de unidad de 2,5” del chasis.

Paso 3 Paso 4

El Panel frontal USB 3.0 quedará así listo 

para su uso.

Conecte el cable del Panel frontal USB 

3.0 a la cabecera USB 3.0 (USB3_1_2 o 

USB3_3_4) de la placa base.

Paso 5 Paso 6

Atornille el Panel frontal USB 3.0 a la 

bahía de unidad empleando los seis 

tornillos de fi jación al chasis.

Prepare el Panel frontal USB 3.0, los 

cuatro tornillos para unidad HDD y los seis 

tornillos de fi jación al chasis suministrados.

Paso 1 Paso 2 Atornille la unidad HDD/SSD de 2,5” al 

Panel frontal USB 3.0 empleando los 

cuatro tornillos para unidad HDD.

Guía de instalación del soporte USB 3.0 posterior 

Coloque el cable USB 3.0 el soporte 

USB 3.0 posterior juntos.

Desatornille los dos tornillos del panel 

USB 3.0 frontal.

Paso 1 Paso 2
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2.9  Conmutadores rápidos

Esta placa base dispone de tres conmutadores rápidos: conmutador de encen-

dido, conmutador de reinicio y conmutador de borrado de memoria CMOS. Dichos 

conmutadores permiten al usuario encender / apagar o reiniciar el sistema, o bien 

borrar el contenido de la memoria CMOS.

Conmutador de encendido
(PWRBTN)

(vea p.4, N. 22)

El conmutador de reinicio es un 

conmutador rápido que permite 

al usuario reiniciar rápidamente 

el sistema.

Conmutador de reinicio
(RSTBTN)

(vea p.4, N. 21)

El conmutador de borrado de 

memoria CMOS es un 

conmutador rápido que permite 

al usuario borrar rápidamente el 

contenido de la memoria CMOS.

El conmutador de encendido es 

un conmutador rápido que 

permite al usuario encender / 

apagar rápidamente el sistema.

Conmutador de borrado de memoria CMOS
(CLRCBTN)

(vea p.5, N. 20)
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Coloque el soporte USB 3.0 posterior 

en el chasis.

Atornille los dos tornillos en el soporte 

USB 3.0 posterior.

Paso 3 Paso 4
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2.10  Indicador LED de depuración

El indicador LED de depuración instalado en la placa se utiliza para presentar infor-

mación en forma de códigos que facilitan la resolución de problemas. Consulte los 

diagramas de las páginas 36, 37, 38 y 39 si desea obtener más información acerca 

de la lectura de los códigos del indicador LED de depuración.

2.12  Instalación de Windows® 7 / 7 64 bits / VistaTM / VistaTM 64 bits

         / XP / XP 64 bits con Funciones RAID

Si desea instalar Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit OS 

en su disco duro SATA3 con funciones RAID, consulte la documentación de la ruta 

siguiente del CD de soporte para conocer el procedimiento detallado:

..\ RAID Installation Guide 

2.13  Instalación de Windows® 7 / 7 64 bits / VistaTM / VistaTM 64 bits 

         / XP / XP 64 bits sin Funciones RAID

Si desea instalar Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit en 

sus HDDs SATA3 sin funciones RAID, siga los procedimientos que se indican a 

continuación en función del sistema operativo que tenga instalado.

2.11  Guía de instalación del controlador

Para instalar los controladores en el sistema, inserte en primer lugar el CD de so-

porte en la unidad óptica. A continuación, se detectarán automáticamente los con-

troladores compatibles con el sistema y se mostrarán en la página de controladores 

de CD compatibles. Siga el orden de arriba a abajo para instalar los controladores 

requeridos. Los controladores que instale pueden funcionar correctamente.

2.13.1  Instalación de Windows® XP / XP 64 bits sin Funciones 

            RAID

Si desea instalar Windows® XP / XP 64 bits en sus HDDs SATA3 sin funciones 

RAID, por favor siga los pasos siguientes.

PASO 1: Confi gure UEFI.

A.Entre a la Utilidad de confi guración de UEFI → pantalla de Avanzada

    → Confi guración Storage.

B.Confi gure la “SATA Mode” a [IDE]. (Para SATA3_1 a SATA3_6.) 

    Confi gure la “Marvell SATA3 Operation Mode” a [IDE]. (Para eSATA3.) 

PASO 2: Instale el sistema operativo Windows® XP / XP 64 bits en su   

               sistema. 

Uso de dispositivos SATA3 sin funciones NCQ y de Conexión en Caliente
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2.13.2  Instalación de Windows® 7 / 7 64 bits / VistaTM /    

 VistaTM 64 bits sin Funciones RAID

Si desea instalar Windows® 7 / 7 64 bits / VistaTM / VistaTM 64 bits en sus HDDs 

SATA3 sin funciones RAID, por favor siga los pasos siguientes.

PASO 1: Confi gure UEFI.

A.Entre a la Utilidad de con  guración de UEFI → pantalla de Avanzada

    → Con  guración Storage.

B.Con  gure la “SATA Mode” a [AHCI]. (Para SATA3_1 a SATA3_6.) 

    Con  gure la “Marvell SATA3 Operation Mode” a [AHCI]. (Para eSATA3.) 

PASO 2: Instale el sistema operativo Windows ® 7 / 7 64 bits / Vista TM /   

               Vista TM 64 bits en su sistema.

Uso de dispositivos SATA3 con funciones NCQ y de Conexión en Caliente

PASO 1: Confi gure UEFI.

A.Entre a la Utilidad de con  guración de UEFI → pantalla de Avanzada

    → Con  guración Storage.

B.Con  gure la “SATA Mode” a [IDE]. (Para SATA3_1 a SATA3_6.) 

    Con  gure la “Marvell SATA3 Operation Mode” a [IDE]. (Para eSATA3.) 

PASO 2: Instale el sistema operativo Windows ® 7 / 7 64 bits / Vista TM /   

               Vista TM 64 bits en su sistema.

Uso de dispositivos SATA3 sin funciones NCQ y de Conexión en Caliente
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3.  BIOS Información
El Flash Memory de la placa madre deposita SETUP Utility. Durante el Power-Up 

(POST)  apriete <F2> o <Del> para entrar en la BIOS. Sí usted no oprime ninguna 

tecla, el POST continúa con sus rutinas de prueba. Si usted desea entrar en la 

BIOS después del POST, por favor reinicie el sistema apretando <Ctl> + <Alt> + 

<Borrar>, o apretando el botón Reset en el panel del ordenador. Para información 

detallada sobre como confi gurar la BIOS, por favor refi érase al Manual del Usuario 

(archivo PDF) contenido en el CD.

4.  Información de Software Support CD
Esta placa-base soporta diversos tipos de sistema operativo Windows®: 7 / 7 64 

bits / VistaTM / VistaTM 64 bits / XP / XP 64 bits. El CD de instalación que acompaña 

la placa-base trae todos los drivers y programas utilitarios para instalar y confi gurar 

la placa-base. Para iniciar la instalación, ponga el CD en el lector de CD y se des-

plegará el Menú Principal automáticamente si «AUTORUN» está habilitado en su 

computadora.

Si el Menú Principal no aparece automáticamente, localice y doble-pulse en el ar-

chivo “ASSETUP.EXE” para iniciar la instalación.  
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1.  Ввɟɞɟɧиɟ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɚɫ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ Fatal1ty 990FX Professional Se-

ries ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 

ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɢ ASRock ɠɟɫɬɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ. Ɉɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 

ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ASRock ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ.

Дɚɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɛɵɫɬɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɜɨɞɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ 

ɩɥɚɬɟ ɢ ɩɨɲɚɝɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɥɚɬɟ 

ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ.

 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ  

 BIOS ɢɧɨɝɞɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ  

 ɦɨɠɟɬ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɸɛɵɯ    

 ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɟɝɨ ɧɨɜɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɧɚ  

 ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ ASRock ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ. Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ,   

 ɫɚɦɵɟ ɫɜɟɠɢɟ ɫɩɢɫɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɢ    

 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ASRock.

 Аɞɪɟɫ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɚ ASRock http://www.asrock.com

 ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɚɧɧɨɣ   

 ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɨɫɟɬɢɬɟ ɧɚɲ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ    

 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 

 www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Кɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ
Мɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ Fatal1ty 990FX Professional Series

 (ɮɨɪɦ-ɮɚɤɬɨɪ ATX: 12,0 x 9,6 ɞɸɣɦɚ / 30,5 x 24,4 ɫɦ)

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɛɵɫɬɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ Fatal1ty 990FX Professional Series

Кɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ Fatal1ty 990FX Professional Series

6 x ɤɚɛɟɥɶ ɞɚɧɧɵɯ Serial ATA (SATA) (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ)

2 x ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɚ Serial ATA (SATA) (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ)

1 x ɚɭɞɢɨɤɚɛɟɥɶ ɫ 3,5-ɦɦ ɲɬɟɤɟɪɚɦɢ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ)

1 x I/O ɓɢɬ Ƚɪɭɩɩɵ ɜɜɨɞɚ / ɜɵɜɨɞɚ
1 x ɉɟɪɟɞɧɹɹ ɩɚɧɟɥɶ USB 3.0 

4 x ɤɨɪɩɭɫɟ ȼɢɧɬɵ
6 x ɀɟɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ ȼɢɧɬɵ
1 x Кɪɨɧɲɬɟɣɧ ɡɚɞɧɟɝɨ ɪɚɡɴɟɦɚ USB 3.0 

1 x ɤɚɪɬɚ ASRock SLI_Bridge_2S

ASRock ɧаɩɨɦиɧаɟɬ...

Дɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɋ Windows® 

7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜ BIOS ɜɵɛɪɚɬɶ ɞɥɹ 

ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ Storage Configuration (Кɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɝɨ 

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ) ɪɟɠɢɦ AHCI. ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɫɬɪɨɣɤɟ BIOS ɫɦ. 

ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɦ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɟ.
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1.2  ɋɩɟцɢɮɢɤɚцɢɢ

 ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ - ɮɨɪɦ-ɮɚɤɬɨɪ ATX: 12,0 x 9,6 ɞɸɣɦɚ / 30,5 x 24,4 ɫɦ
 - ȼɟɫɶ Ɍɜɟɪɞɵɣ Кɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ (ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ   

   ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ ɫ ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɦ ɩɨɥɢɦɟɪɨɦ; ɧɚ 100% ɫɞɟɥɚɧɨ ɜ   

   əɩɨɧɢɢ)

 ɉɪɨцɟɫɫɨɪ - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ Socket AM3+ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ
 - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ Socket AM3 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ: AMD PhenomTM II X6 / X4 / X3 / 

   X2 (ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 

 - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɨɫɟɦɶɢɹɞɟɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ
 - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ UCC (Unlock CPU Core) (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 1) 

 - Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ Advanced V12 + 2 Power Phase Design

 - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 220 ȼɬ
 - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ AMD Cool ‘n’ QuietTM

 - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 

  - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Untied Overclocking 

   (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 2)

 - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)

 ɇɚɛɨɪ ɦɢɤɪɨɫɯɟɦ - ɋɟɜɟɪɧɵɣ ɦɨɫɬ: AMD 990FX

 - ɘɠɧɵɣ ɦɨɫɬ: AMD SB950

 ɉɚɦяɬɶ - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Dual Channel DDR3 Memory Technology   

     (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 3)

 - 4 x ɝɧɟɡɞɚ DDR3 DIMM 

 - ɉɨɞɞɟɪɠɢɬɟ DDR3 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 

   ɧɟ-ECC, ɛɟɡɛɭɮɟɪɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 4)

 - Mɚɤɫ. 64 Ƚɛ (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 5)

 Ƚɧɟɡɞɚ  - 3 x ɫɥɨɬɚ PCI Express 2.0 x16 

 ɪɚɫɲɢɪɟɧɢя   (PCIE2/PCIE4: ɪɟɠɢɦ x16; PCIE5: ɪɟɠɢɦ x4)   

 - 2 x ɝɧɟɡɞɚ PCI Express 2.0 x1

 - 2 x ɝɧɟɡɞɚ PCI

 - ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ AMDTM Quad CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM ɢ   

   CrossFireXTM 

 - ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ NVIDIA® Quad SLITM ɢ SLITM

 Аɭɞɢɨɫɢɫɬɟɦɚ - 7.1 CH HD Аɭɞɢɨ HD ɫ Дɨɜɨɥɶɧɨɣ Зɚɳɢɬɨɣ 

   (Кɨɞɟɪ-ɞɟɤɨɞɟɪ Аɭɞɢɨ Realtek ALC892)

 - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ Premium Blu-ray audio

 - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ THX TruStudioTM

 ɅВɋ - PCIE x 1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

 - Broadcom BCM57781

 - ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ Wake-On-LAN

 - ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɝɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ Ethernet 802.3az

 - ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɜɚ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ Ʌȼɋ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 - ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ PXE

 Ɋɚɡɴɟɦɵ ɜɜɨɞɚ- I/O Panel 

 ɜɵɜɨɞɚ ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ - 1 x ɩɨɪɬ ɦɵɲɢ PS/2

 ɩɚɧɟɥɢ - 1 x ɩɨɪɬ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ PS/2 

 - 1 x ɩɨɪɬ Coaxial SPDIF Out

Ɋɭɫɫɤɢɣ
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 - 1 x ɩɨɪɬ Optical SPDIF Out

 - 5 x ɩɨɪɬɚ USB 2.0 ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ 

   ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ
 - 1 x ɩɨɪɬ ɦɵɲɢ Fatal1ty (USB 2.0) 

 - 2 x ɩɨɪɬɚ USB 3.0 ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ   

   ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ   

 - 2 x eSATA3 ɩɨɪɬa
 - Ɋɚɡɴɟɦ 2 x RJ-45 LAN ɫ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ   

     ACT/LINK ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ SPEED)

 - 1 x ɩɨɪɬ IEEE 1394

 - 1 x ɤɧɨɩɤɚ Clear CMOS

 - ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ: ɛɨɤɨɜɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ / ɬɵɥɶɧɚɹ   

       ɤɨɥɨɧɤɚ / ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ / ɫɭɛɜɭɮɟɪ / ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɜɯɨɞ / ɩɟɪɟɞɧɹɹ
    ɤɨɥɨɧɤɚ / ɦɢɤɪɨɮɨɧ (ɫɦ. ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇИȿ 6)

 SATA3 - 6 x ɩɨɪɬɨɜ SATA3 ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ 6,0 Ƚɛɢɬ/ɫ, 
   ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɮɭɧɤɰɢɣ RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD ɢ RAID 5), 

   NCQ, AHCI ɢ «ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ»

 USB 3.0 - 2 x ɡɚɞɧɢɯ ɩɨɪɬɚ USB 3.0 ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɟ Etron EJ168A ɫ    

    ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜ USB 1.0/2.0/3.0 ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ   

   ɞɚɧɧɵɯ ɞɨ 5 Ƚɛɢɬ/ɫ
 - 2 x ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɴɟɦ USB 3.0 (ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 4 ɩɨɪɬɚ USB 3.0) ɧɚ  

   ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɟ Etron EJ168A ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜ USB 

   1.0/2.0/3.0 ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨ 5 Ƚɛɢɬ/ɫ
 Кɨɥɨɞɤɢ ɢ   - 6 x ɪɚɡɴɟɦɚ SATA3 6,0 Ƚɛɢɬ/ɫ
 ɩɥɚɬɟ  - 1 x Кɨɥɨɞɤɚ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ
  - 1 x Кɨɥɨɞɤɚ COM

  - 1 x Кɨɥɨɞɤɚ IEEE 1394

  - 1 x Кɨɥɨɞɤɚ HDMI_SPDIF

  - 1 x ɪɚɡɴɟɦ Power LED

  - ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ: CPU/Chassis/Power FAN

  - 24-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ Кɨɥɨɞɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ATX

  - 8-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ Ɋɚɡɴɟɦ ATX 12 ȼ
  - Аɭɞɢɨɪɚɡɴɟɦ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ
  - 2 x Кɨɥɨɞɤɚ USB 2.0 (ɨɞɧɚ ɤɨɥɨɞɤɚ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 4    

    ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɪɬɨɜ USB 2.0 

  - 2 x Кɨɥɨɞɤɚ USB 3.0 (ɨɞɧɚ ɤɨɥɨɞɤɚ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 4    

    ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɪɬɨɜ USB 3.0 

  - 1 x Dr. Debug (7-ɫɟɝɦɟɧɬɧɵɣ ɀК-ɞɢɫɩɥɟɣ)

 Ȼɵɫɬɪɨɟ  - 1 x ɤɧɨɩɤɚ Clear CMOS ɫɨ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɨɦ 

 ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ - 1 x ɤɧɨɩɤɚ Power Switch ɫɨ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɨɦ
  - 1 x ɤɧɨɩɤɚ Reset Switch ɫɨ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɨɦ
 BIOS  - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ rpaɮɢɱɟckoro ɢɧɬɟpɮeɣca 

    ɩɨɥɶ ɡɨɜɚɬɟɥɹ  

  - ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ “Plug and Play”

 - ACPI 1.1, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɫɨɛɵɬɢɹɦ 

 - ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ
  - ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ SMBIOS 2.3.1

 - Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ CPU, VCCM, NB, SB
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 Кɨɦɩɚɤɬ-         - Дɪɚɣɜɟɪɵ, ɍɬɢɥɢɬɵ, Аɧɬɢɜɢɪɭɫ (ɩɪɨɛɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ), ɉɪɨɛɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ
 ɞɢɫɤ   ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ CyberLink MediaEspresso 6.5, AMD Fusion,  AMD Fusion 

 ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ   Media Explorer, ɩɚɤɟɬ ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite – 

   OEM-ɜɟɪɫɢɹ ɢ ɩɪɨɛɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ) 

 ɍɧɢɤɚɥɶɧɚя - F-Stream (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 7)

 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ - ASRock Instant Boot

  - ASRock Instant Flash (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 8)

  - ASRock APP Charger (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 9)

  - ASRock SmartView (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 10)

  - ASRock XFast USB (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 11)

  - Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ASRock ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɜɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɢ 

    ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 12)

 - Hybrid Booster:

  - ɩɥɚɜɧɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ 

     (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 13)

  - ASRock U-COP (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 14)

  - Зɚɳɢɬɚ ɨɬ ɫɛɨɟɜ ɡɚɝɪɭɡɤɢ Boot Failure Guard (B.F.G)

 - Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking

 - Turbo UCC

 Кɨɧɬɪɨɥɶ  - Дɚɬɱɢɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ
 ɨɛɨɪɭɞɨ-  - Дɚɬɱɢɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɨɪɩɭɫɚ
 ɜɚɧɢя  - Ɍɚɯɨɦɟɬɪɵ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ CPU/Chassis/Power FAN

  - ɮɭɧɤɰɢɹ ɬɢɯɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ
  - Мɭɥɶɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ Цɉ/Шɚɫɫɢ
  - Кɨɧɬɪɨɥɶ= ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

 Ɉɩɟɪɚцɢɨɧ - ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM 

  / ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ 64-ɪɚɡɪɹɞɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ VistaTM / XP / XP 64-bit

 ɧɵɟ  - FCC, CE, WHQL

 ɫɢɫɬɟɦɵ   - ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ ErP/EuP Ready (ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɥɨɤ ɩɢɬɚɧɢɹ   

 ɋɟɪɬɢɮɢɤɚ-   ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɣ ɫ ErP/EuP) (ɫɦ. ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ, ɩɭɧɤɬ 15)

 ɬɵ         

  * Дɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟ ɧɚɲ ɜɟɛɫɚɣɬ:
    http://www.asrock.com

ВɇИɆАɇИȿ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɨɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝɨɦ ɫɜɹɡɚɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ BIOS, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Untied Overclocking ɢɥɢ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɨɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝɚ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. Ɉɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɞɚɠɟ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ 

ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɧɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɨɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝɭ, ɜɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 

ɛɟɪɟɬɟ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦ ɪɢɫɤɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ. Мɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ ɧɟɫɬɢ 

ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɥɸɛɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɨɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝɚ.

Ɋɭɫɫɤɢɣ
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ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ! 

1. Ɏɭɧɤɰɢɹ ASRock UCC (Unlock CPU Core) ɞɟɥɚɟɬ ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɤɭ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ AMD ɩɪɨɫɬɨɣ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ Unlock CPU 

Core ɜ UEFI ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɹɞɪɚ ɢ 

ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ! ɉɪɢ 

ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ UCC ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɞɜɭ- ɢ ɬɪɟɯɹɞɟɪɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɦɢ ɨɧɢ 

ɩɪɟɜɪɚɬɹɬɫɹ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯɹɞɟɪɧɵɟ. ɍ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɬɵɪɟɯɴɹɞɟɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 

ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɤɷɲ-ɩɚɦɹɬɶ L3 (ɞɨ 6 Мɛɚɣɬ). 
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɭɱɬɢɬɟ, ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɹ UCC ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 

ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɦɢ AMD ɞɥɹ Socket AM3. ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ 

ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɛɭɞɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ, ɫɤɪɵɬɵɟ ɹɞɪɚ 

ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɨ.

2. Дɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɝɨɧɚ 

(ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɲɢɧɵ). ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɫɦ. ɜ 
ɪɚɡɞɟɥɟ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɝɨɧɚ» ɧɚ ɫɬɪ. 41.

3. Дɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɣ 

ɩɚɦɹɬɢ Dual Channel Memory Technology. ɉɟɪɟɞ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 

ɧɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɦɨɞɭɥɟɣ 

ɩɚɦɹɬɢ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ (ɫɬɪ. 156).

4. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɚɦɹɬɢ 2100 МȽɰ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ 

ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɫ ɪɚɡɴɟɦɨɦ AM3/AM3+. Дɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɭɥɹ ɩɚɦɹɬɢ 

DDR3 2100 ɧɚ ɷɬɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ ɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ ɫɨ ɫɩɢɫɤɨɦ 

ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɟ ɦɨɞɭɥɢ ɩɚɦɹɬɢ. 

 ȼɟɛ-ɫɚɣɬ ASRock    http://www.asrock.com

5. ȼ ɫɢɥɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ 
ɩɚɦɹɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɟɧɶɲɟ 4Ƚɛ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ 

ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Windows® 7 / VistaTM / XP. Ɍɚɤɢɯ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɟɬ ɞɥɹ Windows® OS ɫ 64-bit ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɦ.

6. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɢɤɪɨɮɨɧɧɨɝɨ ɜɯɨɞɚ ɜ ɪɟɠɢɦɚɯ ɦɨɧɨ ɢ 

ɫɬɟɪɟɨ.  ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ 2-, 4-, 6- ɢ 8-ɤɚɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦɵ ɜɵɜɨɞɚ ɡɜɭɤɚ. 

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɯɟɦɵ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧɵ ɧɚ ɫɬɪ. 5.

7. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ F-Stream – ɷɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 

ɬɨɧɤɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɭɞɨɛɧɵɦ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɦ 

ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɪɚɡɞɟɥɵ Hardware Monitor (ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ 

ɡɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ), Fan Control (ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦ), 

Overclocking («Ɋɚɡɝɨɧ» ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ), OC DNA (ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ «ɪɚɡɝɨɧɚ») 

and IES (Аɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ). ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ Hardware 

Monitor (ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ) ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ Fan Control 

(ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦ) ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɢ 

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ Overclocking 

(«Ɋɚɡɝɨɧ» ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ) ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɪɚɛɨɱɭɸ ɱɚɫɬɨɬɭ Цɉɍ, ɱɬɨɛɵ 

ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ OC 

DNA (ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ «ɪɚɡɝɨɧɚ») ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ «ɪɚɡɝɨɧɚ» 

ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɞɥɹ 

Ɋɭ
ɫɫ
ɤɢ
ɣ
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɦ ɞɪɭɡɶɹɦ. Дɪɭɡɶɹ ɫɦɨɝɭɬ ɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɩɪɨɮɢɥɶ 
«ɪɚɡɝɨɧɚ» ɧɚ ɫɜɨɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȼ 

ɪɚɡɞɟɥɟ IES (Аɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ) ɦɨɠɧɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 

ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɥɢɧɢɣ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɧɹɬɶ КɉД ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɟɡ ɭɳɟɪɛɚ ɞɥɹ 

ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɬɨɹ ɹɞɟɪ Цɉɍ. 
8. ASRock Instant Flash – ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɩɪɨɲɢɜɤɢ BIOS, ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɜ 

Flash ROM. Дɚɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ BIOS ɭɦɟɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɛɟɡ ɜɯɨɞɚ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɪɨɞɟ MS-DOS ɢɥɢ Windows®. 

ɑɬɨɛɵ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɚɠɚɬɶ <F6> ɜɨ ɜɪɟɦɹ 

ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ (POST) ɢɥɢ ɜɨɣɬɢ ɜ BIOS ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 

ɤɧɨɩɤɢ <F2> ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɭɧɤɬ ASRock Instant Flash ɱɟɪɟɡ ɦɟɧɸ. 

Зɚɩɭɫɬɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɟ ɧɨɜɵɣ BIOS ɧɚ USB-ɮɥɷɲɤɭ, 
 ɞɢɫɤɟɬɭ ɢɥɢ ɠɟɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ 

ɨɛɧɨɜɢɬɶ BIOS, ɛɟɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɞɢɫɤɟɬɵ, ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɲɢɜɤɢ. ɂɦɟɣɬɟ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ 

USB-ɮɥɷɲɤɚ ɢɥɢ ɜɢɧɱɟɫɬɟɪ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɚɣɥɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
FAT32/16/12.

9. ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɡɚɪɹɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 

Apple, ɧɚɩɪɢɦɟɪ iPhone, iPod ɢ iPad Touch, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ASRock 

ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɚ ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɥɹ ɜɚɫ – ASRock APP Charger. ɉɪɨɫɬɨ 

ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ ɞɪɚɣɜɟɪ APP Charger, ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɡɚɪɹɠɚɬɶ iPhone ɨɬ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɞɨ 40%. ASRock 

APP Charger ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɪɹɠɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ Apple 

ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɭɸ ɡɚɪɹɞɤɭ, ɤɨɝɞɚ 

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɠɢɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹ (S1), ɪɟɠɢɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɫ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɈЗɍ (S3), ɪɟɠɢɦ ɝɢɛɟɪɧɚɰɢɢ (S4) ɢɥɢ ɪɟɠɢɦ 

ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ (S5). ɍɫɬɚɧɨɜɢɜ ɞɪɚɣɜɟɪ APP Charger, ɜɵ ɢɫɩɵɬɚɟɬɟ 

ɧɟɛɵɜɚɥɨɟ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɡɚɪɹɞɤɢ. 

 ȼɟɛ-ɫɚɣɬ ASRock: http://www.asrock.com/Feature/AppCharger/index.asp

10. SmartView — ɷɬɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɪɬɨɜɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɞɥɹ ɛɪɚɭɡɟɪɚ 

IE, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɟ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɵ, ɢɫɬɨɪɢɹ 

ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ, ɞɪɭɡɶɹ ɜ Facebook ɢ ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɧɨɜɨɫɬɟɣ. 

ɗɬɚ ɧɨɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ. ɋɢɫɬɟɦɧɵɟ ɩɥɚɬɵ ASRock ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨ 

ɫɧɚɛɠɚɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ SmartView, ɩɨɦɨɝɚɸɳɟɣ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɫɜɹɡɶ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ SmartView ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ Ɉɋ Windows® 7/7, 

64-ɪɚɡɪɹɞɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ/ VistaTM/VistaTM, 64-ɪɚɡɪɹɞɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɢ ɛɪɚɭɡɟɪɟ 

IE8.ȼɟɛ-ɫɚɣɬ ASRock: http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

11. Ɏɭɧɤɰɢɹ ASRock XFast USB ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
USB. Ɋɨɫɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.

12. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ASRock ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɜɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɢ 

ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɵɯ 
ɚɭɞɢɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ MP3-ɩɥɟɟɪɵ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ,  

ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɬɶ ɫ ɧɢɯ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɜɭɤ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, 

ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɜɵɤɥɸɱɟɧ (ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ACPI S5)! 

Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ) 

Ɋɭɫɫɤɢɣ
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ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɭɞɢɨɤɚɛɟɥɶ ɫ 3,5-ɦɦ ɲɬɟɤɟɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɭɞɢɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɭ.

13. ɏɨɬɹ ɞɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɥɚɜɧɭɸ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ 
ɱɚɫɬɨɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɨɬɭ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ. 

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɲɢɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɥɢ 

ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ.

14. ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 

ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ

 ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ ɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɲɧɭɪ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɧɨɜɚ 

ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɟɝɨ. ɑɬɨɛɵ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɨɬɜɨɞ ɬɟɩɥɚ, ɧɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ 

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɧɚɧɟɫɬɢ ɬɟɪɦɨɩɚɫɬɭ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɦ ɢ ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɦ. 

15. EuP ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ Energy Using Product. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɛɵɥ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 

ɝɨɬɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ EuP ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 

ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɦɟɧɟɟ 1 ȼɬ ɷɧɟɪɝɢɢ. Дɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ EuP 

ɧɭɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢ ɛɥɨɤ ɩɢɬɚɧɢɹ. Кɨɦɩɚɧɢɹ 

Intel ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ, ɱɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɣ ɫ EuP ɛɥɨɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 50% ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɢɧɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ 5V ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ 

100 ɦА (ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ). ɋɜɟɪɶɬɟɫɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 

ɛɥɨɤɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ EuP.
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2.  Уɫɬаɧɨвка
ɗɬɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɮɨɪɦ-ɮɚɤɬɨɪɚ ATX (12,0 x 9,6 ɞɸɣɦɚ, 30,5 x 24,4 ɫɦ).

ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɷɬɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢɡɭɱɢɬɟ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɸ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢ 

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɧɟɦɭ.

Ɇɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɸɛɵɯ 
ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɩɥɚɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ.

1. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɤɚɫɚɬɶɫɹ ɤ ɥɸɛɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ, ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɲɧɭɪ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɡ 
ɪɨɡɟɬɤɢ. 

2. ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɥɚɬɵ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦ 

ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɦ, ɇɂКɈȽДА ɧɟ ɤɥɚɞɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɭɸ ɩɥɚɬɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 

ɧɚ ɤɨɜɟɪ ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɞ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɣɬɟ ɧɚɞɟɬɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɵɣ ɛɪɚɫɥɟɬ ɢɥɢ ɜɡɹɬɶɫɹ 

ɪɭɤɨɣ ɡɚ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ.
3. Дɟɪɠɢɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɡɚ ɤɪɚɹ ɢ ɧɟ ɩɪɢɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ 

ɦɢɤɪɨɫɯɟɦɚɦ.

4. ȿɫɥɢ ɜɵ ɜɵɧɭɥɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɦɟɳɚɣɬɟ 

ɟɝɨ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɵɣ ɚɧɬɢɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɜɪɢɤ ɢɥɢ ɜ ɩɚɤɟɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ 

ɩɨɫɬɚɜɥɹɥɫɹ.

5. ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɜɢɧɬɵ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ 

ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ, ɧɟ ɩɟɪɟɬɹɝɢɜɚɣɬɟ ɜɢɧɬɵ! ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ 

ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ.

         ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢɥɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɥɸɛɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ    

         ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɢɬɚɧɢɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɨ ɢɥɢ ɨɬ ɛɥɨɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ   

         ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɨɠɟɬ   

         ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ   

         ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ.

Ɋɭɫɫɤɢɣ
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2.1  ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨцɟɫɫɨɪɚ
Шɚɝ 1. Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɝɧɟɡɞɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ, ɩɨɞɧɹɜ ɪɵɱɚɝ ɜɜɟɪɯ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 90o ɝɪɚɞɭɫɨɜ.
Шɚɝ 2. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɬɟ Цɉ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɞ ɝɧɟɡɞɨɦ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɜ ɭɝɨɥ Цɉ ɫ ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɦ 

ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ ɫ ɭɝɥɨɦ ɝɧɟɡɞɚ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ.

Шɚɝ 3. Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɜ ɝɧɟɡɞɨ ɞɨ ɭɩɨɪɚ.

ɉɪɨɰɟɫɫɨɪ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 

ȼɫɬɚɜɥɹɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɜ ɝɧɟɡɞɨ, ɇȿ ɉɊɂМȿɇəɃɌȿ ɫɢɥɭ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɝɧɭɬɶ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ.

Шɚɝ 4. Кɨɝɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɜɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɝɧɟɡɞɨ, ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɞɚɜɢɬɟ ɧɚ ɧɟɝɨ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 

ɧɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɪɵɱɚɝ ɝɧɟɡɞɚ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ. Ɋɵɱɚɝ ɡɚɳɟɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ 

ɛɨɤɨɜɨɣ ɜɵɫɬɭɩ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɝɧɟɡɞɨ ɡɚɤɪɵɬɨ.

2.2  ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɟɧɬɢɥяɬɨɪɚ ɢ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ Цɉ

 ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɭɸ ɩɥɚɬɭ Цɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ   
 ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɞɢɚɬɨɪ ɢ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɣ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɞɥɹ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɚ. Ɍɚɤɠɟ   

 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɧɟɫɬɢ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɩɚɫɬɭ ɦɟɠɞɭ Цɉ ɢ ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɦ ɞɥɹ   

 ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɨɬɜɨɞɚ. Цɉ ɢ ɪɚɞɢɚɬɨɪ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɢ  

 ɩɥɨɬɧɨ ɩɪɢɥɟɝɚɬɶ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. Зɚɬɟɦ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ Цɉ ɤ ɪɚɡɴɟɦɭ   

 ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ Цɉ (CPU_FAN1, ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩɨɡɢɰɢɹ 4 / CPU_FAN2, ɫɦ. ɫɬɪ. 4,   

 ɩɨɡɢɰɢɹ 5). Дɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ Цɉ ɢ   

 ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ.

ШАȽ 1.  

ɉɨɞɧɢɦɢɬɟ ɪɵɱɚɝ ɝɧɟɡɞɚ.
ШАȽ 4. 

ɉɪɢɠɦɢɬɟ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɭɣɬɟ 

ɪɵɱɚɝ ɝɧɟɡɞɚ.

ШАȽ 2, ШАȽ 3. 

ɋɨɜɦɟɫɬɢɬɟ ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɣ 

ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ Цɉ ɫ 

ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ 

ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ ɧɚ ɝɧɟɡɞɟ.

ɉɨɞɧɢɦɢɬɟ ɪɵɱɚɝ 
ɧɚ 90° ɜɜɟɪɯ

ɇɟɛɨɥɶɲɨɣ ɬɪɟɭɝɨɥ-

ɶɧɢɤ ɧɚ ɭɝɥɭ ɝɧɟɡɞɚ

Зɨɥɨɬɢɫɬɵɣ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ Цɉ
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2.3  ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦяɬɢ (DIMM)
Мɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ Fatal1ty 990FX Professional Series ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɱɟɬɵɪɟ 

240-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɝɧɟɡɞɚ DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ Dual Channel Memory Technology. ȼ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɫɟɝɞɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɚɪɵ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ DDR3 DIMM (ɨɞɧɚ 

ɢ ɬɚ ɠɟ ɦɚɪɤɚ, ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɨɛɴɟɦ ɢ ɬɢɩ ɦɢɤɪɨɫɯɟɦ) ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. 

Дɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɚɪɭ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ DDR3 

DIMM ɞɥɹ ɤɚɧɚɥɚ Dual Channel A (DDR3_A1 ɢ DDR3_B1; ɤɪɚɫɧɵɣ ɝɧɟɡɞɚ; ɫɦ. 

ɫɬɪ. 4 ɩ. 8) ɢɥɢ ɩɚɪɭ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ DDR3 DIMM ɞɥɹ ɤɚɧɚɥɚ Dual Channel 

B (DDR3_A2 ɢ DDR3_B2; ɱɟɪɧɵɣ ɝɧɟɡɞɚ; ɫɦ. ɫɬɪ. 4 ɩ. 9), ɢɧɚɱɟ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɛɭɞɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. Дɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ 

ɩɥɚɬɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɱɟɬɵɪɟ 

ɦɨɞɭɥɹ DDR3 DIMM. Дɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɱɟɬɵɪɟ ɦɨɞɭɥɹ DDR3 DIMM ɜ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨ 

ɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɝɧɟɡɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɦɨɞɭɥɢ DDR3 DIMM. 

ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɣ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɜɧɢɡɭ.

Кɨɧɮɢɝɭɪɚцɢɢ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦяɬɢ
 DDR3_A1 DDR3_A2 DDR3_B1 DDR3_B2

 (ɤɪɚɫɧɵɣ)       (ɱɟɪɧɵɣ) (ɤɪɚɫɧɵɣ)         (ɱɟɪɧɵɣ)

(1) Зɚɩɨɥɧɟɧɨ - Зɚɩɨɥɧɟɧɨ -

(2) - Зɚɩɨɥɧɟɧɨ - Зɚɩɨɥɧɟɧɨ
(3) Зɚɩɨɥɧɟɧɨ Зɚɩɨɥɧɟɧɨ Зɚɩɨɥɧɟɧɨ Зɚɩɨɥɧɟɧɨ

1. ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɦɨɞɭɥɶ ɩɚɦɹɬɢ ɜ ɱɟɪɧɵɣ ɪɚɡɴɟɦ (DDR3_A2 ɢɥɢ 

DDR3_B2) ɞɥɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ.

2. ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɜɚ ɦɨɞɭɥɹ ɩɚɦɹɬɢ , ɬɨ ɞɥɹ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 

ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. 

Дɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɦɨɞɭɥɢ ɥɢɛɨ ɜ ɝɪɭɩɩɭ 
ɤɪɚɫɧɵɣ ɝɧɟɡɞ (DDR3_A1 ɢ DDR3_B1), ɥɢɛɨ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɱɟɪɧɵɣ 

(DDR3_A2 ɢ DDR3_B2).

3. ȿɫɥɢ ɜ ɝɧɟɡɞɚ DDR3 DIMM ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɦɨɞɭɥɶ ɢɥɢ ɬɪɢ ɦɨɞɭɥɹ ɩɚɦɹɬɢ, ɬɨ 

ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ Dual Channel Memory Technology ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.

4. ȿɫɥɢ ɩɚɪɚ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɇȿ ɍɋɌАɇɈȼɅȿɇА ɜ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ 
ɠɟ ɢɡ ɞɜɭɯ ɤɚɧɚɥɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɜɚ ɦɨɞɭɥɹ ɩɚɦɹɬɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɝɧɟɡɞɚ DDR3_A1 ɢ DDR3_A2), ɬɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ Dual 

Channel Memory Technology ɛɭɞɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.

5. ɇɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɨɞɭɥɶ ɩɚɦɹɬɢ DDR, DDR2 ɜ ɳɟɥɶ 

 * ɇɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ (3), ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨ ɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɝɧɟɡɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ  
    ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɦɨɞɭɥɢ DDR3 DIMM.
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ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɨɞɭɥя DIMM

ɇɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢɥɢ 

ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɦɨɞɭɥɟɣ DIMM ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ.

Шɚɝ 1.  Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɝɧɟɡɞɨ DIMM, ɧɚɠɚɜ ɧɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɟ ɡɚɳɟɥɤɢ ɜ    

 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɪɭɠɭ.
Шɚɝ 2.  ɉɨɦɟɫɬɢɬɟ ɦɨɞɭɥɶ DIMM ɜ ɝɧɟɡɞɨ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɪɟɡɵ ɧɚ ɦɨɞɭɥɟ   

 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɡɪɵɜɚɦ ɧɚ ɝɧɟɡɞɟ.

 DIMM-ɦɨɞɭɥɢ ɢ ɝɧɟɡɞɚ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ   

 ɤɥɸɱɚɦɢ, ɞɟɥɚɸɳɢɦɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ.
 ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢɥɵ ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɟ ɜɫɬɚɜɢɬɶ ɦɨɞɭɥɶ ɜ ɝɧɟɡɞɨ ɜ   

 ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ   

 ɦɨɞɭɥɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɩɥɚɬɵ.

Шɚɝ 3.  ɉɥɨɬɧɨ ɜɫɬɚɜɶɬɟ DIMM-ɦɨɞɭɥɶ ɜ ɝɧɟɡɞɨ – ɮɢɤɫɚɬɨɪɵ ɩɨ ɨɛɨɢɦ   

 ɤɨɧɰɚɦ ɝɧɟɡɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɳɟɥɤɧɭɬɶɫɹ.

 DDR3 ; ɢɧɚɱɟ, ɷɬɚ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢ DIMM ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ.

6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ ɦɨɞɭɥɟɣ 

ɩɚɦɹɬɢ DDR3 2100 ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɝɧɟɡɞɚ 

DDR3_A2 ɢ DDR3_B2.
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  1. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɨɞɧɨɣ ɤɚɪɬɵ VGA ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ   

      ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ PCI Express x16 ɧɚ ɪɚɡɴɟɦ PCIE2. 

  2. ȼ ɪɟɠɢɦɚɯ CrossFireXTM ɢɥɢ SLITM ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ  

      ɤɚɪɬɭ PCI Express x16 ɧɚ ɪɚɡɴɟɦɵ PCIE2 ɢ PCIE4. Ɍɚɤɢɦ   

      ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɚ ɷɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ   

      ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ x16.

  3. ȼ ɪɟɠɢɦɟ 3-Way CrossFireXTM ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ  
      PCI Express x16 ɧɚ ɪɚɡɴɟɦɵ PCIE2, PCIE4 ɢ PCIE5. Ɍɚɤɢɦ   

      ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɴɟɦ PCIE2 ɢ PCIE4 ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ   

      ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ x16, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɪɚɡɴɟɦɵ PCIE5 - ɧɚ x4. 

  4. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɸ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ   

      ɤɨɪɩɭɫɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ (CHA_FAN1, CHA_FAN2 ɢɥɢ   

      CHA_FAN3) ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ   

      ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɣ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɫɪɟɞɵ.

2.4  Ƚɧɟɡɞɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢя (PCI ɢ PCI Express)        
Мɚɬɟɪɢɧɫɤɢɟ ɩɥɚɬɵ Fatal1ty 990FX Professional Series ɜɤɥɸɱɚɸɬ 2 ɝɧɟɡɞɚ PCI 

ɢ 5 ɝɧɟɡɞɨ PCI Express. 

Ƚɧɟɡɞɚ PCI: Ƚɧɟɡɞɚ PCI ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɤɚɪɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫ 32-   

ɪɚɡɪɹɞɧɵɦ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ PCI.

Ƚɧɟɡɞɚ PCIE: Ƚɧɟɡɞɨ PCIE1 / PCIE3 (PCIE x1; ɱɟɪɧɵɣ) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ   

         ɞɥɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ PCI Express ɫ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ x1,   

         ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɪɬ Gigabit LAN. 

         Шɢɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ PCIE2 / PCIE4 (ɪɚɡɴɟɦ PCIE x16; ɤɪɚɫɧɵɣ)  

         ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ PCI Express x16, ɢɥɢ   

         ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ PCI Express ɞɥɹ    

         ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɮɭɧɤɰɢɢ CrossFireXTM ɢ SLITM. 

         Шɢɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ PCIE5 (ɪɚɡɴɟɦ PCIE x16; ɤɪɚɫɧɵɣ)   

         ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ PCI Express x4, ɢɥɢ   

         ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ PCI Express ɞɥɹ    

         ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɮɭɧɤɰɢɢ 3-Way CrossFireXTM. 

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɪɬɵ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢя
Шɚɝ 1. ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ    

 ɢɡɜɥɟɤɢɬɟ ɜɢɥɤɭ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɲɧɭɪɚ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ   
 ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚ ɩɥɚɬɭ    

 ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ.

Шɚɝ 2.  ɋɧɢɦɢɬɟ ɫɤɨɛɭ-ɡɚɝɥɭɲɤɭ ɞɥɹ ɝɧɟɡɞɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵ ɫɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶ    

 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ. ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ ɜɢɧɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɧ ɜɚɦ   

 ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ.

Шɚɝ 3.  ɋɨɜɦɟɫɬɢɬɟ ɪɚɡɴɟɦ ɤɚɪɬɵ ɫ ɝɧɟɡɞɨɦ ɢ ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɞɚɜɢɬɟ, ɱɬɨɛɵ   

 ɤɚɪɬɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɨɲɥɚ ɜ ɝɧɟɡɞɨ.

Шɚɝ 4.  Зɚɤɪɟɩɢɬɟ ɤɚɪɬɭ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɧɬɚ.
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2.5  Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚцɢɢ SLITM ɢ Quad SLITM

Дɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ NVIDIA® SLITM ɢ 

Quad SLITM (ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫɜɹɡɢ), ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ȼɚɦ 

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɞɨ 2-ɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ PCI Express 

x16. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ NVIDIA® SLITM ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 

ɫɢɫɬɟɦɵ Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 

NVIDIA® Quad SLITM ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Windows® 

7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit. ɋɦ. ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɫɬɪ. 19 ɞɥɹ 

ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.

2.6  Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚцɢɢ CrossFireXTM, 

       3-ɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɪɟɠɢɦɟ CrossFireXTM ɢ Quad 

       CrossFireXTM

Дɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ CrossFireXTM, 3-ɫɬɨɪɨɧɧɟɦ 

ɪɟɠɢɦɟ CrossFireXTM ɢ Quad CrossFireXTM. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ CrossFireXTM ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɞɥɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɜ ɨɞɧɨɦ ɉК. Кɨɦɛɢɧɢɪɭɹ 

ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɫ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɦɟɠɫɢɫɬɟɦɧɨɣ 

ɫɜɹɡɢ, CrossFireXTM ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɨ 

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ 3D-ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ 

ɦɨɦɟɧɬ ɮɭɧɤɰɢɹ CrossFireXTM ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Win-

dows® XP ɫ Service Pack 2 / VistaTM / 7. Ɏɭɧɤɰɢɹ 3-ɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɪɟɠɢɦɟ CrossFi-

reXTM ɢ Quad CrossFireXTM ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 

Windows® VistaTM / 7. ɉɨɫɟɬɢɬɟ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ AMD ɞɥɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɪɚɣɜɟɪɨɜ AMDTM 

CrossFireXTM. ɋɦ. ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɫɬɪ. 22 ɞɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.

Ɋɭ
ɫɫ
ɤɢ
ɣ

Шɚɝ 5. Зɚɤɪɟɩɢɬɟ ɤɚɪɬɭ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɢɧɬɨɜ. 
Шɚɝ 6.  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɤɪɵɲɤɭ ɫɢɫɬɟɦɵ.
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2.7  ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ
Кɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ 

ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ. Кɨɝɞɚ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ ɧɚɞɟɬɚ ɧɚ 

ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɨɧɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ “ɡɚɦɤɧɭɬɵɦɢ” 

(short). ȿɫɥɢ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɧɟɬ, 
ɬɨ ɨɧɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ “ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɵɦɢ” (open). 

ɇɚ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ 3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹ 

ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɵ 1 ɢ 2 

ɡɚɦɤɧɭɬɵ.

ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ  Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
Ɉɱɢɫɬɤɚ CMOS
(CLRCMOS1,

3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ)

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 28)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ.  Кɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɤɨɥɨɞɤɚ CLRCMOS1 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ CMOS. Дɥɹ 

ɨɱɢɫɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɧɚɱɚɥɚ 

ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɫɟɬɟɜɭɸ ɜɢɥɤɭ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬ 
ɷɥɟɤɬɪɨɪɨɡɟɬɤɢ. ȼɵɠɞɢɬɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 15 ɫɟɤɭɧɞ ɢ ɤɨɥɩɚɱɤɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɨɣ ɧɚ 5 

ɫɟɤɭɧɞ ɩɟɪɟɦɤɧɢɬɟ ɲɬɵɪɶɤɢ 2 ɢ 3 ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɤɨɥɨɞɤɢ CLRCMOS1. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟ ɨɱɢɫɬɤɭ CMOS ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ BIOS. ȿɫɥɢ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɱɢɫɬɢɬɶ CMOS ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ BIOS, ɬɨ, 

ɩɟɪɟɞ ɨɱɢɫɬɤɨɣ CMOS, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ 

ɡɚɬɟɦ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɟɟ ɪɚɛɨɬɭ. ɉɪɢɦɢɬɟ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɚɪɨɥɶ, ɞɚɬɚ, ɜɪɟɦɹ, 

ɩɪɨɮɢɥɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ 1394 GUID ɢ MAC-ɚɞɪɟɫ 
ɛɭɞɭɬ ɨɱɢɳɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɢɡɜɥɟɱɟɧɚ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɝɧɟɡɞɚ ɛɚɬɚɪɟɣɤɚ 

CMOS.

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ Ɉɱɢɫɬɤɚ CMOS

ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ Clear CMOS ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ Clear 

CMOS. 

Ɋɭɫɫɤɢɣ
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2.8  Кɨɥɨɞɤɢ ɢ ɪɚɡɴɟɦɵ ɧɚ ɩɥɚɬɟ
  

ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɥɚɬɟ ɤɨɥɨɞɤɢ ɢ ɪɚɡɴɟɦɵ ɇȿ əȼɅəɘɌɋə 

ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ. ɇȿ ɍɋɌАɇАȼɅɂȼАɃɌȿ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ 

ɧɚ ɷɬɢ ɤɨɥɨɞɤɢ ɢ ɪɚɡɴɟɦɵ – ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɦɭ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ!

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ  ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ   

ɤɚɛɟɥɶ Serial ATA (SATA) ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ SATA / SATAII / SATA3  

(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ.   

 Ʌɸɛɨɣ ɢɡ ɟɝɨ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ  
 ɛɵɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɥɢɛɨ ɤ ɠɟɫɬɤɨɦɭ  
 ɞɢɫɤɭ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ SATAII / SATA3  

 ɥɢɛɨ ɤ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ. 

ɚɭɞɢɨɤɚɛɟɥɶ ɫ 3,5-ɦɦ ɲɬɟɤɟɪɚɦɢ  3,5-ɦɦ ɪɚɡɴɟɦ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɤɨɧɰɟ 

(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ) ɚɭɞɢɨɤɚɛɟɥɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ 
 ɤ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɚɭɞɢɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, 
 ɬɚɤɨɦɭ ɤɚɤ MP3-ɩɥɟɟɪ ɢɥɢ 

 ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɥɢɛɨ ɤ ɩɨɪɬɭ 
 ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɜɯɨɞɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ.

Ɋɭ
ɫɫ
ɤɢ
ɣ

Кɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ  ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ  

Serial ATA (SATA) ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ SATA ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ   

(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ) ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɟɝɨ ɱɟɪɧɨɦ   

 ɤɨɧɰɟ ɫ ɨɬɜɟɬɧɵɦɢ    

 ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɹɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ   

 ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɠɟɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɨɜ.   

 Зɚɬɟɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɛɟɥɵɣ   

 ɤɨɧɟɰ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ 

 ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ  

ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɸ 

ɩɢɬɚɧɢɹ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɚ 

ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ SATA ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɩɢɬɚɧɢɹ

Ɋɚɡɴɟɦɵ Serial ATA3 Шɟɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɹ Serial ATA3 

(SATA3_1_2, ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 19)   ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɞɥɹ  

(SATA3_3_4, ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 18)   ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ  
(SATA3_5_6, ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 17)   ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫ  
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɬɟɪɮɟɣɫɧɵɯ  
  ɤɚɛɟɥɟɣ SATA3. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ   

  ɜɪɟɦɹ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ SATA    

 ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ   

 ɞɚɧɧɵɯ ɞɨ \ 6,0 Ƚɛɢɬ/ɫ.  
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Кɨɥɨɞɤɚ USB 2.0 ɉɨɦɢɦɨ ɲɟɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ   

(9-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ USB6_7) ɩɨɪɬɨɜ USB 2.0 ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ ɜɜɨɞɚ- 

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 26) ɜɵɜɨɞɚ, ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ  

 ɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɞɜɚ 

 ɪɚɡɴɟɦɚ USB 2.0. Кɚɠɞɵɣ ɪɚɡɴɟɦ

P-7
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USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1



162
Fatal1ty  990FX  Professional  Series  Motherboard 

Кɨɥɨɞɤɚ USB 3.0 ɉɉɨɦɢɦɨ ɞɜɭɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ   

(19-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ USB3_1_2) ɩɨɪɬɨɜ USB 3.0 ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ ɜɜɨɞɚ- 

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 12) ɜɵɜɨɞɚ, ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ  

 ɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɞɜɚ 

 ɪɚɡɴɟɦɚ USB 3.0. Кɚɠɞɵɣ ɪɚɡɴɟɦ
 USB 3.0 ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɜɚ ɩɨɪɬɚ
 USB 3.0.

(19-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ USB3_3_4)

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 13)

Кɨɥɨɞɤɚ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ Дɚɧɧɚɹ ɤɨɥɨɞɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ   

(5-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ IR1) ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ   

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 31) ɦɨɞɭɥɶ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ    

 ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ     

 ɩɪɢɟɦɨɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚ.

Аɭɞɢɨɪɚɡɴɟɦ ɩɟɪɟɞɧɟɣ  ɗɬɨɬ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɩɚɧɟɥɢ ɞɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ    

(9-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ HD_AUDIO1) ɚɭɞɢɨɤɚɛɟɥɹ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ,  

(ɫɦ. cɬɪ. 4, ɩ.34) ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɭɞɨɛɧɨɟ   

 ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɭɞɢɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ  

 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɢ.

Ɋɭɫɫɤɢɣ

(9-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ USB8_9) USB 2.0 ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɜɚ ɩɨɪɬɚ
(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 25) USB 2.0.
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  1. ɋɢɫɬɟɦɚ High Defi nition Audio ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ   

      ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡɴɟɦɨɜ (Jack Sensing), ɨɞɧɚɤɨ 

      ɞɥɹ ɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ pɚɛɨɬɵ ɤɚɛɟɥɶ ɩɚɧɟɥɢ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɞɨɥɠɟɧ  

      ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ HDA. ɉɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɥɟɞɭɣɬɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, 

      ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ  

      ɞɥɹ ɤɨɪɩɭɫɚ.

  2. ȿɫɥɢ ɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɚɭɞɢɨɩɚɧɟɥɶ AC’97, ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɟɟ ɤ ɤɨɥɨɞɤɟ 

      ɚɭɞɢɨɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:

        A. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɜɵɜɨɞɵ Mic_IN (MIC) ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ MIC2_L.

      B. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɜɵɜɨɞɵ Audio_R (RIN) ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ OUT2_R, ɚ   

           ɜɵɜɨɞɵ Audio_L (LIN) ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ OUT2_L.

      C. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɜɵɜɨɞɵ Ground (GND) ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ Ground (GND).

           D. Кɨɧɬɚɤɬɵ MIC_RET ɢ OUT_RET ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ  

                     ɚɭɞɢɨɩɚɧɟɥɢ HD. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɚɭɞɢɨɩɚɧɟɥɢ AC’97   

           ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɢɯ ɧɟ ɧɭɠɧɨ.

      E. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɮɨɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɢɠɟ. 

          Дɥɹ Ɉɋ Windows® XP / XP 64-ɛɢɬɚ:

          ȼɵɛɟɪɢɬɟ «Mixer» (Мɢɤɲɟɪ). ȼɵɛɟɪɢɬɟ «Recorder» (ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ  

          ɡɚɩɢɫɢ). Зɚɬɟɦ ɳɟɥɤɧɢɬɟ «FrontMic» (ɉɟɪɟɞɧɢɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ).

          Дɥɹ Ɉɋ Windows® 7 / 7 64-ɛɢɬɚ, VistaTM / VistaTM 64-ɛɢɬɚ:

          ɉɟɪɟɣɞɢɬɟ ɤ ɜɤɥɚɞɤɟ «FrontMic» (ɉɟɪɟɞɧɢɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ) ɜ ɩɚɧɟɥɢ 

          ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Realtek. Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɭɣɬɟ ɭɪɨɜɟɧɶ «Recording 

          Volume» (Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶ ɡɚɩɢɫɢ).

Кɨɥɨɞɤɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ Дɚɧɧɚɹ ɤɨɥɨɞɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ  
(9-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ PANEL1) ɪɚɛɨɬɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ   

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 27) ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ.

Ɋɭ
ɫɫ
ɤɢ
ɣ

  ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɪɚɡɴɟɦɭ ɤɧɨɩɤɭ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɧɨɩɤɭ ɫɛɪɨɫɚ   

  ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ   

  ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɢɠɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ. ɉɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤɚɛɟɥɟɣ  

  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ 
  ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ.

  PWRBTN (ɤɧɨɩɤɚ ɩɢɬɚɧɢя):  

  ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ ɷɬɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɤɧɨɩɤɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ  

  ɤɨɪɩɭɫɚ. ɋɩɨɫɨɛ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɧɨɩɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ  

  ɦɨɠɧɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ.
  RESET (ɤɧɨɩɤɚ ɫɛɪɨɫɚ): 

  ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ ɷɬɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɤɧɨɩɤɭ ɫɛɪɨɫɚ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ   

  ɤɨɪɩɭɫɚ. ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɫɛɪɨɫɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɟɫɥɢ  

  ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ «ɡɚɜɢɫ» ɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɭ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɧɟ   

  ɭɞɚɟɬɫɹ.
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Кɨɥɨɞɤɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ ɷɬɨɣ ɤɨɥɨɞɤɟ    

(4-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ SPEAKER1) ɤɚɛɟɥɶ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ  

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 16) ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ.

ɪɚɡɴɟɦ Power LED  ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ Power LED  

(3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ PLED1) ɤ ɷɬɨɦɭ ɪɚɡɴɟɦɭ ɞɥɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ  

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 29) ɫɬɚɬɭɫɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɗɬɨɬ  
 ɫɜɟɬɨɞɢɨɞ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬ ɦɢɝɚɬɶ ɜ  
 ɪɟɠɢɦɟ S1. ɋɜɟɬɨɞɢɨɞ ɛɭɞɟɬ 
 ɜɵɤɥɸɱɟɧ ɜ ɪɟɠɢɦɚɯ S3/S4 ɢɥɢ  

 S5 (ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɤɥɸɱɟɧɚ).

+5V
DUMMY

DUMMY
SPEAKER

1

1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Ɋɚɡɴɟɦ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ  ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɪɚɡɴɟɦɭ  
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɤɚɛɟɥɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ  

(4-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ CPU_FAN1) ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɪɧɵɣ ɩɪɨɜɨɞ    

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 4) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡɟɦɥɢ.

Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤɚɛɟɥɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ 

ɤ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɹɦ ɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟ 

ɱɟɪɧɵɣ ɲɧɭɪ ɤ ɲɬɵɪɸ 

ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 

ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ CHA_

FAN1/2/3 ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 

ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ UEFI ɢɥɢ AXTU.

Chassis ɢ Power Fan-ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɢ 

(4-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ CHA_FAN1) 
(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 20)

(3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ CHA_FAN2) 
(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 6)

(3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ CHA_FAN3) 
(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 24)

(3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ PWR_FAN1) 
(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 10)

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

  PLED (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɢɬɚɧɢя ɫɢɫɬɟɦɵ): 

  ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ ɷɬɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ
  ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ. ɗɬɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɜɟɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  

  ɪɚɛɨɬɚɟɬ. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɦɢɝɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ
  ɨɠɢɞɚɧɢɹ S1. ɗɬɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɟ ɫɜɟɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ  

  ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ S3 ɢɥɢ S4, ɥɢɛɨ ɜɵɤɥɸɱɟɧɚ (S5). 

  HDLED (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɚ): 

  ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ ɷɬɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɚ  

  ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ. ɗɬɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɜɟɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ   

  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɡɚɩɢɫɶ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɠɟɫɬɤɨɦ ɞɢɫɤɟ.

  Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ  
  ɤɨɪɩɭɫɚ. Мɨɞɭɥɶ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɤɧɨɩɤɢ 

  ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɧɨɩɤɢ ɫɛɪɨɫɚ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 

  ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɚ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɬ.ɩ. ɉɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤ ɷɬɨɦɭ ɪɚɡɴɟɦɭ  
  ɦɨɞɭɥɹ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɨɞɚ   

  ɩɨɞɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ.

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED
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Кɨɥɨɞɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ATX ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ ɷɬɨɣ ɤɨɥɨɞɤɟ    

(24-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ATXPWR1)  ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ATX. 
(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 11)

  ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪ-

  ɢɜɚɟɬ 24-ɲɬɵɪɟɜɨɣ ɪɚɡɴɟɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ATX, ɪɚɛɨɬɚ ɛɭɞɟɬ 
  ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ 

  20-ɲɬɵɪɟɜɨɣ ɪɚɡɴɟɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ATX. Дɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

  20-ɲɬɵɪɟɜɨɝɨ ɪɚɡɴɟɦɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ATX ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
  ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɲɬɟɤɟɪɨɦ 1 ɢ ɲɬɟɤɟɪɨɦ 13.

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 20-ɲɬɵɪɟɜɨɝɨ ɪɚɡɴɟɦɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ATX

  Дɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ 

  ɫ 4-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɪɚɡɴɟɦɨɦ (ɮɭɧɤɰɢɹ ɬɢɯɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ), 

  ɨɞɧɚɤɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ ɫ 3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɪɚɡɴɟɦɨɦ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɭɬ ɭɫɩɟɲɧɨ 

  ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɯɨɬɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 

  ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ 
  ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɫ 3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɪɚɡɴɟɦɨɦ ɤ ɪɚɡɴɟɦɭ 
  ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 

  ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ 1-3.  

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɫ 3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɪɚɡɴɟɦɨɦ

Кɨɧɬɚɤɬɵ 1-3 ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ

12  

 1

24

13

12

 1

24

13

(3-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ CPU_FAN2) 
(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 5) GND

+12V

CPU_FAN_SPEED

Ɋɭ
ɫɫ
ɤɢ
ɣ

  ɏɨɬɹ ɷɬɚ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ATX ɫ 8 ɛɭɥɚɜɤɚɦɢ 12V   

 ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɜɥɚɫɬɢ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɫɟ ɟɳɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɟ   

 ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ATX ɫ 4-Pin 12V ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ. ɑɬɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ   

 ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ATX ɫ 4-Pin, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟ ɜɚɲɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ   

 ɧɚɪɹɞɭ ɫ Ȼɭɥɚɜɤɨɣ 1 ɢ ɉɪɢɤɪɟɩɢɬɟ 5. 

ATX ɋ 4-Pin 12V ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ

Кɨɥɨɞɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ 12V-ATX Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɤ ɷɬɨɦɭ  
(8-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ATX12V1)  ɪɚɡɴɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ   

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 2) ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɜɢɥɤɭ ɛɥɨɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ  

 ATX 12 ȼ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ   

 ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ   

 ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ   

 ɫɥɭɱɚɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɭɞɟɬ  
 ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.

5                         1

8                        4

5                  1

8                  4
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Кɨɥɨɞɤɚ HDMI_SPDIF Кɨɥɨɞɤɚ HDMI_SPDIF  

(2-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ HDMI_SPDIF1) ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ
(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 1) ɚɭɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ VGA-ɤɚɪɬɭ   

 HDMI, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ  
 ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, 

 ɩɪɨɟɤɬɨɪɵ ɢɥɢ 

 ɠɢɞɤɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɧɟɥɢ   

 HDMI. ɋɨɟɞɢɧɢɬɟ ɷɬɭ ɤɨɥɨɞɤɭ ɫ 
 ɪɚɡɴɟɦɨɦ HDMI_SPDIF ɧɚ VGA- 

 ɤɚɪɬɟ HDMI.

Кɨɥɨɞɤɚ COM-ɩɨɪɬɚ Дɚɧɧɚɹ ɤɨɥɨɞɤɚ COM-ɩɨɪɬɚ   

(9-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ COM1)  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɦɨɞɭɥɶ  
(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 30) ɩɨɪɬɚ COM.

 ɉɨɦɢɦɨ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɨɪɬɨɜ IEEE 

 1394 ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ ɜɜɨɞɚ-ɜɵɜɨɞɚ   

 ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ   
 ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ ɞɥɹ   

 ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɜɭɯ    

 ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɪɬɨɜIEEE   

 1394 ɤɚɠɞɚɹ.

Кɨɥɨɞɤɢ IEEE 1394 

(9-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ FRONT_1394) 

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 33)    

Ɋɭɫɫɤɢɣ
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Ɋɭ
ɫɫ
ɤɢ
ɣ

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ USB 3.0 

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɩɚɧɟɥɶ USB 3.0 ɜ 
ɨɬɫɟɤ 2,5”-ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɹ ɧɚ ɲɚɫɫɢ.

Шɚɝ 3 Шɚɝ 4

ɉɟɪɟɞɧɹɹ ɩɚɧɟɥɶ USB 3.0 ɝɨɬɨɜɚ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ.

ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ 

USB 3.0 ɤ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɤɨɥɨɞɤɟ ɩɨɪɬɚ 

USB 3.0 (USB3_1_2 ɢɥɢ USB3_3_4) ɧɚ 

ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ.

Шɚɝ 5 Шɚɝ 6

Зɚɤɪɟɩɢɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɩɚɧɟɥɶ USB 3.0 

ɜ ɨɬɫɟɤɟ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɟɫɬɢ 

ɜɢɧɬɨɜ.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ 

USB 3.0, ɱɟɬɵɪɟ ɜɢɧɬɚ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 

ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɚ ɢ ɲɟɫɬɶ ɜɢɧɬɨɜ ɞɥɹ 

ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤ ɲɚɫɫɢ.

Шɚɝ 1 Шɚɝ 2 Зɚɤɪɟɩɢɬɟ 2,5”-ɩɪɢɜɨɞ ɠɟɫɬɤɨɝɨ/

ɬɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ 

ɩɚɧɟɥɢ USB 3.0 ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɜɢɧɬɨɜ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ ɡɚɞɧɟɝɨ ɪɚɡɴɟɦɚ 

USB 3.0 

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ USB 3.0 ɢ 

ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ ɪɚɡɴɟɦɚ USB 3.0.

Ɉɬɤɪɭɬɢɬɟ ɞɜɚ ɜɢɧɬɚ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ 

ɩɚɧɟɥɢ USB 3.0.

Шɚɝ 1 Шɚɝ 2
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2.9  Ȼɵɫɬɪɨɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɇɚ ɷɬɨɣ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ ɟɫɬɶ ɬɪɢ ɤɧɨɩɤɢ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ: ɤɧɨɩɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ, 

ɤɧɨɩɤɚ ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɤɧɨɩɤɚ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ CMOS, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ 

ɛɵɫɬɪɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ/ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɢɥɢ ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɫɛɪɨɫɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ CMOS, 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.

Power Switch
(PWRBTN)

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4  ɩ. 22)

Reset Switch
(RSTBTN)

(ɫɦ. ɫɬɪ. 4, ɩ. 21)

Кɧɨɩɤɚ Power Switch ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɛɵɫɬɪɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɢɥɢ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɭ.

Кɧɨɩɤɚ Reset Switch ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ.

Clear CMOS Switch
(CLRCBTN)

(ɫɦ. ɫɬɪ. 5, ɩ. 20)

Кɧɨɩɤɚ Clear CMOS Switch 

ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɫɛɪɨɫɢɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ CMOS.

Ɋɭɫɫɤɢɣ

ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ ɡɚɞɧɟɝɨ 

ɪɚɡɴɟɦɚ USB 3.0 ɜ ɤɨɪɩɭɫ.
Зɚɤɪɭɬɢɬɟ ɞɜɚ ɜɢɧɬɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ 

ɡɚɞɧɟɝɨ ɪɚɡɴɟɦɚ USB 3.0.

Шɚɝ 3 Шɚɝ 4
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2.10  Ɋɟɠɢɦ ɨɬɥɚɞɤɢ
ɇɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞ ɞɥɹ ɨɬɥɚɞɤɢ. Ɉɧ ɩɨɤɚɠɟɬ 
ɤɨɞɵ ɨɲɢɛɤɢ, ɟɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɫɛɨɣ. ɋɜɟɬɨɞɢɨɞ 

ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ. Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɭ ɤɨɞɨɜ ɨɲɢɛɨɤ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɚ 

ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ 36, 37, 38 ɢ 39.

2.13  ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 

  64-bit / XP / XP 64-bit ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫ ɮɭɧɤцɢяɦɢ RAID
ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM 

/ VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɫ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ RAID, ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.

2.12  ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM   

    64-bit / XP / XP 64-bit ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫ ɮɭɧɤцɢяɦɢ RAID
ɉɨɞɪɨɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ Ɉɋ Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / 

VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit ɧɚ ɠɟɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɚɯ SATA3 ɫ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ RAID ɫɦ. 

ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɧɢɠɟ ɩɭɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɟ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ: ..\ RAID Installation Guide  

2.11  ɍɤɚɡɚɧɢя ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɪɚɣɜɟɪɨɜ
ɑɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɪɚɣɜɟɪɵ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜɫɬɚɜɢɬɶ 
ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɨɜɨɞ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɛɭɞɭɬ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɞɪɚɣɜɟɪɵ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɟ ɫ ɜɚɲɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɢ ɢɯ 
ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɪɚɣɜɟɪɨɜ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. 

ȼɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɷɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɪɚɣɜɟɪɵ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, 

ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɞɪɚɣɜɟɪɨɜ.

2.13.1  ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ Windows® XP / XP 64-bit ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫ   

     ɮɭɧɤцɢяɦɢ RAID
ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Windows® XP / XP 64-bit ɧɚ 

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɫ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ RAID, ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.

Иɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɟɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɨɜ SATA3 ɛɟɡ ɮɭɧɤцɢɣ NCQ ɢ ɝɨɪяɱɟɝɨ 

ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢя Ɋɭ
ɫɫ
ɤɢ
ɣ
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ШАȽ 1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ UEFI.

A. ȼɨɣɞɢɬɟ ɜ ɭɬɢɥɢɬɭ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ UEFIЎɱ ɷɤɪɚɧ AdvancedЎɱ Storage    

     Confi guration.

B. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɥɹ “SATA Mode” ɡɧɚɱɟɧɢɟ [IDE]. (Дɥɹ SATA3_1 ɤ SATA3_6)

    ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɥɹ “Marvell SATA3 Operation Mode” ɡɧɚɱɟɧɢɟ [IDE]. (Дɥɹ 

    eSATA3.)

ШАȽ 2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Windows® XP / XP 64-bit.

Иɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɟɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɨɜ SATA3 ɫ ɮɭɧɤцɢяɦɢ NCQ ɢ ɝɨɪяɱɟɝɨ 

ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢя

ШАȽ 1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ UEFI.

A. ȼɨɣɞɢɬɟ ɜ ɭɬɢɥɢɬɭ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ UEFIЎɱ ɷɤɪɚɧ AdvancedЎɱ Storage    

     Confi guration.

B.  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɥɹ “SATA Mode” ɡɧɚɱɟɧɢɟ [AHCI]. (Дɥɹ SATA3_1 ɤ SATA3_6)

    ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɥɹ “Marvell SATA3 Operation Mode” ɡɧɚɱɟɧɢɟ [AHCI]. (Дɥɹ 

    eSATA3.)

ШАȽ 2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM /   

             VistaTM 64-bit.

2.13.2  ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-  

   bit ɛɟɡ ɮɭɧɤцɢɣ RAID
ɑɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 

64-bit ɧɚ ɠɟɫɬɤɢɟ ɞɢɫɤɢ SATA3 ɛɟɡ ɮɭɧɤɰɢɣ RAID, ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 

ɞɟɣɫɬɜɢɹ.

Иɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɟɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɨɜ SATA3 ɛɟɡ ɮɭɧɤцɢɣ NCQ ɢ ɝɨɪяɱɟɝɨ 

ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢя

ШАȽ 1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ UEFI.

A. ȼɨɣɞɢɬɟ ɜ ɭɬɢɥɢɬɭ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ UEFIЎɱ ɷɤɪɚɧ AdvancedЎɱ Storage    

     Confi guration.

B.  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɥɹ “SATA Mode” ɡɧɚɱɟɧɢɟ [IDE]. (Дɥɹ SATA3_1 ɤ SATA3_6)

    ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɥɹ “Marvell SATA3 Operation Mode” ɡɧɚɱɟɧɢɟ [IDE]. (Дɥɹ 

    eSATA3.)

ШАȽ 2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM /   

             VistaTM 64-bit.
Ɋɭɫɫɤɢɣ
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3.  Иɧɮɨɪɦɚцɢя ɨ BIOS
ɍɬɢɥɢɬɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ BIOS (BIOS Setup) ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜɨ ɮɥɷɲ-ɩɚɦɹɬɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ. 

ɑɬɨɛɵ ɜɨɣɬɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ BIOS Setup, ɩɪɢ ɡɚɩɭɫɤɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɧɚɠɦɢɬɟ <F2> 

ɢɥɢ <Del> ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɨɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ (Power-On-Self-Test – POST). 

ȿɫɥɢ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ POST ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɨɛɵɱɧɵɦ 

ɨɛɪɚɡɨɦ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɡɚɯɨɬɢɬɟ ɜɵɡɜɚɬɶ BIOS Setup ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ POST, ɩɟɪɟɡɚɩɭɫɬɢɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲ <Ctrl> + <Alt> + <Delete> ɢɥɢ ɧɚɠɚɬɢɹ ɤɧɨɩɤɢ ɫɛɪɨɫɚ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ 

ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɨɞɪɨɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ BIOS Setup ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɜ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ 

ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ (ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ PDF) ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. 

4.  Иɧɮɨɪɦɚцɢя ɨ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɟ    

     ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ    

     ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
Дɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Microsoft

®

 

Windows
®

: 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit. ɉɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɟɣ 

ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɪɚɣɜɟɪɵ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɭɬɢɥɢɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 

ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ.

ɑɬɨɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɨɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɟɝɨ ɜ ɞɢɫɤɨɜɨɞ CD-ROM. 

ȿɫɥɢ ɜ ɜɚɲɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɚɜɬɨɡɚɩɭɫɤɚ (AUTORUN), ɬɨ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ 

ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɧɸ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɚ (Main Menu). ȿɫɥɢ ɷɬɨɝɨ ɧɟ 

ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɧɚɣɞɢɬɟ ɜ ɩɚɩɤɟ BIN ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɮɚɣɥ ASSETUP.EXE ɢ 

ɞɜɚɠɞɵ ɳɟɥɤɧɢɬɟ ɧɚ ɧɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɤɪɵɬɶ ɦɟɧɸ.
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1.  Giriş       
ASRock’ın kesintisiz titiz kalite denetimi altında üretilen güvenilir bir anakart olan 

Fatal1ty 990FX Professional Series anakartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

ASRock’ın kalite ve dayanıklılık konusundaki kararlılığına uygun güçlü tasarımıyla 

mükemmel bir performans sunar.

Bu Hızlı Takma Kılavuzu anakarta giriş ve adım adım takma kılavuzu içerir. Anakart 

hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Destek CD’sinde sunulan kullanıcı kılavuzunda bula-

bilirsiniz.

 Anakart özellikleri ve BIOS yazılımı güncelleştirilebileceğinden bu kılavuzun içeriği 

 önceden haber verilmeksizin değişebilir. Bu belgede değişiklik yapılması durumun 

 -da, güncelleştirilmiş sürüm ayrıca haber verilmeksizin ASRock web sitesinde   

 sunulur. En son VGA kartlarını ve CPU destek listelerini de ASRock web sitesinde  

 bulabilirsiniz. ASRock web sitesi http://www.asrock.com

 Bu anakartla ilgili teknik desteğe ihtiyacınız olursa, kullandığınız modele özel bilgiler  

 için lütfen web sitemizi ziyaret edin.     

 www.asrock.com/support/index.asp

1.1  Paket İçindekiler      

Fatal1ty 990FX Professional Series Anakart

 (ATX Form Faktörü: 12,0-inç x 9,6-inç, 30,5 cm x 24,4 cm)

Fatal1ty 990FX Professional Series Hızlı Takma Kılavuzu

Fatal1ty 990FX Professional Series Destek CD’si

6 x Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (İsteğe Bağlı)

2 x Seri ATA (SATA) HDD Güç Kablosu (İsteğe Bağlı)

1 x 3,5mm Ses Kablosu (İsteğe Bağlı)

1 x USB 3.0 Ön Panel

4 x HDD Vida

6 x kasaya Vida

1 x Arka USB 3.0 Braketi

1 x G/Ç Panel Kalkanı 

1 x ASRock SLI_Bridge_2S Kartı

ASRock Size Şunu Hatırlatır...

Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit ile daha iyi performans 

elde etmek için, Depolama Konfi gürasyonundaki BIOS seçeneğini AHCI 

moduna ayarlamanız tavsiye edilir. BIOS ayarı için, ayrıntıları öğrenmek 

üzere lütfen destek CD'mizdeki "Kullanıcı Kılavuzu"na bakın.
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1.2  Özellikler

 Platform  - ATX Form Faktörü: 12,0 inç x 9,6 inç, 30,5 cm x 24,4 cm

  - Tüm Katı Kapasitör tasarımı (%100 Japon yapımı yüksek 

      kaliteli Polimer Kapasitörler)

 CPU  - Soket AM3+ işlemcileri desteği 

  - Soket AM3 işlemcileri desteği: AMD PhenomTM II X6 / X4 / X3 /

    X2 (920 / 940 hariç) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 

    işlemcileri 

  - Sekiz Çekirdekli CPU Desteği

  - UCC özelliğini destekler - CPU çekirdeği Kilidi Açma 

    (bkz. DİKKAT 1)

  - Gelişmiş V12 + 2 Güç Fazı Tasarımı 

  - 220W’ye kadar CPU’yu destekler

  - AMD’nin Cool ‘n’ QuietTM Teknolojisini Destekler

  - FSB 2600 MHz (5,2 GT/sn)

  - Untied Overclocking Teknolojisini destekler (bkz. DİKKAT 2)

  - Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Teknolojisini Destekler

 Yonga seti - Kuzey Köprüsü: AMD 990FX

  - Güney Köprüsü: AMD SB950

 Bellek  - Çift Kanallı DDR3 Belleği Teknolojisi (bkz. DİKKAT 3)

  - 4 x DDR3 DIMM yuva

  - DDR3 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 ECC olmayan, 

    ara belleksiz bellek (bkz. DİKKAT 4)

  - Sistem belleğinin maks. kapasitesi:64 GB (bkz. DİKKAT 5)

 Genişletme   - 3 x PCI Express 2.0 x16 yuva 

 Yuvası      (PCIE2/PCIE4: x16 modu; PCIE5: x4 modu)

  - 2 x PCI Express 2.0 x1 yuva

  - 2 x PCI yuva

  - AMDTM CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM ve Quad 

    CrossFireXTM ‘i destekler

  - NVIDIA® Quad SLITM ve SLITM’yı destekler

 Ses  - İçerik Korumalı (Realtek ALC892 Ses Kodeki) 7,1 Kanal HD 

    Ses  

  - Premium Blu-ray ses desteği

  - THX TruStudioTM destekler

 LAN  - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/sn

  - Broadcom BCM57781

  - LAN’da Uyan özelliğini destekler

  - Enerji Verimli Ethernet 802.3az desteği

  - Ekip Oluşturma işlevi ile Çift LAN’I destekler
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  - PXE destekler

 Arka Panel  G/З Paneli

  - 1 x PS/2 Fare Portu

  - 1 x PS/2 Klavye Portu

  - 1 x 1 x Koaksiyel SPDIF Çıkışı Portu

  - 1 x Optik SPDIF Çıkışı Portu

  - 5 x Kullanıma Hazır USB 2.0 Portu

  - 1 x Fatal1ty Fare Portu (USB 2.0)

  - 2 x Kullanıma Hazır USB 3.0 Portu

  - 2 x eSATA3 konektörler

  - 2 x RJ-45 LAN Portu, LED’li (AKT/LɗNK LED’i ve HIZ LED)

  - 1 x IEEE 1394 Konektörü

  - 1 x CMOS’u Temizleme Anahtarı

  - HD Ses Jakı: Yan Hoparlör/Arka Hoparlör/Orta/Bas/Hat Girişi/
    Ön Hoparlör/Mikrofon (bkz. DİKKAT 6)

 SATA3  - 6 x SATA3 6,0Gb/sn konektör, donanım RAID (RAID 0, RAID 1, 

    RAID 0+1, JBOD ve RAID 5), NCQ, AHCI ve “Sistem Aɡɷkken 

    Bileɸen Takma” işlevlerini 

 USB 3.0  - Etron EJ168A tarafından 2 x Arka USB 3.0 bağlantı 

    noktası, 5Gb/s’ye kadar USB 1.0/2.0/3.0

  - Etron EJ168A tarafından 2 x Ön USB 3.0 başlıkları (4 

    USB 3.0  bağlantı noktasını destekler), 5Gb/s’ye kadar USB 

    1.0/2.0/3.0

 Konektör - 6 x SATA3 6,0 Gb/s konektör

  - 1 x KÖ fi şi
  - 1 x COM portu fi şi
  - 1 x IEEE 1394 fi şi
  - 1 x HDMI_SPDIF fi şi
  - 1 x Güç LED’i fi şi
  - CPU/Kasa/Gɶɡ FAN konektörü

  - 24 pin ATX güç konektörü

  - 8 pin 12V güç konektörü

  - Ön panel ses konektörü

  - 2 x USB 2.0 fi ş (4 USB 2.0 portu destekler)

  - 2 x USB 3.0 fi ş (4 USB 3.0 portu destekler)

  - 1 x Dr. Debug (7 Segmentli Hata Ayıklama LED’i)

 Akıllı Anahtar - 1 x LED’li CMOS’u Temizleme Anahtarı 

  - 1 x LED’li Güç Anahtarı

  - 1 x LED’li Sıfırlama Anahtarı

 BIOS Özelliği - 32 Mb GUI destekli AMI UEFI Geçerli BIOS

  - “Tak Çalıştır”ı destekler

  -  ACPI 1.1 Uyumlu Uyandırma Olayları
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UYARI

Lütfen, ayarı BIOS'da ayarlama, Untied Overclocking Teknolojisi'ni uygulama veya 

üçüncü taraf aşırı hızlandırma araçlarını kullanma gibi durumlarda aşırı hızlandırmayla 

ilgili risk olduğunu unutmayın. Aşırı hızlandırma sisteminizin kararlılığını etkiler veya 

hatta sisteminizin bileşenlerini ve cihazlarına zarar verebilir. Bu risk size aittir ve zararı 

siz ödersiniz. Aşırı hızlandırmadan kaynaklanan olası zarardan sorumlu değiliz.

  - Jumpersız ayarlamayı destekler

  - SMBIOS 2.3.1 Desteği

  - CPU, VCCM, NB, SB Voltaj Çoklu ayarı

 Destek CD’si - Sürücüler, Yardımcı Programlar, AntiVirüs Yazılımı (Deneme

    Sürümü), CyberLink MediaEspresso 6.5 Deneme Sürümü, 

     AMD Fusion, AMD Fusion Explorer, ASRock Yazılım Paketi

    (CyberLink DVD Paketi - OEM ve Deneme)

 Benzersiz  - F-Stream (bkz. DİKKAT 7)

   - ASRock Anında Önyükleme

  - ASRock Anında Flash (bkz. DİKKAT 8)

  - ASRock APP Charger (bkz. DİKKAT 9)

  - SmartView (bkz. DİKKAT 10)

  - ASRock XFast USB (bkz. DİKKAT 11)

  - ASRock Açık/Kapalı Çalma Teknolojisi (bkz. DİKKAT 12)

  - Hibrit Yükseltici:

   - CPU Frekans Adımsız Kontrol (bkz. DİKKAT 13)

   - ASRock U-COP (bkz. DİKKAT 14)

   - Önyükleme Hatası Koruması (B.F.G.)

  - Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking

  - Turbo UCC

 Donanım  - CPU Sıcaklık Duyarlılığı
 Monitör  - Kasa Sıcaklık Duyarlılığı
  - CPU/Kasa/Güç Fan Takometresi

  - CPU Sessiz Fan 

  - CPU/Kasa Fan Çoklu-Hız Kontrolü

  - Voltaj İzleme: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

 İS  - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / 

    XP /  XP 64-bit uyumlu

 Sertifi kalar - FCC, CE, WHQL

  - ErP/EuP Hazır (ErP/EuP hazır güç kaynağı gerekli) 

    (bkz. DİKKAT 15)

 * Ayrıntılı ürün bilgileri için lütfen web sitemizi ziyaret edin: http://www.asrock.com
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DİKKAT!
1. UCC (CPU Çekirdeği Kilidi Açma) özelliği AMD CPU aktivasyonunu 

basitleştirir. "ASRock UCC" BIOS seçeneğinin basit bir düğmesi olduğu 

sürece, anlık performans artışı için ekstra CPU çekirdeğinin kilidini 

açabilirsiniz. UCC özelliği etkinken, çift çekirdekli veya üç çekirdekli CPU 

dört çekirdekli CPU'ya artırılacaktır ve dört çekirdekli CPU da dahil bazı 

CPU'lar L3 önbellek boyutunu 6 MB'ye kadar artırabilir, yani yükseltilmiş 
CPU performansının keyfi ni daha uygun fi yata çıkarabilirsiniz. Lütfen UCC 

özelliğinin yalnızca AM3 CPU ile desteklendiğini ve ek olarak her AM3 

CPU'nun bu özelliği destekleyemediğini unutmayın, bazı CPU'ların gizli 

çekirdeği yanlış çalışabilir.

2. Bu anakart Untied Overclocking Teknolojisi'ni destekler. Ayrıntılar için lütfen 

sayfa 41'teki "Untied Overclocking Teknolojisi"ni okuyun. 

3. Bu anakart Çift Kanallı Bellek Teknolojisi'ni destekler. Çift Kanallı Bellek 

Teknolojisi'ni uygulamadan önce, uygun yükleme hakkında sayfa 180'deki 

bellek modüllerinin yükleme kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun. 

4. 2100MHz bellek hızı çalıştığınız AM3/AM3+ CPU'ya göre desteklenir. 

DDR3 2100 bellek modülünü bu anakartta çalıştırmak istiyorsanız, uyumlu 

bellek modülleri için lütfen web sitemizdeki bellek destek listesine bakın. 

ASRock web sitesi: http://www.asrock.com

5. İşletim sistemi kısıtlaması nedeniyle, Windows® 7 / VistaTM / XP altında 

sistem kullanımı için ayırmak için gerçek bellek boyutu 4 GB'den az olabilir. 

64-bit CPU'lu Windows® OS için bu tür bir sınırlama yoktur.

6. Mikrofon çıkışı için, bu anakart hem stereo hem de mono modlarını 

destekler. Ses çıkışı için, bu anakart 2 kanallı, 4 kanallı, 6 kanallı ve 8 

kanallı modları destekler. Düzgün bağlantı için sayfa 5'teki tabloyu kontrol 

edin.

7. F-Stream ist ein Alles-in-einem-Werkzeug zur Feineinstellung 

verschiedener Systemfunktionen an einer benutzerfreundlichen 

Schnittstelle; diese beinhaltet Hardware-Überwachung, Lüftersteuerung, 

Übertaktung, OC DNA und IES. Über die Hardware-Überwachung 

können Sie die Hauptsystemdaten einsehen. Die Lüftersteuerung zeigt 

Ihnen zur Anpassung Lüftergeschwindigkeit und Temperatur an. Bei 

der Übertaktung können Sie die CPU-Frequenz zur Erzielung optimaler 

Systemleistung übertakten. OC DNA ermöglicht Ihnen die Speicherung 

Ihrer OC-Einstellungen als Profi l, welches Sie mit Freunden teilen können. 

Ihre Freunde können das OC-Profi l dann in ihrem System laden und so 

die gleichen OC-Einstellungen erzielen. Per IES (Intelligent Energy Saver) 

kann der Spannungsregulator bei Inaktivität der CPU-Kerne die Anzahl 

an Ausgangsphasen zur Steigerung der Effi zienz reduzieren – ohne die 

Rechenleistung zu beeinträchtigen.

8. ASRock Anında Flash, Flash ROM'a katıştırılmış bir BIOS fl ash yardımcı 

programıdır. Bu kullanışlı BIOS güncelleme aracı, sistem BIOS'unu MS-

DOS veya Windows® gibi ilk önce işletim sistemine girmeden 

 güncellemenizi sağlar. Bu yardımcı programla, POST sırasında <F6> 
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 tuşuna basabilirsiniz veya BIOS ayarları menüsünün ASRock Anında 

Flash'a erişmesi için <F2> tuşuna basabilirsiniz. Bu aracı başlatın ve 

yeni BIOS dosyasını USB fl ash sürücünüze, diskete veya sabit sürücüye 

kaydedin, sonra BIOS'unuzu yalnızca birkaç tıklatma ile ek bir disket veya 

diğer karmaşık fl ash yardımcı programlarını hazırlamadan güncelleyebil-

irsiniz. Lütfen USB fl ash sürücünün veya sabit diskin FAT32/16/12 dosya 

sistemi kullanması gerektiğini unutmayın.

9. iPhone/iPod/iPad Touch gibi Apple cihazlarınızı şarj etmek için daha 

hızlı ve daha özgür bir biçimde şarj etmek istiyorsanız, ASRock sizin için 

mükemmel bir çözüm hazırladı - ASRock APP Charger. Sadece APP 

Charger sürücünü kurarak, iPhone’unuzu bilgisayarınızdan daha çabuk ve 

eskisinden 40% daha hızlı şekilde şarj edebilirsiniz. ASRock APP Charger 

birçok Apple cihazını aynı anda ve hızlı bir biçimde şarj etmenize olanak 

tanır ve hatta bilgisayarınız Bekleme modunda (S1), RAM'de Askıya 

Al modunda (S3), uyku modunda (S4) veya kapalı(S5) iken sürekli şarj 

etmeyi destekler. APP Charger sürücüsü kurulu iken kolaylıkla şimdiye hiç 

olmadığı kadar harika bir şarj deneyimi yaşayabilirsiniz.

 ASRock internet sitesi: http://www.asrock.com/Feature/AppCharger/index.

asp

10. Yeni bir internet tarayıcısı işlevi olan SmartView, en sık ziyaret ettiğiniz 

web sitelerini, arama geçmişinizi, Facebook arkadaşlarınızı ve gerçek 

zamanlı haber akışınızı daha fazla kişisel internet deneyimi için gelişmiş bir 

görünüm içerisinde biraraya getiren IE akıllı başlangıç sayfanızdır. ASRock 

anakartlar özel olarak hareket halindeyken arkadaşlarınızla iletişim halinde 

kalmanıza yardım eden SmartView yardımcı programı ile donatılmıştır. 
SmartView özelliğini kullanmak için, lütfen işletim sistemi sürümünüzün 

Windows® 7 / 7 64 bit / VistaTM / VistaTM 64 bit olduğundan ve tarayıcı sürü-

münüzün IE8 olduğundan emin olun. 

 ASRock websitesi: http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

11. ASRock XFast USB, USB bellek aygıtı performansını arttırabilir. Perfor-

mans aygtının özelliğine göre değişiklik gösterebilir.

12.  ASRock Açık/Kapalı Çalma Teknolojisi kullanıcıların bilgisayar kapalıyken 

(veya ACPI S5 modundayken) bile bilgisayara bağlı MP3 çalar, cep tele-

fonu gibi taşınabilir ses aygıtlarında mükemmel ses deneyiminin keyfi ni 

çıkarmalarına izin verir! Bu ana kart aynı zamanda kullanıcılar için en 

elverişli bilgisayar kullanım ortamını sunan ücretsiz 3,5mm ses kablosu 

(isteğe bağlı) sağlamaktadır.

13. Bu anakart adımsız kontrole izin verse de aşırı hızlandırma uygulamanız 

önerilmez. Önerilen CPU veri yolu frekansları dışındaki frekanslar sistemin 

dengesiz olmasına veya CPU'nun zarar görmesine neden olabilir.

14. CPU aşırı ısınması algılandığında, sistem otomatik olarak kapatılır. Sistemi 

devam ettirmeden önce, lütfen anakarttaki CPU fanının düzgün çalıştığını 
kontrol edin ve güç kablosunu çıkarın, sonra geri takın. Isı geçişini artırmak 

için, PC sistemini yüklediğinizde CPU ile ısı emici arasına ısı macunu 

sürmeyi unutmayın.
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2.  Takma 
Bu bir ATX form faktörü (12,0 inç x 9,6 inç, 30,5 cm x 24,4 cm) anakartıdır.

Anakartı monte etmeden önce, kasanızın yapısını inceleyerek anakartın kasaya 

uyacağından emin olun.

 Kurulum Öncesi Önlemler
 Anakart bileşenlerini takmadan veya herhangi bir anakart ayarını değiştirmeden 

önce aşağıdaki önlemleri okuyun.

     Herhangi bir bileşeni takmadan veya çıkarmadan önce, güç düğmesinin   

    kapalı olduğundan veya güç kablosunun güç kaynağından çıkarılmış   

    olduğundan emin olun. Bunun yapılmaması anakarta, çevre aygıtlarına ve/  

    veya bileşenlere ciddi hasar verebilir.

 1. Herhangi bir bileşene dokunmadan önce güç kablosunu prizden çıkarın.

 2. Statik elektriğin anakart bileşenlerine zarar vermemesi için, anakartınızı 

 ASLA doğrudan halı veya benzeri üzerine koymayın. Ayrıca, bileşenlere  

 dokunmadan önce topraklı bileklik taktığınızdan veya topraklanmış 
  güvenli bir nesneye dokunduğunuzdan emin olun. 

 3. Bileşenleri kenarlarından tutun ve entegre devrelere dokunmayın. 

 4. Herhangi bir bileşeni çıkardığınızda, bileşeni topraklı bir antistatik altlık  

 üzerine veya bileşenle birlikte gelen poşete koyun.

 5. Ana kartı kasaya sabitlemek için vida deliklerine vida takarken lütfen   

 vidaları aşırı sıkmayın! Aksi halde anakart zarar görebilir. 

15. Enerji Kullanan Ürün anlamına gelen EuP, tamamlanmış sistemler için güç 

tüketimini tanımlamak için Avrupa Birliği tarafından düzenlenen bir gerekli-

liktir. EuP'a göre, kapalı mod durumunda tamamlanmış sistemin toplam 

AC gücü 1,00W altında olmalıdır. EuP standardını karşılamak için, EuP 

hazır anakart ve EuP hazır güç kaynağı gerekir. Intel'in önerisine göre, EuP 

hazır güç kaynağının 100 mA akım tüketiminde 5v beklemede güç etkinliği 

%50'den yüksektir standardını karşılaması gerekir. EuP hazır güç kaynağı 
seçimi için, daha fazla ayrıntı için güç kaynağı üreticisine başvurmanızı 

öneririz.
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2.1  CPU'nun Takılması 
Adım 1. Mandalı 90° açıyla kaldırarak soketin kilidini açın.

Adım 2. CPU'yu, altın renkli üçgen bulunan CPU köşesi küçük bir üçgen bu-

lunan soket köşesiyle eşleşecek şekilde tam olarak soketin üzerinde 

konumlandırın.

Adım 3. CPU'yu yerine oturuncaya kadar dikkatle sokete takın.

      CPU'nun takılabileceği yalnızca bir doğru yön vardır. Pinlerin eğrilmemesi için   

     CPU'yu sokete zorlayarak TAKMAYIN.

Adım 4. CPU yerine yerleştiğinde, CPU'yu tam oturmak için soket mandalını 

aşağı bastırarak soketin üzerine sıkıca bastırın. Mandal tık yaparak 

yandaki kulakçığa girer ve kilitlenir.

ADIM 1:

Soket Mandalını

Kaldırın

2.2  CPU Fanı ve Isı Emicisinin Takılması 

 CPU'yu anakarta taktıktan sonra, ısıyı dağıtmak için daha büyük bir ısı 

 emici ve soğutma fanı takılması gerekir. Isı geçişini artırmak için CPU ile 

 ısı emici arasına ısı macunu sürmeniz de gerekir. CPU'nun ve ısı emicinin  

 sağlam bir şekilde sabitlendiğinden ve birbiriyle iyi temas ettiğinden emin  

 olun. Ardından CPU fanını CPU FAN konektörüne bağlayın (CPU_FAN1, 

 bkz. Sayfa 4, No. 4 örneğin CPU_FAN2, bkz. Sayfa 4, No. 5). Düzgün   

 şekilde takmak için lütfen CPU fanının ve ısı emicinin kullanım 

 kılavuzlarına bakın.

ADIM 2 / ADIM 3: 

CPU'daki Altın Renkli 

Üçgeni Soket

Köşesindeki 

Küçük Üçgenle

Eşleştirin

ADIM 4:

Aşağı Bastırın ve

Soket Mandalını Kilitleyin

Soket Köşesindeki 

Küçük Üçgen

Mandal 90° Yukarı

CPU'daki Altın Renkli Üçgen
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2.3  Bellek Modüllerinin (DIMM) Takılması 
Bu anakart dört 240 pinli DDR3 (Çift Veri Hızı 3) DIMM yuvası sağlar ve Çift Kanallı 

Bellek Teknolojisi'ni destekler. Çift kanallı yapılandırma için her zaman özdeş (aynı 

marka, hız, boyut ve yonga-türü) DDR3 DIMM çiftini aynı renkli yuvalara takmanız 

gerekir. Başka bir deyişle, Çift Kanal A'da (DDR3_A1 ve DDR3_B1; kırmızı yuva-

lar; bkz. s.4 No.8) özdeş DDR3 DIMM çiftini veya Çift Kanal B'de (DDR3_A2 ve 

DDR3_B2; siyah yuvalar; bkz. s.4 No.9) özdeş DDR3 DIMM çiftini takmanız gerekir, 

böylece Çift Kanallı Bellek Teknolojisi etkinleştirilebilir. Bu anakart ayrıca çift kanal 

yapılandırması için dört DDR3 DIMM takmanıza izin verir ve lütfen her dört yuvaya 

özdeş DDR3 DIMM takın. Aşağıdaki Çift Kanallı Yapılandırma Tablosuna bakabilirsi-

niz.

   Çift Kanallı Bellek Yapılandırmaları

             DDR3_A1      DDR3_A2 DDR3_B1       DDR3_B2

           (Kırmızı Yuva)    (Siyah Yuva)    (Kırmızı Yuva)   (Siyah Yuva)

  (1) Dolu             -    Dolu  - 

  (2)    -          Dolu      -              Dolu

  (3)* Dolu          Dolu   Dolu                    Dolu

  * Yapılandırma için (3), her dört yuvaya da lütfen özdeş DDR3   

   DIMM'ler takın.

            1.     İlk önce lütfen bellek modülünü siyah yuvaya (DDR3_A2 veya 

   DDR3_B2) takın.

            2. Optimal uyumluluk ve güvenilirlik için iki bellek modülü takmak   

  istiyorsanız, aynı renkteki yuvalara takmanız önerilir. Başka bir   

  deyişle, kırmızı yuvalar (DDR3_A1 ve DDR3_B1) veya siyah   

  yuvalar (DDR3_A2 ve DDR3_B2) seti şeklinde takın. 

            3. Bu anakartta DDR3 DIMM yuvalarına yalnızca bir bellek modülü   

  veya üç bellek modülü takılıysa, Çift Kanallı Bellek Teknolojisi   

  etkinleştirilemez.

            4. Bir çift bellek modülü aynı Çift Kanalda takılı DEĞİLSE, örneğin,   

  DDR3_A1 ve DDR3_A2 bellek modülü çiftine takma, Çift Kanallı   

  Bellek Teknolojisi etkinleştirilemez. 

            5. Bir DDR veya DDR2 bellek modülünü DDR3 yuvasına takmaya   

  izin verilmez; aksi halde bu anakart ve DIMM zarar görebilir. 

            6. Bu anakartta DDR3 2100 bellek modüllerini çalıştırırsanız, 

   bunlar DDR3_A2 ve DDR3_B2 yuvalarına takmanız önerilir. 
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Bir DIMM takma

   DIMM'leri veya sistem bileşenlerini takmadan veya çıkarmadan önce 

   lütfen  güç bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Adım 1. Tutucu klipsi dışa doğru bastırarak bir DIMM yuvasının kilidini açın. 

Adım 2. Bir DIMM'yi, DIMM'deki çentik yuvadaki aralıkla eşleşecek şekilde 

hizalayın. 

   DIMM'nin takılabileceği yalnızca bir doğru yön vardır. DIMM'yi yanlış   

  yönde zorla yuvaya takarsanız anakart ve DIMM kalıcı hasar görür.

Adım 3. İki uçtaki tutucu klipsler yerine geri oturuncaya ve DIMM düzgün 

şekilde yerleşinceye kadar DIMM'yi yuvanın içinde bastırın.
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Genişletme kartı takma
Adım 1. Genişletme kartını takmadan önce, güç kaynağının kapalı olduğundan 

veya güç kablosunun çıkarılmış olduğundan emin olun. İşleme 

başlamadan önce lütfen genişletme kartının belgelerini okuyun ve 

kartın gerekli donanım ayarlarını yapın.

Adım 2. Sistem ünitesi kapağını çıkarın (anakartınız zaten kasada takılıysa).

Adım 3. Kullanmak istediğiniz yuvaya bakan braketi çıkarın. Vidaları daha 

sonra kullanmak üzere saklayın. 

Adım 4. Kartın konektörünü yuvaya hizalayın ve kart yuvaya tam olarak otu-

runcaya kadar sıkıca bastırın. 

Adım 5. Vidalarla kartı kasaya sabitleyin. 

Adım 6. Sistem kapağını yerleştirin.

2.4  Genişletme Yuvaları (PCI ve PCI Express Yuvaları)
Bu anakartta 2 PCI yuvası ve 5 PCI Express yuvası bulunmaktadır. 

PCI Yuvaları:  PCI yuvaları, 32-bit PCI arayüzü kullanan genişletme kartlarını  

  takmak için kullanılır. 

PCIE Yuvaları: PCIE1 / PCIE3 (PCIE x1 yuvası; siyah), x1 yol genişliğindeki

   kartlar ile PCI Express kartları için kullanılır, örneğin Gigabit 

   LAN kartı ve SATA2 kartı.

   PCIE2 / PCIE4 (PCIE x16 yuvası; kırmızı), PCI Express x16 

   şerit genişlikli grafi k kartları için kullanılır veya PCI Express 

   grafi k kartlarının CrossFireXTM veya SLITM işlevini desteklemesi 

   için kullanılır.

   PCIE5 (PCIE x16 yuvası; kırmızı), PCI Express x4 şerit 

   genişlikli grafi k kartları için kullanılır veya PCI Express grafi k 

   kartlarının 3-Way CrossFireXTM işlevini desteklemesi için 

   kullanılır.

1.  Tekli VGA kartı modunda, PCIE2 yuvasında bir PCI Express x16 grafi k 

kartını yüklemeniz önerilir. 

2.  CrossFireXTM modunda veya SLITM modunda, lütfen PCIE2 ve PCIE4 

yuvalarında PCI Express x16 grafi k kartlarını yükleyin. Böylece, bu iki 

yuvanın her ikisi de x16 bant genişliğinde çalışacaktır.

3.  3-Way CrossFireXTM modunda, lɶtfen PCIE2, PCIE4 ve PCIE5 yuvalarɷnda 

PCI Express x16 grafi k kartlarɷnɷ yɶkleyin. Bɰylece, PCIE2 yuvanɷn ve 

PCIE4 yuvanɷn her ikisi de x16 bant geniɸliɪinde ɡalɷɸacaktɷr ve PCIE5 

yuvanɷn her ikisi de x4 bant geniɸliɪinde ɡalɷɸacaktɷr. 
4.  Daha iyi termal ortam için birden fazla grafi k kartı kullanırken lütfen bir kasa 

fanını anakart kasası fanı konektörüne (CHA_FAN1, CHA_FAN2 veya CHA_

FAN3) bağlayın.
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2.5  SLITM ve Quad SLITM Çalıştırma Kılavuzu
Bu anakart, iki özdeş PCI Express x16 grafi k kartını takabilmenizi sağlayan NVIDIA® 

SLITM ve Quad SLITM (Ölçeklendirilebilir Bağlantı Arabirimi) teknolojilerini destekler. 

Geçerli olarak, NVIDIA® SLITM teknolojisi Windows® 7 / 7 64 bit / VistaTM / VistaTM 

64 bit / XP / XP 64 bit İS’leri destekler. NVIDIA® Quad SLITM teknolojisi yalnızca 

Windows® 7 / 7 64 bit / VistaTM / VistaTM 64 bit İS’leri destekler. Lütfen bu bölümdeki 

takma prosedürlerini izleyin. Lütfen ayrıntılar için sayfa 19’a bakın.

2.6  CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM ve Quad 

       CrossFireXTM Çalıştırma Kılavuzu
Bu anakart CrossFireXTM, 3-Way CrossFireXTM ve Quad CrossFireXTM özelliğini 

destekler. CrossFireXTM teknolojisi, birden fazla yüksek performanslı Grafi k 

İşleme Ünitesini (GPU) tek bir PC’de birleştirmenin en avantajlı yoludur. Farklı 

işletim modları aralığını akıllı yazılım tasarımıyla ve yenilikçi bir birbirine bağlantı 

mekanizması olan CrossFireXTM ile birleştirmek, tüm 3B uygulamalarda olası en 

yüksek performans seviyesini ve görüntü kalitesini sağlar. Geçerli olarak CrossFi-

reXTM özelliği Windows® XP, Service Pack 2 / VistaTM / 7 İS ile desteklenir. 3-Way 

CrossFireXTM ve Quad CrossFireXTM özelliği yalnızca Windows® VistaTM / 7 İS’de 

desteklenir. AMDTM CrossFireXTM sürücü güncellemeleri için lütfen AMD web sitesini 

kontrol edin. Lütfen ayrıntılar için sayfa 22’ye bakın.
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2.7  Jumper'ların Ayarı
Şekilde jumper'ların nasıl ayarlandıkları 

gösterilmektedir. Jumper kapağı pinler üzerine 

yerleştirildiğinde jumper "Kapalı" dır. Jumper 

kapağı pinler üzerindeyken jumper "Açık" tır. 

Şekilde pin1 ve pin2'si "Kapalı" olan jumper 

kapağı bu 2 pine yerleştirilmiş 3-pinli jumper 

gösterilmektedir.

Jumper    Ayar

CMOS’u temizleme

(CLRCMOS1, 3-pinli jumper)

(bkz. s.4 No. 28)

Not:  CLRCMOS1, CMOS’daki verilerinizi temizlemenize olanak sağlar. Sistem 

parametrelerini temizlemek ve varsayılan ayara sıfırlamak için lütfen bilgisayarı 

kapatın ve güç kablosunun fi şini güç kaynağından çekin. 15 saniye bekledikten 

sonra, pin2 ve pin3‘ü CLRCMOS1’de 5 saniye kısaltmak için bir atlatıcı şapkası 

kullanın. Ancak, BIOS’u güncelledikten hemen sonra lütfen CMOS’u temizlemeyin. 

BIOS’u güncellemeyi tamamladığınızda CMOS’u temizlemeniz gerekirse, 

i lk olarak sistemi baş latman ız ve ard ından CMOS temizleme iş lemini 

gerçekleştirmeden önce kapatmanız gereklidir. Parola, tarih, saat, kullanıcı 

varsayılan profi li, 1394 GUID ve MAC adresinin yalnızca CMOS pili çıkarıldığında 

temizleneceğini lütfen aklınızda bulundurunuz.

Clear CMOSDefault

CMOS Devresini Temizle, CMOS Ayarı'nı Temizle ile aynı işleve 

sahiptir. 
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2.8  Yerleşik Fişler ve Konektörler

Yerleşik fi şler ve konektörler jumper DEĞİLDİR. Bu fi şlerin ve 

konektörlerin üzerine jumper kapakları YERLEŞTİRMEYİN. 

Fişlerin ve konektörlerin üzerine jumper kapakları yerleştirmek 

anakartın kalıcı olarak zarar görmesine neden olabilir!

Seri ATA (SATA)  SATA veri kablosunu her iki ucu  

Veri Kablosu  da SATA3 sabit diskine veya  

(İsteğe bağlı)  anakarttaki SATA3 konektörüne  

  bağlanabilir.

3,5mm Ses Kablosu   3,5 mm ses kablosunun her iki 

(İsteğe bağlı)  ucuda MP3 çalar ve cep 

  telefonu gibi taşınabilir ses 

  aygıtlarına veya bilgisayarın 

  Line-in (Hat Giriş) yuvasına 

  bağlanabilir.
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SATA HDD güç konektörüne 

bağlama
güç kaynağına bağlama

Seri ATA (SATA) Güç Kablosu  Lütfen SATA güç kablosunun  

(İsteğe bağlı)  siyah ucunu her sürücüde   

  bulunan güç konektörüne   

  bağlayın. Sonra, SATA güç   

  kablosunun beyaz ucunu güç  

  kaynağının güç konektörüne   

  bağlayın.

Seri ATA3 Konektörler  Bu altı Seri ATA3 (SATA3)  

(SATA3_1_2: bkz. s.4, No. 19)   konektör, dahili depolama   

(SATA3_3_4: bkz. s.4, No. 18)     cihazları için SATA veri   

(SATA3_5_6: bkz. s.4, No. 17)   kablolarını destekler. Geçerli  

   SATA3 arayüzü 6,0 Gb/sn veri 

  aktarım hızına izin verir.

S
A

TA
3
_
1
_
2
  

 S
A

TA
3
_
3
_
4
  

 S
A

TA
3
_
5
_
6

USB 2.0 Fişleri   G/Ç panelindeki varsayılan altı  

(9-pinli USB6_7)  USB 2.0 portundan başka, bu  

(bkz. s.4 No. 26)  anakartta iki USB 2.0 fi şi   

  bulunur. Her USB 2.0 fi şi iki 

  USB 2.0 portunu destekler.

P-7
P+7

GND
DUMMY

USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1
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USB 3.0 Fişleri   I/O panelinde bulunan iki adet  

(19-pinli USB3_1_2)  varsayılan USB 3.0 bağlantı   

(bkz. s.4 No. 12)  noktasının yanı sıra, bu  

  anakartta iki USB 3.0 fi şi   

  bulunur. Her USB 3.0 fi şi iki 

  USB 3.0 portunu destekler.

(19-pinli USB3_3_4)

(bkz. s.4 No. 13)

Kızılötesi Modülü Fişi  Bu fi ş, isteğe bağlı bir kablosuz  

(5-pinli IR1)  aktarma ve alma kızılötesi   

(bkz. s.4 No. 31)  modülünü destekler.
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Ön Panel Ses Fişi   Bu, panel ses kablosu için 

(9-pinli HD_AUDIO1)  uygun bağlantı sağlayan ve 

(bkz. s.4 No. 34)  ses cihazlarını kontrol 

  etmeyi sağlayan bir arayüzdür.

(9-pinli USB8_9)

(bkz. s.4 No. 25)
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Sistem Paneli Fişi   Bu fi ş, birçok sistem ön paneli  

(9-pinli PANEL1)  işlevini barındırır.
(bkz. s.4 No. 27)

  Kasa üzerindeki güç anahtarını, sıfırlama anahtarını ve sistem durumu  

  göstergesini aşağıdaki pin atamalarına göre bu bağlantıya bağlayın.   

  Kabloları bağlamadan önce pozitif ve negatif pinlere dikkat edin.

  PWRBTN (Güç Anahtarı):  

  Kasa üzerindeki güç anahtarını ön panele bağlayın. Güç anahtarını 

  kullanarak sisteminizi kapatma şeklinizi yapılandırabilirsiniz.

  RESET (Sıfırlama Anahtarı): 

  Kasa üzerindeki sıfırlama anahtarını ön panele bağlayın. Bilgisayar   

  donarsa veya normal bir yeniden başlatma gerçekleştirilemezse,   

  bilgisayarı yeniden başlatmak için sıfırlama anahtarına basın.

  PLED (Sistem Gücü LED’i): 

  Kasa üzerindeki güç durumu göstergesini ön panele bağlayın. Sistem  

  çalışırken LED yanar. Sistem S1 uyku modunda iken LED yanıp sön  

  meye devam eder. Sistem S3/S4 uyku modunda veya kapalı (S5) iken  

  LED söner. 

  HDLED (Sabit Disk Çalışma LED’i): 

  Kasa üzerindeki sabit disk çalışma LED'ini ön panele bağlayın. Sabit disk 

  veri okurken veya yazarken LED yanar.
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  1. Yükse Tanımlı Ses Jak Duyarlılığını destekler, ancak kasadaki panel   

     kablosunun HDA'nın düzgün çalışmasını desteklemesi gerekir. Lütfen   

     sisteminizi yüklemek için kılavuzumuzdaki ve kasa kılavuzundaki    

     talimatları izleyin.

  2. AC'97 ses paneli kullanıyorsanız, lütfen ön panel ses fi şine aşağıdaki gibi   

     takın:

      A. Mic_IN'i (MIC) MIC2_L'ye bağlayın.

      B. Audio_R'yi (RIN) OUT2_R'ye ve Audio_L'yi (LIN) OUT2_L'ye bağlayın.

      C. Ground’u (GND) Ground’a (GND) bağlayın.

      D. MIC_RET ve OUT_RET yalnızca HD ses paneli içindir. Bunları AC’97 ses   

          paneli için bağlamanız gerekmez.

      E. Ön mikrofonu etkinleştirmek için 

           Windows® XP / XP 64-bit İS için:

“Karıştırıcı”yı seçin. “Kaydedici”yi seçin. Sonra “Ön Mikrofon”u tıklatın.

Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit İS için:

Realtek Kontrol panelinde “Ön Mikrofon” Sekmesine gidin. “Kayıt Ses   

Seviyesi”ni ayarlayın.
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Kasa Hoparlörü Fişi   Lütfen kasa hoparlörünü bu fi şe  

(4-pinli SPEAKER1)  bağlayın.
(bkz. s.4 No. 16)

Güç LED'i Fişi  Sistem gücü durumunu 

(3-pinli PLED1)  belirtmek için lütfen kasa güç 

(bkz. s.4 No. 29)  LED'ini bu fi şe bağlayın. Sistem  

  çalışırken LED açıktır. LED S1  

  durumunda yanıp sönmeye 

  devam eder. LED S3/S4 

  durumunda veya S5 durumun 

  da (güç kapalı) kapalıdır.

Kasa/güç Fan Konektörü  Lütfen kasa fan kablolarını   

(4-pinli CHA_FAN1)  fanına bu konektöre bağlayın  

(bkz. s.4 No. 20)  ve siyah kabloyu toprak pinine  

  bağlayın. CHA_FAN1/2/3 fan

(3-pinli CHA_FAN2)  hızı UEFI veya AXTU yoluyla

(bkz. s.4 No. 6)  kontrol edilebilir.

(3-pinli CHA_FAN3)

(bkz. s.4 No. 24)

(3-pinli PWR_FAN1)

(bkz. s.4 No. 10)

CPU Fan Konektörü  Lütfen fan kablolarını CPU   

(4-pinli CPU_FAN1)  fanına bu konektöre bağlayın  

(bkz. s.4 No. 4)  ve siyah kabloyu toprak pinine  

  bağlayın.

+5V
DUMMY

DUMMY
SPEAKER

1

1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

3-Pinli Fanı Takma

       Bu anakart 4-Pinli CPU fan (Sessiz Fan) desteği sağlasa da, 3-Pinli CPU   

       fan hızı kontrol işlevi olmadan bile hala başarılı bir şekilde çalışabilir.   

       3-Pinli CPU fanı bu konektördeki CPU fan konektörüne bağlamayı 

       planlıyorsanız, lütfen Pin 1-3'e bağlayın.

Pin 1-3 Bağlı

Tü
rkç

e

  Ön panel tasarımı kasaya göre değişiklik gösterebilir. Ön panel 

  modülünde temel olarak güç anahtarı, sıfırlama anahtarı, güç LED’i,   

  sabit disk çalışma LED’i, hoparlör vb. bulunur. Kasa ön panel 

  modülünüzü bu bağlantıya bağlarken, kablo atamalarının ve pin   

  atamalarının doğru biçimde eşleştirildiğinden emin olun.

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED
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(3-pinli CPU_FAN2)

(bkz. s.4 No. 5) GND

+12V

CPU_FAN_SPEED

ATX Güç Konektörü  Lütfen bir ATX güç kaynağını  
(24-pinli ATXPWR1)  bu konektöre bağlayın.
(bkz. s.4 No. 11)

         Bu anakart 24-pinli ATX güç konektörü sağlasa da 

         geleneksel bir 20-pinli ATX güç kaynağı bağlarsanız da 

         çalışabilir. 20-pinli ATX güç kaynağını kullanmak için, 

         lütfen güç kaynağınızı Pin 1 ve Pin 13'le birlikte takın.

20-Pinli ATX Güç Kaynağını Takma

ATX 12V Güç Konektörü  Lütfen bir ATX 12V güç   

(8-pinli ATX12V1)  kaynağını bu konektöre   

(bkz. s.4 No. 2)  bağlayın.

        Bu anakart 8-pinli ATX 12V güç konektörü sağlasa da geleneksel bir

        4-pinli ATX 12V güç kaynağı bağlarsanız da çalışabilir. 4-pinli ATX güç 

        kaynağını kullanmak için, lütfen güç kaynağınızı Pin 1 ve Pin 5'le birlikte 

        takın.

4-Pinli ATX 12V Güç Kaynağını Takma

12  

 1

24

13

12

 1

24

13

IEEE 1394 Fişi  Bu anakartta G/Ç panelindeki

(9-pinli FRONT_1394)  bir varsayılan IEEE 1394 portu 

(bkz. s.4 No. 33)  nun yanı sıra, bir IEEE 1394 fi ş  
  (FRONT_1394) de bulunur. Bu  

  IEEE 1394 fi şi bir IEEE 1394  

  portunu destekler.

Tü
rk

ç
e

Seri port Fişi   Bu COM1 fi şi bir seri port   

(9-pinli COM1)   modülünü destekler.

(bkz. s.4 No. 30)

5                         1

8                        4

5                  1

8                  4
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HDMI_SPDIF Fişi  HDMI_SPDIF fi şi, SPDIF ses  

(2-pinli HDMI_SPDIF1)   çıkışını HDMI VGA kartına  

(bkz. s.4 No. 1)  sağlar, sistemin HDMI Dijital 

  TV/projektör/LCD cihazlarını   

  bağlamasına izin verir. Lütfen  

  HDMI VGA kartının 

  HDMI_SPDIF konektörünü bu  

  fi şe bağlayın.

Tü
rkç

e

Ön USB 3.0 Panelinin Kurulum Kılavuzu 

Ön USB 3.0 Panelini şasinin 2,5” sürücü 

yuvasına kurun.

Adım 3 Adım 4

Ön USB 3.0 Paneli zaten kullanılıyor.Ön USB 3.0 kablosunu anakarttaki USB 

3.0 başlığına (USB3_1_2 veya USB3_3_4) 

takın.

Adım 5 Adım 6

Ön USB 3.0 Panelini altı şasi vidası ile 

sürücü yuvasına vidalayın.

Verilen Ön USB 3.0 Panelini, dört HDD 

vidasını ve altı şasi vidasını hazırlayın.

Adım 1 Adım 2 2,5” HDD/SSD’yi Ön USB 3.0 Paneline 

dört adet HDD vidasını kullanarak 

vidalayın.

Arka USB 3.0 Braketinin Kurulum Kılavuzu 

USB 3.0 kablosunu ve arka USB 3.0 

braketini bir araya getirin.

Ön USB 3.0 Panelinden iki vidayı sökün.Adım 1 Adım 2
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2.9  Akıllı Anahtarlar
Bu anakartta üç akıllı anahtar bulunur: güç anahtarı, sıfırlama anahtarı ve CMOS'u 

temizleme anahtarı; bunlar kullanıcıların hızlı bir şekilde sistemi açıp kapatmalarını 

veya CMOS değerlerini temizlemelerini sağlar.

Güç Anahtarı  Güç Anahtarı, kullanıcıların   

(PWRBTN)  hızlı bir şekilde sistemi açıp   

(bkz. s.4 No.22)  kapatmalarını sağlayan akıllı   

  bir anahtardır.

Sıfırlama Anahtarı  Sıfırlama Anahtarı,   

(RSTBTN)  kullanıcıların hızlı bir şekilde   

(bkz. s.4 No.21)  sistemi sıfırlamalarını   

  sağlayan akıllı bir anahtardır.

CMOS'u Temizleme Anahtarı CMOS'u Temizleme Anahtarı,  

(CLRSBTN)  kullanıcıların hızlı bir şekilde   

(bkz. s.5 No.20)  CMOS değerlerini 

  temizlemelerini sağlayan akıllı  

  bir anahtardır.

Tü
rk

ç
e

Arka USB 3.0 braketini kasaya 

yerleştirin.

İki vidayı arka USB 3.0 braketine 

vidalayın.

Adım 4Adım 3

Power

Reset



192
Fatal1ty  990FX  Professional  Series  Motherboard 

2.10  Dr. Debug
Dr. Debug, sorun gidermeyi daha da kolaylaştıran kod bilgisini sağlamak için 

kullanılır. Dr. Debug kodlarını okuma hakkında bilgi için lütfen sayfa 36, 37, 38 ve 39  

'teki diyagramlara bakın.

2.11  Sürücü Yükleme Kılavuzu
Sürücüleri sisteminize yüklemek için, lütfen önce destek CD'sini optik sürücünüze 

bağlayın. Sonra, sisteminizle uyumlu sürücüler otomatik olarak algılanabilir ve 

sürücü sayfasının destek CD'sinde listelenir. Lütfen, istenen sürücüleri yüklemek 

için üstten aşağıya doğru sırayı izleyin. Böylece, yüklediğiniz sürücüler düzgün 

çalışabilir.

2.12  Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 

 64-bit RAID İşlevleriyle Yükleme
Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-biti RAID işlevleriyle

SATA3 HDD'lerinize yüklemek için, lütfen ayrıntılı prosedürler için Destek

CD'sinin aşağıdaki yolundaki belgeye bakın:

..\ RAID Yükleme Kılavuzu

2.13  Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 

 64-bit RAID İşlevleri Olmadan Yükleme
Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit İS'yi RAID işlevleri

olmadan SATA3 HDD'lerinize yüklemek istiyorsanız, lütfen yüklediğiniz İS'ye

göre aşağıdaki prosedürleri izleyin.

2.13.1  Windows® XP / XP 64-biti RAID İşlevleri Olmadan 

  Yükleme
Windows® XP / XP 64-biti SATA3 HDD'lerinize RAID işlevleri olmadan yüklemek 

istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

ADIM 1: UEFI'u ayarlayın.

A.UEFI AYARLARI YARDIMCI PROGRAMI'na girin         Gelişmiş ekran     

    Depolama Yapılandırması.

B.“SATA Modu” seçeneğini [IDE] olarak ayarlayın. (Için SATA3_1 için SATA3_6) 

    “Marvell SATA3 Operation Modu” seçeneğini [IDE] olarak ayarlayın. (Için 

    eSATA3.) 

ADIM 2: Windows® XP / XP 64-bit İS'yi sisteminize yükleyin.

NCQ işlevi olmadan SATA3 HDD'ler aygıtlarını kullanma

Tü
rkç

e
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2.13.2 Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit RAID   

 İşlevleri olmadan yükleme
Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-biti SATA3 HDD'lerinize RAID

işlevleri olmadan yüklemek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

ADIM 1: UEFI'u ayarlayın.

A.UEFI AYARLARI YARDIMCI PROGRAMI'na girin        işmiş ekran   Depolama         

   Yapılandırması.

B.“SATA Modu” seçeneğini [IDE] olarak ayarlayın. (Için SATA3_1 için SATA3_6) 

    “Marvell SATA3 Operation Modu” seçeneğini [IDE] olarak ayarlayın. (Için 

    eSATA3.)

ADIM 2: Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit İS’yi sisteminize   

               yükleyin.

ADIM 1: UEFI'u ayarlayın.

A.UEFI AYARLARI YARDIMCI PROGRAMI'na girin       Gelişmiş ekran 

   Depolama Yapılandırması.

B.“SATA Modu” seçeneğini [AHCI] olarak ayarlayın. (Için SATA3_1 için SATA3_6) 

    “Marvell SATA3 Operation Modu” seçeneğini [AHCI] olarak ayarlayın. (Için 

    eSATA3.)

ADIM 2: Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit İS’yi sisteminize   

               yükleyin.

NCQ işlevi ile SATA3 HDD'ler aygıtlarını kullanma

NCQ işlevi olmadan SATA3 HDD'ler aygıtlarını kullanma

Tü
rk

ç
e
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3.  BIOS Bilgileri     

Anakarttaki Flash Bellek BIOS Ayarları Yardımcı Programını içerir. Bilgisayarı 

başlattığınızda, lütfen Otomatik Güç Sınaması (POST) sırasında BIOS Ayarları 

yardımcı programına girmek için <F2> veya <Del> tuşuna basın; aksi halde, POST 

test rutinlerine devam eder. BIOS Ayarlarına POST'tan sonra girmek istiyorsanız, 

lütfen <Ctl> + <Alt> + <Delete> tuşlarına basarak veya sistem kasasındaki sıfırlama 

düğmesine basarak sistemi yeniden başlatın. BIOS Ayarları programı kullanıcı 

dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Çeşitli alt menüler arasında dolaşmanıza ve 

önceden belirlenen seçenekler arasından seçim yapmanıza izin veren menü tabanlı 

bir programdır. BIOS Ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen Destek CD'sinde 

bulunan Kullanıcı Kılavuzu'na (PDF dosyası) başvurun.

4.  Yazılım Destek CD’si bilgileri

Bu anakart çeşitli Microsoft® Windows® işletim sistemleri destekler: 7 / 7 64-bit 

/ VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit. Anakartla birlikte gelen Destek CD'si 

anakart özelliklerini genişleten gerekli sürücüleri ve kullanışlı yardımcı programları 

içerir. Destek CD'sini kullanmaya başlamak için, CD'yi CDROM sürücünüze takın. 

Bilgisayarınızda "OTOMATİK KULLAN" özelliği etkinleştirilmişse, Ana Menüyü 

otomatik olarak görüntüler. Ana Menü otomatik olarak görüntülenmezse, menüleri 

görüntülemek için Destek CD'sinin “BIN” klasöründeki "ASSETUP.EXE" dosyasını 

bulun ve çift tıklatın.

Tü
rkç

e
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삭.목제품᭹개
Fa직al삭직픽목칙칙사FX목Pro바e지지ional목Serie지목메인목보드를목᝕매하여목주신것에목대하여목감사목

드᧢니다 .목이목메인보드는목᱙격한목품질관리목하에목생산되어진목신뢰성목있는목메인보드목ᳳ

니다 .목이목제품은목고목품격목디자인과목ᾅ께목AS억oc역 의목우수한목품질과목최고의목안정성을목

자랑하고목있습니다 .목이목빠른목설치목안내서에는목마더보드에목대한목설명과목단계별목설치목

방᪊이목실ᦒ목있습니다 .목마더보드에목대한목보다목자세한목내용은목지원목약D목의목사용목설명서

에서목᾽인할목수목있습니다 .

목 메인보드의목목사양이나목목바이오스가목목ᱚ목목데이트목목되기목목때문에목목이목목사용자목목목

목 설명서의목목내용은목목예고목목ᱛ이목목변경되거나목목바뀔목목수가목목있습니다 .목목만ᳮ을목

목 생ᛡ해서목목이목목사용자목목설명서의목목어떤목목변경이목목있으면목목AS억oc역목의목목웹목목

목 사이트에서목목언제든지목목ᱚ목목데이트를목목하실목목수목목있습니다 .목웹사목 목 목

목 이트에서목최신목얼GA목카드와목약P얻목지원목ᨠᦠ을목᾽인할목수목있습니다 .

목 AS억oc역 의목목웹사이트목목주᭹는목목h직직p:넣넣www.a지roc역.com목ᳳ니다 .

목 본목머더보드와목관련하여목기술목지원이목필요한목경우목당사목웹목사이트를목방문하목

목 여목사용목중인목모델에목대한목ἂ정목정보를목᱕으ᯏ시오 .

 www.a지roc역.com넣지배ppor직넣inde피.a지p

삭.삭목목패키지목내용
Fa직al삭직픽목칙칙사FX목Pro바e지지ional목Serie지목마더보드목

목 (ATX목폼목ἤ터 :목삭암.사Ȍ목피목칙.6Ȍ,목조사.5목피목암족.족목cm)

Fa직al삭직픽목칙칙사FX목Pro바e지지ional목Serie지목퀵목설치목가이드

Fa직al삭직픽목칙칙사FX목Pro바e지지ional목Serie지목지원목약D목

시리᱖목ATA목(SATA)목데이터목케이블목6 개목( 선Ẹ목사양 )

시리᱖목ATA목(SATA)목HDD목전원목케이블목암 개목( 선Ẹ목사양 )

조.5mm목오디오목케이블목삭 개목( 선Ẹ목사양 )

I넣O목᷒폐목삭 개목

얻S야목조.사목전면목패널목삭 개

HDD 나사목족 개

섀시나사목6 개

후면목얻S야목조.사목브래킷목삭개

AS억oc역목SLI_ 브릿지 _암S목카드목삭 개

AS억oc역은사용자에게목알᧢니다AS억oc역은사용자에게목알᧢니다 ...

Window지®목7목넣목7목6족-비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족-비트의목성능을목향상시키기목

위해서목S직ora박e목약on바i박배ra직ion(스토리지목 ᝕성)에서목야IOS목옵션을목AH약I목

모드로목설정하는목것이목좋습니다.목야IOS목설정과목관련하여목자세한목내용은목지

원목약D에목포ᾅ된목ȋ사용목설명서Ȍ를목참조하ᯏ시오.

한
목국

목어
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삭.암목 설명서

목플랫폼목 -목ATX목폼목ἤ터 :목삭암.사ȌX목칙.6Ȍ,목조사.5목X목암족.족목cm

목 -목완전목고체목ḙ전지목디자인목(삭사사%목ᳮ제목고품질목기능성목고분자목콘목

목 목목덴서 )

목약P얻목 -목Soc역e직목A높조+목프로세서에목대한목지원

목 -목Soc역e직목A높조목프로세서에목대한목지원 :목A높D목PhenomT높목II목X6목넣목

목 목목X족목넣목X조목넣목X암목(칙암사넣칙족사목제외 )목넣목A직hlon목II목X족목넣목X조목넣목X암목넣목

목 목목Sempron목프로세서

목 -목치- 코어목약P얻목지원

목 -목얻약약목(얻nloc역목약P얻목약ore) 지원목( 주의목삭목참조 )

목 -목고급목얼삭암목+목암목전원목위상목디자인

목 -목최대목22사W 까지목약P얻목지원

목 -목A높D 의목약ool목‘n’ 목어배ie직T높목기술목지원목

목 -목FS야목암6사사목높H집(5.암목GT넣지)

목 -목언타이드목오버클러킹 (얻n직ied목O백ercloc역in박)목기술목지원

목 목 목목( 주의목암목참조 )

목 목 -목하이퍼목트랜스포트목조.사목(HT목조.사)목기술목지원

목ḿ셋목 -목노스브릿지 :목A높D목칙칙사FX

목 -목사우스목브릿지 :목A높D목S야칙5사

목메모리목 -목듀᱖목ᷝ널목메모리목기술목지원목( 주의목조목참조 )

목 -목DD억조목DI높높목슬롯목족 개목

목 -목DD억조목암삭사사(O약)넣삭치66넣삭6사사넣삭조조조넣삭사66넣치사사목비 -E약약,목언버퍼드

목 목목메모리를목지원목( 주의목족목참조 )

목 -목최대목시스템목메모리목용량 :목64G야목( 주의목5목참조 )

목᾽장목슬롯목 -목조목피목P약I목E피pre지지목암.사목피삭6목슬롯 (P약IE암넣P약IE족목:목피삭6목모드 ;목

목 목목P약IE5목:목피족목모드 )목

목 -목암 개의 P약I목E피pre지지목암.사목피삭 슬롯

목 -목암 개의 P약I목슬롯

목 -목A높DT높목어배ad목약ro지지FireXT높,목조-Wa픽목약ro지지FireXT높 및목 목

목 목목약ro지지FireXT높 지원목

목 -목놓얼IDIA®목어배ad목SLIT높목및목SLIT높목지원

목오디오목 -목7.삭목약H목HD목A배dio목ᨠᦠ목보호목

목 목목(억eal직e역목AL약치칙암목A배dio목약odec)

목 -목Premi배m목야l배-ra픽목오디오목지원

목 -목THX목Tr배S직배dioT높 지원

목랜목 -목P약IE목피삭목Gi박abi직목LA놓목삭사넣삭사사넣삭사사사목높b넣지목

목 -목야roadcom목야약높577치삭

목 -목웨이크 - 온 - 랜목지원

목 -목절전형목이더넷목치사암.조a집목지원

목 -목티밍목기능이목있는목듀᱖목LA놓목지원

한
목국

목어
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한
목국

목어

목 -목PXE 지원

목후면판목I넣O목 I넣O목Panel목

목 -목삭 개 PS넣암목마우스목포트

목 -목삭 개 PS넣암목키보드목포트

목 -목삭 개동ḙ목SPDIF목출력목포트

목 -목삭 개광ᾁ목SPDIF목출력목포트

목 -목5 개디폴트목얻S야목암.사목포트

목 -목삭 개 Fa직al삭직픽목마우스목포트목(얻S야목암.사)

목 -목암 개디폴트목얻S야목조.사목포트

목 -목암 개 eSATA조목커넥터

목 -목암 개 LED(A약T넣LI놓폭목LED목및목SPEED목LED) 가목있는목억J-족5목목

목 목목LA놓목포트

목 -목삭 개 IEEE목삭조칙족 포트목

목 -목삭 개목약높OS목삭제목스위치목

목 -목오디오목잭 :목 측면목스피커목넣목후방목스피커목넣목중앙목넣목ᴙ음목넣목라인목인목목

목 목목목목넣목전방목스피커목넣목마이크목( 주의목6목참조 )

목SATA조목 -목SATA조목6.사목Gb넣지목커넥터목6 개 .목억AID목(억AID목사,목억AID목삭,목억AID

목 목목목사+삭,목J야OD목및목억AID목5),목목놓약어,목AH약I목및목“ 핫목플러그 ” 기능목지

목 목목원

목얻S야목조.사목 -목E직ron목EJ삭6치A 에목의한목후면목패널목얻S야목조.사목포트목암 개 ,목최

목 목목고 5Gb넣지 의목얻S야목삭.사넣암.사넣조.사목지원

목 -목E직ron목EJ삭6치A 에목의한목전면목패널목얻S야목조.사목헤더목암 개 (얻S야목

목 목목조.사목포트목족 개목지원 ),목최고목5Gb넣지 의목얻S야목삭.사넣암.사넣조.사목지원

목온보드목헤더목 -목6 개목의목SATA조목6.사Gb넣지목커넥터

목및목커넥터목 목-목적외선목모듈목헤더목삭 개

목 -목약O높목포트목헤더목삭 개

목 -목IEEE목삭조칙족목헤더 삭 개

목 -목HD높I_SPDIF목헤더 삭 개

목 -목전원목LED목헤더목삭목개

목 -목약P얻넣 섀시 넣 전원목팬목커넥터

목 -목암족목핀목ATX목전원목헤더

목 -목치 핀목ATX목삭암얼 파워목콘넥터

목 -목전면부목오디오목콘넥터

목 -목얻S야목암.사목헤더목암 개목(족 개의목Ḙ가목얻S야목암.사목포트를목지원하는목헤더목목

목 목목목암 개목)목

목 -목얻S야목조.사목헤더 암 개목(족 개의목Ḙ가목얻S야목조.사목포트를목지원하는목헤더목목

목 목목목암 개목)목

목 -목Dr.목Deb배박목(7 세그먼트목디버그목LED)목삭 개목

목빠른목스위치목 -목LED 가목달린목약높OS목삭제목스위치목삭 개

목 -목LED 가목달린목전원목스위치목삭 개

목 -목LED 가목달린목리셋목스위치목삭 개
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목야IOS목 -목조암높b목G얻I목지원을목제공하는목A높I목얻EFI목적ᾆ형목야IOS

목 -ȋ플러그목앤목플레이Ȍ지원

목 -목A약PI목삭.삭목웨이크 - ᱚ목이벤트와의목호환

목 -목점퍼목프리목지원목

목 -목점퍼목프리목지원목;목S높야IOS목암.조.삭목지원

목 -목약P얻,목얼약약높,목놓야,목S야목전압목멀티목조절

목지원목약D목 -목드라이버 ,목유틸리티 ,목안티바이러스목᭹프트웨어 ( 시험판 ),목

목 목목약픽berLin역목높ediaE지pre지지o목6.5목평가판 ,목A높D목F배지ion,목A높D

목 목목F배지ion목높edia목E피plorer,목AS억oc역목᭹프트웨어목세트(약픽berLin역목

목 목목D얼D목스위트목-목OE높목및목시험판 )

목ἂ점및목ἂ성목 -목F-S직ream목( 주의목7목참조 )

목 -목AS억oc역목In지직an직목야oo직

목 -목AS억oc역목In지직an직목Fla지h ( 주의목치목참조 )

목 -목AS억oc역목APP목약har박er목( 주의목칙목참조 )

목 -목AS억oc역목Smar직얼iew목( 주의목삭사목참조 )

목 -목AS억oc역목XFa지직목얻S야목( 주의목삭삭목참조 )

목 -목AS억oc역목On넣O바바목Pla픽목기술목( 주의목삭암 참조 )

목 -목하이드브리목부스터 :

목 목 -목약P얻목주파수의목단계적인목조절목( 주의목삭조목참조 )

목 목 -목AS억oc역목얻-약OP목( 주의목삭족목참조 )

목 목 -목야.F.G.목(야oo직목Fail배re목G배ard)

목 -목T배rbo목5사목넣목T배rbo목6사목약P얻목O백ercloc역in박

목 -목T배rbo목얻약약

목하드웨어목모니터목 -목약P얻목온도목감지

목 -목마더보드목온도목감지

목 -목약P얻넣 섀시 넣 전원목팬목회전목᭺도계 : 샤시 ( 케이스 )목팬목회전목᭺도목

목 목목계

목 -목약P얻목᭹음팬

목 -목약P얻넣 섀시목팬목멀티스피드목컨트롤

목 -목전압목감시목기능목:목+삭암얼,+5얼,+조.조얼,얼core목

목OS목 -목마이크로목᭹프트목Window지®목7넣7목6족목비트 넣얼i지직aT높넣

목 목목얼i지직aT높목6족목비트 넣XP넣XP목6족목비트목와목호환목

목인증서목 -목F약약,목약E,목WH어L

목 -목ErP넣E배P목지원 (ErP넣E배P목지원목전원목공급기가목요᝕됨 )목

목 목목( 주의목삭5목참조 )

목*목상세한목제품정보는목당사의목웹사이트를목방문할수있습니다 .목h직직p:넣넣www.a지roc역.com

경고

오버클로킹에는목야IOS목설정을목조정하거나목얻n직ied목O백ercloc역in박목Technolo박픽 를목적용하목

거나타ᱚ체의목오버클로킹목도᝕를목사용하는목것을목포ᾅ하여목어느목정도의목위험이목따른다는목목

것을목유념하ᯏ시오 .목오버클로킹은목시스템목안정성에목영향을목주거나목ᯎ지어목시스템의목᝕성목목

요᭹와목장치에목손상을목ᳳ힐지도목모릅니다 .목오버클로킹은목사용자목스스로목위험과목비용을목감목

수하고목해야목ᾆ니다 .목당사는목오버클로킹에목의해목발생할목수목있는목손상에목대해서목책ᳲ이목ᱛ목

습니다 .

한
목국

목어
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주의 !
삭.목 AS억oc역목얻약약목(얻nloc역목약P얻목약ore)( ᴀ᝺목해제목약P얻목코어 )목기능으로목인해목

A높D목약P얻 가목간편하게목활성ᾼᣠ니다 .목얻EFI목옵션목“얻nloc역목약P얻목약ore” 

( ᴀ᝺목해제목약P얻목코어 ) 를목간단하게목변경하기만목해도목Ḙ가목약P얻목코어의목ᴀ

᝺을목해제해목즉시목향상된목성능을목이용할목수목있습니다 .목얻약약목기능이목활성ᾼ

되면 ,목듀᱖ - 코어목또는목트리플 - 코어목약P얻 의목성능이목쿼드 - 코어목약P얻 의목

성능으로목향상되며 ,목쿼드 - 코어목약P얻 를목포ᾅ한목ᳮ부목약P얻 도목L조목캐시목크

기를목최대목6높야목증가시킵니다 .목따라서목더목나은목가격으로목ᱚ그레이드목약P얻목

성능을목이용할목수목있습니다 .목얻약약목기능은목A높조목약P얻 에서만목지원ᣠ니다 .목

또한목모든목A높조목약P얻 가목이목기능을목지원할목수목있는목것은목아ᢌ니다 .목왜냐하

면목ᳮ부목약P얻 의목숨은목코어가목오ᳺ동할목수목있기목때문ᳳ니다 .목

암.목 이목마더보드는목언타이드목오버클러킹목기술을목지원ᾆ니다 .목자세한목내용은목

족삭 페이지의목“ 언타이드목오버클러킹목기술 ” 을목ᳯ으ᯏ시오 .

목 조.목 이목마더보드는목듀᱖목ᷝ널목메모리목기술을목지원ᾆ니다 .목듀᱖목ᷝ널목메모리목기술목

목 목 을᝕현하기목전에목올바른목설치를목위하여목암사조 쪽에목있는목메모리목모듈목설치목안내목

목 목 를ᳯ으ᯏ시오 .

목 족.목 암삭사사높H집목메모리목᭺도의목지원목여부는목ᷝẸ된목A높조넣A높조+목약P얻 에목따라목결

목 목 정ᣠ니다 .목이목마더보드에목DD억조목암삭사사목메모리목모듈을ᷝẸ하ᦒ는목경우목당사목

목 목 웹사이트의목메모리목지원목ᨠᦠ에서목호환목가능한목메모리모듈을목검ᬿ하ᯏ

목 목 시오 .목AS억oc역목웹사이트목:목목h직직p:넣넣www.a지roc역.com

5.목 운영목체제목한계목때문에목Window지®목7목넣목얼i지직a ™목목넣목XP 에서목시스템목용도로목예᱃된목

실제목메모리목크기는목족목G야목이하ᳮ목수목있습니다 .목6족 비트목약P얻 와목Window지®목OS

의목경우목그런목한계가목ᱛ습니다 .

목 목 6.목 본목마더보드는목마이크목ᳳ력에목대해서목스테레오와목모노목모드목둘목다목지목목

목 목 목 원ᾆ니다 .목본목마더보드는목오디오목출력에목대해서목암 ᷝ널 ,목족 ᷝ널 ,목6 ᷝ

목 목 목 널및목치 ᷝ널목모드를지원ᾆ니다 .목올바른목연결을목위해목5 쪽에목나온목표목 목

목 목 목 를᾽인하ᯏ시오 .

목 목 7.목 F-S직ream 는목사용자에게목친ᮞ한인터페이스로목다른목시스템목기능을목ᩙ

목 목 목 세목조정하는목ᳮ체형목도᝕로서 ,목여기에는목하드웨어목모니터 ,목팬목컨트롤 ,목

목 목 목 오버클로킹 ,목O약목D놓A,목IES 등이목포ᾅ되어목있습니다 .목하드웨어목모니

목 목 목 터는목시스템의목주요목값을목표시ᾆ니다 .목팬목컨트롤은목조정하ᦒ는목팬목᭺

목 목 목 도와목온도를목표시ᾆ니다 .목오버클로킹에서는목약P얻목주파수를목오버클로

목 목 목 킹하여목최적의목시스템목성능으로목조정할목수목있습니다 .목O약목D놓A 에서

목 목 목 는목O약목설정을목프로파ᳮ로ᴙ장하고목이를목친᝕와목공유할목수목있습니다 .목

목 목 목 그러면목친᝕가목OS목프로파ᳮ을목자신의목시스템에목로드하여목동ᳮ한목OS목

목 목 목 설정을목사용할목수목있습니다 .목IES목(In직elli박en직목Ener박픽목Sa백er) 의목경우 ,목

목 목 목 전압목조절기로목출력위상의목수를목줄여목약P얻목코어가목유휴목상ặᳮ목때목컴

목 목 목 퓨터목성능을목ᴙ하시키지목않으면서목효율을목ᡍᳮ목수목있습니다 .목

목 목 치.목 AS억oc역목In지직an직목Fla지h 는목플래시 억O높 에목내장된목야IOS목유틸리티ᳳ

목 목 목 니다 .목이목편리한목야IOS목ᱚ데이트목툴을목사용하면목먼ᴙ목높S-DOS 나목

목 목 목 Window지® 같은목운영체제에목들어가지목않고도목시스템목야IOS 를목ᱚ데

목 목 목 이트할목수목있습니다 .목POST목중에목야IOS목셋ᱚ목메뉴에서목<F6침목키를목누

목 목 목 르거나목<F암침목키를목누르면이목유틸리티로목AS억oc역목In지직an직목Fla지h 에목

목 목 목 액세스할목수목있습니다 ..목이제목이목툴을목시ᳺ하여목얻S야목플래시목드라이

한
목국
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목 목 목 브 ,목플로피목디스크목또는목하드목드라이브에목ᬾ목야IOS목파ᳮ을목ᴙ장하면목

목 목 목 플로피목디스켓이나목기타목᪤ᴁ한목플래시목유틸리티를Ḙ가로목준비하지목

목 목 목 않고도목몇목번의목클᧞만으로도목야IOS 를목ᱚ데이트할목수목있습니다 .목목

목 목 목 얻S야목플래시목드라이브목또는목하드목드라이브는목FAT조암넣삭6넣삭암목파ᳮ목시스

목 목 목 템을목사용해야목ᾆ니다 .

목 목 칙.목 아이폰 넣 아이팟목터치 넣 아이패드와목같은목Apple목기기들을목더목빠르고목덜목

목 목 목 제한된목방ᯉ으로목충전하ᦒ는목경우 ,목AS억oc역 이목제공하는목놀라운목솔

목 목 목 루션인 AS억oc역목APP목약har박er 를목이용하ᯏ시오 .목APP목약har박er목드

목 목 목 라이버를목설치하기만목하면목아이폰이목컴퓨터를목통해서목훨씬목더목빨리목

목 목 목 충전되며목충전목᭺도도목최대목족사%목더목빨라ᵺ니다 .목AS억oc역목APP목약har

목 목 목 박er 는목많은목Apple목기기를목동시에목빨리목충전할목수목있게목하며 ,목P약 가목

목 목 목 대기목모드 (S삭),목억A높 에목대한목ᳮ시목중단 (S조),목최대목절전목모드 (S족)목또

목 목 목 는목전원목꺼ᵹ목모드 (S5) 에목들어갈목때도목연᭺적목충전을목지원ᾆ니다 .목

목 목 목 APP목약har박er목드라이버를목설치하면목그목어느목때보다목더간편하고목빠르

목 목 목 게목충전할목수목있습니다 .목AS억oc역목웹사이트 :목h직직p:넣넣www.a지roc역.com넣

목 목 목 Fea직배re넣App약har박er넣inde피.a지p

목 삭사.목 인터넷목브라우ᴙ의목ᬾ로운목기능인목Smar직얼iew 는목사용자가목가장목많이목

목 목 방문하는목웹목사이트 ,목열어본목페이지목ᨠᦠ ,목페이스᪺목친᝕ ,목실시간목뉴

목 목 스목피드를목하나의목개선된목보기로목결ᾆ한목IE 용목스마트목시ᳺ목페이지로서

목 목 더Ხ목개별ᾼ된목인터넷목경험을목제공ᾆ니다 .목AS억oc역목메인보드가

목 목 Smar직얼iew목유틸리티에목전용으로탑ᴆ되어목이동목중인목친᝕와목계᭺목ᴟ

목 목 Ḅ할목수목있도ᦠ목돕습니다 .목Smar직얼iew목기능을목사용하ᦒ면목OS목버전이

목 목 Window지®목7목넣목7목6족목비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족목비트이고목브라우ᴙ목버

목 목 전이목IE치 이어야목ᾆ니다 .목AS억oc역목웹목사이트 :목h직직p:넣넣www.a지roc역.com넣

목 목 Fea직배re넣Smar직얼iew넣inde피.a지p

목 삭삭.목 AS억oc역목XFa지직목얻S야 는목얻S야목스토리지목장치목성능을목ᡍ여줍니다 .목성능은

목 목 장치의목᭺목성에목따라목다를목수목있습니다 .

목 삭암.목 AS억oc역목On넣O바바목Pla픽목기술은목사용자가목높P조목플레이어목또는목휴대전ᾼ와

목 목 같은목이동ᯉ목오디오목장치에서목P약 에목이르는목여러목장치에서목고음질목오디

목 목 오목경험을목즐길목수목있게목하며목P약 가목꺼져목있을목때도 ( 또는목A약PI목S5목모드

목 목 에목있을목때도 )목고음질목오디오목경험을목즐길목수목있게목ᾆ니다 .목또한목이목마더

목 목 보드는목사용자에게목가장목편리한목컴퓨팅목환경을목제공하는목무료의목조.5목mm목

목 목 오디오목케이블 ( 옵션 ) 을목제공ᾆ니다 .

목 삭조.목 본목마더보드는목ᵴᴟ목조절목기능을목제공하지만 ,목오버목클러킹을목하는목것은목

목 권장되지목않습니다 .목목권장하는목목약P얻목목주파수목목외에목목다른목목주파수를목목설정목목

목 시에는목목시스템이목목불안정해지거나 ,목목메인보드와목목약P얻 의목목불량이목목발생목목

할목목수목목있으므로목목가급적목목사용목목하지목마ᯏ시오 .

삭족.목 시스템을목목다시목목시ᳺ하기목목전에목목메인보드목목위의목목약P얻목목목팬이목목정상적으로목목

목 동ᳺ목목또는목목장ᷓ되어목목있는지목목᾽인하여목목주ᯏ시오 .목목고온목목방지를목목위하여목목

P약목목목시스템을목목설치할목목때목목약P얻 와목목방열판목목사이에목목그리스를목목발라목목주셔

야목ᾆ니다 .

목 목 삭5.목 E배P 는목Ener박픽목얻지in박목Prod배c직목( 에너지목사용목제품 ) 의목᱃어이며목유

목 목 목 럽목연ᾆ이목완제품목시스템의목전력목᭹비량을목정의하기목위해목제정한목표

목 목 목 준이었습니다 .목E배P 에목따르면 ,목완제품목시스템의목총목A약목전원은목끄

목 목 목 기목모드목상ặ에서목삭.사사W목ᩙ만이어야목ᾆ니다 .목E배P목표준을목충ᴴ하ᦒ

목 목 목 면목E배P목지원목마더보드목및목E배P목지원목전원공급장치가목필요ᾆ니다 .목인

목 목 목 텔 (In직el) 의목제안에목따르면목E배P목지원목전목원공급장치는목5얼목대기목전력목

한
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암.목설치하기
이것은목ATX목폼목ἤ터목(조사.5피암족.족목cm,목삭암.사피칙.6목in.)목머더보드ᳳ니다 .

머더보드를목설치하기목전에목머더보드가목섀시에목꼭목들어맞는지목섀시의목외형을목살피ᯏ

시오 .

목 목 설치전의목예방조치

목 목 메인보드의목셋팅을목변경하거나목메인보드에목부품을목설치하기목전에목아목목

목 목 래의목안전목수ḹ을목따라목주세요 .

목 목목목목목᝕성목요᭹를목설치하거나목제거하기목전에목전원목스위치를목끄거나목전원공급기에서목목전

목 목목목목목원코드를목분리하ᯏ시오 .목그ᦉ지목않으면목머더보드 ,목주변목장치목및 넣 또는목᝕성목요목 목

목 목목목목목᭹에목ᯎᛡ한목손상을목ᳮ으킬목수목있습니다 .

삭.목 제품을목만지기목전에목먼ᴙ목시스템의목전원목코드를목빼주시기목바

랍니다 .목실수는목메인보드목주변장치목그리고목부품에목ᯎ한목손상

을목야기시키는이유가목ᣠ니다 .

암.목목 메인보드의목손상을목피하기목위하여목정전기목방지를목해주시고 ,목

카펫이나목그와목유사한목장᭹에서의목취급은목절대목ᬸ가목해목주시

기목바랍니다 .목부품들을목취급하기목전에목반드시목정전기목방지용목

손ᨠ목띠를목ᷓ용하거나목안전하게ᴟ지된목장᭹에서목사용해야목

한다는목것을목잊지목마시기목바랍니다 .

조.목 날카로운목것으로목부품을목ᴁ거나목I약 를목만지지목마세요 .

족.목 부품들을목제거할목때에도목ᴟ지된목방전목패드나목᩶에목담으시기목

바랍니다 .

5.목 나사를목나사목᝕멍에목맞춰목마더보드를목샤시에목고정시킬목때 ,목

나사를목너무세게목조이지목않도ᦠ목하ᯏ시오 .목너무목세게목조이면목

마더보드에목무리가목갈수목있습니다 .

목 목 목 효율이목삭사사목mA목전류목᭹비목하에서목5사% 보다목ᡍ아야목한다는목기준을목충

목 목 목 ᴴ해야목ᾆ니다 .목E배P목지원목전원공급장치를목선Ẹ하ᦒ면목전원공급장치

목 목 목 목제조ᱚ체에목자세한목사항을목문의하시기목바랍니다 .

한
목국

목어
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암.삭목목약P얻목설치
단계목삭.목 ᭹켓의목레버를목칙사 도까지목들어목올ᦒ목ᴀ᝺을목풀어주세요 .

단계목암.목 ᝺ᬿ목ᬸᛡ형목표시가목있는목약P얻목모서리가목ᳺ은목ᬸᛡ형목표시가목있는목᭹켓목목 목

목 모서리에목ᳮ치하도ᦠ목약P얻 를목᭹켓목위에목바로목올ᦒᡎ습니다 .

단계목조.목 약P얻 가목안ᷓ목될목때목까지목᭹켓에목약P얻 를목조ᯎ스럽게목ᬹᳳ하여목주세요 .

목 목 주의 !목

목 목 약P얻 는목한쪽목방향으로만목맞도ᦠ목되어목있습니다 .목핀이목휘는목것을목피하기목위하목

목 목 여리한목힘을목주어목약P얻 를목᭹켓에목설치하지목마세요 .

단계목족.목 약P얻 가목설치되었다면목약P얻 를목안전하게목보호하기목위하여목᭹켓레버를목

목 내ᦒ목약P얻 를목᭹켓에목단단하게목고정하여목주세요 .목레버가목바깥쪽의목탭에목목 목

목 고정되었다면목약P얻 가목ᴀ긴목것ᳳ니다 .

암.암목목약P얻목팬과목방열판목설치

본목머더보드에목약P얻 를목설치한목후에는목더목큰목방열판과목냉ᛡ팬을목설치하여목열을목분산

시킬목필요가목있습니다 .목또한 ,목열목분산을목향상시킬목수목있도ᦠ목약P얻 와방열판목사이에목

서멀목그리스를목뿌릴목필요가목있습니다 .목약P얻 와목방열판이목᾽실하게목고정되고목서로목잘목

ᴟḄ되도ᦠ목하ᯏ시오 .목그런목다음목약P얻목팬을목약P얻목FA놓목커넥터 (약P얻_FA놓삭,목족 페이

지 ,목족 번목참조목넣목약P얻_FA놓암,목족 페이지 ,목5 번목참조 ) 에목연결하ᯏ시오 .목올바른목설치를목

위하여목약P얻목팬과목방열판의목사용설명서를목참조하ᯏ시오 .

단계목삭.

᭹켓목레버를목들어올᧢니다

단계목암목넣 단계목조.

약P얻목᝺ᬿ목ᬸᛡ형을목᭹켓목

모서리목ᳺ은목ᬸᛡ형과목

ᳮ치시킵니다

단계목족.

᭹켓목레버를목밑으로목

눌러서목ᴀ급니다

᭹켓목모서리ᳺ은목

ᬸᛡ형

레버를목칙사 도로목

들어올᧢니다

약P얻목᝺ᬿ목ᬸᛡ형

한
목국

목어
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암.조목목메모리목모듈목설치하기
Fa직al삭직픽목칙칙사FX목Pro바e지지ional목Serie지목마더보드는목족 개의목암족사 핀목DD억조목( 더블목데이

트목레이트목조)목DI높높목슬롯을목제공하고목듀᱖목ᷝ널목메모리목기술을목지원ᾆ니다 .목듀᱖목ᷝ

널목᝕성을목위해서는목반드시목같은목ᬿ깔목슬롯에목동ᳮ한목DD억조목DI높높목한목쌍 ( 즉목동ᳮ한목

브랜드 ,목᭺도 ,목크기목및목ḿ목유형 ) 을목설치해야목ᾆ니다 .목즉목동ᳮ한목DD억조목DI높높목한목쌍

을목듀᱖목ᷝ널목A(DD억조_A삭 과목DD억조_야삭;목빨᛬목슬롯 ;목족 쪽의 치 번목참조 ) 에목설치하거

나목듀᱖목ᷝ널목야(DD억조_A암 와목DD억조_야암;목검정목슬롯 ;목족 쪽의목칙 번목참조 ) 에목설치해야만목

듀᱖목ᷝ널목메모리목기술이목활성ᾼᣠ니다 .목이목마더보드에는목듀᱖목ᷝ널목᝕성용으로목족 개

의목DD억조목DI높높 을목설치할목수목있습니다 .목듀᱖목ᷝ널목᝕성을목위해목이목마더보드에목족 개

의목DD억조목DI높높 을목설치할목수목있습니다 .목이목경우목족 개의목슬롯에목모두목동ᳮ한목DD억조목

DI높높 을목설치해야목ᾆ니다 .목아래의목듀᱖목ᷝ널목᝕성표를목참조하ᯏ시오 .

듀᱖목ᷝ널목메모리목᝕성

 DD억조_A삭목 목목DD억조_A암목 목목목목DD억조_야삭목 목목목목목DD억조_야암

 ( 빨᛬목슬롯 )목 목목( 검정목슬롯 )     ( 빨᛬목슬롯 )목목목목목( 검정목슬롯 )목

(삭) 장ᷓ됨                  -     장ᷓ됨목 목목목목-

(암)         목 -                   장ᷓ됨 목목목목-목 목목목목목장ᷓ됨

(조) 장ᷓ됨 목목장ᷓ됨 목목목목장ᷓ됨 목목목목목장ᷓ됨

목 *목᝕성 (조) 의목경우 ,목족 개의목슬롯목모두에목동ᳮ한목DD억조목DI높높 을목설치하ᯏ시목오 .

삭.목 메모리목모듈을목제ᳮ목먼ᴙ목검정목슬롯목(DD억조_A암목또는목DD억조_야암) 에목

설치ᾆ니다 .

암.목 최적의목호환성과목안정성을목위해목두목개의목메모리목모듈을목설치하ᦒ

는목경우목같은목ᬿ깔의목슬롯에목설치할목것을목권장ᾆ니다 .목즉목목빨᛬목슬롯

(DD억조_A삭 과목DD억조_야삭) 이나목검정목슬롯 (DD억조_A암 와목DD억조_야암)

에목설치하ᯏ시오 .

조.목 이목마더보드의목DD억조목DI높높목슬롯에목메모리목모듈목한목개나목세목개를목설

치한목경우목듀᱖목ᷝ널목메모리목기술은목활성ᾼ되지목않습니다 .

족.목 한목쌍의목메모리목모듈을목동ᳮ한 “ 듀᱖목ᷝ널 ”( 예를목들어목DD억조_A삭 과목

DD억조_A암) 에목설치하지목않은목경우목듀᱖목ᷝ널목메모리목기술은목활성ᾼ

되지목않습니다 .목

5.목 DD억,목DD억암 을목DD억조목슬롯에목설치하거나목면목안ᣠ니다 .목잘못목설치하

면목이목마더보드와 DI높높목메모리가목손상될목수목있습니다 .

6.목 이목메인보드에서목DD억조목암삭사사목메모리목모듈을목ᷝẸ한목경우 ,목DD억조_

A암목및목DD억조_야암목슬롯에목설치할목것을목권장ᾆ니다 .

한
목국

목어
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메모리의목설치

DI높높 이나목시스템목᝕성목요᭹를목Ḙ가목또는목제거하기목전에목전원목공급목

장치의목연결을목해제해야목ᾆ니다 .

단계목삭.목 메모리목᭹켓의목양쪽목끝목고정목클᧢을목가볍게목눌러목ᴀ᝺을목풀어주세요 .

단계목암.목 메모리목᭹켓에목DI높높목모듈을목맞Ḙ어목끼워목주세요 .

DI높높 은목바른목위치에목정᾽하게목ᬹᳳ하여야목ᾆ니다 .목만᱃목무리한목힘을

주어목잘못목ᬹᳳ하면목DI높높 이나목메인보드에목치명적인목불량을목유발목

시킵니다 .목

단계목조.목 DI높높목모듈을목ᬹᳳ목시목바깥에목있는목손ᴁ이목두개가목완전히목돌아목올목때목까지목

목 목( 끼워목질목때목까지 )목눌러서목정᾽히목장ᷓ목될목수목있도ᦠ목하여야목ᾆ니다 .

한
목국

목어
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암.족목목᾽장목슬롯목(P약I 슬롯 ,목P약I목E피pre지지 슬롯 )
Fa직al삭직픽목칙칙사FX목Pro바e지지ional목Serie지목메인보드는목암 개의목P약I목슬롯을 , 및목5목P약I목

E피pre지지목슬롯목제공ᾆ니다 .

P약I목슬롯 :목목 P약I목슬롯은목조암bi직목P약I목인터페이스를목가지는목᾽장카드들을목설치하여목

목 사용목ᾆ니다 .

P약IE목슬롯 :목목 P약IE삭목넣목P약IE조목(P약IE목피삭목슬롯 ;목검정 ) 은목Gi박abi직목LA놓 카드 ,목목 목

목 SATA암 카드목등과같이목레인목너비가목피삭 인목P약I목E피pre지지목카드에사용목

목 ᣠ니다 .

목 P약IE암목넣목P약IE족목(P약IE목피삭6목슬롯 ;목빨᛬ ) 는목P약I목E피pre지지목피삭6목레인목목

목 Ὃ목그래ό카드에목사용되거나 ,목약ro지지FireT높목및목SLIT높 기능을목지원하목

목 는목P약I목E피pre지지목그래ό목카드를설치하는목데목사용ᣠ니다 .

목 P약IE5목(P약IE목피삭6목슬롯 ;목빨᛬ ) 는목P약I목E피pre지지목피족목레인Ὃ목그래목 ό

목 카드에목사용되거나 ,목조 웨이목약ro지지FireT높 기능을목지원하는목P약I목

목 E피pre지지목그래ό목카드를설치하는목데목사용ᣠ니다 .

᾽장카드목설치하기
단계목삭.목 ᾽장목카드를목설치하시기목전에목반드시목전원을목끄시고목전원목코드를목뽑은목다목목

목 음목진행해목주시기목바랍니다 .목그리고목설치목하시기목전에목᾽장목카드의목

목 사용자목설명서목등을목ᳯ으시고 ,목카드에목필요한목하드웨어목셋팅을목하여목

목 주시기목바랍니다 .

단계목암.목 사용하고자목하는목슬롯의목브라켓목덮개를목제거하여목주세요 .목나사는목

목 나중에목사용을목위하여목보관하여목주세요 .

단계목조.목 카드와목슬롯을목ᳮ치시키고목슬롯에목카드가목안ᷓ목될목때까지목부드럽게목

목 눌러주세요 .

단계목족.목 케이스와목카드를목나사로목고정하여목주세요 .

단계 5.목 나사를목조여목카드를목섀시에목고정시킵니다 .목

단계 6.목목 시스템목덮개를목ᢔ습니다 .

목 목 삭.목싱글목얼GA목카드목모드에서는목P약IE암목슬롯에목P약I목E피pre지지목피삭6목그래목 목

목 목 목목목목ό목카드를목설치할목것을목권장ᾆ니다 .

목 목 암.목약ro지지FireXT높목모드목또는목SLIT높목모드에서는목P약IE암목및목P약IE족목슬롯에목목

목 목 목목목목P약I목E피pre지지목피삭6목그래ό목카드를목설치하ᯏ시오 .목그결과목이목암 개의목슬롯목

목 목 목목목목은 피삭6목대ᱫὋ에서목ᳺ동ᾆ니다 .

목 목 조.목조 웨이목약ro지지FireT높 모드에서는목P약IE암,목P약IE족목및 P약IE5목슬롯에목P약I목목

목 목 목목목목E피pre지지목피삭6목그래ό목카드를목설치하ᯏ시오 .목그목결과 P약IE암목및목P약IE족목목

목 목 목목목목슬롯은 피삭6목대ᱫὋ에서목ᳺ동하고 ,목P약IE5목슬롯은목피족목대ᱫὋ에서ᳺ동ᾆ목

목 목 목목목목니다 .목

목 목 족.목여러목개의목그래ό목카드를목사용하는목경우목과열목방지목환경을목개선하기목목목

목 목 목목목목해목메인보드목섀시목팬목커넥터 (약HA_FA놓삭,목약HA_FA놓암목또는목목 목

목 목 목목목목약HA_FA놓조) 를섀시목팬에목연결하ᯏ시오 .
한

목국
목어
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암.5목목SLIT높목및목어배ad목SLIT높목사용목설명서
이목메인보드는목최대목암 개의목동ᳮ한목P약I목E피pre지지목피삭6목그래ό목카드를목설치할목수목있도ᦠ목

하는목놓얼IDIA®목SLITT높목및목어배ad목SLIT높목(Scalable목Lin역목In직er바ace)목기술을목지원ᾆ니

다 .목현ᴆ ,목놓얼IDIA®목SLIT높목기술은목Window지®목7목넣목7목6족 비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족 비

트목넣목XP목넣목XP목6족 비트목OS 를목지원ᾆ니다 .목놓얼IDIA®목어배ad목SLIT높목기술은목Window지®목

7목넣목7목6족 비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족 비트목OS 만목지원ᾆ니다 .목자세한목내용은목삭칙 페이

지의목설치목절᷒를목따르ᯏ시오 .

암.6목목약ro지지FireXT높,목조-Wa픽목약ro지지FireXT높목및목어배ad목목 목

목목목목목목목약ro지지FireXT높목사용목설명서
이목메인보드는목약ro지지FireXT높,목조-Wa픽목약ro지지FireXT높목및목어배ad목약ro지지FireXT높목기능

을목지원ᾆ니다 .목약ro지지FireXT높목기술은목여러목개의목고성능목그래ό목처리목장치 (GP얻) 를목

하나의목P약 에목결ᾆ하는목데목사용목가능한목방᪊목중목이점이목가장목많습니다 .목광᪉위하게목

다른목ᳺ동목모드를목지능형목᭹프트웨어목디자인과목혁신적인목상호연결목메커니즘에목결ᾆ

한목약ro지지FireXT높 는목모든목조D목응용목프로그램에서목가능한목가장목ᡍ은목레벨의목성능과목이

ᩙ지목품질을목제공할목수목있습니다 .목현ᴆ목약ro지지FireXT높목기능은목Window지®목XP목( 서비

스목ἤ목암)목넣목얼i지직aT높목넣목7목OS 에서목지원ᣠ니다 .목조-Wa픽목약ro지지FireXT높목및목어배ad목약ro지지Fi-

reXT높목기능은목Window지®목얼i지직aT높목넣목7목OS 에서만목지원ᣠ니다 .목A높D목웹목사이트에서목

A높DT높목약ro지지FireXT높목드라이버목ᱚ데이트를목᾽인하ᯏ시오 .목자세한목내용은목암암 페이

지의목설치목절᷒를목참조하ᯏ시오 .

한
목국

목어
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암.7목목점퍼목셋팅
그᧡은목점퍼를목어떻게목셋ᱚ목하는지를목보여줍니다 .목

점퍼목캡이목핀목위에목있을목때 ,목점퍼는목“ 쇼트 ” ᳳ니다 .

점퍼목캡이목핀목위에목ᱛ을목때목점퍼는목“ 오픈 ”목ᳳ니다 .

그᧡은목조 개의목핀목중목삭-암 번목핀이목목“ 쇼트 ” ᳲ을목

보여주는목것이며 ,목점퍼목캡이목이목두목핀목위에목있음을목

보여주는목것ᳳ니다 .

점퍼목 세팅

약높OS목ḃ기ᾼ목목

(약L억약높OS삭,목조 핀목점퍼 )목

(족 페이지 ,목암치 번목항ᨠ목참조 )목

참고 :목 목약L억약높OS삭 을목사용하여목약높OS 에목 들어목 있는목데이터를목 삭제할목 수목 있습니다 .목

시스템목 매개변수를목 삭제하고목 기본목 설정으로목 ᪤원하ᦒ면 ,목 컴퓨터를목 끄고목 전원목

공급장치에서목 플러그를목 뽑으ᯏ시오 .목삭5 ḃ를목 기다린목 다음목 점퍼목 캡을목 사용하여목

약L억약높OS삭 의목핀목암 와목핀목조 을목5 ḃ목동안목단ᥧ하ᯏ시오 .목그러나목야IOS목ᱚ데이트목

ᵴ후에는목 약높OS 를목 삭제하지목 마ᯏ시오 .목야IOS 를목 ᱚ데이트하자마자목약높OS 를목

삭제해야목하는목경우목먼ᴙ목시스템을목부팅하고목약높OS 를목종료하고목삭제목ᳺᱚ을목해

야목ᾆ니다 .목약높OS목᩵터리를목제거할목경우에만목ᰲ호 ,목날짜 ,목시간 ,목사용자목기본목프

로파ᳮ ,목삭조칙족목G얻ID,목높A약목주᭹가목삭제ᣠ니다 .

약높OS목삭제기본목설정

약lear목약높OS목Swi직ch는목약lear목약높OS목점퍼와목동ᳮ한목기능을목᛭고목

있습니다.목

쇼트 오픈

한
목국

목어
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얻S야목암.사목헤더 본목머더보드에는목I넣O목패널에목있목

(칙 핀목얻S야6_7)목 는목6 개의목기본목얻S야목암.사목포트목목목

(족 페이지 ,목암6 번목항ᨠ목참조 )목 외에도목얻S야목암.사목헤더가목암 개목있목

목 습니다 .목ᛡᛡ의목얻S야목암.사목헤더목

목 는목암 개의목얻S야목암.사목포트를목지원목

목 할목수목있습니다 .

암.치목목온보드목헤더목및목커넥터

목 주의 !

목 이목목콘넥터는목목점퍼가목목아ᢌ니다 .목이목목콘넥터목목위에목목점퍼목목캡을목목사용하지마목

목 세요 .목커넥터에목점퍼목캡을목설치하면목마더보드가목영᝕적으로목손상ᣠ니다 !

시리᱖목ATA조목커넥터목 6목개의목시리᱖목ATA조목목목목

(SATA조_삭_암:목족 페이지 ,목삭칙 번목항ᨠ목참조 )목목 (SATA조)목커넥터는목내부목ᴙ장목목

(SATA조_조_족:목족 페이지 ,목삭치 번목항ᨠ목참조 )목목 장치용 SATA목데이터목케이블목

(SATA조_5_6:목족 페이지 ,목삭7 번목항ᨠ목참조 )목목 을지원ᾆ니다 .목커넥터가목내부목

목목 기᱒목장치용목SATA목케이블을목목

목 지원ᾆ니다 .목현ᴆ의목SATA조목

목 인터페이스는목최고목6.사목Gb넣지 의목목

목 데이터목전송목᭺도를지원ᾆ니다 .

조.5mm목오디오목케이블 조.5목mm목오디오목케이블의목어느목한

( 선Ẹ목사양 )목 쪽을목높P조목플레이어와목휴대전ᾼ

목 와목같은목이동ᯉ목오디오목장치목또

목 는목P약 의목라인목ᳳ력목포트에목연결

목 할목수목있습니다 .

시리᱖목ATA(SATA)목목

데이터목케이블목

( 선Ẹ목사양 )

SATA목데이터목케이블의목ᳲ의

적인목측을목마더보드의목SATA목넣목

SATAII목넣목SATA조 하드목디스크목

ᾳ은 SATAII목넣목SATA조목커넥터

에목연결ᾆ니다 .

한
목국

목어

SATA목HDD목전원목

커넥터에목연결
전원목공급장치에목

연결

시리᱖목ATA(SATA)목 SATA목전원목케이블의목검은목목

전원목케이블목 ᬿ끝부분을목드라이브의목전원목

( 선Ẹ목사양 )목 커넥터에목연결하ᯏ시오 .목그목

목 다음에목SATA목전원목케이블의목목

목 흰ᬿ목끝을목전원목공급장치의목

목 전원목커넥터에목목 연결ᾆ니다 .
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얻S야목조.사목헤더목 본목머더보드에는목I넣O목패널에목있

(삭칙 핀목얻S야조_삭_암)목 는목암 개의목기본목얻S야목조.사목포트외

(족 페이지 ,목삭암 번목항ᨠ목참조 )목 에도목얻S야목조.사목헤더가목암 개있습

목 니다 .목ᛡᛡ의목얻S야목조.사목헤더는목암

목 개의목얻S야목조.사목포트를목지원할목수

목 있습니다 .

목

(삭칙 핀목얻S야조_조_족)

(족 페이지 ,목삭조 번목항ᨠ목참조 )

적외선목모듈목헤더목 이목헤더는목선Ẹ품ᨠ인목무선목

(5 핀목I억삭)목 적외선목송수신목모듈을목

(족 페이지 ,목조삭 번목항ᨠ목참조 )목 지원ᾆ니다 .

한
목국

목어

(칙 핀목얻S야치_칙)

(족 페이지 ,목암5 번목항ᨠ목참조 )

전면부목오디오목콘넥터목 이목콘넥터는목오디오목장치를목

(칙 핀 HD_A얻DIO삭)목목 편리하게목조절하고목연결할목수목목

(목족 페이지 ,목조족 번목항ᨠ목참조 )목목 있는목전면목오디오목인터페이스목목

목 ᳳ니다 .
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시스템목콘넥터목 이목콘넥터는목시스템목전면목패목 목

(칙 핀목PA놓EL삭)목목 널기능을목지원하기목위한목

(족 페이지 ,목암7 번목항ᨠ목참조 )목목 것ᳳ니다 .목

목 목 섀시의목전원목스위치 ,목리셋목스위치 ,목시스템목상ặ목표시등을목아래의목핀목할당목

목 목 에목따라목이헤더에목연결ᾆ니다 .목케이블을목연결하기목전에목양᝵목핀과목음᝵목핀목

목 목 을목기ᦠᾆ니다 .

목 목 PW억야T놓( 전원목스위치 ):목목

목 목 섀시목전면목패널의목전원목스위치에목연결ᾆ니다 .목전원목스위치를목이용해목시스목

목 목 템을목끄는방᪊을목᝕성할목수목있습니다 .

목 목 억ESET( 리셋목스위치 ):목

목 목 섀시목전면목패널의목리셋목스위치에목연결ᾆ니다 .목컴퓨터가목정지하고목정상적목목

목 목 ᴆ시ᳺ을수행하지목못할목경우목리셋목스위치를목눌러목컴퓨터를목ᴆ시ᳺᾆ니목

목 목 다 .

목 목 PLED( 시스템목전원목LED):목

목 목 섀시목전면목패널의목전원목상ặ목표시등에목연결ᾆ니다 .목시스템이목ᳺ동하고목있목

목 목 을목때는 LED 가목켜져목있습니다 .목시스템이목S삭목대기목상ặ에목있을목때는목LED목

목 목 가목계᭺목깜ᩧᳳ니다 .목시스템이목S조넣S족목대기목상ặ목또는목전원목꺼ᵹ (S5)목상ặ목

목 목 에목있을목때는목LED 가목꺼져목있습니다 .목

목 목 HDLED( 하드목드라이브목동ᳺ목LED):목

목 목 섀시목전면목패널의목하드목드라이브목동ᳺ목LED 에목연결ᾆ니다 .목하드목드라이목

목 목 브가목데이터를목ᳯ거나목쓰고목있을목때목LED 가목켜져목있습니다 .

한
목국

목어

목 삭.목 Hi박h목De바ini직ion목A배dio( 고음질목오디오 ) 는목잭목센스목기능을목지원하나 ,목제목

목 목 대로ᳺ동하ᦒ목면목섀시의목패널목와이어가목HAD 를목지원해야목ᾆ니다 .목이목설목

목 목 명서목및목섀시목설명서의지Ḿ목을목따라목시스템을목설치하ᯏ시오 .

목 암.목 A약’칙7목오디오목패널을목사용하는목경우 ,목이를목아래와목같이목프런트목패널목목

목 목 의목오디오헤목더에목설치하ᯏ시목오 .

목목목목목목 목 목목목목목 A.목 높ic_I놓목(높I약) 을목높I약암_L 에목연결ᾆ니다 .

목목목목목목목목 목목목목목 야.목 A배dio_억목(억I놓) 을목O얻T암_억 에목연결하고 ,목A배dio_L목(LI놓) 을목목

목 목 목 O얻T암_L 에목연결ᾆ목니다 .

목 목 목목목목목 약.목 Gro배nd목(G놓D) 을목Gro배nd목(G놓D)목에목연결ᾆ니다 .

목목목목목목 목 목목목목목 D.목 높I약_억ET목및목O얻T_억ET 는목HD목오디오목패널목전용ᳳ니다 .목목

목 목 목 이들을 A약’칙7 오디오목패널에목연결목하지목않아도목ᣠ니다 .

목목목목목목목목 목목목목목 E.목 앞면목마이크목ᳺ동 .

목 목 목 목 Window지®목XP목넣목XP목6족 비트목OS 의목경우 :

목 목 목 목 “높i피er” ( ᩚ서 ) 와목“억ecorder” ( 리코더 ) 를목선Ẹ한목후

목 목 목 목 “Fron직높ic” ( 앞면목마이크 ) 를목선Ẹᾆ니다 .

    Window지®목7목넣목7목6족 비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족 비트목OS 의목경목

목 목 목 우 :

목 목 목 목 억eal직e역목제어판에서 “Fron직높ic” ( 앞면목마이크 ) 로목가서목

목 목 목 목 “억ecordin박목얼ol배me” ( 리코딩목볼륨 ) 을목조정ᾆ니다 .
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전원목LED목헤더목 시스템목전원목상ặ를목표시하ᦒ목(조

핀목PLED삭)목 면목섀시목전원목LED 를목헤더에목연목

(족 페이지 ,목암칙 번목항ᨠ목참조 )목 결하ᯏ시오 .목시스템목ᳺ동목중에목

목 는목LED 에목전원이목켜져목있습니목

목 다 .목S삭목상ặ에서는목LED 가목계목

목 ᭺목깜ᩧᳳ니다 .목S조넣S족목상ặ목또목

목 는목S5목상ặ에서는목LED 가목꺼ᵺ목

목 니다 ( 전원목꺼ᵹ ).

ᬾ시목스피커목헤더 ᬾ시목스피커를목이목헤더에목

(족 핀목SPEA폭E억목삭)목 연결하ᯏ시오 .

(족 페이지 ,목삭6 번목항ᨠ목참조 )목

섀시목및목전원목팬목커넥터목

(족 핀목약HA_FA놓삭)목 목

(족 페이지 ,목암사 번목항ᨠ목참조 )

(조 핀목약HA_FA놓암)목 목

(족 페이지 ,목6 번목항ᨠ목참조 )

(조 핀목약HA_FA놓조)목 목

(족 페이지 ,목암족 번목항ᨠ목참조 )목

(조 핀목PW억_FA놓삭)목 목

(족 페이지 ,목삭사 번목항ᨠ목참조 )

+5V
DUMMY

DUMMY
SPEAKER

1

1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

팬목케이블을목팬목커넥터에목연결하

고목ᴟ지목핀에는목검은ᬿ목전선을목

연결하ᯏ시오 .목약HA_FA놓삭넣암넣조목

팬목᭺도는목얻EFI목또는목AXT얻 를목

통하여목제어할목수목있습니다 .

약P얻목팬목커넥터목 약P얻목팬목케이블을목이목커넥터에목목

(족 핀목약P얻_FA놓삭)목 연결하고목흑ᬿ목선을목ᴟ지목핀에목목

(족 페이지 ,목족 번목항ᨠ목참조 )목 맞Ḙᯏ시오 .

한
목국

목어

목 목 전면목패널목디자인은목섀시별로목다를목수목있습니다 .목전면목패널목모듈은목주로목목

목 목 전원목스위치 ,목리셋목스위치 ,목전원목LED,목하드목드라이브목동ᳺ목LED,목스피커목목

목 목 등으로목᝕성되어목있습니다 .목섀시목전면목패널목모듈을목이목헤더에목연결할목때목목

목 목 와이어목할당과목핀목할당이목정᾽히목ᳮ치하는지목᾽인ᾆ니다 .

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED

목 목 본목머더보드가목족 핀목약P얻목팬 ( ᴙ᭹음목팬 )목지원을목제공하기는목하지만목팬목᭺목

목 목 도목제어기능ᱛ이도목조 핀목약P얻목팬을목성공적으로목ᳺ동할목수목있습니다 .목본목머목

목 목 더보드의 약P얻목팬목커넥터에목조 핀목약P얻목팬을목연결하ᦒ면목삭-조 번목핀에목연결목

목 목 하ᯏ시오 .
삭-조 번목핀에목연결됨

조 핀목팬목설치
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암사 핀목ATX목전원목공급장치목설치

목 목 이목마더보드는목암족 핀목ATX목전원목커넥터를목제공하지만 ,

목 목 종래의 암사 핀목ATX목전원목공급장치를목사용해도목ᳺ동이목

목 목 가능ᾆ니다 .목암사 핀 ATX목전원목공급장치를목사용하ᦒ면 ,목

목 목 Pin목삭 과목Pin목삭조 으로목전원공급장치를목연결하ᯏ시오 .

ATX목삭암얼 파워목콘넥터목목 ATX목삭암얼목플러그가목달린목

(치 핀목ATX삭암얼삭)목목 전원공급장치를목이목커넥터에목목

(족 페이지 ,목암 번목항ᨠ목참조 )목 연결해야목충분한목전력을목

목 공급할목수목있습니다 .목그러지목

목 않을목경우목전원을목켤목수목

목 ᱛ습니다 .

ATX목전원목헤더 ATX목전원목공급기를목이목헤더에목목

(암족 핀목ATXPW억삭)목 연결하ᯏ시오 .

(족 페이지 ,목삭삭 번목항ᨠ목참조 )

목 목 비ᦠ목본목마더보드는 치- 핀목ATX목삭암얼목전원목연결기를목제공하지만목이것은목목

목 목 여전히ᳺᱚ할수있습니다 .목만᱃목전통적인 족- 핀목ATX목삭암얼목전원공급을목ᷝ목

목 목 용하여목족- 핀 ATX목전력을목사용하는경우 ,목반드시목전원목공급을목핀 삭 과목핀목

목 목 5 에전원공급을목ᬹᳳ해야ᾆ니다 .목

족- 핀목ATX목삭암얼목전원공급장치

12  

 1

24

13

12

 1

24

13

(조 핀목약P얻_FA놓암)목 목

(족 페이지 ,목5 번목항ᨠ목참조 )
GND

+12V

CPU_FAN_SPEED

한
목국

목어

IEEE목삭조칙족목헤더목 이본목머더보드에는목I넣O목패널에목목

(칙 핀목F억O놓T_삭조칙족)목 있는목삭 개의목기본목IEEE목삭조칙족 포

(족 페이지 ,목조조 번목항ᨠ목참조 )목 트외에도목IEEE목삭조칙족

목목 (F억O놓T_삭조칙족)목헤더가목삭 개목목목

목 있습니다 .목ᛡᛡ의목IEEE목삭조칙족목목

목 헤더는목삭 개의목IEEE목삭조칙족목포목 목

목 트를지원할목수목있습니다 .

5                         1

8                        4

5                  1

8                  4
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시리᱖포트 컨넥터목 이목콘넥터는목시리᱖목포트목

(칙 핀목약O높삭)목 모듈을목지원ᾆ니다 .목

(족 페이지 ,목조사 번목항ᨠ목참조 )

HD높I_SPDIF목헤더목 HD높I목얼GA목카드에목SPDIF목오목

(암 핀목HD높I_SPDIF삭)목 디오목출력을목제공하는목 목 목

(족 페이지 ,목삭 번목항ᨠ목참조 )목목 HD높I_SPDIF목헤더는목시스템목

목 이목HD높I목디지털목T얼넣 프로ᴤ목목

목 터 넣L약D목장치에목연결할목수목있목목

목 게목ᾆ니다 .목HD높I목얼GA목카드의목

목 HD높I_SPDIF목커넥터를목이목헤목

목 더에목연결하ᯏ시오 .목

한
목국

목어
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한
목국

목어
후면목얻S야목조.사목브래킷의목설치목안내서 

얻S야목조.사목케이블과목후면목얻S야목조.사목

브래킷을목연결ᾆ니다.

전면목얻S야목조.사목패널에서목두목개의목나사를목

제거ᾆ니다.

목삭목단계단계 목암목단계단계

후면목얻S야목조.사목브래킷을목섀시에목

장ᷓᾆ니다.

후면목얻S야목조.사목패널에목두목개의목나사를목

장ᷓᾆ니다.

 조목단계단계 목족목단계단계

전면목얻S야목조.사목패널의목설치목안내서목

전면목얻S야목조.사목패널을목섀시의목암.5Ȍ목드라이브목

베이에목설치ᾆ니다.

조목단계단계  족목단계단계

전면목얻S야목조.사목패널이목사용목

준비가목완료ᣠ니다.

전면목얻S야목조.사목케이블을목마더보드의목얻S야목

조.사목헤더(얻S야조_삭_암목또는목얻S야조_조_족)에목

연결ᾆ니다.

 5목단계단계  6목단계단계

 삭목단계단계  암목단계단계

여섯목개의목섀시목나사를목사용하여목프론트목

얻S야목조.사목패널을목드라이브목베이에목

고정ᾆ니다 .

번들목프론트목얻S야목조.사목패널 ,목ᠰ목개의목나사 ,목

여섯목개의목섀시목나사를목준비ᾆ니다 .

ᠰ목개의목HDD목나사를목사용하여목암.5Ȍ목

HDD넣SSD 를목프론트목얻S야목조.사목패널을목

고정ᾆ니다 .
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암.칙목목빠른목스위치
이목메인보드에는목세목개의목빠른목스위치 ,목즉목전원목스위치 ,목리셋목스위치목및목약높OS목삭제목

스위치가목있어 ,목사용자가목빠르게목시스템을목켜고목끄거나목리셋하고목약높OS목값을목삭제

할목수목있습니다 .

약높OS목삭제목스위치는목빠른목스위

치로서 ,목사용자가목약높OS목값을목

빠르게목삭제할목수목있습니다 .

리셋목스위치

(억ST야T놓)

(족 페이지 ,목암삭 번목항ᨠ목참조 )목

약높OS목삭제목스위치

(약L억약야T놓)

(5 페이지 ,목암사 번목항ᨠ목참조 )목

전원목스위치

(PW억야T놓)

(족 페이지 ,목암암 번목항ᨠ목참조 )목

전원목스위치는목빠른목스위치로서 ,목

사용자가목시스템을목빠르게목켜거

나목끌목수목있습니다 .

리셋목스위치는목빠른목스위치로서 ,목

사용자가목시스템을목빠르게목리셋

할목수목있습니다 .
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암.삭삭목목드라이버목설치목가이드
시스템에목드라이버를목설치하ᦒ면목먼ᴙ목광목드라이브에목지원목약D 를목ᠯ으ᯏ시오 .목그러

면목시스템에목적ᾆ한목드라이버가목자동으로목검ᬿ되어목지원목약D목드라이버목페이지에목열거

ᣠ니다 .목필요한목드라이버를목위에서목아래로목순서대로목설치하ᯏ시오 .목그ᦉ게목해야만목

설치하는목드라이버가목올바르게목ᳺ동할목수목있습니다 .

암.삭사목목디버그목LED
온보드목디버그목LED 는목문제목해결을목훨씬목용이하게목해주는목코드목정보를목제공하는목데목

사용ᣠ니다 .목디버그목LED목코드를목ᳯ는목방᪊은 조6,목조7,목조치목및목조칙목페이지의목그᧡을목참조

하ᯏ시오 .

암.삭조목목목억AID목기능이목지원되지목않는목Window지®목7목넣목7목목 목목목목

목 목목목6족목비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족목비트목넣목XP목넣목

목목목목목목목목목목XP목6족목비트
설치 SATA조목HDD 에목억AID목기능을목지원하지목않는목Window지®목7목넣목7목6족- 비트목넣목

얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족- 비트목넣목XP목넣목XP목6족- 비트목를목설치하거나 ,목다음목단계목를목따르ᯏ

시오 .

암.삭암목목억AID목기능을목포ᾅ하여목Window지®목7목넣목7목6족목비목 목

목목목목목목목목목트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족목비트목넣목XP목넣목

목목목목목목목목목XP목6족목비트목설치하기
억AID목기능이목있는목SATA조목HDD 에목Window지®목7목넣목7목6족- 비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목

6족- 비트목넣목XP목넣목XP목6족- 비트목운영목체제를목설치하ᦒ는목경우 ,목자세한목절᷒는목지원목약D

의목다음목경로에목있는목설명서를목참조하ᯏ시오 .

..\목억AID목In지직alla직ion목G배ide목
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암.삭조.암목목억AID목기능이목지원되지목않는목Window지®목목목

목 목 목7목넣목7목6족목비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족목비트
설치 SATA조목HDD 에목억AID목기능을목지원하지목않는목Window지®목7목넣목7목6족- 비트목넣목

얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족- 비트목를목설치하거나 ,목다음목단계목를목따르ᯏ시오 .

단계목삭:목얻EFI 를목설정ᾆ니다 .

A.얻EFI목SET얻P목얻TILIT엄목(얻EFI목설정목유틸리티 )목→ Ad백anced목지creen목

목목목목( 고급ᾼ면 )목→목S직ora박e목약on바i박배ra직ion목(S직ora박e목᝕성 )목을목선Ẹᾆ니다 .

야.ȋSATA목높odeȌ을목없IDE] 로목설정한 .목( 용 SATA조_삭목에 SATA조_6.)목

목목목목목ȋ높ar백ell목SATA조목Opera직ion목높odeȌ을목없IDE] 로목설정한 .목( 용 eSATA조.)목

단계목암:목시스템에목Window지
®
목7목넣목7목6족목비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족목비트목목 목 목목목

목목목목목목목목목목목목OS목를목설치ᾆ니다 .

놓약어 와목핫목플러그목기능이목ᱛ는목SATA조목HDD목장치의목사용

단계목삭:목얻EFI 를목설정ᾆ니다 .

A.얻EFI목SET얻P목얻TILIT엄목(얻EFI목설정목유틸리티 )목→ Ad백anced목지creen목

목목목목( 고급ᾼ면 )목→목S직ora박e목약on바i박배ra직ion목(S직ora박e목᝕성 )목을목선Ẹᾆ니다 .

야.ȋSATA목높odeȌ을목없AH약I] 로목설정한 .목( 용 SATA조_삭목에 SATA조_6.)목

목목목목목ȋ높ar백ell목SATA조목Opera직ion목높odeȌ을목없AH약I] 로목설정한 .목( 용 eSATA조.)목

단계목암:목시스템에목Window지
®
목7목넣목7목6족목비트목넣목얼i지직aT높목넣목얼i지직aT높목6족목비트목목 목 목목목

목목목목목목목목목목목목OS목를목설치ᾆ니다 .

놓약어 와목핫목플러그목기능이목있는목SATA조목HDD목장치의목사용

단계목삭:목얻EFI 를목설정ᾆ니다 .

A.얻EFI목SET얻P목얻TILIT엄목(얻EFI목설정목유틸리티 )목→ Ad백anced목지creen목

목목목목( 고급ᾼ면 )목→목S직ora박e목약on바i박배ra직ion목(S직ora박e목᝕성 )목을목선Ẹᾆ니다 .

야.ȋSATA목높odeȌ을목없IDE] 로목설정한 .목( 용 SATA조_삭목에 SATA조_6.)목

목목목목목ȋ높ar백ell목SATA조목Opera직ion목높odeȌ을목없IDE] 로목설정한 .목( 용 eSATA조.)목

단계목암:목시스템에목Window지
®
목XP목넣목XP목6족목비트목OS 를목설치ᾆ니다 .

놓약어 와목핫목플러그목기능이목ᱛ는목SATA조목HDD목장치의목사용

암.삭조.삭목목억AID목기능이목지원되지목않는목Window지®목XP목목 목목목목목목목목목목목

목 목 목넣목XP목6족목비트
설치 SATA조목HDD 에목억AID목기능을목지원하지목않는목Window지®목XP목넣목XP목6족목비트목를목

설치하거나 ,목다음목단계목를목따르ᯏ시오 .
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조.목목시스템목바이오스목정보
메인보드의목플래쉬목메모리에는목바이오스목셋ᱚ목유틸리티가목ᴙ장되어목있습니다 .

컴퓨터를목사용하실목때 ,목ȋ자가진단목테스트Ȍ(POST)목가목실시되는목동안목<F암침 또는

<Del침 키를목눌러목바이오스목셋ᱚ으로목들어가세요 ;목만ᳮ목그ᦉ게목하지목않으면목POST

는목테스트목루틴을목계᭺하여목실행할목것ᳳ니다 .목만ᳮ목POST목이후목바이오스목셋ᱚ을목하

기목원하신다면 ,<약직l침+<Al직침+<Dele직e침 키를목누르거나 ,목또는목시스템목본체의목리셋목

버튼을목눌러목시스템을목ᴆ목시ᳺ하여목주시기목바랍니다 .목바이오스목셋ᱚ목프로그램은목사용

하기목편하도ᦠ목디자인되어목있습니다 .목ᛡ목항ᨠ은목다양한목서브목메뉴목표가목올라오며목ᩙ

리목정해진목값목중에서목선Ẹ할목수목있도ᦠ목되어목있습니다 .목바이오스목셋ᱚ에목대한목보다목상

세한목정보를목원하신다면목보조목약D 안의목포ᾅ된목사용자목매뉴᱖ (PDF목파ᳮ ) 을목따라목주

시기목바랍니다 .

족.목목᭹프트웨어목지원목약D목정보
이목메인보드는목여러목가지목마이크로᭹프트목윈도우목운영목체계를목지원ᾆ니다목:목

7넣7목6족목비트 넣얼i지직aT높넣얼i지직aT높목6족목비트 넣XP넣XP목6족목비트 .목메인보드에목필요한목드라이버

와목사용자목편의를목위해목제공되는목보조목약D 는목메인보드목의목기능을목향상시켜목줄목것ᳳ니

다 .목보조목약D 를목사용하여목시ᳺ하시ᦒ면 ,목약D-억O높목드라이브에목약D 를목ᠯ어주시기목바

랍니다 .목만ᳮ목고ᛳᢋ의목컴퓨터가목ȋA얻TO억얻놓Ȍ목이목가능하다면목자동으로목메인목메

뉴를목모니터에목디스플레이목시켜목줄목것ᳳ니다 .목만ᳮ목자동으로목메인목메뉴가목나타나지목

않는다면 ,목보조목약D 의목디스플레이목메뉴목안에목있는목야I놓목폴더 ASSET얻P.EXE목파ᳮ을목

더블목클᧞하여목주시기목바랍니다 .

(D:목목\ 야I놓목\ ASSET얻P.EXE,목목D: 는목약D-억O높목드라이브 )
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ổẩくὀἩὒἼ
ṰẋẞẋẖṛẞảくṣṣṚṰẂくṺẜẙẐẏẝẝẓẙẘẋẖくṽẏẜẓẏẝくᾢὺーᾠーᾍὣἛ買い͢ἣいἰἱ἞あὛἝ

Ἱうἥἧい὏ἪẪ本製品ὀẩ弊社Ἷ厳Ἠい品質管理ἿͣἸ製作ἦὝἰᾢὺーᾠーᾍἸἪẪ

本製品ὀẩ弊社Ἷ品質Ἱ耐久性Ἷ両立Ἱいう目標Ἴ適合Ἠἰ堅牢Ἳ設計ἼὙὛ優Ὕἰ性

能ὣ実現Ἠ὏ἪẪἤἿέὨᾇέὨンώᾌᾰーύᾫンὰὨᾍἼὀẩᾢὺーᾠーᾍἿៜ明ἛὙὄ段階

的Ἴៜ明ἨἰὨンώᾌᾰーύᾫンἿ手引἞Ἕ含὏Ὕἷい὏ἪẪᾢὺーᾠーᾍἼ関Ἢ὜ἦ὚Ἴ

詳Ἠい情報ὀẩịόᾡーᾌ ṭṮỌἿᾪーὺーᾢᾏᾩὦᾯὣ参照ἨἷἠἱἦいẪ

く く ᾢὺーᾠーᾍἿξ様ἛὙὄ Ṭṳṹṽ ソᾙᾌὪὫὦὀẩὦᾇᾛᾋーᾌἦὝ὜ἤἹ

く く Ἕ有Ὓ὏ἪἿἸẩᾢᾏᾩὦᾯἿ内容ὀẩ予告ἻἨἼ変更ἦὝ὜ἤἹἝあὛ

く く ὏ἪẪ本ᾢᾏᾩὦᾯἼ変更Ἕ有ἴἰ場合ὀẩ弊社ἿὪὫᾚόὨᾌἼ通告Ἳく く

く く ἨἼ಄新版ἿᾢᾏᾩὦᾯἝ掲載ἦὝ὏ἪẪ಄新Ἷ Ẁṱṫ ὯーᾍἛὙὄ ṭṺṿ όく

く く ᾡーᾌᾮώᾌὓὪὫᾚόὨᾌἸἥ覧ἼἻὝ὏ἪẪṫṽṼẙẍẕ 社ὪὫᾚόὨᾌ：

く く ẒẞẞẚṤṙṙạạạṘẋẝẜẙẍẕṘẍẙẗ

く く ἤἿᾢὺーᾠーᾍἼ関連Ἢ὜૥術όᾡーᾌἝ必要Ἳ場合ẩ当社Ἷ ẁẏẌ όὨᾌく

く く Ἴὦέ὿ώἨẩ使用Ἠἷい὜ᾦᾋᾯἼἵいἷἿ特定情報ὣ見ἵἢἷἠἱἦく く

く く いẪくạạạṘẋẝẜẙẍẕṘẍẙẗṙẝẟẚẚẙẜẞṙẓẘẎẏẢṘẋẝẚ

ṛṘṛくくᾕᾇήーὼ内容

ṰẋẞẋẖṛẞảくṣṣṚṰẂくṺẜẙẐẏẝẝẓẙẘẋẖくṽẏẜẓẏẝくᾢὺーᾠーᾍ：

く ṒṫṾẂ ᾙὭーᾤᾙὥέᾃー ṤくṛṜṘṚṗẓẘくẢくṣṘṠṗẓẘṖくṝṚṘṟくẍẗくẢくṜṞṘṞくẍẗṓ

ṰẋẞẋẖṛẞảくṣṣṚṰẂくṺẜẙẐẏẝẝẓẙẘẋẖくṽẏẜẓẏẝくέὨᾇέὨンώᾌᾰーύᾫンὰὨᾍ

ṰẋẞẋẖṛẞảくṣṣṚṰẂくṺẜẙẐẏẝẝẓẙẘẋẖくṽẏẜẓẏẝくόᾡーᾌ ṭṮ

ṠくẢくύᾮὦᾯ ṫṾṫくṒṽṫṾṫṓ ᾋーᾃήーᾚᾯếὮᾛύᾫンỀくく

ṜくẢくύᾮὦᾯ ẖくṫṾṫくṒṽṫṾṫṓくṲṮṮ 用電源変換ήーᾚᾯếὮᾛύᾫンỀ

ṛくẢくṝṘṟẗẗ ὮーᾋὧὮήーᾚᾯếὮᾛύᾫンỀ

ṛくẢくṳṙṹ ᾕᾑᾯύーᾯᾍ

ṛくẢくṿṽṬくṝṘṚ 前面ᾕᾑᾯ

ṞくẢくṲṮṮ ἾἩ

ṠくẢく筐体ἾἩ

ṛくẢく背面ṿṽṬくṝṘṚᾚᾭήᾇᾌ

ṛくẢくṫṽṼẙẍẕくṽṶṳ_ṬẜẓẎẑẏ_Ṝṽ Ὧーᾍ

ṫṽṼẙẍẕἜ὚ἿἛ知὚ἬṫṽṼẙẍẕἜ὚ἿἛ知὚ἬṘṘṘ

ẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṠṞṗẌẓẞくἸὙὛ良い性能ὣ

得὜Ἴὀẩώᾌᾰーὼ構成ἿṬṳṹṽὮᾛύᾫンὣṫṲṭṳᾦーᾍἼ設定Ἢ὜ἤἹὣ推

奨Ἠ὏ἪẪく ṬṳṹṽἿ὿ᾇᾌὦᾇᾛἼἵいἷἿ詳細ὀẩόᾡーᾌṭṮἿịᾪーὺーᾢ

ᾏᾩὦᾯỌὣ参照ἨἷἠἱἦいẪ

日
本
語
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ṛṘṜくくξ様

くᾛᾭᾇᾌᾙくく ṗくṫṾẂくᾙὭーᾤᾙὥέᾃー ṤくṛṜṘṚṗẓẘくẢくṣṘṠṗẓẘṖくὭーᾤ ṝṚṘṟくẍẗ

く く くくẢくṜṞṘṞくẍẗ

く く ṗく全ソᾮᾇᾍ・άᾧᾕύᾃー設計くṒṛṚṚ%く日本製Ἷ高品質࡭電性高ԋ

く く くく子電解コンᾋンόー ṓ

くṭṺṿく く ṗくṽẙẍẕẏẞくṫṷṝṕ ᾛᾱ὿ᾇόἿόᾡーᾌ

く く ṗくṽẙẍẕẏẞくṫṷṝ ᾛᾱ὿ᾇόἿόᾡーᾌ ṤṫṷṮくṺẒẏẘẙẗṾṷくṳṳくく く

く く くくẂṠくṙくẂṞくṙくẂṝくṙくẂṜṒṣṜṚくṙくṣṞṚ ὣ除ἠ ṓくṙくṫẞẒẖẙẘくṳṳくくく

く く くくẂṞくṙくẂṝくṙくẂṜくṙくṽẏẗẚẜẙẘ ᾛᾱ὿ᾇό

く く ṗくṢṗṭẙẜẏくṭṺṿく搭載

く く ṗくṿṭṭくṒṿẘẖẙẍẕくṭṺṿくṭẙẜẏṓ ὣόᾡーᾌ Ṓ 注意 ṛ ὣ参照 ṓく

く く ṗく高度Ἳ ẀṛṜくṕくṜ 電源ϫ相設計

く く ṗく22Ṛẁ ὏Ἰ ṭṺṿ ὣόᾡーᾌ

く く ṗくṫṷṮ 社くṭẙẙẖく‘ẘ’ ṻẟẓẏẞṾṷ ὣόᾡーᾌ

く く ṗくṰṽṬくṜṠṚṚくṷṲẤくṒṟṘṜくṱṾṙẝṓく

く く ṗくṿẘẞẓẏẎくṹẠẏẜẍẖẙẍẕẓẘẑ ὣόᾡーᾌ Ṓ 注意 Ṝ ὣ参照 ṓ

く く ṗくṲảẚẏẜṗṾẜẋẘẝẚẙẜẞくṝṘṚくṒṲṾくṝṘṚṓ ὣόᾡーᾌ

くヱᾇᾛ὿ᾇᾌく ṗくᾒーώᾚᾮᾇὼ ṤくṫṷṮくṣṣṚṰẂ

く く ṗくόὪώᾚᾮᾇὼ ṤくṫṷṮくṽṬṣṟṚ

くᾥᾦᾮーくく ṗくᾋᾩὦᾯヱᾧンᾑᾯ ṮṮṼṝ ᾥᾦᾮーᾊέᾒᾱὼーく

く く くくṒ 注意 ṝ ὣ参照 ṓ

く く ṗくṮṮṼṝくṮṳṷṷ ώᾱᾇᾌくẢくṞく

く く ṗくṮṮṼṝくṜṛṚṚṒṹṭṓṙṛṢṠṠṙṛṠṚṚṙṛṝṝṝṙṛṚṠṠṙṢṚṚ

く く くくẘẙẘṗṯṭṭṖくẟẘṗẌẟẐẐẏẜẏẎ ᾥᾦᾮーἼ対応くṒ 注意 Ṟ ὣ参照 ṓ

く く ṗくύώᾊᾤᾥᾦᾮἿ಄大容量 Ṥく64ṱṬくṒ 注意 ṟὣ参照 ṓく く

くକ張ώᾱᾇᾌく ṗくṝくẢくṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝくṜṘṚくẢṛṠώᾱᾇᾌṒṺṭṳṯṜṙṺṭṳṯṞくṤくẢṛṠᾦー

く く くくᾍẩṺṭṳṯṟくṤくẢṞ ᾦーᾍ ṓ

く く ṗくṜくẢくṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝくṜṘṚくẢṛ ώᾱᾇᾌ

く く ṗくṜくẢくṺṭṳ ώᾱᾇᾌ

く く ṗくṫṷṮṾṷくṻẟẋẎくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷẩṝṗẁẋảくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ

く く くくくἛὙὄ ṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ ὣόᾡーᾌ

く く ṗくṸẀṳṮṳṫ®くṻẟẋẎくṽṶṳṾṷ ἛὙὄ ṽṶṳṾṷ ὣόᾡーᾌ

くὮーᾋὧὮく ṗくṡṘṛくṭṲくṲṮくὮーᾋὧὮ Ṓ コンᾊンᾈ保護付 ṓ

く く くくṒṼẏẋẖẞẏẕくṫṶṭṢṣṜ ὮーᾋὧὮ ṭẙẎẏẍṓ

く く ṗくṺẜẏẗẓẟẗくṬẖẟṗẜẋả ὮーᾋὧὮἿόᾡー

く く ṗくṾṲẂくṾẜẟṽẞẟẎẓẙṾṷ ὣόᾡーᾌ

くṶṫṸく く ṗくṺṭṳṯくẢṛくṱẓẑẋẌẓẞくṶṫṸくṛṚṙṛṚṚṙṛṚṚṚくṷẌṙẝ

く く ṗくṬẜẙẋẎẍẙẗくṬṭṷṟṡṡṢṛ

く く ṗくẁẋẕẏṗṹẘṗṶṫṸ ὣόᾡーᾌ

く く ṗくṯẘẏẜẑảくṯẐẐẓẍẓẏẘẞくṯẞẒẏẜẘẏẞくṢṚṜṘṝẋẤ ὣόᾡーᾌ

日
本
語
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日
本
語

く く ṗくᾅーᾣンὴ機能Ἰᾋᾩὦᾯ ṶṫṸ ὣόᾡーᾌ

く く ṗくṺẂṯくἼ対応

くᾮὦᾕᾑᾯく ṳṙṹくṺẋẘẏẖく

くṳṙṹく く ṗくṺṽṙṜ ᾢὪώᾡーᾌくẢくṛ

く く ṗくṺṽṙṜ άーᾠーᾍᾡーᾌくẢくṛく

く く ṗく同軸 ṽṺṮṳṰ 出力ᾡーᾌくẢくṛく

く く ṗくҫ学 ṽṺṮṳṰ 出力ᾡーᾌくẢくṛ

く く ṗくṼẏẋẎảṗẞẙṗṿẝẏくṿṽṬくṜṘṚ ᾡーᾌくẢくṟ

く く ṗくṰẋẞẋẖṛẞả ᾢὪώᾡーᾌくṒṿṽṬくṜṘṚṓくẢくṛ

く く ṗくṼẏẋẎảṗẞẙṗṿẝẏくṿṽṬくṝṘṚ ᾡーᾌくẢくṜ

く く ṗくẏṽṫṾṫṝ ᾡーᾌくẢくṜ

く く ṗくṶṯṮếṫṭṾṙṶṳṸṵくṶṯṮくἛὙὄくṽṺṯṯṮくṶṯṮỀ付἞く

く く くくṼṴṗṞṟくṶṫṸくᾡーᾌくẢくṜ

く く ṗくṳṯṯṯくṛṝṣṞ ᾡーᾌくẢくṛ

く く ṗくέᾮὦ ṭṷṹṽ ώὨᾇヱくẢくṛ

く く ṗくὮーᾋὧὮὼᾧᾇέ：側面ἿώᾘーὯーẩ後部ώᾘーく く く

く くく くくὯーẩ中央Ϭ音ẩ入力ẩ前部ώᾘーὯーẩᾢὨέ入力

く      Ṓ 注意 Ṡ 参照 ṓく

くṽṫṾṫṝく く ṗくṽṫṾṫṝくṠṘṚくṱẌṙ秒ἿコᾑέᾃṠ機ἝẩṼṫṳṮくṒṼṫṳṮくṚṖくṼṫṳṮくṛṖ

く く くくṼṫṳṮくṚṕṛṖくṴṬṹṮくẋẘẎくṼṫṳṮくṟṓṖくṸṭṻṖくṫṲṭṳくἛὙὄく塔 Ấ ᾇᾌ

く く くくᾛᾭὴ・機能ὣόᾡーᾌ

くṿṽṬくṝṘṚくく ṗくṜくẢくᾮὦ ṿṽṬくṝṘṚ ᾡーᾌくṒṯẞẜẙẘくṯṴṛṠṢṫṓẩṿṽṬくṛṘṚṙṜṘṚṙṝṘṚ

く く くくἼ಄高 ṟṱẌṙẝ ὏Ἰ対応

く く ṗくṜくẢくᾙᾱンᾌ ṿṽṬくṝṘṚ ᾜᾇᾄ ṒṿṽṬくṝṘṚ ᾡーᾌ Ṟ 基対応 ṓくく く

く く くくṒṯẞẜẙẘくṯṴṛṠṢṫṓẩṿṽṬくṛṘṚṙṜṘṚṙṝṘṚ Ἴ಄高 ṟṱẌṙẝ ὏Ἰ対応

くコᾑέᾃーく ṗくṠくẢくṽṫṾṫṝくṠṘṚṱẌṙ 秒コᾑέᾃἝ

く く ṗくṳṼ ᾜᾇᾄーくẢくṛ

く く ṗくṭṹṷ ᾡーᾌᾜᾇᾄくẢくṛ

く く ṗくṳṯṯṯくṛṝṣṞ ᾜᾇᾄーくẢくṛ

く く ṗくṲṮṷṳ_ṽṺṮṳṰ ᾜᾇᾄーくẢくṛ

く く ṗく電源 ṶṯṮ ᾜᾇᾄー　Ảくṛ

く く ṗくṭṺṿṙ ύᾧーύ ṙ電源ᾙὥンコᾑέᾃ

く く ṗくṜṞ ᾘンくṫṾẂ 電源コᾑέᾃー

く く ṗくṢ ᾘンくṛṜẀ 電源コᾑέᾃー

く く ṗくᾙᾱンᾌᾕᾑᾯὮーᾋὧὮコᾑέᾃー

く く ṗくṿṽṬくṜṘṚくᾜᾇᾄー ṒṿṽṬくṜṘṚ 用 Ṟ ᾡーᾌὣόᾡーᾌ ṓくẢくṜ

く く ṗくṿṽṬくṝṘṚくᾜᾇᾄー ṒṿṽṬくṝṘṚ 用 Ṟ ᾡーᾌὣόᾡーᾌ ṓくẢくṜく く

く く ṗくṛくẢくṮẜṘくṮẏẌẟẑくṒṡṗ ὿ὴᾥンᾌ ṮẏẌẟẑくṶṯṮṓ

くέὨᾇέώくく ṗくṛくẢくέᾮὦ ṭṷṹṽ ώὨᾇヱếṶṯṮ 付἞Ề

くὨᾇヱく く ṗくṛくẢく電源ώὨᾇᾅếṶṯṮ 付἞Ề

く く ṗくṛくẢくᾮ὿ᾇᾌώὨᾇヱếṶṯṮ 付἞Ề
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 Ṭṳṹṽ 関連機能 ṗ ṝṜṷẌ ṫṷṳ ṿṯṰṳ Ṷẏẑẋẖ Ṭṳṹṽếṱṿṳ όᾡーᾌỀ

  ṗ ᾛᾭὴ＆ᾛᾰὨをόᾡーᾌ

  ṗ ṫṭṺṳ ṛṘṛ 準拠ὪὫὨέὦᾇᾛὨベンᾌ

  ṗ ẔẟẗẚẏẜẐẜẏẏ ᾦーᾍόᾡーᾌ

  ṗ ṽṷṬṳṹṽ ṜṘṝṘṛ όᾡーᾌ

  ṗ ṭṺṿṖ ẀṭṭṷṖ ṸṬṖ ṽṬ ᾚᾮᾇὼ電圧

 όᾡーᾌ ṭṮ ṗ ᾍᾭὨᾔーẩユーᾊὧᾮᾊὧẩὦンチὪὧᾯώソᾙᾌ ὪὫὦᾓーᾍὪὫὦ

    Ṓ 体験版 ṓẩ ṭảẌẏẜṶẓẘẕ ṷẏẎẓẋṯẝẚẜẏẝẝẙ ṠṘṟ 試用版ẩṫṷṮ 

    ṰẟẝẓẙẘẩṫṷṮ Ṱẟẝẓẙẘ ṷẏẎẓẋ ṯẢẚẖẙẜẏẜẩṫṽṼẙẍẕ ṽẙẐẞṗ

    ạẋẜẏ ṽẟẓẞẏ ṒṭảẌẏẜṶẓẘẕ ṮẀṮ ώὨーᾌ ・ṹṯṷ Ἓよび試用 ṓ

 特徴  ṗ Ṱṗṽẞẜẏẋẗ Ṓ 注意 ṡ参照 ṓ

  ṗ ṫṽṼẙẍẕ Ὠンώタンᾌᾚーᾌ

  ṗ ṫṽṼẙẍẕ ṳẘẝẞẋẘẞ ṰẖẋẝẒ Ṓ 注意 Ṣ参照 ṓ 

  ṗ ṫṽṼẙẍẕ ṫṺṺ ヱᾧーὼᾧー Ṓ 注意 ṣを参照 ṓ

  ṗ ṫṽṼẙẍẕ ṽẗẋẜẞẀẓẏạ Ṓ 注意 ṛṚ を参照 ṓ

  ṗ ṫṽṼẙẍẕ ẂṰẋẝẞ ṿṽṬ Ṓ 注意 ṛṛ を参照 ṓ

  ṗ ṫṽṼẙẍẕ オン ṙ オᾙ再生૥術 Ṓ 注意 ṛṜ を参照 ṓ

  ṗ ᾓὨᾚᾮᾇᾍᾚーώタ Ṥ

   ṗ ṭṺṿ 周波数無段階制御 Ṓ 注意 ṛṝ を参照 ṓ

    ṗ ṫṽṼẙẍẕ ṿṗṭṹṺ Ṓ 注意 ṛṞ を参照 ṓ

   ṗ 起動障害保護 ṒṬẙẙẞ Ṱẋẓẖẟẜẏ ṱẟẋẜẎṤṬṘṰṘṱṘṓ

  ṗ ṾẟẜẌẙ ṟṚ ṙ ṾẟẜẌẙ ṠṚ ṭṺṿ ṹẠẏẜẍẖẙẍẕẓẘẑ

  ṗ ṾẟẜẌẙ ṿṭṭ

 ᾦニター  ṗ ṭṺṿ 温度検知

  ṗ ᾢὺーᾠーᾍ温度検知

  ṗ ṭṺṿṙ ύᾧーύ ṙ電源ᾙὥンタコᾥータ

  ṗ ṭṺṿ έワὨὬᾇᾌᾙὥン

  ṗ ṭṺṿṙ ύᾧーύᾙὥンᾢᾯチ速度制御

  ṗ 電源ᾦニター Ṥ ṕṛṜẀṖ ṕṟẀṖ ṕṝṘṝẀṖ Ẁẍẙẜẏ

 ṹṽ  ṗ ṷẓẍẜẙẝẙẐẞ® ẁẓẘẎẙạẝ® ṡṙṡ ṠṞṗẌẓẞṙẀẓẝẞẋṾṷṙẀẓẝẞẋṾṷ 

    ṠṞṗẌẓẞṙẂṺṙẂṺ ṠṞṗẌẓẞ ẍẙẗẚẖẓẋẘẞ

 認証  ṗ ṰṭṭṖ ṭṯṖ ṷẓẍẜẙẝẙẐẞ® ẁṲṻṶ 認証済ὐ 

  ṗ ṯẜṺṙṯẟṺ 対応ếṯẜṺṙṯẟṺ 対応Ἷ電源装置Ἕ必要ἸすỀ

    Ṓ 注意 ṛṟ を参照 ṓ

 Ṕ 製品Ἷ詳細ἼἵいἷὀẩẒẞẞẚṤṙṙạạạṘẋẝẜẙẍẕṘẍẙẗ を御覧ἻἦいẪ 

警告

オーᾔーέᾱᾇέếṬṳṹṽ設定Ἷ調整ẩὦンタὨᾍ・オーᾔーέᾱᾇέ・ᾊέᾒᾱὼーἿ適用ẩ第三者Ἷオー

ᾔーέᾱᾇέᾈーᾯἿ使用ἻἺỀὀᾮώέを伴い὏すἿἸἥ注意くἱἦいẪオーᾔーέᾱᾇέす὜Ἱ

ύώᾊᾤἝ不安定ἼἻἴἰὛẩύώᾊᾤἿコンᾡーᾑンᾌやᾋᾔὨώἝ破損す὜ἤἹἝあὛ὏すẪἥ

自分Ἷ責任Ἰ行ἴἷくἱἦいẪ弊社ἸὀẩオーᾔーέᾱᾇέἼよ὜破損Ἷ責任ὀ負いἜἾ὏すἿἸ

ἥ了૤くἱἦいẪ

日
本
語
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注意
く ṛṘく ṫṽṼẙẍẕくṿṭṭくṒṿẘẖẙẍẕくṭṺṿくṭẙẜẏẩὦンᾱᾇέ ṭṺṿ コὦ ṓく機能ὀ ṫṷṮくṭṺṿ 起く く

く 動ὣ簡略化Ἠ὏ἪẪṿṯṰṳ Ὦᾛύᾫン填 ẘẖẙẍẕくṭṺṿくṭẙẜẏ・Ṓ ὦンᾱᾇέ ṭṺṿ コく く

く ὦ ṓくἿԌὛಃえἱἢἸẩ余ԋἿ ṭṺṿ コὦὣὦンᾱᾇέἨẩᾕᾙὭーᾢンώἿ֮く く

く 時向͢ὣἛ楽Ἠὐ頂ἢ὏ἪẪṿṭṭ 機能Ἕ有効Ἷ場合ẩᾋᾩὦᾯコὦあ὜いὀᾌく く

く ᾮᾛᾯコὦ ṭṺṿ ὀέὦᾇᾍコὦ ṭṺṿ Ἴ引἞͢ἣ὚Ὕẩέὦᾇᾍコὦ ṭṺṿ ὣ含ὑく く

く いἠἵἜἿ ṭṺṿ ὀẩ಄大 ṠṷṬ Ἷ Ṷṝ άᾧᾇύᾩόὨ὾Ἴ増大ἦὝ὏ἪẪἵ὏く く

く ὛẩὙὛࠡ価Ἴὦᾇᾛὴᾰーᾍ ṭṺṿ ἿᾕᾙὭーᾢンώὣἛ楽Ἠὐいἰἱἢ὜Ἱいく く

く うἤἹἸἪẪṿṭṭ 機能ὀ ṫṷṝくṭṺṿくἿὐ対応ἨἷἛὛ὏ἪẪἦ὚ἼẩṭṺṿ Ἷ非表示

く く コὦἝ誤作動Ἢ὜場合Ἕあ὜ἰὒẩいἠἵἜἿ ṫṷṝくṭṺṿくὀ対応Ἠἷい὏ἬὤẪ

く く ἥ注意ἠἱἦいẪ

く ṜṘく ἤἿᾢὺーᾠーᾍὀẩṿẘẞẓẏẎくṹẠẏẜẍẖẙẍẕẓẘẑ ᾊέᾒᾱὼーὣόᾡーᾌἨἷくく く

く い὏ἪẪ詳細ὀ Ṟṛ ᾞーὼἿ “ṿẘẞẓẏẎくṹẠẏẜẍẖẙẍẕẓẘẑ ᾊέᾒᾱὼー ” ὣἛ៝く く

く ὐἠἱἦいẪ

く ṝṘく ἤἿᾢὺーᾠーᾍὀẩᾋᾩὦᾯヱᾧンᾑᾯᾥᾦᾮーᾊέᾒᾱὼー ṒṮẟẋẖくく く く

く ṭẒẋẘẘẏẖくṷẏẗẙẜảくṾẏẍẒẘẙẖẙẑảỀὣόᾡーᾌἨἷἛὛ὏ἪẪᾋᾩὦᾯヱᾧくく く

く ンᾑᾯᾥᾦᾮーᾊέᾒᾱὼὣ実行Ἢ὜前ἼẩรἨいὨンώᾌーᾯ法ὣ理解Ἢくく く

く ὜滌Ἴ ṜṜṢᾞーὼἿᾥᾦᾮーᾦὼᾩーᾯἿὨンώᾌᾰーύᾫンὰὨᾍὣἛ៝くく く

く ὐἠἱἦいẪ

くくくṞṘく ṜṛṚṚṷṲẤ ᾥᾦᾮᥫ度ἝόᾡーᾌἦὝἷい὜ἜἺうἜὀẩ採用Ἠἷい

く ὜ ṫṷṝṙṫṷṝṕくṭṺṿ ἼὙἴἷ異ἻὛ὏ἪẪἤἿᾢὺーᾠーᾍἼ ṮṮṼṝくṜṛṚṚ

く ᾥᾦᾮᾦὼᾩーᾯὣ採用Ἢ὜場合ẩẁṯṬ όὨᾌἿᾥᾦᾮόᾡーᾌᾮώᾌὣ参照Ἠ

く ἷ互換可能Ἳᾥᾦᾮᾦὼᾩーᾯὣ見ἵἢἷἠἱἦいẪく

く く ṫṽṼẙẍẕくẁẏẌ όὨᾌ ẒẞẞẚṤṙṙạạạṘẋẝẜẙẍẕṘẍẙẗ

くくくṟṘく Ὦᾞᾰーᾊὧンὴύώᾊᾤ制限ἿἰὒẩẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẂṺ 使用ͣἼく く

く Ἓいἷẩύώᾊᾤ使用ἿᾮὺーᾚἼ対Ἢ὜実陳Ἷ記憶容量ὀ ṞṱṬ 未満Ἰあ὜可能く く

く 性ἝあὛ὏ἪẪṠṞ ᾗᾇᾌ ṭṺṿ Ἷ ẁẓẘẎẙạẝ®くṹṽ Ἴ対ἨἷὀẩἮἿὙうἻ制限ὀあく く

く Ὓ὏ἬὤẪ

くくくṠṘく ᾢὨέ入力Ἷ場合ẩἤἿᾢὺーᾠーᾍὀώᾊᾰὮἹᾦᾒᾭᾯᾦーᾍὣἺἲ὚く く く

く ὓόᾡーᾌἨ὏ἪẪὮーᾋὧὮ出力Ἷ場合ẩἤἿᾢὺーᾠーᾍὀ Ṝ ᾅᾧンく く く

く ᾑᾯẩṞ ᾅᾧンᾑᾯẩṠ ᾅᾧンᾑᾯἹ Ṣ ᾅᾧンᾑᾯᾦーᾍὣόᾡーᾌἨ὏く く く

く ἪẪรἨい接ᏐἼἵいἷὀẩṟᾞーὼἿ表ὣᾅὫᾇέἨἷἠἱἦいẪく

く ṡṘく Ṱṗṽẞẜẏẋẗ ὀẩԋἜὛやἪいὨンᾃーᾙὫὨώἸἦ὏ἧ὏Ἳύώᾊᾤ機能ὣ微

く く 調整Ἢ὜ὮーᾯὨンワンᾈーᾯἸẩᾓーᾍὪὫὦᾦᾏᾃẩᾙὥンコンᾌᾱーᾯẩὮー

く く ᾔーέᾱᾇάンὴẩṹṭくṮṸṫẩṯṽ ἻἺὣ含ὤἸい὏ἪẪᾓーᾍὪὫὦᾦᾏᾃἸὀẩ

く く ύώᾊᾤἿ主要Ἳ៝ὐ込ὐὣ示Ἠ὏ἪẪᾙὥンコンᾌᾱーᾯἸὀẩ調整Ἢ὜ᾙὥ

く く ンᥫ度Ἱ温度ὣ示Ἠ὏ἪẪὮーᾔーέᾱᾇάンὴἸὀẩṭṺṿ 周波数ὣὮーᾔー

く く έᾱᾇέἨἷ಄適ἿύώᾊᾤᾕᾙὭーᾢンώὣ出ἪἤἹἝἸ἞὏ἪẪṹṭくṮṸṫ Ἰ

く く ὀẩᾛᾱᾙὥὨᾯἹἨἷ ṹṭ 設定ὣ保存Ἠ友人Ἱ共有Ἢ὜ἤἹἝἸ἞὏ἪẪ友人

く く ὀ ṹṭ ᾛᾱᾙὥὨᾯὣ自ԋἿύώᾊᾤἼ៝ὐ込ὤἸẩ同Ἡ ṹṭ 設定ἼἪ὜ἤἹ

く く Ἕ可能ἸἪẪṳṯṽくṒ ὨンᾊᾮὼὫンᾌὬᾑᾯὲーόーᾔー ṓ Ἰὀẩ電ۜᾰὲᾩᾰー

く く ᾃἼὙὛẩṭṺṿ コὦἝὦὨᾍᾯἼἻἴἷい὜Ἱ἞コンᾘᾩーᾃἿ性能ὣ犠牲ἼἪ

く く ὜ἤἹἻἠẩ多ἠἿ出力ϫ相ὣ削減Ἠἷ効率性Ἷ向͢ὣ図Ὓ὏ἪẪ

 ṢṘく ṫṽṼẙẍẕくṳẘẝẞẋẘẞくṰẖẋẝẒ ὀẩṰẖẋẝẒくṼṹṷếᾙᾭᾇύᾩ ṼṹṷỀἼ組ὐ込὏Ὕἷく く

く い὜ Ṭṳṹṽ ᾙᾭᾇύᾩᾪーᾊὧᾮᾊὧἸἪẪἤἿ便利Ἳ Ṭṳṹṽ 更新ᾈーᾯἼὙὛẩ
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く く ṷṽṗṮṹṽ あ὜いὀ ẁẓẘẎẙạẝ® ἿὙうἼ಄初ἼὮᾞᾰーᾊὧンὴύώᾊᾤἼ入὜必要く く

く ἻἨἼẩύώᾊᾤ Ṭṳṹṽ ὣ更新Ἢ὜ἤἹἝἸ἞὏ἪẪἤἿᾪーᾊὧᾮᾊὧἸὀẩく く

く ṺṹṽṾ Ἷ間Ἴ <ṰṠ>くάーὣẩくあ὜いὀ Ṭṳṹṽ 設置ὦᾇᾛᾥᾏᾩーἿ陳Ἴ <ṰṜ>くάーく く

く ὣ押ἪἤἹἸẩṫṽṼẙẍẕくṳẘẝẞẋẘẞくṰẖẋẝẒ Ἴὦέ὿ώἪ὜ἤἹἝἸ἞὏ἪẪἤἿく く

く ᾈーᾯὣ起動Ἠẩ新規 Ṭṳṹṽ ᾙὥὨᾯὣ ṿṽṬ ᾙᾭᾇύᾩᾍᾭὨᾚẩᾙᾱᾇᾘーく く く

く ᾋὧώέẩ὏ἰὀᾓーᾍᾍᾭὨᾚἼ保存ẩἮἨἷいἠἵἜἿέᾮᾇέἱἢἸẩく く く

く ἮἿοἿᾙᾱᾇᾘーᾋὧώέや複雑Ἳᾙᾭᾇύᾩᾪーᾊὧᾮᾊὧὣ使用ἬἫἼくく く

く Ṭṳṹṽ ὣ更新Ἢ὜ἤἹἝἸ἞὏ἪẪἥ使用Ἷ陳ἼὀẩṿṽṬ ᾙᾭᾇύᾩᾍᾭὨᾚあく く

く ὜いὀᾓーᾍᾍᾭὨᾚἝ ṰṫṾṝṜṙṛṠṙṛṜくᾙὥὨᾯύώᾊᾤὣ使用Ἠἷい὜ἤἹὣ確く く

く 認ἨἷἠἱἦいẪ

く ṣṘく ẓṺẒẙẘẏṙẓṺẙẎṙẓṺẋẎくṾẙẟẍẒ ἻἺ ṫẚẚẖẏ ᾋᾔὨώὣ迅ᥫἜἵἛ手軽Ἴ充電Ἢ὜ἰくく

く ὒἼẩṫṽṼẙẍẕ Ἰὀ ṫṽṼẙẍẕくṫṺṺ ᾅᾧーὼᾧーἹいう素晴὚Ἠいソᾮᾩーύᾫく く

く ンὣἥ用意Ἠἷい὏ἪẪṫṺṺ ᾅᾧーὼᾧーᾍᾭὨᾔὣὨンώᾌーᾯἪ὜ἱἢἸẩく く

く ἥ使用Ἷ ẓṺẒẙẘẏ ὣコンᾘᾩーᾃἜ὚素早ἠ充電Ἢ὜ἤἹἝἸ἞὏ἪẪ充電時間く く

く ὀ従来ὙὛ಄高 ṞṚ% ὓᥫἠἻὛ὏ἪẪṫṽṼẙẍẕくṫṺṺ ᾅᾧーὼᾧーὣἛ使いいἰく く

く ἱἠἹ複数Ἷ ṫẚẚẖẏ ᾋᾔὨώὣ同時Ἴ素早ἠ充電Ἰ἞὏ἪẪ本製品ὀ Ṻṭ Ἕώᾃく く

く ンᾔὨᾦーᾍ Ṓṽṛṓẩᾥᾦᾮόώᾞンᾍᾦーᾍ Ṓṽṝṓẩ休ยᾦーᾍ ṒṽṞṓ ὏ἰὀ電源く く

く Ὦᾙ Ṓṽṟṓ Ἷ時ἼὓᏏᏐ充電ὣόᾡーᾌἨ὏ἪẪṫṺṺ ᾅᾧーὼᾧーᾍᾭὨᾔὣὨンく く

く ώᾌーᾯἨἷいἰἱἠἹẩἤὝ὏ἸἼἻい充電性能Ἴ充ԋἥ満足いἰἱἢ὜ἤἹく く

く ἸἨ὘うẪṫṽṼẙẍẕ Ἷ ẁẏẌ όὨᾌ ṤくẒẞẞẚṤṙṙạạạṘẋẝẜẙẍẕṘẍẙẗṙṰẏẋẞẟẜẏṙく く

く ṫẚẚṭẒẋẜẑẏẜṙẓẘẎẏẢṘẋẝẚ

く ṛṚṘく ὨンᾃーᾑᾇᾌᾚᾭὪὺἿ新Ἠい ṽẗẋẜẞẀẓẏạ 機能ὀẩὙἠὦέ὿ώἪ὜ὪὫ

く く ᾚόὨᾌẩ閲覧履歴ẩṰẋẍẏẌẙẙẕ Ἷ友ᦈἛὙὄあἻἰἿᾮὦᾯᾃὨᾤἿく

く く ᾏᾩーώᾙὧーᾍὣẩὙὛᾕーソᾎᾯἻὨンᾃーᾑᾇᾌ体験ἿἰὒἼ改良ἦὝ

く く ἰᾗᾩーἼ一体化ἦἬἰẩṳṯ 用Ἷ賢いώᾃーᾌᾞーὼἸἪẪくṫṽṼẙẍẕ ᾢὺー

く く ᾠーᾍὀ独占的Ἴ ṽẗẋẜẞẀẓẏạ ᾪーᾊὧᾮᾊὧὣ備えἷἛὛẩあἲἤἲ移動Ἢ὜

く く 友ᦈἹ連絡ὣגὛ合うἿἼ役立ἲ὏ἪẪくṽẗẋẜẞẀẓẏạ 機能ὣ使用Ἢ὜Ἴὀẩ

く く Ἓ使いἿ ṹṽ ἿᾔーὼᾫンἝくẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞくẌẓẞくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙく

く く ẀẓẝẞẋṾṷくṠṞくẌẓẞくἸあὛẩᾚᾭὪὺἿᾔーὼᾫンἝ ṳṯṢ Ἰあ὜ἤἹὣἥ確認

く く ἠἱἦいẪくṫṽṼẙẍẕ ὪὫᾚόὨᾌ：くẒẞẞẚṤṙṙạạạṘẋẝẜẙẍẕṘẍẙẗṙṰẏẋẞẟẜẏṙ

く く ṽẗẋẜẞẀẓẏạṙẓẘẎẏẢṘẋẝẚ

く ṛṛṘく ṫṽṼẙẍẕくẂṰẋẝẞくṿṽṬくὀ ṿṽṬ ώᾌᾰーὼᾋᾔὨώ性能ὣକ張Ἢ὜ἤἹἝἸく く

く ἞὏ἪẪᾋᾔὨώἿ特長ἼὙὛ性能ὀ異ἻὛ὏ἪẪ

く ṛṜṘく ṫṽṼẙẍẕ Ὦン ṙ Ὦᾙ૥術ἼὙὛẩᾪーὺーὀ Ṻṭ Ἷ電源ἝὮᾙἼἻἴἷい὜場

く く 合Ἰὓế὏ἰὀ ṫṭṺṳくṽṟ ᾦーᾍἸỀẩṷṺṝ ᾛᾰーᾨーや携帯電話ἻἺἿᾡーᾃ

く く ᾚᾯὮーᾋὧὮᾋᾔὨώἜ὚ Ṻṭ Ἴ転送ἦὝἰ素晴὚ἨいὮーᾋὧὮ体験ὣἛ

く く 楽Ἠὐいἰἱἢ὏ἪẪくἤἿᾢὺーᾠーᾍὀ無料Ἷ ṝṘṟẗẗ ὮーᾋὧὮήーᾚᾯ

く く ếὮᾛύᾫンỀὓ付属Ἠἷい὜ἰὒẩὓἴἹὓ便利Ἳコンᾘᾩーᾊὧンὴ環境ὣ利

く く 用Ἢ὜ἤἹὓἸ἞὏ἪẪ

く ṛṝṘく ἤἿᾢὺーᾠーᾍὀẩ無段階制御ὣ提供Ἠ὏ἪἝẩὮーᾔーέᾱᾇάンὴく く く

く Ἷ実行ὀἛ薦ὒἨ὏ἬὤẪ推奨 ṭṺṿ ᾔώ周波数以外Ἷ周波数ὀẩύώᾊᾤく く

く ὣͤࠡ定ἼἨἰὛ ṭṺṿ ὣ損傷ἨἰὛἪ὜ἤἹἝあὛ὏ἪẪ

く ṛṞṘく ṭṺṿ ἿὮーᾔーᾖーᾌἝ検出ἦὝ὏ἪἹẩύώᾊᾤὀ自動的ἼύᾧᾇᾌᾄὪくく く

く ンἦὝ὏ἪẪύώᾊᾤἿᾰὼᾩーᾤὣ行う前Ἴẩᾢὺーᾠーᾍ͢Ἷ ṭṺṿ 冷く く く

く ֯ᾙὥンἝรἨἠ機能Ἠἷい὜Ἔ確認ἨἷἜ὚電源コーᾍὣ外ἨẩἮἨἷ再く く く

く 度ἵἻいἸἠἱἦいẪ放熱効果ὣ高ὒ὜滌ἼὀẩṺṭ ύώᾊᾤἿὨンώᾌーく く く
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く ᾯ時ἼẩṭṺṿ ἹᾖーᾌύンέἿ間Ἴ放熱ὴᾮーώὣώᾛᾰὨἪ὜ἿἝ効果的くく く

く ἸἪẪ

く ṛṟṘく ṯẘẏẜẑảくṿẝẓẘẑくṺẜẙẎẟẍẞếὬコᾋὺὨンỀἿ略語 ṯẟṺ ὀ完成ύώᾊᾤἿ消費く く

く 電力ὣ定義Ἢ὜ἰὒἼ欧州連合ἼὙὛ規制ἦὝἰ条雼ἸἪẪくṯẟṺ Ἴ従ἴἷẩ管く く

く 制ύώᾊᾤἿ総 ṫṭ 電力ὀὮᾙᾦーᾍ条件ͣἸ ṛṘṚṚẁ 未満Ἴ抑え὜必要ἝあὛ὏く く

く ἪẪṯẟṺ 規格ὣ満ἰἪἼὀẩṯẟṺ 対応ᾢὺーᾠーᾍἹ ṯẟṺ 対応電源Ἕ必要Ἰく く

く ἪẪくṳẘẞẏẖ Ἷ提案Ἴ従いẩṯẟṺ 対応電源装置ὀ規格ὣ満ἰἪ必要ἝあὛ὏Ἢẩく く

く ἵ὏Ὓ ṟẠ ἿώᾃンᾔὨ電力効率ὀ ṛṚṚくẗṫ Ἷ消費電流ͣἸ ṟṚ% 以͢ἸἻἢὝὁἻく く

く Ὓ὏ἬὤẪくṯẟṺ 対応電源装置ὣ選択Ἢ὜場合ẩ電源装置製ᥬ元Ἴ詳細ὣ確認Ἢく く

く ὜ὙうἼἛ勧ὒἨ὏ἪẪ
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ỖẩくくὨンώᾌᾰーύᾫン
ἤὝὀ ṫṾẂ ᾙὭーᾤᾙὥέᾃ ṒṛṜṘṚṗẓẘくẢくṣṘṠṗẓẘẩṝṚṘṟくẍẗくẢくṜṞṘṞくẍẗṓ ᾢὺーᾠーᾍ

ἸἪẪᾢὺーᾠーᾍὣὨンώᾌーᾯἪ὜前ἼύᾧーύἿ構成ὣ調ὊẩᾢὺーᾠーᾍἝύᾧー

ύἼ適合Ἢ὜ἤἹὣ確認ἨἷἠἱἦいẪ

く Ὠンώᾌᾰーύᾫンὣ行う前Ἷ注意事雼

くくくくᾢὺーᾠーᾍ部品ἿὨンώᾌᾰーύᾫンやᾢὺーᾠーᾍἿ設定変更ὣ行うく前Ἴẩ以ͣἿ

くくくく注意事雼ὣࠠἴἷἠἱἦいẪ

く く ᾢὺーᾠーᾍẩ周辺機器ẩ部品ἻἺἝὃἺἠ損傷Ἢ὜恐ὝἝあ὜ἰὒẩ部品Ἷく

く く Ὓ外Ἠὣ行う前Ἴẩ本体Ἷ電源ὣԌὛẩ電源コーᾍὣ電源装置ἜくגὛ付ἢやג

く く ὚外ἨἷἠἱἦいẪ

く ṛṘく コン὿ンᾌἜ὚電源コーᾍὣ外Ἢ前ἼὀẩいἜἻ὜部品Ἴὓ触ἴく く く

く ἷὀいἢ὏ἬὤẪἤἿ手雽ὣࠠ὚ἻいἹẩᾢὺーᾠーᾍẩ周辺く く く

く 機器ẩ部品Ἴ重大Ἳ陴害Ἕ発生Ἢ὜ἤἹἝ有Ὓ὏ἪẪ

く ṜṘく 静電気ἼὙ὜ᾢὺーᾠーᾍ部品Ἷ損傷ὣ防ἡ滌Ἴὀẩ絶対Ἴᾢく く く

く ὺーᾠーᾍὣ直接ὯーᾞᾇᾌἻἺἼ置ἜἻいὙうἼἨἷἠἱἦいẪく く く

く 部品ὣגὛ扱う前ἼẩὦーώἦὝἰᾮώᾌώᾌᾭᾇᾛἿ使用やẩく く く

く ࠡ全ἼὦーώἦὝἷい὜物体Ἴ触Ὕἷ放電ἨἷἛἠἤἹἼ留意Ἠἷく く

く ἠἱἦいẪく

く ṝṘく ṳṭ Ἴὀ触ὝἻいὙうἼ部品Ἷ角ὣ持ἲ὏ἪẪ

く ṞṘくく 部品ὣגὛ外Ἢ陳ὀẩ必ἫὦーώἦὝἰ静電ᾕᾇᾍἿ͢Ἴ置ἠく く く

く Ἔẩ部品Ἕ入ἴἷいἰ袋Ἴ入ὝἷἠἱἦいẪ

くくくṟṘく ύᾧーύἼᾢὺーᾠーᾍὣ固定Ἢ὜ἰὒẩἾἩ穴ἼἾἩὣגὛ付く く く

く ἢ὜Ἱ἞ẩἾἩὣ締ὒἪ἟ἻいἸἠἱἦいẪᾢὺーᾠーᾍὣ損傷く く く

く Ἢ὜恐ὝἝあὛ὏ἪẪ
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ṜṘṛくくṭṺṿ Ὠンώᾌᾰーύᾫン

ώᾊᾇᾛ ṛṘくᾰᾔーὣ ṣṚ 度引἞͢ἣἷソήᾇᾌἿᾱᾇέὣ解除Ἠ὏ἪẪ

ώᾊᾇᾛ ṜṘṭṺṿ ὣ直接ソήᾇᾌ͢Ἴ置ἠἹ ṭṺṿ Ἷ金色Ἷ͡角倦コーᾎーἝ࡮く く

く ἦい͡角倦付἞ἿソήᾇᾌコーᾎーἼᾙὧᾇᾌἨ὏ἪẪく

ώᾊᾇᾛ ṝṘ 注意深ἠ ṭṺṿ ὣソήᾇᾌἿรἨい場所Ἴ嵌὜Ὑう挿入Ἠ὏ἪẪ

く く ṭṺṿ ὀẩἰἱ一ἵἿรἨい方向ἸἨἜ嵌ὒ込ὐἸ἞὏ἬὤẪ無理Ἴ ṭṺṿ ὣく

く く 押Ἠ込ὤἸᾘンὣ曲ἣἻいὙうἼ注意ἨἷἠἱἦいẪ

ώᾊᾇᾛ ṞṘṭṺṿ ὣรἨいϫ置Ἴ置いἰ὚ẩṭṺṿ ὣ保持Ἢ὜滌Ἴソήᾇᾌᾰく く く

く ᾔーὣͣἣἻἝ὚ ṭṺṿ ὣἨἴἜὛἹ押Ἠ὏ἪẪᾰᾔーἝᾱᾇέἦく く く

く Ὕ὜ἹόὨᾍᾃᾚἿᾰᾔーἝὯヱᾇἹ音ὣ出Ἠ὏ἪẪ

ṜṘṜくくṭṺṿ ᾙὥンἹᾖーᾌύンέἿὨンώᾌーᾯ

くくṭṺṿ ὣἤἿᾢὺーᾠーᾍἼὨンώᾌーᾯἨἰ後ẩ放熱効果ὣ高ὒ὜ἰὒἼ大἞Ἳᾖーᾌ

くくύンέἹ冷֯ᾙὥンὣגὛ付ἢ὜必要ἝあὛ὏ἪẪ὏ἰẩṭṺṿ ἹᾖーᾌύンέἿ間Ἴ熱ὴᾮ

くくーώὣώᾛᾰーἪ὜必要ὓあὛ὏ἪẪṭṺṿ ἹᾖーᾌύンέἝἨἴἜὛἹ固定ἦὝẩ互いἼ

くく密着Ἠἷい὜ἤἹὣ確認ἨἷἠἱἦいẪṭṺṿ ᾙὥンὣ ṭṺṿ ᾙὥンコᾑέᾃ ṒṭṺṿ_ṰṫṸṛẩṞ

くくᾞーὼἿ ṸẙṘくṞ ὣ参照ẩṭṺṿ_ṰṫṸṜẩṞ ᾞーὼἿ ṸẙṘくṟ ὣ参照 ṓ Ἴ接ᏐἨ὏ἪẪรἨ

くくいὨンώᾌーᾯ方法ἼἵいἷὀẩṭṺṿ ᾙὥンἹᾖーᾌύンέἿג扱ៜ明書ὣ参照Ἠἷἠἱ

くくἦいẪ

ώᾊᾇᾛ ṛ

ソήᾇᾌᾰᾔーὣ持ἲ͢ἣ

὏Ἢ

ώᾊᾇᾛ Ṝṙ ώᾊᾇᾛ ṝ

ṭṺṿ Ἷ金色Ἷ͡角倦ὣソή

ᾇᾌ端Ἷ࡮ἦἻ͡角倦Ἴ合

ṗ わἬ὏Ἢ

ώᾊᾇᾛ Ṟ

ソήᾇᾌᾰᾔーὣ押Ἠͣ

ἣἷᾱᾇέἨ὏Ἢ

ソήᾇᾌ端Ἷ࡮

ἦἻ͡角倦

ᾰᾔーὣ ṣṚ°͢Ἴ

ṭṺṿ Ἷ金色Ἷ͡角倦

日
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ṜṘṝくくᾥᾦᾮーᾦὼᾩーᾯ ṒṮṳṷṷṓ Ὓ付ἢג

ṰẋẞẋẖṛẞảくṣṣṚṰẂくṺẜẙẐẏẝẝẓẙẘẋẖくṽẏẜẓẏẝくᾢὺーᾠーᾍἼὀẩṜṞṚᾘンṮṮṼṝくṒṮẙẟẌẖẏく

ṮẋẞẋくṼẋẞẏくṝṓくṮṳṷṷ 用ώᾱᾇᾌἝ Ṟ Ὧ所あὛẩᾋᾩὦᾯᾅᾧンᾑᾯᾥᾦᾮーᾊέᾒᾱὼーὣ

όᾡーᾌἨἷい὏ἪẪᾋᾩὦᾯᾅᾧンᾑᾯコンᾙὧὲᾩᾰーύᾫンἼ関Ἠἷὀẩ常Ἴ同一 Ṓ 同Ἡ

ᾥーὯーẩ同Ἡᥫ度ẩ同ἩόὨ὾ẩ同ἩᾅᾇᾛᾃὨᾛ ṓ Ἷ ṮṮṼṝくṮṳṷṷ ᾞὦὣ同Ἡ色Ἷώᾱᾇ

ᾌἼגὛ付ἢ὜必要Ἕ有Ὓ὏ἪẪἵ὏Ὓẩ同一Ἷ ṮṮṼṝくṮṳṷṷ ᾞὦὣᾋᾩὦᾯᾅᾧンᾑᾯ ṫく

ṒṮṮṼṝ_ṫṛくἛὙὄ ṮṮṼṝ_Ṭṛẩ赤ἿώᾱᾇᾌẩṞ ᾞーὼἿ ṸẙṘṢ ὣ参照 ṓ Ἴ挿入Ἢ὜Ἔẩ同

一ἿくṮṮṼṝくṮṳṷṷ ᾞὦὣᾋᾩὦᾯᾅᾧンᾑᾯ ṬくṒṮṮṼṝ_ṫṜくἛὙὄくṮṮṼṝ_ṬṜẩᵂἿώ

ᾱᾇᾌẩṞ ᾞーὼἿ ṸẙṘṣ 参照 ṓ Ἴ挿入Ἢ὜ἤἹἸᾋᾩὦᾯᾅᾧンᾑᾯᾥᾦᾮーᾊέᾒᾱὼー

ὣ始動ἦἬ὜ἤἹἝἸ἞὜ἹいうἤἹἸἪẪἦ὚ἼἤἿᾢὺーᾠーᾍὀẩᾋᾩὦᾯᾅᾧンᾑᾯ

コンᾙὧὲᾩᾰーύᾫン用ἼỘἵἿ ṮṮṼṝくṮṳṷṷ ὣὨンώᾌーᾯ出来὏ἪἝẩṞ Ὧ所Ἷώᾱᾇᾌ

全部Ἴ同一ἿṮṮṼṝくṮṳṷṷὣὨンώᾌーᾯἨἷἠἱἦいẪͣ 記Ἷᾋᾩὦᾯᾅᾧンᾑᾯᾥᾦᾮー

コンᾙὧὲᾩᾰーύᾫン表ὣ参照ἨἷἠἱἦいẪ

くくくくくくくᾋᾩὦᾯヱᾧンᾑᾯᾥᾦᾮーコンᾙὧὲᾩᾰーύᾫン

く ṮṮṼṝ_ṫṛく くくṮṮṼṝ_ṫṜく ṮṮṼṝ_ṬṛくくくくくくくくṮṮṼṝ_ṬṜ

く Ṓ 赤 ṓく くくくくくくくくくṒ ᵂ ṓく く Ṓ 赤 ṓく くくくくくくくṒ ᵂ ṓ

くくくくくくくṒṛṓく 実装済ὐく くくくくくṗく く 実装済ὐくく くṗく

くくくくくくくṒṜṓく くくくṗく く くく実装済ὐく くくくṗくく くくくくくくく実装済ὐく

くくくくくくくṒṝṓṔく 実装済ὐく くく実装済ὐく 実装済ὐくくくくくくくく実装済ὐく

くくくくくṔくコンᾙὧὲᾩᾰーύᾫン Ṓṝṓ Ἷ場合ὀẩṞ Ὧ所Ἷώᾱᾇᾌ全ἷἼ同一Ἷく く く

くくくくくくくṮṮṼṝくṮṳṷṷ ὣὨンώᾌーᾯἨἷἠἱἦいẪ

く

く ṛṘく 優Ҫ雽ϫἿ一番高いᾥᾦᾮᾦὼᾩーᾯὣᵂいώᾱᾇᾌ ṒṮṮṼṝ_ṫṜ

く く ὏ἰὀ ṮṮṼṝ_ṬṜṓ ἼגὛ付ἢἷἠἱἦいẪく

く ṜṘく ಄適ἻコンᾕᾅᾗᾮᾊὧーἹࠡ定性ὣ確保Ἢ὜滌Ἴᾥᾦᾮーᾦく く

く く ὼᾩーᾯὣ Ṝ 枚ὨンώᾌーᾯἨἰい場合ὀẩᾦὼᾩーᾯὣ同色Ἷく く

く く ώᾱᾇᾌἼὨンώᾌーᾯἪ὜ἤἹὣ推奨Ἠ὏ἪẪἵ὏Ὓẩᾦく く く

く く ὼᾩーᾯὣ赤色ώᾱᾇᾌくṒṮṮṼṝ_ṫṛ Ἱ ṮṮṼṝ_Ṭṛṓ ἜᵂἿώᾱᾇᾌく く

く く ṒṮṮṼṝ_ṫṜ Ἱ ṮṮṼṝ_ṬṜṓ ἼὨンώᾌーᾯἪ὜ἹいうἤἹἸἪẪ

く ṝṘく ṛ 枚あ὜いὀ ṝ 枚ἿᾥᾦᾮーᾦὼᾩーᾯὣἤἿᾢὺーᾠーᾍἿく く

く く ṮṮṼṝくṮṳṷṷ ώᾱᾇᾌἼὨンώᾌーᾯἪ὜場合ὀẩᾋᾩὦᾯᾅᾧく く

く く ンᾑᾯᾥᾦᾮーᾊέᾒᾱὼーὀ始動出来὏ἬὤẪ

く ṞṘく Ṝ 枚ἿᾥᾦᾮーᾦὼᾩーᾯἝ同一ἿᾋᾩὦᾯᾅᾧンᾑᾯἼὨンώく く

く く ᾌーᾯἦὝἷいἻい場合ếἰἹえὁ ṮṮṼṝ_ṫṛ Ἱ ṮṮṼṝ_ṫṜỀく く

く く ὀẩᾋᾩὦᾯᾅᾧンᾑᾯᾥᾦᾮーᾊέᾒᾱὼーὀ始動出来὏ἬὤẪ

く ṟṘく ṮṮṼẩṮṮṼṜ ᾥᾦᾮᾦὼᾩーᾯὣ ṮṮṼṝ ώᾱᾇᾌἼגὛ付ἢ὜ἤく く

く く ἹὀἸ἞὏ἬὤẪגὛ付ἢ὜ἹẩᾢὺーᾠーᾍἹ Ṯṳṷṷ Ἕ損傷Ἢく く

く く ὜原因ἹἻὛ὏ἪẪ

く ṠṘく ἤἿᾢὺーᾠーᾍἼ ṮṮṼṝくṜṛṚṚ ᾥᾦᾮᾦὼᾩーᾯὣ採

く く 用Ἢ὜場合ẩṮṮṼṝ_ṫṜ Ἱ ṮṮṼṝ_ṬṜ ώᾱᾇᾌἼגὛ付ἢ὜Ὑう

く く ἼἛ勧ὒἨ὏ἪẪ

日
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Ṯṳṷṷ ώᾱᾇᾌἝ用意ἦὝἷい὏ἪẪ

Ṯṳṷṷ やύώᾊᾤコンᾡーᾑンᾌἿ着脱Ἷ前ὀ電源Ἕ ṹṰṰ ἼἻἴἷい὜ἤ

Ἱὣ確認ἨἷἠἱἦいẪ

ώᾊᾇᾛ ṛṘく 固定έᾮᾇᾛὣ外側Ἴ押Ἠἷ Ṯṳṷṷ ώᾱᾇᾌἿᾱᾇέὣ外Ἠ὏ἪẪ

ώᾊᾇᾛ ṜṘく Ṯṳṷṷ ἿᾒᾇᾅἝώᾱᾇᾌἿԌὝ目Ἷϫ置Ἴ対応Ἢ὜ὙうἼ Ṯṳṷṷ Ἱώᾱᾇᾌ

ὣ合わἬ὏ἪẪ

Ṯṳṷṷ ὀ ṛ ἵἿรἨい向἞ἸἿὐ装着ἦὝ὜ὙうἼἻἴἷい὏ἪẪṮṳṷṷ

ὣ間ᦉἴἰ向἞ἸώᾱᾇᾌἼ装着Ἢ὜Ἱẩᾢὺーᾠーᾍや Ṯṳṷṷ Ἴ重大Ἳ

損傷Ἕὓἰ὚ἦὝ὜ἤἹἝあὛ὏ἪẪ

ώᾊᾇᾛ ṝṘく ಄後ἼẩṮṳṷṷ ὣώᾱᾇᾌἼ挿入Ἠẩ両端Ἷ固定έᾮᾇᾛὣ所定Ἷϫ置὏Ἰ

戻ἨἷẩṮṳṷṷ ὣἨἴἜὛ装着ἨἷἠἱἦいẪ

日
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く く ṛṘくく 単一Ἷ Ẁṱṫ ὯーᾍᾦーᾍἸὀẩṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝ ὣגὛ付ἢ὜ἤἹく

く く く ὣἛ勧ὒἨ὏Ἢ ṺṭṳṯṜ ώᾱᾇᾌἿ ẢṛṠ ὴᾭᾙὧᾇέώὯーᾍẪく

く く ṜṘくく ṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷくᾦーᾍ὏ἰὀ ṽṶṳṾṷ ᾦーᾍἸὀẩṺṭṳṯṜ Ἱく く

く く く ṺṭṳṯṞ ώᾱᾇᾌἼ ṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝくẢṛṠ ὴᾭᾙὧᾇέώὯーᾍὣגὛく

く く く 付ἢἷἠἱἦいẪ従ἴἷẪ

く く ṝṘく ṝṗẁẋảくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ ᾦーᾍἸὀẩṺṭṳṯṜẩṺṭṳṯṞ ἛὙὄく く

く く く Ṻṭṳṯṟ ώᾱᾇᾌἼ ṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝくẢṛṠ ὴᾭᾙὧᾇέώὯーᾍὣく く

く く く Ὓ付ἢἷἠἱἦいẪ従ἴἷẩṺṭṳṯṜג Ἱ ṺṭṳṯṞ ώᾱᾇᾌὀ ẢṛṠ ᾔン

く く く ᾍ幅Ἰ作動ἨẩṺṭṳṯṟ ώᾱᾇᾌὀ ẢṞ ᾔンᾍ幅Ἰ作動Ἠ὏ἪẪく

く く ṞṘくく 熱環境ὣ向͢Ἢ὜ἰὒἼ複数ἿὴᾭᾙὧᾇέώὯーᾍὣ使用Ἠἷく

く く く い὜Ἱ἞ẩᾢὺーᾠーᾍύᾧーύἿᾙὥンコᾑέᾃ ṒṭṲṫ_ṰṫṸṛṖくく

く く く ṭṲṫ_ṰṫṸṜ ὏ἰὀ ṭṲṫ_ṰṫṸṝỀἼύᾧーύᾙὥンὣ接ᏐἨἷἠἱく

く く く ἦいẪ

ṜṘṞくくକ張ώᾱᾇᾌếṺṭṳくώᾱᾇᾌẩṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝ ώᾱᾇᾌỀ

ṰẋẞẋẖṛẞảくṣṣṚṰẂくṺẜẙẐẏẝẝẓẙẘẋẖくṽẏẜẓẏẝくᾢὺーᾠーᾍἼὀẩṺṭṳ ώᾱᾇᾌ Ṝ 基ẩṺṭṳく

ṯẢẚẜẏẝẝ ώᾱᾇᾌ ṟく基Ἕ備わἴἷい὏ἪẪ

Ṻṭṳ ώᾱᾇᾌ Ṥくく Ṻṭṳ ώᾱᾇᾌὀẩṝṜ ᾗᾇᾌ Ṻṭṳ ὨンᾃーᾙὫὨώὣ持ἵକ張く く

く くくくく ὯーᾍἿὨンώᾌーᾯἼ使用Ἠ὏ἪẪ

Ṻṭṳṯ ώᾱᾇᾌ Ṥく ṺṭṳṯṛくṙくṺṭṳṯṝくṒṺṭṳṯくẢṛ ώᾱᾇᾌẩᵁ ṓ ὀ ṱẓẑẋẌẓẞくṶṫṸ Ὧーᾍẩく

く く ṽṫṾṫṜ ὯーᾍἻἺẩṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝくẢṛ ᾰーン幅ὯーᾍἸ使用ἦὝ὏く

く く ἪẪ

く く ṺṭṳṯṜくṙくṺṭṳṯṞくṒṺṭṳṯくẢṛṠ ώᾱᾇᾌẩ赤 ṓ ὀ ṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝくẢṛṠく

く く ᾰーン幅ὴᾭᾙὧᾇέώὯーᾍἸ使用ἦὝ὜ἜẩṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝ ὴᾭく

く く ᾙὧᾇέώὯーᾍὣגὛ付ἢἷ ṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷẩṽṶṳṾṷ 機能ὣόᾡーᾌく

く く Ἢ὜ἰὒἼ使用ἦὝ὏ἪẪ

く く ṺṭṳṯṟくṒṺṭṳṯくẢṛṠ ώᾱᾇᾌẩ赤 ṓ ὀ ṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝくẢṞ ᾰーン幅ὴく

く く ᾭᾙὧᾇέώὯーᾍἸ使用ἦὝ὜ἜẩṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝ ὴᾭᾙὧᾇέώὯーく

く く ᾍὣגὛ付ἢἷ ṝṗẁẋảくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ 機能ὣόᾡーᾌἪ὜ἰὒἼく

く く 使用ἦὝ὏ἪẪ

କ張ὯーᾍἿ装着

ώᾊᾇᾛ ṛṘく କ張Ὧーᾍὣ装着Ἢ὜前Ἴẩ電源ἝṹṰṰἼἻἴἷい὜ἤἹẩ὏ἰὀ電源コー

ᾍἝ接ᏐἦὝἷいἻいἤἹὣ確認ἨἷἠἱἦいẪ装着Ἢ὜前Ἴẩକ張Ὧーᾍ

Ἷៜ明書ὣ៝ὤἸẩ必要ἻᾓーᾍὪὫὦ設定ὣ行ἴἷἠἱἦいẪ

ώᾊᾇᾛ ṜṘく 使用Ἢ὜ώᾱᾇᾌἿᾚᾭήᾇᾌὣגὛ外ἨἷἠἱἦいẪᾑὼὀ後Ἰ使用Ἢ὜Ἷ

ἸẩגἴἷἛいἷἠἱἦいẪ

ώᾊᾇᾛ ṝṘく ὯーᾍコᾑέᾃὣώᾱᾇᾌἿϫ置Ἴ合わἬἷẩὯーᾍἝώᾱᾇᾌἼ完全Ἴ固定

ἦὝ὜὏ἸὯーᾍὣ押Ἠ込ὤἸἠἱἦいẪ

ώᾊᾇᾛ ṞṘく ಄後ἼẩᾑὼἸὯーᾍὣύᾧーύἼ固定ἨἷἠἱἦいẪ

ώᾊᾇᾛ ṟṘく ὯーᾍὣύᾧーύἼᾑὼἸ固定Ἠ὏ἪẪく

ώᾊᾇᾛ ṠṘく ύώᾊᾤくὯᾔーὣ元Ἴ戻Ἠ὏ἪẪ

日
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ṜṘṟくくṽṶṳṾṷ ἛὙὄ ṻẟẋẎくṽṶṳṾṷ 操作ὰὨᾍ

ἤἿᾢὺーᾠーᾍὀ ṸẀṳṮṳṫ®くṽṶṳṾṾṷ ἛὙὄ ṻẟẋẎくṽṶṳṾṷくṒ ώήーᾭᾚᾯᾮンέὨンᾃー

ᾙὫὨώ ṓ ૥術ὣόᾡーᾌἨẩ಄大 Ṝ ἵἿ同Ἡ ṺṭṳくṯẢẚẜẏẝẝくẢṛṠ ὴᾭᾙὧᾇέώὯーᾍὣ

Ὓ付ἢ὜ἤἹἝἸ἞὏ἪẪ現۝ẩṸẀṳṮṳṫ®くṽṶṳṾṷג ᾊέᾒᾱὼὀ ẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞ ᾗᾇ

ᾌくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṠṞ ᾗᾇᾌくṙくẂṺくṙくẂṺくṠṞ ᾗᾇᾌ ṹṽ ὣόᾡーᾌἨ὏ἪẪṸẀṳṮṳṫ®く

ṻẟẋẎくṽṶṳṾṷ ૥術ὀẩẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞ ᾗᾇᾌくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṠṞ ᾗᾇᾌくṹṽ Ἷ

ὐὣόᾡーᾌἨ὏ἪẪ詳細ὀẩṛṣ ᾞーὼἿגὛ付ἢ手雽Ἴ従ἴἷἠἱἦいẪ

ṜṘṠくくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷṖくṝṗẁẋảくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ ἛὙὄ ṻẟẋẎくく く

くくくくくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ 操作ὰὨᾍ

ἤἿᾢὺーᾠーᾍὀẩṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷṖくṝṗẁẋảくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ Ἱ ṻẟẋẎくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ

機能ὣόᾡーᾌἨ὏ἪẪṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ ᾊέᾒᾱὼὀẩṛくἵἿくṺṭくἼ複数Ἷ高性能くṱṺṿく

Ṓ ὴᾭᾙὧᾇέώᾛᾱ὿ᾇύンὴᾪᾏᾇᾌ ṓくὣ結合Ἰ἞὜ὓἴἹὓҪ進的Ἳ方法ὣ提供Ἠ὏

ἪẪὨンᾊᾮὼὫンᾌἻソᾙᾌὪὫὦ設計Ἱ革新的Ἳ相互接ᏐᾥὯᾏ὾ᾤὣ組ὐ込ὤἱἦ὏

ἧ὏ἻὮᾞᾰーᾊὧンὴᾦーᾍὣ組ὐ合わἬ὜ἤἹἸẩṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ ὀくṝṮくὦᾛᾮήー

ύᾫンἸẩ考え὚Ὕ὜ὓἴἹὓ高いᾰᾝᾯἿᾕᾙὭーᾢンώἹ画像品質ὣ可能ἼἨ὏ἪẪ現

۝ẩṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ 機能ὀくẁẓẘẎẙạẝ®くẂṺくạẓẞẒくṽẏẜẠẓẍẏくṺẋẍẕくṜくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙくṡく

ṹṽくἸόᾡーᾌἦὝἷい὏ἪẪṝṗẁẋảくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ Ἱ ṻẟẋẎくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ 機能ὀ

ẁẓẘẎẙạẝ® ẀẓẝẞẋṾṷくṙくṡくṹṽ ἸἿὐόᾡーᾌἦὝ὏ἪẪṫṷṮṾṷくṭẜẙẝẝṰẓẜẏẂṾṷ ᾍᾭὨᾔ更

新ἼἵいἷὀẩṫṷṮくἿくẁẏẌくόὨᾌὣᾅὫᾇέἨἷἠἱἦいẪ詳細ὀẩṜṜ ᾞーὼἿגὛ付ἢ

手雽Ἴ従ἴἷἠἱἦいẪ

日
本
語
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ṜṘṡくくὼᾧンᾕ設定

右Ἷ図ὀὼᾧンᾕἝἺἿὙうἼ設定ἦὝἷい὜Ἔὣ示Ἠ὏

ἪẪὼᾧンᾕάᾧᾇᾛἝᾘンἼ置ἜὝἷい὜場合ẩὼᾧンᾕ

ὀくくẽύᾫーᾌẾくἼἻὛ὏ἪẪὼᾧンᾕάᾧᾇᾛἝᾘンἼ置Ἔ

ὝἷいἻい場合ẩὼᾧンᾕくὀくẽὮーᾛンẾἼἻὛ὏ἪẪ右Ἷ

図ἸẩỗᾘンὼᾧンᾕἸẩṛṗṜ ᾘンὣくくẽύᾫーᾌẾἿ場合ẩἤ

Ὕ὚ἿỖἵἿᾘンἼὼᾧンᾕάᾧᾇᾛὣ置἞὏ἪẪ

ὼᾧンᾕ 設定く ៜ明

ṭṷṹṽ Ἷ消去ὼᾧンᾕ

ṒṭṶṼṭṷṹṽṛỀ

Ṓ ᾞーὼ ṞṖ ὦὨᾊᾤ ṜṢ 参照Ề

注 Ṥく くṭṶṼṭṷṹṽṛ ἼὙὛẩṭṷṹṽ ἿᾋーᾃὣέᾮὦἸ἞὏ἪẪύώᾊᾤᾕᾭᾥーᾃὣέᾮὦἨᾋᾙὭᾯᾌ設定Ἴᾮ

὿ᾇᾌἪ὜ἼὀẩコンᾘᾩーᾃἿ電源ὣὮᾙἼἨẩ電源装置Ἔ὚電源コーᾍὣ抜いἷἠἱἦいẪṛṟ 秒待ἴἷ

Ἔ὚ẩὼᾧンᾕάᾧᾇᾛὣ使用Ἠἷ ṭṶṼṭṷṹṽṛ Ἷᾘン Ṝ Ἱᾘン ṝ ὣ ṟ秒間ύᾫーᾌἨἷἠἱἦいẪἰἱἨẩ

Ṭṳṹṽ 更新Ἷ後ἪἡἼὀ ṭṷṹṽ ὣέᾮὦἨἻいἸἠἱἦいẪṬṳṹṽ Ἷ更新Ἷ終了後直ἲἼ ṭṷṹṽ ὣέᾮὦ

Ἢ὜必要Ἕあ὜場合ẩ὏Ἣύώᾊᾤὣ起動ἨἷἜ὚ύᾧᾇᾌᾄὪンἨẩἮἿ後έᾮὦ ṭṷṹṽ ὦέύᾫンὣ実

行Ἢ὜必要ἝあὛ὏ἪẪᾕώワーᾍẩ日付ẩ時刻ẩᾪーὺーᾋᾙὭᾯᾌἿᾛᾱᾙὥὨᾯὣ忘ὝἫἼᾥᾦἨἷ

ἠἱἦいẪṛṝṣṞくṱṿṳṮ Ἱ ṷṫṭ ὦᾍᾰώὀẩṭṷṹṽ ᾔᾇᾊᾮὣגὛ外Ἠἰ場合Ἷὐ消去ἦὝ὏ἪẪ

ṭṷṹṽ Ἷ消去ᾋᾙὭᾯᾌ設定

έᾮὦṭṷṹṽώὨᾇᾅἼὀẩέᾮὦṭṷṹṽὼᾧンᾕἹ同Ἡ機能ἝあὛ὏ἪẪ 

ὮンᾠーᾍἿᾜᾇᾄἹコᾑέᾃ類ὀὼᾧンᾕἸὀあὛ὏ἬὤẪἮὝ὚Ἷᾜᾇ

ᾄやコᾑέᾃἼὼᾧンᾕάᾧᾇᾛὣἜぶἬἻいἸἠἱἦいẪᾜᾇᾄやコᾑέᾃ

ἼὼᾧンᾕάᾧᾇᾛὣἜぶἬ὜ἹẩᾢὺーᾠーᾍἼ深刻Ἳ影響ὣͥえ὜場

合ἝあὛ὏ἪẪ

ύᾫーᾌくくくくくくὮーᾛン

ύᾮὦᾯ ṫṾṫếṽṫṾṫỀ 

ᾋーᾃήーᾚᾯếὮᾛύᾫンỀ

ṽṫṾṫ ᾋーᾃήーᾚᾯἿἺἲ὚ἜἿ

端ὣᾢὺーᾠーᾍἿ ṽṫṾṫくṙṽṫṾṫṳṳくṙく

ṽṫṾṫṝ ᾓーᾍᾋὧώέẩ὏ἰὀ ṽṫṾṫṳṳく

ṙくṽṫṾṫṝ コᾑέᾃἼ接ᏐἸ἞὏ἪẪ

ṝṘṟẗẗ ὮーᾋὧὮήーᾚᾯく ṝṘṟẗẗ ὮーᾋὧὮήーᾚᾯἿいἫὝἜ

ếὮᾛύᾫンỀく Ἷ端ὣ ṷṺṝ ᾛᾰーᾨーや携帯電話ẩ

く ὏ἰὀ Ṻṭ ἿᾭὨンὨンᾡーᾌἻἺἿẩ

く ᾡーᾃᾚᾯὮーᾋὧὮᾋᾔὨώἼ接Ꮠ

く Ἰ἞὏ἪẪ

日
本
語

ṜṘṢくくὮンᾠーᾍἿᾜᾇᾄἹコᾑέᾃ類
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ύᾮὦᾯ ṫṾṫṝ コᾑέᾃく ἤὝ὚ Ṡ 本Ἷύᾮὦᾯ ṫṾṫṝく く

ṽṫṾṫṝ_ṛ_ṜṤくᾞーὼ ṞṖ ὦὨᾊᾤ ṛṣ ὣ参照くく ṒṽṫṾṫṝỀコᾑέᾃὀ内蔵ώᾌく

ṽṫṾṫṝ_ṝ_ṞṤくᾞーὼ ṞṖ ὦὨᾊᾤ ṛṢ ὣ参照くく ᾰーᾋᾔὨώἼ使用Ἢ὜ ṽṫṾṫく く

ṽṫṾṫṝ_ṟ_ṠṤくᾞーὼ ṞṖ ὦὨᾊᾤ ṛṡ ὣ参照くく ᾋーᾃήーᾚᾯἼ対応Ἠἷい὏く

くくく ἪẪ現۝Ἷ ṽṫṾṫṝ ὨンᾃᾙὫーく く

く ώἿ಄大ᾋーᾃ転送ᥫ度ὀ

く ṠṘṚくṱẌṙẝ ἸἪẪ

ṿṽṬくṜṘṚ ᾜᾇᾄく ṳṙṹ ᾕᾑᾯἼὀẩᾋᾙὭᾯᾌἿ Ṡく

Ṓṣ ᾘンくṿṽṬṠ_ṡṓく ἵἿ ṿṽṬくṜṘṚ ᾡーᾌ以外ἼẩἤἿく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṜṠ ὣ参照く ᾢὺーᾠーᾍἼ Ṝ ἵἿ ṿṽṬくṜṘṚく く

く ᾜᾇᾄἝ搭載ἦὝἷい὏ἪẪἮὝく く

く ἯὝἿ ṿṽṬくṜṘṚ ᾜᾇᾄὀ Ṝ ἵἿ

く ṿṽṬくṜṘṚ ᾡーᾌὣόᾡーᾌἸ἞὏く く

く ἪẪ

Ṓṣ ᾘンくṿṽṬṢ_ṣṓ

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ Ṝṟ ὣ参照

日
本
語

ύᾮὦᾯ ṫṾṫếṽṫṾṫỀ ṽṫṾṫ 電源ήーᾚᾯἿᵂ端ὣ各ᾍᾭく

電源ήーᾚᾯếὮᾛύᾫンỀく ὨᾚἿ電源コᾑέᾃἼ接ᏐἨẩ白く く

く 端ὣᾕワーόᾛᾭὨἿ電源コᾑέく く

く ᾃἼ接ᏐἨἷἠἱἦいẪ

ᾕワーόᾛᾭ

ὨἼ接Ꮠ

ṽṫṾṫくṲṮṮ 電源

コᾑέᾃἼ接Ꮠ

S
A

TA
3
_
1
_
2
  

 S
A

TA
3
_
3
_
4
  

 S
A

TA
3
_
5
_
6

P-7
P+7

GND
DUMMY

USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1

ṿṽṬくṝṘṚ ᾜᾇᾄく ṳṙṹ ᾕᾑᾯ͢Ἴあ὜ᾋᾙὭᾯᾌἿ ṿṽṬくく

Ṓṛṣ ᾘンくṿṽṬṝ_ṛ_Ṝṓく ṝṘṚ ᾡーᾌ Ṝ 基Ἴ加えẩἤἿᾢὺーᾠく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṛṜ ὣ参照く ーᾍἼ Ṝ ἵἿ ṿṽṬくṝṘṚ ᾜᾇᾄἝ搭載

く ἦὝἷい὏ἪẪἮὝἯὝἿ ṿṽṬくṝṘṚ

く ᾜᾇᾄὀ Ṝ ἵἿ ṿṽṬくṝṘṚ ᾡーᾌὣό

く ᾡーᾌἸ἞὏ἪẪ
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く く ṛṘく ᾓὨᾋὧᾙὧᾏύᾫンὮーᾋὧὮὀὼᾧᾇέ὿ンύンὴὣόᾡーく く

く く ᾌἨ὏ἪἝẩรἨἠ機能Ἢ὜ἰὒἼύᾧーύἿᾕᾑᾯワὨᾨἝく く

く く ṲṫṮ ὣόᾡーᾌἪ὜必要ἝあὛ὏ἪẪἤἿᾢᾏᾩὦᾯἹύᾧーくく

く く ύἿᾢᾏᾩὦᾯἿ指示Ἴ従ἴἷẩύώᾊᾤὣגὛ付ἢἷἠἱἦく く

く く いẪ

く く ṜṘく ṫṭ’ṣṡ ὮーᾋὧὮᾕᾑᾯὣ使用Ἢ὜場合ẩ次ἿὙうἼ前面ᾕく く

く く ᾑᾯἿὮーᾋὧὮᾜᾇᾄἼגὛ付ἢἷἠἱἦいẪ

く く ṫṘく ṷẓẍ_ṳṸくṒṷṳṭṓ ὣ ṷṳṭṜ_Ṷ Ἴ接ᏐἨ὏ἪẪ

く く ṬṘく ṫẟẎẓẙ_ṼくṒṼṳṸṓ ὣ ṹṿṾṜ_Ṽ ἼẩṫẟẎẓẙ_ṶくṒṶṳṸṓ ὣく

く く く ṹṿṾṜ_Ṷ Ἴ接ᏐἨ὏ἪẪ

く く ṭṘく ṱẜẙẟẘẎくṒṱṸṮṓ ὣ ṱẜẙẟẘẎくṒṱṸṮṓ Ἴ接ᏐἨ὏くく

く く く ἪẪく

く くく ṮṘく ṷṳṭ_ṼṯṾ Ἱ ṹṿṾ_ṼṯṾ ὀὮーᾋὧὮᾕᾑᾯ専用ἸἪẪく

くく く ṫṭ’ṣṡ ὮーᾋὧὮᾕᾑᾯἼ接ᏐἪ὜必要ὀあὛ὏ἬὤẪ

く く ṯṘく ᾙᾱンᾌᾢὨέὣ有効化Ἢ὜ἼὀẪ

く く く ẁẓẘẎẙạẝ®くẂṺくṙくẂṺくṠṞṗẌẓẞくṹṽ Ἷ場合 Ṥ

く く く “ṷẓẢẏẜ” Ṓ ᾣάόー ṓ ὣ選択ἨẩᏐいἷ “ṼẏẍẙẜẎẏẜ” Ṓ ᾰコーくく

く く く ᾄー ṓ ὣ選択Ἠ὏ἪẪἮἿ後 “Ṱẜẙẘẞṷẓẍ” Ṓ ᾙᾱンᾌᾢὨέ ṓ ὣέく

く く く ᾮᾇέἨ὏ἪẪ

く く く ẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṠṞṗẌẓẞくṹṽく

く く く Ἷ場合 Ṥ

ᾙᾱンᾌὮーᾋὧὮᾕᾑᾯコᾑέᾃく ἤἿコᾑέᾃὀẩὮーᾋὧὮ機器く

Ṓṣ ᾘンくṲṮ_ṫṿṮṳṹṛṓく ἹἿ便利Ἳ接ᏐἹコンᾌᾱーᾯὣく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṝṞ ὣ参照くく 可能ἼἪ὜ᾙᾱンἹὮーᾋὧὮᾕく く

く ᾑᾯἿἰὒἿὨンᾃーᾙὫὨώἸく く

く ἪẪ

日
本
語

赤外線ᾦὼᾩーᾯコᾑέᾃく ἤἿコᾑέᾃὀ赤外線Ἷ無線送ד信

Ṓṟ ᾘンくṳṼṛṓく ᾦὼᾩーᾯἼ対応Ἠ὏ἪẪく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṝṛ ὣ参照

ṿṽṬくṝṘṚ ᾜᾇᾄく く

Ṓṛṣ ᾘンくṿṽṬṝ_ṝ_Ṟṓく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṛṝ ὣ参照く
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ύώᾊᾤᾕᾑᾯコᾑέᾃく ἤἿコᾑέᾃὀ数種類Ἷύώᾊᾤく

Ṓṣ ᾘンくṺṫṸṯṶṛṓく ᾙくᾱンᾌᾕᾑᾯἿ機能ὣ提供Ἠ὏く

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ Ṝṡ ὣ参照く ἪẪ

く く ύᾧーύἼ付いἷい὜電源ώὨᾇᾅẩᾮ὿ᾇᾌώὨᾇᾅẩύώᾊᾤώᾊーᾃく く

く く ώὨンὼήーᾃὣͣ記Ἷᾘン割Ὓ当ἷ指示Ἴ従ἴἷἤἿᾜᾇᾄἼ接ᏐἨ὏ἪẪく

く く ήーᾚᾯὣ接ᏐἪ὜前ἼᾘンἿร負極性Ἴἥ注意ἠἱἦいẪ

く く ṺẁṼṬṾṸくṒ 電源ώὨᾇᾅ ṓṤくく

く く 前面ᾕᾑᾯἼ付いἷい὜電源ώὨᾇᾅἼ接ᏐἨ὏ἪẪ電源ώὨᾇᾅἼὙ὜ύώく

く く ᾊᾤ電源Ὦᾙ方法ὣ設定Ἠἷ変更Ἢ὜ἤἹὓ可能ἸἪẪ

く く ṼṯṽṯṾくṒ ᾮ὿ᾇᾌώὨᾇヱ ṓṤく

く く ύᾧーύἿ前面ᾕᾑᾯἼ付いἷい὜ᾮ὿ᾇᾌώὨᾇᾅἼ接ᏐἨ὏ἪẪコンく く

く く ᾘᾩーᾃἝᾙᾮー὾Ἠẩร常Ἳ再起動ὣἨἻい場合ὀẩᾮ὿ᾇᾌώὨᾇᾅὣく く

く く 押Ἠἷコンᾘᾩーᾃὣ再起動Ἠ὏ἪẪ

く く ṺṶṯṮくṒ ύώᾊᾤ電源 ṶṯṮṓṤく

く く ύᾧーύἿ前面ᾕᾑᾯἼ付いἷい὜電源ώᾊーᾃώὨンὼήーᾃἼ接ᏐἨ὏く

く く ἪẪṶṯṮ ὀẩύώᾊᾤἝ動作Ἠἷい὜Ἱ἞Ἴ滋灯Ἠ὏ἪẪṶṯṮ ὀύώᾊᾤく く

く く Ἕ ṽṛ ώᾮーᾛ状態ἿἹ἞Ἴ滋滅Ἠ὏ἪẪύώᾊᾤἝ ṽṝ ὏ἰὀ ṽṞ ώᾮーᾛ状く

く く 態ἼἻ὜Ἔẩ電源Ὦᾙ Ṓṽṟṓ ἼἻ὜ἹẩṶṯṮ ὀ消灯Ἠ὏ἪẪ

く く ṲṮṶṯṮくṒ ᾓーᾍᾍᾭὨᾚὦέᾊὧᾗᾊὧ ṶṯṮṓṤく

く く ύᾧーύἿ前面ᾕᾑᾯἼ付いἷい὜ᾓーᾍᾍᾭὨᾚὦέᾊὧᾗᾊὧ ṶṯṮ Ἴ接Ꮠく

く く Ἠ὏ἪẪṶṯṮ ὀẩᾓーᾍᾍᾭὨᾚἝᾋーᾃἿ៝ὐ込ὐ὏ἰὀ書἞込ὐ動作ὣく

く く Ἠἷい὜Ἱ἞Ἴ滋灯Ἠ὏ἪẪ

く く 前面ᾕᾑᾯἿᾋὺὨンὀύᾧーύἼὙἴἷ異ἻὛ὏ἪẪ前面ᾕᾑᾯᾦὼᾩーᾯく

く く ὀẩ主Ἴ電源ώὨᾇᾅẩᾮ὿ᾇᾌώὨᾇᾅẩ電源 ṶṯṮẩᾓーᾍᾍᾭὨᾚὦく く

く く έᾊὧᾗᾊὧ ṶṯṮẩώᾘーὯーἻἺἜ὚構成ἦὝἷい὏ἪẪύᾧーύἿ前面く く

く く ᾕᾑᾯᾦὼᾩーᾯὣἤἿᾜᾇᾄἼ接ᏐἪ὜陳ὀẩワὨᾨἹᾘンἿ割Ὓ当ἷἝรく

く く Ἠἠ対応Ἠἷい὜ἤἹὣ確認ἨἷἠἱἦいẪ

日
本
語

く く く Ṽẏẋẖẞẏẕ コンᾌᾱーᾯᾕᾑᾯἜ὚ “Ṱẜẙẘẞṷẓẍ” Ṓ ᾙᾱンᾌᾢὨく く

く く く έ ṓ ᾃᾚὣ開἞὏ἪẪ“ṼẏẍẙẜẎẓẘẑくẀẙẖẟẗẏ”Ṓ 録音音量 ṓ ὣ調く

く く く 整Ἠ὏ἪẪ

ύᾧーύώᾘーὯーᾜᾇᾄ ύᾧーύἿώᾘーὯーἹἤἿᾜᾇく

ṒṞ ᾘンくṽṺṯṫṵṯṼṛṓく ᾄὣ接ᏐἨἷἠἱἦいẪ

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṛṠ ὣ参照 +5V
DUMMY

DUMMY
SPEAKER

1
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ṫṾẂくᾕワーコᾑέᾃく ṫṾẂ 電源コᾑέᾃὣ接ᏐἨ὏ἪẪく

ṒṜṞ ᾘンくṫṾẂṺẁṼṛṓ　く

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṛṛ ὣ参照く

 

く く ἤἿᾢὺーᾠーᾍἸὀ Ṟ ᾘン ṭṺṿ ᾙὥン Ṓ έワὨὬᾇᾌᾙὥン ṓ ἝόᾡーᾌἦὝἷい὏ἪἝẩく

く く ᾙὥンᥫ度コンᾌᾱーᾯ機能ἝἻい場合Ἰὓẩṝ ᾘン ṭṺṿ ᾙὥンὀร常Ἴ作動Ἠ὏ἪẪṝくく

く く ᾘン ṭṺṿ ᾙὥンὣἤἿᾢὺーᾠーᾍἿ ṭṺṿ ᾙὥンコᾑέᾃἼ接ᏐἨὙうἹἨἷい὜場合ẩくく

く く ᾘン ṛṗṝ Ἴ接ᏐἨἷἠἱἦいẪ

接ᏐἦὝἰᾘン ṛṗṝ

ṝ ᾘンᾙὥンἿὨンώᾌーᾯ

ṭṺṿ ᾙὥンコᾑέᾃく ἤἿコᾑέᾃἼὀ ṭṺṿ ᾙὥンήーく

ṒṞ ᾘンくṭṺṿ_ṰṫṸṛṓく ᾚᾯὣ接ᏐἨ὏ἪẪᵂいコーᾍὀく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ Ṟ ὣ参照く ὦーώᾘンἼ接ᏐἨἷἠἱἦいẪ

12  

 1

24

13

Ṓṝ ᾘンくṭṺṿ_ṰṫṸṜṓく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṟὣ参照

1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND

+12V

CPU_FAN_SPEED

日
本
語

ύᾧーύἛὙὄ電源ᾙὥンコᾑέᾃ

ṒṞ ᾘンくṭṲṫ_ṰṫṸṛṓく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṜṚ ὣ参照

Ṓṝ ᾘンくṭṲṫ_ṰṫṸṜṓく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ Ṡ ὣ参照

Ṓṝ ᾘンくṭṲṫ_ṰṫṸṝṓく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṜṞ ὣ参照

Ṓṝ ᾘンくṺẁṼ_ṰṫṸṛṓく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṛṚ ὣ参照

ᾙὥンήーᾚᾯὣᾙὥンコᾑέᾃ

Ἴ接ᏐἨẩᵂいワὨᾨὣὦーώᾘ

ンἼ合わἬἷἠἱἦいẪṭṲṫ_

ṰṫṸṛṙṜṙṝくᾙὥンᥫ度ὀẩṿṯṰṳく὏ἰ

ὀくṫẂṾṿくὣ通Ἠἷ制御可能Ἰ἞὏

ἪẪ

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

電源 ṶṯṮ ᾜᾇᾄーく ύᾧーύ電源 ṶṯṮ ὣἤἿᾜᾇᾄーἼく

Ṓṝ ᾘンくṺṶṯṮṛṓく 接ᏐἨẩύώᾊᾤ電源ώᾊーᾃώὣく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ Ṝṣ ὣ参照くく 示ἪὙうἼἨἷἠἱἦいẪṶṯṮ ὀύく く

く ώᾊᾤἝ動作中Ἷ陳ἼὮンἼἻὛ὏くく

く ἪẪṽṛ ώᾊーᾃώἸὀ ṶṯṮ ὀ滋滅Ἠく

く Ꮠἢ὏ἪẪṽṝṙṽṞくώᾊーᾃώẩ὏ἰὀく

く ṽṟ ώᾊーᾃώ Ṓ 電源Ὦᾙ ṓ Ἷ場合ẩく

く ṶṯṮ ὀ消灯Ἠ὏ἪẪ

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED
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ṫṾẂくṛṜẀ コᾑέᾃ ἤἿコᾑέᾃἼὀ ṭṺṿ Ἴ Ẁẍẙẜẏ 電く

ṒṢ ᾘンくṫṾẂṛṜẀṛṓく 源ὣ供給Ἰ἞὜ὙうἼẩṫṾẂくṛṜẀく

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ Ṝ ὣ参照く ᾛᾭὴὣ備えἰόワーόᾛᾭὨὣく く

く 接ᏐἪ὜必要Ἕあ὜ἤἹἼ注意Ἠく く

く ἷἠἱἦいẪ接ᏐἼ問題Ἕあ὜Ἱẩ電源く

く ὀรἨἠ供給ἦὝ὏ἬὤẪ

ṜṚ ᾘン ṫṾẂ 電源装置ἿגὛ付ἢ

12

 1

24

13

く く ἤἿᾢὺーᾠーᾍἼὀ ṜṞ ᾘン ṫṾẂ 電源コᾑέᾃἝ装備ἦὝἷἛὛẩ

く く 従来Ἷ ṜṚ ᾘン ṫṾẂ 電源装置ὣ採用Ἠἷい὜場合Ἰὓ作動Ἠ὏ἪẪ

く く ṜṚ ᾘン ṫṾẂ 電源ὣ使用Ἢ὜Ἴὀẩᾘン ṛ ἛὙὄᾘン ṛṝ Ἱ共Ἴ電源

く く 装置Ἴᾛᾭὴὣ差Ἠ込ὐ὏ἪẪ

く く ἤἿᾢὺーᾠーᾍἸくṢṗẚẓẘくṫṾẂくṛṜẀく電源コᾑέᾃἝ提供ἦὝἰἝẩ従来ἿṞṗẚẓẘくṫṾẂくく

く く ṛṜẀく電源Ἰὓ動作Ἰ἞὏ἪẪくṞṗẚẓẘくṫṾẂく電源ὣ使用Ἢ὜場合ẩ電源ὣくṺẓẘくṛくἹくṺẓẘくく

く く ṟ ἹἹὓἼ差Ἠ込ὤἸἠἱἦいẪ

ṞṗṺẓẘくṫṾẂくṛṜẀく電源ἿגὛ付ἢ

ṳṯṯṯくṛṝṣṞ ᾜᾇᾄく ṳṙṹ ᾕᾑᾯἼὀẩᾋᾙὭᾯᾌἿ ṛく

Ṓṣ ᾘンくṰṼṹṸṾ_ṛṝṣṞṓく ἵἿ ṳṯṯṯくṛṝṣṞ ᾡーᾌ以外Ἴẩく

ὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṝṝ ὣ参照く ἤἿᾢᾞーὺーᾠーᾍἼ ṛ ἵἿく く

く ṳṯṯṯくṛṝṣṞ ᾜᾇᾄἝ搭載ἦὝἷいくく

く ὏ἪẪἮὝἯὝἿ ṳṯṯṯくṛṝṣṞく く

く ᾜᾇᾄὀ ṛ ἵἿ ṳṯṯṯくṛṝṣṞく く

く ᾡーᾌὣόᾡーᾌἸ἞὏ἪẪ

ύᾮὦᾯᾡーᾌᾜᾇᾄ ἤἿ ṭṹṷṛ ᾜᾇᾄὀẩύᾮὦᾯᾡーᾌᾦく

Ṓṣ ᾘンくṭṹṷṛṓく ὼᾩーᾯὣόᾡーᾌἨ὏ἪẪ

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṝṚ ὣ参照く く く く くくくく

日
本
語

ṲṮṷṳ_ṽṺṮṳṰくᾜᾇᾄ

ṒṜṗ ᾘンくṲṮṷṳ_ṽṺṮṳṰṛṓ

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṛ ὣ参照くく

ṲṮṷṳ_ṽṺṮṳṰくᾜᾇᾄὀẩṽṺṮṳṰく

音声出力ὣくṲṮṷṳくẀṱṫくὯーᾍἼ提

供ἨẩύώᾊᾤἸくṲṮṷṳくᾋὼᾃᾯく

ṾẀṙ ᾛᾱὼὫέᾃ ṙṶṭṮくᾋᾔὨώἼ

接ᏐἸ἞὜ὙうἼἨ὏ἪẪṲṮṷṳく

Ẁṱṫ ὯーᾍἿくṲṮṷṳ_ṽṺṮṳṰ コᾑέ

ᾃὣẩἤἿᾜᾇᾄἼ接ᏐἨἷἠἱἦ

いẪ

5                         1

8                        4

5                  1

8                  4
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日
本
語

前面ṿṽṬくṝṘṚᾕᾑᾯἿגὛ付ἢὰὨᾍ

前面ṿṽṬくṝṘṚᾕᾑᾯὣ筐体ἿṜṘṟὨンᾅᾍᾭὨᾚ

ᾝὨἼגὛ付ἢ὏ἪẪ

手雽手雽くṝ 手雽手雽くṞ ร面 ṿṽṬくṝṘṚ ᾕᾑᾯὣ Ṡ 本Ἷύᾧーύ

ἾἩἸᾍᾭὨᾚᾝὨἼגὛ付ἢ὏ἪẪ

手雽手雽くṛ 手雽手雽くṜᾔンᾍᾯἦὝἰ前面 ṿṽṬくṝṘṚ ᾕᾑᾯẩṞ 本Ἷ

ṲṮṮ ἾἩẩṠ 本ἿύᾧーύἾἩὣ準備Ἠ὏ἪẪ

ṜṘṟẾくṲṮṮṙṽṽṮ ὣ Ṟ 本Ἷ ṲṮṮἾἩἸ前

面 ṿṽṬくṝṘṚ ᾕᾑᾯἼגὛ付ἢ὏ἪẪ

背面ṿṽṬくṝṘṚᾚᾭήᾇᾌἿגὛ付ἢὰὨᾍ

ṿṽṬくṝṘṚήーᾚᾯἹ背面ṿṽṬく

ṝṘṚᾚᾭήᾇᾌὣ組ὐ立ἷ὏ἪẪ

前面ṿṽṬくṝṘṚᾕᾑᾯἿṜ本ἿᾑὼὣὀἫἨ὏ἪẪ手雽手雽くṛ 手雽手雽くṜ

ἤὝἸ前面ṿṽṬくṝṘṚᾕᾑᾯἿ

使用準備ὀ完了ἸἪẪ

前面ṿṽṬくṝṘṚήーᾚᾯὣᾢὺーᾠーᾍἿṿṽṬṝṘṚ

ᾜᾇᾄếṿṽṬṝ_ṛ_ṜやṿṽṬṝ_ṝ_ṞỀἼ差Ἠ込ὐ὏ἪẪ

手雽手雽くṟ 手雽手雽くṠ

背面ṿṽṬくṝṘṚᾚᾭήᾇᾌὣ筐体Ἴ

Ὓ付ἢ὏ἪẪג

背面ṿṽṬくṝṘṚᾚᾭήᾇᾌἼᾑὼὣṜ本גὛ付ἢ

὏ἪẪ

手雽手雽くṝ 手雽手雽くṞ
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ṜṘṣくくέὨᾇέώὨᾇヱ
ᾢὺーᾠーᾍἼὀ電源ώὨᾇᾅẩᾮ὿ᾇᾌώὨᾇᾅἛὙὄέᾮὦᾮンὴ ṭṷṹṽ ώὨᾇᾅἿ ṝ ἵἿέὨᾇέώὨᾇ

ᾅἝあὛẩύώᾊᾤἿ電源ἿὮン ṙ ὮᾙἿ素早いԌὛಃえ὏ἰὀᾮ὿ᾇᾌ὏ἰὀ ṭṷṹṽ 値Ἷ消去ὣἸ἞὜

ὙうἼἻἴἷい὏ἪẪ

電源ώὨᾇᾅ

ṒṺẁṼṬṾṸṓ

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ ṜṜ ὣ参照

電源ώὨᾇᾅὀέὨᾇέώὨᾇᾅἸẩ

ύώᾊᾤ電源ἿὮン ṙ Ὦᾙὣ素早

ἠԌὛಃえ὜ἤἹἝἸ἞὏ἪẪ

ᾮ὿ᾇᾌώὨᾇヱ

ṒṼṽṾṬṾṸṓ

ᾞーὼ ṞṖくὦὨᾊᾤ Ṝṛ ὣ参照

ᾮ὿ᾇᾌώὨᾇヱὀέὨᾇέώὨᾇヱ

Ἰẩύώᾊᾤὣ素早ἠᾮ὿ᾇᾌἪ὜ἤ

ἹἝἸ἞὏ἪẪ

έᾮὦ ṭṷṹṽ ώὨᾇヱ

ṒṭṶṼṭṬṾṸṓ

ᾞーὼ ṟṖくὦὨᾊᾤ ṜṚ ὣ参照

έᾮὦ ṭṷṹṽ ώὨᾇヱὀέὨᾇέώ

ὨᾇヱἸẩṭṷṹṽ 値ὣ素早ἠέᾮὦ

Ἰ἞὏ἪẪ

ṜṘṛṛくくᾍᾭὨᾔὨンώᾌーᾯὰὨᾍ

ύώᾊᾤἼᾍᾭὨᾔὣὨンώᾌーᾯἪ὜Ἴὀẩ὏Ἣόᾡーᾌ ṭṮ ὣҫᾍᾭὨᾚἼ挿入Ἠἷἠἱ

ἦいẪύώᾊᾤ互換ἿᾍᾭὨᾔἝ自動検出ἦὝẩόᾡーᾌ ṭṮ ᾍᾭὨᾔᾞーὼἼ一覧表示ἦ

Ὕ὏ἪẪ͢Ἔ὚ͣὉ雽番ἼἤὝ὚Ἷ必須ᾍᾭὨᾔὣὨンώᾌーᾯἨἷἠἱἦいẪἤὝἸẩὨン

ώᾌーᾯἨἰᾍᾭὨᾔὀร常Ἴ作動Ἢ὜ὀἫἸἪẪ

ṜṘṛṚくくᾋᾔᾇὴ ṶṯṮ

Ὦンᾠーᾍᾋᾔᾇὴ ṶṯṮ ὀコーᾍ情報Ἷ提供Ἴ使用ἦὝẩᾌᾭᾚᾯύᾩーᾊὧンὴὣ容易Ἴ

Ἠἷい὏Ἢᾋᾔᾇὴ ṶṯṮ コーᾍὣ៝ὑ場合ὀẩṝṠ ～ ṝṣ ᾞーὼἿ図ὣ参照ἨἷἠἱἦいẪ

日
本
語
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ṜṘṛṝṘṜくくṼṫṳṮ 機能ὣ搭載ἨἻい ẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくく く

く くṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṠṞṗẌẓẞくᾗᾇᾌὣὨンώく く く

く くᾌーᾯἪ὜

ṼṫṳṮ 機能ὣ搭載ἨἻい ṽṫṾṫṝくṲṮṮ Ἴ ẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙく

ẀẓẝẞẋṾṷくṠṞṗẌẓẞくᾗᾇᾌ ṹṽ ὣὨンώᾌーᾯἪ὜場合ẩ次ἿώᾊᾇᾛἼ従ἴἷἠἱἦいẪく

ώᾊᾇᾛ ṛṤく὿ᾇᾌὦᾇᾛ ṿṯṰṳẪく

ṫṘくṿṯṰṳ ὿ᾇᾌὦᾇᾛᾪーᾊὧᾮᾊὧẩ詳細画面ẩṽẞẙẜẋẑẏ 構成Ἴ入Ὓ὏ἪẪく

ṬṘくịṽṫṾṫくṷẙẎẏỌὣ [ṳṮṯ] Ἴ設定ἨẪṒ Ἴἵいἷ ṽṫṾṫṝ_ṛ Ἴ ṽṫṾṫṝ_ṠẪṓく

くくくịṷẋẜẠẏẖẖくṽṫṾṫṝくṹẚẏẜẋẞẓẙẘくṷẙẎẏỌὣ [ṳṮṯ] Ἴ設定ἨẪṒ Ἴἵいἷ ẏṽṫṾṫṝẪṓく

ώᾊᾇᾛ ṜṤくύώᾊᾤἼ ẁẓẘẎẙạẝ®くẂṺくṙくẂṺくṠṞṗ ᾗᾇᾌ ṹṽ ὣὨンώᾌーᾯἨ὏ἪẪく

日
本
語

ṜṘṛṝくくṼṫṳṮ 機能ὣ搭載ἨἻい ẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくṙくく く

くくくくくくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṠṞṗẌẓẞくṙくẂṺくṙくẂṺくṠṞṗẌẓẞくくく く

くくくくくくᾗᾇᾌὣὨンώᾌーᾯἪ὜

ṼṫṳṮ 機能ὣ搭載ἨἻい ṽṫṾṫṝくṲṮṮ Ἴ ẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙく

ẀẓẝẞẋṾṷくṠṞṗẌẓẞくṙくẂṺくṙくẂṺくṠṞṗẌẓẞくᾗᾇᾌṹṽὣὨンώᾌーᾯἪ὜場合ẩ次Ἷώᾊᾇ

ᾛἼ従ἴἷἠἱἦいẪく

ṜṘṛṝṘṛくくṼṫṳṮ 機能ὣ搭載ἨἻい ẁẓẘẎẙạẝ®くẂṺくṙくẂṺくṠṞṗẌẓẞく

く ᾗᾇᾌὣὨンώᾌーᾯἪ὜

ṼṫṳṮ 機能ὣ搭載ἨἻい ṽṫṾṫṝくṲṮṮ Ἴ ẁẓẘẎẙạẝ®くẂṺくṙくẂṺくṠṞṗẌẓẞくᾗᾇᾌ ṹṽ

ὣὨンώᾌーᾯἪ὜場合ẩ次ἿώᾊᾇᾛἼ従ἴἷἠἱἦいẪく

Ṹṭṻ ἛὙὄᾟᾇᾌᾛᾭὴ機能ὣ搭載ἨἻい ṽṫṾṫṝくṲṮṮ ᾋᾔὨώὣ使用Ἢ὜

ṜṘṛṜくくṼṫṳṮ 機能ὣ搭載Ἠἰ ẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくṙくく く

くくくくくくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṠṞṗẌẓẞくṙくẂṺくṙくẂṺくṠṞṗẌẓẞ ᾗᾇく く

くくくくくくᾌὣὨンώᾌーᾯἪ὜

ṼṫṳṮ 機能ὣ組ὐ込ὤἱ ṽṫṾṫṝくṲṮṮ Ἴ ẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞ ᾗᾇᾌ ṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙく

ẀẓẝẞẋṾṷくṠṞ ᾗᾇᾌくṙくẂṺくṙくẂṺくṠṞ ᾗᾇᾌ ṹṽ ὣὨンώᾌーᾯἪ὜場合ẩόᾡーᾌ ṭṮ Ἷ次

ἿᾕώἿᾢᾏᾩὦᾯὣ参照Ἠἷ詳細Ἳ手雽ὣ調ὊἷἠἱἦいẪ

ṘṘ\ ṼṫṳṮくṳẘẝẞẋẖẖẋẞẓẙẘくṱẟẓẎẏくṒṼṫṳṮ ὨンώᾌーᾯὰὨᾍ ṓ

ώᾊᾇᾛ ṛṤく὿ᾇᾌὦᾇᾛ ṿṯṰṳẪく

ṫṘくṿṯṰṳ ὿ᾇᾌὦᾇᾛᾪーᾊὧᾮᾊὧẩ詳細画面ẩṽẞẙẜẋẑẏ 構成Ἴ入Ὓ὏ἪẪく

Ṹṭṻ ἛὙὄᾟᾇᾌᾛᾭὴ機能ὣ搭載ἨἻい ṽṫṾṫṝくṲṮṮ ᾋᾔὨώὣ使用Ἢ὜
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ỗ．くṬṳṹṽ 情報
Ṭṳṹṽ ὿ᾇᾌὦᾇᾛᾪーᾊὧᾮᾊὧὀᾢὺーᾠーᾍἿᾙᾭᾇύᾩᾥᾦᾮἼ保存ἦὝἷい὏ἪẪコン

ᾘᾩーᾃὣ起動ἦἬἰ後ẩṺṹṽṾếᾕワーὮン὿ᾯᾙᾊώᾌỀ中ἼệṰṜỈ὏ἰὀ <Ṯẏẖ> ὣ押Ἠẩ

Ṭṳṹṽ ὿ᾇᾌὦᾇᾛᾪーᾊὧᾮᾊὧἼ入ἴἷἠἱἦいẪ押ἦἻい場合ẩṺṹṽṾ ὀᾊώᾌᾯーᾅンὣ

Ꮠἢ὏ἪẪᾊώᾌὣ実行Ἠἰ後Ἴ Ṭṳṹṽ ὿ᾇᾌὦᾇᾛᾪーᾊὧᾮᾊὧἼ入Ὓἰい場合ẩṺṹṽṾ 終

了後ệṭẞẜẖỈ＋ệṫẖẞỈ＋ệṮẏẖẏẞẏỈὣ押ἪἜẩήーώἿᾮ὿ᾇᾌώὨᾇᾅὣ押Ἠἷύώᾊᾤὣ

再起動ἨἷἠἱἦいẪṬṳṹṽ ὿ᾇᾌὦᾇᾛᾪーᾊὧᾮᾊὧὀẩᾪーὺーᾙᾰンᾍᾮἸあ὜ἤἹὣ目

指Ἠἷい὏ἪẪἤὝὀᾥᾏᾩὪ方式ἿᾛᾱὴᾭᾤἸἪẪώέᾱーᾯἦἬ὜ἤἹἸ様々Ἳόᾚ

ᾥᾏᾩーὣ表示ἨẩἜἵあ὚ἜἩὒ定義Ἠἰ選択肢Ἔ὚選択Ἢ὜ἤἹἝ可能ἸἪẪṬṳṹṽ὿ᾇ

ᾌὦᾇᾛἿ詳細Ἳ情報Ἴἵいἷὀẩόᾡーᾌ ṭṮ内Ἷᾪーὺー὾ᾢᾏᾩὦᾯ ṒṺṮṰᾙὥὨᾯ ṓ

ὣἥ὚ὤἠἱἦいẪ

Ộ．くソᾙᾌὪὫὦ　όᾡーᾌ ṭṮ 情報
ἤἿᾢὺーᾠーᾍὀṷẓẍẜẙẝẙẐẞ®くẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくṙくẀẓẝẞẋTM ṙくẀẓẝẞẋTM ṠṞṗ

ẌẓẞくṙくẂṺくṙくẂṺくṠṞṗẌẓẞ Ἱいἴἰ様々ἻᾢὨέᾱソᾙᾌくὪὨンᾍὪ὾くὮᾞᾰーᾊὧンὴύ

ώᾊᾤὣόᾡーᾌἨ὏ἪẪᾢὺーᾠーᾍἼ付属Ἠἷい὜όᾡーᾌ ṭṮ ὀᾢὺーᾠーᾍἿ特徴

ὣ有効ἼἪ὜ἰὒἼ必要ἻᾍᾭὨᾔやᾪーᾊὧᾮᾊὧὣ含ὤἸい὏ἪẪόᾡーᾌ ṭṮ ὣ使用

Ἢ὜ἼὀẩṭṮṼṹṷ ᾍᾭὨᾚἼ ṭṮ ὣ挿入ἨἷἠἱἦいẪṫṿṾṹṼṿṸ 機能Ἕ有効Ἳ場合ẩ自

動的ἼᾥὨンᾥᾏᾩὪἝ立ἲ͢ἝὛ὏ἪẪṫṿṾṹṼṿṸ 機能Ἕ無効Ἳ場合ẩόᾡーᾌ ṭṮ 内Ἷ

ṬṳṸ ᾙὭᾯᾄἼあ὜ ṫṽṽṯṾṿṺṘṯẂṯ ὣᾄᾚᾯέᾮᾇέἪ὜ἤἹἼὙὛẩᾥὨンᾥᾏᾩὪἝ立ἲ

͢ἝὛ὏ἪẪ

日
本
語

Ṹṭṻ ἛὙὄᾟᾇᾌᾛᾭὴ機能ὣ搭載Ἠἰ ṽṫṾṫṝくṲṮṮ ᾋᾔὨώὣ使用Ἢ὜

ώᾊᾇᾛ ṛṤく὿ᾇᾌὦᾇᾛ ṿṯṰṳẪく

ṫṘくṿṯṰṳ ὿ᾇᾌὦᾇᾛᾪーᾊὧᾮᾊὧẩ詳細画面ẩṽẞẙẜẋẑẏ 構成Ἴ入Ὓ὏ἪẪく

ṬṘくịṽṫṾṫくṷẙẎẏỌὣ [ṫṲṭṳ] Ἴ設定ἨẪṒ Ἴἵいἷ ṽṫṾṫṝ_ṛ Ἴ ṽṫṾṫṝ_ṠẪṓく

くくくịṷẋẜẠẏẖẖくṽṫṾṫṝくṹẚẏẜẋẞẓẙẘくṷẙẎẏỌὣ [ṫṲṭṳ] Ἴ設定ἨẪṒ Ἴἵいἷ

くくくẏṽṫṾṫṝẪṓく

ώᾊᾇᾛ ṜṤくύώᾊᾤἼẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṠṞṗ ᾗᾇ

ᾌ ṹṽ ὣὨンώᾌーᾯἨ὏ἪẪく

ṬṘくịṽṫṾṫくṷẙẎẏỌὣ [ṳṮṯ] Ἴ設定ἨẪṒ Ἴἵいἷ ṽṫṾṫṝ_ṛ Ἴ ṽṫṾṫṝ_ṠẪṓく

くくくịṷẋẜẠẏẖẖくṽṫṾṫṝくṹẚẏẜẋẞẓẙẘくṷẙẎẏỌὣ [ṳṮṯ] Ἴ設定ἨẪṒ Ἴἵいἷ ẏṽṫṾṫṝẪṓく

ώᾊᾇᾛ ṜṤくύώᾊᾤἼẁẓẘẎẙạẝ®くṡくṙくṡくṠṞṗẌẓẞくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṙくẀẓẝẞẋṾṷくṠṞṗ ᾗᾇ

ᾌ ṹṽ ὣὨンώᾌーᾯἨ὏ἪẪく
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1、 主板簡介 
謝謝你采用了華Ⴞ （atal1t發 990（： Pr順fessi順項al Series 主板 技本主板由華Ⴞ嚴格

制轹 技 質量可靠 技 穩定性好 技 能夠獲得卓越的性能ȯ本安裝指南介紹了安裝主板的歟

驟ȯ更Խ詳細的主板信息可參看驅動光Ჷ的用戶手冊ȯ

 由于主板規格和 BIOS 軟件૽不斷升級 技本手冊之相關ҙ容變更恕不נ  

 行轳知ȯ請留意華Ⴞ网站ʀҝ布的升級版本ȯ你也可˫在華Ⴞ網站༪  

 到最新的顯卡和 CPU 支持表ȯ

華Ⴞ网址：http:。。www、asr順ck、c順m

如果您需要與歞主板有關的༬術支持 技請參觀我們的網站˫了解您使用機

種的規格信息ȯ

www、asr順ck、c順m。supp順rt。i項dex、asp 

1、1 包裝盒ҙ物品

（atal1t發 990（： Pr順fessi順項al Series 主板 

 己AT： 規格 : 12、0 英9 ： ׹、編 英׹ 技 30、「 厘米 ： 24、4 厘米 已

（atal1t發 990（： Pr順fessi順項al Series 快速安裝指南

（atal1t發 990（： Pr順fessi順項al Series 支持光Ჷ

Ҟ條 Serial ATA己SATA已 數據線 己選配 已

қ條 Serial ATA己SATA已 硬Ჷ電源線 己選配 已

一條 3、「mm 音頻線 己選配 已

一塊 I。O Ⴜ板

一個前置 USB 3、0 面板

四個硬Ჷ螺⃦

Ҟ個機箱螺⃦

一個׼部 USB 3、0 面板

一個華Ⴞ SLI_Bridge_2S 橋接卡

ASR順ck提醒您ASR順ck提醒您、、、

為了在 Wi項d順ws® 緩 。 緩 編4　bit 。 VistaTM 。 VistaTM 編4　bit 系統中ח得

更好的性能，建議您在BIOS中૽St順rage C順項figurati順項ņએ儲配置Ň選ㅮ

設ໞAHCI模式ȯ關于BIOS設置程序，請參見支持光Ჷ中的ơUser Ma項ualƢ

˫了解相詳細信息ȯ
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1、2  主板規格 

 架构 　 AT： 規格 : 12、0 英9 ： ׹、編 英׹ 技 30、「 厘米 ： 24、4 厘米

 　 Қ固態電容設計 己100低 日本原裝高品質高傳଄固態電容 已

 處理器 　 支持 S順cket AM3承 處理器

 　 支持 S順cket AM3 處理器 : AMD Phe項順mTM II ：編 。 ：4 。 

   ：3 。 ：2己920。940 除外 已 。 Athl順項 II ：4 。 ：3 。 ：2 。   

   Sempr順項 處理器

 　 Ҝ核心 CPU 就緒

 　 支持 UCC 己U項l順ck CPU C順re已ņ詳見警告 1Ň

 　 高級 V12 承 2 電源相位設計

 　 支持高辙瓜花花0W 的 CPU

 　 支持 AMD C順順l ‘項’ Quiet™ 冷靜༬術

  　 支持 （SB 2編00 MH白 己「、2 ）T。s已

 　 支持異歟超頻༬術ņ詳見警告 2Ň

 　 支持 H發per　Tra項sp順rt 3、0 己HT 3、0已 ༬術

 芯ᦸ組 　 ռ橋 : AMD 990（：

 　 南橋 : AMD SB9「0

 系統ҙએ 　 支持雙轳辘ҙએ༬術ņ見警告 3Ň

 　 配備 4個 DDR3 DIMM 插槽 

 　 支持 DDR3 2100己 超頻 已。18編編。1編00。1333。10編編。800 

   項順項　ECCȮu項　buffered ҙએņ見警告 4Ň

 　 系統最高支持芽貨）B 容量ņ見警告 「Ň

  擴展插槽 　 3 x PCI Express 2、0 x1編 插槽

   己PCIE2。PCIE4: x1編 模式 ; PCIE「: x4 模式 已

 　 2 x PCI Express 2、0 x1 插槽

 　 2 x PCI 插槽

 　 支持 AMDTM Quad Cr順ss（ire：TMȮ3　Wa發 Cr順ss（ire：TM 和  

   Cr順ss（ire：TM

 　 支持 NVIDIA® 4 路 SLITM 和 SLITM ༬術

 音效 　 緩、1 聲辘高保᳠音頻 技支持ҙ容保護功能

   己Realtek ALC892 音頻ℶ解碼器 已

 　 支持優質藍光音效

 　 支持 TH： TruStudi順TM

 板載 LAN 功能 　 PCIE x1 ）igabit LAN 10。100。1000 Mb。s

 　 Br順adc順m BCM「緩緩81

 　 支持网路喚醒ņWake　O項　LANŇ

 　 支持 E項erg發 Efficie項t Ether項et 802、3a白

 　 支持雙 LAN 整合功能

 　 支持 P：E

 Rear Pa項el I。O  I。O 界面
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 己 面板輸入׼ 。 　 1 個 PS。2 鼠標接口

 輸ӛ接口 已 　 1 個 PS。2 鍵Ჷ接口

 　 1 個同軸 SPDI（ 輸ӛ接口

 　 1 個光纖 SPDI（ 輸ӛ接口

 　 「 個可直接使用的 USB 2、0 接口

 　 1 個 （atal1t發 鼠標接口 己USB 2、0已

 　 2 個可直接使用的 USB 3、0 接口

 　 2 個 eSATA3 接口

 　 2 個 RJ　4「 局域网接口與 LED 指示燈 己ACT。LINK LED 和  

   SPEED LED已

 　 1 個 IEEE 1394 接口

 　 1 個 CMOS 數據清除開關

 　 高保᳠音頻插孔：ϳ置喇叭 置喇叭׼。 。中置喇叭 。

  ̥音喇叭 。音頻輸入 。前置喇叭 。麥克風 己 見警告 編已

 SATA3 　 編 x SATA3 編、0）b。s 連接頭，支持 RAID 己RAID 0技 RAID 1技 

   RAID 0承1技 JBOD 和 RAID 「已技 NCQ技 AHCI 和熱插拔功能

 USB 3、0 　 2 x Etr順項 EJ1編8A 的׼置 USB 3、0 連接頭，支持

   USB 1、0。2、0。3、0 到 「）b。s

 　 2 x Etr順項 EJ1編8A 的前置 USB 3、0 連接頭 己支持 4個

   USB 3、0 接口 已，支持 USB 1、0。2、0。3、0 到 「）b。s

 連接頭 　 編 x SATA3 編、0）b。s 連接頭

 　 1 x 紅外線模塊接頭

 　 1 ： 串行接口連接器

 　 1 x IEEE 1394 接頭

 　 1 x HDMI_SPDI（ 接頭

 　 1 x 電源指示燈連接排針

 　 CPU。 機箱 。電源風扇接頭

 　 24 針 AT： 電源接頭

 　 8 針 12V 電源接頭

 　 前置音頻面板接頭

 　 2 x USB 2、0 接口 己 可支持 4個㆜外的 USB 2、0 接口 已

 　 2 x USB 3、0 接口 己 可支持 4個㆜外的 USB 3、0 接口 已

 　 1 x Dr、 Debug 己緩 段調試 LED已

 快速開關 　 1 個帶 LED 的 CMOS 數據清除開關

 　 1 個帶 LED 的電源開關

 　 1 個帶 LED 的復位開關

 BIOS 　 32Mb AMI UE（I Legal BIOS技 支持 ）UI

 　 支持即插即用ņPlug a項d Pla發技P項PŇ

 　 ACPI 1、1 電源管理

 　 支持喚醒功能

 　 支持 jumperfree 免跳線模式

 　 支持 SMBIOS 2、3、1
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警告

請了解超頻具有不可避免的風險 技這些超頻包括調節 BIOS 設置Ȯ運用異歟超

頻༬術或使用第三方超頻工具ȯ超頻可能會影響您的系統穩定性 技甚⎏會଄

⎐系統組件和設備的損壞ȯ這種風險和代價須由您自己༫擔 技我們ଃ超頻可

能଄⎐的損壞不༫擔責任ȯ

 　 CPU技 VCCM技 NB技 SB 電壓多功能調節器

 支持光Ჷ 　 驅動程序 技工具軟件 技殺毒軟件ņ試用版 已技C發berLi項k 

   MediaEspress順 編、「 試用版 技AMD （usi順項技AMD （usi順項 多媒體

   瀏覽器技華Ⴞ軟件套裝己C發berLi項k DVD套件 　 OEM與試用版已

 獨家功能 　 （　Streamņ詳見警告 緩Ň

 　 華Ⴞ即時開機功能

 　 華Ⴞ I項sta項t （lashņ見警告 8Ň

 　 華Ⴞ APP Chargerņ見警告 9Ň

 　 華Ⴞ SmartView ņ見警告 10Ň

 　 華Ⴞ ：（ast USBņ見警告 11Ň

 　 華Ⴞ開 。關播放༬術ņ見警告 12Ň

 　 H發brid B順順ster己 安心超頻༬術 已: 

  　 支持 CPU 無級頻率調控ņ見警告 13Ň

  　 ASR順ck U　COPņ見警告 14Ň

    　 B順順t （ailure ）uard 己B、（、）、技 啟動失敗恢復༬術 已

 　 Turb順 「0 。 Turb順 編0 CPU 超頻

 　 Turb順 UCC 

 硬件Ჶ控器 　 CPU 溫度偵測

 　 主板溫度偵測

 　 CPU。 機箱 。電源風扇轉速計

 　 CPU 靜音風扇

 　 CPU。 機箱風扇多速控制

 　 電壓範圍：承12V技 承「V技 承3、3V技 核心電壓 

 Ⴝ作系統 　 Micr順s順ft® Wi項d順ws® 緩。緩 編4 位元 。VistaTM。VistaTM 編4  

     位元 。：P。：P 編4 位元适用于歞主板 

 認證 　 （CC技 CE技 WHQL

 　 支持 ErP。EuP己 需要同時使用支持 ErP。EuP 的電源供應  

     器 已ņ見警告 1「Ň

 找 請參閱華Ⴞ網站了解詳細的產品信息 : http:。。www、asr順ck、c順m
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警告 ! 
1、 ASR順ck UCC 己U項l順ck CPU C順re已 功能簡ջ了 AMD CPU 的激活ȯ只需簡單的

開啟 UE（I 選ㅮƢU項l順ck CPU C順reƢ技 您就可˫解鎖㆜外的 CPU 核心 技實現

時的性能提升ȯ當ד UCC 功能開啟時 技雙核或三核 CPU ૽變為四核 CPU技 而

ଃ于某些 CPU技 包括四核 CPU技 還可૽ L3 三級ℷએ的容量擴大為 編MB技 這意味

著您可˫用更̥的價格享ט到高端 CPU 的性能ȯ注意 :UCC 功能僅支持 AM3 

CPUȯ歞外 技並非每顆 AM3 CPU 都支持歞功能 技因為某些 CPU 的隱藏核心可

能是損壞的ȯ

2、 這款主板支持異歟超頻༬術ȯ請閱讀第 41 頁的ƢU項tied Overcl順cki項g 

Tech項順l順g發Ƣ己 自由超頻༬術 已了解詳情ȯ

3、 這款主板支持雙轳辘ҙએ༬術ȯ在您實現雙轳辘ҙએ༬術之前，為能歝確安

裝，請確認您఩經閱讀了第 2「0 頁的ҙએ模組安裝指南ȯ

4、 2100MH白 ҙએ頻率是否支持在于您使用的 AM3 CPUȯ如果您想在這款主板ʀ

使用 DDR3 2100 ҙએ條 技請查閱我們網站的ҙએ支持列表了解兼容的ҙએȯ

華Ⴞ網站 : http:。。www、asr順ck、c順m

「、 由于Ⴝ作系統的限制，在 Wi項d順ws® 緩 。 VistaTM 。 ：P ʁ，供系統使用的實

もҙએ容量可能ଅ于4）Bȯଃ於 Wi項d順ws® Ⴝ作系統搭配編4位元 CPU來說 技 

不會એ在這樣的限制ȯ

編、 在麥克風輸入方面，這款主板支持立體聲和單聲辘這қ種模式ȯ在音頻輸

ӛ方面，這款主板支持 2 聲辘Ȯ4 聲辘Ȯ編 聲辘˫ד 8 聲辘模式ȯ請查閱

第 「頁的表格瞭解歝確的連接方式ȯ

緩、 （　Stream 是一個多合一的工具，可在用戶ה好的界面中微調不同的系統

功能，包括硬件Ჶ控Ȯ風扇控制Ȯ超頻ȮOC DNA 和 IESȯ在 Hardware 

M順項it順rņ硬件Ჶ控Ň中，顯示系統的主要參數ȯ在 （a項 C順項tr順lņ風扇控

制Ň中，顯示風扇速度和溫度，˫便您進行調整ȯ在Overcl順cki項gņ超頻Ň

中，您可˫ଃ CPU 進行超頻，˫优ջ系統性能ȯ在 OC DNA 中，您可˫૽

自己的 OC 設置保એ為配置文件，并ʄ您的朋ה共享ȯ您的朋ה可˫૽您

的 OC 配置文件Խ載他們的系統中，從而得到相同的 OC 設置ȯ在 IESņ智

能節能Ň中，電壓調節器可˫在 CPU 核心空⿴時減少輸ӛ相位數，˫提高

效率且不影響運計算性能ȯ

8、 華Ⴞ I項sta項t （lash 是一個ҙ建于 （lash ROM 的 BIOS 更新工具程序ȯ這個

方便的 BIOS 更新工具可讓您無需進入Ⴝ作系統 己如 MS　DOS 或 Wi項d順ws®已

即可進行 BIOS 的更新ȯ在系統開机自檢過程中按ʁ 功（編> 鍵或在 BIOS 設

置菜單中按ʁ 功（2> 鍵即可進入華Ⴞ I項sta項t （lash 工具程序ȯ啟動這一

程序後 技 只需把新的 BIOS 文件保એ在 U ᲷȮ軟Ჷ或硬Ჷ中 技 輕鬆點Ⴛ鼠

標就能完ໞ BIOS 的更新 技 而不再需要準備㆜外的軟Ჷ或Ң他複雜的更新

程序ȯ請注意 :U Ჷ或硬Ჷ必須使用 （AT32。編4 文件系統ȯ

9、 若您想要更快速Ȯ更自由地為您的蘋果設備技如 iPh順項e。iPad。iP順d t順uch

҂電 技華Ⴞ為您提供了一個絕妙的解決方案 　華Ⴞ APP Chargerȯ只需安

裝 APP Charger 驅動程序 技用電腦為 iPh順項e ҂電最多可比˫往快 40低ȯ華

Ⴞ APP Charger 允許您同時為多部蘋果設備快速҂電 技甚⎏可˫在電腦進

入待機 己S1已Ȯ掛起⎏ҙએ 己S3已Ȯ休᳡ 己S4已 或關機 己S「已 模式ʁ持續為設

備҂電ȯ只需安裝了 APP Charger 驅動程序 技您立刻就能擁有非凡的҂電

體驗ȯ
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10、 SmartView 是 I項ter項et 瀏覽器的一ㅮ新功能 技它作為 IE 的智能起始頁

面 技 在一個增強的視圖中提供您經常訪問的網站Ȯ您的瀏覽武史記錄Ȯ

您的 （aceb順順k 朋הȮ˫ד您的實時新聞來源ȯ可為您提供更具個性ջ的

I項ter項et 體驗ȯ華Ⴞ主板૾門配備 SmartView 實用程序 技可幫助您隨時與

朋ה保持聯繫ȯ為使用 SmartView 功能 技 請確保您Ⴝ作系統的版本是 Wi項　

d順ws® 緩。緩 編4 位元 。VistaTM。VistaTM 編4 位元 技瀏覽器的版本是 IE8ȯ

 華Ⴞ網站 : http:。。www、asr順ck、c順m。（eature。SmartView。i項dex、asp

11、 華Ⴞ ：（ast USB 可˫提升 USB એ儲設備性能ȯ性能可能因設備特性不 

同而એ在差異ȯ

12、 華Ⴞ開 。 關播放༬術能讓用戶轳過૽便攜式音頻設備ņ如 MP3 播放机或移

動電⥾Ň連接到 PC 來享ט美好的音頻体驗，即使 PC 處于關机狀態ņ或處

于ACPI S「模式Ň也沒關系！歞主板還提供一條免費3、「mm音頻線ņ選購Ň，

确保用戶建立最方便的計算環境ȯ

13、 盡管本主板提供無級頻率調控 技但不࿴荐用戶超頻使用ȯ不同于標准 

CPU 總線頻率的非標准頻率可能會使系統不穩定，甚⎏會損害 CPU 和主 

板ȯ

14、 當檢測到 CPU 過熱問㆛時，系統會自動關機ȯ在您重新啟動系統之 前 ，

請檢查主板ʀ的 CPU 風扇是否歝常運轉並拔ӛ電源線，然׼再૽它 插

回ȯ為了提高散熱性，在安裝 PC 系統時請在 CPU 和散熱器之⿵涂一層଄

熱膠ȯ

1「、 EuP技 Қ稱 E項erg發 Usi項g Pr順duct己 能耗產品 已技 是歐盟用來定義完整系統

耗電量的規定ȯዾ據 EuP 的規定 技 一個完整系統在關機模式ʁ的交流電總

消耗必須在 1、00W ˫ʁȯ為滿足 EuP 標準 技您需要同時具備支持 EuP 的主

板和支持 EuP 的電源供應器ȯዾ據 I項tel® 的建議 技支持 EuP 的電源供應器

必須滿足在 100mA 電流消耗時 技「Vsb 電源效率高于 「0低ȯ有關支持 EuP 的

電源供應器選擇方面的更多細節 技我們建議您諮詢電源供應器的製作商ȯ
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2、 主板安裝
這是一款AT：規格的主板己12、0英9 ： ׹、編英׹ 技 30、「厘米 ： 24、4厘米 已ȯ

在安裝主板之前 技了解您的機箱配置˫確保主板的歝確安裝ȯ

 安Қ防范

 安裝主板時，注意˫ʁ安Қ防范：

 1Ȯ 設備要有良好的接地線，避免靜電損害，進行安裝前，請҅斷 

  開電源，否則會損壞主板ȯ

 2Ȯ 為了避免主板ʀ的組件ט到靜電損害，絕不要把主板徑直放到 

  地毯等類似的地方，也要記̦在接觸主板前使用一個靜電手腕 

  帶或接触金屬ȯ

 3Ȯ 轳過邊緣拿̦整塊主板安裝，ӡ毋接觸芯ᦸȯ

 4Ȯ 在證明放掉靜電׼，方可進行安裝ȯ

 「Ȯ 當把螺⃦釘放入螺⃦孔用來૽主板固定到機箱ʀ時，請不要過 

  度擰緊螺⃦！這樣做很可能會損壞主板ȯ

  在您安裝或者拆卸任何組件之前 技確保఩關閉電源或者఩拔掉電源 

  線ȯ錯誤的做法可能會଄⎐主板Ȯ外圍設備或組件嚴重ט損ȯ
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2、1  CPU 安裝

歟驟 1： 移動固定杆 90°角解除插槽鎖ȯ

歟驟 2： ૽ CPU 直接放置在 CPU 插槽ʀ方，讓有金三角標記的 CPU 一角ʄ插槽ʀ有ଅ

三角標記的一角ଃ齊ȯ

歟驟 3： 謹慎地૽處理器插入插槽直到它安裝到්當的位置ȯ

CPU 安裝都只有一個歝確的方向 技 為了避免損壞針腳 技 請不要強迫૽

CPU 插入插槽中ȯ

歟驟 4： 處理器放置妥當׼，按緊它並࿴ʁ插槽固定杆來穩固處理器ȯ࿴動固定杆到

ϳ面的突起部Ӡ時會ᱹӛơ答Ƣ的聲響表明它被鎖̦了ȯ

2、2  安裝 CPU 風扇和散熱ᦸ

 

 在主板ʀ安裝 CPU 之後 技必須安裝大尺寸散熱ᦸ和散熱風扇ȯ同時 技您還  

 需要在 CPU 和散熱ᦸ之⿵塗抹散熱硅脂改進散熱效果ȯ確保 CPU 和散熱彼

 歞接觸穩固良好ȯ接著૽ CPU 風扇連接到 CPU （AN 接口 己CPU_（AN1技 參看

 第 4頁 N順、 4 或 CPU_（AN2技 參看第 4頁 N順、 「已ȯ為了歝確安裝 技請仔細

 查閱 CPU 風扇和散熱器的使用說明ȯ

歟驟 1： 

抬起插ಚ拉杆

歟驟 2 。 歟驟 3：

૽ CPU 的金三角ଃ準插ಚ

邊角ʀ的ଅ三角

歟驟 4： 

ʁ࿴並鎖̦插ಚ拉杆

拉杆 90°角抬起

CPU 的金三角

插ಚ邊角ʀ的ଅ

三角
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2、3  ҙએ安裝 

歞主板提供四組 240　 針 DDR3 己D順uble Data Rate 3，雙倍數據傳輸速率 已 DIMM ҙ

એ插槽，並且支援雙轳辘ҙએ༬術ȯ為了配置雙轳辘，您必須在相同顏色的插槽安裝

一ଃ同樣的ņ相同的牌子Ȯ速度Ȯ容量˫ד芯ᦸ類型ŇDDR3 DIMMҙએ條ȯ換ן⥾說，

您要在雙轳辘 A安裝同樣的 DDR3 DIMM ҙએ條ņDDR3_A1 和 DDR3_B1ř紅色插槽ř參

見 p、4 N順、8Ň或者在雙轳辘 B安裝同樣的 DDR3 DIMM ҙએ條ņDDR3_A2 和 DDR3_B2ř

黑色插槽ř參見 p、4 N順、9Ň，這樣雙轳辘ҙએ༬術就會被激活了ȯ這款主板也允許您

為了配置雙轳辘功能安裝四條 DDR3 DIMM ҙએ條ȯ這種情況ʁ，您需要在所有的四組

插槽ʀ安裝同樣的 DDR3 DIMM ҙએ條ȯ請查閱ʁ面的雙轳辘ҙએ配置表ȯ

雙轳辘ҙએ配置

 DDR3_A1 DDR3_A2 DDR3_B1 DDR3_B2

 己 紅色插槽 已 己 黑色插槽 已 己 紅色插槽 已 己 黑色插槽 已

己1已 板ʀ組裝        　 板ʀ組裝 　

己2已 　 板ʀ組裝 　 板ʀ組裝

己3已 板ʀ組裝 板ʀ組裝 板ʀ組裝 板ʀ組裝

  找 為了這個配置 己3已技 請在這 4個插槽ʀ安裝同樣的 DDR3 ҙએȯ

1、 優҅૽ҙએ條安裝到黑色ҙએ插槽 己DDR3_A2 或 DDR3_B2已ȯ

2. 如果您打算安裝қዾҙએ條，為了最佳的兼容性和可靠性，我們࿴

薦૽它們安裝到相同顏色的插槽ʀȯ換言之，૽它們安裝到 DDR3_A1 

和 DDR3_B1 或 DDR3_A2 和 DDR3_B2ȯ 

3、 如果僅僅在這款主板的 DDR3 DIMM ҙએ插槽ʀ安裝單條ҙએ模組或

者三條ҙએ模組，這૽無法激活雙轳辘ҙએ༬術ȯ

4、 如果一ଃҙએ模組並未安裝在相同的ơ雙轳辘Ƣʀ，例如૽一ଃҙએ

模組安裝在了 DDR3_A1 和 DDR3_A2，這૽不能激活雙轳辘ҙએ༬術ȯ

「、 不允許૽ DDR 或 DDR2 ҙએ條插入 DDR3 插槽，否則主板和 DIMM 有可

能損壞ȯ

編、 如果您在這款主板ʀ使用 DDR3 2100 ҙએ條 技 ࿴薦૽ҙએ條安裝到

DDR3_A2 和 DDR3_B2 插槽ȯ
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安裝歟驟： 

請確保在添Խ或移走 DIMM ҙએ或系統部件之前ӡ斷電源適配器ȯ

1Ȯ DIMM 插槽қ端的起拔器向外扳開ȯ 

2Ȯ ૽每個 DIMM 插槽的Ӛ口ʄ DIMM ҙએʀәӛ部Ӡଃ應，使Ӛ口ʄәӛ部  

 Ӡ吻合，ҙએ即能歝确安裝ȯ 

 

 DIMM ҙએ只能˫歝確的方向安裝ȯ如果你˫錯誤的方向強行૽ DIMM ҙ 

 એ插入插槽 技那૽會଄⎐主板和 DIMM ҙએ的永久性損壞ȯȭ

3Ȯ ૽ DIMM ҙએ౹穩地插入插槽直⎏қ端卡子迅速而҂Ӡ地歧位˫ד DIMM  

 ҙએ完Қ就位ȯ
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2、4  擴展插槽 己PCI 和 PCI Express 插槽 已

在歞主板ʀ有 2條 PCI 插槽和 「條 PCI Express 插槽ȯ

PCI 插槽：  歞插槽可用來安插 32 位的擴展 PCI 卡ȯ

PCIE 插槽： PCIE1 。 PCIE3 己PCIE x1 插槽 ; 黑色 已用來安裝 PCIE x1 顯卡 技 例如

千҃網卡 技 SATA2 卡等ȯ

 PCIE2 。 PCIE4 己PCIE x1編 插槽 ; 紅色 已支持 PCI Express x1編 顯卡 技

或者用于安裝 PCI Express 顯卡˫支持 Cr順ss（ire：TM 和 SLITM 功能ȯ

 PCIE「 己PCIE x1編 插槽 ; 紅色 已支持 PCI Express x4 顯卡 技或者用于

安裝 PCI Express 顯卡˫支持 3路 Cr順ss（ire：TM 功能ȯ

1、 在單卡模式ʁ 技࿴薦在 PCIE2 插槽ʀ安裝 PCI Express x1編 顯卡ȯ

2、 在 Cr順ss（ire：TM 模式或 SLITM 模式ʁ 技請在 PCIE2 和 PCIE4 插槽ʀ安

裝PCI Express x1編顯卡ȯ這種情況ʁ技這қ個插槽˫x1編帶૰運行ȯ

3、 在 3 路 Cr順ss（ire：TM 模式ʁ 技請在 PCIE2ȮPCIE4 和 PCIE「 插槽ʀ安

裝 PCI Express x1編 顯卡ȯ這種情況ʁ 技PCIE 和 PCIE4 插槽插槽˫

x1編 帶૰運行 技同時 PCIE「 插槽˫ x4 帶૰運行ȯ

4、  當您使用多顯卡方案時 技 為了提供更好的散熱環境 技 請安裝機箱風

扇並૽它連接到主板的機箱風扇接口 己CHA_（AN1技 CHA_（AN2 或 CHA_

（AN3已ȯ

安裝歟驟： 

歟驟 1Ȯ 在安裝擴展卡之前，請確認఩經關閉電源或拔掉電源線ȯ在你安裝之前 技

請閱讀擴展卡的說明並完ໞ必需的硬件設置ȯ

歟驟 2Ȯ 移動机箱Ⴜ板，˫便使用擴展槽ȯ

歟驟 3Ȯ 選擇一個擴展槽安裝擴展卡，裝進机箱并用螺⃦固定ȯ

歟驟 4Ȯ 确定接触歝确，沒有單邊翹起的現象ȯ

歟驟 「Ȯ 用螺⃦把擴展卡固定在机箱ʀȯ

歟驟 編Ȯ 蓋ʀ机箱Ⴜ板ȯ
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2、編  Cr順ss（ire：TM技 3　Wa發 Cr順ss（ire：TM 和 Quad Cr順ss（ire：TM

        Ⴝ作指南

這款主板支持 Cr順ss（ire：TM技 3　Wa發 Cr順ss（ire：TM 和 Quad Cr順ss（ire：TM 功能ȯ

Cr順ss（ire： TM ༬術可˫在一ש電腦ʀ提供最有利的方法來整合多個高性能顯示處理

器 己）PU已ȯ轳過智能軟件設計和創新的互連裝置整合不同的運行模式，Cr順ss（ire：TM

使任何 3D 應用軟件的畫質和性能盡可能辙到最高的水準ȯ目前 技Cr順ss（ire： TM 支

持 Wi項d順ws® ：P己Service Pack 2已 。 VistaTM 。 緩 Ⴝ作系統，3　Wa發 Cr順ss（ire：TM 和

Quad Cr順ss（ire：TM 僅支持 Wi項d順ws® VistaTM 。 緩 Ⴝ作系統ȯ請檢查 AMD 網站了解

ATITM Cr順ss（ire：TM 驅動程序更新情況ȯ請參閱第 22 頁了解詳細的安裝歟驟ȯ

2、「  SLITM 和 4路 SLITM Ⴝ作指南

這款主板支持 NVIDIA® SLITM 和 4路 SLITM己Scalable Li項k I項terface已 ༬術 技允許您

安裝多辙 2 張相同的 PCI Express x1編 顯卡ȯ目前 技NVIDIA® SLITM ༬術支持 Wi項d順ws® 

緩 。 緩 編4　bit 。 VistaTM 。 VistaTM 編4　bit 。 ：P 。 ：P 編4　bit Ⴝ作系統ȯNVIDIA® 4

路 SLITM ༬術僅支持 Wi項d順ws® 緩 。 緩 編4　bit 。 VistaTM 。 VistaTM 編4　bit Ⴝ作系統ȯ

請參閱第 19 頁了解詳細的安裝歟驟ȯ

簡
體
中
文



254
Fatal1ty  990FX  Professional  Series  Motherboard 

默認設置 清除 CMOS

2、緩  跳線設置

插圖所示的就是設置跳線的方法ȯ當跳線

帽放置在針腳ʀ時 技 這個跳線就是ơ短

接Ƣȯ如果針腳ʀ沒有放置跳線帽 技 這個

跳線就是ơ開路Ƣȯ插圖顯示了一個 3 針

腳的跳線 技 當跳線帽放置在針腳 1 和針腳 2

之⿵時就是ơ短接Ƣȯ

接腳 設定

清除 CMOS
己CLRCMOS1技 3 針腳跳線 已

己 見第 4頁第 28 ㅮ 已

注意：  CLRCMOS1 允許您清除 CMOS 中的數据ȯ如要清除并૽系統參數恢复⎏默認

設置，請關閉計算机，然׼從電源插ಚʀ拔掉電源線ȯ等待 1「 秒׼，使用跳

線帽૽ CLRCMOS1 ʀ的插針 2 和插針 3 短接 「 秒ȯ但是，請勿在更新 BIOS ׼

立即清除 CMOSȯ如果需要在更新 BIOS 立即清除׼ CMOS，必須在執行 CMOS 

清除Ⴝ作之前，҅啟動然׼關閉系統ȯ請注意，只有חӛ CMOS 電氈，密碼Ȯ

日期Ȯ時⿵Ȯ用戶默認配置文件Ȯ1394 ）UID 和 MAC 地址才會被清除ȯ

清除CMOS開關ʄ清除CMOS跳線具有相同的功能ȯ 

短接 開路

2、8  板載接頭和接口

板載接頭和接口不是跳線ȯӡ勿૽跳線帽放置在這些接頭和接口ʀȯ૽

跳線帽放置在接頭和接口ʀ૽會଄⎐主板的永久性損壞！

Serial ATA 己SATA已 SATA 數據線的任意一端均可連

數據線 接 SATA。SATAII。SATA3 硬Ჷ或者 

己 選配 已 主板ʀ的 SATAII。SATA3 接口ȯ 

  

3、「mm 音頻線   3、「mm 音頻線的任一端可˫連接

己 選配 已 到便攜式音頻設備ņ如 MP3 播放

 机和移動電⥾Ň或 PC 的線路輸

 入端口ȯ
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Serial ATA3 接口 這裡有Ҟ組 Serial ATA3  

己SATA3_1_2: 見第 4頁第 19 ㅮ 已 己SATA3已 接口支持 Serial 

己SATA3_3_4: 見第 4頁第 18 ㅮ 已 己SATA已 數據線作為ҙ部儲એ 

己SATA3_「_編: 見第 4頁第 1緩 ㅮ 已 設置ȯ目前 SATA3 界面理論  

 ʀ可提供高辙 編、0）b。s 的數  

 據傳輸速率ȯ

USB 2、0 擴展接頭 除了位於 I。O 面板的Ҟ個默

己9 針 USB編_緩已 認 USB 2、0 接口之外，這款 

己 見第 4頁第 2編 ㅮ 已 主板有қ組 USB 2、0 接針ȯ  

 每組 USB 2、0 接針可˫支持  

 қ個 USB 2、0 接口ȯ

己9 針 USB8_9已

己 見第 4頁第 2「 ㅮ 已
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Serial ATA 己SATA已   請૽ SATA 電源線黑色的一端連

電源線 接到 SATA 驅動器的電源接口ȯ

己 選配 已 然૽׼ SATA 電源線ᱺ色的一端 

 連接到電源適配器的電源接口ȯ
連接到電源

適配器

連接到 SATA 硬Ჷ

電源接口

S
A

TA
3
_
1
_
2
  

 S
A

TA
3
_
3
_
4
  

 S
A

TA
3
_
5
_
6

P-7
P+7

GND
DUMMY

USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1

USB 3、0 擴展接頭 除了位於 I。O 面板的қ個默

己19 針 USB3_1_2已 認 USB 3、0 接口之外，這款 

己 見第 4頁第 12 ㅮ 已 主板有қ組 USB 3、0 接針ȯ  

 每組 USB 3、0 接針可˫支持  

 қ個 USB 3、0 接口ȯ
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紅外線模塊接頭 這個接頭支持一個選配的無 

己「 針 IR1已 線ᱹ轢和接ט紅外線的

己 見第 4頁第 31 ㅮ 已 模塊ȯ

前置音頻面板接頭 可˫方便連接音頻設備ȯ
己9 針 HD_AUDIO1已

己 見第 4頁第 34 ㅮ 已

          1、 高保᳠音頻 己High Defi項iti順項 Audi順技 HDA已 支持智能音頻接口檢測功能  

             己Jack Se項si項g已技 但是機箱面板的連線必須支持 HDA 才能歝常使用ȯ請按我               

             們提供的手冊和機箱手冊ʀ的使用說明安裝您的系統ȯ

          2、 如果您使用 AC’9緩 音頻面板 技請按照ʁ面的歟驟૽它安裝到前面板音頻接針 :

               A、 ૽ Mic_IN己MIC已 連接到 MIC2_Lȯ

 B、 ૽ Audi順_R己RIN已 連接到 OUT2_R技 ૽ Audi順_L己LIN已 連接到  

  OUT2_Lȯ

 C、 ૽ ）r順u項d己）ND已 連接到 ）r順u項d己）ND已ȯ

 D、 MIC_RET 和 OUT_RET 僅用于 HD 音頻面板ȯ您不必૽它們連接到  

  AC’9緩 音頻面板ȯ

              E、 開啟前置麥克風ȯ

  在 Wi項d順ws® ：P 。 ：P 編4 位元Ⴝ作系統中 : 

  選擇ƢMixerƢȯ選擇ƢRec順rderƢȯ接著點ႻƢ（r順項tMicƢȯ

  在 Wi項d順ws® 緩 。 緩 編4 位元 。 VistaTM 。 VistaTM 編4 位元Ⴝ作系  

  統中 :

  在 Realtek 控制面板中點ႻƢ（r順項tMicƢȯ調節ƢRec順rdi項g   

  V順lumeƢȯ
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己19 針 USB3_3_4已 

己 見第 4頁第 13 ㅮ 已 
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系統面板接頭 這個接頭提供數個系統前面 

己9 針 PANEL1已 板功能ȯ
己 見第 4頁第 2緩 ㅮ 已

 ዾ據ʁ面的針腳說明連接機箱ʀ的電源開關Ȯ重啟按鈕與系統狀態  

 指示燈到這個排針ȯዾ據之前請注意針腳的歝⪭極ȯ

 PWRBTN己 電源開關 已:

 連接機箱前面板的電源開關ȯ您可˫設置用電源鍵關閉系統的方式ȯ 

 RESET己 重啟開關 已:

 連接機箱前面板的重啟開關ȯ當電腦死機且無法歝常重新啟動時 技可

 按ʁ重啟開關重新啟動電腦ȯ

 PLED己 系統電源指示燈 已:

 連接機箱前面板的電源狀態指示燈ȯ當系統運行時 技歞指示燈亮起ȯ  

 當系統處于 S1 待機模式時 技歞指示燈保持閃爍ȯ當系統處于 S3。S4 待  

 機模式或關機 己S「已 模式時 技歞指示燈熄滅ȯ

 HD LED己 硬Ჷ活動指示燈 已:

 連接機箱前面板的硬Ჷ動作指示燈ȯ當硬Ჷ歝在讀ח或૯入數據時 技  

 歞指示燈亮起ȯ

 前面板設計因機箱不同而有差異ȯ前面板模塊一般由電源開關Ȯ  

 重啟開關Ȯ電源指示燈Ȯ硬Ჷ動作指示燈Ȯ喇叭等構ໞȯ૽您的機  

 箱前面板連接到歞排針時 技請確認連接線與針腳ʀ的說明相ଃ應ȯ

機箱 技電源風扇接頭 請૽風扇連接線接到這個 

己4 針 CHA_（AN1已 接頭，並讓黑線與接地的針腳 

己 見第 4頁第 20 ㅮ 已 相接ȯCHA_（AN1。2。3 風扇速度

 可轳過 UE（I 或 A：TU 來控制ȯ
己3 針 CHA_（AN2已

己 見第 4頁第 編ㅮ 已

電源指示燈連接排針 請૽機箱電源指示燈連接到 

己3 針 PLED1已 這一排針，˫指示系統電源 

己 見第 4頁第 29 ㅮ 已 狀態ȯ當系統歝在運行時，  

 LED 指示燈亮ȯ在 S1 模式  

 ʁ，LED 指示燈會不停閃  

 爍ȯ在 S3。S4 或 S「 模式 己關  

 機 已 ʁ，LED 指示燈會熄滅ȯ

機箱喇叭接頭 請૽機箱喇叭連接到這個接 

己4 針 SPEAKER1已 頭ȯ
己 見第 4頁第 1編 ㅮ 已
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GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED
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 雖然歞主板支持 4　Pi項 CPU 風扇 己Quiet （a項技 靜音風扇 已技 但是沒有調速功能的

3　Pi項 CPU 風扇仍然可˫在歞主板ʀ歝常運行ȯ如果您打算૽ 3　Pi項 CPU 風扇

連接到歞主板的 CPU 風扇接口 技請૽它連接到 Pi項 1　3ȯ

3　Pi項 風扇的安裝

Pi項 1　3 連接

AT： 電源接頭 請૽ AT： 電源供應器連接到這 

己24 針 AT：PWR1已 個接頭ȯ
己 見第 4頁第 11 ㅮ 已

 雖然歞主板提供 24　pi項 AT： 電源接口 技但是您仍然可˫使用

 傳統的 20　pi項 AT： 電源ȯ為了使用 20　pi項 AT： 電源 技請ㅯ著

 Pi項 1 和 Pi項 13 插ʀ電源接頭ȯ

20　Pi項 AT： 電源安裝說明

12  

 1

24

13

12

 1

24

13

AT： 12V 接頭 請૽一個 AT： 12V 電源供應 

己8 針 AT：12V1已 器接到這個接頭ȯ
己 見第 4頁第 2ㅮ 已

己3 針 CPU_（AN2已

己 見第 4頁第 「ㅮ 已 GND

+12V

CPU_FAN_SPEED
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己3 針 CHA_（AN3已

己 見第 4頁第 24 ㅮ 已

己3 針 PWR_（AN1已

己 見第 4頁第 10 ㅮ 已

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

CPU 風扇接頭 請૽ CPU 風扇連接線接到這個 

己4 針 CPU_（AN1已 接頭，並讓黑線與接地的針腳 

己 見第 4頁第 4ㅮ 已 相接ȯ
1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED

5                  1

8                  4
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HDMI_SPDI（ 接頭 HDMI_SPDI（ 接頭，提供 SPDI（

己2 針 HDMI_SPDI（1已 音頻輸ӛ⎏ HDMI 顯卡，支持

己 見第 4頁第 1ㅮ 已 ૽電腦連接⎏帶 HDMI 的數઎

 電視 。投影儀 。液晶顯示器等

 設備ȯ請૽ HDMI 顯卡的  

 HDMI_SPDI（ 接口連接到這個  

 接頭ȯ 

串行接口連接器 這個 COM1 端口支持一個串行 

己9 針 COM1已 接口的外設ȯ
己 見第 4頁第 30 ㅮ 已

簡
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 雖然歞主板提供 8　pi項 AT： 12V 電源接口 技但是您仍然可˫使用傳統的 4　pi項 

AT： 12V 電源ȯ為了使用 4　pi項 AT： 12V 電源 技請ㅯ著 Pi項 1 和 Pi項 「 插ʀ電

源接頭ȯ

4　Pi項 AT： 12V 電源安裝說明

IEEE 1394 接口 除了位於 I。O 面板的一個默 

己9 針 （RONT_1394已 認 IEEE 1394 接口之外，這 

己 見第 4頁第 33 ㅮ 已 款主板有一組 IEEE 1394 接  

 針ȯ這組 IEEE 1394 接針可  

 ˫支持一個 IEEE 1394 接口ȯ

前部USB 3、0面板安裝指南

૽前部USB 3、0面板裝入机箱的2、「Ƣ驅動器托

槽ȯ

歟驟 歟驟 3 歟驟 歟驟 4 用Ҟ個機箱螺⃦૽前部USB 

3、0面板裝入驅動器托槽并擰

ʀ螺⃦ȯ

歟驟 歟驟 1 歟驟 歟驟 2准備好隨附的前部 USB 3、0 面板Ȯ四個 HDD 

螺⃦Ȯ˫דҞ個机箱螺⃦ȯ

用四個 HDD 螺⃦૽ 2、「ƢHDD。SSD

裝到前部 USB 3、0 面板ʀȯ

5                         1

8                        4
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2、9  快速開關

本主板有三個快速開關 : 電源開關 技 復位開關與 CMOS 數據清除開關 技 可讓用戶快速

開啟 。關閉或復位系統 技或者清除 CMOS 中的數據ȯ

電源開關 電源開關是一種快速開關 技可 

己PWRBTN已 讓用戶快速開啟 。關閉系統ȯ

己 見第 4頁第 22 ㅮ 已 

復位開關 復位開關是一種快速開關 技可 

己RSTBTN已 讓用戶快復位系統ȯ  

己 見第 4頁第 21 ㅮ 已 

CMOS 數據清除開關 CMOS 數據清除開關是一種快 

己CLRCBTN已 速開關 技可讓用戶快速清除  

己 見第 「頁第 20 ㅮ 已 CMOS 中的數據ȯ
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現在，即可使用USB 3、0面板

了ȯ

૽前部USB 3、0線插入主板ʀ的USB 3、0接頭 

己USB3_1_2或USB3_3_4已ȯ

歟驟 歟驟 「 歟驟 歟驟 編

部USB 3、0面板安裝指南׼

૽USB 3、0線連接到׼部USB 

3、0面板ȯ

擰ʁ前部USB 3、0面板ʀ的қ個螺⃦ȯ歟驟 歟驟 1 歟驟 歟驟 2

部USB 3、0面板裝到机箱׼૽

ʀȯ

૽қ個螺⃦擰入׼部USB 3、0面板ȯ歟驟 歟驟 3 歟驟 歟驟 4
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2、11  驅動程序安裝指南

要૽驅動程序安裝到您的系統 技 首҅請您૽支持光Ჷ放入光驅裡ȯ然׼ 技 系統即可自

動識別兼容的驅動程序 技 並在支持光Ჷ的驅動程序頁面裡依次列ӛ它們ȯ請依歞從ʀ

到ʁ安裝那些必須的驅動程序ȯ如歞您安裝的驅動程序就可˫歝常工作了ȯ

2、10  調試 LED

板載的調試 LED 用來提供代碼信息 技可讓故ゃ檢查變的更Խ簡單ȯ請參考第 3編Ȯ3緩Ȯ

38 和 39 頁的圖表來解讀調試 LED 代碼ȯ

歟驟 1: 設置 UE（Iȯ

A、 進入 UE（I SETUP UTILIT； 己UE（I 設置程序 已→ Adva項ced Scree項 己 高級界面 已

   → St順rage C順項figurati順項ņએ儲配置 已ȯ

B、 ૽ƢSATA M順deƢ己SATA 模式 已設置為 [IDE]ȯ己 用于 SATA3_1 到 SATA3_編 接口ȯ已

   ૽ƢMarvell SATA3 Operati順項 M順deƢ己Marvell SATA3 Ⴝ作模式 已設置為

   [IDE]ȯ己 用于 eSATA3 接口ȯ已

歟驟 2: 在系統ʀ安裝 Wi項d順ws®  ：P 。 ：P 編4 位元Ⴝ作系統ȯ

Usi項g SATA3 HDDs with順ut NCQ fu項cti順項 己 使用不帶 NCQ 功能的 SATA3 硬Ჷ 已

2、13  在不帶 RAID 功能的系統ʀ安裝 Wi項d順ws® ：P 。 ：P 編4  

      位元 。 VistaTM 。 VistaTM 編4 位元

如果您打算在不帶 RAID 功能的 SATA3 硬Ჷʀ安裝 Wi項d順ws® ：P 。 ：P 編4 位元 。 

VistaTM 。 VistaTM 編4 位元Ⴝ作系統，請ዾ據您安裝的Ⴝ作系統按如ʁ歟驟Ⴝ作ȯ

2、13、1  在不帶 RAID 功能的系統ʀ安裝 Wi項d順ws® ：P 。 ：P 編4 位元

如果您打算在不帶 RAID 功能的 SATA3 硬Ჷʀ安裝 Wi項d順ws®  ：P 。 ：P 編4 位元Ⴝ作系

統，請按如ʁ歟驟Ⴝ作ȯ

2、12  在帶 RAID 功能的系統ʀ安裝 Wi項d順ws® 緩 。 緩 編4 位元   

      VistaTM 。 VistaTM 編4 位元 。 ：P 。 ：P 編4 位元

如果您想在 SATA3 硬Ჷʀ使用 RAID 功能安裝 Wi項d順ws® 緩 。 緩 編4 位元 。 VistaTM 。 

VistaTM 編4 位元 。 ：P 。 ：P 編4 位元Ⴝ作系統，請查閱隨機支持光Ჷ如ʁ路徑裡的文

件了解詳細歟驟 :

、、\ RAID I項stallati順項 ）uide

簡
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歟驟 1: 設置 UE（Iȯ

A、 進入 UE（I SETUP UTILIT； 己UE（I 設置程序 已→ Adva項ced Scree項 己 高級界面 已

   → St順rage C順項figurati順項ņએ儲配置 已ȯ

B、 ૽ƢSATA M順deƢ己SATA 模式 已設置為 [IDE]ȯ己 用于 SATA3_1 到 SATA3_編 接口ȯ已

   ૽ƢMarvell SATA3 Operati順項 M順deƢ己Marvell SATA3 Ⴝ作模式 已設置為

   [IDE]ȯ己 用于 eSATA3 接口ȯ已

歟驟2: 在系統ʀ安裝Wi項d順ws® 緩 。 緩 編4位元 。 VistaTM 。 VistaTM 編4位元Ⴝ作系統ȯ

Usi項g SATA3 HDDs with順ut NCQ fu項cti順項 己 使用不帶 NCQ 功能的 SATA3 硬Ჷ 已

歟驟 1: 設置 UE（Iȯ

A、 進入 UE（I SETUP UTILIT； 己UE（I 設置程序 已→ Adva項ced Scree項 己 高級界面 已

   → St順rage C順項figurati順項ņએ儲配置 已ȯ

B、 ૽ƢSATA M順deƢ己SATA 模式 已設置為 [AHCI]ȯ己 用于 SATA3_1 到 SATA3_編 接口ȯ已

   ૽ƢMarvell SATA3 Operati順項 M順deƢ己Marvell SATA3 Ⴝ作模式 已設置為

   [AHCI]ȯ己 用于 eSATA3 接口ȯ已

歟驟2: 在系統ʀ安裝Wi項d順ws® 緩 。 緩 編4位元 。 VistaTM 。 VistaTM 編4位元Ⴝ作系統ȯ

Usi項g SATA3 HDDs with NCQ fu項cti順項 己 使用帶 NCQ 功能的 SATA3 硬Ჷ 已

2、13、2  在不帶 RAID 功能的系統ʀ安裝 Wi項d順ws® 緩 。 緩 編4 位元

  。 VistaTM 。 VistaTM 編4 位元

如果您打算在不帶 RAID 功能的 SATA3 硬Ჷʀ安裝 Wi項d順ws® 緩 。 緩 編4 位元 。 VistaTM 

。 VistaTM 編4 位元，請按ʁ面的歟驟Ⴝ作ȯ
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3、  BIOS 信息 
主板ʀ的 （lash Mem順r發 એ儲了 BIOS 設置程序ȯ請再啟動電腦進行開機自檢 己POST已

時按ʁ 功（2> 或 功Del> 鍵進入 BIOS 設置程序ř歞外，你也可˫讓開機自檢 己POST已

進行常規檢驗ȯ如果你需要在開機自檢 己POST已 之׼進入 BIOS 設置程序，請按ʁ

功Ctrl>承功Alt>承功Delete> 鍵重新啟動電腦，或者按ʁ系統面板ʀ的重啟按鈕ȯ有關

BIOS 設置的詳細信息，請查閱隨機支持光Ჷ裡的用戶手冊 己PD（ 文件 已ȯ

4、  支持光Ჷ信息
本主板支持各種微軟視窗Ⴝ作系統：Micr順s順ft® Wi項d順ws® 緩。緩 編4 位元 。VistaTM。

VistaTM 編4 位元 。：P。：P 編4 位元ȯ主板隨機支持光Ჷ包含各種有助于提高主板效能的

必要驅動和實用程序ȯ請૽隨機支持光Ჷ放入光驅裡，如果電腦的ơ自動運行Ƣ功能

఩啟用，屏幕૽會自動顯示主菜單ȯ如果主菜單不能自動顯示，請查༪支持光Ჷҙ

BIN 文件夾ʁ的ơASSETUP、E：EƢ，并雙Ⴛ它，即可調ӛ主菜單ȯ

簡
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電子信息產品氉染控制標示

依據中國ᱹ布的ȵ電子信息產品氉染控制管理辦法ȶד SJ。T 113編4　200編ȵ電子信息

產品氉染控制標示要求ȶ，電子信息產品應進行標示，藉˫向消費者揭露產品中含有

的有毒有害物質或元素不⎐ᱹ生外洩或突變從而ଃ環境轹ໞ氉染或ଃ人身Ȯ⪮產轹ໞ

嚴重損害的期限ȯ依ʀ述規定，您可于本產品之印ӽ電路板ʀ看見圖一之標示ȯ圖一

中之數઎為產品之環保使用期限ȯ由歞可知歞主板之環保使用期限為 10 ౺ȯ

圖一

有毒有害物質或元素的׻稱ד含量說明

若您慾了解歞產品的有毒有害物質或元素的׻稱ד含量說明，請參照˫ʁ表格ד說

明ȯ

      有害物質或元素

     鉛己Pb已 鎘己Cd已 汞己Hg已 Ҟ˵鉻己Cr己VI已已 多溴聯苯己PBB已多溴二苯醚己PBDE已 

 印ӽ電路板

 電子組件ד 

 外部信號連

 接頭ד線材

部件׻稱 

X         O         O               O                       O                      O

X         O         O               O                       O                      O

O: 表示⥿有毒有害物質在⥿部件所有均質材料中的含量均在 SJ。T 113編3　200編 標準規定

的限量要求˫ʁȯ

X: 表示⥿有毒有害物質⎏少在⥿部件的某一均質材料中的含量超ӛ SJ。T 113編3　200編 標準

規定的限量要求，然⥿部件仍符合歐盟指˪ 2002。9「。EC 的規範ȯ

備註 : 歞產品所標示之環保使用౺限，系指在一般歝常使用狀況ʁȯ
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1. 主機板簡介 
謝謝你採用了 Fatal1ty 990FX Professional Series 主機板 ,本主機板由華擎嚴格

製造 , 品質可靠 , 穩定性好 , 能夠獲得卓越的性能Ƕ此快速安裝指南包括了主機板介

紹和分步驟安裝指導Ƕ您可以查看支持光碟裡的使用手冊了解更詳細的資料Ƕ

由於主機板規格和 BIOS 軟體將不斷更新 ,本手冊之相關內容變更恕不另

行通知Ƕ請留意華擎網站上公布的更新版本Ƕ你也可以在華擎網站找到最

新的顯示卡和 CPU 支援列表Ƕ

華擎網址：http://www.asrock.com

如果您需要與此主機板有關的技術支援 ,請參觀我們的網站以了解您使用

機種的規格訊息Ƕ

www.asrock.com/support/index.asp 

1.1 包裝盒內物品

Fatal1ty 990FX Professional Series 主機板

 」ATX 規格 : 12.0 英吋 x 9.6 英吋 , 30.5 公分 x 24.4 公分 )

Fatal1ty 990FX Professional Series 快速安裝指南

Fatal1ty 990FX Professional Series 支援光碟

六條 Serial ATA」SATA) 數據線 」選配 )

兩條 Serial ATA」SATA) 硬碟電源線 」選配 )

一條 3.5mm 音訊線Ȑ選配ȑ

一塊 I/O 擋板

一個前置 USB 3.0 面板

四個硬碟螺絲

六個機殼螺絲

一個後USB 3.0托架

一張華擎 SLI_Bridge_2S 卡

ASRock提醒您ASRock提醒您...

若要在Windows® 7 / 7 64位元 / VistaTM / VistaTM 64位元中發揮更好的效

能，建議您將儲存裝置組態中的BIOS選໨設為AHCI模式Ƕ有關BIOS設定的

詳細資訊，請參閱支援光碟中的Ȩ使用者手冊ȩǶ
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1.2  主機板規格 

 架構 - ATX 規格 : 12.0 英吋 X 9.6 英吋 , 30.5 公分 X 24.4 公分

 - 全固態電容設計 」100% 日本原裝高品質高傳導固態電容 )

 處理器 - 支援 Socket AM3+ 處理器

 - 支援 Socket AM3 處理器 : AMD PhenomTM II X6 / X4 / 

   X3 / X2」920 / 940 除外 ) / Athlon II X4 / X3 / X2   

    / Sempron 處理器

 - 八核心 CPU 就緒

 - 支援 UCC 」Unlock CPU Core) Ȑ詳見警告 1ȑ

 - 高級 V12 + 2 電源相位設計

 - 支援高達瓜花花0W 的 CPU

 - 支援 AMD Cool ｀n＇� Quiet 冷靜技術

  - 支援 FSB 2600 MHz 」5.2 GT/s)

 - 支援非同步超頻技術Ȑ詳見警告 2ȑ

 - 支援 Hyper-Transport 3.0 」HT 3.0) 技術

 晶片組 - 北橋 : AMD 990FX

 - 南橋 : AMD SB950

 系統記憶體 - 支援雙通道記憶體技術Ȑ見警告 3ȑ

 - 4 個 DDR3 DIMM 插槽 

 - 支援 DDR3 2100」 超頻 )/1866/1600/1333/1066/800 

   non-ECCǵun-buffered 記憶體Ȑ見警告 4ȑ

 - 系統最高支援芽貨GB 容量Ȑ見警告 5ȑ

 擴充插槽 - 3 x PCI Express 2.0 x16 插槽

   」PCIE2/PCIE4:x16 模式 ; PCIE5: x4 模式 )

 - 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽

 - 2 x PCI 插槽

 - 支援 AMDTM Quad CrossFireXTMǵ3-Way CrossFireXTM 和   

   CrossFireXTM 

 - 支援 NVIDIA® Quad SLITM 和 SLITM 技術

 音效 - 7.1 聲道高清晰音效 ,支援內容保護功能

   」Realtek ALC892 音效編解碼器 )

 - 支援高級藍光音效

 - 支援 THX TruStudioTM

 網路功能 - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

 - Broadcom BCM57781

 - 支援網路喚醒ȐWake-On-LANȑ

 - 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az

 - 具備網路彙整 」Teaming) 功能 ,支援雙網路 」Dual LAN)

 - 支援預先開機執行環境ȐPXEȑ

 Rear Panel I/O I/O 界面

繁
體
中
文



267
Fatal1ty  990FX  Professional  Series  Motherboard 

繁
體
中
文

」 後背板輸入 / - 1 個 PS/2 滑鼠接口 

 輸р接口 ) - 1 個 PS/2 鍵盤接口

 - 1 個同軸 SPDIF 輸р接口

 - 1 個光纖 SPDIF 輸р接口

 - 5 個可直接使用的 USB 2.0 接口

 - 1 個 Fatal1ty 滑鼠接口 」USB 2.0)

 - 2 個可直接使用的 USB 3.0 接口

  - 2 個 eSATA3 接口

 - 2 個 RJ-45 區域網接口與 LED 指示燈 」ACT/LINK LED 和

   SPEED LED)

 - 1 個 IEEE 1394 接口

 - 1 個 CMOS 數據清除開關

 - 高清晰音效插孔：側置喇叭 /後置喇叭 /中置喇叭 /

  低音喇叭 /音效輸入 /前置喇叭 /麥克風 」 見警告 6)

 SATA3 - 6 x SATA3 6.0Gb/s 接頭，支援 RAID 」RAID 0, RAID 1, 

   RAID 0+1, JBOD 和 RAID 5), NCQ, AHCI 和熱插拔功能

 USB 3.0 - 2 x Etron EJ168A 的後置 USB 3.0 接頭，支援 USB 1.0

 　/2.0/3.0 到 5Gb/s

 - 2 x Etron EJ168A 的前置 USB 3.0 接頭 」支援 4個

   USB 3.0 接頭 )，支援 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s

 接頭 - 6 x SATA3 6.0Gb/s 接頭

 - 1 x 紅外線模組接頭 

 - 1 X 序列埠

 - 1 x IEEE 1394 接頭

 - 1 x HDMI_SPDIF 接頭

 - 1 x 電源指示燈接頭

 - CPU/ 機箱 /電源風扇接頭

 - 24 針 ATX 電源接頭

 - 8 針 12V 電源接頭

 - 前置音效接頭

 - 2 x USB 2.0 接口 」 可支援 4個額外的 USB 2.0 接口 )

 - 2 x USB 3.0 接口 」 可支援 4個額外的 USB 3.0 接口 )

 - 1 x Dr. Debug 」7 段顯示器偵錯 LED)

 快速開關 - 1 個 LED CMOS 數據清除開關

 - 1 個 LED 電源開關

 - 1 個 LED 重置開關

 BIOS - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS 」 支援 GUI)

 - 支援即插即用ȐPlug and Play,PnPȑ

 - ACPI 1.1 電源管理

 - 支援喚醒功能

 - 支援 jumperfree 免跳線模式
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警告

請了解超頻具有不可避免的風險 ,這些超頻包括調節 BIOS 設置ǵ運用非同步

超頻技術或使用第三方超頻工具Ƕ超頻可能會影響您的系統穩定性 ,甚至會

導致系統組件和設備的損壞Ƕ這種風險和代價須由您自己承擔 ,我們對超頻

可能導致的損壞不承擔責任Ƕ

 - 支援 SMBIOS 2.3.1

 - CPU,VCCM,NB,SB 電壓多功能調節器

 支援光碟 - 驅動程式 ,工具軟體 ,防毒軟體Ȑ試用版本 ),CyberLink

   MediaEspresso 6.5 試用版 ,AMD Fusion, AMD Fusion Media

   Explorer, ASRock 軟體套餐華擎軟體套餐 」CyberLink DVD

   Suite - OEM 試用版 )

 獨家功能 - F-StreamȐ詳見警告 7)

 - 華擎即時開機功能

 - 華擎 Instant FlashȐ見警告 8ȑ

 - 華擎 APP ChargerȐ見警告 9ȑ

 - 華擎 SmartViewȐ見警告 10ȑ

 - 華擎 XFast USBȐ見警告 11ȑ

 - 華擎 On/Off Play 技術Ȑ見警告 12ȑ

 - Hybrid Booster」 安心超頻技術 ): 

  - 支援 CPU 無級頻率調控Ȑ見警告 13ȑ

  - ASRock U-COPȐ見警告 14ȑ

    - Boot Failure Guard 」B.F.G., 啟動失敗恢復技術 )

 - Turbo 50 / Turbo 60 CPU 超頻

 - Turbo UCC 

 硬體監控器 - CPU 溫度偵測

 - 主板溫度偵測

 - CPU/ 機箱 /電源風扇轉速計

 - CPU 靜音風扇

 - CPU/ 機箱風扇多速控制

 - 電壓範圍：+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓

 操作系統 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /VistaTM/VistaTM 64  

    位元 /XP/XP 64 位元 

 認證 - FCC, CE, WHQL

 - 支援 ErP/EuP」 需要同時使用支援 ErP/EuP 的電源供應  

   器 )Ȑ見警告 15ȑ

 * 請參閱華擎網站了解詳細的產品訊息 : http://www.asrock.com
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警告 ! 
1. ASRock UCC 」Unlock CPU Core) 功能簡化了 AMD CPU 的活動Ƕ只需簡單的開

啟 UEFI 選໨＂Unlock CPU Core＂, 您就可以解鎖額外的 CPU 核心 ,讓性能

迅速提升Ƕ當 UCC 功能開啟時 ,雙核或三核 CPU 將變為四核 CPU, 而對於某

些 CPU, 包括四核 CPU, 還可將 L3 三級緩存的容量擴大為 6MB, 這意味著您可

以用更低的價格享受到高端 CPU 的性能Ƕ注意 :UCC 功能僅支援 AM3 CPUǶ此

外 ,並非每顆 AM3 CPU 都支援此功能 ,因為某些 CPU 的隱藏核心可能是損壞

的Ƕ

2. 這款主板支援非同步超頻技術Ƕ請閱讀第 41 頁的＂Untied Overclocking 

Technology＂」 非同步超頻技術 )了解詳情Ƕ

3. 這款主板支持雙通道記憶體技術Ƕ在您使用雙通道記憶體技術之前，為能正

確安裝，請確認您ς經閱讀了第 273 頁的記憶體模組安裝指南Ƕ

4. 2100MHz 記憶體頻率是否支援在於您使用的 AM3/AM3+ CPUǶ如果您想在這款

主板上使用 DDR3 2100 記憶體 ,請查閱我們網站的記憶體支援列表了解相容

的記憶體Ƕ華擎網站 : http://www.asrock.com

5. 由於作業系統的限制，在 Windows® 7 / VistaTM / XP 下，供系統使用的實

際記憶體容量可能小於 4GBǶ對於 Windows® 作業系統搭配 64 位元 CPU 來

說 , 不會存在這樣的限制Ƕ 

6. 在麥克風輸入方面，這款主機板支援立體聲和單聲道這兩種模式Ƕ在音

 效輸р方面，這款主機板支援 2 聲道ǵ4 聲道ǵ6 聲道以及 8 聲道模式Ƕ

請參閱第 5頁的表格瞭解正確的連接方式Ƕ

7. F-Stream 是一款多合一的工具，易於操作的使用者介面便於微調不同的

系統功能Ȑ例如：Hardware MonitorǵFan ControlǵOverclockingǵOC 

DNA 及 IESȑǶHardware Monitor 可顯示系統的主要讀數；Fan Control

可顯示並可供您調整風扇速度及溫度；Overclocking 可供您進行 CPU 超頻

以獲得最佳系統效能Ƕ透過 OC DNA，您可將自己的 OC 設定另存為設定檔

並與朋友分享，您的朋友可將此 OC 設定檔上傳至自己的系統中，以取得

相同的 OC 設定Ƕ透過 IES 」Intelligent Energy Saver)，當 CPU 處於閒

置狀態時，電壓調整器能降低輸р相位數量以改善效率，並可兼顧運算效

能Ƕ

8. 華擎 Instant Flash 是一個內建於 Flash ROM 的 BIOS 更新工具程式Ƕ這

個方便的 BIOS 更新工具可讓您無需進入操作系統 」如 MS-DOS 或

 Windows®) 即可進行 BIOS 的更新Ƕ在系統開機自檢過程中按下 <F6凹 鍵或

在 BIOS 設置菜單中按下 <F2凹 鍵即可進入華擎 Instant Flash 工具程式Ƕ

啟動這一程式後 , 只需把新的 BIOS 文件保存在隨身碟ǵ磁盤或硬碟中 ,

輕鬆點選滑鼠就能完成 BIOS 的更新 , 而不再需要準備額外的磁碟片或其

他複雜的更新程式Ƕ請注意 :隨身碟或硬碟必須使用 FAT32/64 文件系統Ƕ

9. 若您想要更快速ǵ更自由地為您的蘋果設備 ,如 iPhone/iPad/iPod touch

充電 ,華擎為您提供了一個絕妙的解決方案 -華擎 APP ChargerǶ只需安

裝 APP Charger 驅動程式 ,用電腦為 iPhone 充電最多可比以往快 40%Ƕ華

擎 APP Charger 讓您可以同時為多部蘋果設備快速充電 ,甚至可以在電腦

進入待命」S1)ǵ待命」S3)ǵ休眠」S4)或關機」S5)模式下持續為設備充電Ƕ

只需安裝了 APP Charger 驅動程式 ,您立刻就能擁有非凡的充電體驗Ƕ
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10. 華擎SmartView是網際網路瀏覽器的一໨新功能,為IE的智慧型起始頁面,

可將您最常瀏覽的網站ǵ歷程記錄ǵFacebook 朋友與及時新聞摘要相互整

合 , 以強化檢視功能 , 為您提供更為個人化的網際網路體驗Ƕ華擎主機板

獨家配備華擎 SmartView 公用程式 ,可讓您隨時隨地與朋友保持聯繫Ƕ如

欲使用華擎 SmartView 的絕佳功能 ,請確定您的作業系統版本為 Windows® 

7/7 64 位元 /VistaTM/VistaTM 64 位元 ,且瀏覽器版本為 IE8Ƕ

 華擎網站 : http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

11. 華擎 XFast USB 可以提升 USB 儲存裝置的效能Ƕ效能可能需視裝置特性而

定Ƕ

12. 華擎 On/Off Play 技術可讓使用者享受攜帶式音訊裝置的絕妙音訊體驗，

例如連接至PC的MP3播放機或手機，甚至在PC關機時Ȑ或在ACPI S5模式ȑ

也能享受！此主機板亦提供免費的 3.5mm 音訊線Ȑ選購ȑ，以確保使用者

身處於最便利的運算環境內Ƕ

13. 儘管本主板提供無級頻率調控 ,但不推薦用戶超頻使用Ƕ不同於標準 CPU 前

匯流排的非標準頻率可能會使系統不穩定，甚至會損害 CPU 和主板Ƕ主板的

處理器主頻由跳線裝置決定Ƕ

14. 當檢測到 CPU 過熱問題時，系統會自動關機Ƕ在您重新啟動系統之前，請檢

查主板上的 CPU 風扇是否正常運轉並拔р電源線，然後再將它插回Ƕ為了提

高散熱性，在安裝 PC 系統時請在 CPU 和散熱器之間塗上一層散熱膏Ƕ

15. EuP, 全稱 Energy Using Product」 能耗產品 ), 是歐盟用來定義完整系統耗

電量的規定Ƕ根據 EuP 的規定 ,一個完整系統在關機模式下的交流電總消耗

必須在 1.00W 以下Ƕ為符合 EuP 標準 ,您需要同時具備支援 EuP 的主機板和

支援 EuP 的電源供應器Ƕ根據 Intel® 的建議 ,支援 EuP 的電源供應器必須

符合在 100mA 電流消耗時 ,5Vsb 電源效率高於 50%Ƕ有關支援 EuP 的電源供

應器選擇方面的詳情 ,我們建議您諮詢電源供應器的製造商Ƕ
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2.  主機板安裝
這是一款ATX規格的主機板」12.0英吋 X 9.6英吋, 30.5厘米 X 24.4厘米)Ƕ

在安裝主機板之前 ,請先了解您的機箱配置以確保主板的正確安裝Ƕ

 安全防範

 安裝主機板時，請注意以下安全防範：

 1ǵ 設備要有良好的接地線，避免靜電損害，進行安裝前，請先斷 

  開電源，否則會損壞主機板Ƕ

 2ǵ 為了避免主機板上的組件受到靜電損害，絕不要把主機板徑直 

  放到地毯等類似的地方，也要記住在接觸主機板前使用一個靜 

  電手腕帶或接觸金屬Ƕ

 3ǵ 透過邊緣拿住整塊主機板安裝，切勿接觸晶片Ƕ

 4ǵ 在證明放掉靜電後，方可進行安裝Ƕ

 5ǵ 當把螺絲釘放入螺絲孔用來將主機板固定到機箱上時，請不要 

  過度擰緊螺絲！這樣做很可能會損壞主機板Ƕ

  在您安裝或者拆卸任何組件之前 ,請確保ς關閉電源或者ς拔掉電源 

  線Ƕ錯誤的做法可能會導致主機板ǵ外圍設備或組件嚴重受損Ƕ
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2.1  CPU 安裝

步驟 1： 移動固定桿 90°角解除插槽鎖Ƕ

步驟 2： 將 CPU 直接放置在 CPU 插槽上方，讓有金三角標記的 CPU 一角與插槽上有小

三角標記的一角對齊Ƕ

步驟 3： 謹慎地將處理器插入插槽直到它安裝到恰當的位置Ƕ

CPU 安裝都只有一個正確的方向 , 為了避免損壞針腳 , 請不要強迫將

CPU 插入插槽中Ƕ

步驟 4： 處理器放置妥當後，按緊它並推下插槽固定桿來穩固處理器Ƕ推動固定桿到

側面的突起部分時會發р“答＂的聲響表示它被鎖住了Ƕ

步驟 1： 

抬起插座拉桿

步驟 2 / 步驟 3： 

將 CPU 的金三角對準插座

邊角上的小三角

2.2  安裝 CPU 風扇和散熱片

 

 在主機板上安裝 CPU 之後 ,必須安裝大尺寸散熱片和散熱風扇Ƕ同時 ,您

 還需要在 CPU 和散熱片之間塗抹散熱膏增加散熱效果Ƕ確保 CPU 和散熱片

 彼此接觸穩固良好Ƕ接著將 CPU 風扇連接到 CPU FAN 接口 」CPU_FAN1, 參看

 第 4頁 No. 4 或 CPU_FAN2, 參看第 4頁 No. 5)Ƕ為了正確安裝 ,請仔細

 查閱 CPU 風扇和散熱器的使用說明Ƕ

拉桿 90°角抬起

CPU 的金三角

插座邊角上的小

三角

步驟 4： 

下推並鎖住插座拉桿
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2.3  記憶體安裝 

此主機板提供四組 240- 針 DDR3」Double Data Rate 3，雙倍數據傳輸速率 )DIMM 記

憶體插槽，並且支援雙通道記憶體技術Ƕ為了裝配雙通道，您必須在相同顏色的插槽

安裝一對同樣的Ȑ相同的牌子ǵ速度ǵ容量以及晶片類型ȑDDR3 記憶體Ƕ換句話說，

您要在雙通道 A安裝同樣的 DDR3 DIMM 記憶體ȐDDR3_A1 和 DDR3_B1；紅色插槽；參

見 p.4 No.8ȑ或者在雙通道 B安裝同樣的 DDR3 記憶體ȐDDR3_A2 和 DDR3_B2；黑色

插槽；參見p.4 No.9ȑ，這樣雙通道記憶體技術就會被開啟了Ƕ為了裝配雙通道功能,

您也可以安裝四條 DDR3 記憶體在這款主機板上Ƕ這種情況下，您需要在四組插槽上

安裝同樣的 DDR3 記憶體Ƕ請參閱下面的雙通道記憶體配置表Ƕ

雙通道記憶體配置

 DDR3_A1 DDR3_A2 DDR3_B1 DDR3_B2

 」 紅色插槽 ) 」 黑色插槽 ) 」 紅色插槽 ) 」 黑色插槽 )

」1) 板上組裝     -  板上組裝 -

」2) - 板上組裝 - 板上組裝

」3)* 板上組裝 板上組裝  板上組裝 板上組裝

  * 為了這個配置 」3), 請在這 4個插槽上安裝同樣的 DDR3 記憶體Ƕ

1. 請優先將記憶體安裝到黑色記憶體插槽 」DDR3_A2 或 DDR3_B2)Ƕ

2. 如果您打算安裝兩根記憶體，為了最佳的相容性和可靠性，我們建

議將它們安裝到相同顏色的插槽上Ƕ換言之，將它們安裝到 DDR3_A1 

和 DDR3_B1 或 DDR3_A2 和 DDR3_B2Ƕ 

3. 如果僅僅在這款主機板的 DDR3 記憶體插槽上安裝單條記憶體或者三

條記憶體，這將無法啟動雙通道記憶體技術Ƕ

4. 如果一對記憶體並未安裝在相同的“雙通道＂上，例如將一對記憶體

安裝在 DDR3_A1 和 DDR3_A2，這將不能開啟雙通道記憶體技術Ƕ

5. 請勿將 DDR 或 DDR2 記憶體插入 DDR3 插槽，否則主機板和 DIMM 有可

能損壞Ƕ

6. 如果您在這款主機板上使用 DDR3 2100 記憶體 ,建議將記憶體安裝到

DDR3_A2 和 DDR3_B2 插槽Ƕ
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安裝步驟： 

請確保在增加或移除記憶體或系統組件之前切斷電源適配器Ƕ

1ǵ 記憶體插槽兩端的起拔器向外扳開Ƕ 

2ǵ 將每個記憶體插槽的п口与記憶體上凸р部分對應，使п口与凸р部  

 分吻合，記憶體即能正確安裝Ƕ 

 

 您的記憶體只能以正確的方向安裝Ƕ如果以錯誤的方向強行將記憶體插 

 入插槽 ,那將會導致主機板和記憶體的永久性損壞Ƕ　

3ǵ 將記憶體平穩地插入插槽直至兩端卡子迅速而完全地歸位以及記憶體完  

 全就位Ƕ
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安裝步驟： 

步驟 1ǵ 在安裝擴充卡之前，請確認ς經關閉電源或拔掉電源線Ƕ在您安裝之前 ,

請閱讀擴充卡的說明並完成必需的硬體設置Ƕ

步驟 2ǵ 移動機箱擋板，以便使用擴充槽Ƕ

步驟 3ǵ 選擇一個擴充槽安裝擴充卡，裝進機箱並用螺絲固定Ƕ

步驟 4ǵ 確定接觸正確，沒有單邊翹起的現象Ƕ

步驟 5ǵ 將擴充卡以螺絲固定在機箱上Ƕ

步驟 6ǵ 蓋上機箱擋板Ƕ

2.4  擴充插槽 」PCI 和 PCI Express 插槽 )

在此主機板上有 2條 PCI 插槽和 5條 PCI Express 插槽Ƕ

PCI 插槽：   此插槽可用來安插 32 位的擴充 PCI 卡Ƕ

PCIE 插槽： PCIE1 / PCIE3 」PCIE x1 插槽 ; 黑色 )用來安裝 PCIE x1 顯示卡 , 例

如千兆網卡 , SATA2 卡等Ƕ

 PCIE2 / PCIE4 」PCIE x16插槽; 紅色)支援PCI Express x16顯示卡,

或者用於安裝 PCI Express 顯示卡以支援 CrossFireXTM 和 SLITM 功能Ƕ

 PCIE5 」PCIE x16 插槽 ; 紅色 )支援 PCI Express x4 顯示卡 ,或者用

於安裝 PCI Express 顯示卡以支援 3-Way CrossFireXTM 功能Ƕ

1. 在單卡模式下 ,建議在 PCIE2 插槽上安裝 PCI Express x16 顯示卡Ƕ

2. 在 CrossFireXTM 模式或 SLITM 模式下 ,請在 PCIE2 和 PCIE4 插槽上安

裝 PCI Express x16 顯示卡Ƕ這種情況下 ,這兩個插槽以 x16 頻寬運

行Ƕ

3. 在 3-Way CrossFireXTM 模式下 ,請在 PCIE2ǵPCIE4 和 PCIE5 插槽上

安裝 PCI Express x16 顯示卡Ƕ這種情況下 ,PCIE2 和 PCIE4 插槽以

x16 頻寬運行 ,而 PCIE5 插槽以 x4 頻寬運行Ƕ

4.  當您使用多顯卡時 , 為了提供更好的散熱環境 , 請安裝機箱風扇

並將它連接到主機板的機箱風扇接口 」CHA_FAN1,CHA_FAN2 或 CHA_

FAN3)Ƕ
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2.6  CrossFireXTM,3-Way CrossFireXTM 和 Quad CrossFireXTM

        操作指南

這款主機板支援 CrossFireXTM,3-Way CrossFireXTM 和 Quad CrossFireXTM 功能Ƕ

CrossFireX TM 技術可以在一台電腦上提供最有利的方法來整合多個高性能顯示處理

器 」GPU)Ƕ透過智能軟體設計和創新的互連裝置整合不同的運行模式，CrossFireXTM

使任何 3D 應用軟體的畫質和性能盡可能達到最高的水準Ƕ目前，CrossFireXTM 支援

Windows® XP」Service Pack 2) / VistaTM / 7 操作系統，3-Way CrossFireXTM 和僅支

援 Windows® VistaTM / 7 操作系統Ƕ請參閱 AMD 網站了解 AMDTM CrossFireXTM 驅動程

式更新情況Ƕ請參閱第 22 頁了解詳細的安裝步驟Ƕ

2.5  SLITM 和 Quad SLITM 操作指南

這款主機板支援 NVIDIA® SLITM 和 Quad SLITM」Scalable Link Interface) 技術，允

許您安裝多達 2張相同的 PCI Express x16 顯示卡Ƕ目前，NVIDIA® SLITM 技術支持

Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit / XP / XP 64-bit 操作系統Ƕ

NVIDIA® Quad SLITM 技術僅支援 Windows® 7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit

操作系統Ƕ請參閱第 19 頁了解詳細的安裝步驟Ƕ
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默認設置 清除 CMOS

2.7  跳線設置

插圖所示的就是設置跳線的方法Ƕ當跳線

帽放置在針腳上時 , 這個跳線就是“短

接＂Ƕ如果針腳上沒有放置跳線帽 , 這個

跳線就是“開路＂Ƕ插圖顯示了一個 3 針

腳的跳線 , 當跳線帽放置在針腳 1 和針腳 2

之間時就是“短接＂Ƕ

接腳 設定

清除 CMOS

」CLRCMOS1, 3 針腳跳線 )

」 見第 4頁第 28 ໨ )

註：  CLRCMOS1 可供您清除 CMOS 中的資料Ƕ若要清除及重設系統參數並恢復為預設設

定，請先關閉電腦電源，並從電源插座中拔下電源線，等待 15 秒鐘之後，使用跳

線帽使 CLRCMOS1 的 pin2 及 pin3 短路 5秒的時間Ƕ但請勿於更新 BIOS 後立即清除

CMOSǶ如需於更新 BIOS 後立即清除 CMOS，您必須先開機再關機，然後再執行 CMOS

清除操作Ƕ請注意，只有在移除 CMOS 電池的情況下，密碼ǵ日期ǵ時間ǵ使用者

預設設定檔ǵ1394 GUID 及 MAC 位址才會清除Ƕ

Clear CMOS開關的功能與Clear CMOS跳線相同Ƕ 

短接 開路
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Serial ATA 」SATA) SATA 數據線的任意一端均可 

數據線 連接 SATA/SATAII/SATA3 硬 

」 選配 ) 碟或者主機板上的 SATAII/  

 SATA3 接口Ƕ 

Serial ATA3 接口 這裡有六組 Serial ATA3  

」SATA3_1_2: 見第 4頁第 19 ໨ ) 」SATA3) 接口支援 SATA 數據 

」SATA3_3_4: 見第 4頁第 18 ໨ ) 線作為內部儲存設置Ƕ 

」SATA3_5_6: 見第 4頁第 17 ໨ ) 目前 SATA3 界面理論上 

 可提供高達 6.0Gb/s 的數據  

 傳輸速率Ƕ

3.5mm 音訊線   您可選擇 3.5mm 音訊線的任一端

」 選配 ) 接至攜帶式音訊裝置，例如 MP3 

 播放機及行動電話，或 PC 的線

 路輸入 」Line-in) 連接埠Ƕ

USB 2.0 擴充接頭 除了位於 I/O 面板的六個 

」9 針 USB6_7) USB 2.0 接口之外，這款 

」 見第 4頁第 26 ໨ ) 主機板有兩組 USB 2.0 接  

 針Ƕ每組 USB 2.0 接針可以  

 支援兩個 USB 2.0 接口Ƕ

」9 針 USB8_9)

」 見第 4頁第 25 ໨ )

繁
體
中
文

2.8 接頭 

此類接頭是不用跳線帽連接的，請不要用跳線帽短接這些接頭Ƕ

跳線帽不正確的放置將會導致主機板的永久性損壞 !

接頭  圖示 說明

連接到電源

適配器

連接到 SATA 硬碟

電源接口

Serial ATA 」SATA)   請將 SATA 電源線黑色的一端 

電源線 連接到 SATA 驅動器的電源接 

」 選配 ) 口Ƕ然後將 SATA 電源線白色  

 的一端連接到電源適配器的  

 電源接口Ƕ

S
A

TA
3
_
1
_
2
  

 S
A

TA
3
_
3
_
4
  

 S
A

TA
3
_
5
_
6

P-7
P+7

GND
DUMMY

USB PWR

USB_PWR

P-6
P+6

GND

1
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USB 3.0 擴充接頭 除了位於 I/O 面板的兩個 

」19 針 USB3_1_2) USB 3.0 接口之外，這款 

」 見第 4頁第 12 ໨ ) 主機板有兩組 USB 3.0 接  

 針Ƕ每組 USB 3.0 接針可以  

 支援兩個 USB 3.0 接口Ƕ

」19 針 USB3_3_4)

」 見第 4頁第 13 ໨ )

紅外線模組接頭 這個接頭支援一個選配的模

」5 針 IR1) 組 ,可用來無線傳輸和接收紅 

」 見第 4頁第 31 ໨ ) 外線Ƕ
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前置音效接頭 可以方便連接音效設備Ƕ

」9 針 HD_AUDIO1)

」 見第 4頁第 34 ໨ )

          1. 高清晰音效 」High Definition Audio, HDA) 支援智能音效接口檢測功能  

             」Jack Sensing), 但是機箱面板的連線必須支持 HDA 才能正常使用Ƕ請按我               

             們提供的手冊和機箱手冊上的使用說明安裝您的系統Ƕ

          2. 如果您使用 AC＇97 音效面板 ,請按照下面的步驟將它安裝到前面板音效接針 :

               A. 將 Mic_IN」MIC) 連接到 MIC2_LǶ

 B. 將 Audio_R」RIN) 連接到 OUT2_R, 將 Audio_L」LIN) 連接到  

  OUT2_LǶ

 C. 將 Ground」GND) 連接到 Ground」GND)Ƕ

 D. MIC_RET 和 OUT_RET 僅用於 HD 音效面板Ƕ您不必將它們連接到  
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系統面板接頭 可接各種不同燈，電源開關及 

」9 針 PANEL1) 重啟鍵等各種連線Ƕ

」 見第 4頁第 27 ໨ )

 請根據下面的腳位說明連接機箱上的電源開關ǵ重開按鈕與系統狀  

 態指示燈到這個接頭Ƕ請先注意針腳的正負極Ƕ

 PWRBTN」 電源開關 ):

 連接機箱前面板的電源開關Ƕ您可以設定用電源鍵關閉系統的方式Ƕ 

 RESET」 重開開關 ):

 連接機箱前面板的重開開關Ƕ當電腦當機且無法正常重新啟動時 ,可

 按下重開開關重新啟動電腦Ƕ

 PLED」 系統電源指示燈 ):

 連接機箱前面板的電源狀態指示燈Ƕ當系統運行時 ,此指示燈亮起Ƕ  

 當系統處於 S1 待命模式時 ,此指示燈保持閃爍Ƕ當系統處於 S3/S4 待  

 命模式或關機 」S5) 模式時 ,此指示燈熄滅Ƕ

 HD LED」 硬碟活動指示燈 ):

 連接機箱前面板的硬碟動作指示燈Ƕ當硬碟正在讀取或寫入數據時 ,  

 此指示燈亮起Ƕ

 前面板設計因機箱不同而有差異Ƕ前面板模組一般由電源開關ǵ  

 重開開關ǵ電源指示燈ǵ硬碟活動指示燈ǵ喇叭等構成Ƕ將您的機  

 箱前面板連接到此接頭時 ,請確認連接線與針腳上的說明相對應Ƕ
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機箱喇叭接頭 請將機箱喇叭連接到這個接 

」4 針 SPEAKER1) 頭Ƕ

」 見第 4頁第 16 ໨ )

電源指示燈接頭 請將機箱電源指示燈連接到 

」3 針 PLED1) 此接頭，以指示系統電源狀 

」 見第 4頁第 29 ໨ ) 態Ƕ當系統正在運行時，  

 LED 指示燈亮Ƕ在 S1 模式  

 下，LED 指示燈會不停閃  

 爍Ƕ在 S3/S4 或 S5 模式 」關  

 機 ) 下，LED 指示燈會熄滅Ƕ

  AC＇97 音效面板Ƕ

              E. 開啟前置麥克風Ƕ

  在 Windows® XP / XP 64 位元作業系統中 : 

  選擇＂Mixer＂Ƕ選擇＂Recorder＂Ƕ接著點選＂FrontMic＂Ƕ

  在 Windows® 7 / 7 64 位元 / VistaTM / VistaTM 64 位元作業系  

  統中 :

  在 Realtek 控制面板中點選＂FrontMic＂Ƕ調整＂Recording   

  Volume＂Ƕ
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CPU 風扇接頭 請將 CPU 風扇連接線接到這個 

」4 針 CPU_FAN1) 接頭，並讓黑線與接地的針腳 

」 見第 4頁第 4໨ ) 相接Ƕ

 雖然此主板支持 4-Pin CPU 風扇 」Quiet Fan, 靜音風扇 ), 但是沒有調速功能的

3-Pin CPU 風扇仍然可以在此主板上正常運行Ƕ如果您打算將 3-Pin CPU 風扇

連接到此主板的 CPU 風扇接口 ,請將它連接到 Pin 1-3Ƕ

3-Pin 風扇的安裝

Pin 1-3 連接

1   2   3   4

GND
+12V

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

」3 針 CPU_FAN2)

」 見第 4頁第 5໨ ) GND

+12V

CPU_FAN_SPEED
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機箱 ,電源風扇接頭 請將風扇連接線接到這個接 

」4 針 CHA_FAN1) 頭，並讓黑線與接地的針腳 

」 見第 4頁第 20 ໨ ) 相接ǶCHA_FAN1/2/3 可由 UEFI

 或 AXTU 設定Ƕ

」3 針 CHA_FAN2)

」 見第 4頁第 6໨ )

」3 針 CHA_FAN3)

」 見第 4頁第 24 ໨ )

」3 針 PWR_FAN1)

」 見第 4頁第 10 ໨ )

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND
+12V

CHA_FAN_SPEED

GND

+12V

PWR_FAN_SPEED

ATX 電源接頭 請將 ATX 電源供應器連接到這 

」24 針 ATXPWR1) 個接頭Ƕ

」 見第 4頁第 11 ໨ )

 雖然此主機板提供 24-pin ATX 電源接口 ,但是您仍然可以使

 用傳統的 20-pin ATX 電源Ƕ為了使用 20-pin ATX 電源 ,請໩

 著 Pin 1 和 Pin 13 插上電源接頭Ƕ

20-Pin ATX 電源安裝說明

12  

 1

24

13

12

 1

24

13
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IEEE 1394 接口 除了位於 I/O 面板的一個默 

」9 針 FRONT_1394) 認 IEEE 1394 接口之外，這 

」 見第 4頁第 33 ໨ ) 款主機板有一組 IEEE 1394  

 接針Ƕ這組 IEEE 1394 接針  

 可支援一個 IEEE 1394 接口Ƕ

序列埠 這個序列埠 COM1 支援一個序

」9 針 COM1) 列埠的裝置Ƕ

」 見第 4頁第 30 ໨ )

HDMI_SPDIF 接頭 HDMI_SPDIF 接頭，提供 SPDIF

」2 針 HDMI_SPDIF1) 音效輸р至 HDMI 顯示卡，支 

」 見第 4頁第 1໨ ) 援將電腦連接至帶 HDMI 的數  

 位電視 /投影機 /液晶銀幕等

 設備Ƕ請將 HDMI 顯示卡的  

 HDMI_SPDIF 接口連接到這個  

 接頭Ƕ

 雖然此主機板提供 8-pin ATX 12V 電源接口 ,但是您仍然可以使用傳統的

 4-pin ATX 12V 電源Ƕ為了使用 4-pin ATX 12V 電源 ,請

 ໩著 Pin 1 和 Pin 5 插上電源接頭Ƕ

4-Pin ATX 12V 電源安裝說明
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ATX 12V 電源接口 請注意，必需將帶有 ATX 12V 

」8 針 ATX12V1) 插頭的電源供應器連接到這個 

」 見第 4頁第 2໨ ) 插座，這樣就可以提供充足的 

 電力Ƕ如果不這樣做，就會導 

 致供電故障Ƕ

5                         1

8                        4

5                  1

8                  4
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前USB 3.0面板安裝指南

將前USB 3.0面板裝入底座的 2.5 吋磁碟機槽

中Ƕ

步驟步驟 3 步驟步驟 4

前USB 3.0面板隨即可供使用Ƕ將前USB 3.0纜線插入主機板上的USB 3.0座 

」USB3_1_2或USB3_3_4)Ƕ

步驟步驟 5 步驟步驟 6

用六顆機殼螺絲，將 USB 3.0

前面板鎖至硬碟槽內Ƕ

備妥搭售的 USB 3.0 前面板ǵ四顆硬碟螺絲

及六顆機殼螺絲Ƕ

用四顆硬碟螺絲，將 2.5＂硬碟／

固態硬碟鎖至 USB 3.0 前面板上Ƕ

步驟步驟 1 步驟步驟 2

後USB 3.0托架安裝指南

將USB 3.0纜線和後USB 3.0托

架放在一起Ƕ

鬆開前USB 3.0面板上的兩顆螺絲Ƕ步驟步驟 1 步驟步驟 2

將後USB 3.0托架放入底座中Ƕ將兩顆螺絲鎖回後USB 3.0托架Ƕ步驟步驟 3 步驟步驟 4
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2.9  快速開關

本主機板有三個快速開關 : 電源開關 , 重置開關與 CMOS 數據清除開關 , 可讓用戶快

速開啟 /關閉或重置系統 ,或者清除 CMOS 中的數據Ƕ

電源開關 電源開關是一種快速開關 ,可 

」PWRBTN) 讓用戶快速開啟 /關閉系統Ƕ 

」 見第 4頁第 22 ໨ ) 

重置開關 重置開關是一種快速開關 ,可 

」RSTBTN) 讓用戶快重置系統Ƕ 

」 見第 4頁第 21 ໨ ) 

CMOS 數據清除開關 CMOS 數據清除開關是一種快 

」CLRCBTN) 速開關 ,可讓用戶快速清除  

」 見第 5頁第 20 ໨ ) CMOS 中的數據Ƕ
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2.11  驅動程式安裝指南

要將驅動程式安裝到您的系統 , 首先請您將支援光碟放入光碟機裡Ƕ然後 , 系統即可

自動識別相容的驅動程式 , 並在支援光碟的驅動程式頁面裡依次列р它們Ƕ請依此從

上到下安裝那些必須的驅動程式Ƕ如此您安裝的驅動程式就可以正常工作了Ƕ

2.10  偵錯 LED

此主機板的偵錯 LED 用來提供代碼訊息 ,可讓故障檢查變的更加簡單Ƕ請參考第 36ǵ

37ǵ38 和 39 頁的圖表來解讀偵錯 LED 代碼Ƕ

Using SATA3 HDDs without NCQ and Hot Plug functions 

」 使用不帶 NCQ 和熱插拔功能的 SATA3 硬碟 )

步驟 1: 設置 UEFIǶ

A. 進入 UEFI SETUP UTILITY 」UEFI 設置程序 )→ Advanced Screen 」 進階界面 )

   → Storage ConfigurationȐ儲存配置 )Ƕ

B. 將＂SATA Mode＂」SATA 模式 )設置為 [IDE]Ƕ」 用於 SATA3_1 到 SATA3_6 接頭Ƕ)

   將＂Marvell SATA3 Operation Mode＂」Marvell SATA3 操作模式 )設置為 [IDE]Ƕ

   」 用於 eSATA3 接頭Ƕ)

步驟 2: 在系統上安裝 Windows®  XP / XP 64 位元操作系統Ƕ

2.13.1  在不帶 RAID 功能的系統上安裝 Windows® XP / XP 64 位元

如果您只想在不帶RAID功能的SATA3硬碟上安裝Windows® XP / XP 64位元操作系統, 

請按照如下步驟操作Ƕ

2.13  在不帶 RAID 功能的系統上安裝 Windows® 7 / 7 64 位元

 / VistaTM / VistaTM 64 位元 / XP / XP 64 位元

如果您只想在不帶 RAID 功能的 SATA3 硬碟上安裝 Windows® 7 / 7 64 位元 / VistaTM 

/ VistaTM 64 位元 / XP / XP 64 位元操作系統 , 請依您安裝的操作系統按照如下步

驟操作Ƕ

2.12  在帶 RAID 功能的系統上安裝 Windows® 7 / 7 64 位元   

 / VistaTM / VistaTM 64 位元 / XP / XP 64 位元

如果您想在帶 RAID 功能的 SATA3 硬碟上安裝 Windows® 7 / 7 64 位元 / VistaTM / 

VistaTM 64 位元 / XP / XP 64 位元操作系統 , 請查閱隨機支援光碟如下路徑裡的文

件了解詳細步驟 :

..\ RAID Installation Guide
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2.13.2  在不帶 RAID 功能的系統上安裝 Windows® 7 / 7 64 位元 

  / VistaTM / VistaTM 64 位元

如果您只想在不帶 RAID 功能的 SATA3 硬碟上安裝 Windows® 7 / 7 64 位元 / VistaTM 

/ VistaTM 64 位元操作系統 , 請按照如下步驟操作Ƕ

Using SATA3 HDDs without NCQ and Hot Plug functions 

」 使用不帶 NCQ 和熱插拔功能的 SATA3 硬碟 )

步驟 1: 設置 UEFIǶ

A. 進入 UEFI SETUP UTILITY 」UEFI 設置程序 )→ Advanced Screen 」 進階界面 )

   → Storage ConfigurationȐ儲存配置 )Ƕ

B. 將＂SATA Mode＂」SATA 模式 )設置為 [IDE]Ƕ」 用於 SATA3_1 到 SATA3_6 接頭Ƕ)

   將＂Marvell SATA3 Operation Mode＂」Marvell SATA3 操作模式 )設置為 [IDE]Ƕ

   」 用於 eSATA3 接頭Ƕ)

Using SATA3 HDDs with NCQ and Hot Plug functions 

」 使用帶 NCQ 和熱插拔功能的 SATA3 硬碟 )

步驟 1: 設置 UEFIǶ

A. 進入 UEFI SETUP UTILITY 」UEFI 設置程序 )→ Advanced Screen 」 進階界面 )

   → Storage ConfigurationȐ儲存配置 )Ƕ

B. 將＂SATA Mode＂」SATA 模式 )設置為 [AHCI]Ƕ」 用於 SATA3_1 到 SATA3_6 接頭Ƕ)

   將＂Marvell SATA3 Operation Mode＂」Marvell SATA3操作模式)設置為[AHCI]Ƕ

   」 用於 eSATA3 接頭Ƕ)

步驟2: 在系統上安裝Windows® 7 / 7 64位元 / VistaTM / VistaTM 64位元操作系統Ƕ

步驟2: 在系統上安裝Windows® 7 / 7 64位元 / VistaTM / VistaTM 64位元操作系統Ƕ
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Installing OS on a HDD Larger Than 2TB
This motherboard is adopting UEFI BIOS that allows Windows® OS to be installed 

on a large size HDD (>2TB). Please follow below procedure to install the operating 

system. 

1. Please make sure to use Windows® VistaTM 64-bit (with SP1 or above) or   

    Windows® 7 64-bit. 

2. Press <F2> or <Delete> at system POST. Set AHCI Mode in UEFI Setup Utility > 

    Advanced > Storage Confi guration > SATA Mode. 

3. Choose the item “UEFI:xxx“ to boot in UEFI Setup Utility > Boot > Boot Option #1.  

    (“xxx” is the device which contains your Windows® installation fi les. Normally it is  

    an optical drive.) You can also press <F11> to launch boot menu at system POST 

    and choose the item “UEFI:xxx“ to boot. 

4. Start Windows® installation. 
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