Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're
welcome to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact
your dealer for further information. For technical questions, please submit a

support request form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

e-mail: info@asrock.com.tw

ASRock EUROPE B.V.

e-mail: sales@asrock.nl

ASRock America, Inc.

e-mail: sales@asrockamerica.com
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No. Description

CPU Fan Connector (CPU_FANT1)

ATX Power Connector (ATXPWR1)

System Panel Header (PANELI)

Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)
Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)

2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
COM Port Header (COM2)

USB 2.0 Header (USB4_5)

USB 3.2 Genl Header (USB3_1_2)

11  USB 2.0 Header (USB2_3)

12 SATA3 Connector (SATA3_1)

13 SATA3 Connector (SATA3_2)

14 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)
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J4125B-1TX

J4025B-1TX
I/0 Panel
(4]
(1] (2] (3] (5]
O (i) © ®
— —||®
=] @Y o||o o | = ®
® ® (10] (9] (7] (6]
(8
1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 7  USB 2.0 Port (USB3_3)
2 Parallel Port 8  USB 3.2 Genl Port (USB3_4)
3 LAN RJ-45 Port* 9 HDMI Port
4 Line In (Light Blue)** 10 D-Sub Port
5  Front Speaker (Lime)** 11  COM Port
6  Microphone (Pink)** 12 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)

* There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED
|
I

S

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

| &
L~ 0 323?“" l' Back Panel

Speaker Configuration |

[/, Frontleft and right

32 REALTEK

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out




J4125B-ITX
J4025B-ITX

Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX motherboard, a
reliable motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality
control. It delivers excellent performance with robust design conforming to

ASRock’s commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

e ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX Motherboard (Mini-ITX Form Factor)
e ASRock J4125B-ITX / J4025B-1TX Quick Installation Guide

e ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 1x1I/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform e Mini-ITX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

CPU ¢ Intel® Quad-Core Processor J4125 (up to 2.7 GHz)
(for J4125B-ITX)

¢ Intel® Dual-Core Processor J4025 (up to 2.9 GHz)
(for J4025B-1TX)

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology
e 2x DDR4 SO-DIMM Slots
*2GB DRAM per module is not supported.
e Supports DDR4 2400/2133 non-ECC, un-buffered memory

¢ Max. capacity of system memory: 8GB

Expansion e 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIEL: x2 mode)
Slot
Graphics o Integrated Intel” UHD Graphics 600: 12 EUs inside (Up to

750MHz) (for J4125B-1TX)

o Integrated Intel” UHD Graphics 600: 12 EUs inside (Up to
700MHz) (for J4025B-1TX)

o DX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2

o« HW Acceleration Decode: HEVC (H.265) 8 bit, HEVC
(H.265)10 bit, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG, VP8,
VP9 8bit, VP9 10 bit

o HW Acceleration Encode: HEVC (H.265) 8 bit, HEVC
(H.265)10 bit, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG, VP8,
VP9 8bit

« Dual graphics output: support D-Sub and HDMI ports by
independent display controllers

o Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

 Supports D-Sub with max. resolution up to 2048x1536 @
60Hz

« Supports Auto Lip Sync, xvYCC and HBR (High Bit Rate
Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is

required)



Audio

LAN

Rear Panel
1/0

Storage

Connector

J4125B-ITX
J4025B-ITX

Supports HDCP 2.2 with HDMI Port
Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with HDMI
Port

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD

front panel audio module and enable the multi-channel audio

feature through the audio driver.

Supports Surge Protection
ELNA Audio Caps

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x Parallel Port (ECP/EPP Support)

1 x Serial Port: COM1

1 x D-Sub Port

1x HDMI Port

1x USB 2.0 Port (Supports ESD Protection)

3 x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

1x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and
Hot Plug

1x COM Port Header

1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
1 x CPU Fan Connector (3-pin)

1 x Chassis Fan Connector (3-pin)

1x 24 pin ATX Power Connector

1 x Front Panel Audio Connector



e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
e 1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
*USB3_1_2 is shared with USB2_3.

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Feature ¢ Supports Plug and Play

e ACPI 5.0 compliant wake up events

e Supports jumperfree

e SMBIOS 3.0 support

Hardware e CPU/Chassis temperature sensing
Monitor e CPU/Chassis Fan Tachometer
* CPU/Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by
CPU temperature)

e CPU/Chassis Fan multi-speed control
e CASE OPEN detection
¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

oS ¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit
* Supports UEFI mode only

Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com
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Chapter 2 Installation

This is a Mini-ITX form factor motherboard. Before you install the motherboard,
study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

e Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

e In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a
grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the
components.

e Hold components by the edges and do not touch the ICs.

e Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

* When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.



2.1 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM slots, and
supports Dual Channel Memory Technology.

slot; otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

2. The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage
to the motherboard and the SO-DIMM if you force the SO-DIMM into the slot at
incorrect orientation.

f 1. It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4

Supported DDR4 Non ECC SODIMM

A (IRx8)
B (2Rx8)
C (IRx16)

Dual Channel Memory Configuration

DDR4_A1 Populated

DDR4_B1 Populated

10
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2.2 Expansion Slot (PCl Express Slot)

There is 1 PCI Express slot on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the
installation.

PCle slot:
PCIE1 (PClIe 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x2 lane width cards.

Warning:
To ensure better graphics compability, the BIOS is set to "boot from Onboard VGA"
as default even the user install a VGA card on PCle slot.
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2.3 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

i’ﬁ ﬁ.i *The jumper cap is not

provided.
Short Open
Clear CMOS Jumper E Short: Clear CMOS
(CLRMOS1) Open: Default

(see p.1, No. 5) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. There are two ways for you to clear and reset the system parameters
to the default setup. Please turn off the computer and unplug the power cord, then
you may either short the solder points on CLRMOSI1 by using metal material,
e.g., a paper clip for 3 seconds; or you may use a jumper cap to short the pin on
CLRMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the paper clip or the jumper
cap after clearing the CMOS.

If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

13
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System Panel Header

(see p.1, No. 3)

2.4 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

Ok aND Connect the power
(9-pin PANEL1) GND1O|OrRESET#  gwitch, reset switch and
PwRPBLTEIi 8 8:EELDED_ system status indicator on
PLED+ 4O HoLep+  the chassis to this header
! according to the pin
assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.
PWRBTN (Power Switch):

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state.
The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when
the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and
Speaker Header
(7-pin SPK_CI1)

(see p.1, No. 4)

Please connect the

SPEAKER 4 [Of bummy
oummy L5[O} enp chassis intrusion and the
DUMMY - L ; ;
v [O|OF SIGNAL }agsis speaker to this
+5V 10

header.
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Serial ATA3 Connectors
(SATA3_1:

see p.1, No. 12)
(SATA3_2:

see p.1, No. 13)

SATA3_2  SATA3_ 1
—1 [ connectors support SATA

These two SATA3

data cables for internal
storage devices with up
to 6.0 Gb/s data transfer

rate.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB2_3)
(see p.1, No. 11)
(9-pin USB4_5)
(see p.1,No. 9)

usa_PwR There are two headers

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

P-
USB_PWR

USB 3.2 Genl Header
(19-pin USB3_1_2)
(see p.1, No. 10)

There is one header on

ND
IntA_P_SSTX+ this motherboard. This

IntA_P_SSTX-
N

in e ssexs USB 3.2 Genl header can

IntA_P_SSRX-
b

support two ports.

|
O
Crtetoteteets

Vbus
IntA_P_SSRX~
IntA_P_SSRX+
GND.

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

IntA_P_D-

L intA_P D+
Front Panel Audio Header OND ences This header is for
(9-pin HD_AUDIOL) WIC RET

(see p.1, No. 14)

‘ ‘OUUET connecting audio devices

to the front audio panel.

| Tour2.t
J_SENSE

our2_R
MIC2_R

MIC2_L

15
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S

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must
support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and
chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Fan Connector
(3-pin CHA_FANI)
(see p.1, No. 6)

IEs

GND
+12v
CHA_FAN_SPEED

Please connect fan cable
to the fan connector and
match the black wire to
the ground pin.

CPU Fan Connector
(3-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 1)

GND

v
CPU_FAN_SPEED

Please connect the CPU
fan cable to the connector
and match the black wire
to the ground pin.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWR1)
(see p.1, No. 2)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-
pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 13.




J4125B-1TX
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This COM2 header
supports a serial port

Serial Port Header
(9-pin COM2)

(see p.1, No. 8) module.

17
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1 Einleitung

Vielen Dank fiir den Kauf unseres ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX, eines
zuverldssigen Motherboards, das nach ASRocks strengen Qualitétsrichtlinien
gefertigt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRock
Streben nach Qualitit und Bestidndigkeit erfiillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://
www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

¢ ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX - Motherboard (Mini-ITX-Formfaktor)
e ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX - Schnellinstallationsanleitung

e ASRock J4125B-I1TX / J4025B-ITX - Support-CD

e 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafikkarte

Mini-ITX-Formfaktor

Feststoffkondensator-Design

Intel®-Quad-Core-Prouessor J4125 (bis 2,7 GHz)
(bei J4125B-1TX)
Intel®-Dual-Core-Prouessor J4025 (bis 2,9 GHz)
(bei J4025B-1TX)

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze

*2 GB DRAM pro Modul werden nicht unterstiitzt.

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-2400/2133-Non-ECC-
Speicher
Systemspeicher, max. Kapazitit: 8GB

1 x PCI-Express-2.0-x16-Steckplatz (PCIE1: x2-Modus)

Integrierte Intel* UHD Graphics 600: 12 EUs im Inneren (bis
750MHz) (bei J4125B-I1TX)

Integrierte Intel* UHD Graphics 600: 12 EUs im Inneren (bis
700MHz) (bei J4025B-ITX)

DX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2
HW-Beschleunigungsdekodierung: HEVC (H.265) 8 bit,
HEVC (H.265) 10 bit, H.264 bei Lv. 15.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP9 8bit, VP9 10 bit

HW-Beschleunigungsenkodierung: HEVC (H.265) 8 bit,
HEVC (H.265) 10 bit, H.264 bei Lv. 15.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP9 8 bit

Dualer Grafikkartenausgang Unterstiitzt D-Sub- und HDMI-
Ports durch unabhiangige Monitor-Controller

Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096x2160) bei 30Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 2048 x 1536
bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, xvYCC und HBR
(Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port (konformer HDMI-

Monitor erforderlich)

19



o Unterstiitzt HDCP 2.2 mit HDMI-Port
o Unterstiitzt Blu-ray- (BD) Wiedergabe (Full HD/1080p) mit
HDMI-Port

Audio e 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC887/897-Audiocodec)
* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein
HD-Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton
iiber den Audiotreiber aktivieren.
e Unterstiitzt Uberspannungsschutz
¢ ELNA-Audiokondensatoren

LAN ¢ PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s
* Realtek RTL8111H
¢ Unterstiitzt Wake-On-LAN
¢ Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entla-
dung
o Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az
¢ Unterstiitzt PXE

Riickblende, e 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
E/A  1x parallele Schnittstelle (ECP/EPP-Unterstiitzung)
¢ 1x Serieller Port COM1
¢ 1xD-Sub-Port
¢ 1x HDMI-Port
¢ 1 x USB-2.0-Port (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
¢ 3 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
¢ 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitdt/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
e HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

Speicher o 2 x SATA-III-6,0-Gb/s- Anschliisse, unterstiitzt NCQ, AHCI
und Hot-Plugging

Anschluss ¢ 1x COM-Anschluss-Stiftleiste
¢ 1 x Gehiduseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1 x CPU-Liifteranschluss (3-polig)
¢ 1 x Gehiuseliifteranschluss (3-polig)
¢ 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss

¢ 1 x Audioanschluss an Frontblende



BIOS-Funk-
tion

Hard-
wareiiberwa-
chung

Betriebssys-
tem

Zertifizierun-
gen

J4125B-ITX

J4025B-ITX

2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
1 x USB 3.2 Gen1-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

*USB3_1_2 mit USB2_3 geteilt.

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer Benut-
zerschnittstellen

Unterstiitzt ,,Plug-and-Play“

ACPI 5.0-konforme Aufweckereignisse

Jumper-frei

SMBIOS 3.0-Unterstiitzung

CPU-/Gehdusetemperaturerkennung
CPU-/Gehduseliiftertachometer

Lautloser CPU-/Gehéuseliifter (automatische Anpassung der
Gehauseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur)
CPU-/Gehduseliifter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
Gehiuse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

ECCHNGCE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen.

% % *Eine Jumper-Kappe wird nicht bereitgestellt.

Short Open
CMOS-16schen-Jumper m Kurzgeschlossen: CMOS 16schen
(CLRMOSI1) Offen: Standard

(siehe S. 1, Nr. 5) 2-poliger Jumper

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit

und Systemeinrichtungsparameter. Es gibt zwei Moglichkeiten zur Loschung und
Riicksetzung der Systemparameter auf die Standardeinrichtung. Bitte schalten Sie den
Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel, anschlielend kénnen Sie entweder die
Lotpunkte an CLRMOS1 mit einem Metallteil, wie einer Biiroklammer, 3 Sekunden
lang kurzschlieffen oder eine Jumper-Kappe zum 3-sekiindigen Kurzschlieffen des
Kontakts an CLRMOS]1 verwenden. Bitte denken Sie daran, die Biiroklammer oder
Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen Sie
die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen Gehduseein-
griffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Systemblende-Stiftleiste

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Ok aND Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANEL1) oNDHO|OF RESET#  Reset-Taste und
. PWRBTN# 1O |Ot GND .
(siehe S. 1, Nr. 3) pLED- OO} HDLED- Systemstatusanzeige am
pLeD+1O|O} HoLep+  Gehduse entsprechend der

! nachstehenden Pinbelegung

mit dieser Stiftleiste. Beachten
Sie vor Anschlieflen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer iiber
die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher,
dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehiuseeingriffs- und

Bitte verbinden Sie Gehausee-

SPEAKER 4+ [Of-bummy
Lautsprecher-Stiftleiste pumMmyY 40[Of GND ingriffsvorrichtung und den
(7-polig, SPK_CI1) DUM“;: ’8 Or sieNAL Gehiuselautsprecher mit dieser
(siehe S. 1, Nr. 4) T Stiftleiste.
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Serial-ATA-III-
Anschliisse
(SATA3_1:

sieche S. 1, Nr. 12)
(SATA3_2:

sieche S. 1, Nr. 13)

SATA3 2  SATA3_1
I—1 I——1

Diese beiden SATA-III-
Anschliisse unterstiitzen
SATA-Datenkabel fiir interne
Speichergerdte mit einer Datenil
bertragungsgeschwindigkeit bis
6,0 Gb/s.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB2_3)
(siehe S. 1, Nr. 11)
(9-polig, USB4_5)
(siehe S. 1, Nr. 9)

USB_PWR
P-

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

USB 3.2 Gen1-Stiftleiste
(19-polig, USB3_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 10)

IntA_P_D-

IntA_P_SSTX+
IntA_P_SSTX-
N

D

IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX~
Vbus

O
J | | | | oololo

Vbus

IntA_P_SSRX+
ND

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

InfA_P_SSRX-

Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Motherboard. Diese USB-3.2-
Genl-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

‘D\mA‘TFQfBE’DV
Audiostiftleiste N EsENCE# Diese Stiftleiste dient dem
MIC_RET
(Frontblende) ‘ "oumgr Anschlieflen von Audiogeriten
(9-polig, HD_AUDIO1) Io |o an der Frontblende.
(siehe S. 1, Nr. 14) 1 —— ?
[ Toura.L
J_SENSE
OUT2 R
MIC2_R

MiC2_L



J4125B-ITX
J4025B-ITX

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss
dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die
Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehdiuse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes

Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke)“ an.

Gehiuseliifteranschluss
(3-polig, CHA_FANI1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

GND
+12v
CHA_FAN_SPEED

Bitte verbinden Sie das
Lifterkabel mit dem
Lifteranschluss; der
schwarze Draht gehort zum
Erdungskontakt.

CPU-Liifteranschluss
(3-polig, CPU_FANI1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

ND
+12v
CPU_FAN_SPEED

Bitte verbinden Sie das CPU-
Liifterkabel mit dem Anschluss;
der schwarze Draht gehort zum
Erdungskontakt.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schliefSen Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 13 an.
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Serieller-Port-Stiftleiste RRXD1 Diese COM2-Stiftleiste
(9-polig, COM2)
(siehe S. 1, Nr. 8)

coTsi# unterstiitzt ein Modul fiir
serielle Ports.
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J4125B-1TX
J4025B-ITX

1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére J4125B-1TX / J4025B-1TX,
une carte mere fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et
constant appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité,
ASRock vous garantit une carte mére de conception robuste aux performances

élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
Q document est soumis d modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.

Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site

Internet pour plus de détails sur le modeéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes

VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mére ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX (facteur de forme Mini-ITX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock J4125B-1TX / J4025B-1TX

e CD dassistance ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

¢ 1 x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques

Facteur de forme Mini-ITX

Conception a condensateurs solides

Processeur Intel® Quad-Core J4125 (jusqu'a 2,7 GHz)
(sur J4125B-ITX)
Processeur Intel® Dual-Core J4025 (jusqu'a 2,9 GHz)
(sur J4025B-ITX)

Technologie mémoire double canal DDR4
2 x fentes DDR4 SO-DIMM

*2 Go de DRAM par module ne sont pas pris en charge.

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2400/2133

Capacité max. de la mémoire systéeme : 8Go

1 x Fente PCI Express 2.0 x16 (PCIE1 : mode x2)

Graphiques Intel® UHD 600 intégrés : 12 UE intégrées (Jusqu'a
750 MHz) (sur J4125B-1TX)

Graphiques Intel® UHD 600 intégrés : 12 UE intégrées (Jusqu'a
700MHz) (sur J4025B-1TX)

DX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2

Décodage d'accélération matérielle : HEVC (H.265) 8 bits,
HEVC (H.265)10 bits, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits

Encodage d'accélération matérielle : HEVC (H.265) 8 bits,
HEVC (H.265)10 bits, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP9 8 bits

Double sortie graphique :Prend en charge les ports HDMI et
D-Sub via contréleurs d’affichage indépendants

Prend en charge la technologie HDMI avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 2048x1536 @ 60 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, xvYCC

et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI (un écran
compatible HDMI est requis)



Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Stockage

Connecteur

J4125B-ITX

J4025B-ITX

Prend en charge HDCP 2.2 via port HDMI
Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) Full HD 1080p via
port HDMI

Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC887/897)

*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire d’utiliser un

module audio HD pour panneau frontal et d’activer la fonction

audio multicanal via le pilote audio.

Prend en charge la protection contre les surtensions
Capuchons ELNA Audio

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Realtek RTL8111H

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port paralléle (prise en charge ECP/EPP)

1 x port série COM1

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x port USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

3 x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant
/ microphone

2 x connecteurs SATA3 6,0 Gb/s, compatibles avec les fonc-
tions NCQ, AHCI et « Hot Plug »

1 x embase pour port COM

1 x prise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis
1 x connecteur pour ventilateur de CPU (3 broches)

1 x connecteur pour ventilateur de chéssis (3 broches)

1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches

1 x connecteur audio panneau frontal
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systéeme
d’exploitation

Certifications

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
1 x embase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en

charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

* USB3_1_2 partagé avec USB2_3.

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Prend en charge la fonction « Plug and Play »

Compatible ACPI 5.0 Wake Up Events

Prend en charge la configuration Jumpfree

Compatible SMBIOS 3.0

Détection de la température du processeur/chassis
Tachéométre ventilateur processeur/chéssis

Ventilateur silencieux processeur/chassis (réglage automatique
de la vitesse du ventilateur du chéssis d’apres la température du
processeur)

Controle simultané des vitesses des ventilateurs processeur/
chéssis

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com
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J4025B-ITX

1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-

circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

i’ﬁ % *Le capuchon de cavalier n'est pas fourni.

Short Open
Cavalier Clear CMOS @ Court-circuité : Fonction Clear CMOS
(CLRMOS1) @ Ouvert : Par défaut

(voir p.1,No.5)  Cavalier (jumper) a 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systéme telles que mot de passe, date,
heure et parameétres de réglage du systéme. Deux fagons vous permettent d'effacer et
de réinitialiser les paramétres systéme a la configuration par défaut. Veuillez éteindre
l'ordinateur et débrancher le cordon d'alimentation, vous pouvez ensuite court-
circuiter les points de soudure sur CLRMOS] a l'aide d'un objet métallique, par
exemple un trombone, pendant 3 secondes ; ou vous pouvez utiliser un capuchon de
cavalier pour court-circuiter la broche sur CLRMOSI pendant 3 secondes. Noubliez
pas de retirer le trombone ou le capuchon de cavalier une fois les données CMOS

effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.



1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez
JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de

cavalier sur ces embases ou connecteurs end a irrémédiabl votre carte mére.

Embase du panneau Branchez le bouton de mise
systéme Of GND en marche, le bouton de

. GNDA FRESET# e 1e e
(PANNEAUI a 9 broches) 0|0 réinitialisation et le témoin détat

PWRBTN# 1+ |Of GND
(voir p.1, No. 3) PLED-1O|OF HDLED- du systéme présents sur le chéssis
PLED+ {O|OF HDLED*  sur cette embase en respectant

1
la configuration des broches

illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation, LED
dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du

panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a parfai faire correspondre les fils et
les broches.
. - . SPEAKER 4| O+ buMMY .

Prise DEL d’alimentation oummy JOIOL enp Veuillez brancher

et emplacement sur oummy HO[O} sienaL  T'emplacement sur le chéssis et

chéssis V10 le haut-parleur du chassis sur ce

1
(SPK_CI1 a 7 broches) connecteur.

(voir p.1, No. 4)




J4125B-ITX

J4025B-ITX

Connecteurs Serial ATA3

(SATA3_1:
voir p.1, No. 12)
(SATA3_2:
voir p.1, No. 13)

SATA3 2 SATA3_1
I—]| [——1

Ces deux connecteurs SATA3
prennent en charge les cables

de données SATA pour les
périphériques internes de
stockage avec des taux de transfert

de données allant jusqu'a 6.0 Go/s.

Embases USB 2.0
(USB2_3 a 9 broches)
(voir p.1, No. 11)
(USB4_5 a 9 broches)
(voir p.1, No. 9)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

Cette carte mere comprend
deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre

en charge deux ports.

Embase USB 3.2 Genl
(USB3_1_2 19 broches)
(voir p.1, No. 10)

IntA_P_D+
IntA_P_D-
N
InfA_P_SSTX+
IntA_P_SSTX-
N

D
ntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-

[¢)
,‘olololololo ololo

Vbus
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
GND

Cette carte mére comprend
un connecteur. Cette embase
USB 3.2 Genl peut prendre en
charge deux ports.

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D-
IntA_P_D+
1D
Embase audio du panneau OND cEnCE# Cette embase sert au
MIC_RET
frontal OUT_RET branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 O OIO |O audio au panneau audio frontal.
1 o] [¢] )
broches) ‘ M o 1
. J_SENSE
(voir p.1, No. 14) Ut R
MIC2_ R~
MIC2 L
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S

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonc-
tionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans
le manuel du chassis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du
panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

N

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).
D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est

inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de con-
trole Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteur du ventilateur
du chassis

(CHA_FANI a 3 broches)
(voir p.1, No. 6)

IEs

GND
+12v
CHA_FAN_SPEED

Veuillez brancher les cables du
ventilateur sur le connecteur du
ventilateur, puis reliez le fil noir

ala broche de mise a terre.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANTI a 3 broches)
(voir p.1, No. 1)

GND

v
CPU_FAN_SPEED

Veuillez brancher le cible du
ventilateur du processeur sur le
connecteur du ventilateur, puis
reliez le fil noir a la broche de

mise a terre.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 2)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.




J4125B-1TX

J4025B-ITX
Embase pour port série RRXD1 Cette embase COM2 prend en
(COM2 a9 broches) [ charge un module de port série.

(voir p.1, No. 8)

a2
©
U
c
©
S

L.

35



36

1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock J4125B-ITX / J4025B-
ITX, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita
ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si

adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pits recenti e di supporto di CPU anche sul sito

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre ASRock J4125B-1TX / J4025B-1TX (Form Factor Mini-ITX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX

e CD di supporto ASRock J4125B-ITX / J4025B-1TX

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

¢ 1 x mascherina metallica posteriore I/O



1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

J4125B-ITX
J4025B-ITX

Fattore di forma Mini-ITX

Design condensatore solido

Processore Intel® Quad-Core J4125 (fino a 2,7 GHz)
(per J4125B-1TX)
Processore Intel® Dual-Core J4025 (fino a 2,9 GHz)
(per J4025B-1TX)

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
2 x Alloggi DDR4 SO-DIMM

* Non sono supportati 2GB DRAM per modulo.

Supporto di memoria DDR4 2400/2133 non-ECC, un-buffered

Capacita max. della memoria di sistema: 8GB

1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE1 : modalita x2)

Intel® UHD Graphics 600 integrata: 12 EU inside (fino a
750MHz) (per J4125B-ITX)

Intel® UHD Graphics 600 integrata: 12 EU inside (fino a
700MHz) (per J4025B-ITX)

DDX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2

Decodifca accelerazione HW: HEVC (H.265) 8 bit, HEVC
(H.265)10 bit, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG, VP8, VP9
8bit, VP9 10 bit

Codifca accelerazione HW: HEVC (H.265) 8 bit, HEVC
(H.265)10 bit, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG, VP8, VP9
8bit

Doppia uscita grafica:Supporto di porte D-Sub e HDMI
tramite controller display indipendenti

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 30Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 2048x1536 a
60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, xvYCC e HBR (High
Bit Rate Audio) con porta HDMI (& necessario un monitor
compatibile HDMI)

37



o Supporta HDCP 2.2 con porta HDMI
« Supporto di riproduzione Full HD 1080p Blu-ray (BD) con la
porta HDMI

Audio e Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC887/897)
* Per configurare 'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare un
modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio
multicanale tramite il driver audio.
e Supporta protezione da sovratensione
e Cappucci audio ELNA

LAN ¢ 1x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
¢ Realtek RTL8111H
¢ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
¢ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
¢ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supporto PXE

1/0 pannello ¢ 1x porta mouse/tastiera PS/2
posteriore e 1 x Porta parallela (supporto ECP/EPP)
¢ 1x porta seriale: COM1
* 1x porta D-Sub
e 1xporta HDMI
e 1xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
e 3xporte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)
¢ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

Archiviazione ¢ 2 x connettori SATA3 6,0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e Hot
Plug

Connettore ¢ 1x connettore porta COM
¢ 1 x collegamento altoparlante e intrusione telaio
¢ 1 x connettore ventola CPU (3-pin)
¢ 1 x connettore ventola telaio (3-pin)
¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin

¢ 1 x connettore audio pannello frontale



Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

J4125B-ITX

J4025B-ITX

e 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)

¢ 1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2
Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

* USB3_1_2 condiviso con USB2_3.

e AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
¢ Supporta “Plug and Play”

 Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.0

¢ Supporta jumperfree

¢ Supporto di SMBIOS 3.0

¢ Rilevamento temperatura CPU/telaio

e Tachimetro ventola CPU/telaio

* Ventola silenziosa CPU/telaio (regolazione automatica velocita
in base alla temperatura della CPU)

¢ Ventola CPU/telaio con controllo di varie velocita

¢ Rilevamento CASE OPEN

* Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

¢ Microsoft® Windows® 10 64 bit

cBECCICE

o ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

% % *11 cappuccio jumper non ¢ fornito in dotazione.

Short Open
Jumper per azzerare la CMOS m Cortocircuitato: Azzerare la
(CLRMOS1) CMOS

(vedere pag. 1, n. 5) Aperto: Predefinito

Jumper a 2 pin

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del
sistema, data, ora e parametri di impostazione del sistema. Ci sono dume modi per
cancellare e ripristinare i parametri di sistema sulle impostazioni predefinite. Spegnere
il computer e scollegare il cavo d'alimentazione, quindi cortocircuitare per 3 secondi

i punti di saldatura su CLRMOS] utilizzando un materiale metallico, una graffetta ad
esempio; oppure utilizzare un cappuccio jumper per cortocircuitare per 3 secondi il pin

su CLRMOS1 . Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper dopo avere camcellato la
CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato"” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.



J4125B-1TX

J4025B-1TX
1.4 Header e connettori su scheda
Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
A jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header
e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.
Header sul pannello del Ol oo Collegare l'interruttore
sistema GND1O|Or RESET#  dell'alimentazione, l'interruttore
(PANEL1 a 9 pin) PWRBTN# 10| OF GND di reset e l'indicatore dello
PLED-+O|Ot HDLED-
(vedere pag. 1, n. 3) PLED+ 4O HpLep+  stato del sistema sullo chassis

! su questo header secondo la

seguente assegnazione dei
pin. Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare i

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile config-
urare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):
collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di reset
per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S1/83. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di sospen-
sione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello an-
teriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED di
alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo del pan-
nello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni
del pin corrispondano correttamente.

Collegamento altoparlante
e intrusione telaio
(SPK_CI1 a 7 pin)

(vedere pag. 1, n. 4)

Collegare l'intrusione telaio e

SPEAKER 40| Of-buMmMmy
pummy O[O enp laltoparlante a questo collega-
DUMMY +O|Of SIGNAL mento.
+5V 40

41



Connettori Serial ATA3
(SATA3_1:

vedere pag.1, n. 12)
(SATA3_2:

vedere pag.1, n. 13)

SATA3_2
I—1 I——1

Questi due connettori SATA3
supportano i cavi dati SATA

SATA3_1

per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di

trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Header USB 2.0
(USB2_3 a 9 pin)
vedere pag. 1, n. 11)

USB_PWR
P-

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun

header USB 2.0 puo supportare

(

(USB4_5 a 9 pin) ; due porte.

(vedere pag. 1, n. 9)

Header USB 3.2 Genl MV Su questa scheda madre & un

(USB3_1_2a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

GND

IntA_P_SSTX+
IntA_P_SSTX-

connettore. Questa basetta USB

GND

IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX~
Vbus

| porte.

3.2 Genl puo supportare due

O
J | | | | oololo

b IntAP_|

Vbus
InfA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
ND

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

IntA_P_D-

D+

Header audio pannello
anteriore
(AUDIO1_HD a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)
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D
D esEncE# Questo header serve a collegare

MIC_RET

‘ ‘ouwm i dispositivi audio al pannello

ia e

audio anteriore.

[ Toura.L

J_SENSE
our2 R
MIC2_R

MiC2_L



| -

J4125B-ITX
J4025B-ITX

L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello anteri-

ore seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettore della ventola GND Collegare il cavo della ventola

i +12v
dello chassis H& CHA FAN_SPEED al connettore della ventola e far
(CHA_FANI1 a 3 pin) corrispondere il filo nero al pin
(vedere pag. 1, n. 6) di terra.
Connettore ventola CPU GND Collegare il cavo della ventola
(CPU_FANT1 a 3 pin) CPU_FAN_SPEED CPU al connettore e far cor-
(vedere pag. 1, n. 1) rispondere il filo nero al pin di

terra.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimentazi-
one ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.

43



Header porta seriale RRXD1 Questo header COM2 supporta
(COM2 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

ceTs# un modulo di porta seriale.
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J4025B-ITX

1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX, una placa
base fiable fabricada seguin el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un
rendimiento excelente con un disefio resistente de acuerdo con el compromiso de
calidad y resistencia de ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la
CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock J4125B-1TX / J4025B-1TX (factor de forma Mini-ITX)
¢ Guia de instalacion rapida de ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX

e CD de soporte de ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX

e 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 1xescudo panel I/O
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1.2 Especificaciones

Plataforma ¢ Factor de forma Mini-ITX

¢ Disefio de condensador solido

CPU e Procesador de cuatro nucleos Intel® J4125 (hasta 2,7 GHz)
(para J4125B-ITX)
e Procesador de doble nticleo Intel® J4025 (hasta 2,9 GHz)
(para J4025B-ITX)

Memoria e Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
¢ 2 x Ranuras DIMM SO DDR4
*2GB DRAM por médulo no es compatible.
e Admite memoria DDR4 2400/2133 no ECC, sin bufer

¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 8GB

Ranura de ¢ 1 x Ranura PCI Express 2.0 x16 (modo PCIEI: x2)
expansion
Graficos « Griéficos 600 UHD Intel® integrados: 12 EUs interior (Hasta

750MHz) (para el J4125B-1TX)

« Graficos 600 UHD Intel® integrados: 12 EUs interior (Hasta
700MHz) (para el J4025B-1TX)

o DX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2

« Decodificacion de aceleracion de HW: HEVC (H.265) 8 bit,
HEVC (H.265)10 bit, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit

« Decodificacion de aceleracion HW: HEVC (H.265) de 8 bits,
HEVC (H.265) de 10 bits, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/
MJPEG, VP8, VP9 de 8 bits

o Salida grafica dual:compatible con puertos D-Sub y HDMI
mediante controladores de pantalla independientes

» Admite la tecnologia HDMI con una resoluciéon méaxima de
4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

o Admite D-Sub con una resoluciéon maxima de 2048x1536 @
60 Hz

« Admite sincronizacion automatica entre audio y video, xvYCC
y HBR (audio de alta tasa de bits) con puerto HDMI

(se necesita un monitor compatible con HDMI)



Audio

LAN

E/S en panel
posterior

Almacenami-
ento

Conector

J4125B-ITX

J4025B-ITX

Admite HDCP 2.2 con puerto HDMI
Compatible con reproduccion Blu-ray (BD) Full HD de 1080p
con puerto HDMI

7.1 Audio CH HD (Cddec de audio Realtek ALC887/897)
* Para configurar 7.1 Audio CH HD, debera utilizar un médulo

del panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio

multicanal a través del controlador de audio.

Admite proteccion contra sobretensiones
Tapas de audio ELNA

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Puerto de raton/teclado PS/2

1 x Puerto paralelo (compatibilidad con ECP/EPP)

1 x Puerto serie: COM1

1 x puerto D-Sub

1 x puerto HDMI

1 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

3 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micréfono

2 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibles con las fun-
ciones NCQ, AHCI y Conexidn en caliente

1 x Base de conexiones de puerto COM

1 x Cabezal de intrusion de chasis y de altavoces

1 x Conector para ventilador de la CPU (3 contactos)
1 x Conector para ventilador del chasis (3 contactos)
1 x Conector de alimentacion ATX de 24 contactos

1 x Conector de audio en el panel frontal
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¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0).
Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
¢ 1 xbase de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos USB 3.2
Genl). Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
* USB3_1_2 se comparte con USB2_3.

Funcién de la e BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de
BIOS usuario

e Compatible con “Plug and Play”

¢ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 5.0

¢ Compatible con Jumper FREE

¢ Admite SMBIOS 3.0

Monitor de e Meétodo de sensor de temperatura de la CPU/Chasis
hardware e Tacometro del ventilador de la CPU/Chasis
e CPU/Chasis Ventilador silencioso (Ajuste automitico de
velocidad del ventilador del chasis por temperatura de la CPU)
¢ Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
e Deteccion de CARCASA ABIERTA
e Supervision del voltaje: +12 V, +5 V, +3,3 V, Vcore de CPU

SO ¢ Microsoft®” Windows® 10 64 bits
Certifica- e FCCyCE
ciones ® Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-

acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”.

i’ﬁ % * La tapa para usar como puente no se proporciona.

Short Open
Puente de borrado de CMOS E Corto: Borrado de CMOS
(CLRMOS1) Abierto: Predeterminado

(consulte la pig.1, N° 5) Puente de 2 contactos

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasefia, la fecha y la
hora del sistema y los pardmetros de instalacion del sistema. Hay dos formas de borrar
y restablecer los parametros del sistema a la configuracion predeterminada. Apague el
PC y desenchufe el cable de alimentacion, luego puede producir un cortocircuito en
los puntos de soldadura en CLRMOS] utilizando material metalico, por ejemplo, un
clip para papel durante 3 segundos; o puede usar una tapa como puente para crear un
cortocircuito en el pin en CLRMOSI durante 3 segundos. Recuerde quitar el clip para

papel o la tapa puente después de borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente so-

bre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
dafiard de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del Sheno Conecte el interruptor de
sistema onDJO[OkreseTs  alimentacion, restablezca el
(PANELI1 de 9 contactos) PWRBTN# 1O|OF GND interruptor y el indicador del
(consulte la pag.1, N° 3) PLED-JOIOFHDLED- 12 do del sistema del chasis a los
pLED+ 1O|O} HoLED+
1 valores de este cabezal, segtin los

valores asignados a los contactos
como se indica a continuacion.
Cercidrese de cudles son los
contactos positivos y los negativos

antes de conectar los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo para
resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema
se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal
consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo, indicador LED de
alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su médulo
del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los cables y los
contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de

(consulte la pag.1, N° 4)

Conecte la intrusion de chasis

SPEAKER 10O | Ot buMMY
chasis y de altavoces pumMmY O[O} enp y el altavoz del chasis a este
(SPK_CI1 de 7 contactos) DUMMY OO SIGNAL  cabezal.
+5V 10
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Conectores Serie ATA3
(SATA3_1:

consulte la pag.1, N° 12)
(SATA3_2:

consulte la pag.1, N° 13)

SATA3 2 SATA3_1
I—]| [——1

Estos dos conectores SATA3
admiten cables de datos

SATA para dispositivos de
almacenamiento internos con una
tasa de transferencia de datos de
hasta 6,0 Gb/s.

Cabezales USB 2.0
(USB2_3 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 11)
(USB4_5 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 9)

USB_PWR
P-

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

P-

USB_PWR
Cabezal USB 3.2 Genl '"'ﬁ’i’%ﬁu Esta placa base tiene otra base
(USB3_1_2de 19 A STk de conexiones. Esta base de

ND
contactos) T ssex- conexiones USB 3.2 Genl
(consulte la pag.1, N° 10) admite dos puertos.
S
clololololololololo

‘ Vbus
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+

GND

IntA_P_SSTX-
InfA_P_SSTX+
GND

IntA_P_D-
IntA_P_D+
D
Cabezal de audio del panel OND csEnCE# Este cabezal se utiliza para
MIC_RET
frontal ‘ "oumsr conectar dispositivos de audio
(HD_AUDIO1 de 9 O olo |o al panel de audio frontal.
1 ] (@] (e}
contactos) ‘ oz«
(consulte la pag.1, N° 14) ot
MIC2 R~
MIC2 L
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1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conector del ventilador del
chasis

(CHA_FANI1 de 3
contactos)

(consulte la pag.1, N° 6)

GND
+12V
CHA_FAN_SPEED

Conecte el cable del ventilador
al conector del ventilador y haga
coincidir el cable negro con el

pin de conexion a tierra.

Conector del ventilador de la
CPU

(CPU_FANI1 de 3 contactos)
(consulte la pag.1, N° 1)

ND
+12v
CPU_FAN_SPEED

Conecte el cable del ventilador
de la CPU al conector y haga co-
incidir el cable negro con el pin
de tierra.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24 contactos)
(consulte la pag.1, N° 2)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 20 contactos, conéctela en

los contactos del 1 al 13.




J4125B-1TX
J4025B-1TX

Cabezal de puerto serie RRXD1 Este cabezal COM2 admite un
(COM2 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 8)

Cots# médulo de puerto serie.
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1. BBegeHne

Brarogapum Bac 3a mpro6pereHne HaieXXHOI cucreMHolt wiatel ASRock J4125B-
ITX / J4025B-ITX, BBIITyCcKaeMoii IOJ; TOCTOAHHBIM KECTKIM KOHTPOJIEM KadecTBa
xommanny ASRock. 9ta marepuHcKas 1aTa obecrednBaeT BeTMKOIEIHYIO
MIPOU3BOIUTENLHOCTD ¥ OTIMYAETCA HaJIe)KHON KOHCTPYKIIVEH B COOTBETCTBIM C

Tp€60BaHI/IHMI/I kommanuu ASRock B OTHOLIIEHUY KauecTBa 1 JONTOBEYHOCTU.

o npuuure 06HO6MCHUS XAPAKMEPUCINUK MAMEPUHCKOL NIIAMDbL U NPOZPAMMHOZ0
Q obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosuiei 00KymMeHmau moxem Ovimy usMeHeHo 6e3

npedsapumensozo yeedomneHus. IIpu usmeHeHuu cooepicumozo Hacmoauezo 00Kymenma
€20 00H06871eHHAs 8epcus Gydem docmynHa Ha eeb-caiime ASRock 6e3 npedsapumensHozo
yeedomnerust. ITpu Heo6X00UMOCHU MeXHUHeCKOU NO00ePHCKU, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOTL
naaMotl, nocemume 6e6-caiim u Hatioume Ha Hem UHHOPMALUI0 0 MOOENU UCHOILIYEMOTL
samu mamepurckoii naamvl. Ha ee6-catime ASRock maxkice MONHO Hatimu camblil nocneoHuil
nepeuerv nodoepiucusaemvix VGA-xapm u I[I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1. KomMmnnekT noCcTaBKu

o Cucremnas nnara ASRock J4125B-1TX / J4025B-1TX (dbopm-dakrop Mini-ITX)

* Kparkoe pykoBopcTBO 110 ycraHoBke ASRock J4125B-1TX / J4025B-1TX

o Tuck ¢ ITO s ASRock J4125B-ITX / J4025B-1TX

¢ 2 x Kabens mepepaun faHHbIX Serial ATA (SATA) (momonHuTeIbHAS IPYHAIEKHOCTD)

° 1x 9KpaH IIaHenn ¢ mopTamu BBOAA-BbIBOJA



J4125B-ITX
J4025B-ITX

1.2 TexHnuyeckne xapakTepucTmkm

Mnatdopma

un

Mamatb

Cnot
pacwmpeHus

Tpaduueckan
nopgcucTema

e ®opm-daxrop Mini-ITX

e (Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTE/IbHBIX KOHAEHCATOPOB

e YernlpexbsepHslit mpoueccop Intel® J4125 (go 2,7 I'Tix)
(ms J4125B-1TX)

o JIByxbapepHbIi mponeccop Intel® J4025 (mo 2,9 I'Tix)
(ms J4025B-1TX)

e JIByxkaHanbHad namMAaTb DDR4
* 2 cnora DDR4 DIMM

* He moppepxmBarotcst mopymu DRAM o6bemom 2 I'b.

* TlopmepxuBaiorcss MOAYIN HeOy(epn3oBaHHOI MaMATH
DDR4 2400/2133 6e3 ECC.

e Maxkcumanbubliit 06bem O3Y: 8 I'b

¢ 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIEL: pexxum x2)

» Bcrpoennsiii Bugeoagantep Intel® UHD Graphics 600:
12 BCTPOEHHBIX MCIIOMTHUTEMbHBIX YCTPOICTB (10 750 MIir)
(mns J4125B-1TX)

» Bcrpoennsiii Bupgeoagantep Intel® UHD Graphics 600:
12 BCTPOEHHBIX MCIIOMTHUTEMbHBIX YCTPOICTB (10 700 MIir)
(mns J4025B-1TX)

o DX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2

« AmmapatHoe yckopeHue gexoayposanuss: HEVC (H.265)
8 6ut, HEVC (H.265) 10 6ut, H.264 npu yp. 5.2 (AVC),
JPEG/MJPEG, VP8, VP9 8 6ut, VP9 10 6ut

o AmmapatHoe yckoperune kopuposaunsa: HEVC (H.265)
8 6ut, HEVC (H.265) 10 6ut, H.264 npu yp. 5.2 (AVC),
JPEG/MJPEG, VP8, VP9 8 6ut

o JIBa rpadmuecknx BBIXOfA:MOAAEPKKa HOpTOoB D-Sub 1
HDMI He3aBuCHMbBIMU KOHTPOJIEPAMI JUCTIIES

o ITopmep>xka HDMI ¢ MakcuManbHBIM paspelieHneM g0
4Kx2K (4096x2160) npu gactote o6HOBIeHMs 30 I1]

» Ha Brixoge D-Sub mogpep>xnBaercst MakCuManbHOE
paspeutenne fo 2048x1536 npu gacrore o6HOBIEHMS 60 I1]

« Ilopmep>xmsarorca Auto Lip Sync, xvYCC n HBR
(High Bit Rate Audio) yepes mopt HDMI (tpebyercs
coorsercTByomuit HDMI-monutop)
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3BYK

LAN

MopTbl BBOAA-
BblBOAA Ha
3agHeln naHenun

3anomMmuHawwme
yCTponcTBa
Pasbembl

Topnepxuaerca HDCP 2.2 yepes nopr HDMI.
IMonnepsxka Bocpoussenenus Full HD 1080p Blu-ray (BD)
yepes noptr HDMI

7.1-KaHa/IbHbII 3ByK BBICOKOIT YeTKOCTH (ay/i1OKOMIeK
Realtek ALC887/897)

*[lnst HacTpoiiky 7.1-KaHaTbHOTO 3BYK BBICOKOI 4€TKOCTI

HD Audio ucnionpayiite nepegHioo ayayuonasens HD

U aKTUBMPYIiTe PYHKINIO MHOTOKAHATTbHOTO 3BYKa B

ayauoppaiiBepe.

3amyTa OT IepernagoB HAPSDKEHVSI B 9/IEKTPUIECKOIT ceTn
Konpencatops! g ayauocuctem ELNA

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6uT/c

Realtek RTL8111H

Topnep>xusaetcs mpobysxpaenne mo JIBC

MonHnesamyTa 1 3aIUTa OT 9IEKTPOCTATUIECKUX
paspsanos

ToppepsxuBaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az
ITopnepxuBaerca PXE

1 x mopt PS/2 s mprm/KmaBuaTyph

1 x mapamenbHbiit opT (¢ mopgepxkoit ECP/EPP)

1 x ITocnemoBatenpuplit mopt: COM1

1 x mopt D-Sub

1 x mopr HDMI

1 x moptoB USB 2.0 (¢ 3aIuToii OT 9/7€KTPOCTATUIECKIX
paspsmoB)

3 x moproB USB 3.2 Genl (¢ 3ammToit OT 37€KTPOCTATNIECKIX
paspsmoB)

1 x mopt JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu («AKTUBHOCTD/
Coennuenne» n «CKOPOCTb»)

Pasbemsr HD Audio: JInHeitHbIiT BXOJ / epegHNe UHAMUKN
/ MUKpoQoH

2 x mopra SATA3 6,0 ['6ut/c, nogaepxusatorcss NCQ, AHCI
U «ropsYass» 3aMeHa

1 x konogka COM-nopTa

1 X KO/IOfIKa ¢ pa3beMaMI IaTYMKa BCKPBITUA KOpITyca 1
IMHAMMKA

1 X pazbeM I/ BeHTWIATOpa oxnakaenns LT1
(3-KOHTAKTHBII)

1 X pa3beM 151 KOPITYCHOTO BEHTIISATOPA (3-KOHTAKTHBIII)
1 x pazpeM nutanusa ATX, 24-KOHTaKTHBII

1 X ayAnopasbeM Ha IepeiHel ITaHeIn



J4125B-ITX
J4025B-ITX

e 2 x komopku USB 2.0 (4 mopra USB 2.0 ¢ 3aumroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKNX PaspsIOB)

e 1 xkomoznka USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl) (¢
3aIIUTON OT 97IEKTPOCTATUYECKIX PA3PS/IOB)

* Ilopt USB3_1_2 ucnonb3yeTcs coBMecTHO ¢ moprom USB2_3.

MNapameTpbi e AMI UEFI Legal BIOS ¢ noamep»xkoii rpadudeckoro
BIOS unrepderica
e Tlopmepxka TexHonorunu «Plug and Play»
o Tlopmepyxka GyHKumit mpoOyskaennus o crangapry ACPI 5.0
o Tloppmepkka ¢pyukuuu «JumperFree»
¢ Iloppepsxmpaerca SMBIOS 3.0.

Kontponb e JlaTYMK TeMIepaTypbl PoLleccopa/Kopiyca
o6opyaoBaHus e TaxoMeTp BEHTWIATOPA OX/IAXKEHIS IIpoLeccopa /
KopIyca

® DBeclIymMHBIIT BEHTWIATOP OX/IaKAEHMs Ipolieccopa/
KopIryca (C aBTOMaTIYecKOl PerympoBKOi CKOPOCTH
BpaIlleHN:A B 3aBUCUMOCTH OT TeMIepaTyphbl HarpeBa
Ipolieccopa)
* YmpasieHue CKOPOCTBIO BpallleHVsI BEHTU/IATOPA
OXJ/IaXKJIeHM s TTPOolleccopa/KopIryca
o JlaTumMK BCKPBITHA KOPITyca
e Konrtponb Hanpsxenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore LIIT
OnepauvioHHble e Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psiaHast)
cncTembl
Ceptndukauusa e FCC,CE
o Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (Heo6xogum 610K muTaHms,

cooTBeTcTByOMIT cranfapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgpopmavueil 06 U0enuLU MOIHO 03HAKOMUMbCA HA 8e6-catime: http://www.asrock.com
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyuek

YcraHnoBka TIEpEeMbIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKeE. HPI/I YCTaHOBKE II€PEMBIYKII-KOMIAYKaA
Ha KOHTAaKTbI IIEPEMbIYKA «3aMKHYTa». Ecmu TIEpEMbIYKA-KOIIIAY0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOB/IEHA, TIEPEMbIYKA «PA3OMKHYTa».

% % * KonmaukoBast TIEpEMbIYKA HE BXOIUT B KOMIITIEKT.

Short Open

ITepembruka copoca m 3amkHyTa: COpOC HaCTpOeK
HacTpoek CMOS @ CMOS

(CLRMOS1) PasomknyTa: ITo ymonmuanuio

2-KOHTAKTHAs [IepeMbIYKa
(cm. cTp. 1, Ne 5)

CLRMOSI ucnonpayerca ans yaanenus gfaaabix CMOS. B mamsaru CMOS
COfiepIKaTCsl TaKue JaHHbIe O HACTPOJIIKe CUCTEMBI, KaK CUCTeMHBIIT IIapo/ib, AaTa,
BpeM: ¥ TapaMeTpbl HaCTpoiiku cucrembl. IIpemycmoTpeHo aBa crioco6a copoca n
BOCCTAHOB/IEHNMSI CTAHAAPTHBIX IIAPAMETPOB CUCTeMBL. BBIKTI0UNTE KOMIIBIOTED U
OTCOEAMHMNTE IITEICETIbHYIO0 BUIIKY OT 3/IeKTPUYECKOil PO3ETKI, a 3aTeM C TOMOIIIBIO
MeTa//INIeCcKOro MpeMeTa, HallpyMep KaHLeMAPCKOI CKPeIKH, Ha 3 CeKyH/IbI
3aMKHMTe TOUKM naitkyt kontakroB CLRMOSI ; mu60 Ha 3 ceKyH/Ibl 3aMKHUTE
koHTakTel CLRMOSI ¢ momoripio KonmadakoBoii nepembruku. Iloce copoca HacTpoex
CMOS He 3a0yabTe OTCOEAMHNTD KaHLETAPCKYIO CKPEIIKY MM KOIIaYKOBYI0
HepPeMBIYKY.

C6poc nacmpoex CMOS mozncem npusecmu k onpedeseHuio 6Ckpbimuio kopnyca. UYmo6ol
06HynIUMb 3aNUch nPedbidyuleeo onpedeneHuss 6CKPbIMus KOpHyca, UChonb3yiime napamemp
Clear Status (O6nynumv cocmosnue) BIOS.



J4125B-1TX

J4025B-ITX

1.4 Konopaku n pasbeMbl, PacrnosioXKeHHble Ha MaTEPUHCKOM
nnate

A

Pacnonoxentvie Ha MﬂmePMHCKOIZ nuame KonooKu u p{l377€Mbl HE signsitomest
nepemvl4Kamul. HE ycmaﬂamueaﬁme HA 9Mu KONOOKU U pasvemol nepemvluKU-
Konnauku. Yemanoeka HEPEMbl‘teK’KGflnﬂ‘tKOB Ha amu KonooKu uPllfi'beMbl Moxem
8bI36aMb HEYCMPAHUMOe noepembeuue Mamepuuctcoﬂ nnamol.

Konopka MaTepuHcKoit IMopxmounTe pacmono)KeHHbIe Ha
TTaHem No 1O 8:§:SDET# KOpIIyce BBIK/TIOYATe/Tb MUTAHIIA,
(9-xontakrHas, PANEL]) pyramnsJO[Olenp  KHOIKY IIepe3arpysku M MHAMKATOP
(cm. cTp. 1, Ne 3) PLED-+O|Of HDLED- COCTOSIHMS CUCTEMBI K 3TOV KOJIOfIKe
PLED+ JO|OF HDLED* 5 cooTBETCTBIM C PACIIPEfe/eHIeM
! KOHTAaKTOB, IPUBEJIEHHBIM HIDKE.
Ilepen mopkmtoYeHneM Kabeeit
OTIpefieNNTe MOMOKUTETbHBII I
OTPUILIATEIbHBIN KOHTAKTBI.
PWRBTN (xHonka numanus):

TTooxmiouenue KHonKu NUManus, pacnonokenHoii Ha nepeoreil nanenu xopnyca. MosicHo
Hacmpoumb nOpﬂbOK BbIK/TIOYEHUS CUCEMbl C UCNO/Tb308AHUEM KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonxa nepesazpysxu):

TTooxmiouenue KHonKu nepe3azpy3Ki CUcmembl, PACHONIONEHHOI HA nepedHeil naHeau Kopnyca.
Haxcvmume KHONKY ﬂ€P€3EZPy3KM, YmMo6vl nepe3unycmumb Komnbromep, ec/iu OH 3a8uc u
HOPMATbHDLLL 3ANYCK HEBOIMOMNCEH.

PLED (c6emo0uo0Hbtil uHOUKAMOP NUMaHus cucmembt):

Tlodknioverue UHOUKAMOPA COCIMOSHUS, PACNOONEHHO20 HA NepedHeti naxeu Kopnyca.
CeemoduodHuLii uHOUKamop zopum, koz0a cucmema pabomaem. Kozoa cucmema Haxooumcs 6
pexcume omudanus S1/S3, ceemoduod mueaem. Kozda cucmema Haxo0umcs 6 pexcume OMuUOanuUs
S4 unu evikniouena (S5), ceemoouod e zopum.

HDLED (ceeno0uo0ubtii uHouxamop pabomvi #ecmrozo OucKka):

Tooxniouenue ce6emoduo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HECHKO20 OUCKA, PACHOTIONEHHO20 HA
nepeoneti narenu. CeemoouoOHvlii UHOUKAMOP 20pUM, K020@ JeCIKUil OUCK 6bINONHSEM
CUUMbIBAHUE UL 3ANUCD OAHHDIX.

Ilepednsist narenv modxem Gbimb Pa3Hoil HA PA3HBIX KOpHycax. B ocHosHom nepeduss nareny
8K1I0HACM 6 CeOS KHONKY NUMAHUS, KHONKY nepe3azpy3ku, C6emouooHblii uHOUKamop
NUMAaHUsL, C6emoOUOHbIT UHOUKAMOP PAGOMbL HecnKo20 Ouckad, Ounamux u m. 0. Ilpu
NOOKI0HeH U nepedHeli naHenu K amoii Kono0Ke npasuivbHo NoOKI0Hailme nposooa K
KOHMAKMAam.

KOHOHKB C pagbeMaMn

Hpeuﬂas]-[a‘{eﬂa I MOOKTIOYEHUA

SPEAKER 1+ |Of bumMMY
AaTunKa BCKPBITIA pummy fO[O} enp  AATYMKA BCKPBITUA KOPITyca 1
KOpITyca U IMHaMMKa DUMMY +O|Of SIGNAL  KOPITyCHOTO JJTHAMUKaA.
(7-KOHTAKTHBIIL, V10

SPK_CI1)

(cm. cTp. 1, Ne 4)
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Pazbemsr Serial ATA3 SATA3 2 SATA3 1  OTu JiBa pasbema SATA3

(SATA3_1: IpefjHa3HaYeHBbI /I HOJK/ITIOYeHVIS

cm. cTp.1, Ne 12) ka6ereit SATA BHyTpeHHUX

(SATA3_2: 3aIIOMMHAIOLINX YCTPOVICTB JI/IA

cM. cTp.1, Ne 13) nepefayy JAHHBIX CO CKOPOCTBIO 10

6,0 T'6ur/c.

Konopxn USB 2.0 USB_PWR Ha maTepuHcKoii nate umeeTcs ABe

5.

(9-xonTakTHas, USB2_3)
(cm. ctp. 1, Ne 11)
(9-xonTakTHas, USB4_5)
(em. cTp. 1, Ne 9)

P-
USB_PWR

konmonku. Kakmas konomka USB 2.0

IIOAAEPIKMBAET /IBA IIOPTA.

Konopmku USB 3.2 Genl
(19-koHTaKTHAasA,
USB3_1_2)

(em. cTp. 1, Ne 10)

IntA_P_D+
IntA_P_D-

GND
IntA_P_SSTX+
InfA_P_SSTX-

N

D
ntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-

Ha marepunckoii ninare nmeercsa
ofiHa Komopka. Jta Konmogka USB 3.2

Genl nopiep)XuBaeT gBa MopTa.

GND
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D-
IntA_P_D+
D
1 GND
AynyoKornofika nepegHei Presences OTa KoNofKa MpegHasHaYeHa I
MIC_RET .
TIaHem ‘ "OULRET TOZIK/TIOUEHNSA AYAMOYCTPOCTB K
(9 xonrakToB, HD_ Sroror 10 TepeHeit ayiuonaHenm.
1
AUDIO1) I |Q|Q ¢
‘ [ Toura L
o J_SENSE
(cm. cTp. 1, Ne 14) ouTa 7
MIC2_R
MIC2_L
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J4125B-ITX
J4025B-ITX

1. Ayduocuctmema 6vicoK020 paspeuienuss noddepicueaem GyHKUUIo pacnosHaA6anus pasoema,
HO 07151 € NPABUNLHOLL PABOMbL HeOOX00UMO, 4MOobbL NPOBOO NAHesN KOPNYCca nod0epHusan
nepedayy cuenanos HDA. VIHCmpyKuuu no ycrmaHoeKe CUcmembt CM. 6 310M pyKosodcse
u pyKosodcmee Ha Kopryc.

2. IIpu ucnonvaosanuu ayouonanenu AC'97 nodxniouume ee k ayouoxonooxe nepeouei

nauenu, Kaxk ykasao danee:

A. ITooknrouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Ilooknouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. Iooxmiouume nposod sazemnenuss (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3ytomcs monvko 0715 ayOuonaresni 6v.cokozo
paspewenust. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 ux nodkno4amo He HyxHo.

E. Ymo6vr akmusuposamv nepednuii Muxpodor, nepeiioume Ha exknaoky FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomxocmp 3anucu).

Pasbem BeHTHIATOPA
KopITyca

(3 xonurakta, CHA_FAN1)
(M. cTp. 1, Ne 6)

GND
+12v
CHA_FAN_SPEED

IIpennasHauen gia
MOAK/TI0YEHN A Kabers pazbeMa
BEHTU/IATOPA ¥ MOAK/TIOUEH A
YepHOTO IIPOBOJIA K

3a3€MJICHUIO.

PazbeM BeHTWIATOPA
OXJIXKJIEHNsI [IpOlleccopa
(3 xonrakra, CPU_FANI1)
(em. cTp. 1, Ne 1)

GND
| +12v
| | (CPU_FAN_SPEED

e |

Ipennasnaven o
MOAK/TIOYEeHNA Kabens
pasbema BeHTunAropa LTI
YepHBbIiT IPOBOJ IO/KEH OBITh

IIOJK/ITHYEH K 3a3€M/ICHUIO.

Paszbem muranms ATX
(24 xonrakra, ATXPWRI1)
(em. cp. 1, Ne 2)

Ora MaTepuHCKasd I/1aTa
OCHalleHa 24-KOHTaKTHbBIM
pasbemoM muranust ATX. Uro6sr
UCNO/Ib30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem murannsa ATX,
TIOJK/TIOYNTE €TO BIO/Ib KOHTAKTa

1 u xoHTakTa 13.
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Komnonka
TOC/IEIOBATENEHOTO
mnopra

(9-konTakTHaAs1, COM2)
(em. cp. 1, Ne 8)

Konogxa COM2 noppepxusaer
TIOAK/TIOYeHVe MO

II0CIeA0BATENbHOIO IIOPTA.



J4125B-1TX

J4025B-ITX

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX, uma confidvel
placa mae ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta
placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em
conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e

resistentes.

desta documentagao estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. Caso ocorram modificacoes a

Q Como as especificagdes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
esta doc tagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.

Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter
informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a
lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://
www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa Mae ASRock J4125B-I1TX / J4025B-ITX (Fator de Forma Mini-ITX)
¢ Guia de Instalagao Rapida da ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX

e CD de Suporte da ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX

e 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 1x Painel de E/S
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1.2 Especificagoes

Plataforma

CPU

Memoéria

Slot de ex-
pansao

Graficos

Formato Mini-ITX

Design de condensador s6lido

Processador Intel® Quad-Core J4125(até 2,7 GHz)
(para J4125B-1TX)
Processador Intel® Dual-Core J4025 (até 2,9 GHz)
(para J4025B-1TX)

Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
2 x Slots DDR4 SO-DIMM

*2GB de DRAM por mdédulo néo é suportado.

Suporta memoria DDR4 2400/2133, nao ECC, sem memoria
intermédia

Capacidade maxima da memdria do sistema: 8GB

1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE1: x2 modo)

Grificos Integrados Intel® UHD 600: 12 EUs interno (Até
750MHz) (para J4125B-1TX)

Grificos Integrados Intel® UHD 600: 12 EUs interno (Até
700MHz) (para J4025B-1TX)

DX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2
Decodificagao de Aceleraciao de HW: HEVC (H.265) 8 bit,
HEVC (H.265)10 bit, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP9 8bit, VP9 10 bit

Decodificagao de Aceleraciao de HW: HEVC (H.265) 8 bit,
HEVC (H.265)10 bit, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP9 8bit

Saida grafica dupla:Suporta portas D-Sub e HDMI por
controladores de video independentes

Suporta HDMI com resolugdo méx. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta D-Sub com resolu¢do maxima de até 2048x1536 @
60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, xvYCC e HBR (High Bit
Rate Audio) com porta HDMI (E necessario um monitor
compativel com HDMI)



Audio

LAN

E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

Conector

J4125B-ITX

J4025B-ITX

Suporta HDCP 2.2 com Porta HDMI
Suporta reprodugao Full HD 1080p Blu-ray (BD) com Porta
HDMI

Audio 7.1 CH HD com protegio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC887/897)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessario usar um médulo

de dudio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-

canal pelo driver de audio.

Suporta Protecdo de Sobretensao
Fones de Audio ELNA

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
Realtek RTL8111H

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdao de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta Paralela (Suporte ECP/EPP)

1 x Porta Serial: COM1

1 x Porta D-Sub

1 x Porta HDMI

1 x Porta USB 2.0 (Suporta Prote¢do ESD)

3 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Protegao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

2 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI, Conec-

tor a Quente

1 x Suporte porta COM

1 x Intrusdo do Chassi e Cabegote de Autofalante
1 x Conector da ventoinha da CPU (3 pinos)

1 x Conector da ventoinha do Gabinete (3 pinos)
1 x Conector alimentag¢do ATX 24 pinos

1 x Conector de audio do painel frontal
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Fungoes da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

¢ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)

¢ 1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Prote¢ao ESD)

* USB3_1_2 é compartilhado com USB2_3.

e AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI

e Suporta Plug and Play

e ACPI 5.0 compativel com eventos de despertar
e Suporta jumperfree

e Suporte SMBIOS 3.0

¢ Sensor de temperatura da CPU/Gabinete

e Tacometro da Ventoinha da CPU/Gabinete

¢ Ventoinha silenciosa da CPU/Gabinete (Auto ajusta velocidade
da ventoinha do gabinete pela temperatura da CPU)

¢ Controle de multi velocidade da Ventoinha da CPU/Gabinete

¢ Deteccdo de ABERTURA da CAIXA

e Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

* Microsoft® Windows® 10 64-bit

e FCC,CE
* Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimen-

tagao preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagées detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper é colocada nos pinos, o jumper ¢ "Curto". Se nao for colocada uma tampa de
jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

i’ﬁ ﬁ.i *A tampa do jumper nao ¢é fornecida.

Short Open
Apagar o Jumper CMOS E Curto: Apagar CMOS
(CLRMOS1) Abrir: Padrao

(verp.1, N2 5) Jumper de 2 pinos

CLRMOS]I permite que vocé limpe os dados do CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagoes de configuragao do sistema, tal como senha do sistema, data, hora

e parametros de configuragdo do sistema. Ha duas maneiras para vocé limpar e
redefinir os parametros do sistema para a configuragao padrao. Por favor, desligue

o computador e desconecte o cabo de alimentacio, em seguida, vocé pode também
causar curto nos pontos de solda no CLRMOSI usando material de metal, por
exemplo, um clipe de papel por 3 segundos; ou vocé pode usar um jumper para causar
curto no pino CLRMOSI durante 3 segundos. Por favor, nio se esquega de retirar o

clipe de papel ou a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢do do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Suporte do painel de

(PAINELLI de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 3)

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers so-
bre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores
ird causar danos permanentes a placa-made.

O} GND Ligue o botao de alimentagao,
GND'8 8‘RESET# o botdo de reinicializa¢io e o
PWRBTN# r GND
pLED-JO[ON HOLED- indicador do estado do sistema
pLED+ 1O[Of HDLED+  no chassi deste suporte, de acordo

1 . .
com a descri¢do abaixo. Observe

0s pinos positivos e negativos antes
de conectar os cabos.

PWRBIN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botao de reinicializa-
¢do para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagio, um botdo de reinicializagdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de
forma correta.

Intrusdo do Chassi e
Cabegote de Autofalante
(SPK_CI!1 de 7 pinos)
(ver p.1, N.° 4)

Conecte a instrusao do chassi e

SPEAKER 1Q|Of- buMMY
pummy LO[O} eND autofalante do chassi a este ca-
DUMMY +QO|Of SIGNAL becote.
+5V 40
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Conectores série ATA3
(SATA3_1:

ver p.1, N.° 12)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 13)

SATA3_2  SATA3_1
[—1] [—1]

Estes dois conectores SATA3
suportam cabos de dados

SATA para dispositivos de
armazenamento interno com uma
taxa de transferéncia de dados de
até 6,0 Gb/s.

Plataformas USB 2.0
(USB2_3 de 9 pinos)
(ver p.1, N.o 11)
(USB4_5 de 9 pinos)
(ver p.1,N.29)

USB_PWR
B

Ha dois cabegotes nesta placa-
mae. Cada suporte USB 2.0 pode

suportar duas portas.

P-
USB_PWR
Plataforma USB 3.2 Genl ~ "aro: Ha um cabegote nesta placa-mae.
(USB3_1_2 de 19 pinos) i Inta_P_Ssix Este suporte USB 3.2 Genl pode
T

(ver p.1,N.° 10)

GND

IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
‘ Vbus

O
1‘0 O|O| | Ql I |O

Vbus
InfA_P_SSRX~

IntA_P_SSRX+
GND

— Blo—

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

suportar duas portas.

Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIO1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.0 14)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

Este suporte destina-se a conexao
dos dispositivos de audio no painel

de dudio frontal.
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S

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi

deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no
nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal

de acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagdo Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, v a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Conector do ventilador do oD Ligue o cabo do ventilador
chassi @; +12V aos conectores do ventilador e
(CHA_FANI de 3 pinos) CHAPAN SPEED corresponda o cabo preto com o
(ver p.1, N.° 6) pino de ligagao a terra.
Conector da Ventoinha da GND Ligue o cabo do ventilador
CPU | T]T(\:/PUJAN}PEED da CPU aos conectores do
(CPU_FANI1 de 3 pinos) ventilador e corresponda o cabo
(ver p.1, N.° 1) = preto com o pino de ligagao a
terra.

Conector de alimentagao

ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.°2)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagio ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentagdo ATX de 20
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 13.
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Suporte da porta serial
(COM2 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 8)

Este suporte COM2 recebe um
mddulo da porta serial.

Portugués
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock J4125B-1TX / J4025B-1TX, niezawodnej
plyty gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock,
rygorystyczna kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jakos¢ dzialania i solidna
konstrukgje, spelniajaca zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

S

Poniewaz specyfikacje ptyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowa-

ne, zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypad-
ku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna
na stronie internetowej ASRock, bez dal. powiadomienia. Jesli wymagana jest po-

moc techniczna w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzic strong internetowg
w celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej
ASRock, mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona
internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gléwna ASRock J4125B-1TX / J4025B-ITX (Wspotczynnik ksztattu Mini-ITX)
+ Skrdcona instrukgja instalacji ASRock J4125B-I1TX / J4025B-ITX

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock J4125B-1TX / J4025B-I1TX

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 1x ostona panelu Wejscia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Pamiec

Gniazdo
rozszerze-
nia

Grafika

+ Wspdlczynnik ksztattu Mini-ITX
+ Konstrukcja kondensatorami stalymi

« Procesor Intel® Quad-Core J4125 (do 2,7 GHz)
(tylko dla J4125B-ITX)

« Procesor Intel® Quad-Core J4025 (do 2,9 GHz)
(tylko dla J4025B-1TX)

+ Technologia pamigci Dual Channel DDR4
+ 2x gniazda DDR4 SO-DIMM

* 2GB DRAM na modut nie s obstugiwane.

+ Obstuga pamieci DDR4 2400/2133 non-ECC, pamie¢
niebuforowana
+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 8GB

» 1x gniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE1:x2)

« Zintegrowana grafika Intel* UHD 600: 12 modutéw
wykonawczych (EU) w $rodku (do 750 MHz)(tylko dla J4125B-
ITX)

« Zintegrowana grafika Intel* UHD 600: 12 modutéw
wykonawczych (EU) w §rodku (do 700MHz)(tylko dla J4025B-
ITX)

o DX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2

o Dekodowanie przyspieszane sprzetowo: HEVC (H.265) 8 bitowe,
HEVC (H.265) 10 bitowe, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP9 8bitowe, VP9 10 bitowe

» Kodowanie przyspieszane sprzetowo: HEVC (H.265) 8 bitowe,
HEVC (H.265) 10 bitowe, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP9 8 bitowe

» Podwojne wyjscie graficzne:obstuga D-Sub i HDMI przez
niezalezne sterowniki graficzne

» Obstuga HDMI z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K (4096x2160)
przy 30Hz

o Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczoscia do 2048x1536 przy 60Hz

« Obsluga Auto Lip Sync, xvYCC i HBR (High Bit Rate Audio) z
portami HDMI (Wymagany monitor zgodny z HDMI)
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o Obstuga HDCP 2.2 z portem HDMI
o Obsluga odtwarzania Blu-ray (BD) Full HD 1080p z portem
HDMI

Audio « Diwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC887/897)
* Aby skonfigurowa¢ dzwiek 7.1 CH HD wymagane jest uzycie
modutu panelu czolowego HD i wlaczenie funkcji dzwieku
wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.
+ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
+ Nasadki audio ELNA

LAN + 1x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
+ Obstuga Wake-On-LAN
+ Obsluga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferyczny-
mi/ESD
+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Obstuga PXE

Tylny pa- + 1 x port myszy/klawiatury PS/2
nel Wej- + 1x port rownoleglty (Obstuga ECP/EPP)
écia/Wyj- + 1xport szeregowy: COM1

. + 1xport D-Sub

scia « 1xport HDMI

+ 1xport USB 2.0 (obstuguje zabezpieczenia ESD)

+ 3xporty USB 3.2 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)

+ 1xport LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
+ Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glosnik przedni /

Mikrofon
Przecho- + 2xzlacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug
wywanie
Zlacze « 1xzlacze gtowkowe portu COM

+ 1 x zfacze gléwkowe naruszenia obudowy i glosnika
+ 1x zlacze wentylatora CPU (3-pinowe)

+ 1x zlacze wentylatora obudowy (3-pinowe)

+ 1x 24 pinowe zlacze zasilania ATX

+ 1xzlacze audio na panelu przednim



Funkcja
BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyj-
ny

Certyfika-
ty

J4125B-ITX

J4025B-ITX

+ 2 x zlgcza gtowkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0) (Ob-
stuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xporty gtéwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

* USB3_1_2 jest wspotdzielone z USB2_3.

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
+ Obstuga Plug and Play

+ Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.0

+ Obstuga bezzworkowa

+ Obstuga SMBIOS 3.0

-« Wykrywanie temperatury procesora/obudowy

+ Tachometr wentylatora procesora/obudowy

+ Cichy wentylator procesora/obudowy (automatyczna regulacja
predkosci obrotowej wentylatora obudowy zaleznie od tempe-
ratury CPU)

+ Sterowanie wieloma predko$ciami obrotowymi wentylatora
procesora/obudowy

+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

» Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 V,
+5V,+3,3V

+ Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

- FCC, CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowo-
$cig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegolowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszq strong internetowg: http://www.asrock.com
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”

% ﬁ.i *Zworka nie jest dostarczana.

Short Open

Zworka usuwania danych @ Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS @ pamigci CMOS
(CLRMOSI1) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 5)

CLRMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date,
czas i parametry konfiguracji systemu. Dostepne s3 dwa sposoby usuwania i resetowania
parametréw systemu do ustawiert domyslnych. Wylacz komputer i odtacz przewdd
zasilajacy, a nastepnie mozna zewrze¢ na 3 sekundy punkty lutowania na CLRMOS1
poprzez uzycie metalowego obiektu, np., spinacza do papieru; lub mozna uzy¢ zworke do
zwarcia na 3 sekundy pinu na CLRMOSI. Nalezy pamigta¢, aby po usunieciu danych z
pamieci CMOS usuna¢ spinacz do papieru lub zworke.

guluj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usung¢ zapis poprzedniego stanu

Q Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyre-
naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi i

Whbudowane zlgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek

zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty gléwnej.

Ztacze gléwkowe na pane-
lu systemu

(9-pinowe PANELI1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

Ol enp Podlacz do tego zlacza
GND1O|OrRESET:  gtowkowego przetacznik
PWRBTN# +O| Ot GND s .
zasilania, przelacznik
pLED-14O|O} HOLED- > przely
pLeD+ O[O} HoLED+  resetowania i wskaznik

1

stanu systemu na obudowie,
zgodnie z pokazanym ponizej
przydzialem pinéw. Przed
podlaczeniem kabli nalezy
zapisaé pozycje pinéw plus i

minus.

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podlgcz do przetgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac
spos6b wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podtgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
Jjest wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig
w stanie uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawie-

ra przede wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasila-
nia, diode LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podtgczeniu modutu panelu
przedniego obudowy do tego zlgcza gléwkowego upewnij sig, ze jest prawidtowo dopaso-
wany przydziat przewodow i przydzial pinow.

Z¥ycze glowkowe
naruszenia obudowy i
glo$nika

(7-pinowe SPK_CI1)
(sprawdz s.1, Nr 4)

sPEAKER JO[O}oummy  Podlacz to tego zlacza glow-
DUMMY 10O GND kowego naruszenie obudowy i
pummy O[O} siGNAL toénik
v 4o glosnik obudowy.
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ZYacza Serial ATA3 SATA3 2 SATA3_1 Te dwa ztgcza SATA3

(SATA3_1: I—]| [—1] obstuguja kable danych SATA

sprawdz s.1, Nr 12) dla wewnetrznych urzadzen

(SATA3_2: pamieci z szybkoscia transferu

sprawdz s.1, Nr 13) danych do 6,0 Gb/s.

ZYacza gtéwkowe USB 2.0 USE_PUR Na tej plycie gtéwnej znajduja
P-

(9-pinowe USB2_3) sie dwa zlacza gtowkowe.
sprawdz s.1, Nr 11)

( Kazde zlacze glowkowe USB
(9-pinowe USB4_5)
(

2.0 moze obstugiwa¢ dwa

sprawdz s.1, Nr 9) porty.
ZYacza gtéwkowe USB 3.2 MV Na tej plycie gtownej znajduje
GNI
Genl ‘”:g{é,ifé;(x_ sie jedno zlgcze glowkowe.
(19-pinowe USB3_1_2) R e To ztacze gtéwkowe USB 3.2

Vbus

| Genl moze obstugiwa¢ dwa

5
| olofolo porty.

!
‘ Vbus
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
GND

(sprawdz s.1, Nr 10)

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

IntA_P_D-
‘D\mA,F,D+

Zacze gtowkowe audio OND cENCEs To ztacze gtowkowe stuzy do
panelu przedniego ‘MIC’RE,TULRET podfaczania urzadzen audio
(9-pinowe HD_AUDIOL1) Io |o do przedniego panelu audio.
(sprawdz s.1, Nr 14) ! @ T ?oum .

J_SENSE

OUT2 R
MIC2_R

MiC2_L



R

J4125B-ITX
J4025B-ITX

1. High Definition Audio obsltuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo
przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonac instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gtowkowym au-
dio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podtgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylqgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtg-

czaé dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zakladki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Z1jcze wentylatora obudo- GND
+12v
wy CHA_FAN_SPEED

(3-pinowe CHA_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Podlacz przewody wentylatora
do zlacza wentylatora i
dopasuj czarny przewod do
styku masy.

Z¥jcze wentylatora CPU GND
(3-pinowe CPU_FANI1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

CPU_FAN_SPEED

Podlacz do ztacza przewody
kabel wentylatora CPU i do-
pasuj czarny przewd6d do pinu

uziemienia.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

Ta plyta gléwna udostep-

nia 24-pinowe zlgcze zasila-
nia ATX. W celu uzycia 20-pi-
nowego zasilacza ATX, nale-
zy podlaczy¢ je wzdluz pinu 1
ipinu 13.
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Ztacze glowkowe portu RRXD1 To ztacze gtowkowe COM2
szeregowego

(9-pinowe COM2)
(sprawdz s.1, Nr 8)

obstuguje modut portu

Szeregowego.

80



J4125B-1TX
J4025B-ITX

1 Il

ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX OIHHEEE 2o =M A 2 AtEHLICH. Ol OHH
S E=ASRock 2 L2t JAE SHE 22| otoll MAE 0 A2l &0l &L
Ch.SE M L0 thet ASRock 2| J| &0l R &fots 2+t dst Ad0et 4
HE MSELICH.

6-2 OIHEC 72T BIOS A TEY OIS HO0/EE <= 2UI| 20, 0l 2HS L8
01D 90] BHE ~ ASLITH 0 £SAI} HHE 22, SHI0IEE HEES ASRock
o YIAOIE WA = EXI 2101 HIZEILICH 0l OHH = C 9 BE15H01 IS5 X =0]
TOE A2, DAY AOIES S2510/ ALS S0 DL (3t THE ZEE 75}
&IAI2 . ASRock O] BIAFOIE O M= 24 VGA FHE 9 CPUTIR S 2 S 4
CF. ASRock &/ AtO| E http://www.asrock.com.

11 T UHE=

+ ASRock J4125B-ITX /J4025B-ITX O 2 & (Mini-ITX S & )
« ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX 2+ & X| CHLH A

« ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX X| & CD

-« AlelZ ATA (SATA) CIOIE AHI0IE2 W (HEH B=)

- /OIHE A= H
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2z

Mini-ITX 2 2 &
SoE 2EMH 2X

Intel® Quad-Core L2 NI Al J4125( %I T 2.7 GHz)
(J4125B-ITX 2 )
Intel® Dual-Core & 2 All Al J4025 ( = [ 2.9 GHz)
(J4025B-1TX 2 )

S MHE DDR4 G222 Dl
DDR4 SO-DIMM == 2 i

* DS 2GBDRAM 2 X2 & K| L&LICH.

DDR4 2400/2133 H| ECC, HIHIHE B 22| XI&
ANAE 2l 20 2 :8GB

PCl Express 2.0x16 == 1 JH (PCIE1: x2 2% )

S & & Intel® UHD Graphics 600: 12 EU LI % ( & T 750MHz)
(J4125B-ITX &)

S & & Intel® UHD Graphics 600: 12 EU LI % ( % Cif 700MHz)
(J4025B-ITX &)

DX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2

HW Jt=5 C| 2 & : HEVC (H.265) 8 Bl £, HEVC (H.265)10H| £
H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG, VP8, VP9 8 HI E ,VP9 10
HIE

HW Jt=5 @13 & : HEVC (H.265) 8 HI £, HEVC (H.265)10H| £
H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG, VP8, VP9 8 HI E

0= Jcil == . S5 CUAZH 0l AEEH 2 D-Sub
2 HDMI £ E X &

HDMI K| & ( ZI CH ol & & 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)
D-Sub XI'& ( £ CH ol & & 2048x1536 @ 60Hz)

Auto Lip Sync, xvYCC & HBR (High Bit Rate Audio)(HDMI £
EXZE) XN HOMSE 2LIHER)



22

LAN

*71CHHD UL E 74

J4125B-ITX

J4025B-ITX

StHDCP 2.2 X &
St FullHD 1080p £ ¢l Ol (BD) {44 X

« 71 CHHD 2L 2 (Realtek ALC887/897 LI 2 D E!
dGtAH HD EH IHE QUL 2ES
MESIDOXE QUL JIsS UL E2H0IH 2 24 3l
OF &LICH.

- ABIES X

« ELINARCI2 2

PCIE 1 JH , Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Wake-On-LAN X| &

B /ESD 25 K| &

&S 0lHY! 802.3az K| &

PXE X &

« PSR2OIRA/INEBEZE TN

= ZE 1 O (ECP/EPP X&)
&g ZE 1 O com

- D-Sub ZE 14

- HDMI ZE 1

- USB2O0ZE 14 (ESDES X&)

- USB3.2Gen1 ZE 3l (ESD E& X&)

« LED & & RJ-45LAN ZE 1 Jff (ACT/LINK LED & SPEED LED)
- HD2C0I2 M :ctel & /A AL5 /01013

« SATA3 6.0 Gb/s H4IE 2 O ,NCQ, AHCI & 3t S K&

.« COMZE §IH 1 M

o MAIE S ATIHGIE 1M
- CPU M HYIE G E )14

o NAIEHHYE 3 &)1 4

« 24 T ATX A2 HEE 10

M IHE QCI2 HUUH 1 0
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BIOS 7|
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SLE

ro
oM

* AtAlEt Kl & &
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USB2.00llH2 1 (USB2.0 £E 4 i XI& ) (ESD ES X&)
USB3.2Gen1olld 1 JH (USB3.2Gen1 2 E 2 Jf XI & ) (ESD
23 X&)

*USB3_1_2 = USB2_3 1t /& LICH.

GUI K| & 2 NI S0ot= AMIUEFI & & & BIOS
SH MHE S0l X

ACPI5.0 === 013 & Ol 8l

I Ze| X3

SMBIOS 3.0 X &

CPU/ Al 2& 2 Xl

CPU/ AfAI H E+t2 01 E

CPU/ MAl A S T (CPU X0l 2/8F MAl T S5 XIS
X&)

CPU/ MAI BH OIS & =&
AolA €& 22X

M DLIEHE :+12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

4

Microsoft® Windows® 10 64- H| E

FCC, CE
ErP/EuP AtZ JtS (ErP/EUP AHE DS HRASSEX ER)

Ol LHol A = S AF BIAFOI EE & 5614 Al 2 : http//www.asrock.com



J4125B-ITX
J4025B-ITX

DS EHE HEH o= 20SLIC. ZH 42 Bl A<M ZFHOL &
STEUL. FH AS Bl XX &8 BHOt et "ELICH,

Clear CMOS & I{ &t} : Clear CMOS
(CLRMOS1) © S l23t
(1 HIOIXl,5H &= &X) 2

e

=t

CLRMOS1 2 At&3HH CMOS 0“ MNEE UOIHE X2 == USLICH.CMOS Ol M &
EHOIEHM= AIAE 25, I, Al Y AIAE SF Tiel0IEt 22 AIA"E A
S ZE0LZEEUCH. |£'é,' mMetfleE XNfDI2 €822 =D\ 8tote &Y
e SONDIJASLCH. ZREE NN HIA IEEBEESFTHESHHOIH 2
HUZ2 3L SE S AMEGHH CLRMOST &l B8 E3 = S AL, E
H 4= ALE0H0I CLRMOST 2 E1S 3 &= SO S AIIMAI2 .CMOS E X2 = Bt
EANHOHZSY £= &I = MAHSINAIL.
Q CMOS E XIS Z 2 H0lA 20| 21X &8 ==& USLICH BIOS S & “Clear Status
(YE XIRD|)"E X0 01 &2 MAI & LEH0I LS IS 2 XRYAIL .
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ANAE THE ofl O

(1HOIX, 3¢ &= &FX)

22560 2 A4S

= of
Xl 0re
Z &4

@

EEGCe HHEEE BHIOLELICH S 212 =25 ofl G2 719/ E 0ff 2
12.FH &S 22E6CH2 HYEHN 4R OIHEEI S RE2

Oteno MAIS] B AL, 2IA A
(9 &l PANEL1) GND1O|OrReEsET: 2| X, A|AEI AEH EAISS
PURETV TOIOTCND g1 o of 1 &t off (rt2} O]
PLED-1+O|Ot HDLED- -
pLED+ O[O} HoLeps L0l HZELICH. HIOIES
! HZSH EU ¥= TS

ol
= HSJISELICH.

PWRBTN( &l 22| ):
MAI & IHL S M2l ARIX|0ff AZELICH &2 ARXIE 0lZal Al

g=E P8+ AsLICH.

I

D
o
i
i
0z

RESET( 2[4 22X ):
MAI &0 NGO 2| AL X0 HZELICH ZFHEIE X ot D F&E MAIEHE +
oA RE ZR M ARAXE =2l ZFEE MAIZELICH.

PLED( A|AE! X2l LED):

MAI & IHE 2l M2 AEf HAISO HZEHLICH. AIAE0] 256110 US W= LED
ItHM QASLICH AIAE0] S1/S3 CHI| AEH Ol US = LED JF H| = 28I LICH. Al
AEI0IS4CHI| &HEH EE= &2 THE (S5) &HEHO LS = LED It HA USLICH.

HDLED( 8lE E2}0|2 S2} LED):
MAI 8B IS 9] 6t= E2t0/1E S LED 0ff A Z &LICH. 6t= E2H0/E Dt GIOIE &
SIHLF M QUS [ LED It HAH UASLICH.

MO HE LA MAIEZ OHE = JSLICH M IHE 252 T2 83 AKX,

2|f ALK, H& LED, otE E2I0/E S2 LED, ALl ELZ P& L0 USLICH M
A EH IS 25S 0/ GG 0 HZE I 2001 E & & &E0] F&5 2XI6H=X]
SoIgfLCt.

=3 =
m >

=

o
~ [

S wn

bal

L AL GIC  sPeaxer{O[Ooumuy  MAI EES L Al ATIHE
DUMMY L _ _

an ooy o e, Ol BCHO I RBHUAID

,A4H Ss ER) +5v 10




J4125B-ITX
J4025B-ITX

A2l ATA3 HH 4 E SATA3 2 SATA3 1 0l < JHCl SATA3 H4lH

(SATA3_1: ——1 = 2/ 6.0Gb/s TIOIH M &

THOIXI, 128 &5 &X) ZEEH3ote R HE

(SATA3_2: Z XIS SATA OIOIE AHI0I2

THOIXI, 138 &5 &X) S XJELICt.

usB 2.0l Use PR DIHEE0=old = i
P- o

(9 ' USB2_3)

(1 HOIX 11 &= &
=)

(9 l USB4_5)
(THOIXI, o8 &= &X)

CH. 2t USB 2.0l

SHETNRE &

TS o
OmcCw

0 d e
or rr

USB 3.2 Gen1 dll
(19 E USB3_1_2)
(1 HIOIXI, 10 &=

Bx)

IntA_P_D+
IntA_P_D-

GND
IntA_P_SSTX+
IntA_P_SSTX-

N

D

IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
Vbus

SO0

\I | | | |o|o|o|o
\/‘bus

IntA_P_SSRX-

IntA_P_SSRX+

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

0l DtH 2 & 0l= dtLt2l &l
CioF USLICH. 0l USB 3.2
Genl = ZE2IHE X

g = AsLI.

IntA_P_D-
‘D\rﬂA,P,D+
Mol T2 2012 6l oo 0l GICiE 202 BAIE ©
(9 Bl HD_AUDIO1) ‘M‘C’TETULRU Yol k=N TEN RS
(1 HIOIXI, 14 8 &= I |o| 3 Ol A2 ELICH.
X)) 1 o] (el (e}
| Tour2_L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
mic2 L
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Q

NSE 2= X 2 XS X26HX 2t SHIZ | &St 8 MAIS] THE 2H0]
017t HDA E X 21oHOF EILICH. £&Z A X MAI ES KO LIt = XIE = Tret
AlAE S EXIGHAAIL .

2 AC97 2012 WSS AEE R 02t 22 EXE et M IHE 2C) 2 6l

ol EXI6t&AIL :

A. Mic_IN (MIC) E MIC2_L 0ff 2 Z &HL|ICt.

B. Audio_R (RIN) £ OUT2_R 0f] & Z 5} Audio_L (LIN) S OUT2_L 0ff &1 Z &HL[CF.
C. & X (GND) € & X (GND) 0ff &1 Z &fLICF.

D.MIC_RET % OUT_RET & HD 2L 2 IS 0ll2t AFEELICH. AC'97 2L I E
E02 oZs QI ULSLICH.

E. MO 0t0| 3 & &4 516121 2 Realtek | 01 0l A “FrontMic” 12 2 It A
“Recording Volume( =8 £& )"S & &/LICt.

M Al B 3 Ef o TOHOISS B HUE o o2
(3 E CHA_FAN1) @E&ivm oy, OPRZESMS0I0IS BIE
(1 HOIXl 6% &2 &X) T Ol IZBHAIL .
CPU B 914l oD CPU T 30122 HUE 0f O
(3 Bl CPU_FANT) T %%y ran sree0. Z5HD 22 M Q10|01 B
(THOIX 18 82 &xX) TOl 2B AIR

ATX E 2! U
(24 &l ATXPWR1)
HOIX 28 82 &

Ch.20 BIATX MRS EX
E AISoteAE &
A

1
S et HZSHAIL .

B

Ol DtHEE0E=E 24 B ATX H
2 HYUHIEMEA ASU



J4125B-1TX
J4025B-1TX

ANelg ZE 6™ RRXD1
(9 & com2) 1" Sersn
(1 HIOIXI, 8 &= &X)

Olcome o= Alelg ZE

2SS AL
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1 1ZC&IC

ASRock J4125B-I1TX / J4025B-ITX ¥V —R—RZBEH W EFEHEHO NS TV
F9, ASRock DR IE— B UTo ik i E O FTHIESNTELE T . BN
T B LA Z R Z DD BN/ ST+ —< VAR I L E T,

WENE T2 NGB EDBVE S, CDY =2 TNV DNRICEE NS - /28556
i, BRTENIzN—2a 2, 157 < ASRock DUx 71 MO SAFTEELIICHE
DF G, SO —R— FICBIT 2 At R — F s B 5 i id, CHEHDET

JNE DT DG %, 2D D 71 R THHELIEE U ASRock DT 7 H A1 M T
(&, FRAD VGA /17— FF5 LT CPU YR — h—Ei & Bl 2 1% 9, ASRock Vx 741 |-

http://www.asrock.com.

6_2 NP —N— DAL BIOS YV 7 NIz TIZEHENECED DB /28, CDN =27 /LD

1.1 Ny T—DDAR

o ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX X H'—HR—K (Mini-ITX 7+ —LT 77 %)
« ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX 7 A 7 A > A=)V A R

« ASRock J4125B-ITX / J4025B-ITX " K—1 CD

o 2x U7V ATA(SATA) T—R 7 —T )V (AT ar)

o 1xI/0 73KV —)UR



1.2 {1k

7T3vbk
7+—L

CPU

AEY

HsRAOY b

571499

J4125B-ITX

J4025B-ITX

o« STITX TA—LT 72—
o [ERaYT UG

« Intel° Quad-Core 7’11ty ¥ — Ja125 (5 K 2.7 GHz) (J4125B-
ITX L)

« Intel° Dual-Core 7112t — J4025 (5% K 2.9 GHz)
(J4025B- ITX [1})

o Ta7)VF ¥ )L DDR4 X TV BEHE
« 2xDDR4 SO-DIMM AT b

* £ 2 —)VHEIC 2GB DRAM IZIE RS LER A,

« DDR42400/2133 /> ECC, 77>\ 77— R AEVICH IS
o VATLATYDERKAE: 8GB

« 1xPCI Express 2.0x16 A2 + (PCIE1:x2 E—F)

o #E Intel* UHD 75 7 7 X 600: WHIC 12 D EU
(%K 750MHz) (J4125B-ITX [f]lF)

o #E Intel* UHD 75 7 7 X 600: WHIC 12 D EU
(d% K 700MHz) (J4025B-ITX [f]lF)

« DXI12. OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2

« HW 727+t 5L—3> 7 3—R : HEVC (H.265) 8 £ b,
HEVC (H.265)10 £V I, H.264 @ Lvl5.2 (AVC) . JPEG/MJPEG,
VP, VP98 Ew k. VP910 E v |k

« HW 77t 51 —33> T 3—KR :HEVC (H.265) 8 v k.
HEVC (H.265)10 £V I, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG,
VP8, VP98 E v

o TaTITT T AMS T NI LT AT L A3 b
—5—"C D-Sub R— k& HDMI R— M

o HDMI XSt SRS 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

o D-Sub Z YR — b I ASMRRE 2048x1536 @60Hz

« HDMI R—FTH—F) w727 xvYCC X HBR(FHE
w hL—bA =7 ) IS (HDMI ST = 2 — D h 3T
ED
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« HDMI ;R— kG HDCP 2.2 I It
« HDMI ;K—"C Full HD 1080p Blu-ray (BD) F-AEITH i

F—F1F# « 7.1CHHD % —7" 7 (Realtek ALC887/897 Audio Codec)
*7.1 CHHD A — T4 A ZE T 57zOHICIE HD 7Y M S3)LD
F—=TUA T 2=V A —T A RS 2@l Tl
FF v RN —T A A BERE R BN T 20D HDE T,
o P—URFEITHIG
« ELNA 8 —F A7y

LAN « PCIEx1 7 Ev k LAN 10/100/1000 Mb/ 7
« Realtek RTL8111H
o Wake-On-LAN(V A7 A F)ITHIS
o T/ iESUNE (ESD) LREEITH I
o THXIVF—FROINA—Y v b 802.3az 7Y HR—1
« PXEZHR—F

UZINZIVIO o 1xPS2YUA [ F—KR—RR—h

o 1x/3FLJUR—h (ECP/EPP HR—1 )

o 1xU7)LIR—} : COM1

« 1xD-Sub R—h

« 1xHDMI K—h

o 1xUSB 2.0 F— b (e S (BSD) fRAEICHIS)

+ 3xUSB 3.2 Genl ;R— b (XU (ESD) fRFEICHTIR)

o LED {i/¥ 1xRJ-45 LAN 5R— 1 (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

« HDA =T ATy 7 : 5442 | Tay N RAE—H— |
<A

AFL—o « 2XxSATA3 6.0 Gb/s 137X NCQ,AHCL BX T, Ky v 57
FEREISH G

aARI2 « 1xCOM E—h\yX—
e IXUY—YAV V=g E A==y R —
« 1XCPUT7VARTEZBEY)
 IXYY =TTV AXRIZBEY)
o 1x24EVATX BFRIXTHX
o IxRIE/ SFIVA—T oA aART %



BIOS #%HE

IN—FJxI7%E
=4—

J4125B-ITX

J4025B-ITX

« 2xUSB 2.0 \w&— (4 DD USB 2.0 R— M) GRS
Ji% R (ESD) LRI IE)

« 1xUSB3.2Genl & — (2D USB 3.2 Genl ;R— MHfJii)
(3B &1 (BSD) (& IS0 it)

*USB3_1_2 13 USB2_3 £ A LET,

+ AMI UEFI Legal BIOS, GUI ¥ R — MM &
o« TITTURT LAY R—b

o ACPIS.0MERLY 2 AU T T ANV b

o IYUIR=TY—TxR—}h

+ SMBIOS 3.0 ' R—h

o CPU/ Vv —iEXRT VT

o CPU/ Y —Y T 7V RIAR—ZR

o CPU/ ¥ —0TA Ly N7 7 (CPUTREICHE DT v —
277 VR E e FEE)

o CPU/ v — 77> <)VT-TRE I
o r—ARHIEBRA
o FBIEE : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

« Microsoft® Windows® 10 64 £

« FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP NS FEIRALALEE ML BT )

* BnatAlic DU TE, D 71 M S TEE 0, http://www.asrock.com
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13 ¥ UN—BFE
COATANE, V¥ = DRENTEERLUTOET, Vv /8 —Fv v T HE Y

IHEESTVBE, Dy =3[ a—F T, Vv —Frw THE I E >
TWIEWEARIZ. Vv =3 =T T,

i‘i.i iii Dy = F oy TR EENTOE A,

Short Open

CMOS 7T %/ 78— © a—hk:iCMOS DTV

(CLRMOS1) F =T FIHIVE
HIG N

(p.1.No. 5 Bt TS

CLRMOS1 Z{fi>C CMOS NDT—%7% 7)) 7 TEE T, CMOS DT —RITIE, A

T LISAT— R B B AT LEREI ST A =R =I5 E DV AT LB T
BENET2DDGIET. VAT LIRTGA=ZEIVT LUTCT 74HIVED 1y k77w
TR ENTEE T, AV a—R AT U BRI RZIRNTTZE N,
TS R=78=7 VT 75 E DR EOY) 2 FH LT, CLRMOS1 LDV )ILEZRA Y
N 3 RRIEAR S B E T, FE, Vv S—F vy TEMH LT CLRMOS1 _EDOY

Vi 3RS ACEETEET.CMOS 277 LIt T R—/8—=2 )y %
Teld T v 2 8 —F2y T IROA LU TLIZE W,

ML—25 2 X7 — 2 Rl 592 114, BIOS 47725 > /05 Clear Status (R 7—

Q CMOS 221779 3L, r—XDFMHIRHIEN S CEDBHDE S, LUFTDZ A —2+1>
KRDIHZE) | THEEL TTEE N,



J4125B-1TX
J4025B-ITX

14 FoiR—FKDOAy A —Lary 4

A= RNy X =, AR T RE T 2 IN—TlEBDEC /o CNENYE—L T2
RICIE S 2 7S—F 0 T O TIEZ VNV E—BL AR IR v
IN—F v THME B &, I —R— FICHEHRIEOHEC B2 DBV E T,

VAT LSOV A — Ol enp BIRAA Y F i L, A1
(9 ¥/ PANEL1) GND1O[OrRESETH T 72Uty L, FRddDEEID
PN PWRBTN# 1O|Of GND N7 S 3 NS =
(p.1.No. 3 ) bLen. IOTON HoLED- él’(b:%of\ s /oo)/x-r
pLeD+ HO|OFHoLEDs  LAT—RAKIRT VTR D

! AR =y R LES =T
WWiaEREGT BEEIX . EUD
+E&—IcREDIFTLIEE L,

PWRBTN (B4 F):

Q S — 2 A SRV DEIER A FAHHE L TLIE X IR A F2EH LT > X7
LEF T2 St ERETEET,
RESET(V&y A1 F):
S =l NF I DYty R XA FISEERE L TSTEE 0 A B2 — 2=V 71— XL J=
D, i DB 2 T TER G EICIE, VY P17y FELT, A2 —K—2
EHLFT,

PLED (S X 7L LED) :

S B E N R IVDTEIIR T—RRA > —Z—IHERE LT TE & SR T LB
H1id LED 24T LE G X 7 LAY 81/S3 R 1 — T IRBED 51T IE LED 13 p i Z Kt T T
SRTAND $4 RV —TIRREF /AL WA (85) D& FI 4, LED 134 7T,

HDLED ON—FRZ4 7727 ¢E7¢ LED) :
S =R SR DIN=R RS 1 77571 BT LED ICHEREL TSTEE 000 N—FFZ1
T DT —REGRIND FE I 1d FEABHUC, LED 137N DFE T,

BB NI T WA NG, S —AC k> TEA B S EDBDFE T, Filfl/ N7 IVES 2 —/Ui,
FACFEWFR A F Uty N X1 F B LED, )N—F R 217 72 71 €7 LED, X &™—
=G ED SHIEINE T, S —2 Dl N R IVES 2 — )b E DNy X =2 T 55
B3, BERRDED Y Tl > DED L TOIELSEHL TOEEEZMHEDNDTIEEN

=T AVM—Tav speaxer ST ooy =AY M—Tark
LA ==\ R — pummy JO[O1 enp =Y A= =T T DN\
(7 €/ SPK_CI1) DUMMY HO|OF SIBNAL - A — {2z LT LFZE LN,
(p.1.No. 4 ) e
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VT )V ATA3 a4 TR
(SATA3_1:

p.1.No. 12 %)
(SATA3_2:

p.1.No. 13 ZI))

SATA3_2  SATA3_1
] I——1

N5 2 D0 SATA3 AT X —

& i 6.0 Gb/ PO T — 2 HiLi%
WETHERARL =T8N A

D SATA T7—Rr—"7 )Vt

R—rLET,

USB 2.0 WX —
(9 ¥/ USB2_3)
(p.1.No. 11 )
(9 ¥/ USB4_5)

USB_PWR
P-

CORP—R—RiciE 220
ANy RX—DEEFENTOET,
% USB2.0 N\ X —I3.2 DD
R—bEPR—-bTEXT,

(p.1.No. 9 ZIR)
USB 3.2 Genl "\ & — PO CORYP—R—=RIZiZ1 DD
G » ) s
(19 ¥/ USB3_1_2) A Psons AN H—DEHFENTNET,
ND N
(p.1.No. 10 ZH8) marsse - T0D USB 3.2 Genl N\ A —IX, 2
Vbus o o
N DOK— Y R—FTEXT,
oJo
0] (@] [e] [e]
V‘bus
Ew'r,':,{&i&; F *
\nw\‘,nP'TS’sF&SE i
GND
IntA_P_D-
IDImA’P’D+
TaYBRFRVA =T OND encEs CONYE—IE, 7aY b —
F Ay X — ‘MIQTEJTULRET FAF I —T 4 AT
(9 ¥ HD_AUDIO1) I Io 5 A R PR T B I2DDED T,
(p.1.No. 14 BR) e =P
S
MIC2_R
MIC2_L



R

J4125B-ITX
J4025B-ITX

L NATA T4 =232 F =T ANy o 2 2 TP R— L TOETH,

IEUSHBHES 2 728143, > —> DN )V T4 Y —7Y HDA Z i R— K~ LT3
CEDPRETT, BIEO DA TLZROHIBIC0E, 1t D~Y =27 VLT
S =D Za TIVDETRIEHE S T EE U,

2. ACY7 A —T 4 AINRIVEE G B EICIE RDR T T C Hillfi N R I A—T

AN E—ITOHFTTEZ N,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic#i L& T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IC, Audio_L (LIN) 7% OUT2_L IC#5i LE T,

C. 77—X (GND) % 7—X (GND) Ic##¢ LE T,

D. MIC_RET & OUT_RET (3, HD 4 —7" 1A/ )V T I, AC'97 A —71 47
IVl NS kT BB H DFEH Ao

E. 70> NADZ GRS T BICIE, Realtek 1> R II—)L7 X% )L D[ FrontMic | %
TC. [EREF SR R L TLIEE

Ty—TT7VaAR
D B—

(3 ¥ CHA_FANI)
(p.1.No. 6 ZHR)

GND
+12v
CHA_FAN_SPEED

Tr =TI T 7> axy
Z—ITHEE L BRE T — A
Ve EhETIIEE N,

CPUT7>VaAXTR
(3 ¥~/ CPU_FAN1)
(p.1.No. 1 ZIR)

GND

+12v
| | (CPU_FAN_SPEED

CPUT7 V=T ) dxT R
ICHELC REBOYAMvY—72
B NCEDETITZE N,

ATX BRI R %
(24 ¥/ ATXPWR1)
(p.1.No. 2 Zff)

CORYP—R—Fld2a>
ATX BRI ZHEfHEN
TWVWET,20 B0 ATX EBi
EEHTBIIE.EV 1L 13
WD THRILTIIZE W,
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DA% S SNV S
(9 ¥ coM2)
(p.1.No.8 ZI)

T COM2 YR =TT
JVR—=REYa—)7R—h
Li—d_o
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J4125B-1TX
J4025B-ITX

1 &

TR AN AL HE J4125B-1TX / J4025B-ITX EHT » iX & R IR AL B2 — BT P 4% T 42
HIFRAEAE = A VERE P SRR M o THRULFT & 1 88 I R0 A A RIR Rt
RO BRERE -

HI TS Fl BIOS EUAERTREC AT » U » A9 A AT RE A RERT 2L » RS

Q FATIEH] © ARF IS FEMED » MBERTAIRFARFRELEAG E - BT AH
INHATAER] © AIFETFES M FARAARATEASTEF » E VI IRIEA THIPIRE LU T fEAT
HAISHIEE o Bt AT LI7EE R uG HERAT VGA FFl CPU STHFFIZK o ELEKuk
http://www.asrock.com °

(ARE3

o HEZY4125B-1TX / J4025B-1TX £47 (Mini-ITX #{F& R )
o 1EE2J4125B-1TX / J4025B-ITX JH 224546/

o HEEZY4125B-1TX / J4025B-1TX S b4

o 2x ERIT ATA (SATA) $fELk (1%EM)

« 1x1/0 MR
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1.2 Ft&

FE « Mini-ITX FIF& R~
. REMBEELT

CPU o Intel° PURZA0BEER J4125 ( &= 2.7 GHz) (J4125B-1TX)
o Intel® WZAbBHEER J4025 ( B = 2.9 GHz) (J4025B-1TX)

ot « XUEiE DDR4 NTFFA
« 2xDDR4 SO-DIMM 18
* LA 2GB DRAM ©
. 7F DDR42400/2133 JE ECC » JELZ N TE
. XFRFENTFRASE : 8GB

¥ 5cks o 1xPCI Express 2.0 x16 f& (PCIEL: x2 155 )
B « 5§ Intel’ UHD Graphics 600: (N5 12 /> EU ( 575

750MHz) (J4125B-1TX)

« 5§ Intel’ UHD Graphics 600: (N5 12 /> EU ( 575
700MHz) (J4025B-1TX)

o DX12 ~ OpenGL 4.4 ~ OGLES 3.1 ~ OpenCL 1.2

o BRI ARRS : HEVC (H.265) 8 bit ~ HEVC (H.265)10 bit ~
H.264 @ Lvl5.2 (AVC) ~ JPEG/MJPEG ~ VP8 ~ VP9 8bit
VP9 10 bit

o BRI SRAS : HEVC (H.265) 8 bit ~ HEVC (H.265)10 bit ~
H.264 @ Lvl5.2 (AVC) ~ JPEG/MJPEG ~ VP8 ~ VP9 8bit

o WET S« @i L BRI R S FF D-Sub 1 HDMI ¥
[

o SZFF HDMI » 30Hz I B K0 HEZ5 W] K 4K x 2K (4096x2160)

o SZFF D-Sub 5 60Hz I 5 K0 #F25 14 2048x1536

o T HDMI 50 (FFEFEAR) HDMI ToRgs) FFF Auto
Lip Sync ~ xvYCC Fll HBR ({S{#ZRE )
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J4125B-ITX
J4025B-ITX

HDMI ¥ii 37 F HDCP 2.2
HDMI #0537 Ff 2 511 1080p Blu-ray (BD) /i

(Ec=
= e

=171 « 7.1 CH (&i&E &40 (Realtek ALC887/897 5 57 4 ft ) 25
* EALE 7.1 CH miF & Wl 35 S =i i E#ﬂ%fﬁﬂk
E ARSI IS F 2 smE S R
o CFFHIERT
« ELNA HFHifA

LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Realtek RTL8111H
o 715 Wake-On-LAN ([%_Enfig )
o ZFFEEH /ESD (R4
. ZFERREIILIR 802.3az
« ZFFPXE

EEHR1/0 o 1xPS/2 Elbr / B O
o 1x FFATIR I (ECP/EPP 345 )
o 1x #fTHEE © coMl
o 1xD-Sub i
« 1x HDMI %[
« 1xUSB 2.0 0 ( S FF ESD {£4)
« 3xUSB 3.2 Genl Ui ( %745 ESD {#4)
« 1xRJ-45LAN Ui » 45 LED ( ACT/LINK LED F[ SPEED
LED)
o EEEHETL  EEEA BT R 1 N

=i + 2xSATA3 6.0 Gb/s £ » Z7FF NCQ ~ AHCI FIFEHL

O « 1xCOM Ui ¥k
o UxHUFER AR 2B
« 1xCPU MJZ#EO (3 )
o IxHUFENEEED 3 £)
o 1x24 %1 ATX HIFIEO
o IxHIERE D
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« 2xUSB2.0 %M (37FF 4 1 USB 2.0 I » S7F ESD (#1)
« 1xUSB3.2Genl #Zl (S74F 2 4~ USB 3.2 Genl Jiii[ » S7¥F
ESD {#47)
*USB3_1 2 5 USB2 3 H:ff -

BIOS ThiE « AMI UEFI Legal BIOS * %/ GUI
HR . ZFF CENRERA”

o ACPI 5.0 FRAMLFREE (T
o ZFEBEE (jumperfree)
« SMBIOS 3.0 37 ¥

TR e o CPU/ HLAHR B
. CPU/ HFEXREE 4t
. cru/ HlFERRE N (IRYE cPu YR & B BhREENLFE
KFHEE )
o CPU/ HLAE X 25 sk B P2
« CASEOPEN (HLFEFTH) #aml
o FEEWAFE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

BERS « Microsoft® Windows® 10 64-bit

AIE « FCC~ CE
o ErP/EuP 3ZHF (FREZEF ErP/EuP FYHLIR )

*H TG E o TF VI FA TS ¢ http:/www.asrock.com

102



J4125B-1TX
J4025B-ITX

1.3 BiZig &

L R AT S BBk - FFBRERIESER R LB B - PR “HEEET o AIRX
SEEHR B SRk ERE - BhE TRRRT o

ii.i iﬁi * PRESIE AR o

Short Open

i cMos Bk K : {55 CMOS

(CLRMOS1) TFHE : BRIA
(ME1T E51) 2 5Tk

CLRMOS1 7 VFENERR cMOS HRIHMHE - cMos VIR EE RS EEE »
ARG ~ HEA ~ BTRIFR SIS E S - ZUERIEE Ra s HEEAORE
ERIATHENL > MR T AL, > NG T LAE SR (ZE4A)
4 CLRMOS1 Y12 S50 5z 3 7 5 B A BRERIE 1S CLRMOST _ERYSTIIFEHE 3 75
FILIEIEERR cMOS JGHL T 24T sk kg -

Q AU CMOS » HLAHTTF 2 S MIE] - 45 BIOS AT “Clear Status”  (THBRHE
) BRI — LR ARSI
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1.4 HREFERIFNE O

é WRELRITIEL I TRBRE: TR ANERE X LTI L] L - FFBkEIERE]
XL C]_E G A3 LHCE LK X PR o

LR TR OFonp R A ED KL
(9 %1 PANEL1) eND1O|OrREsET* i FRYHJREIF X ~ EE IR
a1 B3t S e, RS EITITES
pLeD+ JO|OFHoLepr R o TEIEIRLRSTRTEIL T

! IESUER -

PWRBTN( HJEFX) :

EBEE FGRTETIR_ERYFEIRTF R o 15A] LIBD & {5 F HE IR X (1% GE9 77 2
RESET( EEHFX) :

EBZINFERTEN ERIE B K o JIRITEYIZEN] - TERITIER BEFEE) - (KEE
FFREFTEBITEL] -

PLED( ZZ il LED) :
EBEINLFERTENT ERIEIRRSHETAT o R HRIEHRIERT » 1 LED FERE ° R4 7E
S1/83 FERRAXZSHT » Ik LED (A4 © SRGELTE S4 HERRAX B HRAL (85) Bt » I LED 45K -

HDLED( ###37Z%) LED) :
TEBEEH FERT TN _EHIREZLE 5 LED $EAT © B IE 7F 3EHV B S A K04 » It LED
FERE °

BIEH T REAE TR A 257 © AIERREA £ BRI % ~ BETFX -
I LED ~ [Z1055) LED #5741 ~ #7785 o [SHLAEHT NS E LR Z I BERAT - 7
(RIEL LRI 7 B IE A LR

HURER AT P ds 0 speaker JO[OFoummy RS R AFIHLAE AP &5

O[O
(7 %1 SPK_CI1) DUMMY 40 8-GND TEEREIE S -
e % DUMMY--O + SIGNAL
(MEE1TT 5 al) v O
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J4125B-ITX
J4025B-ITX

ERAT ATA3 20
(SATA3_1:

WE1T Hizl)
(SATA3_2:

WE1T H13 1)

SATA3 2 SATA3_1
I—]| [——1

X~ SATA3 £ 1 Fi e
6.0 Gb/s IR i 2/ N ER
TERE ISR ) SATA B -

USB 2.0 #f#)

(9 1 USB2_3)
(ME1T - HE 1 1)

(9 1 USB4_5)
(ME1TT > H94)

USB_PWR
P-

WER EA 2 N -
USB 2.0 #Z#1 AT DL 759 4 b
D o

USB 3.2 Gen1 #Zf}i]
(19 41 USB3_1_2)
(E1TT° 10 4)

IntA_P_D+
IntA_P_D-

ND
IntA_P_SSTX+
IntA_P_SSTX-

GND
IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-~
U

SO0
l‘ | | I || oolol?
‘ Vbus
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
D

GN
IntA_P_SSTX-

IntA_P_SSTX+
GND

ItEH =B B2 - I usB
3.2 Genl £ AT LISZ 590 1 Ui
o

TR & S ND encEs PRI A TR e i o i B2
(9 ¥ HD_AUDIO1) ‘M'C’Tgumn ZFTESEMR
(ME1T > E141) o[ o
w‘ | |o|o o
[ Toura L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L
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Q 1. BB B FFIEFLIEG - (EPLFE ERIEIRES AT 52 #F HDA 7 BEIE & T(F -

VB IEEA I F RN AETF M i B % 4
2. WIFREE ACT 97 EHTIEINR » 1EHZHELL T P B B 2o JE R R ity & Al -

A. ¥ Mic_IN (MIC) £ #%F| MIC2_L °
B. ¥ Audio_R (RIN) 1£#%%] OUT2_R *» #F Audio_L (LIN) 1%#%] OUT2_L °
C. FEHi (GND) ZEHEE| B (GND) °
D. MIC_RET ] OUT_RET S H T 55 BT « AR EE4T0 AC™ 97 EHT
EHREBEEL] -
E. BUSHBTZ N » 155 F) Realtek ZEHIETHZ_EHT “FrontMic”  (FizE5i/Xl)
VEITF > J{% “Recording Volume” (REEH) °

B R oo R R R AR D
(3 £F CHA_FAN1) HS&L S SRR BATTR T -

(ME1TT He )

CPU Mz eND 1H 9 CPU MR E %
(3 ¥t CPU_FAN1) CPU_FAN_SPEED I (o SR £ VD st A o
(ME1TT H1h)

ATX H RO It MR 24 £1 ATX FELIF
(24 4T ATXPWR1) B - A 20 41 ATX 2

(1T FH2 1) U5 > BT L RS 13

g -
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J4125B-1TX
J4025B-1TX

ER AT 1 B RRXD1 It com2 M7 FE AR T3 1
9 %‘l’ COM2) 7o s *ﬁrﬁ% °©
(WL 1TT- 58 4)
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LA B w79 BeAZ b

WA ER AR T 75 77 S5 Yt 2 /02| S ST/T 11364-2006 [ Hi
FAEEF= i Rt R ER ], B EEF N T Ao, #RL Y o 4
T 77 i A 0 B H YR B0 R AR A S 5 AR T X i T Y
SO N B I 3 R T AR . AR AR BE, ST T AR g 2 B R
R B WE—Z bR Bl— 2 Her yr= b Z A IR . F ] itk 3 i
Z RS HTEABR y 10 4.

A8 FW R EITR AR

10

AR TR A A ST R I AR

R

FEEY, BZELTERK K

VAR
AR AEYREOTER

B (Pb) % (Cd)| K (Hg) |75k (Cr (VD)) 2P (PBB) %35 —## (PBDE
EIV I HL B A
raran) | 9] © o 0 0
SR T I N o o o o 5
Pk R EM

0: FTRIZA A FW LI TR R & B ST /T 11363-2006 bRifE R

PR R LR

X: FORGATHEWFRE DGRBS B ST/T 11363-2006 bR
JUE MR ZR,  ARAZIAFIIS S I 482 2002/95/EC HIRLIE .
FTE: BTN I TEE I, R/ — A E R ARG T
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J4125B-1TX

J4025B-1TX
1 &
TR S T HEHE J4125B-1TX / J4025B-1TX T » 70 F BEAAEIE 9 B Sy
1E > R—EESEHEI A FEES - AE RN A ZE TR ERLEE > T2

e

K

HE L Tt R R ARG o

HI EAEATHINE B BIOS BKEEFTRE & AT » AT LIS BUNE R E » KT S84 -
A B EIERL - 7] BHEEEIETIIFERIRA - TAINEH] - F TR
ERIRAABARI BT AR » 55 H AR AR 5 B AR BRI FF RE il « (it TLJ

TEHEEHEGE L FR AT VGA £ K CPU 2175 B o ZEEHEVL http://www.asrock.com

1.1 BEARSE

. EH
HEE
HEE

J4125B-ITX / J4025B-ITX £ ( Mini-ITX <1 )
J4125B-ITX / J4025B-ITX P 2446 R
J4125B-1TX / J4025B-ITX =7 11

2 x Serial ATA (SATA) EEHER (&
1x /0 HERINE
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1.2 3R

T8

CPU

ECi3Ee

IRFCIEE

BTF

110

« Mini-ITX R ~F

B EE RIS
o [BEIREEADG

o Intel” PURZ.COBRER A5 J4125 ( % () 2.7 GHz) (3EFERR J4125B-
ITX)

o Intel® 120 BRFEER 14025 ( £ 5 2.9 GHz) (EFEHR J4025B-
ITX)

o '8 DDR4 20 [E BB H il
« 2xDDR4 SO-DIMM fdif#

* R PR H 2GB DRAM ©

« 1% DDR4 2400/2133 JF ECC HEAF E 0 TR AL
o ARRHMECIEREA R ¢ 8GB

« 1xPCI Express 2.0 x16 ffif# (PCIE1: x2 £z )

o $547C Intel” UHD Graphics 600 = 5% 12 {E#TEIT (5
% 750MHz) ( SBFERR J4125B-ITX)

o $547C Intel” UHD Graphics 600 = 5% 12 {E#TEIT (5
51 700MHz) ( iEF3BR J4025B-1TX)

o DX12 ~ OpenGL 4.4 ~ OGLES 3.1 ~ OpenCL 1.2

o TEEEENIEAETE © HEVC (H.265) 8 {1177 ~ HEVC (H.265)10
fIJT ~ H.264 @ Lv15.2 (AVC) ~ JPEG/MJPEG ~ VP8 ~ VP9 8
fiIJTC ~ VP9 10 i1 T

o TEEENNEARTE © HEVC (H.265) 8 {1177 ~ HEVC (H.265)10
fIJT ~ H.264 @ Lv15.2 (AVC) ~ JPEG/MJPEG ~ VP8 ~ VP9 8
it

o GEPEL BB R PESI#R 5% D-Sub 5z HDMI j#
PR

o IR TE I 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz fiE AT Y HDMI

o BT TE 2048x1536 @ 60Hz fifEAfTE ) D-Sub

o IR HDMI HIEHE (FFHZAN HDMI Batiss ) 19
Auto Lip Sync * xvYCC [z HBR (&It EHE)



J4125B-ITX
J4025B-ITX

« ZiEE HDMIHEEHER) HDCP 2.2
o HIRZE)E HDMI EEEN] Full HD 1080p Y. (BD) &/

« 7.1 CHHD 53 (Realtek ALC887/897 & ARG S )
* FFEFLE 7.1 CHHD &7l » /A A HD ATk & s -
A A RN E 2B A % B E S AN EE o

o SIRZEN R

. ELNA HFERER

M
g:i

LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111H
o SCTRAERE AR
o ERER FERE
o+ 71% Energy Efficient Ethernet 802.3az
. SCIE PXE

#%E4R 1/0 o 1xPS/2VHE/HEHEER
o 1x AT (ECP/EPP 4% )
o 1x[FYHEEHR : coMl
« 1xD-Sub ;EfEHR
« 1x HDMI B
o 1xUSB2.0 8 (SIRFFERE)
o 3xUSB 3.2 Genl BUZIR (ZIREFEILHE)
« 1xRJ-45LANE %5 » 5 LED (ACT/LINK LED J; SPEED
LED)
o HD ZEEAL = #RE&H A/ BT EMIV, /2850

BeRE + 2xSATA3 6.0 Gb/s 55 » 3% NCQ ~ AHCI J T E i ]

BEE o 1xCOM EEFRHEE
o 1xHEBAREHERT
« 1xCPU [HF#%5H (3-pin)
o 1xBEEREFHEDE (3-pin)
« 1x24pin ATX EJF%0E
o 1x AR ST
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« 2xUSB2.0 fEEt (3745 4 (f USB 2.0 HpZR ) (SIREFE
Ri#)
« 1xUSB3.2Genl Hf#t (SZ$% 2 ([ USB 3.2 Genl ;EHEER )
(ZEEHERE)
* USB3_1_2 B USB2_3 tL /AT o

BIOS LhkE « AMI UEFI Legal BIOS & GUI 1%
o 8% TREfERIA
« ACPI5.0 FFEIRHE B BB
o TR
« 7% SMBIOS 3.0

TEEERE RS « CPU /HEZRIRERE
. CPU /HE7R T AT
. CPU /HEEEFEIT (1R CPUIREL B BhAREEF
JRE )
« CPU /H3%JB\ 5 2 B3k 425
o PRERBRRUER
o FEJRESPE : 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

{EE R o Microsoft® Windows® 10 64-bit

] « FCC~ CE
« ErP/EuP ready (7EEL{f ErP/EuP ready ZEJf{iLIERS)

* QT ERFEE R 0 75 LEAIIAER, © http://www.asrock.com
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J4125B-1TX
J4025B-ITX

1.3 BHRERTE

[EISERRE PR T - EPHRIEE RSN - B TERL - HRE
PRERIEE RS L APk THRRL -

ii.i iﬁi * BHIE It ARERT o

Short Open

&R CMOS BlfR (O) g+ 5P cMos

(CLRMOSI) O] FRER = TARX
(GEZHE1HE - w5) 2-pin Bk

fRTF A CLRMOS1 VERR CMOS R EEL - cMOS Y ERME & A €&
oo ARMERS ~ HEA ~ R RoRaia B 288 o A i T kR R i 2l
HN R THRERE o FERAPHEE NG PR EIRAR - BEE TR S @ (I
£t ) 5 CLRMOSY /R BRI AR 3 70 5 B FH BB CLRMOS $1IAIEE SR 3
P o GEZERD » HETEIERR CMOS R HU T WA S FSkiRng o

Q SEHIR CMOS » TTRE S (IR AR - FR% BIOS B TiTRICAE S » BRIE
B A RS -
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1.4 TREBFETRIZEE

é WREH R REZTETRBAR © FHNTBANEETES LR 2 RIKTA L - HFBLIRIEE
TEHEST R AT | REE i LK X VR 2 4R

SRR Otono  ar EHELL N HUSHIIHES %
(9-pin PANELI) eno1O|OrRreseT 7 A EIRGFAR ~ F%FAR
(EEEm L waEs) TIIVISISIO R Tl
PLED+ 1O voLeps PEET o TE:EEAER Z I

! BIEAEH

Q PWRBTN ( E;FFR9 ) :
SRR LR REIRGARA - 15 PIR2E (8 A AR R AR A R B RHG 77 20

RESET ( EE£%55RT ) -

SEPEE R ATIFINR A EZEFAR o #5 TR s H AT IE 7 EATRLE) » 4 T B
BAEIE] EATRAB) BN -

PLED ( %:#% 2B LED) :

SRR AT LRI EIFARRETE TG © R IETEEIERF o Il LED @7EHE o At
A 81/83 [EHR/XRERF » LED ErfiBPTkE o SATHEN S4 IERRAKRESK B (S5) BF » LED
AR

HDLED ( f#f%;%8) LED) :
PR ATIINR EHITFRESB) LED © REREIETER IS B A B RIF » LED g75itE -

ARBTG5 A TR - FTER R - Be R IR ~ EaRGAR ~ i
LED ~ BERRIHE) LED ~ W\ R LM EEE AR - A5 ER AT A E B R IR - o
TEEE (iR B S IR & IEFERATF -

PRt svencen (O[Ol owee  HEREHES HEBEE LR -
(7-pin SPK_CI1) DUMMY 40O |Of GND

S e ¢ DUMMY + - SIGNAL

(WEBELE ) ey OIOree
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J4125B-ITX
J4025B-ITX

Serial ATA3 258 SATA3 2 SATA3_1 15 PAH SATA3 HR5HE S SR ED
(SATA3_1: Im——1 [——1 FEFEER SATA ERIEL -
FH2HE1E > wWiR12) B I3 6.0 Gb/s B RHMEHHZS ©
(SATA3_2 :
H2HE1H W 13)
USB 20 HEt - KEMIT - e HFRER - &
(9-pin USB2_3) B USB 2.0 &1 1] <7 BB s
(FEZ2RFE1H 1o
HREE 11) .
(9-pin USB4_5)
GHZME1EH W57 9)
USB 3.2 Genl HEST M R A —EPEET - I
(19 -pin USB3_1_2) e ssme USB 3.2 Genl HF# M5 AT S4B
CETETER T (EEE -

5% 10) i

| I | OI |O|

1 o] [e] (‘Dius
AT RSt AU ER RS RS
(9-pin HD_AUDIO1) ‘M'C*TEMH AR A, o
(FEZ2RE1H ol o
Ak 14) ‘H_H‘d?olm .
J_SENSE
Ml(?zujlgﬁ
MIC2_L
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Q 1. [T B AR DR E B AL S A (Jack Sensing) » {HE%7% EHIEHRAR AL H

SC1% HDA 7 REIEREESF o i KR F RIS F MR AL LE %5

2. FHIEH AC’ 97 EAAENR » A tEHR Ll T 0B e 4 2 pi ik & aflHker -
A. /¥ Mic_IN (MIC) ;# % MIC2_L °
B. /% Audio_R (RIN) i#£%% OUT2_R A% Audio_L (LIN) i OUT2_L °
C. 5#H (GND) :#EZ 2 #51 (GND) e
D. MIC_RET J% OUT_RET {#{}t HD EZRENRIE o B FEIEAC 97 Eafl
TR L3#EEE -
E. ZZEE)AIZS 508 > F5HT1E Realtek £ZEH[EHZHHY [ FrontMic ) FE477%%
[EREERE) °

AR B R BB GND A R A R 2 A R

(3-pin CHA_FAN1) @ VN e PR 0 ACLLELBRE B S -
(FE2REL1H S

st 6)

CPU Al eND R CPU BB

(3-pin CPU_FAN1) CPU_FAN_SPEED B » iff7 Lp S LA T i B ©
(FE2RE1H @

st 1)

ATX R0 A LA AL —#H 24-pin

(24-pin ATXPWR1) ATX FEFEETH - FHEFH 20-
(FE2RFE1H pin ATX FEJRLERS - 5 A

A 2) Pin1 f Pin13 °




J4125B-1TX
J4025B-1TX

R EER e gt RRXD! Il coM2 HE# Sk 751

(9-pin COM2) PP e RISERH o
(HEBm L 1
%Fm% 8) RRI#1
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Spesifikasi

Platform ¢ Bentuk dan Ukuran Mini-ITX

¢ Desain Kapasitor Solid

CPU e Prosesor Intel® Quad-Core J4125 (hingga 2,7 GHz) (untuk
J4125B-1TX)

¢ Prosesor Intel® Dual-Core J4025 (hingga 2,9 GHz) (untuk
J4025B-1TX)

Memori ¢ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
¢ 2x Slot DDR4 SO-DIMM
* DRAM 2 GB per modul tidak didukung.
¢ Mendukung DDR4 2400/2133 non-ECC, memori tanpa buffer

e Kapasitas maksimum memori sistem: 8 GB

Slot Ekspansi ¢ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE1: x2 mode)

Grafis « Intel* UHD Graphics 600 terintegrasi: Dilengkapi 12 EU

(hingga 750 MHz) (untuk J4125B-ITX)

o Intel* UHD Graphics 600 terintegrasi: Dilengkapi 12 EU
(hingga 700MHz) (untuk J4025B-1TX)

o DX12, OpenGL 4.4, OGL ES 3.1, OpenCL 1.2

o Dekode Akselerasi HW: HEVC (H.265) 8 bit, HEVC (H.265)
10 bit, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG, VP8, VP9 8 bit,
VP9 10 bit

o Enkode Akselerasi HW: HEVC (H.265) 8 bit, HEVC (H.265)
10 bit, H.264 @ Lvl5.2 (AVC), JPEG/MJPEG, VP8, VP9 8 bit

o Output grafis ganda:Mendukung port D-Sub dan HDMI
dengan kontrol layar independen

« Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x
2K (4096x2160) @ 30Hz

o Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
2048x1536 @ 60Hz

o Mendukung Auto Lip Sync, xvYCC, dan HBR (Audio High
Bit Rate) dengan Port HDMI (memerlukan monitor yang
kompatibel dengan HDMI)
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Audio

LAN

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Konektor

J4125B-ITX
J4025B-ITX

Mendukung fungsi HDCP 2.2 dengan Port HDMI
Mendukung pemutaran Blu-ray (BD) 1080p Full HD dengan
Port HDMI

Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC887/897 Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel

depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus

diaktifkan melalui driver audio.

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
ELNA Audio Caps

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
Mendukung PXE

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port Paralel (Dukungan ECP/EPP)

1 x Port Seri: COM1

1 x Port D-Sub

1 x Port HDMI

1 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

3 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI, dan
Hot Plug

1 x Header Port COM

1 x Intrusi Chassis dan Header Speaker
1 x Konektor Kipas CPU (3-pin)

1 x Konektor Kipas Chassis (3-pin)

1 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Audio Panel Depan
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Fitur BIOS

Monitor Per-
angkat Keras

0s

Sertifikasi

¢ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

¢ 1x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

* USB3_1_2 digunakan bersama USB2_3.

¢ AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI

¢ Mendukung “Plug and Play”

¢ ACPI 5.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
¢ Mendukung jumperfree

¢ Dukungan SMBIOS 3.0

¢ Sensor suhu CPU/Chassis

o Takometer Kipas CPU/Chassis

* Kipas Hening CPU/Chassis (Penyesuaian otomatis kecepatan
kipas berdasarkan suhu CPU)

» Kontrol multikecepatan Kipas CPU/Chassis

¢ Deteksi CASE OPEN

e Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

¢ Microsoft®” Windows® 10 64-bit

e FCC,CE
¢ Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com
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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from
any defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

The terms HDMI*® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You
agree to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an en-
closed license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license ter-
minates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LTABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG-
ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or pro-
cesses that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense,
under Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those
comments and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.



U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute aris-
ing out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and
venue in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the
courts identified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdic-
tion over the Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.



WARNING

THIS PRODUCT CONTAINS A BUTTOON BATTERY
If swallowed, a button battery can cause serious injury or death.
Please keep batteries out of sight or reach of children.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate”

AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

UK
CA

ASRock INC. hereby declares that this device is in compliance with the essential require-
ments and other relevant provisions of related UKCA Directives. Full text of UKCA
declaration of conformity is available at: http://www.asrock.com

ce

ASRock INC. hereby declares that this device is in compliance with the essential require-
ments and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of
conformity is available at: http://www.asrock.com

ASRock follows the green design concept to design and manufacture our products, and
makes sure that each stage of the product life cycle of ASRock product is in line with
global

environmental regulations. In addition, ASRock disclose the relevant information based
on regulation requirements.

Please refer to https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility for informa-
tion disclosure based on regulation requirements ASRock is complied with.

DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been

designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the

crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic

equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations
. disposal of electronic products.
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