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Motherboard Layout
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No. Description

1 8pin 12V Power Connector (ATX12V1)
4 pin 12V Power Connector (ATX12V2)
CPU Fan Connector (CPU_FANT1)

w N

CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
ATX Power Connector (ATXPWRI)

USB 3.1 Genl Header (USB3_5_6)

USB 3.1 Genl Header (USB3_7_8)

Front Panel Type C USB 3.1 Genl Header (USB31_TC_2)
11 SATA3 Connectors (SATA3_4_5)

12 SATA3 Connectors (SATA3_2_3)

13 SATA3 Connectors (SATA3_0_1)

14 SATA3 Connectors (SATA3_A1_A2)

15 Performance Mode / Easy OC Header (PM_OC)

16  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
17 System Panel Header (PANELI)

18 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

19 USB 2.0 Header (USB_3_4)

20 USB 2.0 Header (USB_1_2)

21 COM Port Header (COM1)

22 TPM Header (TPMSI)

23 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
24  Thunderbolt AIC Connector (TB1)

25 RGBLED Header (RGB_LED2)

26 RGB LED Header (RGB_LEDI)

27  Addressable LED Header (ADDR_LEDI)

28 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)

29 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

O o N N Ul W

—_
(=}

30 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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I/0 Panel
o 0
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®
No. Description No. Description
1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 9  Optical SPDIF Out Port
2 D-Sub Port 10  Antenna Ports
3 LAN RJ-45 Port* 11 USB 3.1 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1)
4 Central / Bass (Orange) 12 USB 3.1 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
5  Rear Speaker (Black) 13 USB 3.1 Genl Ports (USB3_34)
6  LineIn (Light Blue) 14  HDMI Port
7  Front Speaker (Lime)** 15  DisplayPort 1.2
8 Microphone (Pink) 16  USB 3.1 Genl Port (USB3_12)




*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

**If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below

for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass Lineln
Channels (No.7) (No.5) (No. 4) (No.6)

4 \% \Y% -- --

6 \% v A% --

8 \% v A% v
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Z390 Extreme4 motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-
fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock
website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

ASRock 7390 Extreme4 Motherboard (ATX Form Factor)
ASRock 7390 Extreme4 Quick Installation Guide
ASRock Z390 Extreme4 Support CD

1 x I/O Panel Shield

4 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

1 x ASRock SLI_HB_Bridge_2S Card (Optional)

3 x Screws for M.2 Socket (Optional)



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

+ ATX Form Factor

. Supports 9™ and 8" Gen Intel® Core™ Processors (Socket
1151)

+ Digi Power design

+ 12 Power Phase design

+ Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

« Supports Intel® K-Series unlocked CPUs

+ Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking

. Intel Z390

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology
+ 4x DDR4 DIMM Slots
+ Supports DDR4 4300+(0C)*/4266(0C)/4133(OC)/4000
(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0OC)/3600(0C)/3200(0C)/
2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
+ Max. capacity of system memory: 64GB
+ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

+ 3 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2/PCIE4/PCIE6: single
at x16 (PCIE2); dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); triple at x8
(PCIE2) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*

* Supports NVMe SSD as boot disks

+ 3 x PCI Express 3.0 x1 Slots (Flexible PCle)

- Supports AMD Quad CrossFireX"™, 3-Way CrossFireX"™
and CrossFireX"™

« Supports NVIDIA® Quad SLI" and SLI™

+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel®* CNVi (Integrated WiFi/BT)

+ 15p Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE2)
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Graphics + Intel* UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

+ Supports Intel* UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel> UHD Graphics

+ DirectX 12

+ HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)

« Three graphics output options: D-Sub, HDMI and
DisplayPort 1.2

+ Supports Triple Monitor

+ Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

+ Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

+ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)

+ Supports HDCP with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports

+ Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and
DisplayPort 1.2 Ports

Audio - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

+ Premium Blu-ray Audio support

+ Supports Surge Protection

- Supports Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC with Differential Amplifier
- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel

Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)

- Pure Power-In



LAN

Rear Panel
1/0

Storage

- Direct Drive Technology

- PCB Isolate Shielding

- Impedance Sensing on Rear Out port

- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- RGB LED

- 15 Gold Audio Connector

Supports DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

2 x Antenna Ports

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.2

1 x Optical SPDIF Out Port

1 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports
ESD Protection)

1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports
ESD Protection)

4 x USB 3.1 Genl Ports (Intel® Z390) (Supports ESD
Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone

6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI and Hot Plug*

2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, sup-
port NCQ, AHCI and Hot Plug
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Connector

*M2_1, SATA3_0 and SATA3_1 share lanes. If either one of
them is in use, the others will be disabled.
*M2_2,SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of
them is in use, the others will be disabled.

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

+ 1x COM Port Header
+ 1xTPM Header
+ 1xPower LED and Speaker Header
+ 2xRGB LED Headers
* Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
+ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and
CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power

Connector)
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BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s

Certifica-
tions

1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power
Connector)

1 x Front Panel Audio Connector (15 Gold Audio
Connector)

1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin)

2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Intel® Z390)
(Supports ESD Protection)

2 x USB 3.1 Genl Headers (Support 4 USB 3.1 Genl1 ports)
(ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection)

1 x Front Panel Type C USB 3.1 Genl Header (Intel® Z390)
(Supports ESD Protection)

1 x Performance Mode / Easy OC Header

2 x AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support (1
x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)

Supports Secure Backup UEFI Technology

ACPI 6.0 Compliant wake up events

SMBIOS 2.7 Support

CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST,
VCCSA, VCCPLL, CPU Internal PLL, GT PLL, Ring PLL,
System Agent PLL, Memory Controller PLL Voltage Multi-
adjustment

Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
ter Pump Fans

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans
Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
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* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

11
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

13
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

15



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

16
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand,
ﬁ speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three memory
module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated Populated Populated Populated

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the
motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.

17
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 6 PCI Express slots on the motherboard.

or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

2 Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PClIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.
PCIE5 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE6 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations
PCIE2 PCIE4 PCIE6
Single Graphics Card x16 N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x8 x8 N/A
Mode
Three Graphics Cards in
x8 x8 x4

3-Way CrossFireX™ Mode

For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP or CHA_FAN3/WP) when using
multiple graphics cards.

19
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W @

Short Open
Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

2epi
(see p.1, No. 29) pin jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED: Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 17)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.

21



Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DU;JyMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) +5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 18) @)[e) header.
1 Q
PLEé+|
PLED+
PLED-
Serial ATA3 Connectors <, = [ ©, These eight SATA3
(SATA3_4_5: g g connectors support SATA
see p.1, No. 11) & ==& data cables for internal
(SATA3_2_3: storage devices with up to
see p.1, No. 12) :| = [ $| 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_0_L: E E *M2_1, SATA3_0 and
see p.1, No. 13) o= =on SATA3_1 share lanes. If
(SATA3_A1_A2: either one of them is in
see p.1, No. 14) z| = ] c‘;| use, the others will be
= = disabled.
% —=| =] ‘7:7 *M2_2,SATA3_4 and
- ==~ SATA3_5 share lanes. If
:I :I either one of them is in
E | |L E use, the others will be
CE TP disabled.
*To minimize the boot
time, use Intel® Z390
SATA ports (SATA3_0)
for your SSDs.
USB 2.0 Headers USB_PWR There are two headers
5.

(9-pin USB_1_2)
(see p.1, No. 20)
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 19)

P-
USB_PWR

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.




USB 3.1 Genl Headers
(19-pin USB3_5_6)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+

Vbus

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

7390 Extreme4

There are two headers on
this motherboard. Each

(see p.1, No.§ oSGt SR 3.1 Genl header can
(19-pin USB3_7_8) s . support two ports.
(see p.1,No. 9) o or O[O ooy
1
Front Panel Type C USB There is one Front

3.1 Genl Header
(26-pin USB31_TC_2)
(see p.1, No. 10)

Panel Type C USB 3.1
Genl Header on this
motherboard. This header

is used for connecting a
USB 3.1 Genl module for
additional USB 3.1 Genl

ports.

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 28)

Q-

. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the

GND . .
PRESENCE# This header is for
MIC_RET

ouT_RET connecting audio devices

to the front audio panel.

High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-
port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis
manual to install your system.

steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.

23



Chassis/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 30)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 23)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(see p.1, No. 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

This motherboard
provides three 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

If you plan to connect a

1.2 3 4
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.
CPU/Water Pump Fan This motherboard
Connector e s ' provides a 4-Pin water
_FAN:VOLTAGE 2
.

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 4)

GND

cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 7)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.



ATX 12V Power . ° This motherboard

Connector %%%% provides an 8-pin ATX

(8-pin ATX12V1) 4 1 12V power connector. To

(see p.1,No. 1) use a 4-pin ATX power
supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 5.

ATX 12V Power 1 Please connect an ATX

Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

L]
L]

12V power supply to this
connector.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.

Thunderbolt AIC
Connectors
(5-pin TBI)

(see p.1, No. 24)

Please connect a Thunderbolt™
add-in card (AIC) to the
Thunderbolt AIC connector via
the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE6 (default
slot).

Serial Port Header
(9-pin COM1)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1

CCTS#1

This COM1 header

supports a serial port

(see p.1, No. 21) . [©lolo[o]o module.

| | RRi#1

RRTS#1
GND
TTXD1
DDCD#1
TPM Header This connector supports Trusted
(17-pin TPMS1) 5% 5.1 % = Platform Module (TPM) system,
87 STIgEw

(see p.1, No.22)

GND%

SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

ans

which can securely store keys,
digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also
helps enhance network security,
protects digital identities, and

ensures platform integrity.

7390 Extreme4
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RGB LED Headers
(4-pin RGB_LED1)
(see p.1, No. 26)
(4-pin RGB_LED2)
(see p.1, No. 25)

12VG R B

RGB header is used to connect
RGB LED extension cable which
allows users to choose from vari-
ous LED lighting effects.
Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 33 for
further instructions on this

header.

Addressable LED Header
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 27)

4
GND
DO_ADDR

VouT

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 34 for
further instructions on this
header.

Performance Mode / Easy
OC Header

(4-pin PM_OC)

(see p.1, No. 15)

26

1[QOIOIO]
Button+
Button-

OCLED+
OCLED -

Please connect the OC switch
and OC LED indicator on the
chassis to this header according
to the pin assignments. Note the
positive and negative pins before

connecting the cables.
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2.7 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC
power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)
and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel” CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1
and M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Sockets (M2_1 and M2_2) support SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module
up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*M2_1,SATA3_0 and SATA3_1 share lanes. If either one of them is in use, the others will
be disabled.

*M2_2,SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of them is in use, the others will
be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

The following is an example of installing M.2_SSD (NGFF) module into the M2_2.

Step 1
g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
g and the screw.
F o { Step2

Ji

/ {  Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

s 14 1

——
‘ —@—

E D C B

Nut Location A B C D E
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type2280  Type 22110
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e ® ©

Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to

remove the M.2 heatsink.

Step4

Align and gently insert the M.2
(NGFF) SSD module into the M.2
slot. Please be aware that the M.2

(N.GFF) 'SSD module only fits in one
; orientation.
E
Step 5
Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.



M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUB00NS38-256GT-C
ASU800NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C

ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4

Apacer PCle3 x4
Corsair PCle3 x4
Crucial SATA3
Crucial SATA3
Intel SATA3
Intel PCle3 x4
Intel PCle3 x4

Kingston SATA3
Kingston PCle3 x4
Kingston PCle2 x4

0oCz PCle3 x4
PATRIOT PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle

Plextor PCle

Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle x4
SanDisk PCle
SanDisk PCle

Team SATA3
Team SATA3
Team SATA3
Team SATA3

CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228083/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)

SM951 (MZHPV512HDGL)

SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMCI105

7390 Extreme4
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PClIe3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.9 ASRock Polychrome RGB

ASRock Polychrome RGB is a lighting control utility specifically designed for unique individuals
with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connect-

ing the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static,

Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_LED1, RGB_LED?2) on the

motherboard.

]]E

RGB_LED1
» !
12VG R B
oo _ RGB_LED2
»
g =

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
A damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on

the motherboard.

==

—

n]
o |25
—
[ —
\m(—l e e B ) B D EJ

A

A

ADDR_LED1

1

GND
DO_ADDR
vout

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be

damaged.

2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to

motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome RGB Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome RGB Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your
PC style your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the

RGB LED switch Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects
for all LED regions of
the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Z390 Extreme4 von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendétigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezi-
fischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle
Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite:
ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

« ASRock Z390 Extreme4-Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock Z390 Extreme4-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock Z390 Extreme4-Support-CD

+ 1x E/A-Blendenabschirmung

+ 4 x Serial-ATA-(SATA) Datenkabel (optional)

+ 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S-Karte (optional)

+ 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform « ATX-Formfaktor

Prozessor . Unterstiitzt Intel® Core ™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8t &
9t Generation
- Digi Power design
+ 12-Leistungsphasendesign
- Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie
« Unterstiitzt CPUs mit freiem Multiplikator der Intel® K-Serie
- Unterstiitzt ASRock BCLK-Ubertaktung (voller Bereich)

Chipsatz - Intel Z390

Speicher + Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
+ 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze
. Unterstiitzt DDR4 4300+(0C)*/4266(OC)/4133(0C)/4000
(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)
12933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 non-ECC,
ungepufferter Speicher
* Weitere Informationen finden Sie in der
Speicherkompatibilitatsliste auf der ASRock-Webseite.
(http://www.asrock.com/)
+ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)
« Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB
- Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- + 3 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatze (PCIE2/PCIE4/
ungssteck- PCIEG6:einzeln bei x16 (PCIE2); doppelt bei x8 (PCIE2) / x8
platz (PCIEA4); dreifach bei x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

+ 3 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplitze (Flexible PCle)

« Unterstiitzt AMD Quad CrossFireXTM, 3—Wege—CrossFireXTM
und CrossFireX™

- Unterstiitzt NVIDIA® Quad SLI™ und SLI™

+ 1xM.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-
Modul und Intel” CNVi (WLAN/BT integriert)

+ 15-p-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE2)

37



38

Grafikkarte

Audio

Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausgange konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Unterstiitzt integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung:
Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und
MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear
Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel> UHD Graphics
DirectX 12

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)
Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, HDMI und
DisplayPort 1.2

Unterstiitzt drei Monitore

Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflosung von

4K x 2K (4096 x 2160) bei 30 Hz

Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflésung

von 4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von

1920 x 1200 bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI
-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP mit HDMI- und DisplayPort 1.2-Ports
Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI-
und DIsplayPort-1.2-Ports

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-

Audiocodec)

Erstklassige Blu-ray- Audiounterstiitzung

Unterstiitzt Uberspannungsschutz

Unterstiitzt Purity Sound™ 4

- Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie

- 120-dB-SRV-DAC mit Differentialverstarker

- NE5532 - erstklassiger Headset-Verstéarker fiir
Audioanschluss an der Frontblende (unterstiitzt Headsets mit
bis zu 600 Ohm)

- Reiner Stromeingang



LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

- Direct Drive Technology

- PCB-isolierte Abschirmung

- Impedanzerkennung am vorderen Ausgang

- Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
- RGB-LED

- 15-u-Gold-Audioanschluss

Unterstiitzt DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

2 x Antennenanschluss

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.2

1 x Optischer SPDIF-Ausgang

1 x USB-3.1-Gen2-Type-A-Port (10 Gb/s) (ReDriver)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.1-Gen2-Type-C-Port (10 Gb/s) (ReDriver)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

4 x USB-3.1 Gen1-Ports (Intel® Z390) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass /
Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID

0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

2 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse von ASMedia ASM1061,
unterstiitzt NCQ, AHCI und Hot-Plugging

7390 Extreme4
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Anschluss

*M2_1, SATA3_0 und SATA3_1 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn
einer von ihnen benutzt wird, werden die anderen deaktiviert.
*M2_2, SATA3_4 und SATA3_5 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn
einer von ihnen benutzt wird, werden die anderen deaktiviert.

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-II1-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul
und M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel® OptaneTM-Technologie
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstitzt ASRock U.2-Kit

+ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
+ 1 x TPM-Stiftleiste
+ 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 1x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Lifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelli-
gente Litftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lafter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
+ 3 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Was-
serkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP und CHA_
FAN3/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Liifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzan-
schluss).
+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)



BIOS-Funk-
tion

Hard-
wareiiberwa-
chung

Betriebssys-
tem

Zertifizierun-
gen

1 x 4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
1 x Audioanschluss an der Frontblende (15u goldene Audioan-
schluss)

1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)

2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (Intel®
7390) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

2 x USB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt vier USB 3.1 Gen1-
Ports) (ASMedia ASM1074-Hub) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.1-Gen1-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende (Intel”
7390) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x Leistungsmodus / einfache Ubertaktungsstiftleiste

2 x AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen (1 x Haupt-BIOS und 1 x
Ausfall-BIOS)

Unterstiitzt UEFI-Technologie (zuverléssige Sicherung)

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU-Kern/Cache, GT, DRAM, PCH 1,0 V, VCCIO, VCCST,
VCCSA, VCCPLL, CPU intern PLL, GT PLL, Ring-PLL, Sys-
temagent-PLL, Speichercontroller-PLL Spannungsmehrfachan-

passung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Ge-
héuse-/Wasserpumpenliifter

Luftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehéuseliifterg-
eschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

7390 Extreme4
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* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstellungen, die
Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
von Drittanbietern zihlen, besti Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geriite Ihres Systems beschiidigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verant-

wortung fiir mogliche Schiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe

auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”.

W W

Short Open
CMOS-16schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS loschen
(CLRCMOSI) Offen: Standard

2-poli
(siehe S. 1, Nr. 29) poliger Jumper

CLRCMOSI1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS]1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe
kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.
Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen,

starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.
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4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/Austaste,
(9-polig, PANEL1) Reset-Taste und

(siehe S. 1, Nr. 17) Systemstatusanzeige am Gehéuse
entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED+ Beachten Sie vor Anschlieflen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung IThres
Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer tiber die
Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet, wenn
das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist
aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautsprecher
etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und
Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und SPEAKER Bitte verbinden Sie die Be-
Lautsprecher-Stiftleiste DUNIID ,\L,IJy MY trieb-LED des Gehéuses und
(7-polig, SPK_PLED1) 5V | den Gehauselautsprecher mit
(siehe S. 1, Nr. 18) ) O 8 dieser Stiftleiste.
PLEé+|
PLED+
PLED-

Serial-ATA-III-Anschliisse - = [ ©, Diese acht SATA-III-Anschliisse
(SATA3_4_5: g g unterstiitzen SATA-Datenkabel
siehe S. 1, Nr. 11) & =l =l & fiir interne Speichergerite mit
(SATA3_2_3: einer Datentibertragungsgeschw
siehe S. 1, Nr. 12) N indigkeit bis 6,0 Gb/s.
(SATA3_0_1: é g *M2_1, SATA3_0 und SATA3_1
siehe S. 1, Nr. 13) o == o nutzen Lanes gemeinsam. Wenn
(SATA3_A1_A2: einer von ihnen benutzt wird,
siche S. 1, Nr. 14) :| = ] ;| werden die anderen deaktiviert.

E E *M2_2, SATA3_4 und SATA3_5

O ==l o nutzen Lanes gemeinsam. Wenn

- == einer von ihnen benutzt wird,

:I :I werden die anderen deaktiviert.

E || |L E *Nutzen Sie zum Minimieren

== der Startzeit Intel®-Z390-SATA-

Ports (SATA3_0) fiir Thre SSDs.
USB 2.0-Stiftleisten Es gibt zwei Stiftleisten an
o diesem Motherboard. Jede

(9-polig, USB_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 20)
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 19)

P-
USB_PWR

USB 2.0-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.
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USB 3.1 Genl-Stiftleisten
(19-polig, USB3_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 8)
(19-polig, USB3_7_8)
(siehe S. 1, Nr. 9)

Vbus

Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Es gibt zwei Stiftleisten
an diesem Motherboard.
Jede USB 3.1 Genl-
Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

Type-C-USB-3.1
Genl-Stiftleiste fir die
Frontblende

(26-polig, USB31_TC_2)
(siehe S. 1, Nr. 10)

Es gibt eine Type-C-USB-3.1
Genl-Stiftleiste fir die

Frontblende an diesem

Motherboard. Diese Stiftleiste

dient dem Anschluss eines
USB-3.1 Genl-Moduls fiir
zusitzliche USB-3.1 Genl-

Ports.

Audiostiftleiste
(Frontblende)

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 28)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

Diese Stiftleiste dient
dem Anschliefen von
Audiogeriten an der
Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
Q Jjedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen

in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.
. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audi-

N

ostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikro-
fon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volume (Aufnah-

melautstirke) an.
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Gehduse-/Wasserpump-
en-Liifteranschlusse
(4-polig,
CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 30)

(4-polig,
CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 23)

(4-polig,
CHA_FAN3/WP)
(siehe S. 1, Nr. 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

Dieses Motherboard bietet drei
4-poligen Wasserkiithlung-Ge-
héuseliifteranschluss. Falls

Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen CPU-Liifteran-
schluss (lautloser Liifter). Falls
Sie einen 3-poligen CPU-Liifter

(4-polig, CPU_FAN2/WP)

serkithlung-CPU-Liifteran-

1.2 3 4
anschlieflen méchten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.
CPU-/Wasserpumpen- Dieses Motherboard bie-
Liifteranschluss FAN-SPEED_CONTROL ‘  teteinen 4-poligen Was-
CPU_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2
.

(siehe S. 1, Nr. 4)

GND

schluss. Falls Sie einen 3-poligen
CPU-Wasserkiihlerliifter an-
schlieSen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Net-
zanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 20-pol-
igen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 13 an.
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ATX-12-V-Netzanschluss

Dieses Motherboard bietet ei-

—
(8-polig, ATX12V1) L0 nen 8-poligen ATX-12-V-Net-
. RREE A
(siehe S. 1, Nr. 1) 4 1 zanschluss. Bitte schlief3en Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 5 an.
ATX-12-V-Netzanschluss — An diesen Anschluss schlieen

(4-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 2)

L]
L]

Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.
*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.

Thunderbolt-
Erweiterungskarten
anschliisse
(5-polig, TB1)
(siehe S. 1, Nr. 24)

Bitte verbinden Sie eine
Thunderbolt™-Erweiterungskarte
iiber das GPIO-Kabel mit diesem
Thunderbolt-AIC-Anschluss.
*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™-AIC-Karte am
PCIES6 (Standardsteckplatz).

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

Diese COM 1 -Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir
serielle Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 22)
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GND

i

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

+3V
LAD3

GND
LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ano

Dieser Anschluss unterstiitzt das
Trusted Platform Module-(TPM)
System, das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennworter und Dat-
en sicher aufbewahren kann. Ein
TPM-System hilft zudem bei der
Starkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen und
gewihrleistet die Plattforminteg-

ritat.
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RGB-LED-Stiftleisten
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 26)
(4-polig, RGB_LED?2)
(siehe S. 1, Nr. 25)

12V G R B

RGB-Stiftleiste dient dem An-
schlieflen eines RGB-LED-Erweit-
erungskabels, das dem Nutzer die
Auswahl zwischen verschiedenen
LED-Lichteffekten ermdglicht.
Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschédigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 33.

Adressierbare-LED-Stift-
leiste

(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 27)

1
GND
DO_ADDR

VouT

Diese Stiftleiste dient der Verbind-
ung des Adressierbare-LED-Ver-
lingerungskabels, womit Nutzer
zwischen verschiedenen LED-Li-
chteffekten wihlen konnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adpressierbare-LED-Kabel
niemals falsch herum; andern-
falls konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 34.

Leistungsmodus / einfache
Ubertaktungsstiftleiste
(4-polig, PM_OC)

(siehe S. 1, Nr. 15)

1[QO[OIO]

Button-
OCLED+

OCLED -

Bitte verbinden Sie den Ubertak-
tungsschalter und die Ubertak-
tungs-LED-Anzeige am Gehause
entsprechend der Pinbelegung
mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie
vor Anschlieffen der Kabel die

positiven und negativen Kontakte.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte meére ASRock Z390 Extreme4, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte meére de conception robuste aux performances élevées.

document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous

avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site Internet pour
plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des proces-
seurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock Z390 Extreme4 (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock Z390 Extreme4

« CD dassistance ASRock Z390 Extreme4

+ 1 x panneau de protection E/S

+ 4x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 1xcarte ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Optionnel)

3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)



1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente d'ex-
pansion

Facteur de forme ATX

Prend en charge les processeurs 8™ et 9™ génération Intel®
Core™ (socket 1151)

Digi Power design

Alimentation a 12 phases

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

Prend en charge les processeurs débloqués de la série K Intel”®
Prend en charge loverclocking ASRock BCLK Full-range

Intel Z390

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
4300+(0C)*/4266(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/
2800(0C)/2666/2400/2133

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le

site Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)

Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC
(fonctionne en mode non-ECC)

Capacité max. de la mémoire systéeme : 64Go

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

3 x fentes PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE6 :Simple
en mode x16 (PCIE2) ; double en mode x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4)
; triple en mode x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

3 x fentes PCI Express 3.0 x 1 (Flexible PCle)

Prend en charge AMD Quad CrossFireX"", 3-Way
CrossFireX"™ et CrossFireX™

Prend en charge NVIDIA® Quad SLI™ et SLI™

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/
BT type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)

Contact doré 15u dans fente VGA PCle (PCIE2)

7390 Extreme4
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Graphiques

Audio

La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et

les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les
processeurs intégrant un controleur graphique.

Prend en charge la technologie Intel* UHD Graphics Built-

in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D)

et MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear
Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel> UHD Graphics
DirectX 12

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
Trois options de sortie graphique : D-Sub, HDMI et
DisplayPort 1.2

Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30 Hz

Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP via ports HDMI et DisplayPort 1.2
Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI et DisplayPort 1.2

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio

Realtek ALC1220)

Compatible audio Blu-ray Premium

Prend en charge la protection contre les surtensions

Prend en charge Purity Sound™ 4

- Couvercles audio série en or fin Nichicon

- 120dB SNR DAC avec amplificateur différentiel

- Amplificateur de casque NE5532 Premium pour connecteur
audio sur panneau avant (prend en charge les casques jusqua
600 Ohms)

- Entrée d’alimentation Pure Power
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Réseau

Connectique
du panneau
arriere

Stockage

- Technologie Direct Drive

- Blindage isolant PCB

- Détection d'impédance sur le port de sortie avant

- Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
- LED RVB

- Connecteur audio or 15y

Prend en charge DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel” 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

2 x ports antenne

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x port sortie optique SPDIF

1 x port USB 3.1 Gen2 Type A (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

1 x port USB 3.1 Gen2 Type C (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

4 x ports USB 3.1 Genl1 (Intel® Z390) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriére / central /
basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage
16), NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s ASMedia ASM1061, compati-
bles avec NCQ, AHCI et « Hot Plug »
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Connecteur

* Lignes partagées M2_1, SATA3_0 et SATA3_1. Si vous utilisez un
connecteur, les autres seront désactivés.
* Lignes partagées M2_2, SATA3_4 et SATA3_5. Si vous utilisez un
connecteur, les autres seront désactivés.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M et M.2
PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280/22110 touche M et
M.2 PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel® OptaneTM Technology
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

+ 1 x embase pour port COM
» 1 x embase TPM
+ 1x prise DEL dalimentation et haut-parleur
» 2 xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
+ 1 x embase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
+ 3 x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chassis /pompe a eau prend en charge un venti-
lateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24
w).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP et CHA_
FAN3/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3
broches ou 4 broches est utilisé.
« 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
+ 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches (connecteur d’ali-

mentation haute densité)



Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systeme d’ex-
ploitation

Certifications

1 x connecteur d’alimentation 12 V 4 broches (connecteur d’ali-
mentation haute densité)

1 x Connecteur audio panneau avant (15p Connecteur audio or)
1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches)

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Intel”
7390) (Protection contre les décharges électrostatiques)

2 x embase USB 3.1 Genl (4 ports USB 3.1 Genl pris en charge)
(concentrateur ASMedia ASM1074) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.1 Gen1 Type C sur panneau avant (Intel”
7390) (Protection contre les décharges électrostatiques)

1 x Embase mode Performances / OC facile

2 x BIOS UEFI AMI légaux avec prise en charge interface
graphique multilingue (1 x BIOS principal et 1 x BIOS de
sauvegarde)

Prend en charge la technologie de sauvegarde sécurisée UEFI
Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

Réglage de la tension Noyau/Cache CPU, GT, DRAM, PCH 1,0
V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL, PLL interne CPU, PLL
GT, PLL Ring, PLL Agent systeme, PLL Contréleur mémoire

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) : Ventila-
teurs de CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST,
VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

7390 Extreme4
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* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications
du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation doutils doverclocking
développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait
a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages

éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W @

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear CMOS
(CLRCMOSI) Ouvert : Par défaut

Cavalier (jumper) a 2 broches
(voir p.1, No. 29)

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systéme telles que mot de passe, date, heure
et parametres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systéme et rétablir
les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une
fois les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apres
une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le systéme, puis [éteindre
avant de procéder a leffacement de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces
embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau PLED+ Branchez le bouton de mise

systéme

(PANNEAUTI a 9 broches)
(voir p.1, No. 17)

en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin détat
du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant

HDLED+ la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chéssis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bou-

ton de réinitialisation pour redémarrer lordi en cas de pl ou de dysfoncti t
au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chéssis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau frontal
est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation, d'un témoin
LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous
reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfai t faire
correspondre les fils et les broches.




Prise DEL d'alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL
et haut-parleur DUNIID ,\L,IJy MY d'alimentation du chéssis et le
(SPK_PLED]1 a 7 broches) +5V | haut-parleur du chassis sur ce
(voir p.1, No. 18) ) @) 8 connecteur.
PLEé+|
PLED+
PLED-
Connecteurs Serial ATA3 - = [ ©, Ces huit connecteurs SATA3
(SATA3_4_5: g g sont compatibles avec les cables
voir p.1, No. 11) & =l =l & de données SATA pour les
(SATA3_2_3: appareils de stockage internes
voir p.1, No. 12) :| =[] :| avec un taux de transfert
(SATA3_0_1: E E maximal de 6,0 Go/s.
voir p.1, No. 13) o == o * Lignes partagées M2_1,
(SATA3_A1_A2: SATA3_0 et SATA3_1. Si vous
voir p.1, No. 14) :| = ] ;| utilisez un connecteur, les autres
E E seront désactivés.
O ==l o * Lignes partagées M2_2,
- ==~ SATA3_4 et SATA3_5. Si vous
:I :I utilisez un connecteur, les autres
< < o i s
5:, L] (L] 5:) ieront de.sa‘ctlfres.
Pour minimiser le temps au
démarrage, utilisez les ports
Intel® Z390 SATA (SATA3_0)
pour vos SSD.
Embases USB 2.0 Cette carte mére comprend
USBSPWR

(USB_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 20)
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 19)

P-
USB_PWR

deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre

en charge deux ports.

7390 Extreme4
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Embases USB 3.1 Genl vous Cette carte mére comprend

(USB3_5_6 a 19 broches) I“':f::;ggg Ei:;:;:zi deux connecteurs. Chaque
(voir p.1, No. 8) o i embase USB 3.1 Gen! peut
(USB3_7_8 a 19 broches) s fn':z . prendre en charge deux
(voir p.1, No. 9) P o ports.
:
Embase USB 3.1 Genl Cette carte mere comprend
Type C sur panneau avant Eﬂﬁm une embase USB 3.1 Genl
(USB31_TC_2a26 Type C sur le panneau avant.
broches) Cette embase sert a connecter
(voir p.1, No. 10) un module USB 3.1 Genl
pour des ports USB 3.1 Genl
supplémentaires.
Embase audio du panneau OND cencE# Cette embase sert au
frontal M‘CJEOTULRET branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a audio au panneau audio
9 broches) ! our2.L frontal.
(voir p.1, No. 28) J_SENSE

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
Q mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner

correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

N

. Si vous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).
D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.
E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».



Connecteurs du ventila-
teur de chéssis/pompe a
eau

(CHA_FAN1/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 30)

(CHA_FAN2/WP a4
broches)
(voir p.1, No. 23)

(CHA_FAN3/WP a4
broches)
(voir p.1, No. 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34
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Cette carte mere est dotée de trois
connecteurs pour ventilateur de
chéssis a refroidissement par eau
a4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
refroidisseur deau pour chassis a 3
broches, veuillez le brancher sur la
Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur pour
ventilateur de processeur /
pompe a eau
(CPU_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE —

ano 1O

SN o s

Cette carte mere est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envis-
agez de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez

le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d'alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 7)

Cette carte meére est dotée
d’un connecteur d’alimenta-
tion ATX & 24 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX
a 20 broches, veuillez effectuer
les branchements sur la Bro-
che 1 et la Broche 13.
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Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

EREN
EEEE

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
12V a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1
et la Broche 5.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

L]
L]

Veuillez connecter une source
d'alimentation ATX 12 V a ce
connecteur. *La fiche d'alimen-
tation électrique s'adapte a ce

connecteur dans un seul sens.

Connecteurs
Thunderbolt AIC
(TB1 a 5 broches)
(voir p.1, No. 24)

Veuillez connecter une carte
‘extension (AIC) Thunderbolt™

au connecteur AIC Thunderbolt

via le cable GPIO.

*Veuillez installer la carte AIC

Thunderbolt™ sur la fente PCIE6

(fente par défaut).

Embase pour port série
(COM1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 21)

CCTS#1

RRI#1

RRTS#1

DDCD#1

Cette embase COM1 prend en
charge un module de port série.

Embase TPM
(TPMSI a 17 broches)
(voir p.1, No. 22)
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GND

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V
LAD3
PCIRST #

GND
LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

FRAME

PCICLK

anos

Ce connecteur prend en charge un
module TPM (Trusted Platform
Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauve-
garder clés, certificats numériques,
mots de passe et données en toute
sécurité. Le systeme TPM permet
également de renforcer la sécurité
du réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver 'in-

tégrité de la plateforme.



Embase LED RVB L'embase RVB sert a connecter le

(RGB_LED1 a 4 broches) 12VG R B céable d'extension LED RVB qui

(voir p.1, No. 26) permet aux utilisateurs de choisir

(RGB_LED?2 a 4 broches) parmi plusieurs effets lumineux

(voir p.1, No. 25) LED.
Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 33 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.

Embase LED adressable Cette embase sert a connecter le

(LED_DDR_A ! céble d'extension LED adressa-

a 3 brochesl) DUDﬁSD ble qui permet aux utilisateurs

VouT

(voir p.1, No. 27)

de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommaggé.

*Veuillez consulter la page 34 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embase mode Perfor-
mances / OC facile
(PM_OC a4 broches)
(voir p.1, No. 15)

Veuillez connecter le commu-
tateur OC et I'indicateur LED
OC du chassis sur cette embase
conformément aux affectations
des broches. Repérez les broches
positive et négative avant de

brancher les cébles.

7390 Extreme4
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock Z390 Extreme4, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock

di offrire sempre qualita e durata.

di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modi-
fiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul sito Web di ASRock
senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro
sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare
l'elenco di schede VGA pits recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock.

Sito Web di ASRock  http://www.asrock.com.

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre ASRock Z390 Extreme4 (Form Factor ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock Z390 Extreme4

+ CD di supporto ASRock Z390 Extreme4

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 1xscheda ASRock SLI_HB_Bridge_2S (opzionali)

3 xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio d’es-
pansione

- Fattore di forma ATX

+ Supporta processori 8" Gen e 9" Generation Intel® Core™
(Socket 1151)

- Digi Power design

« Potenza a 12 fasi

« Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

« Supporto di CPU unlocked Intel® K-Series

+ Supporta gamma completa overclocking BCLK ASRock

. Intel Z390

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
+ 4xalloggi DIMM DDR4
+ Supporto di memoria DDR4 4300+(OC)*/4266(O0C)/4133(O
C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/32
00(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei
supporti di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
« Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalitd non ECC)
+ Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
« Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

+ 3 x Alloggi PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE6:singolo
ax16 (PCIE2); doppio a x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); triplo a x8
(PCIE2) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio

+ 3 xalloggi PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

« Supporto di AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX""
and CrossFireX™

« Supporta NVIDIA® Quad SLI™e SLI™

+ 1x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT
e Intel* CNVi (Integrated WiFi/BT)

+ Contatti doro 15u nell’alloggio VGA PCle (PCIE2)
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Grafica

Audio

La videografica integrata della scheda video UHD Intel” e le
uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori
con GPU integrata.

Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e
MPEG-2 Full HW Encodel, Intel* InTru"™ 3D, Intel® Clear
Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel> UHD Graphics
DirectX 12

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo
decodifica), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, HDMI e DisplayPort 1.2
Supporto di tre monitor

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a

4K x 2K (4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a

4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200
a60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI

(& necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto HDCP con le porte HDMI e DisplayPort 1.2
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI
e DisplayPort 1.2

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio

Realtek ALC1220)

Supporto audio Blu-ray Premium

Supporta protezione da sovratensione

Supporto di Purity Sound™ 4

- Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold

- 120dB SNR DAC con amplificatore differenziale

- NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio
pannello frontale (supporta cuffie fino a 600 Ohm)

- Ingresso Pure Power
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LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

- Tecnologia Direct Drive

- Schermatura isolata PCB

- Sensore impedenza sulla porta di uscita anteriore
- Layer PCB individuali per canali audio R/L

- LED RGB

- Connettore audio dorato 15

Supporta DTS Connect

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

2 X porte antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta D-Sub

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x porta uscita SPDIF ottico

1 x Porta USB 3.1 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (ReDriver)
(Supporto protezione ESD)

1 x Porta USB 3.1 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (ReDriver)
(Supporto protezione ESD)

4 x porte USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (supporto protezione da
scariche elettrostatiche)

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)

Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono

6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI e Hot Plug*

2 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, sup-
portano NCQ, AHCI e Hot Plug
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Connettore

*M2_1, SATA3_0 e SATA3_1 condividono le corsie. Se uno di essi
¢ utilizzato, gli altri saranno disabilitati.
*M2_2, SATA3_4 e SATA3_5 condividono le corsie. Se uno di essi
¢ utilizzato, gli altri saranno disabilitati.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2230/2242/2260/2280 ed il modulo M.2
PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo 2230/2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2
PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporto di Intel® OptaneTM Technology
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2

+ 1 x connettore porta COM
+ 1x connettore TPM
+ 1 x connettore LED alimentazione e altoparlante
+ 2x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
+ 1 x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED
+ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
+ 3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e
CHA_FAN3/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una
ventola a 3 pin 0 4 a pin.
+ 1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore alimen-
tazione ad alta densita)
« 1 x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimen-

tazione ad alta densita)
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

1 x connettore alimentazione 12V 4-pin (connettore alimen-
tazione ad alta densita)

1 x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)

1 x Connettore Thunderbolt AIC (5-pin)

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (Intel”
7390) (supporta protezione da scariche elettrostatiche)

2 x connettore USB 3.1 Genl1 (supporto di 4 porte USB 3.1
Genl) (hub ASMedia ASM1074) (supporto protezione da
scariche elettrostatiche)

1 x porta USB 3.1 tipo C connettore Gen1 (Intel® Z390) (Sup-
porto protezione ESD) sul pannello frontale

1 Basetta Modalita prestazioni / Overclocking (OC) facile

BIOS legale 2 x AMI UEFI con supporto GUI multilingue
(1 x Main BIOS e 1 x Backup BIOS)

Supporto della tecnologia Secure Backup UEFI

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST,
VCCSA, VCCPLL, CPU Internal PLL, GT PLL, Ring PLL,
agente di sistema PLL, controller memoria PLL, regolazione

multipla della tensione

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'ac-
qua, telaio/pompa dell'acqua

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)
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* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione
delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di stru-
menti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o perfino
provocare danni ai comp i e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e
spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato
alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

“ @

Short Open
Jumper per azzerare la CMOS Cortocircuitato: Azzerare la
(CLRCMOS1) . CMOS
Jumper a 2 pin )
(vedere pag. 1, n. 29) Aperto: Predefinito

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo

di alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin

su CLRCMOSI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo
aver azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo 'aggiornamento del
BIOS, & necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire
l'operazione di azzeramento della CMOS.
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4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto

sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n.17)

d'alimentazione, il tasto di
ripristino e I'indicatore di stato
del sistema del telaio a questa

basetta in base all'assegnazione

HDLED+ dei pin definita di seguito.
Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimentazione
& possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino per
riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢é acceso
quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello

stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o
quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso quando il
disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello fron-
tale consiste principal te di tasto dalij tazione, tasto di ripristino, LED dalimentazione, LED
attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello frontale del
telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.
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Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimentazione
alimentazione e DUNIID ,\LAJI;A MY e l'altoparlante a questo
altoparlante +5V | connettore.
(SPK_PLEDI a 7 pin) Ol
(vedere pag. 1, n. 18) f | Q
PLED+
PLED+
PLED-
Connettori Serial ATA3 - = [ ©, Questi otto connettori SATA3
(SATA3_4_5: g g supportano cavi di trasmissione
vedere pag. 1, n. 11) & =l =l & dati SATA per i dispositivi
(SATA3_2_3: d’archiviazione interni velocita
vedere pag. 1, n. 12) :| R :| di trasferimento dati fino a
(SATA3_0_1: E E 6,0 Gb/s.
vedere pag. 1, n. 13) o == on *M2_1, SATA3_0e SATA3_1
(SATA3_A1_A2: condividono le corsie. Se uno di
vedere pag. 1, n. 14) :| = [ ;| essi ¢ utilizzato, gli altri saranno
E E disabilitati.
0 1= =l » *M2_2,SATA3_4 e SATA3_5
- ==~ condividono le corsie. Se uno di
:| :I essi ¢ utilizzato, gli altri saranno
% L[ L % disabilitati.
* Per ridurre al minimo il tempo
davvio, utilizzare le porte SATA
Intel ® Z390 (SATA3_0) per i
dispositivi SDD.
Header USB 2.0 - Ci sono due connettori
P

(USB_1_2a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)
(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

P-
USB_PWR

su questa scheda madre.
Ciascun header USB 2.0 puo

supportare due porte.
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Header USB 3.1 Genl
(USB3_5_6a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)
(USB3_7_8 a 19 pin)
(vedere pag. 1,n.9)

Vbus.
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun
header USB 3.1 Genl pud

supportare due porte.

Connettore USB 3.1 Genl

tipo C pannello anteriore

(USB31_TC_2 a 26 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

E presente un connettore USB
3.1 Genl tipo C pannello
anteriore su questa scheda
madre. Questo connettore
viene utilizzato per il
collegamento di un modulo
USB 3.1 Genl per porte USB 3.1

Genl supplementari.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 28)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

Questo header serve a
collegare i dispositivi audio al

pannello audio anteriore.

Q 1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo

chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel

nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull' header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario

collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo
Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.
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Connettori ventola chassis
/ pompa dell'acqua
(CHA_FANI1/WP a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 30)

(CHA_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)

(CHA_FAN3/WPa 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

Questa scheda madre ¢ dotata di
tre connettori ventola a 4 pin per
il raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamento
ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU /
pompa dell'acqua
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

PN

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 7)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimen-
tazione ATX a 24 pin. Per
utilizzare un'alimentazione
ATX a 20 pin, collegarla lungo
il pin 1 eil pin 13.
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Connettore di
alimentazione
ATX da 12V
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

EREN
EREE

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimen-
tazione ATX da 12 V a 8 pin.
Per utilizzare un'alimentazione
ATX a 4 pin, collegarla lungo il
pin 1 eil pin 5.

Connettore di
alimentazione
ATX da 12V
(ATX12V2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

L]
L]

Collegare un alimentatore ATX
a 12 V a questo connettore.

*La spina di alimentazione puo

essere inserita in questo connet-

tore con un solo orientamento.

Connettori
Thunderbolt AIC
(TBI1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 24)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) al connettore
Thunderbolt AIC utilizzando il
cavo GPIO.

* Installare la scheda
Thunderbolt™ AIC nell’alloggio
(predefinito) PCIES.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

RRXD1

DDCD#1

Questo header COM1 supporta
un modulo di porta seriale.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

GND

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

anos

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali e di
garantire l'integrita della piatta-

forma.
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Collettore LED RGB 11 collettore RGB viene utilizzato
(RGB_LED1 a 4 pin) 12v6 R B per collegare la prolunga LED
(vedere pag. 1, n. 26) RGB, che consente agli utenti di
(RGB_LED2 a 4 pin) scegliere tra vari effetti di illumi-
(vedere pag. 1, n. 25) nazione a LED.
Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.
* Fare riferimento a pagina 33
per ulteriori istruzioni su questa
basetta.
Header LED indirizzabile Questo header serve a collegare il
(ADDR_LED1 a 3 pin) ! cavo di estensione del LED indi-
(vedere pag. 1, n. 27) DUDﬁSD rizzabile che consente di scegliere
VOouT

tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 34
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Basetta Modalita prestazi-
oni / Overclocking (OC)
facile

(PM_OC a4 pin)

(vedere pag. 1, n. 15)

Collegare l'interruttore OC e I'in-
dicatore LED OC sul telaio a ques-
ta basetta in base all'assegnazione
dei pin. Annotare i pin positivi e

negativi prima di collegare i cavi.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock Z390 Extreme4, una placa base fiable fabricada

segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
Q contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si esta
documentacion sufre alguna modificacion, la version actualizada estard disponible en el sitio web de
ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro
sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar
las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la CPU; en el sitio web de ASRock.

Sitio web de ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

Placa base ASRock Z390 Extreme4 (Factor de forma ATX)
Guia de instalacion rapida de ASRock Z390 Extreme4

CD de soporte de ASRock Z390 Extreme4

1 x escudo panel E/S

4 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

1 tarjeta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

3 x tornillos para socket M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

« Factor de forma ATX

« Compatible con la 8"y 9* generacion de procesadores Intel®
Core™ (Socket 1151)

« Digi Power design

+ Disefio de 12 fases de alimentacién

+ Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

+ Compatible con CPU serie K desbloqueada de Intel®

+ Compatible con overclocking de rango completo BCLK de
ASRock

Intel Z390

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
+ 4 xranuras DIMM DDR4
« Admite memoria sin bufer DDR4 4300+(OC)*/4266(OC)/4133
(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 no ECC.
* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
«  Admite mddulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento
en modo no ECC)
+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 64GB
« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
+ Contacto 15p Gold en ranuras DIMM

+ 3 xranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE6:una
ax16 (PCIE2); doble a x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); triple a x8
(PCIE2) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

3 xranuras PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

« Compatible con AMD Quad CrossFireX™, 3-Way
CrossFireX™ y CrossFireX™

- Compatible con NVIDIA® Quad SLI™ y SLI™

+ 1x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/
BT tipo 2230 e Intel* CNVi (WiFi/BT integrado)

+ Contacto 15y Gold en ranura VGA PCle (PCIE2)

79



80

Graficos

Audio

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.
Admite Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel* InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics

DirectX 12

Codificacién y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits
(solo descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)
Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, HDMI y
DisplayPort 1.2

Compatible con tres monitores

Compatible con HDMI con una resolucion maxima de

4K x 2K (4096x2160) a 30 Hz

Compatible con DisplayPort 1.2 con una resolucion maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Admite D-Sub con una resolucién maxima de 1920x1200

a60 Hz

Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con
HDMI)

Compatible con HDCP con puertos HDMI y

DisplayPort 1.2

Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI y DisplayPort 1.2

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido

(Realtek ALC1220 Audio Codec)

Compatible con audio Blu-ray Premium

Admite proteccién contra sobretensiones

Compatible con Purity Sound™ 4

- Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold

- 120dB SNR DAC con amplificador diferencial

- Amplificador de auriculares de alta calidad NE5532 para
conector de audio en el panel frontal (admite auriculares de
hasta 600 ohmios)

- Entrada de alimentacion pura
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LAN

E/S en panel
posterior

Almacenami-
ento

- Tecnologia Direct Drive

- Proteccion de aislamiento PCB (circuito impreso)

- Deteccién de impedancia en el puerto de salida frontal
- Capas PCB individuales para canal de audio D/I

- LED RGB

- Conector de audio dorado de 15y

Compatible con DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas
(ESD)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

2 x Puertos de antena

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto D-Sub

1 x puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 puerto de salida SPDIF optica

1 x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo-A (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
proteccion ESD)

1 x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo-C (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
proteccion ESD)

4 x Puertos USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (admite proteccion
contra descargas electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /

Entrada de linea / Altavoz frontal / Microéfono

6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Tech-
nology 16), NCQ, AHCI y conexi6n en caliente*

2 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s de ASMedia ASM1061,
compatibilidad con las funciones NCQ, AHCI y "Conexi6n en
caliente"
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Conector

*M2_1, SATA3_0 y SATA3_1 comparten carriles. Si cualquiera de
ellos esta en uso, los otros se deshabilitan.
*M2_2, SATA3_4 y SATA3_5 comparten carriles. Si cualquiera de
ellos esta en uso, los otros se deshabilitan.

+ 1xZbcalo Ultra M.2 (M2_1) que admite el médulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M y el
modulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3 6,0
Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280/22110 con clave M y el
modulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la Tecnologia OptaneTM de Intel®

** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de arran-
que

** Admite el kit U.2 de ASRock

- 1 x Base de conexiones de puerto COM
+ 1x Conector TPM
+ 1xLED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
+ 2 x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
1 x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méxima.
+ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
+ 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_
FAN3/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el venti-
lador de 3 o 4 contactos.
+ 1x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector
de alimentacion de alta densidad)
+ 1x Conector de alimentacion de 8 contactos y 12V (conector

de alimentacion de alta densidad)
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Funciondela
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

1 x Conector de alimentacion de 4 contactos y 12V (conector
de alimentacidn de alta densidad)

1 x Conector de audio en el panel frontal (15p Conector de
audio de oro)

1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos)

2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Intel® Z390). Admite proteccion contra descargas electrostati-
cas.

2 x Base de conexiones 3.1 Genl (admite 4 puertos USB 3.1
Genl) (concentrador ASMedia ASM1074) (Admite proteccion
contra descargas electrostaticas)

1 x Base de conexiones USB 3.1 Genl Tipo C en el panel frontal
(Intel® Z390) (admite proteccion ESD)

1 x Modo de rendimiento / Base de conexiones OC sencilla

2 x BIOS Legal UEFI AMI compatibles con interfaz grafica de
usuario multilingtie (1 BIOS Principal y 1 BIOS de copia de
seguridad)

Compatible con tecnologia UEFI de copia de seguridad segura
Eventos de reactivacién compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

Multiajuste de voltaje de caché/nucleos de la CPU, GT, DRAM,
PCH 1,0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL, PLL interna de
la CPU, PLL GT, PLL de anillo, PLL de agente del sistema y PLL

del controlador de memoria

Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCCy CE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentac-

ion preparada para ErP/EuP)
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* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas
de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,
incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacién se debe realizar bajo su
propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No i inguna resp bilidad por
los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”

W @

Short Open

Puente de borrado de CMOS Corto: Borrado de CMOS
(CLRCMOSI) Abierto: Predeterminado
(consulte la pég. 1, n° 29) Puente de 2 contactos

CLRCMOST1 le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacién de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la
hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer
los parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacidn, utilice una tapa de
puente para acortar los contactos del CLRCMOSI durante 3 segundos. Acuérdese de
retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera
apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.
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4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard de forma
permanente la placa base.

Cabezal del panel del PLED+

sistema

(PANELI de 9 contactos)

Conecte el boton de alimentacion,
el botdn de restablecimiento y el

indicador de estado del sistema

(consulte la pag. 1, n° 17) 1 que se encuentran en el chasis a
esta base de conexiones segun las
HDLED- . .
HDLED+ asignaciones de contactos que se

indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de

conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacién):
Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en la que
su sistema se apagard mediante el botén de ali ion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de restablecimiento
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se
encuentra en estado de suspension $4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal
consta principal de: botén de alii tacion, botén de restablecimiento, indicador LED de ali-
mentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su médulo del
panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los cables y los contactos

coinciden correctamente.



LED de alimentacion y SPEAKER Conecte el LED de alimentacion
base de conexiones para la DUNIID ,\L,IJy MY del chasis y el altavoz del chasis
altavoz +5V | a esta base de conexiones.
(SPK_PLED1 de 7 Ol
contactos) ' f | Q
(consulte la pag. 1, n° 18) PLEP?_ED,,
PLED-
Conectores Serie ATA3 - = [ ©, Estos ocho conectores SATA3
(SATA3_4_5: g g son compatibles con cables de
consulte la pag.1, n° 11) & =l =l & datos SATA para dispositivos
(SATA3_2_3: de almacenamiento interno con
consulte la pag.1, n° 12) :| ] [ :| una velocidad de transferencia
(SATA3_0_1: E E de datos de hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pag.1, n° 13) o == on *M2_1, SATA3_0y SATA3_1
(SATA3_A1_A2: comparten carriles. Si cualquiera
consulte la pag.1, n° 14) :| = ] ;| de ellos esta en uso, los otros se
E E deshabilitan.
0 1= =l » *M2_2, SATA3_4y SATA3_5
- == comparten carriles. Si cualquiera
:I :I de ellos estd en uso, los otros se
% L] |L] % deshabilitan.
*Para minimizar el tiempo de
arranque, use los puertos SATA
de Intel® Z390 (SATA3_0) para
las unidades de estado solido.
Cabezales USB 2.0 Hay dos bases de conexiones
USBSPWR

(USB_1_2 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 20)
(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 19)

P-
USB_PWR

en esta placa base. Cada
cabezal USB 2.0 admite dos

puertos.

7390 Extreme4
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Cabezales USB 3.1 Genl
(USB3_5_6 de

19 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)
(USB3_7_8 de

19 contactos)

(consulte la pag. 1, n°9)

Vbus

Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Hay dos bases de
conexiones en esta placa
base. Cada cabezal USB 3.1

Genl admite dos puertos.

Base de conexiones USB
3.1 Genl de tipo Cenel
panel frontal
(USB31_TC_2 de

26 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)

|

Existe una base de conexiones
USB 3.1 Genl1 de tipo C en

el panel frontal en esta placa
base. Esta base de conexiones
se utiliza para conectar

un moédulo USB 3.1 Genl
para puertos USB 3.1 Genl

adicionales.

Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIOL1 de

9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 28)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

‘ OUT_RET

o[ [o
o] (6] (e}
[ Toura_L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2_L

o] [¢]

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio

al panel de audio frontal.

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
Q conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para

que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual

y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguien-

do los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario

que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el

panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).



Conectores del ventilador
de la bomba de agua/cha-
sis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 30)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 23)

(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

7390 Extreme4

Esta placa base proporciona tres
conectores para el ventilador del
chasis para refrigeracién por agua
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de refrig-
eracion por agua del chasis de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (venti-
lador silencioso) de CPU de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector del ventilador de
la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE ——

GND O

IS

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU de
refrigeracion por agua de 4 con-
tactos. Si tiene pensando conectar
un ventilador de disipador por
agua de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

Conector de
alimentacion ATX
(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 7)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién
ATX de 20 contactos, conécte-

la en los contactos del 1 al 13.
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Conector de alimentacién & s Esta placa base contiene un
ATX de 12V HEEN conector de alimentaciéon ATX
(ATX12V1 de 8 contactos) ) Qoo ) de 12V y 8 contactos. Para uti-
(consulte la pag. 1, n° 1) lizar una toma de alimentacién
ATX de 4 contactos, conéctela
en los contactos del 1 al 5.
Conector de alimentacion — Conecte una fuente de

ATX de 12V
(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

L]

alimentacion ATX 12V en este
conector.

*El enchufe de la fuente de
alimentacion encaja en este

conector en una tnica direccion.

Conectores

Thunderbolt AIC

(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 24)

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ al conector
Thunderbolt AIC a través del
cable GPIO.

*Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE6 (ranura

predeterminada).

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)

RRXD1
DDTR#1
DDSR#1
CCTs#1

1 [QIOIOIOIQ
[ RRI#1
RRTS#1
GND

TXD1
DDCD#1

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMSI de 17 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 22)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
anos

Este conector es compatible con el
sistema Modulo de Plataforma Se-
gura (TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura claves,
certificados digitales, contrasefias
y datos. Un sistema TPM también
ayuda a aumentar la seguridad

en la red, protege las identidades
digitales y garantiza la integridad

de la plataforma.



Cabezales de LED RGB

7390 Extreme4

El cabezal RGB se utiliza para

(RGB_LED1 de 12ve R B conectar el alargador de LED RGB

4 contactos) que permite a los usuarios elegir

(consulte la pag. 1, n° 26) entre varios efectos de ilumi-

(RGB_LED2 de nacion de LED.

4 contactos) Precaucion: Nunca instale

(consulte la pag. 1, n° 25) el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.
*Consulte la pagina 33 para ob-
tener mds instrucciones sobre esta
base de conexiones.

Base de conexiones de 4 La base de conexiones se usa para

LED direccionable GND conectar el alargador de LED

(ADDR_LED1 de 3 con- VOUDTO‘ADDR direccionable que permite a los

tactos)
(consulte la pag. 1, n° 27)

usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacién LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiiarse.

*Consulte la pagina 34 para ob-
tener mds instrucciones sobre esta

base de conexiones.

Modo de rendimiento /
Base de conexiones OC
sencilla

(PM_OC de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 15)

Conecte el conmutador OC y el
indicador LED OC del chasis a
esta base de conexiones conforme
a las asignaciones de los contactos.
Cercidrese de cudles son los
contactos positivos y los negativos

antes de conectar los cables.
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1 BBepeHne

Braropapum Bac 3a mpuo6peTeHue HaieXXHoIT cucteMHoit watsl ASRock Z390 Extreme4,
BBIITYCKAEMOII [IOf] TIOCTOSTHHBIM >KeCTKIM KOHTPOJIeM KadecTa komnanun ASRock. Ora
MaTepUHCKas I/1aTa 0becreuBaeT BeMMKOJEIHYIO IPOM3BOSUTETLHOCTD 1 OT/IMYALTCA
HaJI©)KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIUM ¢ TpeboBanmsamu komnanun ASRock B

OTHOIIEHUMN Ka4eCTBa U JOITOBEYHOCTI.

o npuuure 06HOBNEHUS XAPAKMEPUCINUK CUCIEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20 00echeUeHUs
BIOS codepicumoe Hacmosugeii 00KyMeHMAauuu mosicem Gbimb usmereHo 6e3 npedsapumenvHozo
ysedomnenus. IIpu usmeHenuu codepiumoz0 HACMOUE20 OOKYMEHMA €20 06HOBNIEHHAS

sepcusi 6ydem docmynna Ha ee6-caiime ASRock 6e3 npedsapumenvrozo yeedomnenus. IIpu
HeoOX00UMOCHY MeXHUHECKOT N000ePIHKU, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOIL naamotl, nocemume e6-
caiim u Haiidume Ha Hem UHPOPMALUUIO 0 MOOENIU UCHONb3YeMOTE Bamu mamepuHckotl naamot. Ha
6e0-caiime ASRock maxoice mosicHo Hatimu cambiii nocedHuti nepeuerv noodepicusaemvix VGA-

xapm u L[I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT noctaBku

+ MatepnHckas nnara ASRock Z390 Extreme4 (popm-dakrop ATX)

+ Kpatkoe pykoBogcTBo 10 ycTanoBKe rmatbl ASRock Z390 Extreme4

« Kommnaxr-guck ¢ ITO pna mmarer ASRock Z390 Extremed4

+ 1 9KpaH aHe/ C IOPTaMy BBOJIa-BBIBOJA

4 kabens nepenaun fanubix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTarorcs OT/AEIbHO)
+ 1 kapra ASRock SLI_HB_Bridge_2S (npno6peTarorcs OTAeIbHO)

+ 3 BuHTa 1A cnota M.2 (mprnobpeTaoTcs OT/AeNbHO)



7390 Extreme4

1.2 TexHU4ecKune xapakTepucTuKkm

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

+ ®opm-Pakrop ATX

- Tlomuepxka nporeccopos 8 u 9 moxonenns Intel® Core™
(Socket 1151)

+ Digi Power design

« Cucrema muranus 12

« IloggepxmuBaercs Texuonorus Intel® Turbo Boost 2.0

» Iloggepxxa mpoueccopos Intel® cepuu K ¢
Pa30IOKMPOBAHHBIM MHOXKITE/IEM

+ Tlompmepsxka monHoro pasrona mporeccopa ASRock BCLK

. Intel Z390

 JIByxkaHanbHas namaTb DDR4
+ 4 xrHe3ga DDR4 DIMM
+ Toppep>xka mopyneit mamat DDR4 4300+(0C)*/4266
(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(OC)/
3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 He
orHocsumxcst K ECC, HeGydepn3oBaHHOI ITaMsTH
* TononuuTenbHas uHGOpManys npecrasaena B Crmcke
coBmectnmoit mamsaTu (Memory Support List ) Ha Be6-carite
ASRock. (http://www.asrock.com/)
+ Tloppepxka mopyneit mamsatu ECC UDIMM (pa6ora B
pexume, otnasom ot ECC)
+ MakcumanbHbiit 06bem O3Y: 64 I'6
+ Tlopnepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

«+ TlosomouenHsle (15 MKM) KOHTaKTbI c10TOB DIMM

+ 3 x PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE6:0amH x16
(PCIE2); nBa x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); tpu x8 (PCIE2) / x8
(PCIE4) / x4 (PCIE6))*

* Ilopmep>KuBaloTCsA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-mucky Tuma
NVMe.

3 x PCI Express 3.0 x1 pasbem (Flexible PCle)

« Iloppepxka AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ u
CrossFireX™

« Tlomuepxka NVIDIA® Quad SLI™ u SLI™

+ 1 cmor M.2 (ko4 E) gt mopynst WiFi/BT tuma 2230 u Intel®
CNVi (Bctpoennsie WiFi/BT)

+ 15p 3omouenble KoHTakThI pasbema VGA PCle (PCIE2)
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Tpadpunueckas
nopcucrema

3ByK

Bcrpoennsiit Bupeoazantep Intel® UHD Graphics u BoIxozist
VGA nopfiep>KnBaloTcs TONbKO Ipu ucronb3osanuy LIT co
BCTPOEHHBIMY IPapUIeCKIMIM IPOLIECCOPAMM.
TTopepK1BaemMble BCTPOEHHbIE TEXHOIOTMM BU3YaTN3alliy
Intel® UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ monxocTbio
anmapaTHbIM KofposaHreml B popmarax AVC, MVC (S3D)
1 MPEG-2, Intel® InTru"™ 3D, Texmonorus Intel® Clear Video
HD, Intel® Insider™, Intel° UHD Graphics

DirectX 12

ITporpaMMHO-amnmapaTHoOe KOAMPOBaHUe-IeKONPOBaHMeE:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ur, VP8,
VP9 8 6ut, VP9 10 6ut (Tonbko fekopuposanne), MPEG2,
MJPEG, VC-1 (To/nbKO ieKOfMpOBaHIie)

Tpu Bupeossixoma: D-Sub, HDMI u DisplayPort 1.2
TTopnepskka pabOTHI C TPEMs MOHUTOPAMI

Topmepxka HDMI ¢ MakcumanbHbIM paspenienneM 10 4K x
2K (4096x2160) mpu 30 Ity

TMopnepxuBaercs DisplayPort 1.2 ¢ MakcuMaIbHBIM
paspenternem a0 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Iix
TopnepxuBaercs D-Sub ¢ MakcuManbHBIM pas3pelieHneM 10
1920x1200 mpm 60 Iy

TMoppnepxuBaorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/mser),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) gepes mopr HDMI
(tpebyercst coorsercrByromit HDMI-MonuTOp)
IMopnepxuBaercs ¢pyukiysa HDCP gepes moprst HDMI n
DisplayPort 1.2

IMonnepyxka BeiBOfA Buzieo ¢ paspentennem 4K Ultra HD
(UHD) na moptst HDMI n DisplayPort 1.2

7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbICOKOIT YeTkocTu HD Audio ¢ 3ammroit

naHHbIX (ayguokozek Realtek ALC1220)

TMonneprxka Premium Blu-ray Audio

3ammTa OT MepernajioB HalpsKeHUA B 37IeKTPUIECKOI ceTn

Toppepsxka Purity Sound™ 4

- Konpgencaropsr gyt ayanocucrem cepun Nichicon Fine Gold

- 120 5B SNR DAC ¢ su¢depeHIianbHbIM yCuInTeneMm

- [lepBokmaccHblit ycumrenb NE5532 11 rapHUTYpBI y
ayaMopasbeMa Ha IepeHeli maHeu (Moaep)KUBAIOTCs
TapHUTYPBI C CONPOTUB/IeHNEeM 10 600 OM)

- CTa6I/I7H/I3]/IPOBaHHbII7[ BXO[ MUTaHMA



LAN

MopTbl BBOgA-
BbiBOAA Ha
3agHen naHenun

3anomuHawwme
ycTponcTBa

- Texuomorus Direct Drive

- Vsonupyrolee sakpaHNpOBaHe IEYaTHON IIATHI

- Omperienenne CONPOTHBIEHNS HATPY3KY, OK/IIOYEHHON
K IIOPTY Ha IlepefiHel MaHem

- OTzenbHBIe C/I0M IeYaTHON IUIATHI /LS IEBOTO 1 IIPaBOro
ayaJOKaHAIOB

- CBerommongnass RGB-nogcBeTKa

- [To3onouenHslit ayguopasbem (15 Mkm)

Toppepxxa DTS-nopgxmodenns

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel” 1219V

Tonpnep>xnBaeTcs npobyxaenue mo JIBC
MonHyesammTa 1 3alMTa OT 7IeKTPOCTATUYECKIX
paspAnoB

Topnepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
ITopnepxusaercsa PXE

2 aHTEHHBIX IIOpTa

1 mopT PS/2 s Mplmn/KnaBuaTypbl

1 mopr D-Sub

1 nopr HDMI

1 mopr DisplayPort 1.2

1 onrtuyeckuii Beixop SPDIF

1 mopr USB 3.1 Gen2 tum A (10 T'6ur/c) (ReDriver) (¢
3ALUTOI OT IIEKTPOCTATIIECKIX PA3PsIOB)

1 mopr USB 3.1 Gen2 tun C (10 I'6ut/c) (ReDriver) (c
3ALUTOI OT IIEKTPOCTATIIECKIUX PA3PsIOB)

4 nopros USB 3.1 Gen1 (Intel® Z390) (c 3awuroii ot
9/IEKTPOCTATIYECKIX PA3PSIOB)

1 mopt JIBC RJ-45 ¢ nnpnkaropamu («AKTMBHOCTB/
Coepunenne» u «CKopocTb»)

Paszpvembl HD Audio: 3ajiHme AyHaMuKy / LeHTpaIbHbIIL
AMHAMUK / cabBydep / MMHEIHBIIT BXOT / TlepefHiie

AMHAMUKM / MUKPOGOH

6 pazbeMoB SATA3 ¢ IpoOITyCKHOII CIIOCOOHOCTHIO 6,0

I'6/c, nogmep>xka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5,

RAID 10, rexxonoruu Intel Rapid Storage 16), NCQ, AHCI
U «TOPAYETO» MOKTIOUEHIIT*

2 nopta SATA3 6,0 ['6ut/c ASMedia ASM1061, nopzep>xka
¢dynximit NCQ, AHCI n «ropsideit» 3aMeHbI

7390 Extreme4
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Pasbembl

* O6uue kananst M2_1, SATA3_0 u SATA3_1. Ecin
JUCIIONb3YeTCs OfUH U3 HUX, OCTA/IbHbIE OYYT OTK/IIOYEHBI.
* O6uue kananbst M2_2, SATA3_4 u SATA3_5. Eciu
JUCIIONb3YeTCs OfUH U3 HUX, OCTA/IbHbIE OYYT OTK/IIOYEHBI.

+ 1 cmor Ultra M.2 (M2_1), nofiep>xuBaeTrcsi MOAY/Ib
M.2 SATA3 tuma 2230/2242/2260/2280 ¢ xmodom M ¢
HPOITYCKHOI c1oco6HocThI0 6,0 I'6/c u Mopyns M.2 PCI
Express no Bepcun Gen3 x4 (32 I'6/c)**

+ 1xcmor Ultra M.2 (M2_2), nogaep>xusaet MOaynib M.2
SATA3 Tuma 2230/2242/2260/2280/22110 ¢ iporryckHoit
crioco6HoCTBIO 6,0 T'6/C M MOmynb M.2 PCI Express fo
Bepcunt Gen3 x4 (32 T'6/c) ¢ xmoogom M.¥*

** Tlopnepskusaercst rexuonorust Intel® OptaneTM
** TTopmep>KMBaOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-ayckn
tuna NVMe

** TlopnepskuBaercst kommriekt ASRock U.2

+ 1 xonogxa COM-nopra
« 1 komogka TPM
+ 1 KoloAKa CBETOMOHOTO NHAMKATOPA IINTAHNUA U
KOPITyCHOTO [THAMMKa
+ 2 KOJIOIKM IS TIOAK/TI0OYeH s cBeToamomHon RGB-
TTO/ICBETKI
* Tlonmep>KuBaeTcs CBETOAMOHAs leHTa (MakcumyM 12 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIIHOCTBIO 0 36 BT).
+ 1 KoIoAKa ajIpecyeMoil CBETO/[MIOTHOI ITOfICBETKI
* Tlopaep>KuBaeTcsi CBETORMO/HAs /IeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIHOCTBIO 710 15 BT).
+ 1 paspeM /1 BeHTHIATOpa oxmaxkgeHus LII1,
4-KOHTaKTHBIN
* PazbeM IpOI[eCCOPHOTO BEHTU/IATOPA IO PXKIBAET
BEHTIIATOP C MOTpebsieMbIM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).
+ 1 pa3peM /11 BEHTU/IATOPA VIV BOJAHOI IIOMITBI
BopsiHOTrO oxakaenyst 1IT (4-koHTaKTHBIN) (cMapT-
PEry/IATOp CKOPOCTH BEHTU/ISTOPA)
* PazbeM JIA IIPOIIeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTHU/IATOPA
VIV BOJISTHOI IIOMITBI TTOZIIeP>KUBAeT BEHTUIATOP C
oTpebsieMbIM TOKOM He 6oree 2 A (24 Br)
3 pa3beMBI /I KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA VIV BOJAHON
MOMITBI (4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-perysTop cCKOpocTn

BEHTI/IATOPA)



7390 Extreme4

MapameTpbl
BIOS

* PagbeM 7151 TPOLIECCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHTUIATOPA UK
BOJIAIHOJI IOMIIBI HIOJIZIEP>KVBAET BEHTU/IATOP C HOTPe6/IAeMBIM
ToKOM He 6onee 2 A (24 Br).

* Insa pasbemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_
FAN2/WP u CHA_FAN3/WP aBTOMaTi4ecKy OnpeensaeTcs
TUII HOZIK/TIOYE€HHOTO BEHTU/IATOPA: 3- UM 4-KOHTAKTHBII.

+ 1 24-xoHTaKTHBIX pazbeM muTannsa ATX (BpIcOKOIIOTHBIN
paszbeM IUTaHMA)

+ 1 pasbem muranus 12 B (8-KOHTAaKTHBIN pasbeM MUTAHNA
BBICOKOI1 TITIOTHOCTM )

+ 1 pasbem muranus 12 B (4-KOHTAaKTHBIN pasbeM MUTAHNA
BBICOKOII TIJIOTHOCTM )

+ 1 aypgmopasbeM /I IepefHelt maHenn (030/1049eHHbIe
KOHTAKTBI ayfj1iopasbeMa, 15 MKM)

+ 1 AIC-paszpem Thunderbolt (5-koHTaKTHBDIII)

+ 2 xonoaxu USB 2.0 (4 mopros USB 2.0) (Intel® Z390) (c
3aIIUTON OT 3NEKTPOCTATUYECKMX PA3PAIOB)

+ 2 konoaxa USB 3.1 Genl (4 nopra USB 3.1 Genl)
(xonuenTparop ASMedia ASM1074) (c 3amuToii ot
9/IEKTPOCTATUYECKMX PA3PAIOB)

+ 1 xonoaxa mopta USB 3.1 Genl tumn C Ha nepegHert
manenu (Intel® Z390) (c 3ammmToit OT 37eKTPOCTATUYECKIX
paspAnoB)

+ 1 Konozika /iy pesxuMa MOBbIIEHHOT TPON3BOANTENbHOCTI

1 JIETKOT'O pa3TOHa

» 2 unma AMI UEFI Legal BIOS ¢ moazmepsxKoit
muorosazpraHoro I'MIT (1 ocHosHOI BIOS 1 1 pesepHbrit
BIOS)

+ Tloppmep>xka TeXHOIOTYM 6€30IIACHOTO Pe3ePBHOTO
xonyposannsa UEFI

+ Tloppepxka GyHKmit TpoOysxaenns o ctangapty ACPI
6.0

+ IMomnepxxa SMBIOS 2.7

+ Perymuposxa Hanpssxennit: agpa/kam II1, GT, DRAM,
PCH 1,0 B, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL,
uyTpennnit PLL IIT1, GT PLL, PLL xonmbueBoit mmHbl, PLL

cucTeMHOro arenra, PLL konTponnepa mamaTu

97



98

KoHTponb + Kontponn temneparypsr: Bearunarop 1I1; Beartunarop

o6opyaoBaHuA VN TIOMTIA BOfiAHOTO oxnmaxaenus LIT; Bentunarop wam

TIOMITa BOJSTHOTO OXIaXK/IeHNA KOPITyca

+ Taxomerp: Bentnarop LII; Bentunarop may mommna
BopsaHoro oxnaxjenus II1; Bentunarop nnm nommna
BOZITHOTO OXJTAXK/IeHVIAA KOpITyca

+ BecirymHas pabora (C aBTOMAaTH4eCKOIl PeryInpOBKOi
CKOPOCTYI BpAIlleHVsA B 3aBUCHMOCTY OT TeMIIEePaTyPbl
LIIT): Berrusrop 1IT; BeHTHIATOp M1 IIOMITa BOASHOTO
oxnmaxenna LII; BeHTunATop uam nomia BOfiAHOTO
OXJIaKJIeHNSA KOpITyca

« Perynuposka ckopoctu Bpamenus: Bearunarop II1;
BenTtunarop uny nomna BofiAaHoro oxnaxaenna HIT;
BeHTUIATOpP MM TIOMITA BOZIAHOTO OX/TaXKeHIIA KOpITyca

+ Kontponb Hanpsoxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, nanpsokenne
anpa LTI, DRAM, VPPM, PCH 1,0B, VCCSA, VCCST,
VCCIO

OnepavuuoHHble + Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psanas)

cncTembl

Ceptudukayumsa « FCC,CE

« Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K IUTaHKS,

coorsercTByloumii crauapry ErP/EuP)

* C dononnumenvroti unopmaueii 06 u30enuu MOKHO 03HAKOMUMBCS HA 6e6-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumol8am, 4mo paszon npoueccopa, 6KaoH4as usmerenue Hacmpoex BIOS,
npumerenue mexuonozuu Untied Overclocking u ucnonv3osanue uHCmpymeHmos paseona
He3aBUCUMBIX NPOU3BOOUMesIetl, COnpsisiceH ¢ onpedesieHHbIM puckom. Paszon npoyeccopa mosiem
CHU3UMb CMAGUNLHOCT CUCMEMbL UL OdJHe NPUBECHIL K NOBPEHOEHUI0 ee KOMIOHEHMO08 U
ycmpoticme. Paseon npoueccopa ocyusecmensemcs non. M Ha COOC] il puck u

3a cobcmeenHblil cuem. Mol He Hecem 0MBEMCINBEHHOCb 3G BO3MONCHYLLL Yi4epO, BbI36aHHDbLIL
paseorom npoueccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIIIa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEPEMbBIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu TI€pEMbIYKa-KO/INA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOB/IEHA, TIepEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

" W

Short Open

ITepembruka cpoca 3amkuyTa: Copoc Hactpoek CMOS
Hactpoek CMOS Pasomknyra: ITo ymonuanuio
(CLRCMOS1)

2-KOHTAKTHas epeMbIYKa
(em. cTp. 1, Ne 29)

CLRCMOSI ucnonbsyerca i yaanenus ganapix CMOS. B namaru CMOS
cojiepyKaTcs TaKye JAaHHbIe O HACTPOJIKe CUCTEMBI, KaK CHCTEMHBIN T1apoJIb, /1aTa,
BpeMsI 11 ITapaMeTpbl HACTPOITKM cucTeMbl. YT06BI COPOCUTD 1 OOHYINTD ITApaMeTPbI
CHCTEMBI Ha HACTPOJKM MO YMOTYaHWIO, BBIK/IIOUNTE KOMIILIOTED I U3BIEKNTE
BIJIKY U3 PO3€TKH, @ 3aTeM KOJIIAaYKOBOJI IIePeMbIYKOil 3aMKHITE KOHTaKThI Ha
CLRCMOSI Ha 3 cexynppl. [Tocie c6poca nactpoek CMOS He 3a0y/pTe CHATh
KOJIIIaYKOBYI0 IepeMbruKy. [1pu Heo6xopumocTu copocuts HacTporiku CMOS cpasy
nocne o6xoBenns BIOS cHavasa mepesarpysure CucTeMy, a 3aTeM BBIK/IIOUMTE

KOMIIbIOTEp Iepeft copocom HacTpoek CMOS.
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1.4 Konoakmun Pa3beMbl, PaCNONOXKEHHbIE Ha CNCTEMHON
nnarte

Pacnonoxcennvie Ha cucmemnoti nname konodxku u pasvemvl HE sensomcs nepemvrukamu. HE
ycmanasnusatime Ha IMu KOMOOKU U PA3bEMbL NePeMbIUKU-KONNAUKU. YCmMaHosKa nepemoluex-
KONNA4K06 HA S KONOOKU U PA3beMbl MOKEM Bbl36amb HeYCMPaHUMoe nospesioeHue
CUCTEMHOTI NAambl.

Komnopka crucreMHOM

ITaHenm

(9-xonrakTHasa, PANELI)
(em. cTp. 1, Ne 17)

PLED+

[MopxmounTe pacnonoxeHHble
Ha KOpITyce KHOTIKY TUTaHu,
KHOTIKY IIepe3arpysku 1
VMHJMKATOP COCTOSAHMUSA CUCTEMBI
K 9TOJ KO/IOJIKE B COOTBETCTBII

HDLED+ C Ha3Ha4YeHMeM KOHTAaKTOB,
npuBeileHHbIM HKe. [lepen
TIOJK/TIOUeHEM Kabereit
onpesieNnTe MONMOKUTETbHBIN 1

OTpmuaTeanmi{ KOHTAKTBhI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Ilookniouerue KHONKU NUMAHUS, PACNOTIONEHHOLI Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb CrOCO6 BLIKIOUEHUS CUCTEMbL NPU HANCAMUU KHONKU NUMAHUS.

RESET (xnonxa c6poca):

Ilookniouenue KkHonku c6poca, pacnonoxerHoti Ha nepedHeil nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobvl Nepesanycmumy KOMnblomep, eciu OH 3A6UC U HOPMATLHbITE NePe3anyck
HEBO3MOMEH.

PLED (c i ) cucmemvt):

Tlookntouene UHOUKAMOPA COCMOSHUSL, PACNIOTONEHHO20 HA NepedHeil NaHenu KOpNyca.
CeemoduodHbiil uHduKamop opum, koz0a cucmema paéomaem. Koz0a cucmema Haxo0umcs 6
pexcume oxcudanus S1/S3, ceemoouod muzaem. Kozoa cucmema HAX00UMCS 6 pexcume OKUOGHUS

S4 unu svikniouena (S5), ceemoduod He opum.

HDLED (c: it PP JHCeCmK020 OUCKa):
Tlooxniouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGONIbL HECHKO020 OUCKA, PACNOIONEHHO20 HA
nepeoneii nanenu. CeemoouoOHblil UHOUKAMOP 20pUM, K020a HeCMKUil OUCK BbINONHAEM.

CUUMDbIBAHUE UL 3ANUCH OAHHDBLX.

Ilepednss naneny moxem Gvimv pasHoti Ha pasnvix kopnycax. Ha nepedueii nanenu pacnonoxiennt
KHONKA NUMAHUS, KHONKA NEPe3anycKa, UHOUKAMOP NUMAHUS, UHOUKAIMOP PAGOMbL HecKo2o
oucka, Ounamux u m.o. IIpu nodxknwo4eHuu nepedHeti naneau Kk Imoti K0100ke noOK0Haime
np0600a K COOMBEMCMEYIOUSUM KOHIMAKIMAM.



Konopka cBeTOANORHOrO SPEAKER [IpenHasHaveHa gt
VHUKATOpa MUTAHNUS U DUNIID ,\L/IJy MY TIOZK/TIOYEHVISI CBETOAVIOLHOTO
AMHAMUKA KOPITyca 5V | VMHANKATOPA IUTAHUS U
(7-xoHTaKTHAas, olo AMHAMUKa KOpITyca.
SPK_PLED1) ' | | Q
(em. c1p. 1, Ne 18) P eo-
PLED-
Paszbemsr Serial ATA3 « A A o Iru mectb Bocemb SATA3
(SATA3_4_5: gl %’I TIpeffHa3HaYeHBbI J/I
cm. cTp. 1, Ne 11) Sl &S nopkmodenust Kabemeit SATA
(SATA3_2_3: BHYTPEHHUX 3aIIOMMHAIOMINX
cm. cTp. 1, Ne 12) N R YCTPOJCTB /1A TIepefadn
(SATA3_0_1: g g TAHHBIX CO CKOPOCTBIO IO
cm. cTp. 1, Ne 13) & B S 6,0 I'6/c.
(SATA3_A1_A2: * O6uue kananab M2_1,
cm. cTp. 1, Ne 14) ° M SATA3_0 u SATA3_1. Ecim
[sp} [32]
g E VICTIO/Ib3YETCSA OJVIH U3 HUX,
o =l 1= @ ocTabHble OYIyT OTKIIOYEHBI.
* O6uue kaHanb M2_2,
< IS sATA3 4uSATA3 5 Ecom
g ni g VICIIOJIb3YeTCs Of{MH U3 HIX,
» == ocTanbHble GYILyT OTK/IIOYEHBL.
* JIna MUHMMM3ALUN BpEMEHN
3arpy3KU UCIIONb3YIiTe
moprat Intel® Z390 SATA
(SATA3_0) mnst TBEpAOTETBHBIX
HaKOINUTese.
Konogxu USB 2.0 USBE_F'WR Ha maTepuHCcKot mTaTe

(9-xonrakTHas, USB_1_2)
(em. cTp. 1, Ne 20)
(9-xonraktHas, USB_3_4)
(cm. cTp. 1, Ne 19)

1

MIMEETCs JIBE KOMOMKIA.
Kaxxmas xonogka USB 2.0

TIOAAEPKMBAET [iBa IOPTA.

7390 Extreme4

101



Komogku USB 3.1 Genl

Vbus

Ha marepuHckoii miare

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-xoHTaKTHAas, IN'A_PA_SSRX- niA_PB_SSRX+ VIMEETCS JIBE KOTOIKIA.
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
USB3_5_6) P st gt Kaxkpmas kononka USB 3.1
IntA_PA_SSTX+ GND
(em. cp. 1, Ne 8) o P - Genl nogjep>xuBaer Ba
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
(19-koHTaKTHAS, A PA Dr Doy nopra.

USB3_7_8)
(em. cp. 1, Ne 9)

Kornopxa i mopra
USB 3.1 Genl Type C Ha

HCPCHHCI/“[ ITaHenmm

(26-xonTakTHasg, USB31_

TC_2)
(em. cTp. 1, Ne 10)

Ry

Ha matepuHckoit nmate
TIpelyCMOTpeHa OffHa KOJIOAKa
s mopra USB 3.1 Genl Type
C Ha mepepHeit maHem. 9Ta
KOJIOZIKA VICTIONb3YeTCA A
nopkmodeHyA Moxyns USB
3.1 Genl ¢ IOIOTHUTETbHBIMIL
noptamut USB 3.1 Genl.

AyZMIOKOJIOfIKA TIepefHeit
TaHenm

(9-xonTakTOB, HD_
AUDIO1)

(cm. cTp. 1, Ne 28)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

ITa KOmoKa mpeiHasHavYeHa
1A TIOZK/TI0YEeH A
ayJIMOYCTPOJCTB K HepeHeit

ayAnOIIaHenn.

HO 0711 € NPABUNLHOTE PAGOMbL HEOOX00UMO, UIMOObL HPOBOO NAHENU KOPNYCA HOOOePIUEAT

: 1. Ayduocucmema 6vic0K020 paspeuierust noodepicusaen PyHKUUIO pacnosHA6aHUs pasvema,

nepeoauy cuznanos HDA. VIncmpyKuuu no ycmaHoske CUCHeMbl CM. 6 9MOM PYK0800CHIEe

u pyKosodcimee Ha Kophyc.
2. IIpu ucnonv3osanuu ayouonanenu AC’97 nodxmouume ee k ayouoxonooke nepeoneii

nauenu, Kax ykasaxo danee:

A. ITooknwouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.
B. Iooxnouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITookniouume nposoo 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 071 AyOUONAHENU BbICOKO20
paspewienus. Ipu ucnonvzosanuu ayouonanenu AC’97 ux noOKmouamp e Hyi#Ho.

E. Umo6vt axmusuposamv nepednuii muxpodoH, nepeiidume Ha éxnadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkxocmv 3anucu).

102



Pasbembr gis

BEHTU/IATOPA VJIV IIOMIIbL

BOJISTHOTO OXJIAXK[€HMS
KopITyca
(4-KOHTaKTHBIN
CHA_FAN1/WP)

(em. cTp. 1,Ne 30)

(4-KOHTAKTHBIN
CHA_FAN2/WP)
(cm. cTp. 1,Ne 23)

(4-KOHTAKTHBII
CHA_FAN3/WP)
(em. cTp. 1,Ne 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

7390 Extreme4

JlaHHas cUCTeMHas IIaTa
OCHaIeHa TpeMs 4-KOHTaKTHBIMI
pas'bemaMM J1s1 CUCTEMbI
BOJIAHOTO OX/IAXK/IEHMA KOPITyca.
3-KOHTaKTHy}O CI/[CTEMY BOJISIHOTO
OXJTaXKJIEHNS KOPITyca ClieflyeT

TOAK/TIOYATh K KOHTaKTaM 1-3.

Pasbem BenTUIATOPA

OXJTXKAEHNS TIpolieccopa
(4-xontakra, CPU_FANI)

(em. cTp. L,Ne 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Ora MaTepuHCKas I/1aTa CHabKeHa
4-KOHTaKTHBIM pa3beMOM [/
MaIIOIJ_[yMH]_L[eFO BeHTI/[J'IF[TOpa
LIII. Ecriu BBI cobupaeTech
TOJKTIYATD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTU/IATOP OX/TAXK/IEHUSA
Ipolieccopa, MOIK/IIYalTe ero K
KOHTaKTaM 1-3.

Paspem JJ11 BEHTUIATOpA

FAN_SPEED_CONTROL

VTN TIOMIIBI BOJSTHOTO
oxynaxaenus L[I1
(4-xonrtakTHbIt CPU_
FAN2/WP)

(cm. cp. 1,Ne 4)

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

NN

JlaHHas MaTepUHCKas I/1aTa
OCHallleHa 4-KOHTaKTHbIM
PasbeMOM JJLA CUCTeMbI BOJISTHOTO
oxnmaxjenns II1. 3-KoHTaKTHYIO
CHCTeMY BOJITHOTO OX/IaXK/ICHIIS
HIT cnemyeT moagKm0YaTh K

KOHTakTam 1-3.

Pazpem muranms ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI1)

(em. cTp. 1, Ne 7)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
pasbemom mmranus ATX.
YT06bI NCIIONTB30BATD
20-KOHTaKTHbIN pagbeM
murtanus ATX, mogkirounte
ero BJIO/Ib KOHTaKTa 1 1

KOHTaKTa 13.
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Paspem nuranus

dra MaTepMHCKasA I1aTa

ATX 12 B 8 — ° OCHallleHa 8-KOHTaKTHBIM

(8-xonrakToB, ATX12V1) %%%% pasbemoM nuTanus ATX

(em. cTp. 1, Ne 1) 4 . 12 B. Yro6s! ncronb3oBarh
4-KOHTAKTHBIJ pag’beM IMUTaHNUs
ATX, HOgK/II0YMTE €ro BO/b
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Pasbem nurtanus K mannomy pasbemy

ATX 12 B
(4 xourakToB, ATX12V2)
(em. cTp. 1, Ne 2)

L]

TTOJIK/TII0YAeTCSl MICTOUYHUK
mutanust ATX 12 B. *Pazbem ot
6710Ka IUTAHUSA [TOJCOEUHAETC
K 3TOMY Pa3’beMy TO/IbKO B OJHOI

OpMEHTALIVIN.

Paspemsr Thunderbolt
AIC

(5 konTakTOB, TB1)
(cm. cTp. 1, Ne 24)

ITopK/moYnTe IIATY PACUINPEHNS
(AIC) Thunderbolt™ k pazbemy
Thunderbolt AIC ¢ momonipro
nnrepgeitcHoro GPIO-kaberrs.

* YcTaHOBUTE TIJTATy pacIIMpeHns
Thunderbolt™ B cnor PCIE6 (cnot

110 YMO/TYaHUIO).

Konopka
[OC/IEI0BATEIHOTO TIOPTa
(9-xonTakTHasz, COM1)
(cm. ctp. 1, Ne 21)

RRXD1

DDSR#1
CCTs#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

Konmopgxa COMI nopmep>xnBaeT
HOAK/TIOYEHME MOAY/IA

TIOCTIEOBATEIbPHOIO MOPTA.

Konogka TPM
(17-konTakros, TPMSI1)
(em. cTp. 1, Ne 22)

GND

GND

PCIRST #

© w
o =

< A > o 3
" < m o< ~
+ 3+ 3 [
-]
oz z 2o
£z 0 35S
€8 3
5

S

«n

SMB_CLK_MAIN

SMB_DATA_MAIN

PCICLK

ans

10T pazpeM obecreunBaet
HopIepxKKy cructempl Trusted
Platform Module (TPM), kotopast
criocobHa 0b6ecrednTh HaIe)KHOE
XpaHeHue Kirouert, InppoBbIX
ceptuduKaToB, Mapoei u
nanabix. Cucrema TPM taxoke
TIOBBILIAET YPOBEHD CETEBOI
6e301acHOCTH, 3alMIIAeT

11 pOoBbIe UACHTUPUKATOPDI

1 obecreunBaeT 1eI0CTHOCTD

11aTHOPMBIL.



7390 Extreme4

Kononxu s

TIO/{K/TIOYEHVIST 12VG R B
CBETOMIMOTHON

RGB-nopcseTknm.

(4-xoHTaKTHas,

RGB_LED1)

(em. cTp. 1, Ne 26)

(4-xoHTaKTHas,

RGB_LED2)

(em. cTp. 1, Ne 25)

Konopxa RGB-mozcBeTkM CIIy»>knT
I TIORKTIOYEHVA YATNHNTETbHOTO
Kabensa ceerommonHoii RGB-
TIOfICBETKN, KOTOpas TITO03BOJIAET
peann3oBaTh PasTNIHbIe CBETOBbIE
addexTsr.

Buumanne! Kareropmyueckn
3anpeaeTcsi HORKIYATh Kabenb
cBetoguoaHoit RGB-mogcBeTkn

C HapylIeHNeM IO/APHOCTH, TaK
KaK 3TO MOXXET IIPUBECTH K €TO
TOBPEKACHUIO.

* JIoTIOTHUTE/IbHbIE CBEJEHUs 06
VICTIO/Tb30BAHUY ATON KOTOJKM CM.

Ha cTp. 33.

KOJIOZIKA af{pecyeMoii

CBETO[VIOJJHOI TTOJICBETKY oo

(3 KoHTaKTa, DO_ADDR
vouT

ADDR_LED1)

(em. cTp. 1, Ne 27)

ITa KOMOMIKA CITYKUT J/I
MOZIK/II0YEHMA Y/IMHUTETLHOTO
Kabesrs afipecyeMoil CBETO/VIOHOI
MOZICBETKM, KOTOPas IO3BOJIAET
peanusoBaTh pasiNyHble CBETOBbIE
3¢ dexTsL.

Bunmanne! Kareropmueckn
3anpenaeTcs HOAKIYATh Kabenb
afpecyeMoli CBeTOMOTHON
TOJCBETKMU C HapyllleHeM
TO/IAPHOCTM, TaK KaK 3TO MOXKET
TIPUBECTH K €T0 MOBPEKAEHUIO.

* JlomomHUTe/IbHbIE CBEfeHUs 06
VICITO/Tb30BAHMUY 3TOV KOIOMKY CM.

Ha cTp. 34.

KOJIOfIKA [/Is1 peXXnMa
TIOBBIILIEHHO
[IPOU3BOANTEIBHOCTI 1
JIETKOTO pasroHa
(4-xonraktHasa, PM_OC)
(em. cTp. 1, Ne 15)

Tlonk/mounTe K 9TOI KOMOIKE
HepeK/IoYaTe/Ib pasToHa I
CBETOAVONHBII MHMKATOP pasroHa
Ha KOpITyce B COOTBETCTBIUM C
HasHa4YeHMeM KOHTaKToB. [lepern
HOAK/IIOYEeHIeM KabeJlell olpesenre
IOJIO>KUTE/IbHBII ¥ OTPULIATe/IbHbII

KOHTAKTHhI.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock Z390 Extreme4, uma confiavel placa mae

ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal

oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Q Como as especificaces da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

desta documentagao estard sujeito a alterages sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes a esta
documentagao, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio. Se precisar
de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter informagoes
especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas
VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa Miae ASRock Z390 Extreme4 (Fator de Forma ATX)
Guia de Instalagdo Rapida da ASRock Z390 Extreme4
CD de Suporte da ASRock Z390 Extreme4

1 x Painel de E/S

4 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

1 x Placa ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

3 x Parafusos para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma « Formato ATX

CPU - Suporta 8* Ger. e 9* Geraio de Processadores Intel” Core™
(Soquete 1151)
- Digi Power design
+ Design com 12 fases de alimentagdo
+ Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
+ Suporta CPU desbloqueado da série K da Intel®
» Suporta Overclocking total ASRock BCLK

Chipset - Intel Z390

Memdria + Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
+ 4x Slots DIMM DDR4
+ Suporta memdria DDR4 4300+(OC)*/4266(0C)/4133(OC)/
4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133, nao ECC,
sem memoria intermedidria
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
+ Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)
» Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
- Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

Slot de ex- + 3 x Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE6:unico em
pansao x16 (PCIE2); duplo em x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); triplo em x8
(PCIE2) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagio

3 x Slots PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

+ Suporta AMD Quad CrossFireXTM, 3-Way CrossFireX™ e
CrossFireX™

- Suporta Quad SLI™ e SLI™ da NVIDIA®

+ 1 xsoquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT
e Intel” CNVi (WiFi/BT Integrado)

+ Contato em Ouro 15p no Slot PCle VGA (PCIE2)
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Graficos

Audio

Os graficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6
podem ser suportados com processadores com GPU integrada.
Suporta graficos incorporados Intel* UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, Graficos Intel* UHD

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, HDMI e DisplayPort
1.2

Suporta configuragao com trés monitores

Suporta HDMI com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta DisplayPort 1.2 com resolugdo méx. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 @
60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC
e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessirio
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas HDMI e DisplayPort 1.2

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI e
DisplayPort 1.2

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de

4udio Realtek ALC1220)

Suporte audio Blu-ray superior

Suporta Protegao de Sobretensao

Suporta Purity Sound™ 4

- Capacitor de Audio Série Ouro Fino Nichicon

- 120dB SNR DAC com amplificador diferencial

- Fone de Ouvido NE5532 Premium para - Conector de Audio
do Painel frontal (suporta fones de ouvido de até 600 Ohms)

- Ligagdo Pura
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LAN

E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

- Tecnologia de drive direto

- Blindagem de isolamento PCB

- Sensoriamento de Impedéncia na porta de saida dianteira
- Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

- RGB LED

- Conector de Audio de Ouro 15u

Suporta a tecnologia DTS Connect

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Prote¢do de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

2 x Portas de Antena

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta D-Sub

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x Porta de saida SPDIF otica

1 x Porta USB 3.1 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta
Protegao ESD)

1 x Porta USB 3.1 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta
Protegao ESD)

4 x Portas USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (Suporta Protegao ESD)
1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone

6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido
Intel® 16), NCQ, AHCI e Conexao a Quente*

2 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, suporte
NCQ, AHCI, Conector a Quente
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Conector

*M2_1, SATA3_0 e SATA3_1 compartilham vias. Se qualquer um
deles estiver em uso, os outros serdo desativados.
*M2_2, SATA3_4 e SATA3_5 compartilham vias. Se qualquer um
deles estiver em uso, os outros serdo desativados.

+ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280 mdédulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e mddulo
M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_2), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280/22110 mddulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e
modulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Suporta a Tecnologia Intel® OptaneTM
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2

+ 1x Suporte porta COM

+ 1 x Plataforma TPM

+ 1x LED de alimentagao e Cabecote de Autofalante

+ 2 x Cabecotes de LED RGB

* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W

+ 1x Plataforma de LED Ajustavel

* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W

1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimentagdo méxima 1A do ventilador (12W).

+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteli-
gente)

* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia
do ventilador.

+ 3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteli-
gente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia
do ventilador.

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de 3
pinos ou 4 pinos estd em uso.

+ 1 x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de
alta densidade)

+ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de
alta densidade)
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Fungoes da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificagoes

1 x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de
alta densidade)

1 x Conector de dudio de painel frontal (Conector de Audio de
Outro 15p)

1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)

2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Intel®
7390) (Suporta Protegao ESD)

2 x Plataforma USB 3.1 Gen1 (Suporta 4 portas USB 3.1 Gen1)
(ASMedia ASM1074 ntcleo) (Suporta Protegao ESD)

1 x Painel Frontal USB 3.1 Genl1 Tipo C (Intel® Z390) (Suporta
Protegdo ESD)

1 x Modo de Desempenho/Titulo OC Fécil

2 x BIOS UEFI oficial da AMI com suporte de interface multi-
lingue (1 x BIOS principal e 1 x BIOS de reserva)

Suporta a tecnologia Secure Backup UEFI

ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH 1,0 V, VCCIO, VCCST,
VCCSA, VCCPLL, CPU PLL interno, GT PLL, anel PLL, agente
do sistema PLL, memoria controlador multi ajuste de tensdo
PLL

Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de agua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

Monitoramento da tensao: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit
FCC, CE

Preparada para ErP/EuP (¢ necessaria uma fonte de alimen-
tagdo preparada para ErP/EuP)
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* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagio de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferramentas de
overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar
danos nos comp tes e dispositivos do seu sisty Ele deve ser realizado por sua conta e risco.
Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

% W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) Abrir: Padrao

Jumper de 2 pinos
(ver p.1,N.229)

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
pardmetros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do
sistema na configuragdo padréo, desligue o computador e retire o cabo de alimentagao,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS] durante 3 segundos.
Por favor, nio se esqueca de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se
vocé precisar apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera

primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos
permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de PLED+ Ligue o botao de alimentagio,

sistema

(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.217)

o botéo de reinicializa¢do e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢ao abaixo.

HDLED* Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os

cabos.

PWRBTN (Botdao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botio de reinicializagido
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quan-
do o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos estados
de suspensdo S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de suspensio S4 ou
desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quando o
disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal consiste
principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializacdo, um LED de alimentagdo,
um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal
do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos correspondem de forma correta.
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LED de alimentagéo e SPEAKER Conecte o LED de alimentagao
Cabegote de Autofalante DUNIID ,\L,IJy MY do chassi e o autofalante do
(SPK_PLED1 7 pinos) +5V | L chassi a este cabegote.
(ver p.1,N.218) , 8
PLEé+|
PLED+
PLED-
Conectores série ATA3 - = [ ©, Estes oito conectores SATA3
(SATA3_4_5: g g suportam cabos de dados
ver p.1, N.° 11) & =l =l & SATA para dispositivos de
(SATA3_2_3: armazenamento interno com
ver p.1, N.° 12) :| =[] :| uma taxa de transferéncia de
(SATA3_0_1: E E dados de até 6,0 Gb/s.
ver p.1, N.° 13) o == on *M2_1, SATA3_0e SATA3_1
(SATA3_A1_A2: compartilham vias. Se qualquer
ver p.1, N.° 14) :| = ] ;| um deles estiver em uso, os
E E outros serdo desativados.
0 1= =l » *M2_2,SATA3_4 e SATA3_5
- == compartilham vias. Se qualquer
;l ;I um deles estiver em uso, 0s
5:, L] |L] 5:) i)utros s#re.lo .desatlvados.
Para minimizar o tempo de
inicializag@o, use portas Intel®
7390 SATA (SATA3_0) para os
seus SSDs.
Plataformas USB 2.0 use_PwR Ha dois cabegotes nesta placa-

(USB_1_2 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 20)
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.219)

P-
USB_PWR

mae. Cada suporte USB 2.0

pode suportar duas portas.
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Plataformas USB 3.1 Genl Veus Hé dois cabecotes nesta

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6 de 19 pinos) InUA_PA_SSRX- niA-Pe_SSRX- placa-mée. Cada suporte
IntA_PA_SSRX+ GND
o GND IntA_PB_SSTX-
(ver pl’ N. 8) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ USB 3.1 Genl pOde
. IntA_PA_SSTX+ GND
(USB3_7_8 19 pinos) o P - suportar duas portas.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
(ver p‘l’ N 9) IntA_PA_D+ Dummy

Painel Frontal Cabegote

USB 3.1 Genl Tipo C
(USB31_TC_2 de 26
pinos)

(ver p.1,N.° 10)

Ha um Painel Frontal Cabecote
USB 3.1 Genl Tipo C nesta
placa mae. Este cabegote é
utilizado para conectar um
modulo USB 3.1 Genl a portas

adicionais USB 3.1 Genl.

Suporte de audio do painel

frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.228)

R

GND ; 5
PRESENCES Este suporte destina-se a

" our_Ret conexio dos dispositivos

de dudio no painel de dudio

frontal.

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso manual e
no manual do chassi para instalar o seu sistema.

. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao precisa ligd-
los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.



Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de
dgua

(CHA_FAN1/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 30)

(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)
(ver p.1, N.° 23)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(ver p.1, N.° 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

Esta placa mae fornece trés
conectores do chassi de refriger-
agdo a agua de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
de refrigeragdo a dgua de chassis
de 3 pinos, por favor, conecte-o0 ao
Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da

CPU
(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.2 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa mée inclui um
conector de ventilador da CPU
(Ventilador silencioso) de 4
pinos. Se vocé pretende conec-
tar um ventilador da CPU de 3
pinos, por favor, conecte-o ao
Pino 1-3.

Conector da ventoinha de

bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.v 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE —

eno O

EUECIETEEN

Esta placa mée inclui um conec-
tor de ventilador da CPU de
refrigeragdo a agua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeracdo a dgua
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.27)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimenta¢do ATX de
20 pinos, introduza-a no Pino
1 e Pino 13.
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Conector de alimentagdo
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.0 1)

EREE
AR

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo de
12V ATX de 8 pinos. Para uti-
lizar uma fonte de alimentagdo
ATX de 4 pinos, introduza-a

no Pino 1 e Pino 5.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.02)

L]
L]

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagao de forca ATX
12V. *O plugue de sua fonte de
alimentagdo se encaixa neste
conector apenas em uma orien-

tagao.

Conectores
Thunderbolt AIC
(TB1 de 5 pinos)
(ver p.1, N.0 24)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC) a
este conector Thunderbolt AIC
através do cabo GPIO.

* Por favor, instale o cartao
Thunderbolt™ AIC para PCIE6
(slot padrao).

Suporte da porta serial
(COM1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 21)

RRXD1
DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

1 [RIO[O[O]Q)

| RRi#1
RRTS#1
GND

TTXD1
DDCD#1

Este suporte COM1 recebe um
modulo da porta serial.

Suporte TPM
(TPMSI de 17 pinos)
(ver p.1,N.°22)
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GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

anos

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

Este conector suporta um sistema
com Mddulo de Plataforma Con-
fiavel (TPM), que pode armazenar
com seguranga chaves, certifica-
dos digitais, senhas e dados. Um
sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranca de rede, a
proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da plata-

forma.



Cabegotes de LED RGB Cabegote RGB é usado para
(RGB_LEDI de 4 pinos) 12VG R B conectar o cabo de extensio de
(ver p.1,N.° 26) LED RGB que permite aos usuari-
(RGB_LED2 de 4 pinos) os escolher entre varios efeitos de
(ver p.1, N.° 25) iluminagao LED.
Atengdo: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.
* Consulte a pagina 33 para obter
mais informacdes sobre esta plata-
forma.
Plataforma de LED ; Esta plataforma é usada para
Ajustavel GND conectar caboi de extensdo
(ADDR_LEDI1 de 3 pinos) VOUDTO‘ADDR Ajustavel de LED que permite aos

(ver p.1,N.227)

usuarios escolher entre vérios efei-
tos de iluminagao de LED.
Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 34 para obter
mais informagdes sobre esta plata-

forma.

Modo de Desempenho/
Titulo OC Fécil
(PM_OC de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

1[QIOIO[O]
Button+
Button-

OCLED -

Por favor, conecte o interruptor
OC e o indicador LED OC na es-
trutura deste titulo de acordo com
as atribuiges de pins. Observe os
pinos positivos e negativos antes

de conectar os cabos.

7390 Extreme4
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock Z390 Extreme4, niezawodnej ptyty gtéwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna kontrola

jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

S

Poniewaz specyfikacje plyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkol-
wiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna na stronie internetowej
ASRock, bez dal powiadomienia. Jesli wy jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej
plyty gtownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o
uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze pobrac liste najnowszych kart
VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock Z390 Extreme4 (Wspotczynnik ksztattu ATX)
+ Skrécona instrukeja instalacji ASRock Z390 Extreme4

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock Z390 Extreme4

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia

+ 4 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 1xkarta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcjonalne)

+ 3 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

+ Wspolczynnik ksztaltu ATX

- Obsluga 819 generacji procesoréw Intel” Core™ (Socket
1151))

+ Digi Power design

+ Sekgja zasilania 12 Power Phase Design

+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

+ Obstuga odblokowanych CPU Intel® serii K

+ Obstuga pelnego przetaktowywania ASRock BCLK

. Intel Z390

« Technologia pamieci Dual Channel DDR4
+ 4x gniazda DDR4 DIMM
+ Obstuga niebuforowanej pamieci DDR4 4300+(OC)*/4266
(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0OC)/
3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133
non-ECC
* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)
+ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)
+ Maks. wielko$¢ pamigci systemowej: 64GB
+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
« 15 poztacane styki w gniazdach DIMM

+ 3 x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2/PCIE4/
PCIE6:pojedyncze dla x16 (PCIE2); podwdjne dla x8 (PCIE2)
/ x8 (PCIE4); potréjne dla x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) / x4
(PCIE6))*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

+ 3 x gniazda PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

+ Obsluga AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ i
CrossFireX™

+ Obsluga NVIDIA® Quad SLI™ i SLI™

+ 1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230
i Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

+ 15 poztacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE2)
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Grafika

Audio

Whbudowana grafika Intel®* UHD i wyjscia VGA s3 obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktére majg zintegrowane GPU.
Obstuga wbudowanej grafiki Intel® UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™,
grafika Intel® UHD

DirectX 12

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (tylko
dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko dekodowanie)
Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, HDMI i DisplayPort 1.2
Obstuga trzech monitorow

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K (4096x2160)
przy 30Hz

Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

Obstuga portéw HDCP z HDMI i DisplayPort 1.2

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI i
DisplayPort 1.2

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio

Realtek ALC1220)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Obstuga Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

- 120dB SNR DAC ze wzmacniaczem réznicowym

- NE5532 wzmacniacz stuchawkowy klasy Premium dla zlacza
audio na panelu przednim (Obstuga stuchawek do 600 Om)

- Pure Power-In



LAN

Tylny panel
Wejscia/Wyjs-
cia

Przechowy-
wanie

- Technologia Direct Drive

- Ekranowanie izolacji PCB

- Wykrywanie impedancji na przednim porcie wyjscia
- Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

- LED RGB

- 15u poztacane ztacze audio

Obsluga potaczenia DTS

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obsluga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferyczny-
mi/ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

2 x porty anteny

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x port optycznego wyjscia SPDIF

1 x port USB 3.1 Gen2 typu A (10 Gb/s) (ReDriver) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.1 Gen2 typu C (10 Gb/s) (ReDriver) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

4 x porty USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (obstuga zabezpieczenia
ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Gloénik tylny / Centralny / Basy / Wejscie

liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon

6 x zkacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID
5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 16), NCQ, AHCI i
Hot Plug*

2 x zkgcza SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, obstuga NCQ,
AHCI i Hot Plug

7390 Extreme4
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Ziacze

* Sciezki wspoldzielone przez M2_1, SATA3_0 i SATA3_1. Jezeli
ktorakolwiek z nich jest uzywana, pozostate zostang wylaczone.
* Sciezki wspoldzielone przez M2_2, SATA3_4 i SATA3_5. Jezeli
ktorakolwiek z nich jest uzywana, pozostate zostang wylaczone.

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu
M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*

** Obstuga technologii Intel® OptaneTM
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

+ 1x zlacze gtéwkowe portu COM

+ 1xzlacze glowkowe TPM

+ 1xdioda LED zasilania i zlacze gtéwkowe glosnika

+ 2 x zlacza gtéowkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W

+ 1x Adresowalne ztacze gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W

+ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* ZYacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

+ 1 x zfgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteli-

gentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)

* ZYacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).

+ 3 x zfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)

* ZYacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_
FAN3/WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest wen-
tylator 3-pinowy lub 4-pinowy.

+ 1x 24 pinowe zfgcze zasilania ATX (Zlacze zasilania Hi-Density)

+ 1x 8 pinowe 12V zlgcze zasilania (Zlacze zasilania Hi-Density)



Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyjny

Certyfikaty

1 x 4 pinowe 12V zlacze zasilania (Ztacze zasilania Hi-Density)
1 x zlacze audio na panelu przednim (15u poztacane ztacze
audio)

1 x zlacze Thunderbolt AIC (5-pinowe)

2 x zfacza gtéwkowe USB 2.0 (obstuga 4 portéw USB 2.0) (Intel”
7390) (obstuga zabezpieczenia ESD)

2 x zlgcza gtéwkowe USB 3.1 Genl (obstuga 4 portéw USB 3.1
Genl) (ASMedia ASM1074 hub) (obstuga zabezpieczenia ESD)
1 x zlgcze gtowkowe USB 3.1 Genl typu C panelu czotowego
(Intel® Z390) (obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x zkgcze gtowkowe trybu wydajnosci/Easy OC

2 x obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI (1 x gléwny BIOS i 1 x zapasowy BIOS)

Obstuga technologii Secure Backup UEFI

Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST,
VCCSA, VCCPLL, wewnetrzny PLL CPU, PLL GT, PLL syg-
natu dzwiekowego, PLL agenta systemowego, kontroler pamieci

PLL z wielostopniowa regulacja napiecia

Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, wentyla-
tory obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentyla-
tory obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE

Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotow-
oécig obstugi ErP/EuP)

7390 Extreme4
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* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzi¢ naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

ustawieti w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub nawet
powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzet systemu. Powinno to zostac zrobione na wlasne
ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.

c Nalezy pamietal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

W @

Short Open
Zworka usuwania danych z Zwarcie: Usuniecie danych z
pamieci CMOS pamieci CMOS

2-pinowa zworka
(CLRCMOSI) Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 29)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date,
czas i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw
systemu do ustawient domy$lnych, wylacz komputer i odtgcz przewdd zasilajacy, a
nastepnie uzyj nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOS]1. Nalezy
pamieta¢, aby po usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli
wymagane jest usuniecie danych z pamieci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS,
przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomié¢

system, a nastepnie wylaczy¢ go.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek nad
tymi ztgczami glowkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami glowkowymi i zlgczami
spowoduje trwate uszkodzenie ptyty glownej.

Zacze gtowkowe na
panelu systemu

(9-pinowe PANELL)
(sprawdz s.1, Nr 17)

PLED+

Do tego zlacza gtéwkowego
mozna podlacza¢ przycisk
zasilania, przycisk reset i

wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

HDLED+ przydzialem pinéw ponizej.
Przed podiaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindw

plus i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfig-
urowac sposob wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podtgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk resetowa-
nia, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci wykonania
normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wilgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada sig
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow i pinéw.



Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlacz to tego zfacza
zfacze gtowkowe glosnika DUNIID ,\L,IJy MY gtowkowego diode LED zasila-
(7-pinowe SPK_PLED1) +sv | nia obudowy i glosnik obudowy.
(sprawdz s.1, Nr 18) olo

1 Q

PLEé+|
PLED+
PLED-

ZYacza Serial ATA3 - =] [ ©, Te osiem zlgczy SATA3
(SATA3_4_5: g g obstuguje kable danych SATA dla
sprawdz s.1, Nr 11) & =l =l & zewnetrznych urzadzen pamieci z
(SATA3_2_3: szybkoscig transferu danych do
sprawdz s.1, Nr 12) :| mEn :| 6,0 Gb/s.
(SATA3_0_1: E E * Sciezki wspoldzielone przez
sprawdz s.1, Nr 13) o == on M2_1, SATA3_0 i SATA3_1. Jezeli
(SATA3_A1_A2: ktorakolwiek z nich jest uzywana,
sprawdz s.1, Nr 14) :| = [ ;| pozostate zostana wylaczone.

E E * Sciezki wspétdzielone przez

O ==l o M2_2, SATA3_4 1 SATA3_5. Jezeli

- == ktorakolwiek z nich jest uzywana,

:I :I pozostate zostang wylaczone.

% L] |L] % *W celu minimalizacji czasu

uruchamiania, dla dyskéw SSD,
nalezy uzy¢ portéw Intel® Z390
SATA (SATA3_0).

Ztacza glowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 20)
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 19)

P-
USB_PWR

Na tej plycie gléwnej znajduja
sie dwa zltacza gtowkowe.
Kazde zfacze gléwkowe USB

2.0 moze obstugiwaé dwa

porty.

7390 Extreme4
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Zkacza gtowkowe USB 3.1 vous Na tej plycie glownej znajduja

Vbus IntA_PB_SSRX-

Genl mapasomx . pe-ssRe sie dwa zlacza gtowkowe.
(19-pinowe USB3_5_6) .n.;,p;s::i ::}:?::x Kazde zfacze gléwkowe USB
(sprawdz s.1, Nr 8) s f:f: PBiDr 3.1 Genl moze obstugiwa¢ dwa
(19-pinowe USB3_7_8) P o porty.

(sprawdz s.1, Nr 9) !

Zacze gtéwkowe Genl Na tej plycie gtéwnej dostepne
USB 3.1 typu C panelu Eﬂﬁm jest jedno zlacze glowkowe
przedniego Genl USB 3.1 typu C panelu
(26-pinowe USB31_TC_2) przedniego. To ztacze

(sprawdz s.1, Nr 10) glowkowe jest uzywane do

podtaczania modutu USB 3.1
Genl dla dodatkowych portow

USB 3.1 Genl.
Zkacze gtowkowe audio OND cencE# To zlacze gléwkowe stuzy do
panelu przedniego M‘CBEOTULRET podliaczania urzadzen audio

(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 28)

R

N

do przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo przewdd
panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu glowkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylqgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtgczac
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zakladki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnosc¢ nagrywania”.
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ZYacza /wentylatora
pompy wodnej obudowy
(4-pinowe
CHA_FAN1/WP)
(sprawdz s.1, Nr 30)

(4-pinowe
CHA_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 23)

(4-pinowe
CHA_FAN3/WP)
(sprawdz s.1, Nr 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

Ta plyta gléwna udostepnia

trzy 4-pinowe zlacza obudowy
wentylatora chlodzenia wodnego.
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego obudowy,
nalezy je podfaczy¢ do pinéw 1-3.

Zlycze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylato-

ra CPU (Cichy wentylator).

Jedli planowane jest podiaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlgczy¢ do pindw 1-3.

ZYacze wentylatora pompy
wodnej /CPU

(4-pinowe
CPU_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 4)

FAN_SPEED_CONTROL 4
CPU_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze obudowy
wentylatora chlodzenia wod-
nego CPU. Jesli planowane jest
podlaczenie 3-pinowego wen-
tylatora chtodzenia wodnego
CPU, nalezy je podlaczy¢ do

pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasila-

nia ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdhuz
pinu 11 pinu 13.
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ZYacze zasilania ATX 12V Ta plyta gtéwna udostepnia

—
(8-pinowe ATX12V1) %%% % 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdz s.1, Nr 1) 4 1 12V. W celu uzycia 4-pinowe-
go zasilacza ATX, nalezy
podtaczy¢ je wzdtuz pinu 1 i
pinu 5.
ZYacze zasilania ATX 12V D'_‘D Podlacz do tego zlacza zasilacz
(4-pinowe ATX12V2) 0] ATX 12V. *Wtyczka zasilacza

(sprawdz s.1, Nr 2)

pasuje do tego ztacza tylko w

jednym kierunku.

ZYacza Thunderbolt AIC
(5-pinowe TB1)
(sprawdz s.1, Nr 24)

Podlacz dodatkowg karte
Thunderbolt™ (AIC) do ztacza
Thunderbolt AIC przez kabel
GPIO.

* Nalezy zainstalowac¢ karte
Thunderbolt™ AIC do PCIE6
(gniazdo domyslne).

Zkacze gtéwkowe portu

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1

To ztacze glowkowe COM1

szeregowego cCTs# obstuguje modut portu
(9-pinowe COM1) . [ololololo szeregowego.
(sprawdz s.1, Nr 21) | LR?;:T

TTX(IBJ'\WID

DDCD#1

Zkacze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

132

GND
+3VSB

i

LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME

PCICLK

To zlacze obstuguje system Trust-
ed Platform Module (TPM), ktory
moze bezpiecznie przechowywac
klucze, certyfikaty cyfrowe, hasta i

o *® * 0 - oz z 0 .
§2E55% 22225  dane System TPM pomaga takze
o £ : : : . . .
- g3 w zwigkszeniu zabezpieczenia

| [=}
- o o }
g5 sieci, ochronie cyfrowych danych

osobowych i zapewnieniu inte-
gralnosci platformy.
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Z¥ycza glowkowe LED 1

RGB 12VG R B
4-pinowe RGB_LED1)

sprawdz s.1, Nr 26)

4-pinowe RGB_LED2)

sprawdz s.1, Nr 25)

—~ o~ o~ o~

Zkacze glowkowe RGB jest uzywane
do podtaczenia przedtuzacza LED
RGB, ktory umozliwia uzytkown-
ikom wybdr sposrod réznych efektow
$wiatla LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy insta-
lowac¢ kabla LED RGB w niepraw-
idlowym kierunku; w przeciwnym
razie kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace tego
zfacza gtdwkowego nalezy sprawdzic

na stronie 33.

Adresowalne zlacze
gléwkowe LED

(3-pinowe RGB_LED1) GND
DO_ADDR

(sprawdz s.1, Nr 27) vouT

To ztacze gtdwkowe jest uzywane

do podlfgczenia adresowalnego
przedtuzacza LED, ktéry umozli-
wia uzytkownikom wybodr sposrod
réznych efektéw $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy in-
stalowac adresowalnego kabla LED
w nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze zostac¢
uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace tego
ztycza gtdwkowego nalezy sprawdzi¢

na stronie 34.

Ztacze gtowkowe trybu
wydajnosci/Easy OC
(4-pinowe PM_OC)
(sprawdz s.1, Nr 15)

Podtacz do tego zlacza gtowkowego
przetacznik OC i wskaznik OC LED
na obudowie, zgodnie z pokazanym
ponizej przydziatem pinéw. Przed
podlaczeniem kabli nalezy zapisac

pozycje pindw plus i minus.
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xfOZEoM F71 53] glo] Al vt o] npr] HES] Hids)e] 7w 2 ¢lo] ek
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o ASRock Z390 Extreme4 7+ A =] gkuf 4]
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ATX % ¥

8 Alth 2 9 A} Intel® Core™ Z 2 A A 2] (47 1151)
Digi Power design

1270 A S =

Intel® Turbo Boost 2.0 7] = A

Intel’K- A 2] = 23 8| Al CPU 2| 4

ASRock BCLK AH ¢] 2¥ 227 2|41

Intel Z390

< A2 DDR4 W] 22| 7] &

DDR4 DIMM &% 4 7}
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2 7
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CPU .
:‘:IA.“ E o
22| .
sxax .

ECC UDIMM #| 22| =& (H] -ECC R oA 2+53)
24

Al 2~g] o 2] o 8-%F: 64GB
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*NVMe SSD & 48] U]~ 32 A}8- 753 =5 2] 9]

PCI Express 3 x1 &5 3.0 7}| (Flexible PCle)

AMD Quad CrossFireX"", 3-Way CrossFireX"" 2l
CrossFireX™ 2] 1

NVIDIA® Quad SLI™ 2 SLI™ =] <1

M2 2# (EZ])1 7], eF4] 2230 WiFi/BT & 2 Intel®
CNVi( 553 WiFi/BT) A4

VGA PCle &%l 15 1 Gold Contact %2} (PCIE2)
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L]

Intel* UHD 22l =~ W E _ o] u] =4 2] %] : AVC, MVC
(S3D) & MPEG-2 ¥ HW Encodel 2] ¥ Intel® Quick Sync
Video, Intel” InTru™ 3D, Intel® 22| o] H]t] £ HD 7] %,
Intel® Insider™, Intel® UHD 7.2 & ~

DirectX 12

HWA ¢l 7= / T] 5. : AVC/H.264, HEVC/H.265 8- H| E. |
HEVC/H.265 10- B] &, VP8, VP9 8- H] &, VP9 10- H| &
(t]=4 A4 ), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Y] =Y A& )
a2 =3 34 Al 7 : D-Sub, HDMI 2 DisplayPort 1.2
A mUE 2

HDMI A4 (] 8|4} = 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)
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HDCP(HDMI ¥ DisplayPort 1.2 £ E
HDMI ¥ DisplayPort 1.2 £ E & o] &
A2y 2] A

E3) A
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ALC1220 $.t] S 54 )

= 2]v] 4] Blu-ray 201 2 2|4

ARl B 2

Purity Sound™ 4 2] 1

- Nichicon Fine Gold A] 2] = 2.t 7}

-v]s el Ad =] F3F 120dB SNR DAC

-AE Id 2] ¢ AYE] S NE5532 ZEln] ] & =l =
Z7] (3 600 % = 2] 4)

TEl= B35 o] 83F7.1 CHHD 2] 2 A< (Realtek
(e}

-15 p Fr 2r] 2 AdH
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LAN

FH il /0

« Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
» Giga PHY Intel® 1219V

« Wake-On-LAN 2]

o W /ESD & A4

o A3 o]t 802.3az 2| Y

« PXE A

o SHeL}F EE 2 )

o PS2UF-~ /T HE FE 1)

o D-Sub ZE 17}

« HDMI E£E 1 7

« DisplayPort 1.2 1 7}

. 333 SPDIF 3 ¥ E 17|

« USB 3.1 Gen2 E}3} A E 1 ) (10 Gb/s) (ReDriver)
(ESD B3 #91)

o USB 3.1 Gen2 E}$) C EE 1 71 (10 Gb/s) (ReDriver)
(ESD B3 2| ¥)

« USB 3.1 Genl *£EE 4 7} (Intel® Z390) (ESD H.3 2] <1 )

o LED # 2 RJ-45 LAN £E 1 7] (ACT/LINK LED 2! SPEED
LED)

. Lo A 5w A9 F /Fok /o]~ el dE /A
td 237 [ uto] =

+ SATA3 6.0 Gb/s 7191 ¥] 6 7| 7} RAID (RAID 0, RAID 1, RAID
5, RAID 10, Intel #l-2 # % 7] % 16), NCQ, AHCI 2 8t =2
LA

« ASMedia ASM1061 ©I| 2] &t SATA3 6.0 Gb/s 1€ 2 71,
NCQ, AHCI ¥ 8t Z2]1 2]

*M2_1, SATA3_0 & SATA3_1 7} &l )&

Pt AS- ol A5 e 2] ) el A sh sy o)

*M2_2, SATA3_4 & SATA3 5 7} & l-& Ff-3hc) o] & &
Pt ARS- ol A5 e 2 ) el A sF o)

o« 2EZFM2 2 (M2_1) 170, M 7] €]
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s =& 2 Gen3 M.2
PCI Express 5. & 4 7§ (32 Gb/s) 2] **

o« TEZIM24A M2.2)17],M 7] €4]
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s =&
Gen3 M.2 PCI Express =& 4 7] (32 Gb/s) A4 **
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Q Y —R—FOfLkkL BIOS V7 MUz TR ENE LD BBT28, DN =27 VDA
R TPEHUCETRTZEDNDHVFET, COXZa T INVDNRICEE RS> /551 F
WENTN—=2 720, FH575< ASRock DU THA IS AFTEBLNCHEDET, D
=N — RIC B2 £l 75 PR — RSB i SHEFH DT TINC DN TDRE
gz G EDT L T A N TRIELTE XU ASRock DT 70+ Tl IR D VGA 51—
RBELT CPU Y iR— 8 & T HIC 1 F 9, ASRock 7. 791 b http://www.asrock.com.

1.1 Ny TF—2DDAR

« ASRock Z390 Extreme4 ¥V —R—R(ATX T4+ —LT77%)
« ASRock Z390 Extremed 71y 7 A Y A~ —)VHA R

« ASRock 7390 Extreme4 ¥ R—k CD

o 1xI/O 73KV —)UR

o 4x VU7V ATA(SATA) 7 —2 7 —T )V (X T a>)

« 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S 7—R (7> a>)

« 3xM2 Vv MHRL (K7vaY)
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1.2 {1k

T3vhk
7+—L

CPU

FyvTEvh

AEY

HERROY b

o ATX TA—LT7IXR

o 58 AR 9 AL Intel® Core™ T E1t2w Y —IT0f s VA
wh 1151)

« Digi Power design

o 2EFT—AKE

o Intel* X—R7—Ak 2.0 77/ 0T 7P R—h

o Intel°K >VU—X 7> 1w CPU IS G

o ASRock BCLK 7)VL > I A— =71y F 710G

« Intel Z390

o Ta7)VF ¥ %)L DDR4 ATV KRE
« 4xDDR4 DIMM AHw kb
« DDR4 4300+(0C)*/4266(0C)/4133(0C)/4000(OC)/
3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/
2933 (OC)/2800(0C)/2666/2400/2133 ./ >/ ECC, 77>/ 7\w T
7—RAEVICHIG
* B DV TIX, ASRock T 7 YA D AEY —H R—h—
7 B U TLIZEW, (http://www.asrock.com/)
« ECC UDIMM AEVEY 21— UHHt (non-ECC E—RC
)
o VATLAERYDRKAEE: 64GB
o Intel° TZAN)—=LAEY 7T T 71 )L (XMP)2.0 IS
« DIMM A R 150 d—)V R > &7 w247 ]

« 3 x PCI Express 3.0 x16 A1 I (PCIE2/PCIE4/PCIE6:x16
(PCIE2) T>% )1, x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) TT 27 )V, x8
(PCIE2) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6) TRU )L )*

BT ¢ X272 LT NVMe SSD 1%t

« 3 x PCI Express 3.0 x]1 A | (Flexible PCle)

« AMD Quad CrossFireX"™, 3-Way CrossFireX"™, CrossFireX""
e

« NVIDIA® Quad SLI™ 3K U SLI™ &+ HK—h

o 1xM2 Y7 (Key E), #A 7 2230 WiFi/BT €Y a—)b &
Intel® CNVi (i3 WiF/BTIC X

« VGA PCle A1y MZ 15 p I—)V R 27 e fFH(PCIE2)



G549

*=71F

Intel° UHD 7571 V ANE V27 )V BX T VGA 1)
Z.GPUICHEA SNty —DHRTHR—rENET,
Intel° UHD 75 74V ANKE Y27 )72 Y R—F ' AVC,
MVC ($3D) 35X U MPEG-2 Full HW Encodel V(i S iz
Intel® 747+ 227« ¥ 74 Intel® InTru™ 3D, Intel* 71 7
—+E 5% HD 777/ —, Intel® Insider ™. Intel> UHD 7>
TV T A

DirectX 12

HWA T>I—NR /73—R : AVC/H.264, HEVC/H.265 8- £
b HEVC/H.265 10- € VP8, VP9 8- Ev VP9 10- E
vk (7F3—FDH )\ MPEG2,MJPEG,VC-1 (7 I—K®D)
3DDT T T4y A IIA T2 : D-Sub, HDMIL BL T,
DisplayPort 1.2

3 HDEZZ—ITH G

HDMI 77/ 0V — T I SRR RS 4K x 2K (4096x2160)
@ 30Hz

DisplayPort 1.2 77,/ 11— i i, I ARMRARE 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

D-Sub RS, FASRRE 1920x1200 @60Hz

HDMI R—hFTA—R~)w T2 27 T4 —7 75— (12bpc).
xvYCC, BE U HBR(FE Y b L—bA—F 1 AT
(HDMI R ST =X =D ETT)

HDMI R — & DisplayPort 1.2 R — T HDCP I3 i
HDMI "R — & DisplayPort 1.2 38— T 4K Ultra HD(UHD)
FHAISHIG

7.1 CHHD A —7 A4, 3272777231 & (Realtek

ALC1220 A—F A a—7"v7)

TLRT LT LA F—F - fi—b

Y= IS

Purity Sound™ 4 1}

S ZF AV A A= VR =R =T oA Ay T

- SNR [t 120dB @ DAC GETN 7> 7 #45#)

-7y SRV A =T A IR A NES532 T LI T LAY
Rtw b7 27 (5K 600 Ohms ETONY Rty MIRHE)

- Pure Power-In ( a7\ —A)

7390 Extreme4
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LAN

U7 NIV 1/0

APL—Y

- RAVINRSAT T/ —

- PCB fftfx>— VR

S B Mo =R Y A o e i
-R/IL A =T 1 & F > IVHMER] PCB LAY
-RGB LED

-15 p A—=)VRF =T Aaxsrz

DTS #fiz bR —h

FHEw k LAN 10/100/1000 Mb/s

7 PHY Intel® 1219V

Wake-On-LAN (VA7 4> F)IHIG

i/ B AUCE (ESD) {RFEIC NG

IRV F—EDINA—Y 3 b 802.3az ZHR—h
PXE Y R—h

2x 7V T AR—h

1xPS)2 R TR [ F—HR—FR—F

1 x D-Sub R—h

1 x HDMI ;R—h

1 x DisplayPort 1.2

1 x & SPDIF H JJ:R—h

1x USB 3.1 Gen2 Type-A R—1 (10 Gb/s) (U R4 /N) (Fe&
SUiLEE (ESD) FRAEIC )

1x USB 3.1 Gen2 Type-C R—1 (10 Gb/s) (U R+ /3) (&
SUiLEE (ESD) FRAEIC )

4x USB 3.1 Genl K—I (Intel® Z390) (FHeE5 7 (ESD) 4
ES SNy

LED {§¥ 1 x RJ-45 LAN “R— bk (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

HD A—F 1A Y% w7 U7 AE—=H— | &2 )V [ 34
| FAVAY | TAYNAE—I— | AT+

6 x SATA3 6.0 Gb/s Z1+7 % RAID(RAID 0, RAID 1,RAID 5,
RAID 10, Intel ¥ R« ZhL— 77 /07— 16),NCQ.
AHCI BXU Ry b 7T BEREICHHIG *

2 x ASMedia ASM1061 @ SATA3 6.0 Gb/s I Z NCQ.
AHCL BX U, R b7 Z 7 BEREICH IS



aAx9%

*M2_1 1% SATA3_0 Ny TF SATA3_1 £ L—2ZHHLET, VT
NHOPEHTNTOBIEEIX, ZOMIZHENTZDET,
*M2_2 & SATA3_4 e UF SATA3 5 L L— A LET, 0T
NHOPEHTNTOBIEEIX, ZOMIZHENTZDET,
o IxVEI M2V (M2_1).M Key 21
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s T2 —)L &
K Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD M.2 PCI Express £/2— )i
SIS ¢
o IxVEI M2V (M2_2).M Key 21
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s T 1—)L &
i K Gen3 x4 (32 Gb/s) £ T M.2 PCI Express £/2— )i
HFIE ¢
** Intel® OptaneTM 7 7./ T —I Kt I
o FlB T A7 8 L C NVMe SSD ISR is
* ASRock U.2 F MRS

e 1xCOM FR—h\wH—
o 1xTPMN\W&—
o 1xEJF LED LAY —H— v X —
« 2XxRGBLED N\ & —
it 12V/3A.36W £TD LED ARV w FISht s
o 1x7RLY )V LED Ny & —
it 5V/3A.15W £TO LED ARV w LIS H s
o 1xCPU 77V aAXTZR(4EY)
*CPU 77/ AT RIE K 1A (12W) DE 1D CPU 771
FISLES,
o 1xCPU/ UA—R—KRYTT72aAxI2UEY) (AX—]
77> )
* CPU/ UA—R—R T T 7 IR 2A 24W) DHFITDT +
— R ==L ET,
¢ 3X VY= | UA—R—RY ST AXTRZ(4EY) (RY
— k77 R I
XY= | TA—R—R T T 7 IR 2A (24W) DHFID
A —R——F— I LET,
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP X}
CHA_FAN3/WP X 3 BV EzliZ 4 ¥V T 7 U MEHEN TS
eI AR TEE T,
o 1x24 ¥V ATX BRI Z—O3 7 R (HEE BRI XY
5i=))
o 1x8 BV 12V EIHIRI X (EHE BRI KT 2)
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BIOS #%HE

N—Fox
TE=ZS—

0s

?iE

1x4 ¥ 12V ERIRT 2 (GEEERI AT 2)

1x 7OV M SIVA =T ATARI R (150 I—)VEA—F
AF T

1 x Thunderbolt AIC I3% & (5 )

2x USB 2.0 N\ & — (4 D0 USB 2.0 R— A (Intel®
7390) (Ff e UGS (ESD) TR R IE)

2x USB 3.1 Genl & — (4D® USB 3.1 Genl R—~H}
Ji>) (ASMedia ASM1074 /\7") (55 / #idE & (ESD)
W)

1x 70 b3 JVZ AT CUSB 3.1 Genl ™\ & — (Intel®
7390) (FfEE Ui (ESD) (RAEISRTIG)

1x NTA—RVAE—R | A=V — 0C\vH—

2x AMI UEFI Legal BIOS, % 57 GUI Y R—F (1 x XA
BIOS & 1x /3w 777 BIOS) fF &

Y £ a7\ 77w UEFL 727/ a2 —IC G

ACPI 6.0 WEJLT = A 77 T A X2k

SMBIOS 2.7 ¥ R—h

CPU a7 / F+v</a,GT.DRAM, PCH 1.0V, VCCIO,
VCCST, VCCSA, VCCPLL, CPU N PLL, GT PLL, U>/%
PLL, VAT LTL—Y x>k PLL, AEY I ha— PLL &
JE= VT

g7 CPU,CPU/ A —R—RU T, vr— )
U —R—RT T

T7YBRAAR—R : CPU,CPU/ UA—R—RUT vv— )
U —R—RT T

B 77> (CPU IREEICHE > Ty — ¥ 7 7 Vi % H Bl
#): CPU, CPU/ T A —R—KRV T, vy — | T —Z—K
ST

T72RIVFREEIE : CPU, CPU/ WA —R—RV T, ¥y
— | IA—=B—RT T

FEIEEEA - +12V, 45V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM,
PCH 1.0V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC. CE
ErP/EuP Ready (ErP/EuP SIS B RGBS IETI)



7390 Extreme4

* PEAFAINC DT, 2D 7 B e CEE <72 X0, http://www.asrock.com

A

BIOS & D#s, 7> ZA KA —/N—=0 0w 075/ a2 =D, —F/N—7 DA —
IN—=20w ) —)VDEHEE R GE A —/N—oay 2, —EDVR I EENETDT
CHEL XA —IN—20 00 G BESRT AP RLIEIC DI, SR T LD R—
R RRTINA ZDHE T B EDBDE T, CE D DB Tl 1o TIEE 0 4 Tl A —
IN—=2 Y IIC K BMIADETIFE N DRETDTT TAIZE 0,
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13 S UN—BFE
COATANE, V¥ I—DRE ST RLTOET, VY /S8 —Fvy THEIC

BEHOTVBE Vv —E[a— T, Vv —Fr v THE N E>T
WERWEEEIIE, Vv 8= A =T TT,

W @

Short Open

CMOS V)7 %2/ 78— va—h: CMOS DZUT
(CLRCMOS1) F =T FTHIVE
(p.1. No. 20 B 2T

CLRCMOS!1 &, CMOS DT —27E7V 75N TEET,CMOS DT —HICE,
VAT LSAT— R Bt B AT LGREIRT A= R —Ix E DV AT INGBGE
WO FENEIIHELC T IHIVIRIEICV AT LISTA—=2—72) v g5
I, OV a—2—0OE 20 BHI— Rk E, v S—Fr v TR HHL
T.CLRCMOS1 DE T 3 BT a—FLEd,CMOS 27V 7 Lizt&id, v/ 78—
Fry T O T D SNRNEIIC L TLIZE W BIOS &7 77— MMk, CMOS
BT T ERENHIUS BN AT LAERH L. Z N5 CMOS 77 773
SERITHRNC T vy BRI UTLIZE N,



7390 Extreme4

14 FoiR—FKDOAy A —Lary 4

AUIR—FNY X = ART 2L 2 IS—TldBDEC o CNENY X —E AR T RICIE
Y IN—F Ay TP O TLIEE N E—BL IR I RIS v > IN—F vy T
WEBE, Y —R— FICYEHRIGI 32 EnHDFE T,

VAT LSRN R — PLED+ BIFHR A iU R 2

(9 ¥/ PANEL1) : DESANUNE IS (DR e

(p.1.No. 17 ) IS T Y=Y DVAT LA

T—RALRT T T2 T DY

R—Icty NLET T —T V%

HDLED+ T HeEIZ B+ —
I DU TLIEE LY,

S = SRV D IR X ANAE L TLIEE 0, IR X ZEH LT S AT L%
TG Bk RRETEET,

RESET (Vv hhx>):

S SRV D)y FIRZACHERE L TLIEE 0 A Ea—H =T —X L7z,
M DEHEEZ EITTEEOGEIIE, Uy hREZZ LT, 32 Ea—2—% it L
ECS

Q PWRBTN (iR %>):

PLED (S A7 A #iilii LED) :

S —HIIE SR IVDEPFR T — R R A > P —R—IC R LT IR0 R T LB,
LED HVikT LE T, S X7 A0Y §1/83 R —TIRREDIG A1, LED (3 5=l il & 9 > X
TLIH S4 RV —TIRAEF 723 A A7 (S5) D& FIZiL, LED (347 T,

HDLED )N\—FFZ+4 7727 ¢E7¢ LED) !

S =N RIVDIN=R RS A 77274 U T LED ICHEHt LT IEE W N—RFZ 17
DT =R %GR RO E i3 FEIARHIC, LED 13415 DET,

B SRV T A NS, > —Ne Lo TR B 2B D FE S, fillfl) SR IVE D2 —)Vid,
ICEEWAR L, Uty MR &2, &R LED, /)N~ RFZ14 7707147+ LED, R¥'—4—75&
ORI NET, > —2 DI SR IVED 21— ) E CDN Y Z =T ik T 253401 Bl
FROEND Y TE, B2 DED L4 THIELSBHLTNBEEEHENDTIIEE U,
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IR LED & A —H— SPEAKER v —EEIRLED v —
A — I A== TDANYR—IT
(7 £ SPK_PLED1) sV Cl) s P LTIz S,
(p.1.No. 18 ) o0l
PLEI!H |
PLED+
PLED-
STV ATA3 AT R = 1 ] =, N5 8 DD SATA3 A% IR
(SATA3_4_5: 2 2 I3 6.0Gb/s DT —X—iL
p.1.No. 11 B0 & =B S sesmEeyE—bL MR
(SATA3_2_3: FL—I 77814 A D SATA
p.1.No. 12 Z&) SRS 72r—7uchhs
(SATA3_0_1: E E LEd,
p.1.No. 13 Z#) o == *M2_1 (& SATA3_0 T
(SATA3_A1_A2: SATA3 1 £ L—>7HHLE
p.1.No. 14 ZH) SHAML  TowThesEEEhTe
E E BGHE. T OMI NI
o == o DEZ
== *M2_2 1% SATA3_4 [T
5 S SATA3 5 EL—rEIAILE
(L ILE sovenasERzhT
CT T 2EAIR. ZOMEENCE
DEZ:
* LR 2 R NI T 2 %
7281, Intel® Z390 SATA K—
k (SATA3_0) % SSD FHIC{H
LET,
USB 2.0 \w&X — USBFTF'WR COXRYP—R—=RiZlZ 2D

(9 USB_1_2)
(p.1.No. 20 %)
(9 ¥/ USB_3_4)
(p.1.No. 19 BR)

DNy X —hEEfFE T
F9,55 USB 2.0 "\ X —IF,
2 DDR—= Y R—FTE
E3C




USB 3.1 Genl \w4— e CORYP—R—RIZIE 2D
(19 €2/ USB3_5_6) masn s OIOpmpsss S —NEFE T
(p.1.No. 8 Zd) s o o IOTILEETC F G 7% USB 3.1 Genl N\
(19 €~ USB3_7_8) il = = H—1Z.2 DDR—bzY
(p.1.No. 9 I B S e R—hTEEXT,

PATMA A Y & N ® COXYP—HR—FLIciE 1
USB 3.1 Genl N\ & — E[:m DOTIYRSFIVEALT C

(26 ¥/ USB31_TC_2)

USB 3.1 Genl "X —h%H

7390 Extreme4

(p.1.No. 10 BHD) DET, O E—IE BN

USB 3.1 Genl “R— I USB
3.1 Genl BV a— )V RS

Sl lifENET,
Ty bSRIVAE—T ¢ TONY R —F. 70 ht—
Ay — N esences TAFISIICA =T AT
(9 ¥ HD_AUDIO1) MIC?REOTULRET INA AT i 9 B 728D
(p.1.No. 28 BH) DT,

S

1L NATH T4 =232 =T A vy o2 2 0% R—FLTOETH, IELS

BEEET 2720112, 27— DIV T A Y —7Y HDA W IR—FL T2 E D
T BREODIRTFLEROIFBICIE, G DY =2 TN BLU T —> DY =2
TIVDFGRICHED TIEE N,

. AC'97 A —T 1 A/NRIVEE T B EICIE RDZ T 7°C, Hifi/ Sk vd—7 14

AN —ICROHF T 7EEN,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##iLFE T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R I, Audio_L (LIN) % OUT2_L Ik LE T,

C. 77—X (GND) %7 —X (GND) Ic##iL &9,

D. MIC_RET & OUT_RET &, HD #—7 14732V T, AC'97 A —T 147 %
IVTIECNSZ2 Bl d 2B LD DEC Ao

E. 70X FNA 2% HMNCT BICIE, Realtek 3> N T— /L7 % )L D[ FrontMic | X 7T,
[EREF B i L TLIEE 0,
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Y=Y | A==

VIT ARG R

(4 ¥~ CHA_FAN1/WP)

(p.1.No. 30 %)

(4 ¥~ CHA_FAN2/WP)

(p.1.No. 23 )

(4 ¥ CHA_FAN3/WP)

(p.1.No. 16 )

Il

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

ZOYP—KR—=FE.3D0D
LI — T 7
TR LET 3 EVD
U=V IR —TF—
T7 i A A Y
V3 ITHERILTLIZE W,

CPU 77>aAxT%
(4 ¥~ CPU_FAN1)
(p.1.No. 3 &

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

CORYP—R—Fld 4y
CPU 77V (FET 7> )%
IEDEFENTNET 3 E
YD CPU I 77 kid
BEITIZ EY 13 1R LT
L&,

CPU/ U A—Z—R>TT

7Y AT R

(4 ¥~ CPU_FAN2/WP)

(p.1.No. 4 Z)

FAN_SPEED_CONTROL 4
CPU_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

ZORYP—IR—RIE 4 LK

WHI CPU 77 ax i Zhi%
SN TVET,3 2D CPU
WG 72 7 ki B3
WK BV 13 1T LT
W,

ATX BRIR T X
(24 ¥~ ATXPWR1)
(p.1.No. 7 )

CORY—R—Rid 24 Y
ATX TR T 2DV &
NTVET,20 E2D ATX
BRZMHHAT B EV 1
LB ICEbETERLTL
72&W,
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ATX 12V BRI % = CORP—R—RIZg Y

(8 ¥ ATX12V1) %%%% ATX12V BRI 7 2 hVE i

(p.1.No. 1 ) 4 1 ENTVET 4 2D ATX
FFEFHTRICE. EV1
L5 ICHhE LT
PN

ATX 12V a3 ﬁ ATX 12V iz DI %

(4 ¥ ATX12V2) (1] ICHeR L TLTEE Y,

(p.1.No. 2 Zi®) CBIRIS T S ikcoaxy
R 1 LA ZELAL T
ENTEFE A,

Thunderbolt AIC 37X GPIO 7 —7 )V ff->T,
(5 ¥ TB1) Thunderbolt ™ 77 1> /1—K

(p.1.No. 24 Z/D) (AIC) % Thunderbolt AIC 1%
IRA—ICHERE L TLIEE W,
* PCIE6 (7 74V h A2y R)IC
Thunderbolt ™ AIC 71— R7ZZHD
fPFTLIEE N,
T IVRE—= Ay R — RROT TD COM1 Ny R —F> V)7
(9 ¥~ coM1) PP JWR—FEY2— LY R—F
i
(p.1.No. 21 ZD . [Blololols LET,
| | RRi#1
RRTS#1
GND
TTXD1
DDCD#1
TPM N\ & — P COAXRTRINTAT Y RT
(17 € TPMS1) 5% S23QER Fw R T —LEV 21—l (TPM)

VAT LY R— U T
ZOVEEWIE ) SAT— R, F—4&

(p.1.No. 22 )

i

EEEEE R BT BTL AN TRE
"5 I, TPM VAT LG E Tz, S b
’ Tt Fa VTR EGD. TV
SOVAEE L. 75 b
TA—LOFRMERAELET,
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RGB LED "\ &' — 1
(4 ¥ RGB_LED1)

(p.1.No. 26 %)

(4 ¥ RGB_LED2)

(p.1.No. 25 %)

12VG R B

RGB \w&—|% RGB LED #EEY —
TIVOERIMEH TN, kD
I—YP—3XEEE % LED gEIHRHR
MHERTZTENTEET,

113 : RGB LED 7 —7 )L -
T A D R TLIZE W, [
ST 58r—T)L
M 52EhHET,

* TONY AT IR RIC
DT, 33 R—VBETHIR
LEEW,

7 RLY )V LED "\ 1
7‘*— GND
DO_ADDR

(3 €2 ADDR_LED1) vout
(p.1.No. 27 )

TONYA—ZfFHLT. 7 RLYT
JU LED @ —7 )V ki 3 U,
I—P—F TEIERLED T1 T+
IR SN TCEE T,

13 : 7RLY 7V LED 7 —7 Vi
PES 725 O 0T EE
WS T2 i IO 58—
TIVIWHET AT NHVET,

* TONY AT B IR RIC
DNTIEIAR—I 2 TBILIEE N,

ISTH—VAE—R/ 1[QIQIO[O]
A=Y= 0CA\YH— Buton

utton-
(4 €2 PM__0C) OCLED+

OCLED -
(p.1.No. 15 &)

EVEID Y TS T v —Ticdh
% OCAAvFEL OCLED AT —
Kz TNy AR L TLIZE
W=7 )W ietiEid 2L ElCiE €
YD+ =KD TLIZE N,



7390 Extreme4

1 &

JES T 5K A BE 7390 Extremed ZEAT » KR H AR BE— BT AR T LR L P 0 1R
REFSERIEMR o EFRMIT & 1 B TR AN AN AR ERTRE R T 1S RERE o

Q HI T EARHE R BIOS B ATEE AT » I » SRR ZS AT BE A RERT L » 287~
BT o ARG G ETER » MERTAIRAAFFRATEE AL > Bl A5
INHATIEH] o AR TG W ERRIARAIEEARSLFF » 17 VI IRIFA TR LA T fRAT
RSB HIE S o FEth AT LITEE BRI EHE AT VGA 4l CPU 327512 -
AEEEA3L http://www.asrock.com ©

1.1 8%FR

o 1£HZ 7390 Extremed FH (ATX #FERT)
o B 7390 Extremed [FHHZZEETEF

o MEBE 7390 Extremed 1%

« 1x1/O i

o 4x H1T ATA (SATA) ¥EL (3£)

o 1xpHZ SLI_HB_Bridge_2S 4 (2Em)

o 3xUR% (ft M2 HEEEGE) ()
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1.2 ¥t

CPU

BHE

nE

¥t

162

o ATX HFER T

o HEFE 8 (U5 91X Intel® Core™ AbHHES (HFE 1151)
» Digi Power design

o 12 HUFEHR T

o SFF Intel® Turbo Boost 2.0 A

o SCFF Intel” K RFAHR CPU

o TFFEEE BCLK 20 H

« Intel Z390

« JH5E DDR4 N1ERIAR

« 4xDDR4 DIMM 1

« S7FF DDR4 4300+(0C)*/4266(0C)/4133(0C)/4000(OC)/
3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933
(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 FE ECC > FELE H AT

*H SR EERGE R Memory Support List ([ AESZ#7513%)

TN © (http://www.asrock.com/)

« Z¥f ECC UDIMM N{#5R (FF ECC U HE)

. ZTRAGNGFERAEE : 64GB

o 37 FF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM FBfEH 15 1 fifs

« 3xPCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE2/PCIE4/PCIE6 : H - x16
(PCIE2) ¢ Y - x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) : — - x8 (PCIE2) / x8
(PCIE4) / x4 (PCIE6))*

* 373 NVMe SSD FTEE5h 7

« 3x PCI Express 3.0 x1 1& (Flexible PCle)

o % FF AMD Quad CrossFireX™ ~ 3 [f] CrossFireX™ /I
CrossFireX™

o S7#F NVIDIA® Quad SLI™ f[l SLI™

¢ 1xM.2 Socket (Key E) » 35254 2230 WiFi/BT AT
Intel® CNVi ( 526X WiFi/BT)

« VGA PCle §fif# (PCIE2) H1 15 1 &l



7390 Extreme4

B

HH GPU AL FEER A SCFF Intel” UHD Graphics NE
PIRLHF] VGA Hit »

7 FF Intel® UHD Graphics PRIE AL : Intel® PRI [0 AT -
FH AVC ~ MVC (S3D) Il MPEG-2 Full HW Encodel ~
Intel® InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD 7K ~ Intel®
Insider™ ~ Intel® UHD Graphics

DirectX 12

HWA 45 / fi#h5 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {WAED ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( {Xfi#HH )

3 B HiHEEDT © D-Sub ~ HDMI £l DisplayPort 1.2
YR=6DT

S FF HDMI » 30Hz B B A/ #2851 4K x 2K (4096x2160)
7 §F DisplayPort 1.2 » 60Hz I A #HZR1K 4K x 2K
(4096x2304)

FFF D-Sub » 60Hz I K/ #E28 1K 1920x1200

ST HDMI Ui (35 B34 HDMI Tordn ) SZFF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fll HBR ( f=i{i3#Z: &
#)

i#id HDMI I DisplayPort 1.2 #if 137 ff HDCP

i HDMI #11 DisplayPort 1.2 Ui 1575557 1 4K #B &1
(UHD) #&fik

EHNERIFIIRER 7.1 CH @i S (Realtek ALC1220

ER ARG R )

YL Blu-ray &7

RFERIBRT

% Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold 2%/ il FHLZF

- 120dB SNR DAC * ¥ ik 8

- T ATHEfR S ﬁﬁ&DE’\J NE5532 @it EU R (2
B E 600 Ohm EATL)

- SRR

163



- Direct Drive (ELIZIRE)) FiARK
- PCB J@Es &
- Y TR i s T BEL /R
- AT 1 A EGEER) 5] PCB 2
- RGB LED
- 15 p EEEHEE
o WFF DTS iEE

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
» Giga PHY Intel® 219V
o HF Wake-On-LAN ([_Eniffg )
o ZFFEEH /ESD R
o ZRFERESILIRM 802.3az
« ZFFPXE

BER /0 o 2x REIGHO
o 1xPS/2 EF7 / BELIH
o 1xD-Sub U]
« 1x HDMI B[
« 1x DisplayPort 1.2
o 1x {2 SPDIF ¥
« 1xUSB3.1 Gen2 A F8Uiii [ (10 Gb/s) (ReDriver) (ZZFF

ESD {#1)
o 1xUSB 3.1 Gen2 C EMBHIT (10 Gb/s) (ReDriver) (374
ESD {#1)

« 4x USB 3.1 Genl il (Intel® Z390) ( 374 ESD {4 )

« 1xRJ-45LAN U1 » # LED (ACT/LINK LED # SPEED
LED)

o R EHHETL G RR /O R ) iR T
a2

=i « 6xSATA3 6.0 Gb/s #2[1 » % #F RAID (RAIDO > RAID 1 »
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 16)
NCQ ~ AHCI FlI# G *
« 2xSATA3 6.0 Gb/s $2[0 (ASMedia ASM1061) » 74 NCQ ~
AHCI FIFAIEI
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o

* M2_1, SATA3_0 1 SATA_3_1 HEHIE o AR P —ATEf
A MR ERHEEEA -

* M2_2, SATA3_4 1 SATA3_5 fLZ 3 o IR Hh—ANTE(H
A MR ERHEEEA -

o Ix %% M2 B2 (M2_1) » S2FF M Key £
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s A M.2 PCI
Express fiH (55 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

o 1x %% M2 B2 (M2_2) » S2FF M Key £
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s fHHF1 M.2
PCI Express 54 (%5 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

** 37 FF Intel” vProTM Technology
> 7HF NVMe SSD R{EE 7
YRR U2 B

« 1xCOM Ui #ek

« 1xTPM #f#

o 1x HIF LED A7 g 2

« 2xRGBLED #k
* BT RRR  12V/3A, 36W LED 4] 5%

o 1x A5tk LED £2
* IR 5V/3A, 15W LED 4] £

« 1xCPU MmO (4 %)
* CPU USROS Ff R 1A (12W) ThER[Y CPU XU e

« 1xCPU/ KENEED (4%1) CERERUTRE R
* CPU/ KR MRS58 151 2A (24W) TIZRHIK G KR ©

o 3xHUFE/OKFENRED (44F) CEREXRHEEER])
*HLFE 1 IRGE RGBSR B i 2A (24W) DhZRHY7Kim KU o
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP I
CHA_FAN3/WP A] LLE ZhA& 3 £HHIEK 4 £ XU 2 S 7E(E
ﬁEj °

o 1x24 51 ATX HUFEZC (B2 B HFEE )

o 1x8%F 12V HIFED (SHEHRFEED)

7390 Extreme4
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BIOS L&k
R

Wi

BRIERG

NE

1x4 % 12V ARED (BEEHREED)

1 x R E M (15 1 EEFHHED )

1 x Thunderbolt AIC B[] (5 41')

2x USB 2.0 20 (37£F4 1 USB 2.0 1) (Intel® Z390) (3%

£f ESD {#4)

2x USB 3.1 Genl #2fHl (ZFF 4 1> USB 3.1 Genl Jii[1)
(ASMedia ASM1074 $££% 2% ) (3ZHF ESD {1477)

1 x BT C 255 USB 3.1 Gen1 #EH (Intel® Z390) ( 743

ESD {£#)

1 x VERERE / B il

2 x AMI UEFI Legal BIOS * B H%1EE GUI ZFF (1x £
BIOS 11 x {7 BIOS)

PR #1) UEFL FOR

ACPI 6.0 F7A MR

7 £f SMBIOS 2.7

CPU % / 4577 ~ GT ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCIO ~
VCCST ~ VCCSA ~ VCCPLL ~ CPU A& PLL ~ GT PLL ~
Ring PLL ~ A4 CHE PLL ~ NTFFEHIER PLL HLEZ ZCA%E

MR : CPU ~ CPU/ K3 ~ ML / KR AU
MREE T : CPU ~ CPU/ KZE ~ ML / KE NG

B R (HRYE CPU R EE B 5l A3 LAE XS EE ) -
CPU ~ CPU/ 7KZE ~ HLAE 1 KAz

U2 PSR EE P - CPU ~ CPU/ JKEE ~ ML / KR UG
FEFEWATE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
VPPM ~ PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST ~ VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC~ CE
ErP/EuP S FF (FFEEF ErP/EuP HIHEIR)



7390 Extreme4
*HKTFFEE R TEVIIRIEA MGG ¢ httpy//www.asrock.com

Zﬁ& AT IREWBSIL F—E B » EAEIRE BIOS 12 » [Iff] “EIEIEMIBA” » S/ =
FHBHITR » EHIATHE 2 EI R SHTRTELE » B AGHIL R AT »
TP AP EFE NP RTR A © Bl Yy BT sRng A F T 0 7 -

& & sh 3L
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1.3 BE&igE
FEE R AT B o FFBRERME SR LLE I LAY - BhEk “JEHE" - ANRXLE
BHIA B A SRR EE - BkEk COTRET -

W @

Short Open
&k CMOS Bkek Rz 1EFR CMOS
(CLRCMOSI1) TR - BRA

(A 170> 529 1) 26tBkE

CLRCMOS1 L VFEER: CMOS FHIVEHE - CMOS R HIREER AL EE A
WA ~ HEA -~ BHAIFASRE S - BVEREERA S EABIEE -
ERIATHENL > T HRIRLERL > ARG A BkERIE R H CLRCMOST LAI#HH 3
P o WL ETEBRR CMOS JEEUT Lkl - 2SR 183 SENITERL BIOS B 4T /5 1E 6
CMOS » MIATSEIE R » FFHAE X A G FEHTIERR CMOS #4F -



1.4 IREFERIFNE O

WRELTIE TR » TR ANEHEFIX LIS | o FrpkZeIEHREF XLtz
BRI CO_EF5 A0 EHGERR XA -

LR N AT EI AT D 5 B
(9 4F PANEL1) : o R - TR
(W 1T H17 1) FIR GO S R T AT VRS

7390 Extreme4

R o TEERSMIETE T T
EFEHH -

HDLED+

PWRBTN( HE#%44) :
TEBERINFRRTTEIT LR RIRHAE o 1R LD & (56 FE IR A GE g 7 2 o

RESET( EE#1) :
EBFINFERTEN ERIEERZH o AIRITTEYIZEN] - TERITIE R BEFEE) » IKEEH
EFEENITELL -

PLED( Z#HiELED) :
EEEIWLAERTTETIR_EATFBIFAREETAT ° RYURIFERIERT » WL LED S2/E » RYLALTE S1/53
HEARARZSES » I LED [Af © RGERLTE S4 RERRRZSBEKAL (S5) B » I LED ALK »

HDLED( #&#E5) LED) :
EREEIYLFERTTETIR_RIREELE ) LED 487 AT o 1AL IETE BEI S5 A KLY » ML LED 2L -

BRI HRIE G TR A 2257 © AR £ B A iR ~ BEZA ~ IR
LED ~ BEELEHE) LED #5747 ~ #77 ez o RUAERT IR SR ZEE L ERAIAT - H(RELe T
BEAIE I 72 P LE R LR ©
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FL LED M%7 a2/l SPEAKER BRI LA R LED ARG

(7 ¥t SPK_PLED1) I FE AR L -
(AT H184) sy |
O[O[O[O
1 @]
b |
PLED+
PLED+
PLED-
ER1T ATA3 $2[1 aninks X\ SATA3 B2 Fife &
(SATA3_4_5: 2 2 6.0 Gb/s HlEfEHIEAEI AR
WE1T Hup) == G g SATA B -

(SATA3_2_3: *M2_1, SATA3_0 Fl1 SATA_3_1
WE 1T H124) HZEIE o IR EAF—ATE
(SATA3_0_1: R > METRHEEA -
WE1T > H134) * M2_2, SATA3_4 fll SATA3_5
(SATA3_A1_A2: HZEIE o IR EAF—ATE

]|
1]

SATA3_2
SATA3_3

WEL1T F141) S [ o BEA MR -

g g * N/ IMEF SR > 1E

o =il e % Intel® Z390 SATA Uil

_ (SATA3_0) F1 T SSD ©

5 nin C%I

5 WIS
USB 2.0 Ff# usB_PWR LEER EA 2 MR - B
(9 %1 USB_1_2) USB 2.0 B2 A LIS HF M 4>

(DL 17T 20 4>) BT o

(9 51 USB_3_4) 1
(LE 1T FH19 1)
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USB 3.1 Gen1 M

(19 # USB3_5_6)
(MHE1T- HE81)

(19 1 USB3_7_8)
(MHE1THoM)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

MR BB 2 P -
1 USB 3.1 Genl
AT LA o

AT C USB 3.1
Genl £

(26- 5 USB31_TC_2)
(ME 17 FE101)

IR A — A Eimi s 8
C USB 3.1 Gen1 #H 52

Rl F %52 USB 3.1 Gen1 %
H LIRS0 USB 3.1 Genl

BT o

BT & 2
(9 ¥ HD_AUDIO1)

(ME1TT - E28 1)

D
PRESENCE#
MIC_RET

IELAEERA P T T T 1
ERTE R -

Q 1. EE B FFIELLIEG - (EHFE_ERIEIRES 57 HF HDA 7 BEIE 5 TAE ° i5#%
HEEAN THTF AN FEF AT LSR5

2. JIRENE AC™ 97 EHTEIN » 15 1ZHE LI T 2P HRA% E ZdZ A & AT -

A. # Mic_IN (MIC) ##:%]| MIC2_L °

B. {4 Audio_R (RIN) i##F!| OUT2_R » 1§ Audio_L (LIN) 1£££] OUT2_L °

C. [4##% (GND) 1EHEE#E i (GND) °

D. MIC_RET #1 OUT_RET T EiE EMENR « T FHEEX AC™ 97 EHNEIR

EHEEA] -

E. BEHATZ LN 2 15 # %) Realtek FEHIE_LHY “FrontMic™ (FTZETEX) BT »
EEE “Recording Volume” (REEZ) -
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HUFE 7 KR XE D
(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(MEE1TT > F304)

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(1T F234)

(4% CHA_FAN3/WP)
(1T Fi1e 1)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

PEERIRE = 4 FKEHAE
MREEE - AUREHT R ES 3
AR KR - B E R
FIEHH 1-3 -

CPU AE#E
(4 5 CPU_FAN1)
(1T HB3A)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

PLERTHRHE 4 51 CPU KU
(FrE M) B0 - INRIE
FIR & 3 ¥ CPU RG>

TR 1-3 o

CPU/ KRN mHE
(4 51 CPU_FAN2/WP)
(E1TT s Hal)

FAN_SPEED_CONTROL 4
CPU_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

[EEAHR (I 4 FToKiE KR
Mo AFIEFTBEEE 3 4
CPU Kis M » iE EEREE
EI5H 1-3 ©

ATX HIFHZEC
(24 ¥ ATXPWR1)
(LE1TFH74)

I EARER{E 24 41 ATX HLIF
BeO o BH 20 £ ATX HL
TR o I USETIA 1 SRR 13
EE -



ATX 12V HJEHEC 8 8 IR 8 1 ATX 12V H
(8 5} ATX12V1) %g%g VRO o BHA 4 5 ATX
(W1 T 81 1) ) ) U SR 1 FISTR 5 6

B
ATX 12V HLEEE O — B ATX 12V B ERES I,
(4 %1 ATX12V2) L] B0
(ME1T F24) LI « SRR Sk L M — 9 [T

ALHELD -

Thunderbolt AIC #£[]
(5- %t TB1)
(ME1T 24 D)

EFIH GPIO £ 4%

Thunderbolt *# B (AIC) 1%z
F| Thunderbolt AIC #Z[1] °

* 154 Thunderbolt ™ AIC %7
HE| PCIE6 (BRIAMERE) ©

ER T B2
(9 £ com1)
(MEL1T F211)

Ltk coM1 B 7 BB AT 0
R -

TPM
(17 ¥t TPMS1)
(ME 171 F221)

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

anNo

B2 57 FF Trusted Platform
Module ({FEFHEER
TPM) A4t A] LI ik
TR~ BT ~ BRI
TPM R4t AT LUK B om g 2%
TE - AP S AR

BT -

7390 Extreme4
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RGB LED ## ;

(4 % RGB_LEDI1) 12V6 R B
(ULE 10T %26 1)

(4 % RGB_LED2)
(W 100 % 251)

RGB B2l 1 T%#% RGB LED
bS5 AR chabviv 2 2 Nl ]
LED AT -

iE&: RGBLED &R E1Y]
NEiR, B, KYESBIF.
“ESHE 33 T T XA
1% o

A4k LED B2 ] ?% |§
(3 ¥ ADDR_LED1) GND
(m%1ﬁ7%274\) DO_ADDR

vouT

UL EER A T T Sk LED ZE
K& o ATEAH PRI
LED B8R ©

FE: BHRERNARRE
A S4E LED £, BEMSHRIFL
*1E S 34 T T fRIX A
ORE A

PEREREE / Sl sz

(L5 PM.OC) [CIo[0I0]
o o B +
(ME 1T H154) aation
OCLED+

OCLED -

VB BT BRI _E AR
T S ISR LED $87 )7 152
FU B - MEERRASATIFIC
T IEGUETRED -



7390 Extreme4

BH¥{E B misRiEtiRr

AR ER AR THFE B 7™ a5 e hE BRI ) B SJ/T 11364-2006 THLF
(R IF LRI R ER Y » BE R MM TR - #ARTH R & 165
i E BN E A EYREUT R R EUR EIMNE B ZE AR T RS RS 458
St E ~ 7= R™ EIRERIHAR o K ESALE » IR A= T RIS R
EEE—ZFR o B—R 2T N 52 S E AR o fik el st Fie
PR FHIAR S 10 5 -

10

FESREYRRATENBEMR S ERNA

FIEECT R S B EYMEOTR AR L SRR 1§ SRR RIS
Fe i o

LR HEYRETH

Bt (Pb)| 5 (Cd)| 5K (Hg)| /SHM5% (Cr(VI) [# 188E (PBB) %18 /it (PBDE
ERIFE
gy | <~ | © | © o o o
IEIE BT
mopest | X | O | O o} o} o

O: FIRL A B A EVI AL AT BT R & = ITE /T 11363-2006 FRERLE
HIRRBERLLT o

X: FRILE FE EV T EDTEEEA RIS T B R & &R SJ/T 11363-2006 A7
FUERIBR R » SIZER T AR ER FE 4 2002/95/EC FUHITE -

B I AT ZFMA R > R IETE MR AR T -
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1 &7

JRHT IR E 225 7390 Extremed £ - AEMMCEE R ERE - T—EHS
(ERART AT FEAE R o ANEE fb BRI FH AR A AT R ER RO MR B ALRE - TE 27T & 2 8 i
HERIGE

HIR EREME K BIOS #KEEFTRE & AT » AT LA S BATE BT » R (TEA » 4
Q FXAFEEMEN > AT BEEAEILETIRFERHIRE » THINEAH] - HIETERE L

WAHRAR AT SE 1% » s L B AP IR IE A A B (AR EA 5 € &l o (it AT LITE 32

AHUGHCEIERATH] VGA -F B CPU SCHEE L - YL http://www.asrock.com.

1.1 BERE

o #7390 Extremed FHEIT (ATX )
o IEBE 7390 Extremed [HHH 22 EE TR
o HEHE 7390 Extremed STIE VR
o 1x /O mHifRINE
« 4xSerial ATA (SATA) EEHERE ()
o 1x#EESLI_HB_Bridge 25 £ (G#F])
o 3xUFHR GEAMN M2 ) GER)



7390 Extreme4

1.2 /%

IRFCIBE

o ATX R~T

o TIBE 8 U 9 X Intel® Core™ JEEFHER (Socket 1151)
» Digi Power design

o 12 B

« 4% Intel® Turbo Boost 2.0 F/iir

o 9% Intel” K SR ASHSE CPU

o IRHEE BCLK 2 BB

« Intel Z390

. /58 DDR4 S (BRI
« 4xDDR4 DIMM ffili
« 7% DDR4 4300+(0C)*/4266(0C)/4133(0C)/4000(0C)/
3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933
(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 FE ECC ~ MR {EAC [E S
“MFTHELEH - FEREEE ML FRIEL IR -
(http://www.asrock.com/)
. 4% ECC UDIMM ar RS (7AFF ECC 15X & )
o RARRMELIEHEAR © 64GB
o 1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
. 15u FiEHE SR

« 3x PCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE2/PCIE4/PCIE6 : B x16
(PCIE2) ¢ # x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) : = x8 (PCIE2) / x8
(PCIE4) / x4 (PCIE6))*

* 37 FE NVMe SSD 1 A BRI

« 3 x PCI Express 3.0 x1 ffi# (Flexible PCle)

« 4% AMD Quad CrossFireX" ~ 3-Way CrossFireX"™
CrossFireX™

« 1% NVIDIA® Quad SLI™ Jz SLI™

o 1xM.2 ffif& (Key B) » SZ#% Type 2230 WiFi/BT 5 [ Intel®
CNVi ( % & 3 WiFi/BT)

« VGA PCle 8 15 1 &H28 (PCIE2)
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BETE o (EREES GPU YRR R A4 ] 24 Intel® UHD Graphics

Built-in Visuals 5z VGA #ijti ©

o SZ$% Intel” UHD Graphics Built-in Visuals : ### AVC -
MVC (S3D) f2 MPEG-2 Full HW Encodel fJ Intel® 355
R R HEAE AT ~ Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology ~ Intel® Insider™ ~ Intel* UHD Graphics

e DirectX 12

« HWA #hf / %% © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 {iJT
HEVC/H.265 10 {iIJT ~ VP8 ~ VP9 8 ilJT ~ VP9 10 Ai7JT ( {#
fi#EH5 ) ~ MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( [R5 )

o —{EE P : D-Sub ~ HDMI F; DisplayPort 1.2

. XE=EFRS

o B SHE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz fiffr B K HDMI

o B ER 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz fR AT R DisplayPort
1.2

o B R 1920x1200 @ 60Hz fEHTEERY) D-Sub

o XEEFAH HDMLEER (FAHAR HDMI B ) 1Y
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (i fif
TREE)

« 7 $E&4 HDMI K DisplayPort 1.2 ] HDCP

« ZEE{# A HDMI 2 DisplayPort 1.2 3B EEH T 4K Ultra HD

(UHD) %
E5R « 7.1 CHHD Hil &N ERE (Realtek ALC1220 FAEHE
) DIRE

o EREEDLERN R
o SCIRZERRE
o 1% Purity Sound™ 4 KHE R
- Nichicon Fine Gold SR 51| & B4R EA
- 120dB SNR DAC Ju Z B A E:
- 3t TR R 2 A2 EEAY NE5532 Premium Headset Amplifie
(4RI 7T 600 Ohm FYEA)
- ik A

178



LAN

#&mEtR /0

HERE

- ELERH

- PCB B e

- g HR A B 47
B/ A RNVEER I PCB &
- RGB LED

- 15 u R IEHE & AR

7% DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel” 1219V
AR A R

TIRER AR ERE

1% 802.3az EEE HiifE 2 KHEHE
1% PXE

2 x KA R

1 x PS/2 V& Bl /S MR

1 x D-Sub iEfEE

1 x HDMI ;Hif215

1 x DisplayPort 1.2

1 x ¢4 SPDIF i eI

1x USB 3.1 Gen2 A JHALEEZIR (10 Gb/s) (ReDriver) (3%

FREERE)

1 x USB 3.1 Gen2 C JARLEEEE (10 Gb/s) (ReDriver) (371%

FREERE)

4 x USB 3.1 Genl E2IE (Intel® Z390) (SZIEEFE T )

1 x RJ-45 LAN i8iB£15 » & LED (ACT/LINK LED Kz SPEED
LED)

HD EHUETL : BERVHE RS RS A TR
WA, 25 5

6 x SATA3 6.0 Gb/s $25H7$% RAID (RAID 0 ~ RAID 1 ~
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel [SHE FETFHAMT 16) ~ NCQ ~
AHCI e B *

ASMedia ASM1061 f) 2 #H SATA3 6.0 Gb/s 7% NCQ ~
AHCI BB

7390 Extreme4
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58

*M2_1 ~ SATA3_0 Jz SATA3_1 FLFEE o ANSE—{F ErE(H
FirR > HAthfsEri=m -
*M2_2 ~ SATA3_4 Fz SATA3_5 HHEE o A0SR E—(#1EAEE
FirR > HAtfsEri=m -

o 1xUltra M.2 ffifE (M2_1) » %88 M Key 1
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s ffHEL M.2 PCI
Express 1540 (/& AJ 32 Gen3 x4 (32 Gb/s)) FERY

o 1x Ultra M.2 fiFE (M2_2) » % 4% M Key
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 5HHEL M.2
PCI Express 154 (/5 A Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHAU **

** 7 1% Intel® OptaneTM /i
© F 2 NVMe SSD {F BB R
YRR U2 B

« 1x COM ;EEREESH
« 1xTPM HEt
« 1x %EJF LED Kl \HESt
« 2xRGBLED #Egf
* R SR 12V/3A » 36W LED {5/
« 1x Al 4L LED HEgt
* MR % 5V/3A 0 15W LED {50
« 1x CPU /74255 (4-pin)
* CPU Jl R 2 BH S i f 1 1A (12W) JARIZRH] CPU R °
o 1xCPU /7K BN B G HEEH (4-pin) (B EREU o f o B 72
i)
* CPU /7K 1% BLF R B8 S B e i 2A (24W) JEUR DHZR 7K
WA ©
o 3 xR IKIS BN R EEEE (4-pin) (AR o KR
i)
* W% K BRI RS B R S PR A 2A (24W) EURINZRI 7K
WA ©
* IR 3-pin BY 4-pin JARE A > 7] EH){EH CPU_FAN2/
WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP #{l CHA_FAN3/WP ©
o 1x24pin ATX BRI (FEEEREE)
 1x8pin 12V EJFHHE (mEEBREH)
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BIOS IDEE

BRI

1x4pin 12V EIFEE (S5 EERE)

1 x AR B ENEEEE (15 1 B E AR )

1 x Thunderbolt AIC $£58 (5-pin)

2x USB 2.0 HEEF (S74% 4 {1 USB 2.0 58 EE18 ) (Intel® Z390)
(HIRFFENRE)

2x USB 3.1 Genl #E# (74% 4 { USB 3.1 Gen1 B8R )
(ASMedia ASM1074 $Efii38 )  (SZHEAHERE)

1 x BT C £H8% USB 3.1 Gen1 HEt (Intel® 2390) (7 1EEF

EIRiE)

1 x ATRERE / i B A R

2x AMI UEFI Legal BIOS » Effi% BIFES GUI 388 (1x £
BIOS and 1 x fF BIOS)

TR 2D UEFL BfT

ACPI 6.0 P& WLAE B E) B

1% SMBIOS 2.7

CPU %0/ 1#HY ~ GT ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCIO ~
VCCST ~ VCCSA ~ VCCPLL ~ CPU A& PLL ~ GT PLL ~
Ring PLL ~ AHAHEFER PLL ~ ZCIEHEEHIES PLL BES
HAR

IRENNE : CPU ~ CPU /7K ENH ~ 3L / /K EH RS
JEHEEEES © CPU ~ CPU / KIHEIR ~ B / i B
HEEE (K CPURE BB EMERREE) -

CPU ~ CPU / KB ~ B / K B S

JELFR 25 B PER] © CPU ~ CPU / KIS BIT ~ 1% / K%
HifES

BEELPE ¢ +12V ~ 45V ~ 433V ~ CPU Vcore ~ DRAM »
VPPM ~ PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST ~ VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (ZHEL{if ErP/EuP ready ZEHALIER)
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* AT E R EAT &R G5 EFAMRIEL ¢ http://www.asrock.com

A FTILTIAR » BT SRR TG » Hrf fAE3R BIOS SRR ~ FRITE1EE

S I R T B - AT G BT AR E N - B EE G
TR R 52 - (R T A BT - 2Pt B AE ey
AREHEMT A -
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1.3 PR E
B IR TR E BRI R o B BMEIEEESHI LR - ks TER ) - HH1E
BrERIEE I | - kiR B TRARL -

W @

Short Open
Bl CMOS PR R ¢ VPR CMOS
(CLRCMOS1) BrEL : TERY

(HBMH1E - R  2PpinBHR

b

fER]FIF CLRCMOS1 {EER CMOS HIRYE K  CMOS HIFIE BHEL & Rfiad E &l »
ANFRAREERS ~ HEA ~ IR B R TE 2 o BB IR B R A 2 MU TR E »
aa e RAPARAS R R b T BRI AR - AT Bk EE CLRCMOST L8 HIIATRS
K13 % o FEAEL » BATEIERR CMOS 120 N kiR E « Z IETRTEHHT BIOS %378l
&l CMOS » RILZESE EHTREN AT » RIRETTIERR CMOS B FRTRAR: -

7390 Extreme4
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1.4 TREBFETRIZEE

WRHER R AEETRESTRBR © s T HARIE E e G Lt R BA L © BRI ETEDE#
RAZA L - AFERERMOR X PRI Z A -

S IR HES
(9-pin PANEL1)

(5%

nF!/

AR LU A SIS 1

e ERORRIRZ L - S
J ARSI S 2R
HEE o TEE BRI Z AT
EIEA R -

BE 1 H &k 17)

HDLED+

PWRBIN ( & ks ) :
AR AT LA FEIR 2 » T 0 (3 PR 2 AR R e PR 77 2

RESET ( £# #4 ) :
BEEPGRATENR LAVER LI o BN HRfeG HAEEEITIE  EATRE) - #% F HR LR EIAT
EFRIB N -

PLED ( % 3% /& LED) :
IR RGRATE AR IIREETE T A © RIEIEFEE(FIF » ML LED 5% o AHtEA S1/
S3 [EHRARRENT + LED G {FAEDTHE o RAAENA S4 FEARAXRESKRA (S5) I » LED Er/HM,

HDLED ( A #/=#s LED) :
IR RGRATE R EAIREREEE) LED © MEREIETER BB A B FHF - LED &2t

BRI IR 71 25 F 1A © BTN 22 (A it ~ B aetcdll ~ PR LED ~ fifl
&5 B) LED ~ W\ R B SE B AR o 1R AT ER A E B ML HER T - FATEE AR Rt
PG IR B IEFERHTT ©
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EIF LED Wi\ HEst SPEAKER IR IR LED R bl
(7-pin SPK_PLED1) oo WUEBEE IR o
(E2HEIE W) vy
O[O[O
olo[o
PLEI!H |
PLED+
PLED-
Serial ATA3 $25H aninks 38 /\HH SATA3 HEUHET RN
(SATA3_4_5: 2 2 EPRETFEEEE SATA BRHE
HBMHE R 1) s &= d  memETEeoGhsE
(SATA3_2_3: BHERIZR o
AZHEE 1 HE R 12) o [ ] & *M2_1 ~ SATA3_0 Fz SATA3_1
(SATA3_0_1: E E HHEE o R E—(HIETE
H2MELE  WIE13) o =l 1=l AR HAthig s -
(SATA3_A1_A2: *M2_2 ~ SATA3_4 Fz SATA3_5
H2MELE  WYE14) oM o FAEE - AR (E A
g g AR HAhi s -
o =l =l o * LR B R BRI RS
= = o A Intel’ Z390 SATA JEEE
5 I HR(SATA3_0) /% SSD fif
SLE e
USB 2.0 #f#t use_PuR KR &R RAES -

(9-pin USB_1_2)

(P52 1 H » #w95 20)
(9-pin USB_3_4)

(P52 1 E W97 19)

#% USB 2.0 HESHEF AT 248
(R o
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USB 3.1 Genl #E#t

(19-pin USB3_5_6)
(EZHME1H » fmyks)

(19-pin USB3_7_8)
(EZHME1H » fWok9)

Vbus

Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

K FR _EEERHTE
#t o & USB 3.1 Genl #
S O S PR W (R -

AR C $6% USB 3.1 Genl

Hest

(26-pin USB31_TC_2)
(E2ME1H » W 10)

oy

R ER B —(ERTHR C
#H7 USB 3.1 Genl HEEF © I
PEETFIHA 842 USB 3.1 Genl
A > LUBR ARSI USB 3.1
Genl HEEE o

AR E AR
(9-pin HD_AUDIO1)
(FEZRE 1 H - 9k 28)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

AHERHEM P E RS A E
ERTERER

1. BRI B A S AR B B A B3/ T (F3] (Jack Sensing) » {Ef47% EAYIETHIR A E S 17
Q HDA T REIEREESF © s KR Filt R F R 25717
2. HEEH ACT 97 EFNEIR » FEHZHE LI T P BE R R R B afpEst
A. # Mic_IN (MIC) :##£% MIC2_L °
B. /¥ Audio_R (RIN) {##Z% OUT2_R H/¥ Audio_L (LIN) ##£% OUT2_L °
C. 5] (GND) J#H#E #H (GND) °
D. MIC_RET J OUT_RET (£} HD E3RENREH o BATFEIE AC’ 97 HAREIR

_FAEfE

E. HERB) AR » F5AT{E Realtek £ZEHIETHTRFHY [FrontMic | FEHEE ik

=t}

HEH®E] °
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B K B I L B 6D A = A % = (] 4-Pin /KI5
FAN_VOLTAGE e > .
(4-pin CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED PRI R BE0E o B G E
GEZHEE 18 - 9% 30) FAN_SPEED_CONTROL 3_pin BZL/KIH VT » AR
Pin1-3 °
(4-pin CHA_FAN2/WP)
GND
(FHEZME 1 H » fWHE23) FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL
(4-pin CHA_FAN3/WP)
(GEBHB1E > f916) ) an vorrmee
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL
CPU il friZ 58 FAN SPEED_CONTROL 7 BEHD % 4-Pin CPU J&
(4-pin CPU_FAN1) FAN-VOLTAGE R (FFERR ) #%58 - HTE
(GEBME1H > W3 5HBZ 3-Pin CPU JAlR » 3%

1.2 3 4

BEE Pin1-3 °

CPU /7K B b L 4 5

FAN_SPEED_CONTROL

A HEHEC R 4-Pin /KIS CPU

FO |4 - - g
(4 pin CPU_FAN2/WP) CPU_FAN_SPEED O s BUTIESH o G E R
(HEBME1EH > ke e o ]|T 3-Pin CPU KGR » FEEEE
Pin1-3°
ATX R AR AR —4H 24-pin

(24-pin ATXPWR1)
(GEZ2ME 18 W% 7)

ATX BIRFETE o FHEHH
20-pin ATX EEIFHLIERS »
ffi A Pinl 2 Pin 13 ©

E=
Al
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ATX 12V FEF#ZIE DDED A E AL —#H 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) R 12V B IRHEEE - H B
(E2ME1H > WYk 1) 4 1 4-pin ATX FRIFHLIERS » F5i
A Pin1J Pin5 e
ATX 12V EJFEE5H D'_‘D FEIF ATX 12V EIRE R 5
(4-pin ATX12V2) (0] B o

(FE2HEE 1 H » fwi7 2)

* BRI IA ERE LB — 7 [ 4
A EEERSS ©

Thunderbolt AIC #2578
(5-pin TBI1)
(GE2HEE 1 5 > a9k 24)

FHIEB GPIO B
Thunderbolt ™ Fff /il /I (AIC)
$%2 Thunderbolt AIC $25H °
* Z51% Thunderbolt ™ AIC K%
$Efi PCIE6 ( THAAIEY )

PR RS
(9-pin COM1)
(FEZERE 1 H » &85 21)

It coM1 iRt 321k 75 1E
IR -

TPM HET
(17-pin TPMS1)

GE2HE®E1H -
AR 22)

S_PWRDWN #

GND

LAD3
PCIRST #

LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

ano

BB IR (E e B
(TPM) AL » ATTHE PR G 254
Wi R AR 2 A
TPM A th AT LR 2 2 ~
PRAEIAL B 0 M TE - 15 e 3
T -



RGB LED #f$t

(4-pin RGB_LED1)
(FEZEE 1 E - W9 206)

(4-pin RGB_LED2)
(FEZEHE 1 E - #W9E25)

12VG R B

RGB #F#H I/ 84 RGB LED ZE &
% > AT R R A4 LED HREA
SR o

B Y))LISEIR T IR %4E RGB
LED #8157 » &SR T REFELE -

* BAFNEREBESTIGEMIRRRA » 352
Ri%33H -

AlESE LED HE#T
(3 #F ADDR_LEDI1)
(GEZHEE 1 H - W95 27)

;
GND
DO_ADDR

VouT

BB A e P 5 s %
T8 LED f&34HIF] FE fik LED ZERAR ©
BiE UV LISERT IR E bk
LED #8157 » & RIS R T REFELE -

* BN ETEHES VAR B » G52
SERIN=I

BCA TS WAL =S
(4-pin PM_OC)
(GGE2HE 1 H » 9% 15)

1[QIO[O[O]
Button+
Button-
OCLED+

OCLED -

AAIRIEIIAIECE - A% B OC
FARAEL OC LED /&M B I HE
B o MEEPHER 2 RIREE R IE & 3t
fi

7390 Extreme4
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Spesifikasi
Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Bentuk dan Ukuran ATX

Mendukung Prosesor Generasi ke-8 & Generasi ke-9 Intel®
Core™ (Soket 1151)

Desain Digi Power

Desain 12 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel” Turbo Boost 2.0

Mendukung CPU Intel® K-Series tidak terkunci
Mendukung Overclock Jarak Penuh ASRock BCLK

Intel Z390

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

Mendukung DDR4 4300+(0C)*/4266(0C)/4133(OC)/4000
(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2
933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam
mode non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15y Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

3 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE6:satu pada
x16 (PCIE2); dua pada x8 (PCIE2)/x8 (PCIE4); tiga pada x8
(PCIE2)/x8 (PCIE4)/x4 (PCIE6))*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

3 x slot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Mendukung AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™,
dan CrossFireX™

Mendukung NVIDIA® Quad SLI™ dan SLI™

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
BT dan Intel®* CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

15u Bidang Kontak berwarna Emas di Slot VGA PCle (PCIE2)
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Grafis + Intel” UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

+ Mendukung Intel* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

+ DirectX 12

+ Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya
Decode), MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

+ Tiga pilihan output grafis: D-Sub, HDMI, dan DisplayPort 1.2

+ Mendukung Tiga Monitor

+ Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x
2K (4096x2160) @ 30Hz

+ Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum
hingga 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

+ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)

+ Mendukung HDCP dengan Port HDMI dan DisplayPort 1.2

+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI dan DisplayPort 1.2

Audio + Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

+ Mendukung Audio Blu-ray Premium

+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

+ Mendukung Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial
- NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor Audio

Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)

- Daya Masuk Kuat
- Teknologi Direct Drive
- Pelindung Terisolasi PCB
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- Deteksi Impedansi pada port Output Depan
- Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
- LED RGB
- Konektor Audio Emas 15
+ Mendukung DTS Connect

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

1/0 Panel + 2xPort Antena
Belakang + 1 xPort Mouse/Keyboard PS/2
+ 1xPort D-Sub
« 1xPort HDMI
+ 1x DisplayPort 1.2
+ 1x Port SPDIF Out Optik
+ 1xPort USB 3.1 Gen2 Tipe-A (10 Gb/s) (ReDriver)
(Mendukung Perlindungan ESD)
+ 1xPort USB 3.1 Gen2 Tipe-C (10 Gb/s) (ReDriver)
(Mendukung Perlindungan ESD)
+ 4xPort USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (Mendukung Perlindungan
dari ESD)
+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
+ Soket Audio HD: Speaker Belakang/Tengah/Bass/Saluran
masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan + 6x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI, dan Hot Plug*
+ 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s dari ASMedia ASM1061, men-

dukung NCQ, AHCI, dan Hot Plug

* Lajur bersama untuk M2_1, SATA3_0, dan SATA3_1. Jika salah

satu lajur sedang digunakan, maka lajur lainnya akan dinonaktif-

kan.
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Konektor

* Lajur bersama untuk M2_2, SATA3_4, dan SATA3_5. Jika salah
satu lajur sedang digunakan, maka lajur lainnya akan dinonaktif-
kan.

+ 1 Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul
M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Intel® OptaneTM Technology
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

+ 1 x Header Port COM
+ 1x Header TPM
+ 1x Header LED Daya dan Speaker
+ 2 x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36 W
+ 1 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kece-
patan Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air den-
gan daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kece-
patan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan CHA _
FAN3/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin
sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densi-
tas Tinggi)
+ 1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
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Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

1 x Konektor Daya 12V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)

1 x Konektor Audio Panel Depan (15u Konektor Audio Ber-
warna Emas)

1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin)

2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Intel® Z390)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

2 x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 4 port USB 3.1 Genl)
(Hub ASMedia ASM1074) (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

1 x Header Tipe C USB 3.1 Gen1 Panel Depan (Intel® Z390)
(Mendukung Perlindungan ESD)

1 x Mode Performa/Header Easy OC

2 x AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
(1 x BIOS Utama dan 1 x BIOS Cadangan)

Mendukung Teknologi Pencadangan Aman UEFI

ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST,
VCCSA, VCCPLL, CPU Internal PLL, GT PLL, Ring PLL, Agen
Sistem PLL, Pengontrol Memori PLL Multipengatur Tegangan

Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)
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* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada
A BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking

pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan

kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda.

Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at http://www.asrock.com/support/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : Z390 Extreme4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Eﬂ‘”‘"

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

7390 Extreme4 / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)
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ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
August 17,2018
(Date)

P/N: 15G062119001AK V1.1
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