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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our
goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If
you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard
International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

HoImli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535;
7,003,467 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, &
DTS and the Symbol together is a registered trademark & DTS Connect, DTS Interactive,
DTS Neo:PC are trademarks of DTS, Inc. Product includes software.

© DTS, Inc., All Rights Reserved.
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CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.

AT|BE|BG|CH|CY | CZ|DE

DK|EE|EL |ES| FI | FR|HR
Q HU[IE | IS [IT | LI |LT|LU
LV |MT|NL [NO| PL | PT |RO

SE | SI [SK| TR |[UK

Radio transmit power per transceiver type

Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
2400-2483.5 MHz 18.5+/-1.5 dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5 dbm

18.5+/ -1.5 dbm (no TPC)
21.5+/-1.5 dbm (TPC)
25.5+/-1.5 dbm (no TPC)
28.5+/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz






Motherboard Layout
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ATX 12V Power Connector (ATX12V2)

ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU Fan Connector (CPU_FANI1)

CPU Fan / Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FANS5/WP)
ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.1 Genl Header (USB3_7_8)

USB 3.1 Genl Header (USB3_5_6)

Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN6/WP)
Front Panel Type C USB 3.1 Gen2 Header (USB31_TC_2)
SATA3 Connectors (SATA3_0_1)

SATA3 Connectors (SATA3_2_3)

SATA3 Connectors (SATA3_4_5)

SATA3 Connectors (SATA3_Al1_A2)

Performance Mode / Easy OC Header (PM_OC)

Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
System Panel Header (PANEL1)

Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

USB 2.0 Header (USB_1_2)

USB 2.0 Header (USB3)

TPM Header (TPMS1)

Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
Thunderbolt AIC Header (TB1)

RGB LED Header (RGB_LED2)

RGB LED Header (RGB_LED1)

Addressable LED Header (ADDR_LEDI)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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I/O Panel
o 0
(1] (2 (3] (4] 0 0
= = [=] = |[=| | ®®
= |\=/)| = |/ | = ||O0®
® ® © ® ) ® ® © O
®
1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 10  Optical SPDIF Out Port
2 DisplayPort 1.2 11 USB 3.1 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_3)
3 LAN RJ-45 Port (Intel® 1211AT)* 12 USB 3.1 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
4 LAN RJ-45 Port (Intel® 1219V)* 13 USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (USB31_TA_12)
5 Central / Bass (Orange) 14  USB 3.1 Genl Ports (USB3_3_4)***
6 Rear Speaker (Black) 15  HDMI Port
7 LineIn (Light Blue) 16  USB 3.1 Genl Ports (USB3_12)
8 Front Speaker (Lime)** 17 Antenna Ports
9  Microphone (Pink) 18  Clear CMOS Button




*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED
|
| ~ I
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

**If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below

for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass Lineln
Channels (No. 8) (No.6) (No. 5) (No.7)

4 \% \Y - -

6 A% v A% --

8 \% v \% v

*** Please note that the USB3_3_4 do not support USB Keyboard & mouse S3/S4/S5 Wakeup.
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WiFi-802.11ac Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas

WiFi-802.11ac + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT v4.2
module (pre-installed on the rear I/O panel) that offers support for WiFi 802.11 a/b/
g/n/ac connectivity standards and Bluetooth v4.2. WiFi + BT module is an easy-to-
use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth
v4.2 standard features Smart Ready technology that adds a whole new class of
functionality into the mobile devices. BT 4.2 also includes Low Energy Technology

and ensures extraordinary low power consumption for PCs.

* The transmission speed may vary according to the environment.



WiFi Antennas Installation Guide

Step 1

Prepare the WiFi 2.4/5 GHz Antennas that come
with the package.

Step 2

Connect the two WiFi 2.4/5 GHz Antennas to
the antenna connectors. Turn the antenna clock-
wise until it is securely connected.

Step 3
Set the WiFi 2.4/5 GHz Antenna as shown in the
illustration.

*You may need to adjust the direction of

the antenna for a stronger signal.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Z390 Taichi motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

e ASRock 7390 Taichi Motherboard (ATX Form Factor)
e ASRock 7390 Taichi Quick Installation Guide

e ASRock Z390 Taichi Support CD

e 4 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S Card (Optional)

e 2x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)

e 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

e 1x1/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

ATX Form Factor

Supports 9" and 8" Gen Intel® Core™ Processors (Socket
1151)

IR Digital PWM

12 Power Phase design

Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

Supports Intel® K-Series unlocked CPUs

Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking
Supports ASRock Hyper BCLK Engine IT

Intel® 2390

Dual Channel DDR4 Memory Technology

4 x DDR4 DIMM Slots

Supports DDR4 4200+(0C)*/4133(OC)/4000(0C)/3866
(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933
(0C)/2800 (OC)/2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered

memory

* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for

more information. (http://www.asrock.com/)

Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)

Max. capacity of system memory: 64GB

Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15p Gold Contact in DIMM Slots

3 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2/PCIE4/PCIE5: single
at x16 (PCIE2); dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); triple at x8
(PCIE2) / x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5))*

* Supports NVMe SSD as boot disks

2 x PCI Express 3.0 x1 Slots (Flexible PCle)

Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™
and CrossFireX™

Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™

Supports NVIDIA® NVLink™ with dual NVIDIA® GeForce®
RTX series graphics cards

* NVIDIA NVLink Bridge does not come with the package.
Please purchase it from NVIDIA® if necessary.
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Graphics

Audio

1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ac module (on the rear I/O)
15u Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE2)

*Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs

can be supported only with processors which are GPU

integrated.

Supports Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick
Sync Video with AVC, MVC (§3D) and MPEG-2 Full HW
Encodel,

Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel”
Insider™, Intel* UHD Graphics

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)

Dual graphics output: Support HDMI and DisplayPort 1.2
ports by independent display controllers

Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP 2.2 with HDMI 1.4 and DisplayPort 1.2
Ports

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 and
DisplayPort 1.2 Ports

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

Premium Blu-ray Audio support

Supports Surge Protection

Supports Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

- 120dB SNR DAC with Differential Amplifier

- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel
Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)

- Pure Power-In

- Direct Drive Technology

- PCB Isolate Shielding



- Impedance Sensing on Front Out port

- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
-RGB LED

- Gold Audio Jacks

- 15 Gold Audio Connector

Supports DTS Connect

LAN Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
e Supports Wake-On-LAN

e Supports Lightning/ESD Protection

¢ Supports Dual LAN with Teaming*

* Teaming is supported on Windows® 10 RS2 and above.
e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

Wireless ¢ Intel® 802.11ac WiFi Module

LAN ¢ Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac
e Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
e Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
e Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class IT

Rear Panel e 2x Antenna Ports
1/0 ¢ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
e 1x HDMI Port
¢ 1x DisplayPort 1.2
¢ 1x Optical SPDIF Out Port
e 3x USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (ReDriver)
(Supports ESD Protection)
¢ 1x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports
ESD Protection)
e 4x USB 3.1 Genl Ports (Intel® Z390) (Supports ESD
Protection)
* Please note that the USB3_3_4 do not support USB Keyboard
& mouse $3/S4/S5 Wakeup.
e 2xRJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
¢ 1x Clear CMOS Button
e HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)



Storage

Connector

* 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI and Hot Plug*

* 2xSATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, sup-
port NCQ, AHCI and Hot Plug

*M2_1, SATA3_0 and SATA3_1 share lanes. If either one of
them is in use, the others will be disabled.

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3
will be disabled.

*M2_3,SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of
them is in use, the others will be disabled.

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), support M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 2x Ultra M.2 Sockets (M2_2 and M2_3), support M Key
type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s mod-
ule and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

e 1x TPM Header
¢ 1x Power LED and Speaker Header
e 2xRGB LED Headers
* Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
¢ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 6 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FANI1~6/WP can auto detect if 3-pin

or 4-pin fan is in use.

7390 Taichi
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BIOS
Feature

Hardware
Monitor

1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Con-
nector)

1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connec-
tor)

1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connec-
tor)

1 x Front Panel Audio Connector (15u Gold Audio Connec-
tor)

1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin)

2 x USB 2.0 Headers (Support 3 USB 2.0 ports) (Intel® Z390)
(Supports ESD Protection)

2 x USB 3.1 Genl Headers (Support 4 USB 3.1 Genl1 ports)
(ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection)

1 x Front Panel Type C USB 3.1 Gen2 Header (ASMedia
ASM1562 Retimer)

1 x Performance Mode / Easy OC Header

1 x Dr. Debug with LED

2 x AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support (1
x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)

Supports Secure Backup UEFI Technology

ACPI 6.0 Compliant wake up events

SMBIOS 2.7 Support

CPU Core/Cache, GT Core/Cache, DRAM, VTT DDR, PCH
1.0V, VCCIO, CPU PLL 2, VCCSA, VCCPLL, CPU Cold Bug
Killer, CPU PLL 1, CLK VDD, DMI, CPU Internal PLL, GT
PLL, Ring PLL, System Agent PLL, Memory Controller PLL
Voltage Multi-adjustment

Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
ter Pump Fans

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans
Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1.0V, VCCIO, DRAM VPP, VCCSA, VCCST, DMI,
CPU Cold Bug Killer
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(0} ¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

f Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including

13
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

15
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

17



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

18
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated Populated Populated Populated

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

19
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PClIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.
PCIE5 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations
PCIE2 PCIE4 PCIE5
Single Graphics Card x16 N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x8 x8 N/A
Mode
Three Graphics Cards in
N x8 x4 x4
3-Way CrossFireX " Mode
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FANI~6/WP) when using multiple graphics cards.

21
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

o W

Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRMOSI) Open: Default

(see p.1, No. 21) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn
off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short the
pins on CLRMOS] for 3 seconds. Please remember to remove the jumper cap after
clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating

the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do
the clear-CMOS action.

Q The Clear CMOS Button has the same function as the Clear CMOS jumper.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 19)

Connect the power
button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way
to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.
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Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DU,\%Q"MY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) +5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 20) @)[e) header.
1 Q
PLEé+|
PLED+
PLED-
Serial ATA3 Connectors o FH - These eight SATA3
(SATA3_0_1: 2 2 connectors support SATA
see p.1, No. 13) 5:, L] L& g data cables for internal
(SATA3_2_3: :‘)| = [ 2' storage devices with up to
see p.1, No. 14) E E 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_4_5: n =l =l v *M2_1, SATA3_0 and
see p.1, No. 15) ~ e SATA3_1 share lanes. If
(SATA3_A1_A2: g g either one of them is in
see p.1, No. 16) 5) =] =] % use, the others will be
E| N g| *dllsfal\b/llzd.Z is occupied b
® © — pied by
E L |L E a SATA-type M.2 device,
==

SATA3_3 will be disabled.
*M2_3,SATA3_4 and
SATA3_5 share lanes. If
either one of them is in

use, the others will be
disabled.

To minimize the boot
time, use Intel® Z390 SATA
ports (SATA3_0) for your
bootable devices.



USB 2.0 Headers
(9-pin USB_1_2)
(see p.1, No. 22)

(4-pin USB3)
(see p.1, No. 23)

USB_PWR
p.

p-
USB_PWR

GND
p. P+

USB_PWR
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There are two USB
2.0 headers on this

motherboard.

USB 3.1 Genl Headers
(19-pin USB3_5_6)
(see p.1,No. 9)

(19-pin USB3_7._8)
(see p.1, No. 10)

Dummy
IntA_PB_D+
IntA_PB_D-
GND.
IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

IntA_PA_D+
IntA_PA_D-
GND
IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-
GND
IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-
Vbus

[CIOTOEIGIEISIE]
Llololololololoioel

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

OTOTETOOISISIST |
- RRRIRIRISIRIORIR)

There are two headers on
this motherboard. Each
USB 3.1 Genl header can

support two ports.

Front Panel Type C USB
3.1 Gen2 Header
(20-pin USB31_TC_2)
(see p.1, No. 12)

|

There is one Front

Panel Type C USB 3.1
Gen2 Header on this
motherboard. This header
is used for connecting a
USB 3.1 Gen2 module for
additional USB 3.1 Gen2

ports.

Front Panel Audio Header N EsEncE# This header is for

MIC_RET
(9-pin HD_AUDIO1) " our Ret connecting audio devices
(see p.1, No. 30) oJo to the front audio panel.

1 Q0|0
‘ | Toura L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2 R
mic2 L
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1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
62 must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by
the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan This motherboard

Connectors

(4-pin CHA_FANI1/WP)
(see p.1, No. 32)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 25)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(see p.1, No. 18)

(4-pin CHA_FAN4/WP)
(see p.1, No. 31)

(4-pin CHA_FAN5/WP)
(see p.1,No. 7)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

provides six 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis

FAN_SPEED
water cooler fan, please

FAN_SPEED_CONTROL

connect it to Pin 1-3.

1.2 3 4

. FAN_SPEED_CONTROL 4
(4-pin CHA_FAN6/WP) CHA_FAN_SPEED 3
(see p.1, No. 11) FAN’VOLTQSLE, ;
CPU Fan Connector FAN_SPEED This motherboard pro-

(4-pin CPU_FANI)
(see p.1, No. 3)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

FAN_SPEED_CONTROL - yides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
1.2 3 4
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.
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CPU/Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— W

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 8)

This motherboard
provides a 24-pin ATX
power connector. To use a
20-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1

and Pin 13.
ATX 12V Power 8 5 This motherboard
Connector IO provides an 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) 4DDDD1 12V power connector. To
(see p.1, No. 2) use a 4-pin ATX power
supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 5.
ATX 12V Power — Please connect an ATX
Connector %% 12V power supply to this
(4-pin ATX12V2) connector.
(seep.1, No. 1) *The power supply plug
fits into this connector in
only one orientation.
TPM Header - This connector supports Trusted
(17-pin TPMSI) zs 273 S g g Platform Module (TPM) system,

(see p.1, No. 24)

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN

ans

which can securely store keys,
digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also
helps enhance network security,
protects digital identities, and

ensures platform integrity.
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Thunderbolt AIC

Connector

(5-pin TBI1)
(see p.1, No. 26)

Please connect a Thunderbolt™
add-in card (AIC) to the
Thunderbolt AIC connector via
the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIES5 (default
slot).

RGB LED Headers

(4-pin RGB_LED1) 12VG R B
(see p.1, No.28)

(4-pin RGB_LED2)

(see p.1, No.27)

RGB header is used to connect
RGB LED extension cable which
allows users to choose from vari-
ous LED lighting effects.
Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 38 for
further instructions on this
header.

Addressable LED Header

(3-pin ADDR_LEDI) !
GND
(see p.1, No.29) DO_ADDR

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 39 for
further instructions on this
header.

Performance Mode / Easy
OC Header

(4-pin PM_OC)

(see p.1, No. 17)

Please connect the OC switch
and OC LED indicator on the
chassis to this header according
to the pin assignments. Note the
positive and negative pins before

connecting the cables.
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2.7 Smart Switches

The motherboard has one smart switch: Clear CMOS Button.

Clear CMOS Button ° Py Clear CMOS Button
(CLRBTNI) . allows users to quickly
LA clear the CMOS values.

(see p.3, No. 18)

ﬁ This function is workable only when you power off your computer and unplug the
power supply.



2.8 Dr. Debug

Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even

easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.

Code Description

00 Please check if the CPU is installed correctly and then clear
CMOS.
od Problem related to memory, VGA card or other devices.

Please clear CMOS, re-install the memory and VGA card,
and remove other USB, PCI devices.

01 - 54 Problem related to memory. Please re-install the CPU and

(except 0d), memory then clear CMOS. If the problem still exists, please

5A- 60 install only one memory module or try using other memory
modules.

55 The Memory could not be detected. Please re-install the

memory and CPU. If the problem still exists, please install

only one memory module or try using other memory

modules.

61 -91 Chipset initialization error. Please press reset or clear
CMOS.

92-99 Problem related to PCI-E devices. Please re-install PCI-E

devices or try installing them in other slots. If the problem
still exists, please remove all PCI-E devices or try using
another VGA card.

A0 - A7 Problem related to IDE or SATA devices. Please re-install
IDE and SATA devices. If the problem still exists, please
clear CMOS and try removing all SATA devices.

b0 Problem related to memory. Please re-install the CPU and
memory. If the problem still exists, please install only one

memory module or try using other memory modules.
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b4

b7

d6

d7

ds

FF

Problem related to USB devices. Please try removing all
USB devices.

Problem related to memory. Please re-install the CPU and
memory then clear CMOS. If the problem still exists, please
install only one memory module or try using other memory
modules.

The VGA could not be recognized. Please clear CMOS and
try re-installing the VGA card. If the problem still exists,
please try installing the VGA card in other slots or use other
VGA cards.

The Keyboard and mouse could not be recognized. Please
try re-installing the keyboard and mouse.

Invalid Password.

Please check if the CPU is installed correctly and then clear
CMOS.
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1 and
M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Sockets (M2_1) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s). The Ultra M.2 Socket (M2_2)
supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*M2_1, SATA3_0 and SATA3_1 share lanes. If either one of them is in use, the others will
be disabled.

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

The following is an example of installing M.2_SSD (NGFF) module into the M2_1.

Step 1

ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
Step 2

s (4 {
L

{ ; o f Depending on the PCB type and
g length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

— location to be used.

; —@—
Nut Location A B C D

PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280



e@um@»
~©

-©
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standof is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

o

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPClIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_3) supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*M2_3,SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of them is in use, the others will
be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

f 14 1

/ ; Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

——
‘ —@—

Nut Location A B C D E
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2230  Type 2242  Type2260  Type2280  Type 22110
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to

remove the M.2 heatsink.

7390 Taichi

Step 4

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

—J

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.

35



36

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
ocz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4AM-128G

SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.11 ASRock Polychrome RGB

ASRock Polychrome RGB is a lighting control utility specifically designed for unique individuals
with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connect-

ing the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static,

Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_LED1, RGB_LED2) on the

motherboard.

ESEEREIE|
B

=

RGB_LEDI

;
12V G R B

6 o e .

> - [ RGB_LED2

L m@ EEEEE Mo b =) 1
12V G R B

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-

ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on

the motherboard.

]z =

e e CLECEEEE

T
T
]
i
m

u)

ADDR_LED1
|£| U 1
o =T ) . GND
~ ME: DO_ADDR
vouT

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome RGB Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome RGB utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your

PC style your way!
Drag the tab to customize your
preference.
Toggle on/off the
RGB LED switch sty Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Z390 Taichi von ASRock entschieden haben — ein
zuverléssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitdt und Bestandigkeit erfiillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedindert werden. Falls

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezi-
fischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle
Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite:

ASRock-Website http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

o ASRock Z390 Taichi-Motherboard (ATX-Formfaktor)
o ASRock 7390 Taichi - Schnellinstallationsanleitung

o ASRock Z390 Taichi - Support-CD

o 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

o 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S-Karte (optional)

o 2x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)

o 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

o 1xE/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

42

o ATX-Formfaktor

« Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8" &
9" Generation

« Digitaler IR-PWM

o 12-Leistungsphasendesign

o Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie

o Unterstiitzt CPUs mit freiem Multiplikator der Intel® K-Serie

o Unterstiitzt ASRock BCLK-Ubertaktung (voller Bereich)

 Unterstiitzt ASRock Hyper-BCLK-Engine II
« Intel® Z390

« Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

o 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

« Unterstiitzt ungepufferten Non-ECC-Speicher DDR4
4200+(0C)*/4133(0C)/4000(OC)/3866(0C)/3800(0C)/
3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800 (OC)/2666/
2400/2133

* Weitere Informationen finden Sie in der
Speicherkompatibilititsliste auf der ASRock-Webseite.
(http://www.asrock.com/)

« Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)

« Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

« Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15-u-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

« 3 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatze (PCIE2/PCIE4/
PCIE5:einzeln bei x16 (PCIE2); doppelt bei x8 (PCIE2) / x8
(PCIE4); dreifach bei x8 (PCIE2) / x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5)).*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

o 2 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplétze (Flexible PCle)

« Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX"", 3-Wege-CrossFireX""
und CrossFireX™

« Unterstiitzt NVIDIA® Quad SLI™ und SLI™

« Unterstiitzt NVIDIA® NVLink™ mit dualen Grafikkarten der
NVIDIA®-GeForce®-RTX-Serie

*NVIDIA NVLink Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte kaufen Sie sie bei Bedarf von NVIDIA®.

1 x vertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten
802.11ac-WLAN-Modul (an den riickseitigen I/O)
o 15-p-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE2)
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Grafikkarte * Integrierte Intel® UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

o Unterstiitzt integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung:
Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2
Full HW Encodel,

« Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD-Technologie, Intel®
Insider™, Intel® UHD-Grafik

o DirectX 12

« HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)

o Dualer Grafikkartenausgang Unterstiitzt HDMI- und
DisplayPort 1.2-Ports durch unabhéngige Monitor-Controller

o Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

o Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Aufl6sung von 4K x
2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

o Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI
1.4-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)

o Unterstiitzt HDCP 2.2 mit HDMI 1.4- und DisplayPort
1.2-Ports

o Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
und DIsplayPort-1.2-Ports

Audio o 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-
Audiocodec)
o Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
« Unterstiitzt Uberspannungsschutz
« Unterstiitzt Purity Sound™ 4
- Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie
- 120-dB-SRV-DAC mit Differentialverstarker
- NE5532 - erstklassiger Headset-Verstérker fiir
Audioanschluss an der Frontblende (unterstiitzt Headsets mit
bis zu 600 Ohm)
- Reiner Stromeingang
- Direct Drive Technology
- PCB-isolierte Abschirmung
- Impedanzerkennung am vorderen Ausgang
- Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
- RGB-LED



LAN

Wireless LAN

Riickblende,
E/A

- Goldene Audioanschliisse
- 15-u-Gold-Audioanschluss
o Unterstiitzt DTS Connect

» Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

« 1xGiga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT

« Unterstiitzt Wake-On-LAN

« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
» Unterstiitzt duales LAN mit Teaming*

* Teaming wird unter Windows® 10 RS2 und mehr unterstitzt.

« Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
« Unterstiitzt PXE

o Intel*-802.11ac-WLAN-Modul

o Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ac

o Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)

o Unterstiitzt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis
433 Mb/s

« Unterstiitzt Bluetooth 4.2 / 3.0 + High-Speed, Klasse IT

 2x Antennenanschluss

 1x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

» 1x HDMI-Port

« 1x DisplayPort 1.2

« 1x Optischer SPDIF-Ausgang

o 3 x USB-3.1-Gen2-Type-A-Port (10 Gb/s) (ReDriver)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

o 1x USB-3.1-Gen2-Type-C-Port (10 Gb/s) (ReDriver)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

o 4x USB-3.1 Genl-Ports (Intel® Z390) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

* Bitte beachten Sie, dass USB3_3_4 die S3/S4/S5- Aufweckung von
USB-Tastatur und -Maus nicht unterstiitzt.

o 2x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

o 1 x CMOS-léschen-Taste

o HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral /
Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene

Audioanschliisse)
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Speicher

Anschluss

o 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID
0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

o 2 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse von ASMedia ASM 1061,
unterstiitzt NCQ, AHCI und Hot-Plugging

*M2_1, SATA3_0 und SATA3_1 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn
einer von ihnen benutzt wird, werden die anderen deaktiviert.

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_3 deaktiviert.

* M2_3, SATA3_4 und SATA3_5 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn
einer von ihnen benutzt wird, werden die anderen deaktiviert.

o 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

o 2x Ultra-M.2-Sockel (M2_2 und M2_3), unterstiitzt M-Key-
Typ-2230/2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-
Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane™-Technologie
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

o 1 x TPM-Stiftleiste
« 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
o 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
o 1 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
« 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
o 1 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intel-
ligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
6 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehause-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiih-
lerlifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~6/WP kénnen automatisch

erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
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BIOS-
Funktion

Hard-
wareiiberwa-
chung

1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzan-
schluss).

1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
1 x 4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
1 x Audioanschluss an der Frontblende (15u goldene Audioan-
schluss)

1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)

2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 3 USB 2.0-Ports) (Intel®
7390) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

2 x USB 3.1 Genl1-Stiftleiste (unterstiitzt vier USB 3.1 Gen1-
Ports) (ASMedia ASM1074-Hub) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x Frontpanel-Stiftleiste fiir USB-C 3.1, Gen 2 (ASMedia
ASM1562 Retimer)

1 x Leistungsmodus / einfache Ubertaktungsstiftleiste

1 x Dr. Debug mit LED

2 x AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen (1 x Haupt-BIOS und 1 x
Ausfall-BIOS)

Unterstiitzt UEFI-Technologie (zuverlédssige Sicherung)

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU-Kern/Cache, GT-Kern/Cache, DRAM, VIT DDR, PCH
1,0V, VCCIO, CPU PLL 2, VCCSA, VCCPLL, CPU Cold Bug
Killer, CPU PLL 1, CLK VDD, DMI, CPU-interne PLL, GT-
PLL, Ring-PLL, Systemagent-PLL, Speichercontroller-PLL,

Multispannungsanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Ge-
hause-/Wasserpumpenliifter

Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehause-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifter-
geschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, DRAM VPP, VCCSA, VCCST,
DMI, CPU Cold Bug Killer
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Betriebssys- « Microsoft” Windows® 10, 64 Bit

tem

Zertifizierun- « FCC,CE

gen o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-
A Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung
von Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zéihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitct Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und
eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche

Schiiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe
auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen".

W W

Short Open
CMOS-l6schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRMOSI1) Offen: Standard

2-poli
(siehe S. 1, Nr. 21) poliger jumper

CLRMOSI erméglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe
kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.
Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen,

starten Sie das System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.

Q Die CMOS-16schen-Taste hat dieselbe Funktion wie der CMOS-loschen-Jumper.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
A an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

PLED+

Verbinden Sie Ein-/
Austaste, Reset-Taste und

Systemstatusanzeige am Gehéuse

entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

Beachten Sie vor Anschlie3en
der Kabel die positiven und

negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehii verbinden. Sie kinnen die Ab-

schaltung Thres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befin-
det. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist
(S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher,
dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und SPEAKER Bitte verbinden Sie die Betrieb-
Lautsprecher-Stiftleiste DU,V?,\[AJ\';A MY LED des Gehiduses und den
(7-polig, SPK_PLED1) +5v | | Gehéuselautsprecher mit dieser
(siehe S. 1, Nr. 20) ) Stiftleiste.
PLEé+|
PLED+
PLED-

Serial-ATA-III-Anschliisse o M - Diese acht SATA-III-Anschliisse
(SATA3_0_1: 2 2 unterstiitzen SATA-Datenkabel fiir
siehe S. 1, Nr. 13) '3_:, L] L& 5‘, interne Speichergerite mit einer
(SATA3_2_3: NCOFE Dateniibertragungsgeschwindigke
siehe S. 1, Nr. 14) g g it bis 6,0 Gb/s.
(SATA3_4_5: o ==y 1, SATA3 0und SATA3 1
siehe S. 1, Nr. 15) ME AR B nutzen Lanes gemeinsam. Wenn
(SATA3_AL_A2: F‘_:) E einer von ihnen benutzt wird,
siche S. 1, Nr. 16) o l=l B3 werden die anderen deaktiviert.

T E AL * Wenn M2_2 durch ein SATA-

g' g' Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird

% =] = % SATA3_3 deaktiviert.

*M2_3, SATA3_4 und SATA3_5
nutzen Lanes gemeinsam. Wenn
einer von ihnen benutzt wird,
werden die anderen deaktiviert.
Nutzen Sie zum Minimieren der
Startzeit Intel® Z390-SATA-Ports
(SATA3_0) fir Thre bootfihigen
Gerite.



USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 22)

USB_PWR
p.
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Es gibt zwei USB-2.0-Stiftleisten

an diesem Motherboard.

P
USB_PWR

(4-polig, USB3) ;

(siehe S. 1, Nr. 23) L om0
usB;WR

USB 3.1 Genl-Stiftleisten . o Es gibt zwei Stiftleisten an

(19-polig, USB3_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 9)

(19-polig, USB3_7_8)
(siehe S. 1, Nr. 10)

IntA_PB_D+
IntA_PB_D-
GND.
IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

[CIOTEEIGIEISIE]
Llololololololoiolel

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-

IntA_PA_D-
GND
IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-
GND
IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-
Vbus

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

OTOTETOOISISIST |
- RIRRIRIRIRIRIORIR)

IntA_PA_D+

Dummy

diesem Motherboard. Jede USB
3.1 Genl-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.

Type-C-USB-3.1
Gen2-Stiftleiste fir die
Frontblende

(20-polig, USB31_TC_2)
(siehe S. 1, Nr. 12)

|

Es gibt eine Type-C-

USB-3.1 Gen2-Stiftleiste ftr

die Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines USB-
3.1 Gen2-Moduls fiir zusitzliche
USB-3.1 Gen2-Ports.

Audiostiftleiste
(Frontblende)

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 30)

ND
PRESE

[e] [¢]

MIC

NCE#
RET

OUT_RET

1 Q0[O

ou

MIC2_L

[ Toura L

‘ J_SENSE

T2_R

MIC2 R~

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlielen von Audiogeriten

an der Frontblende.
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1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss
6'2 dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Thres Systems die

Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miis-
sen sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording
Volume (Aufnahmelautstirke) an.

Gehiduse-/Wasserpumpen- Dieses Motherboard ist mit sechs
Liifteranschlusse vierpoligen Gehéuseanschliissen
(4-polig, CHA_FAN1/WP) fiir Wasserkiihlung ausgestat-
(siehe S. 1, Nr. 32) tet. Falls Sie einen 3-poligen
(4-polig, CHA_FAN2/WP) Gehause-Wasserkiihlerliifter
(siehe S. 1, Nr. 25) FAN,vouAeE,cgz?cf P:LPEEUONTROL anschlieflen mochten, verbinden
(4-polig, CHA_FAN3/WP) Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.
(siehe S. 1, Nr. 18) —

(4-polig, CHA_FAN4/WP)
(siehe S. 1, Nr. 31)
(4-polig, CHA_FAN5/WP)
(siehe S. 1, Nr. 7)

) FAN_SPEED_CONTROL 4
(4-polig, CHA_FAN6/WP) CHA_FAN_SPEED 3
(siehe S.1,Nr. 11) FAN-VOLTASE ;
CPU-Liifteranschluss FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet einen

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND FAN_SPEED_CONTROL

(4-polig, CPU_FAN1) 4-poligen CPU-Liifteranschluss
(siehe S. 1, Nr. 3) (lautloser Liifter). Falls Sie
rees einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen méchten, verbinden

Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.
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CPU-/Wasserpumpen- Dieses Motherboard bietet einen
Lifteranschluss

(4-polig, CPU_FAN2/WP)

4-poligen Wasserkiihlung-CPU-

— W

Liifteranschluss. Falls Sie einen

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

(siehe S. 1, Nr. 4)

3-poligen CPU-Wasserkiihler-
lifter anschlieffen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schlieflen Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss

Dieses Motherboard bietet

(8-polig, ATX12V1) EREE einen 8-poligen ATX-12-V-Net-
(siehe S. 1, Nr. 2) OO zanschluss. Bitte schlieflen Sie

es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 5 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 1)

L]

L]

An diesen Anschluss schlielen
Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.

*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 24)

GND

%

+3VSB

LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME

PCICLK

Dieser Anschluss unterstiitzt
das Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter

252358222 und Daten sicher aufbewahren
PEZU3ISZ =0 . )
8 g g3 kann. Ein TPM-System hilft
a <
| [=} ! . .
o <2 zudem bei der Starkung

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die
Plattformintegritt.
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Thunderbolt-
Erweiterungskartenanschluss
(5-polig, TB1)

(siehe S. 1, Nr. 26)

Bitte verbinden Sie eine
Thunderbolt™-Erweiterungskarte
iiber das GPIO-Kabel mit diesem
Thunderbolt-AIC-Anschluss.
*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™-AIC-Karte am
PCIES5 (Standardsteckplatz).

RGB-LED-Stiftleisten
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 28)
(4-polig, RGB_LED?2)
(siehe S. 1, Nr. 27)

12V G R B

RGB-Stiftleiste dient dem
Anschlieflen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 38.

Adressierbare-LED-Stiftleiste
(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 29)

1
GND
DO_ADDR

VouT

Diese Stiftleiste dient der Verbind-
ung des Adressierbare-LED-Ver-
langerungskabels, womit Nutzer
zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten wihlen kénnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel nie-
mals falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 39.

Leistungsmodus / einfache
Ubertaktungsstiftleiste
(4-polig, PM_OC)

(siehe S. 1, Nr. 17)

1[I0
Button+
Button-

OCLED+
OCLED -

Bitte verbinden Sie den Ubertak-
tungsschalter und die Ubertak-
tungs-LED-Anzeige am Gehéuse
entsprechend der Pinbelegung
mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie
vor Anschlieffen der Kabel die

positiven und negativen Kontakte.
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat ein intelligente Schalter: CMOS-16schen-Taste.

CMOS-16schen-Taste e o Mit der CMOS-16schen-Taste
(CLRBTN1) . konnen Benutzer die CMOS-
(siehe S. 3, Nr. 18) e o Werte schnell 16schen.

ﬁ Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn Sie Ihren Computer abschalten und die Stromver-
sorgung unterbrechen.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock Z390 Taichi, une carte mere
fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

meére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.

Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre carte mere, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modeéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

o Carte mére ASRock Z390 Taichi (facteur de forme ATX)
« Guide d’installation rapide ASRock Z390 Taichi

o CD dassistance ASRock Z390 Taichi

o 4 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

o 1xcarte ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Optionnel)

« 2 xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

o 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

« 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme « Facteur de forme ATX

Processeur « Prend en charge les processeurs 8™ et 9™ génération Intel®

Core™ (socket 1151)

o PWM numérique IR

 Alimentation a 12 phases

o Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

o Prend en charge les processeurs débloqués de la série K Intel®

o Prend en charge loverclocking ASRock BCLK Full-range

o Prend en charge le moteur Hyper BCLK II ASRock

Chipset « Intel® Z390

Mémoire o Technologie mémoire double canal DDR4
o 4x fentes DIMM DDR4
« Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
4200+(0C)*/4133(0C)/4000(OC)/3866(0C)/3800(0C)/
3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800 (OC)/2666/
2400/2133
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)
« Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC
(fonctionne en mode non-ECC)
« Capacité max. de la mémoire systeme : 64Go
« Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
« Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

Fente « 3 x fentes PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIES5:Simple en
d’expansion mode x16 (PCIE2) ; double en mode x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) ;
triple en mode x8 (PCIE2) / x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5))*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
o 2 x fentes PCI Express 3.0 x 1 (Flexible PCle)
« Prend en charge AMD Quad CrossFireX™, 3-Way
CrossFireX"™ et CrossFireX™
« Prend en charge NVIDIA® Quad SLI™ et SLI™
« Prend en charge NVIDIA® NVLink™ avec deux cartes
graphiques NVIDIA® GeForce® série RTX
* NVIDIA NVLink Bridge nest pas inclus dans lensemble. Veuillez
lacheter aupres de NVIDIA® si nécessaire.
o 1 xsocket M.2 vertical (touche E) avec le module Wi-Fi
802,11ac fourni (sur I'E/S arriére)

« Contact doré 15u dans fente VGA PCle (PCIE2)
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Graphiques

Audio

* La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et les

sorties VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs

intégrant un contréleur graphique.

Prend en charge la technologie Intel® UHD Graphics Built-

in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D) et
MPEG-2 Full HW Encodel,

Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, Intel® UHD Graphics

DirectX 12

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
Double sortie graphique : Prend en charge les ports HDMI et
DisplayPort 1.2 via controleurs d’affichage indépendants
Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 2.2 via ports HDMI 1.4 et DisplayPort
1.2

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI 1.4 et DisplayPort 1.2

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio

Realtek ALC1220)

Compatible audio Blu-ray Premium

Prend en charge la protection contre les surtensions

Prend en charge Purity Sound™ 4

- Couvercles audio série en or fin Nichicon

- 120dB SNR DAC avec amplificateur différentiel

- Amplificateur de casque NE5532 Premium pour connecteur
audio sur panneau avant (prend en charge les casques jusqu’a
600 Ohms)

- Entrée d’alimentation Pure Power

- Technologie Direct Drive

- Blindage isolant PCB

- Détection d'impédance sur le port de sortie avant

- Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G

- LED RVB
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- Connecteurs jack audio or
- Connecteur audio or 15u
« Prend en charge DTS Connect

Réseau « Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
o 1xGiga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I1211AT
o Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
« Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
o Prend en charge la technologie Dual LAN avec teaming*
* Teaming est pris en charge sur Windows® 10 RS2 et au-dela.

o Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet

802.3az
o Prend en charge PXE
Réseau « Module Wi-Fi 802.11ac Intel”
sans-fil « Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac

o Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)

o Prend en charge la connexion sans-fil a haute vitesse jusqu’a
433Mbps

« Prend en charge Bluetooth 4.2 / 3.0 + haute vitesse classe II

Connectique « 2Xx ports antenne
du panneau « 1 x port souris/clavier PS/2
arriere « 1xport HDMI

 1x DisplayPort 1.2
« 1xport sortie optique SPDIF
o 3xport USB 3.1 Gen2 Type A (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
o 1xport USB 3.1 Gen2 Type C (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
o 4xports USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (Protection contre les
décharges électrostatiques)
* Veuillez noter que USB3_3_4 ne prend pas en charge la sortie de
veille du clavier et de la souris USB $3/54/S5.
o 2x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)
+ 1xbouton Clear CMOS
« Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriére / central
/ basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

(Connecteurs jack audio or)
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Stockage

Connecteur

o 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage
16), NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

o 2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s ASMedia ASM1061, compati-
bles avec NCQ, AHCI et « Hot Plug »

* Lignes partagées M2_1, SATA3_0 et SATA3_1. Si vous utilisez un
connecteur, les autres seront désactivés.

* Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_3 est désactivé.

* Lignes partagées M2_3, SATA3_4 et SATA3_5. Si vous utilisez un
connecteur, les autres seront désactivés.

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M et M.2
PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

o 2xsockets Ultra M.2 (M2_2 et M2_3), prennent en charge les
modules M.2 SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280/22110
touche M et M.2 PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel” Optane™ Technology
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

o 1xembase TPM

o 1x prise DEL d’alimentation et haut-parleur

o 2xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total

o 1xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total

« 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

« 1x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4

broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).

« 6 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau (4

broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ven-
tilateur de refroidisseur deau d’'une puissance maximale de 2A (24
w).
* CPU_FAN2/WP et CHA_FAN1~6/WP peuvent détecter automa-
tiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)

1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)

1 x connecteur d’alimentation 12 V 4 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)

1 x Connecteur audio panneau avant (15 Connecteur audio or)
1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches)

2 x embases USB 2.0 (3 ports USB 2.0 pris en charge) (Intel”®
7390) (Protection contre les décharges électrostatiques)

2 x embase USB 3.1 Genl (4 ports USB 3.1 Genl pris en charge)
(concentrateur ASMedia ASM1074) (Protection contre les dé-
charges électrostatiques)

1 x embase USB 3.1 Gen2 Type C sur panneau avant (ASMedia
ASM1562 Retimer)

1 x Embase mode Performances / OC facile

1 x Dr Debug avec témoin LED

2 x BIOS UEFI AMI légaux avec prise en charge interface
graphique multilingue (1 x BIOS principal et 1 x BIOS de sau-
vegarde)

Prend en charge la technologie de sauvegarde sécurisée UEFI
Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

Réglage de la tension Noyau/Cache CPU, Noyau/Cache GT,
DRAM, DDR VTT, PCH 1,0 V, VCCIO, PLL CPU 2, VCCSA,
VCCPLL, CPU Cold Bug Killer, PLL CPU 1, VDD CLK, DMI,
PLL interne CPU, PLL GT, PLL Ring, PLL Agent systéeme, PLL

Controleur mémoire

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Tachymeétre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) : Ventila-
teurs de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

Surveillance de la tension d’alimentation : +12 V, +5V, +3,3 V,
Vcore CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCIO, VPP DRAM, VCCSA,
VCCST, DMI, CPU Cold Bug Killer
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Systéme

o Microsoft® Windows® 10 64 bits

d’exploitation

Certifications « FCC, CE

o ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifica-
tions du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

o W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear CMOS
(CLRMOS1) Quvert : Par défaut

Cavalier (jumper)

(voir p.1, No. 21) a2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parametres de réglage du systeme. Pour effacer les parametres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apres une
mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le systeme, puis Iéteindre avant
de procéder a leffacement de la CMOS.

Q Le bouton Clear CMOS posséde la méme fonction que le cavalier (jumper) Clear CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

f Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

d a irrémédiabl t votre carte mére.

ces embases ou connecteurs

Embase du panneau systeme Branchez le bouton de mise
(PANNEAUTI a 9 broches)

(voir p.1, No. 19)

en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin détat
du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer

Q PWRBTN (bouton dalimentation):

la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bou-
ton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement
au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
Iumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation et SPEAKER Veuillez brancher la DEL
haut-parleur DUMD ,\LAJ:;A MY d'alimentation du chaéssis et le
(SPK_PLED1 a 7 broches) +5V | | haut-parleur du chassis sur ce con-
(voir p.1, No. 20) . necteur.
PLE$+|
PLED+
PLED-

Connecteurs Serial ATA3 o B - Ces huit connecteurs SATA3 sont
(SATA3_0_1: 2 2 compatibles avec les cables de
voir p.1, No. 13) :;2, | L '3_:) données SATA pour les appareils
(SATA3_2_3: N O de stockage internes avec un taux
voir p.1, No. 14) g g de transfert maximal de 6.0 Go/s.
(SATA3_4_5: e == * Lignes partagées M2_1,
voir p.1, No. 15) <, F [,  SATA3_0 et SATA3_1. Sivous
(SATA3_AL_A2: E g utilisez un connecteur, les autres
voir p.1, No. 16) ol ES seront désactivés.

T A ML * Si M2_2 est occupé par un

g' g' périphérique M.2 type SATA,

s k=l &g SATA3_3 est désactivé.

* Lignes partagées M2_3,
SATA3_4 et SATA3_5. Si vous
utilisez un connecteur, les autres
seront désactivés.

Pour minimiser le temps au
démarrage, utilisez les ports Intel”
7390 SATA (SATA3_0) pour vos
appareils démarrables.
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Embases USB 2.0
(USB_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 22)

(USB3 a 4 broches)
(voir p.1, No. 23)

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

1
GND
p. P+

USB_PWR

Cette carte mére comprend
deux embases USB 2.0.

Embases USB 3.1 Genl
(USB3_5_6 a 19 broches)
(voir p.1, No. 9)

(USB3_7_8 a 19 broches)
(voir p.1, No. 10)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND. IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Cette carte mere comprend deux
connecteurs. Chaque embase
USB 3.1 Genl peut prendre en

charge deux ports.

Embase USB 3.1 Gen2
Type C sur panneau avant
(USB31_TC_2a20
broches)

(voir p.1, No. 12)

Ry

Cette carte mére comprend
une embase USB 3.1 Gen2
Type C sur le panneau avant.
Cette embase sert a connecter
un module USB 3.1 Gen2
pour des ports USB 3.1 Gen2

supplémentaires.

Embase audio du panneau
frontal

(HD_AUDIO1 a9
broches)

(voir p.1, No. 30)

GND
PRESENCE #
NIC_RET
‘ ‘OULRET
ol o
| [el[e] o] [e][e]
[ Tourz 1
J_SENSE
ouT2_R
MIC2 R
MIC2_L

Cette embase sert au
branchement des appareils

audio au panneau audio frontal.
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1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
Q fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour
fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et
dans le manuel du chassis pour installer votre systéme.

N

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du
panneau frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).
D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.
E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de
controle Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventila- Cette carte mére comprend six
teur de chéssis/pompe a connecteurs pour ventilateurs
eau de chassis a refroidissement par

(CHA_FAN1/WP a 4 eau 4 broches. Si vous envisagez
broches)

(voir p.1, No. 32)
(CHA_FAN2/WP a4

de connecter un ventilateur de

refroidisseur d'eau pour chassis

FAN_SPEED a 3 broches, veuillez le brancher
broches) FAN’VOLTAGE’CCG)ZEROL FAN_SPEED_CONTROL
(voir p.1, No. 25) sur la Broche 1-3.
(CHA_FAN3/WP a4 T2 34
broches)

(voir p.1, No. 18)
(CHA_FAN4/WP a4

broches)
(voir p.1, No. 31)
(CHA_FAN5/WP a4 FAN_SPEED_CONTROL 4
- CHA_FAN_SPEED 3
broches) FAN_VOLTAGE 2
(voir p.1, No. 7) GND !
(CHA_FAN6/WP a 4
broches)
(voir p.1, No. 11)
Connecteur du ventilateur Cette carte mére est dotée d’'un
du processeur FAN7VOLTAGE700N?;NO]_S TeEe connecteur pour ventilateur
GND FAN_SPEED_CONTROL
(CPU_FANI1 a 4 broches) de processeur (Quiet Fan) a 4
(voir p.1, No. 3) 5 broches. Si vous envisagez de

connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez

le brancher sur la Broche 1-3.



Connecteur pour ven-
tilateur de processeur /
pompe a eau
(CPU_FAN2/WP a4 bro-
ches)

(voir p.1, No. 4)

FAN_SPEE

GN

FAN_SPEED_CONTROL

D

FAN_VOLTAGE

D

— W

Cette carte mére est dotée d'un
connecteurs pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau 4 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour processeur
a 3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.

Connecteur
dlalimentation ATX
(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 8)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX

a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branchements

sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur Cette carte mére est dotée d'un
d’alimentation ATX 12V 8 — 5 connecteur d’alimentation ATX
(ATX12V1 a 8 broches) (| 12V a 8 broches. Pour utiliser une
(voir p.1, No. 2) 4 L0 4 alimentation ATX a 4 broches,

veuillez effectuer les branchements

sur la Broche 1 et la Broche 5.
Connecteur Veuillez connecter une source
d’alimentation ATX 12V DI_ID d'alimentation ATX 12 V a ce con-
(ATX12V2 4 4 broches) N necteur.

(voir p.1, No. 1)

*La fiche d'alimentation électrique
s'adapte a ce connecteur dans un

seul sens.

Embase TPM
(TPMSI a 17 broches)
(voir p.1, No. 24)

68

GND

GND%

SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V
LAD3

GND

LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

anos

Ce connecteur prend en charge
un module TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systéme TPM permet également de
renforcer la sécurité du réseau, de
protéger les identités numériques
et de préserver lintégrité de la

plateforme.
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Connecteur Thunderbolt

(TB1 a 5 broches)

(voir p.1, No. 26)

Veuillez connecter une carte
dextension (AIC) Thunderbolt™
au connecteur AIC Thunderbolt
via le cable GPIO.

* Veuillez installer la carte
Thunderbolt™ AIC sur PCIE5

(emplacement par défaut).

Embase LED RVB
(RGB_LEDI 2 4 broches) 1

L'embase RVB sert a connecter le
céble d'extension LED RVB qui

(voir p.1, No. 28) e R e permet aux utilisateurs de choisir
(RGB_LED?2 a 4 broches) parmi plusieurs effets lumineux
(voir p.1, No. 27) LED.
Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
cable peut étre endommaggé.
*Veuillez consulter la page 38 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.
Embase LED adressable Cette embase sert a connecter le
(ADDR_LED1 a 3 bro- 1 cable d'extension LED adress-
ches) DO_ADSED able qui permet aux utilisateurs
(voir p.1, No. 29) vout de choisir parmi plusieurs effets

lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans le
mauvais sens. Dans le cas con-
traire, le cable peut étre endom-
mageé.

*Veuillez consulter la page 39 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embase mode Perform-
ances / OC facile
(PM_OC a4 broches)
(voir p.1, No. 17)

Veuillez connecter le commuta-
teur OC et l'indicateur LED OC
du chéssis sur cette embase con-
formément aux affectations des
broches. Repérez les broches posi-
tive et négative avant de brancher

les cables.
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1.5 Boutons intelligents

La carte mére est équipée de un boutons intelligents : bouton d'effacement Clear CMOS.

Bouton Clear CMOS
(CLRBTN1)
(voir p.3, No. 18)

Le bouton deffacement Clear
CMOS permet aux utilisateurs
deffacer les valeurs CMOS
rapidement.

ﬁ Cette fonction est uniquement disponible lorsque lordinateur est éteint et son cordon

dalimentation débranché.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock Z390 Taichi una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre
eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare 'elenco di schede VGA pitt recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

¢ Scheda madre ASRock Z390 Taichi (Form Factor ATX)
« Guida all'installazione rapida ASRock Z390 Taichi

o CD di supporto ASRock Z390 Taichi

o 4x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

o 1xscheda ASRock SLI_HB_Bridge_2S (opzionali)

« 2 xantenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

« 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

o 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma « Fattore di forma ATX

CPU « Supporta processori 8" Gen e 9" Generation Intel® Core™
(Socket 1151)
« PWM Digitale IR
« Potenza a 12 fasi
« Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
o Supporto di CPU unlocked Intel® K-Series
« Supporta gamma completa overclocking BCLK ASRock
« Supporto di ASRock Hyper BCLK Engine IT

Chipset « Intel® Z390

Memoria « Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
« 4xalloggi DIMM DDR4
« Supporto di memoria DDR4 4200+(OC)*/4133(OC)/4000
(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/
2933(0C)/2800 (OC)/2666/2400/2133, senza buffer
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti
di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
 Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalita non ECC)
o Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
« Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
« Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

Alloggio « 3xalloggi PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE5:singolo
d’espansione ax16 (PCIE2); doppio a x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); triplo a x8
(PCIE2) / x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5))*
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
« 2xalloggi PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
« Supporto di AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™
and CrossFireX™
« Supporta NVIDIA® Quad SLI™ e SLI™
« Supporta NVIDIA® NVLink™ con doppia scheda grafica serie
NVIDIA® GeForce® RTX
* NVIDIA NVLink Bridge non viene fornito con il pacchetto.
Acquistare da NVIDIA® se necessario.
» 1x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ac
fornito (sul pannello I/O posteriore)
72 « Contatti doro 15y nellalloggio VGA PCle (PCIE2)
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Grafica * La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le
uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori con
GPU integrata.

« Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-
2 Full HW Encodel,

« Intel° InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, Intel” UHD Graphics

o DirectX 12

» Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo
decodifica), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

» Doppia uscita grafica: supporto di porte HDMI e DisplayPort
1.2 tramite controller display indipendenti

 Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

« Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a 4K x
2K (4096x2304) a 60 Hz

o Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

» Supporto HDCP 2.2 con le porte HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2

o Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI
1.4 e DisplayPort 1.2

Audio o Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio

Realtek ALC1220)

« Supporto audio Blu-ray Premium

« Supporta protezione da sovratensione

« Supporto di Purity Sound™ 4
- Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold
- 120dB SNR DAC con amplificatore differenziale
- NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio

pannello frontale (supporta cuffie fino a 600 Ohm)

- Ingresso Pure Power
- Tecnologia Direct Drive
- Schermatura isolata PCB
- Sensore impedenza sulla porta di uscita anteriore
- Layer PCB individuali per canali audio R/L
- LED RGB



LAN .

- Connettori audio dorati
- Connettore audio dorato 15 p

Supporta DTS Connect

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto di Dual LAN con Teaming*

* Teaming € supportato su Windows® 10 RS2 e superiori.

LAN wireless .

1/0 pannello .
posteriore .

Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supporto PXE

Modulo Intel® 802.11ac WiFi

Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)

Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a 433
Mbps

Supporto di Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed Classe II

2 x porte antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x porta uscita SPDIF ottico

3 x Porta USB 3.1 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (ReDriver)
(Supporto protezione ESD)

1 x Porta USB 3.1 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (ReDriver)
(Supporto protezione ESD)

4 x porte USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (supporto protezione da

scariche elettrostatiche)

* Si prega di notare che USB3_3_4 non supporta la riattivazione
S3/S4/8S5 tastiera e mouse USB.
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2 x porta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)
1 x pulsante per azzerare la CMOS

Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori

audio dorati)
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Archiviazione

Connettore

o 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI e Hot Plug*

o 2 x Connettori SATA3 6,0Gb/s ASMedia ASM1061, supportano
NCQ, AHCI e Hot Plug

*M2_1, SATA3_0 e SATA3_1 condividono le corsie. Se uno di essi
¢ utilizzato, gli altri saranno disabilitati.

* Se M2_2 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_3 sara disabilitato.

* M2_3, SATA3_4 e SATA3_5 condividono le corsie. Se uno di essi
¢ utilizzato, gli altri saranno disabilitati.

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2230/2242/2260/2280 ed il modulo M.2
PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

o 2xsocket Ultra M.2 (M2_2 e M2_3), supporta il modulo M.2
SATA3 6,0 Gb/s di tipo M Key 2230/2242/2260/2280/22110 ed
il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporto di Intel® Optane™ Technology
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2

» 1x connettore TPM
o 1x connettore LED alimentazione e altoparlante
 2x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
« 1x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED
» 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1l A (12 W).
« 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
« 6x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
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Funzionalita
BIOS

* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~6/WP sono in grado di rilevare

se € in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.

1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore alimen-
tazione ad alta densita)

1 x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimen-
tazione ad alta densita)

1 x connettore alimentazione 12V 4-pin (connettore alimen-
tazione ad alta densita)

1 x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)

1 x Connettore Thunderbolt AIC (5-pin)

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 3 porte USB 2.0) (Intel”
7390) (supporta protezione da scariche elettrostatiche)

2 x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 4 porte USB 3.1
Genl) (hub ASMedia ASM1074) (supporto protezione da
scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.1 Gen?2 tipo C pannello anteriore (ASMe-
dia ASM 1562 Retimer)

1 x Basetta Modalita prestazioni / Overclocking (OC) facile

1 x Dr. Debug con LED

BIOS legale 2 x AMI UEFI con supporto GUI multilingue

(1 x Main BIOS e 1 x Backup BIOS)

Supporto della tecnologia Secure Backup UEFI

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, GT Core/Cache, DRAM, VTT DDR, PCH
1,0V, VCCIO, CPU PLL 2, VCCSA, VCCPLL, CPU Cold Bug
Killer, CPU PLL 1, CLK VDD, DMI, CPU Internal PLL, GT
PLL, Ring PLL, agente di sistema PLL, controller memoria PLL,

regolazione multipla della tensione
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Hardware « Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,

Monitor

SO

telaio/pompa dell'acqua

 Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

« Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

« Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

« Monitoraggio tensione: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, DRAM VPP, VCCSA, VCCST,
DMI, CPU Cold Bug Killer

o Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni « FCC,CE

o ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da
overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

W W

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la CMOS
CMOS Aperto: Predefinito

(CLRMOS1) Jumper a 2 pin

(vedere pag. 1, n. 21)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. I dati presenti nella CMOS includono
informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema, data,

ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri

del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRMOSI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢

necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione
di azzeramento della CMOS.

Q Il pulsante per azzerare la CMOS ha la stessa funzione del jumper per azzerare la CMOS.
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—_—

Header sul pannello del PLED+

sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Collegare il tasto d'alimentazione,
il tasto di ripristino e l'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base

all'assegnazione dei pin definita

di seguito. Annotare i pin positivi
e negativi prima di collegare i

cavi.

PWRBTN (tasto d’alimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riayvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
& acceso quando il sistema & in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED & spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principalmente di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED

dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei
cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.
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Connettore LED
alimentazione e altoparlante
(SPK_PLEDI a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
v |

PLED+|

Collegare i LED alimentazione e

l'altoparlante a questo connettore.

PLED+
PLED-

Connettori Serial ATA3 o M - Questi otto connettori SATA3
(SATA3_0_1: 2 2 supportano cavi di trasmissione
vedere pag. 1, n. 13) '3_:, L] L& 5‘, dati SATA per i dispositivi
(SATA3_2_3: NCOFE d’archiviazione interni velocita di
vedere pag. 1, n. 14) g g trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_4_5: @ El=ED M) 1, SATA3 0 e SATA3 1
vedere pag. 1, n. 15) < B9 condividono le corsie. Se uno di
(SATA3_AL_A2: F‘_:) E essi & utilizzato, gli altri saranno
vedere pag. 1, n. 16) o &l ES  diabilitad,

e *Se M2_2 e occupato da un

g' g' dispositivo M.2 di tipo SATA,

% =] L) % SATA3_3 sara disabilitato.

*M2_3,SATA3_4 e SATA3_5
condividono le corsie. Se uno di
essi ¢ utilizzato, gli altri saranno
disabilitati.

Per ridurre al minimo il tempo
d’avvio, usare le porte SATA Intel
7390 (SATA3_0) per i dispositivi

di'avvio.



Header USB 2.0
(USB_1_2a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

(USB3 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)

USB_PWR
p.

Ci sono due connettori USB 2.0

su questa scheda madre.

7390 Taichi

Header USB 3.1 Genl
(USB3_5_6a 19 pin)
(vedere pag. 1,n.9)

(USB3_7_8 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND. IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Ci sono due connettori su questa
scheda madre. Ciascun header
USB 3.1 Genl puo supportare

due porte.

Connettore USB 3.1 Gen2

tipo C pannello anteriore

(USB31_TC_2 a 20 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

|

E presente un connettore USB
3.1 Gen2 tipo C pannello
anteriore su questa scheda
madre. Questo connettore viene
utilizzato per il collegamento

di un modulo USB 3.1 Gen2
per porte USB 3.1 Gen2

supplementari.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 30)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

0|0
1 0] [¢] (e}
[ Toura L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
mic2._L

Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.
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sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello
anteriore seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é neces-
sario collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Q 1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello

N

Connettori ventola chassis Questa scheda madre ¢ dotata

/ pompa dell'acqua di sei connettori ventola a 4
(CHA_FAN1/WP a 4 pin) pin per il raffreddamento ad
(vedere pag. 1, n. 32) acqua del telaio. Se si decide di
(CHA_FAN2/WP a 4 pin) collegare una ventola telaio con
(vedere pag. 1, n. 25) FAN,vouAeE,cgz?cf P::ﬁPEEELCONTROLraifreddatme,‘n'co ad acqua a 3 pin,
(CHA_FAN3/WP a 4 pin) collegarla al pin 1-3.

(vedere pag. 1, n. 18) —

(CHA_FAN4/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 31)
(CHA_FANS5/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1,n.7)

) FAN_SPEED_CONTROL 4
(CHA_FAN6/WP a 4 pin) CHA_FAN_SPEED 3

2
(vedere pag. 1,n. 11) Fan-voLTAeE 1
Connettore ventola CPU Questa scheda madre ¢ dotata
(CPU_FANI1 a4 pin) di un connettore per la ventola

P p
(vedere pag. 1, n. 3) FAN_SPEED della CPU (Ventola silenziosa)
pag

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

a 4 pin. Se si decide di collegare

una ventola della CPU a 3 pin,

1.2 3 4

collegarla al pin 1-3.



Connettore ventola CPU /

Questa scheda madre ¢ dotata

7390 Taichi

FAN_SPEED_CONTROL 4
pompa dell'acqua FA,:?\?‘(;?:ZEE 3 diun connettore per la ventola
(CPU_FAN2/WP a 4 pin) GND ! della CPU con raffreddamento
(vedere pag. 1, n. 4) ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3
pin, collegarla al pin 1-3.
Connettore di 12 OO 24 Questa scheda madre ¢ dotata

alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

di un connettore di alimentazi-
one ATX a 24 pin. Per utilizzare

un'alimentazione ATX a 20 pin,

collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.

Connettore di

Questa scheda madre ¢ dotata di

—

alimentazione ATX da 12V QOO un connettore di alimentazione

(ATX12V1 a 8 pin) 4DDDD1 ATX da 12 V a 8 pin. Per utiliz-

(vedere pag. 1, n. 2) zare un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.

Connettore di — Collegare un alimentatore ATX

alimentazione ATX da 12V
(ATX12V2 a4 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

L]
L]

a 12V a questo connettore.

*La spina di alimentazione puo
essere inserita in questo connet-

tore con un solo orientamento.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)

GND
+3VSB

LADO
+3V
LAD3

PCIRST #
FRAME

PCICLK

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

ans

Questo connettore supporta

il sistema Trusted Platform
Module (TPM), che puo
archiviare in modo sicuro chiavi,
certificati digitali, password e
dati. Un sistema TPM permette
anche di potenziare la sicurezza
della rete, di proteggere identita
digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.

83



84

ConnettoreThunderbolt
AIC

(TBI1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 26)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) al connettore
Thunderbolt AIC utilizzando il cavo
GPIO.

* Installare la scheda Thunderbolt™
AIC nell’alloggio (predefinito)
PCIES.

Collettore LED RGB
(RGB_LEDI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 28)
(RGB_LED2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 27)

12VG R B

11 collettore RGB viene utilizzato per
collegare la prolunga LED RGB, che
consente agli utenti di scegliere tra
vari effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in caso
contrario, il cavo potrebbe danneg-
giarsi.

* Fare riferimento a pagina 38 per

ulteriori istruzioni su questa basetta.

Header LED indirizzabile
(ADDR_LEDI a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 29)

1
GND
DO_ADDR

vouTt

Questo header serve a collegare il
cavo di estensione del LED indiriz-
zabile che consente di scegliere tra
vari effetti luce LED.

Attenzione: Non installare mai il
cavo del LED indirizzabile secondo
un orientamento errato, altrimento
potrebbe danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 39 per

ulteriori istruzioni su questa basetta.

Basetta Modalita prestazi-
oni / Overclocking (OC)
facile

(PM_OC a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 17)

Collegare l'interruttore OC e

lindicatore LED OC sul telaio a ques-
ta basetta in base all'assegnazione dei
pin. Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.
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1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre & dotata di uno interruttori intuitivi: tasto Clear CMOS.

Tasto Cancella CMOS
(CLRBTN1)
(vedere pag. 3, n. 18)

11 tasto Cancella CMOS
consente agli utenti di cancellare
rapidamente i valori CMOS.

ﬁ Questa funzione é operativa solo quando si spegne il computer e si scollega l'alimentatore.
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base ASRock Z390 Taichi, una placa base fiable fabricada
siguiendo el sistemdticamente estricto control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefio resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de
ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

o Placa base ASRock Z390 Taichi (factor de forma ATX)
o Guia de instalacion rapida de ASRock Z390 Taichi

« CD de soporte de ASRock Z390 Taichi

o 4x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

o 1xtarjeta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

« 2x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

o 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

« 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma « Factor de forma ATX

CPU « Compatible con la 8" y 9" generacién de procesadores Intel®

Core™ (Socket 1151)

. PWM digital IR

« Disefio de 12 fases de alimentacion

o Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

o Compatible con CPU serie K desbloqueada de Intel®

» Compatible con overclocking de rango completo BCLK de
ASRock

o Admite motor Hiper-BCLK de ASRock II

Conjunto de « Intel® Z390
chips
Memoria « Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

e 4 xranuras DIMM DDR4
o Admite memoria sin bufer DDR4 4200+(0OC)*/4133(OC)/4000
(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/
2933(0C)/2800 (OC)/2666/2400/2133 no ECC
* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
o Admite médulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento
en modo no ECC)
« Capacidad méxima de memoria del sistema: 64GB
o Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
« Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

Ranura de « 3 xranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIES5:simple a
expansion x16 (PCIE2); dual a x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); triple a x8 (PCIE2)
/ x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5))*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque
« 2 xranuras PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
« Compatible con AMD Quad CrossFireX ™, 3-Way
CrossFireX" y CrossFireX™
« Admite NVIDIA® Quad SLI™ y SLT™
« Soporta tarjetas graficas de la serie NVIDIA® NVLink™ con
NVIDIA® GeForce® RTX dual
* NVIDIA NVLink Bridge no esta incluido en el paquete. Por
favor, comprelo a NVIDIA® si fuera necesario.
o 1xZdbcalo M.2 vertical (clave E) con el modulo WiFi-802.11ac
integrado (en la E/S trasera)
« Contacto 15u Gold en ranura VGA PCle (PCIE2)



Graficos * Intel* UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.

o Admite Inte]® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW
Encodel,

« Intel® InTru™ 3D, tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, graficos UHD Intel®

o DirectX 12

« Codificacién y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits
(solo descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)

« Salida gréfica dual: compatible con puertos HDMI y
DisplayPort 1.2 mediante controladores de pantalla
independientes

+ Admite la tecnologia HDMI 1.4 con una resolucion maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

» Compatible con DisplayPort 1.2 con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

 Admite Sincronizacién automitica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con
HDMI)

» Compatible con HDCP 2.2 con puertos HDMI 1.4 y
DisplayPort 1.2

+ Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI 1.4 y DisplayPort 1.2

Audio « 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
» Compatible con audio Blu-ray Premium
o Admite proteccion contra sobretensiones
« Compatible con Purity Sound™ 4
- Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold
- 120dB SNR DAC con amplificador diferencial
- Amplificador de auriculares de alta calidad NE5532 para
conector de audio en el panel frontal (admite auriculares de
hasta 600 ohmios)
- Entrada de alimentacion pura
- Tecnologia Direct Drive
- Proteccion de aislamiento PCB (circuito impreso)
- Deteccién de impedancia en el puerto de salida frontal
- Capas PCB individuales para canal de audio D/I
- LED RGB
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- Conectores de audio de oro
- Conector de audio dorado de 15u
o Compatible con DTS Connect

LAN  Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o 1x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I1211AT
 Admite la funcién Reactivacion de LAN
o Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)
o Compatible con LAN dual con formaciéon de equipos*
* La formacion de equipos se admite en Windows® 10 RS2 y mas.
o Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
o Admite PXE

LAN inalam- « Modulo WiFi Intel® 802.11ac
brica « Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
» Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)
» Compatible con conexion inalambrica de alta velocidad hasta
433 Mbps
« Compatible con Bluetooth 4.2 / 3.0 + Alta velocidad clase II

E/S en panel « 2x Puertos de antena
posterior o 1x puerto de raton/teclado PS/2
e 1 xpuerto HDMI
« 1x DisplayPort 1.2
« 1x puerto de salida SPDIF 6ptica
o 3 x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo-A (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
proteccion ESD)
o 1x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo-C (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
proteccion ESD)
o 4 x Puertos USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (admite proteccion
contra descargas electrostaticas)
* Tenga en cuenta que USB3_3_4 no admite la reactivaciéon S3/S4/
S5 del teclado y raton USB.
o 2x puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED
LED)
o 1xbotdn de borrado CMOS
o Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /
Entrada de linea / Altavoz frontal / Micréfono (conectores de
audio de oro)
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Almacenami-
ento

Conector

o 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Tech-
nology 16), NCQ, AHCI y conexi6n en caliente*

o 2x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s de ASMedia ASM1061,
compatibilidad con las funciones NCQ, AHCI y "Conexi6n en
caliente"

*M2_1, SATA3_0 y SATA3_1 comparten carriles. Si cualquiera de
ellos estd en uso, los otros se deshabilitan.

*Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_3
se deshabilitara.

*M2_3, SATA3_4 y SATA3_5 comparten carriles. Si cualquiera de
ellos estd en uso, los otros se deshabilitan.

o 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1) que admite el médulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M y el
modulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

o 2x Zbcalos Ultra M.2 (M2_2 y M2_3) que admite el médulo
SATA3 6,0 Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280/22110 con
clave M y el médulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la Tecnologfa Optane™ de Intel®

** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de ar-
ranque

** Admite el kit U.2 de ASRock

o 1x Conector TPM
« 1xLED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
o 2x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
« 1 x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
o 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
« 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
« 6 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
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Funcion de la
BIOS

* CPU_FAN2/WP y CHA_FAN1~6/WP se pueden detectar au-
tomadticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.

+ 1x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector

de alimentacidn de alta densidad)

1 x Conector de alimentacion de 8 contactos y 12V (conector
de alimentacidn de alta densidad)

1 x Conector de alimentacion de 4 contactos y 12V (conector
de alimentacidn de alta densidad)

1 x Conector de audio en el panel frontal (15 Conector de
audio de oro)

1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos)

2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 3 puertos USB 2.0)
(Intel® Z390). Admite proteccion contra descargas electrostati-
cas.

2 x Base de conexiones 3.1 Gen1 (admite 4 puertos USB 3.1
Genl) (concentrador ASMedia ASM1074) (Admite proteccién
contra descargas electrostaticas)

1 x Base de conexiones USB 3.1 Gen2 de tipo C en el panel
frontal (ASMedia ASM1562 Retimer)

1 x Modo de rendimiento / Base de conexiones OC sencilla

1 x Dr. Debug con indicador LED

2 x BIOS Legal UEFI AMI compatibles con interfaz grafica de
usuario multilingiie (1 BIOS Principal y 1 BIOS de copia de
seguridad)

Compatible con tecnologia UEFI de copia de seguridad segura
Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

Nucleo y caché de CPU, nucleo y caché de GT, DRAM, VTT
DDR, PCH 1,0V, VCCIO, CPU PLL 2, VCCSA, VCCPLL,
resolucion de errores en frio de la CPU, CPU PLL 1, CLK
VDD, DMI, PLL interno de CPU, GT PLL, PLL en anillo, PLL
de agente del sistema, multiajuste de voltaje de PLL del contro-

lador de memoria
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Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Supervision del voltaje: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, DRAM VPP, VCCSA, VCCST,

DM]I, resolucion de errores en frio de la CPU
Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCCy CE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-
acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las her-

f Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido

ramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, danar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.



1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”

o W

Short Open
Puente de borrado de CMOS Corto: Borrado de CMOS
(CLRMOS1) Abierto: Predeterminado

Puente de 2 contactos
(consulte la pag. 1, n° 21)
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CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la
hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer
los parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacidn, utilice una tapa de
puente para acortar los contactos del CLRMOS]1 durante 3 segundos. Acuérdese de
retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera
apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.

Q El botén de borrado CMOS tiene la misma funcién que el puente de borrado de CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de
forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema
(PANELI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 19)

Conecte el boton de alimentacion,
el boton de restablecimiento y el

indicador de estado del sistema

que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segtin las

asignaciones de contactos que se
indica a continuacién. Cercidrese
de cuales son los contactos positivos
y los negativos antes de conectar los

cables.

PWRBTN (botén de alimentacién):
Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma
en la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el boton de restablec-
imiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sist ):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: boton de alimentacién, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asigna-
ciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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LED de alimentacion y base SPEAKER Conecte el LED de alimentacién
de conexiones para la altavoz DUMD ,\w MY del chasis y el altavoz del chasis a
(SPK_PLED]1 de 7 contactos) +5V | | esta base de conexiones.
(consulte la pag. 1, n° 20)
1
0. |
PLED+
PLED+
PLED-

Conectores Serie ATA3 o - Estos ocho conectores SATA3
(SATA3_0_1: g g son compatibles con cables de
consulte la pag.1, n° 13) s b LS datos SATA para dispositivos de
(SATA3_2_3: N O almacenamiento interno con una

(52} (5]
consulte la pag.1, n° 14) s s velocidad de transferencia de datos

< <
(SATA3_4_5: 0 =l =l v de hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pég.l, ne 15) vl ol LK)I *M2_1, SATA3_0 y SATA3_1

(52} [50]
(SATA3_AL_A2: E E comparten carriles. Si cualquiera
consulte la pag.1, n° 16) o =l 1=l & deellos estd en uso, los otros se

EI =1 = gl deshabilitan.

) ) * 81 M2_2 se ocupa con un

= =

s k=l &g dispositivo M.2 de tipo SATA,

SATA3_3 se deshabilitara.
*M2_3, SATA3_4y SATA3_5
comparten carriles. Si cualquiera
de ellos estd en uso, los otros se
deshabilitan.

Para reducir el tiempo de
arranque, utilice puertos SATA
7390 de Intel® (SATA3_0) con sus

dispositivos de arranque.
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Cabezales USB 2.0
(USB1_2 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 22)

(USB3 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 23)

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

1
GND
p. P+

USB_PWR

Hay dos bases de conexiones
USB 2.0 en esta placa base.

Cabezales USB 3.1 Genl
(USB3_5_6de 19
contactos)

(consulte la pag. 1, n°9)

(USB3_7_8de 19
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)

Dummy
IntA_PB_D+

IntA_PA_D+
IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND. IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-
GND

IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-

GND IntA_PA_SSRX+

1
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal
USB 3.1 Genl admite dos

puertos.

Base de conexiones USB
3.1 Gen2 de tipo Cenel
panel frontal
(USB31_TC_2 de 20
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 12)

Ry

Existe una base de conexiones
USB 3.1 Gen2 de tipo C en el
panel frontal en esta placa base.
Esta base de conexiones se
utiliza para conectar un médulo
USB 3.1 Gen2 para puertos USB

3.1 Gen?2 adicionales.

Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIO1 de 9
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 30)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ ‘ ouT_RET

ol o
| [el[e] o] [e]]e]
[ Tour2_t
J_SENSE
ouTs_R
MIC2 R
MiC2_L

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al

panel de audio frontal.
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1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
Q conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA

para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuacion:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador
de la bomba de agua/cha-
sis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 32)
(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 25)
(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 18)
(CHA_FAN4/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 31)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

Esta placa base proporciona seis
conectores para el ventilador

del chasis para refrigeracion

por agua de 4 contactos. Si tiene
pensando conectar un ventilador
de refrigeracion por agua del

FAN_SPEED chasis de 3 contactos, conéctelo

FAN_SPEED_CONTROL
al contacto 1-3.

1.2 3 4

(CHA_FAN5/WP de 4 FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
contactos) FAN_VOLTAGE 2
(consulte la pag. 1, n° 7) GND !
(CHA_FAN6/WP de 4
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 11)
Conector del ventilador de Esta placa base contiene un
la CPU FAN_SPEED

conector de ventilador (venti-

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

GND FAN_SPEED_CONTROL

lador silencioso) de CPU de 4
contactos. Si tiene pensando
e conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.
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Conector del ventilador de
la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4

FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE

— W

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU de

refrigeracion por agua de 4 con-

GND
contactos) tactos. Si tiene pensando conectar
(consulte la pag. 1, n° 4) un ventilador de disipador por
agua de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.
Conector de alimentacion 12 [O0 24 Esta placa base contiene un

ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion

Esta placa base contiene un

ATX de 12V —1 conector de alimentacion ATX
(ATX12V1 de 8 contactos) %%%% de 12V y 8 contactos. Para uti-
(consulte la pag. 1, n° 2) 4 1 lizar una toma de alimentacion
ATX de 4 contactos, conéctela
en los contactos del 1 al 5.
Conector de alimentacion — Conecte una fuente de aliment-
ATX de 12V L] acién ATX 12V en este conector.

(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 1)

L]

*El enchufe de la fuente de ali-
mentacion encaja en este conec-

tor en una unica direccion.

Cabezal TPM
(TPMSI1 de 17 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 24)

GND

+3VSB

LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME

PCICLK

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

anos

Este conector es compatible

con el sistema Modulo de
Plataforma Segura (TPM, en
inglés), que puede almacenar de
forma segura claves, certificados
digitales, contrasefias y datos.
Un sistema TPM también ayuda
a aumentar la seguridad en la
red, protege las identidades
digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.



Conector Thunderbolt AIC
(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 26)

7390 Taichi

Enchufe una tarjeta complementaria
(AIC) Thunderbolt™ al conector
Thunderbolt AIC a través del cable
GPIO.

*Instale la tarjeta Thunderbolt™ AIC

a PCIES (ranura predeterminada).

Cabezales de LED RGB ; El cabezal RGB se utiliza para
(RGB_LED1 de 4 contactos) Ay conectar el alargador de LED RGB
(consulte la pag. 1, n° 28) que permite a los usuarios elegir
(RGB_LED2 de 4 contactos) entre varios efectos de iluminacion
(consulte la pag. 1, n° 27) de LED.
Precaucion: Nunca instale el cable
de LED RGB con la orientaciéon
incorrecta ya que, de lo contrario,
el cable puede danarse.
*Consulte la pagina 38 para obtener
mas instrucciones sobre esta base de
conexiones.
Base de conexiones de LED ; La base de conexiones se usa para
direccionable oND conectar el alargador de LED direc-
(ADDR_LEDI1 de 3 contactos) VOUDTO-ADDR cionable que permite a los usuarios

(consulte la pag. 1, n° 29)

elegir entre varios efectos de ilumi-
nacion LED.

Precaucion: Nunca instale el cable
de LED direccionable con la ori-
entacion incorrecta ya que, de lo
contrario, el cable puede danarse.
*Consulte la pagina 39 para obtener
mas instrucciones sobre esta base de

conexiones.

Modo de rendimiento / Base
de conexiones OC sencilla
(PM_OC de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17)

Conecte el conmutador OC y el
indicador LED OC del chasis a esta
base de conexidnes conforme a las
asignaciones de los contactos. Cer-
cidrese de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.
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1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene uno interruptores inteligentes: boton de borrado de la memoria

CMOS.

Botén Borrar la memoria CMOS
(CLRBTN1)
(consulte la pag.3, n° 18)

El botén Borrar la memoria
CMOS permite a los usuarios
borrar rapidamente los valores
de la memoria CMOS.

ﬁ Esta funcion podra utilizarla vinicamente cuando apague su ordenador y desconecte la

corriente.



7390 Taichi

1 BBepeHune

Brarogapum Bac 3a mprnobpeTeHme Hafje)KHOI crcteMHOIT natel ASRock Z390 Taichi,
BBIITYCKAeMOI T10f, IIOCTOSHHBIM >KeCTKIM KOHTPOJIeM Kadectsa KoMmmanun ASRock. 9ra
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecreurnBaeT BeMMKOMEIHYIO TPOM3BOSUTEILHOCTD VM OT/INYAETCA
HaJIe)KHOI KOHCTPYKIIMeEN B COOTBETCTBUM C TpeboBanmAMM koMnanum ASRock B

OTHOIIEHMMN Ka4eCTBa U JO/ITOBEYHOCTN.

o npuuure 06H06NEHUS XAPAKMEPUCTUK CUCIEMHOTL NIAMbL U NPOZPAMMHO20
obecneuerust BIOS codepxcumoe Hacmosuieti 00KymMeHmauu moxem Ovimby usmeHeHo 6e3

npeosapumenviozo ysedomneHus. IIpu usmeHenuu co0epicumozo Hacmoauezo 00Kymenma
€20 06Ho671eHHAs 6epcust Gydem docmynHa Ha ee6-cailme ASRock 6es npedsapumensHozo
yeedomnerus. IIpu HeoOxo0uMocmu mexHuuecko N000ePHKU, C6AIAHHOU C MAMEPUHCKOLL
naamotl, nocemume 8e0-caiim u Hailoume Ha Hem UHPOPMALUIO 0 MOOETIU UCNOTb3YeMOil
samu mamepurckoii naamvl. Ha ee6-catime ASRock maksice MONHO HATIMu camvlii noCreOHUTL
nepeuenv noodepsusaemvix VGA-xapm u IJI1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBKku

o Cucremnas mmara ASRock 72390 Taichi (popm-dakrop ATX)

« Kpartkoe pykoBopcTso 1o ycranoske ASRock Z390 Taichi

o TTuck c ITO ma ASRock Z390 Taichi

o 4 xaberst nepegaun fauueix Serial ATA (SATA) (mpno6OpeTaioTcs OTENbHO)
o 1xapra ASRock SLI_HB_Bridge_2S. (mpno6bperarorcs OTAeIbHO)

o 2 ASRock WiFi-antennst 2,4/5 I'Ti (mpro6peTaioTcst OTeNbHO)

o 3 BuHTA 7151 C10TOB M.2 (Ipro6peTarnTcs OTHENbHO)

o 1 3KpaH naHeny ¢ MOpTaMu BBOJA-BbIBOJA
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1.2 TexHnyecKne xapakTepuUCTUKu

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwumpeHus

Dopm-daxrop ATX

Toapepskka mpoteccopos 8" u 9" mokomenus Intel® Core™
(Socket 1151)

Indposoit HIVIM-konTponnep IR

Cucrema nuTanus 12

[MoppeprxuBaercs TexHonorus Intel® Turbo Boost 2.0
IMoppepyxxa mporeccopos Intel® cepun K ¢
Pa36IoKMPOBAHHBIM MHOXXUTETIEM

IMoppmepyxka momHOro pasroxa mporeccopa ASRock BCLK
IMonpeprxxa cucrempr ASRock Hyper BCLK Engine 1T

Intel® Z390

JIByxKaHanbHas namaTb DDR4

4 raesga DDR4 DIMM

IMoppmepx1BawTCA MOLYIN HebOyhepn3soBaHHOI MTaMATH
DDR4 4200+ (pasron)*/4133 (pasron)/4000 (pasroH)/3866
(pasroH)/3800 (pasroH)/3733 (pasroH)/3600 (pasrox)/3200
(pasron)/2933 (pasroH)/2800 (pasron)/2666/2400/2133 6e3
ECC.

* IlomonuuTenbHasA nHGOpMaIys npefcTasieHa B Crycke

coBmectumoit mamaATu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

Ioppepsxka moxyeit mamsaTu ECC UDIMM (pa6ota B
pexnme, ormasoM ot ECC)

Makcumanbhbiit 06bem O3Y: 64 T'6

Ioppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
TTo3omoveHHsle (15 MKM) KOHTaKTbI c10TOB DIMM

3 x PCI Express 3.0 x16 ruesy (PCIE2/PCIE4/PCIE5:0puH
x16 (PCIE2); nBa x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); Tpu x8 (PCIE2)
/ x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5))*

* Ilopep>KnBaloTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-aycky Tuma
NVMe.

2 PCI Express 3.0 x1 pasbem (Flexible PCle)

IMoppepxka AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™
u CrossFireX™

Toppepskka NVIDIA® Quad SLI™ u SLI™

Toppepxkxa NVIDIA® NVLink™ ¢ IBYMA BUJIEOKapTaMM
cepun NVIDIA® GeForce® RTX.

* Moct NVIDIA NVLink He BXOZUT B KOMIIJIEKT IIOCTaBKM.

I[Tpn HeobxopumMocTy npuobpernte ero y NVIDIA®.

1 BepruKambHbIii coT M.2 (xmo4 E) ¢ BXopsAmyM B
KOMIUTEKT IocTaBKy Mopynem WiFi-802.11ac (na sagHeit
MaHe/ BBOJIa-BbIBOJIA)

15u 3onouensie KoHTakTh pasbema VGA PCle (PCIE2)



Tpadpunueckas
nopcucrema

3ByK

* Berpoennsit Bupeoanantep Intel® UHD Graphics u BbIxopst

VGA noppepX1BaloTcsA TONbKO Ipu ycrionb3oanmi 11T co

BCTPOEHHBIMY TPadUIeCKIUMI MIPOLIECCOPAMM.

HOIUIep)KI/IBaeM])Ie BCTPOECHHBIE TEXHOIOI MM
Busyamsanyu Intel” UHD Graphics: Intel” Quick Sync
Video ¢ AVC, MVC (S3D) u MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru™ 3D, Texuonorns Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, rpaguka Intel’ UHD

DirectX 12

ITporpaMMHO-anapaTHoe KOAMPOBaHNe-IeKONPOBAHIIE:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ur,
VP8, VP9 8 6ut, VP9 10 6ut (TONBKO fEKOAMPOBaHIE),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (To/1pKO JeKO1pOBaHye)

JIBa rpaudyecKux BbIXOfa: Mofifepkka mopros HDMI u
DisplayPort 1.2 He3aBUCHMBIMI KOHTPOJIIEPAMI AUCIIIES
ITonpep>xxka HDMI 1.4 ¢ MakcuManbHBIM pa3pelieHneM 0
4K x 2K (4096x2160) ipu yacrtore o6HOBIeHMs 30 Iiy
ITopneprxuBaercs DisplayPort 1.2 ¢ MakcHMaIbHBIM
pasperernem o 4K x 2K (4096x2304) npu 60 Ity
Ioppepxusatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/
isert), xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio) uepes

nopt HDMI 1.4 (tpe6yetcs coorBercTsytommit HDMI-
MOHHUTOP)

Ioppeprxusaercs Gpyukmsa HDCP 2.2 yepes noprst HDMI
1.4 u DisplayPort 1.2

IMoppepyxka BeiBOfA Buzieo ¢ paspenrennem 4K Ultra HD
(UHD) na moptst HDMI 1.4 u DisplayPort 1.2

7.1-KaHa/IbHbII 3BYK BbICOKOI yeTkocT HD Audio ¢

3alUTON JaHHBIX (aysrokozek Realtek ALC1220)

IMoppeprxka Premium Blu-ray Audio

3amyTa OT NeperasioB HalpsKEHNA B 97eKTPUIECKOi CeTn

IMoppepxxa Purity Sound™ 4

- Konpiencaropsr o ayamocucrem cepunt Nichicon Fine
Gold

- 120 gb SNR DAC ¢ guddpepeHiinanbHbIM yCuninTeneMm

- IlepBokmacchblit ycunurens NE5532 114 rapHUTYpBI y
ay/MopasbeMa Ha IlepeiHelt maHem (MOoAep)KUBAIOTCA
TapHUTYPBI C conpoTuserneM 1o 600 Om)

- CrabunmsypoBaHHbIN BXOJ] TUTAHUA

- Texnonorus Direct Drive

- Msonmpyrolee sKpaHMpPOBaHye IeYaTHON IJTaThl

- Ompezernenne COMPOTIBIEHNA HATPY3KH, TIO/IK/TI0YEHHON
K IOPTY Ha MepeHelt ITaHemm

- OTpenbHBIe C/ION TEeYATHON I/TATHI [i/1s1 IEBOTO 1 TIPABOTO
ayJMOKaHATIOB

- CBeropmognas RGB-nogcBeTka

7390 Taichi
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- ITo3o/mo4yeHHbIe KOHTAKTBI AyANOPa3beMOB
- [To3omo4enHslit ayfuopasbeM (15 Mkm)
o Iloggep>xxa DTS-mopxmovenns

LAN « Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

« 1x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT

« Iloppepxusaercs npobysxietne mo JIBC

o MomnHnesamuTa 1 3alUTa OT 3MEKTPOCTATHYECKUX

paspAmoB

o Tloppepxka aByx JIBC ¢ dyHKImeit rpynnupoBanms®
* Ipynnuposanne noggepxubaercsa B Windows® 10 RS2 un
Goree.

o Iloppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az

o Tlopmepxusaerca PXE

becnpoBoaHan o Monyns WiFi Intel® 802.11ac
JIBC o Iloppepxka IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o Tloppepkka AByX AuanasoHos (2,4/5 I'Ti)
« Iloppepskka BBICOKOCKOPOCTHOTO 6eCIIpOBOSHOTO
MOAK/II0YeHNs 10 433 M6ut/c
« Tloppepsxka Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

MopTbl BBOAA- o 2 aHTeHHbIX IOPTa
BblBOAA Ha e 1 mopt PS/2 st Mply/KnaBuaTypht
3a/Hel naHenn o 1 mopr HDMI

« 1 mopr DisplayPort 1.2
o 1 onrtuuecknii Boixox SPDIF
o 3mopr USB 3.1 Gen2 tumn A (10 I'6ut/c) (ReDriver) (c
3aIUUTOI OT 9MIEKTPOCTATUYECKIX Pa3PSLOB)
o 1mopt USB 3.1 Gen2 tun C (10 I'6ur/c) (ReDriver) (c
3alIUTOI OT 3NIEKTPOCTATUYECKMX Pa3PANOB)
« 4 mopros USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (c 3amuToii ot
9/IEKTPOCTATUYECKIX PA3PSIIOB)
* Cnenyer yauThiBaTh, uro USB3_3_4 He mopiep>xuBaeT
bynkumo $3/54/85 Wakeup ¢ momomipio USB kiaBuatypsr u
MBI
o 2mopra RJ-45 msa JIBC ¢ napuxaropom (ACT/LINK u
SPEED)
« 1 kHomKa copoca HacTpoek CMOS
« Paspempr HD Audio: Teinossie AC / entpanpaas AC
/ cabBydep / muueitubiit Bxof / dponTanpuse AC /
MMKPOQOH (I1030/I04€HHBIE KOHTAKTBHI)
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3anomMuHalowme
ycTponcTBa

Pasbembl

o 6 paszbemoB SATA3 ¢ mpoIrycKHOI cocobHoCTHIO 6,0 6/
¢, noguepxxka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID
10, rexnonoruu Intel Rapid Storage 16), NCQ, AHCI u
«TOPSIEro» IMOAKII0YEHN*

o 2 mopra SATA3 6,0 T6ur/c ASMedia ASM1061, mopgepxka
¢dyukmit NCQ, AHCI n «ropsigeit» 3aMeHbI

* O6ume kananbst M2_1, SATA3_0 u SATA3_1. Ecin
I/ICHOJ’II)?;YGTCH OJVIH "3 HUX, OCTAa/JIbHbIE 6y}1yT OTKJ/IFOYEHBI.
* Ecu cnot M2_2 3auAt ycrpolictsom M.2 tuma SATA,
nurepderic SATA3_3 GyxeT OTK/II0YEH.

* O6ume kananbsl M2_3, SATA3_4 u SATA3_5. Ecnin
I/ICHOJ’II)?;YGTCH OJVIH "3 HUX, OCTAa/JIbHbIE 6y}1yT OTKJ/IFOYEHBI.

o 1 cmor Ultra M.2 (M2_1), noagep>xuBaercsi MOZY/Ib
M.2 SATA3 tuna 2230/2242/2260/2280 ¢ kinrouyom M ¢
HPOITYCKHOI crtoco6HocThI0 6,0 T'6/C 1 Mopyns M.2 PCI
Express o Bepcun Gen3 x4 (32 I'6/c)**

o 2 cnora Ultra M.2 (M2_2 u M2_3), noagep>xuBanT
mopym M.2 SATA3 Ttuma 2230/2242/2260/2280/22110 ¢
HPOITYCKHOI crtocobHocThI0 6,0 T'6/c m Mopyns M.2 PCI
Express go Bepcun Gen3 x4 (32 I'6/c) ¢ xmogom M.

** Iloppmep>xuBaeTcs TexHomoryst Intel® OptaneTM

** Ilopep>XMBaOTCA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-ucku
tnma NVMe

** TlopmepsxuBaetcst kommieKT ASRock U.2.

« 1 xomopka TPM

o 1 Ko/mojKa CBeTOAMOHOTO MH/IMKATOpa MUTaHNUsA U
KOPIIyCHOTO JYIHAMIKa

o 2 KOJIOIKU IS IIOAK/TIOYeH s CBeToamonHoin RGB-
MTOJICBETKY

* TlonmepxyBaeTcs CBeTOAMOAHAA eHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOII MOIHOCTBIO 10 36 BT).

« 1 KoOIKa afipecyeMoil CBETOMIOHO ITOICBETKI
* TlopmepKuBaeTcs CBeTORMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOJ MOIJHOCTbIO 7o 15 BT).

o 1 pasbeM /11 BeHTWIATOpa oxaxenus LTI,
4-KOHTaKTHBI

* PazbeM IpoI1[eCCOPHOTO BEHTUIATOPA IIOAEPKINBAET
BEHTIIATOP C MOTpebIsieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

o 1 pazbeM /s BEHTWIATOPA VIV BOJSHON IIOMIIBI BOJISTHOTO
oxnaxpaenns LT (4-KOHTaKTHBII) (CMapT-peryniaTop
CKOPOCTY BEHTHU/IATOPA)

* PasbeM 1141 IPOLIeCCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHTU/IATOPA M/
BOJISIHOJL IIOMIIBI TIOfifiePKUBAET BEHTILITOP C HOTPE6/IsIeMbIM
ToKOM He 6ornee 2 A (24 Br)
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MapameTpbl
BIOS

e 6 pasbeMbl J/Il KOPITYCHOTO BEHTHU/IATOPA VMM BOJAHON
HOMIIBI (4-KOHTAKTHBII) (CMapT-perynsaTop CKOpocTn
BEHTIILATOPA)

* PasbeM 11 IPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA W/IN
BOJISIHOI IIOMIIBI TIOJI€PXKMBAET BEHTUILATOP C HOTPEO/IAEMBIM
TOKOM He 6oree 2 A (24 Br).

* Ins pazpemoB CPU_FAN2/WP u CHA_FAN1~6/

WP aBTroMaTiyecKy Onpesensaercs TUI IOIKTIOYeHHOTO
BEHTUIATOPA: 3- MU 4-KOHTAKTHbII.

o 124-xoHTaKTHBIX pazbeM nutanusa ATX (BrIcOKOTIITOTHBIN
pasbeM IUTaHNUA)

o 1 paspem nuranus 12 B (8-KOHTAKTHBII pasbeM INTAHS
BBICOKOJI ITIOTHOCTH)

o 1 paspem muranus 12 B (4-KOHTaKTHBI pa3beM MUTAHNA
BBICOKOJI IJIOTHOCTM)

1 aymopasbeM I epefHeit maHeny (I1030/104eHHbIe
KOHTAKTBI ay/iMopasbeMa, 15 MKM)

« 1 AIC-paspem Thunderbolt (5-KOHTaKTHBII)

o 2 xononxu USB 2.0 (3 nopros USB 2.0) (Intel® Z390) (c
3aIIUTOI OT 3MIEKTPOCTATIUYECKNX Pa3PALOB)

o 2 xonopka USB 3.1 Genl (4 mopra USB 3.1 Genl)
(xonnentparop ASMedia ASM1074) (c 3aumTost ot
3NIEKTPOCTATIYECKIX Pa3psA/IOB)

o 1 xonopxa A nopra Type C USB 3.1 Gen2 Ha
¢dponTanproi manemn (ASMedia ASM1562 Retimer)

o 1 Ko/mofKa [ peXXuma MOBBIIIEeHHOI
IIPOMU3BOAMUTENLHOCTH 1 JIETKOTO Pa3roHa

o 1 Dr. Debug ¢ napnkaropom

o 2 unma AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopuepyxxoit
mHuoroszsraoro I'MIT (1 ocHosHoit BIOS u 1 pesepBHblit
BIOS)

« Iloppepskka TeXHONMOrMY 6€30MaCHOTO Pe3epBHOTO
konmmposanusa UEFI

o Tloppepskka GyHKLMIT TPOOYKIEHNA IO CTAHAAPTY
ACPI 6.0

o Tlopmepsxkxa SMBIOS 2.7

o Perynuposka Hanpsoxennit: agpa/kamr HIT, agpa/kam GT,
DRAM, VTT DDR, PCH 1,0V, VCCIO, CPU PLL 2, VCC-
SA, VCCPLL, Cold Bug Killer IITI, PLL 1 LTI, CLK VDD,
DML, BuyTpennuit PLL II1, GT PLL, PLL xonbueBoit
mmHbl, PLL cucremHoro arenra, PLL koHTponiepa naMaT
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KoHTponb
o6opyaoBaHusa

OnepauyoHHble
caicTembl

CepTudukauymsa

Konrponb remneparypsr: Beutunarop 1I1; Bentunarop
VI TIoMIIa BogiaHoro oxnaxaeHy 1TT; Beatunarop wm
TIOMITa BOJSTHOTO OXJIXK/JEeHNA KOPITyca

Taxomerp: Bentunarop LIIT; BentunaTop mmm nomma
BofsAHOrO oxmaxenn LII; Bentunarop niy nomia
BOJISIHOTO OXJIaXK/IEHNS KOpITyca

Becurymnast paboTa (c aBTOMaTIYECKOI PeryInpoBKOit
CKOPOCTY BPAIl[eHVSI B 3aBUCUMOCTY OT TeMIIEPATYPhI
IIIT): Bentumarop LIT; BeHTHIATOp MM MOMITa BOAAHOTO
oxnaxxkperns IIT; Bentunatop nim momia BofsgHOTO
OXJTaXKJIeHMs KOpITyca

Perynuposka ckopoctu Bpamenus: Benrunarop LIIT;
BenTunarop mm nomna BopsAHOro oxnaxpenys LIT;
BeHTHIATOP MM ITOMITa BOJSHOTO OXJIAXK/EHIA KOPITyca
KonTtponp Hampsoxenmit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Hanpsikenne
anpa LTI, DRAM, PCH 1,0 B, VCCIO, DRAM VPP,
VCCSA, VCCST, DML, Cold Bug Killer ITIT

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHast)
FCC, CE

CosmectuMocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xoaum 610K IUTaHu,
coorBeTcTBYROIMII crangapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHoti un@opmanuett 00 u30esuu MOKHO 03HAKOMUMBCSA HA Be0-catime: http://www.asrock.com

Credyem y4umpléamo, 4mo paszox npoyeccopa, 6Kkno4as usmenenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronozuu Untied Overclocking u ucnonvsoeanue uHcmpymenmos paseona
Hi UMBLX NPOU3BO0! i, conpsiicer ¢ onpedeneHHbiM puckom. Paseon npoyeccopa

MOJCen CHUSUMD CIMABULHOCTb CUCTEMDbL UL 0aJie NPUBECHIU K N0BPEHOEHUI0 ee
KOMNOHeNmMoe u ycmpoticme. Paszon npoueccopa ocyu,ecmensemcs nonv3oeamenem
Ha coOcmeenHblil pUck u 3a co6cmeennblii cuerm. Mot He Hecem 0MeEemcmeeHHOCHIb 3a
603MOJNCHBIIL Yiu4epO, 6bI36aHHDLTL PA32OHOM NPOLECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembprdxa copoca 3amkHyTa: Copoc HacTpoek CMOS
HacTpoek CMOS PasomxwnyTa: ITo ymomuanuio
(CLRMOS1) 2-KOHTAKTHas MepeMbIuKa

(em. cTp. 1, Ne 21)

CLRMOS]I nucnionbayetcs anA yganenns gagapix CMOS. B mamatn CMOS comepykatcsa
TaKye JAHHbIe O HACTPOIIKe CHCTEMBI, KaK CHCTeMHBbIII I1apOJIb, aTa, BpeMs 1
IapaMeTpPbl HACTPOIKI CUCTeMbL. UTOOBI COPOCUTD 1 OOHYINTD TAPAMETPhI CUCTEMBbI
Ha HAaCTPOJIKY [0 YMOTYAHNIO, BHIK/TIOUMTE KOMIIBIOTED U M3B/IEKUTE BU/IKY U3 PO3ETKI,
a 3aTeM KOJINAYKOBOJI IIePeMBIYKOil 3aMKHITe KOHTaKThl Ha CLRMOSI Ha 3 cekyH7BI.
ITocrne copoca HacTpoek CMOS He 3abybTe CHATD KOJIIAYKOBYIO TTepeMbIuKy. [Tpn
HeobxopymocTyt copocutb HacTporiku CMOS cpasy mocre o6xosnenns BIOS chavarna

Tepe3arpysure CUCTeMY, a 3aTeM BBIK/IIOUMTe KOMIIBIOTEp nepes; COpocoM HacTpoek
CMOS.

IIpeonasnauenue kHonku copoca Hacmpoex CMOS ananozuuHo npedHa3HA4EHUI0 NePeMbItKIL
copoca nacmpoex CMOS.



1.4 Konoaku n pa3beMbl, pacnofoOXeHHble Ha CUCTEMHOMN
nnate

A

Konopxka cucreMHOIT maHenm PLED+
(9-xonrakTHas, PANELI1)
(cm. cp. 1,Ne 19)

Pacnonosicennvle Ha CUCMeMHOIL naame KonoOKu uPlL’i’beMbl HE sisnsitomes nepeMmeuMu.
HE ycmuuasﬂusaﬂme Ha IMuU KonoOKu U pazvemul nepemviMKu-Konnauku. Yemanoexa
nzpszmerxaﬂnawxos HA 3MU KOOOKU uPﬂ3’b€Mbl Moxem évbl3samov Heycmpanumoe
nonembeHue CUCEMHOTL NAAMmbl.

TMopkmo4nTe pacronoxeHHbIe
Ha KOpITyce KHOMKY TINTaHuA,
KHOTIKY Ilepe3arpysku u
VHJVKATOP COCTOAHNUA CUCTEMBI

K 9TON KOJIOZKE B COOTBETCTBUM

HDLED+ C Ha3HavYeHMeM KOHTAKTOB,
npuBefeHHBIM HinKe. [eper
MOJIK/TI0YeHeM Kabereit
orpefie/nTe MOIOKUTETbHBIN I

OTPI/IHaTe}IbeII/HI KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
IlodkntoueHue KHONKYU NUMAHUS, PACNOTIONEHHOT! Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxiHo
HACMPOUMb CNOCO6 BbIKTIOHEHUST CUCTEMbL NPU HANCATNUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xnonxa c6poca):

TooxnioueHue KHonku c6poca, pacnosioxeHHotl Ha nepedHeti nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobvl nepe3anycmumy KOMnvlOmep, eciiu OH 3a8UC U HOPMATbHDIL
nepe3anycx Heso3MoxiceH.

PLED (ceemo0uo0nviii uHOUKAMOp numaHnus cucmemot):

TooxnioueHue UHOUKAMOoPa COCMOAHUS, PACNOTIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
Ceemoduodnvlil uHOUKamop 2opum, K020a cucmema pabomaem. Kozda cucmema
Haxooumcs 6 pesicume oxcudanus S1/S3, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema naxooumcs 8
pedxcume oxcudarus S4 unu sviknouena (S5), ceemoduod He zopum.

HDLED ( i 0p p JHecmK020 OucKa):

Tooxmiouenue c6emodu00H020 UHOUKAMOPA PAGOMDbL JHECMK020 OUCKA, PACNOTIONCHHO20 HA

nepedreti nanenu. CeemoduoOHvLil UHOUKAMOP 20pUM, K020a HeCMKULL OUCK BbLNONHAEM
cHUmbleanUe UMY 3aNUCh OGHHBIX.

Ilepednsist navenv moxcem Goimo pasHoil Ha pasHolx kopnycax. Ha nepedreii nanenu
paCYlDﬂDJKEHbI KHONKA numaHus, KHoOnKa nepesanyc;ca, quuKamop numaHus, uHaMKﬂﬂ’le
pabomut secmkozo Oucka, duramux u m.o. IIpu nodkmoueHuy nepedreil naxen K 3moil
Ko7no0ke nodxaouatime nposabu K coomeemcmaeayouium KOHmMaxmam.

7390 Taichi
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Komnmogka cBeTommnogHoro
I/lHJI[I/[KaTOpa IINTAaHNA U
IMHAMUKA KOpITyca
(7-xonrakrtHast, SPK_PLED1)
(em. cTp. 1, Ne 20)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
v |

PLED+ |

ITpenHasHaueHa s
TIOIK/TIOYEH ST CBETOIMOTHOTO
I/IHJII/IKaTOPa NUTAHNUA U JMMHAMMKa

Kopryca.

PLED+
PLED-
Pasbemsr Serial ATA3 o [ - O1r mecth Bocemb SATA3
(SATA3_0_1: :f._:’ g THpefjHA3HAYEHbI /15
oM. crp. 1, Ne 13) S noAK/IoueHns Kabeneit SATA
(SATA3_2_3: NCOFE BHYTPEHHIX 3a[IOMIHAIONINX
(32} [se]
oM. crp. 1, Ne 14) s s YCTPOJCTB /ISl TIepefavy JAHHBIX
< <<
(SATA3_4_5: 0 =l =l €O CKOpocThIo 10 6,0 T'6/c.
oM. cTp. 1, Ne 15) ME R * Q6mue xananst M2_1, SATA3_0
(32} [sp)
(SATA3_AL_A2: s s 1 SATA3_1. Ecnu ucnonbsyercs
om. cTp. 1, Ne 16) 5k s S
- CTp- L, N =l =l OJIMH 13 HUX, OCTa/IbHbIE OYAyT
< [ A g OTK/IIOYEHDI.
o o * Ecnu cnmot M2_2 3aHAT
= £
% = =] % ycrpoiictBom M.2 Tuna SATA,

unrepdeiic SATA3_3 6yzer
OTK/TIOUEH.

* O6uue kananol M2_3, SATA3_4
u SATA3_5. Ecin ucnonbsyercst
OJVIH "3 HUX, OCTA/IbHbIC 6y]:[yT
OTK/TIOUEHBI.

JIns MMHMMM3ALUY BpeMeH!
3arpy3Ky UCIO/Nb3YIiTe HOPTHI
Intel® Z390 SATA (SATA3_0) mns

CaMO3arpy>kaeMbIX yCTPOCTB.



Komogku USB 2.0

(9-xonTakTHas, USB_1_2)

(eMm. cTp. 1, Ne 22)

(4-xonrakTHas, USB3)
(cMm. cTp. 1, Ne 23)

USB_PWR
P.

Ha cucremHoit mare uMernTCst

nBe komopuku USB 2.0.

7390 Taichi

Komomgku USB 3.1 Genl
(19-KOHTaKTHas,
USB3_5_6)

(em. cp. 1, Ne 9)

(19-KOHTaKTHas,
USB3_7_8)
(cm. cTp. 1, Ne 10)

Dummy
IntA_PB_D+
IntA_PB_D-
GND.
IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PA_D+
IntA_PA_D-
GND
IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-
GND
IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-
Vbus

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

OTOTETOOISISIST |
- RIRRIRIRIRIRIORIR)

Dummy

Ha martepuHcKoi iate nmeercst
nBe komonku. Kaxkpas komopka
USB 3.1 Genl noppiep>xupaeT

ABa IIopTa.

Kornopka st mopra
USB 3.1 Gen2 Type C Ha
repejHeit aHe/u
(20-xoHTaKTHas,
USB31_TC_2)

(em. cTp. 1, Ne 12)

Ha maTepunckoii mnate
IIpeycCMOTPeHa OffHa KOTIOAKa
mns nopra USB 3.1 Gen2 Type
C Ha nepepHeit manenu. 9ta
KOJIO[IKA MCTIONb3YeTCA /ISt
nopkmoyenys moxyns USB
3.1 Gen2 ¢ IONOTHUTETbHBIMU
noptamu USB 3.1 Gen2.

AyMOKOTIOfiKa TIepesHeit
naHem

(9-KOHTaKTOB,
HD_AUDIO1)

(em. cTp. 1, Ne 30)

GN

[e] [¢]

D
PRESENCE #

MIC_RET
OUT_RET

Q0|0

M
MIC2

[ Toura L
J_SENSE
ouT2_R
IC2_R
L

OTa KoNoaKa ImpeiHasHavYeHa
TIA TIOJIK/TI0YeH A
AyIMOYCTPOJICTB K MepeHeit

ayanonaHenm.

111



112

1. Ayduocucmema 8viC0K020 paspeuierus nodoepiusaem GyHKYUI0 pacno3Hasanus pazvema,
6'2 HO 0715 € NPasUbHOIL PaGombl He06X00UMO, 4M06bL NPOE0J narenu Kopnyca noddepiuean

nepeoauy cuenanos HDA. VIHcmpyKuuu no ycmaHosKe CUcmembl CM. 8 IMOM PyKos0ocmee u

PyK080dcmee Ha Kopnyc.

2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nooknwouume ee k ayouoxKonooke nepeoHeii nanen,

KaK yKkasamo oanee:
A. ITooknwouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.
C. Hookmouume npoeod 3asemnenus (GND) k konmaxmy 3asemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 07 ayOUOnaHesnu 6bicoko2o

paspewenus. IIpu ucnonviosanuu ayouonareny AC’97 ux nookmo4anv He HyjiHo.

E. Ymo6vl axmusuposamv nepednuii mukpooH, nepeiidume Ha éxnadxy FrontMic nanenu

ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomxocmp 3anucu).

Pasbembr mst
BEHTUIATOPA W/IM [IOMIIb
BOJISTHOTO OXJTaXK/IEHM s
KopIIyca

(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN1/WP)

(em. cTp. 1,Ne 32)

(4-KOHTaKTHBII FAN,VOLTAGE,CON:AI:‘C;LSPEED
CHA_FAN2/WP) =
(cm. cp. 1,Ne 25)
(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN3/WP)
(em. cTp. 1,Ne 18)
(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN4/WP)
(cm. cp. 1,Ne 31)

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL 4

(4-KOHTaKTHBII CHA_FAN_SPEED ;
FAN_VOLTAGE

CHA_FANS5/WP) GND 1

(em. cTp. L,Ne 7)

(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN6/WP)
(cm. cTp. L,Ne 11)

FAN_SPEED_CONTROL

JlanHas MaTepuHCKas

IJIaTa OCHALleHA IEeCThIO
4-KOHTAKTHBIMU pa3beMaMI JIst
CUCTEMBI BOJSAHOTO OX/TaXK/IEHNS
KOpIyca. 3-KOHTaKTHYIO
CUCTeMY BOJITHOTO OX/TaXK/[eHIS
KOpITyca ClielyeT IOJK/II0YaTh K
KOHTaKTaMm 1-3.

Paszbem BeHTH/ISATOPA
OXJTXK/IeHUSI TIpoLieccopa
(4-xonrakra, CPU_FANI1)
FAN_SPEED

(]
(CM' CTP' 1’N7 3) FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

Ora MaTepuHCKasi IaTa cHabxeHa
4-KOHTaKTHBIM Pa3’beMOM /I
MaJIOUIyMAIIEr0 BEHTUIATOPA
LITI. Ecru BBI cobupaeTtech
TIOIK/TIOUNTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTUIATOP OXTaXKIEeHNs
IIpoLeccopa, MOAKIII0YANTe ero K
KOHTaKTaM 1-3.
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PasbeM a1 BEHTUIATOPA

JlanHas MaTepuHCKad I/1aTa

VIV TIOMIIbI BOISHOTO FAN—SPEED;;CNO’:;:; ;1 OCHaleHa 4-KOHTaKTHbIM

oxnakaerust 1ITT FAN_VOLTAGE 2 pa3beMOM IS CUCTEMBI BOJITHOTO

(4-xonrtaktHbI CPU_ GND ! oxnaxjenns II1. 3-koHTakTHYIO

FAN2/WP) CHUCTEMY BOJAHOTO OXTaXK/IEHNA

(cm. cTp. 1,Ne 4) LTI cremyeT IMOAK/IIOYATD K
KOHTaKTaMm 1-3.

Paspem nuranmsa ATX 12 B0 24 Ora MaTepUHCKas IJ1aTa

(24-xonrakra, ATXPWRI)
(em. cTp. 1, Ne 8)

OCHallleHa 24-KOHTaKTHBIM
paspemoM muranust ATX. Yro6st
MCTIONb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
paspeM mmTanusa ATX,
TIOZIK/TIOYNTE €T0 BIO/Ib KOHTAaKTa
1 n koHTakTa 13.

Paspem nuranns ATX 12 B s

(8-xonTakTOB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 2)

Ora MaTepMHCKas I1aTa
OCHallleHa 8-KOHTaKTHBIM
paspemoM muTaHyuAa ATX

12 B. YT06bI NCII0b30BATH
4-KOHTaKTHbIJ pagbeM MUTAHUA
ATX, nogkounTte ero BIOIb
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Pazvem nuranns ATX 12 B
(4 xonTakTOoB, ATX12V2)
(em. cTp. 1, Ne 1)

L]

K manHOMY pasbemy
MOJIK/TIOYAETCA MCTOUHMK
nurannsa ATX 12 B.

*PaszbeM OT 6710Ka IUTAHUA
TIOfICOEIMHACTCS K 3TOMY
pasbeMy TONbKO B OJIHOIA
OpUEHTALNN.

Konogka TPM
(17-xonrakToB, TPMS1)
(cm. cTp. 1, Ne 24)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #
GND

LAD1
LAD2
SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

anos

Jror pasbeM obecrednBaer
noaepKKy cucremsl Trusted
Platform Module (TPM), xotopas
croco6Ha 06ecreunTh HaJleXKHOEe
XpaHeHue Kodeit, IupPOBbIX
cepTUdUKaTOB, IaposIel 1
nmaHHbix. Cucrema TPM Takske
IIOBBIIIAET YPOBEHD CETEBOIL
6e30I1acHOCTH, 3aIMIIAeT
11poBbIe MAEHTUPUKATOPBI

1 06ecrednBaeT 1eI0CTHOCTh
1aTOpPMBL.
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Paswvem Thunderbolt AIC
(5 konrakToB, TB1)
(cm. cTp. 1, Ne 26)

ITopx/mounTe MIATY PACUIMPEHNS
(AIC) Thunderbolt™ k pazbemy
Thunderbolt AIC ¢ momoub0
nnrepdeiicioro GPIO-kaberns.

* YcTaHOBUTE IJIATY PacIIMPEHNUs
Thunderbolt™ B cnor PCIE5 (cmot
10 YMOTYAHNIO).

Konogxu s nmogkiodeHns
ceroaunonHoi RGB-

Kononxa RGB-mozicBeTKM CIy>kut

JU1 HOAKIIOYEHNA YIIMHUTETbHOI'O

MOJCBETKIA. 12v6 R B kabens ceeroguonHoit RGB-
(4-xonrakrHas, RGB_LEDI) TOJICBETKM, KOTOpas IO3BOJIAET
(M. cTp. 1, Ne 28) peann3oBaTh pasIMIHbIe CBETOBBIE
(4-xonTakrHas, RGB_LED2) ¢ dexTsr.

(em. cTp. 1, Ne 27) Buumanne! Kateropmueckn
3ampelaeTcsa MOJKIIYATh Kabeanb
cBeropnogHoit RGB-mogcBeTkn
C HapyIIeHNeM HOAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MO)KeT IPUBECTH K ero
TIOBPEXAEHNIO.

* JIonIONHUTENIbHbBIE CBEleHs 00
UCIIOIb30BAHUY 3TOM KOOAKU CM.
Ha cTp. 38.

KOJIOZKa afipecyeMoit ITa KOoAKa CITY>KUT IJIA

CBETOMMOJHOIT TIOfICBETKI 1 TIOZIK/TIOYEHNA YIIMHUTETBHOTO

(3-xonraktHas, ADDR_LED1) 00 ADS:D Kabesst afipecyeMoil CBETOAMOFHON

(em. cTp. 1, Ne 29) VOuT IIO[ICBETK, KOTOPasi TO3BOJISIET

peann30BaTh pasINyHble CBETOBbIE
3¢ dexTsl.

Buumanne! Kareropmyeckn
3aIpelaeTcs MOJKIIYATh Kabenn
agpecyeMoli CBETONMOTHOI
TOJCBETKM C HApYLIEHNEM
TONAPHOCTH, TAK KaK 3TO MOKET
TIPUBECTH K er0 HOBPEeXXIEHIIO.

* JIonONIHATENIbHBIE CBEeHUsS 00
VICIIOTb30BAHIN 3TOI KOTIOJKM CM.
Ha cTp. 39.

KOJIOAKA /IS PeXXuMa
TIOBBIILIEHHO
[IPOU3BOANTEIBHOCTI 1
JIETKOTO pasroHa
(4-xonrakTHasa, PM_OC)
(em. cTp. 1, Ne 17)

Button+
Button-

OCLED+
OCLED -

TTopkmroYnTe K 9TOI KOMIOIKE
TIepeK/IIoYaTe/lb pasroHa 1
CBETO/IMO/IHBII MH/IMKATOP pasroHa
Ha KOpITyce B COOTBETCTBUM C
HasHa4yeHMeM KOHTaKToB. [lepey
HOAK/TI0UEeHeM Kaberiell onpenenuTe
TIOJIOKUTE/IbHBII M OTPUIIATETbHbIN

KOHTAKTBI.



1.5 CmapT-nepekntoyarenu

MarepuHcKas 1iaTa OCHaIlleHa OfVIH CMapT-IiepeKmoyaTenamMm: KHomnka ounctku CMOS-

TIAMATH.

Knomnka c6poca Hactpoexk CMOS

KHorka c6poca HacTpoek

e _o
(CLRBTNI1) ‘ CMOS npenHasHadyeHa s
(Cm. cTp. 3, Ne 18) e o 6BICTPOro OOHY/IEHN 3HAYCHNIT
CMOS.
ﬁ 3ma g)yHKZA,M}l puﬁomuem, MOobKOo eciu numaHue KOMnbiGmE‘Da BbIK/TIOHYEHO U OH
OMKAOUEH OM UCMOYHUKA NUMAHUA.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa-mae ASRock Z390 Taichi, uma placa-mae confiavel produzida
sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa principal oferece
um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido desta documentagdo estard sujeito a alterages sem aviso prévio. Caso ocorram

Q Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o

modificagdes a esta documentagio, a versio atualizada estard disponivel no site da ASRock
sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite
0 nosso site para obter informagaes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé

também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da

ASRock. Site da ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

o Placa Mae ASRock Z390 Taichi (Fator de Forma ATX)
o Guia de Instalagao Répida da ASRock Z390 Taichi

« CD de Suporte da ASRock Z390 Taichi

o 4 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

o 1xPlaca ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

o 2x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)
o 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

o 1x Painel de E/S



1.2 Especificacbes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoria

Slot de ex-
pansao

¢ Formato ATX

« Suporta 8 Ger. e 9¢ Geraio de Processadores Intel* Core™
(Soquete 1151)

« Energia Digital IR

 Design com 12 fases de alimentagao

« Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

o Suporta CPU desbloqueado da série K da Intel®

« Suporta Overclocking total ASRock BCLK

« Suporta Mecanismo ASRock Hyper BCLK II

o Intel® Z390

» Tecnologia de meméria DDR4 de dois canais

o 4x Slots DIMM DDR4

 Suporta DDR4 4200+(0C)*/4133(OC)/4000(0C)/3866(OC)
/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(OC)/2800
(OC)/2666/2400/2133 nao-ECC, memoria sem buffer

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

« Suporta modulos de memoéria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

o Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

« Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

« Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

» 3 x Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE5:unico em
x16 (PCIE2); duplo em x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); triplo em x8
(PCIE2) / x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5))*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

o 2x Slots PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

« Suporta AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ e
CrossFireX™

« Suporta NVIDIA® Quad SLI™ e SLI™

« Suporta NVIDIA® NVLink™ com placas gréficas duplas
NVIDIA® GeForce® Série RTX

* NVIDIA NVLink Bridge nao vem com o pacote. Compre o
NVIDIA®, se necessario.
o 1x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com médulo Wi-Fi-802.11ac

incluido (na I/O traseira)
« Contato em Ouro 15u no Slot PCle VGA (PCIE2)

7390 Taichi
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Graficos * Os graficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

« Suporta graficos incorporados Intel® UHD: Video Intel® Quick
Sync com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel,

« Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, Intel” UHD Graphics

o DirectX 12

« HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

o Saida grafica dupla: Suporta portas HDMI e DisplayPort 1.2
por controladores de video independentes

» Suporta HDMI 1.4 com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 30Hz

« Suporta DisplayPort 1.2 com resolugao max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

 Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E
necessario um monitor compativel com HDMI)

o Suporta HDCP 2.2 com Portas HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2

o Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 1.4
e DisplayPort 1.2

Audio « Audio HD de 7.1 canais com protegdo de contetido (Codec de

4udio Realtek ALC1220)

« Suporte dudio Blu-ray superior

 Suporta Protegao de Sobretensdo

« Suporta Purity Sound™ 4
- Capacitor de Audio Série Ouro Fino Nichicon
- 120dB SNR DAC com amplificador diferencial
- Fone de Ouvido NE5532 Premium para - Conector de Audio

do Painel frontal (suporta fones de ouvido de até 600 Ohms)

- Ligagdo Pura
- Tecnologia de drive direto
- Blindagem de isolamento PCB
- Sensoriamento de Impedéncia na porta de saida dianteira
- Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L
-RGB LED
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LAN

LAN sem fios

E/S do painel
posterior

- Fonres de Audio Gold
- Conector de Audio de Ouro 15p

« Suporta a tecnologia DTS Connect

« LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

« 1xGiga PHY Intel” 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
o Suporta Wake-On-LAN

« Oferece Suporte a Protegao de Relampago/ESD

« Suporta dual LAN com Teaming*

* Teaming ¢ suportada no Windows® 10 RS2 e acima.

« Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
o Suporta PXE

o Modulo Intel® 802.11ac WiFi (Pacote Gratuito)

« Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

« Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)

 Suporta conexao sem fio de alta velocidade até 433Mbps
« Suporta Bluetooth 4.2 / 3.0 + Classe II de alta velocidade

o 2x Portas de Antena

« 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
e 1xPorta HDMI

« 1x DisplayPort 1.2

o 1x Porta de saida SPDIF 6tica

o 3 x Porta USB 3.1 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta

Protegao ESD)

o 1x Porta USB 3.1 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta

Protegao ESD)

o 4x Portas USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (Suporta Protecao ESD)
* Note que 0 USB3_3_4 ndo suporta Teclado e mouse USB S3/54/
S5 Wakeup.

 2xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGACAO e LED

DE VELOCIDADE)
« 1xbotdo de limpeza CMOS

o Fichas de dudio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves
/ Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone( Entradas

de Audio Gold)

7390 Taichi
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Armazena-
mento

Conector

» 6x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido
Intel® 16), NCQ, AHCI e Conexao a Quente*

» 2x Conectores SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, suporte
NCQ, AHCI, Conector a Quente

*M2_1, SATA3_0 e SATA3_1 compartilham vias. Se qualquer um
deles estiver em uso, os outros serao desativados.

* Se M2_2 estiver ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA,
SATA3_3 sera desativado.

*M2_3, SATA3_4 e SATA3_5 compartilham vias. Se qualquer um
deles estiver em uso, os outros serdo desativados.

o 1xSoquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280 modulo M.2 SATA3 6.0 Gb/s e médulo
M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

o 2x Soquetes Ultra M.2 (M2_2 e M2_3), suporta chave M tipo
2230/2242/2260/2280/22110 médulo M.2 SATA3 6.0 Gb/s e
modulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Suporta a Tecnologia Intel® Optane™
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2

o 1x Plataforma TPM

o 1xLED de alimentagio e Cabegote de Autofalante

« 2x Cabecotes de LED RGB

* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W

o 1x Plataforma de LED Ajustavel

* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W

o 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimentagdo méxima 1A do ventilador (12W).

o 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteli-
gente)

* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia

do ventilador.
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Fungbes da
BIOS

» 6 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteli-
gente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia
do ventilador.

* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~6/WP podem detectar automati-
camente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.

« 1x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de
alta densidade)

« 1x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de
alta densidade)

« 1x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de
alta densidade)

« 1x Conector de dudio de painel frontal (Conector de Audio de
Outro 15p)

« 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)

o 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 3 portas USB 2.0) (Intel®
7390) (Suporta Protecdao ESD)

« 2 x Plataforma USB 3.1 Genl (Suporta 4 portas USB 3.1 Genl)
(ASMedia ASM1074 ntcleo) (Suporta Protegiao ESD)

 1x Suporte Gen2 USB 3.1 Tipo Painel Frontal (ASMedia
ASM1562 Retimer)

» 1xModo de Desempenho/Titulo OC Fécil

« 1xDr. Debug com LED

« 2x BIOS UEFI oficial da AMI com suporte de interface multi-
lingue (1 x BIOS principal e 1 x BIOS de reserva)

« Suporta a tecnologia Secure Backup UEFI

« ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

o Suporte SMBIOS 2.7

+ CPU Core/Cache, GT Core/Cache, DRAM, VTT DDR, PCH
1,0V, VCCIO, CPU PLL 2, VCCSA, VCCPLL, CPU Cold Bug
Killer, CPU PLL 1, CLK VDD, DMI, CPU Internal PLL, GT
PLL, Ring PLL, System Agent PLL, Multi-ajuste de tensio
Memory Controller PLL
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Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de 4gua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de dgua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, DRAM VPP, VCCSA, VCCST,
DMI, CPU Cold Bug Killer

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (é necessédria uma fonte de alimen-
tagdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

f} Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de fer-
ramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou

mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por

sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.



1.3 Configuracgao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper

¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de jumper nos

pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRMOS1) Abrir: Padrao

(ver p.1, N0 21) Jumper de 2 pinos

7390 Taichi

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagoes de configuragao do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragao do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do
sistema na configuragdo padrao, desligue o computador e retire o cabo de alimentagao,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRMOSI durante 3 segundos.
Por favor, nao se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se
vocé precisar apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera
primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Q O botdo para limpar o CMOS tem a mesma fungdo do Jumper para limpar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de sistema
(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 19)

Ligue o botdo de alimentagao,

o botdo de reinicializacdo e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢do abaixo. Observe os

pinos positivos e negativos antes de

conectar os cabos.

Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

Q PWRBIN (Botio de alimentagdo):

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reiniciali-
zagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado
de suspensao S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagio, um botdo de reinicializacdo, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos cor-
respondem de forma correta.
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LED de alimentagéo e SPEAKER Conecte o LED de alimentagao do
Cabecote de Autofalante DUMD ,\LAJ:;A MY chassi e o autofalante do chassi a
(SPK_PLED1 de 7 pinos) +5V | | este cabegote.
(ver p.1, N.° 20)

1

0. |
PLED+
PLED+
PLED-

Conectores série ATA3 o M - Estes oito conectores SATA3
(SATA3_0_1: g '2_;" suportam cabos de dados
ver p.1, N.° 13) 5 Ikl L] &  SATA para dispositivos de
(SATA3_2_3: N € armazenamento interno com uma

™ [52]
ver p.1, N.° 14) < £ taxa de transferéncia de dados de

< <
(SATA3_4_5: o =l =l até 6,0 Gbls.
ver p.1, N.2 15) < P P, *M2_1, SATA3_0 e SATA3_1

™ [52]
(SATA3_AL_A2: E E compartilham vias. Se qualquer
ver p.1, N.° 16) o k=l =l & um deles estiver em uso, os outros

el serdo desativados.

o o' *Se M2_2 estiver ocupado por

£ £

s=ellElg um dispositivo tipo M.2 SATA,

SATA3_3 sera desativado.
*M2_3,SATA3_4 e SATA3_5
compartilham vias. Se qualquer
um deles estiver em uso, os outros
serdo desativados.

Para minimizar o tempo de
inicializagdo, use portas Intel”®
7390 SATA (SATA3_0) para os

seus dispositivos inicializaveis.
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Plataformas USB 2.0
(USB_1_2 de 9 pinos)
(ver p.1,N.222)

(USB3 de 4 pinos)
(ver p.1, N.223)

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

1
GND
p. P+

USB_PWR

Haé dois cabecotes USB 2.0 nesta

placa-mae.

Plataformas USB 3.1 Genl
(USB3_5_6 de 19 pinos)
(ver p.1,N.29)

(USB3_7_8 de 19 pinos)
(ver p.1, N.° 10)

Dummy
IntA_PB_D+

IntA_PA_D+
IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND. IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-
GND

IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-

GND IntA_PA_SSRX+

1
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Ha dois cabegotes nesta placa-
mae. Cada suporte USB 3.1
Genl pode suportar duas

portas.

Painel Frontal Cabegote
USB 3.1 Gen2 Tipo C
(USB31_TC_2 de 20
pinos)

(ver p.1, N.2 12)

Ry

Ha um Painel Frontal Cabegote
USB 3.1 Gen2 Tipo C nesta
placa mae. Este cabegote é
utilizado para conectar um
moédulo USB 3.1 Gen2 a portas
adicionais USB 3.1 Gen2.

Suporte de dudio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 30)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ | ouT_RET

I |O| [¢)

1 0] (o] (e}

‘ [ Toura_L
J_SENSE

oUuT2 R

MIC2_R
MIC2_L

Este suporte destina-se a
conexao dos dispositivos de

dudio no painel de dudio frontal.
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1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no
nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal
de acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo
precisa ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vi a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

S

Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN1/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 32)
(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.2 25)
(CHA_FAN3/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 18)
(CHA_FAN4/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 31)
(CHA_FAN5/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.°7)

(CHA_FAN6/WP de 4
pinos)
(ver p.1, N.o 11)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

Esta placa mée fornece seis

conectores de ventilador do

chassis de refrigeracdo a dgua

de 4 pinos Se vocé pretende

conectar um ventilador de

refrigeragdo a agua de chassis de
FAN_SPEED

3 pinos, por favor, conecte-o ao
Pino 1-3.

FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

—_ oW

Conector da Ventoinha da
CPU
(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 3)

FAN_VOLTAGE_CONTROL

Esta placa mée inclui um conec-
tor de ventilador da CPU (Venti-
lador silencioso) de 4 pinos.

FAN_SPEED

GND FAN_SPEED_CONTROL

Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

1.2 3 4
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Conector da ventoinha de
bomba de dgua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.c 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— W

Esta placa mae inclui um conector
de ventilador da CPU de refrig-
eracdo a agua de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
de refrigeragao a agua da CPU de
3 pinos, por favor, conecte-o ao
Pino 1-3.

Conector de alimentagio
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.° 8)

Esta placa-maée inclui um conec-
tor de alimentacdo ATX de 24
pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao

Esta placa-maée inclui um conec-

—
de 12V ATX Lo tor de alimentac¢do de 12V ATX
(ATX12V1 de 8 pinos) ), RN } de 8 pinos. Para utilizar uma fonte
(ver p.1,N.22) de alimentagdo ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
Conector de alimentagao — Por favor, ligue este conector a
de 12V ATX Ll uma alimentagao de forca ATX
(ATX12V2 de 4 pinos) L0 12V.
ver p.1,N.° 1
(verp ) *O plugue de sua fonte de alimen-
tagao se encaixa neste conector
apenas em uma orientagao.
Suporte TPM . =~ Este conector suporta um sistema
awn S =]
(TPMSI de 17 pinos) s s339§¢9 com Médulo de Plataforma

(ver p.1, N.0 24)

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
anos

i

Confiavel (TPM), que pode
armazenar com seguranga chaves,
certificados digitais, senhas e
dados. Um sistema TPM também
ajuda a melhorar a seguranga

de rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a integridade

da plataforma.
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Conector Thunderbolt

(TBI de 5 pinos)
(ver p.1,N.2 26)

Por favor, conecte uma placa adicional
Thunderbolt™ (AIC) a este conector
Thunderbolt AIC através do cabo
GPIO.

* Por favor, instale o cartdo
Thunderbolt™ AIC para PCIES5 (slot
padrao).

Cabegotes de LED RGB ; Cabegote RGB ¢ usado para conectar
(RGB_LEDI1 de 4 pinos) 12V G R B o cabo de extensdo de LED RGB que
(ver p.1,N.228) permite aos usudrios escolher entre
(RGB_LED2 de 4 pinos) varios efeitos de iluminag¢ao LED.

(ver p.1,N.227) Atenc¢ao: Nunca instale o cabo RGB
LED na orientagio errada; caso con-
trario, o cabo pode ser danificado.

* Consulte a pagina 38 para obter mais
informagdes sobre esta plataforma.

Plataforma de LED Esta plataforma ¢é usada para conectar

Ajustavel 1 caboi de extensdo Ajustavel de LED

(ADDR_LEDI de 3 pinos) 00 ADSSD que permite aos usudrios escolher

(ver p.1,N.229) vouT entre varios efeitos de iluminagao de
LED.

Atencao: Nunca instale o cabo de
LED Ajustavel na orientagio errada,
caso contrario o cabo pode ser dan-
ificado.

* Consulte a pagina 39 para obter mais
informagoes sobre esta plataforma.

Modo de Desempenho/ Por favor, conecte o interruptor OC e o

Titulo OC Facil indicador LED OC na estrutura deste

(PM_OC de 4 pinos)
(ver p.1,N.217)

titulo de acordo com as atribuicdes
de pins. Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os cabos.
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1.5 Interruptores inteligentes

A placa-mae tem uns chaves inteligentes: Botao Apagar CMOS.

Botao Limpar CMOS
(CLRBTN1)
(ver p.3, N.° 18)

O Botdo Limpar CMOS permite
aos usuarios apagar os valores
CMOS rapidamente.

ﬁ Esta funcao pode ser utilizada apenas quando o computador e a fonte de alimentagdo

estiverem desligados.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock Z390 Taichi, niezawodnej plyty gtownej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna kontrola
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakosci i wytrzymalo$ci.

ane, zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypad-
ku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna
na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc
techniczna w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w
celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej
ASRock, mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU.

Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

Q Poniewaz specyfikacje ptyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizow-

1.1 Zawartos¢ opakowania

« Plyta gtéwna ASRock Z390 Taichi (Wspotczynnik ksztattu ATX)
« Skrécona instrukcja instalacji ASRock Z390 Taichi

« Pomocnicza ptyta CD ASRock Z390 Taichi

« 4 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

o 1xkarta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcjonalna)

« 2 xanteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz (opcjonalna)

o 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

o 1x ostona panelu Wejscia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo rozsz-
erzenia

132

Wspotczynnik ksztattu ATX

Obstuga 89 99 generacji procesoréw Intel® Core™ (Socket
1151)

Kontroler IR Digital PWM

Sekcja zasilania 12 Power Phase Design

Obsluga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

Obstuga odblokowanych CPU Intel® serii K

Obstuga petnego przetaktowywania ASRock BCLK
Obstuga ASRock Hyper BCLK Engine II

Intel® Z390

Technologia pamieci Dual Channel DDR4

4 x gniazda DDR4 DIMM

Obstuga niebuforowanej pamieci DDR4 4200+(0C)*/4133
(OC)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(OC)/3600(OC)/
3200(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/2666/2400/2133 non-ECC

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej

ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.

(http://www.asrock.com/)

Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dziatanie w trybie
non-ECC)

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15 pozlacane styki w gniazdach DIMM

3 x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2/PCIE4/
PCIE5:pojedyncze dla x16 (PCIE2); podwdjne dla x8
(PCIE2) / x8 (PCIE4); potrdjne dla x8 (PCIE2) / x4 (PCIE4)
/ x4 (PCIE5))*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

2 x gniazda PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Obstuga AMD Quad CrossFireX ™, 3-Way CrossFireX™ i
CrossFireX™

Obstuga NVIDIA® Quad SLI™ i SLT™

Obstuga NVIDIA® NVLink™ z dwoma kartami graficznymi
NVIDIA® GeForce® serii RTX

* Mostek NVIDIA NVLink nie jest dostarczany w opakowaniu.

W razie potrzeby nalezy go zakupi¢ od NVIDIA®.

1 x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modutem
WiFi-802.11ac (z tylu Wejscia/Wyjscia)
15y poztacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE2)



Grafika

Audio

* Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA sa
obstugiwane wylgcznie z procesorami, ktére maja zintegrowane
GPU.

Obstuga wbudowanej grafiki Intel” UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru"™ 3D, technologia Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, grafika Intel” UHD

DirectX 12

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-
bit (tylko dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko
dekodowanie)

Podwdjne wyjscie graficzne: Obstuga HDMI i DisplayPort
1.2 przez niezalezne sterowniki graficzne

Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

Obstuga portéw HDCP 2.2 z HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2
Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami
HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio

Realtek ALC1220)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Obstuga Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

- 120dB SNR DAC ze wzmacniaczem réznicowym

- NE5532 wzmacniacz stuchawkowy klasy Premium dla
zlgcza audio na panelu przednim (Obstuga stuchawek do
600 Om)

- Pure Power-In

- Technologia Direct Drive

- Ekranowanie izolacji PCB

- Wykrywanie impedancji na przednim porcie wyjsécia

- Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

- LED RGB

7390 Taichi
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LAN

Bezprzewodowa
sie¢ LAN

Tylny panel
Wejscia/Wyjscia
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- Pozlacane gniazda audio
- 15 pozlacane zlacze audio

Obstuga potaczenia DTS

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Obstuga Wake-On-LAN

Obsluga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferyc-
znymi/ESD

Obstuga podwojnej karty sieciowej z grupowaniem*

* Grupowanie obstugiwane jest w Windows® 10 RS2 i

nowszych.

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
Obstuga PXE

Modutl WiFi Intel® 802.11ac

Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Obstuga dwoch pasm (2,4/5 GHz)

Obstuga wysokiej szybkosci polaczen bezprzewodowych do
433 Mbps

Obstuga Bluetooth 4.2 / 3.0 + Wysokiej szybkosci klasa IT

2 x porty anteny

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x port optycznego wyjscia SPDIF

3 x port USB 3.1 Gen2 typu A (10 Gb/s) (ReDriver) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.1 Gen2 typu C (10 Gb/s) (ReDriver) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

4 x porty USB 3.1 Genl1 (Intel® Z390) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

* Zwrdci¢ uwage, ze USB3_3_4 nie obsluguje budzenia klawia-
tury i myszy USB S3/54/S5.

2 x porty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED
SPEED)

1 x przycisk usuwania pamigci CMOS

Gniazda audio HD: Glo$nik tylny / Centralny / Basy /
Wejscie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon (Poztacane
gniazda audio)
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Przechowywanie

Ziacze

o 6xzlacza SATA3 6.0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 16),
NCQ, AHCI i Hot Plug*

o 2xztacza SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, obstuga
NCQ, AHCI i Hot Plug

* Sciezki wspdldzielone przez M2_1, SATA3_0i SATA3_1.
Jezeli ktérakolwiek z nich jest uzywana, pozostale zostang

wylaczone.

* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu
SATA, zostanie wylaczone SATA3_3.

* Sciezki wspdldzielone przez M2_3, SATA3_4 i SATA3_5.
Jezeli ktérakolwiek z nich jest uzywana, pozostale zostang

wylaczone.

o 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*

o 2x gniazdo Ultra M.2 (M2_2 i M2_3), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obstuga technologii Intel® Optane™
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

o 1xzlacze glowkowe TPM

o 1xdioda LED zasilania i zfacze gtowkowe glosnika

o 2xzlacza glowkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W

o 1x Adresowalne ztacze gtéowkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W

« 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksy-
malnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

« 1 x zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Zkycze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentyla-
tora 2A (24W).
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Funkcja BIOS

6 x ztacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)

* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje

wentylator ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).

* CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~6/WP moze automatyc-

znie wykrywa, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub
4-pinowy.

1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX (Zlacze zasilania Hi-
Density)

1 x 8 pinowe 12V ztacze zasilania (Zlacze zasilania Hi-
Density)

1 x 4 pinowe 12V ztacze zasilania (Zlacze zasilania Hi-
Density)

1 x zlacze audio na panelu przednim (15u poztacane ztacze
audio)

1 x zlacze Thunderbolt AIC (5-pinowe)

2 x zlacza gléwkowe USB 2.0 (obstuga 3 portéw USB 2.0)
(Intel® Z390) (obstuga zabezpieczenia ESD)

2 x zlacza gléwkowe USB 3.1 Genl (obstuga 4 portéw USB
3.1 Genl) (ASMedia ASM1074 hub) (obstuga zabezpiecze-
nia ESD)

1 x zlacze glowkowe Gen2 USB 3.1 typu C panelu przed-
niego (ASMedia ASM1562 Retimer)

1 x ztgcze gtowkowe trybu wydajnosci/Easy OC

1 x Dr. Debug z diodg LED

2 x obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z
wielojezycznym GUI (1 x gléwny BIOS i 1 x zapasowy
BIOS)

Obstuga technologii Secure Backup UEFI

Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, GT Core/Cache, DRAM, VTT DDR,
PCH 1,0V, VCCIO, CPU PLL 2, VCCSA, VCCPLL, CPU
Cold Bug Killer, CPU PLL 1, CLK VDD, DMI, wewnetrzny
PLL CPU, GT PLL, PLL agenta systemowego, kontroler

pamieci PLL z wielostopniowg regulacja napiecia



Monitor sprzetu .

System

operacyjny

Certyfikaty .

7390 Taichi

Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, DRAM VPP, VCCSA, VCCST,
DMI, CPU Cold Bug Killer

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE
Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

A

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi

przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wptywaé na stabilnos¢ systemu lub

nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzer systemu. Powinno to zostac zrobione

na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane prze-

taktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”.

W W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usunigcie danych z pamigci CMOS
z pamigci CMOS Otwarcie: Domy$lne

(CLRMOS1) 2-pinowa zworka

(sprawdz s.1, Nr 21)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRMOS]1. Nalezy pamigta¢, aby po
usunieciu danych z pamigci CMOS zdjaé nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamieci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem
usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie
wylaczy¢ go.

Przycisk Clear CMOS (Usuri dane z pamigci CMOS) dziata w taki sam sposob jak zworka
usuwania danych z pamieci CMOS.
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1.4 Wbudowane ztacza gtéwkowe i inne ztacza

A

Whbudowane zlgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gléwnej.

Zacze glowkowe na panelu PLED+ Do tego zlacza glowkowego

systemu

(9-pinowe PANELLI)
(sprawdz s.1, Nr 19)

mozna podlaczaé przycisk
zasilania, przycisk reset i
wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej.

Przed podiaczeniem kabli nalezy

zapisa¢ pozycje pinow plus i

minus.

PWRBIN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowaé sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic¢ komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4
lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada
sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podtgczeniu do tego ztgcza glowkowego modutu panelu prz-
edniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidlowo dopasowany przydzial przewodéw i
pinow.

7390 Taichi
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Dioda LED zasilania i ztacze SPEAKER Podtacz to tego zlacza glowkowego
gléwkowe glosnika DU,V?,\[AJ\';A MY diode LED zasilania obudowy i
(7-pinowe SPK_PLEDI) +sv | | glonik obudowy .
(sprawdz s.1, Nr 20) Olo[o

1L_1O[O]O

PLEé+|
PLED+
PLED-

ZYacza Serial ATA3 o M - Te osiem zlgczy SATA3
(SATA3_0_1: 2 2 obstuguje kable danych SATA dla
sprawdz s.1, Nr 13 (}l‘_:, | L (L,T:, zewnetrznych urzadzen pamieci z
(SATA3_2_3: N szybkoscig transferu danych do 6,0
sprawdz s.1, Nr 14 g g Gb/s.
(SATA3_4_5: @ = =P v Seieski wspotdzielone przez
sprawdz s.1, Nr 15 < F P M2_1, SATA3_0i SATA3_L. Jezeli
(SATA3_A1_A2: E FE) ktorakolwiek z nich jest uzywana,
sprawdz s.1, Nr 16 o= S pozostale zostang wylaczone.

T A * Jesli gniazdo M2_2 jest zajete

g' g' przez urzadzenie M.2 typu SATA,

s =l Eg zostanie wylaczone SATA3_3.

* Sciezki wspétdzielone przez
M2_3, SATA3_4 i SATA3_5. Jezeli
ktorakolwiek z nich jest uzywana,
pozostate zostang wylaczone.

W celu minimalizacji czasu
uruchamiania, dla urzadzen
uruchamianych nalezy uzy¢
portéw Intel® Z390 SATA
(SATA3_0).
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Ztacza gtéwkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 22)

USB_PWR
p.

Na tej plycie gtéwnej znajduja
sie dwa zlacza glowkowe USB
2.0.

P-
USB_PWR

(4-pinowe USB3) ;

(sprawdz s.1, Nr 23) L om0
usB;WR

Ztacza glowkowe USB 3.1 i S Na tej plycie gléwnej znajduja

Genl
(19-pinowe USB3_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 9)

(19-pinowe USB3_7_8)
(sprawdz s.1, Nr 10)

IntA_PB_D+ IntA_PA_D-

IntA_PB_D- GND
GND.
IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-
GND
IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-
Vbus

[CIOTEEIGIEISIE]
Llololololololoiolel

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

OTOTETOOISISIST |
- RIRRIRIRIRIRIORIR)

sie dwa zlacza gtowkowe. Kazde
ztgcze gléwkowe USB 3.1 Genl

moze obstugiwa¢ dwa porty.

Zkycze glowkowe Gen2
USB 3.1 typu C panelu
przedniego

(20-pinowe USB31_TC_2)
(sprawdz s.1, Nr 12)

|

Na tej plycie gléwnej dostepne
jest jedno zlacze glowkowe
Gen2 USB 3.1 typu C panelu
przedniego. To ztacze gléwkowe
jest uzywane do podlaczania
modutu USB 3.1 Gen2 dla
dodatkowych portéw USB 3.1
Gen2.

Ztacze gtowkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 30)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

0|0
1 0] [¢] (e}
[ Toura L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
mic2._L

To ztacze gléwkowe stuzy do
podlaczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.
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1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo
Q przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy

wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gtéwkowym
audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podtgczaé dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywnic mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

ZYacza /wentylatora pompy Ta plyta gléwna udostepnia
wodnej obudowy sze$¢ 4-pinowych ztgczy obu-
(4-pinowe CHA_FAN1/WP) dowy wentylatora chtodzenia
(sprawdz s.1, Nr 32) wodnego.. Jedli planowane
(4-pinowe CHA_FAN2/WP) jest podiaczenie 3-pinowego
(sprawdz s.1, Nr 25) FAN,vouAeE,cgz?cf P::,spggu,comm wentylatora chlodzenia wodnego
(4-pinowe CHA_FAN3/WP) obudowy, nalezy je podlaczy¢ do
(sprawdz s.1, Nr 18) — 3 pinéw 1-3.

(4-pinowe CHA_FAN4/WP)
(sprawdz s.1, Nr 31)
(4-pinowe CHA_FANS5/WP)
(sprawdz s.1, Nr 7)

(4-pinowe CHA_FAN6/WP) crn ran sreso |0 |5

(sprawdz s.1, Nr 11) FAN’VOLTQSE ;

Z}3cze wentylatora CPU Ta plyta gléwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) 4-pinowe zlacze wentylatora CPU
(sprawdz s.1, Nr 3) FAN7VOLTAGE7CDN:'AR,‘:)7LS TEED (Cichy wentylator). Jesli planow-

FAN_SPEED_CONTROL
ane jest podfaczenie 3-pinowego
wentylatora CPU, nalezy je

1.2 3 4

podlaczy¢ do pinéw 1-3.
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ZYacze wentylatora pompy
wodnej /CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 4)

FAN_SPEED_CONTROL

FAN_VOLTAGE

FAN_SPEED
GND

— W

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zltacze obudowy
wentylatora chfodzenia wod-
nego CPU. Jesli planowane

jest podigczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podiaczy¢ do

pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V

Ta plyta gtéwna udostepnia

—
(8-pinowe ATX12V1) CICEd 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdz s.1, Nr 2) ) N ) 12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 11 pinu 5.
Z¥acze zasilania ATX 12V DI_ID Podlacz do tego zlacza zasilacz

(4-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 1)

L]

ATX 12V.

*Wtyczka zasilacza pasuje do
tego ztacza tylko w jednym

kierunku.

Z¥ycze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMSI1)
(sprawdz s.1, Nr 24)

GND

+3VSB

LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME

PCICLK

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN

ans

To ztgcze obstuguje system
Trusted Platform Module

(TPM), ktéry moze bezpiecznie
przechowywac¢ klucze, certyfikaty
cyfrowe, hasta i dane. System
TPM pomaga takze w zwigkszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralnosci

platformy.

143



144

ZYacze Thunderbolt AIC

(5-pinowe TB1)

(sprawdz s.1, Nr 26)

Podtacz dodatkowa karte Thunderbolt™
(AIC) do zlacza Thunderbolt AIC przez
kabel GPIO.

* Nalezy zainstalowac karte
Thunderbolt™ AIC w ztaczu PCIE5
(gniazdo domyslne).

ZYacza gtéwkowe LED
RGB

4-pinowe RGB_LED1)
sprawdz s.1, Nr 28)
4-pinowe RGB_LED2)
sprawdz s.1, Nr 27)

12V G R B

—~ o~ o~ o~

Zkacze gléwkowe RGB jest uzywane do
podlaczenia przedtuzacza LED RGB,
ktory umozliwia uzytkownikom wybor
spoérod roznych efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze zostac
uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace tego
ztacza gldwkowego nalezy sprawdzi¢ na
stronie 38.

Adresowalne zltacze ;

gléwkowe LED ?%I:l@
GND

(3-pinowe ADDR_LEDI1) DO_ADDR

vouT
(sprawdz s.1, Nr 29)

To zlacze glowkowe jest uzywane

do podtaczenia adresowalnego
przedtuzacza LED, ktory umozliwia
uzytkownikom wybdr sposrdéd réznych
efektow $wiatta LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego kabla

LED w nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze zostaé
uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace tego
ztacza gléwkowego nalezy sprawdzi¢ na

stronie 39.

ZYacze gtéwkowe trybu
wydajnosci/Easy OC
(4-pinowe PM_OC)
(sprawdz s.1, Nr 17)

Podtacz do tego ztacza gtowkowego
przelacznik OC i wskaznik OC LED
na obudowie, zgodnie z pokazanym
ponizej przydzialem pindw. Przed
podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pindw plus i minus.



7390 Taichi

1.5 Inteligentne przetaczniki

Plyta gléwna ma jeden inteligentne przetczniki: przycisk usuwania pamieci CMOS.

Przyciski usuwania
pamieci CMOS
(CLRBTNT1)
(sprawdz p.3, Nr 18)

Przyciski usuwania pamieci
CMOS umozliwiajg
uzytkownikom szybkie usuniecie
warto$ci CMOS.

ﬁ Ta funkcja dziata tylko po wylgczeniu zasilania komputera i odlgczeniu zasilania.
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o|: FA X|™ Jts&tLED H 0]

2 BRE wako 2 MX|5HA| of
2.3 A2 IolS0| &4

ol

T A A
;
7}& % LED &t I?%E@GND
(3 ¥ ADDR_LED1) DO_ADDR

(1501 #], 29 &5 2hx)

B
nlo
2

[ i 1 G N

J& BLE /Easy OC &llH

(4 ¥ PM_OC) 9}OCL ED ¥4 52 o] cﬂcqoﬂ
(1=le) A, 17 S Fhaz) AN S Aol BLe AAF ] A
=AY 5= 0E 15
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1.5 ADHE AX

X
vhE B E o= ke 2914 St 717k g Al s o] ek aMos A §7] M

CMOS &7 W& e o Clear CMOS H & 2. CMOS
(CLRBTN1) o e e A 5 A5y
G ACIA 180 F5 Fx) o o



7390 Taichi

1 1ZC&IC

ASRock D—H L THLWEEHOL L TGS NEREOS O~ Y —R—RTH
% ASRock 7390 Taichi ¥ ¥ —R—RZHBEW EIFTHEZHONE S TV E T, ASRock D
SUME—H U B R B E O FTRESN TBOE 9. BN B LA TEZ
i Z DD MENTST A=V AT I ET,

DARIG T 75 ICEETZEEDBDET, SOV =2 T IV DNRICZEE D> 74
A, &N /eN—2a242, T57%< ASRock DU 71 FPSAFTESLIIC
RDET, O Y—R—RICB T3 E i 75 Y i — R B G i, S DE
FINC DT DGR E 4L DD 7H A R THHELIEX U, ASRock DY 71 |
Tl BHTD VGA J1— FHL T CPU Hik—h—E & CEIC N E T, ASRock Uz 7H

- http://www.asrock.com.

Q NP —R—FDfLFE BIOS V7 MU TIF R ENE L DD BTz8, CDX =27 )L

1.1 Ny r—CDRAR

o ASRock Z390 Taichi ¥ —R—K(ATX 74 —LT77%)
« ASRock Z390 Taichi 717 A Y A=)V AR

« ASRock Z390 Taichi ¥ R—k CD

o 4xTUT)V ATA(SATA) T—2 7 —T )V (AT 5>)

+ 1x ASRock SLI_HB_Bridge 28 17— R (A7 a>)

« 2x ASRock Wi-Fi 2.4/5 GHz 7> T (A 7> a>)

o 3xM2 Vv MHRAL (T vay)

o 1xI/O SRV —)UR
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1.2 Tk

75vk o« ATX TA—LT7H7%

TA—L

CPU o 358 HAREHS 9 AL Intel® Core™ Tty T —IT0f s (V7
wh 1151)

« IR 7YXV PWM

o 1272 — %G

o Intel* X—R7—Ak 2077/ 0y —7xPR—hk

o Intel°’K >VU—X 7> w7 CPU ICH G

« ASRock BCLK 7)VL > VA —"—=2awF 710G
« ASRock /\A 73— BCLK LYY LIRS

FyTEvhk « Intel® Z390

AE o Ta7IVF > %)L DDR4 ATV HEHE
« 4xDDR4 DIMM AHw I
« DDR4 4200+(0C)*/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800
(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(OC)/2800 (OC)/
2666/2400/2133 /> ECC, 7>/ \w 77— RAEVITHH IS
* FEC DV, ASRock 7= 7 U A FDAEY —HR—h—
B2 S L TLTZE W, (http://www.asrock.com/)
« ECC UDIMM AEVEY 12— )UK (non-ECC E—RT
)
o VATLATYDRKRAR 64GB
o Intel®* T/A M) —LAEYT BT 7A )L (XMP) 2.0 IZHF i
« DIMM AE R 15 p d—)VRaAV 27 e

RAOY b « 3 x PCI Express 3.0 x16 A1y I+ (PCIE2/PCIE4/PCIE5:x16
(PCIE2) C>/%')V. x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) TT 27 )V, x8
(PCIE2) / x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5))* ThU )L
“ELET ¢ A 27E LT NVMe SSD ISt
« 2x PCI Express 3.0 x1 A1 I (Flexible PCle)
« AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX"", CrossFireX"
ZYR—k
« NVIDIA® Quad SLI™ BX U SLI™ IS
« 727V NVIDIA® GeForce® RTX ' U—R5F5 70w 71—k
T NVIDIA® NVLink™ &3 K —k
* NVIDIA NVLink Bridge (Id. /S 7 —V 3T ELTOWEE A,
REIZ S U T NVIDIA® A A LTLEE W,
o IxTEE M2 V7 b (Key E), WiFi-802.11ac €22 —)L7
NYRLVENTOWET T 1/0)
162 « VGA PCle A1y MZ 15 p I—)VRIa> 22 M F(PCIE2)



G549

F=T1%

*Intel° UHD 75 70w 7 ANKE T 27 )V XU VGA 711,
GPU Icta sz at i —DHTHR—rENET,

Intel° UHD 75 74y V ANKKE Y27 )72 R—1 ! Intel®
IA vV TH (AVC, MVC (S3D). MPEG-2 7)) HW
T2a—NR 1 ).

Intel® InTru™ 3D, Intel® 7V 77— Y574 HD 77/ 03—,
Intel® Insider ™, Intel° UHD 275 71 7 &

DirectX 12

HWA T>I—NR /73—R : AVC/H.264, HEVC/H.265 8- £
b HEVC/H.265 10- €}, VP8, VP9 8- Ev k VP9 10- E
vk (7 3—FDH )\ MPEG2,MJPEG,VC-1 (7 I—KD)
TaT NI T Ty D A NI Uie T AT LA av ke
—3"C HDMI "R— k& DisplayPort 1.2 R— MK

HDMI 1.4 1K, S AMRRIE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
DisplayPort 1.2 77,/ Y —IZ i, I RMRARE 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

HDMI 1.4 R—bCA—=RN)w T T T r—ThT—
(12bpc) . xvYCC. BE U HBR(FHE Y L —hA—TFr4)
IS0 (HDMI RS = X — DA Cd)

HDMI 1.4 ;R— k& DisplayPort 1.2 JR— kT HDCP 2.2 I 5}
I

HDMI 1.4 ;R— & DisplayPort 1.2 18—k T 4K Ultra HD
(UHD) FAEITH IS

7.1 CHHD A —7 A4 . 27>V 7 a5 73/ }& (Realtek

ALCI1220 A—T A =T %)

TLIT LT I—LA A —F A P R—h

Y= RIS

Purity Sound™ 4 {Z ¥} i

S ZF AV A A=)V RV = A =T A AV T

- SNR [t 120dB @ DAC GE# 77> T H#5#0)

- 70V MSRIVA—T oA TXTZ [ NES532 LI T LNy
Rtw b7 27 (A 600 Ohms ETDNY Rty MIHIR)

- Pure Power-In ( Ea. 778U —A2)

-BRAVIRNRSAT T /Ay —

- PCB #fifg> — VR

-HIEH I R—RCA =R VA 75 i

-R/IL A —T 1% Fv> VAR PCB LAY

-RGB LED
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LAN .

e b N R A O e S
-15 p A—)VRA =T oA axs4x
DTS #&hitz 0 R —h

F¥w k LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Wake-On-LAN (V=17 4> )G

& | EFEE AU (ESD) £RAEIC RIS
F—IVTHEREMNET 27V LAN ICHIG *

* F—I 7 FEREIX Windows® 10 RS2 LU FICHIGLTWET,

TA4YLA .
LAN .

Y7Ixivio .

IRIVF=ROINA—H 3 b 802.3az 2P R—h
PXE ZZHR—h

Intel® 802.11ac WiFi €¥2—)V

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2 R —1

T a7 VNV R (2.4/5 GHz) & R—h

%15 433 Mbps D87 A v L A k2 v R —b
TIN—bw—2X 42/3.0 + A AE—RIF A 11 = KR—h

2x 7 VT R—k

1xPS/2 ¥V A [ F—KR—RK—h

1 x HDMI JR—h

1 x DisplayPort 1.2

1 x Yt SPDIF HiF1:R—k

3x USB 3.1 Gen2 Type-A R— 1 (10 Gb/s) (U RS /N) (B
KUK (ESD) fRAEIC R IE)

1x USB 3.1 Gen2 Type-C JK—F (10 Gb/s) (U FS5A/N) (B
KUK (ESD) fRAEIC R IE)

4x USB 3.1 Genl JR— (Intel° 2390) (7% i 7 (ESD) {#
KR

*USB3_3_4 13 USB F—R—FRBLUXT X $3/S4/S5 T x 17

Vg
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v TG LE R A,

LED {3/ & 2 x RJ-45 LAN R—h (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

1x 277 CMOS K&

HD A—F 44T % w7 T AE—H— | L Z— | INZ |
FAUAY | 7AYRAE—=H— | A7 (T =)V RA—F ¢
ERAS D)



A=Y

X943

+ 6xSATA3 6.0 Gb/s Z137 % RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 10, Intel 7Y R« ARL—- 77/ 10Y— 16) \NCQ.
AHCI BXUKRY M7 T BEREICH I *

+ 2x ASMedia ASM1061 0 SATA3 6.0 Gb/s 17 % NCQ,
AHCL XU,k S 7 BEREIC KIS

*M2_11& SATA3_0 MU SATA3_1 £ L—ZEHHALE T VI h
PRI NTOB5E1E, ZOMIENCEDET,

*SATA A7 M2 TN AT M2_2 Z I L T 251,
SATA3_3 (FIRNCIRDE T,

*M2_3 1& SATA3_4 MU SATA3 5 £ L—>ZEHHALE T, LI h
ORI NTOB5E1E, ZOMIIENCEDET,

o 1xVET M2V vk (M2_1).M Key XA
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s T2 —)LEIRA
Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD M.2 PCI Express E 12— TG **

e 2xUltraM.2 V47 v b (M2_2 58X T M2_3) .M Key X1/
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s T 21— B
KT K Gen3 x4 (32 Gb/s) £ TP M.2 PCI Express £ 21—
JUISHF I **

** Intel® Optane™ 77/ ALY — I K
ot 7 227 & LT NVMe SSD ISR
* ASRock U.2 F MRS

o IXTPMN\YH—

o 1x I LED £ A¥—H— "\ X —

« 2xRGBLED \W&—

it 12V/3A.36W £TD LED ARV w FIShts

o 1x 7FLYTIVLED N & —

it 5V/3AL15W FTO LED AR w SIS Hts

« 1xCPU 7V aAXTZR(4EY)
*CPU 77/ AT K 1A (12W) DFEII0D CPU 77 1Tt
ISLET,

¢ 1xCPU/ UA—R—KRYTT70aAxI24 V) (AX—FT

7 > R EEIE)

* CPU/ TA—R—R T T 7 IR 2A (24W) DHFTDT +—
B—7 ==L E T,
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BIOS &kt

o« 6XIY— | TF—R—RITT7AXRTRZUEY) (AR
— 77 > D

XX = | TA—R—IRK T T 7 IR 2A (24W) DHFID
A —R——F = LET,

* CPU_FAN2/WP 35K O CHA_FAN1~6/WP i& 3 ¥ &zl 4
Y77 MEREN TS ESHhEHIIRIETEES,

o 1x24 ¥V ATX BRI X—O3 T X (GHEEBRRIF T
=)

o 1x8 ¥V 12V EFHIRIZ (MHREEFEIRIX)

o 1x4 ¥V 12V EBFRIRIZ (EHREEFRIRTR)

o Ix TRYISRVA =T ATRTZ (150 =V A =T
4FT v 7)

o 1x Thunderbolt AIC A7 X (5 )

« 2xXUSB 2.0 \wZ—(3 D0 USB 2.0 K— MHfii) (Intel®
7390) (e &R (ESD) fRAEICKHIE)

« 2xUSB 3.1 Genl & —(4D0 USB 3.1 Genl R—MIHfI)
(ASMedia ASM1074 /\7") (e Ui EE (ESD) fRFEICHTIL)

o 1x 7Y R SRIVEAT CUSB 3.1 Gen2 WX —(ASMedia
ASM1562 VXA —)

o 1x8TF—RVAE—R /A=Y= 0C\yZ—

« 1xDr. Debug, LED {1 &

« 2x AMI UEFI Legal BIOS, £ 55l GUI Y R—F (1 x A1
BIOS & 1x /N7 7w BIOS) fif &

o 232777 UEFL 77/ —Iks

o ACPI6.0¥EILY 2 A0 T T A b

« SMBIOS 2.7 #R—}

« CPUT /F¥va.GT AT [ F+ w2, DRAM, VIT
DDR, PCH 1.0V, VCCIO, CPU PLL 2, VCCSA, VCCPLL,
CPU a—)VR/NJ'FF— CPU PLL 1, CLK VDD, DMI, CPU
NEB PLL, GT PLL, V% PLL, Y A7 LT —Y x> b PLL, X
TJarha—3 PLL &E IV F



N—F2z7%E
-

0os

SOEE

RER> 5 CPU,CPU/ U —R—RV T, Tv— )
Ir—R—RT T
T7YRAARA—H . CPU,CPU/ TA—R—RV T I v — ]
Ir—R—RT T

Z 77 (CPU IR > T vy — 7 7 s 72 B g
#): CPU, CPU/ WA —R—RV T, V¥ — | I —R—R
VTTr
77OV EERIE : CPU, CPU/ WA —Z—RV T T
— | A —B— R T T 7
B - +12V.+5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, PCH 1.0V,
VCCIO, DRAM VPP, VCCSA, VCCST, DMI, CPU JI—)L K
INTFT5—

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC.CE
ErP/EuP Ready (ErP/EuP i IR AEAGREE AL EE T )

* FARGERINC DU Tl 2t 7 e &8 {72 X0 http://www.asrock.com

é BIOS REDFHEE. 7 > %A RA—/N\—0 0w 770/ 02— D — F/ =71 DA —
IN—= 0y 7 —)VDE R E "R EE, A —/ =00y 2Icid, —EDIR I fENFE T
DTCTHRLEZ ANy I FBESRT LN RLIEICE 27D, SR T LD
SIR—R Y FRTINA ZADHRT B EDBHDET, TEH DE(ETIToTIEE U, ¥
FETIE A —N—= 0y JIC L BIHRDEFIFE D RFET DT [ HRIIZE 0,
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13 ¥ UIN—F

COATANE, V¥ I—DRE ST RLUTOET, VY /8 —Fvy THEIC
WEoT0BE, Vv NR—E[a—h T, Vv 8 —Fr v THENHE TV
RV EICIE, Vv =R —T V] TY,

W W

Short Open
CMOS 7V 7V v /78— va—hk CMOS DIUT
(CLRMOS1) F—=T2 T T4V

P S
(p.1.No. 21 ) 2EsTv

CLRMOS1 Z{#>T CMOS NDT—%7% 7V 7 TEET,CMOS DT —HITld, ¥ A
T LSAT— R, HE W AT LRRE ST A= 2 =I5 E DT AT L E B
BENETHELC T IHIVRREICTATLISITA—RZ—2U -y MBI,
IV a—2—DBEFZYO EBRI—REHRE, v —Fry P2 H LT,
CLRMOS1 DE N 3BT a—hLET.CMOS 27V 7 LIct&ld P v /8 —Fvy
TR ONT D% SNIRNEIICLUTLIEE W, BIOS 7w 75— hM4%, CMOS %727
V7§ 2RENBHIUL RN AT LB L, ZnhE CMOS 27U 7 773y
FATORNCT vy M TV L TLIEEEW,

Q 17 CMOS RENE, 217 CMOS 2+ >/ 5\—& [A] CHEFET T,



7390 Taichi

14 A R—KOAyF—=&Laxo 4

&9 2 N—=F 7y TEE TN TLIEXDNYE—BL AR RIC v 27 S—F 1

t AR — RNy Z—LIRT G 2 N—TldH D FEC e CNENY X —EIRTRIC
TEHEBE, W —R— FICYPHEEIEC 5 LB DET,

IR i L R 2 2
Utw kU, FidoEiEnY
TSIy —DVAT
LAT—BALZIRT T HTD
AR =y R LET =T
WZeffid b EliZ . ErD
+ LR EDTTLIZE L,

VAT LISV R —
(9 ¥ PANEL1)
(p.1.No. 19 Z})

S — I SRV DREPRAZANCAERE L TTES 0, BIFAR X2 LT, 2 X7
LBATISG BT IEERETEET,

RESET (Ut hh%>):

S = SR DV By FRZANCHHEL TS A 2 —Z =P TV —=X
720, M DB EITTE R VG EIIE, Uy FRZE LT, A Ea—5—
ZHEEBLET,

PLED (X 7Ll LED)

S — B RV DEBPFR T —RAA > — R L TIEE 6 S AT LB
{Bjrf1id, LED 255547 LE T, S R T LM 81/53 21— TIKRBEDIF AN, LED 1355357
GElFE TS AT S4 R —TIRAEF 7213 #EliA 7 (S5) D& Zicid LED 1347 T,

Q PWRBIN (FEiR5>):

HDLED ON—FFZ4 7727 tE 7 LED) :
SR NRIVDIN=R RS54 T 75 71 €7 LED ICHEHE L TLIES U N —F
RZ4 7 D7 — 25 A D E T ld #E Z AR HUS, LED 134N DET,

HIIET SRV T WA NS S =Nk > THR 2 & B DE T, fiflfi/ SR IVES 2 —
IV, FEICEWARE 2, Uty X, @i LED, )N\~ FRF 51772717 LED,
RE—H—ED BRI NE T, > v —> D SRIVES 2 — ) EDNYE—%
Pt T B EICIE, BRRO#ND Y TE, B2 D#D L THIELSEHL TV B & Z
DDTTEE,
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FEJF LED L A —J—\w SPEAKER VA —RRIRLED v — A
2— oot E—H—R DNy R—IT
(7 ¥/ SPK_PLED1) sy | | LCLEEEW,
(p.1.No. 20 ) ) 8 8 8
PLEII3+ |
PLED+
PLED-

UT)V ATA3 AT R o B - N5 8 DD SATA3 IR R
(SATA3_0_1: g g B 6.0Gb/s DT — 2 —HizikiH
p.1.No. 13 ZIR) 5) =] =] (</() JEY R—bhL NEFA L —
(SATA3 2_3: N YT AHD SATA T—%—
p.1.No. 14 ZH) £ 2 T ASHISELET,
(SATA3 4 5: o EE? M1 SATA3 0 KT
p-1.No. 15 B SRS sATAs 1 EL—YEIHLET,
(SATA3_ALA2: < Z LTIRAEAENTORSE
p1No. 16 S0 o WEG g zomammcnnzs,

SEFAY CSATAZAT M2T/NART

2‘ 2' M2_2 ZHEHLTORE A,

g L] L] g SATA3_3 3 JEZNIC /R0 ET,

*M2_3 l& SATA3_4 T*
SATA3 5 L L—> 3 HLET,
WINDDMEREN TV EEE
E. FOMITINTRDE T,
ECHIRF 2 I/ NRICHN 2 5 72
I, Intel® Z390 SATA R—h
(SATA3_0) &7 —R T )T 514
ARNCHERLE S,



USB 2.0 \w&—
(9¥> USB_1_2)
(p.1.No. 22 &)

USB_PWR
p.

7390 Taichi

COYP—R—RIZiZ 2 DD
USB 2.0 "X —h¥fiE T
WET,

b
USB_PWR
(4 ¥ USB3) ;
(p.1.No. 23 Zfit) A hom
USB_PWR
USB 3.1 Genl N\ &' — N CORP—R—Rici& 2D
(19 ¥ USB3_5_6) 7o 0 QIO e oo DNy Z—=IEfFEN T

(p.1.No. 9 Zif)

(19 ¥/ USB3_7_8)
(p.1.No. 10 ZHD)

GND. IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-
GND
IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-
Vbus

IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

[CIOTEEIGIEISIE]
Llololololololoiolel

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
1

IntA_PA_D+ Dummy

%9,4% USB 3.1 Genl ™\
R —F 2 DDR—FzHR—
FTEET,

ARV VAS SV & v e
USB 3.1 Gen2 "\ X —
(20 €2/ USB31_TC_2)
(p.1.No. 12 &)

|

CORYP—R—F EFicid. 1D
D71 ’S%IVEAT CUSB
3.1 Gen2 "\ R —hHHHET,
TONy A —IZ 3BhI USB 3.1
Gen2 R— N HIZ USB 3.1 Gen2
BV a— )T Bz
fEHENET,

A=EMAVAS S s e
Ay 2 —

(9 ¥~ HD_AUDIO1)
(p.1.No. 30 &)

ND
PRESENCE #
MIC_RET

‘ OuT_RET

IIO [¢)
1ooo<‘ao
J

lour2_L
SENSE

ouT2_R
MIC2_R
MiC2_L

TONyZ—F, 7ar bAt—
TAXISFICA—T 4 AT
INA Ryt I BTebDED
T,
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IEUSBBES 372812l S —> DSR2 IV T A — 75 HDA ZHR—F LT
BEEDRETT, BIEODI T LRI ZICIE, DY =27k
V=D =2 7 IV DFFRICHES TIEE W,

2. AC'97 A—T 1A/ IV G B E I RD R T 77T, Hijii Sw b4 —
TAANYZ—ITROIFTIEZ N,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##i LEF T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R (Z, Audio_L (LIN) % OUT2_L Ic##t LE T
C. 7—X (GND) % 7—X (GND) Ic##i L& 9,
D. MIC_RET & OUT _RET (&, HD A —7 A/ N % )VEIH T, AC'97 4 —7r
ANV TSNS k50 T 200 BHd B DFEHE Ao
E. 70> R A 0% RN T BICIE, Realtek T2 R —)L7 N7 )LD FrontMic | X
TC [BREE R ZHELTEE N,

: L NATA T4 =232 F =T ATy o> 2 > TR R— L TOETH,

=Y | UF—R—R COXP—R—Ficid 6D
VT ARG R D 4 EVIREGHIT v —h
(4 > CHA_FAN1/WP) 3T AICEHENTOE
(p.1.No. 32 B8) T3 VDY — T —
(4 > CHA_FAN2/WP) R—l—F—T 7 T
(p.1. No. 25 Bt FAN_SPEED AT Y 1-3 IR

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND

(4 > CHA_FAN3/WP)
(p.1.No. 18 Zi8)

(4 > CHA_FAN4/WP)
(p.1.No. 31 B8)

(4 > CHA_FAN5/WP)
(p.1.No. 7 BR)

FAN_SPEED_CONTROL L/T < f:éb 3
o

1.2 3 4

o~ FAN_SPEED_CONTROL

(4 ¥/ CHA_FAN6/WP) CHA FAN. SPEED N

(p.1.No. 11 BIR) FAN_VOLTAGE :
GND 1

CPU 77> aARI R COXY—R—RiF4EY
(4 ¥/ CPU_FAN1) FAN_vomes_cngch PEED sreeo conmmo.  CPU 77V (&7 7)1
(p.1.No. 3 ) IR AIMEENFENTOET L3
5 YD CPU 77 #kid
BEECIE EY 1.3 I
LTL7EEL,



CPU/ T A—R—KTT

7YARTR

(4 ¥ CPU_FAN2/WP)

(p.1.No. 4 )

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— W

CTORYP—R—RIF. 4 ¥k
1% CPU 77 AR 275
LET,3 ¥ CPU KA
T7 2R AR E
V13 IR LTLIZE W,

7390 Taichi

ATX BRI RT R
(24 ¥/ ATXPWR1)
(p.1.No. 8 ZH#)

ZORYP—R—FiF 24 LV
ATX BRI T 2SN
TWVET,20 KD ATX R
EHHTRICE. BV 113
ICHDETHERLTIIZE W,

ATX 12V BRI AT X

COYP—R—RlF s

8 5
(8 ¥/ ATXI2V1) RN ATX12V BT 37 2 AN &
(p.1.No.2 B | i NTVET,4 YD ATX Ei
TR V1510
BHETHERELTIIZE,
ATX 12V BRI R TR — ATX 12V BRZ ORI R
(4 ¥ ATX12V2) i BT,
(p.1.No. 1 B LU e .
e e A SO E
R 1 LA LA T
EWTEEE A,
TPM N\ & — ZOAXRTRINT AT

(17 ¥/ TPMS1)
(p.1.No. 24 )

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
anos

T TA—LEY2—)
(TPM) ¥ AT Lz R—hk L,
T RVEEHE, AT —
R TF =R G RIARETHT
EMMNTEXTTPM VAT LIE
e, b=t F 70
i, TV RVEEIHE 2 AR
HEL. T Ty F T4 — LTS
P2 fRAELE T
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Thunderbolt AIC %7 % GPIO 7 —7")L % ffi5 T, Thunderbolt ™

(5¥> TBD 7" R4 > 71— R (AIC) 7 Thunderbolt

(p.1.No. 26 ) AIC IR Z—ITHAE L TLTEE W,
*Thunderbolt * AIC 77— K7 PCIE5(7"
THIV AR MICTHOHT TR E

U,
RGB LED "\ & — RGB \w&—{% RGB LED {EET—7
(4 ¥~ RGB_LED1) 1!9\,@%@ VORI EN, Chicdkba—
(p.1.No. 28 ZH) P—IETE I LED GEHIR NS
(4 ¥~ RGB_LED2) BRI BTN TEET,
(p.1.No. 27 ) 113X : RGB LED 7 —7)Lid B~ 7=

FTNSIOAF R OTREE W, Bl
T2 2L —7 )V hlH
THIENHVET,

* TONY AT B EHIHERICD

W, 38 "=V THBIRIEE,

7RLYTIVIED Ay SO X—RAEALT, 7 KLY T )
A= 1. LEDIERI—7LEEET UL, 1—
DO_ADDR

(3 ¥ ADDR_LED1) o P—d  IEIERLED TA T 45
(p.1.No. 29 ZI) IR SFIRTEET,
1EE : 7RLY 7))V LED 7 —7 VI
FES T IO PRI IR TLIZE W,
BT mici 58, r—7)1
DHETAIENHVET,
* TONY AT B IR RICD
W 39 R=T 7 THIELTEE N,

(4 ¥~ PM__0C) Button- Rl TNy B L TLIEE W,
(p.1.No. 17 ) ocLed - )Lt AL EITIF KD
+ &K EDFTLIEE N,

RTF—VAE—R/ . [OIo[0[0] EEDL TS T . ovy—icdh
A—T—0C Y& — Button+ % OCAAwFE OCLED AV Ir—
OCLED+
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7390 Taichi

15 AYX—FRAYF
P —R—FIZIZ 1 DDA —F ALY FHNEHENTNET,CMOS 7T RE,

2717 CMOS ‘R&Z o _o 217 CMOS ;RZ > T, CMOS
(CLRBTN1) @  rxncrvroEz,
(p.3.No. 18 B L

ﬁ COBREDBIET B DI, T3> Ea— X DEPEA 712 UC, Bz Ok L5 &
72T,
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1 &9

S 2T K 4B BE 7390 Taichi M » IR FZIRIR B — BT K8 T B IR A A e RE R
FERYEEM o EHRHLT & 1 BT R X M AR RS BT e RE

Q HIFZEHHMAEFI BIOS BLFFRIREC AT » AL » A SASHIAZ AT RE 2 REHF 2L - 281
FTEH] ° JRA S ENTIERL » WEHAIRAAF R AL L BATTEH
IINHETTIEA] © ARG TR BS M ENAARIIEASEF » 15V IRIEA I3 LLE G T AT
FABIEHIE S » fvth AT LITE R Rl EHEIRAT VGA Rl CPU STFFIIZE - HERY

http://www.asrock.com °

1.1 8%KF

o HEZ 7390 Taichi £ (ATX FIE&RT)
o 2 7390 Taichi RHZCEEHER

o 827390 Taichi 37 FF CD

o 4x BT ATA (SATA) BB (i)

o 1x B SLI_HB Bridge 2S F (iEM)

o 2x "EE WiFi 2.4/5 GHz K2 (GEI5)

o 3xBRZZ (fE M2 HEEEER) ()
« 1x1/O [tk



7390 Taichi

1.2 Mg

CPU

SRE

RE

¥t

ATX FRE R T

ST 8 fUFIES 9 fX Intel® Core™ 4bFHES (3FFE 1151)
LLINAEF PWM

12 HFAHIE T

= §F Intel® Turbo Boost 2.0 f A

. Intel® KRI85 CPU

R EEL BCLK 270 FiEB AT

SRR EEY, BCLK 5% 11

Intel® Z390

JH3E DDR4 NTERIA

4 x DDR4 DIMM 1&

785 DDR4 4200+(0C)*/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800
(0C)/2666/2400/2133 FE ECC » FEZ HINTF

* 15 S R EERN G R Memory Support List ([ AfESZ#5513%)
THEENE o (http://www.asrock.com/)

#F ECC UDIMM NS (FE ECC RRER1E)
XRRFNFRASR © 64GB

7 FF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
DIMM Ffif& 15 u A

3 x PCI Express 3.0 x16 1# (PCIE2/PCIE4/PCIES: 1 - x16
(PCIE2) 5 ¥ - x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) ; — - x8 (PCIE2) / x4
(PCIE4) / x4 (PCIE5))*

* 7§ NVMe SSD FTEE o

2 x PCI Express 3.0 x1 f# (Flexible PCle)

FF AMD Quad CrossFireX"™ ~ 3 [A] CrossFireX"™ I
CrossFireX™

¥ NVIDIA® Quad SLI™ #[I SLI™

S W NVIDIA® GeForce® RTX 5271 {E /) NVIDIA®
NVLink™

* NVIDIA NVLink Bridge 7502 AHHT o 21 FHE » 15 M
NVIDIA® I3 o

1 x HEH M.2 Socket (Key E) » #4515 WiFi-802.11ac il (7£
jE1/0 L)
VGA PCle #fit§ (PCIE2) H 15 u &xfifi
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* HH GPU 2RI LR 3R A STHF Intel® UHD Graphics A E
A VGA Hith o

7 FF Intel® UHD Graphics PAIE AN : Intel® {RIH [R5 A5 »
“%H AVC, MVC ($3D) Fll MPEG-2 Full HW Encodel

Intel® InTru™ 3D * Intel® Clear Video HD 7K » Intel®
Insider™ » Intel> UHD Graphics

DirectX 12

HWA 4@H5 / f##5 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {XAZT ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( {Ufi#tH )

MR < I B PRI #8 =5F HDMI #1
DisplayPort 1.2 fifi [

S FF HDMI 1.4 » e K2R 1A 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

£ DisplayPort 1.2 » 60Hz I iz A3 9#483K 4K x 2K
(4096x2304)

I HDMI 1.4 Ui (FRZE3R45H) HDMI EoRds ) SCFF
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fll HBR ( &ifiz
AR E )

i#id HDMI 1.4 fll DisplayPort 1.2 Ifif 132 HDCP 2.2
it HDMI 1.4 Fll DisplayPort 1.2 5 57 374 4K i EE
(UHD) &%

BN IIRER 7.1 CH @554 (Realtek ALC1220

HNR RIS R )

{LJ7 Blu-ray B9

FEFERIBRT

#F Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold 52 %/& il L7

- 120dB SNR DAC * ik 28

- AT ATHEfR S ﬁﬁ&DE’\J NE5532 s i EHUCR s (SZFF
B & 600 Ohm E-A/l)

- SRR

- Direct Drive ( H#29K5)) HiK

-PCB [EE =

- Y T B T A BEL BRI

- AT 1 AEREERN 5 PCB 2

-RGB LED



LAN

Jc2k LAN

5wtk /0

- S EEIHGETL
- 15 EtaEsEEO
T DTS %8

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
S7§F Wake-On-LAN ([%_EHAEE)

SCRFERHL /ESD R

7§ Dual LAN with Teaming (W¥-RILgE &) *

* Windows® 10 RS2 LA 37#5F Teaming °

* HVER  USB 3_3_4 FH S FF USB #E £ FUbR S3/54/S5 MLfiE o
« 2xRJ-45 LAN U5l » 4 LED (ACT/LINK LED #1 SPEED

FRERERLLK 802.3az
S Ff PXE

Intel® 802.11ac WiFi fEf

7F IEEE 802.11a/b/g/n/ac
FEEER (2.4/5 GHz)

R 433Mbps 1 JCER 547
7 FF Bluetooth 4.2 / 3.0 + =& Class 11

2 x K&

1x PS/2 bR / AR

1 x HDMI #fi [

1 x DisplayPort 1.2

1 x Y4 SPDIF 4 i 1

3 x USB 3.1 Gen2 A AUz (10 Gb/s) (ReDriver) (3ZFf
ESD {R¥)

1 x USB 3.1 Gen2 C F U511 (10 Gb/s) (ReDriver) (¥
ESD {R¥)

4x USB 3.1 Genl il (Intel® Z390) ( % § ESD {47 )

LED)
1 x {EM: CMOS $#4

B EURTL - PR TR B SRR/ AT

i ZE (S EE AT )

7390 Taichi
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=il

tc-m|

« 6xSATA3 6.0 Gb/s $#2[1] » 3§ RAID (RAIDO > RAID 1 -
RAID 5 * RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 16) *
NCQ ~ AHCI FlI#a# *

« 2xSATA3 6.0 Gb/s 217 (ASMedia ASM1061) > S7#F NCQ ~
AHCI FIFASER

* M2_1, SATA3_0 fll SATA_3_1 $LEHE © AR Hrf—

R MIH TSR -

*JNER M2 2 % SATA B M2 158 (G » SATA3 3 15#iZEH o
* M2_3, SATA3_4 fll SATA3_5 HEHE o 4R Hrh— M TEf#
R MIH TSR -

o Ix %% M2 #£0 (M2_1) » SZFF M Key A
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s A M.2 PCI
Express 1584 (515 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

o 2xiEg M2 $E T (M2_2 F1 M2_3) » SZFF M Key 4!
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s fRHFT M.2
PCI Express f&5 (55 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

** 37 Intel® Optane™ Technology
3 NVMe SSD FTEIE 514
o T RHEEE U2 B

« 1x TPM #fiH

o 1x HLJF LED f477 B 2

« 2xRGBLED %k
* R SRR ) 12V/3A, 36W LED 4T 5%

o 1x B[Sk LED 2
* YRR E 5V/3A, 15W LED /T 5%

« 1xCPU KNGO (4 %)
* CPU KU#EO i@ 1A (12W) THZRH) CPU UG ©

o 1xCPU/KIENEHEEO (4%1) (AR XU R
* CPU/ IKIE XS FFE 8 2A (24W) THZRH K MU

o 6xMLFE /AR (441)  CRRRENXVRHTIEH])
*HLFE /KGR R SR R = 2A (24W) THERI K XU

* CPU_FAN2/WP fll CHA_FAN1~6/WP ] LLE Zh#& 3 514
B 4 ST R G TR -

o 1x24 51 ATX HUEEED (R HIRED)

o 1x 8% 12V HIRHED (AEEHEERD)

o 1x4%T 12V BHIFEED (EEEHEERD)

o 1x ATHEMREMHEC (15 1 SEEMED)



BIOS Ik
HR

@i

BRIERSR

NE

7390 Taichi

1 x Thunderbolt AIC #£[1 (5 41 )

2x USB 2.0 4 (S7£F3 1> USB2.03#1) (Intel® Z390) (37

£f ESD {#4)

2x USB 3.1 Genl ¥l (37£F 4 > USB 3.1 Genl1 %fi )
(ASMedia ASM1074 862558 )  (SZ¥5F ESD {R7)

1 x BTERZEM C USB 3.1 Gen2 # ( ASMedia ASM1562

Retimer )

1 x ERERER / 5Bz

1xDr. Debug (X TH) - # LED

2x AMI UEFI Legal BIOS * B %155 GUI XFF (1x &
BIOS F1 1 x {7 BIOS)

KR 2% UBFL FoRK

ACPI 6.0 HZMLEEEF

FFF SMBIOS 2.7

CPU NI% / 1% ~ GT % / %17 ~ DRAM ~ VIT DDR »
PCH 1.0V ~ VCCIO ~ CPU PLL 2 ~ VCCSA ~ VCCPLL
CPU Cold Bug Killer ~ CPU PLL 1 ~ CLK VDD ~ DMI ~ CPU
& PLL ~ GT PLL ~ Ring PLL ~ A4t X3H PLL ~ P77
@ PLL HEZ 5%

IBFERGI : CPU ~ CPU/ K2R ~ LA / KR XU
KUFFGHE T : CPU ~ CPU/ KR ~ 1A /1 KR XU

FrE s IRYE CPU IR B shiARE e NUSEE ) -
CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE / KFE XS

% s PEH] : CPU ~ CPU/ KER ~ H1AE 1 KFE R
FEEWEPE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore » DRAM ~
PCH 1.0V ~ VCCIO ~ DRAM VPP ~ VCCSA ~ VCCST ~
DMI ~ CPU Cold Bug Killer

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP 2§55 (FFEZEF ErP/EuP FYFLIR )
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BRI o E IR A TIPS ¢ http//www.asrock.com

A AN REESAH—E M » EI5V% BIOS % H& » A “HHEEIHAR" » B[
H=IBI TR o EBATATREAFNNERFHIFEENE » BN RGEAIA R 518
B o PATIXITULAELRT B 18 XS FIZE A © Bl TN H TABS I A T 1 5

182



1.3 BiZigE

L R AT S BBk o FFRARIESE R R LB EA - BRER “REERT - AKXk
BRI B SRS - BkEk COTRET -

8
II

o $

Short Open
1EFR CMOS BkE% FEEz - 1EFR CMOS
(CLRMOS1) FRi - BOA

(W& 150 821 4) 2 FHBkE

7390 Taichi

CLRMOS1 72 VFERR CMOS FREVEHE - CMOS VIR EIERAREREE - 40
RGUE ~ B W ENRAEE S - EERNEERASHONBOAEE
TR EAL - T IRk - ARSI B EMEE B CLRMOST RO 3
B e WL EFERRR CMOS JGHU T BEEE - AR EAENITERK BIOS HHT/EHk:
CMOS » M EN ARG - FAERIA G ITIERR CMOS $#(F -

Q 1ElR CMOS #4275 518k CMOS Bk&AHIRIRIDIRE
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1.4 fREEMFNE D

A WRELIE I TRBEE » TE R ANEHEE XL LEAFIEE ] | o Rk Leg R F X
BEBIFIEEC] LA AN ENGE K R PERRT ©

SROR IR
(9 #t PANEL1)
(M1 BE194)

AT RIS D - LA
Ry - BB
ORI AT R B LR -
TEIEREERSIATIEIC T I 4t
fi#l -

Q PWRBTN( HjE#z$H) :
EBEEIFERTENR R FEIREZE] o AT LUBD & F R EZH K T % GEH 7T =

RESET( EE#4) :
EREIYFERTE R LRI B H] o AR ENISEY] - TOEITIE HEHEE) - #2E
B ERE TR

PLED( Z#HELED) :

EBEEHFGRTENR_ LRSS HERAT o 12 EHE(FRT » It LED SZitE ° %564
1F S1/S3 FEHRARZSHT » I LED [N o RGELLTE S4 FEHRAXASECRAL (S5) Bt » I LED
X e

HDLED( #&#3;%5) LED) :
EEEEINFERT R _ERIRERLES) LED $5AT o BEALIETE BERNEN S A RLHERT » I
LED SZ#E ©

HIER ST HARIEN AT AT A A7 © AU+ B AT HR A ~ AL ~

1 LED ~ {41055 LED #5747 ~ IFF 855 o FbLa T EIARAE A B I B A -
FARIEL AL FIEHIA 3 BC IEAA DL ©



7390 Taichi

FEJR LED f#7 s SPEAKER SRS YR LED N FE 7=
(7 % SPK_PLEDI) oot BRVEHERI L -
(51T #204) oy | |
O[0]O
g [ele]e]
PLEII3+ |
PLED+
PLED-
EB1T ATA3 $211 o [ - X\ SATA3 HE O FFEH 6.0
(SATA3_0_1: g g Gb/s R HH 2 N ERTE %
WE1T H134) o L) Ll & AN SATA KLk o
(SATA3_2_3: o IRl o <M2.1,SATA3_0 f1 SATA_3_1
WELT F14h) £ B SEHH o MRHG—ER
(SATA3_4.5: o B=em. e -
WHE1IT> H151) SR RS AR M2 2 SATA B M2 i
(SATA3_AL_AZ: = S G 0 SATA33 HHIEEA -
WE 1T B ) o k=l =l &« Mp 3 SATA3 4 HISATA3 5 4t
T P E Y FEE CAPREARAEEA
2' 2' MIE T KR -
= =
o= =g ARIMEBISEE 5 3 Intel®

7390 SATA U1 (SATA3_0) F T
AR Sk o
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USB 2.0 #fi
(9 #7 USB_1_2)

(1T 5 221)

USB_PWR
p-

AW BB 2 4 USB 2.0 #2
i1

o
USB_PWR
(4- #1 USB3) .
(WA 170 523 1) L Levw
USB 3.1 Gen1 #f) B B 2 R - A
(19 %t USB3_5_6) 5.0+ HOIOF niph 0 USB 3.1 Genl £ AT LISCRF

(MEE1TT 5 94)

(19 ¥t USB3_7_8)
(MLE 171 F101)

GND.
IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX- GND

GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX- Vbus

Vbus

IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy

IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-

IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-

P o

AT 2R C USB 3.1
Gen2 1ZAH
(20- # USB31_TC_2)
(MEE1T B 12h)

|

W FM EE— RS C
USB 3.1 Gen2 #2 o It 428
Fi%E#E USB 3.1 Gen2 &1L
FASFH AN USB 3.1 Gen2 U1 ©

BT & 2R
(9 ¥ HD_AUDIO1)
(LE 171 530 1)

186

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ ‘OULRET
o[ [o
| [el[e] o] [e][e]
[ Tourz2_t
J_SENSE
out2_R
MIC2 R
mic2_L

VBRI AR T s e g
FRTE T -



7390 Taichi

Q L (B BT FFETLEN - (B LA ETHGES 255 +F HDA 7 REIE % L(F °

VEIZHEHA I F AN FEF AT B LR 5
2. NIREE AC™ 97 EHNENR » EHLIE LT PR L SR ER E AT <

A. ¥ Mic_IN (MIC) #£F| MIC2_L °
B. 1% Audio_R (RIN) 1%#Z OUT2_R » 1% Audio_L (LIN) i%##%] OUT2_L °
C. 5215 (GND) FE 2 #Hh5i (GND) °
D. MIC_RET #{l OUT_RET HF TEi& e 4R o A TFEEXT AC™ 97 B
EfREETEA] -
E. BE AR 5N » 1555 ] Realtek FEFIETNR LAY “FrontMic”  (BiZ /)
VEF 2 1% “Recording Volume” (REEH) -

HUFE 7 KSR RSO LR 6 1 4 STk
(4 #F CHA_FAN1/WP) MR o AT BEE: 3

(WE1TT H32h) LK XU - 1B IS TR
(4 #F CHA_FAN2/WP) FIETH 1-3 ©

(1T F254)
(4 £t CHA_FAN3/WP) FAN_VOLTAGE_CONF'I'AF:\JSI.SPEED
(ME1T0 184
(4 ¥ CHA_FAN4/WP) —1—
(1T F314)
(4 ¥ CHA_FANS5/WP)
(1T HB74)

(4 £+ CHA. FANG6/WP) FAN_SPEED_CONTROL
— CHA_FAN_SPEED%

FAN_SPEED_CONTROL

(1T B ) FAN_VOLTAGE
GND

—_ oW

CPU A Jm#z FAN_SPEED IR 4 51 CcPU XU (B
(4#F CPU_FAND) G0 || seeeo_contror SRS ) R[] o AIIERLAET B
(WH1T> H3p) @?I P 351 CPU R » IS EHE

e PEEIEH 1-3 -
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CPU/ KIE MR
(4 5 CPU_FAN2/WP)
(LE1TT> Faf)

FAN_SPEED_CONTROL

g

FAN_SPEE

FAN_VOLTAGE

GN

—_ W

UL EM R HE— 4 £17K¥% CPU
KRR o INRIEFTBIESE 3
Bt cPU K NG B R EIEEE
Z5EH 1-3 ©

ATX HJFREE
(24 ¥ ATXPWR1)
(LE1T 8 )

BLFEMER M 24 £ ATX LR EE
[ o B 20 5 ATX HIF »
TR 1 FOETEE 13 FRERE -

ATX 12V HFEEO

L EMRER M 8 £ ATX 12V HR

(8 ¥t ATX12V1) %%%% BT o B 4 5 ATX HLE >
(MEE 1T F24) ) ) AT 1 LR 5 FEEEE o
ATX 12V BRI — W ATX 12V FIFERESI B

(4 #t ATX12V2) %% Mo

(LE1TT 1)

* BT Sk R RE N — T AR
[l eI

TPM
(17 ¥t TPMS1)
(1T 524 1)

188

GND

i

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V
LAD3

GND

LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ano

IEHEI 37 FF Trusted Platform
Module ({EEFE/HER
TPM) R4t » AILAZZ 2 TEGE
A~ BRI ~ R AEE -
TPM YAl n] LIAS Bl b g 24
T2 (R B AR

BFERELE -



7390 Taichi

Thunderbolt AIC %[ EFIA GPIO £
(5- %t TB1) Thunderbolt "¥ & (AIC) iE#z
(M 1T 526 1) Zl| Thunderbolt AIC [ ©
* 1E ¥ Thunderbolt ™ AIC F%¢
JEF| PCIES (BRINFERE) -

RGB LED £/l Aelele)e] RGB # i1 T4 RGB LED
(4 1 RGB_LEDI1) 12V6 R B Ui R R D bvive & = Nl ]
(B 17T %28 4) LED fT 5 -
(4 %1 RGB_LED2) F&: RGBLED &&EAE1Y]
(ME 1T E274) 7EEIR, B, KLESHIF.
“ESEE 38 U1 [ XA
I
Al Stk LED B2 ) IR T2 4 AT Sk LED &
(3 ¥ ADDR_LED1) I?%D?D K& "R PSR ER
(B 170> %29 4) DO_ADDR LED B8R ©

vouT

ER: BAIERE S ERE
FIFHE LED £, BENSHUFL

£
“AESFHE 39 U1 T X M EH
OIS -

PEREHER / ST OBl R AR L
(4 5t PM_0OC) Button+ B = FOFEAN LED $8/ KT 1582
(A 17 817 1) suen- | S - TEEHERATA

OCLED - TIE e
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1.5 HEEFX

FEREA —EREIT % ¢+ 165 CMOS 44 -

&k CMOS #451
(CLRBTN1)
(LE 3T 518 1)

° &R CMOS 4L /A P
HEMR: CMOS 18 »

iﬁr RETERIATENIFL T LG » A BEREAILDIBE



7390 Taichi

B {5 B SR EHHRR

FARRER R THRAE B MG R PRI T E L B S)/T 11364-2006 THLF
(BRI PSR SR BFE BB TAR R » #E LU 3 & 188
R E RN SHE Y BT R B A SN B ZE AR T PR RS R G B
NG ~ WPl IR EAHARR o (K SR o SR A 2 FR RS AR
FEWE—ZR o B—hZ TR 52 S R E AR o mkaT st Ei 2
PR IAR S 10 4F -

10

AFSAEYRATENBHRREERA

AR T BRI SR R A VR BT R AR R a B - E SR DT A%
R o

B TR HENRSETFR

1 (Pb) | (Cd) | K (Hg) | /{15 (Cr(VD) [ 155 (PBB) [ 11—k (PBDE
ENRIE A1
g | C | 9| © 0 0 0
INEHE
mapes | X | O | O o o) o)

O: ZonZH B A EYIFAEZA A FTE SR & BITE SI/T 11363-2006 FRAERLE
FIREZRLLT -

X: R E#FE EVNE DGR T i & BB 1 S)/T 11363-2006 i
HUEHIFREZOK » SRZER AT G R EERE + 2002/95/EC HIRLYE ©

&L W ETR 2 R ERER - RIEERES EANRIT ©
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1 &7

RS E 9K 7300 Taichi TR » A HITAS SRS S LT - 2B ISR
AT S - AR AR IR B RARY SR & S 5V EE R PR Y
&3 -

Q HIFS LIS e BIOS BRAEFTRE G AT » T LA XA BAIE R » A {T84]

WA AFEERMER » AT EZEEEE TG BRI » TBINEA] o 7 e

ERRIRARRARIF TS 17 - 78 LB AP IHIAE e A B A F B B FF E &l st AT L
TEHEEHAREHERAT] VGA & CPU SZH715 B - HESHIE http.//www.asrock.com ©

1.1 BERS

o HEHE 7390 Taichi FHEIT (ATX )
o HEBE 7390 Taichi RHZAHEHER

« ASRock Z390 Taichi 37 B EHE

« 4xSerial ATA (SATA) {E#fiE GER)
o 1x#EZESLI_HB Bridge 2S F ()
o 2 x FEEE WiFi 2.4/5 GHz K7 (GEF)

o 3x R GEAR M2 fEE)  GEfA)
o 1x1/O MHRINE



7390 Taichi

1.2 /%

IRFCIBE

o ATX R~F

o TIBE 8 U 9 X Intel® Core™ JEEFHRER (Socket 1151)
« IR Digital PWM

o 12 EIFMEAIEE

« 4% Intel® Turbo Boost 2.0 F/iir

o FE Intel’ K R YIAKEESE CPU

o HIEFESE BCLK 218 A NE

o HIEFEE Hyper BCLK 51 # 11

« Intel® Z390

. /58 DDR4 S0 {E A 1T
« 4xDDR4 DIMM ffili
« 7% DDR4 4200+(0C)*/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800
(0C)/2666/2400/2133 FF ECC ~ HERZEEL IR
*MMFEHEL G - R EE L RO IR SR -
(http://www.asrock.com/)
. 4% ECC UDIMM arEREAH (7AFF ECC 15X & )
o RARRMELIEHEAR © 64GB
o 1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
o 15 u FEHE SR

« 3x PCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE2/PCIE4/PCIE5 : B x16
(PCIE2) :  x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) : = x8 (PCIE2) / x4
(PCIE4) / x4 (PCIE5))*

* 4% NVMe SSD 1E By BRI

« 2x PCI Express 3.0 x1 ffi# (Flexible PCle)

o TP AMD Quad CrossFireX™ ~ 3-Way CrossFireX™ J%
CrossFireX™

« 1% NVIDIA® Quad SLI™ i SLI™

o 1% NVIDIA® NVLink™ J2 % NVIDIA® GeForce® RTX A7)
GRS

* NVIDIA NVLink f&#Z a3l R E ETEEMNF o LHEIFER
NVIDIA® i o

o 1x HEH M2 i (Key E) > 5 WiFi-802.11ac f5#H ( 7E1%
H10 L)

« VGA PCle fiflERF 15 1 $:12%5 (PCIE2)
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BRF

g:i

* RS GPU RYBEHE#R A A S2#% Intel” UHD Graphics Built-
in Visuals 2 VGA it} °

SZ#% Intel* UHD Graphics Built-in Visuals : ##fi AVC ~

MVC (S3D) F2 MPEG-2 Full HW Encodel f Intel® &5 54

[F A e il

Intel® InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD Technology * Intel®

Insider™ ~ Intel* UHD Graphics

DirectX 12

HWA #ff / fi#E © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 {iLJT

HEVC/H.265 10 {iIJT ~ VP8 ~ VP9 8 ilJT ~ VP9 10 Ai7JT ( {#

SRR ) ~ MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( {Zfi#HE )

EEE L E IR SR 3R S B HDMI J

DisplayPort 1.2 i#{215

IR S ATE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz fi#tfr ) HDMI

1.4

AR BRI AT E 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz fRHTEEHY

DisplayPort 1.2

IR HDMI 1.4 #5838 (TR HDMI Bafies ) /Y

Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (i 1if
TEEREH)

F$E & HDMI 1.4 F DisplayPort 1.2 38 EH (%) HDCP 2.2

AR {# ] HDMI 1.4 B2 DisplayPort 1.2 FHEEHREST 4K Ultra

HD (UHD) #&/ik

7.1 CHHD &G ZRE (Realtek ALC1220 E U
) ThEE
W SEECE IR
KRR R
1% Purity Sound ™ 4 KFEFEE
- Nichicon Fine Gold 25| H 2R E X
- 120dB SNR DAC F =Bk as
- 3t AT TR AR & A28 A NE5532 Premium Headset Amplifie
(L HRE = ATE 600 Ohm HIE-H%)
- il EE A
- BB Rl
- PCB [iBfE e
- FITE H SRR AR
-#ER /A HEER 5L PCB &
-RGB LED
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LAN

5 LAN

f&mE#R 1/0

- S EEIUETL
- 15 1 FrIEHE B E A EeE
4% DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V ~ 1 x GigaLAN Intel® I211AT
SCHRHE R IR

SCRER FERE

S4B LAN 2 Teaming JJRE *

* Windows® 10 RS2 Jz LA - 57#% Teaming DJRE ©

* 3E
]

HIER » USB3_3_4 1% USB % 12 1 Edl $3/S4/S5 MAfE o

7 1% 802.3az EEE HiRE £ KHERE
8 PXE

Intel® 802.11ac WiFi 1541

1% IEEE 802.11a/b/g/n/ac

S IREENE (2.4/5 GHz)

AR EE 433Mbps I EREERER
1% Bluetooth 4.2 / 3.0 + f=yauff Al 11

2 x RAGHEER

1 x PS/2 V& B/ St MR

1 x HDMI ;E 78

1 x DisplayPort 1.2

1 x Y48 SPDIF i HH B R

3x USB 3.1 Gen2 A FARLHEEEE (10 Gb/s) (ReDriver) (374%
HREEIRAE )

1 x USB 3.1 Gen2 C FARLHEEEE (10 Gb/s) (ReDriver) (3Z4%
HREEIRAE )

4x USB 3.1 Genl :#LZHR (Intel” Z390) (SZIEAFE )

2 x RJ-45 LAN 3###1#5 » & LED ( ACT/LINK LED 2 SPEED
LED)

1 x JEFR CMOS #it

HD EaETL : HERV/ & RE /AR / BTE
W\ 285l (< B aEfL)
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HERE

« 6xSATA3 6.0 Gb/s #2537 4% RAID (RAIDO > RAID 1 -
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel JSEFEFRAT 16) ~ NCQ »
AHCI F B +

+ ASMedia ASM1061 [#] 2 £ SATA3 6.0 Gb/s 7% NCQ ~
AHCI J2 Bl

*M2_1 ~ SATA3_0 fz SATA3_1 FHHEE o ANSRAT — (B ErEH
R HA &= -

* 3 M2_2 By SATA JEAURY M2 £ B (5H » i§ &=

SATA3_3 °

*M2_3 ~ SATA3_4 Jz SATA3_5 $HHEE o AN —(E ErEH
R HA &= -

o 1xUltra M.2 fFE (M2_1) » 7% M Key Y
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 15 #HEH M.2 PCI
Express 15840 (5= Al3# Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHHU

o 2x Ultra M2 i (M2_2 F1M2_3) > % M Key 8
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 15#HE M.2
PCI Express 15#H (525 A3E Gen3 x4 (32 Gb/s) ) AHAY

** 37 4% Intel” Optane™ $7i
* T HE NVMe SSD {E B bR
o YRR U2 B

« 1xTPM B8t
o 1x EIF LED KWW\ HES
« 2xRGBLED #Eét
* RGO SO PE 12V/3A 0 36W LED {5
o 1x A[E4tE LED HE#t
* RGP 5V/3A 0 15W LED )&
« 1x CPU /53§58 (4-pin)
* CPU R #2BE SR B & 1A (12W) BB TIZRRY CPU JaURS
« 1x CPU /7K B BB HETH (4-pin) (B AN B 5 742
i)
* CPU /7K BLF UG 28 S48 B ) 2A (24W) EUR DD 2RI 7K
A o
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BIOS IDEE

o 6x MR IR BT TR (4-pin) (EEET R T 4%
GilD)
BTk B BUR BEE S B A = 2A (24W) EURDHZR 7K
W
* SR 3-pin Y 4-pin MR > 7] HE){EH] CPU_FAN2/
WP ] CHA_FAN1~6/WP ©
o 1x24pin ATX EIRIEE (&EEEREE)
« 1x8pin 12V EFEHE (SEEEREH)
o« 1x4pin 12V EJFEH (R%EEREH)
o 1x ATHEMREAEETE (15 ¢ BEFHESE)
« 1 x Thunderbolt AIC #%5H (5-pin)
o 2xUSB2.0 HESt (S74% 3 /8 USB 2.0 3HEEE ) (Intel® Z390)
(HIREFERE)
« 2xUSB3.1 Genl #E#T (4% 4 {1 USB 3.1 Gen1 JHI#H )
(ASMedia ASM1074 £8ii58 ) (IEFFEMRE)
« 1x AR C 485! USB 3.1 Gen2 HEET (ASMedia ASM1562
Retimer)
o 1x SuRefE / T BB AR ST
« 1xDr. Debug > & LED

« 2x AMI UEFI Legal BIOS * Efi%BFES GUI LE (1x =
BIOS and 1 x fif i BIOS)

o SR 2R UEFL £l

« ACPI 6.0 FF & MRS H BB

« 1% SMBIOS 2.7

o CPU L //RHL ~ GT #%0,/1RHL ~ DRAM ~ VIT DDR »
PCH 1.0V ~ VCCIO ~ CPU PLL 2 ~ VCCSA ~ VCCPLL -
CPU Cold Bug Killer ~ CPU PLL 1 ~ CLK VDD ~ DMI ~ CPU
%8 PLL ~ GT PLL ~ Ring PLL ~ AR FERES PLL ~ FC1E
HEPEHI 38 PLL RS EAAR
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* A7 s A AR

IRERIE : CPU ~ CPU / KIS ELH ~ #3% / /KIS B RS

JE\ TG © CPU ~ CPU / KB ~ B / K B o
HHEE (K CPU iR B Bh AR b m s )

CPU ~ CPU / KB ~ B3R / 7K B IR

B B © CPU ~ CPU / KIS EIR ~ W3R/ Kis

B

ERESFE © 412V ~ 45V ~ 3.3V ~ CPU Vcore » DRAM ~

PCH 1.0V ~ VCCIO ~ DRAM VPP ~ VCCSA ~ VCCST »

DMI ~ CPU Cold Bug Killer

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (ZHELfifi ErP/EuP ready FEIFHLIER )

o G EFAIIHE ¢ http://www.asrock.com

A LB

ABAE AT REFE AL FERERE I M » Hrf {5 7H% BIOS HHIREE ~ FRATE

HIESARATER (i 137 7 R AT TR - AR AT RE G BRI 1 - BLE £ E

B

AAHITC I REEBE G E - EIEETTAIGEETR R A © ZA 5 EREHE

P T RERE T A B -



1.3 BHRERTE

[EISERRCE PR T - EBHRIEE RSN - B TER L - HRE
PRERIEE RS L - REBkRS THRRL -

o W

Short Open

15 CMOS Bk FEEL ¢ 5P cMOosS

(CLRMOSI) BHRY - THRY
(2B 1 H - 5 21) 2-pin BA

7390 Taichi

JEFT I CLRMOS1 {5 F% CMOS FIIE L - CMOS FRETERME & R RGE &R »
ARG ~ T ~ BT BOR MR E 28 - 35 BB IR I A R B B TR E
AT A PR R A R T BRI - 2R (A B EERE CLRMOST R EHIERE R
3% o FEAEC - AL TETERR CMOS (R HU B  # AT E BT BIOS tRILANE
b CMOS » HILWWZESE E#RUE) A - AR PGETTIRER CMOS B FRIBRRE -

Q TH bR CMOS 2 H EdiF R CMOS BEFRIARIATDIRE
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1.4 IREBFETR IZEE

A

SRt TR RS
(9-pin PANELL)
(FR2HFE1H » Wik 19)

MR RAEETEESTRBR © s ARG E e G L s K BH L » BRI EEDE
PHRIZFE L - gl LK AR Z 48 -

AHRIALIT B0 SR SED G b
AR - EARL R R
HEARREFE T A e 2 L R
TR Z AR IE A 8
el -

PWRBIN ( & ihfedz ) :
BRI LR RIREZAT o (AT ZRE (8 AR A AR 47 AR 77 2 @

RESET ( £ 3 #42) :
SRR AT _EHTER LA o AR A AR TIE B BEATRE) » #£ T HaR
HRIAT EATRB) FER

PLED ( k3% & LED) :

R AT _EATEIGINEEIS TS © RALIE (EE(FT » I LED @75 ° it
HEA S1/53 MEARARTERT » LED S0 © AN S4 MR RESK G (S5) BF »
LED S5 °

HDLED ( 4 #7##+ LED) :
LR R BTN _EAIREREISE) LED o IEREIETERINE S A BRI » LED G52tE »

BRI RIS & AT  AIER G+ B2 H IR ~ Bl ~ IR
LED ~ &% 8) LED ~ W\ &M EEE AR - A5 AT A E B R I e -
FRTFETE MR K EHIEIR & IEFERATT



7390 Taichi

TEIF LED Wy \HEst SPEAKER  RIGHEFREEIR LED Kt
(7-pin SPK_PLED1) s SEHEE RS o
(FESMF 1 H W 20) *W||
@
1L 1o
PLEIID+ |
PLED+
PLED-

Serial ATA3 #25H o [ -, 8/l SATA3 BEEE SR NE
(SATA3_0_1: g g EETFAEEN) SATA BRHEL » &
HERME1E > A 13) & IE LS EE 6.0 Gbrs ERHERIZE
(SATA3_2_3: o 1 Fleo *M2_1- SATA3 0 % SATA3_1
BB 1 H - Wk 14) =L E emEe o meE—mEE
(SATA3_4_5: e =2EY m g o
WS 1 H - Wik 15) SRS+ M2 2 SATA B M2
ESATA3;A1—A2¢ ) E g SEF(EH  H4 & {5 SATA3 3 ©
HZ2ME 1 H Wik 16) A =l =l B *M2_3 ~ SATA3_4 J7 SATA3_5

T Y R o R EEE

o o o e -

£ L) L &

o = = EEETREARRERT

FE IS Intel® 2390 SATA JHHEIER
(SATA3_0) FABAREEE A -
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USB 2.0 HEg#t
(9-pin USB_1_2)
(FHE2RHE1H - "Y%E22)

LR & T RIAH USB 2.0
HEdt o

USB_PWR
-

o
USB_PWR
(4-pin USB3) ;
(FAZRE 1 H - #W9E 23) JRS
USB 3.1 Genl #ESt PO N 2 ol = S 7
(19-pin USB3_5_6) naee 0 fQIOp A e USB 3.1 Genl HEEHE A SC
(FAZRE 1 H - Wk 9) SelRfSr e SR{EEE R o

(19-pin USB3_7_8)
(FEZME 1 H - fHE10)

IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
GND
IntA_PA_SSRX+

IntA_PA_SSRX-

IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+

h

Vbus

IntA_PA_D+ Dummy
1

RTTHIHR C $E%Y USB 3.1 Gen2

et

(20-pin USB31_TC_2)
(GEZME1HE - Wt 12)

AR A —ERETER C
#E7 USB 3.1 Gen2 HEt © I
BESHFIHYELEZ USB 3.1 Gen2
AR > LUFR ARG USB 3.1
Gen2 JH$ZIR ©

ey

AITER S A AHERT
(9-pin HD_AUDIO1)
(FEZE5 18 » w95 30)

ND
PRESENCE#

KHERHE AR R
o EHEER -

ol [o
| [el[e][e] [e]]e]
[ Toura.L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2 R
Mic2_L
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Q 1. (SR AT S R TS 54 N T (ER (Jack Sensing) » {Ef%% A ETHRAR
JH3 1% HDA 7 REIEREELF G5 F M R AR F ML SERAH ©
2. HEIEEH AC® 97 HRRENR » FtE I LU T 2 B S R R & AT -
A. /F Mic_IN (MIC) :#££%E MIC2_L °
B. % Audio_R (RIN) i##% OUT2_R A Audio_L (LIN) J###% OUT2_L °
C. f5##l (GND) i#{2 £ £l (GND) »
D. MIC_RET % OUT_RET {£{% HD E3fEIRIEH o BAFELE AC™ 97 Eall

Hf i o
E. HBRIB R AIZE 50/, » F5ATE Realtek FEfEHRHHY FrontMic | fF k7%
[FEER) -
PR/ FKm B R BE AR 6 1 4-Pin
(4-pin CHA_FAN1/WP) R R R R © & I
(2B 1 H » W9k 32) FTEEHEE 3-Pin BERLKI
(4-pin CHA_FAN2/WP) JEF » FEHEE Pin 1-3 ©

(FE2EE 1 H - Wi 25) —
(4- -pin CHA _FAN3/WP) FAN_VOLTAGE_CONTROL
(G2 L E > W5 18)
(4-pin CHA_FAN4/WP) Tz 5 3

(FE2EE 1 H - W9 31)
(4-pin CHA_FANS5/WP)
GE2ME 1 H > WY 7)

FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL 4

(4-pin CHA_FAN6/WP) C”?;S%“afi’iii% :

(GE2ME 1 E  fak 1) '
CPU J&l 7158 A BEHAL ff 4-Pin CPU
(4-pin CPU_FAN1) [T (EFE R ) B
(H2HE1HE > fmE3) G ESEEE 3-Pin CPU

FAN,VOLTAGE,CONFT}\R%SPEED EU;—J:;'J ’ gﬁ*ﬁi Pin1-3°
GND FAN_SPEED_CONTROL
1.2 3 4
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CPU /KIS ENIGFIEE an speeo

_CONTROL

(4-pin CPU_FAN2/WP) FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE

(GE2HE1H > fR9E4)

GND

% :

A BEMRBC (] 4-Pin 7K1
CPU G #5H o 7 1AGHEH
$% 3-Pin CPU /KIGJER » §5#%
% Pin1-3 °

ATX B 12 [OoO]

(24-pin ATXPWR1)
(GEZ2HEE1E > RiEs)

AR —#H 24-pin
ATX BEIFEEEH o 22 20-
pin ATX EIRLERS » FEfEA
Pin1 % Pin 13 °

ATX 12V 5 H0H &
(8-pin ATX12V1) LI
(GEZMB1HE ¥R 2) 4DDDD

AL —#H 8-pin ATX
12V BEFHEH o B EHH
4-pin ATX IR HLIESS - &
APinl % Pin5 e

ATX 12V FEJF#E D'_lD G ATX 12V BEREE R ILEE
(4-pin ATX12V2) 0 B -
B » HaE S
(WP 1 R L) TR DL — 5
ALt o
TPM HESt M o B BRI E R 5 A
(17-pin TPMS1) T SESYEY  (TPM) AHc WHEREGS

(2B 1 H 5 24) W

)
z
]

SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND

LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

ano

o~ WS - mi R E R
W% o TPM A AESE(L
Mpg 2 ~ PRI S 0t
TEE e FeEe M -



Thunderbolt AIC #2538
(5-pin TB1)
(FE2ME1H » #w5E 26)

HIE I GPIO B/
Thunderbolt ™ i i/ (AIC)
# 2% Thunderbolt AIC #5H ©

* 251 Thunderbolt ™ AIC £7%¢
$E/Y PCIES ( THAR I ) °

7390 Taichi

RGB LED #E#t

(4-pin RGB_LEDI)
(GE2ME1H » WHE28)

(4-pin RGB_LED2)
(E2ME1H > W 27)

12V G R B

RGB HE#H A #% RGB LED
ERAR - nRI A E g EAE
LED HABAZR -

L o p EES ek
RGB LED #4 » 3 Rl T it
Ei%:

* BFSETEESRUREIEREA 35
25 38 H -

ATEHE LED HESt
(3-pin ADDR_LED1)
(EBE1H > H5E29)

4
GND
DO_ADDR

vouT

PEHEST A L T R ] 2 %
& TE LED JEARAT T E 4k LED
AR -

BL L o ugES e T
Fnk LED B[4 > FRIFAFT i
Ei%:

* BN EFEESAYFEMEREA - 35
ZRH 398 ©

WRerE= / (BB AE R E
(4-pin PM_OC)
(GEZ2REE 1H > &5k 17)

1[QOIOIO]
Button+
Button-
OCLED+

OCLED -

FEREIIIACE - R B
OC R OC LED /& H#z
EILHEEE o TEEBEAER < HIFE
EEIEES -
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1.5 BEEFRE

Et e —(EE IR ¢ 1EFR cMOs #dt

&k cMOS 124t
(CLRBTN1)
(FEZHE 3 H » Wbk 18)

° BBR CMOS #Z#AT {0 A &
THEERR CMOS {H °

Sﬁ? UETHREMER TERT AERSRANY » 1T BRI IEASAIHIANF A B (EA o
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Spesifikasi

Platform « Bentuk dan Ukuran ATX

CPU « Mendukung Prosesor Generasi ke-8 & Generasi ke-9 Intel®

Core™ (Soket 1151)

« IR Digital PWM

o Desain 12 Fase Daya

« Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0

« Mendukung CPU Intel® K-Series tidak terkunci

« Mendukung Overclock Jarak Penuh ASRock BCLK

« Mendukung Mesin ASRock Hyper BCLK II

Chipset o Intel® Z390

Memori « Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
 4x Slot DIMM DDR4
« Mendukung DDR4 4200+(0C)*/4133(0C)/4000(0C)/3866
(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/
2800 (OC)/2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa bufer
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
+ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam
mode non-ECC)
« Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
« Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
« 15y Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

Slot Ekspansi « 3 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE5:satu pada
x16 (PCIE2); dua pada x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); tiga pada x8
(PCIE2) / x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5))*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
o 2 xslot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
« Mendukung AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™,
dan CrossFireX™
« Mendukung NVIDIA® Quad SLI™ dan SLI™
« Mendukung NVIDIA® NVLink™ dengan kartu grafis NVIDIA®
GeForce® RTX ganda
* NVIDIA NVLink Bridge tidak disertakan bersama paket. Beli
NVIDIA NVLink Bridge dari NVIDIA® jika perlu.
« 1x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-
802.11ac (di bagian belakang I/0)
« 15y Bidang Kontak berwarna Emas di Slot VGA PCle (PCIE2)

207



208

Grafis

Audio

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Mendukung Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D), dan MPEG-2 Full HW
Encodel,

Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya
Decode), MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan DisplayPort
1.2 melalui pengontrol layar mandiri

Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga 4K
x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum
hingga 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDCP 2.2 dengan Port HDMI 1.4 dan DisplayPort
1.2

Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4 dan DisplayPort 1.2

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

Mendukung Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

- 120dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial

- NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor Audio
Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)

- Daya Masuk Kuat

- Teknologi Direct Drive

- Pelindung Terisolasi PCB

- Deteksi Impedansi pada port Output Depan

- Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki

- LED RGB



LAN

LAN Nirkabel

1/0 Panel
Belakang

- Soket Audio Emas
- Konektor Audio Emas 15y
Mendukung DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung LAN Ganda dengan Teaming*

* Teaming didukung di Windows® 10 RS2 dan lebih.

Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

Intel® 802.11ac WiFi Modul

Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)

Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
433Mbps

Mendukung Bluetooth 4.2 / 3.0 + Kecepatan tinggi kelas IT

2 x Port Antena

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x Port SPDIF Out Optik

3 x Port USB 3.1 Gen2 Tipe-A (10 Gb/s) (ReDriver)
(Mendukung Perlindungan ESD)

1 x Port USB 3.1 Gen2 Tipe-C (10 Gb/s) (ReDriver)
(Mendukung Perlindungan ESD)

4 x Port USB 3.1 Genl (Intel® Z390) (Mendukung Perlindungan

dari ESD)

* Harap perhatikan bahwa USB3_3_4 tidak mendukung Keyboard
USB & mouse $3/54/S5 Wakeup.

2 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

1 x Tombol Clear CMOS

Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran
masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio Berwarna

Emas)

7390 Taichi
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Penyimpanan

Konektor

o 6x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI, dan Hot Plug*

o 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s dari ASMedia ASM1061, men-
dukung NCQ, AHCI, dan Hot Plug

* Lajur bersama untuk M2_1, SATA3_0, dan SATA3_1. Jika salah
satu lajur sedang digunakan, maka lajur lainnya akan dinonak-
tifkan.

* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_3 akan dinonaktifkan.

* Lajur bersama untuk M2_3, SATA3_4, dan SATA3_5. Jika salah
satu lajur sedang digunakan, maka lajur lainnya akan dinonak-
tifkan.

o 1 Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

o 2x Soket Ultra M.2 (M2_2 dan M2_3), mendukung modul M
Key tipe 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s dan
modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Intel® Optane™ Technology
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

o 1x Header TPM

o 1x Header LED Daya dan Speaker

o 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W

o 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W

1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

« 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepa-

tan Kipas Pintar)

* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air den-
gan daya kipas maksimum 2A (24W).



7390 Taichi

Fitur BIOS

« 6 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepa-
tan Kipas Pintar)

* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).

* CPU_FAN2/WP dan CHA_FAN1~6/WP dapat mendeteksi
otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.

« 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densi-
tas Tinggi)

« 1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)

« 1 x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)

o 1 x Konektor Audio Panel Depan (15u Konektor Audio Ber-
warna Emas)

o 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin)

o 2x Header USB 2.0 (Mendukung 3 port USB 2.0) (Intel® Z390)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

o 2x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 4 port USB 3.1 Genl)
(Hub ASMedia ASM1074) (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

o 1x Header USB 3.1 Gen2 Tipe C pada Panel Depan (ASMedia
ASM1562 Retimer)

 1x Mode Performa/Header Easy OC

o 1x Dr. Debug disertai LED

« 2 x AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
(1 x BIOS Utama dan 1 x BIOS Cadangan)

o Mendukung Teknologi Pencadangan Aman UEFI

« ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

o Dukungan SMBIOS 2.7

« CPU Core/Cache, GT Core/Cache, DRAM, VTT DDR, PCH
1,0V, VCCIO, CPU PLL 2, VCCSA, VCCPLL, CPU Cold Bug
Killer, CPU PLL 1, CLK VDD, DMI, CPU Internal PLL, GT
PLL, Ring PLL, System Agent PLL, Multipengatur Tegangan
PLL Pengontrol Memori
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Monitor Per- o Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
angkat Keras « Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa

Air

« Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Aiir, Sasis/
Pompa Air

« Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

« Pemantauan tegangan: 12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCIO, DRAM VPP, VCCSA, VCCST, DMI, CPU

Cold Bug Killer
(0] o Microsoft® Windows® 10 64-bit
Sertifikasi « FCC,CE

o Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena over-
clocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : Z390 Taichi
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: EW“V

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
7390 Taichi / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

RED—Directive 2014/53/EU
[J EN 300 328 V2.1.1 X EN 301 489-17 V3.1.1
[JEN 301893 V2.1.1 [JEN 301 489-3 V2.1.1
[0 EN 300 220 V3.1.1
OLVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[0 EN 60950-1:2011+ A2:2013 [ EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

ce

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
August 24, 2018
(Date)

P/N: 15G062118002AK V1.2
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