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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.

FS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.

AT |BE|BG|CH|CY|CZ|DE

DK|EE|EL|ES| FI | FR|HR
Q HU[IE | IS [IT | LI |LT|LU
LV |MT|NL [NO| PL | PT |RO

SE | SI [SK | TR [UK

Radio transmit power per transceiver type

Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
2400-2483.5 MHz 18.5 4+ / -1.5 dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5dbm

18.5 +/ -1.5 dbm (no TPC)
21.5+/-1.5 dbm (TPC)
25.5+/-1.5 dbm (no TPC)
28.5 +/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5 dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
Chassis/Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
ATX Power Connector (ATXPWRI1)

Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

USB 3.1 Genl Header (USB3_6_7)

SATA3 Connector (SATA3_1)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_3)

SATA3 Connector (SATA3_2)

System Panel Header (PANELI)

USB 2.0 Header (USB_3_4)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Chassis Intrusion Header (CI1)

SATA3 Connector (SATA3_4)

SATA3 Connector (SATA3_5)

Chassis Speaker Header (SPEAKER1)

TPM Header (TPMSI)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)
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I/0 Panel
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No. Description No. Description
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1 USB 2.0 Ports (USB12) 9 Microphone (Pink)**

2 Display Port 10  USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (USB31_45)

3 USB3.1 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1) 11  USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (USB31_23)

4 LAN RJ-45 Port (Intel® 1219V)* 12 USB 3.1 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
5 LAN RJ-45 Port (Intel® I211AT)* 13 HDMI Port

6  Antenna Ports 14  HDMI Port

7 LineIn (Light Blue)** 15  PS/2 Mouse/Keyboard Port

8  Front Speaker (Lime)**

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED
|

]

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Ooff No Link Ooff 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

L s | i -
L} G

'/ Frontleft and right
'/ Surround speakers

&4 REALTEK

e

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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WiFi-802.11ac Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas

WiFi-802.11ac + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT v4.2
module (pre-installed on the rear I/O panel) that offers support for WiFi 802.11 a/b/
g/n/ac connectivity standards and Bluetooth v4.2. WiFi + BT module is an easy-to-
use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth
v4.2 standard features Smart Ready technology that adds a whole new class of
functionality into the mobile devices. BT 4.2 also includes Low Energy Technology

and ensures extraordinary low power consumption for PCs.

* The transmission speed may vary according to the environment.



WiFi Antennas Installation Guide

Step 1

Prepare the WiFi 2.4/5 GHz Antennas that come
with the package.

Step 2

Connect the two WiFi 2.4/5 GHz Antennas to
the antenna connectors. Turn the antenna clock-

wise until it is securely connected.

Step 3
Set the WiFi 2.4/5 GHz Antenna as shown in the
illustration.

*You may need to adjust the direction of

the antenna for a stronger signal.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Z390M-1TX/ac motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock Z390M-ITX/ac Motherboard (Mini-ITX Form Factor)
ASRock Z390M-ITX/ac Quick Installation Guide

ASRock Z390M-ITX/ac Support CD

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

1 x I/O Panel Shield

2 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)

1 x Screw for M.2 Socket (Optional)



1.2 Specifications

Platform e Mini-ITX Form Factor
CPU e Supports 9" and 8" Gen Intel® Core™ Processors (Socket
1151)

¢ Digi Power design

* 6 Power Phase design

* Supports Intel” Turbo Boost 2.0 Technology

e Supports Intel® K-Series unlocked CPUs

e Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking

Chipset e Intel® Z390

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology
e 2x DDR4 DIMM Slots
e Supports DDR4 4000+(OC)*/3866(0C)/3800(C)/3733(0OC)
/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133
non-ECC, un-buffered memory
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
¢ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
* Max. capacity of system memory: 64GB
e Supports Intel” Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion ¢ 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIEL: x16 mode)
Slot * Supports PCle riser cards to extend one x16 slot to two x8 slots
* Supports NVMe SSD as boot disks
e 1x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ac module (on the rear I/O)
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Graphics

Audio

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

Supports Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel’ UHD Graphics

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)

Three graphics output options: DisplayPort 1.2 and 2 x
HDMI ports

Supports Triple Monitor

Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports
Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and
DisplayPort 1.2 Ports

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD

front panel audio module and enable the multi-channel audio

feature through the audio driver.

Premium Blu-ray Audio support
Supports Surge Protection
Nichicon Fine Gold Series Audio Caps



LAN

Wireless
LAN

Rear Panel
1/0

Storage

10

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection

Supports Dual LAN with Teaming*

* Teaming is supported on Windows® 10 RS2 and above.

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

Intel® 802.11ac WiFi Module

Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)

Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class IT

2 x Antenna Ports

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

2 x HDMI Ports

1 x DisplayPort 1.2

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

5x USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will
be disabled.

1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit
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Connector ¢ 1x TPM Header

¢ 1 x Chassis Intrusion Header

¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum

1A (12W) fan power.

¢ 1 x Chassis Fan Connector (4-pin)

¢ 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)

* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of

maximum 2A (24W) fan power.

* CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.

e 1x24 pin ATX Power Connector

e 1x8pin 12V Power Connector

¢ 1 x Front Panel Audio Connector

e 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

e 1xUSB 3.1 Genl Header (Supports 2 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events
e SMBIOS 2.7 Support
¢ CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCST, CPU Internal PLL Voltage
Multi-adjustment

Hardware e Temperature Sensing: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump
Monitor Fans
¢ Fan Tachometer: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
¢ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
¢ Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis, Chassis/ Water
Pump Fans
e CASE OPEN detection
¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

(o) Microsoft® Windows® 10 64-bit

11



Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including

A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

12
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Chapter 2 Installation

This is a Mini-ITX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

* Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

¢ In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

¢ Hold components by the edges and do not touch the ICs.

e Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

* When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

13



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

14
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

16
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

17
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itisunable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slot)

There is 1 PCI Express slot slot on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slot:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper

(CLRMOS))
2-pin Jumper
(see p.1, No. 14)

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

21



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header 1 Connect the power
(9-pin PANELI) HDLED+JO|Or PLED+ switch, reset switch and
1 No. 12 HDLED- 40O (Ot PLED- indi
(see p.1, No. 12) onD JO[OF PwreTns  SYStem status indicator on
reseT# FO|OF enp the chassis to this header
puMMY 1O according to the pin
assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.
PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.




Serial ATA3 Connectors
(SATA3_0:

see p.1, No. 9)

(SATA3_L: i Al =
see p.1, No. 8) E |_ -I E
(SATA3_2: @ = @
see p.1, No. 11)

(SATA3_3:

see p.1, No. 10)

(SATA3_4:

see p.1, No. 16)

(SATA3_5:

see p.1, No. 17)

SATA3_3 SATA3_1

These six SATA3
connectors support SATA

data cables for internal

I
I

storage devices with up to

SATA3_2 SATA3_0

type M.2 device, SATA3_1 will
be disabled.

6.0 Gb/s data transfer rate.

*If M2_1 is occupied by a SATA-

USB 2.0 Header

DUMMY
(9-pin USB_3_4) GND
P+

(see p.1, No. 13) P
USB_PWR

There is one USB2.0

header on this

GND
P+
. p- motherboard. This USB
USB_PWR 2.0 header can support
;

two ports.

USB 3.1 Genl Header

Vbus

(19-pin USB3_6_7)

IntA_PA_SS|

(see p.1, No. 7) GND

IntA_PA_SSRX:

RX+

IntA_PA_SSTX.

IntA_PA_SS’

GND
IntA_PA_D-

IntA_PA

_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
- IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
- IntA_PB_SSTX+
TX+ GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy
.

There is one header on
this motherboard. This
USB 3.1 Genl header can

support two ports.

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)

This header is for
connecting audio devices

MIC2_ L O [ O4 GND
(see p.1, No. 20) MIC2 R presences L0 the front audio panel.
OUT2_R —1O| Of—— MIC_RET
J_SENSE—O
out2_L—O]O}— our rer

Z390M-ITX/ac
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PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Speaker Header SPEAKER Please connect the chassis
(4-pin SPEAKERI) DUMMY speaker to this header.

.1, No. 18 pummy
(see p 0.18) iy

1
Chassis/Water Pump Fan This motherboard
FAN_SPEED . .

Connector FAN.VOLTAGE_CONTROL |\ coeen conTroL provides a 4-Pin water
(4-pin CHA_FAN1/WP) cooling chassis fan
(see p.1, No. 2) T2 4 connector. If you plan to

connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

Chassis Fan Connector , oD Please connect fan cables

(4-pin CHA_FAN2) 2 Ei:-::;’;)GE-CONTROL to the fan connector and

(see p.1, No. 6) 4 FAN_SPEED_CONTROL match the black wire to
the ground pin.




CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 3)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

FAN_SPEED

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 5)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power

connector.

ATX 12V Power

Please connect an ATX

Connector 12V power supply to this
(4-pin ATX12V1) 4DDDD1 connector.
(see p.1,No. 1)
Chassis Intrusion Header ; This motherboard
(2-pin CI1) GND supports CASE OPEN
Si |

(see p.1, No. 15) e detection feature that

detects if the chassis cove

has been removed. This

feature requires a chassis

with chassis intrusion

detection design.
TPM Header oo oo This connector supports Trusted
(17-pin TPMS1) SERIRAR rovee Platform Module (TPM) system,

S_PWRDWN#
(see p.1, No. 19) oo Hhoo which can securely store keys,
LAD2 LAD3 digital certificates, passwords,
SMB_DATA_MAIN PCIRST#
SMB_CLK_MAIN FRAME and data. A TPM system also
GND PCICLK

helps enhance network security,
protects digital identities, and
ensures platform integrity.

Z390M-ITX/ac
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

* Please be noted that if the Ultra M.2 Socket (M2_1) is occupied by a SATA-type M.2 de-
vice, SATA3_1 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

; o | Step 2
! o / Depending on the PCB type and
/ f ﬂ g length of your M.2_SSD (NGFF)
/ module, find the corresponding nut
‘ —— location to be used.
« —Q—
Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm

Module Type Type2230  Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3 and

4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

© module only fits in one orientation.
D
©
D
Step 6
Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
ocz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4AM-128G

SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Z390M-ITX/ac von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert

Q werden konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert
werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktu-
alisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt.
Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf
unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell.
Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der

ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

* ASRock Z390M-ITX/ac - Motherboard (Mini-ITX-Formfaktor)
¢ ASRock Z390M-ITX/ac - Schnellinstallationsanleitung

¢ ASRock Z390M-ITX/ac-Unterstiitzungs-CD

e 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung

¢ 2 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)

e 1 x Schraube fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform ¢ Mini-ITX-Formfaktor
Prozessor o Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8" & 9"
Generation

¢ Digi Power design

¢ 6-Leistungsphasendesign

o Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie

¢ Unterstiitzt CPUs mit freiem Multiplikator der Intel® K-Serie
e Unterstiitzt ASRock BCLK-Ubertaktung (voller Bereich)

Chipsatz e Intel® Z390

Speicher ¢ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
¢ 2 x DDR4-DIMM-Steckplatze
¢ Unterstiitzt DDR4 4000+(OC)*/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/
3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 non-
ECC, ungepufferter Speicher
* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitétsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)
¢ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)
o Systemspeicher, max. Kapazitit: 64 GB
o Unterstiitzt Intel* Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- ¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE1:x16-Modus)
ungssteckplatz * Unterstiitzt PCle-Riser-Karten zur Erweiterung eines x16-
Steckplatzes in zwei x8-Steckplitze
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
¢ 1x vertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten
802.11ac-WLAN-Modul (an den riickseitigen I/O)
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Grafikkarte

Audio

¢ Integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

¢ Unterstiitzt integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung: Intel®
Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

¢ DirectX 12

* HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bit,
HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur Dekodierung),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)

¢ Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: DisplayPort 1.2 und
2 x HDMI-Port

¢ Unterstiitzt drei Monitore

¢ Unterstitzt HDMI mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

¢ Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2304) bei 60 Hz

¢ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

¢ Unterstiitzt HDCP mit HDMI- und DisplayPort 1.2-Ports

¢ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI- und
DIsplayPort-1.2-Ports

e 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-
Audiocodec)

* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein HD-
Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton {iber den

Audiotreiber aktivieren.

e Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
* Unterstiitzt Uberspannungsschutz

e Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie
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LAN ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ 1xGiga PHY Intel” 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
o Unterstiitzt Wake-On-LAN
o Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
¢ Unterstiitzt duales LAN mit Teaming*
* Teaming wird unter Windows® 10 RS2 und mehr unterstiitzt.
¢ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
¢ Unterstiitzt PXE

Wireless LAN  Intel®-802.11ac-WLAN-Modul
¢ Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ac
e Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)
¢ Unterstiitzt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis 433
Mb/s
¢ Unterstiitzt Bluetooth 4.2 / 3.0 + High-Speed, Klasse II

Riickblende, E/ ¢ 2 x Antennenanschluss
A o 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
e 2x HDMI-Port
¢ 1 x DisplayPort 1.2
e 2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
¢ 5x USB 3.1-Gen2-Typ-A-Ports (10 Gb/s)
e 1x USB 3.1-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s)
¢ 2x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

e HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher ® 6 x SATA-III-6,0-Gb/s- Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 16),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*
* Wenn M2_1 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_1 deaktiviert.
¢ 1 x Ultra-M.2-Sockel, unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**
** Unterstiitzt Intel” Optane"™-Technologie
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
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Anschluss

BIOS-Funktion

Hardwareiiber-
wachung

¢ 1 x TPM-Stiftleiste
¢ 1 x Gehduseeingriff-Stiftleiste
¢ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
¢ 1 x Gehiuseliifteranschluss (4-polig)
¢ 1x Anschluss Gehduse/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CHA_FAN1/WP koénnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder
4-poliger Liifter verwendet wird.
¢ 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
¢ 1 x Audioanschluss an Frontblende
e 1x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 1xUSB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.1 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

e AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

e ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

e SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

* CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCST, CPU-interne PLL-Mehrfachs-

pannungsanpassung

¢ Temperaturerkennung: CPU-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpumpen-
Lufter

¢ Liftertachometer: CPU-, Gehéuse-, Gehduse-/Wasserpumpen-
Lufter

¢ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifterge-
schwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, Gehduse-,
Gehduse-/Wasserpumpen-Liifter

¢ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehduse-, Gehéuse-/
Wasserpumpen-Liifter

¢ Gehiuse-offen-Erkennung

¢ Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore
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Betriebssystem Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

Zertifizierun- e FCC,CE
gen ¢ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

A Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung
von Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitct Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und
eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche
Schéden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.

35



36

1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”.

w W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper
(CLRMOS1)

2-poli
(siehe S. 1, Nr. 14) poliger Jumper

CLRMOSI erméglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen

und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15
Sekunde, schliefSen Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer
Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-
Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung
loschen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der
CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und
Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte pas-
sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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—_—

4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
A Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschdidigen.

Systemblende-Stiftleiste 1 Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANELI) HDLED+O|Or PLED+ Reset-Taste und
eh N HDLED- +O|Of PLED- .

(siehe 8. 1, Nr. 12) onD {001 PwreTNs  SYstemstatusanzeige am
ReseT# O[O} eND Gehduse entsprechend der
pummyY 4O nachstehenden Pinbelegung

mit dieser Stiftleiste.
Beachten Sie vor Anschlief3en
der Kabel die positiven und
negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie kinnen die

Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Compu-
ter iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhe-
zustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet
oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitdt-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschliefien Ihres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

37



38

Serial-ATA-III-Anschliisse

Diese sechs SATA-III-Anschliisse

- M = o
I I
(SATA3_0: g I- -I g unterstiitzen SATA-Datenkabel
siehe S. 1, Nr. 9) :I =[5 ;I S 1Y & fiir interne Speichergerite mit
(SATA3_1: = I- -I L o o einer Dateniibertragungsgeschwi
. < < o o' C
siehe S. 1, Nr. 8) 0=l n s £ ndigkeit bis 6,0 Gb/s.
. < <
(SATA3_2: 0= D Wenn M2_1 durch ein SATA-Typ-
siehe S. 1, Nr. 11) M.2-Geriit belegt ist, wird SATA3_1
(SATA3_3: deaktiviert.
siehe S. 1, Nr. 10)
(SATA3_4:
siehe S. 1, Nr. 16)
(SATA3_5:
siehe S. 1, Nr. 17)
USB 2.0-Stiftleiste DUMMY Es gibt eine USB-2.0-Stiftleiste
(9-polig, USB_3_4) G':Ej (;TD an diesem Motherboard. Diese
(siehe S. 1, Nr. 13) p- p- USB 2.0-Stiftleiste unterstiitzt
USB_PWR USB_PWR .
> zwei Ports.
USB 3.1 Genl1-Stiftleiste - o s IS gibteine Stiftleiste an diesem
(19-polig, USB3_6_7) ma_pasome i pessRe Motherboard. Diese USB-3.1-
(siehe S. 1, Nr. 7) mA,m,s::xD. moress Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
maseme .o, unterstiitzen.
udiostiftleiste 1 iese Stiftleiste dient dem
Audiostiftlei Diese Stiftleiste dient d.
(Frontblende) '\3222’; g O PR;Ez ces Anschlieen von Audiogeriten
(9-polig, HD_AUDIO1) OUFS,ERN;g [—— MIC_RET an der Frontblende.
(siehe S. 1, Nr. 20) our2_L O[O our _rer
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PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Thres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher,
dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehéuselautsprecher- SPEAKER Bitte verbinden Sie den

stiftleiste zsmz: Gehiuselautsprecher mit dieser

(4-polig, SPEAKER1) +5V. Stiftleiste.

(siehe S. 1, Nr. 18) 1

Gehduse-/Wasserpumpen- Dieses Motherboard bietet
FAN_SPEED

Lifteranschlusse FAN_VOLTAGECONTROL | oct) controL einen 4-poligen Wasserkiithlung-

(4-polig, CHA_FAN1/ Gehiuseliifteranschluss. Falls

WP) T2 54 Sie einen 3-poligen Gehéuse-

(siehe S. 1, Nr. 2) Wasserkiihlerliifter anschlieflen

mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

Gehauseliifteranschluss
(4-polig, CHA_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 6)

4 &N Bitte verbinden Sie das
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL - .

; can SpeeD Liifterkabel mit dem

4 FAN_SPEED_CONTROL Liifteranschluss; der

schwarze Draht gehért zum
Erdungskontakt.
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CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
N

FAN_SPEED

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie

einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieffen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 5 An diesen Anschluss schlieflen
(4-polig, ATX12V1) OO Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.
(siehe S. 1, Nr. 1) 4DDDD1

Gehéuseeingriff-Stiftleiste . Dieses Motherboard

(2-polig, CI1) GND unterstiitzt die Gehduse-

(siche S. 1, Nr. 15) signal offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese
Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign
voraus.

TPM-Stiftleiste N, e Dieser Anschluss unterstiitzt das

(17-polig, TPMS1) SJ’WRD;V;ﬁ . Trusted Platform Module- (TPM)

(siehe S. 1, Nr. 19) LAD v System, das Schliissel, digitale

sma,mmfmﬁ; somers Zertifikate, Kennworter und
SMB’CLU:;JS ;mi Daten sicher aufbewahren kann.

Ein TPM-System hilft zudem bei
der Starkung der Netzwerksicher-
heit, schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die Plattform-
integritat.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock Z390M-ITX/ac, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu

Q de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notifica-
tion préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte meére,
veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La
liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponi-
ble sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

o Carte mére ASRock Z390M-ITX/ac (facteur de forme Mini-ITX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock Z390M-ITX/ac

e CD dassistance ASRock Z390M-ITX/ac

e 2x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

¢ 1x panneau de protection E/S

¢ 2 xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

¢ 1 xvis pour socket M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme ¢ Facteur de forme Mini-ITX

Processeur e Prend en charge les processeurs 8™ et 9™ génération Intel”
Core™ (socket 1151)
¢ Digi Power design
¢ Alimentation a 6 phases
o Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
¢ Prend en charge les processeurs débloqués de la série K Intel®

¢ Prend en charge loverclocking ASRock BCLK Full-range
Chipset e Intel® Z390

Mémoire ¢ Technologie mémoire double canal DDR4
¢ 2x fentes DIMM DDR4
¢ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
4000+(0C)*/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200
(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)
¢ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)
¢ Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB
¢ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

Fente e 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1 : mode x16)
d’expansion * Prend en charge les cartes adaptatrices PCle pour étendre un
emplacement x16 a deux emplacements x8
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
e 1 x socket M.2 vertical (touche E) avec le module Wi-Fi 802.11ac

fourni (sur I'E/S arriére)
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Graphiques ¢ La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controleur graphique.

¢ Prend en charge la technologie Intel® UHD Graphics Built-
in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D) et
MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru"™ 3D, Intel* Clear Video
HD Technology, Intel” Insider™, Intel” UHD Graphics

¢ DirectX 12

e Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)

¢ Trois options de sortie graphique : DisplayPort 1.2 et 2 x ports
HDMI

¢ Prend en charge la configuration a triple moniteurs

¢ Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale
de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

¢ Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

¢ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
(un écran compatible HDMI est requis)

¢ Prend en charge HDCP via ports HDMI et DisplayPort 1.2

¢ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI et DisplayPort 1.2

Audio e Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892)
*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire d’utiliser un
module audio HD pour panneau frontal et d'activer la fonction audio
multicanal via le pilote audio.
¢ Compatible audio Blu-ray Premium
¢ Prend en charge la protection contre les surtensions

e Couvercles audio série en or fin Nichicon
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Connectique
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Stockage
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Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques

Prend en charge la technologie Dual LAN avec teaming*

* Teaming est pris en charge sur Windows® 10 RS2 et au-dela.

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

Module Wi-Fi 802.11ac Intel”

Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)

Prend en charge la connexion sans-fil 4 haute vitesse jusqua
433Mbps

Prend en charge Bluetooth 4.2 / 3.0 + haute vitesse classe II

2 X ports antenne

1 x port souris/clavier PS/2

2 x ports HDMI

1 x DisplayPort 1.2

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
5 x port USB 3.1 Gen2 type A (10 Go/s)

1 x port USB 3.1 Gen2 type C (10 Go/s)

2 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 16),
NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

* Si M2_1 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_1
est désactivé.

1 x socket Ultra M.2, prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M et M.2 PCI Express
jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel® Optane™ Technology

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2
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Connecteur ¢ 1xembase TPM
¢ 1 x embase d’intrusion chassis
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventila-
teur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de chassis (4 broches)
¢ 1x connecteur pour ventilateur de chassis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventila-
teur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
* CHA_FAN1/WP peuvent détecter automatiquement si un ventila-
teur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
¢ 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
¢ 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
¢ 1 x embase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
¢ 1 xembase USB 3.1 Genl (2 ports USB 3.1 Genl pris en charge)

(Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique multi-
tiques du lingue
BIOS ¢ Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

¢ Compatible SMBIOS 2.7
¢ Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCST, PLL

interne CPU
Surveillance e Détection de température : Ventilateurs de CPU, chassis, chassis /
du matériel pompe a eau

o Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, chassis, chéssis /
pompe a eau

¢ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du venti-
lateur du chéssis dapres la température du CPU) : Ventilateurs de
CPU, chassis, chassis / pompe a eau

¢ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, chassis, chassis / pompe a eau

e Détection CHASSIS OUVERT

o Surveillance de la tension dalimentation : +12'V, +5V, +3,3 'V,
CPU Vcore
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Systéme

Microsoft® Windows® 10 64 bits

d’exploitation

Certifications ¢ FCC,CE

o ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et Lutilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre
affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux
périphériques du systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pour-

rons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par
Toverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOSI) Cavalier (jumper) a 2 broches
(voir p.1, No. 14)

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres
du systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur

et débrancher son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un
capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5
secondes. Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement apreés avoir mis a jour

le BIOS. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apres une mise a jour

du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramétres mot de passe,
date, heure et profil de I'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de

la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les
données CMOS effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de

: Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez

cavalier sur ces embases ou connecteurs end

a irréj

édiabl votre carte mere.

Embase du panneau 1
systéme HDLED+ Ot PLED+
. HDLED- 4O (Ot PLED-
(PANNEAUT1 a 9 broches) onp JO[OF PwRBTNE
(voir p.1, No. 12) RESET# 4O| O} oND
puMMY 4O

Q PWRBTN (bouton d'alimentation):

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin
détat du systeme présents sur
le chéssis sur cette embase en
respectant la configuration des
broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les
cébles.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez
configurer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de

dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :
pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en
mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou

hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le
LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de

panneau frontal est principalement composé dun bouton de mise en marche, bouton de
réinitialisation, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lor-
sque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.




Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_0:

voir p.1, No. 9)
(SATA3_1:

voir p.1, No. 8)
(SATA3_2:

voir p.1, No. 11)
(SATA3_3:
voir p.1, No.
(SATA3_4:
voir p.1, No. 16)
(SATA3_5:
voir p.1, No.

SATA3 5
—
[ES—

SATA3_4

10)

17)

I
I

SATA3_3 SATA3_1
SATA3_2 SATA3_0

Ces six connecteurs SATA3 sont
compatibles avec les cables de
données SATA pour les appareils
de stockage internes avec un taux
de transfert maximal de 6,0 Gb/s.

*Si M2_1 est occupé par un périphérique
M.2 type SATA, SATA3_1 est désactivé.

Embase USB 2.0
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 13)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Cette carte meére comprend
un connecteur USB2.0. Cette
embase USB 2.0 peut prendre

en charge deux ports.

Embase USB 3.1 Genl
(USB3_6_7 19 broches)
(voir p.1, No. 7)

Vbus
Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Cette carte mere comprend
un connecteur. Cette embase
USB3.1 Genl peut prendre en

charge deux ports.

Embase audio du panneau

frontal
MIC2 L [o10] GND
(HD_AUDIO1 a9 MIC2_R
broches) OUT2_R tO|O}—— mic_rer
J_SENSE—O
(voir p.1, No. 20) our2_L—{o]o}— our_rer

Cette embase sert au
branchement des appareils

presence# audio au panneau audio frontal.

Z390M-ITX/ac
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PWRBTN (bouton d'alimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez
le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.

Embase du haut-parleur SPEAKER Veuillez brancher le haut-
du chassis DUMMY parleur du chassis sur cette
DUMMY'
(SPEAKERI a 4 broches) 5V embase.
(voir p.1, No. 18) 1
Connecteurs du ventila- EAN VOLTAGE CONmLSPEeD Cette carte mére est dotée d'un
teur de chassis/pompe a no| [TLSPEER-SONTE connecteurs pour ventilateur de
eau chéssis a refroidissement par eau
1.2 3 4
(CHA_FAN1/WP a4 a4 broches. Si vous envisagez
broches) de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 2) refroidisseur d'eau pour chassis
a 3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.
Connecteur du ventilateur 1 GND Veuillez brancher les cables du
du chassis i PANIOLTISECONTROL  ventilateur sur le connecteur du
(CHA_FAN2 a 4 broches) 4 FAN_SPEED_CONTROL ventilateur, puis reliez le fil noir

(voir p.1, No. 6) a la broche de mise a terre.




Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FAN1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND

FAN_SPEED

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 5)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches.

Connecteur d’alimentation

Veuillez connecter une source

iml
ATX 12V | d'alimentation ATX 12 V a ce
(ATX12 V1 a 4 broches) 4D L] D1 connecteur.
(voir p.1, No. 1)
Embase d’intrusion chassis E Cette carte mere prend en
(CI1 a 2 broches) GND charge la fonction de détection
(voir p.1, No. 15) signal CHASSIS OUVERT qui alerte
l'utilisateur en cas de retrait
du boitier du chéssis. Cette
fonction requiert un chassis
a conception intégrant la
détection d'intrusion.
Embase TPM aND aND Ce connecteur prend en charge un
(TPMS1 a 17 broches) < P rovse module TPM (Trusted Platform

(voir p.1, No. 19)

GND
LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
GND

LADO
+3V
LAD3
PCIRST#
FRAME
PCICLK

Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauve-
garder clés, certificats numériques,
mots de passe et données en toute
sécurité. Le systeme TPM permet
également de renforcer la sécurité
du réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver
l'intégrité de la plateforme.

Z390M-ITX/ac
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock Z390M-ITX/ac, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock

di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

Q il contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel
caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche
relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piis
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre ASRock Z390M-ITX/ac (Form Factor Mini-ITX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock Z390M-ITX/ac

¢ CD di supporto di ASRock Z390M-ITX/ac

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

¢ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

¢ 2 x antenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

e 1xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma .
CPU o
Chipset .
Memoria .

Fattore di forma Mini-ITX

Supporta processori 8" Gen e 9" Generation Intel® Core™ (Socket
1151)

Digi Power design

Potenza a 6 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Supporto di CPU unlocked Intel® K-Series

Supporta gamma completa overclocking BCLK ASRock

Intel® Z390

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

2 x alloggi DIMM DDR4

Supporto di memoria DDR4 4000+(OC)*/3866(0C)/3800(0C)/
3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/
2133 non-ECC, un-buffered

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

Alloggio .

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita
non ECC)

Capacita max. della memoria di sistema: 64 GB

Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

1 x alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modalita x16)

d’espansione * Supporto di schede riser PCle per espandere un alloggio x16 in due

alloggio x8

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

1 x socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ac
fornito (sul pannello I/O posteriore)
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Grafica

Audio

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Supporta la videografica integrata della scheda video UHD

Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-

2 Full HW Encodel, Intel* InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo decodifica),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

Tre opzioni di output grafico: DisplayPort 1.2 e 2 x porte HDMI
Supporto di tre monitor

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K

(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2304) a 60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI

(& necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto HDCP con le porte HDMI e DisplayPort 1.2

Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI e
DisplayPort 1.2

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892)

* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare un
modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio
multicanale tramite il driver audio.

¢ Supporto audio Blu-ray Premium

¢ Supporta protezione da sovratensione

¢ Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold
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LAN

LAN wireless

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche

Supporto di Dual LAN con Teaming*

* Teaming € supportato su Windows® 10 RS2 e superiori.

Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supporto PXE

Modulo Intel® 802.11ac WiFi

Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)

Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a 433 Mbps
Supporto di Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed Classe II

2 x porte antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

2 porte HDMI

1 x DisplayPort 1.2

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
5 x Porte USB 3.1 Gen2 di tipo A (10 Gb/s)

1 x Porta USB 3.1 Gen2 di tipo C (10 Gb/s)

2 x porta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 16),
NCQ, AHCI e Hot Plug*

*Se M2_1 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_1

sara disabilitato.

1 x socket Ultra M.2, supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s di
tipo 2230/2242/2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express fino a
Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel* Optane™
** Supporto di SSD NVMe come disco davvio
** Supporta kit ASRock U.2
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor
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1 x connettore TPM
1 x connettore intrusione telaio

1 x connettore ventola CPU (4-pin)

* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza mas-
simadilA (12 W).

1 x connettore ventola telaio (4-pin)
1 x connettore ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Smart Fan Speed Control)

* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di

sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).

* CHA_FAN1WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3

pin o 4 a pin.

1 x connettore alimentazione ATX 24 pin

1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

1 x connettore audio pannello frontale

1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 2 porte USB 3.1 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione tensione CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCST, CPU
Internal PLL

Sensore di temperatura: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore
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SO Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni e FCC,CE
o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied

Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo in-
fluenzare la stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi
del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per

t Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa

possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper & "aperto”.

w W

Short Open

Jumper per azzerare la
cvos

-
(CLRMOS1) Jumpera 2 pin

(vedere pag. 1, n. 14)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare

i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un
cappuccio jumper per cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non
azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se € necessario azzerare la
CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in
seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La
password, la data, I'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se
viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper

prima di cancellare la CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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—_—

4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
A Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header

e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del 1 Collegare l'interruttore

sistema HDLED+1O| O PLED+ dell'alimentazione,

(PANELI a 9 pin) HD;E’\E)I; :8 8: ::;;ZTN " l'interruttore di reset e

(vedere pag. 1, n. 12) reseT# FO|OF enp l'indicatore dello stato del

DUMMY 1O sistema sullo chassis su questo
header secondo la seguente
assegnazione dei pin. Annotare
i pin positivi e negativi prima
di collegare i cavi.
Q PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E

possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore
dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere
linterruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad
eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. 1l
LED ¢ acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando
il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pan-
nello anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore
di reset, LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando

si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le
assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.
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Connettori Serial ATA3 - Bl S Questi sei connettori SATA3
(SATA3_0: g I- -I g supportano cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 9) $| T 7] ;| & 1=l bl & per dispositivi di archiviazione
(SATA3_1: E I_ -I E ©, [ 5] ©, interna, con una velocita di
vedere pag. 1, n. 8) w=H-Eo g I- -I g trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: % = 5) *Se M2_1 é occupato da un dispositivo
vedere pag. 1, n. 11) M.2 di tipo SATA, SATA3_1 sara disa-
(SATA3_3: bilitato.

vedere pag. 1, n. 10)

(SATA3_4:

vedere pag. 1, n. 16)

(SATA3_5:

vedere pag. 1, n. 17)

Header USB 2.0 Su questa scheda madre c un

(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 13)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

connettore USB 2.0. Questo
connettore USB 2.0 puo

supportare due porte.

Header USB 3.1 Genl
(19 pin USB3_6_7)
(vedere pag. 1, n. 7)

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

RehRagaa

Dummy

Su questa scheda madre ce
un connettore. Questa basetta
USB3.1 Genl puo supportare
due porte.

Header audio pannello
anteriore
(AUDIO1_HD a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

GND

—— MIC_RET

— ouT_RET

PRESENCE#

Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello
audio anteriore.
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PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):
collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale

riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
& acceso quando il sistema & in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore ¢ composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Header altoparlante chassis SPEAKER Collegare l'altoparlante dello
13 g 13
(SPEAKERI a 4 pin) DUMMY chassis a questo header.
DUMMY
(vedere pag. 1, n. 18) 5V,
1
Connettori ventola chassis/ Questa scheda madre & dotata
pompa dell'acqua FAN_VOLTAGE_CONTREL | di connettori a 4-Pin per ventole
GND FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN1/WP a 4 pin) raffreddamento ad acqua del
(vedere pag. 1, n. 2) — 3 telaio. Se si decide di collegare
una ventola telaio con raffred-
damento ad acqua a 3 pin, col-
legarla al pin 1-3.
Connettore della ventola ; oo Collegare il cavo della ventola
dello chassis 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL  a] connettore della ventola e far
3 FAN_SPEED
(CHA_FAN2 a 4 pin) 4 FAN_SPEED_CONTROL corrispondere il filo nero al pin
(vedere pag. 1, n. 6) di terra.
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Connettore ventola CPU

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL .
GND | |FAN-SPEED_CONTROL  dj up connettore per la ventola

(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata

della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin.

Connettore di
alimentazione ATX da
12V

(ATX12V1 a 4 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Collegare un alimentatore ATX

a 12V a questo connettore.

Header di intrusione nello

Questa scheda madre supporta

chassis GND la funzionalita di rilevamento
Signal
(CI1 a 2 pin) CASE OPEN che rileva se il
p
(vedere pag. 1, n. 15) coperchio dello chassis ¢ stato
rimosso. Questa funzione
richiede uno chassis con
caratteristiche di rilevamento di
intrusione nello chassis.
Header TPM aND N Questo connettore supporta il
(TPMS1 a 17 pin) S_vavizm: e sistema Trusted Platform Module
GND LADO \ P .
(vedere pag. 1, n. 19) or v (TPM), che puo archiviare in modo
s o oo . sicuro chiavi, certificati digitali,
SMB_CLK_MAIN FRAME password e dati. Un sistema TPM
GND PCICLK
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permette anche di potenziare la
sicurezza della rete, di proteg-
gere identita digitali e di garantire
l'integrita della piattaforma.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock Z390M-1TX/ac, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

zados, el contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin
previo aviso. Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la version actualizada
estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica
relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion
especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA,
asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de

ASRock http://www.asrock.com.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actuali-

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock Z390M-ITX/ac (factor de forma Mini-ITX)
¢ Guia de instalacién rapida de ASRock Z390M-ITX/ac

e CD de soporte de ASRock Z390M-ITX/ac

e 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 1 x Escudo panel E/S

¢ 2 x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

e 1 x Tornillo para socket M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma .

CPU o

Conjunto de
chips

Memoria .

Factor de forma Mini-ITX

Compatible con la 8"y 9* generacion de procesadores Intel” Core™
(Socket 1151)

Digi Power design

Disefio de 6 fases de alimentacion

Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Compatible con CPU serie K desbloqueada de Intel®

Compatible con overclocking de rango completo BCLK de
ASRock

Intel® 2390

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

2 x Ranuras DIMM DDR4

Admite memoria sin bufer DDR4 4000+(OC)*/3866(OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0OC)/3200(0C)/2933(0C)/2800(
0C)/

2666/2400/2133 no ECC

* Para obtener més informacion, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

Ranura de .

Admite mdédulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 64 GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

Contacto 15p Gold en ranuras DIMM

1 x Ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)

expansion * Soporta tarjetas elevadoras PCle para extender una ranura x16 a

dos ranuras x8

* Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de arranque

1 x Zocalo M.2 vertical (clave E) con el mdédulo WiFi-802.11ac

integrado (en la E/S trasera)
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Graficos

Audio

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.
Admite Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync
Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru™ 3D, Intel” Clear Video HD Technology, Intel® Insider™,
Intel® UHD Graphics

DirectX 12

Codificacién y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits

(solo descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)
Tres opciones de salida de graficos: Puertos DisplayPort 1.2 y 2
puertos HDMI

Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI con una resolucion maxima de 4K x
2K (4096x2160) a 30Hz

Compatible con DisplayPort 1.2 con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Compatible con HDCP con puertos HDMI y DisplayPort 1.2
Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos HDMI
y DisplayPort 1.2

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC892
Audio Codec)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, debera utilizar un médulo
del panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio
multicanal a través del controlador de audio.

¢ Compatible con audio Blu-ray Premium

¢ Admite proteccion contra sobretensiones

¢ Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold
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LAN ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ 1xGiga PHY Intel” 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
¢ Admite la funcion Reactivacion de LAN
¢ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas (ESD)
¢ Compatible con LAN dual con formacion de equipos*
* La formacion de equipos se admite en Windows® 10 RS2 y mas.
¢ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
¢ Admite PXE

LAN * Modulo WiFi Intel® 802.11ac
inalambrica * Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
¢ Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)
e Compatible con conexién inalambrica de alta velocidad hasta
433 Mbps
* Compatible con Bluetooth 4.2 / 3.0 + Alta velocidad clase II

E/S en panel ¢ 2 x Puertos de antena
posterior ¢ 1 x Puerto de ratén/teclado PS/2
e 2x Puertos HDMI
¢ 1 x DisplayPort 1.2
¢ 2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)
¢ 5x Puertos USB 3.1 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s)
¢ 1 x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s)
¢ 2x Puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
e Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono
Alma- * 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
cenamiento (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Tech-

nology 16), NCQ, AHCI y conexion en caliente*
* Si M2_1 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_1
se deshabilitard.
* 1x Zbcalo Ultra M.2 que admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s
M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**
** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel”
** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock
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Conector ¢ 1 x Conector TPM
¢ 1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
¢ 1 x Conector para ventilador del chasis (4 contactos)
¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CHA_FAN1/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.
¢ 1 x Conector de alimentacion ATX de 24 contactos
¢ 1 x Conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0).
Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
¢ 1 x Base de conexiones USB 3.1 Gen1 (admite 2 puertos USB 3.1

Genl). Admite proteccion contra descargas electrostaticas.

Funcion de e BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
la BIOS multilingiie

¢ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

¢ Admite SMBIOS 2.7

¢ Multiajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCST y PLL

interno de la CPU
Monitor de ¢ Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/cha-
hardware sis, chasis, CPU

e Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/cha-
sis, chasis, CPU

¢ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, chasis, CPU

* Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, chasis, CPU

e Detecciéon de CARCASA ABIERTA

e Supervision del voltaje: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU
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SO Microsoft® Windows® 10 64 bits
Certifica- e FCCyCE
ciones e Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacién detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta
operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.
No imos ninguna resp bilidad por los posibles darios causados por el overclocking.




1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

W W

Short Open

Z390M-ITX/ac

Puente de borrado de
CMOS

Puente de 2 contactos
(CLRMOSI1)

(consulte la pag.1, N° 14)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacidn.
Después de esperar 15 segundos, utilice una tapa de puente para acortar los
contactos en el CLRMOSI1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS
justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion,
deberd apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la
contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente
después de borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

A

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente so-
bre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
dafiard de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del 1 Conecte el interruptor de
sistema HDLED+O|Or PLED+ alimentacion, restablezca el
PANEL1 d HOLED-HOIOF PLED- lindicador del
(PANELI de 9 contactos) onp JO[OF pwreTny  interruptor y el indicador de
(consulte la pag.1, N.° 12) reseT# FO|OF enp estado del sistema del chasis
puMMY 4O alos valores de este cabezal,

segtin los valores asignados a
los contactos como se indica
a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

PWRBIN (Interruptor de alimentacion):

Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la

forma en la que su sistema se apagard medi el interruptor de alimentacion.

RESET (Interruptor de reseteo):

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de
reseteo para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sisti ):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED
parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED
se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El in-
dicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diseio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacién, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.




Conectores Serie ATA3
(SATA3_0:

consulte la pag.1, :I n
N2 9) £ I_
(SATA3_1: @ =

consulte la pag.1, N.c 8)
(SATA3_2:

consulte la pag.1, N.° 11)
(SATA3_3:

consulte la pag.1, N.° 10)
(SATA3_4:

consulte la pag.1, N.° 16)
(SATA3_5:

consulte la pag.1, N.° 17)

[——I

SATA3_2 SATA3

([ —|

e |

SATA3_4

(=]

SATA3_3 SATA3_1

I—
[—]

©, Estos seis conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos

| de almacenamiento interno con
una velocidad de transferencia
de datos de hasta 6,0 Gb/s.
*Si M2_1 se ocupa con un dispositivo

M.2 de tipo SATA, SATA3_1 se desha-
bilitard.

Cabezal USB 2,0
(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N.> 13)

DUMMY
GND! GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Esta placa base de conexiones
USB2.0 en esta placa base. Cada
base de conexiones USB 2.0

admite dos puertos.

Cabezal USB 3.1 Genl
(USB3_6_7 de 19
contactos)

(consulte la pag.1, Ne. 7)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Esta base de
conexiones USB 3.1 Genl

admite dos puertos.

Cabezal de audio del panel
frontal

MIC2_L [C]0] GND
(HD_AUDIO1 de 9 MIC2_R
OuT2_ R —1O| Of—— MIC_RET
contactos) J_seNsE—IO
out2_L—O|O— OUT_RET

(consulte la pag.1, N.° 20)

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al

PRESENCE# panel de audio frontal.

Z390M-ITX/ac
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PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo, indica-
dor LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de altavoces del SPEAKER Conecte el altavoz del chasis a
chasis puMMY este cabezal.

DUMMY
(SPEAKERI de 4 contac- 5V

tos)

(consulte la pag.1, N.> 18)

Conectores del ventilador
de la bomba de agua/chasis
(CHA_FAN1/WP de4  ran voitace controL

Esta placa base proporciona un

FAN_SPEED . e
de refrigeracion por agua de 4
GND FAN_SPEED_CONTROL

contactos) contactos. Si tiene pensando conec-
(consulte la pag.1, N.v 2) — tar un ventilador de refrigeracion
por agua del chasis de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.
Conector del ventilador del oND Conecte el cable del ventilador
chasis 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL 3] conector del ventilador y haga
3 FAN_SPEED
(CHA_FAN2 de 4 4 FAN_SPEED_CONTROL coincidir el cable negro con el

contactos)

pin de conexion a tierra.

(consulte la pag.1, N.2 6)

conector de ventilador del chasis



Conector del ventilador de

FAN_VOLTAGE_CONTROL
la CPU - ~ GND FAN_SPEED_CONTROL

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag.1, N.° 3)

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contac-
tos. Si tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de 3 con-

tactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentacién
ATX
(ATXPWRI de 24

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX

de 24 contactos.

Z390M-ITX/ac

contactos)

(consulte la pag.1, N.o 5)

Conector de alimentacién 5 Conecte una fuente de aliment-

8 jm
ATX de 12V . acion ATX 12 V en este conec-

(ATX12V1 de 4 contactos) . tor.
(consulte la pag.1, N.o 1)
Cabezal de intrusion de . Esta placa base es compatible
chasis GND con la funcién de deteccién de
(CI1 de 2 contactos) signal CUBIERTA ABIERTA que detecta
(consulte la pag.1, N.> 15) si se ha retirado la cubierta del
chasis. Esta funcion requiere un
chasis disenado para la detecciéon
de intrusion del chasis.
Cabezal TPM sm{;z: fanDsB Este conector es compatible con el
(TPMSI de 17 contactos) S_PWRDWN# sistema Modulo de Plataforma Se-
(consulte la pag.1, N.° 19) ot i;?o gura (TPM, en inglés), que puede
sMUmj,‘/;?; :;?:m almacenar de forma segura claves,
sue-er o certificados digitales, contrasefas

y datos. Un sistema TPM también
ayuda a aumentar la seguridad

en la red, protege las identidades
digitales y garantiza la integridad
de la plataforma.
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1. BBegeHne

Brarogapym Bac 3a mprobpeTeHye HajleXHoiT cucTeMHoit matel ASRock Z390M-1TX/ac,
BBIITYCKAEMOI1 [IOJ] TIOCTOSTHHBIM >KECTKIM KOHTPOJIeM KadecTa komnanun ASRock. Ora
MaTepUHCKas I/1aTa 0becIeuBaeT BeMMKOJEIHYIO IPOM3BOSUTEbHOCTD 1 OT/INYAETCA
HaJI©KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIUM ¢ TpeboBanmsamy komnanun ASRock B

OTHOIIEHMMN Ka4yeCTBa U JOITOBEYHOCTI.

o npuuuite 06HO67CHUS XAPAKMEPUCINUK CUCINEMHOTL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosuieii 00KyMeHMAayuu mosicem Gbimby U3mMeHeHo

6e3 npedsapumenvrozo yeedomneHus. IIpu usMeHeHuU cO0EPHUMO20 HACOAULE20
dokymeHma e2o 06Ho67IeHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3
npedsapumenvrozo ysedomnerus. IIpu HeoOX00UMOCMU MexXHU1ecKotl no00epimKU,
CBA3AHHOL C MAMEPUHCKOLL NAIAMO, nocemurme 8eb-catim u Halldume Ha Hem
uHPOpMaLUI0 0 MOOENU UCNONb3YeMOLl 8amu MamepuHckoil niamol. Ha ée6-caiime
ASRock maksice MOHHO Hallmu camvlii nociedHuil nepeuers noodepuusaemvix VGA-
xapm u LIT1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

o Cucremnas mwrata ASRock Z390M-ITX/ac (dopm-dakrop Mini-ITX)

¢ KpaTkoe pyKoBOZCTBO 110 ycTaHOBKe MmaThi ASRock Z390M-1TX/ac

o Kommakr-guck ¢ ITO s mrater ASRock Z390M-ITX/ac

e 2 x kabens nepenayun nanHbix Serial ATA (SATA) (pno6perarTcs OTAENbHO)
e 1 X 9KpaH [aHe/ C IIOPTaMy BBOJA-BbIBOJA

e 2 x ASRock WiFi-aurennst 2,4/5 I'Tiy (nprno6peTarTcst OTHAeNbHO)

o 1 x Bunr s reespa M.2 (mpro6peTraoTcs OT/enbHO)
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1.2 TexHN4YeCKne XxapakTepucTnKku
Mnatpopma e dopm-¢paxrop Mini-ITX

un e Topepskka mporieccopos 8" u 9 mokonenns Intel® Core™
(Socket 1151)
¢ Digi Power design
e Cucrema nuTaHus 6
o TlopuepxuBaercs texnonorus Intel® Turbo Boost 2.0
o Tlopueprxka npoueccopos Intel® cepun K ¢ pas6nokupoBaHHbIM
MHOXXHUTENIEM

o Tloppmeprkka moymHOro pasroxa npomeccopa ASRock BCLK
Yuncer o Intel® Z390

MamaTtb e JIByxkaHanbHas namaTb DDR4
e 2xrHe3ga DDR4 DIMM
¢ Tlopmepxka mopyneit mamsati DDR4 4000+(0C)*/3866(0C)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/
2666/2400/2133, e otHocaAmuxca k ECC, HebydeprnsoBaHHOI
aMsITI
* NononHuTenbHasA nHGopManus npeacrasaeHa B Crycke
coBmecTnmoit mamsATi (Memory Support List ) Ha Be6-caiire ASRock.
(http://www.asrock.com/)
o Tlopmeprxka mopyneit mamsat ECC UDIMM (pa6ora B pexxnme,
ormmaaoM ot ECC)
e Makcumanbublit 06bem O3Y: 64 I'b
¢ TlopmepxuBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e [losonouennnle (15 MKM) KOHTaKThbI c1oToB DIMM

Cnotr e 1x Cnot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:pexxum x16)
pacwmnpeHuns * IToppep>xka KapT-nepexogHukos PCle 14 mcnonb3oBaHus ofHOToO
cnoTa X16 B KauecTBe IBYX CIIOTOB X8.
* Iopep>kKMBaKOTCA B Ka4eCTBE 3arpy30uHbIX SSD-imcky Tuima
NVMe.
¢ 1 x BepTuKaabHbIi ot M.2 (km04 E) ¢ BXOAAIIMM B KOMIUIEKT
noctaBky MopyneM WiFi-802.11ac (Ha 3agHelt maHem BBO#a-

BBIBOJIA)
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padpuueckasn
nopgcucrema

3ByK

Bcrpoennsiit Bupieoagantep Intel® UHD Graphics 1 Bbrxopst
VGA nopfepX1BaloTcs TONbKO Ipu ycrionb3oanmi 11T co
BCTPOEHHBIMY IPaduuecKUMI IPOLIECCOPAMM.
ITopepkuBaeMble BCTPOEHHBIE TEXHOTIOTMI BU3Ya/TM3aLI N
Intel® UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ momzocTsI0
anmapatHbIM KopgyposaHreml B popmarax AVC, MVC (S3D) u
MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, Texnonorns Intel® Clear Video HD,
Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

ITporpaMMHO-amnapaTHoe KOfMpOBaHNe-eKOANPOBaHMe:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ur, VP8, VP9
8 6ut, VP9 10 6urt (Tonbko gekopuposanne), MPEG2, MJPEG,
VC-1 (TonbKO [IeKOMpOBaHie)

Tpu Bupeossixopa: ITopt DisplayPort 1.2 n 2 mopra HDMI
ITopepykka paboThI ¢ TpeMsA MOHUTOPAMM

Ioppep>xxa HDMI ¢ MakcuManbHbIM pasperenneM jjo 4K x 2K
(4096x2160) ripu gacrore o6HOBIeHNM: 30 Ii1

IToppeprxuBaercst DisplayPort 1.2 ¢ MaKcMMaTbHBIM
paspemernem o 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Ity
IMopneprxusatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/1er),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) 4epes mopr HDMI
(rpebyercs coorserctBytoumit HDMI-MoHMTOD)
IMoppepxuBaercst pynkums HDCP depes nmoprst HDMI n
DisplayPort 1.2

IToppeprxka BeiBOAa Bupeo ¢ paspemennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha noptst HDMI n DisplayPort 1.2

7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbIcOKOI1 YeTkocTy HD Audio ¢ 3ammuToit

HaHHBIX (ayzokozek Realtek ALC892)

*IIns HacTpOJKM 7.1-KaHa/lIbHOTO 3BYK BbICOKOI1 yeTkocTy HD

Audio ucnonpayitTe nepenHiolo aymyonanens HD n aktuBupyiite

(YHKIMIO MHOTOKaHA/IBHOTO 3BYKa B ay/MofparBepe.

IMoppeprxxa Premium Blu-ray Audio
3amyTa OT [epenajoB HAIPsDKEHNs B 9/IEKTPIYECKOI ceTn

KoupeHcaropst st ayguocucreM cepuu Nichicon Fine Gold
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LAN * Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wur/c

¢ 1x Giga PHY Intel” 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
o TloppmepxxnBaeTcs npobyxpaenue mo JIBC
o MornHne3anTa 1 3aluTa OT 9eKTPOCTATIIECKIX Pa3pAI0B
o Tloppmepxxa nByx JIBC ¢ dpyHkumert rpynnpoBasms*

* Ipynmmposanue nopgepxxusaercst B Windows® 10 RS2 u 6ornee.
o Tlopnepxusaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az
e [loppepxuBaercsa PXE

becnpoBopgHasa e Mopyns WiFi Intel® 802.11ac
NBC o Tloppmepxxa IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o Iloppmepyxka ABYX AyanasoHos (2,4/5 I'Tiy)
o IloppepkKa BBICOKOCKOPOCTHOTO 6€CIIPOBOHOTO TIO/K/II0YEH IS
1o 433 M6ur/c
¢ Tlonmepxka Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

MopTbl BBOAa- ® 2 X aHTEHHBIX IIOpPTa
BbiBOAa Ha e 1 xmnopr PS/2 g Mblmm/KnaBuaTypbl
3agHein navenn ° 2xmnopra HDMI
¢ 1 x nopr DisplayPort 1.2
e 2xnoproB USB 2.0 (¢ 3amuToii OT 37eKTPOCTATHIECKIX
paspsmoB)
e 5xmopros USB 3.1 Gen2 Type-A (10 T'6ut/c)
e 1xmopr USB 3.1 Gen2 Type-C (10 I'6ur/c)
e 2 xnopra RJ-45 ms1 JIBC ¢ nagukaropom (ACT/LINK u SPEED)
o Paswvembl HD Audio: JInHelHbI1 BXOK / IIepefHIie JUHAMUKY /

MUKPOGDOH

3anomuHawowme © 6 x pasbemos SATA3 ¢ mponyckHoit ciocobroCTHIO 6,0 T6/C,
ycTpolicTBa noppmep>kka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,
texnonorun Intel Rapid Storage 16), NCQ, AHCI u «ropsigero»
TOAK/TIOYeHUsT*
* Ecm cnot M2_1 3anAr ycrporiictBom M.2 tuma SATA, nnrepdeiic
SATA3_1 6yneT OTKIIIOYeH.
e 1 cnor Ultra M.2, noppuepxuBaercst Mopynb M.2 SATA3 tuma 2230/
2242/2260/2280 ¢ mporryckHoii criocobHocTbIo 6,0 ['6/c 1 Momy/b
M.2 PCI Express go Bepcun Gen3 x4 (32 I'6/c) ¢ kimrogom M.**
** TTopepskka TexHonornn Intel” Optane™
** [Topmep>KMBaIOTCA B Ka4eCTBe 3arpy309HbIX SSD-ickn Tima
NVMe
** Iopmep>xnBaetcst komrtekT ASRock U.2
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Pasbembl

MapameTtpbi
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHuA

1 x xonogka TPM
1 X KOJIOfIKA /ISt IATYMKA BCKPBITIS KOpITyca
1 x pasbeM st BeHTIIsiTOpa oxnaxkaernst LITT (4-KOHTaKTHbIIT)

* Pagpem IIPOLIECCOPHOIO BEHTUIATOPA IIOAAEPIKNBAET BEHTUIATOP

¢ motpe6/sieMbIM TOKOM He 6ornee 1 A (12 Br).

1 X pasbeM 1 KOPIYCHOTO BeHTU/IATOPA (4-KOHTAKTHbII1)
1 X pasbeM 1 KOPIYCHOTO BeHTHU/IATOPA VMU BOJLAHON IOMITbI
(4-KOHTaKTHBIN) (CMapT-Pery1ATOp CKOPOCTI BEHTUIATOPA)

PaszbeM 1711 IPO1[eCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MY BOJAHOMN

TIOMITBI TIO/IIEPXKMBAET BEHTU/IATOP C OTPEO/IAEMBIM TOKOM HE
6onee 2 A (24 Br)
* Ina pasbemos CHA_FAN1/WP aBToMaTiyeckn onpezensercs TUI

TIOAKITIOYEHHOTO BEHTU/IATOpA: 3- yu 4-KOHTAKTHBIN.

1 x pazpem mutanya ATX, 24-KOHTaKTHBIN

1 x pasbem nuranu 12 B, 8-KOHTaKTHbI

1 x ayimopasbeM Ha IepefiHeil maHeam

1 x xornozka USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ 3awuroii ot
37IEKTPOCTATIYECKIX PAa3PAIOB)

1 x xomozka USB 3.1 Genl (2 mopta USB 3.1 Genl)
(¢ 3ammMTON OT 3/MEKTPOCTATUYECKUX PA3PALOB)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopiziep»XKoit MHOTOS3bIYHOTO
rpadmaeckoro nHTepderica

IMoppeprxxa GyHKIMiT Tpobyxaenns o crangapty ACPI 6.0
[Moxnepsxxa SMBIOS 2.7

Perynmmuposka Hanpspxennii LITIT, DRAM, PCH 1,0 B, VCCST,
BHyTpenHero PLL IIIT

Konrponb Temnepatypsr: Bentunarop LIT; xkopmycuoit,
KOPIIYCHOJ BEHTU/IATOP MY IIOMIIA BOJIAHOTO OX/TaXKeHMs
KopIyca

Taxomerp: BentuasaTop LII1; KopIrycHOI, KOPITYCHOI BEHTU/IATOP
VJIN TIOMITIAa BOJAHOTO OX/TAXKICHUA KOPHyCa

Becurymuas paboTa (c aBTOMaTI4eCKOIT peryMpoBKOi CKOPOCTI
BpAIeHNA B 3aBUCUMOCTH OT Temmeparypsl 1I1): BeHTunATOp
[IT; KopIycHOI, KOPIYCHOI BEHTUIATOP WY IOMIIA BOJAHOTO
OXJTaK/IeHNA KOpITyca

Perynmuposka ckopoctu spamenns: sentunaTop HIT; kopmycuoi,
KOPITYCHOI BeHTU/IATOP V/I/ IOMIIA BOJIAHOTO OX/TAK/IeHVIA
KopIryca

JlaTumk BCKPBITUA KOpITyca

KonTponp Hanpsoxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore LII1
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OnepaumoHHble  Microsoft® Windows® 10 (64-paspsiHast)

cncTembl
Ceptudpukayma - FCC,CE
e Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heo6xommm 610K nmuTaHms,

cooTBeTCTBYyoIII crannapTy ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgpopmavueii 06 U0enuL MOIHO 03HAKOMUMCA HA 8e6-caiime: http://www.asrock.com

A Credyem yuumoléamy, 4mo paseox npoyeccopa, 8Kn04as usmenenue Hacmpoex BIOS,
z npu. mexH Untied Overclocking u ucnonv3osatue uncmpymeHmos

paseona w UMBIX NPOU3B00 i, COnpsIiceH ¢ OnpedeneHHbim puckom. Paseon
NPOUECcopa Moscerm CHUSUMD CIMABUTHOCb CUCITIEMbL UL 0ajie NPUBECHU K
nospesicoeruo ee KOMNOHeHMO6 U ycmpoticme. Paszon npoueccopa ocyujecmensemcs

nonvL30 Ha cobc i puck u 3a cobcmeennviil cuem. Mol He Hecem
0MBemcmeeHHOCHb 3a B03MONCHDLIL ymep@ 8bI36AHHDILL PaSZOHOM npoueccopu.
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1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHOBKa TIEpEMDBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HpI/I YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KO/IITAaYKa
Ha KOHTAKTbI IIEPpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TI€pEMbIYKa-KOJIIIA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOBJIEHA, IePEMbIYKa «PAa3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembruka c6poca

HacTpoek CMOS

2-KOHTaKTHas
(CLRMOSI1) repeMbIuKa
(cm. ctp. 1, Ne 14)

CLRMOSI ncnionbayercs aist ynanenus gaHEbix CMOS. Uto6s1 cOpocuTh 1 06HYIUTD
TTapaMeTphl CHCTEMbI Ha HACTPONKM MO YMOTIAHNUIO, BBIK/TIOUNTE KOMITBIOTED 1
U3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Ib MUTAHNUA OT MCTOUHMKA NUTAaHUA. Bepkaute 15

CEeKYH] ¥ HaKVJTHOU IIepeMbIYKOI 3aMKHITe KOHTAKTHI pazbeMa CLRMOSI Ha 5
cexyHz. He c6pacpiaitte Hactpoitkit CMOS cpasy nocie o6Hosenus BIOS. Ilpn
HeobxopumocTyt copocutb HacTporiku CMOS cpasy mocie o6HoBnerns BIOS chagana
Hepe3arpysute CUCTeMY, a 3aTeM BBIK/II0UNTe KOMIILIOTep Iepesi cOpocoM HacTpoeK
CMOS. YuTute, 4T0 Haposb, AaTa, BpeMs U IpoduIb II0Ib30BATE/A 10 YMOTYAHIIO
cOpachIBAIOTCA TONLKO B TOM C/Iydae, ecy u3sneub 6arapero CMOS. ITocre copoca

Hactpoek CMOS He 3a6y/ibTe CHATD HAKMHYIO HePEMBIUKY.

Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k 0npedesieHuro 6CKpulmuio Kopnyca.
Ymo6ot 06Hy UMb 3aniuce npeovldyusezo onpedesieHus CKPuIMUs Kopnyca,
ucnonvsyiime napamemp «Clear Status» (O6nynump cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCnoOJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON
njnare

Pacnonoscentvle Ha cucmemnoii niame konooku u paseemvt HE A67510mMCs nepembiuramu.
A HE ycmanasnueaiime Ha smu KomoOKU U pPa3vembl NepemMbluKu-KOMNauky. Yemanoska

nepemvi1eK-Konna4kos Ha Imu KONIOOKU U pazvemvl MOJHcEM 6bl36aMy HeyCcmMpaHumoe
HDBPEM()EHME cUcmemHoLl naamol.

Konopgka cucremuoin 1 TlopxounTe pacronoKeHHble
TaHemm HDLED+ O|Or PLED+ Ha KOpIIyce BbIK/TI0YaTe/b
HDLED- +O|Of PLED-
(9-xonraktHas, PANELI1) ono JO]OL PwRBTNE TIUTaHM, KHOIKY
(M. cTp. 1, Ne 12) ReSET# FO|OF enD Tiepe3arpysKiu 1 MHAMKATOP
puMMY 1O COCTOSIHUS CUCTEMBI K 3TOI
KOJIOJIKE B COOTBETCTBUM C
pacrmpeneneHyeM KOHTaKTOB,
npuBefeHHBIM HibKe. [leper
TOJK/II0UeHeM Kabeeit
OIIpefie/uTe MOMIOKUTETBHBII U
OTPUIL[ATENbHBIIT KOHTAKThL.
PWRBTN (knonka numanus):

ook niouerue KHONKY NUMAHUS, PACNONIONEHHOIL HA nepedHei naneny Kopnyca.
MoscHo Hacmpoums nOPAOOK 6bIKTIOUEHUS CUCINEMbL C UCNOTb30BAHUEM KHONKU
numMaHus.

RESET (xnonxa nepesazpysxu):

Tlooxmiouenue KHonku nepesazpysKi CUcmembl, PAcNONoNeHHol Ha nepedHeil nanenu
kopnyca. Haxmume kHonky nepesazpysxu, 4mo0vl nepesanycmums KoMnvomep, ecau
OH 3ABUC U HOPMATILHBLI 3ANYCK HEBO3MONEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUS CUCHEMbL):

TooxmoueHue uUHOUKAMOPA COCMOAHUSL, PACNOTIOHEHHO20 HA nepedHeil naHeu
kopnyca. CeemoduodHbiii uHOUKamop zopum, Ko20a cucmema pabomaem. Kozoa
cucmema Haxooumcs 6 pexcume oxcudanus S1/83, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema
HAXO0OUMCS 8 PeIcUMe OHUO S4 unu 8vik. (S5), ceemoouod He zopum.

HDLED (ceemoduodnuvtii unouxamop pabomot #ecmrozo 0ucka):
Ilodkniouere c6emodU00H020 UHOUKAIMOPA PAGOMbL HeCmKo20 OUCKA,
pacnosnosieHHoz0 Ha nepedHerl . CeemoduodHbLil uHOUKAMop 2opum, K020a

JHecmKutl OUCK BbINOIHACM CHUMDbLBAHUE UJIU 3aNUCH 0AHHDIX.

Iepednss nanenv mosxcem Gbimv PA3HOTL HA PA3HLIX KOPHYCax. B ocHosHoM nepednss
nawent 8KI0UAEM 8 ce0s KHONKY NUMAHUS, KHONKY Nnepe3azpysKii, c6emoouodHvlii
UHOUKAMOP NUMAHUSA, CBEMO0UOOHbLIL UHOUKAMOP PAGOMbL HecmKo20 OUcKa,
Ounamux u m. 0. IIpu nooknoueHuy nepedreii nauen K Imoii Kon00Ke nPpasurbLHO
nookoUaiime npoeoda K KOHMAKMam.
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Pasgbemsr Serial ATA3
(SATA3_0:

cm. cTp. 1, Ne 9)
(SATA3_1:

cm. cTp. 1, Ne 8)
(SATA3_2:

cm. cTp. 1, Ne 11)
(SATA3_3:

cm. cTp. 1, Ne 10)
(SATA3_4:

cm. cTp. 1, Ne 16)
(SATA3_5:

cm. cTp. 1, Ne 17)

]

SATA3 5
—

[——I

SATA3_4

I—1]
[——I

SATA3_3 SATA3_1
i

e |

SATA3_2 SATA3_0

—

OTH 11eCTb Pa3beMOB

SATA3 nmpepHa3Ha4YeHBI /L
nopkmouenns kabeneit SATA
BHYTPEHHMX 3aIIOMMHAIOIINX
YCTPOJCTB /1A TIepefjayM JaHHbIX
€O CKOpocThIo 10 6,0 I'6/c.

* Ecnu cnom M2_1 3ansam

ycmpoticmeom M.2 muna SATA,

unmepdpeiic SATA3_1 6yoem
OMK/IHOYEH.

Komogka USB 2.0
(9-xonTakTHasa, USB_3_4)
(em. cTp. 1, Ne 13)

DUMMY

GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Ha cucremHoit mtate
TIpefycCMOTPeHa OffHa KOIOAKa
USB2.0. 9Ta kononka USB 2.0
MO>KeT TIOIIep>KMBaTh IBa

mopra.

Komnogxu USB 3.1 Genl
(19-xoHTaKTHas,
USB3_6_7)

(em. cp. 1, Ne 7)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Ha marepuHckoii riate mMeeTcs
OJfHa KOJIOKa. DTa KOJIOfIKa
USB 3.1 Genl moppiep>xuBaeT

/iBa I1opTa.

Aya1oKOIofKa IepeiHeit

HaHem MIC2 L 010 CGND
MIC2_R O PRESENCE#
(9-xonTakTOB, HD_ our2_ R——O|O}—— mic_ReT
J_SENSE —O
AUDIOI) out2_L—HO|OfF— OUT_RET

(em. cTp. 1, Ne 20)

ITa KooK NpeHa3HaueHa
IU1A TIOJK/TIOYEH NS
ay[MOYCTPOJCTB K IepeHei

ayIVoIIaHeIn.
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PWRBTN (knonka numanus):
ook noueHue KHONKY NUMAHUS, PACNONIONEHHOI HA nepedHeil nanenu kopnyca. MoxcHo
Hacmpoumb YlOPﬂbGK BbIK/TIOYEHUSA CUCEMbL C UCNO/Tb308AHUEM KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonka nepezazpysxu):

Todknouerue KHONKY nepesazpysKu cucmembl, PACHOIONEHHOTE HA nepedHetl naHenu
kopnyca. Haxmume kHonKy nepesazpy3xu, 4mo06vl nepesanycmuny KOMAblomep, eciu oH
3081UC U HOPMATILHBIT 3ANYCK HEBOZMONCEH.

PLED (c6emo0uo0nviii uHOUKAMOP NUmMaHus cucmemot):

ook nouerue uHOUKAMOPA COCMOAHUA, PACNIONIONCEHHO20 HA NepedHeil nanenu Kopnyca.
CeemoduodHbiii uHouKamop 2opum, kozda cucmema pabomaem. Kozda cucmema Haxooumcs
6 pedxcume oxcudarus S1/S3, ceemoduod mueaem. Kozda cucmema HaxoOumcs e pesxicume
oxcudanust S4 unu eviknouena (S5), ceemoouod He zopum.

HDLED (céetmo0uodHviii uH0uxamop pabomoi 1#ecmrozo 0UcKa):

Ilodkniouerie c6emodU00H020 UHOUKAIMOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHH020 HA
nepedreti nanenu. Céemoduo0HvLil UHOUKAMOP 20pum, K020a JHecmKuil OUCK BblNONHAEM
CHUMbIBAHUE UL 3aNUCL OAHHDIX.

Iepednsis nanenv moxcem Gvimv pasHoli HA PA3HLIX Koprycax. B ocrosHom nepednsis natens
8KII0UAEM 8 Ce051 KHONKY NUMAHUS, KHONKY Nepe3azpy3Ku, C8emoduodHbLil UHOUKAMOP
NUMAaHUs, C8emMoOUOHbIT UHOUKAMOP PAGOMbL HeCnKo20 Oucka, Ounamux u m. 0. Ilpu
NOOKIOHeH U nepedHeli naHenu K 9moii KonooKe npasuivbHo NOOKm0HaAilme nposooa K

KoHmaxkmam.
Kono;u(a JAVHAMHKa SPEAKER Hpezmasﬂaqeﬂa I
Kopryca DUMMY MORK/TIOYEHVIST ITHAMIKA
DUMMY
(4-xonTakTa, SPEAKERI) 5y KopITyca.
(cm. cTp. 1, Ne 18) 1
Pasbembl s FAN_SPEED JlaHHas MaTepUHCKaA miara
FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND FAN_SPEED_CONTROL
BEHTI/IATOPA M/IU OMIIBI OCHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
BOJSIHOTO OXJTaXK/[EHMS Pa3beMOM [T CHCTEMBI
1.2 3 4
Koprryca BOJISIHOTO OX/IXKIIEHIS
(4-xonTaktHBIT CHA_ KOpITyca. 3-KOHTAKTHYIO
FAN1/WP) CHUCTEMY BOJAHOTO OXIaXK/IeHNs
(em. cTp. 1, Ne 2) KOpITyca CIefyeT MOAKIIYaTh K
KOHTakTam 1-3.
Pazbem BeHTHIATOPA 1 GND ITpenHasHayeH st
Kopryca 2 FAN_VOLTAGECONTROL  mopkmioueHns Kaberns pasbema
3 FAN_SPEED
(4 xonTakToB, CHA_ 4 FAN_SPEED_CONTROL BEHTU/IATOPA U HOJK/ITIOUeHMs
FAN2) YepHOro MPOBOfIA K
(cMm. cTp. 1, Ne 6) 3a3eMJIEHUIO.
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Pa33€b{B€HTMHHTOpa

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

OXJTXK/IeHUsI IIpoLieccopa
(4-xonrakra, CPU_FAN1)
(em. ctp. 1, Ne 3)

FAN_SPEED

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

Ora MaTepuHCKasl IUIaTa cHabkeHa
4-KOHTaKTHbIM Pa3beMOM /I
MaJIOIIYMAIETO BEHTUIATOPA
LITI. Ecnu BbI cobupaeTtech
MOJK/TIOYNUTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTUIATOP OXTAXK/IEHNs
Tpoleccopa, MoAK/II0YaliTe ero K
KOHTaKTaMm 1-3.

Paspem muranms ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI)

(em. cTp. 1, Ne 5)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHaleHa 24-KOHTaKTHBIM

paspemoM mutanya ATX.

Pazbem nmuranms ATX 12 B

K manHOMY pasbemy

jm
(4-xonTakToB, ATX12V1) L0010 TIOJK/TI0YAETCsT UICTOUHMK
(em. cp. 1, Ne 1) ADDDD1 mutanus ATX 12 B.
Komopxa jyis jarymka ] 9Ta MaTepMHCKas I1ara
BCKPBITVS KOPITyca GND TOiIeP)KUBAET TEXHOMOTHIO
Signal

(2-xonTakTHas, CI1)
(em. cTp. 1, Ne 15)

OIpefie/ieHys BCKPBITIS KOpITyca
10 CHATIIO BEPXHeIl 4acTu
Kopiryca. JI/ist 9T0J TeXHOMOIMHI
Heo6XO/M KOpIIyc ¢ PyHKI[ye
OIIpefje/IeH st BCKPBITHA.

Konogka TPM
(17-xonTakros, TPMS1)
(cm. cTp. 1, Ne 19)

GND

SERIRQ#
S_PWRDWN#
GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
GND

GND
+3VSB

LADO
+3V
LAD3
PCIRST#
FRAME
PCICLK

10T paspeM obecrednBaeT
HozIepXKKy cucremsl Trusted
Platform Module (TPM), koTopas
Cr1oco6Ha 06ecreynThb HafIeKHOe
XpaHeHe KIIo4ert, InppoBbIX
cepTUQUKATOB, TApOIeit i
mauubix. Cuctema TPM Takoke
TMIOBBILIAET YPOBEHD CETEBO
6€30MacHOCTH, 3ALINIIAET
1poBbIe NAEHTIHUKATOPB

1 obecrieynBaer LeOCTHOCTD
T1aTOPMBIL.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock Z390M-ITX/ac, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificacoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o
Q contetido desta documentagao estard sujeito a alterages sem aviso prévio. Caso ocor-

ram modificagées a esta documentagio, a versdo atualizada estard disponivel no site

da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa

principal, visite o nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver

utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes

suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa Mae ASRock Z390M-ITX/ac (Fator de Forma Mini-ITX)
¢ Guia de Instalagdo Rapida da ASRock Z390M-ITX/ac

¢ CD de Suporte da ASRock Z390M-ITX/ac

¢ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

o 1x Painel de E/S

¢ 2x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)

¢ 1 x Parafuso para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagoes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Formato Mini-ITX

Suporta 8 Ger. e 9° Gerado de Processadores Intel® Core™
(Soquete 1151)

Digi Power design

Design com 6 fases de alimentagio

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Suporta CPU desbloqueado da série K da Intel®

Suporta Overclocking total ASRock BCLK

Intel® 2390

Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

2 x Slots DIMM DDR4

Suporta DDR4 4000+(0C)*/3866(OC)/3800(0C)/3733(0OC)/
3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 nio-

ECC, memoria tampao sem armazenamento

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da

ASRock para obter mais informacéo. (http://www.asrock.com/)

Suporta médulos de memoéria ECC UDIMM (opera em modo
ndo-ECC)

Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
Contato em Ouro 15p nos slots DIMM

1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)

* Suporta placas riser PCle para estender um x 16 slots a dois

x8 slots

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com moédulo Wi-Fi-802.11ac
incluido (na I/O traseira)
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Graficos

Audio

Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

Suporta graficos incorporados Intel* UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™,
Graficos Intel® UHD

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

Trés opgoes de saida de graficos: DisplayPort 1.2 e 2 x portas
HDMI

Suporta configuragao com trés monitores

Suporta HDMI com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta DisplayPort 1.2 com resolugao max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessario um
monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas HDMI e DisplayPort 1.2

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI e
DisplayPort 1.2

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
4udio Realtek ALC892)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessério usar um médulo de
audio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-canal
pelo driver de dudio.

¢ Suporte audio Blu-ray superior

¢ Suporta Protegdo de Sobretensao

e Capacitor de Audio Série Ouro Fino Nichicon
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LAN ¢ LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
¢ 1xGiga PHY Intel” 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
¢ Suporta Wake-On-LAN
o Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
¢ Suporta dual LAN com Teaming*
* Teaming ¢ suportada no Windows® 10 RS2 e acima.
¢ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Suporta PXE

LAN sem e Moddulo Intel® 802.11ac WiFi (Pacote Gratuito)

fios e Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac
* Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)
e Suporta conexdo sem fio de alta velocidade até 433Mbps
* Suporta Bluetooth 4.2 / 3.0 + Classe IT de alta velocidade

E/S do painel ¢ 2xPortas de Antena
posterior ¢ 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
e 2x Portas HDMI
¢ 1 x DisplayPort 1.2
¢ 2 x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢ao ESD)
¢ 5x Portas USB 3.1 Gen2 Tipo A (10 Gb/s)
¢ 1 x Porta USB 3.1 Gen2 Tipo C (10 Gb/s)
e 2 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGAGAO e LED DE

VELOCIDADE)
¢ Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
Armazena- * 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
mento RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido

Intel® 16), NCQ, AHCI e Conexdo a Quente*

* Se M2_1 ¢ ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_1

sera desativado.

¢ 1x Soquete Ultra M.2, suporta Chave M tipo

2230/2242/2260/2280 médulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2
PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Suporta Tecnologia Intel* Optane™

** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao

** Suporta Kit ASRock U.2
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Conector

Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

1 x Plataforma TPM
1 x Gabinete de Alimentac¢ao de Instrusao
1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de

alimenta¢do méaxima 1A do ventilador (12W).

1 x Conector da ventoinha do Gabinete (4 pinos)
1 x Conector do ventilador do chassi/Ventilador da Bomba de

Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o

ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do

ventilador.

* CHA_FANI1/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de

3 pinos ou 4 pinos estd em uso.

1 x Conector alimentagao ATX 24 pinos

1 x Conector de energia 8-pinos 12V

1 x Conector de dudio do painel frontal

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0)

(Suporta Protegao ESD)

1 x Plataforma USB 3.1 Genl (Suporta 2 portas USB 3.1 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 2.7

Multi ajuste de tensdao de CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST, PLL
Interno CPU

Sensor de Temperatura: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
Bomba de Agua

Tacometro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
Bomba de Agua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis,
Chassis/Bomba de Agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis, Chassis/Bomba de Agua

Detec¢ao de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore
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SO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacoes * FCC,CE

® Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao
de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade
do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele
deve ser realizado por sua conta e risco. Ndo nos responsabilizamos por possiveis danos
causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracgédo dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1) )
Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.© 14)

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar
os parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e
desplugue a tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa
de jumper para fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto,
nao apague o CMOS logo ap0s ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro
iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe
que a senha, data, hora e perfil padrao do usudrio serdo apagados sé se a bateria
CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois
de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢do do
BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers
sobre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conec-
tores ird causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de 1 Ligue o botao de
sistema HDLED+ O|Or PLED+ alimentagio, o botio de
. HDLED- 40| Of PLED- L L.
(PAINEL1 de 9 pinos) onp JO[OF PwRBTNE reinicializagdo e o indicador
(ver p.1, N.2 12) reseT# FO|OF enp do estado do sistema no
DUMMY 1O chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢do
abaixo. Observe os pinos
positivos e negativos antes
de conectar os cabos.

PWRBTN (Botdao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a
forma para desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o
sistema estiver nos estados de suspensao S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema
estiver no estado de suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um mddulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializa-
¢ao, um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc.
Ao conectar seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os
fios e os pinos correspondem de forma correta.




Conectores série ATA3
(SATA3_0:

ver p.1, N.°9)
(SATA3_1:

ver p.1, N.° 8)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 11)
(SATA3_3:

ver p.1, N.° 10)
(SATA3_4:

ver p.1, N.° 16)
(SATA3_5:
ver p.1, N.° 17)

SATA3_5
I—1]

1
I—
[—I

SATA3 4

—

SATA3_2 SATA3_0

SATA3_3 SATA3_1

I—1]
[——

Estes seis conectores SATA3
suportam cabos de dados

SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.

*Se M2_1 é ocupado por um dispositivo

tipo M2 SATA, SATA3_1 serd desati-
vado.

Suporte USB 2.0
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.213)

DUMMY
GND GND
[ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

H4 um cabecote USB 2.0 nesta
placa-mae. Cada suporte USB 2.0

pode ter duas portas.

Plataforma USB 3.1 Genl
(USB3_6_7 de 19 pinos)
(ver p.1,N.27)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Hé um cabegote nesta placa-
mae. Este suporte USB 3.1 Genl

pode suportar duas portas.

Suporte de audio do

MIC2_L HO| O GND
painel frontal MIC2_R
. out2_R —10O| Of—— MIC_RET
(HD_AUDIOI1 de 9 pinos) 1 SENSE—TS
(Ver pl) N.o 20) Out2_L —O|Of— OUT_RET

Este suporte destina-se a

presence# conexao dos dispositivos de

audio no painel de dudio frontal.

Z390M-ITX/ac
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Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

Q PWRBTN (Botdao de alimentagdo):

desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botao de reiniciali-
zagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um mddulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagao, um botao de reinicializacdo, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos cor-
respondem de forma correta.

Suporte do alto-falante do Por favor, conecte o alto-falante

SPEAKER

chassi DUMMY do chassi a este suporte.
SPEAKERI de 4 pi pomm

( e 4 pinos) 5y

(ver p.1,N.2 18) 1

Chassis / Conectores da FAN_SPEED Esta placa mae fornece conec-

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ventoinha de bomba de i

FAN_SPEED_CONTROL

tores de ventilador do chassis de

agua refrigeragdo a d4gua de 4 pinos.
(CHA_FAN1/WP de 4 et Se vocé pretende conectar um
pinos) ventilador de refrigeragio a dgua
(ver p.1,N.22) de chassis de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.
Conector do ventilador do 4 oND Ligue o cabo do ventilador
chassi i E:::ZESE’;GE*CONTROL aos conectores do ventilador e
(CHA_FAN?2 de 4 pinos) 4 FAN_SPEED_CONTROL corresponda o cabo preto com o
(ver p.1, N.°6) pino de ligagdo a terra.
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Conector da Ventoinha da FAN_SPEED Esta placa mée inclui um conec-
FAN_VOLTAGE_CONTROL . .
CPU GND | |FAN-SPEED_CONTROL to de ventilador da CPU (Venti-
(CPU_FANI1 de 4 pinos) lador silencioso) de 4 pinos.
12 3 4

(ver p.1,N. 3)

Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentag¢ao
ATX
(ATXPWRI de 24 pinos)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentacdo ATX de 24

pinos.

(ver p.1,N.° 5)

Conector de alimentagao 8 n 5 Por favor, ligue este conector a
de 12V ATX il uma alimentagao de forca ATX
(ATX12V1 de 4 pinos) 12V.

(ver p.1,N.0 1)

Suporte de intrusdo do Esta placa-maée suporta a fungao
chassi GND de detecgdo de ABERTURA da

(CI1 de 2 pinos) signal
(ver p.1,N.2 15) do chassi foi removida. Esta

CAIXA que detecta se a tampa

fungao requer um chassi com
design de detecgao de intrusao.

Suporte TPM eND enD Este conector suporta um sistema
. SERIRQ# +3VSB .,
(TPMS1 de 17 pinos) S_PWRDWN# com Mddulo de Plataforma Con-
GND LADO .
(ver p.1,N.° 19) LDt v fiavel (TPM), que pode armazenar
Loz LADS com seguranga chaves, certifica-
SMB_DATA_MAIN PCIRST#
SMB_CLK_MAIN FRAVE dos digitais, senhas e dados. Um
GND PCICLK

1 sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranga de rede, a
proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da plata-

forma.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty glownej ASRock Z390M-1TX/ac, niezawodnej plyty

gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczng

kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje,

spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i

wytrzymatosci.

S

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizow-
ane, zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypad-
ku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna
na stronie internetowej ASRock, bez dal. ia. Jesli wymagana jest pomoc
techniczna w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w
celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej

g

powi

ASRock, mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU.
Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

o Plyta gléwna ASRock Z390M-ITX/ac (Wspéiczynnik ksztattu Mini-ITX)
o Skrécona instrukcja instalacji ASRock Z390M-ITX/ac

* Pomocnicza ptyta CD ASRock Z390M-ITX/ac

o 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia

¢ 2 xanteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcjonalne)

¢ 1x$ruba do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma e Wspolczynnik ksztattu Mini-ITX
CPU o Obstuga 8199 generacji procesoréw Intel” Core™ (Socket
1151)

 Digi Power design

* Sekcja zasilania 6 Power Phase Design

* Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

* Obstuga odblokowanych CPU Intel® serii K

* Obstuga pelnego przetaktowywania ASRock BCLK

Chipset e Intel® Z390

Pamiec e Technologia pamieci Dual Channel DDR4
e 2x gniazda DDR4 DIMM
¢ Obstuga niebuforowanej pamieci DDR4 4000+(OC)*/3866
(0C)/3800(C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(OC)/
2800(0C)/2666/2400/2133 non-ECC
* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)
¢ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dziatanie w
trybie non-ECC)
* Maks. wielko$¢ pamigci systemowej: 64GB
e Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
e 15y pozlacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo rozsz- ¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x16 (tryb PCIEI: x16)
erzenia * Obstuga karty PCle riser celem rozszerzenia jednego ztacza
x16 slot na dwa ztacza x8
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
* 1x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym
modulem WiFi-802.11ac (z tylu Wejécia/Wyjscia)
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Grafika

Audio

Whbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s3
obstugiwane wylacznie z procesorami, ktére maja
zintegrowane GPU.

Obstuga wbudowanej grafiki Intel” UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, grafika Intel* UHD

DirectX 12

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-
bit (tylko dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko
dekodowanie)

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: DisplayPort 1.2 i 2 x porty
HDMI

Obstuga trzech monitorow

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i
HBR (High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

Obstuga portéw HDCP z HDMI i DisplayPort 1.2

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami
HDMI i DisplayPort 1.2

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC892)

* Aby skonfigurowa¢ dzwiek 7.1 CH HD wymagane jest uzycie
modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkcji dzwigku
wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.

¢ Obstuga audio Blu-ray Premium

¢ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

¢ Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
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LAN e Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ 1x Giga PHY Intel®° 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
e Obstuga Wake-On-LAN
¢ Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyc-
znymi/ESD
¢ Obstuga podwojnej karty sieciowej z grupowaniem*
* Grupowanie obstugiwane jest w Windows® 10 RS2 i
nowszych.
¢ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Obstuga PXE

Bezprzewodowa ¢ Modut WiFi Intel® 802.11ac
sie¢ LAN e Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ac
e Obstuga dwoch pasm (2,4/5 GHz)
¢ Obstuga wysokiej szybko$ci polaczen bezprzewodowych do
433 Mbps
e Obstuga Bluetooth 4.2 / 3.0 + Wysokiej szybkosci klasa II

Tylny panel e 2x porty anteny
Wejscia/Wyjscia e 1x port myszy/klawiatury PS/2
e 2xporty HDMI
e 1x DisplayPort 1.2
e 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 5xporty USB 3.1 Gen2 typu A (10 Gb/s)
e 1xport USB 3.1 Gen2 typu C (10 Gb/s)
e 2xporty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED
SPEED)
* Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

Przechowywanie  * 6xzfgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 16),
NCQ, AHCI i Hot Plug*

* Jesli gniazdo M2_1 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu

SATA, zostanie wylaczone SATA3_1.

¢ 1x gniazdo Ultra M.2, obstuga Key M typu

2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modulu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obsluga technologii Intel* Optane™

** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

** Obstuga ASRock U.2 Kit
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Zlacze

Funkcja BIOS

Monitor sprzetu

1 x zlacze gtéwkowe TPM
1 x zlacze glowkowe funkcji naruszenia obudowy

1 x zlcze wentylatora CPU (4-pinowe)

* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksy-

malnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

1 x zlcze wentylatora obudowy (4-pinowe)
1 x ztgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)

* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje

wentylator ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP moze automatycznie wykrywac, jesli

uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.

1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX

1 x 8 pinowe ztgcze zasilania 12 V

1 x zlacze audio na panelu przednim

1 x zlacza gléwkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x porty gtéwkowe USB 3.1 Genl (obstuga 2 portéw USB
3.1 Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napiecia CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST,
wewnetrzne PLL CPU

Wykrywanie temperatury: CPU, obudowa, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, obudowa, wentylatory obu-
dowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperatur¢ CPU):
CPU, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12
V,+5V,+3,3V
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System Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny
Certyfikaty e FCC, CE

* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczeglowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

Nalezy pamietal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z
A regulacjq ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem

narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢

systemu lub nawet powodowa¢ uszkodzenie komponentéw i urzqdzeti systemu. Powinno

to zostac zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia

spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na
pinach, zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach,

zworka jest “Otwarta’”.

" @

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamigci CMOS
(CLRMOS1)
(sprawdz s.1, Nr 14)

2-pinowa zworka

CLRMOSI1 umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usunac¢ i
zresetowa¢ parametry systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pinéw CLRMOS1 na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z
pamieci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomic system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamietad, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po
wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamietac, aby po usunieciu danych z pamigci CMOS,
usung¢ nasadke zworki.

Wyreguluj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usung¢ zapis poprzedniego

Q Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze byc wykrywane otwarcie obudowy.
stanu naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Wbudowane zlgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac
zworek nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami
glowkowymi i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zijcze gtéwkowe na pan- 1 Podlgcz do tego ztacza
elu systemu HDLED+1O| O PLED+ glowkowego przetacznik
) HDLED- +O|O+ PLED- lani 1 &K .
(9-pinowe PANELLI) onD JO[O} pwreTny  Zasilania, przefaczni resetowania
(sprawdz s.1, Nr 12) reseT# FO|OF enp i wskaznik stanu systemu na
puMMY 1O obudowie, zgodnie z pokazanym

ponizej przydzialem pinéw. Przed
podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

Podtgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac sposéb
wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

Q PWRBIN (Przelgcznik zasilania):

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sie i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sie w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diode LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podigczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza gtowkowego upewnij sig, ze jest prawidlowo dopasowany przydzial przewodéw
i przydziat pinéw.
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ZYacza Serial ATA3
(SATA3_0:
sprawdz s.1, Nr 9)
(SATA3_1:
sprawdz s.1, Nr 8)
(SATA3_2:
sprawdz s.1, Nr 11)
(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 10)
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 16)
(SATA3_5:
sprawdz s.1, Nr 17)

SATA3 5
([ —
[——1

SATA3_4

SATA3_3 SATA3_1

SATA3_2 SATA3_0

Te sze$¢ ztaczy SATA3
obstuguje kable danych SATA
dla zewnetrznych urzadzen
pamieci z szybkoscig transferu
danych do 6,0 Gb/s.

* Jesli gniazdo M2_1 jest zajete przez

urzgdzenie M.2 typu SATA, zostanie
wylgczone SATA3_1.

Zkacza gtéwkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 13)

DUMMY
GND

P+

P
USB_PWR

GND
P+
- P-
USB_PWR
1

Na tej plycie gtéwnej znajduje
sie jedno ztacze gtéwkowe
USB 2.0. Zlacze gléwkowe
USB 2.0 moze obstugiwaé dwa

porty.

Zacza gtowkowe USB 3.1
Genl

(19-pinowe USB3_6_7)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Vbus
IntA_PA_SSRX:

IntA_PA_SS|

GND

IntA_PA_SSTX-

IntA_PA_SS’

GND
IntA_PA_D-

IntA_PA

Vbus
IntA_PB_SSRX-
- IntA_PB_SSRX+
RX+ GND
IntA_PB_SSTX-
- IntA_PB_SSTX+
TX+ GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
D+ Dummy
1

Na tej plycie gtéwnej znajduje
sie jedno ztacze gtéwkowe. To
zlacze gtéwkowe USB 3.1 Genl

moze obstugiwaé dwa porty.

Zkycze gtéwkowe audio
MIC2_L

panelu przedniego MIC2_ R
(9-pinowe HD_AUDIO1)

(sprawdz s.1, Nr 20)

GND

ouT2_R——
J_SENSE —]

our2_L—

PRESENCE#
—— MIC_RET

— out_Rret

To ztacze glowkowe stuzy do
podlgczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.
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Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé
sposob wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

Q PWRBTN (Przelgcznik zasilania):

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sie i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wilgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4

lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diode LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza gléwkowego upewnij sig, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodéw
i przydzial pinéw.

Ztacze gtowkowe glosnika SPEAKER Podlacz to tego zfacza
obudowy DUMMY glowkowego gtosnik obudowy.
(4-pinowe SPEAKER1) oo
(sprawdz s.1, Nr 18) 1
Zkacze /wentylatora FAN_SPEED Ta plyta gléwna udostepnia

. FAN_VOLTAGE_CONTROL .
pompy wodnej obudowy GND | |FAN-SPEED_CONTROL 4_pinowe zlgcze obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/ wentylatora chfodzenia wodnego..
WP) e Jesli planowane jest podlaczenie
(sprawdz s.1, Nr 2) 3-pinowego wentylatora

chlodzenia wodnego obudowy;,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.

Z¥acze wentylatora Podlacz przewody wentylatora
1 GND
obudowy 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL  do zfgcza wentylatora i dopasuj
FAN_SPEED
(4-pinowe CHA_FAN2) j FAN_SPEED_CONTROL czarny przewod do styku masy.

(sprawdz s.1, Nr 6)

105



Zacze wentylatora CPU

(4-PiIIOWe CPU_FANI) FAN’VDLTAGE’CZ:EROL FAN_SPEED_CONTROL

(sprawdz s.1, Nr 3)

FAN_SPEED

1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora CPU
(Cichy wentylator). Jesli planow-
ane jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

Zkacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 5)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlgcze zasilania ATX.

Zkacze zasilania ATX 12V
(4-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Podlgcz do tego ztacza zasilacz
ATX 12V.

Zkacze gtowkowe czujnika

Ta plyta gtéwna obstuguje

naruszenia obudowy SignleD funkcje wykrywania
(2-pinowe CI1) OTWARCIA OBUDOWY,
(sprawdz s.1, Nr 15) ktora wykrywa zdjecie pokrywy
obudowy. Ta funkcja wymaga
obudowy z konstrukcjg
wykrywania naruszenia
obudowy.
Zkacze gtéwkowe TPM anD aND To zlacze obstuguje system Trust-
(17-pinowe TPMS1) S,piii'xiﬁ e ed Platform Module (TPM), ktory
(sprawdz s.1, Nr 19) Li’:,? LGA\[,)D moze bezpiecznie przechowywaé
SB_DAT Aj:z o Klucze, certyfikaty cyfrowe, hasta
sua-cret o i dane. System TPM pomaga
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takze w zwiekszeniu zabezpiec-
zenia sieci, ochronie cyfrowych
danych osobowych i zapewnieniu

integralnoéci platformy.
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ASRock Z390M-ITX/ac U] H. 25 Q1 5 4 4] 7FAgH o} | o] ubr] B = = ASRock
o] A3t 3 A8k FA e 3ol AALE o] Al A o] - v} FH I A o
o &k ASRock °] 7]l §-313h= -3t A 53 A g AAE AlFs .

BlE] B = 577 7} BIOS 4= Z E o] & H]o] EE = Q7] ufiel], o] #-4]2]
Q - oz glo] A E = slsrir). o] dH A7} A E F-, o] EH B
<% ASRock 2] §]AFo] Eolj4] 7} -F2] glo] Al gH e}, o] nfr] R =] 7
3lof 7] =2 2] ¢lo] R -, FAFe] YAfo] EE nlEafe] ARE- 59l mH
off tf gt -3 %] % B E 75} 5] A2 . ASRock ©] fAlo] E Al 23] VGA FH=
2l CPU A Y F&5 5 25 7 ¢l51]r}. ASRock $JA}o] E http://www.asrock.com.

1.1 ZHUHESZ

+ ASRock Z390M-1TX/ac " B = (Mini-ITX 33 )
« ASRock Z390M-ITX/ac 2+ A 2] ghjj 4

« ASRock Z390M-ITX/ac ]} CD

« Al2] Y ATA (SATA) tlo]&] Alo] &2 7 (A= F5)
« VO A= 1)

« ASRock WiFi 2.4/5 GHz FellvF 2 7] (A
o M2 AL (A E F5)

a
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== .« Mini-ITX Z 2

CPU . 8 MITH 9 MITH Intel® Core™ =2 NI Al KI R (A3 1157)
- Digi Power design
- 6 M A RX
- Intel® Turbo Boost 2.0 J| = X &
Intel°K- Al2| = &3 ol Kl CPU X &
- ASRockBCLK & EH 2 @B 222 A&

ZEMNE + Intel®Z390

M2z - 59 < DDR4 B 22l Il =

. DDR4DIMM &% 2 i

- DDR4 4000+(0C)*/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 HI ECC, HIHHTH
g H2el X

*ZII H§EE 2A0tAIH ASRock ZAIOIEN A= HZ2el K& =

E2 FA0IA A2 . (http://www.asrock.com/)

. ECCUDIMM H22| 2& (Bl -ECC2E0AN &SE) K&
AMAE N2l =0 S :64GB

« Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 A| &

.« DIMM &% 01l 15 u Gold Contact & =

s

3
iy
*hu

« PClExpress3.0x16 % 1 JHi (PCIE1:x16 2&
*1Iex16 S22 M2 x8 &R 2= & &5t= PCle 2101 M 3t
S E XIAELCH.
*NVMe SSD € 28 C|Ad=z2 ME IIsdtES K&

c FEAM2AA(INE TN (HEZ MBS = & 1/0 2| WiFi-

802.11ac 2= L&)
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LAN

*7.1 CHHD 2.t] 2.5 743}
2o s

A1t b d

==
=}

rlo

GPU &

e

Intel” UHD 222l ~ Wl E _ o] H]| Y 3} VGA
T Z2AAZR AL 4 ol gt

Intel® UHD 28] >~ Wl € _ Q] ] 5= 2] ¢ : AVC, MVC (S3D)
2 MPEG-2 & HW Encodel 2] %] Intel® Quick Sync Video, Intel”
InTru™ 3D, Intel® Z-2] o] B]t] 2 HD 7] %, Intel® Insider™,
Intel° UHD 2.2} 2~

DirectX 12

HWA ¢l .= / Tl .= : AVC/H.264, HEVC/H.265 8- H| E.
HEVC/H.265 10- B] &, VP8, VP9 8- B] &, VP9 10- H| E ( U] 5
J A4 ), MPEG2, MJPEG, VC-1 (B 24 A-4)

a8 Z= 34 Al 7N : DisplayPort 1.2 = HDMI ZE 2 7}
e 2UE A4

HDMI 2| €1 ( # o sl 4} = 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)
DisplayPort 1.2 2] %1 ( 3 v 8] 4} = 4K x 2K (4096x2304)

@ 60Hz)

Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2 HBR (High Bit
Rate Audio)(HDMI £ E ¥3}) 2] 4] (HDMI .3+ R E] Z Q8
HDCP(HDMI ¥ DisplayPort 1.2 £ E ¥3}) 2] <1

HDMI ¥ DisplayPort 1.2 ¥ E & ©]-§-3} 4K Ultra HD(UHD) Al
A 214

o
o 3

71CHHD 2.t] ¢ Zel = 155 0] 23 2] ¢ (Realtek
ALC892 2.t] 2. 79 )

=

Fhict.

= 2]1] 4 Blu-ray 2.0] 2 2|4
A Bs 2

Nichicon Fine Gold A] 2] = 2.t] .2 7}

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V 1 71| , GigaLAN Intel® I211AT 1 7}
Wake-On-LAN #| 4

W) /ESD B35 2] 4

< LAN ¥} Teaming 2] ¢ *

* Windows® 10 RS2 ©] Aol 4 = Teaming ©] 2| A vt} .

A3 o]t Yl 802.3az A
PXE #| ¢

109



FMLAN « Intel® 802.11ac WiFi &
« TEEE 802.11a/b/g/n/ac *| 1
o 79 W= (2.4/5 GHz) A1
o Htl] 433Mbps o] 35 A1 AF 24
o= N A )

o Bluetooth 4.2 /3.0 + 37
o St EE 270
1/0 o PS2UFG-2 /TR E FE ]
« HDMI % E 2 7}
« DisplayPort 1.2 1 7}
« USB2.02E 2 7] (ESD B35 2!
o USB3.1Gen2 E}3) A EE 571 (10 Gb/s)
o USB3.1Gen2 €} C*#E 171 (10 Gb/s)
« LED # 2 RJ-45 LAN * E 2 7l (ACT/LINK LED 2 SPEED LED)
« HD 2U] % A .2}l g1 / "W 457 /nto] =z
« SATA3 6.0 Gb/s 1 4E] 6 7] 7} RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5
RAID 10, Intel #}-2 A 2} 7] & 16), NCQ, AHCI 2! 3t Z&{ 1
Zo|w | SATA3_1 ©] H]

]_

]]

ANEEX
2] 81 *
* SATA- B} M.2 AH=]oll - M2_1 &
A st ).
« SETFM2 27 1], M 7] eFS] 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s & 2 Gen3 M.2 PCI Express =& 471 (32 Gb/s)
2] 81 **
** Intel® Optane™ 7] & 2] ¥
* NVMe SSD & -8 t] 2= 2 AL4- 753l =8 2]
> ASRock U2 7] E 2] €1
{4l H « TPM 3| 1 7Y
o A Ag] T 1A
o CPU M AE 43 )1 70
*CPU W AdlE]= 3 A o] 2o 1A(12W) &1 CPU A& A A F
[Rh=
o A AGE 47 ) 1A
o AA /S E FZ A AN 43 ) 1] (2=0FE 3 SE Ao])
* A AL s s 9 = o] H o 2A (24W) &1 WA F8
W& 2 A gt
*3 37 4 7 o] A8 F¢l -9, CHA_FAN1/WP 7} 45
2L 5 IF
o 247 ATX A A *‘Ei 17N
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o 8 12v AL AYE 1 A
o A s 2r] e AE 1Y
e USB2.03T] 1 7} (USB2.0 EE 2 7/} 2|1 ) (ESD .3 2| $1)
« USB3.1 Genl 31t 1 7} (USB 3.1 Genl £E 2 7} 2|91
(ESD .3 A 4)

BIOS J|S o ko] GUI A Y-8 AF-38t
« ACPI6.0 5 o]z & o]
o SMBIOS 2.7 2]
« CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCST, CPU W3- PLL H ¢} th5 234

= AMI UEFI A 33 BIOS
Hl E

/=2 [0} o 2= 2] CPU, AHAT, A4 7 $1E] = sl
BLH o M EetzHE  CPU, AL, AHA] 7 18] sH = 5
o A4S W (CPU ol 23 A Al &= 25 24 ):

CPU, AT, A Al / $1ef g = )
. BebFE S A CPU AA, A SE =
o Ao~ AF 3
o Aok BUEE 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

oS Microsoft® Windows® 10 64- H| E

els . FCC,CE
o ErP/EuP A}4 715 (ErP/EuP AM&- 715 ALY 3343 22)

* A4 g A 57 2 Hoof] T Sl 4] BFAL $]Afo] EE 2152514 AL http://www.asrock.com

!E BIOS 3-8 2% 5]} Untied Overclockmg Technology & 4§31} €} A
PHE R EPE XL AL Kl L E R o= oL W Ee] 9
ol E e A o100 S B o A 55 3 5 )
v} {12]of A| =g ] Y Qg of FA]ol] £y o 7= o). eHEE
B2 B 252 ST B RS D52 SHof FITh. AR SH 22T
off 3] AT = 9l Lol sl A A Y o] FELr).
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1383 &%
e A E oA RS mel gk A3 B Al 2451 o}
S vk g AL el 497 o At Wl g,

W W

Short Open
Clear CMOS # ¥
(CLRMOSI)

231 2+
aselA], 14 &= F=x)

CLRMOS1 & A}-8-3}¢] CMOS ol A -5l dlo] e & A& 5= 3l th. A~
o detol el & A3 72 AH o2 2] sele i A 5E]
EEALTFAH AN wi A A 215 2 FE vk - Ao AE AL
CLRMOSI 2] A 545 2 St vk A 7141 Al 2 . 121} BIOS &
ol &= CMOS & AHA812] npAl Al 2. BIOS I Hlo] EE ¢+ 53 2] % CMOS &
Aok & A5, A A 2" FE g Fufo] o~ o] EE TR by
CMOS 2| -%-7] 21435 sl oF ghvth . CMOS vl el 2] & Al A A g0l 7k ok &
Gl A, AR} 7] Rl o] 219 F v Tk CMOS & A
Ao g A A A S

Y,

r—{o
o
o
It
>,

Status (Y& |P-7] ) & ZH 3} o] o] A ] Fef ol fFF 7] 5L A

Q CMOS & /& 3 Ao ¥ o] 2178 F-E l5pt] ). BIOS & Clear
AL



1.

428C

A

SE SE]5) AYE L G5 P, HH A& L E ST 9} A ] o]
K2 v}y A2 3] A& S8 E F s} A e o Pl vhe B E T 5

Hoz sggi)oh.

Z390M-ITX/ac

Al 2~H s #y ! ALl A 22914, 2
- HDLED+ Of PLED+ g 0] 5] A~ AF
(O APANELD) HoLED- JOIOL meD. AL 28] oﬂ, 12 4 &l
(1fo] 2], 129 &5 =) onp JO[O) PwreTne A5 ofel o] ¥ &2

ReseT# FO|O} anp ol ule} o] & tfef &1
oy O 1t o] H2
As}s) Aol FF A=
&3 AL 5P
PWRBTN( Y =93] ):

A A o] el =93] o] AF g Y 223 F o] &3 A =HE

e RS 7Y 7 s

RESET( 2] 4 22?1 A] ):
A A s o] 2] A <~ 9] 3] o AE g} ZrEl ) 25 Y A 4]
1S 5] & A 2] 4 2912 F Fe HFEE A A2 o).

PLED( A]~%] 3¢] LED):

A A o] HH e F RS0l AE gl A= Ho] AEd QS o
<+ LED 7} A A 5]} . A== 5o] $1/53 T 7] 4Vl o] <& <= LED 7} A<
Zrekejui ol A| = go] S4 T 7] e mE= H U A7) (85) Y] ol S v+ LED
2} A A s e

HDLED( 35}-.= E2}o] H 52} LED):
A A g d 8] sl e Eefo] H g2 LED o] {4 3}, sfE telo] Bl b
O] E]E g At 23 Q& w] LED 7} A4 3l o}

A g o]zl A AV 2 o) E = Qo HE A E mES T2 HY =
?13], 2] A =9] 3], ¥ LED, 3}.E Ee}o] B 53} LED, =77 50 2 745
of Yzr]el. A Al Ad BES o] s|r]o] JEE u] efo]o] ¥ W T
o] % &3] YA5}=x] el gc).
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A2l ATA3 79 E]

(SATA3_0:
1 9o]=] , 9 = 3 =
SES) £
(SATA3_1: o =
1fo] 2], 8 & 2 )
(SATA3_2:

1o x] 11 &5 k=)
(SATA3_3:

1o 7], 10 W 5 =)
(SATA3_4:

1olo] 7], 16 W 5 =)
(SATA3_5:

2]2
£ =
_vl %—u:};
2

0 =] N
-|'<7: o o
o S5 <|- 2

k k&

R I )

_/j\__ﬁ':\:E
5=

717
7

-
=
A

o] 5 6 7 2] SATA3 A4 E]
= 2l 6.0 Gb/s tlo] €] A

A g5t WA
} 24 2] 4 SATA Hl o] €
o] &-& 2| A g},

o "1

*SATA- EF] M.2 &3] o) 4] M2_1

AFE- o], SATA3 1 o] B]E
el o).

USB 2.0 3
(9 71 USB_3_4)
(1se]A], 13 & 3+

i

)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR: USB_PWR
1

o] nltf B.E o= s}r}e]
USB2.0 317} gl v oh .
°] USB2.0 st &= £ E F
NE AL 5= 5t

USB 3.1 Genl1 3 t]
(19 %1 USB3_6_7)
(1 sfe]=], 7 =

Pz

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

o] ulr] B = o &= 5o 3
w7} glsiHTh. o] USB 3.1
Genl dt] = ZE 271 E |
A& = elH).

Al 9jd 2r] 2 3t

MIC2_L
(9 71 HD_AUDIOL1) M2 R
(1902, 20 &2 3pz) )

1
010 GND
) PRESENCE #
2 R—1O|O—— MIC_RET
_SENSE—O
our2_L—O|Of— out_Ret

o] A= 2] AAE
A o] sl o143}

oAb
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PWRBTN( A =93] ).
Q A i T o] HH 2913 of] AE el H 293 EF o] &l A|2HE 12
Bpul o 2GSk = 9l S]]
RESET( 2[4 =93] ):

4] 2 A 2] 2 2]l A Gk AR YAz Y P A
S5 Y - 2] A 29 AE ] HFEE AP

o

PLED( A]~ 8] 714l LED):

A A H T o] e Y] FA]Gol] AE ). AL Ho] FE il S vl
LED 7} # 4] Sl o} Al 5o] S1/83 v 7] 4l el ol] 2l wj+= LED 7} A< 73} ¢lv]
o}, A|~Hlo] 84 v 7] AFef mE= 9l Az (85) FEf ] $IE- #+ LED 7} A4 1]
cl.

HDLED( 3.5 =&}o] H 52} LED):
A A 7 d 2] sfE Eefo] H F 3 [ED of - g}, 3l.E tefo] Bl o] E]
& g/} 22 )& v LED 7} 714 5] o}

Al S E Aol AR g g, W A
SR AR 6 150 95 =rpol s o ey o § 2 745 2
4] 4 S S o] SETol o FE wl sholo] S ol

Lx] 3ol g}

Al =3 A & SPEAKER A A 2~ AE o] d ol
(4 ¥ SPEAKERI1) DUMMY AAsA A S
- DUMMY
(15017, 184 5 k=) -y
T
ERIEEEET EIE o] mhti s o= 4 71 518
(4 = CHA_FAN1/WP) FAN’VOLTAGE’C?;:EROL ran_speen_controL A Al A] S AWl E] 1 7 &
(19017, 2 &5 3= ) A= o] olsdet.3 3 CPU
12 3 4 A A Fe] WS o
Aokl = A5 2 130
A3 A&

o Sl <= A A el
FAN_VOLTAGE_CONTROL o‘jjés_‘l_:ﬂ_ 7d _%&'] 9,]—0] 01 %
A

FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL 2] = 0]] 14 8]-/“:] /1] Q..

A A 3 A E]
(4 31 CHA_FAN2)
(11,6 5 Fx)

e N
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CPU E‘H 74 Li]' E1 FAN_VOLTAGE_CON?;%LSP:;; SPEED CONTROL 0] U]—Ei iEoﬂT‘_—; 4 .‘TLJ CPU
(4 ¥ CPU_FAN1) 0 . (A A H) ADE I}
(13012, 31 5 =) g =] dF .33
1.2 3 4
CPU g A3}l = A5
3 1-3 o] A A 34 A 2

ATX A A E
(24 31 ATXPWRI1)

o] mtr] B = o] &= 24 7 ATX
A<l A 7} 5 s o Q)

(1se]A], 5 g5 32 ) Fuch.
ATX 12V A A E 8 o s ATX 12V A Q) ZFAA] &
(430 ATX12V1) NN o] AME] o] o A4 A &
SECEREE S ES W
AR A 24 8l . o] mtr] B = = A A] An 7}
(23 cn GND AL A9 o] 2 775}
Signal
(1 90]2], 15 3% 3H2) ’ Aol A7) A A%
< A AF T} o) V5
Ag-stel A A H 8] A
AA T A5 A E A
ok gt .
TPM 3|t ol AVE & 7], tA " <
SERIRQ# +3VSB
(17 ‘Tii_]. TPMSI) S_PWRDWN# —%-/H R Ouljl =l Eﬂ o] E«] = 0]—
(017,19 3% 3z) sorjolofr s BRI S ol TEM
SMB,DATA,::[\Z tv/:lj:sw (Trusted Platform Module) /K]
e ook 2= A Yok TPM Al

! /\HLO_ Lﬂ = 04_3 io}g
etz , HAL A9 L e
sho] FHE F 2L H

ik,
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1 1ZC&IC

ASRock Z390M-ITX/ac ¥ P —R—RZBEHW EIFTHEH DN ESTE UV E T, ASRock
DOBT—EH U7z pf& 7 i@ E T O FCHlEI N THEY I Nz E L ifAEZ
HRHAD D MENT ST A= AR IR ET,

TIVDABIG TG NCETTECEDBVFEFT, COT=2 T JLDNBICEE
Do e EICIE, BRI /eN—2520F, 574 < ASRock DU 7 V1 F 5
AFTEZENEDET, SOV —h— RIS B EMi97%% Y — R s Bk
BEICIE, TEHDETINC DUV TOFEMIEERZ . 4+ DTz 751 R TBHELTE
&, ASRock DL 71k Tld, IR47D VGA #1— FFEL T CPU Y —F—
ST EICHNFE T, ASRock U 71 http://www.asrock.com.

Q V—IR—FDf & BIOS V7 MUz I BRI &N B L Db 5780, CDV =2

1.1 NI —JDARAR

ASRock Z390M-ITX/ac XY —3R—F (Mini-ITX 74+—LT 77 %)
ASRock Z390M-ITX/ac 7 A w7 AV AN—)VHjA R

« ASRock Z390M-ITX/ac R—+ CD

o 2x VU7V ATA(SATA) 7 — R —T )V (X T a>)

o 1x1/O 8%V —)UR

« 2x ASRock Wi-Fi 2.4/5 GHz 7> T F (A7)

« 1xM2 Vv hHRL K7 va)

I—P—=a7 IV
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1.2 1%

T3y
7+—L

CPU

FyT2yvhk

AEY

HsRAOY b

o Mini-ITX 74— LT 7 7% —

o 5 8 HAREES 9 tHAX Intel® Core™ 7'ty —i it in (VY
k 1151)

o TYURVEERGT

o 6 EBHTT—RKG

o Intel® X—R7T—A k2.0 77/ 0T —7%PR—h

o Intel°’K >V—X 7> CPUICKTIG

o ASRock BCLK 7)VL > YA —\—2my F 2715

« Intel® Z390

o 727 )UF v %)L DDR4 AT BEHE

« 2xDDR4 DIMM A1 b

« DDR4 4000+(0C)*/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200
(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 ./ >/ ECC, 77>/ /Xy 7
7—RABVITH G

*FERNC DWW TIE, ASRock V= 7 A FDRAEY —H R——E&
ZBIRLTLIZE W, (http://www.asrock.com/)

« ECCUDIMM AEVEY 12— UG (non-ECC E—R T
)

o YATLATYDERKFE: 64GB

o Intel® T/ AR)—=LAEYTTT74)L (XMP) 2.0 IS

« DIMM A1y M 15 p I—)VRav 27 =R

« 1xPCI Express 3.0x16 A2 ; (PCIE1:x16 E—R)

*1 DD x16 ATy b E 2 D0 8 5 A1y MIHLHET % PCle 1
P—H— RIS
*EE) T A7 L L C NVMe SSD 1%

o 1x TEE M.2 V77 b (Key E), WiFi-802.11ac £ 12— )L/
FAENTOET T 1/0)



GS57499R

=747

Z390M-ITX/ac

o Intel* UHD 7' 574w 7 ANEE Y 27 )V B LT VGA i3,
GPU IZfiA Ny oty b —DHTHR—hENE T,

o Intel® UHD 7574 7 ANKE V27 )V 7Y R—1: AVC,
MVC ($3D) 35K U MPEG-2 Full HW Encodel V&SN iz
Intel® 747+ >%7+ €74 Intel® InTru™ 3D, Intel® 271 77—
€5 HD 77/ —, Intel® Insider ™. Intel° UHD %757
AT A

e DirectX 12

« HWA T>I—R /73—K : AVC/H.264, HEVC/H.265 8- £
F.HEVC/H.265 10- £ VP8, VP9 8- E v~ VP9 10- Ew k
(73—RDH ), MPEG2, MJPEG, VC-1 ( T I—RDHM )

o 3DDT T T4y A I 1A T >3 DisplayPort 1.2 R—h&
2 x HDMI JR—h

¢ 3BDEZX—ITHIE

o HDMITHE, SRS 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

« DisplayPort 1.2 77/ 01— X i, F RIS 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

o HDMI R—hCTAH—RI T F70—7HF—(12bpc).
xvYCC. B LU HBR(FE L hL—bA—F ¢ I (HDMI
THREZZ—HDRETT)

« HDMI R— k& DisplayPort 1.2 8— T HDCP I}t

« HDMI A — & DisplayPort 1.2 R — T 4K Ultra HD (UHD)
AT

« 71CHHD A—7 ¢4, 3> 7> 757 a & (Realtek
ALC892 A —T A aA—Fv7)

*7.1 CHHD A —T A %3 E T % 70Ild HD 71 b S
DX =T AF T 2=V EFEH L A =T A RIANEE LT
WFFv 2 3 IVA—T 4 AERER AN T 2N HDET,

o TLRTLTI—LA F—T 1A FHR—1
o YIRS
o« ZFAVEIT A T—)VRV)—= XA —T oA AT Y
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LAN « FHE I LAN 10/100/1000 Mb/s
« 1xGiga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® [211AT
o Wake-On-LAN (V=17 4> TS
o F / FEEAURCE (ESD) fRAEIC KIS
o FIUTHEREMNET 27V LAN IO G *
* F— I HEREIE Windows® 10 RS2 LA FIZHIGLTWVET,
o TXRIVF—IROINA—T F v b 802.3az ZHR—h
« PXE Y R—h

714¥L R « Intel® 802.11ac WiFi 2 —)V
LAN « IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2 R—h
o 727NV R(2.4/5 GHz) 72 iR—h
o IR 433 Mbps D E#E T AV L g2 R —b
o« TI—b—Z42/3.0 + A AE—=RIFZ 11 %Y R—h

U7 INRIV o 2x 7VTFR—F
1/0 o 1xPS)2 TR [ F—H—FK—F
« 2xHDMI ;R—F
o 1x DisplayPort 1.2
« 2xUSB 2.0 R— I (FFEEAUEE (ESD) fRAEIC R IL)
« 5x USB 3.1 Gen2 Type-A IR—k (10 Gb/s)
«+ 1x USB 3.1 Gen2 Type-C R —h (10 Gb/s)
« LED {f& 2 x RJ-45 LAN R— (ACT/LINK LED & SPEED
LED)
o« HDA—T14AT%v 7 : T4 AY | TaY M AE—I— |/
<A

A=Y « 6xSATA3 6.0 Gb/s 1%~ % RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 10, Intel 7€ R« AR L— 57 /10— 16) \NCQ,
AHCI BX UKy M7 T 7 BEEEICHIG *

*SATA ZA T M2 T/NA AT M2_1 Z i L CO 5513,

SATA3_1 (FENCRDE T,

o 1xIVET M2 V7w M Key %A 7 2230/2242/2260/2280

M.2 SATA3 6.0 Gb/s TV 21—V ERRK Gen3 x4 (32 Gb/s) £T
D M.2 PCI Express T2 — VIR **

** Intel” Optane™ 77/ B —IC K}

o7 ¢ A7 & LT NVMe SSD IS

* ASRock U.2 v MHJiE
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aAxX9%

BIOS #%#E

N—F2x7

ET-2—

0os

Z390M-ITX/ac

o 1xTPMN\Y&—
o« IxIVY—IAVMIV—=Tarny R —
o 1xCPU 77>V aAXTR(4EY)
*CPU 77 A3 RIEAK 1A (12W) DFE D CPU 7 7 Ikt
HLET,
o IxVY—YT7VARTR(4EY)
o 1xVY— | UA—R—KITT7AXT R4 EY)
(A= —b 77> ilfED
= | TA—R—IR T T 7 UIERK 2A 24W) DH T DT
F—B—=T—F—ITHLET,
*CHA_FANI/WP I 3 ¥V EzlZ 4 VT 7 BMFEN TV
MEIHEHIRHTEE T,
o 1x24 ¥ ATX BIFEIRT X
o 1x8EY 12VEHIRIZ
o 1x R/ SKIVA—T oA aARTH
o 1xUSB2.0\w&— (2D USB 2.0 R—MIHf))
(S (BSD)HEITHIE)
o 1xUSB 3.1 Genl \&—(2 D0 USB 3.1 Genl F—MIHfIts)
(S (BSD)HEITHIE)

« AMI UEFI Legal BIOS, £ 55fi GUI Y R— My &

« ACPI6.0 L’@mrh/{b/ WAk

« SMBIOS 2.7 P R—

« CPU,DRAM, PCH 1.0V, VCCST, CPU N PLL <)L F

o« WEXYY VT CPU, Y —U VY | TA—R—RT
VRIARA—ZR CPU, X —U Ty — | U —R—R
7

7

E 77 (CPU RIS T — 7 7 i 7% H i
). CPU, Vv — Vv — | UA—R—R T T

o T7VIVFRHERIE  CPU, v — T — | U —R—
R TT7

o —ABHEARA]

o TBIEEAH 412V, 45V, +3.3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit
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EE « FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP WS FEIRAEIGSEE DR EETY)

* BRI DU TS, 2Dz 791 R e SR 7E X0, http://www.asrock.com

BIOS ZFE DL, 7> 2o RA—IN—2 0w 072/ O — D, Y —F/N—7r

A DA —IN—=20w 7 —)LDEH G E G A —N—2 Ty DIClE, —EDYX
DHEFEOFTDTCEHESIEE s =N~y 0F B I TADRLIEIS
Lo/l SRFADIALF—R 2 MRFINA I AT S CEHBOFET, THA
DENFTITo TSIEE N FEFE Tl A—2N—2 00 I I B D E I E O D
RETDTT THESEEN,
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Z390M-ITX/ac

13 v VIN—KE

TOATANME V¥ I8—DRESTHERRLUTVET, Vv 8—Fry T HE
NEEOTOBE Vv 8= a—h T, Iy /8 —Fr v TR
EoTOVEWEAIE. Vv =4 —7 ) T9,

W W

Short Open

CMOS 7V 77T /78—

(CLRMOS1)
(p.1.No. 14 Zt)

CLRMOS1 Z{#i>CT CMOS NDT—%% 7V 7 TEES, JUT7 LT 774Uk
BRIV AT LIST A= =72ty b BIciE, AV Ea—2—DBFEEYD,
BFDNSEIFRIT—RERNTTEE W, 15 BERS TS Vv 8 —Fvy S
Zff LT CLRMOS1 LYV % 5 B a—MEE X T, 772U BIOS 277
T T =R LIRS, CMOS #2717 LRV TLTZE W, BIOS %7 77— kM4,
CMOS 27V 7§ 2R ERH UL, RNV AT L& KE L, ZHhh 5 CMOS 7
U773 ayETImc s vy bR UTLIEE W, 7SAT— R, HAt, R,
I—P—DFTH)V LT T 7 A )UiE. CMOS DEMER DI LT EIT D,
WHEEINDSTEICTHRELEZE, CMOS ZV7) T LI T Vv /8 —Frv v/
ERTEOALTLIEEL,

S Y= a 2 R T — X R GRS IS, BIOS 47252 05 Clear

Q CMOS 22177 9%E, r—XDHDEHIZ NS CEDBDFE T, LIgTD+—
Status (R T7—HXDIHL) | TREEL TS/ES 0,
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14 AVR—=ROAN\YE—=¢AXT4

AR — RN L —ETR 5L 2 N—Tld b DFEC A CHENY X —ETR
A DRIGZA 2/ N—Fdr o THFE LN TEE N N X =L L VAR HIE Y
SIN—Frw TEHAESE, =R — RIS PG S CEDBDET,

SRATF LSRN B — 1 BIRAA Y F PR L, A
(9 ¥ PANEL1) HOLED+HOIOF PLED+  fwF Y4y R L, Rl
(p.1.No. 12 B e I s DEVHIDSTIGEST,
ReseT# FO|O}F and XY=V DYVAT AT —
puMMY 1O RAKTRT >V T 2D\
R—lcty b LET, r—
TR B I,
Ern+&—Iic&kizDlr
TREW,

PWRBIN GEFA A F):
Sy NIV DEWR A FACHRE L TSIEX 0, IR 1w F2 L T
SRTIET TNET S I E TEET,

RESET(Y€yFRAF):

S = NI DYy FR Ay FAHE L TSIEE 0 A2 —H—=0T
J—=XU7eD, 15 DFREE T TE R OHEICIE, Uty R 1w FEAL T,
T —X—F I F T,

PLED (X 7L # i LED) :

S =R NFRIVDTBEPIR T— XX A > S —Z—IC R LTSS S XT
LB, LED DA LE T, S R 7L5Y81/83 X —TIRAEDYF A ICId, LED
IR E T, S RTADY S4 X —TAAEFE Jold dEliAT7 (85) D& EICi,
LED (34 7T9,

HDLED )V\—RFZ177727¢E 7 LED) !
S =R NFRILDIN—=R RS 4770 7 7 LEDICHE L TLIEE 0 %7V —
RRZ4 7 D7 — 22t RIR D F 213 E AR U, LED (34N DF T,

FIII NIV T A NG, =N TRESEEDBVFET, i NFILE
S —)UWE FICER A T Uy PRy F B LED.N—F RS 177 707
BTt LED, RE——5ED Sk ENE T, >+ —= Dl NIV €22 —Ib
ECDN X =21 T SIFEI IS, BIRDEID 2 TE, 2 DEDETHIELS
BELTNBIEZHDDT/EEN,
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UT IV ATA3 AT R
(SATA3_0:
p.1.No. 9 i)
(SATA3_I:
p.1.No. 8 i)
(SATA3_2:
p.1.No. 11 k)
(SATA3_3:
p.1.No. 10 2k
(SATA3_4:
p.1.No. 16 Z{D)
(SATA3_5:
p.1.No. 17 &k

SATA3_5

I1:

SATA3_4
SATA3_3 SATA3_1
SATA3_2 SATA3

TN56 DD SATA3 AT A—
1. 52 6.0 Gb/ B DT —Hilig
EHETHNIA L —Y TN
A AFD SATA T—27r—7
W R—hLET,

*SATA X4 7" M.2 751 X T M2_1

ZEHLTOS87510d, SATA3 11d
HENICIEDFE T,

USB 2.0 \w&—
(9 ¥ USB_3_4)
(p.1.No. 13 B#)

DUMMY
GND GND
[ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

ZORYP—FR—FIicid 1 DD

USB2.0 "\ X —EEiiE T
WETF, TOD USB2.0N\yH—
3.2 DDR—bEYR—FT
EET,

USB 3.1 Genl W& —
(19 ¥/ USB3_6_7)
(p.1.No. 7 ZHH)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

ZOYP—HR—RIciZ1 DD
AR —=HPEfFENTOET,
T USB 3.1 Genl "\w&—I{&,

2DDR—F2ZYR—FTEET,

AR VAS S et '
ﬂ"\‘yﬁ\'— MIC2_L LO[O] GND
o MIC2_R PRESENCE#
(9 ¥~ HD_AUDIO1) our2_ R ——O|O}—— MIC_RET
S J_SENSE—1O
(p'l‘NO' 20 20 out2_L—O[Of— our Rrer

CONYZ—IE, 7aY b —
TAFIRIICA =T AT

A Rt BT DDED T,

Z390M-ITX/ac
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126

PWRBIN GEIFZ A F):
S = SR IV D EPER A FAHE K L TSTESX N o IR 1w F2 LT, >
RTNETTICT BT 75 w7 E TEFET,

RESET(V&2y FA1vF):

S =G SR DYy Ry FACERE L TIES 0y A2 B2 —H— 7 —X
L720, #B i DB £ T TELR G EICIE, ey N X1y FEML T > Ea—
ST HERILET,

PLED (Z X 7L #i LED) :

S =B NFRIVDTEPIR T— KR A > D —Z— IR L TSTE Sy S X TLRE
(Br{1id, LED 24T LE T S X7 AH5 81/53 RV —THRBED B EICIE, LED (355 0%

FIET, X TN S4 X —TIKAEFE /e ld FNiA 7 (S5) D& EIcld, LED 1347 T,

HDLED ON—FFZ4 7727 1€ 71 LED) !
SR NFRILDIN—RRZ 4770 71 €T LED ICHHEL TSIES U0 N—FF
T4 T DT —XE GBI DFE 213 E AR U, LED 134N DF T,

FI NIV T A AL S —NE > TR B CEDBDET, FllfI/ N FIVE 2 —
JUE, FICEWFR A0 F Uty P X1 F & LED. ) N—FF 1777071 €7
LED, =l —%ED SRS NE T, >+ —> Dl NZ IV EZ 2 — )b EE DNy
KT T B EICIE BRRDZND 2 TE, B DED G TOIELSEHL T BEE
ZHEDDTSIEE U,

=V A=l —"\w SPEAKER =Y AE—H—FTDON\Y
R DUMMY =R L TLIZE,
R DUMMY-
(4 € SPEAKER1) w5V
(p.1.No. 18 ZHR) 1
Ty — | A —R—iR FAN_SPEED TOIYP—R—RlF. 4 2K
N N FAN_VOLTAGE_CONTROL A~ . N
VST aARTR ND | |FAN-SPEEDCONTROL 3> /3y — 3/ 7 7 AT R 7%
(4 ¥ CHA_FAN1/WP) BRLET, 3DV —Y
(p.1.No. 2 B e YR —T— T 7 I
WAL By 1-31CH
FLTLIEEW,
TN — T 7Y ARG R— onD Ty r—TIWE T 7> aAxy

FAN_VOLTAGE_CONTROL 7_ L:*gﬁb\ %%ﬁt 7‘—‘2 Eo

FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL y%é}b.ﬁ-‘((fcgb\o

(4 ¥~ CHA_FAN2)
(p.1.No. 6 ZR)

B N o




Z390M-ITX/ac

CPU 77aAXTR
(4 ¥~ CPU_FAN1)

(p.1.No. 3 ZIf)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

COXRYP—R—RiF4E>
CPU 77y (&7 72)axy
AWEHENTVET, 3V
D CPU 77tk d 55
I B 13 iciER LTlE
T,

ATX ERIRT 2
(24 ¥/ ATXPWR1)

(p.1.No. 5 ZiR)

ZOYP—R—Rld 24 &
ATX BRI 2D I N
TVET,

ATX 12V IR I X
(4 ¥ ATX12V1)

(p.1.No. 1 ZI®)

ATX 12V B2 OaRTR
IR LTLIEEE L,

TF—=AAY M) a—Vay

Ay SR —
¥rcn
(p.1.No. 15 Z))

CORYP—FR—RETr—

VaRASy N[5 A5Y eV idabedrae:

H19 % — ABHEH RIS GE

ZHR—FLE T, TOBHREIC
| e 2V = D

MARRGIE NIz v — s
T,

TPM N\ & —
(17 ¥/ TPMS1)
(p.1.No. 19 ZR)

COAXRTRF T ATV RS
v 87— LTV 2—)V (TPM)
VAT LY R—=RL L TY
ZOVEEIHE SAT— R, T7—%
TRRRETHENTEEX
T TPM VAT LIEE 2, 2w b
T—TFa VT4 EmD. TV
2)VREHEZ REL, 7Ty b
T+ =L RALE T,
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1 &

ST KA EE Z390M-1TX /ac T » X 4R 1 B — BT A% T & Fe b e A P 1
REFISERIEAMR o EFRMHIT & B TR AN AN A TEITRE R 1SR -

R

T EBAFEF] BIOS EAFATFEC ERT + U + KX RS A2 ATREARERTREEL »
R FTEHT © ATRF NS ETIEL » ERTHITAAFR AEE A F
HANTT2FINATH] o IR B G M LIRS F + B 15 E N T
AR LIEAE TREFTHZSHIIE 8. o it ] LITEEEP00k [ FIR AT VGA -+
CPU S fF97 o HE[AL http//www.asrock.com °

[AR2ES 1}

o 1EEE 7390M-ITX/ac T (Mini-ITX #FET)
o 18 7390M-ITX/ac [uHZC2EFE R

o HEZ 7390M-1TX/ac T FEHE

o 2x BT ATA (SATA) ifLt (iE09)

o 1x1/O M

o 2x T WiFi 2.4/5 GHz K25 (3%15)

o 1x B2 (fft M2 FREEMEA)  (GEM)



Z390M-ITX/ac

1.2 Mg
EE o Mini-ITX #Uf& T

CPU o HEE 8 {CFIEE 9 X Intel® Core™ ZbFHRES (fHEE 1151)
« Digi Power design
o 6 FHEIHIT
o 75 Intel® Turbo Boost 2.0 AKX
o SCFF Intel” K RYITHHT CPU
o SZRFEEE BCLK 20 FEEA

SHE « Intel® Z390

nE « JHiE DDR4 NTFHEIA

« 2xDDR4 DIMM 1#

« =7F DDR4 4000+(0C)*/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600
(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 FE ECC *
FEER TN

* 15 S 5L LR 1Y) Memory Support List (A7 FF5152) T
i 1E]F o (http://www.asrock.com/)

« SZ§F ECC UDIMM P{FREER (FF ECCRETR(E)

. TRARNFRRKEE ¢ 64GB

o ¥ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM FHfEH 15 u Al

ks « 1xPCI Express 3.0 x16 {fif§ (PCIE1 : x16 153X )
* T PCle T 4% 1 x16 1HIET TN 2 x8 filH o
* S7FF NVMe SSD A{EfE8h#
o 1x HEE M.2 Socket (Key E) » fiflZF5 WiFi-802.11ac f&i
(fEFF 10 1)
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LAN

R GPU R4 B #3437 HF Intel” UHD Graphics N E 14K
A VGA it ©

S #F Intel® UHD Graphics PAE AL : Intel® {35 R 2145 -
¥ AVC ~ MVC ($3D) 1 MPEG-2 Full HW Encodel * Intel®
InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD 7K ~ Intel® Insider™ »
Intel® UHD Graphics

DirectX 12

HWA 45 / fi#h5 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {WAZH ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ({Xfi#tH )

3 PR LT - DisplayPort 1.2 £l 2 x HDMI I [

YR =60

7 Ff HDMI » J A0 #280]5E 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

7 FF DisplayPort 1.2 » Bz K/ HFA 1L 4K x 2K (4096x2304) @
60Hz it

B HDMI il (FREF45H) HDMI Rgs) ZFF Auto Lip
Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC F1 HBR ( =i/ 28 &4l )
i3 HDMI #l DisplayPort 1.2 % 15 £ HDCP

BT HDMI #1 DisplayPort 1.2 3 F1 %45 37 £ 4K #85{F (UHD)
e

BENERSIRER 7.1 CH miE S (Realtek ALC892 F 41l
URfRRS Es )

* ELE 7.1 CH SiE S » T 20 A i Al A
PRBKENRE R I FH 2 sl E D) RE ©

{5t Blu-ray 92 #F
SRR
Nichicon Fine Gold 27|35 il L2

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
SZHF Wake-On-LAN ([%9_LRfE )

SCRFERFR /ESD R

7 £F Dual LAN with Teaming (W-FRIZEEES ) *

* Windows® 10 RS2 A = 57FF Teaming °

FFFERERILIAM 802,32z
% Ff PXE



Z390M-ITX/ac

Fezk LAN « Intel® 802.11ac WiFi fH
o SZFF IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o RPUUIEL (2.4/5 GHz)
o ZFFRE 433Mbps FYELETCEGEEE
« S7FF Bluetooth 4.2 / 3.0 + & Class 11

[EER1/0 o 2x KL
« 1xPS/2 BEF7 / B
« 2x HDMI 5[]
« 1xDisplayPort 1.2
« 2x USB 2.0 i ( Z4F ESD {4 )
« 5xUSB 3.1 Gen2 A AT (10 Gb/s)
o 1xUSB 3.1 Gen2 C ¥ (10 Gb/s)
« 2xRJ-45 LAN U1 » #7 LED (ACT/LINK LED # SPEED
LED)
o EE S HETL - BRI / BT A 1 2 X

=i « 6xSATA3 6.0 Gb/s ££[1 » ZFF RAID (RAID 0 ~ RAID 1~

RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 16)
NCQ ~ AHCI FlI# R *

*HOSE M2_1 # SATA B M2 %4 (5 » SATA3_1 {515 »

o IxHEH M2 O > 3F M Key 8 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s &5 7] M.2 PCI Express T (% Gen3 x4
(32Gb/s) ) **

7 F Intel® Optane™ A

* F 5 NVMe SSD AITEREh#:

T RHEEE U2 B

O « 1xTPM #H
o 1xHUFEE AL
o 1xCPU MGEET (4 %1)
* CPU KUm#EO s 1A (12W) THZRK) CPU XU ©
o IxHIFENEED (4 £)
o IxHUFE/ KIENREED (4%F)  CERERTREERER])
*HUAE [ KFE R SRR S 2A (24W) THERRI/KIG KU
* CHA_FAN1/WP ] LLE i 3 £ 1K 4 5 R B EH A ©
o 1x24%F ATX BJFEEC
o 1x 8% 12V HJFEEL
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o 1 x B S
« 1xUSB2.0#M (37FF 2 4 USB 2.0 i » SFF ESD (#F7)
« 1xUSB3.1Genl B2l (3772 1> USB 3.1 Genl ¥ »

7 ESD (7477)

BIOS « AMI UEFI Legal BIOS » %155 GUI
EE R + ACPI 6.0 37 MR
« SMBIOS 2.7 % #F
« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCST ~ CPU A& PLL HLJE% X

T e o WREERM : CPU ~ HLFE ~ HLFE / KNS
o MUBFSHEIT - CPU ~ HLAE ~ HLAE / KR NG
o ERENE GRIE CPU IR B shiAR A XSER ) : CPU
BUFE ~ BIUFE 1 KR XU
o RS MBS  CPU ~ WU ~ I8 1 KE XS
« CASE OPEN (HLFEFTH) &
o FHIEUAFE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

BERY Microsoft® Windows® 10 64-bit

NIE . FCC~CE
« ErP/EuP ZFF (TFEHF ErP/EuP HIFIE)

* HKIEH A5 8 I RIEN TR, ¢+ http://www.asrock.com

A AN HEEI AT —ERE » (5 IH% BIOS 128 » [V “EHEHRA"
BB =TT T A © EHITRE 2 —AAEIR AT ENE - BN RIHIA
FTZ G o T L EES R 578 M2l E C AR LT © 2ol I T4
WRTTE AT BT DT
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1.3 BiZkigE

B B AN BB - R BREIB SR X LR EA > Bk R - R
SEEHI BV SEBkEE - Bk OTRET -

- W

Short Open
&k CMOS Pksk
(CLRMOS1) yreTIS

(1T FH 14 1)

CLRMOS1 RVFEIERR CMOS HiEdE - BERIIEE 255 5 EIB L

B AERMTENL o MEIF_EIT IR o % 15 BJE 0 A BRERIE
CLRMOS1 EREHBEGEE 5 75 o (HRZ » 1§ 2)7EEHT BIOS JGAZEMERR CMOS ©
N EETENERL BIOS B HTGIER CMOS » ML E R » HAEXM
JEEHUTIERR CMOS #8(F < 1§ » %89 ~ HIW ~ IRFIHE P BOABLE S
HTEHEIT CMOS LG & & 30 (7EERR CMOS JEHL T Bkekig -

ATRETESR: CMOS » BLFEFTFF 2 10 MZ] 75 1F BIOS ZAHT “Clear Status” (&
BRARES ) ISR AT — T AERARTSATIE R -
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(M1 F124)

1.4 HREFERIFNE O

BT LI TRBLE: - TR Bk AIERE X LB AFIEEL L  FFBRENE
BB T_EAFEX EHCEH KX NEHIT

YL 1 HER T A TSR -
(9 %t PANELL) oo IO P AU B -
ono JOTO! pwrsry T FIRGAR S AT i
ReseT# O[O} eND PRI o TEERRE U

buny 4O RV T IE G -

PWRBTN( HEFH) :
ERERIFERTIETIR EHTHRTFSE o BTR] LU B (G IR T T A GHI T 2

RESET( EEHFX) :
EBEIYAERTER LATEETFS » AIRITEEY » T TIER BAEE) »
HEETF XEFTE IR -

PLED( F%HELED) :

EBERIAGRTIETIR AT EIETAT o I FHR(ERT » M LED J58 %4
LLTE S1/S3 FEHRARZSAT » M LED [N#F: o R4 T S4 FEHRIXZSBCHRAL (S5) i »
Ut LED 48K »

HDLED( ###2;&5) LED) :
E LR FERTEII AT ) LED fEAT o B8k IETE LG A K0T - I
LED 5t »

HTER R IR FF TR E ST © BB - ZE I I ~ HETT
2~ HUF LED ~ AL S) LED #5747 ~ PIFFa535 o bR RIS LI
LEWHIAT - BA(RAELe T A FTET B 2P IE A DR




Z390M-ITX/ac

ERAT ATA3 201
(SATA3_0:
WE1TT > o)
(SATA3_1:
A1 T
(SATA3_2:
A1 T
(SATA3_3:
A1 T
(SATA3_4:
A1 T
(SATA3_5:
A1 T

|
0

F81)

{1y

SATA3_5
SATA3_4
SATA3_3 SATA3_1

F114)

F104)

16 1)

F174)

SATA3_2 SATA3_0

X757 SATA3 B2 FHife &
6.0 Gb/s BB 1E HH R ) U
TEHEE 7% 1) SATA HUifEL -

* QI M2_1 #5 SATA 7Y M.2 1445 /7
JH » SATA3_1 5125 -

USB 2.0 i
(9% USB_3_4)
(M1 FE131)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

HFEWR EB— USB2.0 2 -
L USB 2.0 B SR AN Im 0 o

USB 3.1 Gen1 /il
(19 %1 USB3_6_7)
(MEL1T-E7 1)

Vbus.
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

:

It M =B —-E2 - It USB
3.1 Genl £2IH AT ISR ity
D o

BT T A !
MIC2_L oo} GND
(9 ¥ HD_AUDIO1) MIC2_R Olo PRESENCE#
O]|OF——mic_Rrer

(JLER 10T » 5520 1) ovrzr

J_SENSE—1O
OUT2_L O |O1— OUT_RET

SR T s i f
FRTE SR -

135



136

Q PWRBTN( HFFH) :
FERERIFERTIETIR EATHIRTFSE o BTR] LU B (8 IR T S T AR T 2

RESET( EEHFX) :
EBEIYFRRTEIR LRTEETFS © AIRITEIEY] » TTEITIERBERES) » &
BIFKEFEZITHL »

PLED( F%HELED) :
ELEEAERTEIR LATHEIGSTETAT © RGHRIEPRIERT + I LED J#E o RSELTE
S1/83 FEHRAK AT + M LED [AAF: o FRALETE S4 FEARIAEEC P (S5) Af M LED /EK »

HDLED( fB#;E5) LED) :
EBEEPLFERTIEIR FAYIFAIEE) LED #5TAT © BEA IFEEIE 5 A 40T » I LED
FERE o

BT ARG T IR B AT 57 © RIEIRIRA L Z EIFHIFTF X ~ EEITX
HF LED ~ f#1%5) LED #5AT ~ 17w © 15 0LAE TR R e E I RS »
PBIREL BRI A LE S ULA

LG e S ) SPEAKER IR R S R R o
(4 %1 SPEAKER1) DUMMY
(WE1T H184) o

=

A KRR L voumce conaT™= AR 4 EH RS
(4 #f CHA_FAN1/WP) o | [HSTEEREONTOY RURELT o AT S 3
(WF1T > B2 h) — SRS AU - 1B

5 13 o

U R 1[[CFeno B RSB R 20
(4% CHA_FAN2) i@iﬁ:!ﬁi‘f”‘“m“ B UTRT B4 o
(EL% 1 ‘Dj‘ N % 6 /|\> 4 FAN_SPEED_CONTROL




Z390M-ITX/ac

CPU }XL%T%D FAN_VOLTAGE_CON:ARNngEED H:EAEET}Q‘}‘%,{;H\: 4 %1_ CPU };(LZF'H <§
(4%t CPU_FANI) oo | |TALSPEEO-CONTRON = WU ) HET o AISRLIHT %
(WE1TT> H34) — 23 51 CPU MUR » I HEE

EEFHE 1-3

ATX HIR#ZO IR 24 51 ATX BLIFHZ

(24 #F ATXPWR1) Mo

(WE1T> H54)

ATX 12V BB 8 5 HH ATX 12V R EEE

(4% ATX12V1) I I B -

(L5170 5 14) L)

WU A $22 1 4 H 3+ CASE OPEN (#]1

(2%t cn) %%2 FEFTHF) RaMITIRE - Ko mIyLAS

(BT 815 4) sanel R o IRV EE R
RIS ARSI EOHLAE

TPM 2 SERI‘;Z? ?:VDSB 2 O Trusted Platform

(17 % TPMS1) Module ({EfEF-AH »

(WA 1T H194) o lolole TPM) R AL HTF S

SMB,DATA,LMZ?: :;?»SST# TIJZ-I_:I‘EH N ﬁ?lE:E" N %E%*Dﬁ% °
B, foe TPM FRGEHh AT LUAR By s R 25
' B PR B AR R
B
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H¥ES~

o=
oa/9

FAZHHRR

AR E R THAE S 7 s e B ) K SJ/T 11364-2006 THLF
(ERFH RGN SRR ) > B E R M TR » #LIE RS 188
R E BN B EYR BT HE BRI B ZE AR DT PR S R e a
WAE ~ WMF=5ER™ EINERIAR o (K FUHlE - AT FA 7 52 NI AR
EERE—Z ki o B—d 2 BT R M AR - Atk ks
R A HARR A 10 4 -

10

FSRAEYEH RN BHRREERNA

AT BRI SR E R A E VR BT RIS R E R - E SR %

T 5B o
T GELES S
Bt (Pb) §8 (Cd)| 7K (Hg)| /<18 (Cr(VI)) B IRBE (PBB) % IR %k (PBDE
FITRI LS
g | C | 9| © © © ©
NS B
gapest | X | O | © © © ©

O: F %A B E EVREZEEATE S B R R & = TE SJ/T 11363-2006 FRUEMLE
HIBREERLLT »
X: RTRVEHFEEEY R E DL EE 9 TR & S S)/T 11363-2006 FrRiE
FERIIR R EK > SMZEHI T G RURHE 4 2002/95/EC WIFIVE ©

ik WP TR Z BMABE R AR IR  RIETE— M ER BERPRMT -




Z390M-ITX/ac

1 &

JEEHH AN B 2 7390M-1TX /ac FHEIR » A ERIRAS IR ES R EWE - B—EHE
(ETBRI AT SRS o AN S Euit 3R EH P R FA B BhE » SRR GRS RS Rt
F R ARKEE

LIRS & BIOS BUAERTREET R » ATLIA X FABHIEZE » 215
1T  WIAXAEFHIESL » 7] EHEEHGE T FERTIRE » FIMEH]
o TN g o 0 3 = M 4 ) e = bl ek o)
FEEEF o Bt A] LITEHE AL HFRHTHI VGA K CPU SCHZIAH -
FEZHVE http.//www.asrock.com.

1.1 BEAS

o FEE 7300M-ITX/ac FHEN (Mini-ITX RT)
o BEEE 7390M-ITX/ac Pl Z4E R

o FEEZ 7390M-1TX/ac STEELHE

o 2xSerial ATA (SATA) EEHERR (M)

o 1xI/O HERINE

o 2 x HEHE WiFi 2.4/5 GHz KR (GEF)

o Ix B GERR M2 #EE) GEM)
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1.2 3R

s « Mini-ITX U
CPU o TIRE 8 (X 91X Intel® Core™ JEEFEES (Socket 1151)

« Digi Power design

o 6 FEIFMAERE

« S74% Intel® Turbo Boost 2.0 Fii7
o SCIE Intel’ K RIS CPU
o SCHETEE BCLK 287 A

=)o | « Intel® Z390

EoiEae - /)8 DDR4 A IR AERIT
« 2xDDR4 DIMM fill
« 7% DDR4 4000+(0C)*/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600
(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 JE ECC ~
IR AL IR R
* AT % EE - A2 REEEEYS EAOECIE R R -
(http://www.asrock.com/)
. 3Z4% ECC UDIMM AL SRR (FAFF ECC 8= &)
o BARHRHELIERME R © 64GB
« Z1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
o 15 FiEHE oY

EFiGE « 1xPCI Express 3.0 x16 it (PCIE1 : x16 1%5{)
* 7 PCle B 1510 x16 T8 I8 e A A 0% x8 fiitE
* 7 1% NVMe SSD {F 2 BRI A%
o 1x HEE M.2 ffiE (Key E) * ¥4 WiFi-802.11ac i (TE1%E
1/0 )
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il
g

LAN

Z390M-ITX/ac

{EFR¥E & GPU [ pE AR 4 Al SZ#E Intel® UHD Graphics

Built-in Visuals 2 VGA #itt

SZ1% Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : #{f1 AVC ~

MVC (S3D) Sz MPEG-2 Full HW Encodel f Intel® 5355

(G [RIHHEREET ~ Intel® InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD

Technology ~ Intel® Insider™ ~ Intel* UHD Graphics

DirectX 12

HWA f#hi / fi##H5 : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 {11JT ~ HEVC/

H.265 10 {i7T ~ VP8 ~ VP9 8 {ii7T ~ VP9 10 {ifJT. ( £ Ff ) ~

MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( [Ef7HE )

Jllﬁ/ﬁl‘ﬂj IE DisplayPort 1.2 B2 2 x HDMI ;B

i?ﬁ%ﬂ%%‘ﬂa‘% 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz f#HTEE ) HDMI

FTH 24 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz fiffT Y

DisplayPort 1.2

R HDMIEEHR (FHAR HDMI B fids ) #Y Auto

Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC F HBR
(mftzeEaN)

1% & HDMI K. DisplayPort 1.2 ;EEHAJ HDCP

SZHE (% F HDMI 2 DisplayPort 1.2 3E (T 4K Ultra HD

(UHD) #&1i%

7.1 CHHD Hill& N (Realtek ALC892 HEEIEST )
]jJAb

* FEERGE 7.1 CH HD Sl » VR HD A it & AR > 1
pe E] nﬂ%éﬁﬁiiﬁgﬂﬁﬁ% éL E] nﬂIjJHb °

AR ELE RN R
FREP R
Nichicon Fine Gold 25! F 2K ER

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 219V ~ 1 x GigaLAN Intel® I211AT
SRR

TIRER EERE

T LAN [ Teaming JJRE *

* Windows® 10 RS2 Jz LA 5788 Teaming WIRE °
o 374% Energy Efficient Ethernet 802.3az
« SUEPXE
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LR LAN

#&mEiR /0

RERE

58

« Intel® 802.11ac WiFi f54H

« 71 IEEE 802.11a/b/g/n/ac

o SEREEE (2.4/5 GHz)

o TAEEE 433Mbps AU EMERTELE
o T4E Bluetooth 4.2 / 3.0 + i E RN 11

o 2 x RAGHIEER

o 1xPS/2 5 B/ Sl R

« 2 x HDMI G#ifE

« 1xDisplayPort 1.2

o 2xUSB2.0@ER (TIEFFERE)

« 5xUSB 3.1 Gen2 A JERELHEELE (10 Gb/s)

« 1xUSB 3.1 Gen2 C FAMUEEIR (10 Gb/s)

. 2xRJ-45 LAN jE#5H » & LED (ACT/LINK LED F, SPEED
LED)

o HD ZFAEfL « SRESHA HTEMIV, 2850

« 6x SATA3 6.0 Gb/s B2HH 3% RAID (RAID 0 > RAID 1 *
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel REFEFET 16) ~ NCQ ~ AHCI
Fe B+
* 35 M2_1 Fy SATA FEAUR) M2 SEE (G - $ @ 1EH SATA3 1 -
o 1xUltra M.2 ffifE » %88 M Key i 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s 4L M.2 PCI Express f54H (52 A% Gen3
x4 (32 Gb/s)) FETU
> 72 Intel® Optane™ 71y
> TR NVMe SSD 1E B R
> TR U2 B

. 1xTPM HEgt

o 1x HEEEPLREEST

« 1x CPU JE\/53##5H (4-pin)

* CPU R EHS i = 1A (12W) FERTHZRH) CPU G e

o 1 x PR JEURHE5E (4-pin)

o 1xH8EE /K B R EEE (4-pin) (RERR R AT
*BEER /K B RS RS PR A S 2A (24W) RS THERRI/K
JEF °
* Y5 3-pin BX 4-pin JEZEA R > 7] 5 EH{EH] CHA_FAN1/
WP -

o 1x24 pin ATX ZE A

« 1x8pin 12V FEJFEE



Z390M-ITX/ac

o 1 x B & FEEEE

o 1xUSB 2.0 #Egt (3788 2 1 USB 2.0 B ) (SZEREFER#E)

o 1xUSB3.1 Genl #El (374% 2 I USB 3.1 Genl HH#H )
(ZERERE)

BIOS IEE « AMI UEFI Legal BIOS &% 8 GUI &
« ACPI 6.0 T & MARE H Eh B
« 1% SMBIOS 2.7
« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCST ~ CPU N PLL &% &=
Bk

PR R o (BLEERRIE : CPU ~ BRER ~ B KIS EDREUR
o JEREHET ¢ CPU ~ BERE ~ BRI EIHES
o BRFEEE (R CPU IRE B EhFiRe ikt Mm9E ) : CPU ~ B
o R KAEE RS
o T EREER] - CPU ~ BEEE ~ B IKIS B RS
o BEFEFRARUEN
o EEEGYE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

{EERR Microsoft® Windows® 10 64-bit

RS « FCC~CE
« ErP/EuP ready (ZHEL{ff ErP/EuP ready B LIERR)

* QIFE AR 75 L FAPIHIRES, ¢ hetp://www.asrock.com

IR B AR BT B T 1537 R RaHIEEAE LR, - RESRFTGE B A BRI IEE
M - B EEGHERAAITT I RIEE GG - T A G A Rk
I o Bl TR AIREARAT &I T FEIR T A T

é RIS ALTERE » RS AT RE A FER A » Horh (17 7% BIOS HIHIE ~
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1.3 BHERERTE

EPIRRECEPHRATT X - EPHRIEEER LR - BZBRE TER . - =K’
B ERIEE/ESI L > B2k THIRL -

- W

Short Open
&k CMOS PR
(CLRMOSI) 2-pin BkE5!

(FEZB% 1 5 - R 14)

1 T*IJH% CLRMOS1 {5k CMOS HI &} o 72 BUEER B a5 At 2 i A THRY
FE 0 FESCRAPAENSE - BT EIRALER Eﬁfﬁﬁf% EERF 15 W% 0 35
{3 EJE%%I@:% CLRMOS1 b/ pin FGFER) 5 7 o A3l > FFREAE S HT BIOS 1%
TLANERR CMOS ° # B FTAEFHT BIOS #37 AliERR CMOS » BILL/E S EHTEY
A RRIGETERR CMOS BIfFRTRAR « FEE » HATERUE cMOoSs &
MIRFA BRGNS ~ B ~ WER R 38 THRL A R © G57FE0 A EIERR
CMOS % HU Mk -

Z bR CMOS » FIRE @ (RHIFIFHGARL » s BIOS 7 [EERIREE) »
e T I S ok



Z390M-ITX/ac

1.4 IREBFETRIZEE

WREH3 R TREIR © 75 FFBARIT ETES Lt E RIETAL - #BLARIE
BTG RIZEH L » &K LRI OR AT Z 4R -

AR HES ! ARIE LA T A SRS
(9-pin PANEL1) :Ei';* S g: PLEDT R ERUEIRRAR - R
GESBIS LE 95 12) oo 10O rwrom  FRIBERBEIRAERE o

RESET# 40O |Of GND RIS o TEEbEE
puMMY 1O AR E &S -

PWRBTN ( FiPHI )
R AT LA IR o A3 E (EH BB R GARARAA A AT B IRHT 772

RESET ( &l )
EEE R AT LHTER AR - 2 BN BB TIE H EATHE) - T &
RG] EFTRCE BN ©

PLED ( %4 )i LED) :

R ATELHI BTN EESTTAE o FALIETEE(FRT » I LED @72 © At
A S1/S3 MEIRINEERF » LED ErfFBEPTAE  RATENA S4 MENRIXEESLTIRE (55) FF -
LED Er/EW °

HDLED ( (/L% LED) :
SELEE IR AT EHYIEREFE) LED © BEREIE BN A B FIF » LED Br7iE

BB TR T 25 A 1A » AR 1 22 HI BRI ~ Bk ~ IR
LED ~ BEREI%E) LED ~ W\ R A AEEHARL o A6 il TR A E e I AR -
GATEE MR Rt IR ER IERETALT ©
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Serial ATA3 %55 - = o SE7/5HH SATA3 FEgEEE & 12
(SATA3_0: 2 g PR EEIFAEE Y SATA &

HEMELE W) QAR 6 & FHEL > BEATE 6.0 Gb/s
(SATA3_1 = |_ ] £ o o, FORHEES -

HBEE 1 E ) o = kS 2 2

o o g B 7 M21 5 SATA KT M2

(SATA3_2: & Bl bl & wmim  ppamsams -
21 E WY 1)

(SATA3_3:

H2ME 1 E » fWYE 10)

(SATA3_4:

EH2HE 1 EH  fWE 16)

(SATA3_5:

FEREE 1 EH > W 17)

USB 2.0 et It et 5 —(E USB2.0

(9-pin USB_3_4)

(FE2HEE1HE

HRAE 13)

HESt © Ltk USB 2.0 HESHE
A SR E AR o

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
UsSB_PWR USB_PWR
1

USB 3.1 Gen1 HESf
(19-pin USB3_6_7)

b E Rt A — (@S -
It USB 3.1 Gen1 HESHE5 0]

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
o IntA_PA_SSRX+ GND : NI
(FEZH®B1H - fw9E7) om0 {Q[Okmaressne ST AR {IEEERIR ©
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
AT AR ! AR O E R A
. MIC2_L GND . .
(9-pin HD_AUDIO1) MIC2_ R resences Bl 22 VAR B Al ©
(G L > %k 20) over—folol—wera
|— our_rer




Z390M-ITX/ac

PWRBIN ( F i)
PR R AT ER_EHIEIRFAR o LAl € (& /7 B IR AR A B IRHT 772 ©

RESET ( 3 ) ¢

HPEE AT LAY EZR - 2 BN s EAEE T IE BT - 4 T B
HIFAET ] EAT BN

PLED ( A4 # i LED) :

ELER R AT LRI VRGN o RAIETEE(EF » I LED B2t o FAtte
A 81/53 FEIRIRRENF » LED ErFAapasE o R S4 FEIRIAZEZ R (S5) I¥ » LED
EAEW ©

HDLED ( {{fififi%5) LED) :
R AT _LHIIEREITE) LED © IEHEIE [EH A ERIF » LED @727 -

& PR AT T4 B 1A © AT 1L 252 H AR ~ EaGAR ~ ElF
LED ~ (%) LED ~ W R A EEE L o HFER AT BRI S
A TEE MR Rt IR EF IERETALT ©

TR HEST SPEAKER AP GE R
(4-pin SPEAKER1) sﬂmz HEgt o
(25 1 E > 55 18) +5V
=
B/ K EREREE  vomee commor| A E AL i — 1 4-Pin
(4-pin CHA_FAN1/WP) oo | K v R A -
GF2HEE 1H » fwk2) — FTEEER 3-Pin BEEKIG

JG o FEEE Pin1-3 0

e e 1[To} om0 SN T U
(4-pin CHA_FAN2) U ST o emeen N pEOE S EL A R B
<§§§Fﬁ% 1 E‘ ) r’fy’%% 6> 4 FAN_SPEED_CONTROL ﬁfﬂﬁl] °
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CPU Jal 3 #5H

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pin CPU_FAN1)
(FE2HE1HE > WiE3)

GND

FAN_SPEED_CONTROL

A FHEMRBL fi 4-Pin CPU
JEVR (FRE AR ) 258 o
FEGTE5E R 3-Pin CPU

VR » FH% Pin 13 -
ATX B JFHETH b B0 A E R —#H 24-pin

(24-pin ATXPWR1)
(FE2HEIE1H > W% 5)

ATX EJREEH -

ATX 12V EF#Z5E 8 o 5 G ATX 12V EIREZE I
(4-pin ATX12V1) HEN 20 o
(2B 1 E B LLUO)
TSR REHERT 1 AR THELGE
(2-pin CI1) . n§|ND B ERIThEE - ATEHIE
(285 1 5 > 5% 15) ’ BONER TS o #H
HRATIEE » BE L HER
HEH:E% Bﬁn§1E(EJuXu ©
TPM HEEt o o W EREE S PR E A A 5k
(17-pin TPMS1) ool (TPM) %k > ATHE(REETE
(ESMH 1 E » W55 19) SIS S~ BODER  BIERE
s OO e ez o TEM A
oo cuwn IOt e i/ R 72 % ~ (REHLTT
1 Il e E SR SRR o
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Z390M-ITX/ac

Spesifikasi
Platform ¢ Bentuk dan Ukuran Mini-ITX
CPU ¢ Mendukung Prosesor Generasi ke-8 & Generasi ke-9 Intel”
Core™ (Soket 1151)
¢ Desain Digi Power
¢ Desain 6 Fase Daya
¢ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0
¢ Mendukung CPU Intel® K-Series tidak terkunci
¢ Mendukung Overclock Jarak Penuh ASRock BCLK
Chipset o Intel® Z390
Memori ¢ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

¢ 2x Slot DIMM DDR4
¢ Mendukung DDR4 4000+(OC)*/3866(0C)/3800(0C)/3733(O
C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133
non-ECC, memori tanpa buffer
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
¢ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)
¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
¢ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

Slot Ekspansi ¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:x16 mode)
* Mendukung kartu riser PCle untuk memperluas satu slot x16
menjadi dua slot x8
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
¢ 1 x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-
802.11ac (di bagian belakang I/O)
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Grafis o

Audio U

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Mendukung Intel* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya Decode),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

Tiga pilihan output grafis: DisplayPort 1.2 dan 2 x port HDMI
Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC,
dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI (memerlukan
monitor yang kompatibel dengan HDMI)

Mendukung HDCP dengan Port HDMI dan DisplayPort 1.2
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI
dan DisplayPort 1.2

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC892
Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel

depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus

diaktifkan melalui driver audio.

LAN U

Mendukung Audio Blu-ray Premium
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung LAN Ganda dengan Teaming*

*Teaming didukung di Windows® 10 RS2 dan lebih.
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Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
Mendukung PXE



Z390M-ITX/ac

LAN Nirkabel e Intel® 802.11ac WiFi Modul
¢ Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac
¢ Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)
¢ Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
433Mbps
¢ Mendukung Bluetooth 4.2 / 3.0 + Kecepatan tinggi kelas II

1/0 Panel ¢ 2x Port Antena
Belakang 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
e 2 x Port HDMI
¢ 1 x DisplayPort 1.2
e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 5x USB 3.1 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s)
e 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s)
e 2x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
¢ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan ¢ 6x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 16),
NCQ, AHCI, dan Hot Plug*

* Jika M2_1 digunakan perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_1
akan dinonaktifkan.

e 1 Soket Ultra M.2, mendukung modul M Key tipe
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Teknologi Intel” Optane™
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

Konektor ¢ 1xHeader TPM
¢ 1 x Header Chassis Intrusion
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas Chassis (4-pin)
¢ 1 x Konektor Kipas Chassis/Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau

4-pin sedang digunakan. 151
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Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

1 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya 8 pin 12V

1 x Konektor Audio Panel Depan

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 2.7

CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST, Multipengatur Tegangan CPU
Internal PLL

Deteksi Suhu: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air

Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Deteksi CASE OPEN

Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

0s

Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi e FCC,CE

¢ Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan

pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan

alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas

sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko

dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas
kemungkinan kerusakan karena overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : Z390M-1TX/ac
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
Z390M-ITX/ac / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

RED—Directive 2014/53/EU
[J EN 300 328 V2.1.1 X EN 301 489-17 V3.1.1
[JEN 301893 V2.1.1 [JEN 301 489-3 V2.1.1
[0 EN 300 220 V3.1.1
OLVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[0 EN 60950-1:2011+ A2:2013 [ EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

ce

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

v

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
March 9, 2018
(Date)

P/N: 15G062120001AK V1.1
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