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No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com
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AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG



ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under
Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent
with 48 C.E.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts iden-
tified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the
Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.



CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.

AT|BE|BG|CH|CY | CZ|DE

DK|EE|EL |ES| FI | FR|HR

Q HU| IE | IS [ IT | LI |[LT|LU
LV |MT|NL [NO| PL | PT |RO
SE | SI [SK | TR [UK

Radio transmit power per transceiver type

2400-2483.5 MHz 18.5+/-1.5dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5dbm
18.5 +/ -1.5 dbm (no TPC)
21.5 +/ -1.5 dbm (TPC)
25.5 +/-1.5 dbm (no TPC)
28.5 +/ -1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz

ASRock Incorporation
Contains Wi-Fi 6E module with Bluetooth

Model: AX411NGW

FCCID:PD9AX411NG R-NZ

IC:1000M-AX411NG c E
=== [R]003-210221 (CCAH21Y11140T1
X

5.15~5.35GHz indoor use only
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Motherboard Layout
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8 pin 12V Power Connector (ATX12V1)

8 pin 12V Power Connector (ATX12V2)

2 x 288-pin DDR5 DIMM Slots (DDR5_A1, DDR5_B1)
VRM/Water Pump Fan Connector (VRM_FAN1/WP)

2 x 288-pin DDR5 DIMM Slots (DDR5_A2, DDR5_B2)
CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN3/WP)
Addressable LED Header (ADDR_LED2)

Addressable LED Header (ADDR_LED3)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.2 Genl Header (USB3_9_10)

USB 2.0 Header (USB_3)

Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (USB32_TC_1)
Independent USB 3.2 Genl Type-A Connector (IND_USB)
USB 3.2 Genl Header (USB3_7_8)

SATA3 Connectors (SATA3_1)(Upper), (SATA3_2)(Lower)
SATA3 Connectors (SATA3_3)(Upper), (SATA3_4)(Lower)
SATA3 Connectors (SATA3_5)(Upper), (SATA3_6)(Lower)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

System Panel Header (PANELL1)

Power Button (PWRBTN1)

Clear CMOS Button (CLRCBTNI1)

Reset Button (RSTBTNI1)

Independent SATA3 Connector (IND_SATA)

USB 2.0 Header (USB_1_2)

SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
Addressable LED Header (ADDR_LEDI)

RGB LED Header (RGB_LED1)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP_3A)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
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No. Description No. Description

Central / Bass (Orange)

Rear Speaker (Black)

Line In (Light Blue)

Front Speaker (Lime)*

LAN RJ-45 Port (Intel® 1219V)**
2.5G LAN RJ-45 Port

(Killer® E3100G)***

USB 3.2 Gen2 Type-A Ports
(USB3_5_6)

USB 3.2 Genl Type-A Port (USB3_4)
USB 4.0 Thunderbolt™ 4
Type-C Port (TB_2)

10  USB 3.2 Genl Type-A Port
(USB3_3)****

11 USB 4.0 Thunderbolt™ 4
Type-C Port (TB_1)

12 Microphone (Pink)

13 Optical SPDIF Out Port

14  USB 3.2 Genl Type-A Ports
(USB3_1_2)¥0**

15  HDMI Port

16  Antenna Ports

17 BIOS Flashback Button




*If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below
for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass

Channels (No. 4) (No. 2) (No. 1)
4 \Y% \Y% - -
6 A% A% A% --
8 \Y% A% A% \Y%

**There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.
ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

“**There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.
ACT/LINK LED

SPEED LED
|
| - I
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
L . 100Mbps/1Gbps
Blinking Data Activity Orange .
connection
On Link Green 2.5Gbps connection

¢ Ultra USB Power is supported on USB3_3 port. ACPI wake-up function is not supported on USB3_3 port.

X USB3_1_2 are the Lightning Gaming Ports.
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802.11ax Wi-Fi 6E Module and ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna

802.11ax Wi-Fi 6E + BT Module

This motherboard comes with an exclusive 802.11 a/b/g/n/ax Wi-Fi 6E + BT module
that offers support for 802.11 a/b/g/n/ax Wi-Fi 6E connectivity standards and
Bluetooth. Wi-Fi 6E + BT module is an easy-to-use wireless local area network (WLAN)
adapter to support Wi-Fi 6E + BT. Bluetooth standard features Smart Ready technology
that adds a whole new class of functionality into the mobile devices. BT also includes
Low Energy Technology and ensures extraordinary low power consumption for PCs.

* The transmission speed may vary according to the environment.

* Wi-Fi 6E (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. The availability
will depend on the different regulation status of each country and region. It will be
activated (for supported countries) through Windows Update and software updates
once available.

* A 6GHz compatible router is required for 6E functionality.

ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna



Graphics Card Holder

Installing the Graphics Card Holder

ﬁ Before installing the Graphics Card Holder , please make sure that your motherboard is
properly installed into a PC case.

Step 1

Secure the Graphics Card Holder to the chassis

with 2 screws.

*There are two types of screws in the package.

Please use the appropriate type based on the

standoffs on the motherboard tray of your PC
Type A Type B
case.

@ Step 2

After installing your graphics card, place the
bracket in the proper position to make sure that
it holds your graphics card in place.

Then secure the bracket to the Graphics Card
Holder with 1 screw.
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3010 Cooling Fan with Bracket

ﬁ Before installing the cooling fan, please make sure that your motherboard is properly

installed into a PC case.

Installing the 3010 Cooling Fan with Bracket

Step 1

g Place the 3010 Cooling Fan with Bracket to your
; motherboard with screw holes aligned.

Then Secure it with 2 screws.

Step 2

Connect the fan cable to the VRM/Water Pump
Fan Connector (VRM_FAN1/WP).




4010 Cooling Fan Bracket

A

Installing the 4010 Cooling Fan Bracket

Before installing the cooling fan, please make sure that your motherboard is properly

installed into a PC case.
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Step 1

Attach your 4010 fan to the bracket and
secure it with 4 screws.

*Please note that the 4010 fan does not
come with the package.

Step 2

Place the 4010 fan with bracket to your
motherboard with screw holes aligned.
Secure it with 2 screws.

*Please note that the bracket may possibly
protrude over the motherboard due to the
position of other components. The bracket
can also interfere with the CPU heatsink.
Please adjust the bracket into the proper

position before fastening the screws.

Step 3

Connect the fan cable to the VRM/Water
Pump Fan Connector (VRM_FAN1/WP).
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Wireless Dongle USB Bracket

Installing the Wireless Dongle USB Bracket

Step 1

Plug the Wireless Dongle USB Bracket into the
USB 2.0 header on your motherboard.

v

Step 2

Now you have two external USB 2.0 ports at
hand.

*We recommend you plugging wireless devices
dongle into these USB 2.0 ports for the best
wireless signal quality.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Z690 Taichi Razer Edition motherboard, a
reliable motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality

control. It delivers excellent performance with robust design conforming to

ASRock’s commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock
website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock Z690 Taichi Razer Edition Motherboard (ATX Form Factor)
ASRock Z690 Taichi Razer Edition Quick Installation Guide
ASRock Z690 Taichi Razer Edition Support CD

4 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

1 x Graphics Card Holder (Optional)

1 x Wireless Dongle USB Bracket (Optional)

1 x 3010 Cooling Fan with Bracket and Screw Package (Optional)
1 x 4010 Cooling Fan Bracket and Screw Package (Optional)

1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna (Optional)

3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

1 x Standoff for M.2 Socket (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

ATX Form Factor
8 Layer PCB
20z Copper PCB

Supports 14", 13" & 12" Gen Intel® Core™ Processors
(LGA1700)

Digi Power design

20 Power Phase design

Supports Intel® Hybrid Technology

Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology
Supports ASRock Hyper BCLK Engine V

Intel Z690

Dual Channel DDR5 Memory Technology

4 x DDR5 DIMM Slots

Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to
6400+(0C)*

* Supports DDR5 4400 (1IDPC) / 3600 (2DPC) natively.
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for

more information. (http://www.asrock.com/)

Max. capacity of system memory: 128GB
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
15u Gold Contact in DIMM Slots

3 x PCle x16 Slots (PCIE1/PCIE2/PCIE4: single at Gen5x16
(PCIE1); dual at Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2); triple at
Gen5x8 (PCIEL) / Gen5x8 (PCIE2) / Gen4x4 (PCIE4))*

* Supports NVMe SSD as boot disks

1 x PCIe Gen3x1 Slot

Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™
and CrossFireX"™

1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCle
WiFi module and Intel* CNVi (Integrated WiFi/BT)

15u Gold Contact in VGA PClIe Slots (PCIE1 and PCIE2)

11



Graphics + Intel* UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

- Intel® X® Graphics Architecture (Gen 12)
+ Three graphics output options: 1 x HDMI and 2 x Intel®
Thunderbolt™ 4
+ Supports Triple Monitor
- Supports Intel” Thunderbolt™ 4 with max. resolution up to
4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
* Only the CPU's embedded graphics can be displayed through
Thunderbolt ports. If you want to display to a Thunderbolt
monitor, please use CPU models with embedded graphics.
+ Supports HDMI 2.1 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz
« Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 and Intel® Thunderbolt™
4 Ports

Audio « 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
+ Premium Blu-ray Audio support
+ Supports Surge Protection
+ WIMA Audio Capacitors (For Front Outputs)
. ESS SABRE9218 DAC for Front Panel Audio (130dB SNR)
+ Pure Power-In
+ Direct Drive Technology
+ PCB Isolate Shielding
+ Impedance Sensing on Rear Out port
+ Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
« Gold Audio Jacks
+ 15p Gold Audio Connector
+ Nahimic Audio

LAN 1x2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100G)
+ Supports Killer LAN Software
- Supports Killer DoubleShot™ Pro X3
+ Supports Wake-On-LAN
+ Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE
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1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V)
+ Supports Wake-On-LAN

+ Supports Lightning/ESD Protection

+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az

+ Supports PXE

Wireless - 802.11ax Wi-Fi 6E Module
LAN + Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Supports Dual-Band 2x2 160MHz with extended 6GHz
band* support

* Wi-Fi 6E (6GHz band) will be supported by Microsoft® Win-
dows® 11. The availability will depend on the different regula-
tion status of each country and region. It will be activated (for
supported countries) through Windows Update and software
updates once available.
* A 6GHz compatible router is required for 6E functionality.

+ 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity

technology

+ Supports Bluetooth + High speed class IT

+ Supports MU-MIMO

+ Supports Killer LAN Software

+ Supports Killer DoubleShot™ Pro X3

+ Supports Intel® Double Connect Technology

Rear Panel + 2x Antenna Ports
1/0 + 1 x HDMI Port
+ 1x Optical SPDIF Out Port
+ 2xUSB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (ReDriver)
(Supports ESD Protection)
« 2x USB 4.0 Thunderbolt™ 4 Type-C Ports (40 Gb/s for USB
4.0 protocol; 40Gb/s for Thunderbolt protocol) (Supports
ESD Protection)
* Supports USB PD 3.0 up to 9V@3A (27W) / 5V@3A (15W)
charging
+ 4xUSB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)
*USB3_2, USB3_3 and USB3_4 are from Intel® Z690; USB3_1 is
from ASMedia ASM3042.
* USB3_1_2 are the Lightning Gaming Ports.
* Ultra USB Power is supported on USB3_3 port.
* ACPI wake-up function is not supported on USB3_3 port.

13
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Storage

RAID

Connector

2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

1 x BIOS Flashback Button

HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks with LED)

6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors

1 x Independent SATA3 6.0 Gb/s Connector

1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode*

1 x Hyper M..2 Socket (M2_2, Key M), supports type
2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode*

1 x M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type
2230/2242/2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PClIe Gen3x2 (16
Gb/s) modes*

* Supports Intel® Optane™ Technology (M2_2 only)

* Supports Intel” Volume Management Device (VMD)
* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit

Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA
storage devices

Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 5 for M.2 NVMe
storage devices

1 x SPI TPM Header
1 x Power LED and Speaker Header
1 x RGB LED Header

* Supports in total up to 12V/3A, 36 W LED Strip

3 x Addressable LED Headers

* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip

1 x CPU Fan Connector (4-pin)

*The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.



7690 Taichi Razer Edition

+ 2x CPU/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* CPU_FAN2/WP_3A supports the water cooler fan of maxi-
mum 3A (36W) fan power.
* CPU_FAN3/WP supports the water cooler fan of maximum
2A (24W) fan power.
+ 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 1 x VRM/Water Pump Fan Connector (4-pin)
* The VRM/Water Pump Fan Connector supports the VRM fan
of maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP_3A, CPU_FAN3/WP, VRM_FAN1/WP,
CHA_FAN1~4/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in
use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 2x8pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x Front Panel Audio Connector (15p Gold Audio
Connector)
+ 2x USB 2.0 Headers (Support 3 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1xIndependent USB 3.2 Genl Type-A Connector
+ 2xUSB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection)
+ 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
(Supports ESD Protection)
+ 1x Clear CMOS Button
+ 1xDr. Debug with LED
+ 1x Power Button with LED
+ 1x Reset Button with LED

BIOS + AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature + ACPI 6.0 Compliant wake up events
» SMBIOS 2.7 Support

15
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Hardware
Monitor

0os

Certifica-
tions

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN_AUX, +1.8V
PROC, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +1.05V PCH Voltage
Multi-adjustment

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump, VRM/Water Pump, MOS Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump, VRM/
Water Pump, MOS Fans

Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump, VRM/Water Pump, MOS Fans

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, +0.82V
PCH, +1.05V PCH, +1.05V PROC, DRAM, VCCIN_AUX

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
CEC Tier II ready

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party

f Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to

the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

17
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

20
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

21



2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR5 (Double Data Rate 5) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand,
ﬁ speed, size and chip-type) DDR5 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three memory
module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2, DDR3 or DDR4 memory module into a DDR5
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR5_A1 DDR5_A2 DDR5_B1 DDR5_B2
1 Populated Populated
2 | Populated Populated Populated Populated

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the
motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.

22
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2.4 Expansion Slots (PCle Slots)

There are 4 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off
or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 5.0 x16 slot) is used for PCIe x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 5.0 x16 slot) is used for PCle x8 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCIe x1 lane width cards.

PCIE4 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCle x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE2 PCIE4
Single Graphics Card Gen5x16 N/A N/A
Two Graphics Cards in
. oT™ Gen5x8 Gen5x8 N/A
CrossFireX " Mode
Three Graphics Cards in
g Gen5x8 Gen5x8 Gen4x4
3-Way CrossFireX " Mode
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FANI1~4/WP) when using multiple graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

Short Open
Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRMOSI) Open: Default

2epi
(see p.1, No. 32) pin jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn
off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short the
pins on CLRMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper cap after
clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating
the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do
the clear-CMOS action.

25



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 21)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-
HDLED+

assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-
ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the
pin assignments are matched correctly.

Power LED and Speaker D?JF’:AE“;\::ER Please connect the
Header DUMMY | chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) jd o) the chassis speaker to this
(see p.1, No. 20) 1 Jo[oJo header.
PLEL+
PLED+

PLED-



Serial ATA3 Connectors These six SATA3
Right Angle: - =] [ ~ connectors support SATA
(SATA3_1: g E data cables for internal
see p.1, No. 15)(Upper) & ==l & storage devices with up to
(SATA3_2: 6.0 Gb/s data transfer rate.
see p.1, No. 15)(Lower) 2| =] [ :';|

(SATA3_3 E E

see p.1, No. 16)(Upper) o ==l v

(SATA3_4:

see p.1, No. 16)(Lower) £| = [ :|

SATA3_5: s =

(SATA3 = (L &

see p.1, No. 17)(Upper) O =l =l v

(SATA3_é6:

see p.1, No. 17)(Lower)

Independent SATA3 [ ] There is one Independent
Connector IND_SATA SATA3 Connector on this
Vertical: motherboard.
(IND_SATA:

see p.1, No. 25)

USB 2.0 Headers There are two headers on
(9-pin USB_1_2) USESPIR this motherboard.

(see p.1, No. 26)

(5-pin USB_3)
(see p.1, No. 11)

P-
USB_PWR

D

USB_PWR

Independent USB 3.2
Genl Type-A Connector
(IND_USB)

(see p.1, No. 13)

GN
P+
p-
1

There is one Independent USB
3.2 Genl Type-A Connector on

this motherboard.
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USB 3.2 Genl Headers
Right Angle:

(19-pin USB3_7_8)
(see p.1, No. 14)

Vertical:
(19-pin USB3_9_10)
(see p.1, No. 10)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

There are two headers on
this motherboard. Each
USB 3.2 Genl header can

support two ports.

Front Panel Type C USB
3.2 Gen2x2 Header
(20-pin F_USB32_TC_1)
(see p.1, No. 12)

EE
T

USB Type-C Cable

There is one Front

Panel Type C USB 3.2
Gen2x2 Header on this
motherboard. This header
is used for connecting a
USB 3.2 Gen2x2 module
for additional USB 3.2

Gen2x2 ports.
Front Panel Audio Header SND This header is for
PRESENCE#
(9-pin HD_AUDIO1) ‘M'C,RSUT wer connecting audio devices
|7 .
(see p.1, No. 33) ST to the front audio panel.
1‘ IQIQ o
‘ [ Toura L
J_SENSE
OoUT2_R
MIC2_R
MIC2 L

port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis

Q High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-

manual to install your system.



Chassis/Water Pump Fan

Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 18)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 19)

4-pin CHA_FAN3/WP)
see p.1, No. 29)
4-pin CHA_FAN4/WP)
see p.1, No. 28)

—~ o~ o~

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTRO

NN

12 34

This motherboard
provides four 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

VRM/Water Pump Fan Gro This motherboard
FAN_VOLTAGE
Connector FAN_SPEED provides a 4-Pin water
(4-pin VRM_FAN1/WP) PANSPEED-CONTRO ¢ 50ling VRM fan
(see p.1, No. 4) connectors. If you plan
e to connect a 3-Pin VRM
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.
CPU Fan Connector This motherboard
(4-pin CPU_FANT1) ; aNo. provides a 4-Pin CPU fan
+12'
(see p.1, No. 35) 3 CPU_FAN_SPEED (Quiet Fan) connector.
4 FAN_SPEED_CONTROL

If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CPU_FAN2/
WP_3A)

(see p.1, No. 34)

(4-pin CPU_FAN3/WP)
(see p.1, No. 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

B wWN R

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

This motherboard
provides two 4-Pin water
cooling CPU fan
connectors. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.
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ATX Power Connector

(24-pin ATXPWR1)
(see p.1, No. 9)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power
Connectors
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 1)
(8-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

This motherboard
provides two 8-pin ATX
12V power connectors. To
use a 4-pin ATX power
supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 5.
*Connecting an ATX 12V
8-pin cable to ATX12V2 is
optional.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.

SPI TPM Header
(13-pin SPI_TPM_J1)
(see p.1, No.27)

30

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy

CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

OlO[O]O]O[O]O
[l (e][e][e][e](e][e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely store
keys, digital certificates, pass-
words, and data. A TPM system
also helps enhance network
security, protects digital
identities, and ensures platform

integrity.
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RGB LED Header ] This RGB header is used to
(4-pin RGB_LED1) +12VG R B connect RGB LED extension
(see p.1, No. 31) cable which allow users to choose
from various LED lighting
effects.
Caution: Never install the
RGB LED cable in the wrong
orientation; otherwise, the cable
may be damaged.
*Please refer to page 47 for
further instructions on this
header.
Addressable LED Headers These headers are used to connect
(3-pin ADDR_LED1) 4 Addressable LED extension ca-
(see p.1, No. 30) GND bles which allow users to choose
VOUDTO'ADDR from various LED lighting
effects.
(3-pin ADDR_LED?2) GND Caution: Never install the
(see p.1,No. 7) @DO rooR Addressable LED cable in the
(3-pin ADDR_LED3) VOUT wrong orientation; otherwise,
(see p.1, No. 8) ! the cable may be damaged.

*Please refer to page 48 for
further instructions on this
header.
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2.7 Smart Switches

The motherboard has four smart switches: Power Button, Reset Button, Clear
CMOS Buttons and BIOS Flashback Button, allowing users to quickly turn on/off
the system, reset the system, clear the CMOS values or flash the BIOS.

Power Button Power Button allows users
(PWRBTNI) to quickly turn on/off the
(see p.1, No. 22) system.

Reset Button Reset Button allows
(RSTBTN1) users to quickly reset the
(see p.1, No. 24) system.

Clear CMOS Button e o Clear CMOS Button
(CLRCBTNI1) . allows users to quickly
(see p.1, No. 23) e o clear the CMOS values.

ﬁ This function is workable only when you power off your computer and unplug the
power supply.
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BIOS Flashback Button ‘ BIOS Flashback Switch allows users
(BIOS_FB1) BIOS to flash the BIOS.
(see p.3, No. 17) Flashback

ASRock BIOS Flashback feature allows you to update BIOS without powering on the system, even
without CPU.

Before using the BIOS Flashback function, please suspend BitLocker and any encryption
or security relying on the TPM. Make sure that you have already stored and backup-ed

A the recovery key. If the recovery key is missing while encryption is active, the data will stay
encrypted and the system will not boot into the operating system. It is recommended to dis-
able fTPM before updating the BIOS. Otherwise an unpredictable failure may occur.

To use the USB BIOS Flashback function, Please follow the steps below.

1. Download the latest BIOS file from ASRock's website : http://www.asrock.com.
2. Copy the BIOS file to your USB flash drive. Please make sure the file system of

your USB flash drive must be FAT32.
3. Extract BIOS file from the zip file.

4. Rename the file to “creative.rom” and save it to the root directory of X: USB flash drive.

5. Plug the 24 pin power connector to the motherboard. Then turn on the power supply's AC
switch.
*There is no need to power on the system.

6. Then plug your USB drive to the USB BIOS Flashback port.

7. Press the BIOS Flashback Switch for about three seconds. Then the LED starts to blink.

8. Wait until the LED stops blinking, indicating that BIOS flashing has been completed.
*If the LED light turns solid green, this means that the BIOS Flashback is not
operating properly. Please make sure that you plug the USB drive to the USB BIOS Flashback
port.
**If the LED does not light up at all then please disconnect power from the system and remove/
disconnect the CMOS battery from the motherboard for several minutes. Reconnect power
and battery and try again.

= | | = ||[=—!

v
USB BIOS Flashback port
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1) supports type 2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

a®d

Step 2

7} Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

Nut Location A
PCB Length 8cm
Module Type Type2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Align and gently insert the M.2
(NGFF) SSD module into the M.2
slot. Please be aware that the M.2
(NGFF) SSD module only fits in one

orientation.

Step 5

Tighten the screw that come with the

package with a screwdriver to secure

the module into place.

35
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the M.2 heatsink into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module
and M.2 heatsink.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
0oCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)

SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TMS8FP2240G0C101
TMS8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_2, Key M) supports type 2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
ﬂ § and the screw.

Step 2

Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
ﬂ module, find the corresponding nut
location to be used.
—@—

-0
-0

C

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoft that comes
with the package. Then hand tighten
the standoft into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw that come with the

package with a screwdriver to secure

the module into place.
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure M.2 heatsink into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module
and M.2 heatsink.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
OCz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256MG6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)

SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_3, Key M), supports type 2230/2242/2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3x2 (16
Gb/s) modes.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

/ o ] Step 2

Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
——

location to be used.

-0
~O
-0

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

l!

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw that come with the

package with a screwdriver to secure

the module into place.

-©

43



44

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure M.2 heatsink into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module
and M.2 heatsink.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_3)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCzZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105
TMS8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_LED]1) on the motherboard.

RGB_LED1

]

[m]

[}

ﬂﬂﬂogﬂ

4]
Ooos

may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-

f 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable

ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Headers (ADDR_LED1/
ADDR_LED2/ ADDR_LED3) on the motherboard.

) ADDR_LED2

)_> GND
DO_ADDR
vouT

1

§
——» ADDR_LED3

D GND

DO_ADDR
1 [ ] ﬁ
5]
B

m== sl

:O |
| el Tem mea JOOS 7

ADDR_LED1

é 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
damaged.

2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and

unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das ASRock Z690 Taichi Razer Edition entschieden haben -
ein zuverlassiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitétskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfiillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,
kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden. Falls diese

Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere
Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf
dieses Motherboard benotigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen iiber
das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten
und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock- Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

« ASRock 7690 Taichi Razer Edition-Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock Z690 Taichi Razer Edition-Schnellinstallationsanleitung
« ASRock Z690 Taichi Razer Edition-Support-CD

+ 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 1 x Grafikkartenhalter (optional)

+ 1x WLAN-Dongle-USB-Halterung (optional)

+ 1x 3010 Kiihllifter mit Halterung und Schraubenpaket (optional)
+ 1x4010 Kiihlliifter-Halterung und Schraubenpaket (optional)

« 1 x ASRock-WiFi-2,4/5/6-GHz-Antenne (optional)

3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

1 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform « ATX-Formfaktor
- 8-Layer-PCB

- Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

Prozessor . Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 12. Gen. (LGA1700)
+ Digi Power design
+ 20-Leistungsphasendesign
+ Unterstiitzt Intel* Hybrid-Technologie
« Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
+ Unterstiitzt ASRock Hyper-BCLK-Engine V

Chipsatz - Intel® Z690

Speicher + Dualkanal-DDR5-Speichertechnologie
+ 4 x DDR5-DIMM-Steckplétze
« Unterstiitzt ungepufferten DDR5-Non-ECC-Speicher bis
6400+(0C)*

* Unterstiitzt nativ DDR5 4400 (1DPC) / 3600 (2DPC).

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

- Systemspeicher, max. Kapazitét: 128GB

« Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

+ 15-pu-Goldkontakt in DIMM-Steckplétze

Erweiterungs- - 3 xPCle-x16-Steckplatz (PCIE1/PCIE2/PCIE4:einzeln bei
steckplatz Gen5x16 (PCIEL); doppelt bei Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2);
dreifach bei Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2) / Gen4x4 (PCIE4))*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 1 x PCle-Gen3x1-Steckplitze
. Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™, 3—Wege—Cr0ssFireX'I‘M und
CrossFireX™
+ 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-WLAN-/-BT-PCle-
WLAN-Modul und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)
«+ 15-pu-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplitze (PCIE1 und PCIE2)
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Grafikkarte

Audio

LAN

« Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

« Intel® X°-Grafikarchitektur (12. Gen.)

+ Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: HDMI und 2 x Intel®
Thunderbolt™ 4

+ Unterstiitzt drei Monitore

« Unterstiitzt Intel® Thunderbolt™ 4 mit maximaler Auflssung von
8K (7680 x 4320) bei 60 Hz*

* Unterstiitzt zwei 4K-Displays oder ein 8K-Display

* Nur die integrierte Grafik der CPU kann tiber Thunderbolt-
Anschliisse angezeigt werden. Wenn Sie an einem Thunderbolt-
Monitor anzeigen mdochten, verwenden Sie bitte CPU-Modelle mit
integrierter Grafik.

+ Unterstiitzt HDMI 2.1 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 60 Hz

- Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 2.1 und Intel® Thunderbolt™ 4

« 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-
Audiocodec)

« Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung

« Unterstiitzt Uberspannungsschutz

+ WIMA-Audiokondensatoren (fiir Vorderseitenausgénge)

. ESS SABRE9218 DAC fiir Frontblenden-Audio (130dB SNR)

+ Reiner Stromeingang

« Direct Drive Technology

+ PCB-isolierte Abschirmung

+ Impedanzerkennung am hinteren Ausgang

+ Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal

+ Goldene Audioanschliisse

+ 15-pu-Gold-Audioanschluss

+ Nahimic Audio

1 x 2,5 Gigabit-LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100G)

+ Unterstiitzt Killer-LAN-Software

« Unterstiitzt Killer DoubleShot™ Pro X3

+ Unterstiitzt Wake-On-LAN

+ Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

+ Unterstiitzt PXE
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Wireless LAN

Riickblende,
E/A

1 x Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® I1219V)
+ Unterstiitzt Wake-On-LAN
+ Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
« Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
+ Unterstiitzt PXE

+ 802.11ax-WLAN-6e-Modul
+ Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ax
« Unterstiitzt Dualband 2x2 160 MHz mit erweiterter 6-GHz-Band*-
Unterstiitzung
*WLAN 6e (6-GHz-Band) wird von Microsoft® Windows® 11
unterstiitzt. Die Verfiigbarkeit hangt vom jeweiligen Richtlinienstatus
des Landes und der Region ab. Es wird mittels Windows Update und
Software-Aktualisierung aktiviert (bei unterstiitzten Landern), sobald
dies verfligbar ist.
* Ein 6-GHz-kompatibler Router wird fiir 6e-Funktionalitat benotigt.
+ 2 Antennen zur Unterstiitzung von Diversititstechnologie mit
2 (Senden) x 2 (Empfangen)
- Unterstiitzt Bluetooth + High-Speed Klasse II
« Unterstiitzt MU-MIMO
+ Unterstiitzt Killer-LAN-Software
« Unterstiitzt Killer DoubleShot™ Pro X3
« Unterstiitzt Intel® Double Connect Technology

+ 2 x Antennenanschluss

« 1 x HDMI-Port

+ 1 x Optischer SPDIF-Ausgang

+ 2x USB-3.2-Gen2-Type-A-Port (10 Gb/s) (ReDriver) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

+ 2x USB-4.0-Thunderbolt™ 4-Type-C-Port (40 Gb/s fiir USB-4.0-
Protokoll; 40 Gb/s fiir Thunderbolt-Protokoll) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

* Unterstiitzt Aufladung per USB PD 3.0 bis 9V bei 3 A (27 W) /
5V bei 3A (15 W)

+ 4xUSB-3.2 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

*USB3_2, USB3_3 und USB3_4 sind von Intel® Z690; USB3_1 sind
von ASMedia ASM3042.

* USB3_1_2 sind die Lightning-Gaming-Ports.

* Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Port USB3_3 unterstiitzt.
* ACPI-Weckfunktion wird an USB3_3-Port nicht unterstiitzt.
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+ 2xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

1 x BIOS-Flashback-Taste

+ HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass /
Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene
Audioanschliisse mit LED)

Speicher + 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse

+ 1 x unabhidngiger SATA-III-6,0-Gb/s- Anschluss

+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-2280-PCle-
Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*

+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-
2242/2260/2280-PCle-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*

+ 1x M.2-Sockel (M2_3, Key M), unterstiitzt Typ-
2230/2242/2260/2280-SATA-II1-6,0-Gb/s- und PCle-Gen3x2-
(16 Gb/s) Modi*

* Unterstiitzt Intel® Optane™-Technologie (nur M2_2)

* Unterstiitzt Intel® Volume Management Device (VMD)
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

RAID « Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-
Speichergerite
« Unterstiitzt RAID 0, RAID 1 und RAID 5 fiir M.2-NVMe-
Speichergerite
Anschluss + 1 x SPI-TPM-Stiftleiste

1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
« 1 x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 3 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
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BIOS-
Funktion

+ 2 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* CPU_FAN2/WP_3A unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 3A (36 W).
* CPU_FAN3/WP unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
4 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
+ 1 x VRM-/Wasserpumpenliifteranschluss (4-polig)
* Der VRM-/Wasserpumpenliifteranschluss unterstiitzt einen VRM-
Liifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CPU_FAN3/WP, VRM_FAN1/WP, CHA_
FAN1~4/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Lifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
+ 2x 8-poliger 12-V-Netzanschliisse (hochdichter Netzanschluss)
+ 1x Audioanschluss an der Frontblende (15u goldene
Audioanschluss)
. 2x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 3 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
1 x unabhangiger USB-3.2-Genl1-Type-A-Anschluss
« 2x USB 3.2 Genl1-Stiftleiste (unterstiitzt vier USB 3.2 Genl-
Ports) (ASMedia ASM1074-Hub) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
« 1x USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende
(20 Gb/s) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
+ 1 x CMOS-léschen-Taste
+ 1xDr. Debug mit LED
1 x Ein-/Austaste mit LED
1 x Reset-Taste mit LED

+ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

« ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

« SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
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+ CPU-Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,8 V PROC,
+1,05 V PROC, +0,82 V PCH, +1,05 V PCH

Mehrfachspannungsanpassung

Hardware- « Liiftertachometer: CPU, CPU/Wasserpumpe, Gehduse/
iiberwachung Wasserpumpe, VRM/Wasserpumpe, MOS-Liifter
« Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU,
CPU/Wasserpumpe, Gehduse/Wasserpumpe, VRM/Wasserpumpe,
MOS-Liifter
+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU, CPU/Wasserpumpe,
Gehduse/Wasserpumpe, VRM/Wasserpumpe, MOS-Liifter
+ Spannungsiiberwachung: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, +0,82V
PCH, +1,05V PCH, +1,05V PROC, DRAM, VCCIN_AUX

Betriebssys- - Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit
tem

Zertifizierun- - FCC,CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)
+ CEC-Tier-II-fahig

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die
A Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitt Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres Systems beschiidigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine
Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen Wenn keine Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

o W

Short Open
CMOS-léschen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRMOSI1) Offen: Standard

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 32) POt P

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlielen Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-L6schung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten
Sie das System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.



1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschédigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/Austaste,
(9-polig, PANEL1) Reset-Taste und
(siehe S. 1, Nr. 21) Systemstatusanzeige am Gehéuse

entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED+ Beachten Sie vor Anschlieen der

Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBIN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung Ihres
Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer iiber die
Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet, wenn
das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist
aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautsprecher
etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und
Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED- und SPEAKER Bitte verbinden Sie die Betrieb-
Lautsprecher-Stiftleiste DUN? ,\L/,Jy MY LED des Gehduses und den
(7-polig, SPK_PLED1) +5V | | Gehiuselautsprecher mit dieser
(siehe S. 1, Nr. 20) 1 Ololo 8 Stiftleiste.
PLEé+|
PLED+

PLED-
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Serial-ATA-III-Anschliisse alink Diese sechs SATA-III-Anschliisse

Winkel rechts: g L E unterstiitzen SATA-Datenkabel

(SATA3_1: % =] |= % fiir interne Speichergerite mit

siehe S. 1, Nr. 15) (obere) einer Dateniibertragungsgeschwi

(SATA3_2: o = ndigkeit bis 6,0 Gb/s.

siehe S. 1, Nr. 15) (untere) g L g

(SATA3_3 & 1=l 1B S

siehe S. 1, Nr. 16) (obere)

(SATA3_4: o = ©

siehe S. 1, Nr. 16) (untere) g L é

(SATA3_5: o =l =l @

siehe S. 1, Nr. 17) (obere)

(SATA3_6:

siehe S. 1, Nr. 17) (untere)

Unabhiangiger SATA-III- Es gibt einen unabhéngigen

Anschluss [—i SATA-III-Anschluss an diesem

Vertikal: IND_SATA Motherboard.

(IND_SATA:

siehe S. 1, Nr. 25)

USB 2.0-Stiftleisten USB PWR Es gibt zwei Stiftleisten an diesem
5.

(9-polig, USB_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 26)

(5-polig, USB_3)
(siehe S. 1, Nr. 11)

Motherboard.

P-
USB_PWR

GND
P+
P-
USB_PWR
1

Unabhiangiger USB-3.2-
Genl-Type-A-Anschluss
(IND_USB)

(siehe S. 1, Nr. 13)

Es gibt einen unabhéngigen USB-

3.2 Genl-Type-A-Anschluss an
diesem Motherboard.



USB 3.2 Genl1-Stiftleisten
Winkel rechts:

(19-polig, USB3_7_8)
(siehe S. 1, Nr. 14)

Vertikal:
(19-polig, USB3_9_10)
(siehe S. 1, Nr. 10)

1
Dummy. IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Es gibt zwei Stiftleisten an diesem
Motherboard. Jede USB 3.2
Genl-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

Type-C-USB-3.2
Gen2x2-Stiftleiste fiir die
Frontblende

(20-polig, F_USB32_
TC_1)

(siehe S. 1, Nr. 12)

USB Type-C Cable

Es gibt eine Type-C-USB-3.2
Gen2x2-Stiftleiste fir die
Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines
USB-3.2 Gen2x2-Moduls fiir
zusitzliche USB-3.2 Gen2x2-

Ports.

Audiostiftleiste
Frontblende

(9-polig, HD_AUDIOL1)
(siehe S. 1, Nr. 33)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ OUT_RET

I |O| O
1 o] [¢] (e}
[ Toura_L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_ R
mic2_L

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlieflen von Audiogeriten
an der Frontblende.

HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer

Q High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss dazu jedoch

Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

7690 Taichi Razer Edition
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Gehéuse-/Wasserpumpen-
Lifteranschlusse

(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 18)
(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 19)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FNETTINI

GND

Dieses Motherboard bietet

vier 4-polige Wasserkiihlung-
Gehauselifteranschlisse. Falls
Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

(4-polig, CHA_FAN3/WP) FAN_VOLTAGE
. FAN_SPEED
(siche S. 1, Nr. 29) FAN_SPEED_CONTROL
(4-polig, CHA_FAN4/WP)
(siehe S. 1, Nr. 28) —
VRM-/Wasserpumpen- GND Dieses Motherboard bietet
FAN_VOLTAGE
Lifteranschluss FAN_SPEED einen 4-poligen Wasserkiihlung-
(4-polig, VRM_FAN1/WP) AN SPEED-CONTROL VRM-Liifteranschluss. Falls
(siehe S. 1, Nr. 4) Sie einen 3-poligen VRM-
reet Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
CPU-Liifteranschluss 1 GND Dieses Motherboard bietet einen
2 +
(4polig, CPU_FAN1) 2 €PU_FAN_SPEED 4-poligen CPU-Lifteranschluss
4 FAN_SPEED_CONTROL

(siehe S. 1, Nr. 35)

(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-/Wasserpumpen-
Lufteranschliisse
(4-polig, CPU_FAN2/
WP_3A)

(siehe S. 1, Nr. 34)

(4-polig, CPU_FAN3/WP)
(siehe S. 1, Nr. 6)

B wWN R

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Dieses Motherboard bietet

zwei 4-polige Wasserkiihlung-
CPU-Lifteranschliisse. Falls

Sie einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.



ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 9)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schlielen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt
13 an.

ATX-12-V-Netzanschliisse
(8-polig, ATX12V1)

(siehe S. 1, Nr. 1)

(8-polig, ATX12V2)

(siehe S. 1, Nr. 2)

Dieses Motherboard bietet

zwei 8-polige ATX-12-V-
Netzanschlisse. Bitte schlieflen
Sie es zur Nutzung eines
4-poligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 5 an.
*Anschluss eines 8-poligen ATX-
12-V-Kabels an ATX12V?2 ist
optional.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen

ist. Schliefien Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen
Anschluss an.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 27)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
| TPM_PIRQ

SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt

das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System, das
Schlissel, digitale Zertifikate,
Kennworter und Daten sicher
aufbewahren kann. Ein TPM-
System hilft zudem bei der
Stirkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen

und gewiéhrleistet die

Plattformintegritit.

7690 Taichi Razer Edition
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RGB-LED-Stiftleiste

Diese RGB-Stiftleiste dient dem

(4-polig, RGB_LED1) +12VG R B Anschlieflen eines RGB-LED-

(siehe S. 1, Nr. 31) Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermdglicht.
Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschidigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 47.

Adressierbare-LED- ; Diese Stiftleiste dient der

Stiftleisten GND Verbindung des Adressierbare-

(3-polig, ADDR_LED1) o R LED-Verlingerungskabels, womit

(siehe S. 1, Nr. 30) Nutzer zwischen verschiedenen
LED-Lichteffekten wéhlen
konnen.

(3-polig, ADDR_LED?2) GND Achtung: Installieren Sie

(siehe S. 1, Nr. 7) @DOADDR das Adressierbare-LED-

(3-polig, ADDR_LED3) vouT Kabel niemals falsch herum;

( 1

siehe S. 1, Nr. 8)

andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 48.
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat vier intelligente Schalter: Ein-/Austaste, Reset-Taste, CMOS-leeren-
Taste und BIOS-Flashback-Taste ermoglichen schnelles Ein-/Ausschalten des Systems,
Riicksetzung des Systems, Loschung der CMOS-Werte und Leerung des BIOS.

Ein-/Austaste
(PWRBTN1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

Mit der Ein-/Austaste kann der
Benutzer das System schnell ein-/

abschalten.

Reset-Taste
(RSTBTN1)
(siehe S. 1, Nr. 24)

Der Reset-Taste ermdoglicht das

schnelle Riicksetzen des Systems.

CMOS-l6schen-Taste
(CLRCBTN1)
(siehe S. 1, Nr. 23)

Mit der CMOS-16schen-Taste
konnen Benutzer die CMOS-
Werte schnell 16schen.

ﬁ Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn Sie Ihren Computer abschalten und die

Stromversorgung unterbrechen.
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BIOS-Flashback-Taste ‘ BIOS-Flashback-Schalter erméglicht
(BIOS_FB1) BIOS Nutzern die Leerung des BIOS.
(siehe S. 3, Nr. 17) Floshback

ASRocks BIOS-Flashback-Funktion ermdglicht Thnen die Aktualisierung des BIOS ohne Einschalten
des Systems, sogar ohne CPU.

Bitte beenden Sie vor Verwendung der BIOS-Flashback-Funktion dBitLocker und jegliche
Verschliisselung oder Sicherheitsfunktion, die von TPM abhingig ist. Stellen Sie sicher,

dass Sie den Wiederherstellungsschliissel bereits gespeichert und gesichert haben. Falls der
Wiederherstellungsschliissel bei aktiver Verschliisselung verlorengeht, bleiben die Daten
verschliisselt und das System kann nicht in das Betriebssystem hochfahren. Sie sollten fTPM vor
Aktualisierung des BIOS deaktivieren. Andernfalls kann ein unvorhersehbarer Fehler auftreten.

Befolgen Sie zur Verwendung der USB-BIOS-Flashback-Funktion die nachstehenden Schritte.

1. Laden Sie die aktuellste BIOS-Datei von der ASRock-Webseite herunter: http://www.asrock.com.

2. Kopieren Sie die BIOS-Datei auf Thr USB-Flash-Laufwerk. Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem
Thres USB-Flash-Laufwerks FAT32 ist.

3. Entpacken Sie die BIOS-Datei aus der ZIP-Datei.

4. Benennen Sie die Datei in ,,creative.rom® um und speichern Sie sie im Stammverzeichnis von
X: USB-Flash-Laufwerk.

5. Verbinden Sie den 24-poligen Stromanschluss mit dem Motherboard. Schalten Sie dann den
Netzschalter des Netzteils ein.
* Sie miissen das System nicht einschalten.

6. Schlieffen Sie dann Thr USB-Laufwerk am USB-BIOS-Flashback-Port an.

7. Driicken Sie die BIOS-Flashback-Taste etwa drei Sekunden lang. Anschliefend beginnt die LED zu
blinken.

8. Warten Sie, bis die LED aufhort, zu blinken; dies zeigt an, dass das BIOS-Flashing abgeschlossen ist.

*Falls die LED dauerhaft griin leuchtet, bedeutet dies, dass der BIOS-Flashback nicht richtig
funktioniert. Achten Sie darauf, dass das USB-Laufwerk an den USB-BIOS-Flashback-Port
angeschlossen ist.

**Falls die LES tiberhaupt nicht aufleuchtet, trennen Sie bitte die Stromversrogung vom System und
entfernen/trennen Sie die CMOS-Batterie mehrere Minuten vom Motherboard. Schlieflen Sie
Stromversorgung und Batterie wieder an und versuchen Sie es erneut.

[l
Cee®
ce®

2 = || = ||

\
USB-BIOS-Flashback-Port
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock Z690 Taichi Razer Edition,
une carte mere fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant
appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous

garantit une carte mére de conception robuste aux performances élevées.

document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous avez

besoin d’une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site Internet pour plus
de détails sur le modele que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs
pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock 72690 Taichi Razer Edition (facteur de forme ATX)

+ Guide d’installation rapide ASRock Z690 Taichi Razer Edition

+ CD dassistance ASRock Z690 Taichi Razer Edition

+ 4 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 1x Support de carte graphique (Optionnel)

+ 1 xsupport USB sans fil pour dongle sans fil (Optionnel)

1 x ventilateur de refroidissement 3010 avec support et paquet de vis (en option)
+ 1xsupport et paquet de vis pour ventilateur de refroidissement 4010 (en option)
« 1 xantenne Wi-Fi 2,4/5/6 GHz ASRock (Optionnel)

3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

1 x Entretoise pour socket M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme - Facteur de forme ATX
+ PCB 8 couches
« PCB cuivre 2 onces
Processeur - Prend en charge les processeurs 12°™ génération Intel* Core™
(LGA1700)
+ Digi Power design
+ Alimentation a 20 phases
+ Prend en charge Intel® Hybrid Technology
+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0
+ Prend en charge le moteur V Hyper BCLK ASRock

Chipset - Intel® Z690

Mémoire + Technologie mémoire double canal DDR5
+ 4x fentes DIMM DDR5
+ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR5 jusqua
6400+(0C)*

* Prend en charge la DDR5 4400 (1DPC) / 3600 (2DPC) de fagon
native.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

« Capacité max. de la mémoire systeme : 128GO

«+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

« Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

Fente + 3 x fentes PCle x16 (PCIE1/PCIE2/PCIE4: simple sur Gen5x16
d’expansion (PCIE1); double sur Gen5x8 (PCIEL) / Gen5x8 (PCIE2); triple sur
Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2) / Gen4x4 (PCIE4))*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
« 1 x fente PCle Gen3x1
+ Prend en charge AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ et
CrossFireX™
+ 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les emplacements
modules WiFi/BT type 2230, WiFi PCle et Intel® CNVi (WiFi/BT
intégré)
« Contact doré 15y dans fentes VGA PCle (PCIE1 et PCIE2)
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Graphiques

Audio

Réseau

La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controleur graphique.

Architecture graphique Intel® X (Gen 12)

Trois options de sortie graphique : 1 x HDMI et 2 x Intel”
Thunderbolt™ 4

Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge Intel” Thunderbolt™ 4 avec résolution maximale
de 8K (7680x4320) @ 60Hz*

* Prend en charge deux écrans 4K ou un écran 8K

* Seuls les graphiques intégrés du processeur peuvent étre affichés

via les ports Thunderbolt. Si vous voulez afficher sur un moniteur

Thunderbolt, veuillez utiliser des modeles de processeurs avec

graphiques intégrés.

Prend en charge la technologie HDMI 2.1 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Prend en charge HDCP 2.3 via ports HDMI 2.1 et Intel®
Thunderbolt™

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1220)

Compatible audio Blu-ray Premium

Prend en charge la protection contre les surtensions
Condensateurs audio WIMA (pour sorties avant)

CNA ESS SABRE9218 pour audio du panneau avant (130dB SNR)
Entrée dalimentation Pure Power

Technologie Direct Drive

Blindage isolant PCB

Détection de I'impédance sur le port de sortie arriére
Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
Connecteurs jack audio or

15u Connecteurs jack audio

Audio Nahimic

1 x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mo/s (Killer® E3100G)

Prend en charge le logiciel Killer LAN

Prend en charge Killer DoubleShot™ Pro X3

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

67



68

Réseau
sans-fil

Connectique
du panneau
arriére

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s (Intel® 1219V)

+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az

« Prend en charge PXE

« Module Wi-Fi 6E 802.11ax
+ Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ax
« Prend en charge 2x2 160MHz double bande avec prise en charge de
la bande 6GHz étendue*
* Le Wi-Fi 6E (bande 6GHz) sera pris en charge par Microsoft®
Windows® 11. La disponibilité va dépendre des différents statuts
réglementaires de chaque pays et région. Il sera activé (pour les pays
pris en charge) via Windows Update et les mises a jour logicielles une
fois disponibles.
* Un routeur compatible 6GHz est nécessaire pour la fonctionnalité 6E.
+ 2 antennes pour prendre en charge la technologie de diversité
2 (émission) x 2 (réception)
+ Prend en charge Bluetooth + classe II haut débit
+ Prend en charge MU-MIMO
+ Prend en charge le logiciel Killer LAN
« Prend en charge Killer DoubleShot™ Pro X3
+ Prend en charge Intel* Double Connect Technology

« 2Xxports antenne

« 1xport HDMI

« 1 xport sortie optique SPDIF

« 2xport USB 3.2 Gen2 Type A (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

« 2x port USB 4.0 Thunderbolt™ Type-C (40 Go/s pour le USB 4.0
protocol; 40 Go/s pour le Thunderbolt protocol) (Protection contre
les décharges électrostatiques)

* Gere le chargement USB PD 3.0 jusqu'a 9V @ 3 A (27 W) / 5V@3A
(15W)

« 4xport USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

* USB3_2, USB3_3 et USB3_4 proviennent d’Intel® Z690 ; USB3_1
proviennent dASMedia ASM3042.

* USB3_1_2 sont les ports de jeu Lightning.

* L'alimentation Ultra USB est prise en charge sur les port USB3_3.
* La fonction de sortie du mode veille ACPI n'est pas prise en charge
sur les port USB3_3.



Stockage

RAID

Connecteur
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« 2xport RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

+ 1x Bouton BIOS Flashback

+ Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriere / Central /
Graves / Entrée ligne / Haut-parleur avant / Microphone (Prises

audio dorées avec LED)

« 6x connecteur SATA3 6,0 Go/s
« 1 x connecteur SATA3 6,0 Go/s indépendant
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) de type 2280*
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_2, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Go/s) de type 2242/2260/2280*
+ 1x Socket Ultra M.2 (M2_3, Key M), supporte les modes SATA3
6,0 Go/s et PCle Gen3x2 (16 Gb/s) de type 2230/2242/2260/2280*
* Prend en charge Intel” Optane™ Technology (M2_2
uniquement)
* Prend en charge Intel® Volume Management Device (VMD)
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2

+ Prend en charge RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA

+ Supporte RAID 0, RAID 1 et RAID 5 pour les périphériques de
stockage M.2 NVMe

+ 1x embase SPI TPM
+ 1x prise DEL d’alimentation et haut-parleur
+ 1xembase LED RVB

* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
+ 3 xembases LED adressables

* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
+ 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un

ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
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+ 2 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* CPU_FAN2/WP_3A prend en charge un ventilateur de refroidisseur
d'eau d'une puissance maximale de 3 A (36 W).
* CPU_FAN3/WP prend en charge un ventilateur de refroidisseur
d'eau d'une puissance maximale de 2A (24 W).
+ 4 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur
de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).

+ 1x connecteurs pour ventilateur de VRM /pompe a eau (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur VRM/pompe a eau prend en charge
un ventilateur VRM d'une puissance maximale de 2 A (24 W).

* CPU_FAN2/WP_3A, CPU_FAN3/WP, VRM_FAN1/WP, CHA_
FAN1~4/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur
3 broches ou 4 broches est utilisé.

« 1 x connecteur d’'alimentation ATX 24 broches (connecteur

d’alimentation haute densité)

« 2 x connecteur d’'alimentation 12V 8 broches (connecteur

’alimentation haute densité)

+ 1x Connecteur audio panneau avant (15u Connecteur audio or)

« 2xembases USB 2.0 (3 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection

contre les décharges électrostatiques)

+ 1xconnecteur USB 3.2 Genl Type-A indépendant

« 2xembase USB 3.2 Genl (4 ports USB 3.2 Genl pris en charge)

(concentrateur ASMedia ASM1074) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

+ 1xembase USB 3.2 Gen2x2 Type C sur panneau avant (20 Go/s)

(Protection contre les décharges électrostatiques)

« 1xbouton Clear CMOS

+ 1x Dr Debug avec témoin LED

+ 1xbouton de mise en marche avec témoin LED

« 1 xbouton de réinitalisation avec t¢émoin LED

Caractéris- « BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS + Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

+ Compatible SMBIOS 2.7



Surveillance .
du matériel

Systeme .
d’exploitation

Certifications -
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Réglage de la tension CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN
AUX, +1,8V PROC, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH

Tachymeétre de ventilateur : Ventilateurs de processeur, processeur/
pompe a eau, chassis/pompe & eau, VRM/pompe a eau, MOS
Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chassis dapres la température du CPU) : Ventilateurs
de processeur, processeur/pompe a eau, chassis/pompe a eau,
VRM/pompe a eau, MOS

Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
processeur, processeur/pompe a eau, chassis/pompe a eau,
VRM/pompe a eau, MOS

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,

CPU Vcore, +0,82V PCH, +1,05V PCH, +1,05V PROC, DRAM,
VCCIN_AUX

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE

ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)
Compatible CEC niveau II

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications

du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et Lutilisation doutils doverclocking

développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire

provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait

a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages

éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRMOS1) CMOS

i Cavalier (jumper) p
(voir p.1, No. 32) 42 broches Ouvert : Par défaut

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRMOSI pendant 3 secondes. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une
mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le systeme, puis Iéteindre avant
de procéder a leffacement de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces

embases ou connecteurs endo era irrémédiabl 1t votre carte mére.
Embase du panneau systeme PLED+ Branchez le bouton de mise
PLED

(PANNEAUTI a 9 broches)
(voir p.1, No. 21)

en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin détat

du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant

HDLED- .
HDLED+ la configuration des broches

illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton dalimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chéssis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de pl ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau frontal
est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation, d'un témoin
LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous
reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d’alimentation et SPEAKER Veuillez brancher la DEL
haut-parleur DUNEI),;J:;A MY d'alimentation du chaéssis et le
(SPK_PLEDI a 7 broches) *5v | haut-parleur du chassis sur ce
(voir p.1, No. 20) olo 8 connecteur.
1
|
PLED+|
PLED+
PLED-
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Connecteurs Serial ATA3
Angle droit:

(SATA3_1:

voir p.1, No. 15) (Supérieur)
(SATA3_2:

voir p.1, No. 15) (Inférieur)
(SATA3_3

voir p.1, No. 16) (Supérieur)
(SATA3_4:

voir p.1, No. 16) (Inférieur)
(SATA3_5:

voir p.1, No. 17) (Supérieur)
(SATA3_6:

voir p.1, No. 17) (Inférieur)

Ces six connecteurs SATA3 sont

|

compatibles avec les cébles de

SATA3_1
SATA3_2

données SATA pour les appareils

de stockage internes avec un taux

|

de transfert maximal de 6,0 Go/s.

SATA3_3
SATA3_4

=
Ir

|

SATA3_5
SATA3_6

Connecteur SATA3
indépendant
Vertical:
(IND_SATA :

voir p.1, No. 25)

[——I Cette carte mere comprend un

IND SATA connecteur SATA3 indépendant.

Embases USB 2.0
(USB_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 26)

(USB3 a 5 broches)
(voir p.1, No. 11)

USBSPWR Cette carte mére comprend deux

connecteurs.

GND
P+
P
USB_PWR
1

Connecteur USB 3.2 Genl
Type-A indépendant
(IND_USB)

(voir p.1, No. 13)

Cette carte mere comprend un
connecteur USB 3.2 Genl Type-A
indépendant.



Embases USB 3.2 Genl
Angle droit:

(USB3_7_8 a 19 broches)
(voir p.1, No. 14)

Vertical:
(USB3_9_10 a 19 broches)
(voir p.1, No. 10)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Cette carte mere comprend deux
connecteurs. Chaque embase
USB 3.2 Genl peut prendre en
charge deux ports.

Embase USB 3.2 Gen2x2
Type C sur panneau avant
(F_USB32_TC_la

20 broches)

(voir p.1, No. 12)

E

§

i

USB Type-C Cable

Cette carte mere comprend
une embase USB 3.2 Gen2x2
Type C sur le panneau avant.
Cette embase sert a connecter
un module USB 3.2 Gen2x2
pour des ports USB 3.2 Gen2x2
supplémentaires.

Embase audio du panneau
frontal

(HD_AUDIOL1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 33)

PRESENCE#

Cette embase sert au branchement
des appareils audio au panneau

audio frontal.

Q Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le

panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez

suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du chassis pour installer votre

systeme.
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Connecteurs du ventilateur o voLTace Cette carte meére est dotée
de chassis/pompe a eau B CHA_FAN_SPEED de quatre connecteurs pour
4 FAN_SPEED_CONTROL . NN
(CHA_FAN1/WP 2 4 broches) ventilateur de chéssis a
(voir p.1, No. 18) refroidissement par eau a 4
(CHA_FAN2/WP 4 4 broches) broches. Si vous envisagez de
(voir R 1, No. 19) connecter un ventilateur de
P2 o refroidisseur d'eau pour chassis a
. GND 3 broches, veuillez le brancher sur
(CHA_FAN3/WP a 4 broches) FAr:;xo::::; la Broche 1-3.
(voir p.1, No. 29) FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN4/WP a 4 broches)
(voir p.1, No. 28) —
. GND . PP
Connecteur pour ventilateur FAN_VOLTAGE Cette carte meére est équipée d'un
VRM/pompe a eau FAN_SPEED connecteur de ventilateur VRM
FAN_SPEED_CONTROL
(VRM_FAN1/WP a a4 broches. Si vous envisagez
4 broches) de connecter un ventilateur

(voir p.1, No. 4)

12 34

de refroidisseur d'eau VRM a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 35)

1 GND

2 +12v

3 CPU_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.

Connecteurs pour
ventilateur de processeur /
pompe a eau
(CPU_FAN2/WP_3A a

4 broches)

(voir p.1, No. 34)

(CPU_FAN3/WP a
4 broches)
(voir p.1, No. 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

B wN R

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

Cette carte mere est dotée de deux
connecteurs pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur

de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.




Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 9)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation

ATX a 24 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 20
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)
(ATX12V2 a 8 broches)
(voir p.1, No. 2)

Cette carte mere est dotée de
deux connecteurs d’alimentation
ATX 12V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

Le branchement d'un cable ATX
12V 4 8 broches a ATX12V2 est
optionnel.

*Avertissement : Veuillez vérifier
que le céble d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur ce
connecteur.

Embase SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 a 13 broches)
(voir p.1, No. 27)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

|
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systeme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver
intégrité de la plateforme.
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Embase LED RVB
(RGB_LEDI a4 broches)
(voir p.1, No. 31)

+12V

G R B

Cette embase RVB sert a
connecter le cable d'extension
LED RVB qui permet aux
utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
cable peut étre endommaggé.
*Veuillez consulter la page 47 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embases LED adressables
(ADDR_LED1 a 3 broches)
(voir p.1, No. 30)

ADDR_LED?2 a 3 broches)
voir p.1, No. 7)
ADDR_LED3 a 3 broches)

(
(
(
(voir p.1, No. 8)

1
GND
DO_ADDR
vouT

.

GND

DO_ADDR
vouT

Cette embase sert a connecter un
céble de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cible peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page 48 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.
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1.5 Boutons intelligents

La carte meére est équipée de quatre boutons intelligents : Bouton de mise en marche,
bouton de réinitialisation, bouton Effacer CMOS et bouton BIOS Flashback, permettant aux
utilisateurs d’allumer/éteindre rapidement le systéme, de réinitialiser le systeme, deffacer les
valeurs CMOS ou de flasher le BIOS.

Bouton d'alimentation Le bouton d'alimentation permet

(PWRBTN1) aux utilisateurs d’allumer/éteindre

(voir p.1, No. 22) le systéme rapidement.

Bouton de réinitialisation Le bouton de réinitialisation

(RSTBTN1) permet aux utilisateurs

(voir p.1, No. 24) de réinitialiser le systeme
rapidement.

Bouton Clear CMOS e o Le bouton deffacement Clear
(CLRCBTNI1) . CMOS permet aux utilisateurs
(voir p.1, No. 23) e o deffacer les valeurs CMOS

rapidement.

ﬁ Cette fonction est uniquement disponible lorsque lordinateur est éteint et son cordon
dalimentation débranché.
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Bouton BIOS Flashback ‘ Le bouton BIOS Flashback permet aux
(BIOS_FB1) Bios utilisateurs de flasher le BIOS.
(voir p.3, No. 17)

Flashback

La fonction ASRock BIOS Flashback vous permet de mettre & jour le BIOS sans allumer le systéme, méme
sans processeur.

Avant d'utiliser la fonction BIOS Flashback, veuillez interrompre BitLocker et tout chiffrement
A ou sécurité reposant sur le TPM. Assurez-vous que vous avez déja stocké et sauvegardé la clé

de récupération. Si la clé de récupération est manquante alors que le chiffrement est actif, les

données restent cryptées et le systéme ne peut pas démarrer sur le systéme d'exploitation. Il

est recommandé de désactiver fTPM avant de mettre d jour le BIOS. Sinon, une défaillance

imprévisible peut survenir.

Pour utiliser la fonction USB BIOS Flashback, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Téléchargez le dernier fichier BIOS sur le site Web d'ASRock : http://www.asrock.com.

2. Copiez le fichier du BIOS sur votre clé USB. Veuillez vous assurer que le systeme de fichiers de votre clé
USB est FAT32.

3. Procédez al'extraction du fichier BIOS depuis le fichier zip.
4. Renommez le fichier & "creative.rom" et enregistrez-le dans le répertoire racine de X : Clé USB.

5. Branchez le connecteur d'alimentation 24 broches sur la carte mére. Allumez ensuite l'interrupteur CA
de l'alimentation électrique.

*1l n'est pas nécessaire d'allumer le systeme.
6. Branchez ensuite votre clé USB dans le port BIOS Flashback USB.

7. Appuyez sur le bouton BIOS Flashback pendant environ trois secondes. La LED commence alors a
clignoter.
8. Attendez que la LED arréte de clignoter, indiquant que le flashage du BIOS a été effectué.
*Si l'indicateur LED devient vert fixe, cela signifie que la fonction BIOS Flashback ne fonctionne pas
correctement. Veuillez vous assurer d'avoir brancher la clé USB sur le port USB BIOS Flashback.
**Sila LED ne sallume pas du tout, veuillez débrancher I'alimentation du systéme et retirer/déconnecter
la pile CMOS de la carte mere pendant plusieurs minutes. Rebranchez I'alimentation et la batterie,
puis réessayez.

[

LIl

\ 4

Port BIOS Flashback USB
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock Z690 Taichi Razer Edition, una
scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock

di offrire sempre qualita e durata.

di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modifiche
della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul sito Web di ASRock senza
ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito

Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco

di schede VGA piil recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock
http://www.asrock.com.

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre ASRock Z690 Taichi Razer Edition (Form Factor ATX)

+ Guida all'installazione rapida di ASRock Z690 Taichi Razer Edition

+ CD di supporto ASRock Z690 Taichi Razer Edition

+ 4 x cavidati Serial ATA (SATA) (opzionali)

1 supporto per scheda grafica (opzionali)

« 1xstaffa per dongle wireless USB (opzionali)

+ 1xventola di raffreddamento 3010 con staffa e confezione viti (opzionali)
+ 1x4010 staffa per ventola di raffreddamento e confezione viti (opzionali)
+ 1xantenne ASRock WiFi da 2,4/5/6 GHz (opzionali)

3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

« 1x Distanziatore per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Fattore di forma ATX
+ PCBa8layer
« PCB 20z rame

Piattaforma

CPU « Supporta processori 12" Generation Intel® Core™ (LGA1700)
« Digi Power design
« Potenza a 20 fasi
« Supporta la tecnologia Intel® Hybrid
« Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0
+ Supporto di ASRock Hyper BCLK Engine V/

Chipset - Intel® Z690

Memoria + Tecnologia con memoria DDRS5 a doppio canale

4 alloggi DIMM DDR5

+ Supporta DDR5 non ECC, memoria senza buffer fino a 6400+ (OC)*
* Supporta DDR5 4400 (1DPC) / 3600 (2DPC) in modo nativo.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di
memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

« Capacita max. della memoria di sistema: 128GB

+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 3.0

« Contatti doro 15u negli alloggi DIMM

Alloggio + 3xslot PCle x16 (PCIE1 / PCIE2 / PCIE4: singolo su Gen5x16
d’espansione (PCIE1); doppio su Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2); triplo su
Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2) / Gen4x4 (PCIE4))*
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
+ 1alloggi PCle Gen3xl
- Supporto di AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX"" and
CrossFireX™
+ 1x Socket M.2 (Key E), supporta il modulo WiFi tipo 2230 WiFi/
BT PCle e Intel* CNVi (Integrated WiFi/BT)
« Contatti doro 15 negli alloggi VGA PCle (PCIE1 e PCIE2)
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Grafica

Audio

LAN

+ Lavideografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

- Architettura grafica Intel® X° (Gen 12)

« Tre opzioni di output grafico: 1 x HDMI e 2 x Intel” Thunderbolt™ 4

« Supporto di tre monitor

- Supporta Intel® Thunderbolt™ 4 con risoluzione massima fino a 8K
(7680x4320) a 60 Hz*

* Supporta due display 4K o un display 8K

* Solo la grafica integrata della CPU puo essere visualizzata tramite
le porte Thunderbolt. Per visualizzare su un monitor Thunderbolt,
utilizzare modelli di CPU con grafica integrata.

+ Supporta HDMI 2.1 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096
x 2160) a 60Hz

+ Supporta HDCP 2.3 con le porte HDMI 2.1 e le 4 porte Intel®
Thunderbolt™

« Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1220)

+ Supporto audio Blu-ray Premium

« Supporta protezione da sovratensione

+ Condensatori audio WIMA (per uscite anteriori)

« DAC ESS SABRE9218 per l'audio del pannello anteriore (130dB
SNR)

« Ingresso Pure Power

+ Tecnologia Direct Drive

+ Schermatura isolata PCB

+ Rilevamento dell'impedenza sulla porta di uscita posteriore

+ Layer PCB individuali per canali audio R/L

«+ Connettori audio dorati

«+ Connettore audio dorato 15u

+ Audio Nahimic

1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100G)
« Supporta il software Killer LAN

- Supporta Killer DoubleShot™ Pro X3

+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

« Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche

« Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Supporto PXE
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LAN wireless

1/0 pannello
posteriore

1 x LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V)

+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
« Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Supporto PXE

+ Modulo 802.11ax Wi-Fi 6E
+ Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax
« Supporta Dual-Band 2x2 160 MHz con estensione del supporto di
banda a 6 GHz*
* Wi-Fi 6E (banda 6GHz) sara supportato da Microsoft® Windows®
11. La disponibilita dipendera dal diverso stato normativo di ciascun
paese e regione. Viene attivato (per i Paesi che lo supportano) tramite
Windows Update e aggiornamenti del software una volta disponibili.
* Per la funzionalita 6E ¢ necessario un router compatibile con 6GHz.
2 antenne per supportare tecnologia a diversita 2 (trasmissione) x
2 (ricezione)
« Supporto di Bluetooth + High speed Classe II
« Supporta MU-MIMO
« Supporta il software Killer LAN
« Supporta Killer DoubleShot™ Pro X3
« Supporta Intel® Double Connect Technology

« 2Xxporte antenna

« 1xporta HDMI

« 1 xporta uscita SPDIF ottico

« 2xPorta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (ReDriver) (Supporto
protezione ESD)

« 2x Porte USB 4.0 Thunderbolt™ 4 Tipo C (40 Gb/s per il
protocollo USB 4.0; 40 Gb/s per il protocollo Thunderbolt)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD))

* Supporta carica USB PD 3.0 finoa 9V a 3 A (27W) / 5V@3A (15W)

+ 4xPorta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

* USB3_2, USB3_3 e USB3_4 provengono da Intel® Z690; USB3_1
proviene da ASMedia ASM3042.

* USB3_1_2 adalah Port Gaming Lightning.

* Ultra USB Power ¢ supportato su porta USB3_3.

* La funzione di attivazione ACPI non ¢ supportata sulle porta USB3_3.



Archiviazione

RAID

Connettore

7690 Taichi Razer Edition

« 2xporta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)

+ 1 x Tasto Flashback BIOS

+ Connettori audio HD: Altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori audio
dorati con LED)

« 6 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s
+ 1x connettore SATA3 6,0 Gb/s indipendente
+ 1 xsocket Hyper M.2 (M2_1, key M), supporta la modalita PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) tipo 2280*
+ 1 xsocket Hyper M.2 (M2_2, key M), supporta le modalita di tipo
2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
« 1xsocket M.2 (M2_3, key M), supporta le modalita di tipo
2230/2242/2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s e PCle Gen3x2 (16 Gb/s)*
* Supporta la tecnologia Intel* Optane™ (solo M2_2)
* Supporta il dispositivo di gestione del volume Intel® (VMD)
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
* Supporta kit ASRock U.2

« Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 per dispositivi di
archiviazione SATA

« Supporta RAID 0, RAID 1 e RAID 5 per dispositivi di archiviazione
M.2 NVMe

« 1x connettore SPI TPM
+ 1 x connettore LED alimentazione e altoparlante
« 1 xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED
« 3 x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W
1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadi1l A (12 W).
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Funzionalita
BIOS

2 x connettori ventola CPU/ventola pompa dellacqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* CPU_FAN2/WP_3A supporta ventole di sistemi di raffreddamento
ad acqua di potenza massima di 3A (36W).
* CPU_FAN3/WP supporta ventole di sistemi di raffreddamento ad
acqua di potenza massima di 2A (24W).
+ 4 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W).
+ 1 connettore ventola VRM/ventola pompa dellacqua (4 pin)
* 11 connettore ventola VRM/ pompa dell'acqua supporta ventole VRM
con potenza massima di 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CPU_FAN3/WP, VRM_FAN1/WP e CHA_
FAN1~4/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin o
4 a pin.
1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)
+ 2 x connettori alimentazione 12V 8 pin (connettore alimentazione
ad alta densita)
+ 1x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)
+ 2x connettori USB 2.0 (supporto di 3 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1x connettore USB 3.2 Genl tipo A indipendente
+ 2xconnettore USB 3.2 Genl (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)
(hub ASMedia ASM1074) (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
+ 1 porta USB 3.2 tipo C connettore Gen2x2 (20 Gb/s) (Supporto
protezione ESD) sul pannello frontale
«+ 1x pulsante per azzerare la CMOS
+ 1xDr. Debug con LED
+ 1x Tasto d'alimentazione con LED

« 1x Tasto di ripristino con LED

« AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
« Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
« Supporto di SMBIOS 2.7
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« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,8 V PROC,
+1,05 V PROGC, + 0,82 V PCH, Regolazione multipla della tensione

+1,05V PCH
Hardware « Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
Monitor pompa dell'acqua, VRM/pompa dell'acqua, ventole MOS

SO

+ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua, VRM/pompa dell'acqua, ventole MOS

« Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua, VRM/pompa dell'acqua, ventole MOS

+ Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, +0,82V
PCH, +1,05V PCH, +1,05V PROC, DRAM, VCCIN_AUX

« Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Certificazioni -+ FCC,CE

+ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)
+ CEC Tier II Read

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione
delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di
strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o
perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio
e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato alcun
cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

W W

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS S o CMOS

(CLRMOSI1) Jumper a 2 pin Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 32)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. I dati presenti nella CMOS includono
informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema, data, ora e
parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema
alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione,
quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su CLRMOSI per 3
secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver azzerato la CMOS.

Se € necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare

prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della
CMOS.
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—_—

4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

d'alimentazione, il tasto di
ripristino e l'indicatore di stato

del sistema del telaio a questa

basetta in base all'assegnazione

HDLED- . o .
HDLED+ dei pin definita di seguito.

Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare i
cavi.

Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimentazione

Q PWRBTN (tasto dalimentazione):

& possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino per
riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello

stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o
quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso quando il
disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazione,
LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello frontale
del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin siano

corrette.
Connettore LED alimentazione SPEAKER Collegare i LED alimentazione
e altoparlante DU,\/[I’,\IAJ\?A TY e l'altoparlante a questo
(SPK_PLED1 a 7 pin) +3V | connettore.
(vedere pag. 1, n. 20) O[O[0]o
g ®)
[
PLED+
PLED+
PLED-
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Connettori Serial ATA3 = Questi sei connettori SATA3
Angolo destroy: Fq_:) L g supportano cavi dati SATA
(SATA3_1: 3:7 =l =] % per dispositivi di archiviazione
vedere pag. 1, n. 15) (Superiore) interna, con una velocita di
(SATA3_2: © M= trasferimento dati fino a 6,0
vedere pag. 1, n. 15) (Inferiore) g L g Gb/s.
(SATA3_3 S =S
vedere pag. 1, n. 16) (Superiore)
(SATA3_4: ©
vedere pag. 1, n. 16) (Inferiore) g L g
(SATA3_5: R R
vedere pag. 1, n. 17) (Superiore)
(SATA3_6:
vedere pag. 1, n. 17) (Inferiore)
Connettore SATA 3 E presente un connettore
indipendente L— SATA3 indipendente su questa
Verticale: IND_SATA scheda madre.
(IND_SATA:
vedere pag.1, n. 25)
Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori su

5.

(USB_1_2a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 26)

(USB_3 a 5 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

questa scheda madre.

P-
USB_PWR

Connettore USB 3.2 Genl
indipendente di tipo A
(IND_USB)

(vedere pag. 1, n. 13)

E presente un connettore USB
3.2 Genl tipo A indipendente

su questa scheda madre.

GND
P+
P
USB_PWR
1



Header USB 3.2 Genl

Angolo destroy:
(USB3_7_8 a 19 pin)

(vedere pag. 1, n. 14)

Verticale:
(USB3_9_104a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun
header USB 3.2 Genl pud

supportare due porte.

Connettore USB 3.2 Gen2x2

tipo C pannello anteriore

(F_USB32_TC_1 a 20 pin)

(vedere pag. 1, n. 12)

E

§

M

USB Type-C Cable

E presente un connettore USB
3.2 Gen2x2 tipo C pannello
anteriore su questa scheda
madre. Questo connettore
viene utilizzato per il
collegamento di un modulo
USB 3.2 Gen2x2 per porte USB
3.2 Gen2x2 supplementari.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 33)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ | ouT_RET

OJO[o] Jo
1 o] (0] ()
[ Tour2_t
J_SENSE
out2_R
MIC2_R
MIC2 L

Questo header serve a
collegare i dispositivi audio al

pannello audio anteriore.

supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro manuale e nel

Q L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis deve

manuale dello chassis per installare il sistema.

7690 Taichi Razer Edition
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Connettori ventola chassis /
pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a4 pin)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND

CHA_FAN3/WPa 4 pin) FAN_VOLTAGE

FAN_SPEED
vedere pag. 1, n. 29) FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN4/WP a 4 pin)

vedere pag. 1, n. 28)

ENETCRINI

(vedere pag. 1, n. 18)
(CHA_FAN2/WP a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

—~ o~ o~

1.2 34

Questa scheda madre ¢ dotata
di connettori quattro 4-pin
per ventole raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide

di collegare una ventola telaio
con raffreddamento ad acqua a
3 pin, collegarla al pin 1-3.

. GND
Connettori ventola VRM / AN VOLTAGE

pompa dell'acqua FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL
(VRM_FAN1/VM a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 4)

1.2 34

Questa scheda madre fornisce
un connettore per ventole
VRM a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola VRM
con raffreddamento ad acqua a

3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 35)

GND

+12V
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FNITONNIN

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettori ventola CPU /

pompa dell'acqua

(CPU_FAN2/WP_3A a 4 pin) GND
FAN_VOLTAGE

1
2
(vedere pag. 1, n. 34) 3 CPU_FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL

(CPU_FAN3/WP a 4 pin) FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

(vedere pag. 1, n. 6)

Questa scheda madre ¢ dotata
di due connettori ventola della
CPU con raffreddamento ad
acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della
CPU con raffreddamento ad
acqua a 3 pin, collegarla al pin
1-3.
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Connettore di alimentazione
ATX

(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 9)

Questa scheda madre ¢

dotata di un connettore di
alimentazione ATX a 24 pin.
Per utilizzare un'alimentazione
ATX a 20 pin, collegarla lungo
il pin 1 eil pin 13.

Connettore di alimentazione 8 5
—

ATXda12V LU

(ATX12V1 a 8 pin) OO

(vedere pag. 1, n. 1)
(ATX12V2 a 8 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

Questa scheda madre &

dotata di due connettori

di alimentazione ATX da

12V a 8 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 4 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.

* 11 collegamento di un cavo
ATX 12V a8 pina ATX12V2 ¢
opzionale.

*Attenzione: Assicurarsi

che il cavo di alimentazione
collegato sia per la CPU

e non la scheda grafica.

Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.

Connettore SPI TPM SPI_DQ3
. SPI_PWR
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) Dummy
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

O[O[O]O]O
[e][e][e)[(e)

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

(vedere pag. 1, n. 27)

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che puo
archiviare in modo sicuro
chiavi, certificati digitali,
password e dati. Un sistema
TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della
rete, di proteggere identita
digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.
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Collettore LED RGB 1 Questa basetta RGB &
(RGB_LEDI a 4 pin) *i2ve R B utilizzata per collegare il cavo
(vedere pag. 1, n. 31) di prolunga RGB LED che
permette agli utenti di scegliere
tra vari effetti luminosi LED.
Attenzione: Non installare
il cavo LED RGB in senso
errato; in caso contrario, il
cavo potrebbe danneggiarsi.
* Fare riferimento a pagina

47 per ulteriori istruzioni su

questa basetta.
Header LED indirizzabili Questo header serve a collegare
(ADDR_LED1 a 3 pin) ! il cavo di estensione del LED
(vedere pag. 1, n. 30) Do_ADSSD indirizzabile che consente di
vout scegliere tra vari effetti luce
LED.
(ADDR_LED?2 a 3 pin) GND Attenzione: Non installare
(vedere pag. 1, n. 7) mai il cavo del LED
(ADDR_LED3 a 3 pin) SgaiDDR indirizzabile secondo
(vedere pag. 1, n. 8) 1 un orientamento errato,
altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina
48 per ulteriori istruzioni su

questa basetta.
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1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre ¢ dotata di quattro interruttori intuitivi: Tasto d’alimentazione, tasto di

ripristino, tasto Clear CMOS ed tasto BIOS Flashback che consentono di accendere/spegnere

rapidamente il sistema, ripristinare il sistema, cancellare i valori CMOS o aggiornare il BIOS.

Tasto d’alimentazione
(PWRBTN1)
(vedere pag. 1, n. 22)

1l tasto d’alimentazione
consente di accendere/spegnere

rapidamente il sistema.

Tasto di ripristino
(RSTBTN1)

11 tasto di ripristino consente

di ripristinare rapidamente il

(vedere pag. 1, n. 24) sistema.
Tasto Cancella CMOS 1l tasto Cancella CMOS
(CLRCBTN1) consente agli utenti di cancellare

(vedere pag. 1, n. 23)

rapidamente i valori CMOS.

ﬁ Questa funzione é operativa solo quando si spegne il computer e si scollega l'alimentatore.
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Tasto BIOS Flashback ‘ L'interruttore BIOS Flashback consente
(BIOS_FB1) BIOS
(vedere pag. 3,n.17)

agli utenti di aggiornare il BIOS.

Flashback

La funzione di flashback BIOS di ASRock consente di aggiornare il BIOS senza alimentare il sistema,

persino senza CPU

Prima di utilizzare la funzione BIOS Flashback, sospendere BitLocker e qualsiasi crittografia o
sicurezza basata sul TPM. Assicurati di aver gia archiviato e di aver eseguito il backup della chiave

di ripristino. Se la chiave di ripristino manca mentre la crittografia é attiva, i dati rimarranno
crittografati e il sistema non si avviera nel sistema operativo. Si consiglia di disabilitare fTPM
prima di aggiornare il BIOS. In caso contrario, potrebbe verificarsi un guasto imprevisto.

Per utilizzare la funzione Flashback BIOS USB, attenersi ai passaggi di seguito.

Scaricare il file BIOS piti recente dal sito web di ASRock: http://www.asrock.com.

Copiare il file del BIOS sulla chiavetta USB. Assicurarsi che il file system della chiavetta USB sia FAT32.
Estrarre il file del BIOS dal file compresso.

Rinominare il file come “creative.rom” e salvarlo nella directory di root di X: chiavetta USB.

U

Inserire il connettore di alimentazione a 24 pin sulla scheda madre. Quindi accendere 'interruttore
dell'alimentazione CA.

*Non ¢ necessario alimentare il sistema.

. Quindi collegare I'unita USB alla porta USB BIOS Flashback.

N o

Premere l'interruttore BIOS Flashback per circa tre secondi. A questo punto il LED comincera a
lampeggiare.

®

Attendere finché il LED non smette di lampeggiare, indicando che la copia del BIOS ¢ stata completata.

*Se il LED si illumina in verde, allora il BIOS Flashback non funziona correttamente. Assicurarsi di
aver inserito la chiavetta USB nella porta USB BIOS Flashback.

**Se il LED non si accende affatto, scollegare I'alimentazione dal sistema e rimuovere/scollegare la
batteria CMOS dalla scheda madre per diversi minuti. Ricollegare I'alimentazione e la batteria, quindi

riprovare.

[

=)

v

Porta USB BIOS Flashback
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock Z690 Taichi Razer Edition, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefio resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de
ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si esta

G_{ Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

documentacién sufre alguna modificacién, la version actualizada estard disponible en el sitio web de
ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro
sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las
tltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio
web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock Z690 Taichi Razer Edition (Factor de forma ATX)

«+ Guia de instalacion rapida de ASRock Z690 Taichi Razer Edition

« CD de soporte de ASRock Z690 Taichi Razer Edition

« 4x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

« 1x Soporte de la tarjeta grafica (opcional)

« 1x Soporte para Llave USB Inalambrica (Opcional)

+ 1x Ventilador de enfriamiento 3010 con soporte y paquete de tornillos (opcional)
+ 1x Ventilador de enfriamiento 4010 con soporte y paquete de tornillos (opcional)
« 1x Antenas ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz (opcional)

3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

1 x separador para socket M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

« Factor de forma ATX
« Circuito impreso (PCB) de 8 capas
« Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

+ Compatible con la 12° generacién de procesadores Intel® Core™
(LGA1700)

« Digi Power design

« Disefo de 20 fases de alimentacién

+ Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®

+ Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

+ Admite motor Hiper-BCLK de ASRock V

Intel® Z690

« Tecnologia de memoria de Doble Canal DDR5

« 4 ranuras DDR5 DIMM

« Admite memoria DDR5 no ECC, sin bufer de hasta 6400+(OC)*
*Admite DDR5 4400 (1DPC)/3600 (2DPC) de forma nativa.

* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 128GB

« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 3.0

«+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

« 3 x Ranuras PCle x16 (PCIE1/PCIE2/PCIE4:tnico a Gen5x16
(PCIE1); dual a Gen5x8 (PCIEL) / Gen5x8 (PCIE2); triple a
Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2) / Gen4x4 (PCIE4))*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

« 1 ranura PCle Gen3x1

. Compatible con AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ y
CrossFireX™

+ 1xZobcalo M.2 (Clave E), es compatible con los PCle WiFi médulos
WiFi/BT tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)

+ Contacto dorado de 15 p en ranuras VGA PCle (PCIE1 y PCIE2)



Graficos

Audio

LAN

- Intel®° UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
« Arquitectura de graficos Intel® X° (Generacién 12)
« Tres opciones de salida de graficos: 1 x HDMI e 2 x Intel®
Thunderbolt™ 4
+ Compatible con tres monitores
- Compatible con Intel* Thunderbolt™ 4 con una resolucién maxima
de 8K (7680x4320) a 60 Hz*
* Admite dos pantallas de 4K o una de 8K
* Solo los graficos integrados de la CPU se pueden mostrar a través de
los puertos Thunderbolt. Si desea mostrar en un monitor Thunderbolt,
utilice modelos de CPU con gréficos integrados.
+ Compatible con HDMI 2.1 con una resolucién maxima de 4K x 2K
(4096x2160) a 60Hz
+ Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 y 4 puertos Intel” Thunderbolt™

« 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC1220
Audio Codec)

+ Compatible con audio Blu-ray Premium

+ Admite proteccion contra sobretensiones

+ Condensadores de audio WIMA (para salidas frontales)

+ ESS SABRE9218 DAC para audio de panel frontal (130dB SNR)

+ Entrada de alimentacién pura

+ Tecnologia de unidad directa

+ Proteccion de aislamiento de PCB

+ Deteccion de impedancia en el puerto de salida posterior

+ Capas PCB individuales para canal de audio D/I

+ Conectores de audio de oro

+ Conector de audio dorado de 15

+ Audio Nahimic

1 x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100G)

» Compatible con el software Killer LAN

. Compatible con Killer DoubleShot™ Pro X3

+ Admite la funcién Reactivacion de LAN

+ Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

+ Admite PXE

7690 Taichi Razer Edition
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LAN
inalambrica

E/S en panel
posterior

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V)

+ Admite la funcién Reactivacion de LAN

+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

+ Admite PXE

« Moddulo 802.11ax Wi-Fi 6E
+ Admite IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Admite Banda dual 2x2 160MHz con banda ampliada a 6GHz
admitida
* Wi-Fi 6E (banda 6GHz) admitido por Microsoft® Windows® 11. La
disponibilidad dependera de los diferentes estados regulatorios de
cada pais y region. Se activara (por los paises compatibles) mediante
actualizaciones de Windows y actualizaciones de software una vez que
estan disponibles.
* Se requiere un enrutador compatible con 6GHz para el
funcionamiento 6E.
2 antenas para admitir la tecnologia diversa 2 (Transmitir) x
2 (Recibir).
+ Admite Bluetooth + alta velocidad de clase II
+ Admite MU-MIMO
» Compatible con el software Killer LAN
« Compatible con Killer DoubleShot™ Pro X3
« Compatible con Intel® Double Connect Technology

+ 2x Puertos de antena
« 1xpuerto HDMI
+ 1x puerto de salida SPDIF 6ptica
+ 2xPuerto USB 3.2 Gen2 Tipo-A (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
proteccion ESD)
« 2x4 puertos Tipo-C USB 4.0 Thunderbolt™ (40 Gb/s para
el protocolo USB 4.0; 40Gb/s para el protocol Thunderbolt)
(compatible con proteccion contra electricidad estdtica)
* Compatible con USB PD 3.0, carga de hasta 9V@3A (27W) / 5V@3A
(15W)
+ 4 xPuerto USB 3.2 Genl de tipo A (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)
*USB3_2, USB3_3 y USB3_4 son de Intel® Z690; USB3_1 es de
ASMedia ASM3042.
* USB3_1_2 son puertos para juegos de tipo Lightning.
* La alimentacion USB ultra se admite en los puerto USB3_3.

* La funcion de reactivacion ACPI no se admite en puerto USB3_3.
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+ 2xpuerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
« 1 x Boton Actualizar BIOS
« Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves / Entrada

de linea / Altavoz frontal / Microfono (conectores de audio de oro

con LED)
Almacena- + 6 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s
miento + 1 x Conector SATA3 de 6,0 Gb/s independiente

+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_1, Clave M), compatible con el modo de
tipo 2280 PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)*
+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_2, Clave M), compatible con los modos
de tipo 2242/2260/2280 PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)*
+ 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_3, Clave M), compatible con los modos
de tipo 2230/2242/2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s y PCle Gen3x2
(16 Gb/s)**
* Compatible con la tecnologia Intel” Optane™ de Intel®
(soloM2_2)
* Admite el Dispositivo de Administraciéon de Volumen (VMD, segun
sus siglas en ingles) de Intel®
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock

RAID + Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de
almacenamiento SATA
+ Admite RAID 0, RAID 1y RAID 5 para dispositivos de

almacenamiento M.2 NVMe

Conector + 1x Conector SPI TPM

+ 1x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
« 1 x Cabezal de indicador LED RGB

* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
« 3 x Cabezales de LED direccionables

* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
+ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)

* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU

con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méxima.
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Funciondela
BIOS

+ 2 x Conectores para el ventilador de la bomba de agua/CPU
(4 contactos) (control de velocidad de ventilador inteligente)
* CPU_FAN2/WP_3A admite ventilador del disipador por agua con
una potencia de ventilador maxima de 3 A (36 W).
* CPU_FAN3/WP admite ventilador del disipador por agua con una
potencia de ventilador méaxima de 2 A (24 W).
+ 4 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).
+ 1x Conectores para ventilador de bomba de agua o VRM
(4 contactos)
* El conector para el ventilador de la bomba de agua o VRM admite
el ventilador de refrigerador VRM con una potencia de ventilador
maxima de 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CPU_FAN3/WP, VRM_FAN1/WP, CHA_
FAN1~4/WP se pueden detectar automdticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1x Conector de alimentacién de 24 contactos y ATX (conector de
alimentacidn de alta densidad)
+ 2x Conectores de alimentacién de 8 pines y 12 V (conector de
alimentacidn de alta densidad)
+ 1x Conector de audio en el panel frontal (15u Conector de audio
de oro)
+ 2x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 3 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1x Conector de Tipo-A USB 3.2 Genl independiente
+ 2x Base de conexiones 3.2 Genl (admite 4 puertos USB 3.2 Gen1)
(concentrador ASMedia ASM1074) (Admite proteccion contra
descargas electrostaticas)
+ 1 x Base de conexiones USB 3.2 Gen2x2 Tipo C en el panel frontal
(20 Gb/s) (admite proteccion ESD)
+ 1xbotén de borrado CMOS
+ 1x Dr. Debug con indicador LED
+ 1x Botoén de alimentacion con LED

« 1 x Boto6n de restablecimiento con LED

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

+ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+ Admite SMBIOS 2.7
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hardware

SO

Certificaciones
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Varios ajustes de voltaje de nucleo y caché de CPU, GT de CPU,
DRAM, VCCIN_AUX, +1,8V PROC, +1,05V PROC, +0,82V PCH,
+1,05V PCH

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de CPU, bomba de agua/
CPU, bomba de agua/VRM y MOS

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
CPU, bomba de agua/CPU, bomba de agua/VRM y MOS

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de CPU,
bomba de agua/CPU, bomba de agua/VRM y MOS

Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, +0,82V
PCH, +1,05V PCH, +1,05V PROC, DRAM, VCCIN_AUX

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCCy CE

Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién
preparada para ErP/EuP)

Preparado para CEC Tier II

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el

A ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas
de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,
incluso, daniar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo su
propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por
los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

o W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS
CMOS Abierto: Predeterminado
(CLRMOS1) Puente de 2 contactos

(consulte la pag. 1, n° 32)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacién del sistema como, por ejemplo, la contrasea, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRMOSI durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacién, deberd apagarlo antes de
que realice el borrado del CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

A

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de forma
permanente la placa base.

Cabezal del panel del

sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)

Conecte el boton de alimentacion,
el botén de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema

que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segtin las

HDLED-
HDLED+ asignaciones de contactos que se

indica a continuacion. Cercidrese
de cuales son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacién):
Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en la que
su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de restablecimiento
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacion del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se
encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal
consta principalmente de: botén de ali i6n, botén de restablecimiento, indicador LED de
alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su médulo

del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los cables y los
contactos coinciden correctamente.

LED de alimentacién y base SPEAKER Conecte el LED de alimentacién
de conexiones para la altavoz Duﬁﬁy MY del chasis y el altavoz del chasis a
(SPK_PLEDI1 de 7 contactos) +5v esta base de conexiones.
(consulte la pag. 1, n° 20) . @l[e](e) 8
[
PLED+|
PLED+
PLED-
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Conectores Serie ATA3
Angulo recto:
(SATA3_1:

consulte la pag.1, n° 15)
(Superior)

(SATA3_2:

consulte la pag.1, n° 15)
(Inferior)

(SATA3_3

consulte la pag.1, n° 16)
(Superior)

(SATA3_4:

consulte la pag.1, n° 16)
(Inferior)

(SATA3_5:

consulte la pag.1, n° 17)
(Superior)

(SATA3_6:

consulte la pag.1, n° 17)

Estos seis conectores SATA3

son compatibles con cables de

SATA3_1
SATA3_2

datos SATA para dispositivos de

almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de
datos de hasta 6,0 Gb/s.

i
|

SATA3_3
SATA3_4

]
|

SATA3_5
[Ir

I
SATA3_6

Conector SATA3
independiente

Vertical:

(IND_SATA:

consulte la pag. 1, n° 25)

[——I Esta placa base tiene un conector
IND SATA SATA3 independiente.

Cabezales USB 2.0
(USB1_2 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 26)

USB_PWR Hay dos bases de conexiones en

esta placa base.

P
USB_PWR
(USB_3 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 11) G:LD
p-
USB_PWR
1
Conector de Tipo-A USB 3.2 Esta placa base tiene un
Genl independiente conector Tipo-A USB 3.2 Genl
(IND_USB) independiente.

(consulte la pag. 1, n° 13)

106



7690 Taichi Razer Edition

Cabezales USB 3.2 Genl Hay dos bases de conexiones en

;
. Dummy IntA_PA_D+
Angulo recto: Inth_PB_D* ntA_PA_D- esta placa base. Cada cabezal USB
IntA_PB_D- GND
(USB3_7_8 de GND mapassxe 3.2 Genl admite dos puertos.
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
19 contactos) IntA_PB_SSTX- GND
, GND IntA_PA_SSRX+
(consulte la pag. 1, n° 14) IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
;

IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

Vbus

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Vertical: vbus
IntA_PA_SSRX-

(USB379710 de IntA_PA_SSRX+

GND

19 contactos) IntA_PA_SSTX-

IntA_PA_SSTX+
(consulte la pag. 1, n° 10) e

IntA_PA_D+ Dummy

Existe una base de conexiones
USB 3.2 Gen2x2 de tipo C en el

Base de conexiones USB
3.2 Gen2x2 de tipo Cen el

EE
T

panel frontal panel frontal en esta placa base.
(F_USB32_TC_1de Esta base de conexiones se utiliza
20 contactos) para conectar un moédulo USB
(consulte la pag. 1, n° 12) USB Type-C Cable 3.2 Gen2x2 para puertos USB 3.2

Gen2x2 adicionales.

Cabezal de audio del panel OND ncEs Este cabezal se utiliza para
frontal M‘C-RSULRET conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIOLI de 36TS (‘5 panel de audio frontal.
9 contactos) ‘I |Q|Q ?oum )

A o J_SENSE
(consulte la pag. 1, n° 33) o

MIC2_R
MIC2 L

El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores,
sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que pueda funcionar

correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis
para instalar su sistema.
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Conectores del ventilador de

la bomba de agua/chasis
(CHA_FAN1/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 18)
(CHA_FAN2/WP de

4 contactos)

(consulte la pag.1, N.° 19)

(CHA_FAN3/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 29)
(CHA_FAN4/WP de

4 contactos)

(consulte la pdg.1, N.° 28)

B wN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

Esta placa base proporciona
cuatro conector de ventilador

del chasis de refrigeracion por
agua de 4 contactos. Si tiene
pensando conectar un ventilador
de refrigeracion por agua del
chasis de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector del ventilador de ~ eno Esta placa base contiene un
la bomba de agua/VRM FA?;\»/ESL;:EG; conector de ventilador VRM de
(VRM_FAN1/WP de FAN-SPEED-CONTROL 4 contactos. Si tiene pensando
4 contactos) conectar un ventilador de
(consulte la pag. 1, n° 4) v disipador por agua VRM de
3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.
Conector del ventilador de Esta placa base contiene un
la CPU ; @ o conector de ventilador (ventilador
(CPU_FANI1 de 3 CPU_FAN_SPEED silencioso) de CPU de 4 contactos.
4 FAN_SPEED_CONTROL

4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 35)

Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.

Conectores del ventilador
de la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP_3A de
4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 34)

(CPU_FAN3/WP de
4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

Esta placa base proporciona dos
conectores para el ventilador

del chasis para refrigeracion

por agua de 4 contactos. Si tiene
pensando conectar un ventilador
de disipador por agua de CPU de
3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.



Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 9)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentaciéon
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 1)
(ATX12V2 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

Esta placa base contiene dos
conectores de alimentaciéon ATX
de 12V y 8 pines. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.

*Conectar un cable de 8 clavijas

ATX 12V al ATX12V2 es opcional.

*Advertencia: Asegurese de

que el cable de alimentacion
conectado corresponda a este
CPUy no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion
PCle a este conector.

Conector SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de
13 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 27)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
|TF;M,P|RQ

Este conector es compatible con el
sistema SPI Mddulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.

7690 Taichi Razer Edition
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Cabezal de LED RGB
(RGB_LEDI de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 31)

+12V G

R B

Este cabezal RGB se utiliza para
conectar el alargador de LED RGB
que permite a los usuarios elegir
entre varios efectos de iluminacién
de LED.

Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,

de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 47 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

Cabezales de LED direccionables
(ADDR_LEDI de 3 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 30)

ADDR_LED?2 de 3 contactos)
consulte la pag. 1, n° 7)
ADDR_LED3 de 3 contactos)

consulte la pag. 1, n° 8)

—~ o~ o~ ~

DO ADDR

vouT

g

DO_ADDR
VOouT

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacion LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 48 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene cuatro interruptores inteligentes: Botén de alimentacion, Boton de
restablecimiento, Botén de borrado de CMOS e Bot6n de seleccion de BIOS, lo que permite
alos usuarios encender y apagar el sistema, restablecer el sistema, borrar los valores de la
CMOS o cambiar entre la BIOS.

Botén Alimentacion El botén Alimentacion permite
(PWRBTNI1) a los usuarios encender y apagar
(consulte la pag. 1, n° 22) rdpidamente el sistema.

Bot6n Restablecer El botén Restablecer permite a los
(RSTBTN1) usuarios restablecer rapidamente
(consulte la pag. 1, n° 24) el sistema.

Botén Borrar la memoria e _o El botén Borrar la memoria
CMOS ‘ CMOS permite a los usuarios
(CLRCBTNI1) ° ° borrar rapidamente los valores de
(consulte la pag. 1, n° 23) la memoria CMOS.

ﬁ Esta funcién podra utilizarla vinicamente cuando apague su ordenador y desconecte la
corriente.
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Boton de actualizacion de la ‘ El interruptor de actualizacion de la
BIOS BIos BIOS permite a los usuarios actualizar
Flashback

(BIOS_FB1) la BIOS.
(consulte la pag.3, N.> 17)

La caracteristica de actualizacion ASRock BIOS le permite actualizar la BIOS sin encender el sistema,

incluso sin CPU.

Antes de utilizar la funcién Actualizar BIOS, suspende BitLocker y cualquier cifrado o medida

A de seguridad que depende del TPM. Asegiirese de que ya ha guardado y creado una copia de
seguridad de la clave de recuperacion. Si falta la clave de recuperacion mientras el cifrado estd
activo, los datos permanecerdn cifrados y el sistema no se iniciard en el sistema operativo. Se
recomienda deshabilitar fTPM antes de actualizar la BIOS. De lo contrario, un fallo impredecible
podria ocurrir.

Para utilizar la funcién de actualizacion USB de la BIOS, siga los siguientes pasos.

. Descargue el archivo del BIOS mas reciente del sitio web de ASRock: http://www.asrock.com.

. Copie el archivo del BIOS en la unidad flash USB. Asegtirese de que el sistema de archivos de su unidad
flash USB sea FAT32.

3. Extraiga el archivo del BIOS del archivo comprimido.

. Cambie el nombre del archivo a “creative.rom” y guardelo en el directorio raiz de la unidad X: Unidad
flash USB.
. Conecte el conector de 24 pines a la placa madre. A continuacién, encienda el interruptor de corriente

CA.

*No hay necesidad de encender el sistema.

. A continuacion, enchufe la unidad USB al puerto BIOS Flashback USB.

. Presione el botén BIOS Flashback durante tres segundos aproximadamente. A continuacién, el LED
comenzard a parpadear.

. Espere hasta que el LED deje de parpadear, lo que significa que la actualizacion del BIOS se ha
completado.

*Si el LED se ilumina en color verde permanentemente, significa que la caracteristica BIOS Flashback
no estd funcionando correctamente. Asegtirese de que conecta la unidad USB en el puerto BIOS
Flashback USB.

**Si el LED no se enciende, desconecte la alimentacién del sistema y retire y desconecte la bateria

CMOS de la placa base durante varios minutos. Vuelva a conectar la alimentacion y la bateria y vuelva
a intentarlo.

[

=)

\
Puerto BIOS Flashback USB
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1 BBepeHune

Brrarogapum Bac 3a npuoGpeTeHye Hafie)xHOI MarepuHckoii wiatel ASRock Z690 Taichi
Razer Edition, BbImyckaeMoii o HOCTOAHHBIM CTPOIMM KOHTposeM KoMmanuu ASRock.
ITa MaTepMHCKasA I1aTa obecreynBaeT BeIMKONEIHYIO IPOU3BOANTEIbHOCTD 1 OT/IINYAETCA
HaJIeXKHOM KOHCTPYKLMEl B COOTBETCTBUM C Tpe6oBanusiMu KoMnanuu ASRock B

OTHOLICHNM Ka4eCTBa U TOITOBEYHOCTU.

BIOS codepicumoe Hacmosiugeil 0oKyMeHmMayuu moxcem Ovimo UsMeHeHo 6e3 npedsapumenvHozo
yeedomnerust. IIpu usmeHeHuU COOEPHUMO20 HACMOSU4E20 OOKYMEHMA €20 06HOB/IEHHAS

sepcust 6ydem docmynHa Ha ee6-caiime ASRock 6e3 npedsapumenvrozo ysedomnerus. IIpu
He0OX00UMOCU MeXHUHeCKOl N000ePHKU, C6AZAHHOL C MAMEPUHCKOIL naamoii, nocemume 6eo-
catim u Hatldume Ha Hem UHPOPMALUUIO 0 MOOEIU UCNONIb3YEMOLE BAMU MAMEPUHCKOLL NAAMDL.
Ha se6-catime ASRock makie MO#HO HAilmMU camolil NOCIEOHUIL nepeueHb n000ePIHUBAEMBIX

VGA-kapm u I]I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

Q Ilo npuuune 06H06MEHUS XAPAKIMEPUCINUK CUCIEMHOLL NIAMBL U NPOZPAMMHO20 06ecneueHUs

1.1 KomnnekT nocTtaBKu

+ Marepurckas mmara ASRock Z690 Taichi Razer Edition (dpopm-dakrop ATX)

+ Kparkoe pykosopncTo no ycranoke ASRock Z690 Taichi Razer Edition

+ Kommaxt-guck ¢ ITO gyst matepunckoit wiatsl ASRock Z690 Taichi Razer Edition

4 xabers nepegaun gaHHbix Serial ATA (SATA) (mpmo6peTaioTcst OTENbHO)

« JlepxaTenb BUACOKApTHI, 1 1T, (IprobpeTaeTcs OTAENbHO)

+ 1 Becposognoit USB-agantep (mpnobpeTaroTcs OTAENbHO)

+  Oxmaxjarouuit BeHTWIATOp 3010 — 1 1IT. ¢ KPOHLITETHOM ¥ KOMIUIEKTOM BUHTOB
(OTIOTHUTENBHO)

+ Kponurreits pis oxmaxjarolero BeHTmATopa 4010 — 1 T, ¢ KOMIUIEKTOM BUHTOB
(OTOTHUTENTBHO)

+ 1 ASRock WiFi-antennsr 2,4/5/6 I'Ti (mprobpeTaroTcst OTAEIBHO)

+ 3 BuHTA /151 C10TOB M.2 (Iprio6peTaroTcst OTAEIbHO)

« 1 croiika st rHe3fa M.2 (Ipro6peTaoTcst OTAENIbHO)
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1.2 TexHn4YecKmne XxapakTepucTuKku

Mnatdopma « ®opm-dakrop ATX
« 8-cjI0iiHasA nevyaTHas IJI1aTa

+ Mepnas neyarHas nara (2 yHIun)

un « Tlopmep>xa mporeccopos 12-ro mokonenus Intel* Core™
(LGA 1700)
« Digi Power design
« Cucrema mmranus 20
« Iloppepxka texnomornn Intel® Hybrid
- Tloppepxusaercs TexHonornus Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Iloppepxka cucremsr ASRock Hyper BCLK Engine V
Yuncer « Intel® Z690

Mamatb + JIByxkananbHas nmamaTb DDR5
« 4 rue3ma DDR5 DIMM
+ Tlonpepxka HeGydepusosannoit mamsitu DDR5 (#e ECC) o
6400+(0C)*

*Berpoennas noppepxkka DDR5 4400 (1DPC) / 3600 (2DPC).

* lomonHuTeNbHast MHGOpManus npefcrasaeHa B Crincke
coBmectymoit mamstu (Memory Support List) na Be6-caitre ASRock.
(http://www.asrock.com/)

»  MaxkcumanpHbii 06sem O3Y: 128 I'b

« Tonpepxuaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

« IlosonouenHsre (15 MKM) KOHTaKTHI c10TOB DIMM

Cnotbi + Tpu cnora PCle x16 (PCIE1/PCIE2/PCIE4: onMHOYHBI 10 yPOBHS
pacwmpeHuns Gen5x16 (PCIE1); noitnoit o Gen5x8 (PCIEL) / Gen5x8 (PCIE2);
tpoitaoit o Gen5x8 (PCIEL) / Gen5x8 (PCIE2) / Gendx4 (PCIE4))*
* Tlopiep>KMBaOTCA B KadeCTBe 3arpy3ouHbIX SSD-myckn tnmma NVMe
« 1xPCIe Gen3x1 ruesj
« Tlomnepxka AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX ™ n
CrossFireX™
« Tuespgo M.2 (ko4 E) ayrst mopyssa tuma 2230 Wi-Fi/BT PCle Wi-Fi
u Intel® CNVi (Bcrpoennbie Wi-Fi/BT) x 1 .
« ITosonouennsie (15 mxm) koHTaKThl c1oToB PCle (PCIE1 n PCIE2)

TS BULIEOKapT
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Tpadpunueckas
noacucrema

3BYK

LAN

+ Bcrpoennsiit Bupieoagantep Intel® UHD Graphics 1 Bbrxopist
VGA noppep>X1BaloTcs TONbKO Ipi ycrionb3oanmi 11T co
BCTPOEHHBIMY TPaduuecKUMI IPOLIECCOPAMM.

- Ipaduueckas apxurexrypa Intel® X° (12 mokonenue)

+ Tpu Bugeosbixona: 1 x HDMI u 2 x Intel® Thunderbolt™ 4

« Tloxaeprxxa paboThI C TPEMSI MOHUTOPAMI

« Tlommepxxa Intel® Thunderbolt™ 4 ¢ makcumanbHBIM paspeleHnem
1o 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 g

* IToprst Thunderbolt MoryT 1CII071B30BaTHCS TOMBKO IS
TIOJIK/TIOYEH M YCTPOJICTB BBIBOZIA K IPOIIECCOPY CO BCTPOEHHON
rpadukoit. Ec/iv BbI XOTHTE IIOAK/TIOYNTh MOHUTOP K OPTY
Thunderbolt, ucronpayiite MOgeM MPOLLECCOPOB CO BCTPOEHHOII
rpauKoIL.

« Ilopnepxka HDMI 2.1 ¢ MakcuManbHbIM paspentennem o 4K 4
2K (4096x2160) mpu 60 Ity

« Toppepxxka HDCP 2.3 uepes noptet HDMI 2.1 u Intel®
Thunderbolt™ 4

+ 7.1-KaHa/IBHBIII 3BYK BbICOKOIT YeTKocTi HD Audio ¢ 3ammuToit
maHHBIX (aymuokozek Realtek ALC1220)

« Tlopgpepxka Premium Blu-ray Audio

+ 3ammTa OT NepernajioB HaNPSDKEHNUA B 9/IEKTPUYECKOI CeTH

+ Aynuo xonpeHcatopst WIMA (myst ppOHTaTbHBIX BEIXOZOB)

+ ESS SABRE9218 DAC s iepepiteit ayanonanenu (130dB SNR)

+ CrabunmM3npoBaHHbIIT BXOJ IMTAHNUS

+ Texnonorusa Direct Drive

« VIsonupymiee sKpaHMpPOBaHMe M1€YaTHOI I/TaThl

+ OmnpeperneHie COPOTUBIIEHNs HATPY3KM, OAK/IIOYEHHOI K
BBIXOJly Ha 3ajIHell [TaHen

+ OTpenbHbIE C/IOU II€YATHON T/IATHI /151 IEBOTO 11 IIPABOTO
ay[MOKaHa/IOB

+ TlosonmoueHHbIE KOHTAKTHI AYANOPA3BEMOB

« IlosonoveHHsblit ayguopasbeM (15 MKM)

+ Ayzuo Nahimic

1 x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/c (Killer® E3100G)
« Toppepxusaercs I10 Killer LAN

« Iloppepxusaercs Killer DoubleShot™ Pro X3

« IlogpepxuBaercs npobysxpeHue 1o JIBC

+ MornHuesaIyTa 1 3aIyTa OT MEKTPOCTATIIECKMX Pa3pAIOB
« Tlopgpepxusaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Ilopnepxusaerca PXE
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BbecnpoBo-
AHasa JIBC

Tbinosble
nopTbl BBO-
Aa-BblBOAA

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 MB/c (Intel® 1219V)

« Iloppepxusaercs npobysxpenue o JIBC

« MonHnesammTa u 3amuTa oT 9MeKTPOCTATUUECKIX Pa3pATOB
« Tlopmepxusaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az

- Ilopnepxxusaercsa PXE

« Mopynb 802.11ax Wi-Fi 6E

« Iloppepxxa IEEE 802.11a/b/g/n/ax

« Toppepxxa aByxX AanasoHoB 2 X 2 160 MI1, a Takxe

pacmmpeHHoro fnamnasona 6 ITir*

* Mogynp Wi-Fi 6E (gmanason 6 I'Tix) OyaeT mopsepXnBarbest
omepanyoHHoI cuctemoit Microsoft® Windows® 11. locTymHOCTb
OyneT 3aBUCETD OT PA3IMYHOTO CTATYCA PEryIMPOBAHNA,
IeICTBYIOIIEro B KaXI0it cTpaHe u pernone. OH 6yzer
aKTUBMPOBATBCA (I CTPAH C COOTBETCTBYIOIIEI IIOMIIEPXKKOIT) B
cnyx6e Windows Update (O6uoBnenne Windows) 1 ¢ momomisio
o6noBnennit I1O nocste nx BbIXOfA.

* Ilist paboTsl MORy/st 6E Heo6XOMM MapIIpyTH3aTop, paboTarOMIMIL

B muamasoHe 6 ['Tir.

« 2 QaHTEHHBI A1 IOAAEPIKKIM TEXHOIOTUM II€pEfadN JaHHbIX

«2 (mepepaya) x 2 (mpuem)»

« Ilogpepxka Bluetooth + BbicokockopocTHOIT Kracc 1T

« Ilopgepxka MU-MIMO

« Ioppepxusaercs 110 Killer LAN

« Tloppepxusaercs Killer DoubleShot™ Pro X3

« Iloppepxusaercs Intel® Double Connect Technology

+ 2 X aHTEHHBIX ITOPTa
« 1xmnopr HDMI
« 1 x omrruyaecknii Boixox SPDIF

« 2mnopt USB 3.2 Gen2 tumn A (10 ['6ut/c) (ReDriver) (c 3awuroit ot

9/IEKTPOCTATUYECKIX Pa3psiioB)
« Iloprsr USB 4.0 Thunderbolt™ 4 tun C, 2 wr. (40 T6ur/c gus
npoTtokona USB 4.0; 40 ['6ur/c pna nporokona Thunderbolt)
(¢ 3amMTOI OT 9MEKTPOCTATUYECKUX PA3PS[OB)
* Iloppmeprkka 3apsifku depes nnrepgeiic USB PD 3.0 10 9B, 3 A
(27 Br) / 5B, 3A (15 Br)

« 4xIlopr USB 3.2 Genl tum A (c 3a1uToii OT 3/eKTPOCTaTYECKIX

paspsimoB)
*USB3_2, USB3_3 u USB3_4 otHocaTcs K Intel® Z690; USB3_1
otHocuTcs K ASMedia ASM3042.
*USB3_1_2 - urpossle noprhl Lightning.

* Oynxiysa mutanna yepes USB (Ultra USB Power) noagepsxupaercs

Ha nopry USB3_3.
* @yukuyst npo6ysxaenns ACPI He noggep>KuBaeTcst Ha OPTY
USB3_3.
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+ 2 mnopta RJ-45 ms JIBC ¢ uapnkaropom (ACT/LINK u SPEED)

« 1x xnHonka npoummskyu BIOS

+ Paszpemer HD Audio: teioBsie AC / nenrpanbias AC / cabydep /
JmHeltHbI BX07 / pponTanbHbie AC / MUKPOGOH (11030/104eHHbIe

KOHTAKTbI ayIMMOPpa3bEMOB CO CBeTO}II/IO)IOM)

3anomuHal- -+ 6nopra SATA3 6,0 ['6ur/c
wue ycrpoir-  + HesaBucumpiii pasbem SATA3 6,0 I'6ut/c, 1 mr.
cTBa « Tnespmo Hyper M.2 (M2_1, xmou M) ¢ noazmepskoit pexxuma 2280
PCle Gend4x4 (64 ['6ut/c), 1 mr.*
« Tnespmo Hyper M.2 (M2_2, xmou M) ¢ HOAzep>KKOiT pexxnma
2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 I'6ut/c) x 1 mr.*
« Tuesgo M.2 (M2_3, k04 M) ¢ HOAEePIKKOIL PeKIMOB
2230/2242/2260/2280 SATA3 6,0 I'6ut/c u PCle Gen3x2
(16 T'6ut/c), 1 wr.*
* Iloppmeprkka Texuonoruu Intel® OptaneTM (Tonbko M2_2)
* Ionneprxka texsonorun Intel” Volume Management Device (VMD)
* Ilopiep>XnBalOTCA B KaueCTBe 3arpy3ouHbix SSD-aucku tuma NVMe
* IloppmepxuBaetcs: komiiektT ASRock U.2

RAID « ToppepxmBaerca RAID 0, RAID 1, RAID 5 u RAID 10 ga
3aIIOMMHAIONINX yCTporicTB SATA
« ToppepxmBaerca RAID 0, RAID 1 n RAID 5 s 3anoMuHa0Omux
ycrpoiicts M.2 NVMe

Pasbembl « 1x komoaka SPI TPM
« 1 X KO/IOJIKa CBETO[MOIHOTO MHMKATOPA MUTAHUA ¥ KOPITYCHOTO
MMHAMMKA

« 1 xonopgka cBeroguonHoii RGB-nogcBeTkn

* Ilopmep>KuBaeTCs CBeTOMOHAS TeHTa (MakcuMyM 12 B/3 A,
CYMMapHOII MOIITHOCTBIO 10 36 BT).

* 3 X KOJIOJIKM a[ipecyeMoli CBETOIMONHO IIOJCBETKI
* Tlopmep>KuBaeTCs CBeTOMIOAHAS TeHTa (MakcuMyM 5 B/3 A,
CYMMapHOII MOIIHOCTBIO 1o 15 Brt)

« 1 X paspeM 1 BeHTWIATOpA oxmakaeHus 111 (4-KOHTaKTHBbII1)
* PagbeM IIpOLIeCCOPHOTO BEHTU/LATOPA MOANEPKUBAET BEHTU/IATOP C

norpe6nsiembM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).
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MapameTpbl
BIOS

« Paspempl g4 BenTunAaTopa 111/ mommsl cucTeMbl BOIAHOIO
oxnmaxeHns (4-KOHTaKTHBI (4 pin)) (cMapTperyiaTop cKOpoCTu
BEHTIIATOPA), 2 IIT

* CHA_FAN2/WP_3A nopnpep>xuBaeT BeHTU/IATOP C HOTPe6/I1eMbIM
ToKOM He 6ornee 3 A (36 Br).

* CPU_FAN3/WP nopiiep>k1BaeT BEHTU/IATOP C HOTPe6/IAeMbIM
TOKOM He 6ojtee 2 A (24 Br).

+ 4 X pasbeMbl /I KOPITYCHOTO BEHTW/IATOPA VTN BOJAHOI MOMITBI
(4-KOHTaKTHBINN) (CMApPT-PEry/IsATOp CKOPOCTI BEHTUIATOPA)

* PasbeM 7114 Kopiyca KOPITYCHOTO BEHTM/IATOPA VTN BOZAHON
TIOMITBI IOJIIePXKMBAET BEHTU/IATOP C IIOTPeb/IsIeMbIM TOKOM He 6oree
2 A (24 Br).

« PasbeM /11 BeHTUIATOPOB MOZY/IA PETYIATOPA HAIIPAXKEHIIA
(VRM) / mOMITBI CHCTEMBI BOISTHOTO OX/TaXKeHMA (4-KOHTaKTHBIN
(4 pin)), 1 wr.

* PasgbeM 11 BEHTWIATOPOB MORYJIA PETY/IATOPa HAIPSDKEHUSA
(VRM) / IOMIIBI CHCTEMBI BOASHOTO OX/IaXK/ACHN TIOfIIepXKIBaeT
BeHTIWIITOp VRM € noTpebisiembiM TokoM He 6oree 2 A (24 Br).

* Ilna pasbvemos CPU_FAN2/WP_3A, CPU_FAN3/WP, VRM_
FAN1/WP, CHA_FAN1~4/WP aBrOMaTi4ecku onpeensgercs TUIl
TOAK/TIOYEHHOTO BeHTU/IATOPA: 3- M 4-KOHTAKTHBbII (3 wn 4 pin).

+ 1x24-koHTaKTHBIX pazbeM mmTanna ATX (BbIcOKOITIOTHDII
pasbeM IUTaHusA)

+ 2 X 8-KOHTaKTHBIX pagbeMa nutanus 12 B (BbicOKOIIOTHBII
pasbeM IUTaHM:A)

+ 1 xaypguopasbeM JIA IepefHeli maHenu (M030/104eHHbIe
KOHTaKThI ay[uopasbema, 15 MKM)

« 2 xomopxy USB 2.0 (3 mopra USB 2.0) (c 3ammroit ot
9/IEKTPOCTATIIECKIX Pa3psI0B)

+ Hesasucumpiii pasbem USB 3.2 Genl Type-A, 1 mT.

« 2 xonopka USB 3.2 Genl (4 mopra USB 3.2 Genl) (koHLeHTpaTOp
ASMedia ASM1074) (c 3ammToi OT 371eKTPOCTATUYECKUX
paspsaoB)

- 1 konopka nmopra USB 3.2 Gen2x2 tun C Ha nepepiHeit ImaHem
(20 T'6mut/c) (c 3a1UTON OT MEKTPOCTATUYECKUX PA3PSIIOB)

1 kHomKa cOpoca Hactpoek CMOS

+ 1xDr. Debug c nuankaropom

« 1 X KHOIIKA ITIUTAHUA C I/IHI.U/IKaTOpOM

+ 1 x KHOIKa c6poca ¢ MHANKATOPOM

« AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopiep>kkoit MHOTOS3bIYHOTO
rpaduyueckoro nHTepderica

« Iloppepxka GyHKImIT IpoOyxaenns o ctangapry ACPI 6.0

« TMoppepxxa SMBIOS 2.7
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+ CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN_AUX, KOHTPO/Ib
Hanpsbkenus: +1,8 B PROC, +1,05 B PROC, +0,82 B PCH,

+1,05 B PCH
KoHTponb « Taxomerp: 111, IIIT / momma CBO, kopmyc / momma CBO, VRM /
o6opynoBa- nomna CBO, MOS-BeHTUATOPbL
HUA «+ BecinymHas pabora (C aBTOMaTN4eCKOil perympOoBKOii CKOPOCTI

BpallleHIis B 3aBUCKMOCTH OT TeMieparyps LITT): LTI, ITTT /
nomna CBO, xopnyc / momna CBO, VRM / momna CBO, MOS-
BEHTHU/IATOPBI

 Perymuposka ckopoctu Bpamenus: LII, IIIT / momma CBO,
xopmyc / momna CBO, VRM / nomna CBO, MOS-BeHTUIATOPbI

« Konrponb Hanpskennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, CPU Vcore, +0,82 B
PCH, +1,05 B PCH, +1,05 B PROC, DRAM, VCCIN_AUX

OnepauyumoH- - Microsoft” Windows® 10 64-paspsannas / 11 64-paspanHas
Hble cucTe-
Mbl

CepTuduka- - FCC,CE
unsa « Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heob6xopgyum 610K UTaHus,
coorBeTcTByloumii crauapry ErP/EuP)
+ CEC Tier II ready

* C dononmumenvHotl uHgpopmavueii 06 U0enuLU MONIHO 03HAKOMUMbCA HA 8e6-caiime: http://www.asrock.com

Credyem yuumvléamo, 4mo paszoH npoueccopa, 6Ka104as usmenenue nacmpoek BIOS, npumenenue
A mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonv306anue uHCIMpymenmos paseona He3asUCUMbLX
npoussooumeneii, ConpsiceH ¢ onpeoeseHHbIM puckom. Pazeon npoueccopa modxem cHU3UmMb
CMAGUNLHOCD CUCHEMbL UM OAJKE NPUBECINU K NOBPENKOCHUIO ee KOMNOHEHTO8 1 YCHPOLICIG.
Paszon npoveccopa ocyusecmensemcs nonb3oeamenem Ha COOCMEEHHbLI PUCK U 30 COOCMBEHHDLTE
cuem. Mol He HeceM 0MBEMCIMEEHHOCb 30 603MONCHBIIL YuiepO, 6bI36aHHDILL PA3ZOHOM NPOUECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyuek

YcraHoBKa II€peMbIYEK ITOKa3aHa Ha pPUCYHKeE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI II€pEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu IIepeMbIYKa-KO/INA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, IEPEeMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W

Short Open
ITepembryka copoca 3amkHyTa: COpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS
2-KOHTaKTHas
(CLRMOS1) PasomknyTa: ITo ymonuanuio
repeMbIyKa

(cm. cTp. 1, Ne 32)

CLRMOSI ucnonbayetcs ana yganenus gfanapix CMOS. B mamaru CMOS copepykatcsa
TaKle TaHHbIC O HaCTpOiIKe CUCTEMBI, KaK CUCTEMHBI I1aposb, JaTa, BpeMA 1
IapaMeTpbl HACTPOIKY CHCTeMBL. UYTOOBI COPOCUTD 1 OOHYINTD MApPAMeTPhI CUCTEMBbI
Ha HaCTpOIu/IKI/I 1o yMO)'I‘{aHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE B]/I]'IKY 3 pO3ETKU,
a 3aTeM KOJINAYKOBOJI IIepeMbIuKoif 3aMKHIUTe KOHTaKThl Ha CLRMOSI Ha 3 cekyH/IbI.
ITocne copoca HacTpoek CMOS He 3a6yzbTe CHATD KOJIIAYKOBYIO TlepeMbIuKy. [Tpn
HeobxopumocTy copocuts HacTpoitk CMOS cpasy nocre o6nosenus BIOS cuavana

TIepesarpysuTe CUCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUMTE KOMIIBIOTEP Tepes cCOpOcoM HaCTpOeK
CMOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOKEHHbIE Ha CUCTEMHOMN
njfare

Pacnonoxcennvie Ha cucmemnoti niame konodku u pasvemvl HE sensomcs nepemvruxamu. HE
ycmarzasnusaﬂme Ha amu KOIIOBKM u pa.?'bEMbl nepembmkufxaﬂnawxu. Yemanoska nepeMbmer
KONNA1KOB HA IMU KOTOOKU U PA3BEMbL MOKEN Bbl36amb HeYCMPAHUMOe no8pesoeH e

CUCMEeMHOLU Naamol.

Komopka cucremHoit Tlopkmo4nTe pacronoxeHHble
TTaHemn
(9-xonrakTHas, PANELI1)

(em. cTp. 1, Ne 21)

Ha KOPITyCe KHOIIKY IIUTaHMus,
KHOIIKY Tlepe3arpysKu 1
VMHOVKATOP COCTOAHMA CUCTEMbI

K 9TOI KOJIOfIKE B COOTBETCTBUM

C Ha3HAYE€HMEM KOHTaKTOB,

IpuBefeHHBbIM Hinke. [leper
MOJIK/TI0YeHeM Kabereit
oTIpefie/InTe HONOKUTETbHBIN I

OTpMHaTeHbeIﬁ KOHTAKTBI.

PWRBTN (xknonka numanus):
TTooxnioueHue KHONKU NUMAHUs, PACNONIONEHHOIL HA nepedHell nanenu Kopnyca. MosicHo
Hucmpoumb Cﬂ0C06 BbIKTIOYEHUSA CUCmeMbl npu Haxcamuu KHONKU NUMAaHus.

RESET (xnonka c6poca):

Ilookniouerue KHonKu c6poca, pacnosioieHHol Ha nepedreil naxenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobbL nepeanycmumo KOMnvlOmep, eciiu OH 3asUC U HOPMATLHBLLL Nepe3anyck
HeBO3MONCEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUA CUCHIEMbL):

TTooxnioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACHOTIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
CeemoduodHuiii uHouKamop 2opum, kozoa cucmema pabomaem. Kozoa cucmema Haxodumcs 6
pedxcume oxcudarnus S1/S3, ceemoouod mueaem. Kozda cucmema HaxoOUumcs 8 pexcume 0xu0aHuUs
84 unu svikniouena (S5), c6emoduod He zopum.

HDLED ( 7] PP JHecmK02o OucKa):
Ilookniouerue c6emodu00H020 UHOUKATMOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepeoreti narenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCIKUIL OUCK 6bINONIHAEM

CUUMBIBAHUE U 3aNUCH OAHHDLX.

Ilepednsist nanenv mosicem Gvimo paznoli Ha pasHvix Kopnycax. Ha nepedHetl naxenu pacnonoycerot
KHOnKa numaHusd, KHonka nepesanycku, uﬂbukumap numaHus, MHBHKLIWIOP pa6ombt Hecmroz2o
Oucka, OuHamux u m.o. [Ipu nodknoueru nepedrei naHenu K amoii Konooke nooKo4aiime
npusoba K coomeemcmeyuium KOHmaxkmam.

Konopxa ceeTopmnonHoro SPEAKER IpennasHayena s
VHJMKATOPA IIMTAHUA 1 U ’mijY TIOJIK/TIOYEH M CBETOAMOHOTO
JMHAMUKA KOpITyca +5V VHAVKATOPA MUTaHUA 1
(7-xonTakTHas, SPK_ [¢[e)[e)[e] IMHaMMKa KOpIIyca.
PLEDI1) LIQIQIO
(em. cTp. 1, Ne 20) PLED+ |
PLED+
PLED-
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Paszpemsr Serial ATA3
[pasblit yron:
(SATA3_1:

cm. cTp. 1, Ne 15)
(Bepxmmit)
(SATA3_2:

cm. cTp. 1, Ne 15)
(Hyoxuamin)
(SATA3_3

cm. cTp. 1, Ne 16)
(Bepxmmit)
(SATA3_4:

cm. cTp. 1, Ne 16)
(Hyoxuauin)
(SATA3_5:

cm. cTp. 1, Ne 17)
(Bepxmmit)
(SATA3_6:

cm. cTp. 1, Ne 17)
(Hyoxuauin)

Otu mecthb pa3bpeEMOB

i)

SATA3 mpesHa3HaYeHBI 1A

—1

nopkmoueHnsa Kabemeir SATA

SATA3_1
SATA3_2

BHYTPEHHUX 3aIIOMMHAOMNX

YCTPOVCTB JI/IA TIepeiauyt JAHHBIX

I—

€O CKOpOCTBIO 710 6,0 I'6/c.

SATA3_3
SATA3_4

1|

I—1

SATA3_5
SATA3_6

HesaBucumbplit pasbem
SATA3
BeprukanbHbIii:
(IND_SATA:

oM. ctp.1, Ne 25)

Ha marepuHckoit nate uMeeTcs

.
OJIIH HE3ABVICUMBIII pasbeM
IND_SATA SATA3.

Komomgku USB 2.0

(9-xonrakrtHast, USB_1_2)

(em. cTp. 1, Ne 26)

(5-xonrakrHas, USB_3)
(em. cTp. 1, Ne 11)

Ha maTepuncKoii I1aTe MMeeTcs

USB_PWR
P-

TIB€ KOJIOMIKIA.

GND
P+
P
USB_PWR
1

HesaBucumblii pasbem
USB 3.2 Genl Type-A

(IND_USB)
(cm. cTp. 1, Ne 13)

Ha maTepuHcKoit I1aTe MMeeTcs
OJIVH He3aBUCUMBIIL pasbeM
USB 3.2 Genl Type-A.




Komogku USB 3.2 Genl
[pasblit yrom:
(19-xoHTaKTHas,
USB3_7_8)

(cMm. cTp. 1, Ne 14)

BepTukanbHblii:
(19-xoHTaKTHas,

USB3_9_10)
(em. cTp. 1, Ne 10)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Ha marepunckoii niare umeercs
nBe Komoaku. Kakmast komopka
USB 3.2 Genl nogepXuBaer asa

nopra.

Konozxa jyia nopra USB
3.2 Gen2x2 Type C Ha
nepegHent naHenm
(20-koHTaKTHAS,
F_USB32_TC_1)

(em. cTp. 1, Ne 12)

*

USB Type-C Cable

Ha maTepuHCKoii 1maTe
IIpeiyCMOTpeHa OffHa KOTIOAKa
nns nopra USB 3.2 Gen2x2
Type C Ha nepepHeit nanenn.
ITa KONIOAKA UCTIONb3YeTCs Ji/is
nopkmodenns Mopyna USB 3.2
Gen2x2 ¢ HOMOTHUTENbHBIMUI
nopramu USB 3.2 Gen2x2.

AyZInoKonofKa nepegHent
TIaHe/H

(9-xonTakToB, HD_
AUDIOL1)

(cm. cTp. 1, Ne 33)

PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

OTa KooAKa IpefHa3HaYeHa /A
TIOZIK/TIOYEHNIS ayOYCTPOCTB K

TiepeHet ayiyoaHesN.

Ayouocucmema 6vicok020 paspeuieHus noddepucusaem PyHKUUI0 pacnosHA6AHUS PA3veMA, HO
Q 0717 e NPasunLHOLl pabomvl Heo6X00UMO, 4mobvL NPOBOO NAHenU KOPNyca nod0epiusan nepeoady

cuznanos HDA. VIncmpyKuyuu no ycmanoske CUCIeMbl CM. 6 IMOM PyK0600cmee U pyKosoocmee

Ha Kopnyc.
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Pasbembl ga BEHTUIATOpPA

VIJIN TIOMIIBI BOIAHOT O
OXJTKIIEHMA KOpITyCa

HaHHaS[ MaTepMHCKaA I1aTa
OCHaIll€Ha Ye€ThIpe 4-KOHTaKTHBIM

Pa3beMOM 71 CUCTEMBI

(4-xonTtakTHBIT CHA_ 1 GND

FAN1/WP) g E:ii\ﬁifrfsm BOJISTHOTO OX/IXK/EHNUA KOPITyca.
(cm. cTp. 1, Ne 18) 4 FAN_SPEED_CONTROL  3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY BOJAHOTO
(4-xonTtakTHBIT CHA_ OXJTaKZIeHN A KOPITyca CTefyeT

fANZ/WI:)N 19) TOIK/TIOYATh K KOHTaKTaM 1-3.
oM. cTp. 1, Ne

(4-xonrakTHbt CHA_ GND

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FAN3/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 29)
(4-xonrakTHbt CHA_
FAN4/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 28)

12 34

PasbeM [/Is BEBHTWIATOPOB  GND

MOJYJIA peryasaropa FA':;‘;?;::S;
uanpspkenus (VRM) / FAN_SPEED_CONTROL
MTOMIITBI CUCTEMbBI BOJSHOTO

OXJTXKIEHM St
(4-xoHTaKTHBIII (4 pin)
VRM_FAN1/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 4)

JlaHHas1 MaTepUHCKast IUIaTa
OCHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
Pa3beMOM [T TOfKITIOYeHMS
BeHTUNATOpa VRM-30HbI1. ECnin
BBI COOMpaeTeCh OAK/IIOYNTD
3-KOHTaKTHBI (3 pin)
BEHTUIATOP CHCTEMbI BOJSHOTO
oxnaxaenus VRM, nmopkioyaire
ero K KoHTakTam 1-3.

1.2 34

Pasbem BenTHMIATOpA
OXJIOKJIeHNA ITpolieccopa
(4-xonrtakra, CPU_FANI1)
(em. cTp. 1, Ne 35)

GND OTa MaTepUHCKas MiaTa

+12v cHabkeHa 4-KOHTaKTHbIM

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL  Pa3’beMOM JJII Ma/IOIITyMAIIETO
sentunATopa LII. Ecin 8ot
cobupaeTech MOAK/IOYUTD
3-KOHTAKTHBII BEHTUIATOP
OXJTAX/IEHNA NIPOLeccopa,
TOJIK/TI0YAIITE er0 K KOHTAKTaM
1-3.

ENETNNI

PasbeM [yIst BEHTU/ISATOPA
MTOMIIBI BOJIAHOTO
oxnaxaenns / 1IIT
(4-xonrakTHbIt CPU_
FAN2/WP_3A)

(cm. cTp. 1, Ne 34)

JlaHHas MaTepuHCKas IUIaTa
GND OCHaIlleHa IBYMS 4-KOHTaKTHBIMI
FAN_VOLTAGE (4 pin) pazpemamu Ayt
CPU_FAN_SPEED TOJK/TIOYEH NS BEHTU/ISITOPOB
FAN_SPEED_CONTROL OF P
CHUCTEMBI BOJISTHOTO OXJTaXK/I€HIS
LITI. 3-KOHTaKTHYIO CUCTEMY
BOJISTHOTO OXJTXKII€H IS
TIT cnemyeT moaK/m0YaTh K
KOHTaKTaMm 1-3.

A wWN R

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

(4-xoHTaKTHBIN (4 pin)
CPU_FAN3/WP)
(em. cTp. 1, Ne 6)
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Pasbem nuranms ATX
(24-xontakra, ATXPWR1)
(em. cTp. 1, Ne 9)

OTa MaTepMHCKas IIata
OCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
pasvemoM muranust ATX. YTo6bt
MCIO0/Mb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
paspem mnraHua ATX,
TIOAK/TIOYNTE €r0 BJJOTb KOHTAKTa
1 n xoHTakTa 13.

Pazpem mutanna ATX 12 B
(8-xonrakToB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 1)
(8-xonrtakToB, ATX12V2)
(em. cp. 1, Ne 2)

OTa MaTepMHCKasa

nTara cHabKeHa IByMs
8-KOHTaKTHbIMU pasbeMaMu
nutanusa ATX 12 B. Yro6st
JCIONIb30BaTh 4-KOHTAKTHBIN
paspem mmnraHusa ATX,
TIOJK/TIOYNUTE €TO BJJO/Ib KOHTAKTa
1 u KOHTaKTa 5.

*TlopkmouyeHne 8-KOHTAKTHBIM
kabenem ATX 12V k

paspemy ATX12V2 aBnsercs
HeoO0s13aTeTbHBIM.

*Buumanne! Yoequrecs,

YTO MOJK/IIOYEHHBIIT Kabenn
NUTaHUA NPeJHA3HAYEH I
111, a He py1a BumeokapTel. He
MOK/II0YaliTe Kabenb MUTaAH
PCle x aTOMy pasbemy.

Komnogka SPI TPM
(13-xonTakTHas, SPI_
TPM_J1)

(em. cTp. 1, Ne 27)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

JroT pasbpem obecreynBaer
nopaepxky cucremsl SPI Trusted
Platform Module (TPM), kotopast
Crroco6Ha 06ecednTh HaeKHOe
XpaHeHue K/oyert, InQppoBbIx
cepTudUKaTOB, IAPOIeN 1
maHHbIX. Cuctema TPM Takoke
MOBBILIAET YPOBEHD CETEBOIL
6e301acHOCTH, 3alINIIAeT

111 pOBbIe MACHTUPUKATOPDI

1 obecreynBaeT 1e7I0CTHOCTD
1aTHOPMBIL.
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Konopgka cBeTogmomHoin 1
RGB-nopcBeTKM +12VG R B
(4-xonrakTHas, RGB_

LED1)

(em. cTp. 1, Ne 31)

Ira konopka RGB-nopceeTkn
CIIY)KI/IT JJIs1 IIOJK/TIOYEeHU S
YIIMHUTETBHOTO Kabens
ceroguonHoit RGB-nogcBeTk,
KOTOpas NMO3BOJIAET Pean30BaTh
pasnnyHble CBETOBbIE 3)(PEKTHI.
Buumanne! Kareropuueckn
3ampenaeTcs NOgKIIYaTh
Kabenb cBeTomnogHoit RGB-
TOACBETKU C HapylIeHNeM
MONAPHOCTH, TaK KaK 3TO MOXKeET
TPUBECTH K €T0 MOBPEXIEHIIO.
* JIonoIHNUTEIbHbIE CBEIeHNs 00
VICTIOJIb30BAHUY 9TOV KOTIOJKI

cM. Ha cTp. 47.

Konopxu agpecyemoit

CBETOJIMO/HO TIOf{CBETKI

(3-xonTakTa, ADDR_ 1

LED1) GND

DO_ADDR
(em. cTp. 1, Ne 30) vouT
(3-xonTakTa, ADDR_ GND
LED2) DO_ADDR
(em. cp. 1, Ne 7) vouTt

T

(3-xonTakTa, ADDR_
LED3)
(em. cTp. 1, Ne 8)

OTa KOMOAKA CITY>KUT A
TIOfK/TIOYEHNA YIIMHUTETbHOTO
Kabesrs afipecyeMoit
CBETOAVIOTHOI TIOICBETKI,
KOTOpas NO3BOJIAET Peann3oBaTh
pasnndHbIe CBeTOBbIE 3)(PEKTHI.
Buumanue! Kareropmyueckn
3anpenaeTcsa NOJKI0YATh
Kabenp agpecyemMoit
CBETOIMOIHON ITOICBETKHU C
HapyLIeHeM HOMTAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKET IIPUBECTH K €T0
TOBPEXAEHNIO.

* JIonONHNUTENbHbBIE CBEIeHNA 00
VICTIONTb30BAHMY 9TOJ KOTIOAKI

CM. Ha CcTp. 48.
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1.5 CmapT-nepekntovatenn

Ha cucremHOI 1U1aTe pa3MeleHbl YeThIpe 57eKTPOHHBIX IIePEK/TI0YaTe/Isl: KHOIKON
IIUTaHNsL, KHOIIKOM cOpoca, KHomKoit ounctku CMOS-mamstu u kaonkoit BIOS Flashback,
KOTOpbIe [IO3BOJIAIT OBICTPO BK/IIOYATH 1 BBIK/IIOYATH CUCTEMY, COPAChIBATh HACTPOIKY

crcreMsl, copaceiBarb HacTporiku B CMOS-namstu u npommsars BIOS.

Kuomnka nuranms KHorka nmuranus npefgHasHadeHa
(PWRBTN1) IU1sL 6BICTPOrO BK/IIOYEHS 1

(em. ctp. 1, Ne 22) BBIK/TIOYEHU S CUCTEMBI.

Knormka c6poca Knormka c6poca npenHasHaueHa
(RSTBTN1) IsT GBICTPOTO IepesanycKa

(cm. cTp. 1, Ne 24) CUCTEMBI.

Knorka c6poca HacTpoek e o Kuomka copoca Hacrpoek CMOS
CMOS IpefiHa3HaveHa /1 GbICTPOro
(CLRCBTN1) L L] obnynenns snageHmit CMOS.

(cm. cTp. 1, Ne 23)

ﬁ Oma g’)yHKMMH puﬁomaem, MOIbKO eC/ld NUMmanue KOMnvomepa 8vlKi04eHo U OH OMKI04eH

0Mm UCMOYHUKA NUMAHUA.
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Kuonka npommsku BIOS ‘ Knonka BIOS Flashback mossonser
(BIOS_FB1) BIOS
(Cm. ctp. 3, Ne 17) Flashback

npoumBaTh BIOS.

®yukuns npomsku BIOS or ASRock nossornster o6HossTs BIOS, He BKIIOYas cucreMy u He
MCTIONb3Ys TPOIIECCOP.

Ileped ucnonvsosaruem Pynxuyuu npowusku BIOS npuocmarosume BitLocker u nio6oe
A wugposanue unu crysinby 6esonacnocmu, sasucsusue om TPM. Ybedumeco, umo 6bi ysce
COXPAHUIU U CO30ANU Pe3EPEHYI0 KONUIO K0 60CCanosnenus. Ecnu kmou soccmaroenenus
omcymcmeyem npu akmusHOM WU@HPOBAHUL, OAHHbIE OCIAHYMCA 3AUAUPPOBAHHBIMU, U
cucmema He 3a2py3umcs 6 onepayuonHyio cucmemy. Ileped o6nosnernuem BIOS pexomendyemcs:

omxkntouums fTPM. B npomusrom ciyuae mosicem npousotimu HenpozHo3upyembiii omxas.

Jlns ucnonbsoBauns Gynkimy mpoumsku BIOS ¢ momorpio USB-HakonmuTe s BBITOMTHUTE CIEKYIOIE
JIeVICTBUA.

—

. Ckauaiire Hoseitumii (aitn BIOS ¢ Be6-caiita ASRock: http://www.asrock.com.

N

. Cxommpyitre daitn BIOS Ha drenr-nakonurens USB. ®rern-Hakonurens USB fomkeH 1CIONb30BaTh
dainosyio cucremy FAT32.

b

Pacnakyiite ¢aitn BIOS us zip-apxusa.

=~

ITepenmenyitre ¢haitn Ha "creative.rom" 1 cOXpaHuTe ero B KOpHeBOM Karajore X: {rieli- HaKoINTenb
UsB

. HOHKHIO‘-IMTC 24-KOHTaKTHBIIL Ppa3beM IUTAHNA K CUCTEMHOI T1aTe. 3aTeM BKTIOUNTE TIEPEKII0YIATENTD

v

TIEPEMEHHOI'0 TOKA HA MCTOYHMKE IMUTAHNA.

*BKIIIOYATh CHCTEMY He TpebyeTcs.

o

IMopxmounte USB-nakonurens k nopty USB s npommsxu BIOS.

~

. IlpumepHO 3 ceKyH/IbI ylep)KMBaiiTe HaKaThIM NepeKoyarenb npomusku BIOS. Hauner murath
MHJAMKATOP.

®

. JloxxauTech NpeKpalieHns MUTaH)A MHAMKATOPA, YTO O3HAYaeT OKoHYaHue mpomyBky BIOS.
*Ec/y MTHAMKATOP CBETHUTCS 3€IeHBIM, 3TO 03Ha4aeT OLIMOKY B mmpouecce npomnskyu BIOS. Y6enurecs,
yro USB-nakonurenp noaxmoden K nopry USB s npommsku BIOS.
**Eciu CBETOAMOJ, COBCEM He 3arOpaeTcsl, OTCOEAVHNTE MUTAHNEe OT CYICTEMBI ¥ M3B/IeKuTe/
orkmounte 6arapero KMOII oT cucTeMHOI IIaThl Ha HECKOMbKO MUHYT. CHOBA NMOAK/IIOUNTE
IyTaHne 1 6aTapero 1 MOBTOPUTE MOIIBITKY.

=)

v
Topt USB pna mpommsku BIOS
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa-mae ASRock Z690 Taichi Razer Edition, uma placa-mae
confiavel produzida sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa
principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram modificacoes a

Q Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

esta documentagdo, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.
Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter
informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a
lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa Mae ASRock Z690 Taichi Razer Edition (Fator de Forma ATX)
+ Guia de Instalagdo Rapida da ASRock Z690 Taichi Razer Edition

+ CD de Suporte da ASRock Z690 Taichi Razer Edition

+ 4 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

1 Suporte de Placa Grafica (Opcional)

+ 1 Bragadeira USB Dongle sem fio (Opcional)

« 1 Ventilador 3010 com Pacote de Suporte e Parafusos (Opcional)
1 Pacote 4010 de Suporte e Parafusos do Ventilador (Opcional)

+ 1 Antenas ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz (Opcional)

« 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

+ 1x Porca autonoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Fator de Forma ATX
PCB 8 Camadas
PCB 20z de Cobre

Suportas Processadores 12" Gen Intel® Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Design com 20 fases de alimentagao

Suporta Tecnologia Hibrida Intel®

Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Suporta Mecanismo ASRock Hyper BCLK

Intel® Z690
Tecnologia de memoria DDR5 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR5
Suporta DDR5 nao-ECC, memoria sem buffer até 6400+(OC)*

* Natywna obstuga DDR5 4400 (1DPC) / 3600 (2DPC).
yw! g

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock

para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB
Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 3,0 da Intel®
Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

3 x PCle x16 Slots (PCIE1/PCIE2/PCIE4: tinico em Gen5x16
(PCIE1); duplo em Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2); triplo em
Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2) / Gen4x4 (PCIE4))*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x Slot PCle Gen3x1

Suporta AMD Quad CrossFireXTM, 3-Way CrossFireX™ e
CrossFireX™

1 Soquete M.2 (Chave E), suporta médulo 2230 WiFi/BT PCle
WiFi e Intel” CNVi (WiFi/BT Integrado)

Contato em Ouro 15y no Slot PCle VGA (PCIE1 e PCIE2)
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Graficos

Audio

LAN

Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.
Arquitetura Griéfica Intel® X° (Gen 12)

Trés opgoes de saida de graficos: 1 x HDMI e 2 x Intel®
Thunderbolt™ 4

Suporta configuragdo com trés monitores

Suporta Intel® Thunderbolt™ 4 com resolugio max. até 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

* S6 os graficos incorporados da CPU podem ser visualizados por

meio das portas Thunderbolt. Se vocé deseja visualizar em um monitor

Thunderbolt, use os modelos de CPU com graficos incorporados.

Suporta HDMI 2.1 com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz
Suporta HDCP 2.3 com Portas Intel® Thunderbolt™ 4 e HDMI 2.1

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC1220)

Suporte dudio Blu-ray superior

Suporta Prote¢do de Sobretensao

Capacitores de dudio WIMA (para saidas frontais)

ESS SABRE9218 DAC para audio do painel frontal (130dB SNR)
Ligacao Pura

Tecnologia de drive direto

Blindagem de isolamento PCB

Sensor de impedéncia na porta externa posterior

Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

Fonres de Audio Gold

Conector de Audio de Outro 15

Audio Nahimic

12,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100G)

Suporta Software Killer LAN

Suporta Killer DoubleShot™ Pro X3

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE
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LAN sem fios

E/S do painel
posterior

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V)
« Suporta Wake-On-LAN
+ Oferece Suporte a Protegio de Relampago/ESD
« Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Suporta PXE

+ Modulo 802.11ax Wi-Fi 6E

« Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax

« Suporta Dual-Band 2x2 160MHz com suporte de banda 6GHz
estendido*

* Wi-Fi 6E (banda 6GHz) sera suportado por Microsoft® Windows® 11.

A disponibilidade dependerd do status de regulagio diferente de cada

pais e regido. Ele serd ativado (para os paises suportados) por meio da

Atualizagdo de Windows e atualizagoes do software depois de

disponiveis.

* Um roteador compativel 6GHz é necessario para a funcionalidade 6E.
+ 2 antenas para suporte 2 (Transmite) x 2 tecnologia diversa (Recebe)
« Suporta Bluetooth + Alta velocidade classe II
« Suporta MU-MIMO
« Suporta Software Killer LAN
« Suporta Killer DoubleShot™ Pro X3
« Suporta Intel® Double Connect Technology

« 2x Portas de Antena

« 1xPorta HDMI

+ 1x Porta de saida SPDIF ética

+ 2xPorta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta
Protegdo ESD)

« 2x Portas USB 4.0 Thunderbolt™ 4 Tipo C (40 Gb/s para protocolo
USB 4.0; 40Gb/s para protocolo Thunderbolt) (Suporta a Protegio
ESD)

* Suporta USB 3.0 PD até carregamento 9V@3A (27W) / 5V@3A (15W)

« 4xPorta USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Protegao ESD)

*USB3_2, USB3_3 e USB3_4 sido da Intel® Z690; USB3_1 ¢ da
ASMedia ASM3042.

*USB3_1_2 sdo Portas para [luminacédo de Jogos.

* Energia Ultra USB é suportada nas porta USB3_3.

* Nao hd suporte para a fungdo de despertar ACPI em porta USB3_3.
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« 2x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGAGAO e LED DE
VELOCIDADE)

1 x Botao BIOS Flashback

- Fichas de audio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone (Adaptadores de

Audio Gold com LED)
Armazena- « 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s
mento « 1 Conector Independente SATA3 6.0 Gb/s

+ 1 Soquete Hyper M.2 (M2_1, Chave M), suporta modo PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) tipo 2280%
1 x Hiper Soquete M.2 (M2_2, Chave M), suporta modo Gen4x4
tipo 2242/2260/2280 PCle (64 Gb/s)*
+ 1 Soquete M.2 (M2_3, Chave M), suporta modos
2230/2242/2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3x2 (16 Gb/s)*
* Suporta a Tecnologia Intel” Optane™ (M2_2 apenas)
* Suporta o Dispositivo de Gerenciamento de Volume Intel® (VMD)
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializacao
* Suporta Kit U.2 ASRock

RAID + Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de
armazenagem SATA
+ Suporta RAID 0, RAID 1 e RAID 5 para dispositivos de
armazenagem M.2 NVMe

Conector « 1xSuporte SPI TPM

« 1 x LED de alimentac¢io e Cabegote de Autofalante
+ 1x Cabecote de LED RGB

* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
+ 3 x Cabecotes LED Enderecaveis

* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de

alimenta¢do méaxima 1A do ventilador (12W).
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+ 2 Conectores do Ventilador da Bomba de Agua/CPU (4-pin)
(Controle de Velocidade do Ventilador Inteligente)
* CPU_FAN2/WP_3A suporta o ventilador de refrigerador a 4gua de
3A maximo (36W) poténcia do ventilador.
* CPU_FAN3/WP suporta o ventilador do resfriador a agua com forga
maxima do ventilador 2A (24W).
+ 4 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 1 Conector do Ventilador da Bomba de Agua/VRM (4-pin)
* O Conector do Ventilador da Bomba de Agua/VRM suporta o
ventilador VRM com for¢a maximo do ventilador de 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CPU_FAN3/WP, VRM_FAN1/WP, CHA_
FANI1~4/WP podem autodetectar se o ventilador de 3-pin ou 4-pin
esta sendo usado.
« 1x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de
alta densidade)
+ 2x Conectores de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de
alta densidade)
« 1x Conector de dudio de painel frontal (Conector de Audio de
Outro 15p)
+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 3 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢do ESD)
+ 1 Conector Independente USB 3.2 Genl Tipo A
«+ 2 x Plataforma USB 3.2 Genl1 (Suporta 4 portas USB 3.2 Genl)
(ASMedia ASM1074 ntcleo) (Suporta Protegdo ESD)
+ 1 Painel Frontal Tipo C USB 3.2 Suporte Gen2x2 (20 Gb/s) (Suporta
Prote¢do ESD)
+ 1x Botao de limpeza CMOS
+ 1xDr. Debug com LED
+ 1xBotao de energia com LED
+ 1x Botdo de Reset com LED

Fun¢des da + AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
BIOS + ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
« Suporte SMBIOS 2.7
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« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN_AUX, +1,8V PROC,
+1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH de Tensiao de Multi-

ajuste

Monitor de « TacOometro da ventoinha: CPU, Bomba de Agua/CPU, Chassi/
hardware Bomba de Agua, Bomba de Agua/VRM, Ventiladores MOS
« Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, Bomba de Agua/ CPU,
Chassi/Bomba de Agua, Bomba de Agua/VRM, Ventiladores MOS
. Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, Bomba de Agua/
CPU, Chassi/Bomba de Agua, Bomba de Agua/VRM, Ventiladores
MOS
« Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, +0,82V
PCH, +1,05V PCH, +1,05V PROC, DRAM, VCCIN_AUX

SO « Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Certificacbes - FCC,CE
+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagio
preparada para ErP/EuP)
« CEC Tier II pronto

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das

A defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de ferramentas de
overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar
danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco.
Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRMOS1) Abrir: Padrao

Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.° 32) P b

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os parametros do
sistema na configuragdo padrio, desligue o computador e retire o cabo de alimentagio,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRMOSI durante 3 segundos.
Por favor, nao se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se
vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera
primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos
permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de

sistema

(PAINELI1 de 9 pinos)

Ligue o botao de alimentagao,
o botdo de reinicializa¢ao e o

indicador do estado do sistema

(ver p.1,N.°21) 1 no chassi deste suporte, de acordo
com a descri¢do abaixo. Observe
HDLED- . L .
HDLED+ 0s pinos positivos e negativos

antes de conectar os cabos.

PWRBTN (Botio de alimentagao):
Conecte o botdo de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagdo.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdao no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicializagdo
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos
estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de suspensdao
S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quando o
disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal consiste
principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED de alimentagdo,
um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal
do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.

LED de alimentagio e SPEAKER Conecte o LED de alimentagdo
DUMMY .
Cabegote de Autofalante DUMMY do chassi e o autofalante do

(SPK_PLEDI de 7 pinos) oy |
(ver p.1,N.° 20)

chassi a este cabegote.

5. |
PLED+
PLED+
PLED-
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Conectores série ATA3
Angulo reto:

(SATA3_1:

ver p.1, N.° 15) (superior)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 15) (inferior)
(SATA3_3

ver p.1, N.° 16) (superior)
(SATA3_4:

ver p.1, N.° 16) (inferior)
(SATA3_5:

ver p.1, N.° 17) (superior)
(SATA3_6:

ver p.1, N.° 17) (inferior)

Estes seis conectores SATA3

i)

—1

suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de

SATA3_1
SATA3_2

armazenamento interno com uma
taxa de transferéncia de dados de
até 6,0 Gb/s.

I—

SATA3_3
SATA3_4

1|

I—1

SATA3_5
SATA3_6

Conector Independente
SATA3

Vertical:

(IND_SATA:
ver p.1, N.° 25)

Existe um Conector Independente
[——I <

SATA3 nesta placa mae.
IND_SATA

Plataformas USB 2.0
(USB_1_2 de 9 pinos)
(ver p.1, N.© 26)

(USB_3 de 5 pinos)
(ver p.1, N.o 11)

USB_PWR Ha dois cabegotes nesta placa-
P-

mae.

GND
P+
p-
USB_PWR
1

Conector Independente
USB 3.2 Genl Tipo A
(IND_USB)

(ver p.1, N.° 13)

Existe um Conector Independente
USB 3.2 Genl Tipo A nesta placa
maée.
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Plataformas USB 3.2 Gen1

Angulo reto:
(USB3_7_8 de 19 pinos)
(ver p.1,N.c 14)

Vertical:
(USB3_9_10 de 19 pinos)
(ver p.1,N.° 10)

1
Dummy. IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Ha dois cabegotes nesta placa-
mae. Cada suporte USB 3.2 Genl

pode suportar duas portas.

Painel Frontal Tipo C USB

3.2 Suporte Gen2x2
(20-pin F_USB32_TC_1)
(ver p.1,N.2 12)

USB Type-C Cable

Existe um Painel Frontal Tipo C
USB 3.2 Suporte Gen2x2 nesta
placa mée. Este cabegote é
utilizado para conectar um
modulo USB 3.2 Gen2x2 a portas
adicionais USB 3.2 Gen2x2.

Suporte de audio do painel

frontal

(HD_AUDIOI de 9 pinos)

(ver p.1,N.2 33)

S

GND
PRESENCE #
MIC_RET
[¢)
ol (e)
[ Tour2_t
J_SENSE
ouT2_R

MIC2_R
MIc2_L

OUT_RET

[¢)
| B

manual do chassi para instalar o seu sistema.

Este suporte destina-se a conexao
dos dispositivos de dudio no
painel de dudio frontal.

O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd
suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso manual e no
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Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN1/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.° 18)
(CHA_FAN2/WP de

4 pinos)

(ver p.1,N.° 19)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENNTOINI

Esta placa mae fornece conectores
de ventilador do chassis de
refrigeragdo quatro agua de 4
pinos. Se vocé pretende conectar
um ventilador de refrigeragdo a
agua de chassis de 3 pinos, por
favor, conecte-o ao Pino 1-3.

GND
(4-pin CHA_FAN3/WP) FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
(ver p.1,N.°29) FAN_SPEED_CONTROL
(4-pin CHA_FAN4/WP)
(ver p.1, N.° 28) —1—
Conector do Ventilador da GND Esta placa mae inclui um

Bomba de Agua/VRM
(4-pin VRM_FAN1/WP)
(ver p.1, N.c 4)

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

conector do ventilador VRM de
resfriamento a dgua 4-Pin. Se vocé
planeja conectar um ventilador de
resfriamento a 4gua VRM 3-Pin,

conecte-o ao Pin 1-3.

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.c 35)

GND

+12v
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENJTONNI

Esta placa mée inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conectores do ventilador

1 1 GND
dabomba de 4gua/CPU FAN VOLTAGE
(CPU_FAN2/WP_3A de 3 CPU_FAN_SPEED
. 4 FAN_SPEED_CONTROL
4 pinos)

(ver p.1, N.2 34)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

(4-pin CPU_FAN3/WP)
(ver p.1,N.° 6)

Esta placa mae fornece dois
conectores do ventilador da CPU
de resfriamento a dgua 4-Pin.

Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragao a agua
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o0 ao Pino 1-3.



Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.°9)

Esta placa-mae inclui um

conector de alimentagao ATX de
24 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagao ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagdo 8 5 Esta placa-mae inclui dois
de 12V ATX URRW conectores de alimentagio de
(ATX12V1 de 8 pinos) ) OO ) 12V ATX de 8 pinos. Para utilizar
(ver p.1,N.o 1) uma fonte de alimentacdo ATX
(ATX12V2 de 8 pinos) de 4 pinos, introduza-a no Pino 1
(ver p.1, N.2 2) e Pino 5.
*A conexdo a um cabo 8-pin ATX
12V para ATX12V2 é opcional.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de for¢a conectado é para o CPU
e nio para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de for¢a PCle a este
conector.
Plataforma SPI TPM SPI_Da3 Este conector suporta um sistema
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos) SPL;‘}A{'E‘Z com SPI Médulo de Plataforma
(ver p.1, N.2 27) TLRZ?E : Confiavel (TPM), que pode
SOOI C';E)M'NRQ armazenar com seguranga chaves,
| ©)[e)[e)[e}[e][e] certificados digitais, senhas e
GlNELUPM,CS# dados. Um sistema TPM também
v ajuda a melhorar a seguranga
o oas de rede, a proteger identidades

digitais e a garantir a integridade

da plataforma.
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Cabecote de LED RGB
(RGB_LEDL1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 31)

+12VG R B

Este Cabecote RGB ¢ usado para
conectar o cabo de extensao

de LED RGB que permite aos
usuarios escolher entre vérios
efeitos de iluminagdo LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 47 para obter
mais informagoes sobre esta

plataforma.

Cabegotes LED Enderegaveis
(ADDR_LED1 de 3 pinos)
(ver p.1, N.° 30)

ADDR_LED?2 de 3 pinos)
ver p.1,N.°7)
ADDR_LED3 de 3 pinos)
ver p.1, N.° 8)

—~ o~ o~ ~

GND
DO_ADDR
vouT

X

GND

DO_ADDR
VouT

goce

Esta plataforma ¢é usada para
conectar caboi de extensao
Ajustavel de LED que permite
aos usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagao de LED.
Atencao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

*Consulte a pagina 48 para obter
mais informacdes sobre esta

plataforma.
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1.5 Interruptores inteligentes

A placa-mde tem quatro chaves inteligentes: Botao Liga/Desliga, Botdo Reiniciar, Botao

Limpar CMOS e Botido BIOS Flashback, permite que os usuarios liguem/desliguem o sistema,

reinicie o sistema, limpe os valores CMOS ou atualizem o BIOS.

Botdo de alimentagao
(PWRBTNI1)
(ver p.1, N.° 22)

O Botao de alimentagdo permite
aos usuarios ligar/desligar o

sistema rapidamente.

Botdo Reset (Reiniciar)
(RSTBTN1)
(ver p.1, N.c 24)

O Botdo Reset permite aos
usudrios reinicializar o sistema

rapidamente.

Botao Limpar CMOS
(CLRCBTNI1)
(ver p.1, N.2 23)

O Botdo Limpar CMOS permite
aos usudrios apagar os valores
CMOS rapidamente.

ﬁ Esta funcao pode ser utilizada apenas quando o computador e a fonte de alimentagdo

estiverem desligados.
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Botao Flashback da BIOS ‘ A Chave BIOS Flashback permite aos
(BIOS_FB1) BIOS
(ver p.3,N.217) Flashback

usudrios limpar a BIOS.

O recurso ASRock BIOS Flashback permite que vocé atualize o BIOS sem ligar o sistema, mesmo
sem a CPU.

recuperagdo. Se a chave de recuperacao estiver faltando enquanto a criptografia esteja ativa, os

f Antes de usar a fungao Certifique-se que vocé jd armazenou e realizou o backup da chave de
dados permanecerdo criptografados e o sistema ndo serd reiniciado no sistema operacional. E

recomendado desabilitar o fTPM antes de atualizar o BIOS. De outro modo, pode ocorrer uma
falha imprevista.

Para usar a fungdo USB BIOS Flashback, siga as etapas abaixo.

—

. Faga o download do arquivo BIOS mais recente no site da web ASRock: http://www.asrock.com.

[

Copie o arquivo BIOS para sua unidade flash USB. Certifique-se se o sistema de arquivos da sua
unidade flash USB seja FAT32.

w

. Extraia o arquivo BIOS do arquivo zipado.

4. Renomeie o0 arquivo para "creative.rom" e salve-o no diretério raiz de X: Unidade flash USB.

w

. Conecte o conector de energia de 24 pinos na placa mae. Em seguida, ligue o interruptor CA da fonte
de alimentagdo.

*Nao hd necessidade de ligar o sistema.
Depois, ligue o USB drive na porta USB BIOS Flashback.

. Pressione o BIOS Flashback Switch por cerca de trés segundos. Depois, o LED comega a piscar.

® N o

. Espere até que o LED pare de piscar, indicando que a intermiténcia do BIOS foi completada.

*Se aluz do LED se torna verde sélido, isto significa que o BIOS Flashback néo estd operando
adequadamente. Certifique-se de conectar a unidade USB a porta USB BIOS Flashback.

**Se o LED néo acende mais, entdo desconecte a alimentagio do sistema e remova/desconecte a bateria
CMOS da placa-mae por diversos minutos. Reconecte a alimentagao e a bateria e tente novamente.

[

=)

\
Porta USB BIOS Flashback
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock Z690 Taichi Razer Edition, niezawodnej

plyty gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock,

rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalq jako$¢ dziatania i solidna

konstrukeje, spetniajaca zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej

jakosci i wytrzymato$ci.

zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek
modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie internetowej
ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej

Q Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,

plyty gtownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o
uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze pobra¢ liste najnowszych kart
VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawarto$¢ opakowania

Plyta gléwna ASRock Z690 Taichi Razer Edition (Wspotczynnik ksztaltu ATX)
Skrécona instrukcja instalacji ASRock Z690 Taichi Razer Edition
Pomocnicza ptyta CD ASRock Z690 Taichi Razer Edition

4 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

1 x zfgcze glowkowe karty graficznej (Opcjonalne)

1 x wspornik klucza polaczenia bezprzewodowego USB (Opcjonalne)

1 x wentylator chtodzacy 3010 ze wspornikiem i zestawem $rub (Opcjonalne)
1 x wentylator chodzacy 4010 ze wspornikiem i zestawem $rub (Opcjonalne)
1 x anteny ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz (Opcjonalne)

3 x §ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

1 x gniazdo wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

+ Wspolczynnik ksztaltu ATX
-« 8 warstwy PCB

+ PCB z 2 uncjami miedzi

« Obstuga 12" generacji procesoréw Intel® Core™ (LGA1700)
« Digi Power design

+ Sekcja zasilania 20 Power Phase Design

+ Obsluga technologii Intel” Hybrid

+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Obsluga ASRock Hyper BCLK Engine V

« Intel® 2690

« Technologia pamieci Dual Channel DDR5
+ 4x gniazda DDR5 DIMM

«+ Obstuga niebuforowanej pamieci DDR5 non-ECC, do 6400+(OC)*
* Natywna obstuga DDR5 4400 (1DPC) / 3600 (2DPC).
* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock

w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB
+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
«+ 15p pozlacane styki w gniazdach DIMM

+ 3 x gniazda PCIe x16 (PCIE1/PCIE2/PCIE4: pojedyncze w Gen5x16
(PCIE1); podwojne w Gen5x8 (PCIEL) / Gen5x8 (PCIE2); potréjne

w Gen5x8 (PCIE1)/Gen5x8 (PCIE2)/Gen4x4 (PCIE4))*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

+ 1x gniazda PCle Gen3x1
- Obstuga AMD Quad CrossFireX"™, 3-Way CrossFireX"™ i

. ™
CrossFireX

+ 1x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT PCle typu

2230 i Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)
+ 15u pozlacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE1 i PCIE2)
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Grafika

Audio

LAN

Whbudowana grafika Intel®° UHD i wyjscia VGA s3 obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
Architektura grafiki Intel® X° (Generacja 12)

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: 1 x HDMI i 2 x Intel®
Thunderbolt™ 4

Obstuga trzech monitoréw

Obstuga Intel® Thunderbolt™ 4 z maks. rozdzielczoécia do 8K
(7680x4320) przy 60Hz*

* Obstuga dwoch wyswietlaczy 4K lub jednego wyswietlacza 8K

* Przez porty Thunderbolt mozna wy$wietla¢ wylacznie grafike

wbudowang do CPU. Aby wy$wietla¢ monitor Thunderbolt, nalezy

uzywa¢ modele CPU z wbudowang grafika.

Obstuga HDMI 2.1 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K (4096x2160)
przy 60Hz
Obstuga 4 portéow HDCP 2.3 z HDMI 2.1 i Intel® Thunderbolt™

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio Realtek
ALC1220)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Kondensatory WIMA Audio (Dla wyj$¢ przednich)

ESS SABRE9218 DAC dla przedniego panelu audio (130dB SNR)
Pure Power-In

Technologia Direct Drive

Ekranowanie izolacji PCB

Wykrywanie impedancji na tylnym porcie wyjscia

Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

Poztacane gniazda audio

15u poztacane ztgcze audio

Nahimic Audio

1 x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100G)

Obstuga oprogramowania Killer LAN

Obstuga Killer DoubleShot™ Pro X3

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE
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Bezprzewo-
dowa sie¢
LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V)

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

Modut 802.11ax Wi-Fi 6E

Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Obstuga dwoch pasm 2x2 160MHz z rozszerzong obstuga pasma
6GHz*

* Wi-Fi 6E (Pasmo 6GHz) bedzie obstugiwane przez Microsoft®

Windows® 11. Dostepno$¢ bedzie zalezala od réznego stanu przepisow

kazdego kraju i regionu. Zostanie uaktywnione (dla obstugiwanych

krajow) poprzez Windows Update i aktualizacje oprogramowania, gdy

beda dostepne.

* Dla funkcjonalno$ci 6E wymagany jest router zgodny z 6GHz.

2 anteny do obstugi technologii dywersyfikacji 2 (Transmisja) x
2 (Odbiér)

Obstuga Bluetooth + Wysokiej szybkosci klasa IT

Obstuga MU-MIMO

Obstuga oprogramowania Killer LAN

Obstuga Killer DoubleShot™ Pro X3

Obstuga Intel® Double Connect Technology

2 X porty anteny

1 x port HDMI

1 x port optycznego wyjécia SPDIF

2 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (ReDriver) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

2 x porty USB 4.0 Thunderbolt™ 4 typu C (40 Gb/s dla
protokotu USB 4.0; 40Gb/s dla protokotu Thunderbolt) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

* Obstuga tadowania USB PD 3.0 do 9V@3A (27W) / 5V@3A (15W)
+ 4xport USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)

*USB3_2, USB3_3 i USB3_4, pochodza z Intel® Z690; USB3_1 i

pochodzi z ASMedia ASM3042.

* USB3_1_2 to porty gamingowe Lightning.

* Zasilanie Ultra USB jest obstugiwane w portach USB3_3.

* Funkcja wybudzania ACPI nie jest obstugiwana w portach USB3_3.
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« 2xporty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

« 1x przycisk flashowania BIOS

+ Gniazda audio HD: Glosnik tylny / Centralny / Basy / Wejécie
liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon (Poztacane gniazda audio z
diodg LED)

Przechowy- + 6xzlgcza SATA3 6.0 Gb/s
wanie + 1x niezalezne zlacze SATA3 6.0 Gb/s
+ 1x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), z obstugg trybu 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s)*
« 1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), z obstugg trybu
2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
+ 1x gniazdo M.2 Socket (M2_3, Key M), z obstuga typu
2230/2242/2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s i trybéw PCle Gen3x2
(16 Gb/s)**
* Obstuga technologii Intel® Optane™ (tylko M2_2)
* Obstuga Intel® Volume Management Device (VMD)
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit

RAID + Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urzadzen pamieci
masowej SATA
+ Obstuga RAID 0, RAID 1 i RAID 5 dla urzadzen pamigci masowej
M.2 NVMe

Zikacze 1 xzlacze gtéwkowe SPI TPM
+ 1xdioda LED zasilania i zlgcze glowkowe glosnika
+ 1xzlgcze gléwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
+ 3 xadresowalne ztgcza gléwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
+ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
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Funkcja BIOS

+ 2 x zlgcza wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* CPU_FAN2/WP_3A obsluguje wentylator ukladu chfodzenia
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 3A (36W).
* CPU_FAN3/WP obstuguje wentylator uktadu chtodzenia
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A (24W).
4 x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkcze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
+ 1xzlgcze VRM/wentylatora pompy wodnej (4-pinowe)
* Zkcze wentylatora VRM/pompy wodnej, obstuguje wentylatora
VRM o maksymalnym pradzie zasilania 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CPU_FAN3/WP, VRM_FAN1/WP, CHA_
FAN1~4/WP, moze automatycznie wykrywa¢, czy jest uzywany
wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX (Ztacze zasilania Hi-Density)
+ 2x 8 pinowe 12V zlgcza zasilania (Zlgcze zasilania Hi-Density)
« 1x zlacze audio na panelu przednim (15 pozlacane zlgcze audio)
2 x zlacza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 3 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1x Niezalezne ztacze USB 3.2 Genl typu A
2 xzlacza gtéwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 4 portéw USB 3.2
Genl) (ASMedia ASM1074 hub) (obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1x zlacze gtéwkowe USB 3.2 Gen2x2 typu C na panelu przednim
(20 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1x przycisk usuwania pamigci CMOS
+ 1xDr. Debug z diodag LED
+ 1x przycisk zasilania z diodg LED
+ 1x przycisk resetowania z diodg LED

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
+  Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
+ Obstuga SMBIOS 2.7
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+ Wiele regulacji napigcia CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM,
VCCIN_AUX, +1,8V PROC, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V

PCH
Monitor « Obrotomierz wentylatora: Wentylatory CPU, CPU/pompy wodnej,
sprzetu obudowy/pompy wodnej, VRM/pompy wodnej, MOS

« Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): Wentylatory CPU,
CPU/pompy wodnej, obudowy/pompy wodnej, VRM/pompy
wodnej, MOS

+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: Wentylatory
CPU, CPU/pompy wodnej, obudowy/pompy wodnej, VRM/pompy
wodnej, MOS

« Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, +0,82V
PCH, +1,05V PCH, +1,05V PROC, DRAM, VCCIN_AUX

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty - FCC,CE

+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)
+ Przygotowanie do CEC Tier II

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

A

Nalezy pamigtal, Ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z regulacjg
ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywa¢ na stabilnos¢ systemu lub nawet
powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdze#i systemu. Powinno to zosta¢ zrobione na wlasne
ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.

151



1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open
Zworka usuwania danych Zwarcie: Usunigcie danych z
z pamieci CMOS - pamieci CMOS
2-pinowa . ,
(CLRMOSI1) Otwarcie: Domy$lne
zworka

(sprawdz s.1, Nr 32)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinow CLRMOS1. Nalezy pamieta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usunigcie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie wylaczy¢ go.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtdwkowe i inne ztacza

Wbudowane zlgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek nad
tymi ztgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami glowkowymi i zlgczami
spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Zkacze gtéwkowe na panelu Do tego zlacza glowkowego

systemu mozna podlaczaé przycisk
(9-pinowe PANELI) zasilania, przycisk reset i
(sprawdz s.1, Nr 21) 1 wskaznik stanu systemu
na obudowie, zgodnie z
HDLED- . .z P
HDLED+ przydzialem pinéw ponizej.

Przed podiaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindw

plus i minus.

Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfigurowaé
spos6b wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

Q PWRBIN (Przycisk zasilania):

RESET (Przycisk resetowania):

Podtgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk resetowania,
aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci wykonania
normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia
§1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4 lub wylgczenia
zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):

Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gléwnie sktada sig
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy sig upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow i pinow.

Dioda LED zasilania i zlacze SPEAKER Podlacz to tego ztacza
glowkowe glosnika DUNEIJI\tIJyMY glowkowego diod¢ LED
(7-pinowe SPK_PLED1) 5V | zasilania obudowy i glo$nik
(sprawdz s.1, Nr 20) olo obudowy.

g ®)

[
PLED+
PLED+
PLED-
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ZYacza Serial ATA3

Kat prosty:

(SATA3_1:

sprawdz s.1, Nr 15) (Gérny)
(SATA3_2:

sprawdz s.1, Nr 15) (Dolny)
(SATA3_3

sprawdz s.1, Nr 16) (Gérny)
(SATA3_4:

sprawdz s.1, Nr 16) (Dolny)
(SATA3_5:

sprawdz s.1, Nr 17) (Gérny)
(SATA3_6:

sprawdz s.1, Nr 17) (Dolny)

SATA3_1
SATA3_2

SATA3 3
I—=
SATA3 4

i
|

SATA3_5
SATA3_6

Te sze$¢ zlaczy SATA3
obstuguje kable danych SATA
dla zewnetrznych urzadzen
pamieci z szybkoécig transferu
danych do 6,0 Gb/s.

Niezalezne zlgcze SATA3
Pionowy:

(IND_SATA:

sprawdz s.1, Nr 25)

IND_SATA

Na tej plycie gtéwnej znajduje
sie jedno niezalezne ztacze
SATA3.

Zlycza glowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 26)

(5-pinowe USB_3)
(sprawdzs.1, Nr 11)

USB_PWR
P-

Na tej plycie gtéwnej znajduja
sie dwa ztacza glowkowe.

Niezalezne ztacze USB 3.2
Genl typu A

(IND_USB)

(sprawdz s.1, Nr 13)

GND
Pt
P-
USB_PWR
1

Na tej plycie gtéwnej znajduje
sie jedno niezalezne ztacze
glowkowe USB 3.2 Genl
typu A.



Zkycza glowkowe USB 3.2
Genl

Kat prosty:

(19-pinowe USB3_7_8)
(sprawdz s.1, Nr 14)

Pionowy:
(19-pinowe USB3_9_10)
(sprawdz s.1, Nr 10)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Na tej plycie gtownej znajduja
sie dwa ztacza gtowkowe.
Kazde zlacze gléwkowe USB
3.2 Genl moze obstugiwac

dwa porty.

Ztacze gtéwkowe generacji
2x2 USB 3.2 typu C na panelu
przednim

(20-pinowe F_USB32_TC_1)
(sprawdz s.1, Nr 12)

ﬂ

USB Type-C Cable

Na tej plycie glownej dostepne
jest jedno zlacze glowkowe
generacji 2 x 2 USB 3.2 typu

C na panelu przednim. To
zlacze gtowkowe jest uzywane
do podfgczania modutu USB
3.2 Gen2x2 dla dodatkowych
portéw USB 3.2 Gen2x2.

Zlacze glowkowe audio panelu
przedniego

(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 33)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

To ztacze glowkowe stuzy do
podlaczania urzadzen audio

do przedniego panelu audio.

na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykona¢ instrukcje z naszego

Q High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidlowo przewdd panelu

podrecznika i podrecznika obudowy.
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Zkacza /wentylatora pompy
wodnej obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1/WP)
(sprawdz s.1, Nr 18)
(4-pinowe CHA_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 19)

4-pinowe CHA_FAN3/WP)
sprawdz s.1, Nr 29)
4-pinowe CHA_FAN4/WP)
sprawdz s.1, Nr 28)

~ o~ o~ o~

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FNTIINI

1.2 34

Ta plyta gléwna udostepnia
cztery 4-pinowe ztacza
obudowy wentylatora
chiodzenia wodnego. Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego obudowy,
nalezy je podlaczy¢ do pinow
1-3.

ZYacze wentylatora VRM/
pompy wodnej

(4-pinowe VRM_FAN1/WP)
(sprawdz s.1, Nr 4)

GND

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Ta plyta gtowna ma zlacze
4-pinowego wentylatora
VRM. Jeéli planowane jest
podlaczenie 3-pinowego
wentylatora VRM chlodzenia
wodnego CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pinéw 1-3.

Zacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 35)

GND

+12V
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

NN

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinow
1-3.

Zkycze wentylatora CPU/
pompy wodnej
(4-pinowe CPU_FAN2/
WP_3A)

(sprawdz s.1, Nr 34)

(4-pinowe CPU_FAN3/WP)
(sprawdz s.1, Nr 6)

A wWN R

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Ta plyta gléwna udostepnia
dwa 4-pinowe zlgcza obudowy
wentylatora chlodzenia
wodnego CPU. Jedli planowane
jest podiaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia
wodnego CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.
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Zkycze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI1)
(sprawdz s.1, Nr 9)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania
ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczyc¢ je wzdhuz
pinu 1 i pinu 13.

ZYacza zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)
(8-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 2)

Ta plyta gtéwna udostepnia
dwa 8-pinowe zlacza zasilania
ATX 12V. W celu uzycia
4-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz
pinu 1 i pinu 5.

*Podlaczenie 8-pinowego
kabla ATX 12V do ATX12V2
jest opcjonalne.
*Ostrzezenie: Upewnij sig, Ze
podlaczony kabel zasilajacy
jest przeznaczony do CPU,

a nie do karty graficzne;j.

Nie podlaczaj do tego ztacza
kabla zasilajacego PCle.

Ztacze gtéwkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_J1)
(sprawdz s.1, Nr 27)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

O[OIO[O]O[O]O
[ [e)[e)[e)[e)(e][)

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

To zlacze obstuguje system
SPI Trusted Platform

Module (TPM), ktéry moze
bezpiecznie przechowywa¢
klucze, certyfikaty cyfrowe,
hasla i dane. System TPM
pomaga takze w zwiekszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych
i zapewnieniu integralnoéci

platformy.
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Zlycze gtowkowe LED RGB
(4-pinowe RGB_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 31)

1
+12VG R B

To ztacze gtéwkowe RGB

jest uzywane do podlaczenia
przedtuzacza LED RGB, ktéry
umozliwia uzytkownikom
wybor sposrod réznych
efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztgcza glowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 47.

Adresowalne zfgcza glowkowe ;
LED GND
(3-pinowe ADDR_LED1) VOUDTO—ADDR
(sprawdz s.1, Nr 30)

3-pinowe ADDR_LED2) @GND
sprawdz s.1, Nr 7) DO_ADDR
3-pinowe ADDR_LED3) 1 vout
sprawdz s.1, Nr 8)

To zlacze gléwkowe LED

jest uzywane do podlaczenia
adresowalnego przedtuzacza
LED, ktéry umozliwia
uzytkownikom wybdr sposréd
réznych efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym
razie kabel moze zostaé
uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza glowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 48.
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1.5 Inteligentne przetaczniki

Ta plyta gtéwna ma cztery inteligentne przetczniki: Przycisk zasilania, przycisk resetowania,

przyciski usuwania pamieci CMOS i przycisk flashowania BIOS, umozliwiaja uzytkownikom

szybkie wlaczanie/wylaczanie systemu, resetowanie systemu, usunigcie wartosci CMOS lub

flashowanie BIOS.

Przycisk zasilania
(PWRBTNI1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

Przycisk zasilania umozliwia
uzytkownikom szybkie wlaczanie/

wylaczanie systemu.

Przycisk resetowania
(RSTBTN1)
(sprawdz s.1, Nr 24)

Przycisk resetowania umozliwia
uzytkownikom szybkie

resetowanie systemu.

Przyciski usuwania
pamieci CMOS
(CLRCBTNI1)
(sprawdz s.1, Nr 23)

Przyciski usuwania pamieci
CMOS umozliwiajg
uzytkownikom szybkie usuniecie
wartosci CMOS.

ﬁ Ta funkcja dziala tylko po wylgczeniu zasilania komputera i odlgczeniu zasilania.
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Przycisk flashowania BIOS ‘ Przefgcznik flashowania BIOS
(BIOS_FB1) BIOS umozliwia uzytkownikom flashowanie
(sprawdz p.3, Nr 17) Flashback BIOS.

Funkgja flashowania BIOS ASRock umozliwia uzytkownikom aktualizacje BIOS bez wljczania

zasilania systemu, nawet bez procesora.

Przed uzyciem funkcji flashowania BIOS, nalezy wstrzymac dzialanie BitLockera i szyfrowanie

A lub zabezpieczenie bazujgce na TPM. Upewnij sig, ze klucz przywracania zostal juz zapisany oraz,
ze zostata wykonana jego kopia zapasowa. Po utraceniu klucza przywracania, przy aktywnym
szyfrowaniu, dane bedg nadal zaszyfrowane, a system nie uruchomi sie do systemu operacyjnego.
Zaleca sig wylgczenie fTPM, przed aktualizacjg BIOS. W przeciwnym razie, moze wystgpic
nieprzewidywalna awaria.

Aby uzywa¢ funkcje flashowania BIOS przez USB, nalezy wykona¢ podane ponizej czynnoéci.

Pobierz najnowszy plik BIOS ze strony internetowej ASRock: http://www.asrock.com.

Skopiuj plik BIOS do napedu flash USB. Upewnij sie, ze system plikéw napedu flash USB to FAT32.
Rozpakuj plik BIOS z pliku zip.

Zmien nazwe pliku na “creative.rom” i zapisz go w gtéwnym katalogu X: Naped flash USB.

I

Podlacz 24-pinowe ztgcze zasilania do plyty gtéwnej. Nastepnie wiacz przetacznik zasilacza pradu
zmiennego.

*Nie jest konieczne wlaczanie zasilania systemu.

(=2}

. Nastepnie podtacz naped USB do portu USB flashowania BIOS.

N

Naciénij przelgcznik flashowania BIOS na okoto trzy sekundy. Nastepnie zacznie miga¢ dioda LED.

)

. Zaczekaj na zatrzymanie migania diody LED, co wskazuje zakonczenie flashowania BIOS.
*Jesli dioda LED zacznie $wieci¢ stalym, zielonym $wiatlem, oznacza to, ze flashowanie BIOS nie dziata
prawidlowo. Nalezy pamieta¢, aby podtaczy¢ naped USB do portu USB flashowania BIOS.
**Jesli dioda LED nie $wieci w ogdle, nalezy odlgczy¢ zasilanie od systemu i wyjaé/odlgczy¢ na kilka
minut baterie CMOS od plyty gléwnej. Podlacz ponownie zasilanie oraz baterie i sprobuj ponownie.

[

=)

\
Port USB flashowania BIOS
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(1 HOIXl, oW &= USLICH. 20 & ATX

X)) HEZBSEIE MEoHE
10 E13 = Met
HZOYAIL .

ATX 12V 8 & H4YH 8 5 0l DI E2E0l= 8 & ATX

(8 EI ATX12V1) ULjd 12V A2 HYE S WOt
(1HOIX , 18 &= LU0 ETHEIOf ABLICH. 4B ATX
2x) HASSHXE ArEdHHAH T
(8 &l ATX12V2) 130 52 et HAGAIL.
(1 HIOIXI, 281 st= *ATX 12V 8 & HOI=2
2x) ATX12V2 Off H&Z5t= He
SIEH AR LICE.
* 30 AAE MA HOIE0I
JeHE JtED1 Ol CPUECIX
SOIBHMAIL . PCle & &
HOI=2 0l HYEHW 22X
O AIS .
SPI TPM allH SP'S}?Q;WR 0l H4lEl= 21, CIXE &AM,
(13 B SPILTPM_J1) bunmy %S U GOIEE AFGHH
(1 HOIX , 27 & &= | 2Rt 2 U= SPITPM(Trusted
X)) ooooocl)%wm Platfc_)rm Module) AlAEIS
1[0lol0l0]0]0) KNJELICH. TPM AIAEIE2
GlNgl’leMfcs# HERA Bots 28t ,
o RS CXE AAS 2500 2HE
SPLOS0 SZEH2 |FAELILCH.

SPI_DQ2
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RGB LED il Cf . 0l RGB BilCi= Crefst LED XY
(4 Bl RGB_LED1) +12VG R B SUE Meist & ol= RGB
(1 HOIXI, 31 ¢ &= LED &1 30122 AA5H= O
3x) AFZELICH
9/ : RGB LED #0IE2
RS YO HIIGHK
OHIAIR . O g A2
Holgol aag + ASLICH
* 0l SICIOll Chet It XI&e
47 HOIXIE BXSIUAL
=4 KW Jbsst LED 1 Ol SiCi= AL XD} Chetét
8l cf oD LED Z S0 Heig 4
(3 2 ADDR_LED1) vour R e F4 KB IHsE LED
(1 BOIXI, 30 ¥ &= o Joles HEste O
Hx) AFZELILH
ol ®4 NE Jbs8t LED
Holgs 2R wao
(3 2 ADDR_LED?) oN SXIGHN OFAIR . 08 ¥
(1 HOIXI, 7 ¢ &= - Aolgol e4E + AsUL
X)) vouT =

* 0l A0l CHEt =0t XIZ 2
48 HIOIXIE HXOHYAIL .
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1.5 AOIE A2IX

OIHEE0= ACE AR U WO BME O JASLICH 3 HE, 24 HE, CMOS
ZI15t BIE % BIOS ZcHAIH HES AIE0IH AIAES el HD TNHUL AIAES
/MBS L CMOS gt2 XIS HLE BIOS £ ZHAIE = ASLICH.

B HE HECR AAHS wel
(PWRBTN1) AN 2 & AsLITH

(1 TIOIX , 22 % &=

&%)

214 HE 2N HECR AlARIE wel
(RSTBTN1) 2IME & ABLTH,

(1 HOIX , 24 & &=

8%)

CMOS A1 HIE T e Clear CMOS BIE2 2 CMOS
(CLRCBTNT) ® 22 wal N2 & UL
(1 HOIXI, 23 ¥ &= * o

8%)
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BIOS Z2HAI% Hi= ) BIOS Z2HAI% AIXI< BIOS S
(BIOS_FB1) BIOS ZopAE & YsL0
(3HIOIKl, 17 &= &X) Fiosback

p

ASRock BIOS ZeHAI® JISE ALE0HH AIAE A3

AU0IES = ASLICH.

o

HAl @10, &X101 CPU B10I< BIOSE

fol
o

BIOS Flashback 1SS AFE3tI] &0il BitLocker 2 TPM Ol S/Z6ls 2= &
A Bots SESINAIL. 7 310 010] HEE D HAL A= &I6t4A2. 25

EH5tE Sor SR I F2E R UO0IHE JH% 253lE MHZ 20 AIAEO0]

29 MHZ CtAl RE6IX ZSLICH BIOSE HI0IEHI] Hofl fTPME HIES
2 AFELICH. DX 2A2H MIIX &E ZoHo+ Leds =~ ASLICH.

= m= S PV =]

USB BIOS ZciAl JISS AtE5tedH Ot HAHE HEYAIL .

1. ASRockll CISRAIOIEN A = A BIOS T S CH2Z S & LICH: http://www.asrock.com.

2. BIOS 2 S USB ZcHAl E2t0120I SALELICH. AH2 ¢l USB 2eiAl EctolE2 It
AAE0] FAT32 010F & LICEH.

BIOS I+lol AES ELICH

I}2 0IZE “creative.rom’22 BI11 OIS TSI 22 X RE CIAE2I00 HEELICH
USB Z24Al S2tol2 .

5. 247 M@ HUES OSSOl HZELICH D@l O1S HE Z2HAQ AC ASIXIS BUCH
* ANAE HAS HX LOLE SLICH

6. OIMl USB E2t0I2E USB BIOS ScHAIY ZE HAZELICH.

o=8

> w

7. BIOS Al ARIXIE 24 3% S +ELICH. DS LED JF 220101 AIZELICEH.
8. LEDJI ZE14E &HE MNHAl, = BIOS ZcHA0l 2F2 WAl JICHELICEH.

==

*LED HEAISO0| SM2Z HE HM A2 0= BIOS ScHAI®0l MUZ ASotD AKX ES
CIDIELICH. USB E2t0IE2E USB BIOS ZcHAIY ZE0 HZ5H0F &LICEH.

[ ED 20| HXIK| S ZR AAHES MAS oMt = 2 22t OIH 2201 CMOS HiECIE
M/ AZ HHGHEAIL . M0 BHECIS HHAZE = THAl AISSHAAIR .

=2
=

[—I

= | | = ||[—]

le®
so®
|

el
< | =

v
USB BIOS Sci Al
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1 [ZC®»IC

ASRock Z690 Taichi Razer Edition Y —R—FEBBWN EIFTEEHIHNESTEVE
. ASRock DEIBII—B LB G REEEO T CHEINTHYET. BNfcaE
EMMAMEFRIBEA DD BNINTA -V AEREBLET,

1FRELUNCEETBEEHBYES, CDOX 2T IV DABICEBL B /B EICIE, BE
INIEN—D 3 NE T ASRock DU T A MBS AF CERLIICHEVET.CDI S —
R—RICET S 285 R— FDBBELIZEITIE SIEADE 7/ D TDFEMIEHR
T LD IT T A R TEELLEEOASRock DU 7 H A1 TIEERETDVGA HH— RFHELD
CPU Hih—h—EBHTEIcBNFE T, ASRock T 71 http.//www.asrock.com.

Q Y —R—RDMAEREBIOS Y 7 N DT P IdEFT SN BT LN BB/ DI =1 T IV DAR

1.1 IN\wTr—YDORR

- ASRock Z690 Taichi Razer Edition Y H'—R—R (ATX 74 —L7T792—)
« ASRock Z690 Taichi Razer Edition 74 v 7 A VA r—IVAA K

« ASRock Z690 Taichi Razer Edition t/7R—k CD

o 4x T IL ATA (SATA) T—2 =TIV (A F3>)

c IXTZTAVIAA—RRIVE—(FT3Y)

c IXTAYLRARVTIVUSB TS v (A F23Y)

c IXTSTYyMIEI0BH 77V BERCRI N —T (FF3>)
< 1x4010 8877272y MIEB KUY N\ r—2 (F7F3Y)
« 1xASRock WiFi 2.4/5/6 GHz 77> 77+ (#7<3>)

« 3IxM2VoyhBRL F7vay)

c IXM2VYTYNBRZY RAT (A 723Y)

A=Y= 7
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1.2 {t#%
Tk
TH—LA

CPU

Fv7vh

*EY

HREER O

o ATX T4 —=LT77%
. 8LV PCB
¢ 2FVADOIN—HPCB

.« 5512 4% Intel® Core™ 7Ot v (LGA1700) XTI
- TIORIVERRET

. 20 BRI —RR®E

« Intel® Hybrid 77/ 0¥ — T3t G

. Intel®* 2—RT—X bk Max 7%2./0— 3.0 I<HS

« ASRock /\1/X—BCLK T V [THI

- Intel®Z690
o Ta7)VF ¥ 2L DDR5 A EH4EE

+ 4xDDR5 DIMM XA b
+ &K 6400+(0C) D DDR5 /> ECCT7 >/ \w 77— R AE V|t

L x
ICN

* DDR5 4400 (1DPC) /3600 2DPO) %A T4 Tl R—MLE T,
*SHBIC DWW TIEASROCk T T H A b D AT —HR—h—E%
B LTLIEEL, (http://www.asrock.com/)

o YATLAERVDRABE128GB

o Intel® TOR R —LATITOT7A 1L (XMP) 3.0 (RIS

« DIMM ZB8w kT 15 u 3=/ RaAVE2 7 %R

+ 3xPClex16 A0 b (PCIET1/PCIE2/PCIE4:Gen5x16 (PCIET) T

2% )b, Gen5x8 (PCIET)/Gen5x8 (PCIE2) T7 177)b, Gen5x8
(PCIET)/Gen5x8 (PCIE2)/Gen4x4 (PCIE4)) TR )L *

* BT X7 E LT NVMe SSD 1K IS
+ 1xPCle Gen3x1 XA b
- AMD Quad CrossFireX™3-Way CrossFireX™ CrossFireX™ %1

H—h

« 1xM2 V47w (Key E)ZA 2230 WiFi/BT PCle WiFi €2/21—

JL& Intel® CNVI (/& WIFi/BT) (SIS

« VGAPCle RO Mc 15 y d—)LRO>27 MR A (PCIET &

PCIE2)
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T2T10997R

F—T4F

LAN

« Intel® UHD 7 574 v ARBE Y17 IVE KT VGA I,
GPU ICE N 7Oty —DHTHR—bENE T,

o Intel®X* I ST v IRT—F T F+ (Gen 12)

« 3DDTTTAvIRENF T3 1 x HDMI BKT 2 x Intel®
Thunderbolt™ 4

. 3BOEZLZ—(THE

« Intel® Thunderbolt™ 4 |3E. RARRRE 8K (7680x4320) @
60Hz*

QBDAK TARTLAEE 1 8D K TA AT LA & R—k

LE,

*Thunderbolt R— &S L TR CEZDIE CPU DIEFAHT

S 747 ADFHTY, Thunderbolt E _Q—LCEET%%A@\ i

ST HMEIAENT CPU BT IV AERAL TS
HDMI 2.1 77/ A3 — TR S ER A SRR 4K x 2K (4096)(2160)
@ 60Hz

« HDMI 2.1 ;R— k& Thunderbolt™ 4 7R— k¢ HDCP 2.3 [Z5H i

o 7J1CHHD #—F w74, av7> Y 7a7oa1E (Realtek
ALC1220 A —FT«A—T %)

o« TLETVL-TIV—=LA-F—FTaF-FR—b

o B—IREICHES

« WIMAA—FoAavTFoH (7aybHAaR)

« ESS SABRE9218 DAC (7O bR JIVA—FT A F) (130dB
SNR)

« Pure Power-In (E277/X\0—1>/)

« BALONRZAT T/ 09—

+ PCBi#Eg>—IUF

« UPHAR—MIHBITZA 2 E—Z 2V RAEA

o RLA—TaF4F+>2IVAER] PCB LAV

« d=IVRF—=FTuFIvvy

< 15 u d—J)VRA—FTaA 22042

- Nahimic =717

1x2.5F 4wk LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100)
« Killer LAN V7 bz 71T

« Killer DoubleShot™ Pro (T3t X3

« Wake-On-LAN(Dx A9 4> Z2) IS

- B/ HEINE (ESD) REITS

o IRIVF=ROLNA—H Rk 8023az EHR—b

. PXEEHHR—K
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AR
LAN

77N
1/0

1xFAEw k LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V)

- Wake-On-LAN (U1 7 A~ Z2) ITHHIG

- B/ EESNE (ESD) RIS

- IRIVF=FHEOINA—T R b 802.3az HHR—k
« PXEEYR—b

. 802.11ax Wi-Fi 6E €2 —)b
- |EEE 802.11a/b/g/n/ax & KR—k
- R 6GHZ T * A R—bd57 2770/ N> K 2x2 160MHz (<X
I
* Wi-Fi 6E (6GHz %) (& Microsoft® Windows® 11 ([c KU HR—hE
NETHATEZDLEINFEES LU DO EF EH TR
FUTEoTEAEYE I Windows Update XKUY 7 bz 77y 7T —
FOFERIBEIC D E(TFR—FENTWBET) BMICEVET,
* 6F #BEICIE 6GHz WISV — 2 —HREITIRVE T,
20XE) X2 (BMB) ZBAIN—2 7470/ AI—%"HR—+952
$®7>T+
o TIh—bro—R+ N\ARE—RIZ RN ZHR—F
« MU-MIMO (X3
- Killer LAN V7 b U7 |CXFRS
- Killer DoubleShot ™ Pro (&t X3
« Intel® Double Connect Technology I<XHis X3

« 2XTVTFHR—F

« 1xHDMI R—Fk

« 1x % SPDIF H3R—

. 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 7R— (10 Gb/sXJ RS 1/ \EFESK

B (ESD) fREITXIE)

. 2 x USB 4.0 Thunderbolt™ 4 Type-C R—MUSB 4.0 7E b2)L
B+ 40Gb/s.Thunderbolt 70 b2 LAl 4.0 Gb/s B ESINE
(ESD) 1REEICKT )
=K IV@3A 27W) / 5V@3A (15W) £T®D USB PD 3.0 ¥a&E I &t

I

+ 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A R— MERESINE (ESD) IREICHIS)

*USB3_2,USB3_3.USB3_4 (& Intel® Z690 H5C. USB3_1 I&

ASMedia ASM3042 "5TY,

*USB3_1 2 & ZA =T 5 == R—bTT,

* Ultra USB Power(JJL b= USB /N7 —)icid USB3_3 R— b ETXF

ISLET,

*ACPl Dz —277 v TH#EEEIZ USB3_3 AR—MIIEHSLTWOEE A,
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« 2xLED {9 RJ-45 LAN 7/R— I (ACT/LINK LED & SPEED LED)

- 1xBIOS 7Zv¥a/\yIRz>

e HDA—FTA4AIvv o UTRE—H—/CZ2—/I\NA/ZA >
A /7O RE—H—/AJ(EDFETI—IVRA—T1 A
vvy)

A=Y « 6xSATA3 6.0 Gb/s A%T#Z
« 1xIndependent SATA3 6.0 Gb/s %%
« 1 xHyperM2 V4w k (M2_1.F— M), 2~ 2280 PCle
Gendx4 (64 Gb/s) E— FITHG *
« 1xHyperM2 Vo bk (M2_2F— M\ZA T 2242/2260/2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) E— RIS *
« IxXM2V7 Yk (M2_3.3F— M) 21 2230/2242/2260/2280
SATA3 6.0 Gb/s KT PCle Gen3x2 (16 Gb/s) E— RITHHG **
*Intel® Optane™ 74/ QY — ks (M2_2 EF)
*Intel® /> 7))V RU2— LI XTI AV TN X (VMD)
* {2&)7r X7 & LT NVMe SSD [Tt
* ASRock U.2 Fv MRS

RAID « SATARL—T 7 /N1 AD35E RAID 0, RAID 1.RAID 5 &
U RAID 10 (3RS
« M2NvMe R hL—27 /34 ZAIC RAID 0.RAID 1 HXT
RAID 5 &HR—k

%494 < TXSPITPM A4 —

- IxERLED EAE—H—A\vH—

« 1XRGBLED Aw&—

* 55 12V/3A.36W £T®D LED A M)y FITHS

« 3X7RLBTIVLED Ay A —

* 55t 5V/3A15W E£TD LED A R FITxths

« 1xCPUTZ7ARIZ(4EY)
*CPU 77> IZIEEAR 1A (12W) DEHD CPU 77T
LEY,
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BIOS ##8E

o 2XCPU/UA—BR—KR T 77 ARTAG EVRAIR— T 7>
IREHIE)
* CPU_FAN2/WP_3A &5k 3A (36W) DEAD T+ —2—0—=
—lcHmRLE T,
* CHA_FAN3/WP |5 K 2A (24W) DEFID T+ —2—0—F—|T
WISLET,
 AXTN =V DA —B—KRYT T ARTZA E AR — T
7> R E 1)
¥ = | TF—R— R T ITTUNEERAK 2A 24W) DHEADTA—
2= —Z—|THIGLE T,
« IXVRM/ DA —ZR— R T T77ARTZ (4 EY)
*VRM/ D4 —2— K> T 77 ARTZIEERA 2A (24W) DHFID
VRM 77 et isLE T,
* CPU_FAN2/WP_3A.CHA_FAN3/WP, CHA_FAN1/WP,CHA_
FANT/WP ~ CHA_FAN4/WP (&3 EVEfeld 4 E> 77 HMERE
NTWBHLEIHL ZBERETEET,
1x24 £V AIX BRARIZA—ARVA(EREERIXTZ—)
« 2x8EVIQVERIRIZ (BEEERIRTZR)
< IxT7OVMNRIVA—TUaADRIZ (5 T—IVRA—TaADv
v7)
« 2xUSB2.0N\wA—(3 DD USB 2.0 R— M) BB RNE
(ESD) 1REEICHTIS)
- 1xIndependent USB 3.2 Gen1 Type-A IR
< 2xUSB3.2Gen1 N4 —(4 DD USB 3.2 Gen1 R— MTHIS)
(ASMedia ASM1074 /\7) (B#EB SN (ESD) fREEITRIS)
- Ix7aY R IVEAT CUSB 3.2 Gen2x2 N\ Z — (20 Gb/s)
(B#EKUANEE (ESD) 1REEITHRS)
- 1x271)7 CMOS RZ>
« 1xDr.Debug. LED fif&
- I xBRRZVLED &
< 1xUty bRRVLED {FE

+ AMI UEFI Legal BIOS, 2538 GUI T /R— Mt
« ACPI6.0 ZEYIT AV T v TA NV b
« SMBIOS 2.7 #R—+h
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- CPUO7 / F+vva2,CPUGT.DRAM,VCCIN AUX. +1.8V

PROC. +1.05V PROC. +0.82V PCH. +1.05V PCH EE</VF

)
iE

IN—R917  « TPVRAOA=R:CPUCPU/I4+—B— R T — [ I4—
T=g=— 2—RYTNRM/ T+—2—R>TF MOS 77>
- BET77V (CPUBEIIR->TUY—V 77V RER BFAR):
CPU.CPU/ I#—R—R> T v —3/ | D4 —B—R T VRM/
JF—R—RTF MOS T7
o T7URIVFRESIE : CPUCPU/ IA—R— RV T v —/
IA—R—RYTNVNRM/ T+ —Z2—R>T MOS 77~
. BFEEEHE 12V, +5V. +3.3V. CPU Vcore, +0.82V PCH. +1.05V
PCH. +1.05V PROC, DRAM, VCCIN_AUX

0S « Microsoft® Windows® 1064 £ /1164 £

2
EI_I;

FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP SIS EBIRIEGEBHINETT)
- CECTier Il it

* BRSOV T HoT 7Y M ESELEE 0, hitp//www.asrock.com

BIOSSREDHREET> 21 RF4—/N\—oOv 070/ A2 —D@EHEY —F/\—71 DA —/\—2
A Ovo Y —)VDEAGEESEF—/N\—0O v IIid—ED IRV EHNETDTTEEL
EENA—N=00v 0 I BELRTLDTRREIE DI ATLADIA K= M PT/Y
TRDIIET B EN BV E S TELDEFETITo LIS VIEM Tld A —/\—oOvoic
FBUIEDEFIFEV D RET DTS THEEELY,
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13 JvVIN\—HRE
ZDASAMEI vV I —DBETEERLTVET I vV —F vy THEVTHES
TWBET T a— [T D v S—F vy TR VTR ES>TUOELEA T
DV IN—=E A =TT,

o W

Short Open
CMOS 7177 T v J\— EB >3—k: CMOS DY) T
(CLRMOST) o s~ F—=T2 T THIVE
28I v IN—
(p.1.No. 32 BEg)

CLRMOS1 %Z{$>TC CMOS WD T —2 %77 TEE I, CMOS DT —ZITId VAT
LINRAT— R BN ATLARENTA—Z—GEDV AT LRERRDEEN
FIGHELTCT 7HIVMREICVRAT LN A= =% )y b g BIcE I Ea—2—
DEFEYVERI—FERET v/ \—F vy TZERLTCLRMOST D3
M3 —hLETLMOSZI VT LIBIE T v IN—F vy TERIN T OE NG
WESIZLTLIEEWBIOS 277w 7T — MECMOS 27 U7 § 2R BED NI &= 4]
ICVRT LEEBLZNDS CMOS V7770232 T ORI vy AU LTKTE
TN
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14 FVR—FON\yA—EORTZ

FUR—= RNy Z—ETRORIED+ 2 IN— Tl FBACNENYEZ—EARIRICIF T+
IN—F Y TEEHENTLETONYE—ELVIAR IR /N—F v TEEBE.
RY—R—FICYEIEIED R B EDBIVET,

S CINIE ST S T BRRSEEHLARE
(9 &'~ PANEL1) L FROEY RIS TIC
(p.1.No. 21 28) BT P — Y DYATFLAT—
BRFIT Y THRTDANYE—
_ ity FLET. S — T IV
TRLEIEYD+E—ITR
EOFTLIEL,

PWRBTN (BiEHRR>) -
St — B NFIVDERREINCEH G L TSI ENERI R EEAL TR T LEST
ICS B EERECEET,

RESET(Jtw hAR&>):
2 —ZBIE/ NRILDY Y FREAEEGEL T E NI E2—R—D 7 ) =X LT VIB
EDBEEEEIT CELEVBEICIAI Y MEERL T E1—8—EBEELES,

PLED (>’ 7/\ZEJE LED) :

S —BIE/ NRIVDEBIER T—RR A D —2—IH i L TLIEE VR T LB EHIE,
LED BT LE TR T LB S1/S3 R —TIKREDB EICIFLED ¢ = Z 5+ E T/ R 7
LD S4 R—TRAEFE Je I EBIRA T (S5) DEEITIL LED 147 T,

HDLED /\—RKFZ+1 772071 EFr LED) :
S —BIE/NFIVDIN—R RS54 770 74 E 71 LEDICHEGEL TEEWVSN—F R Z17 T D
T —REEHRIE T IF B EFAH I, LED (A NTHEYVET,

BIE/ NRIVT YA NE S — N f o TEEBTED B E T HIE/ R IVED 21—t FEIC
BERZ Ity NREZAERLEDIN— R RS54 T 7074 71 LEDR E—H—75ED 518
HENET >+ —> DFIE/ NRIVE D2 — )L ET DN\ Y E— 55T T BIEEICIL EBRDE)
LTE ECDEETHIELLEH L TVBIEEHD D TEEL,

BEIRLED £EXE—H—A SPEAKER v —UFBRLED & v— X
YA — Do E—H—ETDONYE—|THEE
(7 £ SPK_PLED1) BV | LTLIEEL,

(p.1.No. 20 BE8) olo

1
PLED+ |
PLED+
PLED-
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7V ATA3 ORI 4%

N5 6 DD SATA3 ORI 22—

— ™ [ N
BA 2 2 IR 60 Gb/s DF — R
(SATA3_1: o &S HETHREANL—Y T INA R
p.1.No. 15 BE8) (Al D SATA F—24—T V%Y
(SATA3_2: o B[ R—FLET,
p.1.No. 15 28) (Ff)) 2 2
(SATA3_3 & 1= &S
p.1.No. 16 £8) (L))
(SATA3_4: © O ©
p.1.No. 16 B8) (F)) 2 2
(SATA3_5: & L & &
p.1.No. 17 £8) (L)
(SATA3_6:
p.1.No. 17 B88) (F)
Independent SATA3 ZOIF—HR—FIcIE1 DD
aAzx94 L— Independent SATA3 X742 H
HE: IND_SATA EfEINTVET,
(IND_SATA:
p.1.No. 25 £E8)
USB 2.0 Ay & — 45 PR ZOIH—R—RIClE 2 DD
!

(9> USB_1_2)
(p.1.No. 26 B8g)

(5> USB_3)
(p.1.No. 11 B8g)

P-
USB_PWR

GND
P+
P-
USB_PWR
1

ANYE—DERBENTOET,

1 x Independent USB 3.2
Gen1 Type-A x4
(IND_USB)

(p.1.No. 13 B88)

|

ZORF—HR—FIclE1 D

@ Independent USB 3.2 Gen1
Type-A ARV ZDEFENTL
£,



USB 3.2 Genl Aw&—
Ef:

(19 > USB3_7_8)
(p.1.No. 14 £88)

HE:

(19 &>/ USB3_9_10)
(p.1.No. 10 28)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

TOIYP—AR—FIiE2 DD
Ny A—HhEFEINTVETH
USB3.2Gen1 Ny &—|&.2 D
DR—IEYR—FTEZET,

7OV MXRIVEATC
USB 3.2 Gen2x2 N\ —
(20 >/ F_USB32_TC_1)
(p.1.No. 12 £88)

USB Type-C Cable

ZORYP—AR—FLIciEz 1D
D7aVM\RIVZAT CUSB
3.2 Gen2x2 N\ A—HHIE
I, DAY A—IE B0 USB
3.2 Gen2x2 R— AT USB 3.2
Gen2x2 EV1— IV EERET S
feSIERTNE T,

70V M\RIVA—T1F
Ay HZ—

(9 > HD_AUDIOT)
(p.1.No. 33 BHg)

ND
PRESENCE #
MIC_RET
[¢)
oJo
[ Tourz 1
J_SENSE
ouTs_R

MIC2_R
MIC2_L

ouT_RET

[¢)
[o]o]o

TON\YE—Z 70O br—T+1
FINKIVIEA =T A4FTINA R
HEHRITBHDEDTY,

INATH T4 =23 A —T AN o2 > R— LT ETHELSHEET Bz
BTG+ —2DINRZI T =D HDAZ Y R — LTV BEEHME T T HENDX
TFOERHFBITIEE DI Z 2T IV BEL O+ —2 D =2 7 )V DIERICHE > TEE LY,

7690 Taichi Razer Edition
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V= [T —RZ =R

ZORYP—R—FIciE4DD 4

TITPVARTE EVAOSEI Y — BRI E
(4 £~ CHA_FANT/WP) 3 AN voLTAGE RICREINTVETIEYD
(p.1.No. 18 BEg) : o otts conmroL | Y=V IA T 7RSS B
(4 > CHA_FAN2/WP) BAlciE EY 13 lcEEsL <
(p.1.No. 19 &) ZEL,

(4 > CHA_FAN3/WP)  ow

(p.1.No. 29 BE2) e sreso

(4 tc\/ CHAiFAN4/WP) ‘ TAN,SPEED,CONTROL

(p.1.No. 28 BHR) 0000

VRW/ U4 —5—K>T7 o ZORY—R—KIE 120 4
7AXRTR FAN_SPEED EVACSEI VRM 77> Ry

(4 > VRM_FAN1/WP)
(p.1.No. 4 )

FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

ARER/ENTVET. 3 EY
VRM KAE 7 7> % 455 9 %
BEIE EV 1-3 1KERLT
&L,

CPUT7>OARIZ
(4 &> CPU_FANT)
(p.1.No. 35 B8)

1 GND

2 +12V

3 CPU_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

ZORY—R—FIF 4> CPU
TV EETT7V)ARTEDE
EENTWET.3 VD CPU
TR ABEIIEEY
1-3 (L T<IEE L,

CPU/ D4 —B—HR>T 7
7YARTZ

(4 E> CPU_FAN2/
WP_3A)

(p.1.No. 34 BHg)

(4 > CPU_FAN3/WP)
(p.1.No. 6 £H)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CPU_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

ZOXRY—KR—FRITIE2 DD 4
EVACSEI CPU 77> a% 0732
HEF/EINTVET.IEVD

CPU #BEN T 7> R iEKT 9 55

Bl EV -3 IcERL T
TN,
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ATX BEI7Y%
(24 > ATXPWR1)
(p.1.No.9 £H8)

ZOXRYP—R—FlZ24 >
ATX BRIV 2D ERINT
WET,20 D ATX BiR%EF
BI3IcdEV1&£131TED
HTERLTLLESL,

ATX 12V BRI Z

ZDOITF—R—FITIE2 ED 8

(8 > ATX12V1) OOy B> ATX 12V BB R o2 b
(p.1.No. 1 BB) OO0 BENTVET, 4 E>0 ATX
8 E> ATX12V2) ERAEETBICIIEY 185
(p.1.No.2 8) ICADETEEL T,
* ATX12V2 A ATX 12V 8 &
Ur—T VDR EA T
<9,
*EE EEENTVWAER
=TI S TR P —
RETIE5L CPUBTH T
EERERLTLIEE W, PCle B
By — I ECDIARTE—IC
EELANTUEE L,
SPITPM N\ A — SPI_DQ3 ZDARTZIESPI FZ X TV K.
(13 £ SPLLTPM_J1) By TS5y b TE— L ET2—)b
(p.1.No. 27 BEB) I (TPM) YR F LTS T DT,
TMPIRS g S5 LETRRE. ST — K,
Bl A EBRAICRETEET,
| SLLTPMJ:S# TPM IR TFLEE feczy T —
T TAERDT IRV
ASPLCs0 REZRELT IV T —LOD

TEMERIELET,
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RGB LED A\ 4 —
(4 £~ RGB_LED1)
(p.1.No. 31 £88)

+12VG R B

Z® RGB N\w&—(Z RGB LED
HERT—TIVDESIERSE
nanicE) 11— —lgTEE
%75 LED FEREZIR O SEEIRT
BTENTEET,

3% :RGB LED 7 —7) LIRS
Eoe ABICEI I ELTL
fEEW &>z AmEIcERI M
\12E5—TIVHHET 52 &
hHIET,
*ZDN\YRE—|C R8T B
RICDWTE A7 R—=I B THE
BT,

TRLY )V LED Ay H—
(3> ADDR_LED1)
(p.1.No. 30 &)

(3> ADDR_LED2)
(p.1.No. 7 &)
(3> ADDR_LED3)
(p.1.No. 8 &)

4
GND
DO_ADDR
vouT

GND
DO_ADDR
vout

1

TON\YE—=FERLT. 7L
YV LEDERT—T IV EE
FINE. - — L TETE
1 LED A T4 VT HRH &
RTEET,
EECT7RLYIIVLED r—T
JVIEREhE > fe AAICE G173 75
WTKIEEW &> AR
BUFFBET—T VAR Y
BIELHBIET,
*ZDA\y A —|C BT B
RITDWTE 48 RX—TE TS
BZEL,
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1.5 AR—bRAVF

ZORY—R—FITIF 4 DDA — bRy FHERENTWE T EBRRZ> DL b
P27 CMOS K2V BIOS 75 w2/ \w I RE U IC L) AT L ERE S ON/OFF
LI RT L&)ty FLIWCMOS g% 77 LT BIOS 275 walic g5 &
DTEXY,

BRRZY EBRRZ T VAT LEREL
(PWRBTN1) AV I FTICTEET,
(p.1.No. 22 Bg)

ey bREY v bR TCIRTLERR
(RSTBTN1) Aty hTEET,

(p.1.No. 24 BE)

1) 7 CMOS R4& > P ZU7 CMOS R4 > T, CMOS
(CLRCBTN1) ® BERRLHUTTEET,
(p.1.No. 23 BHR) ° o

ﬁ COBEEDBIET ZDIE, 0> E1— R DE %A TICL T, BREAE M LT84
JEIF TS,
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BIOS 75w ¥a/N\yyREY ‘ BIOS 75 w2\ XA vFIck.
(BIOS_FB1) BIOS BIOSZ75v>19AIENTEET,
(p3\ NO '|7 i’;,ﬂﬁ) Flashback

ASRock BIOS Flashback ##E%= R T HIE AT LOEFREZ/RAE T IT.CPU B 5L THEL
THBIOS ZEH TEL T,

BIOS Flashback #48E% {8 93 Bl BitLocker & TPM HMk#F I BBESEF feld t+a U7+
E—BHEIEL TLIEE WO/ —F =D TIRIEES NN O T v TENTNBTEEREE
LTLIEEVIEEED 7074 7 THBEEUH/NI—F—DIEL TV BHE T —RILHE
BEENFFICEY R TLIINL—T 4> 02 R T LA TEEBI L F B ABIOS ZEH I3
BUIC fTPM ZHEINC T BT EHHRZELF T, 75 L5 E TR BEE N RE T BAEEHD
HIES,

RDFEEICHEDT USB BIOS Flashback #AExFRLE T,

1. ASRock DU THA HSERFD BIOS 771 1LEZ DO~ R LET : http://www.asrock.com.

2. BIOS 771 1VE USB 75y a RS/ 1ca—LETUB 7oA RSATDT7A IV AT LD
FAT32 THBHTEERERLTLIEELY,

3. BIOS 771 IV EME 7 7 ILH S LE T,

4. 774 1V5% creativeromJcZELTX: USB 72va R4 T DIL— b7 LI MIITIRIELE T,

5. %4_1 EVERIRVZEI Y —R—RICERLETRICERMGEBD ACRAvFaFVITLE
*IATLDEFERATEREIEHIEE A
6. I USB RS+ J% USB BIOS Flashback R— i LE T,
7. BIOS Flashback X1 F%#9 3 #REHR LK E 9. LED H sl LIaoHE T
8. LED Bl L < BB ETRHBETBIOS DTS v VI BET I5E LED Bl L < BEYET,
*LED T4 FOMFEICRIT 55 51E.BIOS Flashback ANELKEMEL TV EWTEEEKRLE T,
USB RS 7'H USB BIOS Flashback R— MEIEHTEN TV BT EERRRLTEEL,

**LED B FEo e KT LIEWE RIS AT LOERE TN I P —R—FH5 CMOS 1\ T —%
BOBEBINLET, BRE/ v T —=BERL T BERITLTREL,

[

(=] | =]
=

= =

LIl

\ 4
USB BIOS Flashback 7R—k
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1 f&9v

iR M L AL EE 7690 Taichi Razer Edition £1), X 2iRBEE—E R R EILHIR
EEFHEAETENER., CRENTSLERENH A ERENBRIGITNEHE

26
HEo

HFERHER BIOS HKERATBEEEH, Flt, AXHEAIA BRI GESRERTEN, BAFIT
B, MBANEEEMEN, WEMBIRA G LB EEENGE, BEITS55MET
B, MBREFZESIFRMEXE AL, BHEENRM B0 T RETE 2SR
158, BWAIIEEER L EHEIRFT VGA 71 CPU X537, FEEML
http://www.asrock.com,

1.1 83585

« $£¥ 7690 Taichi Razer Edition 4% (ATX ##&R~T)
« 1£# 7690 Taichi Razer Edition R & 345
. % 7690 Taichi Razer Edition zi%t %

o 4x &#81T ATA (SATA) #iE% (GEM)
 IxBERFEEE (EW)

o 1x TLLiERCEE USB X248 (iEM)

o 1x3010 /24X EE, TXEFRLEE (1EM)
o 1x4010 2HXNEZEFELE % (M)

o 1x %8 WiFi2.4/5/6 GHz X% (i%£M)

o 3xi2% (M2 FBEER) (EMW)

o IxEEHE (M2 REFER) (EM)
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1.2 #i&

¥a

CPU

L

it

194

o ATX #iH R~f
- 8EPCB
o 2 S5 A SRS AR AR

« #5512 X Intel® Core™ 4228 (LGA1700)
- Digi Power design

20 EREEIRIT

+ 3# Intel® Hybrid Technology

« 3% Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
o XHFFEEEEE BLCK5IEV

« Intel®Z690

. Y& DDR5 AfEHA

« 4 xDDR5 DIMM ##&

. X#¥5DDR53EECC, IFENHNTE, & XZH 6400+(0C)*

* 437 #5 DDR5 4400 (1DPC) / 3600 (2DPC),

* &S AL ERM G _ER Memory Support List (RfEX#51%)
THEF¥E. (http://www.asrock.com/)

. IRRFENHFERABTE: 128GB

« 3#% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

« DIMM #EfEr 15 u &ft=

« 3xPClex16 & (PCIE1/PCIE2/PCIE4: Gen5x16 (PCIET) &
7#; Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2) ¥i#; Gen5x8 (PCIET)/
Genb5x8 (PCIE2) / Gendx4 (PCIE4) =#&) *

* %% NVMe SSD R{ER#hE

« 1xPCle Gen3x1 #&

« 3z# AMD Quad CrossFireX™. 3 ] CrossFireX™ #n
CrossFireX™

« 1xM.2Socket(Key E), 3z#%2:%E! 2230 WiFi/BT PCle WiFi &
LA Intel® CNVi( £ 5% WiFi/BT)

« VGAPCle ##& (PCIE1 #0 PCIE2) A 15 u &fil=
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Er « H7E GPU &R ML 2 A 4% Intel® UHD Graphics P E 3L
F1VGA #iH.
« Intel® X® B 4244 (Gen 12)
o 3AEREHEST: 1x HDMI# 2 x Intel® Thunderbolt™ 4
. IB=BERE
« #% Intel® Thunderbolt™ 4, 60Hz & k4> ## ik 8K
(7680x4320)*
*THWA 4K BREEH—8 8K BRES.
* 0F CPU MM AXE R AT LB Thunderbolt i 0 87, &
E7 Thunderbolt 2R L8R, EERAEFEHRAXBERINGERN
CPU &I,
o X HDMI 2.1, 60Hz Bff K4 ##ZiE 4K x 2K (4096x2160)
« 183 HDMI 2.1 #0 Intel® Thunderbolt™ 4 i#% 0 3 # HDCP 2.3

BEHRBRIPINEER 7.1 CH FE&E 7 (Realtek ALC1220 F 45
RARRDER)

« /& Blu-ray 3z

o ZIEHERP

« WIMA E4E (ATFarEsind)

- BIEHRE SN ESS SABRE9218 DAC (130dB SNR)
o HEEEIA

« Direct Drive (EiZ¥RzN) #HA

.- PCBREE

o RO EEF RN

- ATE/ AEBEN5 PCB B

. ZEFHETL

. 15u &EEmED

« Nahimic &

I
IS

LAN 1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100G)
« 2 Killer LAN %44
« ¥ Killer DoubleShot™ Pro X3
« ¥ Wake-On-LAN (R_EREE)
o XZ#EH /ESD RIP
o XEERERLIKM 802.3az
- X# PXE
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F£ LAN

FEHR 1/0

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel®1219V)
« 3% Wake-On-LAN (] _LhEE)

. XZHEH /ESD RiP

o NIFEBERIAKM 802.3az

o #5 PXE

« 802.11ax Wi-Fi 6E &1k

- ¥ IEEE 802.11a/b/g/n/ax

o WL 2x2 160MHz, # RBJEZ# 6GHz S *

*Wi-Fi 6E (6GHz %) %8 Microsoft® Windows® 11 3243z
. AAMEBATFENERAROFRZENERL. EE%R
WRIERT, iEi@id Windows B2 FFREEHNZFIFERN
H (ERTAUZHNESR/HEX) .
* EEFEHIRA 6 GHz AYBS B 22 SCT 6E ThAE.

« 2NREFMHIF2 (&5 x2 (FEl) HEHEA

« 3#% Bluetooth + 5i& Class Il

o X#H MU-MIMO

o #% Killer LAN %44

« X# Killer DoubleShot™ Pro X3

« % #% Intel° Double Connect Technology

o 2x R&imO
« 1xHDMI %A
« 1x 3% SPDIF #H#%0
« 2xUSB 3.2 Gen2 A #2150 (10 Gb/s) (ReDriver)
(32#% ESD 1R#P)
«+ 2xUSB 4.0 Thunderbolt™ 4 Type-C i# 0 (USB 4.0 /1%
40 Gb/s; Thunderbolt /4% /3 40Gb/s) (Z# ESD #&#7)
* ¥ ¥ USBPD 3.0 &= 9V@3A (27W) / 5V@3A (15W) T
« 4xUSB3.2GenT A Z£&iHO (X ESD RH)
*USB3_2. USB3_3 #1 USB3_4 ki&EF Intel® Z690; USB3_1 3k
EF ASMedia ASM3042.
*USB3_1_2 & Lightning Gaming %18,
*USB3_3 Z#iBZ USB B,
* 7£ USB3_3 im O LA 32 #% ACPI I&BE T/ &,
o 2xRJ-45LAN %O, # LED (ACT/LINK LED #0 SPEED LED)
« 1xBIOS E A%
- BEBMETL: BHER/ hR/RE /LB /AHES
/E%R (% LED W& & EMEL)
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T « 6xSATA36.0 Gb/s &0
o 1x 3837 SATA3 6.0 Gb/s ##0
o« 1xBHEM2#EFEO (M2_1, KeyM) , #5251 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) # = *
o 1x#BHM2#ED (M2_2, Key M) , #5831 2242/2260/2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) # = *
o 1xM23#E0O (M2_3, Key M) , #5580 2230/2242/2260/2280
SATA3 6.0 Gb/s #1 PCle Gen3x2 (16 Gb/s) &&= *
* % 4% Intel® Optane™ Technology (1% M2_2)
* X% Intel® T EEHIRE (VMD)
* ¥ NVMe SSD B{ER =&
*RIFEEU2EHS

RAID . Z#RAIDO. RAID 1. RAID5#1RAID 10, FI-F SATA =%
w&
« 3FF M.2 NVMe #%i%%, Z# RAIDO. RAID 1 #1RAID 5

#0O « 1xSPITPM $)
« 1x R LED Fni7 = 2242/
« 1xRGBLED #k
* DA TIEES 12V/3A, 36W LED KT
o 3x AT Sk LED #H0
* B THERE 5V/3A, 15W LED kT4
. 1xCPU XE#EH (4 %)
*CPU RUBEOXHSES 1A (12W) 1ZEA CPU K.
« 2xCPU/ ARREEZEOD (45 (BRERBEREZES)
* CHA_FAN2/WP_3A i 8S 3A (36W) THERA KIS K E.
* CPU_FAN3/WP Z#% 85 2A (24W) TR K ALK E.
o AxHFE/KRREEO 4%) (BEEXEEERH)
* MU [ KRRREZ RS 2A (24W) THERAIKS XUE.
« 1xVRM/ AZRKEZEOD (44%)
*VRM/ KRR GO ZHFIERR KA 2A (24W) B VRM KR,
* CPU_FAN2/WP_3A. CPU_FAN3/WP. VRM_FAN1/WP.
CHA_FAN1~4/WP "I Baha 3 $THIEE 4 $HHIX B R S EE
Ao
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BIOS
TIREHE =

Wl

RIERS

IMIE

1x24 ¢t ATX BiREO (BZEREEZEO)

2x 8§t 12V EiEEO (SZERFEED)

1x AIEREHIZED (150 £&8FMEQD)

2xUSB 2.0 ##M (3 4 USB2.0im0, # ESD &)

1 x ¥37 USB 3.2 Gen1 Type-A 0

2xUSB3.2Gen1 ## (Z#F 4 4~ USB 3.2 Gen1 i)
(ASMedia ASM1074 £2¢38) (3245 ESD 1&#7)

1 x BiE#H C 288! USB 3.2 Gen2x2 #Hi (20 Gb/s)
(245 ESD 1#4F)

1 x &R CMOS %5

1xDr.Debug (FIXTHR) , 7 LED

1x BiR#RH, 5 LED

1x EE&H, % LED

AMI UEFI Legal BIOS, X#%iEE GUI

ACPI 6.0 FRAMEEEE 4

% #F SMBIOS 2.7

CPU Wiz / &%, CPUGT, DRAM, VCCIN_AUX, +1.8V
PROC, +1.05VPROC, +0.82VPCH, +1.05VPCH BB[E&X
T

REEET: CPU. CPU/ KR, #17E / KR, VRM/ K&,
MOS X5

BERE (R#E CPUIREANEENEREZEE) @ CPU.
CPU/ 7k R, #l#E /kFR. VRM/ k3R, MOS K53
REESMEEES]: CPU. CPU/ KR, #lF / k&R, VRM/
k3R, MOS XU

BEMIE: +12V0 +5V. +3.3V. CPU Vcore. +0.82V PCH.
+1.05V PCH. +1.05VPROC. DRAM. VCCIN_AUX

Microsoft® Windows® 10 64 i / 11 64 {iL
FCC. CE

ErP/EuP #F (FZEZ#F ErP/EuP HIERIE)
CEC Tier Il #i 2
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*BXIFERERIEE, BHEENTAIME: http//www.asrock.com

FONREBHRF—ENFE, Gi5FH%ZBIOSRE, KA "HHEHRA" , BEFFE=
FHEHITR, BHAESHINERAMIREN, BEXNRENAMHFIREERIT. T
X TAEE R BB FIZE ., FATR B FEBHTIE AT 53 5.

R
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1.3 B&LixE
WERROMEERE, HRERERXLHM R, B R . MRKLESHH
LREENER, B FH

o W

Short Open
BBk CMOS B2k g% 75k CMOS
(CLRMOS1) 2 §HBke: FFE& : BUA

(RE1R, E321)

CLRMOS1 #i#45iEF CMOS FRYEHE, CMOS HHHRERAFRERE, WFE
ZEWm. BE. HEMRRRESH. EERNEERGSHAEINRE, BHXH
HEH, RTRIELES, AEERAEZKIEREE CLRMOST LRI 3 #. &FigE
7B/ CMOS FELT BkEkiE. MR EFEERISTH BIOS EFf/EiER CMOS, M
MEAEBHNARSE, FHEXARBHITER CMOS #1E,
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1.4 tREHERFEO

RFAEBFEE OT B, TEIGBREIGRE X LRI L, 15k IG5 X L1l
O _LIF 23 E RIS KR EIRIF,

ARG MRIE PLED+ RETERSHAE, 1§58
(9 £t PANEL1) EryRiERE. EERBMA
(MR, %211 GORTSIE R KT E SRS L3R

TEERLYAIEIC TIESRE

fl.

HDLED-
HDLED+

EEZIFERTE AR L AT RIRR . 1R LD B AR P FR 2 K 1] R A B 7 =

RESET (E&#4) :
R YIERT AR R EE R, WMFRITENEY, REATEZENES, KEERE
EFRETEL

PLED (R4 LED) :
SRR YRR LR IR ISR AT. RGHRIESRIERS, 1L LED =i, R4 S1/53
FERRARZSET, I LED [N4F, FEELL7E S4 FERRRZSE KA (S5) Y, Ut LED /8K,

HDLED (#&#i%5) LED) :
EEZ AT R L A9TEALE ) LED #5754T, R IEFEIEINE 5 A SRR, It LED =&,

BIERIZIHRIEN AT R BB ES. FEREREZCFARZE. BEERZE. BEIR
LED. #E#:ER) LED 157-4]. HiE s, ISHERT AR SIERE| I HRIRT, BRIELS

Q PWRBTN (FiE#4) :

BEFOET B 43 BE IE 5 PT .

#17 LED F137 7= 2842 M) SPEAKER i HLAE LR LED FIHLAEHH
(7 $F SPK_PLED1) Dunﬁ’tﬁ” T S IR,
(ME1TT, F201) 5V

g SO0
1 ()
PLEl!H— |
PLED+
PLED-
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4T ATA3 0 BN SATA3 O %HHE

EA: 6.0 Gb/s HiEE IR R RER
(SATA3_1: %R & H SATA #iE4:,
R, £1549) (b)
(SATA3_2:

REIT, £1519) (F)
(SATA3_3

REIT, E161) (L)
(SATA3_4:

BRI, £161) (T
(SATA3_5:

RE1T, HI171)
(L)

SATA3_6:

RE1T, HI171)
(™)

SATA3_1
I—1
SATA3_2

]

SATA3_4

1]

SATA3_3
—1

SATA3 5
I—1
SATA3 6

]

Jhar SATA3 #0 [ i M ER EH—NJIr SATAS #%
ZH: IND_SATA H.

(IND_SATA:
RE1T, #E251)

USB 2.0 #H] e EREF 2 1M

USB_PWR
P-

(9§t USB_1_2)
ME1m|, £261)

(5 $t USB_3)
(RE1T, F£1141D) GND
P+
P-
USB_PWR
1

#37 USB 3.2 Gen1 e E M EF—L USB 3.2
Type-A #0 Gen1 Type-A 0,
(IND_USB)
(ME1T, %F131)
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USB 3.2 Gen1 #H] IeERER 2 MER. 81

1
. Dummy. IntA_PA_D+ vl
EA: nta_ P50 nta A D- USB 3.2 Gen1 HMIRT A X #57
IntA_PB_D- GND W
(1 9 %1— USB3_7_8) " GND IntA_PA_SSTX+ /I\ﬁﬁﬁ D °
A £ AN IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
(Jn'-'&"’ 1 ﬁ' % 141 ) IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D+

Vbus
@E_ N Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(19 4 USB3_9_10)
- GND IntA_PB_SSTX-
(m% 1 _B'i, % 10 /l\) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
T

Dummy

BIER C 253 USB 3.2 WEREF—EIER C K5
Gen2x2 £ USB 3.2 Gen2x2 £, LtiZHl
(20 §t F_USB32_TC_1) A FiE$E USB 3.2 Gen2x2 1##

(ME1T, &F1249) BRIAFRSHMAN USB 3.2 Gen2x2
O,
USB Type-C Cable
AIE R E IRk ND et ligs- PR Ea=pTica-pr=al
(9 $t HD_AUDIO1) ERET  ATESREA.

(WE1T, %#331)

Q BB S FFAFLEN, 1BHFE LRI EIRIE L A5+ HDA 7 BEIE % TAE, iE#ZR#A]
HIFMFIYLEF AT R 2K R 5
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M3 / KRREED
(4 $t CHA_FAN1/WP)
(ME1|, %184)
(4 $t CHA_FAN2/WP)
(ME1m, #194)

(4 $t CHA_FAN3/WP)
(M1, %29%)
(4 $+ CHA_FAN4/WP)
(MEE1m, 284

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

NN

12 34

e E IR 4 1 4 $HRSHFE
REEO, MREITEEES3
SHFEKISRE, FHEER
EI§TRN 1-3,

VRM/ kR E#ED
(4 $t VRM_FAN1/WP)
(RE1T, %41)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 34

Lt ERIRME 1 A 4 $1Ki¢ VRM
REEO, MREITEEES3
§tVRM 7S KB, BB EEE
B$TH#I1-3,

CPU RE#O
(4 §t CPU_FAN1)
(RE1T, %351)

GND

+12v
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

NI NI

e ERIRM 4 §F CPU XU (B
EXE) O, MREITHEE

B35 CPURE, HEEER
BI$TH 1-3,

CPU/ KRR E#Q
(4 §t CPU_FAN2/
WP_3A)

(RE1T, %341)

(4 §t CPU_FAN3/WP)
(ME1R, %61)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CPU_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Lt ERIREF A 4 $17ki% CPU
REEO, MREITEEES3
§tCPU KSR, HEEER
BI$TH 1-3,



ATX BiE#ZEO
(24 $t ATXPWRT1)
(M1, $FEID)

e ERIR AL 24 §T ATX BRIREE
O, EfF/H 20 $F ATX B,
TEIREHRD 1 AOSTMD 13 dRiETE.

ATX 12V B O s s e EARIRAEF A 8 § ATX 12V
(8 $F ATX12V1) ULy RO, EEMA A4S ATXHE
(RE 17, %14 LU B, VRS 1 A0S 5 iEiE
(8§ ATX12V2) =8
(M7, H24) * AT LIS ATX 12V 8 §t45%
EE ATX12V2,
* e EIRE IR R A
F CPU, TEEF+. FEE
PCle FUBZHHIZE/ILIZO.

SPI TPM #H] SsPILDQ3 #0032 #5 SPI Trusted Platform
(13 %t SPL_TPM_J1) " Bummy Module (ISfEF-& &R, TPM)
(AT, F2741) spl_mos| A%, TURESHEHREH. M

I (I;gM-P'RQ FIEH. BRAHIE. TPM &4
1[0l0[0I0[0[O] WA AL BN M K &, IRIP
GlNgl!-’liTPmicS# ’M$§1ﬁ$ﬂﬁ%ﬁ$é‘ %%'l‘io

RGB LED # itt RGB $2H) FI F £ 4% RGB
(4 $t RGB_LED1) Rorvparan LED %, FiLRAA®ER
RE1], H314) F1HY LED kTR,

iEE: RGBLED &&%EAEY]
WEIR, B, KHESHIR.
*ESEE 47 T B
AR,
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A Sk LED R
(3 ¥ ADDR_LED1)
(W13, E304)

(3 §t ADDR_LED2)
(M1, 871
(3 ¥t ADDR_LED3)
(M1, %84

GND

DO_ADDR
vouT

n—_

GND

DO_ADDR
VouT

L3200 A T A Sk LED
EREZ, WHEAPERERER
LED XT3RUR.

I8 BHUAERB T ERE
A 3L LED %, BEMSRIRE
8,

*ESEE 48 TUT XM EM
BT,
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1.5 EHEFX

L EREH 4 M ERFAX: BIFRE. EERM. ER CMOS $258#0 BIOS [ 73241,
RERAPREFR / XAFRFK. EERZ. B CMOS {E=RI# BIOS.

LR IRSA RIRIRE S 1R PIRIEFTF /
(PWRBTNT1) KARLR,
(ME17, #221)

EERA EERHATRPREEER
(RSTBTN1) %,

(g1, $2441)
7&ER& CMOS =41 BB CMOS #2541 2t 1F H PifuE
(CLRCBTN1) ',’ ;5B CMOS &,

(RE1T, #234) oo

ﬁ REEXATHEYHA % TR, 7 REAERILIEE,
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BIOS EiA#:4H (BIOS_FB1) ) BIOS IR 3 4 ¥ F R BIOS.
(RE3IW, HI17D) gIos

Flashback

&8 ASRock BIOS EIAThEE, THEAFGER. HELFER CPU BIFTEH BIOS.

&/ BIOS [EIAILHEEZ R, i E1Z BitLocker U RAE(HcEF TPM RIINZ L 2 241,
WIREFIEH S W BB ZH, WRMEL FEzhikEGEETHRE, BIEFRENE,
BRAET K5I SEIRIER G H, EIWEEH BIOS ZHIZEH TPM, &M AT A& EF AT
TUATELPE,

E{§ M USB BIOS EIATNAE, BRI TEMNS BHITIRME.
1. M ASRock it TN & & % BIOS XX {4 http://www.asrock.com,
2. 14 BIOS X & HI2) USB (A&, TR USB IAFEMNHRSH FAT32,
3. MEZES 4 f# E H BIOS 314,
4, BEXHEGEHS “ceativerom” , FHIFHRER X WIRERT: USB AEE,
5. 0% 24 sTRIRESEANER. ARITHFRBERRFTX.
*AEEARGIEA,
6. %AfR1% USB IR z#E A\ USB BIOS [El[Ai# O,
7. #{E BIOS BAF A =/MihAER. HAJE LED FiRAME,
8. %15 LED Z1LAM, 1tRALLEE BIOS IAFEE K.

* IR LED #RATE AR BERIRT, 1A BIOS EIAKREMMNIT. 15521 USB IRFNZFHA
USB BIOS [EliA#% M.,

* MR LED A=, BHiARFRIFERE, ARIE CMOS Rith A EHRHELY / B A R it iER,
FEFILO %, EinEEmRManFER,

[

(=] | =]
=

=

v
USB BIOS = A 1
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B8 B mis SR IR

RIERELZGE TRFES~RISREHEENE] & SI/T11364-2006 TRFER
FERIEREEIRTER) . BFERFRERITIRR, BURHEEEBRE~RPS
EHEEREYRBTEFRBL LN HRE AT IRRERTRBITA T, M=
EREERENHAR. RERME, HBRFAR>=RZNRREREELE—ZR

o E—HZHFAFRZIMRERIR, BRI ERZIMRERRA 10
Fo

10

AEREVRB TR BN ZEIRN

HERTREFGNESEEVRBTRNERRSEIRN, BSRUTRERIR
BA.

BT ARNRHTR

% (Pb)| % (Cd) | (Hg)| 7<#1%& (Cr(Vl)) 5 EL3 (PBB) /5 — %At (PBDE)
EDRI LT
gayan | ~| O | O 0 0 0
ESE
wampant| X | O | O 0 0 0

O: RNZAHEEWRIIZE A AR RS 8197 S)/T 11363-2006 #REHE
HIPRBERIUAT,

X RRZAESHENREDEIZHHE B RME PR S EEBH S)/T 11363-2006 1R
MERRBER, RIZAMHNFEEETES 2002/95/EC HIFE,

&if WERAR I RERER, REE-RESERKLT.
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1 4

BHEHT % 7690 Taichi Razer Edition iis4r » 2 i BF 5 EHF R ST U
T 8- RPHEAGHAT LA - AESHat? KPR RDBR 2 - 2P LEE

dtA R BIOS BRI i LAT ke B G ard ®] & T il e
Q Yok F Einigee 0 T I EHRSLEI G ATEA 2§ i e BE GRS A
AR B R o G e s fR G MG R P BB A o [ T
B EF RS P EATT VGA + 2 CPU R -8 - & %52 http://www. asrock. com °

1.1 & #&p %

o EF 7690 Taichi Razer Edition i #4 (ATX = )
« & 7690 Taichi Razer Edition P-# % %ips
« & 7690 Taichi Razer Edition & 4% ks

+ 4 x Serial ATA (SATA) FH &R (EM)

1 x Bt A (GER)

1 x @A ® USB #% (FEph)

3010 Fe#h 53R iz (EM)
4010 4c#h w740 2 foiR s 2 & (GERL)
& WiFi 2.4/5/6 GHz = s (EpE)

mas CGEr ot M2 8 ) (GEr)
Gt (7t M2 #8) GEM)

4
et
4
et

— O = =
LT T R
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1.2 #®%

CPU

Bm
=E
ir:\

el

LR

CATX ©
-8 k4 PCB
+ 20z 4% PCB

< A% 12 & Intel® Core™ AJZ® (LGALIT00)
» Digi Power design

< 20 TRAp R

« X3 Intel® R & HiF

+ £ 3% Intel® Turbo Boost Max #tjt 3.0

o & 3 5 Hyper BCLK 31& V

+ Intel® Z690

« B i DDRH et e

+ 4 x DDR5 DIMM #& 1%

« &3 DDR5 2t ECC ~ & 3 sz fpdd > B3 ¥ i 6400+(0C)%

* J 4 £4% DDRS 4400 (1DPC) / 3600 (2DPC) o

¥ e L ST AR EF R Ae R AL o
(http://www. asrock. com/)

Bk kislate s £ ¢ 128GB

« %3 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

c 15 FEBEFER

+ 3 x PCle x16 #&#, (PCIE1/PCIE2/PCIE4: ¥ x Gen5x16 (PCIE1);

# x Genbx8 (PCIEL) / Genbx8 (PCIE2);= x Genbx8 (PCIEL) /
Gen5x8 (PCIE2) / Gendx4 (PCIE4))*

* 3% NVMe SSD 1% 5 B #at
+ 1 x PCle Gen3xl #&1
« 4% AMD Quad CrossFireX™ - 3-Way CrossFireX"™ z

CrossFirex™

1 xM2#&A (Key B) > £42 2230 3] WiFi/BT PCle WiFi #-ie 2

Intel® CNVi (% & 3¢ WiFi/BT)

- VGA PCle #H+* 15u # 54444 (PCIEl & PCIE2)
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oy

LAN

E0e

» Nahimic § #%

o WUE L GPU g2 4 ¥ £ 32 Intel® UHD Graphics Built-in

Visuals % VGA #5: -

+ Intel® X° &n+ 24 (% 12 &)
- =B E]ﬂﬁ;—]ﬂnii’ﬁ :1 x HDMI 2 2 x Intel® Thunderbolt™ 4
c A= CHTE

- BB A3 8K (7680x4320) @ 60Hz f#47 & 0 Intel®

Thunderbolt™ 4%

¥ LS S 4K BT B - S 8KEETE o
* Rt % Thunderbolt @ iifhin CPU it » B4 - F &
Brm 3 Thunderbolt A7 & » 3 * £ 4t » X B2j0 CPU 4]
B o
- B A3 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz fZ%+7 & <> HDMI 2.1
< A3 % HDMI 2.1 2 Intel® Thunderbolt™ 4 i34 HDCP 2.3

« 7.1 CHHD § 3z p % %3 (Realtek ALC1220 3§ 78 %)

iy

CRBELI A
LR R

< WIMA 3 5t 7 (*3t 1w 515:)

o A ’kK w0 BESS SABRE9218 DAC (130dB SNR)
. 3&1{5&,@?])\

EBRPIT

+ PCB I i
s RO
AT E T F g ab e PCB A

&4 FIEI

s 1op FhAEE G IR

1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100G):

« 43 Killer LAN #c#¥

« 442 Killer DoubleShot™ Pro X3
o ARt E
CAEGEBFTRE

« %3 802.3az EEE & it ¢ +
- 43 PXE
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1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V)
L
CAETR/ERAE
« 23 802.3az EEE & it e * i
+ L PXE

& 4 LAN - 802. 11ax Wi-Fi 6E #-ie
- & 3% IEEE 802.11a/b/g/n/ax
o L3R 2x2 160MHz 12 2 2 © e 6GHz #F £ X
* Microsoft® Windows® 11 #-332 Wi-Fi 6 (6GHz #gf: )+ * &
KA E R ey ®2 R R E A 2o BF53E Windows { A7
R LAY (@ WA EDRR o
¥ 6E # it 7 & 6GHz ApF #ed B o
c2 RHAE 2(®BE)x 2 (i) ~ RN
« 23 Bluetooth + & & &% II
« 23 MU-MIMO
- %3 Killer LAN #ic#¥
+ £ 3% Killer DoubleShot™ Pro X3
+ £ 3% Intel® Double Connect Technology

sa 4 1/0 c 2 X R AR
+ 1 x HDMI :#4%3%
« 1 x &% SPDIF ﬂis?]t'ﬁ'@’f%fﬁ
+2x USB 3.2 Gen2 A #g4l:4x3 (10 Gb/s) (ReDriver)
(A E#TRE)
+ 2 x USB 4.0 Thunderbolt™ 4 Type-C 423 (USB 4.0 22 %
40 Gb/s ; Thunderbolt % 5 40Gb/s) (& #E# T W)
¥ L 3zEF 9VE3A (27W) / 5V@3A (15W) =% USB PD 3.0
+4 x USB 3.2 Genl A #f3lid4es (XAEFTEFE)
* USB3_2 ~USB3_3 4= USB3 4 % A Intel® Z690; USB3_1 % A
ASMedia ASM3042 -
%X USB3_1_2 &_Lightning Gaming &3 -
* USB3_3 43 42 Ultra USB %k »
* USB3_3 437 L 4% ACPI wf st it o
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+ 2 x RJ-45 LAN 43 - 7 LED (ACT/LINK LED = SPEED
LED )

+ 1 x BIOS Flashback #:4=

cHD FIBEI R Eepos /P E / KF ﬁiéﬁi?]% / R e/
Fih (49 32435 LED)

EEER + 6 x SATA3 6.0 Gb/s #:&p
«1 x #b= SATA3 6.0 Gb/s #&f
«1 x Hyper M. 2 # & (M2_1>Key M) » 4 2280 %] PCle
Gendx4 (64 Gb/s) #i5¢ *
« 1 x Hyper M.2 3% (M2_2 -Key M)-> & 3 2242/2260/2280
PCle Gendx4 (64 Gb/s) #E3¢ *
1 x M2 4R (M2_3 -Key M) %32 2230/2242/2260/2280 &
SATA3 6.0 Gb/s % PCle Gen3x2 (16 Gb/s) ##s¢ *
¥ 43 Intel® Optane™ #iF (52 NM2_2)
¥ 4% Intel® Ba-wF kR (WMD)
¥ L3 NWe SSD 17 5 B seas
¥ LEFEFU2ee

Wi

=

RAID « 444 SATA 575 % % £ 4% RAID 0 ~RAID 1 ~RAID 5 2
RAID 10
< 445 M2 NVWMe 57 %% 245 RAID 0~RAID 1 2 RAID 5

=371 <1 x SPI TPM #:¢+
<1 x & LED 2 sponge 4t
+ 1 x RGB LED #t4*
X Wb L3 12V/3A 0 36W LED %
+3x ¥ &ht LED 4
k3t Bo® A2 5V/3A 0 15W LED i
1 x CPU h % #E (4-pin)
¥ CPU B %45 24253 1A (12W) R %7 % CPU B % o
© 2 x CPU/ kA FE R %45 (4-pin) &R %iE Bid])
% CPU_FAN2/WP_3A #:ep £ # %% 3A (36W) B 53 F vkt b
%o
% CPU_FANS/WP %3253 24 (24W) R % F kil b % o
4 ox B ORLSFFR 58 (4-pin) (FEAUR HEAE

b
kB RAFE R SRELEET 20 (24W) b S F ek
b5 e
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BIOS # it

A R

P,
|F#,ﬁ v

E

<1 x VRM k4§ b 5425 (4-pin)
X VRM -k §IF b S8 L3253 24 (24W) R 5% F e VRM
,L i’} °
* CPU_FAN2/WP_3A ~ CPU_FAN3/WP ~ VRM_FAN1/WP ~
CHA_FAN1~4/WP + p # (i p|£.F # * 3-pin & 4-pin & % °

« 1 x 24 pin ATX TR (5 9A T hEEE)

-2 x 8 pin 12V LA (3 3 AT REHE)

1l x R AR R (1by £9 F EEF)

+2xUSB 2.0 #4-(L3 3 % USB 2.0 @423 (L HEHT IRE)
-1 x = USB 3.2 Genl Type-A #:&f

<2 x USB 3.2 Genl #4 (£3 4 % USB 3.2 Genl @ #:3)

(ASMedia ASM1074 & E) (L #E#T FHE)

+1 x &4 Type C USB 3.2 Gen2x2 # 4 (20 Gb/s)
(RHE#7T RE)

X i OMOS et

x Dr. Debug > % LED

X ®RdEd= - 7 LED
X £k #4 > 7 LED

e e e e
— =

« AMI UEFI Legal BIOS % %3% GUI X4

< ACPT 6.0 # &wtpRp & W 4%

« 2 4% SMBIOS 2.7

+ CPU %< /-2~ ~ CPU GT ~ DRAM ~ VCCIN_AUX ~ +1. 8V PROC -
+1. 05V PROC ~ +0. 82V PCH ~ +1. 05V PCH & /& % & &

© b SBggiE it CPU~CPU/ KA ~ 8/ kit §IF
VRM/ -k T3 ~NOS B 5%

cHAR % (&2 CPURAPBAERERL 2ER) 1 CPU~
CPU/ -k & i ~ 4838/ -kAFTF ~ VRM/ k4 §13F ~ MOS
B o5

s b %t Ed AR CPU~CPU/ k2 i ~ 88 /KA ~
VRM/ -k T3 ~NOS B 5%

s RBE 4 0 +12V ~ 45V ~ 3.3V ~ CPU Vcore ~ +0. 82V PCH ~
+1. 05V PCH ~ +1. 05V PROC ~ DRAM ~ VCCIN_AUX

» Microsoft® Windows® 10 64 == / 11 64 =~

+ FCC ~ CE
» ErP/EuP ready (/& # ErP/EuP ready % /h&Ek%)
« 23 CEC Tier 11
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¥ deg & & B g A ahle sk D hittp: //www, asrock. com

A AT AT AL FBATR D 0 K 2 BIOS ¢ R R4

o AR P 5 e AL L AT GRS R A
FHE R AAAEE R FAGT o B 7 fEARNRGE F R o SV Fdg A
“tig T AR R )
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1.3 ®F3% T

TR G B 77 3K RBP AR 58 o o pRALME B A APYEE BF o ERRALE TAEEL ) o BT AR
Ty E At s ARG TH L

o W

Short Open

+ , P

7 “,$ CMOS g4 TER G ;,%‘5% CMOS
(CLRMOS1) BT AERR

" ” _ 2-pi 4 45
GFERS 1 F o s 32) © o FR

&= 41 * CLRMOSI f CMOS # enfEt o« CMOS # énF e 3 ks T FA >
do S AHAS B B%FE’M SRR TSR FRFFEER G ARSI FRR T
Enald Bﬂ THRMERT TRA > Risre &Méﬁ“i CLRMOSI * h”l{r‘—‘?fér’ff\?‘ﬁr’( &l

3 Ay wrEiE 0 A itﬁﬁ-’f CMOS fsP~Tpran E - % /6 F &4 #7 BIOS {5 = %y i“f
CMos - EIJ LR E R kB RS R CMOS & (F5 B 4% o
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L4 FHpEs e

WP R TN LGS o 5 RBREI B B R BT o MBI Gt
FEE R 0 g R A A L g

R I
(9-pin PANEL1)
(;F 2B% 1 F 0 % 21)

PWRBIN ( & ks ) :

PLED+
PL!

ED-
PWRBTN#
GND

GND
RESET#

HDLED-
HDLED+

R PR T gt ) il
e R s TRBEEZ X
Stk fidp BRI S A
[EREECX T EM L il NI

BB o

Q BRI PRV G EF DT R BT R ER Y LRI P T R 5

RESET ( £ #s) ¢

BRIPRGGF I IERR e 2 THT P AZA T VLA BT LA Rl

T LRI T o

PLED ( % 3% /& LED) :

BEIPRDG L PTRREH 7R L5
» S1/S3 PEMH P LED § 3.5 7%

§ 10 -

HDLED ( #2 g% #+ LED) :

¥i3
&

FiepE o g LED g AAz ok AhiE
S4 pEm ik i 2 B 48 (S5) B oLED

BRI HERT G R gEER LED c AR B PR G 2 LA LED £ AAS o

LB G R EF A oG el £ LD TRRKE EREE TR
LED ~ A geiéds LED ~ opjon 2 H 8 B fn s o g8 idt o e firin i 2 1 S REPE 5 3
FE LI SE $LA R R

TR LED % o g
(7-pin SPK_PLED1)
GFERS 1 T s
20)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
v |

0. |
PLED+
PLED+
PLED-

FH R TR LED 2 8 4teon
BRI SR
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Serial ATA3 #:&p = iz & SATA3 %r:ﬁ‘ﬁ Ed ; "
S 2|8 momevom e
HERE LT own 1y O = =0 3T GOGs T QJ'
(1)
(SATAB.2: O I
FERF 1T WL 15) 2 [ lﬁ
) S =l =S
(SATA3 3
FHERE L E HE 16)
( H) il vy
(SATA3 4 E I- |_ E
FERY LT % 16) o l=li=lo
(%)
(SATA3 5
FR% 1 T 0 %k
17) (1)
(SATA3_6:
FF TEREY 1T i
17 (%)
Wz SATAS 4257 —j PR § - BIbz SATAS
e FEf o
= IND_SATA e
(IND_SATA:

FERY 1T s 25)

USB 2.0 $:4+ USB_PWR
(9-pin USB_1_2) T
(GGF%RE% 1 T %% 26)

(5-pin USB_3)

AL §F S e

GF%RE% 1 F - %% 11) GND
P+
P-
USB_PWR
Bz USB 3.2 Genl SO G - B USB 3.2
Type-A #=:&f Genl Type-A #:&f °
(IND_USB)

(%R 1 7 %% 13)
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USB 3.2 Genl #t4* !

Dummy IntA_PA_D+
B4 - IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
(1 g,pin USB37778) GND. IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
(;%—%{EE EY 1 ';'f 5 3/‘5‘!1%';;‘.‘ 14) IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

g8 -
Vbus
( 1 9*1) in USB3?971 0 ) IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
(;%‘%‘L‘Eig’ 1 F o %% 10) oND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

RAEL G A P b
USB 3.2 Genl #4+-%+v £¥a
B

s m % Type C USB 3.2
Gen2x2 4+

(20-pin F_USB32_TC_1)
GFERS® 1T %% 12)

USB Type-C Cable

AAPELG - B G

Type C USB 3.2 Gen2x2 #t4+ -
pepigtr tild: USB 3.2
Gen2x2 i > 123k BFE b en
USB 3.2 Gen2x2 i i o

T e " remcss
(9-pin HD_AUDIOI) ‘ 7‘OULRET
GF#R% 1 7 3t 33) HEEEE
1 o] (8] ()
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
MICOZUjR?_R
MIC2 L

AP AR TR WER D

IR

FIEITRE G A A F oG #p (Jack Sensing) » e $# 1 cig AL JF 2 £
HDA A i B FEE (€ o ik AL 2 BRI P i % 5§ 5k e
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WKL g SR
(4-pin CHA_FAN1/WP) 1 GND
2 FAN_VOLTAGE
(;%_9}@3: 1 F 0 %% 18)3 CHA_FAN_SPEED
. 4 FAN_SPEED_CONTROL
(4-pin CHA_FAN2/WP)
(F5R% 1 F o %% 19)

GND

(4-pin CHA_FAN3/WP)

AL E e B 4-Pin k4
WAL B - F AV HARE

3-Pin #E-kAR % 1
Pin 1-3 -

GRER® 1 F > %% 29) || v soeeo

(47]31[1 CHA_FAN4/WP) FAN_SPEED_CONTROL

(F5RE 1 F > Mt 28)

VRM k4 ﬁT/ﬁ b S dEER GNL‘;AN — SR E- B 4-Pin -k

(4-pin VRM_FAN1/WP) 2 OVRM B BT 0 £ R

(;%—'%:Q% 1 F 0 e 4) FAN_SPEED_CONTROL 3-Pin VRM kAR % > s
I Pin 1-3-

CPU B %55
(4-pin CPU_FAND)
GRS 1 T - %% 35)

1 GND

2 +12v

3 CPU_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

s pe® 4-Pin CPU B %
(3 h %) £ 2340
4 3-Pin CPU h % » 342
Pin 1-3 -

CPU k2 4T3t B

- 1 GND
HE 2 FAN_VOLTAGE
(4*]:)1[1 CPU?FANZ/ 3 CPU_FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL
WP_3A)

GFR% 1 T %% 34)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

(4-pin CPU_FAN3/WP)
GF$BE% 1 7 %5 6)

1 2 3 4

AR ES B 4-Pin kit
CPU B %48 - 6 54
3-Pin CPU k4 B % - 343
Pin 1-3
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ATX % R
(24-pin ATXPWRI)
GFERS 1 T %5 9)

AR g - 2 24-pin ATX
TREET - F& @ * 20-pin
ATX RS 34~ Pin |
% Pin 13-

ATX 12V % imdzsg

AL A S 2 8-pin ATX
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Spesifikasi

Platform + Bentuk dan Ukuran ATX
- PCB 8 Lapis
+ PCB Tembaga 20z

CPU + Mendukung Prosesor Intel” Core" Gen ke-12 (LGA1700)
+ Desain Digi Power
« Desain 20 Fase Daya
+ Mendukung Teknologi Intel” Hybrid
+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0
+ Mendukung ASRock Hyper BCLK Engine V

Chipset - TIntel Z690

Memori + Teknologi Memori DDR5 Dua Saluran
+ 4x Slot DDR5 DIMM
+ Mendukung memori DDR5 non-ECC, tanpa buffer hingga
6400+(0C)*

* Mendukung DDR5 4400 (1DPC) / 3600 (2DPC) secara native.
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

- Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3,0

+ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

Slot Ekspansi - 3 x PCle x16 Slot (PCIE1/PCIE2/PCIE4: tunggal Gen5x16 (PCIEL);
ganda pada Gen5x8 (PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2); tripel Gen5x8
(PCIE1) / Gen5x8 (PCIE2) / Gen4x4 (PCIE4))*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

« 1slot PCle Gen3x1

+ Mendukung AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™, dan
CrossFireX™

+ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/WiFi
BT PCle dan Intel” CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

+ 15u Bidang Kontak berwarna Emas di Slot VGA PCle (PCIE1 dan
PCIE2)
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Grafis

Audio

LAN

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Arsitektur Grafis Intel® X° Gen 12)

Tiga pilihan output grafis: 1 x HDMI dan 2 x Intel® Thunderbolt™ 4
Mendukung Tiga Monitor

Mendukung Intel® Thunderbolt™ 4 dengan resolusi maksimum
hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz*

* Mendukung dua monitor 4K atau satu monitor 8K

* Hanya grafik tanam CPU yang bisa ditampilkan melalui port

Thunderbolt. Jika Anda ingin menampilkan pada monitor Thunderbolt,

silakan menggunakan model-model CPU dengan grafik tanam.

Mendukung HDMI 2.1 dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

Mendukung HDCP 2.3 dengan HDMI 2.1 dan Port Intel®
Thunderbolt™ 4

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC1220
Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

Kapasitor Audio WIMA (Untuk Output Depan)

ESS SABRE9218 DAC untuk Audio Panel Depan (130dB SNR)
Pure Power-In

Teknologi Direct Drive

Pelindung Terisolasi PCB

Sensor Impendansi pada port Output Belakang

Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki

Soket Audio Emas

Konektor Audio Emas 15u

Audio Nahimic

1xLAN 2,5 Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® E3100G)

Mendukung Perangkat Lunak Killer LAN
Mendukung Killer DoubleShot™ Pro X3
Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE
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LAN Nirkabel

1/0 Panel
Belakang

1 x LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V)
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

+ Modul 802.11ax Wi-Fi 6E
+ Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Mendukung Dual-Band 2x2 160MHz dengan dukungan pita
6GHz* yang lebih luas
* Wi-Fi 6E (band 6GHz) akan didukung oleh Microsoft® Windows® 11.
Ketersediaannya akan bergantung pada status peraturan yang berbeda
dari setiap negara dan wilayah. Pita ini akan diaktifkan (di negara
yang didukung) melalui Windows Update dan pembaruan software
setelah tersedia.
* Router yang kompatibel 6GHz diperlukan untuk fungsi 6E.
+ 2 antena untuk mendukung teknologi ragam industri
2 (Transmisi) x 2 (Terima)
+ Mendukung Bluetooth + Kecepatan tinggi kelas II
» Mendukung MU-MIMO
» Mendukung Perangkat Lunak Killer LAN
» Mendukung Killer DoubleShot™ Pro X3
+ Mendukung Intel® Double Connect Technology

+ 2x Port Antena

+ 1 xPort HDMI

+ 1x Port SPDIF Out Optik

+ 2xPort USB 3.2 Gen2 Tipe-A (10 Gb/s) (ReDriver)
(Mendukung Perlindungan ESD)

« 2x Port USB 4.0 Thunderbolt™ 4 Type-C (40 Gb/s untuk
protokol USB4.0; 40 Gb/s untuk protocol Thunderbolt)
(Mendukung Perlindungan ESD)

* Mendukung pengisian daya USB PD 3.0 hingga 9V@3A (27W) /
5V@3A (15W)

+ 4xUSB 3.2 Genl Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

*USB3_2, USB3_3 dan USB3_4 dari Intel® Z690; USB3_1 dari
ASMedia ASM3042.

* USB3_1_2 adalah Port Gaming Lightning.

* Daya USB Ultra didukung pada port USB3_3.

* Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB3_3.



Penyimpanan

RAID

Konektor

7690 Taichi Razer Edition

+ 2xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

+ 1 x Tombol BIOS Flashback

+ Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran
masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Colokan Gold Audio dengan
LED)

« 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s
+ 1 x Konektor Independent SATA3 6,0 Gb/s
+ 1 x Soket Hyper M.2 (M2_1, Key M), mendukung PCle Gen4x4 (64
Gb/s) tipe 2280%
+ 1 x Soket Hyper M.2 (M2_2, Key M), mendukung PCle tipe
2242/2260/2280 mode Gen4x4 (64 Gb/s)*
+ 1x Soket M.2 (M2_3, Key M), mendukung SATA3 tipe
2230/2242/2260/2280 6,0 Gb/s & PCle mode Gen3x2 (16 Gb/s)*
* Mendukung Teknologi Intel” Optane™ (hanya M2_2)
* Mendukung Intel® Volume Management Device (VMD)
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock

+ Mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 untuk
perangkat penyimpanan SATA

+ Mendukung RAID 0, RAID 1 dan RAID 5 untuk perangkat
penyimpanan M.2 NVMe

+ 1 x Header SPI TPM

+ 1x Header LED Daya dan Speaker

» 1 x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W

+ 3 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W

+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

+ 2 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan

Kipas Pintar)

* CPU_FAN2/WP_3A mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 3A (36W).
* CPU_FAN3/WP mendukung kipas berpendingin air dengan daya
kipas maksimum 2A (24W).
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Fitur BIOS

+ 4 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 1x VRM/Kipas Pompa Air (4-pin)
* Konektor VRM/Kipas Pompa Air mendukung kipas VRM dari
maksimum daya kipas 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CPU_FAN3/WP, VRM_FAN1/WP, CHA_
FAN1~4/WP dapat mendeteksi secara otomatis jika kipas 3-pin atau
4-pin sedang digunakan.
1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
2 x Konektor Daya 12V 8 pin (Konektor Daya Dengan Kerapatan
Tinggi)
1 x Konektor Audio Panel Depan (15u Konektor Audio Berwarna
Emas)
+ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 3 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
1 x Konektor Independent USB 3.2 Genl Tipe-A
+ 2xHeader USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Genl)
(Hub ASMedia ASM1074) (Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 1x Header Tipe C USB 3.2 Gen2x2 Panel Depan (20Gb/s)
(Mendukung Perlindungan ESD)
+ 1x Tombol Clear CMOS
+ 1xDr. Debug disertai LED
+ 1x Tombol Daya disertai LED
+ 1x Tombol Atur Ulang disertai LED

« AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

« ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

+ Dukungan SMBIOS 2.7

« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,8V PROC,
+1,05V PROC, +0,82V PCH, Multi penyesuaian Tegangan +1,05V
PCH
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Monitor + Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, VRM/Kipas
Perangkat Pompa Air, Kipas MOS
Keras + Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis

0os

berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, VRM/Kipas
Pompa Air, Kipas MOS

+ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
VRM/Kipas Pompa Air, Kipas MOS

+ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, +0,82V PCH,
+1,05V PCH, +1,05V PROC, DRAM, VCCIN_AUX

« Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Sertifikasi - FCC,CE

+ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)
- CEC Tier II siap

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada
BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking
pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan
kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda.
Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at http://www.asrock.com/support/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : Z690 Taichi Razer Edition
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: gm’m %\‘)\V\

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity ,ISR@CH

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

7690 Taichi Razer Edition / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

Radio Equipment Directive - 2014/53/EU
M EN 300328 V2.2.2
M EN 301893 V2.1.1
["JEN 300330 V2.1.1

EMC Directive - 2014/30/EU

M EN 301489-1V22.3 M EN 55024:2010/A1:2015

M EN 301489-17 V3.2.4 [] EN 55035:2017/A11:2020

[ EN 301489-3V2.1.1 M EN 61000-4-2:2009

M EN 55032:2015/A11:2020 M EN 61000-4-3:2006/A1:2008/A2:2010
M EN 61000-3-2:2014 M EN 61000-4-4:2012

M EN 61000-3-3:2013 M EN 61000-4-5:2014/A1:2017

M EN 61000-4-6:2014/AC:2015
H EN 61000-4-8:2010
H EN 61000-4-11:2004/A1:2017

Low Voltage Directive - 2014/35/EU
[JEN 62368-1:2014 [ EN 62311:2008
["] EN 62368-1:2014/A11:2017

RoHS Directive - 2011/65/EU

M (EU) 2015/863 M EN 50581:2012
CE marking
c € (EU conformity marking)
ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

Joasmn Clra,

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
September 17, 2021
(Date)

P/N: 15G062323000AK V1.0
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