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Guide de l’Utilitaire SiS RAID pour

Windows XP / 2000

1. Général

1. Après l’installation de l’utilitaire SiS RAID, allez sur le menu “Démarrer” et

choisissez “Programmes.” Dans le menu “Programmes”, choisissez

“Utilitaire SiS RAID” et cliquez sur “SiSRaid”

REMARQUE

Si votre système d’exploitation de travail est installé dans le(s) disque(s)

dur(s) SATA et si vous voulez reconfigurer le type RAID, nous vous

suggérons de le reconfigurer dans l’“Utilitaire de configuration SiS RAID

BIOS” plutôt que dans cet “Utilitaire SiS RAID pour Windows.
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2. La fenêtre de l’Utilitaire SiS RAID reproduite ci-dessous s’ouvre. L’interface

principale possède deux onglets : View (Affichage) et Configuration.

Vous pouvez basculer d’un onglet à l’autre en cliquant dessus. Sur l’onglet

“Visualisation(View)”, nous pouvons voir certaines informations rela-

tives aux différents contrôleurs. Vous pouvez cliquer sur la liste

déroulante “Adpatateur(Adapter)” pour choisir le contrôleur que vous

souhaitez utiliser. La valeur par défaut correspond à l’information sur le

premier périphérique du “Contrôleur RAID SiS N°1( Sis RAID control-

ler 1)”.
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3. Cliquez sur l’onglet Configuration, vous trouverez trois onglets : Cre-

ate Raid (Créer Raid), Delete Raid (Supprimer Raid) et Raid Re-

covery (Récupérer Raid). De la même façon, vous pouvez basculer

d’un onglet à l’autre en cliquant dessus.
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2. Affichage de “Create Raid (Créer Raid)”

Cliquez sur l’onglet Create Raid (Créer Raid), vous verrez s’afficher trois

boîtes déroulantes et trois panneaux. Leur signification est donnée ci-

dessous.

1. Raid Type (Type Raid) :

Cliquez sur la boîte déroulante “Raid Type (Type Raid)”. Il existe trois

types de matrices que l’utilisateur peut sélectionner : JBOD, RAID 0 et

RAID 1. Vous pouvez sélectionner un type de matrice pour créer un

ensemble RAID.

REMARQUE

Si vos disques durs SATA ont déjà été configurés dans un type RAID

quelconque, vos disques durs SATA ne peuvent pas apparaître dans le

panneau des <Disques disponibles>.



5

2. Block Size (Longueur de bloc) :

Si vous avez sélectionné le type de matrice RAID 0 dans la boîte “RAID

Type (Type de matrice)”, la boîte déroulante “Block Size (Longueur de

bloc)” sera activée et vous devrez sélectionner une longueur de bloc.

Lorsque vous cliquez sur la boîte déroulante “Block Size (Longueur de

bloc)”, vous avez le choix entre sept longueurs de bloc : 8k, 16k, 32k,

64k, 128k, 256k et 512k. Vous ne pouvez sélectionner qu’une longueur

de bloc pour créer un ensemble RAID 0. La sélection par défaut est 64k.
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3. Mode Type (Type de mode) :

Cliquez sur la boîte déroulante “Mode Type (Type de mode)”. Cette boîte

vous permet de sélectionner le type de mode. Vous avez le choix entre

deux types de mode : PIO et DMA. Vous pouvez sélectionner n’importe

lequel de ces types de modes pour créer un ensemble RAID. La sélection

par défaut est DMA.

REMARQUE

Pour l’option “Mode”, vous avez le choix entre les modes “DMA” et “PIO”,

mais il est recommandé de sélectionner le mode “DMA 3”.
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4. <Available Disks (Disques disponibles)> :

Ce panneau donnera la liste de tous les disques qui peuvent être utilisés

actuellement pour créer un ensemble RAID. Il donnera également quelques

informations concernant les disques (p.ex. Emplacement, numéros de

série, capacité d’amorçage et état de la récupération).

5. <Selected Disks (Disques sélectionnés)>:

Ce panneau donnera la liste de tous les disques qui ont été sélectionnés

pour créer un ensemble RAID. Vous pouvez mettre le disque spécifique

que vous voulez en surbrillance dans le panneau <Available Disks

(Disques disponibles)> et cliquer sur l’icône de flèche bas ou double-

cliquer sur le disque marqué pour sélectionner ce disque dans le panneau

<Selected Disks (Disques sélectionnés)>. De la même façon, vous pouvez

cliquer sur l’icône de flèche haut ou double-cliquer sur le disque marqué

dans <Selected Disks (Disques sélectionnés)> pour récupérer un disque

que vous auriez sélectionné par erreur dans le panneau <Available

Disks (Disques disponibles)>.
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6. <Information (Informations)> :

Ce panneau affichera les informations concernant la création d’un en-

semble RAID lorsque vous aurez cliqué sur le bouton Create (Créer).

Les informations peuvent être “Veuillez sélectionner d’abord le <Raid

Type (Type Raid)> !”, «Please select the <Mode Type> first!(Veuillez

sélectionner d’abord le <Type de Mode>!)», «Please select the <Block

Size> first! (Veuillez sélectionner d’abord la <Longueur de bloc>!)»,

«Please select the disk you want first! (Veuillez sélectionner d’abord le

disque que vous voulez)»,»Mirror supports TWO DISKS only (Mirror ne

prend en charge que DEUX DISQUES.)», «Raid Created successful! Reboot

please!! (Raid créé avec succès ! Veuillez redémarrer !!)» ou «Raid Cre-

ation failed! (Echec de la création du Raid!)».
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3. Create Raid(Créer Raid)

A. Pour créer une matrice JBOD, veuillez suivre la procédure ci-dessous

1. Configuration     “Create Raid (Créer Raid)”     “Raid Type (Type de

Raid)”     JBOD.

2. Dans la liste déroulante “Type de Mode(Mode Type)”, sélectionnez le

type de mode que vous voulez ou utilisez la valeur par défaut “DMA”.

3. Dans le panneau <Available Disks (Disques disponibles)>,

sélectionnez le disque et cliquez sur l’icône flèche bas ou double-

cliquez pour ajouter le disque dans le panneau de <Selected Disks

(Disques sélectionnés)>
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4. Lorsque la configuration de la matrice JBOD est terminée, cliquez sur

le bouton Create (Créer). Un message d’avertissement s’affichera

alors. Faites attention au message d’avertissement, puis cliquez sur

le bouton Yes (Oui) pour terminer la création de la matrice JBOD, ou

bien cliquez sur le bouton No (Non) pour annuler.

REMARQUE

Si le disque que vous avez sélectionné possède la

capacité d’amorçage, un autre message d’avertissement

s’affichera avant le message “SiS Software RAID”. Vous

pouvez cliquer sur le bouton Yes (Oui) pour continuer

ou cliquer sur le bouton No (Non) pour annuler.

5. Ensuite, une autre boîte de message s’affiche pour vous informer

que le paramétrage du disque a été modifié et vous demander si

vous voulez ou non redémarrer l’ordinateur. Cliquez sur le bouton

Yes (Oui) pour redémarrer l’ordinateur ou cliquez sur le bouton

Cancel (Annuler) pour ignorer le redémarrage.

REMARQUE

Le nouveau paramétrage ne sera activé qu’après que

vous avez redémarré l’ordinateur.
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B. Pour créer une matrice RAID 0 (Rayure), suivez la procédure

ci-dessous

1. Configuration     “Create Raid (Créer Raid)”     “Raid Type (Type de

Raid)”     RAID 0.

2. Dans la boîte déroulante “Block Size (Longueur de bloc)”, sélectionnez

la longueur de bloc que vous voulez.

3. Dans la boîte déroulante “Mode Type (Type de mode)”, sélectionnez

le type de mode que vous voulez.

4. Dans le panneau <Available Disks (Disques disponibles)>,

sélectionnez le disque et cliquez sur l’icône de flèche bas ou double-

cliquez pour ajouter le disque dans le panneau <Selected Disks

(Disques sélectionnés)>.
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5. Lorsque la configuration de la matrice RAID0 est terminée, cliquez

sur le bouton Create (Créer). Ensuite une boîte de dialogue “Create

Stripe RaidSet (Créer Stripe RaidSet)” s’affiche.

<Option Description (Description de l’option)>

Source : Le premier disque sélectionné.

Target (Cible) : Le second disque sélectionné.

Create Only La sélection de cette option provoquera

(Créer seulement): la suppression de toutes les données sur

les disques sélectionnés et créera une

matrice linéaire ne contenant aucune

donnée.

Source is not a Sélectionnez cette option pour fractionner

boot device les données du disque source sur tous

(La source n’est les disques sélectionnés.

pas un périphérique Dans cette option, la source ne peut pas

d’amorçage): être amorçable.

Source is a boot Sélectionnez cette option pour fractionner

device les données du disque source sur tous

(La source est un les disques sélectionnés. Dans cette

périphérique option, la source peut être amorçable.

d’amorçage):

OK : Lancez l’opération.

<Disk Copy Remaining Sector> :

(Secteur restant de copie de disque)

Affiche les données de fractionnement qui restent.
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6. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Cancel(Annuler) pour

sortir, ou cliquer sur le bouton OK pour continuer une fois l’opération

sélectionnée. Différents messages d’avertissement s’afficheront en

fonction de l’option que vous sélectionnez. Les messages

d’avertissement sont similaires à ceux de la création de matrice

JBOD, mais l’opération est “Split data into Raid0 (Fractionner les

données dans Raid0)”.

7. Si l’opération est “Split data into Raid0 (Fractionner les données dans

Raid0)”, un message d’avertissement s’affichera. Voir ci-dessous :

Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Yes(Oui) pour lancer

l’opération ou cliquer sur le bouton No(Non) pour annuler.

Lorsque cette action débute, vous pouvez toujours cliquer sur le

bouton détruire(destroy) de la boîte de dialogue “Créer un Ensemble

RAID en Stripping(Create Stripe RaidSet)” pour arrêter cette opération.

Cependant, cette action provoquera la perte des données

du disque source, et le message suivant sera affiché pour vous

prévenir.
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8. Si l’opération est “La Source est un périphérique de démarrage

(Source is a boot device)” de  <Répartir les données dans un

ensemble Raid0(Split data into Raid0 Set)>, le message

d’avertissement suivant sera affiché, voir ci-dessous :

Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton “Oui(Yes)” pour débuter

l’opération ou cliquer sur le bouton “Non(No)” pour abandonner.

Lorsque vous cliquez sur le bouton “Oui(Yes)” pour débuter cette

opération, le message d’avertissement suivant s’affichera.

Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton “Oui(Yes)” pour débuter

l’opération ou cliquer sur le bouton “Non(No)” pour abandonner.

Lorsque vous cliquez sur le bouton “Oui(Yes)” pour débuter cette

opération, le message d’avertissement suivant s’affichera.

Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton “Ok” pour relancer Win-

dows et lancer l’opération “La Source est un périphérique de

démarrage(Source is a boot device)” de  <Répartir les

données dans un ensemble Raid0(Split data into Raid0 Set)>.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton “Abandonner” pour

suspendre cette opération. Cependant, cette opération sera quand

même effectuée au prochain redémarrage de Windows.
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C. Pour créer une matrice RAID 1 (Mirror), suivez cette procédure:

1. Configuration     “Create Raid (Créer Raid)”     “Raid Type (Type de

Raid)”     RAID 1.

2. Dans la boîte déroulante “Mode Type (Type de mode)”, sélectionnez

le type de mode que vous voulez.

3. Dans le panneau <Available Disks (Disques disponibles)>,

sélectionnez le disque et cliquez sur l’icône de flèche bas ou bien

double-cliquez pour ajouter le disque sur le panneau <Selected Disks

(Disques sélectionnés)>.
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4. Lorsque la configuration de la matrice RAID1 est terminée, cliquez

sur le bouton Create(Créer). Ensuite, une boîte de dialogue “Cre-

ate Mirror RaidSet (Créer Mirror RaidSet)” s’affiche.

<Option Description(Description de l’option)>

Source : Le premier disque sélectionné.

Target (Cible) : Le second disque sélectionné.

Create Only Cette opération supprimera toutes les

(Créer seulement) : données sur tous les disques sélectionnés

et créera une matrice mirror propre sans

aucune donnée.

Create and L’opération Dupliquer permettra de réserver

Duplicate les données sur le disque source et de les

(Créer et dupliquer): copier sur le cible disque.

OK : Lancez l’opération.

Cancel(Annuler) : Annulez l’opération.

<Disk Copy Remaining Sector> :

(Secteur restant de copie de disque)

Affichez le reste des données de copie.

5. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Cancel(Annuler) pour

sortir, ou cliquer sur le bouton OK pour continuer une fois l’opération

sélectionnée. Les messages d’avertissement s’afficheront en

fonction de l’opération que vous avez sélectionnée, et le message

est similaire à celui de la création de matrice JBOD.
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6. Si l’opération est “Créer et Dupliquer(Create and Duplicate)”,

le message d’avertissement suivant sera affiché, voir ci-dessous:

Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton “Oui(Yes)” pour débuter

l’opération ou cliquer sur le bouton “Non(No)” pour abandonner.

Lorsque vous cliquez sur le bouton “Oui(Yes)” pour débuter cette

opération, le message d’avertissement suivant s’affichera.

Cliquez sur le bouton “OK” pour débuter cette action de duplication.

Ne redémarrez pas votre ordinateur car cela provoquerait l’échec de

l’action.

7. Une fois l’opération terminée, le message d’avertissement du

redémarrage s’affichera, tout comme la création de la matrice JBOD.
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4. Explication des informations de Type Raid

Cas général :  RAID0 (A = B C | D E)

<Meaning(Signification)>

RAID0 : Raid Type(Type Raid)

A : le nombre total de disques dans ce Raid

B,C : le numéro de série de chaque disque dans ce Raid

D,E : a) Raid est correct, B=D C=E

b) Raid est erroné, D ou E affichera “?” ou “!”.

Dans ce cas, le signification de “?” et “!”

sera affichée en dessous.

<Exemple>
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<HD information(Informations disque dur)>
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5. Supprimer le Raid

Cliquez sur l’onglet “Effacer Raid”, vous pourrez trouver quelques sous-

fenêtres et deux boutons. La signification du TypeRaid sera affichée ci-

dessous.

1. Configuration     “Delete Raid (Supprimer le Raid)”, les fenêtres suivantes

s’afficheront :
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2. Mettez la matrice de disques en surbrillance dans le panneau <Current

RaidType (Type Raid courant)>, puis cliquez sur le bouton Information

(Informations), ou double-cliquez sur la matrice. Vous pouvez obtenir

les informations au sujet de la matrice de disques.

3. Si vous voulez supprimer une matrice de disques que vous avez

sélectionnée, vous pouvez mettre la matrice de disques en surbrillance,

puis cl iquer sur le bouton Delete(Supprimer) . Un message

d’avertissement s’affiche alors. Faites attention au message

d’avertissement. Vous pouvez cliquer sur Yes(Oui) pour supprimer la

matrice de disques sélectionnée, ou bien cliquer sur No(Non) pour

annuler.
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4. Ensuite, un autre message s’affichera pour vous informer que les

paramètres de ces disques ont été modifiés, et vous demander si vous

voulez ou non redémarrer l’ordinateur.
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6. Récupération Raid

REMARQUE

L’opération de récupération n’est possible que lorsqu’il y a une erreur

d’ensemble RAID1.

1. Cliquez sur l’onglet  Raid Recovery (Récupération Raid), vous verrez

deux panneaux et quelques boutons. Leur signification sera affichée

en-dessous.

2. Tout d’abord, vous pouvez cliquer le bouton Available Raid (Raid

Disponible) pour voir s’il y a une erreur d’ensemble RAID. Voir ci-

dessous :

Ensuite, mettez l’ensemble RAID erroné que vous voulez récupérer en

surbrillance. Et vous pouvez cliquer sur le bouton OK pour continuer ou

cliquer sur Cancel(Annuler) pour annuler cette opération.
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3. Après avoir sélectionné Available Raid (Raid Disponible), cliquez sur

le bouton Available Disk (Disque disponible) pour voir s’il y a un

disque dur vide. Voir ci-dessous :

Ensuite, mettez le disque dur vide que vous voulez sélectionner en

surbrillance. Puis, vous pouvez cliquer sur le bouton OK pour continuer

ou bien cliquer sur Cancel(Annuler) pour abandonner cette sélection.

4. Lorsque Available Raid (Raid Disponible) et Available Disk (Disque

disponible) sont terminés, vous pouvez cliquer sur le bouton Start

(Démarrer) pour lancer cette opération. Et le bouton Start (Démarrer)

se transformera en Pause. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton

Pause pour interrompre provisoirement l’opération. Et le bouton Pause

se transformera en Start (Démarrer). Ou bien vous pouvez cliquer sur

le bouton Stop pour annuler cette opération. Cette opération peut être

arrêtée si vous souhaitez fermer cet utilitaire RAID ou si vous souhaitez

éteindre votre ordinateur, et elle peut être reprise lorsque vous relancerez

cet utilitaire RAID ou au prochain redémarrage de l’ordinateur.
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7. Utilitaire Hot-Plug SiS964/SiS180

REMARQUE

1. Le support Hot-Plug est applicable UNIQUEMENT aux disques durs SATA

simples.

2. L’utilitaire Hot-Plug SiS supporte UNIQUEMENT Windows 2000 et XP.

3. Habituellement, chaque fil d’alimentation, dispose de deux connecteurs

d’alimentation pour des Disques Durs. Il est recommandé de connecter

les disques durs SATA sur différents fils d’alimentation pour prévenir les

interventions.

4. Si vous connectez à chaud uniquement le câble de données SATA sans

débrancher le câble d’alimentation, cela peut parfois provoquer un échec

de connexion Hot-Plug.

5. L’intervalle de temps des deux actions hot-plug continues doit être

supérieur à 5 secondes.

Comment utiliser l’utilitaire Hot-Plug SiS964/SiS180

1. Après avoir installé le pilote RAID SiS, l’utilitaire Hot-Plug SiS sera installé

automatiquement. Et cet utilitaire Hot-Plug sera placé dans la barre des

tâches. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône

hot-plug et un menu sera affiché. Vous pouvez cliquer sur “Quitter(Exit)

” pour fermer cet utilitaire résident ou le laisser tout le temps résident

dans la barre des tâches.
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2. Ensuite, vous pouvez cliquer sur “Etat SATA(SATA Status)” et la fenêtre

de l’utilitaire Hot-Plug Sis s’ouvrira comme ci-dessous. Vous pouvez

cliquer sur la liste déroulante “Adpatateur(Adapter)” pour choisir le

contrôleur que vous souhaitez utiliser.  La valeur par défaut correspond

à l’information sur le premier contrôleur “Contrôleur RAID SiS N°1( Sis

RAID controller 1)”.

3. Vous pouvez également cliquer sur “A Propos” pour obtenir certaines

informations de Droit d’Auteur ainsi que la version du Hot-Plug (ex.

Hot_Plug Version 1.1). Voir ci-dessous :
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4. Si vous souhaitez retirer l’un des périphériques SATA en espérant que

les données soient protégées, Vous pouvez cliquer sur la matrice en

face de “Retrait sécurisé SATAx (SATAx Safely Remove)”, puis

cliquer sur le bouton “OK” pour le retirer. Le message suivant sera

affiché pour vous informer que le disque dur peut être maintenant retiré

en toute sécurité.

5. Si vous connectez un périphérique SATA, l’utilitaire résident hot-plug

s’affichera pour donner le message suivant. Vous pouvez cliquer sur le

bouton “ok” pour fermer cette boîte de dialogue puis les informations sur

le périphérique s’afficheront.
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6. Si vous retirez un périphérique SATA sans sélectionner “Retrait

sécurisé SATAx (SATAx Safely Remove)”, les données sur ce

périphérique SATA peuvent être perdues. Le message suivant sera affiché

pour vous informer que le périphérique SATA a été retiré.

7. Si vous connectez un périphérique SATA et que l’utilitaire Hot-Plug ne

peut trouver aucun périphérique connecté. Vous pouvez débrancher et

rebrancher ce périphérique SATA quelques fois. Si vous ne pouvez

toujours pas trouver de périphérique SATA connecté, vous pouvez cliquer

sur la matrice en face de “Réinit. SATAx(Reset SATAx)”, puis cliquez

sur le bouton “OK” pour le réinitialiser. Puis essayez encore l’action de

Connexion/Déconnexion. Ensuite vous devrez trouver les informations

concernant les périphériques SATA sur l’utilitaire Hot-Plug.


