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Windows XP / 2000 용 SiS RAID 유틸리티 
안내 

 

1. 일반 
 
1) SiS RAID 유틸리티를 설치한 후 [시작] 메뉴에서 [프로그램]을 

선택합니다. [프로그램] 메뉴에서 [SiS RAID Utility]를 선택하고 
[SiSRaid]를 클릭합니다. 

 
 

참고 

운용 중인 OS 가 SATA 하드 디스크에 설치되어 있는 경우 RAID 유형을 
다시 구성할 때에는 “Windows 용 SiS RAID 유틸리티”보다는 “SiS RAID 
바이오스 설정 유틸리티”를 사용하십시오. 
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2) 아래와 같이 SiS RAID 유틸리티 창이 열립니다. 메인 인터페이스에는 
View(보기)와 Configuration(구성), 두 개의 탭이 있습니다. 원하는 탭을 
클릭하여 탭 간에 전환할 수 있습니다. View(보기) 탭에서는 서로 다른 

컨트롤러에 관한 장치 정보를 볼 수 있습니다. “ Adapter”  드롭다운 

박스를 클릭하여 사용할 컨트롤러를 선택할 수 있습니다. 기본 값은 

“ SiS RAID Controller 1” 의 첫 번째 장치에 관한 정보입니다. 
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3) Configuration(구성) 탭을 클릭하면 Create Raid(Raid 만들기), Delete 
Raid(Raid 삭제) 및 Raid Recovery(Raid 복구) 탭이 나타납니다. 원하는 
탭을 클릭하여 탭 간에 전환할 수 있습니다. 
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2. “Create Raid” 보기 
Create Raid(Raid 만들기) 탭을 클릭하면 세 개의 드롭다운 박스와 세 개의 
창이 나타납니다. 각 항목의 의미는 아래와 같습니다. 

 
1) Raid Type(Raid 유형):  

“Raid Type” 드롭다운 박스를 클릭합니다. 원하는 배열 유형을 선택할 
수 있습니다. 사용자가 선택할 수 있는 배열 유형은 세 가지(JBOD, 
RAID 0 및 RAID 1)입니다. 배열 유형 하나를 선택하여 RAID 세트를 
만들 수 있습니다. 

 

 
 

참고  
SATA 하드 디스크가 이미 RAID 유형으로 구성되어 있는 경우 
<Available Disks> 창에 나타나지 않을 수 있습니다. 
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2) Block Size(블록 크기):  
“Raid Type” 드롭다운 박스에서 또는 RAID 0 배열 유형을 선택한 
경우 “Block Size” 드롭다운 박스가 활성화되며 사용자는 블록 크기를 
선택해야 합니다. “Block Size” 드롭다운 박스를 클릭하면 사용자가 
선택할 수 있는 일곱 개의 블록 크기(8k, 16k, 32k, 64k, 128k, 256k, 
및 512k)가 나타납니다. 블록 크기 하나를 선택하여 RAID 0 세트를 
만들 수 있습니다. 기본 선택은 64k 입니다. 
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3) Mode Type(모드 유형):  
“Mode Type” 드롭다운 박스를 클릭합니다. 원하는 모드 유형을 
선택할 수 있습니다. 사용자가 선택할 수 있는 두 개의 모드 
유형(PIO 와 DMA)이 나타납니다. 모드 유형 하나를 선택하여 RAID 
세트를 만들 수 있습니다. 기본 선택은 DMA 입니다. 

 

 
 

참고  
“Mode”(모드) 옵션에는 “DMA” 또는 “PIO” 모드를 선택할 수 있지만 
“DMA” 모드를 선택할 것을 권장합니다. 
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4) <Available Disks>(사용 가능한 디스크):  
이 창에는 현재 RAID 세트를 만드는데 사용할 수 있는 모든 디스크의 
목록이 나타납니다. 일부 디스크 정보(예: 위치, 일련번호, 부팅 능력 
및 복구 상태)도 볼 수 있습니다.  
 

 
 

5) <Selected Disks>(선택한 디스크):  
이 창에는 현재 RAID 세트를 만들기 위해 선택한 모든 디스크의 
목록이 나타납니다. <Available Disks> 창에서 특정 디스크를 
선택하고 아래 방향 화살표 아이콘를 클릭하거나 강조 표시된 
디스크를 더블 클릭하여 <Selected Disks> 창으로 이동합니다.  위 
방향 화살표 아이콘을 클릭하거나 <Selected Disks>에서 강조 표시된 
디스크를 더블 클릭하여 <Available Disks> 창으로 되돌려보낼 수도 
있습니다.   
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6) <Information>(정보):  
이 창에는 Create(만들기) 버튼을 클릭한 후 RAID 세트 만들기에 
관한 정보가 나타납니다. 다음과 같은 정보가 나타날 수 있습니다. 
“ Please select the <Raid Type> first!” (<Raid Type>을 먼저 
선택하십시오!), “ Please select the <Mode Type> first!” (<Mode 
Type>을 먼저 선택하십시오!), “ Please select the <Block Size> 
first!"” (<Block Size>를 먼저 선택하십시오!), “ Please select the 
disk you want first!” (원하는 디스크를 먼저 선택하십시오.), “ Mirror 
supports TWO DISKS only.” (미러는 두 개의 디스크만 지원합니다.), 
“ Raid Created successful! Reboot please!!” (Raid 를 만들었습니다. 
재부팅하십시오!) 또는 “ Raid Creation failed!” (Raid 를 만들지 못했

습니다!) 
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3. Raid 만들기 
 

A. JBOD 배열을 만들려면 다음을 수행하십시오. 
 

1. Configuration → Create Raid → Raid Type → JBOD. 
2. Mode Type”  드롭다운 박스에서 원하는 모드 유형을 선택하거나 

기본 값 “ DMA” 를 사용합니다. 
 

         
 

3. <Available Disks> 창에서 디스크를 선택하고 아래 방향 화살표 
아이콘을 클릭하거나 더블 클릭하여 <Selected Disks> 창에 
추가합니다. 
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4. JBOD 배열의 구성을 마친 후 Create 버튼을 클릭합니다. 그러면 경고 
메시지가 나타납니다. 경고 메시지에 유의하십시오. JBOD 배열 
만들기를 마치려면 Yes 버튼을 클릭하고 취소하려면 No 버튼을 
클릭합니다. 

 

 
 

참고  
선택한 디스크에 부팅 능력이 있는 경우 “SiS Software RAID” 메시지 
이전에 또 하나의 경고 메시지가 나타납니다. 계속 진행하려면 Yes 
버튼을 클릭하고 취소하려면 No 버튼을 클릭하십시오. 
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5. 디스크 설정이 변경되었음을 알리며 컴퓨터를 다시 시작할지 여부를 
묻는 또 하나의 메시지가 나타납니다. 컴퓨터를 다시 시작하려면 Yes 
버튼을 클릭하고 컴퓨터 재시작을 건너뛰려면 Cancel 버튼을 
클릭합니다. 

 

                          
 

참고 
새 설정은 컴퓨터를 다시 시작한 후에만 활성화됩니다. 
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B. RAID 0(스트라이프) 배열을 만들려면 다음을 수행하십시오. 
1. Configuration → Create Raid → Raid Type → RAID 0. 
2. “Block Size” 드롭다운 박스에서 원하는 블록 크기를 선택합니다. 
3. “Mode Type” 드롭다운 박스에서 원하는 모드 유형을 선택합니다. 
4. <Available Disks> 창에서 디스크를 선택하고 아래 방향 화살표 

아이콘을 클릭하거나 더블 클릭하여 <Selected Disks> 창에 추가합니다. 
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5. RAID 0 배열의 구성을 마친 후 Create 버튼을 클릭합니다. 그러면 
“Create Stripe RaidSet” 대화 상자가 나타납니다. 

 

 
 

<옵션 설명> 
     Source: 첫 번째로 선택한 디스크 
     Target: 두 번째로 선택한 디스크 
     Create Only: 선택한 모든 디스크에서 데이터를 삭제하고 깨끗한 

스트라이프 배열을 만들 때 선택합니다. 
Source is not a boot device:  원본 디스크의 데이터를 선택한 모든 

디스크로 분할합니다. 이 옵션을 
선택하면 원본으로 부팅할 수 
없습니다. 

     Source is a boot device:  원본 디스크의 데이터를 선택한 모든 
디스크로 분할합니다. 이 옵션을 
선택하면 원본으로 부팅할 수 
있습니다. 

     OK: 작업을 시작합니다. 
     <Disk Copy Remaining Sector>: 남은 데이터량을 보여줍니다. 
 
6. 작업을 취소하려면 Cancel 버튼을 클릭하고 선택한 작업을 

진행하려면 OK 버튼을 클릭합니다. 선택한 옵션에 따라 각기 다른 
경고 메시지가 나타납니다. 경고 메시지는 JBOD 배열 만들기와 
유사하지만 작업은 “Split data into Raid 0”입니다. 
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7. “Split data into Raid 0” 작업의 경우 경고 메시지가 나타납니다. 아래를 
참조하십시오. 

 

                      
 

Yes 버튼을 클릭하여 작업을 시작하거나 No 버튼을 클릭하여 
취소합니다. 
 
작업이 시작된 후에도 “ Create Stripe RaidSet”  대화 상자의 

Destroy 버튼을 클릭하여 작업을 정지할 수 있습니다. 그러나 이 

동작을 실행하면 원본 디스크의 데이터가 파괴됩니다. 그리고 다음의 

메시지가 나타납니다. 

 
 
8. <Split data into Raid0 Set>의 “ Source is a boot device”   

 작업의 경우 다음의 경고 메시지가 나타납니다. 

 

 

 

Yes 버튼을 클릭하여 작업을 시작하거나 No 버튼을 클릭하여 

취소합니다. Yes 버튼을 클릭하여 이 작업을 시작하면 다음의 경고 

메시지가 나타납니다.                   
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Yes 버튼을 클릭하여 작업을 시작하거나 No 버튼을 클릭하여 

취소합니다. Yes 버튼을 클릭하여 이 작업을 시작하면 다음의 경고 

메시지가 나타납니다. 

 

                      

 

OK 버튼을 클릭하여 Windows 를 다시 시작하고 <Split data into 

Raid0 Set>의 “ Source is a boot device”  작업을 시작합니다. 

또는, Cancel 버튼을 클릭하여 이 작업을 일시 중단합니다. 그러나 

이 작업은 다음 번에 Windows 를 다시 시작할 때 실행됩니다. 
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C. RAID 1(미러) 배열을 만들려면 다음을 수행하십시오. 
1. Configuration → Create Raid → Raid Type → RAID 1. 
2. “Mode Type” 드롭다운 박스에서 원하는 모드 유형을 선택합니다. 
3. <Available Disks> 창에서 디스크를 선택하고 아래 방향 화살표 

아이콘을 클릭하거나 더블 클릭하여 <Selected Disks> 창에 
추가합니다. 

 

         
 

4. RAID 1 배열의 구성을 마친 후 Create 버튼을 클릭합니다. 그러면 
“Create Mirror RaidSet” 대화 상자가 나타납니다. 
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<옵션 설명> 
     Source: 첫 번째로 선택한 디스크 
     Target: 두 번째로 선택한 디스크  
     Create Only: 선택한 모든 디스크에서 데이터를 삭제하고 깨끗한 미러 

배열을 만들 때 선택합니다. 
Create and Duplicate: 복제 작업은 원본 디스크에 데이터를 남겨두고 

대상 디스크에 복사합니다. 
     OK: 작업을 시작합니다. 
     Cancel: 작업을 취소합니다. 
     <Disk Copy Remaining Sector>: 남은 데이터량을 보여줍니다. 
 
5. 작업을 취소하려면 Cancel 버튼을 클릭하고 선택한 작업을 

진행하려면 OK 버튼을 클릭합니다. 선택한 작업에 따라 경고 
메시지가 나타납니다. 메시지는 JBOD 배열 만들기와 유사합니다. 

6. “ Create and Duplicate”  작업의 경우 다음의 경고 메시지가 나타

납니다. 

 

 

Yes 버튼을 클릭하여 작업을 시작하거나 No 버튼을 클릭하여 

취소합니다. Yes 버튼을 클릭하여 이 작업을 시작하면 다음의 경고 

메시지가 나타납니다. 

 

OK 버튼을 클릭하여 복제 작업을 시작합니다. 컴퓨터를 다시 

시작하지 마십시오. 컴퓨터를 다시 시작하면 복제 작업에 실패합니다. 

 

7. 작업이 끝나면 JBOD 배열 만들기처럼 컴퓨터 재시작 경고 메시지가 

나타납니다. 
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4. RaidType 정보 설명 
 
        일반적인 경우:  RAID0 (A = B C | D E) 
        <의미> 

RAID0: Raid 유형 
A: 이 Raid 에 있는 총 디스크 수 
B,C: 이 Raid 에 있는 각 디스크의 일련번호 
D,E:  a) Raid 가 정상인 경우, B=D C=E 
         b) Raid 에 오류가 있는 경우 D 또는 E 는 “?” 또는 “!”로 

표시됩니다. 
그런 경우 “?”와 “!”의 의미가 아래에 나타납니다. 
 

  
 

<예> 
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<HD INFORMATION>(하드 디스크 정보) 
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5. Raid 삭제 
 Delete Raid 탭을 클릭하면 수개의 창과 두 개의 버튼이 나타납니다. 

RaidType 의 의미가 아래에 나타납니다. 
1. Connfiguration → Delete Raid. 다음과 같은 창이 나타납니다. 
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2. <Current RaidType> 창에서 디스크 배열을 선택하고 Information 
버튼을 클릭하거나 배열을 더블 클릭합니다. 디스크 배열에 관한 
정보를 볼 수 있습니다. 

          
 
3. 삭제할 디스크 배열을 선택하고 Delete 버튼을 클릭합니다. 그러면 

경고 메시지가 나타납니다. 경고 메시지에 유의하십시오. 선택한 
디스크 배열을 삭제하려면 Yes 를 클릭하고 취소하려면 No 를 
클릭합니다. 

                            
 
4. 디스크 설정이 변경되었음을 알리며 컴퓨터를 다시 시작할지 여부를 

묻는 또 하나의 메시지가 나타납니다. 
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6. Raid 복구 
 

 

참고 
복구 작업은 RAID 1 세트 오류가 있을 때만 가능합니다. 

 
 

1. Raid Recovery 탭을 클릭하면 두 개의 창과 수개의 버튼이 나타납니다. 
각 항목의 의미는 아래와 같습니다. 
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2. 먼저, Available Raid 버튼을 클릭하여 Raid 세트 오류 여부를 
확인합니다. 아래를 참조하십시오. 

 

                              
    

복구할 오류 Raid 세트를 선택합니다. 계속 진행하려면 OK 버튼을 
클릭하고 작업을 취소하려면 Cancel 을 클릭합니다. 

 
3. Available Raid 를 선택한 후 Available Disk 버튼을 클릭하여 빈 하드 

디스크가 있는지 확인합니다. 아래를 참조하십시오. 
 

                              
 

원하는 빈 하드 디스크를 선택합니다. 계속 진행하려면 OK 버튼을 
클릭하고 작업을 취소하려면 Cancel 을 클릭합니다. 
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4. Available Raid 와 Available Disk 를 마친 후 Start 버튼을 클릭하여 
작업을 시작합니다. Start 버튼이 Pause 버튼으로 변경됩니다. 스레드 
작업을 일시 정지하려면 Pause 버튼을 클릭합니다. 그러면 Pause 
버튼이 Start 버튼으로 변경됩니다. 이 작업을 취소하려면 Stop 버튼을 
클릭합니다. 이 RAID 유틸리티를 닫거나 컴퓨터를 종료하고 싶으면 

작업을 멈출 수 있습니다. 다음 번에 RAID 유틸리티를 다시 열거나 

컴퓨터를 다시 시작할 때 재개됩니다. 
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7. SiS964/SiS180 핫 플러그 유틸리티 

 

참고: 

  

1. 핫 플러그 지원은 단일 SATA 드라이브에만 적용됩니다. 

2. SiS 핫 플러그 유틸리티는 Windows 2000 과 XP 만을 

지원합니다. 

3. 보통 각 전원선에는 HDD 용 전원 커넥터가 2 개 있습니다. 

SATA HDD 를 서로 다른 전원선에 연결하여 간섭을 막을 

것을 권장합니다. 

4. 전원 케이블의 플러그를 뽑지 않고 SATA 데이터 케이블을 핫 

플러그 하면 핫 플러그 기능이 실패합니다. 

5. 핫 플러그 동작을 두 번 연속해서 실행할 때 시간 간격은 5 초 
이상이어야 합니다. 

 
 

SiS964/SiS180 핫 플러그 유틸리티 사용법 

 
1. SiS RAID 드라이버를 설치하면 SiS 핫 플러그 유틸리티가 자동으로 

설치됩니다. 핫 플러그 유틸리티는 시스템 트레이에 상주하게 됩니다. 

핫 플러그 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 메뉴가 

나타납니다. “ Exit” 를 클릭하여 유틸리티를 종료하거나 시스템 

트레이에 그대로 둘 수 있습니다.          
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2. “ SATA Status” (SATA 상태)를 선택하면 다음과 같은 SiS 핫 플러그 

유틸리티 창이 열립니다. “ Adapter”  드롭다운 박스를 클릭하여 

사용할 컨트롤러를 선택할 수 있습니다.  기본 값은 첫 번째 컨트롤러 

“ SiS RAID Controller 1” 에 관한 정보입니다.  

 

 

 

3. “ About” (정보)를 선택하여 저작권 및 핫 플러그 버전(예컨대, 

Hot_Plug Version 1.1) 정보를 확인할 수도 있습니다. 아래를 

참조하십시오. 
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4. 데이터를 안전하게 보호하면서 SATA 장치 하나를 제거하려면 해당 

장치의 “ SATAx Safely Remove”  체크 상자를 선택한 후 OK 버튼을 

클릭합니다. 다음과 같이 장치를 안전하게 제거할 수 있다는 메시지가 

나타납니다.  

 

 

5. SATA 장치를 연결하면 시스템 트레이에 상주하고 있는 핫 플러그 

유틸리티가 열리면서 다음과 같은 메시지가 나타납니다. OK 버튼을 

클릭하여 메시지 상자를 닫습니다. 

 

 

6. “ SATAx Safely Remove” 를 선택하지 않고 SATA 장치를 제거하면 

SATA 장치의 데이터가 손실될 수 있습니다. 다음과 같이 SATA 장치가 

제거되었다는 메시지가 나타납니다.  

 

 

7. SATA 장치를 연결했는데도 핫 플러그 유틸리티가 연결된 장치를 찾지 

못하는 경우 SATA 장치를 제거했다가 다시 연결할 수 있습니다. 이렇게 

해도 SATA 장치를 찾지 못한다면 해당 장치의 “ Reset SATAx”  체크 

상자를 선택한 후 OK 버튼을 클릭합니다. 그리고 연결과 해제를 다시 

시도합니다. 그러면 핫 플러그 유틸리티에 SATA 장치의 정보가 나타날 

것입니다. 


