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教您在 Windows XP/2000 里使用

SiS RAID 程序 
 

1. 概述 
 
1) 安装 SiS RAID 程序之后，进入“Start”（开始）菜单选择“Programs”

（程序）。从“Programs”（程序）菜单，选择“SiS RAID Utility”并点

击“SiSRaid” 

 
 

注意 

如果您使用的操作系统安装了 SATA 硬盘并且您打算重新设定 RAID
类型，我们建议您在“SiS RAID BIOS Setting Utility”程序里重新设

定它，这胜于在“SiS RAID Utility for Windows”程序里设定它。 
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2)  SiS RAID 程序窗口打开后如下图所示。主界面包括两个标签项： View 
（查看）和 Configuration（配置）。 您可以通过点击它们在不同的标签

项之间切换。在“View” （查看）标签项下，我们可以在不同的控制器

里看到设备的一些信息。 您可以点选“Adapter”（适配器）下拉框选择

您想使用的控制器。在“SiS RAID controller 1”里，默认的参数是第一

个设备的信息。 
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3) 点击 Configuration（配置）标签项，您会发现三个子标签项：Create 
Raid（创建 Raid），Delete Raid（删除 Raid）和  Raid Recovery
（Raid 修复）。同样地，您可以通过点击它们在不同标签项之间切换。 
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2. 查看 “Create Raid”（创建 Raid） 
点击 Create Raid（创建 Raid）标签项，您会发现三个下拉框和三个

窗格。这些对象的用途将在下面展示。 

 
1) Raid 类型：  

点击“Raid Type”（Raid 类型）下拉框。这个下拉框允许用户选择

阵列的类型。这里有三种阵列类型供用户选择：JBOD，RAID 0，and 
RAID 1。用户可以选择任一种阵列类型来创建 RAID。 

 
               

 
 

注意 
如果您的 SATA 硬盘已经设定了任一种 RAID 类型，那么您的 SATA 硬

盘将不会在<Available Disks>（可用的磁盘）窗格里显示。 
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2) 区块大小： 
如果用户在“RAID Type”（阵列类型）下拉框选择 RAID 0 类型，

“Block Size”（区块大小）下拉框将变为可用，并且用户必须选择

一个区块的大小。点击“Block Size” （区块大小）下拉框，这里有

七个区块大小供用户选择：8k，16k，32k，64k，128k，256k 和 
512k。用户可以选择任一个区块大小来创建 RAID 0。默认的选项是

64k。 
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3) 模式类型：  
点击“Mode Type”（模式类型）下拉框。这个下拉框允许用户选择

模式类型。这里有两种模式类型供用户选择： PIO 和 DMA。用户可

以选择任一种模式类型创建 RAID。默认的选项是 DMA。 
 

               

 
 

注意 
关于“Mode”（模式）选项，您可以在“DMA”和“PIO”这两种模

式之间任选一项，但是我们推荐选择“DMA”模式。 
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4) <Available Disks>（可用的磁盘）： 
这个窗格会列出所有可用来创建当前 RAID 的磁盘。它将显示一些磁

盘信息（例如位置，序列号，引导开机项以及修复状况）。 
              

 
5) <Selected Disks>（已选的磁盘）： 

这个窗格将会列出所有已选定的用来创建 RAID 的磁盘。用户可以在

<Available Disks>（可用的磁盘）窗格移动高亮条到自己想要的特定

的磁盘上并点击向下的箭头图标或者双击有显著标记的磁盘将该磁盘

选入<Selected Disks>（已选的磁盘）窗格。同样地，用户可以在

<Selected Disks>（已选的磁盘）窗格点击向上的箭头图标或者双击

有显著标记的磁盘将自己可能选错的磁盘移回<Available Disks>（可

用的磁盘）窗格。 
6) <Information>（信息）： 

这个窗格将显示点击 Create（创建）按钮之后的 RAID 创建信息。这

条信息可能是“Please select the <Raid Type> first!”（请首先选择

<Raid Type>！），“Please select the <Mode Type> first!” （请首

先选择<Mode Type>！），“Please select the <Block Size> first!” 
（请首先选择<Block Size>！），“Please select the disk you want 
first!” （请首先选择您想要的磁盘！），“Mirror supports TWO 
DISKS only.” （镜像模式仅支持两个磁盘。），“Raid Created 
successful! Reboot please!!” （Raid 创建成功！请重新启动！）或

者“Raid Creation failed!” （Raid 创建失败）。 
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3. 创建 Raid 
 

A. 要创建 JBOD 阵列，请按照如下步骤操作： 
 
1.  Configuration（配置） →“Create Raid”（创建 Raid）→“Raid 

Type”（Raid 类型）→ JBOD。 

2.  从“Mode Type”（模式类型）下拉框里，选择您想要使用的模式类型，

默认的参数是“DMA”。 
 

         
 

3. 从<Available Disks> （可用的磁盘）窗格，选择磁盘并点击向下的箭头图

标或者双击这个磁盘将其添加到<Selected Disks>（已选的磁盘）窗格。 
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4. 完成 JBOD 阵列的配置时，点击 Create（创建）按钮。然后将有警告

信息弹出。留意这条警告信息，然后点击 Yes（是）按钮完成 JBOD
阵列的创建，或者点击 No（否）按钮取消创建。 

 

 
 

注意  
如果您选择的磁盘具有引导系统启动的功能，另一条警告信息将

在“SiS Software RAID”信息弹出之前弹出来。您可以点击 Yes
（是）按钮继续或者点击 No（否）按钮取消。 
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5. 接着，另一个消息框将会弹出来告诉用户磁盘设置已经更改并询问是

否需要重新启动电脑。点击 OK（确定）按钮重新启动电脑或者点击

Cancel（取消）按钮跳过重新启动步骤。 

 

                            
 

注意 
新的设置仅在您重新启动电脑后才能发挥作用。 
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B. 要创建 RAID 0 （Stripe，区块延展） 阵列，请按照如下步骤操

作： 
1. Configuration（配置） →“Create Raid”（创建 Raid） →“Raid 

Type”（Raid 类型） → RAID 0。 

2. 从“Block Size”（区块大小）下拉框，选择您想要的区块大小。 
3. 从“Mode Type”（模式类型）下拉框，选择您想要的模式类型。 
4. 从<Available Disks>（可用的磁盘）窗格，选择磁盘并点击向下的箭

头图标或者双击这个磁盘将其添加至<Selected Disks>（已选的磁

盘）窗格。 
 

      
 



 
12 

5. RAID 0 阵列的配置完成时，点击 Create（创建）按钮。然后“Create 
Stripe RaidSet”（创建区块延展的 Raid）的对话框将会弹出来。 

 

 
 

<选项描述>    
     Source（源盘）：第一个选择的磁盘。 
     Target（目标盘）：第二个选择的磁盘。 
     Create Only（只创建）： 选择这个选项将清除所有已选定的磁盘

上的所有数据并且创建一个没有任何数

据的干净的区块延展阵列。 
Source is not a boot device（源盘不是引导盘）：选择此项将从源

盘分离数据到所有已选定的磁盘。在

这个选项里，源盘不能引导系统启

动。 
     Source is a boot device（源盘是引导盘）：选择此项将从源盘分离

数据到所有已选定的磁盘。在这个选项

里，源盘可以引导系统启动。 
     OK（确定）：开始运行。 
     <Disk Copy Remaining Sector>（磁盘复制保留区）：显示保存的分

离数据。 
 



 
13 

6. 接着，您可以在选定相应操作之后，点击 Cancel （取消）按钮离开，

或者点击 OK （确定）按钮继续。依照您的选择将会弹出不同的警告

信息。这些警告信息类似于 JBOD 阵列创建时的信息，除了“Split 
data into Raid 0”（分离数据到 Raid 0）的操作之外。 

7. 如果是“Split data into Raid 0”（分离数据到 Raid 0）的操作，将会

弹出如下所示的警告信息： 
 

                      
 

接着，您可以点击 Yes （是）按钮开始操作或者点击 No （否）按钮

取消操作。 
 
当这项操作开始时，您仍然可以在“Create Stripe RaidSet”（创建

区块延展阵列）对话框里点击“取消”按钮停止这项操作。但是这个

动作会导致源盘数据的损坏。而且下面的信息将会弹出来提醒您。 
 

 
 

8.  如果此项操作在<Split data into Raid0 Set>（分离数据到 Raid0）里

的 “Source is a boot device” （源盘是启动盘）一项之下, 接着将会

有警告信息弹出，参看下图： 
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接着，您可以点击“Yes”（是）按钮开始这项操作或者点击“No”
（否）按钮撤消它。当您点击“Yes”（是）按钮开始这项操作时，

下面的警告信息将会弹出。  
 

 
 

接着，您可以点击“Yes”（是）按钮开始这项操作或者点击“No”
（否）按钮撤消它。当您点击“Yes”（是）按钮开始这项操作时，

下面的警告信息将会弹出。  
 

                      
 

接着，您可以点击“OK”（确定）按钮重新启动 windows 并开始

<Split data into Raid0 Set>（分离数据到 Raid0）里的 “Source is a 
boot device” （源盘是启动盘）一项的操作。或者点击“Cancel”
（取消）按钮推迟这项操作。但是，下次 windows 重新启动之后，这

项操作仍然会运行。 
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C. 要创建 RAID 1 （Mirror，镜像）阵列，请按照如下步骤操作： 
1. Configuration（配置） →“Create Raid”（创建 Raid） →“Raid 

Type”（Raid 类型） →RAID 1。 

2. 从“Mode Type”（模式类型）下拉框，选择您想要的模式类型。 
3. 从<Available Disks> （可用的磁盘）窗格，选择磁盘并点击向下的箭

头图标或者双击这个磁盘将其添加到<Selected Disks>（已选的磁

盘）窗格。 
 

  
 

4. 当 RAID1 阵列的配置完成时，点击 Create （创建）按钮。然后一个

“Create Mirror RaidSet”（创建镜像 Raid）的对话框将会弹出来。  
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<选项描述>    
     Source（源盘）：第一个选定的磁盘。 
     Target（目标盘）：第二个选定的磁盘。  
     Create Only（只创建）：选择这个选项将清除所有已选定的磁盘上的

所有数据并且创建一个没有任何数据的干净

的镜像阵列。 
Create and Duplicate（创建并复制）：复制操作将保留源盘数据并将

其复制到目标盘。 
     OK（确定）：开始运行。 
     Cancel（取消）：取消操作。 
     <Disk Copy Remaining Sector>（磁盘复制保留区）：显示保存的分

离数据。 
5. 接着，您可以在此项操作选定后点击 Cancel （取消）按钮离开，或

者点击 OK （确定）按钮继续。依照您选择的操作弹出相应的警告信

息，这些信息类似于 JBOD 阵列创建时的信息。 
6. 如果这项操作是“Create and Duplicate”（创建并复制），接着会

有警告信息弹出，参看下图： 

 
接着，您可以点击“Yes”（是）按钮开始这项操作或者点击“No”
（否）按钮撤消它。当您点击“Yes”（是）按钮开始这项操作时，

下面的警告信息将会弹出。 

 
点击“OK”（确定）按钮开始复制。此时切勿重新启动您的电脑，否

则会导致复制失败。 
7. 这项操作完成时，像 JBOD 阵列的创建情形一样，重新启动的信息将

会弹出来。 
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4. RaidType （Raid 类型）信息的说明 
 
        一般情况下： RAID0 (A = B C | D E) 
        <含义> 

RAID0：Raid 类型 
A：此 Raid 内的磁盘总数 
B，C：此 Raid 内每一个磁盘的序号 
D，E： a) Raid 正确时，B=D C=E 
         b) Raid 错误时，D 或 E 将显示为“？”或“！”。 

这种情形之下，“？”和“！”的含义如下图所示： 
 

  
 

<实例> 
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<硬盘信息> 
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5. 删除 Raid 
点击“Delete Raid”（删除 Raid）标签项，您可以看到一些窗格和两个

按钮。RaidType （Raid 类型）的说明将会在下面显示。  
 
1. Connfiguration（配置） →“Delete Raid”（删除 Raid），下面的

窗口将会显现： 
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2. 在<Current RaidType>（当前 Raid 类型）窗格将高亮条移动到磁盘阵

列，然后点击 Information （信息）按钮，或者双击这个阵列。您可

以获得这个阵列的相关信息。 

 
 
3. 如果您想删除您选定的磁盘阵列，您可以将高亮条移动到这个磁盘阵

列并点击 Delete （删除）按钮。然后会弹出一个警告信息。请留意这

个警告信息。您可以点击 Yes （是）删除已选定的磁盘阵列，或者点

击 No （否）取消操作。 

                            
 
4.  接着，另一条信息会弹出来告诉用户这些磁盘的设置已更改并询问是

否重新启动电脑。 
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6. Raid Recovery（Raid 修复） 
 

 

注意 
修复操作仅在现有的 RAID1 设置有误时是可用的。 

 
 

1. 点击 Raid Recovery（Raid 修复）标签，您会发现两个窗格和一些按

钮。这些对象如下图所示： 
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2. 首先，您可以点击 Available Raid （可用的 Raid）按钮查看现有的 Raid
设置是否有误。参见下面图示： 

 

                              
    

接着，移动高亮条到您想要修复的有误的 Raid 设置上。您可以点击 OK 
（确定）按钮继续或者点击 Cancel （取消）按钮撤消这项操作。 

 
3. 您选择 Available Raid（可用的 Raid），点击 Available Disk （可用的

磁盘）按钮查看任何现有的磁盘是否有空闲的。参见如下图示： 
 

                              
 

接着，移动高亮条到您想选择的空闲磁盘上。您可以点击 OK （确定）

按钮继续或者点击 Cancel （取消）按钮放弃这个选择。 
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4. 当 Available Raid （可用的 Raid）和 Available Disk （可用的磁盘）

设置完成时，您可以点击 Start （开始）按钮开始这项操作。此时 Start 
（开始）按钮变为 Pause（暂停）。 然后您可以点击 Pause（暂停）按

钮暂停操作进程。然后 Pause（暂停）按钮将会变为 Start （开始）。或

者您也可以点击 Stop （停止）按钮撤消这项操作。如果您想结束这个

RAID 应用程序或者关闭您的电脑，这项操作可以中断，而且当您再次打

开这个 RAID 应用程序或者下次重新启动电脑时，它会继续运行。 
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7. SiS964/SiS180 热插拔应用程序 
 
注意: 
  

1. 此热插拔支持仅可应用于单个 SATA 驱动器。 
2. SiS Hot-Plug Utility （热插拔应用程序）仅支持 Windows 

2000 and XP。 
3. 通常，每一根电源线会提供 2 个硬盘电源接口。推荐将 SATA

硬盘连接到不同的电源线防止彼此干扰。 
4. 如果您未插拔电源线，仅热插拔 SATA 数据线，有时会导致热

插拔功能的失效。 
5. 两次连续热插拔操作的时间间隔必须超过 5 秒种。 

 
 

如何使用 SiS964/SiS180 热插拔应用程序 
 

1. SiS RAID 的驱动程序安装完成之后，SiS Hot-Plug Utility （热插拔

应用程序）将会自动安装。并且这个热插拔应用程序将会常驻在工具

栏里。您可以在热插拔图标上点击鼠标右键，一些选项将会弹出来。

您可以点击“Exit”（退出）关闭这个常驻程序，或者您也可以让它

常驻在工具栏里。  
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2. 接着，您可以点击“SATA Status”（SATA 状态），打开如下 SiS 
Hot-Plug （热插拔）应用程序窗口。您可以点击“Adapter”（适配

器）下拉框选择您想使用的控制器。默认的参数是第一个“SiS RAID 
controller 1”控制器里的信息。  

 

 
 

3. 您也可以点击“About”（关于）获取一些版权信息和热插拔版本信

息（例如 Hot_Plug Version 1.1）。参见下图： 
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4. 如果您想移除任一个 SATA 设备并且希望保护其中的数据。您可以点

击“SATAx Safely Remove”（安全移除）之前的选取框，然后点击

“OK”按钮移除它。下面的信息将会弹出来告诉您现在硬盘可以安

全移除了。  
 

 
                  

5. 如果您插入一个 SATA 设备，常驻工具栏的热插拔应用程序将会弹出

并显示下面的消息。您可以点击“OK”（确定）按钮关闭这个消息

框，设备信息将会在此显示。 
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6. 如果您在未选择“SATAx Safely Remove”（安全移除）就拔掉

SATA 设备，这个 SATA 设备里的数据可能会丢失。下面的信息将会

弹出来告诉您 SATA 设备已经移除。 
 

 
 

7. 如果您插入一个 SATA 设备，但是热插拔应用程序并未发现任何设备

的插入。您可以反复几次拔出和插入这个 SATA 设备。如果您仍然没

有发现任何 SATA 设备的插入，您可以点击“Reset SATAx”（重

新设置 SATAx）之前的选取框，然后点击“OK” （确定）按钮重

新设置它。然后再试着拔出和插入设备。接着您应该在热插拔应用程

序里发现 SATA 设备的信息。 
 


