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1. Guida di installazione NVIDIA BIOS RAID

La guida di installazione NVIDIA BIOS RAID consente di configurare le funzioni RAID
utilizzando NVIDIA RAID Utility in ambiente BIOS. Dopo aver effettuato un dischetto

del driver SATA / SATAII, premere <F2> per entrare nelle impostazioni BIOS ed
impostare I'opzione in modo RAID, seguendo le istruzioni dettagliate di “User Manual”
(Manuale dell'utente) del CD o “Quick Installation Guide” (Guida di installazione rapida).
In tal modo, & possibile utilizzare NVIDIA RAID Utility per la configurazione di RAID.

Questa sezione comprende degli esempi di utilizzo di NVRAID RAID Utility per la
creazione di RAID array. Se la scheda madre € dotata di due porte SATA / SATAII, si
possono utilizzare le funzioni RAID 0, RAID 1 o JBOD. Se la scheda madre & dotata di
quattro porte SATA / SATAII, si possono utilizzare le funzioni RAID 0, RAID 1, RAID
0+1, JBOD o RAID 5, in base al numero di dischi rigidi SATA / SATAII installati.
Consultare dapprima le funzioni RAID di cui € fornita la scheda madre e seguire le
istruzioni di questa sezione per creare RAID array.

1.1 Introduzione a RAID

“RAID” € I'acronimo di “Redundant Array of Independent Disks” (Insieme ridondante di
dischi indipendenti), che &€ un metodo che consente di combinare vari dischi rigidi in
una sola unita logica. Per ottenere prestazioni ottimali, si prega di installare unita
identiche dello stesso modello e capacita durante la creazione di un insieme RAID.

RAID 0 (Data Striping)

RAID 0 é chiamato il data striping che ottimizza due dischi rigidi identici per la lettura e
la scrittura di blocchi parallelizzati ed interlacciati. Migliora sia I'accesso che la
memorizzazione dei dati, in quanto raddoppia la velocita di traferimento dei dati di un
solo disco, mentre i due dischi rigidi svolgono lo stesso compito come unita singola,
ma a velocita di traferimento sostenuta.

AVVERTENZA!

Sebbene la funzione RAID 0 consenta il miglioramento delle prestazioni di accesso, non dispone
di tolleranza ai guasti. Eseguendo I'Hot Plug di un disco rigido di RAID 0 Disk si potrebbe
causare il danneggiamento o la perdita di dati.

RAID 1 (Data Mirroring)

RAID 1 & chiamato il data mirroring che copia e mantiene una identica immagine di
dati da un'unita ad un'altra. Garantisce la protezione dei dati ed incrementa la
tolleranza ai guasti per l'intero sistema, poiché il software di gestione di disk array
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dirige tutte le applicazioni verso I'unita di controllo che contiene una copia completa
dei dati nell'altra unita, in caso di guasto.

RAID 0+1 (Stripe Mirroring)

E possibile eseguire il mirroring di unitd RAID 0 con tecniche RAID 1, ottenendo
una soluzione RAID 0+1 che migliora le prestazioni e le capacita di recupero. Il
controller combina le prestazioni del data striping (RAID 0) alla tolleranza ai guasti
del mirroring (RAID 1). | dati vengono ripartiti tra le varie unita e copiati su un altro
insieme di unita.

JBOD (Spanning)

Uno spanning disk array equivale alla somma di tutte le unita. Lo spanning consente di
memorizzare dati su un'unita finché non & pieno, quindi passa all'unita successiva
dell'array. Gli inconvenienti su un disco influiscono sull'intero array. JBOD non e
esattamente un RAID e non & tollerante ai guasti.

RAID 5

RAID 5 ripartisce le informazioni riguardanti dati e parita su tre o piu dischi rigidi. Tra i
vantaggi della configurazione RAID 5 vi sono una migliore prestazione del disco rigido,
tolleranza ai guasti ed una maggiore capacita di memorizzazione. La configurazione
RAID 5 ¢ la piu adatta per I'elaborazione di transazioni, le applicazioni di database
relazionale, la pianificazione di risorse aziendali ed altri sistemi aziendali. Per questa
impostazione, utilizzare un minimo di tre dischi rigidi identici.

1.2 Precauzioni per le configurazioni RAID

1. Usare due nuovi dischi rigidi se si sta creando un RAID 0 (striping) array per
prestazione. Si consiglia di utilizzare due unita SATA delle stesse dimensioni.
Se si utilizzano due unita di dimensioni diverse, quella con capacita inferiore
fornira le dimensioni di memorizzazione di base per ciascuna unita. Ad
esempio, se un disco rigido dispone di una capacita di memorizzazione di
80GB e un altro di 60GB, la capacita massima del disco rigido da 80GB sara
di 60GB e la capacita di memorizzazione totale per questo insieme RAID 0
sara di 120GB.

2. Si possono usare due nuove unita o una esistente ed una nuova per la
creazione di un RAID 1 (mirroring) per la protezione dei dati (la nuova unita
deve avere le stesse dimensioni o oltre di quella esistente). Se si utilizzano
due unita di dimensioni diverse, quella con capacita inferiore fornira le
dimensioni di memorizzazione di base. Ad esempio, se un disco rigido
dispone di una capacita di memorizzazione di 80GB e un altro di 60GB, la
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capacita massima di memorizzazione per RAID 1 sara di 60GB.

Prima di impostare il nuovo RAID array, verificare lo stato dei dischi rigidi.
AVVERTENZA!!

Eseguire una copia di backup dei dati, prima di creare funzioni RAID. Durante la
creazione di RAID, il sistema richiede se si desidera “Clear Disk Data” (Eliminare i dati
del disco) o meno. Si consiglia di selezionare “Yes” (Si) per avviare la creazione di dati
futuri in un ambiente pulito.



1.3 Installazione di Windows® 2000 / XP / XP 64 bit /

Vista™ / Vista™ 64 bit con funzioni RAID
Se si desidera installare Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64 bit,
Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 bit sui dischi rigidi SATA / SATAIIl con
funzioni RAID, attenersi alle procedure che seguono relative al sistema operativo
che si installa.

includere il SP4. Se non c’e il SP4 incluso nel disco, visitare il sito internet in
basso per le procedure adeguate per la creazione di un disco SP4:
http://www.microsoft.com/Windows2000/downloads/servicepacks/sp4/
spdeploy.htm#the_integrated_installation_fmay

,;: ? Prima di installare Windows® 2000 nel sistema, il disco dovrebbe

1.3.1 Installazione di Windows® 2000 / XP / XP 64 bit con

funzioni RAID
Se si desidera installare Windows® 2000 / XP / XP 64 bit sui dischi rigidi SATA/
SATAII con funzioni RAID, attenersi alle procedure che seguono relative al sistema
operativo che si installa.
1° PASSO: Configurare il BIOS.
A. Entrare in UTILIT — BIOS SETUP — Avanzate — Configurazione IDE.

B. Impostare I'opzione “SATA Operation Mode” (Modalita operativa SATA) su
[RAID].
2° PASSO: Creare un dischetto driver SATA / SATAII.
A. Inserire il CD di supporto ASRock nel lettore ottico prima di accendere il
sistema. (NON inserire nessun dischetto floppy nel drive in questo momento!)
B. Durante la fase di POST, all'inzio del boot-up del sistema, premere il tasto

<F11>. Apparira una finestra per la selezione dei dispositivi boot. Scegliere
CD-ROM come dispositivo di boot. Durante la fase di POST, all'inzio del boot
up del sistema, premere il tasto <F11>. Apparira una finestra per la selezione
dei dispositivi boot. Scegliere CD-ROM come dispositivo di boot .

C. Quando sullo schermo compare il messaggio: "Generate Serial ATA driver
diskette [Y/N]?” (Vuoi creare un dischetto di driver Serial ATA[Y/N]?), premere
<Y>,

D. Di seguito ci sara questo messaggio:

Please choose:

1. Generate AHCI Driver diskette for Windows2000/XP/XP64
2. Generate RAID Driver diskette for Windows2000/XP

3. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP64

4. Exit

Reboot system now

Press any key to continue



Inserire un dischetto floppy nell'unita floppy. Selezionare la voce desiderata
nell’elenco in base alla modalita scelta ed al sistema operativo installato. Poi

premere un tasto qualsiasi.
E. Il sistema iniziera a formattare il floppy-disk e a copiare i driver SATA/ SATAII
Su questo.

3° PASSO: Usare “RAID Installation Guide” per impostare la
configurazione RAID.

Prima di iniziare a configurare le funzioni RAID, & necessario controllare la guida

all'installazione RAID, contenuta nel CD di supporto, per assicurare che la

configurazione sia appropriata. Fare riferimento alla sezione BIOS RAID della guida

all'installazione che si trova sul seguente percorso del CD di supporto:

..\ RAID Installation Guide (Guida all'installazione RAID)

4° PASSO: Installazione di Windows® 2000 / XP / XP 64-bit sul sistema.

€ possibile iniziare I'installazione di Windows® 2000 / XP / XP 64 bit. All'inizio

dell'impostazione di Windows®, premere F6 per installare un driver RAID di terzi. Al

termine, inserire un floppy con il driver NVIDIA® RAID. Una volta letto il floppy disk,

verra presentato il driver. Selezionare i driver da installare. | driver sono i

seguenti:

A. NVIDIA RAID Driver (required)
B. NVIDIA nForce Storage Controller (required)

Selezionare A e B per Windows® 2000 / XP / XP 64 bit in modalitd RAID. (Sono
necessarie due unita RAID per la modalita RAID, € necessario selezionarle
separatamente. Specificare la prima unita RAID e poi specificare la seconda unita.)

NOTA. Se viene installato Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® XP 64 bit sui dischi
rigidi IDE e si desidera gestire (creare, convertire, eliminare, o ricostruire) le
funzioni RAID sui dischi SATA / SATAIl & ancora necessario impostare prima la
“Modalita di funzionamento SATA” su [RAID]. Quindi, impostare la configurazione
RAID usando la sezione Windows RAID della guida all'installazione che si trova sul
seguente percorso del CD di supporto:

..\RAID Installation Guide (Guida all’'installazione RAID)



1.3.2 Installazione di Windows® Vista™ / Vista™ 64 bit

con funzioni RAID
Se si desidera installare Windows® Vista™ / Vista™ 64 bit sui dischi rigidi SATA /
SATAII con funzioni RAID, attenersi alle procedure che seguono relative al sistema
operativo che si installa.
1° PASSO: Configurare il BIOS.
A. Entrare in UTILIT — BIOS SETUP — Avanzate — Configurazione IDE.
B. Impostare I'opzione “SATA Operation Mode” (Modalita operativa SATA) su
[RAID].
2° PASSO: Usare “RAID Installation Guide” per impostare la
configurazione RAID.
Prima di iniziare a configurare le funzioni RAID, € necessario controllare la guida
all'installazione RAID, contenuta nel CD di supporto, per assicurare che la
configurazione sia appropriata. Fare riferimento alla sezione BIOS RAID della guida
all'installazione che si trova sul seguente percorso del CD di supporto:
..\ RAID Installation Guide (Guida all’installazione RAID)
3° PASSO: Installazione di Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sul sistema.
Inserire il disco Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit nell’'unita ottica per avviare il
sistema, poi seguire le istruzioni per installare il sistema operativo Windows®
Vista™ / Vista™ 64-bit sul sistema. Quando si vede la pagina “Where do you want
to install Windows?” (Dove si vuole eseguire l'istallazione di Windows), inserire il
CD di supporto ASRock nell’'unita ottica e fare clic sul pulsante “Carica driver” , in
basso a sinistra, per caricare i driver NVIDIA® RAID. | driver NVIDIA® RAID si trova
sul seguente percorso del CD di supporto:
.. 11386 \ Vista32_RAID (per utenti Windows® Vista™)
..\AMDG64 \ Vista64_RAID (per utenti Windows® Vista™ 64-bit)
Dopodiché, inserire di nuovo il disco Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit nell’'unita
ottica per continuare l'installazione.

NOTA. Se viene installato Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 bit sui dischi rigidi
IDE e si desidera gestire (creare, convertire, eliminare, o ricostruire) le funzioni RAID
sui dischi SATA / SATAII & ancora necessario impostare prima la “Modalita di
funzionamento SATA” su [RAID]. Quindi, impostare la configurazione RAID usando la
sezione Windows RAID della guida all'installazione che si trova sul seguente percorso
del CD di supporto: ..\ RAID Installation Guide (Guida all’installazione RAID)



1.4 Creare un disk array

Accendere I'apparecchio. Dopo aver regolato il sistema BIOS sul modo RAID, appare
la finestra di seguito.

NVIDIA RAID IDE ROM BIOS 4.81
Copyright (C) 2004 NVIDIA Corp.

Detecting array ...

Press F10 to enter RAID setup utility ...
]

Dopo aver riavviato il sistema, attendere finché non appare il software RAID che indica
di premere <F10>. Appare la finestra RAID come parte del sistema POST che avvia il
processo prima di caricare il sistema operativo. Si ha a disposizione solo qualche
secondo per premere <F10> prima che scompaia la finestra.

Dopo aver premuto <F10>, appare la finestra NVIDIA RAID Utility - Define a New
Array (NVIDIA RAID Utility - Definisci un nuovo array). Per default, il RAID Mode
(Modo RAID) & impostato su Mirroring. Impostarlo su Striping se si desidera creare
RAID 0. Lo Striping Block (Striping a livello di blocco) € impostato su Optimal (Ottimale)
per default. Utilizziamo RAID 0 come esempio per mostrare come utilizzare NVRAID
RAID Utility per creare RAID 0 (Striping). Se si utilizza NVRAID RAID Utility per creare
altri RAID array, le procedure sono simili a quelle per la creazione di RAID 0.

NVIDIA RAID Utility Jan 12 2005
= Define a New Array -

M"ﬁ'rﬂ'lﬁg_: | Stripimg Block :

Array Disks
Loc  Disk Model Name

Mirrori

Stripe Mirroring

Spanni
MMt e S [—1Ad

[ESC] Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] Navigate [[|] Select [ENTER] Popup



Le dimensioni di Striping block (Striping a livello di blocco) € in kilobyte ed influisce
sulla sistemazione dei dati sul disco. Si consiglia di lasciare questo valore su quello
predefinito, Optimal (Ottimale), da 64KB, anche se i valori possono passare da 8KB a
128KB (8, 16, 32, 64 e 128KB). E, quindi, necessario indicare i dischi. | dischi attivati
dalla pagina di impostazione RAID Config BIOS appaiono nel blocco Free Disks
(Dischi disponibili). Queste sono le unita disponibili come RAID array disk,

A. Selezionare la sezione Free Disks (Dischi disponibili). Viene selezionato il
primo disco dell'elenco.

B. Spostarsi dal blocco Free Disks (Dischi disponibili) a quello Array Disks (Disk
array) premendo il tasto con la freccia a destra.

C. Continuare a premere il tasto con la freccia a destra finché il disco che si
desidera usare come RAID array disk non appare nel blocco Array Disks
(Disk array).

RAID Mode : & Stripimg Block :

Free Disks Array Disks
Loc  Disk Model Name Loc Disk Model

1.LM Maxt 6Y120M0 [—1Ad
[—Del

RAID Mode : [ETRFITTE Stripimg Block :

Free Disks Array Disks
Loc Disk Model Name Loc Disk Model Name

|ESC| Quit [F6] Back [F7) Finish [TAB] Navigate [[|] Select [ENTER] Popup




Dopo aver indicato i RAID array disk, premere <F7> per salvare le modifiche dei RAID
array disk.

A seconda della piattaforma utilizzata, il sistema dispone di uno o piu canali. In un
sistema tipico, si dispone di un adattatore e di vari canali, ciascuno dei quali dispone di
uno slave e di un master. Lo stato di adattatore/canale/master/slave di ciascun disco
rigido appare nelle colonne Loc (location) (Ubicazione) degli elenchi Free Disks (Dischi
disponibili) e Array Disks (Disk array). Ad esempio:

1.0.M

1: Canale - Di solito il canale 0 viene usato per unita Parallel ATA, mentre il
canale 1 per unita Serial ATA.

0: Controller
M: M indica Master, S Slave

Serial ATA
1.0.M Canale 1, controller 0, Master
1.1.M Canale 1, controller 1, Master

Infine, appare la finestra Array List (Elenco array), in cui &€ possibile controllare i
RAID array impostati.

NVIDIA RAID Utility
- Array List -

Boot Id Status Vendor Array Model Name

Yes 2 Healthy NVIDIA STRIPING 74.53G

[Ctr1-X]Exit | f |Select [B]Set Boot [N|New Array [ENTER]Detail
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2. Guida di installazione NVIDIA Windows RAID

Per Windows 2000 / XP / XP 64-bit e Windows Vista / Vista 64-bit, ci sono procedure di

installazione differenti. Per favore segua sotto le istruzioni secondo I'OS che installate.

2.1 NVIDIA Windows RAID Guida dell'Installazione per Utenti di
Windows 2000 / XP / XP 64-bit

A. Entrare su NVRAIDMAN

Il driver RAID é integrato nel driver NVIDIA ALL in one incluso nel CD. Una volta
terminata l'installazione del driver, & possibile creare, eliminare o ricostruire un RAID
array. Entrare su NVRAIDMAN facendo clic su Start — Programmi — NVIDIA
Corporation — Mediashield — Mediashield (nel desktop vi & anche uno shortcut
“Mediashield”).

Quindi appare la schermata di seguito.
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|r@ HVIDIA. nvraid =

stem Tasks

Nane Isram |Capactv \Interfaoe Chanrel | Device l_

HWDCWMD-UUFMD Healthy 448G SATA Primary  Master
HWDCWDGSDGD-EIUFFU!D Heshny 34.48G0 SATA  Secondary Master

B. Creazione di RAID array

Questa sezione comprende degli esempi di utilizzo di NVRAIDMAN per la creazione di
RAID array. Se la scheda madre € dotata di due porte SATA / SATAII, si possono
utilizzare le funzioni RAID 0, RAID 1 o JBOD. Se la scheda madre & dotata di quattro
porte SATA / SATAII, si possono utilizzare le funzioni RAID 0, RAID 1, RAID 0+1,
JBOD o RAID 5, in base al numero di dischi rigidi SATA / SATAII installati. Consultare
dapprima le funzioni RAID di cui & fornita la scheda madre e seguire le istruzioni di
questa sezione per creare RAID array. Le voci RAID menzionate in questa sezione
sono le seguenti:

- RAID 0: Striping

- RAID 1: Mirroring

- RAID 0+1: Stripe Mirroring
- JBOD: Spanning

- RAID 5

NOTA:

Con il sistema operative Windows XP, la denominazione dei connettori sulla schema madre
differisce da quella della utility di NVIDIA. Fare riferimento alla tabella seguente per avere
informazioni piu dettagliate.

SATAII_BLACK (PORT 1.0) -->Indica SATA Master principale

SATAII_ORANGE (PORT 1.1) -->Indica SATA Master secondario

SATAII_BLUE (PORT 2.0) --> Indica SATA Master principale

SATAII_RED (PORT 2.1) -->Indica SATA Master secondario
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In questa sezione, utilizziamo RAID 0 come esempio per mostrare come utilizzare
NVRAIDMAN per creare RAID 0 (Striping). Se si utilizza NVRAIDMAN per creare altri
RAID array, le procedure sono simili a quelle per la creazione di RAID 0. Agire come
segue:

A. Entrare nel sistema BIOS ed assicurarsi che le unita che si desidera utilizzare
siano attivate per RAID.

B. Avviare Windows e lanciare I'applicazione NVRAIDMAN.

C. Creare un array ed appare la seguente schermata.

MVIDIA Creale Array Wizard El
welocome to the NVIDIA Create
Aoy Wisnrd

=1z waad wil qude oo Hrough the resdon oF a-an
[LF 1 e

z Ttz ol ch kst

Bl I el = i =ikl 1

D. Fare clic su Next (Avanti) ed appare la seguente schermata.
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NVIDIA Creats Array Wizard [&]

A

RA» Aoy SolocHon
P azsa sakct ths bypa of RAID aray oo cracta, &

L=

Sdil Wi s T PAIE ey Lo vzans,

R Modal [

STz ok =

E. Fare clic sulla freccia dell'elenco RAID Mode (Modo RAID) e selezionare Striping,
quindi lasciare “Stripe Size” (Dimensioni striping) con il valore predefinito come
illustrato nella schermata successiva.

HVIDIA Create Array Wizard

RAM Biny Selerlnn
1" oo 32kt R Bype o7 HAlld ooy o2 choohc,

Selen | Uiz e LTPATD anaw Lo zaaz.
RIIL M) |"r'r-n: j

Shrps 213G >

F.  Fare clic su Next (Avanti) ed appare la seguente schermata.
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NYIDIA Cruala hrray Wizard =

troe sk selection T
Szlzct the cisks to add o= the —a RAID avay, -&ﬂ
e
Free Dizey:
Mznw idianel | Dzwvie

Eun‘wm’nﬁn-n'r\un Frvay  FMasm
PO WEIEOEE-0TFNAD Szoadary Mavar

b Sripiieg aray reouree Lo nwes Tree a2 dibe,

ot |

G. Selezionare i due dischi che si desidera includere nell'insieme di striping.

ate Array Wizard

Feee Did: Sedecdnn ﬁ
Szlzet thz oids ko odd 2 the —oo HAL avay, @

A SHDING Aray pecures Lormo s free —avc diks,

+ Bal. el e 2zl |

Per creare uno striped array con piu dischi, selezionare altri dischi dall'elenco.
H. Fare clic su Next (Avanti) ed appare la seguente schermata.
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HVIDIA Cruwale hroay Wizard El

Completing the WYIDIA Create
Ay Wit

i have o o sfully complated the YWD COraats feray

ozl

elzse iz wezand, choo-mizh

I.  Fare clic su Finish (Fine) ed appare la seguente schermata.
RAID 0 ¢é stato creato con esito.

C. Inizializzazione di disk array NVRAID

Dopo aver creato due disk array, &€ necessario partizionarli e formattarli.

A. Fare clic su Start - Impostazioni - Pannello di controllo.

B. Fare doppio clic su Strumenti di amministrazione.

C. Fare doppio clic su Gestione computer.

D. Fare clic su Gestione disco. Viene visualizzata la seguente schermata.

=58 Pl e Lo

= Cewie W g

&
|

5 5056 | [ o
B0 ) | el (S
ek 1

asc |

i TReEn 75 I9EE

i T | Jralzeazzd

Mo =da

< II 50| W nncalas W nna =aivan |
E. 1153,38 GB sono per i due disk striped array creati in precedenza. Per creare una
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partizione, fare clic con il tasto destro su Unallocated partition (Partizione non
assegnata) e selezionare New Partition (Nuova partizione).

£ tamputar Managament
e o e i v
&~ Elm # [T

| =1 Cong _te Managerert el Noume | Lotmus | lupe | RbeSston | stazs tazaaty | brec zpoce | Meboe [ —alk i
=4, 2viem ~Ios 3 () Parbben Nase b0 lasbre Twdban) WAL NTAL 00 iTS

= [f]) Event vauzr

= o chamd =

= LA L
= Pert o
<& Cedmlama:

|5

i E Cisk Managsment & - Al |

e B “heutae and £prlstine

o Mzda

&

1 ® _.lln.-uhmlp-'_.|nw-r;-m-nn
F. Seguire il Wizard per l'impostazione e la formattazione della partizione. Una
volta terminato, iniziare ad utilizzare lo stripped array appena creato.

D. Eliminazione di un RAID array

E possibile utilizzare NVRAIDMAN per eliminare un array. Per eliminare un array, agire
come segue.

A. Lanciare 'applicazione NVRAIDMAN e fare clic con il tasto destro sul RAID array
che si desidera eliminare (se gia creato), come illustrato nella seguente
schermata.

[ @y, m*raid =%

| Suzlus Cd.ldil't ,.:Il.t‘;[d.t‘l ':\mml\d- . Cevit

ety 2 411
o Flug mva.,,
Morub Az by mus@ WA GlaEv  HEl
Ay, ﬁ ¥OW SA coDnday Mot




La precedente schermata mostra un mirrored array da eliminare. Dopo aver
selezionato “Delete Array...” (Elimina array...), appare la seguente schermata.

MVIRIA Delete Array Wizard f><|

Weloome o the NYLDLA Delete
Arrony Wizaord

~=lz Azad wil qude yo_thraughthe Ze ez o= of 3 PAID

b i

Zoamiuz, clok bzt

Mk I Lk I Can| I

B. Fare clic su Next (Avanti) ed appare la seguente schermata.

HVIDIA Dolere Array Wizard [=]
Completing the NVIDLA Delets
Arroy Wizaed

wzu have suscessfuly comploted the WVYIDLY Lokte Array
waad

vz hawe chason to seess the =ladng AN SHea !
LT FIRE DS 0= 405

by T L T B Tl o

<MNack I Tiris= i Canel I

C. Fare clic su Finish (Fine) per eliminare l'array ed appare la seguente schermata
con tutti i dischi disponibili.
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E possibile seguire una procedura simile per eliminare gli array creati da NVIDIA RAID.
E. Ricreazione di un RAID array

La ricostruzione ¢ il processo di ripristino dei dati su un disco rigido da altre unita

dell'array. Vale solo per gli array tolleranti ai guasti, quali RAID 1, RAID 0+1 e RAID 5.

Ad esempio, con tre disk RAID 5 array, se si guasta un'unita, la si sostituisce con una

nuova e si ricostruisce l'array che ripristina i dati persi nell'unita aggiunta di recente.

Dopo aver creato un mirrored array, & possibile ricostruire un array come segue:

A. Andare su Windows ed eseguire I'utility NVIDIA RAID Management.

B. Fare clic con il tasto destro su Mirroring. Quindi appare il menu a scomparsa.

C. Nel menu a scomparsa, fare clic su Rebuild Array (Ricostruisci array). Appare
NVIDIA Rebuild Array Wizard.

HVIDIA Rebwild Array Wizard ﬁi

Welcome to the NVIDIA Rebuild
Array Wizard

This wizard will guide you through assigning a mew disk inko
an existing RAID array.

Thee MVIDDE RAID solution dlloves you ko rebuid s rew
rrrored data cooy whie the switem i uo end running,
without dierupting user end application acoess to the date
sat,

= 1 Rebuilding an array can take up to aday ta
\.y eomplate. This aperatian oecurs in the
Backareund snd will rak impeds pour werk. IF yau
reed to shutdown the compzuter, the rabuild vl
continue whene i left off when you rectart,

To cortrye, dick Next,

cpsck | mee> | [ concel |

D. Fare clic su Next (Avanti). Appare la pagina Disk Selection (Selezione disco).
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FYIRIA Rebuwild Array Wizard

Misk Selectinn E
sedet o g sk fromy aekhm b (4L gz,

@

s e = rember dekfrom e bex

Hare | vhaal | Devea

B WLEILL URNAY 1Mty PR
BT RTINS Gerondars Pl

T e |

E. Selezionare l'unita che si desidera ricostruire facendo clic su di essa nell'elenco,
quindi fare clic su Next (Avanti). Appare la pagina Completing the NVIDIA Rebuild
Array (Completamento di NVIDIA Rebuild Array).

NYIDIA Rebulld Array Wizard %]

sompleting dhe N1 Belouild
Arrany Wizord

=z b succczsfulke corpictoed the Mvlws oo bz geece
et s

i heew chasEn bnoomheid e bal-ni-g s
W RN b
Trbhes b == RATE s
MullI4 FIRRDA 3= 47E
oo i szand g d D slidn, U ik, ok R

F. Fare clic su Finish (Fine).
F. Ulteriori informazioni sulla ricostruzione di array

Ricostruzione eseguita sullo sfondo
Per completare il processo di ricostruzione occorre del tempo e si verifica sullo sfondo,
in modo da non influire sulle prestazioni del sistema.
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Ricostruzione solo di RAID 1, RAID 0+1 o RAID 5 array
La ricostruzione di un array € valida solo per RAID 1, RAID 0+1 o RAID 5. La
ricostruzione non é valida per RAID 0 e JBOD array.

Ricostruzione solo per array degradato tollerante ai guasti
E possibile ricostruire un mirrored array degradato utilizzando un disco disponibile o
dedicato.

G. Sincronizzazione di un RAID array

La sincronizzazione di un array obbliga la ricostruzione di ridondanza o parita.
L'operazione & valida su tutti gli array tolleranti ai guasti, quali RAID 1, 0+1 e RAID 5.
Per RAID1 e RAID 0+1, la “sincronizzazione” consente la copia dei dati su un disco di
ridondanza. Per RAID 5, la “sincronizzazione” consente la ricostruzione della parita.
Per sincronizzare un array, agire come segue (questo esempio prevede che sia stato
creato un array tollerante ai guasti, quale RAID 1):

A. Fare clic con il tasto destro su “Mirroring” e selezionare “Synchronize Array”
(Sincronizza array). Quindi appare la schermata Synchronize Array Wizard
Welcome (Benvenuto all'installazione rapida di Sicronizza array).

B. Fare clic su “Next” (Avanti), quindi su “Finish” (Fine) nella schermata Wizard
Completion (Installazione rapida completata). La finestra NVRAIDMAN indica che
I'array € in fase di sincronizzazione.

C. Inizia il processo di sincronizzazione che terminera in breve tempo.

2.2 NVIDIA Windows RAID Guida dell'Installazione per Utenti di
Windows Vista / Vista 64-bit

A. Entri Nell'lmmagazzinaggio

RAID driver ¢ integrato in NVIDIA TUTTO in un driver fornito in nostro CD di sostegno.
Dopo che rifiniate l'installazione del driver, potete generare, cancellare, o ricostruire
tutto I'allineamento di RAID. Per favore entri Iimmagazzinaggio scattandosi su Inizio —
Programmi — NVIDIA Ente — Immagazzinaggio. (C’€ anche una scorciatoia di

"Immagazzinaggio" su desktop.)
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Allora, lo schermo compare. Scatti "Generi I'allineamento”. Allora potete cominciare
sviluppare RAID.

B. Gerari gli allineamenti di RAID



r Welcome to the NVIDIA
% MediaShield Setup Wizard

This wizard vl help you optimize the storage configuration
of your new disks.

MediaShield alows you to configure your dsks to best meet
your storage needs.

fou have the following disks avalahie:

Hard Drive 1: 74.53G8
Hard Drive 2: 74.53G8

To continue, dick Next.

NVIDIA MediaShield
Select a configuration that best suits your storage needs,

Select one of the following configurations:

' Protection
Ideal for storing music, video, pictures and other digital assets.
Total capacity: 74.53GE  Disk fashure protection:  FULL

=

Capacity
Have your disks work together to provide maximum storage capadty.
Total capacity: 149.06GB  Disk falure protection:  NONE

&

@ Custom
Additional opbons for advanced users. Spedfy settings such as RAID %
type and siripe size.

[ <pooc [ mexts> | [ coa |

Selezioni una configurazione quale & adatta benissimo al vostro bisogno. E suggerito

per selezionare "Cliente". Scatti NEXT.
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RAID Array Selection
Plzase select the type of RAID array to ceate,

&g

Select the type of RAID array o ceate.

RAID Mode:

Mo
Stripe Size: rpng
Spanning

[ <o J[ next> ] [ cmd ]

Allora, selezioni il tipo dell’allineamento di RAID per generare. Prima dovete scegliere il
modo di RAID e scattarsi NEXT. Qui prendiamo Striscia (RAID 0) per esempio a
permostrarvi come usare 'lmmagazzinaggio per generare lo Striscia (RAID 0). Se
progettate usare I'lmmagazzinaggio per generare altri allineamenti di RAID, le
procedure di funzionamento sono simili ai punti di generazione dello Striscia (RAID 0).

INVIDIA MediaShield Setup Wizard =
RAID Array Selection
Pleace select the type of RAID array to ceate. =

Select the type of RAID array io create.
RAID Made: Stripng =]

swoesie:

3
COU—

‘ﬁ R

<Back |[ rext> | cancel

Dopo che decidiate il modo di RAID, siete permessi selezionare il formato di Striscia. Il

valore di difetto di questo articolo € 64K. Allora scatti NEXT.
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Free Disk Selection
Select the disks to add to the new RAID array.

Free Digks:
Hame Channed

[¥] @ WDC WDB001D-60LSAS
[ woC WDB0010-50L5A5

A Striping equires 1 or more free hard disks

[ <eack || mext> | [ concd |

Selezioni i disc per aggiungere al nuovo allineamento di RAID, e scatti NEXT.

Data Disk Selection
Select the disk with data to preserve.

Select any one disk by diding onit :

Home Chamnel

& WDC WDB0OID-S0LSAS
@ WDC WDB0OID-60LSAS

Data from one of the selected dsks can be preserved in the new array. Ifone of the
disks in the new array has data you wish to save, sslect it now.

< Back |M} _ Concel

Selezioni il disc con i dati per conservare, e scatti NEXT.

Advanced Options
Opbons for advanced users only! If you are not sure, chck Next to siip this

page.
oy We higly d g defau for the optians below. If you want to
checkbox below. To keep the default settings dick Next.
[Fiuse Defaut Settngs

[ <gock | mest> | [ concd |
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Scatti NEXT per confermare che acconsentite ad usare le regolazioni di difetto per le
configurazioni di RAID.

'NVIDIA MediaShield Setup Wizard (===

Completing the NVIDIA
% MediaShield Setup Wizard
=

This is the final step of the MediaShield Satup Wizard,

If no data s being preserved, then the new amray
§\ must be partitioned and formatted before it can
£ ) be ised for storage. Plesse refer o the sacton

on Disk b it in your system's Help and

Support Center.

To create the array, dick Fnich

<ok | Fwh | [ concel

Scatti Finisca per completare i punti di Gerari gli allineamenti di RAID.

C. Inizializzi Disc degli Allineamenti di NVRAID

Ora l'allineamento di due-disc & stato generato, deve essere diviso e formattato.
A. Scatti su Inizio — Posizioni — Controllo di Panelo.

B. Scatti doppiamente su Attrezzi Amministrativi.

C. Scatti doppiamente su Amministrazione di Computer.

D. Scatti su Amministrazione di Disc. Il seguente schermo ¢ visualizzato.

& Computm Mgt =i

[ |
iAok fpptCO (k) Sl Bac COFE  bosstny Bremany Pt M drmama .

@ Frisbutey s e
8 Do Manager

o [ Stoeage
[y e——

e an Appic shoms

[ oy
1B5 6B NP 14 R R
e isine, B, Pags File, At || Masty Pisary Pt

st}
e I
| venceca 1iza ca

O | omatccans

Ve empl oburra..
D oMo

| AShoch SupponD £1

585 1 85 13 £

| Ot Shastzeg Promarg Fuznon) Fropertios
[
o | e | Py s

Scatti correttamente sul divisorio non stanziato e selezioni Nuovo Volume Semplice.
Segua il wizard per settare e formattare il divisorio. Una volta che quello & fatto, potete

cominciare usare recentemente generato I'Allineamento allo Strisce.
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