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1. Manual de instalagdo do NVIDIA BIOS RAID

O manual de instalagdo do NVIDIA BIOS RAID explica a forma de configurar as fungdes
RAID através do utilitario NVIDIA RAID no ambiente da BIOS. Depois de formatar uma
disquete com o controlador SATA / SATAIl, prima <F2> para aceder a BIOS
Configuragéo para definir para o modo RAID seguindo as instrugdes detalhadas do
“Manual do utilizador” contido no CD de suporte CD ou no “Manual de instalagéo rapida”,
pode iniciar o utilitario NVIDIA RAID para configurar a RAID.

Esta seccéo inclui exemplos relativos a utilizagdo do utilitario NVRAID RAID para criar
disposicéo do RAID. Se a placa-méae estiver equipada com duas portas SATA / SATAII,
pode optar por utilizar a fungdo RAID 0, RAID 1 ou JBOD com a placa-mae. Se a
placa-mae estiver equipada com quarto portas SATA / SATAII, pode optar por utilizar a
fungdo RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD ou RAID 5 com a placa-mae de acordo com a
quantidade de HDDs (Unidades de disco rigido) SATA / SATAII instaladas. Consulte as
fungdes RAID a placa-mae disponibiliza e siga as instrugdes contidas nesta secgéo para
criar disposigao do RAID.

1.1 Introducéo ao RAID

O termo “RAID” significa “Redundant Array of Independent Disks” (disposicdo de
redundancia para discos independentes), que € um método que combina uma ou mais
unidades de disco rigido numa unidade légica. Para obter um desempenho éptimo,
instale unidades idénticas do mesmo modelo e capacidade quando criar uma definigdo
RAID.

RAID 0 (distribuicdo de dados)

RAID 0 denomina-se distribuicdo de dados que optimiza duas unidades de disco rigido
idénticas para ler e escrever dados em paralelo, pilhas intercaladas. Permitira o aceso e
armazenamento de dados, uma vez que ira duplicar a velocidade de transferéncia de
dados de um unico disco, enquanto as duas unidades de disco rigido realizam o mesmo
trabalho, sob a forma de uma Unica unidade, mas com uma velocidade de transferéncia
de dados sustentada.

AVISO!!

Apesar da funcdo RAID 0 poder melhorar o desempenho de acesso, ndo disponibiliza nenhuma
tolerancia de falhas. Hot-Plug e HDDs do disco RAID 0 terdo como consequéncia a danificacéo ou
perda de dados.

RAID 1 (Espelho de dados)

O RAID 1 denomina-se espelho de dados que copia e mantém uma imagem idéntica
de dados de uma unidade para uma segunda unidade. Disponibiliza proteccdo de
dados e aumenta a tolerancia de falhas de todo o sistema, uma vez que o software
de gestéo de disposi¢do do disco ir4 direccionar todas as aplicagdes para a unidade
sobrevivente, uma vez que contém uma cépia integral dos dados contidos na outra
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unidade se uma unidade falhar.

RAID 0+1 (Espelho da distribuicéo)

As unidades RAID 0 podem ser espelhadas com a utilizagéo das técnicas do RAID 1,
tendo como resultado uma solugéo RAID 0+1 para obter um desempenho melhorado
para além de resisténcia. O controlador combina o desempenho de distribuigcdo de
dados (RAID 0) e a tolerancia de falhas do espelho do disco (RAID 1). Os dados sao
distribuidos ao longo de diversas unidades e duplicados numa outra definigcéo de
unidades.

JBOD (Spanning)

O disposigao de um disco “spanning” € igual a soma de todas as unidades. O “spanning”
guarda dados numa unidade até esta estar cheia, e de seguida, guarda ficheiros na
unidade seguinte do disposi¢do. Quando qualquer disco membro falha, afectara todo o
disposigédo. O JBOD néao é realmente um RAID e nao suporta tolerancia de falhas.

RAID 5

O RAID 5 distribui tanto os dados como as informagdes de paridade ao longo de trés ou
mais unidades de disco rigido. Entre as vantagens da configuracdo do RAID 5, inclui um
melhor desempenho da HDD (“Unidade de disco rigido), tolerancia a falhas e uma
capacidade de armazenamento superior. A configuragdo do RAID 5 é mais adequada
para o processamento de transacgdes, aplicagdes de bases de dados relacionais,
planeamento de recursos de empresas e de outros sistemas comerciais. Utilize um
minimo de trés unidades de disco rigido para esta configuragéo.

1.2 Precaucdes ater com as configuracdes do RAID

1. Utilize duas novas unidades se estiver a criar um disposigéo para o RAID 0
(distribuicdo) para desempenho. Recomenda-se que utilize duas unidades
SATA do mesmo tamanho. Se utilizar duas unidades com tamanhos diferentes,
o disco rigido com menor capacidade sera o tamanho de armazenamento base
para cada unidade. Por exemplo, se um disco rigido tiver uma capacidade de
armazenamento de 80 GB e a outra unidade de disco rigido tiver uma
capacidade de 60 GB, a capacidade de armazenamento maximo para a
unidade de 80GB, transforma-se em 60 GB, e a capacidade maxima de
armazenamento para este RAID 0 é definida para 120 GB.

2. Pode utilizar duas novas unidades ou utilizar uma unidade existente e uma
unidade nova para criar um disposicéo para o RAID 1 (espelho), para a
proteccéo de dados (a nova unidade tem de ser do mesmo tamanho ou
superior a da unidade existente). Se utilizar duas unidades de tamanhos
diferentes, o disco rigido com menor capacidade sera o tamanho de
armazenamento base. Por exemplo, se uma unidade de disco rigido tiver uma
capacidade de armazenamento de 80 GB e a outra unidade de disco rigido
tiver uma capacidade de armazenamento de 60 GB, a capacidade de
armazenamento maximo para o RAID 1 é definida para 60 GB.
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3. Verifique o estado das unidades de disco rigido antes de configurar o
disposigéo novo do RAID novo.
AVISO!!
Faga cépias de seguranca dos dados antes de criar as fungdes do RAID. No processo de
criacdo do RAID, o sistema perguntar-lhe-a se pretende ou ndo “Clear Disk Data” (Limpar
os dados do disco). Recomenda-se que seleccione “Yes” (Sim), e de seguida, a
elaboracao futura de dados ira funcionar sob um ambiente limpo.

1.3 Criar o disposic¢éo do disco

Active o sistema. Depois de ajustar a BIOS do sistema para o modo RAID, aparece a
janela abaixo.

NVIDIA RAID IDE ROM BIOS 4.81
Copyright (C) 2004 NVIDIA Corp.

Detecting array ...

Press F10 to enter RAID setup utility ...
n

Depois de reiniciar o computador, aguarde até que o software do RAID lhe peca para
premir <F10>. O pedido do RAID aparece como parte do sistema POST e o processo de
arranque antes de carregar o SO. Dispde de alguns segundos para premir <F10> antes
da janela desaparecer.

Depois de premir <F10>, aparece a janela NVIDIA RAID Utility - Define a New Array
(Utilitario NVIDIA RAID — Definir um novo disposicéo). Por predefinicdo, o modo RAID,
¢é definido para “Striping” (“Distribuir”) se pretender criar o RAID 0. Por predefinigao o
“Striping Block” (Bloco de distribuicgo) é definido para “Optimal” (“‘Optimo”). E
seleccionado o RAID 0 como exemplo para mostrar como utilizar o “NVRAID RAID Utility”,
a fim de criar o RAID 0 (“Distribuir”). Se planeia utilizar o “NVRAID RAID Utility” para criar
outros disposi¢do do RAID, os procedimentos de funcionamento sdo semelhantes aos
passos para criar o RAID 0.



IDIA RAID Utility Jan 12 2005
= Define a New Array

RAID Mode : ' [{077001 Stripimg Block : Optimal

Free Disks oo Array Disks
Loc Disk Loc Disk Model Name

[ESC) Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] Navigate [[]] Select [ENTER] Popup




O tamanho do bloco de distribuicdo é dado em kilobytes e afecta a forma como os dados
sdo distribuidos no disco. Recomenda-se que deixe este valor no 6ptimo predefinido, que
€ 64 KB, mas os valores podem estar compreendidos entre 8 KB e 128 KB (8, 16, 32, 64
e 128 KB). De seguida, tem de atribuir os discos. Os discos que activou a partir da
pagina “RAID Config BIOS Setup” aparecem no bloco de discos livres. Estas séo as
unidades que estao disponiveis para utilizar como disco do disposigéo do RAID,

A. Aceda & seccéo de discos livres. E seleccionado o primeiro disco contido na
lista.

B. Desloque-o do bloco de discos livres para o bloco de discos do disposigao,
premindo a tecla da seta do lado direito.

C. Continue a premir a teca da seta do lado direito até todos os discos que

pretende utilizar como discos do disposicao do RAID aparecer&o no bloco de
discos do disposigéo.

NVIDIA RAID Utility Jan 12 2005
- Define a New Array -

RAID Mode : 11T Stripimg Block :

Free Disks Array Disks
Loc _ Disk Model Name Loc Disk Model

L1L.M Maxt 6Y120M0

RAID Mode : FTEFEEH Stripimg Block :

Free Disks Array Disks
Loc Disk Model Name Loc Disk Model Name

|ESC| Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] Navigate [[|] Select [ENTER] Popup




Depois de atribuir os discos do disposi¢ao do RAID, prima <F7> para guardar as
alteragdes dos discos do disposigao do RAID.

Dependendo da plataforma utilizada, o sistema pode ter um ou mais canais. Num
sistema tipico ha normalmente um adaptador e diversos canais e cada canal tem um
"slave" (escravo) e um "master" (mestre). O estado do adaptador / canal / “master” /
“slave” de cada unidade de disco rigido é disponibilizado nas colunas Loc (localizagao)
das listas dos discos livres e dos discos do disposigéo. Por exemplo:

1.0.M

1: Canal - Normalmente, o canal 0 é utilizado para as unidades ATA paralelas,
enquanto o canal 1 é utilizado para as unidades ATA série.

0: Controlador
M: M significa “Master”, S significa “Slave”

ATA série
1.0.M Canal 1, controlador 0, Master
1.1.MCanal 1, controlador 1, Master

Por ultimo, aparece a janela Array List (Lista de disposi¢éo), onde pode rever os
disposicéo do RAID configurados.

NVIDIA RAID Utility
- Array List -

Boot Id Status Vendor Array Model Name

Yes 2 Healthy NVIDIA STRIPING 74.53G

[Ctr1-X]Exit | f |Select [B]Set Boot [N|New Array [ENTER]Detail




2. Manual de instalagdo do NVIDIA Windows RAID
Para Windows 2000 / XP / XP 64-bit e Windows Vista / Vista 64-bit, ha diferentes
procedimentos de instalagdo. Segue as instrugdes baixas de acordo com OS que instala.

2.1 NVIDIA Windows RAID Instalagdo Guia para Windows 2000 /
XP / XP 64-bit Usuérios

A. Aceder ao NVRAIDMAN

O controlador do RAID esta incorporado em NVIDIA ALL, num controlador
disponibilizado no CD de suporte. Depois de concluir a instalagao do controlador, pode
criar, eliminar ou reconstruir qualquer disposi¢gao do RAID. Clique em Start (Iniciar)—
Programs (Programas) — NVIDIA Corporation — Mediashield — Mediashield para
aceder ao NVRAIDMAN. (Existe também um atalho “Mediashield” no ambiente de
trabalho.)

De seguida, aparece o ecra abaixo.



[(@ #VIDIA. nvraid - x

stem Tasks Nane [ status | capacky | mnteriace | channel | Devics l_

HWDCWMD-UUFMD Healthy 448G SATA Primary  Master
EWDCWDGSDGD-UUFFU!D Heshny 34.48G0 SATA  Secondary Master

B. Criar disposicdo do RAID

Esta secgéo inclui exemplos de utilizagdo do NVRAIDMAN para criar disposigéo do RAID.
Se a placa-méae estiver equipada com duas portas SATA / SATAII, pode optar por utilizar
a fungdo do RAID 0, RAID 1 ou JBOD com a placa-mae. Se a placa-mée estiver
equipada com quarto portas SATA / SATAII, pode optar por utilizar a fungéo do RAID 0,
RAID 1, RAID 0+1, JBOD ou RAID 5 com a placa-mée, de acordo com as quantidades

de HDDs SATA / SATAIl instaladas. Consulte as fungées RAID que a placa-mae
disponibiliza e siga as instrugdes contidas nesta secg¢éo para criar disposigao do RAID.
Os itens do RAID que podem ser mencionados nesta sec¢do sao os seguintes:

- RAID 0: Distribuigao

- RAID 1: Espelho

- RAID 0+1: Espelho de distribuigao
- JBOD: “Spanning”

- RAID 5

NOTA:

No sistema operativo Windows XP, os nomes dos conectores existentes na nossa placa principal
diferem dos nomes utilizados pelo utilitario da NVIDIA. Consulte a tabela em baixo para mais
informagdes.

SATAII_PRETO (PORTA 1.0) --> conector SATA principal

SATAII_COR-DE-LARANJA (PORTA 1.1) --> conector SATA secundario

SATAII_AZUL (PORTA 2.0) --> conector SATA principal

SATAII_VERMELHO (PORTA 2.1) --> conector SATA secundario



Nesta secgéo, o RAID 0 é utilizado como exemplo para mostrar como utilizar o
NVRAIDMAN para criar o RAID 0 (“Distribuir”). Se pretende utilizar o NVRAIDMAN para
criar outros disposi¢éo do RAID, os procedimentos de funcionamento sédo semelhantes
aos passos para criar o RAID 0. Faga o seguinte:

A. Aceda a BIOS do sistema e certifique-se de que as unidades que pretende utilizar
estao activadas pelo RAID.

B. Arranque o Windows e active a aplicacdo do NVRAIDMAN.

C. Crie o disposigcéo e aparece a janela seguinte.

HVIDIA Crwale Array Wizard El

wWelcome o the NYIDIA Create
Aoy Wisnrd

=1z waad wil qude oo Hrough the resdon oF a-an
[LF 1 e

z Ttz ol ch kst

Bl I el = i =ikl 1

D. Clique em “Next” (Seguinte) e aparece a seguinte captura.

10



NVIDIA Create Array Wizard [&]

A

A Aoy QolocHon
P azca akct ths bypa o RATD avayw == cracta, &

L=

Sefual Ui e T PATD cnay luwzas,

RFIC Moda!

ST I o4k =

E. Clique na seta da lista do “RAID Mode” (Modo RAID) e seleccione “Striping"
(“Distribuir’) deixando o “Stripe Size” (Tamanho de distribuicdo) com o valor
predefinido como se mostra na captura seguinte.

MVIDIA Create Array Wizard [%]
R AT B sy Seleriinn ﬁ -
I'ezme sxiock thz bype oF Hall avay 22 croche, w

Selenl U o LT PAT aniay Lo zacs.
[ o T |'7"nn: j

D sio i -

=nerl

F. Clique em “Next” (Seguinte) e aparece a captura seguinte.
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NYIDIA Cruala hroay Wicard [

troe sk selection LI
Szlzct the cisks bo add = the -aw RAID avay, w
Frew Dives:

Mznw idianel | Dzvie

Ewﬁ'wm’nﬁn-n'ru;n Fowaw  Fha=
WD WEIEOEE-0TFNAD Szoamday Mavozr

b Sripiieg aray reouree Lo e Tree oo debs,

| e |

G. Seleccione as duas unidades que pretende incluir na definicdo de distribuigéo.
MYVIDIA Create Array Wizard [%]

Feee Did: Sedecrinn ﬁ

Szlzet khz ads bo odd oz the —oo HAlD avay, %

L

A SHDing Aray pecures Lormoes free —a0c diks,

+ Bal. el s =il |

Para criar um disposi¢ao distribuido com mais discos, seleccione discos adicionais a
partir da lista.
H. Clique em “Next” (Seguinte) e aparece a captura seguinte.
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HVIDIA Crwale hroay Wizard El

Completing the WWIDIA Create
B s W

¥z b succe sfulky completed the YYIDIG Oreats furay

ol

elzse iz weand, choc-miEh

= Bak =il ]

I.  Clique em “Finish” (Concluir) e aparece a captura seguinte.
O RAID 0 foi criado com sucesso.

C. Initializar os discos do disposi¢do do NVRAID

Agora que o disposi¢ao dos dois discos foi criado, necessita de ser particionado e

formatado.

A. Clique em Start (Iniciar) - Settings (Definicdes) —» Control Panel (Painel de
controlo).

B. Faga duplo cliqgue sobre Administrative Tools (Ferramentas administrativas).

C. Faga duplo clique sobre Computer Management (Gestao do computador).

D. Clique em Disk Management (Gest&o do disco). Aparece o ecra seguinte.

nuter Management

Molume | Lowmuz | Iype | E : a1 2 =
Sl Marton Basc ho=n HZathy (zusteny =s. Ul BEUlE EEML S

Ldik LTI
Folur aime Loy st s

e 76 I96E

Yo ida

& i | B sl e =adnn

E. Os 153,38 GB séao para o disposigao distribuido do disco criado anteriormente. Para
13
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criar uma particdo nele, clique com o botéo direito do rato na particdo “Unallocated"
e selecione “New Partition" (Nova particao).

B Rl fiu Wen wido bep ==

ElmF By d

Nolurwe | Lzwzu: | lype | Hks Sestem | sbaz s vazaaty | bree spzce | Mabee [ ok I¢
20T Parthien Mwar b sk ey TAUED AMUTAT AR

Porfoemanee 205 =n- Aews
B e Emate
= iz
= % Revizuzh e Rorsis
¥ Ol D=fracmerter
28 £ Management = : | -
RN L Y, B T

PEELE

Inalora-=d

152,32 G2

e | ICTECHETR

&

|8

I inaliealas B 1 s adven

F. Siga o assistente para configurar e formatar a particdo. Uma vez esta operagéo
concluida, pode utilizar o novo disposi¢éo distribuido recentemente criado.

D. Eliminar o disposi¢édo de um RAID

O NVRAIDMAN pode ser utilizado para eliminar um disposi¢ao. Para eliminar um

disposigéo, faga o seguinte:

A. Active a aplicaggo NVRAIDMAN e cliqgue com o botdo direito do rato sobre o
disposicéo do RAID que pretende eliminar (assumindo que ja dispde de um RAID
criado) como mostra o ecra seguinte.
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mvraid e

| Ha i Soalur | Caadle | :I'}:‘Il’d.&‘| S | Ceviee
[ealthy e H1E1

| oz AW e,
- A U e
w'”'li Cieste Anay..,

4 ST Stz Mt
p O Mk eonday Mot

ek Prray

Dkl Gy | Lot g

-

A captura acima mostra que ha um disposigao espelhado que sera eliminado. Depois da

opgao “Delete Array...” (Eliminar disposicgao...) ser seleccionada, aparece a seguinte
captura:

MVIDIA Delete Array Wizard f><|

Welcome o the NYLDLA Lelete
Arrony Wizaord

“=lz Azad wil qude yo_thraughthe Zee:o-of 3 PAOD

b i

Zoamiuz, clok bzt

=Nk I eak I C=pe

B. Clique em “Next” (Seguinte) e aparece o ecra seguinte.
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HYIDIA e lete Array Wzard []

Completing the NWIDLA Delets
Apr o Wizarrd

wzu have suscessfuly comploted the YVIDCT Lokote Array
waad

o hawe chason to seess the =ladng L AI0 SHeG !
Mot FIRR DS e 477

e T L 0 L o O T

C. Clique em Finish (Concluir) e o disposicao sera eliminado e aparece a janela
seguinte mostrando todos os discos livres.

Um processo similar pode ser aplicado para eliminar qualquer disposigéo criado pelo
NVIDIA RAID.

E. Reconstruir o disposicdo de um RAID

Reconstruir € o processo de repor dados numa unidade de disco rigido a partir de outras

unidades existentes no disposicao. Isto aplica-se apenas a disposigao de tolerancia de

falhas, como por exemplo o RAID 1, RAID 0+1, tal como o RAID 5. Por exemplo,

assumindo que dispde de um disposi¢do do RAID 5 em trés discos e uma das unidades

falha, entdo necessita de substituir a unidade danificada por uma nova e reconstruir o

disposigao para voltar a gerar os dados perdidos na nova unidade adicionada. Depois de

criar um disposigao espelhado, pode reconstruir o disposigao depois de realizar os

passos seguintes:

A. Aceda ao Windows e execute o “NVIDIA RAID Management utility”.

B. Cliqgue com o botéo direito do rato sobre “Mirroring” (Espelho). A seguir, aparece o
menu de contexto.

C. No menu de contexto, clique em “Rebuild Array” (Reconstruir disposi¢éo). Aparece
o assistente “NVIDIA Rebuild Array” (disposigao de reconstrugdo da NVIDIA).
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NVIDIA Rebwild Array Wizard [‘x

Welcome to the NVIDIA Rebuild
Array Wizard

This wizard will guide you through assigning a e disk into
an existing RAID array.

Thee MVIDDE RAID solution dlloves you ko rebuid s rew
rrrored data cooy whie the switem i uo end running,
without dierupting user end application acoess to the date
sat,

eomplate. This aperatian oecurs in the
Backareund snd will rak impeds pour werk. IF yau
reed to shutdown the compzuter, the rabuild vl
continue whene i left off when you rectart,

To cortrye, dick Next,

2 ;I Rebuilding an array can take up to aday ta

cpsck | _mmwx> | [ concel |

D. Cliqgue em “Next" (Seguinte). Aparece a pagina “Disk Selection” (Selecgdo da
unidade).

FYIDIA Rebuild Array Wizard

Mk Srlerbinn = |
Sedoct o dak from peehinbhe AL @z, y

sa e = rember dskfrom e ez

Nawm | vhawel |

B WUEELL URNAY ety PRasth
BT RN TNAN ernndars Pl

¢ Bal I il 1 e 1

E. Seleccione a unidade que pretende reconstruir, clicando nela a partir da lista e, de

seguida, clique em "Next" (Seguinte). Aparece a pagina “Completing the NVIDIA
Rebuild Array” (Concluir o disposi¢éo de reconstrugdo da NVIDIA).
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HYIDIA Rebulld Array Wizard I'M]

Lompleting the WyLLLA Reluilkdd
Arrony Wizard

wzu haes succcesFully complebed thz Ry Bezulz geezu
L 1

=i hee chas=ncbnoo=he id Phe bal-wi-g s
W RO ECHIT hAT

T kb b I=ii=g RATD sivmee:
MulDI4 FIRRDS 3= 472

Tondore s ieozad gl begin sboidig U ik, Gk R

= Nk

Cane J

F.  Clique em “Finish" (Concluir).
F. Mais informagdes acerca da reconstrugao de disposigéao

A reconstrucao é realizada em plano de fundo
O processo de reconstru¢cdo demora mais tempo a ser concluido e ocorre em plano de
fundo, de modo a que néo afecte o desempenho do sistema.

A reconstrucao aplica-se apenas aos disposi¢do RAID 1, RAID 0+1 ou RAID 5
A reconstrucédo de um disposigao funciona apenas quando se utiliza o RAID 1, RAID 0+1,
ou RAID 5. A reconstrugdo ndo se aplica aos disposi¢cdo RAID 0 e JBOD.

A reconstrucao aplica-se apenas a um disposi¢cdo com tolerancia de falhas
degradado

Pode reconstruir um disposicéo espelhado degradado utilizando qualquer disco livre ou
disco dedicado disponivel.

G. Sincronizar o disposigdo de um RAID

A sincronizagéo de um disposigao obriga a um reconstrugdo de uma redundancia ou
paridade. A operacéo aplica-se a qualquer tolerancia de falhas, como por exemplo o
RAID 1, 0+1 e o RAID 5. Em relagéo ao RAID1 e ao RAID 0+1, a “sincronizagéo” resulta
na cépia dos dados para o disco de redundancia. Em relagéo ao RAID 5, a
“sincronizagao” resulta na reconstrugéo da paridade. Para sincronizar um disposigéao,

faga o seguinte (Este exemplo assume que ja criou um disposi¢éo de tolerancia de falhas,
como por exemplo o RAID 1):
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A. Clique com o botdo direito do rato sobre “Mirroring” (Espelho) e seleccione
“Synchronize Array” (Sincronizar disposi¢cdo). A seguir aparece o assistente
“Synchronize Array” (Sincronizar disposi¢éo).

B. Cliqgue em “Next” (Seguinte) e de seguida em “Finish” (Concluir) no ecrd de
conclusao do assistente. A janela NVRAIDMAN indica que o disposi¢ao esta a ser
sincronizado.

C. O processo de sincronizagédo sera iniciado e concluido ap6s um curto periodo de
tempo.

2.2 NVIDIA Windows RAID Instalagéo Guia para Windows Vista /
Vista 64-bit Usuérios

A. Entrar na Guarda

RAID driver é no interior de NVIDIA ALL num driver fornecido no nosso suporta CD.
Despois de acabar a instalagédo de driver, vocé pode crier, deletar, ou reconstruir
qualquer RAID variedade. Entre na Guarda por clicar Iniciar — Programas — NVIDIA
Corporagédo — Guarda. (Também ha um “Storage” shortcut em desktop.)

E depois, no ecra abaixo aparece.
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Clique “Criar Variedade”. E depois vocé pode iniciar a estabelecer RAID.

B. Criar RAID Variedades

- Welcome to the NVIDIA
% Mediashield Setup Wizard

This wizard vl help the stors
of your new disks,

Clique Préximo e no ecra baixo vai aparecer.
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NVIDIA MediaShield
Select a configuration that best suits your storage nesds,

Select one of the following configurations:

Protection 2

Ideal for storing music, video, pictures and other digital assets. ﬁ
Total capacity: 74,5368 Disk fahure protection:  FULL

More information. ..

Have your disks work together to provide macimum storage capadity. ‘i
Total capscity: 149.06GB  Disk fslure protection:  NONE
Mare information. .

@ Custom P-_;
Additional options for advanced users. Specfy settings such as RAID é
type and stripe size.

Selecione uma configuragdo que apropria a necessidade da sua guarda. Se é
recomendado a selecionar “Costume”. Clique Préximo.

RAID Array Selection
Plzase select the type of RAID array to ceate, =

Select the type of RAID array o ceate.

RAD Mode:

Stripe Size: ripna

E depois, selecione o tipo de RAID variedade para crier. Vocé precisa de escolher o
RAID Modo no primeiro lugar e clique Préximo. Aqui por exemplo Despir (RAID 0),
mostra para si como usa Guarda para crier Despir (RAID0). Se vocé pensa que usa
Guarda para crier outra RAID variedade, os procedimentos de operagao sdo similares
aos passos de crier Despir (RAID 0).
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RAID Array Selection
Pleace select the type of RAID array to ceate.

Select the type of RAID array to create.
RAID Made:
R T —

e

8k

85k

Er3

128k

(M“llﬂ}Iw[

Depois de decider o RAID Modo, vocé é permitido selecionar o Listra Tamanho. O valor
de default deste item é 64K. E depois clique Préximo.

Free Disk Selection \
Select the daks to add to the new RAID aray.

Free Dishs:

Hame Channel
[¥] @ WDC WDB001D-60LSAS
[¥] @ wpC WDB001D-60L5A5

A Siriping array requires 1 or more free hard disks.

[ <oack || mext> | [ concd |

Selecione os discos para adicionar a nova RAID variedade, e clique Proximo.

Data Disk Selection
Select the disk with data to preserve.

Select any one disk by dicking on it :
HName Channel
& WDC WDB0OID-S0LSAS

@ WDC WDB00ID-50LSAS

Data from one of the selected disks can be preserved in the new array. If ane of the:
disks in the new array has data you wish to save, selact it now.

(<t J[ bext> ][ conel |
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Selecione o disco com dados para preservar e clique Préximo.

NVIDIA MediaShield Setup Wizard =
Advanced Options
Options for advanced users only! If you are not sure, chck Next to skip this
page. =

\We higly recommend keeping default settings for the options below. TF you want to
override the default settings, you must first uncheck the Use Default Settings:
£ checkbox below. To keep the default settings dick Next.

+|Use Default Settngs

=

<Back || mext> | [ comcel

Clique Proximo para confirmar que vocé admite usar os ajustes de default para as RAID
configuragoes.

Completing the NVIDIA
% MediaShield Setup Wizard
=3

This is the final step of the MediaShield Satup Wizard,

If no data s being preserved, then the new amray
§\ must be partitioned and formatted before it can
2 ) be used for storage. Please refer 1o the saction
‘on Disk Management in your system's Help and
Swuppart Center.

To reate the array, dick Fnish

Clique Acabar para completar os passos de crier RAID variedade.

C. Initializar NVRAID Variedade Discos

Agora a variedade de dois-disco foi criada, a qual precisa de ser particionada e
formatada.

A. Clique Iniciar — Ajustes — Painel de Controle.

B. Duas vezes clique Ferramentas Administrativas.

C. Duas vezes clique Administracdo de Computador.

D. Clique Administracéo de Disco. O ecra seguinte é editado.
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Direito-clique a divisdo deslocada e selecione Novo Volume Simples. Segue Wizard para

ajustar e formatar a divisdo. Quando é feito, vocé pode iniciar a usar a variedade nova
criada.
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