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1. Introduzione alla Guida all’installazione di VIA / JMicron RAID

Questa scheda madre & dotata di 2 connettori SATA supportati dal Chipset Southbridge VIA VT8237A, che supportano le funzioni RAID (RAID 0,
RAID 1, JBOD), e di 2 connettori SATAII supportati dal Chipset JMicron JMB363, che supportano le funzioni RAID (RAID 0, RAID 1, JBOD). Per
creare RAID con due unita HDD, collegare simultaneamente le due unita HDD ai connettori VIA SATA (neri) oppure ai connettori JMicron SATAII
(rossi). Se si collegano due unita HDD ai connettori VIA SATA, e si pianifica di configurare le funzioni RAID, fare riferimento alla sezione della
Guida all'istallazione dedicata a VIA RAID, che include la guida all'installazione di VIA BIOS/Windows RAID. Se si collegano due unita HDD ai
connettori JMicron SATAII, e si pianifica di configurare le funzioni RAID, fare riferimento alla sezione della Guida all'istallazione dedicata al

JMicron RAID, che include la guida all'installazione di JMicron BIOS/Windows RAID.

Per configurare correttamente le funzioni RAID di questa scheda madre, leggere questa guida all’installazione ed attenersi accuratamente alle
procedure d’installazione. Fare riferimento al seguente schema della scheda madre per individuare la posizione dei connettori SATA (neri) e

SATAII (rossi), prima di configurare le funzioni RAID.

Connettori
" JMicron SATAII
(Rossi)

{ Connettori VIA
8 SATA (Neri)

Si prega di notare che, se si collega una unita HDD al connettore SATA e I'altra unita HDD al connettore SATAII, non sara possibile creare il

RAID.

2. Guida all'installazione di VIA RAID

Se si collegano due unita HDD ai connettori VIA SATA, e si pianifica di configurare le funzioni RAID, fare riferimento alla sezione della Guida

all'istallazione dedicata a VIA RAID, che include la guida all'installazione di VIA Windows RAID.

2.1 Guida all'installazione di VIA BIOS RAID

Nel’ambiente BIOS & consentito configurare le funzioni RAID.



2.1.1 Introduzione al RAID

Il Chipset Southbridge VIA VT8237A integra il controller RAID che supporta le funzioni RAID 0, RAID 1 e JBOD su due canali SATA indipendenti.

Questa sezione introduce le nozioni di base del RAID.

RAID
Il termine “RAID” sta per “Redundant Array of Independent Disks”, che & un metodo di combinazione di due o piu dischi in una singola unita logica.

Per ottenere le prestazioni ottimali, installare due dischi identici dello stesso modello e della stessa capacita quando si crea un RAID.

RAID 0 (Striping dei dati)
Il RAID 0 & chiamato Data Striping; lo Striping dei dati ottimizza due unita disco identiche per leggere e scrivere dati in stack intercalati
(interleaved) paralleli. Migliora I'accesso dei dati e I'archiviazione perché raddoppia la velocita di trasferimento dei dati di un singolo disco, mentre

gli altri due eseguono lo stesso lavoro come una unita singola con una velocita di trasferimento dei dati sostenuta.

AVVISO!
Sebbene la funzione RAID 0 pud migliorare le prestazioni d’accesso, non fornisce alcuna tolleranza agli errori. |l collegamento a caldo (Hot Plug) di qualsiasi unita

HDD di RAID 0 provochera la corruzione o la perdita dei dati.

RAID 1 (Mirroring dei dati)
RAID 1 & chiamato Data Mirroring; il Mirroring dei dati esegue un’immagine identica dei dati di una unita e la conserva in una seconda unita.
Fornisce la protezione dei dati e migliora la tolleranza agli errori dell’'intero sistema perché, in caso di guasto, il software di gestione del Disk

Array indirizzera tutte le applicazioni al disco integro che contiene una copia completa dei dati del disco corrotto.

JBOD (Spanning)
Lo Spanning del Disk Array Spanning € uguale alla somma di tutte le unita. Lo Spanning archivia i dati in una unita finché & piena, quindi procede
ad archiviare i file sull’unita successiva del Disk Array. Quando qualsiasi disco si guasta, 'intero Disk Array ne & influenzato. JBOD non & un vero

RAID, e non supporta alcuna tolleranza agli errori.

2.1. 2 Precauzioni sulle configurazioni RAID

Utilizzare due nuove unita se si sta creando un RAID 0 (Striping) a scopo di prestazioni. Si raccomanda di usare due unita SATA delle stesse
dimensioni. Se si usano unita di dimensioni diverse, il disco di dimensioni piu piccole dettera le dimensioni di base d’archiviazione per entrambi i
dischi. Per esempio: se un disco ha una capacita d’archiviazione di 80GB, e I'altro di 60GB, la capacita massima d’archiviazione dell’'unita da

80GB diventera 60GB, e la capacita totale d’archiviazione per questo RAID 0 sara 120GB.

1.  Sipossono usare due unita nuove, oppure usare una unita esistente ed una nuova per creare un RAID 1 (Mirroring) per la protezione dei
dati (I'unita nuova deve essere di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'unita esistente). Se si usano unita di dimensioni diverse, il disco
di dimensioni piu piccole dettera le dimensioni di base d’archiviazione. Per esempio: se un disco ha una capacita d’archiviazione di 80GB, e

I'altro di 60GB, la capacita massima d’archiviazione del RAID 1 sara 60GB.



2. Verificare lo stato dei dischi prima di iniziare a configurare il nuovo RAID.

2.1.3 Utilita di configurazione BIOS

2.1.3.1 Accedere all'utilita di configurazione del BIOS

Dopo avere alimentato il sistema, sullo schermo appaiono le seguenti informazioni. Premere il tasto “Tabulazione” per accedere all’utilita di

configurazione del BIOS.

YIA Technologies, Inc. VYIA Serial ATA RALD BIOS Setting Utility vl.00
Copyright {C) VIA Technologies. Inc. All Right reserved.

Scan Devices, Please wait...

Press < Tab > key into User Window!
Channel 8 Master: IC35L040AYYNO7-0
Channel 1 Master: IC35L040AVYAO7-0

L’interfaccia principale dell'utilita di configurazione del BIOS appare come segue:

VIA Tech. ¥T8237 SATA RAID BIOS Ver 2.01

Create a RAID array with

» Delete Array the hard disks attached to

» Create/Delete Spare VIA RAID controller

* Select Boot Hrray

» Serial Number View : View Array/disk Status
Hove to next item
Confirm the selection

: Exit

Channel Drive Name Array Name Mode Size(6B) Status
Serial_Chd Master IC35L040AYVAB7-0 SATA  38.34 Hdd
Serial_Chl Master IC35L040AYVABT-0 SATA  38.34 Hdd

2.1.3.2 Creazione di un Disk Array

1. Nellinterfaccia principale, usare la freccia su o giu per evidenziare il comando Create Array (Crea Array) e premere <Enter> per richiamare
I'elenco delle fasi della procedura.
2. Evidenziare Array Mode (Modalita Array) e premere <Enter>; apparira un elenco di modalita Array. Evidenziare la modalita Array che si

vuole creare e poi premere <Enter> per confermare la selezione.

VIA Tech. ¥T8237 SATA RAID BIOS VYer 2.01

~ Auto Setup For Data Securit Create a RAID array with
» fArray Mode RAID 1 (Mirroring) the hard disks attached to
» 3elect Disk Drives VIA RAID controller
» Start Create Process
: View Array/disk Status
Hove to next item
Confirm the selection
: Exit

Channel Drive Name Array Name Mode Size(GB) Status
Serial_Ch# Master IC35L040RAVYAO7-0 SATA  38.34 Hdd
Serial_Chl Master IC35L040RAVYAO7-0 SATA  38.34 Hdd




VIA Tech. V18237 SATA RAID BIOS Ver 2.01

RAID O for performance Create a RAID array with
RAID 1 for data protection the hard disks attached to
RAID 0/1 VIA RAID controller

RAID SPAN for capacity

1 View Array/disk Status
: Move to next item
Confirm the selection
: Exit
Channel Drive Name Array Name Mode Size(GB) Status
Serial_Ch® Master IC35L040AVVAG7-0 SATA  38.34 Hdd

Serial Chl Master ICISLO40AYVAOT-0 SATA  38.34 Hdd

3. Ci sono due modi per creare un Disk Array. Uno € “Auto Setup” (Configurazione automatica) e I'altro & “Select Disk Drives” (Selezione
unita disco). Selezionare “Auto Setup” (Configurazione automatica) per consentire al BIOS di selezionare le unita disco e creare
automaticamente un Array. Selezionare “Select Disk Drives” (Selezione unita disco) per selezionare manualmente le unita dell’Array.
Quando si usa il metodo “Select Disk Drives” (Selezione unita disco) sara attivata la colonna “Channel” (Canale). Evidenziare le unita
che si vogliono usare e premere <Enter> per selezionarle. Quando tutte le unita sono state selezionare, premere <Esc> per tornare la

menu delle fasi di creazione.

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.01

Auto Setup For Performance Create a RAID array with

Array Hode RAID @ (Striping) the hard disks attached to

Select Disk Drives VIA RAID controller

Block $ize 64K

Start Create Process : Yiew Array/disk Status
Hove to next item
Confirm the selection

+ Exit

Channel Drive Name Array Name Mode Size(GB) Status
[*1Serial_ChO Master ICISLO4OAYVADT-0 SATA  38.34 Stripe@
[W|Serial Chl Haster {esSIRGAIEYA PR SATA  38.34 Hdd

Creare il RAID 0
Se nella fase 2 é stata selezionata la voce RAID 0, si pud anche selezionare il valore “Block Size” (Dimensioni blocco) dell’Array. Usare le frecce
per evidenziare “Block Size” (Dimensioni blocco) e premere <Enter>. Apparira un elenco di tutte le dimensioni disponibili. Le dimensioni blocco

possono essere impostate con un valore che va da 4K a 64K Byte.

VIA Tech. ¥T8237 SATA RAID BIOS VYer 2.01

» Auto Setup For Create a RAID array with

» Array Mode RAID the hard disks attached to

» Select Disk Dri VIA RAID controller

3

» Start Create Pr : View Array/disk Status
: Move to next item

Confirm the selection

: Exit

Channel Drive Name Array Name Mode Size(GB) Status
[*1Serial _Ch@ Master IC35L040AVYAG7-0 SATA  38.34 Striped
[*1Serial_Chl Master IC35L040AVYAQ7-0 SATA  38.34 Stripel

Usare le frecce per evidenziare “Start Create Process” (Avvia procedura di creazione) e premere <Enter>, quindi apparira un messaggio d’avviso.



Premere “Y” (Si) per terminare la creazione, oppure premere “N” per annullare la creazione. Si prega di notare che i contenuti dei dischi saranno

distrutti durante la creazione dell’Array.

Creare il RAID 1

| dati delle unita disco saranno distrutti se si usa la funzione “Auto Setup” (Configurazione automatica) per creare il RAID 1. | dati dell’'unita

d’origine possono essere conservati se si usa la funzione “Select Disk Drives” (Selezione unita disco) per selezionare I'unita d’origine e 'unita

mirror.

VIA Tech.

*» Auto Setup For Data Security
» Array Mode RAID 1 (Mirroring)
* Select Disk Drives

- Start Create Process

Save the data on source disk to
mirror after creation? (¥/N)

Channel Drive Name
[=18erial_Ch@ Master IC35L040AVYAD7-8

[#1Serial Chl Master IC35LO4OAVYAOT-0

V18237 SATA RAID BIOS Ver 2.01

Create a RAID array with
the hard disks attached to
VIA RAID controller

: View Array/disk Status
Move to next item
Confirm the selection

®it

Size(GB)

38.34

38.34

Hode Status
SATA

SATA

Array Name
Source

Hirror

Premere “Y” (Si) per copiare i dati dell’'unita d’origine sull’'unita mirror. Ci sono delle limitazioni quando si usa questa funzione. La capacita

dell’'unita mirror deve essere superiore o uguale a quella dell’'unita d’origine; diversamente il RAID 1 non pu0 essere creato ed apparira un

messaggio d’errore: “Error: mirror’s size is smaller than source!!! Press ESC return” (Errore: dimensioni mirror inferiori ad origine! Premere ESC

per tornare indietro). Se non si vogliono duplicare i dati, i dati dell’'unita d’origine e dell’'unita mirror saranno distrutti.

Creare il JBOD

| dati delle unita disco saranno distrutti se si usa la funzione “Auto Setup” (Configurazione automatica) per creare il JBOD. Tuttavia, si possono

conservare i dati della prima unita disco del JBOD se si usa la funzione “Select Disk Drives” (Selezione unita disco) per selezionare le unita.

VIA Tech.

» Auto Setup For Capacity

» Array Mode Span (JBOD)

» Select Disk Drives

I Start Lreate Process ]
» Expand Span (JBOD) Array

Save the data on Span 0 disk
after creation? (Y/N)

Channel Drive Name
[*1Serial_Ch0 Master IC35L040AVVADT-0

[«]Serial_Chl Master IC35LO4BRAVVYAD7-8

¥T8237 SATA RAID BIOS Ver 2.01

Create a RAID array with
the hard disks attached to
VIA RAID controller
: View Array/disk Status
Hove to next item
Confirm the selection
: Exit
Hode Status

SATA
SATA

Size(GB)
38.34
38.34

Array Name

Span 0

Span 1

| dati della prima unita disco saranno conservati, quindi le altre unita del JBOD espanderanno la capacita del primo e diventeranno spazio libero.

La funzione Expand Span (JBOD) Array non & disponibile se VT8237A supporta solo 2 porte SATA.



2.1.3.3 Eliminare il Disk Array

Un RAID specifico che & stato creato pud anche essere eliminato. Di seguito sono illustrate le fasi per eliminare un Disk Array.

1. Usare le frecce per evidenziare la voce Delete Array (Elimina Array) nell'interfaccia del menu principale, e poi premere <Enter>. La colonna

Channel (Canale) sara attivata.

2. Usare le frecce per evidenziare I'unita disco e premere <Enter>. Apparira un messaggio d’avviso. Premere “Y” (Si) per eliminare un Array

specifico, oppure premere “N” (No) per annullare.

VIA Tech. ¥T8237 SATA RAID BIOS Ver 2.01

» Create Array

» Delete Array

» Create/Delete Spare
* Select Boot Array

» Serial Number View

The selected array will be destoried.

Are you sure? Continue? Press Y/N
Channel Drive Name

[~ 1R TIEEST 10351 040AYVA07-0

[*1Serial_Chl Master IC35L040AVYADT-0

Delete

a RAID array contain

the hard disks attached to
VIA RAID controller

: View Array/disk Status
: Move to next item

: Confirm the selection
: Exit

Array Name
ARRAY 0
ARRAY 0

Hode Size(6B) Status
SATA  38.34 Stripef
SATA  38.34 Stripel

L’eliminazione di un Disk Array distruggera tutti i dati dell'Array, fatta eccezione per RAID 1. Quando si elimina il RAID 1, i dati su queste due

unita disco saranno conservati e diventeranno due dischi normali.

2.1.3.4 Selezionare I’Array d’avvio

Si puo selezionare un Disk Array quale dispositivo d’avvio se si vuole avviare il sistema operativo da un Array. Il Disk Array d’avvio pud non

essere selezionata se non si vuole avviare il sistema operativo dal Disk Array. Usare le frecce per selezionare la voce “Select Boot Disk”

(Selezione disco d'avvio) e poi premere <Enter>. La colonna Channel (Canale) sara attivata. Usare le frecce per evidenziare il Disk Array e

premere <Enter>. Se si seleziona un Disk Array che il contrassegno d'avvio e poi si premere <Enter>, la sua impostazione d’avvio sara annullata.

VIA Tech. ¥T8237 SATA RAID BIOS VYer 2.01

Create Array

Delete Array
Create/Delete Spare
Select Boot Array
Serial Number View

Channel Drive Name
[R3ISerial Chi Masterf RN RIA PR
[*1Serial_Chl Master IC35L040AVYAQ7-0

2.2 Guida all'installazione di VIA Windows RAID

Set/Clear bootable array

: View Array/disk Status

Array Name
ARRAY O
ARRAY O

Hove to next item
Confirm the selection
Exit
Hode Sizel(GB) Status
SATA  38.34 Boot

SATA  38.34 Boot

Nell’'ambiente Windows & consentito configurare le funzioni RAID. “RAID Software” € una utilita software su base Windows con interfaccia grafica



che mette a disposizione uno strumento di facile utilizzo per configurare e gestire le unita disco o Disk Array collegati al controller VT8237 SATA.

Dopo essere stato installato, il software GUI (Graphic User Interface) si avviera ogni volta che sara avviato il sistema operativo Windows.

Nell'area di notifica apparira I'icona ad indicare che il software GUI (Graphic User Interface) & correntemente in esecuzione.

Fare doppio clic sullicona per fare apparire I'interfaccia principale del software.

= Yl RAID Tool (=13
Cperation  Yew Help
]I @

Device Features | Zonkent
Physical position Contraller 0, Channel 0, Master
Array postion Mot in any disk array
|2 IC3EL040AYYND?-0 WVMPZ10BZTKELLY | povice status Mormal
aeneral config ATA device
Serial number WNC202A230RMDA
Firmware revision WAZOASZH
Model name IC35L040AVYADT-0
Cylinder number 16363
Header number 16
Sector number per ... 63
Capacity 39,266 ME (50,416, 240 sectors)
Supported PIO mode mode O, 1, 2, 3, 4
Supported Multivo,,, moded, 1, 2
Supported Ulkra DMA  moded, 1, 2, 5, 4,5
Current transfer m,.,  Ultra DMA moce 5
Minor revision num,.,  ATASATAPI-S 13 13210 revision 1
< >

For Help, press Fi

2.2.1 Creazione di un Disk Array

B MEa F
1. Fare clic su uno dei tre pulsanti per creare tipi di versi di Disk Array: =—{ RAID 1, 1 Span e =—! RAID 0. Quindi apparira il messaggio

“Select Array Creating Method” (Selezione metodo di creazione Array).

i Select Array Creating Method 1

Auta [Arap disks are prepared automaticaly, you can
modify the airay later. |

Cuztom [ Disk array is initially empty, you wil select all aray
disks by pourself. |

Gurstoa

Auto (Automatico):
Il software configurera le unita disco disponibili in un Disk Array. Le unita disco possono essere modificate in un secondo tempo. Si raccomanda

di usare questo metodo.

Custom (Personalizzato):

Il Disk Array & organizzato dall’utente.



2. Fare clic sul pulsante “Auto” (Automatico). Apparira la finestra “Creating Array” (Creazione Array). Se si seleziona “Custom” (Personalizzato),
la finestra “Available Disks” (Dischi disponibili) elenchera le unita disco disponibili per la creazione dell’Array. Selezionare una unita disco e
fare clic sulla freccia per aggiungere il disco specificato all’Array. Dopo a vere aggiunto le unita disco, queste possono anche essere
selezionate rimosse dall’Array. Fare clic sull’'unita disco nella finestra “Array Disks” (Dischi dell’Array), e poi fare clic sulla freccia sinistra per

rimuovere l'unita selezionata.

B Create Mirror Array @@

Awvailable Digks Airap Disks

Source Disk;

‘ =0 IC3EL0404VVADT-0 NC20242..

Mirror Disk: v Already Synchronized
‘ =) ICI5L0406NO7-0 VNP 21082,

</

Spare Disk [optional]:

Cancel Help

Premere il pulsante “Create” (Crea) per eseguire la creazione, oppure premere il pulsante “Cancel” (Annulla) per annullarla.

Dopo avere premuto il pulsante “Create” (Crea), apparira un messaggio d’avviso. Fare clic su “Yes” (Si) per terminare la creazione del Disk Array,

oppure su “No” per annullare.

B Create Mirror Array

For all disks in this newly created Mirrar Array,
! ariginal disk data maybe destroved,

Are you sure to use these disks to create a Mirror Array 7

3. Apparira un messaggio che avvisa l'utente che il Disk Array € stato creato e chiede di riavviare il computer. Fare clic su “Yes” (Si) per

riavviare il computer, oppure su “No” per non riavviare. Le impostazioni del nuovo Disk Array andranno ad effetto solo dopo il riavvio.

M Rehboot Prompt

2

‘¥ou need to rebook the system to enable disks,

Feboot system now 7

No

Creare il RAID 1

| dati dell'unita d’origine sono conservati dopo avere fatto clic sul pulsante “Create” (Crea) quando si crea il RAID 1.

10



B Create Mirror Array

C’e una limitazione per conservare i dati dell’'unita d’origine: la capacita dell’'unita mirror deve essere superiore o uguale a quella dell'unita

d’origine; diversamente il RAID 1 non pu0 essere creato.

Bl Create Mirror Array Error

@ Mirror Disk. smaller than Source Disk,
To backup Source disk data, Mirror disk capacity

can MOT be less than the Source disk.

Per conservare i dati dell'unita d’origine, lo strumento RAID chiedera di sincronizzare 'unita mirror dopo il riavvio del sistema.

Creare il JBOD
| dati della prima unita disco del JBOD possono essere riservati quando si crea il JBOD.

Ml Create Span Array

:g/ Do you want to keep the data in the Frst span disk 7

Canzel |

| dati della prima unita disco saranno conservati, quindi le altre unita del JBOD espanderanno la capacita del primo e diventeranno spazio libero

2.2.2 Eliminare il Disk Array

1. Selezionare il Disk Array che si vuole eliminare dalla finestra di sinistra -H! Fare clic sul pulsante “Remove Array” (Rimuovi Array) ed

apparira un messaggio d’avviso.

=163

= ¥ii RAID Tool
Operation  ¥iew Help

X519 @

Array Features | Content

Array bype RAID 1 {(Mirroring)

Capacity 39,266 MB (80 418,239 sectars)
Disk number 2

Array status Mormal

For Help, press FL

2. Fare clic su “Yes” (Si) per eliminare il Disk Array specificato, oppure fare clic su “No” per annullare.

11



Bl Remove Disk Array

"/ Are you sure bo remove selected Disk Array 7

Ho

3. Apparira un messaggio che avvisa l'utente che il Disk Array & stato eliminato e chiede di riavviare il computer. Fare clic su "Yes" (Si) per

riavviare il computer, oppure su “No” per non riavviare. Le nuove impostazioni andranno ad effetto solo dopo il riavvio.

Bl Rehoot Prompt

<2 ¥ou need to reboot the system to enable disks,

Feboot system now 7

No

Avviso:

L’eliminazione di un Disk Array distruggera tutti i dati dell’Array, fatta eccezione per RAID 1. Quando si elimina il RAID , i dati su queste due unita disco

saranno conservati.

2.2.3. Controllo di tutti i dischi

Facendo clic sul pulsante “Check All Disks” (Controlla tutti i dischi), si pud controllare se tutte le unita disco funzionano in modo normale. Dopo

avere completato il controllo, appare una finestra di dialogo che mostra lo stato corrente di ogni disco, come mostrato nella figura che segue.

Le unita disco devono essere compatibili con le specifiche ATA/ATAPI-5 e supportate i comandi SMART; diversamente il controllo non riuscira.

‘B Disk Status @

Status of dis<s;

Digk Locaticn | Disk. Mame | Disk Status

== <Channe! 0, Master> IC3EL040MAA07-0%...  Function normal

—=) <Channel 1, Master> IC3EL040MAMOT-0Y..  Function normal

< ?

2.2.4 Verificare il Mirror Disk

Per poter garantire la tolleranza agli errori del RAID 1, i dati dell’'unita Mirror devono essere uguali a quelli del suo corrispondente disco d’origine.

1. Selezionare un RAID 1. Fare clic col tasto destro del mouse sul RAID selezionato, e poi apparira un menu. Fare clic su “Verify Mirror”

(Verifica Mirror) per verificare se il disco d’origine ed il disco Mirror sono identici.
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= V14 RAID Tool
Operation  Wiew Help

R TRl

| | Atray Features | Content
type RAID 1 {Mirroring)
Remove Arra ¥
ki 1acity 30,266 ME (30,415,239 sectors)
L nurmber 7

ay status Mormal

Synchronize Mirror |

2.  Dopo avere eseguito il comando “Verify Mirror” (Verifica Mirror) una finestra di dialogo mostrera la procedura di verifica. Questa procedura

pud essere messa in pausa o annullata in qualsiasi memento. La procedura puo impiegare diverso tempo se la capacita del RAID & grande.

= Verify Mirror Disk

Source disk lozation: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror disk location: Controller 0, Channel 1, Master
Feal capacity: 39,266 MB (80,418,239 sectors]

5% verified, 14 minutes left

Cancel

3. Quando il disco Mirror non € identico al corrispondente disco d’origine, il disco Mirror sara contrassegnato con l'icona “need-sync”

Ly
(Sincronizzazione necessaria): = . Un disco Mirror contrassegnato con “need-sync” (Sincronizzazione necessaria) dovrebbe essere

sincronizzato il piu presto possibile.
225 Sincronizzare il Mirror Disk

Per il RAID 1, il disco Mirror deve essere sincronizzato quando i suoi dati non sono identici a quelli del suo corrispondente disco d’origine. A volte
i dati del disco Mirror possono essere piu aggiornati di quelli del disco d’origine. Per esempio: il disco d’'origine & assente ed il disco Mirror
funziona in modalita di tolleranza. Quindi, il significato preciso di “Synchronize Mirror” (Sincronizzazione Mirror) € di mantenere identici i dati del

disco d’origine e del disco Mirror. Il software RAID contrassegna sempre i dischi Mirror con l'icona “need-sync” (Sincronizzazione necessaria)

=1 anche se il disco Mirror pud avere i dati corretti.

1. Selezionare RAID 1. Fare clic col tasto destro del mouse sul RAID selezionato, e poi apparira un menu. Fare clic su “Synchronize Mirror”

(Sincronizza Mirror) per sincronizzare il disco d’origine ed il disco Mirror.
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= y14 RAID Tool

Cperation  Yiew Help
'X’ +;\Q @ @
| | Array Features | Conkent
= Remove Artay Array bype RAID 1 {Mirroring)
Capacity 39,266 MEB (80,418,239 sectars)
Disk number 2
Werify Mirror Array status Mormal
2. Quando la sincronizzazione si avvia, una finestra di dialogo mostra la procedura. Questa procedura pud essere messa in pausa o
annullata in qualsiasi memento.
= Synchronize Mirror Disk El

Source disk location: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror digk locztion: Controller 0, Channel 1, Master
Real capacity: 39,266 MB [B0.418,239 sectors]

Data copy direztion: Source to iror
5% spnchranized, 13 minutes lsft

Cancel

3. Al termine della sincronizzazione appare un messaggio.

B Mirror Disk Synchronization Result

L Following Source-Mirror disk pair is successfilly synchronized:
\.__l) Source = IC35L040AWWADT-0 YMC2Z02A290R MDY
Mirror = IC3SLO040AYWNO7-0 YMP210B2TKE LG

226 Rilevamento degli errori del disco

Il RAID fara apparire un messaggio d’errore quando é rilevato il guato o 'assenza di una unita disco.

Disk Failed 111
Disk lacation: <controller 0, channel 1, Master>

2.2.7 Duplicare il RAID 1 in condizioni critiche
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Se durante I'avvio del sistema il software rileva inconsistenza tra i dischi d’origine e Mirror del RAID 1, il Disk Array sara contrassegnato con lo
stato Critical; quindi il software suggerira automaticamente di duplicare il RAID 1 per rendere di nuovo il disco Mirror consistente con il disco

d’origine.

M Array Need Sync

Array 0: Some Source-Mirror disk pair(s) need
! to be synchronized 111

Synchronize now ¥

Fare clic su “Yes” (Si) per sincronizzare subito, oppure su “No” per sincronizzare in un secondo tempo.

=1 Synchronize Mirror Disk El

Source disk locatior: Contraller 0, Charngl 0, Master
Mirror disk location: Controller 0, Chaninel 1, Master
Real capacity: 39,266 MB [B0,418,239 sectors]

[rata copy direction: S ource to Mimor

5% syunchronized, 13 minutes left

Cancel

Quando la sincronizzazione si avvia, una finestra di dialogo mostra la procedura. Questa procedura pud essere messa in pausa o annullata in
qualsiasi memento. Se si annulla la procedura di sincronizzazione, il RAID resta in condizione di “need-sync” (Sincronizzazione necessaria). La
sincronizzazione deve essere eseguita di nuovo per garantire I'identicita dei dati tra il disco d'origine ed il disco Mirror. Al termine della

sincronizzazione appare un messaggio.

M Mirror Disk Synchronization Result

L Following Source-Mirror disk pair is successfully synchronized:
,__l|) Source = IC3SL040AYYADT-0 YNCZ0ZAZ90R MO,
Mirror = [CISLO40AVYNO7-0 YNP2Z10B2TKELLG

2.2.8 Ricostruire il RAID 1 corrotto

Se durante I'avvio del sistema e rilevato il guato o I'assenza di qualsiasi disco che appartiene al RAID, I'Array sara contrassegnato con lo stato di
“corrotto”. Se il RAID 1 corrotto € rilevato dal software RAID, quest'ultimo indichera una serie di fasi per risolvere questo problema.

1.  Apparira una finestra di dialogo ad indicare che il RAID ¢ corrotto. Fare clic su “Yes” (Si).

B Array Broken |z|

1 Array 0 s Broken 111
LY

Repait it now ?

2. Apparira un’altra finestra di dialogo. Se il disco d’origine o Mirror & solo scollegato, fare clic su “Cancel” (Annulla) per terminare la procedura
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di ricostruzione. Spegnere il sistema. Collegare I'unita disco scollegata e riavviare il sistema. Se il disco originale & guasto, si puo collegare

una nuova unita disco e riavviare il sistema. Fare clic su “Next" (Avanti) per procedere alla fase successiva.

" Repair Mirror Array - step 1 El

Thete are bwo methods to repair this broken Mirar Array:
5

1 If Source o Miror disk is missing, shut down the computer,
plug it back, then reboot.

2» Use afree disk exist in current spstem ta fix the braken array.

To use a free disk to repair the broken array [method 2], click
Mext', elze click ‘Cancel.

TS I Lancel

3. Selezionare una unita disco dall’elenco “Available Disks” (Dischi disponibili) e fare clic sul pulsante EH per sostituire il disco guasto, e poi

5 Repair Mirror Array - step 2

= Select a free disk from following Available Disks list to “epair the broken
I Mirror Anay

fare clic su “Next” (Avanti).

Amrap Disks

Available Disks

Source Disk:

=» ‘.5 IC3EL040EVYAQT-D .
Mirrar Disk:
‘Lﬁl

Physical Location: Controller 0, Charnel 1, Master
Capacity: 33,266 MB[80,418,240 sectors)

= Repair Mirror Array - step 2 Ead

= Select 3 free disk from following Available Dizks list to -epair the broken
3 Mirror Array

Lvailable Disks - Ama) Dizks

Source Disk:

“ﬁj ICIEL0M0ENVATTD .

birrar Disk:
<&/

Phwzical Location: Controller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,266 ME[20,418,240 zectors]

LCancel

Apparira un messaggio d’avviso. Per ricostruire il RAID usando I'unita disco che ¢ stata selezionata alla fase precedente, fare clic su “Next”

(Avanti).

Avviso: | dati dell’'unita disco selezionata andranno persi.
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= Repair Mirror Array - step 3 E|

“Will perform disk substitutions designated in previous step.

Click 'Mext' if you are sure.
Click 'Back' to re-zelect a free disk to repair the broken imor

ray.
Click 'Cancel' to given up repairing the kirar Array.

¢ Back | Mext > Lancel

5. Riavviare il sistema.

Repair Mirror, Array - step 4

% To complete repairing the braken Miror Array, data on the
Mirror disk must be synchronized with the Source disk.

Flease reboaot the system and synchranize the Minor disk.

Feboot now

Later

6. Questo RAID é contrassegnato come RAID in condizione critiche. Il software RAID eseguira la procedura “Duplicating Critical RAID 1”

(Duplicazione RAID 1 in condizioni critiche).

3. Guida all'installazione di JMicron RAID

Se si collegano due unita HDD ai connettori JMicron SATAII, e si pianifica di configurare le funzioni RAID, fare riferimento alla sezione della Guida

all'istallazione dedicata al JMicron RAID, che include la guida all'installazione di JMicron BIOS RAID e la guida all'installazione di JMicron

Windows RAID.

3.1 Guida all'installazione di JMicron BIOS RAID

Nel’ambiente BIOS & consentito configurare le funzioni RAID.

3.1.1 Utilita di configurazione BIOS

3.1.1.1 Accedere all'utilita di configurazione BIOS
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Dopo avere alimentato il sistema, sullo schermo appaiono le seguenti informazioni. Premere i tasti “Ctrl-J” per accedere all’utilita di configurazione

del BIOS.

JMicron Technology Corp PCIE-to-SATAT
0 - 1/1DH
Copyright (C) 2884-20085 JMicron Techno logy |

HDDB: ST3128827AS
HDD1: SAMSUNG SP1614C
HDD2: ST388811A
HDPD3 : ST3168823A0

Press <Ctrl-J> to enter RAID Setup Utility

L’interfaccia principale dell'utilita di configurazione del BIOS appare come segue:

= L Ureate Mew KHID 1 L Hard Disk Drive List | ———
Available
Hame : HDDB: SAMSUNG SPBB12C 88 GB Mon-RAID
Level: B-Stripe HDD1: HDS726E6BPLA3GA 82 GB Nom-RAID
Disks: Select Disk HDDZ: Maxtor GYBSEPR 81 GB Won-RAID
Block: 128 KB HDD3: IC3SLO6BAZET-B 61 GB Hon-RALD
Size: 245 GB

Confirm Creation

[ RAID Disk Drive List 1]

3.1.1.2 Creare unita disco RAID

Accedere alla voce “Create RAID Disk Drive” (Crea unita disco RAID), e si vedra la finestra che segue. Prima di creare il RAID, & necessario

selezionare la modalita RAID come preferito.
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== | Create New ERID 1 = L Hard Disk Drive List | ————u—

Available

Hame: JRALD » HDDB: SAMSUNG SPB812C 88 GB Hon-RAID
Level: 1-Mirror » HDD1: HDS72BPEBPLA3AA 82 CB Mon-RAID
Disks: » HDDZ: Maxtor GYB8EPA 81 GB Non-RAID

Block: H/A 1] HDD3 : IC35LBEAAVLZET-A 61 GB Won-RRID
Size: 122 CB

Confirm Creation

[ RAID Disk Drive List 1

Quando si seleziona la voce “Create RAID Disk Drive” (Crea unita disco RAID) per accedere al menu di selezione RAID, usare i tasti

<1> e <|> per selezionare la modalita RAID.

[ Main Menu

Create RAID Disk Drive
Delete RAID Disk Drive
Revert HDD to Non-RAID

Solve Mirror Conflict
Rebuild Mirror Drive
Save And Exit Setup
Exit Without Saving

Ci sono tre modalita RAID, che nello specifico sono: RAID 0, RAID 1 e JBOD.
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—= [ Create New RAID 1

[ Create Hew RAID 1

Name : JRAID

Leve l : TEEEae i =]
Disks: Select Disk
Block: 128 KB
Size: 319 GB

Name JRAID

Leve |
Disks: Select Disk
Block: H/A

Size 5280 GB

Confirm Creation

Confirm Creation

—— [ Create Hew RAID 1

Name : JRAID
|- I - Mirror
Disks : Select Disk
Block: N/A

Size: 159 GB

Confirm Creation

e

Quindi si possono selezionare le unita HDD per creare il RAID. Accedere alla voce “Select Disk Drives” (Selezione unita disco),

usare la <Barra spaziatrice> per scegliere le unita HDD che si vogliono selezionare.

[ Create New RAID 1 ——

Name : JRAID
Level : B-Stripe
Disks :
Block: 128 KB

Size: 319 GB

Confirm Creation

R R R

Dopo avere selezionato le unita HDD per creare il RAID, si puo scegliere il valore di Block Size (Dimensioni blocco) tra 4K e 128K

Byte in modalita RAID.
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— [ Create Hew RAID 1]

Hame :

Level
Disks

Block:

Size

JEAID
B-Stripe
Select Disk

360 GB

Confirm Creation

Una volta completate tutte le selezioni, premere <Enter> per confermare la costruzione del RAID. La finestra di dialogo visualizzera il
messaggio “Create RAID on the select HDD (Y/N)?” (Creare il RAID usando le unita HDD selezionate (Si/No)?). Se si premere |l
tasto <Y> (Si), il RAID sara creato. Se si preme il tasto <N> (No), le impostazioni del RAID saranno ignorate ed il RAID non sara

creato. Tutti i dati originali contenuti nelle unita HDD dell’'elenco RAID, saranno corrotti dopo avere premuto il tasto <Y> (Si) per

creare il RAID.

3.1.1.3 Eliminare unita disco RAID

Selezionare la voce “Delete RAID Disk Drive” (Elimina unita disco RAID) per eliminare i RADI esistenti. Usare la <Barra spaziatrice> per

selezionare il RAID che si vuole eliminare. Dopo la selezione, premere il tasto <Del> per confermare I'eliminazione del RAID.

"jﬁibron Technology Corp. PCIE-to-SATAII/IDE RﬁibbContruller BIOS v

[ Main Menu ]

Create RAID Disk Drive
Delete RAID Disk Drive
Revert HDD to Non-RAID
Solve Mirror Conflict
Rebuild Mirror Drive
Save find Exit Setup
Exit Without Saving

[ RAID Disk Drive List

RDDG: JRAID

3.1.1.4 Riportare le unita HDD a non-RAID

]
RALD

B-Stripe

21
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[ Hard‘Disk Drive List 1

HDDB: HDS728080PLA38O
HDD1: HDS72808OPLA38H
HDD2: Maxtor 6YOBGPE
HDD3: IC35LO6EAVV207-0

82 GB RAID
82 GB Non-R
81 GB RAID
61 GB Non-R

163 CB Normal 62




Quando si collegano le unita HDD al sistema PC, potrebbero esserci una unita Broken RAID HDD che in origine era parte di un altro RAID. In
questo caso, I'utilita JMB36X RAID BIOS permette di convertire unita Broken RAID HDD alla modalita non-RAID. Una volta deciso di eseguire la
conversione, i dati originali dell’'unita Broken RAID HDD saranno corrotti. When new RAID is created through JMB36X, la selezione dell'unita
Broken RAID HDD é vietata per impedire di danneggiare il sistema. Questa funzione € usata per eliminare strutture RAID di singole unita HDD

RAID.

[ Main Menu ]

Create RAID Disk Drive
Delete RAID Disk Drive
Revert HDD to Non-RAID

Solve Mirror Conflict
Rebuild Mirror Drive
Save And Exit Setup
Exit Without Saving

3.1.1.5 Risolvere i conflitti del Mirror

Quando le unita Mirror RAID non sono piu in comunicazione tra loro, I'opzione ROM mette a disposizione un modo per risolvere questo problema.
Si puo scegliere uno dei membri dell'unita Mirror come dico d’origine. Quindi, tentare di ricostruire I'unita Mirror in base ai contenuti di quello

scelto.

Main Menu 1 Hard DIsk

HDDO : HDS?ZB@BGPLRBBB 82 GB RAID In

isk Drive HDD1: HDS728080PLA3EO 82 GB RAID In

e\l}zﬁ ﬁgll)ntglfion—kﬂw HDD2: Maxtor G6YBBOPO 81 CB RAID In

Slue Mirror Conflict HDD3: 1C35LO6GAVV207-0 61 CB RAID In
ebuild Mirror Drive
ave fAnd Exit Setup
Exit Without Saving

[ RAID Disk Drive List 1

RDDE: JRAID ‘ i—Mirror 82 CB Rebuild 01

RDD1: JRAID 1-Mirror 61 CB Normal 23

3.1.1.6 Ricostruire l'unita Mirror
L’opzione Rebuild Mirror Drive (Ricostruisci unita Mirror), aiuta a ricostruire I'unita Mirror. Sulla parte inferiore della finestra & mostrata la

percentuale ottenuta della procedura pianificata.

22



T

Micron Technology Corp. PCIE-to-SATAII/IDE RALD Con

[ Main Menu ]

Create RAID Disk Drive
Delete RAID Disk Drive
Revert HDD to Non-RAID
Solve Mirror Conflict
Rebuild Mirror Drive
Save And Exit Setup
Exit Without Saving

[ RAID Disk Drive List 1

I troller BIOS v
[ Hard Disk Drive List ] -

1.83

HDDO: HDS?28886PLA3ER
HDD1: HDS?2888APLA3SA
HDD2: Maxtor 6YO8GPA

HDD3: IC35LOGRAVV207-A

RDDO: JRAID 1-Mirror 82 GB Rebuild 01
RDD1: JRAID 1-Mirror 61 GB Normal 23

3.2 Guida all'installazione di JMicron Windows RAID

L'applicazione JMRaidTool & una utilita per impostare la configurazione RAID di JMB36X. Nella finestra principale dell’utilita sono visualizzati due

tipi di informazione: le informazioni di tutti i dischi rigidi e le informazioni del Disk Array.

3.2.1 Creare il RAID

JMRaidTool supporta la creazione di: RAID 0 (Stripe), 1 (Mirror) e JBOD. | dati dei dischi sono cancellati man mano che & creato un RAID Array.

Deve essere eseguita l'inizializzazione e la partizione dei dischi del RAID Array prima di poterli usare.

Fare clic col tasto destro del mouse su “Create RAID” (Crea RAID). Poi premere <Next> (Avanti).

JMicron Raid Configurer
File View Help

Information

Progress

e E =g
R —k‘ i Diisk List
;

NaffE | MName ‘ Status | Capacity ‘ Device Type Channel | Device Priority ‘
=) all Disks
EISATA WDC WD2500K5-00MIBO MNormal 232,89GE HDD 1] Master
E=ISATA WDC WD 160015-60MHB1 Normal 149.05GB HDD 1 Master
[=I5T380013A Normal 74.53GB HOD 2 Master
=15T380013A Mormal 74.53GB HDD 2 Slave

Scrivere il nome del RAID Array.
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Selezionare il tipo di RAID.

icron Raid Configurer

Filz ¥iew Help
BEEE 7|
Raid List
Name i £ Channel | Device Priori
Please speplfy the name, the type, and 5 e
the block size of the raid array 1 TErE
ra Master
2 Slave
Raid Mame RAID)
Infarmation Raid Type Rad 0 (Stipe)
Block Size 128KB -
< Back Mext > Cancel
Progress ,7 /J

Filz  Yiew Help
EEER A
Raid List
Name
Please specify the name, the type, and P
the block size of the raid array Master
Master
Slave
Raid Mame IHAID—
Information Raid Type  [Rad0(Stpe) |
Block Size
< Back Next > Cancel
Y Progress Ii /ﬂ

Selezionare il valore per Block Size (Dimensioni blocco).
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JMicron Raid Configurer
File iew Help
=== ‘
Fiaid List o
i Create Raid Wizard
Please specify the name, the type, and & N
the block size of the raid array 1 Master
2 Master
2z Slave
Raid Name RAID
Infarmation Raid Type IHa\d 0 {Stripe) vl
Block Size 128KB -I
4KB
BKB
16KB
32KB
64KB
o Cance
Progress [

Selezionare i dischi rigidi e poi premere il pulsante “Next” (Avanti).

Faid List —
Nome : N oo Tomseeromy |
Select the disks which will be added to . o
the new raid array i Mnstr
2z Master
i 2 Slave
Available disks
Name [ Capocity | Channel [ Devics
SATA WDC'WD2.. 232.83GB 1] Master
Information [ SATA WDCWD1.. 143.05GB 1 Master
O 573800134 74.53GB 2 Master
573800134 74.53GB 2 Slave
< Back Next >, Cancel
Progress = 2

Premere il pulsante “Finish” (fine) per creare un nuovo RAID Array. Quindi, nella finestra sono visualizzate le informazioni del RAID Array creato.

3.2.2 Creare il RAID da dischi esistenti

JMRaidTool supporta la creazione del RAID da dischi esistenti. | dati dei dischi d’origine esistenti saranno conservati € non saranno cancellati

durante la procedura di creazione del Disk Array. | dischi d’origine esistenti devono essere dischi non-RAID.

Fare clic col tasto destro del mouse su “Create RAID from Existing Disk” (Crea RAID da dischi esistenti). Quindi seguire le istruzioni mostrate

sullo schermo. Le procedure sono simili a quelle della creazione del RAID.
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JMicron Raid Configurer
File view Help
B E =R
Raid Li Diisk List:
Name _|Creste RAID from Existing Disk| "yzr, o 1 Status 1 Capadity | Device Type | Channel ] Device Priority 1
|2 all Disks
E=SATA WDC WD2500K5-00MIBO  Normal 232,89GB HDD o Master
E=ISATA WDC WD160015-60MHB1  Normal 149.05GB HDD 1 Master
ST320013A Normal 74.53GB HDD 2 Master
=5T330013A Normal 74.53GB HDD 2 Slave
Intarmation
Progress

3.2.3 Eliminare il RAID

L'opzione Delete RAID (Elimina RAID) mette a disposizione un menu a comparsa che permette di eliminare Disk Array esistenti.

Fare clic col tasto destro del mouse sul Disk Array che si vuole eliminare per fare apparire il menu a comparsa. Selezionare la voce “Remove

Raid” (Rimuovi RAID) per rimuovere il Disk Array selezionato.

JMicron Raid Configurer

File View Help
2EE- 7
Raid List Disk: List:

Name | Name ] Status 1 Capadity | Device Type 1 Channel 1 Device Priority ]

auw |ERaD MNarmal 298. 10GB
5 : EI5ATA WDC WD2500KS5-00MIBO Mormal 232.89GB HDD a Master
EIs5ATA WDC WD160015-60MHBL  Mormal 145.05GB HDD 1 Master

Infarmation

Disk Array 1D: 0

Disk Array Name: RAID

Disk Array Type: Raid 0 (Stripe
Block Size: 128 KB

Disk Count in Array: 2

Disk Members:

- SATA WDC WD2500KS-00N

- SATA WDC WD1600JS-60N
e

£ B

Progress

3.24 Ricostruire il RAID

Il RAID 1 puo essere ricostruito, mentre il RAID 0 e JBOD non possono essere ricostruiti. Quando un disco che appartiene al RAID 1 & rotto o

scollegato, sul RAID appare un punto esclamativo. Usare un disco nuovo e robusto per ricostruire il RAID.
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Fare clic col tasto destro del mouse sul nome del Disk Array che si vuole ricostruire per fare apparire il menu a comparsa. Selezionare la voce

“Rebuild RAID” (Ricostruisci RAID) per ricostruire il RAID.

JMicron Raid Configurer
i3

File View Help
B ®EE -7
Riaid List | Disk List
MName | Name: ]Stams ]Ca|:naci!:5-I |DeviceType ]Channel Device Priority ]
Erap Abnormal  74.53GB
Remove Raid

w | =a5T3300134 Normal 745368 HDD 2 Master

Infarmation

Disk Array ID: 0

Disk Array Mame: RAID

Disk Array Type: Raid 1 (Mirroi
Disk Count in Array: 1

Disk Members:
- ST380013A(1)

Disk Array Size: 74.53GB

|

< |

Progress

3.25 Sincronizzazione automatica del RAID

Quando un disco che appartiene al RAID 1 & scollegato, I'applicazione JMRaidTool eseguira la sincronizzazione automatica del RAID quando il

disco e ricollegato.
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