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1. ATIBIOS RAID Installationsanleitung

Die ATI BIOS RAID Installationsanleitung ist eine Anleitung fir Sie zum Konfigurieren der RAID-Funktionen durch die
Benutzung des innen-liegenden FastBuild BIOS-Dienstprogramms in einer BIOS-Umgebung. Nachdem Sie eine
SATA / SATAIl Treiber-Diskette erzeugt haben, driicken Sie <F2>, um im BIOS Setup die Option fiir den RAID-
Modus zu wéhlen. Dies tun Sie, indem Sie den detaillierten Anweisungen ihres “Benutzer-Leitfadens” auf unserer
Support-CD oder der “Anleitung fir Schnellinstallation” folgen. Dann ist es lhnen méglich, das onboard FastBuild
Bios Dienstprogramm zu starten und das RAID-System zu gestalten.

1.1 Einfihrung in das RAID-System

Das Kirzel “RAID” steht fur den englischen Ausdruck “Redundant Array of Independent Disks” (Redundante
Anordnung unabhangiger Festplatten). Es bezeichnet eine Methode, mit welcher man zwei oder mehrere
Festplatten-Laufwerke zu einer logischen Einheit kombinieren kann. Um eine optimale Leistung zu garantieren,
installieren Sie bitte beim Erstellen eines RAID-Systems identische Laufwerke des gleichen Models und mit der
gleichen Kapazitat.

RAID 0 (Data Striping)

RAID 0 bezeichnet sogenanntes “data striping” (Zerlegen von Daten in Streifen). Dies optimiert die Fahigkeit von
zwei Festplatten-Laufwerken, in Uberlappenden Stapelspeichern (stacks) Daten zu lesen und zu schreiben. Dadurch
verbessert sich der Daten-Zugriff und die Daten-Speicherung, da sich im Vergleich zu einer einzlenen Festplatte die
Daten-Transfer-Rate verdoppelt. Dies rihrt daher, dass zwei, als eine Einheit zusammen arbeitende Festplatten-
Laufwerke die gleiche Arbeit wie ein einzelnes mit einer ununterbrochenen Datentransfer-Rate druchfuhren.

WARNUNG!

Obwohl die RAID 0-Arbeitsweise die Zugriffsleistung verbessert, erhdht sie in keiner Weise die Fehlertoleranz. Hot-
Plugging (Austausch von Computer-Komponenten wahrend des reguléren Betriebs) von Festplatten-Laufwerken
(HDDs) innerhalb des RAID 0-Speichers fuhrt zu Datenschaden oder Datenverlust.

RAID 1 (Data Mirroring)

RAID 1 bezeichnet sogenanntes “data mirroring” (Spiegeln von Daten). Identische Kopien von Daten aus einem
Laufwerk werden zu einem zweiten Laufwerk kopiert und dort aufbewahrt. Dies fiihrt zu Daten-Schutz und erhéht die
Fehlertoleranz des gesamten Systems, das die Verwaltungssoftware des Disk-Subsystem (disk array) im Falle des
Ausfalls des ersten Laufwerks alle Anwendungen zum Ubrig gebliebenen, zweiten umleitet, da dieses eine komplette
Kopie der Daten enthélt.

RAID 10 (Stripe Mirroring)

RAID 0O-Laufwerke kdnnen vermittels RAID 1-Technik gespiegelt werden. Dies ergibt ein RAID 10-Losungskonzept
fur erhohte Leistung in Kombination mit Widerstandsfahigkeit. Der Controller (Steuereinheit) verbindet die Leistung
des Data Striping (RAID 0) mit der Fehlertoleranz des Speicherplatten-Spiegelns (RAID 1). Die Daten werden
streifenweise auf eine Reihe von Festplatten verteilt und auf einem anderen Set von Festplatten kopiert.

1.2 RAID Konfigurations-Vorsichtsmalfiregeln

1. Benutzen Sie bitte zwei neue Laufwerke, wenn Sie ein RAID 0(Striping)-Festplattensubsystem fir erhéhte
Leistung erstellen. Es wird empfohlen, zwei SATA-Laufwerke der gleichen Grof3e zu verwenden. Wenn Sie
zwei Laufwerke von unterschiedlicher GrofRe verwenden, wird die Festplatte mit der kleineren Kapazitat die
grundlegende SpeichergroR3e fur beide Laufwerke. Wenn zum Beispiel die eine Festplatte eine
Speicherkapazitat von 80 GB hat und die andere Festplatte eine von nur 60 GB, dann andert sich die
maximale Speicherkapazitat der 80 GB-Festplatte zu 60 GB und die Gesamt-Speicherkapazitat des RAID
0-Systems ist 120 GB.
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Sie kdnnen entweder zwei neue Laufwerke zur Erstellung eines RAID 1 (Mirroring)-Festplattensubystems
(Array) fur den Datenschutz nehmen oder ein bereits existierendes mit einem neuen kombinieren. Bei der
zweiten Option muss das neue Laufwerk genauso grof3 oder gréRer als das bereits vorhandene sein.
Wenn Sie zwei Laufwerke von unterschiedlicher GréRe verwenden, wird die Festplatte mit der kleineren
Kapazitat die grundlegende Speichergrofie fur beide Laufwerke. Wenn zum Beispiel die eine Festplatte
eine Speicherkapazitat von 80 GB hat und die andere Festplatte eine von nur 60 GB, dann ist die
maximale Speicherkapazitat des RAID 1-Systems 60 GB.

Uberpriifen Sie bitte den Status lhrer Festplatten vor dem Einrichten Ihres neuen RAID-
Festplattensubsystems (Arrays).

WARNUNG!!

Bitte erstellen Sie zuerst eine Sicherheitskopie lhrer Daten vor dem Erstellen von RAID-Funktionen. Wahrend des
Vorgangs zur Erstellung eines RAID wird das System die Frage “Reinigen von Festplatten-Daten?” stellen. Es wird
empfohlen, “Ja” zu wahlen. Dadurch ist gewabhrleistet, dass Ihr zukinftiger Daten-Aufbau in einer ordentlichen Umgebung
vonstatten geht.

ERSTELLEN EINES FESTPLATTEN-SUBSYSTEMS (DISK ARRAY)

Schalten Sie die Stromzufuhr lhres Systems ein. Falls dies das erste Mal ist, dass Sie den Computer nach Einbau
der Festplatten starten, wird das ATI onboard BIOS folgenden Bildschirm zeigen.

AHCI (tm) BIOS Version 2.5.1540.12
(c) 2004-2005 ATI Technology, Inc. All rights reserved.

No Array is defined...

Press <Ctrl-F> to enter FastBuild (tm) Utility...




Driicken Sie die Tasten <Ctrl+F> (Strg+F). Dann erscheint das Hauptmenii des FastBuild-Dienstprogramms.

Driicken Sie 2 auf dem Hauptmeni-Bildschirm, um das to Define LD-Menii (Einstellen des LD-Menii) anzeigen zu
lassen.

FastBuild (bm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc.
[ Define LD Menu )

LD No BRAID Mode Total Drv Capacaty (MB) Status

(. T I S )

[ Keys Available ]

(1] Up [1] Down [Enter] Select




Driicken Sie die Pfeiltasten, um die Nummer desjenigen logischen Triebwerks zu markieren, dass Sie definieren
wollen. Driicken Sie dann <Enter> (Eingabetaste), um es auszuwahlen. Nun erscheint das Define LD Menu
(Definieren des LD-Meni) fur das logische Triebwerk mit der Nummer, die Sie ausgewahlt haben.

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology,
[ Define LD Menu ]
LD Ne RAID Mode Total Drv
b1 RAID 1 2

Stripe Block: NA Fast Init: OFF
Gigabyte Boundary: ON Cache Mode: WriteBack

[ Drive Assignments )
Channel ID Drive Model Capacity (MB)
1:Mas ST3B0013AS 80027
2:Mas ST380013AS 80027
3:Mas ST380013AS 80027
4:Mas ST3R0013AS 80027

Wahlen Sie das RAID-Level, das Sie wiinschen. Driicken Sie auf der Ebene des Define LD-Meniis die Leertaste, um
verschiedene logische Laufwerkstypen durchlaufen zu lassen. Diese beinhalten RAID 0, RAID 1 und RAID 10.

WARNUNG!
Es ist zwar moglich, fur Ihr bootfahiges logisches Laufwerk jedes beliebige RAID-Level zu wahlen, aber fiir die meisten Anwendungen
wird empfohlen, dass Sie RAID 1 nutzen.

Driicken Sie die Pfeiltaste, um zum Punkt Disk Assignments (Festplatten-Zuordnungen) zu kommen. Driicken Sie die
Leertaste, um fur jedes vorhandene Laufwerk zwischen N (NO/Nein) und Y (YES/Ja) hin- und herzuschalten. “Y”
bedeutet, dass diese Festplatte dem logischen Laufwerk zugeordnet wird. Weisen Sie Ihrem logischen Laufwerk die
angemessene Anzahl an Festplatten-Laufwerken zu. Driicken Sie dann <Ctrl-Y> (Strg+Y), um die Konfiguration Ihres
logischen Laufwerks zu speichern. Sie haben die Mdglichkeit, die gesamte Harddisk-Kapazitat fur ein einziges
logisches Laufwerk zu nutzen oder aber einen Teil fur ein zweites logisches Laufwerk zu reservieren.

Press Ctrl-Y to Modify Array Capacity or press any

other key to use maximum capacity...

Wahlen Sie eine der folgenden Aktionen:

1. Benutzung der gesamten Kapazitat der Festplatten-Laufwerke fur ein einzelnes logisches Laufwerk:
Lesen Sie bitte den unten stehenden Abschnitt “Ein einzelnes logisches Laufwerk”.

2. Aufteilen der Festplatten-Laufwerke zwischen zwei logischen Laufwerken: Lesen Sie hierzu bitte den
unten stehenden Abschnitt “Zwei logische Laufwerke”.

Ein einzelnes logisches Laufwerk

Nach der Auswahl der logischen Laufwerks unter dem Punkt ‘Disk Assignments’ (Festplatten-Zuordnungen) unter
Anwendung der oben beschriebenen Schritte, driicken Sie jede beliebige Taste — mit der Ausnahme von <Ctrl-Y>
(Strg-Y), um die volle Kapazitat der Festplatten-Laufwerke fur ein einzelnes logisches Laufwerk zu verwenden.
Folgen Sie dann bitte den folgenden, unten stehenden Arbeitsschritten:

1. Drucken Sie <Esc> (Escape/Abbrechen-Taste), um zum Hauptmenii zuriickzukehren.
2. Drucken Sie erneut <Esc>, um aus dem Dienstprogramm auszusteigen.
3. Drucken Sie <Y>, um den Computer neu zu starten.



Sie haben erfolgreich ein neues logisches RAID-Laufwerk erzeugt. Bitte installieren Sie das Betriebssystem auf lhren
Computer, indem Sie den detaillierten Anweisungen des “Handbuchs fur Benutzer” (User Manual) in unserer
Unterstiitzungs-CD oder dem “Ratgeber zur Schnellinstallation” (Quick Installation Guide) folgen.

Zwei logische Laufwerke

Nach der Auswahl des logischen Laufwerks unter dem Punkt ‘Disk Assignments’ (Festplatten-Zuordnungen) unter
Anwendung der oben beschriebenen Schritte, driicken Sie <Ctrl-Y>, um einen Teil der Festplatten-Laufwerke fir das
erste logische Laufwerk zu reservieren. Folgen Sie dann bitte den unten stehenden Schritten.

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology,
[ Define LD Menu )
LD No RAID Mode Total
1D 1 2

Stripe Block: NA Fast Init: (
Gigabyte Boundary: ON Cache Mode:

=[ Drive Assignmsnts ] =

Channal Drive Model Capacity (MB)
: 380013AS 80027
38

0013AS 80027

Available )

pace] Change Option

1. Geben Sie die gewiinschte Kapazitat (MB) fur das erste logische Laufwerk ein und driicken Sie <Enter>
(Eingabetaste). Das Menu Define LD wird nun noch einmal angezeigt.

FastBuild (tm) Urility (e) 2004-2005 ATI Technology, Inc.
[ Define LD Menu |

RAID Mode Total Drv Capacity (MB) Status
RAID 1 2 10000 Functional

EEBEEEE

o

Keys Available ]

(1] Up [J] Down [ESC] Exit [Enter] Select




2. Drucken Sie die nach oben bzw. unten weisenden Pfeiltasten, um eine freie Nummer fiir ein logisches
Laufwerk zu wéhlen und driicken Sie dann <Enter> (Eingabetaste).

FastPuild (tm) Utility (e) 2004-2005 ATI Technology, Ine

RAID Mode

RAID

Stripe Block: NA
Gigabyte Boundary: ON

Channel ID
1:Mas
2:Mas
3:Mas
4:Mas

STI80013AS
ST380013AS
ST380013A8
ST380013AS

1

[ Define LD Menu ]
Total Drv
L]

Fast Init: OFF
Cache Mode: WriteBack

[ Drive Assignments ]

Drive Model Capacity (MB)

Bo027
a0027

3. Wahlen Sie das RAID-Level und die Optionen fur das zweite logische Laufwerk. Beachten Sie, dass die

Festplatten-Laufwerke in den Kanélen (Channels) 1 und 2 kleinere Kapazitaten darstellen, da ein Teil ihrer
Kapazitat zum ersten logischen Laufwerk gehért. In diesem Beispiel sind die Kanéle 3 und 4 keinem logischen
Laufwerk zugeordnet.

4. Drucken Sie <Ctrl-Y> (Strg+Y), um die Konfiguration Ihres logischen Laufwerks zu speichern.

5. Driicken Sie <Esc> (Escape/Abbruch), um zum Hauptmeni zuriickzukehren. Driicken Sie erneut <Esc>, um

das Dienstprogramm zu verlassen.
6. Driicken Sie <Y>, um den Computer erneut zu starten.

Sie haben erfolgreich ein logisches RAID-Laufwerk erzeugt. Bitte installieren Sie das Betriebssystem auf Ihren
Computer, indem Sie den detaillierten Anweisungen des “Handbuchs fur Benutzer” in unserer Unterstiitzungs-

CD oder dem “Ratgeber zur Schnellinstallation” folgen.



2. ATIWindows RAID Installations-Anleitung

Die ATl Windows RAID Installations-Anleitung ist ein Leitfaden firr Sie, um die RAID-Funktionen in einer Windows-
Umgebung unter Benutzung der WebPAM RAID-Management Software zu konfigurieren. Die WebPAM (Web-Based
Promise Array Management/Promise Subsystem-Management auf Internet-Basis)-Software bietet Management und
Uberachung vor Ort und aus der Ferne aller ATI SB600 SATA logischen Laufwerke, die irgendwo in einem Netzwerk
vorhanden sind. Sein Browser-basiertes GUI (Grafische Benutzeroberflache) bietet Email-Benachrichtigungen fir
alle wichtigenn Ereignisse/Alarme, Speicher-Cache Management, Laufwerks-Ereignis-Protokolle (drive event
logging), Instandhaltung des logischen Laufwerks, Nachbau und Zugang zu allen Komponenten der RAID-
Konfiguration (Server, Controller, logische Laufwerke, physische Laufwerke und Abdeckung). WebPAM ist fir eine
Zusammenarbeit mit ATI SB600 SATA RAID-Controllern entworfen. Andere Arten von RAID-Controllern werden nicht
unterstitzt. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgféltig und folgen Sie den folgenden Anweisungencontrollers, um
die RAID-Funktionen zu konfigurieren und zu verwalten.

2.1 Komponenten der WebPAM Installations-Software

Die WebPAM Installations-Software wird zwei Hauptkomponenten in |hr System installieren:

1. Die WebPAM RAID Management-Software: Die WebPAM Software installiert auf den PC mit dem ATI SB600
SATA RAID-Controller (dem “Host PC” bzw. “Wirtrechner”).

2. Java Runtime Environment (in einem privaten Ordner): Das WebPAM Installationsprogramm installiert eine
private JRE in einem Ordner namens _jvm unter demselben Verzeichnis, unter dem auch WebPAM installiert
wurde. WebPAM benutzt diese private JRE, um Inkompatibilitats-Probleme mit anderen JREs zu vermeiden, die
moglicherweise in Ihrem System vorhanden sind.

2.2 Browser Unterstiitzung

Auf dem Host-Rechner mit dem ATl SB600 Controller, auf dem Sie WebPAM, muss einer der folgenden Browser
vorhanden sein: Internet Explorer 6.0, Mozilla Suite 1.7, Mozilla Firefox 1.0 oder Netscape Navigator 7.1.

Falls Sie keinen der oben erwéhnten Browser haben, installieren Sie zuerst einen dieser Browser und machen ihn zu
lhrem Standard-Browser. Installieren Sie dann WebPAM. Sie missen einen der oben aufgelisteten Browser auf
lhrem, ans Netzwerk angeschlossenen PC nutzen, um WebPam Uber das Netzwerk zu erreichen.

2.3 Installation von WebPAM

Folgen Sie diesen Arbeitsschritten, um WebPAM auf Ihrem Windos-basierten PC oder Server zu installieren.

1. Fahren Sie den PC/Server hoch und starten Sie Windows. Wenn der Computer bereits lauft, beenden Sie alle
Programme.

2. Fuhren Sie die Software-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

3. Klicken Sie zweimal kurz hintereinander (Doppelklick) auf das Installiere CD-Icon, um es zu 6ffnen.

ﬂF]

-

WebPAar_20
4. Klicken Sie zweimal kurz hintereinander (Doppelklick) auf das Instlliere-lcon, um es zu starten.

Die erste WebPAM Installations-Dialogbox erscheint dann.



5. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen in der Installations-Dialogbox. Die erste WebPAM-Installations-
Dialogbox erscheint so wie unten dargestellt.

English w
Ceutsch

E=patiol

Frangais

Portugués (Brasil)

6. Wahlen Sie eine Installationssprache aus dem Dropdown-Menii aus und klicken Sie auf den OK-Knopf.

7. Klicken Sie die “Next"(Weiter)-Schaltflache an, wenn der Einfiihrungs-Schirm erscheint.

8. Sobald der Schirm mit der Lizenzvereinbarung erscheint, klicken Sie auf die “Ich akzeptiere die Bedingungen der
Lizenzvereinbarung™-Auswahlmdglichkeit, um mit der Installation fortzufahren. Wenn Sie die Auswahlmdglichkeit
“Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht” auswahlen, wird die Installation beendet. Klicken
Sie die “Next™-Schaltflache an, sobald Sie fertig sind.

& WebPAM =19

Where Would You Like to Install?
C:Progratn Files\ A TiAEbP AM

Restore Defautt Foider | [ Choose

Pre-Installation Summary
Installing...
Install Gomplete

[_res |

9. Wenn der Bildschirm “Wahle Installations-Ordner” erscheint, wéhlen Sie einen Ordner fir die WebPAM-
Anwendung, die Sie gerade installieren. Beispielsweise ist der Windows-Standardordner C:\Program
Files\ATI\WebPAM. Wenn Sie einen anderen Ordner méchten, geben Sie seine Bezeichnung ein oder klicken Sie
auf die “Wahle (Choose)...”-Schaltflache und wahlen Sie einen neuen Speicherort. Wenn Sie sich anders
entscheiden und den urspriinglich voreingestellten Ordner wahlen mdchten, klicken Sie auf die Schaltflache
“Previous” (Vorhergehend) und dann auf “Next” (Nachfolgend). Klicken Sie auf die “Next"-Schaltflache, wenn Sie
fertig sind.



Y&l WebPAM

WehPAM has the ability to be installed with or without Secure
Sockets Layer (S5L) support.

The setting can be changed at anytime

Please read the WebPAM User's Manual for additional infarmation.

Pre-Installation Surmrmary
Installing...
Install Carmplate

External S5L Security

10. Sobald der “Uberpriife HTTP SSL"-Bildschirm erscheint, kénnen Sie die Option “AuRere Sicherheit” (External
SSL Security) auswéhlen. Eine Erklarung folgt. AuRere SSL Sicherheit: Sichert alle Verbindungen, die das
Internet jenseits der Firmen-Firewall betreffen. Sicherheits-Optionen sind fir autorisierte Benutzer unsichtbar.
ATI stellt ein voreingestelltes Protokoll fiir den Server wie auch fur die interne Daten-Kommunikation. Allerdings
ist es in einigen Féllen besser, |hr eigenes Protokoll fir den Netz-Server zu installieren und zu tberpriifen. Und,
wenn mdglich, sollten Sie das Protokoll von einer Protokoll-Autoritat wie etwa Verisign oder Thwate Uberprifen
lassen. Kontaktieren Sie lhren MIS (Management-Informationssystems)-Administrator fiir diesbezigliche
Anleitung. Klicken Sie auf die Schaltflache “Next” (Nachfolgend), wenn Sie lhre Auswahl getroffen haben.

Y WehPAM

Please Review the F inyg Before C
Product Name:
WyehPAM

Install Folder:

. CAProgram FilessATWebPAM
Installing

I rriplete Java ¥M Installation Folder:
ChProgram Files\aTWebPAMY jvm

Enable HTTP §5L7
¥es

Disk Space Information (for Installation Target):
Required: 72,042 856 bytes
Available: 15,729,049 600 bytes

[_ra, |

11. Prufen Sie lhre Auswahl nach, sobald der Bildschirm “Pre-Installation Summary” (Zusammenfassung vor der
Installation) erscheint. Klicken Sie auf die Schaltflache “Previous” (Vorhergehend), um Anderungen zu tatigen.
Andernfalls klicken Sie auf die “Installations”-Schaltflache. screen appears.

12. Sobald der “Installieren Abgeschlossen™Bildschirm erscheint, klicken Sie auf die Schaltflache “Abgeschlossen”
(Done). Dies stellt die WebPAM-Installation fertig. Nun kdnnen Sie sich bei WebPAM anmelden. Bitte lesen Sie
die folgenden Anweisungen fir Details.
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2.4 Anmelden bei WebPAM

Klicken Sie zweimal kurz hintereinander (Doppelklick) auf das WebPAM-Icon auf Ihrem Windows Desktop.

WebPAM Alternativ kbnnen Sie lhren Browser starten und einen entsprechenden Eintrag in das Adressen-Feld
des Browsers zu schreiben. Falls Sie wéihrend der WebPAM-Installation nicht die Option “AuRere Sicherheit” gewéhlt
haben, nutzen Sie die normale Verbindung. Falls Sie wéhrend der WebPAM-Installation die Option “AuRere
Sicherheit” gewéahlt haben, nutzen Sie die gesicherte Verbindung.

Normale Verbindung: http://127.0.0.1:8080/ati oder http://localhost:8080/ati

Gesicherte Verbindung: https://127.0.0.1:8443/ati oder https://localhost:8443/ati

Bitte beachten Sie, dass die IP-Adresse auf eine Einwahl bei einem Wirts-Rechner (Host-PC) Anwendung findet.
Falls Sie sich uber ein Netzwerk einwahlen, geben Sie die tatsachliche IP-Adresse oder Namen des Host-Rechners
ein.

Aan Array ianager Login - Microsoft Internet Explorer

Fila  Edit  Wew Favortes  Took  Help 'f'e
el A - B P i) . Y
Qi - O ¥ B @ O seorh Fgrovrrss @) =R

Aililiess ] https:ffihcabess B4s /= =y, 50 v o s *

: | vtanguage RSN | comacius
"] |

Login 1D adimin
Passwonl (LI}

e

@ 2005 ATI Technology Inc A FckEs resered.

-E é \3 Loczlintranat

Sobald der Eréffnungs-Schirm erscheint:

1. Geben Sie admin in das Eingabefeld fiir die Einwahl-Kennung (Login ID field) ein.

2. Geben Sie admin in das Passwort-Eingabefeld ein.

3. Klicken Sie auf die “Einwahl”-Schaltflache. Dies ist die voreingestellte Einwahl fir den Administrator. Die Einwahl-
Kennung (Login ID) und das Passwort sind reagieren auf Gro3- und Kleinschreibung. Klicken Sie auf die
Auswahloption “WebPAM Online-Hilfe”, um Anweisungen fiir das Hinzufiigen von Benutzern und den Wechsel von
Passwortern zu bekommen.

4. Nachdem Sie sich erfolgreich bei WebPAM eingewahlt haben, dirfen Sie die Schaltflachen am oberen
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Bildschirmrand, wie etwa “Sprache”, “Hilfe” oder “Auswahl” driicken, um andere Anforderungen zu erfillen.

LT Y H———

Fle D& Vew Faote Took e r
Q- O H @B Pt e @3- 53 B

L L

itore B S Lcesiviowst

2.5 Erstellen eines RAID-Systems unter WebPAM
Nachdem Sie sich bei WebPAM angemeldet haben, kénnen Sie die Schaltflache links anklicken. Klicken Sie auf
“127.0.01., ATI SB600 SATA Controller” und dann auf “Controller 1", um die Controller-Informationen zu sehen.

E Y - —

Fie D Vew Feote Tok e - f
Q- O o @t P fpreem @ 2-5H B
e ] g dhov B 2iathoreen. no

Shawbvend | Contnctile | Logoud | belp

S S ook reraret

Klicken Sie auf die Ansicht des logischen Laufwerks (Logical Drive View).
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E Y - —

Fie D Vew Feote Tok e S w
Q- O o @t P fpreem @ 2-5H B
R L ———

Shaw Evend | Contact s

B

S S ook reraret

Klicken Sie auf die Schaltflache “Create” (Erstellen), um ein RAID-Subsystem (Array) zu erstellen. Dann kénnen Sie
beginnen, ein RAID-Level auszuwéhlen. Nach der Auswahl des von Ihnen gewinschten RAID-Levels, klicken Sie auf
“Next” (Nachfolgend), um auf die néchste Bildschirmseite zu gelangen. In diesem Fall wéhlen wir zum Beispiel RAID 1.

E Y - — -
Fie D Vew Feote Tok e ar

Q- O o @t P fpreem @ 2-5H B
Tl [ ——

Shaw Evend | Contact s

i nore. S S ook reraret
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Sie kdnnen eine Laufwerksgruppe auswéhlen. Wahlen Sie bitte freie Laufwerke mit leerem Speicherplatzfir ein
logisches Laufwerk. Klicken Sie dann auf “Next” (Nachfolgend).

E Y - —
Fie D Vew Feote Tok e ar

Qus- O K @ P e & 25 H D

] hizem R B oo e

Shaw el | Contact U

Thep 1 Satect AL Lovel
4o 1, Sabect Pubes Casup Select Drive Group

o 3 Gedact Do

g4 Arn > e

Soap § Pl Getirge
Sainct o cf s tokowing g
(& Frew Devein)

& oore 8 S ook neranet

Wahlen Sie die Laufwerke aus. Sie kdnnen die maximale Kapazitat oder Schliissel (key) der GréRe (GB) des
logischen Laufwerks auswéhlen. Wahlen Sie dann diejenigen Laufwerke aus, mit denen Sie ein RAID-System
erstellen wollen. Klicken Sie dann auf die Schaltflache “Next” (Nachfolgend), um auf die nachste Seite zu gelangen.

E Y - —
Fie D Vew Feote Tok e ar

Qus- O K @ P e & 25 H D

] hizem R B oo e

Shaw et |

Contnctide | Logout | Help

Select Drives

Tap 8 Avnn o tama B 1 e
pertormance

o8
Lol Do S22 =
[ M gty
Pimsne painct T drvvwn i RAD Y

| fovn o Pon - 023 60

e |

| Dn am Pt 4. 9800 88

e |

Beis Wi Wemess o W
[l<<ov [t |

S S Local reraree

14



Ordenen Sie dem logischen Laufwerk einen Namen zu. Der Name, den Sie fiir das logische Laufwerk auswahlen,
soll 1 bis 32 Zeichen enthalten. Nachdem Sie dies getan haben, klicken Sie bitte die Schaltflache “Next”
(Nachfolgend) an.
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Bitte bestéatigen Sie Ihre Auswahl in der folgenden Liste auf der Seite fir die Endgliltigen Einstellungen. Andernfalls
koénnen Sie jede Art von Anderungen vornehmen. Wenn Sie die Informationen in der Liste bestétigt haben, clicken
Sie bitte auf “Finish” (Beenden).
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SchlieRlich kénnen Sie auf der Ubersichtsseite des logischen Laufwerks die RAID-Konfiguration sehen, die Sie
gerade in Ihrem System durchgefiihrt haben. EinschlieRlich des Zugeordneten Namens (Assigned Name), RAID-
Level, Status, Hintergrund-Aktivitat und Kapazitat.
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Wenn Sie zukiinftig planen, andere RAID-Funktionen zu konfigurieren, kénnen Sie die Lésch- oder Synchronisations-
Ablaufplan am oberen Rand anklicken, um lhre RAID-Anforderungen zu erfillen.
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