Utilitad RAID per Windows

1. Entrare in NVRAIDMAN

L’unita RAID é incorporata nell’'unita unica nVidia fornita nel CD di supporto
ASRock. Dopo aver finito 'installazione dell’'unita, sara possibile creare,
cancellare o ricostruire gli array RAID. Entrare in NVRAIDMAN cliccando su
Start — Programmi — NVIDIA Corporation — Mediashield —
Mediashield. (Sul desktop c’é anche un tasto di scelta rapida
“Mediashield”.)

-

A questo punto apparira la schermata in basso.

& nvIDIA. nvraid =%
Name |Status |Capacity|[nterface Channel | Device

WDCWDSGUGD-UUFNAU Healthy 34.48GB SATA Primary ~ Master
EWDCWD%UGD-UUFNAU Healthy 34.48GB SATA Secondary Master

Details




2. Creazione di array RAID

Creazione di RAID 0

NVRAIDMAN pud essere usato per creare un array con configurazione
striping da un disco, fino a raggiungere il numero di dischi massimo
supportato dal sistema. Per creare un array con configurazione striping a
due dischi, seguire le istruzioni in basso.
. Entrare nel BIOS del sistema e assicurarsi che le unita che si desidera
usare siano abilitate al RAID.
2. Avviare Windows e lanciare I'applicazione NVRAIDMAN.
3. Creare l'array e apparira la seguente schermata.

N

HVIDIA Craale Array Wizard El
Welcome to the NVYIDIA Create
Arriany Wisard

-z wzard wil gude co_ through tha readon o a -
1AL aszy

= cotbmuz, clok kst

=Bl I el l Zznxl I




4. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

HVIDIA Create Array Wizard [X]
RA&D Aoy Sclochlon ﬁ
Fessa telact ths bypsa o RAID &vay o2 cresta, -
&
Selenl Ui cope T PAIC annay Lo za=.
R L Mot [ e
skrpe ziee &k, -
= Nark k2 =rmel |

5. Cliccare sulla freccia della lista modalita RAID e selezionare Striping,
quindi lasciare la “Stripe Size” (dimensione striping) con il valore
predefinito cosi come mostrato nella seguente schermata.

HVIDIA Create Array Wizard [=]
RA&ID &1 Ay Selerlnn & -
I'zzac ackect thz beps of 1AL arvay o= croshe, ﬁ

Sedenl Ui e T PAIC anay Lo zdo=.
R Modal | opnc j

shrpd ciac




6. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

HVIDIA Creals hrray Wizard

troe sk selechon L |
Szlzck the clgks to add oo the -aw RAID ey, %
Free Dives;
Flzn & idianel | Dz

W A ETTNAC-NTINAN Powacy Flas-=1
WD WEFEOE0-0ZFYA0 Sooodary Masear

|

A Ariping Ay reouree Lo wesTree oo dils

| e |

HVIDIA Create Array Wizard

Free Nide SederbHnn ﬁ -
Bzlzek tho cids to odd o2 the —co Al oy, iw
Fres Az

NCIHpIng Aray tacures Lor roes frae —a0c deks,

+ Bak el = =kl




8. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

HVIDIA Creale Array Wicard El
Completing the YWIDIA Create
Ay Wisard

=zu have succecsfully corplatad ths YVIDILN Draate Mray
W zard

Zclzse miE wzand, choc-mich

Zznel l

9. Cliccare su Fine e apparira la seguente schermata.

o AT nvraid -x

iS.:lu» | Cacadty | Z|i.e|fd\.e| T | Devie
lalthe i1 %6d1

EWJC\\'EGEUGE-U:F‘{.‘U Hedthy 3 48 SATA SHhigke Master
EW.".\\LJ'.UZJLJ WFHR Hedthy 3 180H Sl scondary Mt

I RAID 0 & creato con successo.




Creazione di RAID 1

L’applicazione NVRAIDMAN puo essere usata per creare un array con
configurazione mirroring. Per definizione un array con

configurazione mirroring consiste di due dischi. | dati vengono scritti su
entrambi i dischi e se una delle due unita fallisce, allora i dati possono es
sere recuperati dall’altra. Per creare un array con configurazione mirror
ing, seguire le istruzioni in basso.
. Entrare nel BIOS del sistema e assicurarsi che le unita che si desidera
utilizzare siano abilitate al RAID.
2. Avviare Windows e lanciare I'applicazione NVRAIDMAN, quindi cliccare

su Crea array e apparira la seguente schermata.

N

NVIDIA Cruale Array Wizard ril
Welcome to the MYIDIA Create
Array Wisard

~=Iz azad wil qude »o_ through tha Teadon of a -aa
AL aow

Zcotbmuz, elck bt

I =Neck I b = I =l 1




3. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

rd El

KAWL ftay Selocoon w
Pezsa sokot ths byps of AL avay 2 cheste, :
&

HVIDIA Creals Array

Sedenl Ui e T PAIC anay Lo zdo=.

A |

SETPE 2 &4k -

4. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

HVIDIA Create Array Wizard [=]
Free Nide SederbHnn ﬁ -
Bzlzek tho cids to odd o2 the —co Al oy, ﬁ
Fres DAz
VE ] vhanrel | Do

B 00 Wh3S050-00FNA0 Fruay  Ma
WD WLAS0AL-0IFYN0 Szoondary Masizt

A Mirroring array requires 2 free hard disks.

+ Bak I 2=kl




5. Selezionare i due dischi che si desidera includere nel set di Mirroring.

MVIDIA Create Array Wicard [5=]
troc sk Selechion L |
Szlzck the cisks to add = the —es AL aray, E
&

A Mirroring array requires 2 free hard disks.

6. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

HVIDIA Create Array Wizard

Tt Disk Srlerkinn L
Szlzek thz cid Vath zam b prosoree, u

Cisbo suben sl Tue Ui iz iy

Flzn & dianel Dizwiw
='."."D: WLIZ0AL-0ZFYM Poray Maszzt
='."."|):_ WLEEULL U_FYAL szcondary fRasIcr

Cizta from ane =f the sekeccsd dis ca- be cresarved nthe nzw sthar, [ one of the
P e L L,
=n havo thas daka proszrecd,




7. Se si desidera iniziare a ricostruire immediatamente 'array (copia dei
dati da un disco all’altro), selezionare il disco che si desidera
preservare. Questa volta non selezionare un disco su cui non si
desidera ricostruire I'array.

8. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

cate Array Wizard f><|

Completing the “WIDIA Create
Ay Wi

*zu have cuccessfully corplabed the FyIDIN Tresbe Array
W zard

Zclzae miE wzard, choc-mish

C=nel !

9. Cliccare su Fine. Se si & selezionato un disco da preservare nella fase
7, iniziera il processo di ricostruzione.

SAnvicia nvraid W
| e | sztur | cazatty | weriae | chamnd | ol |

Hedlly % 45 &

a""'.".\‘\'IJli':UhlJ WHRD Hedthy 3 1808 414 R Maste
EWT WEVNAL-NTTHAN Dty e #1310 GATA “ronnday Maste:

Tiekain

L J

E stato creato un array mirror mentre gli altri due dischi sono lasciati come
dischi liberi.




Creazione di JBOD

NVRAIDMAN puo essere usato per creare uno array con configurazione
spanning che richiede almeno un disco per avviare tale array. Per creare
un o array con configurazione spanning, seguire le istruzioni in basso:

1. Entrare nel BIOS del sistema e assicurarsi che le unita che si desidera
usare siano abilitate al RAID.

2. Avviare Windows e lanciare I'applicazione NVRAIDMAN, quindi cliccare
su Crea array e apparira la seguente schermata.

HVIDIA Crwale hrray Wicard =]

Welcome to the NVIDIA Create
Ay Wi

==z wzard wll qude wo_ through tha ;eadon o 3 —an
AL sz

= combiuz, ol ck kst

3. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

HVIDIA Create Array Wizard

RA&ID & Ay SelerHnn @;_ﬂ';
1'ezoe ket thz pyps oF IMALLD SRV D2 Cheshe,

Sefel Ure e LT RAID annay Lo za=,
FurD Madat [ =

SR 220 L2l -
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4. Cliccare sulla freccia della lista modalita RAID e selezionare "Span
ning”, lasciando la dimensione dello striping con il suo

valore predefinito, come mostrato nella seguente schermata.

HVIDIA Create Array Wizard [=]
RA&D Aoy SclocHon @
Pezse sokct ths byps of RAID avay 2 creste, :
&

Sedeul Uie cpe LT REID annay Lo =d=,
| |

SR 220 L2l -

RAIC Modet

5. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

HVIDIA Cruals Arvay Wizard =
troe sk selecon o
Szlzck ths cisks bo add o2 the -ae PNID aray, :
&
Fres: Dises:
Hzn e dianel | Devoe

T WEITNER-NTINAN Prwacy Fas=
WDD WEFEDEL-0ZFYA0 Szuodaiy Masar

A Spanning array requires 1 or more free hard disks.
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6. Selezionare le due unita che si desidera usare nell’array con

configurazione spanning.

HVIDIA Create Arrayy Wizard

Free Nide SederbHnn ﬁ_ﬁ
Bzlzek tho cids to odd o2 the —co Al oy, @
Fres Az

A Spanning array requires 1 or more free hard disks.

: Bal. I el = ! =il ]

7. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

HVIDIA Create Array Wizard fXI

Lompletimg the YNYIDLA Creats
Aoy Wizard

=zu have succeesfully corpleted the YVIDILN Treste arrary
W zard

Zclzae miE wzard, choc-mish

C=nel ]

< Nack
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8. Cliccare su Fine e apparira la seguente schermata.

nvraid

=K

f’@ RVIDIA.

| ash

’#111 =l it

[[HI]
E gl iy

Hedly 8 6 E

H'."."IJLW.'%LL.' WHIGD Hedthy & q8il 414
E'm.'w-.rr.mw-mrrh:n eathyy e 4131 GATA

FIRZRY [Faser
“ronnday Wader

| siztus | cazadty | eerface | chamdl | pecs

o S

E stato creato uno array con configurazione spanning.
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3. Inizializzazione dei dischi array NVRAID
Ora che ¢ stato creato I'array a due dischi, & necessario partizionare e
formattare.

1. Cliccare su Start—Impostazioni—Pannello di controllo.

2. Fare doppio clic su Strumenti di amministrazione.

3. Fare doppio clic su Gestione computer.

4. Cliccare su Gestione disco. Apparira la seguente schermata.

Computer Management

feu Neo  owidoo Hep 5=
E|m| 2 E5
(= o tas Mananerare _ocsl) volue | Lzvzuz | Iype | Hbe Systen | stous T opoizy [ -roz spacs [ % -roz [Fauk ic
= e T S LD) larthon Base b5 Hzathy Covsbont Sl ChUCB HES T

Evenil ¥onazr

Yo vizda

© i 5| W Al @) i -alean
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5.1153,38 GB sono per I'array con configurazione striping dei due dischi
creato precedentemente. Per creare una partizione su di esso, fare clic

con il tasto destro del mouse sulla partizione non allocata e selezionare
Nuova partizione.

L tamputar Managamant

=] Fie &iu Ven wido e _ &) =]
= E|m| 2 [
B cone_ter Manaacmn: _oc:ly wolume | Lzvzuz | 1vpe | Mk Systom | stazs tazadty | Hee zpoce | s Hee | -akic
= [, suztem zos =3 ¢0:) Partiion Meer hoon leabbs Cpdemy AT HTIE AR Hn
= {g] Event ¥ gas
L Shared =0
= & Lord weerr
= Performance L

Yo vizda

B
(72

WAl @] 1 e -alean

6. Seguire la procedura guidata per installare e formattare la partizione. Una
volta finito sara possibile iniziare ad usare I'array con configurazione
striping appena creato.
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4. Eliminazione di un array RAID
NVRAIDMAN pud essere usato per eliminare un array. Per eliminare un
array, seguire le istruzioni in basso.

1. Lanciare 'applicazione NVRAIDMAN e cliccare con il tasto destro del
mouse sull'array RAID che si desidera eliminare (sempre che I'array RAID
sia gia stato creato) come mostrato nella seguente schermata.

nvraid - x
i Sy | Caadly | :li.elfd\.t'| Thand | Crvie
Iathy A
| Foz Flug Az,
4 Mozl A POREE SATA sy Mate
b Tieetn Ay, DY W SAIA condawy Mt

| Comvat Az, Y

La schermata in altro mostra la presenza di un array con configurazione mir-
roring che verra cancellato. Dopo aver selezionato “Elimina array”, apparira
la seguente schermata.

MYIDIA Delete Array Wizard [&]

Welcome to the NVIDLA Delete
Arroy Wizard

=i arzad wil quida w0 throudh tha Ze 620" of 3 P

zcomtimuz, clek host,

Tk I b e l Canel !
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2. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

NYICIA Delete Array Wizard [%]
Completimg the NYIDLA Delete
Arroy Wizard

*zu have succecsfully corpleted the WYL Delkete Nrray
e zapid

=y hate chason to cocos the *2losng =PI Srhays
FlTT& FIRREDS 0= 435

T rlse cmis o zad clics Tisish

< Nack I Firis- I el !

3. Cliccare su Fine e I'array verra eliminato, quindi apparira la seguente

schermata mostrando tutti i dischi liberi.

=K

& #VIDIA #vraid

Tz [ seatus | cazaty | rberfana | Shamme | Covtes

R I TN Heclthy O SALS ot o
E'."."I.JLW.":I:LL.' WENAL Hedthy 3 T4l Sl seandy Faster

)

Puo essere applicato un procedimento simile per eliminare gli array creati

da NVIDIA RAID.
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5. Ricostruire un array RAID 1

La ricostruzione ¢ il processo di recupero dati da un disco rigido ad un
altro. Tutti i dati vengono copiati da un disco rigido ad un altro e quindi
vengono sincronizzati tra le due unita. Dopo aver creato un array con
configurazione mirroring, € possibile ricostruire I'array seguendo le
istruzioni in basso:

1. Entrare in Windows ed eseguire I'utilita di gestione NVIDIA RAID.

F [}
@ nviviA mraid <k
' : ; {{EIE] {seetur | cazanty | Cresrfacs | charnd | Deutes
2 My Hedlly % 463
H'HMLW.'%LLJ WHIG) Hodthy 3 14l Sh14 wzky Fader
E'ﬂn.’ WARIRWIMTET edthy % 0@ WTA eonday Wader
\ )

2. Cliccare con il tasto destro del mouse su Mirroring. A questo punto
apparira il menu a comparsa.

mvraid g |

EA AV

{scetus | cazadty | rvetface | charndl | Lol

A =y Array. .
ﬂw_u_wum FWW AIA omoy Mot
BT Lreateqma R R M WA ernday M
Aotz vy
v Tt A

| Tirtain
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3. Dal menu a comparsa, cliccare Ricostruisci array. Apparira la proce
dura guidata NVIDIA di ricostruzione dell’array.

MVIDIA Rebwild Array Wizard D(

Welcome to the NVIDIA Rebuild
Array Wizard

This wizard will guide vou through assigning a rew cisk into
an existing RAID array.

Thee NVIDIA RAID solution allows you to rebuld a new
mirrored data cooy whi'e the svetem i up and running,
wihout disrupting user and application acoess to the dats
set,

complete, This operation ocours in the
backgraund and will rot impeds your veork. 1F you
reeed to shutdown the computer, the rebuild will
continve where ik left off when you restart,

To cortinue, dick Mext.

i ) Rebuilding an array can take up to &2 day to

cosck || mee> | [ concel

4. Cliccare su Avanti e apparira la seguente schermata.

HYIDIA Rebuild Array Wizard

Nick Srlmekinn @_‘j
Solock a dsk from e thin the ALY a2, M

Zg et = member d sk from s-e ks

dae | hannel | Deves |
B WLSEULE UCFMRA 1errate Massr

BT WETAR-NTTAN Geeondary Mase

< Bal ] Fenal Zaine
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5. Selezionare 'unita che si desidera ricostruire cliccandola sulla lista,
quindi cliccare su Avanti. Apparira la pagina di completamento della
ricostruzione array NVIDIA.

NYIDIA Rebuild Array Wizard %]

Completing tdhe NWVILDLA Belmold
Array Wizard

~zu hatas succcssfulky corplobod thz MvlDbs Rozulz areoe
Worad

=11 have chas=nc ko =he id P bad-oisg s
W PRI b
T b b l=wi=g RATD mives:
FulDIa FIRRDS 3= 476
Tonlosw e e gl Legin sbidog Ui ik, ok R

6. Cliccare su Fine.

Ulteriori informazioni sulla ricostruzione degli array

* La ricostruzione avviene in background
Il processo di ricostruzione necessita di un po’ di tempo per essere
completato e avviene in background in maniera tale da non influenzare
la prestazione del sistema.

» La ricostruzione si applica solo agli array RAID 1
La ricostruzione di un array funziona solo usando RAID 1. La
ricostruzione non si applica agli array RAID 0 e JBOD.

« La ricostruzione si applica ad array fault tolerant in modalita
“degraded”
E possibile ricostruire un array “degraded” con configurazione mirroring
usando un qualsiasi disco libero o un disco dedicato.
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