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1.

Anleitung fur Installation von SATA-Festplatten

1.1 Serial ATA- (SATA-) Festplatteninstallation

Der Intel H67-Chiptsatz unterstiitzt Serial ATA- (SATA) Festplatten
mit RAID-Funktionen, einschlief3lich RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
und Intel Rapid Storage. Bitte lesen Sie die entsprechenden Abschnitte
der RAID-Konfiguration aufmerksam durch, die vom Intel H67-
Chipsatz Ihres Motherboards unterstitzt werden. Sie kdnnen SATA-
Festplatten als interne Spreichergerate an lhr Motherboard
anschlieBen. Eine Anleitung zur SATA-Installation finden Sie unter
Serial ATA- (SATA) Festplatteninstallation in der
“Bedienungsanleitung”, die Sie auf der mitgelieferten CD finden. In
diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie RAID an SATA-Ports
einrichten.




2. Anleitung zur RAID-Konfiguration

2.1 Einfihrungin RAID

Ihr Motherboard nutzt den Intel H67-Chipsatz, der tber einen
integrierten RAID-Controller zur Unterstutzung von RAID 0- / RAID 1-/
Intel Rapid Storage- / RAID 10- / RAID 5-Funktionalitat mit vier
unabhéngigen Serial ATA- (SATA) Kanélen verflgt. In diesem
Abschnitt erfahren Sie etwas Uber die Grundziige von RAID - und
wie Sie die RAID 0- / RAID 1-/ Intel Rapid Storage- / RAID 10- / RAID
5-Einstellungen konfigurieren.

RAID

Der Ausdruck ,RAID" steht fiir ,Redundant Array of Independable
Disks" (Redundante Gruppe unabhéngiger Laufwerke* und ist
eine Methode zur Kombination von zwei oder mehreren
Festplatten zu einer logischen Einheit. Um optimale Leistung zu
erzielen, installieren Sie bitte Laufwerke gleichen Modells und
gleicher Kapazitét, wenn Sie einen RAID-Satz erstellen.

RAID 0 (Data Striping)

Bei RAID 0 werden Daten in Streifen (“striped”-Verfahren)
aufgeteilt und optimiert in parallelen, Uberlappenden Stapeln auf
zwei gleichen Festplatten aufgezeichnet. Dies verbessert
Datenzugriff und -speicherung, da die Datentransferrate einer
einzelnen Festplatte verdoppelt wird, wahrend zwei Festplatten
die selbe Arbeit wie ein Einzellaufwerk verrichten, allerdings bei
gleichbleibend hoher Transferrate.

VORSICHT!!

Obwohl die RAID 0-Funktion die Zugriffsleistung verbessern kann,
verfligt es Uber keine Fehlertoleranz. Festplatten der RAID 0-Disk bei
laufendem System (Hot-Plug) anzuschlieBen, fihrt zur Beschadigung
oder zum Verlust von Daten.




RAID 1 (Data Mirroring)

RAID 1 wird zur Datenspiegelung (“mirroring”) verwendet, bei
dem eine identische Abbildung der Daten von einem Laufwerk auf
ein zweites Laufwerk kopiert und gepflegt wird. Dies sorgt fiir
den Schutz der Daten und erhoht die Fehlertoleranz des
gesamten Systems, da die Disk Array-Verwaltungssoftware
samtliche Applikationen beim Ausfall eines Laufwerks auf das
noch intakte Laufwerk leitet, da dieses eine vollstandige Kopie
der Daten des anderen Laufwerks enthalt.

Intel Rapid Storage

Die integrierte Intel Rapid Storage-Technologie ermdglicht Ihnen das
Erstellen eines RAID 0- und RAID 1-Sets. Dazu brauchen Sie nur
zwei identische Festplatten. Die Intel Rapid Storage-Technologie
erstellt zum Schaffen eines virtuellen RAID 0- und RAID 1-Sets zwei
Partitionen pro Festplatte. Diese Technologie ermdglicht es Ihnen,
Festplatten-Partitionsgréf3en ohne jeden Datenverlust zu andern.

RAID 10

RAID 10 ist eine Striped-Konfiguration mit RAID 1-Segmenten, die
Segmente bestehen aus RAID 1-Arrays. Diese Konfiguration verfugt
Uber dieselbe Fehlertoleranz wie RAID 1 und denselben
Fehlertoleranz-Overhead wie alleiniges Spiegeln. RAID 10 erreicht
hohe Ein-/Ausgaberaten durch Striping von RAID 1-Segmenten. Unter
bestimmten Umstanden kann eine RAID 10-Konfiguration mehrere
gleichzeitige Laufwerksausfalle Uberstehen. Fir dieses Setup
brauchen Sie mindestens vier Festplatten.

RAID 5

RAID 5 fiihrt Striping von sowohl Daten- als auch
Paritatsinformationen Uber drei oder mehr Festplatten aus. Zu den
Vorteilen einer RAID 5-Konfiguration zahlen bessere
Festplattenleistung, Fehlertoleranz und héhere Speicherkapazitat. Die
RAID 5-Konfiguration eignet sich am besten zur
Transaktionsverarbeitung, fur relationale Datenbankanwendungen,
unternehmerische Ressourcenplanung und sonstige geschéftlich
eingesetzte Systeme. Dieses Setup bendtigt mindestens drei i
dentische Festplatten.




2.2 Vorkehrungen vor RAID-Konfiguration

1. Verwenden Sie zwei neue Laufwerke, wenn Sie ein RAID 0-

(Striping) Array zwecks Leistung erstellen. Zwei SATA-
Laufwerke gleicher GréRe werden empfohlen. Bei
Verwendung von zwei Laufwerken unterschiedlicher GréRe,
wird die Festplatte mit der kleineren Kapazitat zur
Grundspeichergrof3e fir jedes Laufwerk. Besitzt eine
Festplatte eine Speicherkapazitat von z.B. 80 GB und die
andere Festplatte eine von 60 GB, betragt die maximale
Speicherkapazitat des 80-GB-Laufwerks 60 GB und die
gesamte Speicherkapazitat dieses RAID 0-Sets betragt 120
GB.

Sie kdnnen zwei neue Laufwerke oder ein vorhandenes und
ein neues Laufwerk verwenden, wenn Sie ein RAID 1-
(Mirroring) Array als Schutz erstellen (das neue Laufwerk
muss so grof3 wie oder groRer als das vorhandene Laufwerk
sein). Bei Verwendung von zwei Laufwerken
unterschiedlicher GroRRe, wird die Festplatte kleinerer
Kapazitat zur GrundspeichergroRe. Wenn eine Festplatte z.B.
eine Speicherkapazitat von 80 GB und die andere Festplatte
eine von 60 GB besitzt, betragt die maximale
Speicherkapazitat des RAID 1-Sets 60 GB.

Uberprifen Sie den Status Ihrer Festplatten, bevor Sie Ihr
neues RAID-Array einrichten.

VORSICHT!!

Sichern Sie zuerst Ihre Daten ab, bevor Sie RAID-Funktionen erstellen.
Wahrend der RAID-Erstellung fragt Sie das System, ob sie die Diskdaten
I6schen (“Clear Disk Data”) mochten oder nicht. Es wird empfohlen, “Yes”
(Ja) zu wahlen, so dass Ihr kiinftiger Dateiaufbau in einer sauberen
Umgebung ausgefiihrt werden kann.




2.3 Windows® 7 /7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit mit

RAID-Funktionalitat installieren

Wenn Sie in lhrem System ein Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ /

Vista™ 64-Bit Betriebssystem mit RAID-Funktionalitét installieren

maochten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

SCHRITT 1: UEFI einrichten.

A. Rufen Sie das UEFI SETUP UTILITY auf, wahlen Sie den
+Advanced“- Bildschirm (Erweitert), dann ,SATA
Configuration“ (SATA-Konfiguration).

B. Stellen Sie “SATA Mode” auf [RAID] ein.

SCHRITT 2: ,RAID Installation Guide“ zum Festlegen der

RAID- Konfiguration verwenden.

Bevor Sie mit der Konfiguration der RAID-Funktionalitat beginnen,

mussen Sie in der Installationsanleitung auf der Support-CD

hinsichtlich der richtigen Komfiguration nachlesen. Bitte lesen Sie
dazu das Dokument ,Anleitung zur SATA-Festplatteninstallation und

RAID-Konfiguration®, das sich in folgendem Ordner auf der Support-

CD befindet: ..\ RAID Installation Guide

SCHRITT 3: Installieren Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ /

Vista™ 64-Bit in lhrem System.

Wenn Sie nach der Installation von Windows® 7 / 7 64-bit / Vista"" / Vista'" 64-bit RAID-
Funktionen verwalten méchten, konnen Sie sowohl die “RAID-Installationsanleitung” als auch
“Hinweise zum Intel Rapid Storage” zur RAID-Konfiguration verwenden. Bitte lesen Sie das
Dokument “Anleitung zur SATA-Festplatteninstallation und RAID-Konfiguration”. Dieses
befindet sich in folgendem Pfad auf der Support-CD: .. \RAID-Installationsanleitung. Lesen

Sie auch das Dokument “Anleitung zum Intel Rapid Storage” den Sie in folgendem Pfad finden:
..\Hinweise zum Intel Rapid Storage

Xf Wenn Sie das ,Intel Rapid Storage* unter Windows® benutzen mochten,
¢ installieren Sie die SATAII-Treiber erneut von der Support-CD, so dass

das ,Intel Rapid Storage” ebenfalls auf Ihrem System installiert wird.




2.4 RAID-Eintrage im BIOS einstellen
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Nach der Instalation der Festplatten stellen Sie bitte die erforderlichen

RAID-Eintrage im BIOS ein, ehe Sie Ihre RAID-Konfiguration
einrichten. Starten Sie lhr System und driicken Sie die <F2>-Taste,
um das BIOS-Setup aufzurufen. Wahlen Sie ,Advanced” und
driicken Sie die <Enter>-Taste: Das Hauptmeni des BIOS Setup
erscheint. Stellen Sie die Option ,Configure SATA" auf [RAID] ein.
Speichern Sie lhre Anderungen beim Verlassen des BIOS Setup.

Intel RAID BIOS konfigurieren
Starten Sie Ihren Computer neu. Warten Sie, bis Sie die RAID-
Software dazu auffordert, <Ctrl+I> zu driicken.

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation. All Rights Reversed.

RAID Volumes :
None Defined.

Physical Disks :

Port  Driver Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 ST3120026AS 3JT354CP 111.7GB  Non-RAIDDisk

1 ST3120026AS 3JT329JX 111.7GB Non-RAIDDisk

Press to enter Configuration Utility

Driicken Sie <Ctrl+I>. Danach wird der Bildschirm ,Intel RAID Utility -
Create RAID Volume" angezeigt.

Tntel(R) Application Accelerator RATD Option ROM 4.0 6180
Copynght(C 3-04 Intel Corporstion. All Rights Reversed.
[ MAIN MENU ]
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID

[ DISKVOLUME INFORMATION |

RAID Volumes :
None Defined.

Physieal Dhaks
Port Drrver Madel
026. 3
1 sT3l 3ITI29IX

[T4]-Seleet |ESC)-Exat [ENTER]-Sclect Menu

Wahlen Sie die Option “Create RAID Volume” und driicken Sie <Enter>.




: 1 length that can be used
to unsquely identify the RAID volume. This name 15 case sensinve mmd
can Dot contain special characters.

[14]-Change . 35C]-Previous Memu [ENTER]-Select

Im “Create Volume”-Meni geben Sie beim Eintrag “Name” einen
eindeutigen Namen (1 bis 16 Zeichen) fur Ihr RAID-Volume ein und
dricken dann <Enter>.

Intel{R) Applicanon Accelerator RAILD Opnon ROM v4.0.6180
Copynghe(C) 2003-04 Intel Corporation. All Rights Reversed.
EATE VOLUME MENLI |

equal pertions of the v
ks T

all the
Yighwer parfonmsice
RAID1(Stripe)- Creates a volume where a redundant copy of the data 15
stored on each disk. This creates a volume protected
from a single hard disk failure.

[14]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

Wahlen Sie das gewiinschte RAID-Level mit den Aufwarts- und
Abwarts-Pfeiltasten aus. Sie kdnnen RAIDO (Stripe), RAID1 (Mirror),

RAID 5, RAID 10 oder Rapid Storage als RAID-Level wéhlen. Driicken

Sie <Enter>. Danach kénnen Sie ,Strip Size" auswahlen.




Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation. All Rights Reversed
[ CREATE VOLUME MENU ]
Name:  Volume0
RAIDLevel: RAIDO(Stope)
Disks - Select Disks
Strip Size - [PRSNE]
Capacity: 223.5GB
Create Volume

[HELP]

Choose the RAID level best suited to your usage model.
The following are typical values:
16KB - Best for sequential transfers
64KB - Good general purpose strip size
128KB - Best performance for most desktops and workstations

[]-Change [TAB] Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

Falls Sie RAID 0 (Stripe) gewahlt haben, wahlen Sie die Stripe-GréRe
(Stripe Size) lhres RAID 0-Arrays mit den Aufwarts-/Abwarts-
Pfeiltasten aus und driicken dann <Enter>. Sie kénnen Werte
zwischen 8 KB und 128 KB wahlen. Die Vorgabeeinstellung ist 128
KB. Der Strip-Wert sollte auf der Grundlage der geplanten
Laufwerknutzung gewéhlt werden.

8 /16 KB - geringe Laufwerknutzung

64 KB - typische Laufwerknutzung

128 KB - leistungsorientierte Laufwerknutzung

Nach dem Festlegen der Disk-BlockgroRRe (Disk Block Size) driicken
Sie <Enter> und legen die Disk-Kapazitat (Disk Capacity) fest.

Tntsl(R) Application A ator RATD Option ROM 4.0 6180
Copynght(C) 2003-04 Intel Corporanon. All Raghts Reversed.
[ CREATE VOLUME MENU ]
Name :  Volume0
RAID Level RAIDNStrpe)
ks :  Select Disks

FEnter the volume capscity. The default «

muaxmmpm volume capacity using the selected disks. If less
than the maximum capacity is chosen, creation of a second
volume is needed to utilize the remaining space.

[T4]-Chenge [TABJ-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER}-Select

Nach dem Einstellen der Kapazitét driicken Sie bitte <Enter>.




Intel{R} Application Accelerator RAID Option ROM 4.
Copynight(C) 2003-04 Tntel Corperation All Rig

[ CREATE VOLUME MENU |

Name . Volume0
RATDO{Strpe)

to Create the specified volome

[T1] Chmge [TAR] Next [ESC] Previous Menu [ENTER] Select
Wahlen Sie den Eintrag “Create Volume” und driicken Sie <Enter>.
Eine Bestatigungsmeldung (wie unten) wird angezeigt.

Intel(R) Application Accelerator RATD Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation. All Rights Reversed.

[ CREATE VOLUME MENU ]

Volume0
RAIDO(Stripe)
Select Disks

WARNING : ALL DATA ON SELECTEDDISKS WILL BE LOST.

Are you sure you want to creat this volume? (Y/N) :

Press "ENTER" to Create the specified volume

[4]-Change [TAB] Next [ESC]-Previous Menu [ENTER] Select

Driicken Sie <Y> (bei englischer Tastaturbelegung missen Sie dazu
die Z-Taste driicken), um die RAID-Einrichtung abzuschlie3en.

Intel(R) Applicanon Accelermtor RAID Ophon ROM v4.0.6180
Copynght(C) 2003-04 Intel Corporanon. All Raghts Reversed.

[ MATN MENTJ |

YOLUME INFORMATION |
RAID Volumes
m WName: Level trip re Status Bootahle
0 RAID_Volume0 RAID(Stripe) 3 B Normal  Yes

Physical Disks :

Sexmal if

[T4]-Select

Nach dem Abschluss werden lhnen detaillierte Information zu lhrer
RAID-Einrichtung angezeigt.
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Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie keine RAID-Partition unter
der BIOS RAID-Umgebung erstellen kénnen. Méchten Sie eine
zusatzliche RAID-Partition erstellen, dann verwenden Sie bitte nach
dem Installieren des Betriebssystems das RAID-Dienstprogramm
unter einer Windows-Umgebung, um die RAID-Funktionen zu
konfigurieren.

2.6 RAID-Volume l8schen
Wenn Sie ein RAID-Volume léschen méchten, wahlen Sie bitte die
Option “Delete RAID-Volume”, driicken <Enter> und folgen den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation. All Rights Reversed.
[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume

2. Delete RATD Volume

3. Reset Disks to Non-RAID
4. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION |
RAID Volumes :
D I Level Strip Size Status Bootable
0 RAID Volume0 RAID(Stripe) 128KB 2235GB Nommal Yes

Physical Disks :

Port  Driver Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 ST3120026AS 3IT354CP 111.7GB Member Disk(0)

1 ST3120026AS 3IT329]X 111.7GB Member Disk(0)

[]-Select [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu
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