RAID-Programm fiir Windows

1. Aufrufen von NVRAIDMAN

Ein RAID-Treiber ist im nVidia-Pauschaltreiber integriert, der sich auf der
ASRock-Support-CD befindet. Nach der Installation des Treibers kénnen
Sie beliebige RAID-Arrays erstellen, I6schen oder aufbauen. Bitte rufen
Sie dazu das Programm NVRAIDMAN auf, indem Sie auf Start —
Programme — NVIDIA Corporation — Mediashield — Mediashield
klicken. (Auf dem Desktop finden Sie auch eine ,Mediashield*-

Verknipfung.)
= i §

Der nachstehende Bildschirm wird angezeigt.

& nvIDIA. nvraid =%
Name |Status |Capacity|[nterface Channel | Device

WDCWDSGUGD-UUFNAU Healthy 34.48GB SATA Primary ~ Master
EWDCWD%UGD-UUFNAU Healthy 34.48GB SATA Secondary Master

Details




2. Erstellen von RAID-Arrays

Erstellen von RAID 0

NVRAIDMAN kann verwendet werden, um eine Datenverteilung von
einem Laufwerk auf bis zur maximal unterstitzten Anzahl von
Laufwerken des Systems zu erstellen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine
Datenver teilung fiir zwei Laufwerke zu erstellen.

1. Rufen Sie das BIOS-Dienstprogramm des Systems auf und
vergewissern Sie sich, dass fur die Laufwerke, die Sie verwenden
mdchten, RAID aktiviert ist.

2. Starten Sie Windows und anschlielend das Programm NVRAIDMAN.

3. Wahlen Sie ,Array erstellen®. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDIA Craale Array Wizard El

wWelcome to the NMVIDIA Create
Arrany Wisard

~=lz azad vl qudae »o_ through tha Tesdon o a —aa
[LFS B Tt

Zeottmuz, elck hest,

I T




4. Klicken Sie auf ,Weiter“. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDIA Create Array Wizard [X]
RA&D Aoy Sclochlon ﬁ
Fessa telact ths bypsa o RAID &vay o2 cresta, -
&

Selenl Ui cope T PAIC annay Lo za=.
R L Mot [ e

skrpe ziee &k, -

5. Klicken Sie auf den Pfeil der Liste ,RAID-Modus” und wahlen Sie
,Datenverteilung®. Lassen Sie die “Stapelgréfle” wie im folgenden

Bildschirmausdruck angezeigt auf dem Standardwert.

HVIDIA Create Areay Wizard [=]
R&ID & Ay Selecklinn ﬁ _
I'gooe ackect thz bype oF 1AL crvary 22 crechc, ﬁ

Sedel Ui e T PAIC anay Lo zaa=.
RIE Moda: | pns j

Shrpe o -

<Nk K C=nel




6. Klicken Sie auf ,Weiter". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDIA Creals hrray Wizard

troe sk selechon L |
Szlzck the clgks to add oo the -aw RAID ey, %
Free Dives;
Flzn & idianel | Dz

W A ETTNAC-NTINAN Powacy Flas-=1
WD WEFEOE0-0ZFYA0 Sooodary Masear

|

A Ariping Ay reouree Lo wesTree oo dils

| e |

7. Wahlen Sie die zwei Laufwerke, die Sie fiir die Datenverteilung

verwenden mdchten.

HVIDIA Create Array Wizard

Free Nide SederbHnn ﬁ -
Bzlzek tho cids to odd o2 the —co Al oy, iw
Fres Az

£ IHping aray racu ez Lo mocs free —ac deks,

: Bal el = izl




8. Klicken Sie auf ,Weiter". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDIA Creale Array Wicard El
Completing the YWIDIA Create
Ay Wisard

=zu have succecsfully corplatad ths YVIDILN Draate Mray
W zard

Zclzse miE wzand, choc-mich

Zznel l

: Bal

9. Klicken Sie auf ,Fertigstellen”. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

o AT nvraid -x

iS.:lu» | Cacadty | Z|i.e|fd\.e| T | Devie
lalthe i1 %6d1

EWDC\‘\'EGEUGE-U:F‘{.‘U Hedthy 3 48 SATA SHhigke Master
EW.".\\'W':UZJLJ WFHR Hedthy 3 180H Sl scondary Mt

RAID 0 wurde damit erfolgreich erstellt.




Erstellen von RAID 1

Das Programm NVRAIDMAN kann auch verwendet werden, um eine
Datenspiegelung zu erstellen. Eine gespiegelte Anordnung umfasst per
Definition zwei Laufwerke. Die Daten werden dabei auf beide Laufwerke
geschrieben. Fallt eines der Laufwerke aus, kénnen die Daten von dem
anderen wiederhergestellt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um eine
Datenspiegelung zu erstellen.

. Rufen Sie das BIOS-Dienstprogramm des Systems auf und
vergewissern Sie sich, dass fur die Laufwerke, die Sie verwenden
md&chten, RAID aktiviert ist.

N

2. Starten Sie Windows und anschlielend das Programm NVRAIDMAN.
Klicken Sie auf ,Array erstellen®. Der folgende Bildschirm wird
angezeigt.

MVIDIA Cruala Array Wizard [=]

Welcome to the NYIDIA Create
Array Wisard

iz arzand wil quda o throuh tha Teaton o 3 e
AL a o

zcotbimuz, clek host,




3. Klicken Sie auf ,Weiter“. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

rd =

HVIDIA Creals Array

KAWL ftay Selocoon w
Pezsa sokot ths byps of AL avay 2 cheste, :
&

Sedenl Ui e T PAIC anay Lo zdo=.

A |

SETPE 2 &4k -

4. Klicken Sie auf ,Weiter". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDIA Create Array Wizard [=]
Free Nide SederbHnn ﬁ -
Bzlzek tho cids to odd o2 the —co Al oy, ﬁ
Fres DAz
VE ] vhanrel | Do

B 00 Wh3S050-00FNA0 Fruay  Ma
WD WLAS0AL-0IFYN0 Szoondary Masizt

A Mirroring array requires 2 free hard disks.

+ Bak I 2=kl




5. Wéhlen Sie die zwei Laufwerke, die Sie fur die Datenverteilung

verwenden mdchten.

NVIDIA Creals Array Wizard =]
troc sk Selechion L |
Szleck the clsks to add o the -es PAID aray, E
Fres Dises:

B dianel | D=wie

[l /Do WOEEOSC-0ZFYAD Szuomdarr Mas=r t}
)

A Mirroring array requires 2 free hard disks.

6. Klicken Sie auf ,Weiter". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDIA Create Array Wizard

Tt Disk Srlerkinn L
Szlzek thz cid Vath zam b prosoree, u

Cisbo suben sl Tue Ui iz iy

Flzn & dianel Dizwiw
='."."D: WLIZ0AL-0ZFYM Poray Maszzt
='."."|):_ WLEEULL U_FYAL szcondary fRasIcr

Cizta from ane =f the sekeccsd dis ca- be cresarved nthe nzw sthar, [ one of the
2 L Ly

<= have thor d\l:ta prossreod,




7. Falls Sie mit die Datenspiegelung sofort aufbauen méchten (Kopieren
der Daten von einer Festplatte zur anderen), wahlen Sie das Laufwerk
aus, deren Daten Sie behalten méchten. Wahlen Sie kein Laufwerk
aus, wenn Sie die Spiegelung noch nicht aufbauen méchten.

8. Klicken Sie auf ,Weiter". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDIA Create Array Wizard fXI
Completing the “WIDIA Create
Ay Wi

*zu have cuccessfully corplabed the FyIDIN Tresbe Array
W zard

Zclzae miE wzard, choc-mish

9. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®. Falls Sie unter Schritt 7 ein zu si
cherndes Laufwerk ausgewahlt haben, beginnt nun der Spiegelungsv
organg.

G HYIBIA vraid W
| e ISZEELE | Cazadvy | rkerface | Chamndl | Cewls i
SEHirruriny : Hedlly % 4@

HW.".\\'W':UZJLJ UFYR Hedthy 3 1808 Sl Huzr o Mater
a'-\-""' WENTAL-TTHAN Dty T HUED GATA Trennday Meshe:

Eine Datenspiegelung wurde erstellt, wahrend die Ubrigen beiden

Laufwerke als freie Laufwerke eingestellt werden.
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Erstellen von RAID 1

NVRAIDMAN kann verwendet werden, um ein Verbund-Array zu erstel
len, wofiir mindestens eine Festplatte benétigt wird, um ein solches Array
zu starten. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Verbund-Array zu erstellen.

. Rufen Sie das BIOS-Dienstprogramm des Systems auf und
vergewissern Sie sich, dass fir die Laufwerke, die Sie verwenden
maochten, RAID aktiviert ist.

. Starten Sie Windows und anschlielend das Programm NVRAIDMAN.

Klicken Sie auf ,Array erstellen®. Der folgende Bildschirm wird
angezeigt.

-

NVIDIA Cruala Array Wizard =]

wWelgome to the NYIDIA Craate
Array Wisard

oIz arpard wil quids o throudh the Faadon of 3 e
AL arzw

= combimuz, ol ck ko=t

3. Klicken Sie auf ,Weiter". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDI atc hrray Wizard =
RA&ID &1 Ay Selerlnn @;_ﬂ'}
I'zzac ackect thz beps of 1AL arvay o= croshe, w

Sedenl Ui e T PAIC anay Lo zdo=.
R Modal | i j

SErpE S &4k -
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4. Klicken Sie auf den Pfeil der Liste ,RAID-Modus* und wéahlen Sie
,Verbund®. Lassen Sie die“StapelgroRe” wie im folgenden

Bildschirmausdruck angezeigt auf dem Standardwert.

HVIDIA Create Array Wizard [=]
RA&D Aoy SclocHon @
Pezse sokct ths byps of RAID avay 2 creste, :
&

Sedeul Uie cpe LT REID annay Lo =d=,
| |

SR 220 L2l -

RAIC Modet

5. Klicken Sie auf ,Weiter“. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDIA Cruals Arvay Wizard =
troe sk selecon o
Szlzck ths cisks bo add o2 the -ae PNID aray, :
&
Fres: Dises:
Hzn e dianel | Devoe

T WEITNER-NTINAN Prwacy Fas=
WDD WEFEDEL-0ZFYA0 Szuodaiy Masar

A Spanning array requires 1 or more free hard disks.
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6. Wahlen Sie die beiden Laufwerke, die Sie fur den Verbund verwenden

mdchten.

HVIDIA Create Array W

I'ree Mgk Selerbnn
Szlzek th aides booodd 2 thi —ce Hall avay,

A Spanning array requires 1 or more free hard disks.

: Bal I el = ! il ]

7. Klicken Sie auf ,Weiter". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HVIDIA Create Array Wizard
Lompletimg the YNYIDLA Creats
Aoy Wizard

=zu have succeesfully corpleted the YVIDILN Treste arrary
W zard

Zclzae miE wzard, choc-mish

C=nel ]

< Nack
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8. Klicken Sie auf ,Fertigstellen”. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

@ nvibia nvraid - x
¥ ; Eme | siztus | cazadty | eerface | chamdl | pecs

E Spaiin iy Hedly & % &

"J ste e
H'MJL WO IHIGY Hodthy 3 180 LA Hzke Fader
E'M').’ WANETMTEN Dealthy 5= 4@ GATA “rorday Mader

—
o S

Ein Verbund-Array wurde erstellt.
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3. Initialisieren von NVRAID-Array-Laufwerken Nachdem
nun ein Array mit zwei

Initialisieren von NVRAID-Array-Laufwerken Nachdem nun ein Array mit
zwei Laufwerken erstellt wurde, missen die Laufwerke partitioniert und
formatiert werden.
1. Klicken Sie auf Start—Einstellungen— Systemsteuerung.
2. Doppelklicken Sie auf ,Verwaltung*.
3. Doppelklicken Sie auf ,Computerveraltung®.

4. Klicken Sie auf ,Datentragerverwaltung®. Der folgende Bildschirm wird
angezeigt.

O cemputar Managzment

= e cew Yes wido Hep —I5lx]
- Elm| 2 k=)

(B8] o _ter Managerent | _ocel) ol | Lzezuz | 19pe | A ston | srons L opotiy | -toz spacs [ oz [ Fauk ic
= A e Mahon Basc ho- Hzathy Cewstony b Uk MEcUol E:se Rz

= 3 Pl
B e Ma o

= &g =

.20 26
Jnalocazd

1523262
Jnalocaz=d

7y
(£

W Inecales 1 e -slean
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5. Die 153,38 GB stehen fir die Datenverteilung auf zwei Laufwerke, die
zuvor erstellt wurde. Um darauf eine Partition zu erstellen, klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf die nicht zugeordnete Partition und
wabhlen Sie “Neue Partition”.

I tamputar Managamant

=) Fle cou Yes wido e

- i e S
onp.ter Managerent [_oc:l) volume | Lzvzus | 1vpe | HI Sestom | stacos vazagty | breezpoce | w6 oo | adkic
=, svstem o s |2 (C:) Partbion Mmae hTT5

leabbs Cpdemg TOAAL MW MR Sa

:

& “aculman and fpplestine

Yo ¥izda

»
|

W ekl W 1 e -adinn

6. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten zum Konfigurieren und
Formatieren der Partition. Danach kénnen Sie mit der Verwendung der
neu erstellten Datenverteilung beginnen.
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4. Léschen eines RAID-Arrays
NVRAIDMAN kann verwendet werden, um ein Array zu I6schen. Gehen
Sie wie folgt vor, um ein Array zu I6schen.

. Starten Sie das Programm NVRAIDMAN und klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das RAID-Array, das Sie I6schen méchten (wobei davon
ausgegangen wird, dass Sie zuvor bereits ein RAID-Array erstellt
haben). Siehe den folgenden Bildschirmausdruck.

N

nvraid - x
| Har i Sl | Cacadly | Z|i.e|fd\.e| Thatned | Dewice
lealtby & H1J1
Fo: Hug v,
Eeact MouBATIG o mugE ST e Mate

By T in ey salh ccondry Moter

| Comvat Az, Y

Im obigen Bildschirmausdruck wird eine Datenspiegelung gezeigt, die
geldscht wird. Nachdem Sie “Array I6schen” gewahlt haben, wird der
folgende Bildschirm angezeigt.

MVIDIA Dalete Array Wizard F><I

Weloome to the NYIDLA Delete
Arrany Wizard

==z wzad vl gude wo_ through the ceezo- of a RAID

L et

= comtmuz, clok kst

=Mk I ek l C=nel !

16



2. Klicken Sie auf ,Weiter". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

NYICIA Delete Array Wizard [%]
Completimg the NYIDLA Delete
Arroy Wizard

*zu have succecsfully corpleted the WYL Delkete Nrray
e zapid

=y hate chason to cocos the *2losng =PI Srhays
FlTT& FIRREDS 0= 435

T rlse cmis o zad clics Tisish

< Nack I Firis- I el !

Der

3. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®, und das Array wird geldscht.
folgende Bildschirm wird aufgerufen und zeigt alle freien Laufwerke an.

y
@ nvik mvraid -
rizre {seetur | cazanty | Srterfacs | Charme il:eﬂcs
Fress Dish.
R WKL DI Helthy ¥ WO WALA ek Do
BR UL Wk R Hodthy ¥ WO A4 comndry Mader
I J

Ein &hnlicher Vorgang kann zum L&schen beliebiger, mit NVIDIA RAID
erstellter Arrays verwendet werden.
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5. Aufbau eines RAID-1-Arrays

Als Aufbau bezeichnet man den Vorgang der Datensicherung von einer
Festplatte zur einer anderen. Dabei werden alle Daten von einer Fest
platte auf eine andere kopiert. Danach werden die Daten zwischen den
beiden Festplatten synchronisiert. Nach dem Erstellen einer Datenspiege
lung kénnen Sie das Array wie folgt aufbauen:

1. Starten Sie Windows und anschlieBend das Dienstprogramm NVIDIA
RAID Management.

= = <

S RVIDIA mvraid %

e ; Useatur | cazanty | cresrfacs | charnd | Detes
Hedlly % 45

H'."."I.J; WL WHIG) Hedthy 3 T W14 wnzky Fader
='M').’ WANNGT-IMTET ety T 410 GATA “eennday Maser

)

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ,Spiegelung”. Ein Popupmenti
wird angezeigt.

L EATTITN nvraid —
| herface | chamndl | Cawiza

| et | cazanty

ST W Lroate S Ef

ok v
Trevewrh .,

A HRZEY Mzt
TATh Tenndy Mecte:

| Netain
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3. Wéhlen Sie aus dem Popupmen ,Array aufbauen®. Der NVIDIA-
Assistent zum Aufbauen von Arrays wird aufgerufen.

MVIDIA Rebwild Array Wizard D(

Welcome to the NVIDIA Rebuild
Array Wizard

This wizard will guide vou through assigning a rew cisk into
an existing RAID array.

Thee NVIDIA RAID solution allows you to rebuld a new
mirrored data cooy whi'e the svetem i up and running,
wihout disrupting user and application acoess to the dats
set,

complete, This operation ocours in the
backgraund and will rot impeds your veork. 1F you
reeed to shutdown the computer, the rebuild will
continve where ik left off when you restart,

To cortinue, dick Mext.

i ) Rebuilding an array can take up to &2 day to

cosck | _mees | [ concat |

4. Klicken Sie auf ,Weiter“. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

HYIDIA Rebuild Array Wizard

Nick Srlmekinn @_‘j
Solock a dsk from e thin the ALY a2, M

Zg et = member d sk from s-e ks

dae | hannel | Deves |
B WLSEULE UCFMRA 1errate Massr

BT WETAR-NTTAN Geeondary Mase

< Bal ] Fenal Zaine
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5. Wahlen Sie das Laufwerk, das Sie aufbauen méchten, indem Sie es
aus der Liste auswahlen und klicken Sie auf “Weiter”. Die Seite zur

Fertigstellung des Aufbau von NVIDIA-Arrays wird angezeigt.

NYIDIA Rebuild Array Wizard %]

Completing the NY1DLA Beluild
Arrony Wizard

=zu b succossfuly complotod th R tozulz Aoy
Wrad

=11 here chos=n ko o=heid Hhe bad-oi-g s
W s ONNETHIT b AN
T bhes b == RATD mva:
MuIDIa FIRRPDS 3= 472
Toulse e mard g d begin sl e ik, dlck R

< Nk

6. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®.

Weitere Informationen zum Aufbauen von Arrays

* Aufbau erfolgt im Hintergrund
Der Aufbauvorgang nimmt einige Zeit in Anspruch und erfolgt im
Hintergrund, um die Systemleistung nicht zu beeintrachtigen.

* Aufbau gilt nur fur Arrays RAID 1
Der Aufbau funktioniert nur, wenn Sie RAID 1. Bei Arrays RAID 0 und
JBOD funktioniert der Aufbau nicht.

« Aufbau gilt fir ein beschadigtes fehlertolerantes Array
Sie kdnnen ein beschadigtes gespiegeltes Array aufbauen, indem Sie
ein beliebiges freies Laufwerk oder zugeordnetes Laufwerk verwenden.
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