Logiciel RAID

Bien Débuter

Le «logiciel RAID» est un utilitaire logiciel fonctionnant sous Windows et
possédant une interface graphique, il s'agit d’un outil d’utilisation simple
permettant de configurer et de gérer des disques durs ou des matrices
de disques connectés au contréleur SATA VT8237.

Une fois le logiciel avec interface graphique installé, il démarrera
automatiquement chaque fois que votre Systéme d’Exploitation
Windows sera démarré. Une icone G=; apparaitra dans la zone d'état
de la barre des taches pour indiquer que le logiciel d’interface graphique
est actuellement en fonctionnement.

Double-cliquez simplement sur la petite icGne pour appeler 'interface
principale du logiciel.
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Device Features ‘ Conkent

Physical position Contraller 0, Channel 0, Master

Array postion Mot in any disk array
ICIELO40AVYNOP-0 YNPZLOBZTKELLY | pevice status Normal

General config ATA device

Serial number WNC2028250RMDA

Firrwmare revision VAZOASZA

todel name TC35L040AYYADT-0

Cylinder number 16363

Header nurmber 16

Sector number per ... 63

Capacity 39,266 ME (50,416,240 sectors)

Supported PIO mode  mode 0, 1, 2, 3, 4

Supported Multiva,.. mode, 1, 2

Supported Ukra DMA mode 0, 1, 2,3, 4,5

Current transfer m... Ulra DMA mode 5

Minor revision num...  ATASATAPI-S T13 13210 revision 1

< ¥
For Help, press F1




2. Créer une Matrice de Disques

1. Vous pouvez cliquer sur I'un des trois boutons pour créer
différents types de matrices de disques - RAID 1, Span
(Archivage multidisques), et RAID 0. Ensuite la boite de
dialogue “Select Array Creating Method“ (Sélection de la Méthode
de Création de la Matrice) apparaftra.

5= Select Array Creating Method @

Auto [ Aray disks are prepared automatically, you can
modify the array later. |

L Cusztom [ Digk anay is initially empty, you will select all anay
Cuiston
disks by yourself. |

Auto (Auto):

Le logiciel configurera les disques durs disponibles pour les
transformer en matrice de disques. L'utilisateur peut modifier les
disques durs plus tard. Il est fortement recommandé d'utiliser
cette méthode.

Custom(Personnalisé):

La matrice de disques est construite par I'utilisateur.




Cliquez sur le bouton «Autox»(Auto). La fenétre «Creating
Array»(Création Matrice) apparaitra.

Si vous sélectionnez «Custom»(Personnalisé), la fenétre
«Available disks(Disques Disponibles)» listera tous les disques
durs disponibles pour la création de la matrice de disques.
Sélectionnez un disque dur et cliquez sur le bouton droit pour
ajouter le disque dur spécifique a la matrice. Aprés avoir ajouté
un disque dur, l'utilisateur peut également retirer le disque
sélectionné de la matrice. Cliquez sur le disque dur dans la
fenétre «Array Disks(Disques de la Matrice)», puis cliquez sur le
bouton fleche gauche pour retirer le disque dur sélectionné.

W Create Mirror Array ﬁl@

Awailable Disks Arayp Disks

Source Disk:

‘ =) IC35L 04004070 YNC20242.

Mirrar Disk: v dlready Synchionized

‘ ——) IC35L0404NOT-0 YNP2T0B2...

«|

Spare Disk [optionall.

Pressez le bouton «Create»(Créer) pour créer ou le bouton
«Cancel»(Abandonner) pour abandonner la création.

Aprés avoir pressé le bouton «Create»(Créer), un message
d’avertissement apparaftra.

Cliquez sur «Yes»(Oui) pour terminer la création de la matrice de
disques, ou «No»(Non) pour abandonner.

M Create Mirror Array

For all disks in this newly created Mirrar Array,
\ ariginal disk data maybe destroyed.
.

Are vou sure to use these disks to create a Mirror Array

Yes Mo




3. Une boite de message apparaitra pour avertir I'utilisateur de la
réussite de la création de la matrice de disques et demandant le
redémarrage de 'ordinateur. Cliquez sur «Yes»(Oui) pour
redémarrer I'ordinateur, ou «No»(Non) pour annuler le
redémarrage. Le paramétrage de la nouvelle matrice de disques
ne sera effectif qu'apres le redémarrage.

8 Reboot Prompt

<2 ‘ou need to rebaot the system to enable disks,
-
-
Reboot system now ?

Créer RAID 1

Vous pouvez conserver les données présentes sur le disque source
apreés avoir cliqué sur le bouton «Create»(Créer) lorsque vous créez
une matrice de type RAID 1.

B Create Mirror Array

?/ Do wou want ka keep the data in the Source disk 7

Mo | Cancel |

Il existe une limitation si I'utilisateur souhaite conserver les données
présentes sur le disque source — la capacité du disque miroir doit &tre
supérieure ou égale a celle du disque source. Dans le cas contraire, le
RAID 1 ne peut pas étre construit.

M Create Mirror Array Error

@ Mirrar Disk smaller than Source Disk,

To backup Source disk data, Mirrar disk capacity
can MOT be less than the Source disk,

Si I'utilisateur souhaite conserver les données présentes sur le disque
source, I'outil RAID demandera a I'utilisateur de synchroniser le disque
miroir aprés le redémarrage du systéme.




Créer JBOD

Les données présentes sur le premier disque dur d’'une matrice de type
JBOD peuvent étre conservées lors de la création d’'une matrice de
disques de type JBOD.

M Create Span Array

Mo | Cancel |

Les données sur le premier disque dur seront conservées et les autres
disques durs de la matrice JBOD seront ajoutés a la suite du premier
disque dur pour devenir un espace disponible.




3. Supprimer une Matrice de Disques

1.

2.

Sélectionnez la matrice de disques que vous souhaitez supprimer
dans la fenétre de gauche.

Cliquez sur le bouton «<Remove Array»(Retirer Matrice) @ ,
ensuite un message d’avertissement apparaitra.
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Array Features | Content

Array bype RAID 1 {Mirraring)

Capacity 39,266 ME (80,415,239 seckars)
Disk number H

Array status Mormal

For Help, press F1

Cliquez sur «Yes»(Oui) pour supprimer la matrice de disques
spécifiée, ou «No»(Non) pour abandonner.

Bl Remove Disk Array

?fl Are you sure ko remove selected Disk Array 7
]

Mo




3.

Une boite de message apparaitra pour avertir |'utilisateur de la
réussite de la suppression de la matrice de disques et demandant
le redémarrage de I'ordinateur. Cliquez sur «Yes»(Oui) pour
redémarrer I'ordinateur ou «No»(Non) pour annuler le
redémarrage. Le nouveau paramétrage ne sera effectif qu'aprés

le redémarrage.

B Reboot Prompt

9 ‘You need ta reboot the syskem to enable disks.

Reboat system now 7

Ho

Avertissement :
La suppression d’'une matrice de disques détruira toutes les données présentes

sur le disque a I'exception du RAID 1. Lorsqu’une matrice en RAID 1 est
supprimée, toutes les données présentes sur ses deux disques seront

conservées.

Vérifier Tous les Disques

Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de tous les disques en
cliquant sur le bouton &0 . Une fois la vérification terminée, une bofte
de dialogue apparaitra affichant I'état actuel de chaque disque comme

sur la figure suivante.

® Digk Status @

Statusg of disks:

Disk Looation | Disk Mame ‘ Dizk Status
(== <Channel 0. Master> IC35L04080A07-0Y...  Function nomnal
—— <Channel 1, Master: IC35L 0408 NO7-0, Function normal

Votre disque dur doit étre conforme aux spécifications ATA/ATAPI-5 et
supporter les commandes SMART, dans le cas contraire, la vérification

échouera.




5. Vérifier le Disque Miroir

Les données sur le disque miroir doivent étre les mémes que celles sur

le disque source pour fournir une tolérance de panne de type RAID 1.

1. Sélectionnez une matrice de type RAID 1. Cliquez avec le bouton
droit sur la Matrice RAID sélectionnée, puis un menu de raccourci
apparaitra. Cliquez sur «Verify Mirror»(Vérifier Miroir) pour
vérifier si le disque source et le disque miroir sont bien identiques.
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- | I Array Features | Conkent
type RAID 1 (Mirroring)
R A W
Fmave Array acty 39,266 B (30,418,239 sectars)
riumber 2

1y skabus Mormal

Synchronize Mirror




Apres avoir exécuté la commande «verify mirror»(Vérifier Miroir),
une boite de dialogue affichera la procédure de vérification. Vous
pouvez mettre en pause ou abandonner cette procédure a tous
moments. La procédure peut prendre un long moment si la
capacité du disque RAID est importante.

= Yerify Mirror Disk El

Source disk location: Controller 0, Channel O, Master
Minar disk location: Contraller 0, Channel 1, Master
Feal capacity: 39,266 MB (80,418,239 sectors]

5% verfied, 14 minutes laft

Cancel |

Lorsque le disque miroir n’est pas identique au disque source
correspondant, le disque miroir sera marqué avec une icéne
«need-sync(Sync-Nécessaire)» a9 . Un disque miroir marqué
«need-sync»(Sync-Nécessaire) doit étre synchronisé dés que
possible.




Synchroniser le Disque Miroir

Pour le RAID 1, la synchronisation doit étre effectuée lorsque les
données sur le disque miroir ne sont pas identiques a celles présentes
sur le disque source. Parfois les données sur le disque miroir peuvent
étre plus récentes que celles du disque source. Par exemple, lorsque le
disque source est absent et lorsque le disque miroir fonctionne en mode
de tolérance de panne. Ce qui signifie que le sens exact de
«Synchronize Mirror»(Synchroniser Miroir) est de conserver des
données identiques sur les disques miroir et source. Le logiciel RAID
marque toujours le disque miroir avec une icéne «need-sync(Sync-
Nécessaire)» Cz1 , méme si le disque miroir contient les bonnes
données.

1. Sélectionnez une matrice de type RAID 1. Cliquez avec le bouton
droit sur la Matrice RAID sélectionnée, puis un menu de raccourci
apparaitra. Cliquez sur «Synchronize Mirror(Synchroniser Miroir)
» pour synchroniser les disques source et miroir.
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Array Features ‘ Content
Remave Array Array bype RAID 1 (Mirroring)
Capadity 39,266 MB (30,418,239 sectors)
Disk number 2
Array status Mormal

Yerify Mirror

onize Mirror
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2. Lorsque la synchronisation débute, une boite de dialogue
affichera la procédure. Vous pouvez mettre en pause ou
abandonner cette procédure a tous moments.

= Synchronize Mirror Disk: El

Source disk locatior: Controller 0, Channel 0, Master
Minar disk location: Contraller 0, Channel 1, Master
Real capacity: 39,266 MB (30,418,239 zectors)

Data copy direction: Source to Mirar

5% synchronized, 13 minutes left

Cancel |

3. Un message apparaitra une fois la synchronisation terminée.

B Mirror, Disk Synchronization Result

>, Fallowing Source-Mirrar disk pair is successfully synchranized:
‘_1) Source = IC3SL040AYYADT-0 WNCZ0ZAZ90RMDA
: Mirror = ICISL040AYYNO7-0 VRPZ 10BZTKELLG

7. Détection d’Erreur Disque

Le logiciel RAID affichera un message d’erreur lorsqu’une panne sera
détectée sur un disque ou lorsqu’un disque sera absent.

Disk Failed 111
Disk location: <controller 0, channel 1, Master=

1"



Duplication Matrice RAID 1 en Etat Critique

Si, pendant le démarrage du systéme, le logiciel détecte une
incohérence entre le disque source et le disque miroir dans la matrice
RAID 1, celle-ci sera marquée en état critique, et le logiciel demandera
automatiquement a I'utilisateur de dupliquer la matrice RAID 1 pour
rétablir la cohérence entre les disques source et miroir.

M Array Need Sync

Array 0 Some Source-Mirrar disk pair{s) need
: to be synchronized 111

Synchronize now ?

Vous pouvez cliquer sur «Yes»(Oui) pour effectuer la synchronisation
maintenant ou sur «No»(Non) pour effectuer la synchronisation plus
tard.

% Synchronize Mirror, Disk @l

Source disk location: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror disk Incation: Controller 0, Channel 1. Master
Real capacity: 39,265 MB (80,418,239 sectors|

D ata copy direction: Source to kinor

5% synchronized, 13 minutes lsft

Cancel ‘

Lorsque la synchronisation débute, une boite de dialogue affichera la
procédure. Vous pouvez mettre en pause ou abandonner cette
procédure a tous moments. Si vous abandonnez la procédure de
synchronisation, la matrice RAID passera en situation «need-sync»
(Sync-Nécessaire). Vous devez effectuer une nouvelle
synchronisation pour garantir la similitude des données entre les

disques source et miro :
Un message W Mirror Disk Simchranizatinn Result arminée.

L Following Source-Mirror disk pair is successfully synchronized:
“ll') Source = [CISLO4DAYYAD?-0 VNCZ0ZAZI0RMDA
Mirror = IC35L040AYYNO7-0 YNPZ10B2TKBLLG
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Reconstruire une Matrice RAID 1 Détruite

Si, pendant le démarrage du systéme, la panne ou I'absence de I'un des

disques membre de la matrice RAID est détectée, la matrice sera

marquée par |'état Hors Service.

Si une matrice RAID 1 est détectée comme étant Hors Service par le

logiciel RAID, il indiquera une suite d’étapes permettant de résoudre le

probléme.

1. Une boite de dialogue apparaitra indiquant que la Matrice RAID est
Hors Service. Cliquez sur Yes (Oui).

M Array Broken

1 Array 0is Broken 111
L)

Repair it now 7

2. Ensuite, une autre boite de dialogue apparaitra. Si le disque
source ou le disque miroir est uniquement débranché, cliquez sur
«Cancel»(Abandonner) pour arréter I'étape de reconstruction.
Arrétez le systéme. Connectez le disque dur absent, puis
redémarrez le systéme. Si le disque dur original est en panne,
vous pouvez connecter un nouveau disque puis redémarrer le
systeme. Cliquez sur «Next(Suivant)» pour aller a I'étape
suivante.

=1 Repair Mirror Array - step 1 @

% There are two methods to repair thiz braken Mirar Aray:

1 IF Source or Mirror disk is missing, shut down the computer,
plug it back, then reboat,

2+ Use a free disk exist in cument system to fix the broken anay.

To uze a free disk to repair the broken aray [methad 2, click
‘Mext'. elze click 'Cancel.

Lancel
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3. Sélectionnez un disque dans «Available Disks»(Disques
disponibles) puis cliquez sur le bouton '%>| pour remplacer
celui qui est en panne, et enfin cliquez sur «Next»(Suivant).

B Repair Mirror Array - step 2 [‘5—(|

Select a free disk from following Available Disks list to repair the broken
Hirror Array:

Available Disks Anray Dizks

Source Disk:

=) ‘ |CIBL040EVATTD ..

Mirrar Disk:
=/ ‘@l

Physical Location: Controller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,266 MB(50.418,240 sectors)

‘B Repair Mirror Array - step 2 E|
Select a free disk from fallowing Available Disks list to repair the braken
tirror Array:

Available Disks Aray Disks

Source Disk:

‘ IC35L 040444070

Mirrar Digk:
|

Physical Location: Controller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,265 MB[20,412,240 sectors)

LCancel
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Un message d’avertissement apparaitra. Si vous souhaitez
reconstruire la matrice RAID en utilisant le disque dur sélectionné
a I'étape précédente, cliquez sur «Next»(Suivant)

Avertissement :
Les données sur le disque sélectionné seront perdues.

5 Re pair, Mirror Array - step 3 &l

% ‘Will perform disk substitutions designated in previous step.

Click Mest' if pou are sure.

Click 'Back' to re-zelect a free disk ta repair the broken Mirar
Ariay.

Click 'Cancel' to given up repairing the Miror Array.

Cancel

< Back |

Redémarrez le systéme.

Repair Mirror Array - step 4

% To complete repairing the broken Miror Array, data on the
tirror disk. must be synchronized with the Source disk.

Pleaze reboot the system and synchronize the Miror disk.

Reboot now ?

Later ‘

Cette Matrice RAID est marquée en état critique. Le logiciel RAID
effectuera la procédure «Duplicating Critical RAID 1»(Duplication
Matrice RAID 1en Etat Critique)
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