Software RAID

Introduccién

El “software RAID” es una utilidad basada en Windows con interfaz
grafica de usuario que permite configurar y gestionar facilmente
unidades de disco o matrices de discos conectadas a un controlador
SATA VT8237.

Una vez que se ha instalado el software con la interfaz grafica, se
iniciard cada vez que se inicie el sistema operativo Windows. El icono &=y

se mostrara en la bandeja de sistema, en la barra de herramientas, para
indicar que el software se esta ejecutando.

Haga doble clic en el icono pequefio para abrir la interfaz principal del
software.

= Y14 RAID Tool

Operation  Yiew Help

RI @

Device Features ‘ Conkent

Physical position Contraller 0, Channel 0, Master

Array postion Mot in any disk array
ICIELO40AVYNOP-0 YNPZLOBZTKELLY | pevice status Normal

General config ATA device

Serial number WNC2028250RMDA

Firrwmare revision VAZOASZA

todel name TC35L040AYYADT-0

Cylinder number 16363

Header nurmber 16

Sector number per ... 63

Capacity 39,266 ME (50,416,240 sectors)

Supported PIO mode  mode 0, 1, 2, 3, 4

Supported Multiva,.. mode, 1, 2

Supported Ukra DMA mode 0, 1, 2,3, 4,5

Current transfer m... Ulra DMA mode 5

Minor revision num...  ATASATAPI-S T13 13210 revision 1

< ¥
For Help, press F1




2. Creacion de una matriz de discos

1.

Puede hacer clic en uno de los tres botones para crear distintos
i ) ) : Span

pos de matrices de |scos RAID 1 Span '
(concatenadas) y RAID 0. A continuacion aparecera el
cuadro de dialogo “Select Array Creating Method” (Seleccionar
un método de creacién de matriz).

5= Select Array Creating Method @

Auto [ Aray disks are prepared automatically, you can

sk modify the array later. |

L Cusztom [ Digk anay is initially empty, you will select all anay
Cuiston
disks by yourself. |

Auto (Automatico):

el software configurard los discos duros disponibles,
incluyéndolos en una matriz de discos. Esos discos se podran
modificar mas adelante. Se recomienda utilizar este método.
Custom (Personalizado):

el usuario sera el que configure la matriz de discos.




2.

Haga clic en el botén “Auto” (Automatica). A continuacion
aparecera la ventana “Creating Array” (Creando matriz).

Si selecciona “Custom” (Personalizado), aparecera la ventana
“Available Disks” (Discos disponibles) con una lista de las
unidades de disco disponibles para crear una matriz. Seleccione
la unidad de disco deseada y haga clic en el botén de flecha
hacia la derecha para agregarla a la matriz. Después de agregar
una unidad de disco, también puede retirarla de la matriz. Para
retirarla, haga clic en la unidad de disco deseada en las ventanas
“Array Disks” (Discos de la matriz) y, ha continuacion, haga clic
en el botén de flecha de la izquierda.

W Create Mirror Array ﬁl@

Awailable Disks Arayp Disks

Source Disk:

‘ =) IC35L 04004070 YNC20242.

Mirrar Disk: v dlready Synchionized
‘ ——) IC35L0404NOT-0 YNP2T0B2...

«|

Spare Disk [optionall.

Presione el botén “Create” (Crear) para crearla o “Cancel”
(Cancelar) para cancelarla.

Después de presionar el botén “Create” (Crear), se muestra un
mensaje de aviso.

Haga clic en “Yes” (Si) para completar la creaciéon de una matriz
de discos o “No” para cancelarla.

M Create Mirror Array

) For all disks in this newly created Mirror Array,
. original disk data maybe destroved,

Are you sure ko use these disks to create a Mirror Array 7

No




3. Aparecerd un cuadro de mensaje informandole de que la matriz
de discos se ha creado con éxito y preguntandole si desea
reiniciar el equipo. Haga clic en “Yes” (Si) para reiniciar el equipo
o en “No” para no reiniciarlo. La nueva configuracién de la matriz
de discos sélo sera efectiva después de reiniciar.

I Reboot Prompt

9 ‘fou need ko reboot the system to enable disks,

Reboot system now 7

Creacion de una matriz RAID 1
Puede mantener los datos en la unidad de disco original después de
hacer clic en el botén “Create” (Crear) al crear una matriz RAID 1.

B Create Mirror Array

\?/ Do wou want ka keep the data in the Source disk 7

Mo | Cancel |

Existe un limite al mantener datos en la unidad de disco original: la
capacidad de la unidad de disco espejada debe ser mayor o igual que la
de la unidad de disco original, de otro modo la unidad RAID 1 no se
podra crear.

M Create Mirror Array Error

e Mirror Disk smaller than Source Disk,

To backup Source disk data, Mirror disk capacity
can MOT be less than the Source disk,

Si desea mantener los datos en la unidad de disco original, la
herramienta RAID solicitara que se sincronice la unidad espejada
después de reiniciar el sistema.




Creacion de una matriz JBOD
Los datos contenidos en la primera unidad de disco de la matriz JBOD
se pueden guardar al crearse dicha matriz JBOD.

M Create Span Array

Los datos contenidos en la primera unidad de disco se mantendran en
su lugar y las demas unidades de disco de la matriz JBOD se
expandiran detras de la primera, convirtiéndose en espacio libre.




3. Eliminacién una matriz de discos

1. Seleccione la matriz de discos que desee eliminar en la ventana
de la izquierda.
Haga clic en el boton “Remove Array” (Eliminar matriz) @ y,a
continuacion, aparecera un mensaje de aviso.

Operation  Wiew Help
’XJ +;&U @ @

Array Features | Content
Array bype RAID 1 {Mirraring)
Capacity 39,266 ME (80,415,239 seckars)
Disk number H
Array status Mormal

For Help, press F1

2. Haga clic en “Yes” (Si) para eliminar la matriz de discos

seleccionada o en “No” (No) para cancelar la operacion.

Bl Remove Disk Array

‘-:fl Are you sure ko remove selected Disk Array 7

Mo




3. Aparecera un cuadro de mensaje indicando que la matriz de

discos se ha eliminado correctamente y preguntando si se desea
reiniciar el equipo. Haga clic en “Yes” (Si) para reiniciarlo o en
“No” para no hacerlo. La nueva configuracion soélo tendra efecto
después de reiniciarlo.

B Reboot Prompt

9 ‘You need ta reboot the syskem to enable disks.
-

Reboat system now 7

Ho

Aviso:

Al eliminar una matriz de discos se eliminaran todos los datos
contenidos en dicha matriz de discos excepto los de RAID 1.
Cuando se elimina una matriz RAID, los datos de estas dos
unidades de disco se conservaran.

Comprobacioén de todos los discos

Se puede comprobar si todas las unidades de disco funcionan
correctamente haciendo clic en el botdn @ . Después de la
comprobacion aparecera una ventana indicando el estado actual de
cada disco, tal como se muestra a continuacion.

‘B Disk Status @

Statug of disks:

Disk Location | Disk Mame ‘ Disk Status

(== «Channel 0, Masters ICIEL0408A07-0Y... Function nomal

——) <Channel 1, Master> ICI5L0408HO7-0Y...  Function nomal

< >

Su unidad de disco duro debe ser compatible con las especificaciones
ATA/ATAPI-5 y ofrecer soporte para los comandos SMART; de otro
modo la comprobacion no se podra llevar a cabo.




Verificacién del disco espejado

Los datos contenidos en el disco espejado deben ser los mismos que

en el disco original correspondiente para poder proporcionar tolerancia

a fallos en matrices RAID 1.

1. Seleccione una matriz RAID 1. Haga clic con el botén secundario
en la matriz RAID seleccionada y, a continuacién, aparecera un
menu contextual. Haga clic en “Verify Mirror” (Verificar espejado)
para verificar si el disco original y el espejado son idénticos.

= ¥4 RAID Tool
Operation  View Help

I % RE @

- | I Array Features | Conkent
type RAID 1 (Mirroring)
R & [
e Array acty 39,266 MB (80,418,239 sactors)
riumber z

iy skabus Mormal

Synchronize Mirror




Después de ejecutar el comando “verify mirror” (verificar
espejado), aparecera un cuadro de didlogo mostrando el proceso
de verificacion. Puede pausar o cancelar este proceso en
cualquier momento. Si se trata de un RAID con mucha capacidad,
el proceso puede durar algun tiempo.

= Yerify Mirror Disk El

Source disk location: Controller 0, Channel O, Master
Minar disk location: Contraller 0, Channel 1, Master
Feal capacity: 39,266 MB (80,418,239 sectors]

5% verfied, 14 minutes laft

Cancel |

Si el disco espejado no es idéndico al disco original
correspondiente, se marcara el disco espejado con un icono
“need-sync” (sincronizacion necesaria): a3 . Si un disco tiene la
marca “need-sync” (sincronizacién necesaria), habra que
sincronizarlo cuanto antes.




Sincronizacion de un disco espejado

Para RAID 1, debe sincronizarse cuando los datos contenidos en el
disco espejado no sean idénticos a los del disco original
correspondiente. A veces los datos del disco espejado son mas
recientes que los del disco original. Por ejemplo, si el disco original esta
ausente y el disco espejado funciona en modo de tolerancia. De modo
que el significado exacto de “Synchronize Mirror” (Sincronizar
espejado) es mantener la identidad de datos entre un par de discos,
original y espejado. El software RAID siempre marca el disco espejado
con un icono “need-sync” (sincronizacién necesaria) =3 , incluso si
los datos del disco espejado son los correctos.

1. Seleccione una matriz RAID 1. Haga clic con el botén secundario
en la matriz RAID seleccionado y, a continuacién, aparecera un
menu contextual. Haga clic en “Synchronize Mirror” (Sincronizar
espejado) para sincronizar el disco original y el espejado.

=¥l RAID Tool
Operation  Wiew Help

& XJL-@]@

Array Features ‘ Content
Remave Array Array bype RAID 1 (Mirroring)
Capadity 39,266 MB (30,418,239 sectors)
Disk number 2
Array status Mormal

Yerify Mirror

10



2. Al iniciarse la sincronizacion, aparecera un cuadro de didlogo
mostrando el proceso. Puede pausar o cancelar este proceso en
cualquier momento.

= Synchronize Mirror Disk: El

Source disk locatior: Controller 0, Channel 0, Master
Minar disk location: Contraller 0, Channel 1, Master
Real capacity: 39,266 MB (30,418,239 zectors)

Data copy direction: Source to Mirar

5% synchronized, 13 minutes left

Cancel |

3. Cuando la sincronizacion se haya completado aparecera un
cuadro de mensaje.

B Mirror, Disk Synchronization Result

Source = IC3SLO40AYYADF-0 VHNCZOZAZ90RMDA

i) Fallowing Source-Mirrar disk pair is successfully synchranized:
-
: Mirror = ICISL040AYYNO7-0 VRPZ 10BZTKELLG

7. Deteccion de errores en discos

Si se detecta un fallo o la ausencia de alguna unidad de disco, RAID
mostrara un mensaje de error.

Disk: Failed 111
Disk lacation: <controller 0, channel 1, Master>

1"



8. Duplicado de una matriz RAID 1 critica

Si durante el inicio del sistema el software detecta alguna incoherencia
entre discos originales y espejados de RAID 1, la matriz de discos se
marcara en estado critico y el software solicitara de forma automatica
que se duplique RAID 1 para que los discos espejados vuelvan a
coincidir con los disco originales correspondientes.

M Array Need Sync

Array 0 Some Source-Mirrar disk pair{s) need
! to be synchronized 111

Synchronize now ?

Puede hacer clic en “Yes” (Si) para sincronizar ahora o en “No” para
sincronizar mas tarde.

= Synchronize Mirnon Disk El

Source disk location: Contraller 0, Channel 0, Master
Mirror disk locatior: Controller 0, Charinel 1, Master
Real capacity: 33,266 MB (80,418,239 sectors]

Data copy direction: Source to Miror

5% synchranized, 13 minutes left

Cancel ‘

Al iniciarse la sincronizacion, aparecera un cuadro de didlogo
mostrando el proceso. Puede pausar o cancelar este proceso en
cualquier momento. Si cancela el proceso de sincronizacion, la matriz
RAID quedara en estado “need-sync” (sincronizacién necesaria).
Debera realizar la sincronizacién de nuevo para garantizar que los
datos son idénticos en el disco original y espejado.

Cuando finalice la sincronizacién aparecera un mensaje.

M Mirror Disk Synchronization Result

L Following Source-Mirror disk pair is successfully synchronized:
“ll') Source = [CISLO4DAYYAD?-0 VNCZ0ZAZI0RMDA
Mirror = IC35L040AYYNO7-0 YNPZ10B2TKBLLG
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Reconstruccion de una matriz RAID 1 rota

Si durante el inicio del sistema se detecta un fallo o la ausencia de

cualquier unidad de disco de la matriz RAID, dicha matriz se marcara

como rota.

Si el software RAID detecta que la matriz RAID 1 esté rota, indicara una

serie de pasos para resolver el problema.

1. Aparecerd un cuadro de didlogo indicando que la matriz RAID
esté rota. Haga clic en Yes (Si).

M Array Broken

1 Array 0is Broken 11
LD

Repair it now 7

2. A continuacion aparecera otro cuadro de didlogo. Si el disco
original o el espejado se encuentran solamente desconectados,
haga clic en “Cancel” (Cancelar) para detener los pasos de
reconstruccion. Apague el sistema. Conecte la unidad de disco
ausente y, a continuacion, reinicie el sistema. Si la unidad de
disco original esta rota, puede conectar una nueva unidad de
disco y reiniciar el sistema. Haga clic en “Next” (Siguiente) para ir
al paso siguiente.

=1 Repair, Mirror, Array - step 1 E]
% There are two methods ta repair this braken Mirror Array:
1> If Source o Miror disk is missing, shut dovin the computer,

plug it back, then reboot,

2» Usze afree disk ewist in curent eystem ta fix the broken anay.

To uze a fiee disk to repair the bioken aray [method 2], click
Ment', else click 'Cancel.

T Hewt > | LCancel

13



Seleccione una unidad de disco de “Available Disks” (Discos
disponibles) y haga clic en el botén ﬂ para reemplazar la
unidad de disco rota. A continuacién haga clic en “Next”
(Siguiente).

B Repair Mirror Array - step 2 [‘5—(|

Select a free disk from following Available Disks list to repair the broken
Hirror Array:

Available Disks Anray Dizks

Source Disk:

=) ‘ |CIBL040EVATTD ..

Mirrar Disk:
=/ ‘@l

Physical Location: Controller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,266 MB(50.418,240 sectors)

‘S Repair Mirron Array - step 2 El

Select a free disk from following Available Disks list to repair the broken
Mirrar Array:

Available Disks Array Disks

Source Disk:

‘ |CIELO404ADT-0 ..

Iirrar Disk:
<&|

Phwszical Location: Controller 0, Channel 1, b azter
Capacity: 39.266 MB[80.418,240 sectors)

14



Aparecera un mensaje de aviso. Si desea reconstruir la matriz
RAID utilizando la unidad de disco seleccionada en el paso
anterior, haga clic en “Next” (Siguiente).

Aviso:

Los datos contenidos en la unidad de disco seleccionada se perderan.

5 Re pair, Mirror Array - step 3 le

% ‘Will perform disk substitutions designated in previous step.

Click Mest' if pou are sure.

Click 'Back' to re-zelect a free disk ta repair the broken Mirar
Ariay.

Click 'Cancel' to given up repairing the Miror Array.

< Back |

Cancel

Reinicie el sistema.

Repair Mirror Array - step 4

% To complete repairing the broken Miror Array, data on the
tirror disk. must be synchronized with the Source disk.

Pleaze reboot the system and synchronize the Miror disk.

Reboot now ?

Later ‘

Esta matriz RAID esta marcada como critica. El software RAID
llevara a cabo el proceso de “Duplicating Critical RAID 1”
(Duplicado de una matriz RAID 1 critica).
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