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1. NVIDIA BIOS RAID-Installationsanleitung

Die NVIDIA BIOS RAID-Installationsanleitung ist eine Anleitung zum Konfigurieren von
RAID-Funktionen mit dem Programm NVIDIA RAID Utility in einer BIOS-Umgebung.
Driicken Sie nach Erstellung einer SATA-/SATAII-Treiberdiskette die Taste <F2>, um
das BIOS-Setup aufzurufen und dort die Option anhand der detaillierten Anleitung in der
“User Manual (Bedienungsanleitung)” auf unserer Support-CD oder der “Quick
Installation Guide (Kurzinstallationsanleitung)” auf RAID Mode (RAID-Modus) zu setzen;
RAID kann dann mit der NVIDIA RAID Utility konfiguriert werden.

Dieser Abschnitt enthalt Beispiele zur Erstellung von RAID-Arrays mit der NVRAID RAID
Utility. Ist Ihr Motherboard mit zwei SATA-/SATAII-Anschlissen ausgestattet, konnen
Sie wahlweise die Funktion RAID 0, RAID 1 oder JBOD mit Ihrem Motherboard
verwenden. Ist Ihr Motherboard mit vier SATA-/SATAII-Anschliussen ausgestattet,
kénnen Sie wahlweise die Funktion RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD oder RAID 5
entsprechend der von Ihnen installierten Anzahl an SATA-/SATAII-Festplatten mit Ihrem
Motherboard verwenden. Ermitteln Sie im voraus die von lhrem Motherboard zur
Verfligung gestellten RAID-Funktionen und erstellen Sie RAID-Arrays entsprechend den
Anweisungen in diesem Abschnitt.

1.1 Einfihrung in RAID (Platten-Array-Speicher)

Der Begriff “RAID” steht fiir “Redundant Array of Independent Disks”, was eine Methode
zur Kombination von zwei oder mehr Festplatten zu einer logischen Einheit darstellt. Fir
optimale Leistung sollten Sie bei der Erstellung eines RAID-Sets identische Laufwerke
gleichen Modells und gleicher Kapazitat installieren.

RAID 0 (Data-Striping)

RAID 0 wird Data-Striping genannt, was bedeutet, dass zwei identische Festplatten so
optimiert werden, dass sie in parallelen Interleave-Stacks lesen und schreiben. Dies
verbessert den Datenzugriff und die Datenspeicherung, da sich die
Datenlibertragungsrate einer einzelnen Festplatte verdoppelt, wahrend die beiden
Festplatten die gleiche Arbeit leisten wie ein einzelnes Laufwerk, jedoch bei
gleichbleibender Datenlbertragungsrate.

ACHTUNG!!
Obwohl die RAID 0-Funktion den Datenzugriff verbessert, bietet sie keine Fehlertoleranz. Der
Hot-Plug-Vorgang von Festplatten der RAID 0-Platte hat eine Datenbeschadigung oder einen

Datenverlust zur Folge.

RAID 1 (Datenspiegelung)

RAID 1 wird Datenspiegelung genannt, was bedeutet, dass ein identisches Bild der
Daten von einem Laufwerk zum nachsten Laufwerk kopiert und aufrecht erhalten
wird. Dies bietet Datenschutz und verbessert die Fehlertoleranz im gesamten
System, denn, sollte ein Laufwerk ausfallen, leitet die Software zur Verwaltung des
Platten-Arrays samtliche Anwendungen zum uberlebenden Laufwerk um, da es eine
vollstandige Kopie der Daten auf dem anderen Laufwerk enthalt.
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RAID 0+1 (Stripe/Spiegelung)

RAID 0-Laufwerke kénnen mit RAID 1-Techniken gespiegelt werden, was eine RAID
0+1-L6sung mit verbesserter Leistung plus Widerstandsfahigkeit zur Folge hat. Der
Controller kombiniert dann die Leistung von Data Striping (RAID 0) mit der
Fehlertoleranz von Disk-Spiegelung (RAID 1). Daten werden auf mehrere Laufwerke
verteilt und auf einem anderen Set von Laufwerken dupliziert.

JBOD (Spanning)

Ein Spanning-Platten-Array entspricht der Summe aller Laufwerke. Spanning speichert
so lange Daten auf einem Laufwerk, bis es voll ist, und setzt den Speichervorgang dann
auf dem nachsten Laufwerk im Array fort. Fallt eines der dazugehorigen Laufwerke aus,
ist das gesamte Array beeintrachtigt. JBOD ist nicht wirklich ein RAID und es unterstutzt
auch keine Fehlertoleranz.

RAID 5

RAID 5 verteilt Daten und Paritatsinformationen auf drei oder mehr Festplatten. Die
Vorteile einer RAID 5-Konfiguration bestehen in einer besseren Festplattenleistung,
Fehlertoleranz und einer héheren Speicherkapazitat. Die RAID 5-Konfiguration eignet
sich am besten fir Geschaftsabwicklungen, relationale Databank-Anwendungen,
Planung von Betriebsmitteln in Unternehmen und anderen geschéftsbetrieblichen
Systemen. Fir dieses Setup werden mindestens drei identische Festplatten benétigt.

1.2 VorsichtsmaRnahmen bei RAID-Konfigurationen

1. Verwenden Sie zwei neue Laufwerke, wenn Sie ein RAID 0-Array (Verteilen)
fur Leistung erstellen. Hierfur wird die Verwendung von zwei
SATA-Laufwerken gleicher GroRe empfohlen. Bei Verwendung von zwei
Laufwerken unterschiedlicher GréRe wird die Festplatte mit der kleineren
Kapazitat die zugrundegelegte SpeichergroRRe jedes einzelnen Laufwerks.
Besitzt z.B. eine Festplatte eine Speichergrée von 80 GB und die andere
Festplatte nur 60 GB, wird die maximale Speicherkapazitat des
80-GB-Laufwerks auf 60 GB reduziert, und die gesamte Speicherkapazitat fiir
dieses RAID 0-Set belauft sich auf 120 GB.

2. Sie kénnen zwei neue Laufwerke oder ein vorhandenes Laufwerk sowie ein
neues Laufwerk zur Erstellung eines RAID 1-Arrays (Spiegeln) fur
Datenschutz verwenden (das neue Laufwerk muss dabei so gro3 oder grofier
als das vorhandene Laufwerk sein). Bei Verwendung von zwei Laufwerken
unterschiedlicher GroRe wird die Festplatte mit der kleineren Kapazitat die
zugrundegelegte SpeichergroRe. Besitzt z.B. eine Festplatte eine
SpeichergréRe von 80 GB und die andere Festplatte nur 60 GB, belauft sich
die maximale Speicherkapazitat des RAID 1-Sets auf 60 GB.

3. Uberpriifen Sie den Status Ihrer Festplatten, bevor Sie ein neues RAID-Array
einrichten.
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ACHTUNG!

Vor Erstellung von RAID-Funktionen missen Sie lhre Daten absichern. Denn wahrend
der RAID-Erstellung stellt das System die Frage “Clear Disk Data?” (Plattendaten
I6schen?). Die empfohlene Antwort darauf ist “Yes” (Ja), so dass Ihr kunftiger

Datenaufbau in einer sauberen Umgebung stattfindet.



1.3 Installation von Windows® 8/ 8 64-Bit / 7 / 7 64-Bit / Vista™

/ Vista™ 64-Bit / XP / XP 64-Bit mit RAID-Funktionen
Bitte gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Windows® 8 / 8 64-Bit/ 7 / 7 64-Bit / Vista™ /
Vista™ 64-Bit / XP / XP 64-Bit auf Ihren SATA / SATAII-Festplatten mit RAID-
Funktionen installieren mochten.

1.3.1 Installation von Windows® XP / XP 64-Bit mit

RAID-Funktionen
Bitte gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Windows® XP / XP 64-Bit auf Ihnren SATA/
SATAIl-Festplatten mit RAID-Funktionen installieren méchten.
SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm —, Erweitert* und —
LStorage-Konfiguration“ auf.

B. Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf
[IDE].

SCHRITT 2: Erstellen Sie eine SATA / SATAIl-Treiberdiskette.

A. Legen Sie die ASRock Support-CD in Ihr optisches Laufwerk, um lhr System

hochzufahren. (Legen Sie zu diesem Zeitpunkt KEINE Diskette in das
Diskettenlaufwerk ein!)

B. Wahrend des Selbsttests zu Beginn des Systemstarts driicken Sie die <F11>-
Taste — ein Fenster zur Auswahl des Boot-Laufwerkes (Startlaufwerk)
erscheint. Bitte wéhlen Sie das CD-ROM-Laufwerk als Boot-Laufwerk.

C. Die Meldung ,Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?*
[Serial ATA-Treiberdiskette erstellen [Y/N]?] bestétigen Sie mit <Y>.
D. Daraufhin werden die Meldungen

Please insert a blank

formatted diskette into floppy

drive A:

press any key to start
Bitte legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk ein. Driicken Sie dann
eine beliebige Taste.

E Das System beginnt mit dem Formatieren der Diskette und kopiert die SATA/

SATAII-Treiber auf die Diskette.



SCHRITT 3: Konfigurieren Sie BIOS.

A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm — ,Erweitert* und —
LStorage-Konfiguration* auf.

B. Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf
[RAID].

SCHRITT 4: Verwenden Sie das “RAID Installation Guide”, um die RAID-
Konfiguration einzustellen.

Bevor Sie mit der Konfiguration der RAID-Funktion anfangen, sehen Sie bitte in der

Installationsanleitung auf der Support CD fiir eine richtige Konfiguration nach. Bitte

lesen Sie die BIOS RAID-Installationsanleitung in dem folgenden Pfad auf der Support-

CD: ..\ RAID Installation Guide

SCHRITT 5: Installieren Sie Windows® XP / XP 64-Bit in lhrem System.

Sie mit der Installation von Windows® XP / XP 64-Bit beginnen. Zu Beginn der

Windows®-Einrichtung driicken Sie die F6-Taste zur Installation eines Drittanbieter

RAID-Treibers. Legen Sie die Diskette mit dem NVIDIA® RAID-Treiber ein, wenn Sie

dazu aufgefordert werden. Nach dem Einlesen der Diskette wid der

entsprechende Treiber angezeigt. Wahlen Sie die zu installierenden Treiber.

HINWEIS: Wenn Sie Windows® XP / XP 64-bit auf IDE-Festplatten installieren und RAID-
Funktionen (Erstellen, Konvertieren, Léschen oder Neuaufbau) mit SATA / SATA
II-Festplatten nutzen mochten, missen Sie dennoch zunachst den “SATA
Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf [RAID] einstellen. Bitte lesen Sie
Windows RAID-Installationsanleitung in dem folgenden Pfad auf der Support-
CD, um die RAID-Konfiguration vorzunehmen:
..\ RAID Installation Guide



1.3.2 Installation von Windows® 8/ 8 64-Bit / 7 / 7 64-Bit / Vista™

/ Vista™ 64-Bit mit RAID-Funktionen
Bitte gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Windows® 8 / 8 64-Bit/ 7 / 7 64-Bit / Vista™ /
Vista™ 64-Bit auf Ihren SATA / SATAII-Festplatten mit RAID-Funktionen installieren
mdchten.
SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm — ,Erweitert* und —
~Storage-Konfiguration* auf.

B. Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf
[RAID].

SCHRITT 2: Verwenden Sie das “RAID Installation Guide”, um die RAID-
Konfiguration einzustellen.

Bevor Sie mit der Konfiguration der RAID-Funktion anfangen, sehen Sie bitte in der

Installationsanleitung auf der Support CD fur eine richtige Konfiguration nach. Bitte

lesen Sie die BIOS RAID-Installationsanleitung in dem folgenden Pfad auf der

Support-CD:

..\ RAID Installation Guide

SCHRITT 3: Installieren Sie Windows® 8 /8 64-Bit / 7/ 7 64-Bit / Vista™ / Vista™
64-Bit in Ihrem System.

Legen Sie Windows® 8/ 8 64-Bit/ 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit optische Disc

in das optische Laufwerk ein, um lhr System zu starten. Folgen Sie anschlieBend den

Anweisungen, um das Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit Betriebssystem auf Ihrem

System zu installieren. Wenn die Frage “Wo mdochten Sie Windows installieren?”

erscheint, legen Sie bitte die ASRock Support CD in lhr optisches Laufwerk ein.

Klicken Sie anschlieBend die “Treiber laden”-Schaltflache links unten, um die NVIDIA®

RAID-Treiber zu installieren. Die NVIDIA® RAID-Treiber befinden sich in dem folgenden

Verzeichnis auf der Support CD:

..\ 1386 (Fur Windows® Vista™-Benutzer)

..\AMD64 (Fir Windows® Vista™ 64-Bit Benutzer)

Legen Sie danach noch einmal die Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit optische Disc in

das optische Laufwerk, um die Installation fortzusetzen.

HINWEIS: Wenn Sie Windows® 8 / 8 64-Bit / 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit auf IDE-
Festplatten installieren und RAID-Funktionen (Erstellen, Konvertieren,
Léschen oder Neuaufbau) mit SATA / SATAIlI-Festplatten nutzen méchten,
mussen Sie dennoch zunéchst den “SATA Operation Mode” (SATA-
Betriebsmodus) auf [RAID] einstellen. Bitte lesen Sie Windows RAID-
Installationsanleitung in dem folgenden Pfad auf der Support-CD, um die
RAID-Konfiguration vorzunehmen:
..\RAID Installation Guide



1.4 Erstellen eines Platten-Arrays

Schalten Sie lhr System ein. Nachdem Sie das System-BIOS auf RAID-Mode
(RAID-Modus) gesetzt haben, erscheint folgendes Fenster.

SVIDEA RAID IDE ROM BTOS 4.81
Copseight (C) 2004 NYVIDLA Carp.

Duriecting srray ...

Press F10 19 enter RAID sctup wtility ...

Nach dem Neustart lnres Computers miissen Sie warten, bis die RAID-Software Sie
auffordert, die Taste <F10> zu driicken. Die RAID-Eingabeaufforderung erscheint vor
dem Hochfahren des Betriebssystems als Teil des POST- und Startvorgangs des
Systems. Es bleiben lhnen nur wenige Sekunden, die Taste <F10> zu driicken, bevor
dieses Fenster verschwindet.

Nach dem Druicken der Taste <F10> erscheint das Fenster NVIDIA RAID Utility -
Define a New Array (NVIDIA RAID Utility — Neues Array festlegen). RAID Mode
(RAID-Modus) ist per Standard auf Mirroring (Spiegeln) eingestellt, sollte jedoch auf
Striping (Verteilen) gesetzt werden, wenn Sie RAID 0 erstellen méchten. Und Striping
Block (Verteilter Block) ist per Standard auf Optimal eingestellt. Anhand von RAID 0 als
Beispiel demonstrieren wir die Erstellung von RAID 0 (Verteilen) mit der NVRAID RAID
Utility. Haben Sie vor, weitere RAID-Arrays mit der NVRAID RAID Utility zu erstellen,
ahnelt der Ablauf den Schritten zur Erstellung von RAID 0.



NVIDIA RAID Utili
- Define a

RAID Mode: ' [ Stripimg Block :

Free Disks : s Array Disks
Loe Disk 1 | Loc Disk Model Name

[—JAdd

ect [EN




Die Striping Block-GroRe ist in Kilobyte angegeben und legt fest, wie Daten auf der
Platte angeordnet sind. Es wird empfohlen, die Standardeinstellung Optimal
beizubehalten, ndmlich 64 KB, aber die Werte kénnen zwischen 8 KB und 128 KB
variieren (8, 16, 32, 64 und 128 KB). Danach missen Sie die Platten zuweisen. Die
Platten, die Sie auf der BIOS-Setup-Seite RAID Config (RAID-Konfiguration) aktivierten,
erscheinen im Block Free Disks (Freie Platten). Dies sind die Laufwerke, die fir die
Verwendung als RAID-Array-Platte verfligbar sind.

A. Wechseln Sie zu Free Disks (Freie Platten). Die erste Platte in der Liste wird
markiert.

B. Verschieben Sie sie durch Driicken der Nach-Rechts-Pfeiltaste vom Block
Free Disks (Freie Platten) zum Block Array Disks (Array-Platten).

C. Driicken Sie die Nach-Rechts-Pfeiltaste so oft, bis alle Laufwerke, die Sie als

RAID-Array-Platten verwenden mdéchten, im Block Array Disks (Array-Platten)
angezeigt sind.

NVIDIA RAID Utility Jan 12 2005
- Define a1 New Array -

RAID Mode : iping Stripimg Block :

Free Disks Array Disks
Loc  Disk Model Name Loc Disk Model |}

|ESC) Quit [F6] Back [F7] Finish |[TAB] Navigate [1|] Select |[ENTER) Popup

Free Disks Array Disks
Loc Disk Model Name Loc Disk Model Name

NVIDIA RAID Utility Jan 12 2005
- Define s New Array -

SC| Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] Navigate [[1] Select [ENTER| Popup
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Haben Sie lhre RAID-Array-Platten zugewiesen, driicken Sie die Taste <F7>, um die
Anderungen der RAID-Array-Platten zu speichern.

Je nach verwendeter Plattform kann das System einen oder mehrere Kanale besitzen.
In einem typischen System gibt es normalerweise einen Adapter und mehrere Kanale,
und jeder Kanal hat einen Slave und einen Master. Der
Adapter-/Kanal-/Master-/Slave-Status einer jeder Festplatte wird in den Spalten Loc
(Standort) der Listen Free Disks (Freie Platten) und Array Disks (Array-Platten)
ausgewiesen. Zum Beispiel:

1.0.M

1: Kanal — Typischerweise wird Kanal O fur Parallel-ATA-Laufwerke verwendet,
wahrend Kanal 1 fir Seriell-ATA-Laufwerke verwendet wird.

0: Controller
M: M bedeutet Master, S bedeutet Slave

Seriell-ATA
1.0.MKanal 1, Controller 0, Master
1.1.MKanal 1, Controller 1, Master

SchlieBlich erscheint das Fenster Array List (Array-Liste), in dem Sie die
eingerichteten RAID-Arrays Uberpriifen kénnen.

RAID Utility
- Array List -

Boot Id Status Vendor Array Model Name

Yes 2 Healthy NVIDIA STRIPING 74.53G

[Ctrl1-X]Exit [ 8 |Select [B]Set Boot [N|New Array [ENTER]Detail
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2. NVIDIA Windows RAID-Installationsanleitung
Fir Windows XP/XP 64-bit und Windows Vista/Vista 64-bit gibt es unterschiedliche
Installationsverfahren. Bitte folgen Sie die Anweisungen unten entsprechend
Operationssystem, die Sie benutzen.

2.1 NVIDIA Windows RAID Installatinsanleitung fir Windows
XP/XP 64-bit Benutzer

A. Aufrufen von NVRAIDMAN

Der RAID-Treiber ist in NVIDIA ALL in einem Treiber eingebaut, der sich auf der
Support-CD befindet. Nach der Treiberinstallation kénnen Sie ein RAID-Array erstellen,
I6schen oder neu aufbauen. Rufen Sie NVRAIDMAN auf, indem Sie auf Start —
Programs (Porgramme) — NVIDIA Corporation — Mediashield — Mediashield
klicken. (Es gibt auch eine “Mediashield”-Verknipfung auf dem Desktop.)

B roraizhe
o rwroam
o TeE s

Lo s e
B M idae e Flane
B st

Hiernach erscheint der nachfolgende Bildschirm.
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{ @nvioa. mvraid =%

System Tasks Tere [ st | capety [ nterface | chanvel | oovee |

WOC WOGEOGD-00°MAD Heathy 344868 SATA Primary  Master
WD WOSGDGD-00FNAD Hesthy 34838 SATA Secondary  Master

g

B. Erstellen von RAID Arrays

Dieser Abschnitt enthalt Beispiele zur Erstellung von RAID-Arrays mit NVRAIDMAN. Ist
lhr Motherboard mit zwei SATA-/SATAII-Anschlissen ausgestattet, kdnnen Sie
wahlweise die Funktion RAID 0, RAID 1 oder JBOD mit Ihrem Motherboard verwenden.
Ist Ihr Motherboard mit vier SATA-/SATAII-Anschlissen ausgestattet, kdnnen Sie
wahlweise die Funktion RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD oder RAID 5 mit Ihrem
Motherboard verwenden, entsprechend der von lhnen installierten Anzahl an
SATA-/SATAII-Festplatten. Ermitteln Sie im voraus die von lhrem Motherboard zur
Verfliigung gestellten RAID-Funktionen und erstellen Sie RAID-Arrays entsprechend den
Anweisungen in diesem Abschnitt. Folgende RAID-Elemente werden in diesem
Abschnitt erwahnt:

- RAID 0: Verteilen

- RAID 1: Spiegeln

- RAID 0+1: Stripe/Spiegelung

- JBOD: Spanning

- RAID 5

HINWEIS:

Unter Windows XP unterscheidet sich die Anschlussbeschriftung am Motherboard von den
Bezeichnungen in der NVIDIA-Software. In der nachstehenden Tabelle finden Sie detaillierte
Informationen:

SATAII_1 (port 1.0) --> SATA Primary Master

SATAII_2 (port 1.1) --> SATA Secondary Master

SATAII_3 (port 2.0) --> SATA Primary Master

SATAII_4 (port 2.1) --> SATA Secondary Master
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In diesem Abschnitt nehmen wir RAID 0 als Beispiel, um darzustellen, wie RAID 0
(Striping) mit NVRAIDMAN erstellt wird. Haben Sie vor, weitere RAID-Arrays mit
NVRAIDMAN zu erstellen, ahnelt der Vorgang den Schritten zur Erstellung von RAID 0.
Gehen Sie folgendermalien vor:

A. Rufen Sie das System-BIOS auf und vergewissern Sie sich, dass die Laufwerke,
die Sie verwenden mochten, RAID-aktiviert sind.

B. Fahren Sie Windows hoch und starten Sie die Anwendung NVRAIDMAN.

C. Erstellen Sie ein Array, woraufhin folgender Bildschirm erscheint.

MVIDIA Creale Arvay Wicard |.3_(|
Welcome to the WVIDIA Create
Array Wisartd

==z wzard il qude ;oo through ths Teaton o a —aw
Al as sy

= eo~himuz, ol ek host,

Bl | el e l il I

D. Kilicken Sie auf Next (Weiter) und folgender Bildschirm erscheint.
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NVIDIA Create Array Wizard

RAID A ay Selocbon “@©<
Pazsa sakl the bype o RATD aray o0 crezla, ;—;‘

Sl e e TPAT anay Lo saus.
RAT Mhds: | T =]

SEPe 21 a4 =

E. Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste RAID Mode (RAID-Modus) und wahlen Sie
Striping (Verteilen), wobei jedoch der Standardwert von “Stripe Size”
(Stripe-GroRe), siehe folgenden Bildschirm, beibehalten wird.

MVIDIA Create Array Wizard 5]

R &M By oy Selerbnn @ -
1"os0 33k0t the type o HALL arvay o2 rosti, M
Sebel Upz e T RATE anay low zans,
RAL Mods: [5pnz R
Shrpe cige ]E! lJ
<Mk [ ek | Connl |
F. Klicken Sie auf Next (Weiter) und folgender Bildschirm erscheint.
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NVIDIA Cruals Array Wicard &=

troe Lhsk elechon < £
Szlzct the ciske bo add = thie ~a RAID atay,

Furew: Diyes;
Mit e [Tiainl | Damiw
W WEOTNEE-NTCYA0 Procacy o=
E'ﬂ[\: WEFEE-0IFYA0 Szumdaie Mavo=r

A g gy reouree LurnwaTree o debe,

L] e |

G. Wahlen Sie die zwei Platten, die im Stripe-Set enthalten sein sollen.
HVIDIA Create Array Wizard

Feee Did: Sederbnn @ 5
Szlzet thz oids ko odd o2 the ~oo HAL avay, w

M SHDinG Arayrecures Lormoes free —ars diks

+ Ealk. il e 2zl |

Um ein Striping-Array mit weiteren Platten zu erstellen, wahlen Sie zusatzliche Platten
aus der Liste aus.
H. Klicken Sie auf Next (Weiter) und folgender Bildschirm erscheint.
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WVYIDIA Cruale froay Wizard El

Completing the WYIDIA Create
Ay Wisard

w2 have s cee sflky complated the YYIDIT Oreate feray

8 (1]

zulzso mmwzad, choo i

: Bak

izl ]

. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen) und folgender Bildschirm erscheint.
RAID 0 wurde erfolgreich erstellt.

C. Initialisieren von NVRAID Array Disks

Nach Erstellung des Zwei-Platten-Arrays muss es partitioniert und formatiert werden.

A. Klicken Sie auf Start - Settings (Einstellungen) - Control Panel
(Systemsteuerung).

B. Doppelklicken Sie auf Administrative Tools (Administrative Werkzeuge).

C. Doppelklicken Sie auf Computer Management (Computer-Verwaltung).

D. Kilicken Sie auf Disk Management (Plattenverwaltung). Der folgende Bildschirm

erscheint.
D ceompurar Momaperment
85 b e mide wh BT
- Em 2 R ) |
(L8 Coero_te- Manaqarent | _acs) | vodure | Lz | dype b Saeters | Stous | topaccy | <oz bpac | oz | bauk I
= T Sralen s S o ksc b Hoath, Gostom w5.ULE LDULE  EEW  MD

Bl Evmel ¥t
L B sdars
Ledthe s =G

L e T

= A

B

Coulz e e
B g P valie S e
Gk Lal g v Iy .

< L aal »

= 35 mr aul St :

Ga S fE=nmmmess S S ——=

6105 B T
itz Al s TEpdars
SFomi 1
SR 1
TR En 6 EE
=l Ireboesz=d
0k 2 . ___________________________________________§
Zadc
Thodz s 1523263
i Iralloacid
P, S T
e
Yo zda
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E. 153.38 GB betrifft das aus zwei Platten bestehende, zuvor erstellte Striping-Array.
Um darauf eine Partition zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
Unallocated partition (Nicht zugewiesene Partition) und wahlen Sie New Partition
(Neue Partition).
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F. Folgen Sie dem Assistenten, um die Partition einzurichten und zu formatieren.
Sobald Sie damit fertig sind, kénnen Sie das neu erstellte Striping-Array
verwenden.

D. Ld&schen eines RAID Arrays

Mit NVRAIDMAN kénnen Sie ein Array I6schen. Gehen Sie folgendermalen vor, um ein

Array zu l6schen.

A. Starten Sie die Anwendung NVRAIDMAN und klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das RAID-Array, das Sie |6schen mdchten (vorausgesetzt, ein
RAID-Array wurde bereits erstellt), wie im folgenden Bildschirm dargestellt ist.
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Der obige Bildschirm zeigt an, dass ein Array-Spiegelung geldscht werden soll. Nach
Wahl von “Delete Array...” (Array l6schen...) erscheint folgender Bildschirm.

NVIDIA Celete Array Wizard B

Welcome to the NYLDLA Delete
Arrayy Wizard
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B. Klicken Sie auf Next (Weiter) und folgender Bildschirm erscheint.
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C. Kilicken Sie auf Finish (Fertig stellen), woraufhin das Array geléscht wird und
folgender Bildschirm erscheint, der alle freien Platten anzeigt.

Jegliches mit NVIDIA RAID erstellte Array kann auf ahnliche Weise geldscht werden.

E. Neuaufbau eines RAID Arrays

Wahrend des Neuaufbaus werden Daten von anderen Laufwerken im Array auf einer

Festplatte wiederhergestellt. Dies betrifft nur fehlertolerante Arrays wie RAID 1, RAID

0+1 sowie RAID 5. Angenommen, Sie haben z.B. ein RAID 5-Array mit drei Festplatten

und eines der Laufwerke fallt aus, dann missen Sie das ausgefallene Laufwerk mit

einem Neuen ersetzen und das Array wieder neu aufbauen, um die verlorengegangen

Daten auf dem neu hinzugefiigten Laufwerk wiederherzustellen. Nach Erstellung eines

Array-Spiegelung, kdnnen Sie das Array anhand folgender Schritte neu aufbauen:

A. Wechseln Sie zu Windows und fihren Sie das Programm NVIDIA RAID
Management aus.

B. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Mirroring (Spiegeln), woraufhin sich ein
Kontextmeni einblendet.

C. Kilicken Sie in diesem Kontextmeni auf Rebuild Array (Array neu aufbauen).
NVIDIA Rebuild Array Wizard (NVIDIA-Assistent fur Array-Neuaufbau) erscheint.
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NVIDIA Rebuild Arcay Wizard |

Welcome ro the NVIDIA Rebuild
Array Wizard

Thiz wzard will gJide you through assigning & mew Cisk inko
an existing RAID array.

The NVIOLA RAID soiution allowss you bo rebuid & naw
mrrored data cooy white the sveten & uo #nd running,
yethout derupting user a0d appbcation scoes to the date
sat.

complete, This operatan oczurs in the
backarevnd sod will rek ipads pevr work, IF yau
reed o shukdown the compuar, the rebuid vall
continue sdhere it left of | when you restart,

To cortnue, dick Next,

!' y Rebuilcing an array can take up ko aday to

v Blacs l et > ]l Gancel ]

D. Kilicken Sie auf Next (Weiter). Die Seite Disk Selection (Plattenwahl) erscheint.

FHYIDIA Nebwild Array Wizard
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E. Wahlen Sie das neu aufzubauende Laufwerk, indem Sie es in der Liste anklicken,
und klicken Sie dann auf Next (Weiter). Die Seite Completing the NVIDIA Rebuild
Array (Fertigstellung des NVIDIA-Array-Neuaufbaus) erscheint.
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F. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).
F. Weitere Informationen Uber den Neuaufbau von Arrays

Neuaufbau findet im Hintergrund statt
Es dauert einige Zeit, bis der Neuaufbau abgeschlossen ist, denn er findet im
Hintergrund statt, um die Systemleistung nicht zu beeintrachtigen.

Neuaufbau betrifft nur RAID 1-, RAID 0+1- oder RAID 5-Arrays
Ein Array kann nur bei Verwendung von RAID 1, RAID 0+1 oder RAID 5 neu aufgebaut
werden. Der Neuaufbau betrifft keine RAID 0- und JBOD-Arrays.

Neuaufbau betrifft ein herabgesetztes, fehlertolerantes Array
Sie kénnen ein herabgesetztes Array-Spiegelung mit verfiigbaren Free Disks (Freien
Platten) oder Dedicated Disks (Dedizierten Platten) neu aufbauen.

G. Synchronisieren eines RAID-Arrays

Die Synchronisierung eines Arrays erzwingt den Neuaufbau von Redundanz oder
Paritat. Dieser Vorgang betrifft fehlertolerante Arrays wie RAID 1, 0+1 und RAID 5. Bei
RAID1 und RAID 0+1 werden bei einer “Synchronisierung” die Daten auf die
Redundanzplatte kopiert. Bei RAID 5 baut eine “Synchronisierung” die Paritat neu auf.
Tun Sie Folgendes, um ein Array zu synchronisieren (dieses Beispiel setzt voraus, dass
Sie bereits ein fehlertolerantes Array wie RAID 1 erstellt haben):

A. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf “Mirroring” (Spiegeln) und wahlen Sie
“Synchronize Array” (Array synchronisieren). Es erscheint dann der Bildschirm
Synchronize Array Wizard Welcome (Willkommen beim Assistenten fir
Array-Snchronisierung).
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B. Klicken Sie im Bildschirm Wizard Completion (Fertigstellung des Assistenten) auf
“Next” (Weiter) und dann auf “Finish” (Fertig stellen). Das Fenster NVRAIDMAN
zeigt an, dass das Array synchronisiert wird.

C. Die Synchronisierung beginnt und ist nach kurzer Zeit fertiggestellit.

2.2 NVIDIA Windows RAID Installatinsanleitung fur Windows 8
/8 64-bit/7/7 64-bit/Vista/Vista 64-bit Benutzer

A. Speicher eintragen

RAID Treiber wird im Namen von NVIDIAALL in einem Treiber gerichtet, der in unserer
Unterstiitzungs- CD bereitgestellt wird. Nachdem Sie die Treiberinstallation beenden,
kénnen Sie jeder mégliche RAID Datenfelden bzw. erstellen, I6schen oder umbauen
anzulaufen. Tragen Sie bitte Speicher ein, indem Sie auf Anfang klicken — Programme -
NVIDIA Korporation- Speicher. (Es gibt auch eine "Speicher" Abkiirzung auf dem
Desktop.)

Dann erscheint der unten Schirm.
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Klicken "erstellen Datenfeld". Dann Sie kénnen jetzt RAID aufbauen.

B. Erstellung der RAID Datenfeld

- Welcome to the NVIDIA
%I MediaShield Setup Wizard

This wizard vl help you oplimize the siorage configuraton
of your naw disks.

- lves you to configure your disks to b
your storage needs.
‘fou have the folowing disks avalable:

Hard Drive 1t 745368
Hard Drive 2@ 74,5368

| Tocontinue, dick Next,

| ced [Lnet> | [ cond |

Klicken “,zunéchst” und der folgende Schirm wird erscheinen.
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MVIDIA MediaShield
Select a configuration that best suits your storage needs, =

Select one of the following configurations:

Protection
Ideal for storng music, video, pictures and other digital assets. g
Total capacty: 74.53GE  Disk fadure protection: FULL

Have your disks work together to provide maximum storage capacity. 'ﬁ
Total capecity: 199.06G8 Disk fadure protection: NONE
Mare information. ..

@ Custom

=
‘Addibonal options for advanced users. Spedfy settngs such as RAID “Oé
type and stripe size.

cBeck || Mext> | | cama |

Wabhlen Sie eine Konfiguration vor, die beste Komponenten lhre Speicher bendétigen. Es
wird empfohlen, die "Gewohnheit" vorzuwahlen. Klicken ,zunachst".

RAID Array Selection
Plaase select the type of RAID array to create, %

Select the type of RAID array to ceate.

-

Mrror

<tacc ][ mewt> | [ canc |

Dann wahlen Sie die Art der RAID Datenfeld vor, um es zu erstellen. Sie missen den
RAID Modus zuerst wahlen und dann auf ,zunachst” zu klicken. Hier nehmen wir Striping
(RAID 0) als Beispiele, um lhnen zu zeigen, wie man mit Ablage eine Striping (RAID 0)
zu erstellen. Wenn Sie mit Ablage andere RAID Datenfeld erstellen mochte, ist es
ahnlich wie die Verfahren der obengenannten Schritten des Erstellung von Striping
(RAID 0).
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ried Setup Wizard =

RAID Array Selection
Fleace select the type of RAID array to ceate. =

Selact the type of RAID array to create.

RAID Mode:

Stripe Size:

[ <baxx |[ vext> ] [ concel |

Nachdem Sie den RAID Modus zugestimmt werden, werden Sie von dem Programm
erlaubt, die Stripe - Grofte vorzuwahlen. Der Default-Wert des Postens ist 64K. Dann

Klicken ,zunachst".

Selact the diks to add to the new RAID array. %
Free Disks:
| [ woc wossoxo-soLsas
@ WDC WDB00ID-E0LSAS
L )
A Striping array requires 1 o more free hard disks.
[ sace | mext> | [ conce |

Wahlen Sie die Diskette vor, um die neuen RAID Datenfeld hinzuzufiigen, und klicken

Sie ,zunachst".
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Data Disk Selection
Select the disk vith data to presenve. -

Select any one disk by didling on it :

r

| Mame ) Charnel
| & WDC WDBDOID-60LSAS

| @ woC WDB0OD LSS

Data from one of the selected dsks can be preserved in the new array. [fone of the
disks in the new amay has data you wish to save, sslect it now.

[ oo || vext> | [ conet |

Wahlen Sie die Diskette mit Daten vor, um es zu konservieren, und klicken Sie
»Zunachst®.

Advanced Options
Options for advanced users only! 1f you are not sure, dick Next to skip this

\We higly recommend keeping dehltnt.mgs foih opbons beh.:nLIfmmm

% You must
L) checkbox below. To keep the default settings cick Next.
|4 s Defautt Settngs

[<book [ vext> | [ cwct |

Klicken ,zunachst” bedeutet, dass Sie einverstanden sind, die Standard Einstellungen
fir RAID- Konfigurationen zu benutzen.
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NVIDIA MediaShisld Setup Wizard ===
Completing the NVIDIA
% MediaShield Setup Wizard

Thes i the final step of the MediaShield Satun Wizard,

If no data is beng preserved, then the new amay
§\ must be partitioned and formatiad before it can
2 ) be used for storage. Please refer to the section
‘on Disk Management in your system's Help and
Suppart Center.

To create the aray, dick Fnsh

<ock || Fwh | [ conce

Klicken ,Ende”, zu der Schritte der Erstellung von RAID Datenfeld auszufiihren.

C. Initialisierung NVRAID Datenfeld Diskette

Nun da die Zwei Diskette Datenfelde erstellt worden ist, miissen Sie verteilt werden und
formatiert werden.

A. Klicken Anfang — Einstellung — Kontrolle Paneel

B. Doppelte Klicken auf dem administrativen Werkzeuge.

C. Doppelte Klicken auf Computer-Management.

D. Klicken Sie an Diskette Management. Der folgende Schirm wird angezeigt.
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Rechte Maus Klicken auf dem nicht zugewiesenen Fach klicken und dem neuen
einfachen Volumen auszuwahlen. Folgen Sie dem Wizard, um die Funktion auszufiihren
und das Datenfeld zu formatieren. Sobald das getan wird, kénnen Sie das neue erstellte
Datenfeld zu benutzen.
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