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1. Manual de instalagdo do NVIDIA BIOS RAID

O manual de instalagdo do NVIDIA BIOS RAID explica a forma de configurar as fungdes
RAID através do utilitario NVIDIA RAID no ambiente da BIOS. Depois de formatar uma
disquete com o controlador SATA / SATAIl, prima <F2> para aceder a BIOS
Configuragéo para definir para o modo RAID seguindo as instrugdes detalhadas do
“Manual do utilizador” contido no CD de suporte CD ou no “Manual de instalagéo rapida”,
pode iniciar o utilitario NVIDIA RAID para configurar a RAID.

Esta seccdo inclui exemplos relativos a utilizagdo do utilitario NVRAID RAID para criar
disposicéo do RAID. Se a placa-méae estiver equipada com duas portas SATA / SATAII,
pode optar por utilizar a fungdo RAID 0, RAID 1 ou JBOD com a placa-mae. Se a
placa-mae estiver equipada com quarto portas SATA / SATAII, pode optar por utilizar a
fungdo RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD ou RAID 5 com a placa-méae de acordo com a
quantidade de HDDs (Unidades de disco rigido) SATA / SATAII instaladas. Consulte as
fungdes RAID a placa-mae disponibiliza e siga as instrugdes contidas nesta secgéo para
criar disposi¢ao do RAID.

1.1 Introducéo ao RAID

O termo “RAID” significa “Redundant Array of Independent Disks” (disposicdo de
redundancia para discos independentes), que € um método que combina uma ou mais
unidades de disco rigido numa unidade légica. Para obter um desempenho éptimo,
instale unidades idénticas do mesmo modelo e capacidade quando criar uma definigdo
RAID.

RAID 0 (distribuicdo de dados)

RAID 0 denomina-se distribuicdo de dados que optimiza duas unidades de disco rigido
idénticas para ler e escrever dados em paralelo, pilhas intercaladas. Permitira o aceso e
armazenamento de dados, uma vez que ira duplicar a velocidade de transferéncia de
dados de um unico disco, enquanto as duas unidades de disco rigido realizam o mesmo
trabalho, sob a forma de uma Unica unidade, mas com uma velocidade de transferéncia
de dados sustentada.

AVISO!!

Apesar da fungdo RAID 0 poder melhorar o desempenho de acesso, ndo disponibiliza nenhuma
tolerancia de falhas. Hot-Plug e HDDs do disco RAID 0 terdo como consequéncia a danificacéo ou
perda de dados.

RAID 1 (Espelho de dados)

O RAID 1 denomina-se espelho de dados que copia e mantém uma imagem idéntica
de dados de uma unidade para uma segunda unidade. Disponibiliza protec¢do de
dados e aumenta a tolerancia de falhas de todo o sistema, uma vez que o software
de gestéo de disposi¢do do disco ir4 direccionar todas as aplicagdes para a unidade
sobrevivente, uma vez que contém uma cdpia integral dos dados contidos na outra
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unidade se uma unidade falhar.

RAID 0+1 (Espelho da distribuicéo)

As unidades RAID 0 podem ser espelhadas com a utilizagéo das técnicas do RAID 1,
tendo como resultado uma solugdo RAID 0+1 para obter um desempenho melhorado
para além de resisténcia. O controlador combina o desempenho de distribuicdo de
dados (RAID 0) e a tolerancia de falhas do espelho do disco (RAID 1). Os dados sao
distribuidos ao longo de diversas unidades e duplicados numa outra definigcéo de
unidades.

JBOD (Spanning)

O disposigao de um disco “spanning” € igual a soma de todas as unidades. O “spanning”
guarda dados numa unidade até esta estar cheia, e de seguida, guarda ficheiros na
unidade seguinte do disposi¢do. Quando qualquer disco membro falha, afectara todo o
disposigédo. O JBOD nao é realmente um RAID e nao suporta tolerancia de falhas.

RAID 5

O RAID 5 distribui tanto os dados como as informagdes de paridade ao longo de trés ou
mais unidades de disco rigido. Entre as vantagens da configuracdo do RAID 5, inclui um
melhor desempenho da HDD (“Unidade de disco rigido), tolerancia a falhas e uma
capacidade de armazenamento superior. A configuragdo do RAID 5 é mais adequada
para o processamento de transacgdes, aplicagdes de bases de dados relacionais,
planeamento de recursos de empresas e de outros sistemas comerciais. Utilize um
minimo de trés unidades de disco rigido para esta configuragéo.

1.2 Precaucdes ater com as configuracdes do RAID

1. Utilize duas novas unidades se estiver a criar um disposigéo para o RAID 0
(distribuicdo) para desempenho. Recomenda-se que utilize duas unidades
SATA do mesmo tamanho. Se utilizar duas unidades com tamanhos diferentes,
o disco rigido com menor capacidade sera o tamanho de armazenamento base
para cada unidade. Por exemplo, se um disco rigido tiver uma capacidade de
armazenamento de 80 GB e a outra unidade de disco rigido tiver uma
capacidade de 60 GB, a capacidade de armazenamento maximo para a
unidade de 80GB, transforma-se em 60 GB, e a capacidade maxima de
armazenamento para este RAID 0 é definida para 120 GB.

2. Pode utilizar duas novas unidades ou utilizar uma unidade existente e uma
unidade nova para criar um disposicéo para o RAID 1 (espelho), para a
proteccéo de dados (a nova unidade tem de ser do mesmo tamanho ou
superior a da unidade existente). Se utilizar duas unidades de tamanhos
diferentes, o disco rigido com menor capacidade sera o tamanho de
armazenamento base. Por exemplo, se uma unidade de disco rigido tiver uma
capacidade de armazenamento de 80 GB e a outra unidade de disco rigido
tiver uma capacidade de armazenamento de 60 GB, a capacidade de
armazenamento maximo para o RAID 1 é definida para 60 GB.
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Verifique o estado das unidades de disco rigido antes de configurar o
disposigéo novo do RAID novo.

AVISO!!

Faga cépias de seguranca dos dados antes de criar as fungdes do RAID. No processo de
criacdo do RAID, o sistema perguntar-lhe-a se pretende ou ndo “Clear Disk Data” (Limpar
os dados do disco). Recomenda-se que seleccione “Yes” (Sim), e de seguida, a
elaboracao futura de dados ira funcionar sob um ambiente limpo.



1.3 Instalacdo do Windows® 8/ 8 de 64 bits / 7/ 7 de 64 bits /
Vista™ / Vista™ de 64 bits / XP / XP de 64 bits com

funcdes RAID
Se quiser instalar o sistema operativo Windows® 8 / 8 de 64 bits / 7 / 7 de 64 bits /
Vista™ / Vista™ de 64 bits / XP / XP de 64 bits nas suas unidade de disco rigido
SATA / SATAII com fungBes RAID, siga os procedimentos abaixo descritos de acordo
com o sistema operativo que pretender instalar.

1.3.1 Instalacdo do Windows® XP / XP de 64 bits com

funcbes RAID

Se quiser instalar o sistema operativo Windows® XP / XP de 64 bits nas suas

unidades de disco rigido SATA / SATAII, tera de criar uma disquete do controlador

SATA | SATAII antes de iniciar a instalagcao do sistema operativo.

ETAPA 1: Aceda a BIOS.

A. Vé até BIOS SETUP UTILITY — Advanced screen — Storage
Configuration (Utilitario de configuragio da BIOS - Ecra avancado
- Configuracéo Storage).

B. Defina a opgéo “SATA Operation Mode” (Modo de funcionamento

SATA) para [IDE].

ETAPA 2: Crie uma disquete com o controlador SATA / SATAII.

A. Insira 0 CD ASRock Support no acionador 6tico para reiniciar seu
sistema. (NAO insira nenhum disquete no acionador de disquete
neste momento!)

B. Durante o POST no inicio do boot do sistema, tecle o botdo <F11>
depois uma janela de selecdo de dispositivos de boot aparecera.
Selecione o CD-ROM como o dispositivo de boot.

C. Quando ler a mensagem na tela, “Generate Serial ATA driver diskette
[Y/N]?” (Deseja criar um disquete de driver Serial ATA[Y/N]?), tecle
<Y>.

D. Entdo vocé lera estas mensagens,

Please insert a blank
formatted diskette into floppy
drive A:
press any key to start
Insera um disco mole no drive mole. E depois pressione qualquer
tecla.
E. O sistema iniciard a formatagdo do disquete e a cépia dos drivers
SATA/ SATAII HDD.



ETAPA 3: Aceda a BIOS.
A. Va até BIOS SETUP UTILITY — Advanced screen — Storage
Configuration (Utilitario de configuragdo da BIOS - Ecra avangado
- Configuracéo Storage).
B. Defina a opg&o “SATA Operation Mode” (Modo de funcionamento SATA)
para [RAID].
ETAPA 4: Utilize a opgao “RAID Installation Guide” para proceder a
configuragao das func8es RAID.
Antes de iniciar a configuracdo da fung@o RAID, tera de consultar o guia de
instalagdo da fungdo RAID existente no CD de suporte para garantir uma
configuracéo correcta. Consulte a sec¢éo do guia de instalacéo referente as
fungbes RAID do BIOS que encontra no seguinte caminho no CD de suporte:
..\ RAID Installation Guide
ETAPA 5: Instalar o Windows® XP / XP de 64 bits OS no seu sistema.
Podera comecar a instalar o Windows® XP / XP de 64 bits OS no seu sistema. No
inicio da configuracdo do Windows®, prima F6 para instalar outro controlador
RAID. Quando for solicitado, insira uma disquete com o controlador NVIDIA® RAID.
Apos a leitura da disquete, o controlador surgird. Selecione os drivers para
instalar.

NOTA.

Se instalar o Windows® XP / XP de 64 bits em unidades de disco rigido IDE e quiser
gerir (criar, converter, eliminar ou reconstruir) as fungdes RAID em unidades de disco
rigido SATA/ SATAII, tera de configurar primeiro a opgd 0“SATA Operation Mode” (Modo
de funcionamento da funcéo SATA) para [RAID]. Depois, proceda a configuragéo da
fungéo RAID consultando a seccéo do guia de instalacéo referente as fungées RAID
do Windows que encontra no seguinte caminho no CD de suporte:

..\ RAID Installation Guide

1.3.2 Instalacdo do Windows® 8/ 8 de 64 bits / 7/ 7 de 64 bits /

Vista™ / Vista™ de 64 bits com funcdes RAID
Se quiser instalar o sistema operativo Windows® 8 / 8 de 64 bits / 7 / 7 de 64 bits /
Vista™ / Vista™ de 64 bits nas suas unidades de disco rigido SATA / SATAII, tera de
criar uma disquete do controlador SATA/ SATAII antes de iniciar a instala¢&o do
sistema operativo.



ETAPA 1: Aceda a BIOS.
A. Va até BIOS SETUP UTILITY — Advanced screen — Storage
Configuration (Utilitario de configuragao da BIOS - Ecrad avangado
- Configuracéo Storage).
B. Defina a opgao “SATA Operation Mode” (Modo de funcionamento
SATA) para [RAID].
ETAPA 2: Utilize a opgéo “RAID Installation Guide” para proceder a
configuracao das fungdes RAID.
Antes de iniciar a configuragao da fungéo RAID, tera de consultar o guia de
instalagao da fungao RAID existente no CD de suporte para garantir uma configuracéo
correcta. Consulte a secgdo do guia de instalacéo referente as fungées RAID do
BIOS que encontra no seguinte caminho no CD de suporte:
..\ RAID Installation Guide
ETAPA 3: Instalar o Windows® 8/ 8 de 64 bits / 7/ 7 de 64 bits / Vista™ /
Windows® Vista™ de 64 bits OS no seu sistema.
Introduza o CD do Windows®8 / 8 de 64 bits / 7 / 7 de 64 bits / Vista™ / Vista™ de
64 bits na unidade 6ptica para provocar o arranque do sistema, siga as instru¢des
para instalar o Windows® Vista™ / Vista™ de 64 bits no computador. Quando vir a
pagina “Where do you want to install Windows?” (Onde quer instalar o Windows?),
introduza o CD de suporte da ASRock na unidade 6ptica e clique no botao “Carregar
controlador” que encontra no canto inferior esquerdo para carregar os controladores
RAID da NVIDIA®. Os controladores RAID da NVIDIA® encontram-se nos seguintes
caminhos no CD de suporte:
..\1386 (para os utilizadores do Windows® Vista™)
..\AMD64 (para os utilizadores do Windows® Vista™ de 64 bits)
Depois disto, introduza novamente o CD do Windows® Vista™ / Vista™ de 64 bits na
unidade éptica para prosseguir com a instalagéo.

NOTA.

Se instalar o Windows® 8 / 8 de 64 bits / 7 / 7 de 64 bits / Vista™ / Vista™ de 64 bits
em unidades de disco rigido IDE e quiser gerir (criar, converter, eliminar ou
reconstruir) as fungdes RAID em unidades de disco rigido SATA / SATAII, tera de
configurar primeiro a opgéo “SATA Operation Mode” (Modo de funcionamento da
fungdo SATA) para [RAID]. Depois, proceda a configuracédo da funcdo RAID
consultando a secgdo do guia de instalacdo referente as fungdes RAID do
Windows que encontra no seguinte caminho no CD de suporte:

..\RAID Installation Guide



1.4 Criar o disposicéo do disco

Active o sistema. Depois de ajustar a BIOS do sistema para o modo RAID, aparece a
janela abaixo.

NVIDIA RAID IDE ROM BTOS 4.81
Copseight (C) 2004 NYVIDLA Carp.

Duriecting srray ...

Press F10 19 enter RAID sctup wtility ...

Depois de reiniciar o computador, aguarde até que o software do RAID lhe pega para
premir <F10>. O pedido do RAID aparece como parte do sistema POST e o processo de
arranque antes de carregar o SO. Dispde de alguns segundos para premir <F10> antes
da janela desaparecer.

Depois de premir <F10>, aparece a janela NVIDIA RAID Utility - Define a New Array
(Utilitario NVIDIA RAID — Definir um novo disposic¢ao). Por predefinicdo, o modo RAID,
é definido para “Striping” (“Distribuir”) se pretender criar o RAID 0. Por predefini¢cdo o
“Striping Block” (Bloco de distribuiczio) é definido para “Optimal” (‘Optimo”). E
seleccionado o RAID 0 como exemplo para mostrar como utilizar o “NVRAID RAID Utility”,
a fim de criar o RAID 0 (“Distribuir’). Se planeia utilizar o “NVRAID RAID Utility” para criar
outros disposi¢do do RAID, os procedimentos de funcionamento sdo semelhantes aos
passos para criar o RAID 0.



NVIDIA RAID Utili Jan 12 2005
- Define a Array

RAID Mode: ({7 - Stripimg Block :

Free Disks : s Array Disks
Loe Disk | Loc Disk Model Name

[—JAdd

[ESC) Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] ! igate [1]] Select [EN




O tamanho do bloco de distribuicdo é dado em kilobytes e afecta a forma como os dados
sdo distribuidos no disco. Recomenda-se que deixe este valor no 6ptimo predefinido, que
€ 64 KB, mas os valores podem estar compreendidos entre 8 KB e 128 KB (8, 16, 32, 64
e 128 KB). De seguida, tem de atribuir os discos. Os discos que activou a partir da
pagina “RAID Config BIOS Setup” aparecem no bloco de discos livres. Estas sédo as
unidades que estao disponiveis para utilizar como disco do disposigéo do RAID,

A. Aceda a seccéo de discos livres. E seleccionado o primeiro disco contido na
lista.

B. Desloque-o do bloco de discos livres para o bloco de discos do disposigao,
premindo a tecla da seta do lado direito.

C. Continue a premir a teca da seta do lado direito até todos os discos que

pretende utilizar como discos do disposicao do RAID aparecer&o no bloco de
discos do disposi¢ao.

NVIDIA RAID Utility Jan 12 2005
- Define a1 New Array -

RAID Mode : 7 Stripimg Block :

Free Disks Array Disks
Loc  Disk Model Name Loc Disk Model

Free Disks Array Disks
Loc  Disk Model Name Loc Disk Model Name

[ESC| Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] Navigate [[1] Select [ENTER| Popup




Depois de atribuir os discos do disposi¢ao do RAID, prima <F7> para guardar as
alteragdes dos discos do disposigao do RAID.

Dependendo da plataforma utilizada, o sistema pode ter um ou mais canais. Num
sistema tipico ha normalmente um adaptador e diversos canais e cada canal tem um
"slave" (escravo) e um "master" (mestre). O estado do adaptador / canal / “master” /
“slave” de cada unidade de disco rigido é disponibilizado nas colunas Loc (localizag&o)
das listas dos discos livres e dos discos do disposigéo. Por exemplo:

1.0.M

1: Canal - Normalmente, o canal 0 é utilizado para as unidades ATA paralelas,
enquanto o canal 1 é utilizado para as unidades ATA série.

0: Controlador
M: M significa “Master”, S significa “Slave”

ATA série
1.0.M Canal 1, controlador 0, Master
1.1.MCanal 1, controlador 1, Master

Por ultimo, aparece a janela Array List (Lista de disposi¢éo), onde pode rever os
disposicéo do RAID configurados.

NVIDIA RAID Utility
- Array List -

Boot Id Status Vendor Array Model Name

Yes 2 Healthy NVIDIA STRIPING 74.53G

[Ctrl1-X]Exit [ 8 |Select [B]Set Boot [N|New Array [ENTER]Detail
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2. Manual de instalagdo do NVIDIA Windows RAID
Para Windows XP / XP 64-bit e Windows 7 / 7 64-bit / Vista / Vista 64-bit, ha diferentes
procedimentos de instalagdo. Segue as instrugdes baixas de acordo com OS que instala.

2.1 NVIDIA Windows RAID Instalagdo Guia para Windows
XP / XP 64-bit Usuérios

A. Aceder ao NVRAIDMAN

O controlador do RAID esta incorporado em NVIDIA ALL, num controlador
disponibilizado no CD de suporte. Depois de concluir a instalagao do controlador, pode
criar, eliminar ou reconstruir qualquer disposi¢gao do RAID. Clique em Start (Iniciar)—
Programs (Programas) — NVIDIA Corporation — Mediashield — Mediashield para
aceder ao NVRAIDMAN. (Existe também um atalho “Mediashield” no ambiente de
trabalho.)

B st

De seguida, aparece o ecra abaixo.
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{ @nvioa. mvraid -x

Systemn Tasks e [ st | capety [ nterface | chanvel | oovee |

WOC WOBEOGD-00°MAD Haxthy 344838 SATA Primary  Master
WO WOG0GD-00°NAD. Hesthy 448Q8 SATA Secondary  Master

g

B. Criar disposicdo do RAID

Esta secgéo inclui exemplos de utilizagdo do NVRAIDMAN para criar disposigéo do RAID.
Se a placa-méae estiver equipada com duas portas SATA / SATAII, pode optar por utilizar
a fungao do RAID 0, RAID 1 ou JBOD com a placa-mae. Se a placa-méae estiver
equipada com quarto portas SATA / SATAII, pode optar por utilizar a fungéo do RAID 0,
RAID 1, RAID 0+1, JBOD ou RAID 5 com a placa-mée, de acordo com as quantidades

de HDDs SATA / SATAIl instaladas. Consulte as fungées RAID que a placa-mae
disponibiliza e siga as instrugdes contidas nesta secgéo para criar disposigao do RAID.
Os itens do RAID que podem ser mencionados nesta sec¢do sao os seguintes:

- RAID 0: Distribuigao

- RAID 1: Espelho

- RAID 0+1: Espelho de distribuigao
- JBOD: “Spanning”

- RAID 5

NOTA:

No sistema operativo Windows XP, os nomes dos conectores existentes na nossa placa principal
diferem dos nomes utilizados pelo utilitario da NVIDIA. Consulte a tabela em baixo para mais
informagdes.

SATAII_1 (PORTA 1.0) --> conector SATA principal

SATAII_2 (PORTA 1.1) --> conector SATA secundario

SATAII_3 (PORTA 2.0) --> conector SATA principal

SATAII_4 (PORTA 2.1) --> conector SATA secundario
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Nesta secgéo, o RAID 0 é utilizado como exemplo para mostrar como utilizar o
NVRAIDMAN para criar o RAID 0 (“Distribuir”). Se pretende utilizar o NVRAIDMAN para
criar outros disposi¢éo do RAID, os procedimentos de funcionamento sdo semelhantes
aos passos para criar o RAID 0. Faga o seguinte:

A. Aceda a BIOS do sistema e certifique-se de que as unidades que pretende utilizar
estao activadas pelo RAID.

B. Arranque o Windows e active a aplicacdo do NVRAIDMAN.

C. Crie o disposigcéo e aparece a janela seguinte.

Welcome o the NYIDIA Create
Array Wisartd

==z wzard vl qude ;oo through the Teatdan o a=an
Al as sy

= eo~himuz, ol ek host,

Bl | el e I il I

D. Clique em “Next” (Seguinte) e aparece a seguinte captura.
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NVIDIA Create Array Wizard [%]

RAI Aoy Sclochon {Z; - |
Pezsa alkct the bypa o RATD avay o2 crasle, i‘;‘

Seleul e sque JT PATD ariay Lo saas.,
RAE Mtk | T =

SEPE =i a4 =

E. Cliqgue na seta da lista do “RAID Mode” (Modo RAID) e seleccione “Striping"
(“Distribuir’) deixando o “Stripe Size” (Tamanho de distribuicdo) com o valor
predefinido como se mostra na captura seguinte.

MVIDIA Create Array Wizard 5]
R &M B oy Selecbinn @ |
1" 0250 30doct the typo o7 ALY avay o2 Crosto, M

Sebel U e N PATE aniay Lo zaus,
AL Mo [7nn: .l
SHpE S ] =~

=Mk ] ek | Cenen

F. Clique em “Next” (Seguinte) e aparece a captura seguinte.
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3]

HVIDIA Cresle hrray Wizard

troe Lhsk elechon s L |
Szlzct ths ciske bo add o= thie “aw RAID avay, %"ﬂ
Free Dives:
Mznw Vidianel | DEvie

Ewﬁ'wm’nﬁn-n'ru;n Frwaw  Fhs=
WD WEIEOEE-0TFYAD Seoamdary Mavzr

A gy gy reouree Lo e = Tree oo dilbse,

| e |

G. Seleccione as duas unidades que pretende incluir na definicdo de distribuigéo.
HVIDIA Create Array Wizard

Feee Didd: Sederbnn @ .
Szlzet thz oids ko odd o2 the mooe HAlD avay, w

L

M SHDinG Aray reures Lormoes free —a0c diks,

+ Ealk el s 2zl |

Para criar um disposi¢ao distribuido com mais discos, seleccione discos adicionais a
partir da lista.
H. Clique em “Next” (Seguinte) e aparece a captura seguinte.
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HYIDIA Cruwale froay Wizerd El

Completing the WWIDIA Create
Ay Wi

¥z b succes ke completed the HYIDIG Oreate Auray

it (1]

zulzso s wezand, choc i

: Bak

=il l

I.  Clique em “Finish” (Concluir) e aparece a captura seguinte.
O RAID 0 foi criado com sucesso.

C. Initializar os discos do disposi¢do do NVRAID

Agora que o disposi¢ao dos dois discos foi criado, necessita de ser particionado e

formatado.

A. Clique em Start (Iniciar) - Settings (Definicdes) —» Control Panel (Painel de
controlo).

B. Faga duplo cliqgue sobre Administrative Tools (Ferramentas administrativas).

C. Faga duplo clique sobre Computer Management (Gestao do computador).

D. Clique em Disk Management (Gest&o do disco). Aparece o ecra seguinte.

| =15f %]

vure | b | iype | bk becton | beons | tapacy | tozbpac [ % -rac | ok i)
¥ Mo

= 0d Matooy st b5 Hzathy ftemn o Ul Tl

L e T

=8l 2w,
S Pl S
Lok Loal 10 4 I3 - " -

=l e bt P s ——

30498 | Ahemma
iz | bl s T s’
SFomi 1 |

=aac

fCaen 1629 EE

e Inale

S0k 2 L}
Zactc

Ihs G 152 5202
i Irabocacid
P, S T
e
Yo zda

@ B | a1 s A

E. Os 153,38 GB séao para o disposigao distribuido do disco criado anteriormente. Para
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criar uma particdo nele, clique com o botéo direito do rato na particdo “Unallocated"
e selecione “New Partition" (Nova partigcao).

£ tomipister Managamant

B Eh dne Ven widi He
- Em 2 Bef @

B oo ti Manacdrert aer) [ ohrwe | vz | bope | bletoston | shaz,s nazaaty | bree spoee | Mebed [ -adkle
= §E. 2ymem 105 |30c] Barthon Twer L% ek Cwetewy WA ATTAL A%

= [f]] Bvent voumr |

= shasd s da

= ¥ iocd Ues's o Grouss
= 3 Perforunes Lzae snz Aeis
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F. Siga o assistente para configurar e formatar a particdo. Uma vez esta operagéo

concluida, pode utilizar o novo disposigao distribuido recentemente criado.

D. Eliminar o disposi¢do de um RAID

O NVRAIDMAN pode ser utilizado para eliminar um disposig¢éo. Para eliminar um
disposigao, faga o seguinte:
A. Active a aplicagdo NVRAIDMAN e clique com o botdo direito do rato sobre o

disposicéo do RAID que pretende eliminar (assumindo que ja dispde de um RAID
criado) como mostra o ecréa seguinte.
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A captura acima mostra que ha um disposigao espelhado que sera eliminado. Depois da
opgao “Delete Array...” (Eliminar disposigao...) ser seleccionada, aparece a seguinte
captura:

NVIDIA Celete Array Wizard B

Welcome to the NYLDLA Delete
Arrayy Wizard

“=iz a2ard wil quide po_ through the Zesto™ of 3 PAIL
L=

= comtimus, of ok ot

ik ik Carel 1

B. Clique em “Next” (Seguinte) e aparece o ecra seguinte.
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C. Clique em Finish (Concluir) e o disposicao sera eliminado e aparece a janela
seguinte mostrando todos os discos livres.

Um processo similar pode ser aplicado para eliminar qualquer disposigdo criado pelo
NVIDIA RAID.

E. Reconstruir o disposicdo de um RAID

Reconstruir € o processo de repor dados numa unidade de disco rigido a partir de outras

unidades existentes no disposicao. Isto aplica-se apenas a disposigao de tolerancia de

falhas, como por exemplo o RAID 1, RAID 0+1, tal como o RAID 5. Por exemplo,

assumindo que dispde de um disposigao do RAID 5 em trés discos e uma das unidades

falha, entdo necessita de substituir a unidade danificada por uma nova e reconstruir o

disposigao para voltar a gerar os dados perdidos na nova unidade adicionada. Depois de

criar um disposigao espelhado, pode reconstruir o disposigao depois de realizar os

passos seguintes:

A. Aceda ao Windows e execute o “NVIDIA RAID Management utility”.

B. Clique com o botéo direito do rato sobre “Mirroring” (Espelho). A seguir, aparece o
menu de contexto.

C. No menu de contexto, clique em “Rebuild Array” (Reconstruir disposi¢éo). Aparece
o assistente “NVIDIA Rebuild Array” (disposicédo de reconstrugédo da NVIDIA).
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Welcome ro the NVIDIA Rebuild
Array Wizard

This wzard wil guide you through assigning & e Cisk inko
an existing RAID array.
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continue sdhere it left of | when you restart,

To cortnue, dick Next,
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D. Cliqgue em “Next" (Seguinte). Aparece a pagina “Disk Selection” (Selecgdo da
unidade).

FHYIDIA Nebwild Array Wizard
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E. Seleccione a unidade que pretende reconstruir, clicando nela a partir da lista e, de
seguida, cligue em "Next" (Seguinte). Aparece a pagina “Completing the NVIDIA
Rebuild Array” (Concluir o disposig¢éo de reconstrugdo da NVIDIA).
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F.  Clique em “Finish" (Concluir).
F. Mais informagbes acerca da reconstrugao de disposigéao

A reconstrucao é realizada em plano de fundo
O processo de reconstru¢cdo demora mais tempo a ser concluido e ocorre em plano de
fundo, de modo a que néo afecte o desempenho do sistema.

A reconstrucao aplica-se apenas aos disposi¢do RAID 1, RAID 0+1 ou RAID 5
A reconstrucédo de um disposigao funciona apenas quando se utiliza o RAID 1, RAID 0+1,
ou RAID 5. A reconstrugdo ndo se aplica aos disposi¢cdo RAID 0 e JBOD.

A reconstrucao aplica-se apenas a um disposi¢cdo com tolerancia de falhas
degradado

Pode reconstruir um disposicéo espelhado degradado utilizando qualquer disco livre ou
disco dedicado disponivel.

G. Sincronizar o disposigdo de um RAID

A sincronizagédo de um disposigao obriga a um reconstrugdo de uma redundancia ou
paridade. A operacéo aplica-se a qualquer tolerancia de falhas, como por exemplo o
RAID 1, 0+1 e o RAID 5. Em relagéo ao RAID1 e ao RAID 0+1, a “sincronizagéo” resulta
na cépia dos dados para o disco de redundancia. Em relagéo ao RAID 5, a
“sincronizagao” resulta na reconstrugéo da paridade. Para sincronizar um disposigéao,
faga o seguinte (Este exemplo assume que ja criou um disposic¢éo de tolerancia de falhas,
como por exemplo o RAID 1):
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A. Clique com o botdo direito do rato sobre “Mirroring” (Espelho) e seleccione
“Synchronize Array” (Sincronizar disposi¢cdo). A seguir aparece o assistente
“Synchronize Array” (Sincronizar disposigéo).

B. Cliqgue em “Next” (Seguinte) e de seguida em “Finish” (Concluir) no ecrd de
conclusao do assistente. A janela NVRAIDMAN indica que o disposigao esta a ser
sincronizado.

C. O processo de sincronizagédo sera iniciado e concluido ap6és um curto periodo de
tempo.

2.2 NVIDIA Windows RAID Instalagéo Guia para Windows 8/ 8 64-bit /
7 /7 64-bit / Vista / Vista 64-bit Usuérios

A. Entrar na Guarda

RAID driver é no interior de NVIDIA ALL num driver fornecido no nosso suporta CD.
Despois de acabar a instalagédo de driver, vocé pode crier, deletar, ou reconstruir
qualquer RAID variedade. Entre na Guarda por clicar Iniciar — Programas — NVIDIA
Corporagédo — Guarda. (Também ha um “Storage” shortcut em desktop.)

E depois, no ecra abaixo aparece.
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Clique “Criar Variedade”. E depois vocé pode iniciar a estabelecer RAID.
B. Criar RAID Variedades

- Welcome to the NVIDIA
%I MediaShield Setup Wizard

This wizard vl help you oplimize the siorage configuraton
of your naw disks.

et yous 10 configure your Bk to b

‘fou have the folowing disks avalabie:

Hard Drive 1t 745368
Hard Drive 2@ 74,5368

Clique Préximo e no ecra baixo vai aparecer.
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MVIDIA MediaShield
Select a configuration that best suits your storage needs,

Select one of the following configurations:

Protection ’
Ideal for storng music, video, pichures and other digital assets. ﬂ
Total capacty: 74.53GE  Disk fadure protection: FULL

Harve your disks work together to provide maximum storage capadty. "i
Total capecity: 199.06G8 Disk fadure protection: NONE
Mare information. ..

@ Custom =
‘Addibonal options for advanced users. Spedfy settngs such as RAID rﬁ
type and stripe size.

[ cock || mext> | [ cama |

Selecione uma configuragdo que apropria a necessidade da sua guarda. Se é
recomendado a selecionar “Costume”. Clique Préximo.

“RIDIA WiediaShieia Seiip Viaard =
Piaase select the type of RAID array io create,

Select the type of RAID array to ceate.

RAID Mode: e

1otk

s —

<tacc ][ mewt> | [ canc |

E depois, selecione o tipo de RAID variedade para crier. Vocé precisa de escolher o
RAID Modo no primeiro lugar e clique Préximo. Aqui por exemplo Despir (RAID 0),
mostra para si como usa Guarda para crier Despir (RAID0). Se vocé pensa que usa
Guarda para crier outra RAID variedade, os procedimentos de operagao sdo similares
aos passos de crier Despir (RAID 0).

25



RAID Array Selection
Fleace select the type of RAID array to ceate.

Select the type of RAID array to create.
RAID Mode: Striping >
R T —

%

£

6k

kr.3

125k

[ <tock [ pext> ] [ conce |

Depois de decider o RAID Modo, vocé é permitido selecionar o Listra Tamanho. O valor
de default deste item é 64K. E depois clique Préximo.

Free Disk Selection A
Selact the deks to add o the naw RAID array.

A Striping array requires 1 o more free hard disks.

| <Back || mext> | [ concel |

Selecione os discos para adicionar a nova RAID variedade, e clique Préximo.

Data Disk Selection
Select the disk vith data to presenve.

Select any one disk by diding on it :

Name Chamnel
. WDC WDBDOID-S0LSAS
@ WDC WOBKOID-SOLEAS

Data from one of the selected dsks can be preserved in the new array. [fone of the
disks in the new array has data you wish to save, sslect it now.

[<oao | memt> | [ conel |
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Selecione o disco com dados para preservar e clique Préximo.

Advanced Options
Options for advanced users only! 1f you are not sure, dick Next to skip this
page.

We igly recommend keeping default settings for the options below. TF you want to
override the default settngs, you must first uncheck the Uise Default Settings
£ checbaox below. To keep the default settings dick Next.

|¥Use Default Settngs

<Bock || Mext> | [ cancel

Clique Proximo para confirmar que vocé admite usar os ajustes de default para as RAID
configuragoes.

Completing the NVIDIA
% MediaShield Setup Wizard
&

Thes i the final step of the MediaShield Satun Wizard,

If no data is beng preserved, then the new amay
§\ must be partitioned and formatiad before it can
2 ) be used for storage. Please refer to the section
‘on Disk Management in your system's Help and
Suppart Center.

To create the aray, dick Fnsh

Clique Acabar para completar os passos de crier RAID variedade.

C. Initializar NVRAID Variedade Discos

Agora a variedade de dois-disco foi criada, a qual precisa de ser particionada e
formatada.

A. Clique Iniciar — Ajustes — Painel de Controle.

B. Duas vezes clique Ferramentas Administrativas.

C. Duas vezes clique Administragdo de Computador.

D. Clique Administragéo de Disco. O ecra seguinte é editado.

27



& Camputr Memagret

Fie doven e g

mputn Miagoms Lrtal
| Bywem Teets

3 tast Schmsuims

B et b

) e s

2 Ll Unars G
@ Pesatany i Prooms
e
.

1 Bk

Munrgerern
2 arsmn A i

=g - i

s nHOELSY

Voo Layoat | Typa | Fon Synrn | St " [t
m = WFS Penti Pyt B, Fage Pl Ao, G B, |
- BAH o Py Paricnd g
LoFs gy, Fravary Funnice. W Amem

I+ = |
[
| coman
| mee i oh
| wno 1 SENT 13 G
| e Hiney s, Bk, Page o Art ||ty (Pirary Patiian
| ot
| pese i i
| v on Fawizn cn i
| v oo
| Menwona o
! oo i SupponiD @1
| s 25 138 055
! Cinfine Slanieny Praman Ennon
|
¥ T L

Direito-clique a divisdo deslocada e selecione Novo Volume Simples. Segue Wizard para

ajustar e formatar a divisdo. Quando é feito, vocé pode iniciar a usar a variedade nova

criada.
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