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1. Guida di installazione NVIDIA BIOS RAID

La guida di installazione NVIDIA BIOS RAID consente di configurare le funzioni RAID
utilizzando NVIDIA RAID Utility in ambiente BIOS. Dopo aver effettuato un dischetto

del driver SATA / SATAII, premere <F2> per entrare nelle impostazioni BIOS ed
impostare I'opzione in modo RAID, seguendo le istruzioni dettagliate di “User Manual”
(Manuale dell'utente) del CD o “Quick Installation Guide” (Guida di installazione rapida).
In tal modo, & possibile utilizzare NVIDIA RAID Utility per la configurazione di RAID.

Questa sezione comprende degli esempi di utilizzo di NVRAID RAID Utility per la
creazione di RAID array. Se la scheda madre € dotata di due porte SATA / SATAII, si
possono utilizzare le funzioni RAID 0, RAID 1 o JBOD. Se la scheda madre & dotata di
quattro porte SATA / SATAII, si possono utilizzare le funzioni RAID 0, RAID 1, RAID
0+1, JBOD o RAID 5, in base al numero di dischi rigidi SATA / SATAII installati.
Consultare dapprima le funzioni RAID di cui € fornita la scheda madre e seguire le
istruzioni di questa sezione per creare RAID array.

1.1 Introduzione a RAID

“RAID” ¢ I'acronimo di “Redundant Array of Independent Disks” (Insieme ridondante di
dischi indipendenti), che & un metodo che consente di combinare vari dischi rigidi in
una sola unita logica. Per ottenere prestazioni ottimali, si prega di installare unita
identiche dello stesso modello e capacita durante la creazione di un insieme RAID.

RAID 0 (Data Striping)

RAID 0 é chiamato il data striping che ottimizza due dischi rigidi identici per la lettura e
la scrittura di blocchi parallelizzati ed interlacciati. Migliora sia I'accesso che la
memorizzazione dei dati, in quanto raddoppia la velocita di traferimento dei dati di un
solo disco, mentre i due dischi rigidi svolgono lo stesso compito come unita singola,
ma a velocita di traferimento sostenuta.

AVVERTENZA!

Sebbene la funzione RAID 0 consenta il miglioramento delle prestazioni di accesso, non dispone
di tolleranza ai guasti. Eseguendo I'Hot Plug di un disco rigido di RAID 0 Disk si potrebbe
causare il danneggiamento o la perdita di dati.

RAID 1 (Data Mirroring)

RAID 1 & chiamato il data mirroring che copia e mantiene una identica immagine di
dati da un'unita ad un'altra. Garantisce la protezione dei dati ed incrementa la
tolleranza ai guasti per l'intero sistema, poiché il software di gestione di disk array
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dirige tutte le applicazioni verso I'unita di controllo che contiene una copia completa
dei dati nell'altra unita, in caso di guasto.

RAID 0+1 (Stripe Mirroring)

E possibile eseguire il mirroring di unitd RAID 0 con tecniche RAID 1, ottenendo
una soluzione RAID 0+1 che migliora le prestazioni e le capacita di recupero. Il
controller combina le prestazioni del data striping (RAID 0) alla tolleranza ai guasti
del mirroring (RAID 1). | dati vengono ripartiti tra le varie unita e copiati su un altro
insieme di unita.

JBOD (Spanning)

Uno spanning disk array equivale alla somma di tutte le unita. Lo spanning consente di
memorizzare dati su un'unita finché non & pieno, quindi passa all'unita successiva
dell'array. Gli inconvenienti su un disco influiscono sull'intero array. JBOD non e
esattamente un RAID e non é tollerante ai guasti.

RAID 5

RAID 5 ripartisce le informazioni riguardanti dati e parita su tre o piu dischi rigidi. Tra i
vantaggi della configurazione RAID 5 vi sono una migliore prestazione del disco rigido,
tolleranza ai guasti ed una maggiore capacita di memorizzazione. La configurazione
RAID 5 ¢ la piu adatta per I'elaborazione di transazioni, le applicazioni di database
relazionale, la pianificazione di risorse aziendali ed altri sistemi aziendali. Per questa
impostazione, utilizzare un minimo di tre dischi rigidi identici.

1.2 Precauzioni per le configurazioni RAID

1. Usare due nuovi dischi rigidi se si sta creando un RAID 0 (striping) array per
prestazione. Si consiglia di utilizzare due unita SATA delle stesse dimensioni.
Se si utilizzano due unita di dimensioni diverse, quella con capacita inferiore
fornira le dimensioni di memorizzazione di base per ciascuna unita. Ad
esempio, se un disco rigido dispone di una capacita di memorizzazione di
80GB e un altro di 60GB, la capacita massima del disco rigido da 80GB sara
di 60GB e la capacita di memorizzazione totale per questo insieme RAID 0
sara di 120GB.

2. Si possono usare due nuove unita o una esistente ed una nuova per la
creazione di un RAID 1 (mirroring) per la protezione dei dati (la nuova unita
deve avere le stesse dimensioni o oltre di quella esistente). Se si utilizzano
due unita di dimensioni diverse, quella con capacita inferiore fornira le
dimensioni di memorizzazione di base. Ad esempio, se un disco rigido
dispone di una capacita di memorizzazione di 80GB e un altro di 60GB, la
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capacita massima di memorizzazione per RAID 1 sara di 60GB.

Prima di impostare il nuovo RAID array, verificare lo stato dei dischi rigidi.
AVVERTENZA!!

Eseguire una copia di backup dei dati, prima di creare funzioni RAID. Durante la
creazione di RAID, il sistema richiede se si desidera “Clear Disk Data” (Eliminare i dati
del disco) o meno. Si consiglia di selezionare “Yes” (Si) per avviare la creazione di dati
futuri in un ambiente pulito.



1.3 Installazione di Windows ®8/8 64 bit/7 /7 64 bit/ Vista ™

/ Vista™ 64 bit / XP / XP 64 bit con funzioni RAID
Se si desidera installare Windows® 8 / 8 64 bit / 7 / 7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit /
XP / XP 64 bit sui dischi rigidi SATA / SATAII con funzioni RAID, attenersi alle
procedure che seguono relative al sistema operativo che si installa.

1.3.1 Installazione di Windows © XP / XP 64 bit con funzioni RAID
Se si desidera installare Windows® XP / XP 64 bit sui dischi rigidi SATA / SATAII
con funzioni RAID, attenersi alle procedure che seguono relative al sistema
operativo che si installa.

1° PASSO: Configurare il BIOS.

A. Entrare in UTILIT — BIOS SETUP — Avanzate — Configurazione Storage.
B. Impostare I'opzione “SATA Operation Mode” (Modalita operativa SATA) su

[IDE].
2° PASSO: Creare un dischetto driver SATA / SATAII.
A. Inserire il CD di supporto ASRock nel lettore ottico prima di accendere il
sistema. (NON inserire nessun dischetto floppy nel drive in questo momento!)
B. Durante la fase di POST, allinzio del boot-up del sistema, premere il tasto

<F11>. Apparira una finestra per la selezione dei dispositivi boot. Scegliere
CD-ROM come dispositivo di boot. Durante la fase di POST, all'inzio del boot
up del sistema, premere il tasto <F11>. Apparira una finestra per la selezione
dei dispositivi boot. Scegliere CD-ROM come dispositivo di boot.

C. Quando sullo schermo compare il messaggio: "Generate Serial ATA driver
diskette [Y/N]?” (Vuoi creare un dischetto di driver Serial ATA[Y/N]?), premere
<Y>.

D. Di seguito ci sara questo messaggio:

Please insert a blank
formatted diskette into floppy
drive A:
press any key to start
Inserire un dischetto floppy nell’'unita floppy. Poi premere un tasto qualsiasi.
E. Il sistema iniziera a formattare il floppy-disk e a copiare i driver SATA/ SATAII
su questo.
3° PASSO: Configurare il BIOS.
A. Entrare in UTILIT — BIOS SETUP — Avanzate — Configurazione Storage.
B. Impostare I'opzione “SATA Operation Mode” (Modalita operativa SATA) su
[RAID].



4° PASSO: Usare “RAID Installation Guide” per impostare la

configurazione RAID.
Prima di iniziare a configurare le funzioni RAID, & necessario controllare la guida
all'installazione RAID, contenuta nel CD di supporto, per assicurare che la
configurazione sia appropriata. Fare riferimento alla sezione BIOS RAID della guida
all'installazione che si trova sul seguente percorso del CD di supporto:
.. \RAID Installation Guide (Guida all'installazione RAID)
5° PASSO: Installazione di Windows ® XP / XP 64-bit sul sistema.
€ possibile iniziare I'installazione di Windows® XP / XP 64 bit. All'inizio
dell'impostazione di Windows®, premere F6 per installare un driver RAID di terzi. Al
termine, inserire un floppy con il driver NVIDIA® RAID. Una volta letto il floppy disk,
verra presentato il driver. Selezionare i driver da installare.

NOTA. Se viene installato Windows® XP / XP 64 bit sui dischi rigidi IDE e si desidera gestire
(creare, convertire, eliminare, o ricostruire) le funzioni RAID sui dischi SATA / SATAIl &
ancora necessario impostare prima la “Modalita di funzionamento SATA” su [RAID].
Quindi, impostare la configurazione RAID usando la sezione Windows RAID della guida
all'installazione che si trova sul seguente percorso del CD di supporto:

..\ RAID Installation Guide (Guida all'installazione RAID)



1.3.2 Installazione di Windows ®8/8 64 bit/7 /7 64 bit/ Vista ™

/ Vista™ 64 bit con funzioni RAID
Se si desidera installare Windows® 8 / 8 64 bit / 7 / 7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit
sui dischi rigidi SATA / SATAII con funzioni RAID, attenersi alle procedure che
seguono relative al sistema operativo che si installa.
1° PASSO: Configurare il BIOS.
A. Entrare in UTILIT — BIOS SETUP — Avanzate — Configurazione Storage.
B. Impostare I'opzione “SATA Operation Mode” (Modalita operativa SATA) su
[RAID].
2° PASSO: Usare “RAID Installation Guide” per impostare la
configurazione RAID.
Prima di iniziare a configurare le funzioni RAID, € necessario controllare la guida
allinstallazione RAID, contenuta nel CD di supporto, per assicurare che la
configurazione sia appropriata. Fare riferimento alla sezione BIOS RAID della guida
all'installazione che si trova sul seguente percorso del CD di supporto:
.. \ RAID Installation Guide (Guida all'installazione RAID)
3° PASSO: Installazione di Windows ®8/8 64 bit/ 7 /7 64 bit / Vista ™ / Vista™
64-bit sul sistema.
Inserire il disco Windows®8 /8 64 bit / 7 / 7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64-bit nell’'unita
ottica per avviare il sistema, poi seguire le istruzioni per installare il sistema operativo
Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sul sistema. Quando si vede la pagina “Where do
you want to install Windows?” (Dove si vuole eseguire l'istallazione di Windows),
inserire il CD di supporto ASRock nell’'unita ottica e fare clic sul pulsante “Carica
driver”, in basso a sinistra, per caricare i driver NVIDIA® RAID. | driver NVIDIA® RAID si
trova sul seguente percorso del CD di supporto:
..\ 1386 (per utenti Windows® Vista™)
..\AMD®64 (per utenti Windows® Vista™ 64-bit)
Dopodiché, inserire di nuovo il disco Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit nell’'unita ottica
per continuare l'installazione.

NOTA. Se viene installato Windows® 8 / 8 64 bit / 7 / 7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit sui
dischi rigidi IDE e si desidera gestire (creare, convertire, eliminare, o ricostruire) le
funzioni RAID sui dischi SATA / SATAII & ancora necessario impostare prima la
“Modalita di funzionamento SATA” su [RAID]. Quindi, impostare la configurazione
RAID usando la sezione Windows RAID della guida all’installazione che si trova sul
seguente percorso del CD di supporto:

..\RAID Installation Guide (Guida all'installazione RAID)



1.4 Creare un disk array

Accendere I'apparecchio. Dopo aver regolato il sistema BIOS sul modo RAID, appare
la finestra di seguito.

NVIDIA RAID IDE ROM BIOS 4.81
Copyright (C) 2004 NVIDIA Corp.

Detecting array ...

Press F10 to enter RAID setup utility ...
]

Dopo aver riavviato il sistema, attendere finché non appare il software RAID che indica
di premere <F10>. Appare la finestra RAID come parte del sistema POST che avvia il
processo prima di caricare il sistema operativo. Si ha a disposizione solo qualche
secondo per premere <F10> prima che scompaia la finestra.

Dopo aver premuto <F10>, appare la finestra NVIDIA RAID Utility - Define a New

Array (NVIDIA RAID Utility - Definisci un nuovo array ). Per default, il RAID Mode
(Modo RAID) & impostato su Mirroring. Impostarlo su Striping se si desidera creare
RAID 0. Lo Striping Block (Striping a livello di blocco) € impostato su Optimal (Ottimale)
per default. Utilizziamo RAID 0 come esempio per mostrare come utilizzare NVRAID
RAID Utility per creare RAID 0 (Striping). Se si utilizza NVRAID RAID Utility per creare
altri RAID array, le procedure sono simili a quelle per la creazione di RAID 0.

NVIDIA RAID Utility Jan 12 2005
= Define a New Array -

an‘ Stripimg Block :

Array Disks
Mirrorin Loc  Disk Model Name

Stripe Mirroring

S i
LEM Mt s (—IAd

[ESC] Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] Navigate [[|] Select [ENTER|] Popup



Le dimensioni di Striping block (Striping a livello di blocco) € in kilobyte ed influisce
sulla sistemazione dei dati sul disco. Si consiglia di lasciare questo valore su quello
predefinito, Optimal (Ottimale), da 64KB, anche se i valori possono passare da 8KB a
128KB (8, 16, 32, 64 e 128KB). E, quindi, necessario indicare i dischi. | dischi attivati
dalla pagina di impostazione RAID Config BIOS appaiono nel blocco Free Disks
(Dischi disponibili). Queste sono le unita disponibili come RAID array disk,

A. Selezionare la sezione Free Disks (Dischi disponibili). Viene selezionato il
primo disco dell'elenco.

B. Spostarsi dal blocco Free Disks (Dischi disponibili) a quello Array Disks (Disk
array) premendo il tasto con la freccia a destra.

C. Continuare a premere il tasto con la freccia a destra finché il disco che si
desidera usare come RAID array disk non appare nel blocco Array Disks
(Disk array).

NVIDIA RAID Utllity Jan 12 2005
= Define a w Array -

RAID Mod ; Stripimg Block :

Free Disks Array Disks f
Loc  Disk Model Name Loc Disk Model BV

[ESC) Quit [F6] Back [F7] Finish |[TAB] Navigate [[|] Select [ENTER) Popup

RAID Mode : |

Stripimg Block

NVIDIA RAID Utility Jan 12 2005
- Define a New Array -
ing i g

Free Disks Array Disks
Loc Disk Model Name Loc Disk Model Name

[ESC| Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] Navigate [[|] Select [ENTER] Popup




Dopo aver indicato i RAID array disk, premere <F7> per salvare le modifiche dei RAID
array disk.

A seconda della piattaforma utilizzata, il sistema dispone di uno o piu canali. In un
sistema tipico, si dispone di un adattatore e di vari canali, ciascuno dei quali dispone di
uno slave e di un master. Lo stato di adattatore/canale/master/slave di ciascun disco
rigido appare nelle colonne Loc (location) (Ubicazione) degli elenchi Free Disks (Dischi
disponibili) e Array Disks (Disk array). Ad esempio:

1.0.M

1: Canale - Di solito il canale 0 viene usato per unita Parallel ATA, mentre il
canale 1 per unita Serial ATA.

0: Controller
M: M indica Master, S Slave

Serial ATA
1.0.M Canale 1, controller 0, Master
1.1.M Canale 1, controller 1, Master

Infine, appare la finestra Array List (Elenco array ), in cui &€ possibile controllare i
RAID array impostati.

NVIDIA RAID Utility
- Array List -

Boot Id Status Vendor Array Model Name

2 Henlthy NVIDIA STRIPING 7

[Ctrl-X]Exit [ Il |Select [B]Set Boot |1 wArray [ENTER]Detail
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2. Guida di installazi one NVIDIA Windows RAID

Per Windows XP / XP 64-bit e Windows 7 / 7 64-bit / Vista / Vista 64-bit, ci sono procedure di

installazione differenti. Per favore segua sotto le istruzioni secondo I'OS che installate.

2.1 NVIDIA Windows RAID Guida de Il'Installazione per Utenti di
Windows XP / XP 64-bit

A. Entrare su NVRAIDMAN

Il driver RAID é integrato nel driver NVIDIA ALL in one incluso nel CD. Una volta
terminata l'installazione del driver, & possibile creare, eliminare o ricostruire un RAID
array. Entrare su NVRAIDMAN facendo clic su Start — Programmi — NVIDIA
Corporation — Mediashield — Mediashield (nel desktop vi & anche uno shortcut
“Mediashield”).

Quindi appare la schermata di seguito.



(@ AVIDIA. nvraid - %

_ System Tasks

Nane |Srans ICapa:tv \Intsrface\l:hannel | Device

=WDCWDC'50GD-UUFNAD Healny 34.48GE 3ATA Primary  Master
EWDCWDGSDGD-UUFMD Heziny 344860 SATA Secondary  Master

B. Creazione di RAID array

Questa sezione comprende degli esempi di utilizzo di NVRAIDMAN per la creazione di
RAID array. Se la scheda madre € dotata di due porte SATA / SATAII, si possono
utilizzare le funzioni RAID 0, RAID 1 o JBOD. Se la scheda madre & dotata di quattro
porte SATA / SATAII, si possono utilizzare le funzioni RAID 0, RAID 1, RAID 0+1,
JBOD o RAID 5, in base al numero di dischi rigidi SATA / SATAII installati. Consultare
dapprima le funzioni RAID di cui & fornita la scheda madre e seguire le istruzioni di
questa sezione per creare RAID array. Le voci RAID menzionate in questa sezione
sono le seguenti:

- RAID 0: Striping

- RAID 1: Mirroring

- RAID 0+1: Stripe Mirroring
- JBOD: Spanning

- RAID 5

NOTA:

Con il sistema operative Windows XP, la denominazione dei connettori sulla schema madre
differisce da quella della utility di NVIDIA. Fare riferimento alla tabella seguente per avere
informazioni piu dettagliate.

SATAII_1 (port 1.0) --> Indica SATA Master principale

SATAII_2 (port 1.1) --> Indica SATA Master secondario

SATAII_3 (port 2.0) --> Indica SATA Master principale

SATAII_4 (port 2.1) -->Indica SATA Master secondario
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In questa sezione, utilizziamo RAID 0 come esempio per mostrare come utilizzare
NVRAIDMAN per creare RAID 0 (Striping). Se si utilizza NVRAIDMAN per creare altri
RAID array, le procedure sono simili a quelle per la creazione di RAID 0. Agire come
segue:

A. Entrare nel sistema BIOS ed assicurarsi che le unita che si desidera utilizzare
siano attivate per RAID.

B. Avviare Windows e lanciare I'applicazione NVRAIDMAN.

C. Creare un array ed appare la seguente schermata.

NVIDIA Cruale Array Wizard El

welcome to the NYIDIA Create
By Wisard

~=1z wzard wil gude yo_ through tha Taesdon oF a -
b amzw,

zeombiuz, ol ckh kst

=Bl ! el e i =il ]

D. Fare clic su Next (Avanti) ed appare la seguente schermata.
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MVIDIA Create Array Wizard

RAE finay DolocHon
P azsa akct ths bypa o RAID avayw o= crasta,

Sefeal Ui e T PAT iy Lo za s,
R Mok | -

e o4k =

E. Fare clic sulla freccia dell'elenco RAID Mode (Modo RAID) e selezionare Striping,
quindi lasciare “Stripe Size” (Dimensioni striping) con il valore predefinito come
illustrato nella schermata successiva.

NVIDIA Create Array Wizard

R A B ay Seleclinn
1" eose 3ziit th Bype o HAL oy 22 creshc

Selel Ui cope T PAT st Lo zaus,
RAIC Mods I'T"nn: -

SHDG D [=m -

=Nk

Cannl

F.  Fare clic su Next (Avanti) ed appare la seguente schermata.

14



MVICIL Crusle hrray Wizard

troe Lhsk efechon
Szlzet ths ciske to add = the e RAID atay,

Furew: Dives;
I‘l:‘u;l f]"ldl;k'i i D;w;w.
W WETTNAR-NTINAN Py Fasm=y
E'ﬂ[\: WESEOEE-0ZFYAD Szuodars Mawsr

A Sripieg vy reouree Lurnwes e oo idebe,

G. Selezionare i due dischi che si desidera includere nell'insieme di striping.
HVIDIA Create Array Wizard

Teee Mhigde Selerbnn @'-'
Szlzet thz oids ko odd o2 the ~ow HAL avay, W

SL-0IFNMD Szcondary  Masszr

A FHpING ATy resutes Lon moes free - diks,

+ Bk, el e 2zl J

Per creare uno striped array con piu dischi, selezionare altri dischi dall'elenco.
H. Fare clic su Next (Avanti) ed appare la seguente schermata.
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NVIDIA Creala Arvay Wiserd =

Completing the WWIDIA Create
Ay Wieard

2 haa sl cez sfully completed thz YYD Creds Arvat

w2l

Zalzsz oo wzand, choe -mish

canel |

I.  Fare clic su Finish (Fine) ed appare la seguente schermata.
RAID 0 é stato creato con esito.

C. Inizializzazione di disk array NVRAID

Dopo aver creato due disk array, &€ necessario partizionarli e formattarli.

A. Fare clic su Start -~ Impostazioni ~ Pannello di controllo.

B. Fare doppio clic su Strumenti di amministrazione.

C. Fare doppio clic su Gestione computer.

D. Fare clic su Gestione disco. Viene visualizzata la seguente schermata.

O computer Management
Yen

Elm F

=MD

Sl Marton Basc ho=n Hoathy (Grstemh =508 ToULE

B
\,

i ;
ne B s s

6 IUGE
| Oneleeas=d

Mo tizda

& i it 5| B welseslen [l s mmivan, |
E. 1153,38 GB sono per i due disk striped array creati in precedenza. Per creare una
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partizione, fare clic con il tasto destro su Unallocated partition (Partizione non
assegnata) e selezionare New Partition (Nuova partizione).

2 tamputer Managemant
B Pl fiw Hes midon el

CE F Bea

|1 ot Manzasrerk Dol Solrwe | Logmus | Hupe | kb Seston | stz s tazaaty | oo pece | Meboe [ —alk e
=4, sviem oS 3 (0 ) Parkbion Meae BT% laabhy Cvdami WA WA G TS
= [f]) Event vauzr
= o Shaved =
= #; Locd s
= gF Perfomancs Lz
B Cedm e
=5

o B Sharals
Clsk o=fracmats”
Ll Management

5 i “heuta nd £ppiariong

o Mzda

i Pl LTINS RETC RTINS

&

F. Seguire il Wizard per l'impostazione e la formattazione della partizione. Una
volta terminato, iniziare ad utilizzare lo stripped array appena creato.

D. Eliminazione di un RAID array

E possibile utilizzare NVRAIDMAN per eliminare un array. Per eliminare un array, agire
come segue.

A. Lanciare 'applicazione NVRAIDMAN e fare clic con il tasto destro sul RAID array
che si desidera eliminare (se gia creato), come illustrato nella seguente
schermata.

vraid —

[4ae oo Caadte | hlae| dewd | Cwie |
[ealthy 4010
P Flug mya.,
Rt Mok Az, { EHE TR GHuEy Hate
E:' F U A seonday Mt

- Dkl A1y




La precedente schermata mostra un mirrored array da eliminare. Dopo aver
selezionato “Delete Array...” (Elimina array...), appare la seguente schermata.

MVIDIA Delete Array Wizard I'k |

Welcome o the NYLDLA Delete
Arran Wizord

=1z waad vl qude yo_ thraugh tha ce ez o- of 3 PAID

b

Zoomuz, clok ket

nakl [FEEs | e |

B. Fare clic su Next (Avanti) ed appare la seguente schermata.

MV DA Delere Ar oy Wiedrd &
Completing the NVIDLA Delets
Arroy Wizarrd

*zu havo suse cesfby complibod the SVIES Bokbo ooy
Wz

o hawe chasonto seess the Zsladng AL She, !
MUt FIRE S 7 477

= e s arar cied s

caTack i Tiris— l el I

C. Fare clic su Finish (Fine) per eliminare l'array ed appare la seguente schermata
con tutti i dischi disponibili.
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E possibile seguire una procedura simile per eliminare gli array creati da NVIDIA RAID.
E. Ricreazione di un RAID array

La ricostruzione ¢ il processo di ripristino dei dati su un disco rigido da altre unita

dell'array. Vale solo per gli array tolleranti ai guasti, quali RAID 1, RAID 0+1 e RAID 5.

Ad esempio, con tre disk RAID 5 array, se si guasta un'unita, la si sostituisce con una

nuova e si ricostruisce l'array che ripristina i dati persi nell'unita aggiunta di recente.

Dopo aver creato un mirrored array, & possibile ricostruire un array come segue:

A. Andare su Windows ed eseguire I'utility NVIDIA RAID Management.

B. Fare clic con il tasto destro su Mirroring. Quindi appare il menu a scomparsa.

C. Nel menu a scomparsa, fare clic su Rebuild Array (Ricostruisci array). Appare
NVIDIA Rebuild Array Wizard.

NVIDIA Rehwild Array Wizard {YC

Welcome to the NVIDIA Rebuild
Array Wizard

This veizard will guide you through assigning a meus disk inko
an existing RAID array.

The NVIGIA RAID solution dllews you ba rebuid 2 new
rrroved data cooy whie the switem & uo 4nd running,
wekhiout dierupting user end spplication acoes to the date
sat,

= 1 Rebuilding an array can take up to aday ta

\“) eomplete. This aperatian oecurs in the
Bachareund snd will Aok impeds your work. IF yal
reed to shutdown the computer, the rabuld vl
continue where ik left off when you rectart,

To corbnue, dick Newt,

cpece [_mees | [ cancel |

D. Fare clic su Next (Avanti). Appare la pagina Disk Selection (Selezione disco).

19



FYIRIA Rebuild Array Wizard

Pk Selertinn b2 |
sdet o g sk fromy s khm b (4L gz, @

se e = member dekfrom e ez
Mawm | vhenmal | DEvca

e v B T B = Masctt
- W UOTNAC-NTTNAN Geeandars Flas=

[l wae | e |

E. Selezionare l'unita che si desidera ricostruire facendo clic su di essa nell'elenco,
quindi fare clic su Next (Avanti). Appare la pagina Completing the NVIDIA Rebuild

Array (Completamento di NVIDIA Rebuild Array).

NYIDIA Rebuild Array Wizard =]

sompleting tdhe Ny1LLA RBelouild
Arran Wizaord

*zu have succczsfulky corpicted ths My Bezulz geecw
s

=11 haes chisen bn cmhid Phe bal-nisg disa
W ST hAN
Tr bhee b= RATE s
Mullda MIRFOS %= 47¢
oo i zand g Degnnsbidng e ik, ik R

= Nk

F. Fare clic su Finish (Fine).

F. Ulteriori informazioni sulla ricostruzione di array

Ricostruzione eseguita sullo sfondo

Per completare il processo di ricostruzione occorre del tempo e si verifica sullo sfondo,

in modo da non influire sulle prestazioni del sistema.
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Ricostruzione solo di RAID 1, RAID 0+1 o RAID 5 array
La ricostruzione di un array € valida solo per RAID 1, RAID 0+1 o RAID 5. La
ricostruzione non & valida per RAID 0 e JBOD array.

Ricostruzione solo per array degradato tollerante ai guasti
E possibile ricostruire un mirrored array degradato utilizzando un disco disponibile o
dedicato.

G. Sincronizzazione di un RAID array

La sincronizzazione di un array obbliga la ricostruzione di ridondanza o parita.

L'operazione & valida su tutti gli array tolleranti ai guasti, quali RAID 1, 0+1 e RAID 5.

Per RAID1 e RAID 0+1, la “sincronizzazione” consente la copia dei dati su un disco di

ridondanza. Per RAID 5, la “sincronizzazione” consente la ricostruzione della parita.

Per sincronizzare un array, agire come segue (questo esempio prevede che sia stato

creato un array tollerante ai guasti, quale RAID 1):

A. Fare clic con il tasto destro su “Mirroring” e selezionare “Synchronize Array”
(Sincronizza array). Quindi appare la schermata Synchronize Array Wizard
Welcome (Benvenuto all'installazione rapida di Sicronizza array).

B. Fare clic su “Next” (Avanti), quindi su “Finish” (Fine) nella schermata Wizard
Completion (Installazione rapida completata). La finestra NVRAIDMAN indica che
I'array € in fase di sincronizzazione.

C. Inizia il processo di sincronizzazione che terminera in breve tempo.

2.2 NVIDIA Windows RAID Guida dell'Installazione per Utenti di
Windows 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista / Vista 64-bit

A. Entri Nell'lmmagazzinaggio

RAID driver ¢ integrato in NVIDIA TUTTO in un driver fornito in nostro CD di sostegno.
Dopo che rifiniate l'installazione del driver, potete generare, cancellare, o ricostruire
tutto I'allineamento di RAID. Per favore entri Iimmagazzinaggio scattandosi su Inizio —
Programmi — NVIDIA Ente — Immagazzinaggio. (C’€ anche una scorciatoia di

"Immagazzinaggio" su desktop.)
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Allora, lo schermo compare. Scatti "Generi I'allineamento”. Allora potete cominciare
sviluppare RAID.

B. Gerari gli allineamenti di RAID
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1 Welcome to the NVIDIA
% MediaShield Setup Wizard

Thiz wizard wil help you oplimize the siorage configurabon

of your new disks,

MediaSheld allows you to configure your daks to best meet

your storage needs.
‘fiou hanve the following disks avalahie:

Herd Drive 1+ 745368
Hard Orive 2 74,5368

To continue, chick Next,

=

HVIDIA MediaShield
Select a configuration that best suits your storage needs,

Select one of the following configurations:
. Protection

Ideal for stonng music, vides, pictures and other digital assets.
Total capacty: 74.53GE Dk falure protection:  FULL

- Capacity

Have your disks work together to provade maximum storage capadty.
Total capacity: 149.06G8 Disk falure protection:  NONE
Mare information....

@ Custom

Addibonal opbons for advanced users. Speafy settngs such as RAID

Scatti NEXT ed il seguente colpo dello schermo comparira.

o R

P

[ ssaa || mets | |

cocd |

per selezionare "Cliente". Scatti NEXT.
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RAID Array Selection
Plzase select the type of RAID array i oeate,

@ g

Select the type of RAID aray Io ceate.

-

<tos J[ tedt> | [ comdl |

Allora, selezioni il tipo dell’allineamento di RAID per generare. Prima dovete scegliere il
modo di RAID e scattarsi NEXT. Qui prendiamo Striscia (RAID 0) per esempio a
permostrarvi come usare 'lmmagazzinaggio per generare lo Striscia (RAID 0). Se
progettate usare I'lmmagazzinaggio per generare altri allineamenti di RAID, le

procedure di funzionamento sono simili ai punti di generazione dello Striscia (RAID 0).

RAID Array Selection
Pieace select the type of RAID array to ceate, =

Select the type of RAID arvay io create.
RAADMade:  |Stipng B

swoesie:

<sack [ pext> ] [ cacel |

Dopo che decidiate il modo di RAID, siete permessi selezionare il formato di Striscia. Il
valore di difetto di questo articolo € 64K. Allora scatti NEXT.
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Free Disk Selection >
Select the deks to add to the naw RAID aray.

Free D
(¥ @ wDC WD8001D-50LSAS
[ & woC wWDR00ID-505AS

A Siriping armay requires 1 or more free hard disks.

Selezioni i disc per aggiungere al nuovo allineamento di RAID, e scatti NEXT.

Data Disk Selection
Select the disk with data to preserve.

Select any one disk by diding on it

& WDC WDB0OID-60LSAS
€ WDC WOBKOID-S0LSAS

Data fro f the selected disk b d in the new array. 1Fone of the
ﬂ:hﬂ!mm«mmmﬂhmmnm

< Bad |_m> . Concel

Selezioni il disc con i dati per conservare, e scatti NEXT.

Advanced Options
Cptions for advanced wsers only! If you are not sure, chck Next to skip this
page.

\We higly recommend keeping default settings for the oplions below. TF you want to
Ib mummm wmumwm

Emwm

{Chear Master awinmu

_<oock [ Mewt> | [Ccoment |
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Scatti NEXT per confermare che acconsentite ad usare le regolazioni di difetto per le

configurazioni di RAID.

"NVIDIA Mediashieid Setup Wizard =
Completing the NVIDIA
% MediaShield Setup Wizard

Thig s the final step of the MediaShedd Setup Wizard,

IF no data is beng preserved, then the new array
§\ must be partitioned and formatiad bafore it can
2 ) be used for storage. Plesse refer to the section
on Disk Management in your system's Help and
Support Center.

To oeate the aray, dick Fnsh

<ok || mwh | [ cancel |

Scatti Finisca per completare i punti di Gerari gli allineamenti di RAID.

C. Inizializzi Disc degli Allineamenti di NVRAID

Ora l'allineamento di due-disc & stato generato, deve essere diviso e formattato.
A. Scatti su Inizio — Posizioni — Controllo di Panelo.

B. Scatti doppiamente su Attrezzi Amministrativi.

C. Scatti doppiamente su Amministrazione di Computer.

D. Scatti su Amministrazione di Disc. Il seguente schermo ¢ visualizzato.

[T T—

Scatti correttamente sul divisorio non stanziato e selezioni Nuovo Volume Semplice.
Segua il wizard per settare e formattare il divisorio. Una volta che quello & fatto, potete

cominciare usare recentemente generato I'Allineamento allo Strisce.
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