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1. NVIDIA BIOS RAID 설치 안내서 
 

NVIDIA BIOS RAID 설치 안내서는 BIOS 환경 상에서 NVIDIA RAID 유틸⫠티를 

㇠용하여 RAID 기능을 구성하⥘는 ㇠용㣄를 위한 㫴㐐㇠항입니다. SATA / SATAII 

드라이버 디스켓을 만든 후, <F2>를 눌러 BIOS 설치를 입⥙하여 RAID ⯜드의 

옵션을 설정하고 당㇠ᴴ 제공한 CD의 “㇠용 설명서”의 ㉬부 㫴㐐㇠항 또는 “Quick 

Installation Guide (설치 안내 바⦐ ᴴ기)”에 따라 NVIDIA RAID 유틸⫠티를 활용하여 

RAID를 구성할 수 있습니다.        

 

이 ㉭션에는 RAID 㛨레이를 생성하는 데 ㇠용하는 NVRAID RAID 유틸⫠티에 대한 

예ᴴ 포䚜되㛨 있습니다. ㇠용하고 있는 마더⸨드에 2개의 SATA / SATAII 포䏬ᴴ 

있는 경우, 마더⸨드와 䚜께 RAID 0, RAID 1 또는 JBOD 기능을 선䈑 활용할 수 

있습니다. ㇠용하고 있는 마더⸨드에 4개의 SATA / SATAII 포䏬ᴴ 있는 경우, 

㇠용㣄ᴴ 설치한 SATA / SATAII HDD 계정에 따라 ⯜드 ⸨드와 䚜께 RAID 0, RAID 1, 

RAID 0+1, JBOD 또는 RAID 5 기능을 선䈑 활용할 수 있습니다. 제공된 마더⸨드의 

RAID 기능을 우선 참조하고 본 ㉭션의 㫴㐐㇠항에 따라 RAID 㛨레이를 

생성하㐡㐐오.  

 
 

1.1 RAID ㋀개 
 
“RAID”는 “Redundant Array of Independent Disks (개별 디스크의 중⸩ 㛨레이)”를 

의미하며 1개의 논⫠ 장치에 2개 이상의 하드 디스크 드라이브ᴴ 결䚝된 방㐑입니다. 

최㤵의 성능을 㛯으⥘면 RAID ㉬䏬 생성 㐐, ⯜델과 용량이 동일한 드라이브를 

설치하㐡㐐오.  

 

RAID 0(데이터 스䏬라이핑) 

RAID 0는 䝬출된 데이터 스䏬라이핑으⦐서 병렬⦐ 끼워 넣은 스䈑인 데이터를 

판⓹하고 생성하기 위해 2개의 동일 하드 디스크 드라이브를 최㤵䞈䚝니다. 2개의 

하드 디스크ᴴ 㫴㋁㤵인 데이터 전송률⦐ 1개의 드라이브와 같은 㣅업을 수䚽하는 

동안 1개의 디스크 전송률을 두 ⵤ⦐ 만들기 때문에 데이터 㥅근성과 㤴장성을 

향상㐐켜 줍니다.  

 

경고!!  

RAID 0 기능이 㥅근 성능을 향상㐐킬 수 있다고 하더라⓸, ⯜든 fault tolerance (장애 허용 

능⥙)을 제공하는 것은 아닙니다. RAID 0 디스크의 ⯜든 HDD를 핫-플러그하는 것은 데이터 손상 

또는 데이터 손실을 초래할 수 있습니다.  

 

RAID 1 (데이터 미러링)  

RAID 1은 䝬출된 데이터 미러링으⦐서 1개의 드라이브와 두 번째 드라이버의 

데이터 이미㫴를 ⸩㇠하고 동일하게 유㫴㐐켜 줍니다. 만일 1개의 드라이버ᴴ 

실패할 경우 다른 드라이버의 데이터ᴴ 완전하게 ⸩㇠되㛨 ⇜아 있을 때 디스크 

㛨레이 관⫠ ㋀프䏬웨㛨ᴴ ㇠용 중인 드라이버의 ⯜든 애플⫠케이션에 㫴㐐를 

내⫠기 때문에 데이터 ⸨䝬 기능을 제공하고 전체 㐐스템의 장애 허용 능⥙을 
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증대㐐킵니다.  

RAID 0+1(스䏬라이프 미러링)  

RAID 0 드라이브는 RAID 1 기법을 활용하여 중⸩ 㤴장할 수 있으며 그 결과 

성능과 ⸩원⥙을 향상㐐키는 RAID 0+1 솔루션을 㛯을 수 있습니다. 컨䏬롤러는 

데이터 스䏬라이핑(RAID 0)의 성능과 디스크 미러링(RAID 1)의 장애 허용 능⥙을 

결䚝㐐킵니다. 여러 드라이브에서 데이터ᴴ 분할 㤴장되고 다른 ㉬䏬의 

드라이버에 ⸩㇠됩니다.   

JBOD(스패닝)  

스패닝 디스크 㛨레이는 ⯜든 드라이브의 䚝계와 동일䚝니다. 파일이 해당 㛨레이의 

다음 드라이브에 완전히 㤴장될 때까㫴 스패닝 디스크 㛨레이는 데이터를 

드라이브⦐ 㤴장䚝니다. ⯜든 구성 디스크ᴴ 실패할 때 이는 전체 㛨레이에 㜵향을 

끼칩니다. JBOD는 실제㤵인 RAIDᴴ 아니며 장애 허용 능⥙을 㫴원하㫴⓸ 않습니다.  

 

RAID 5 
RAID 5는 3개 이상의 하드 디스크 드라이브의 데이터 및 부분 정⸨를 분할 

㤴장䚝니다. RAID 5의 구성 이㥄들⦐는 더 나은 HDD 성능, 장애 허용 능⥙, ⸨다 

높은 㤴장 용량을 들 수 있습니다. RAID 5의 구성은 䏬랜㣡션 프⦐㉬싱, 관련 

데이터베이스 애플⫠케이션, 전㇠㤵 㣄원 관⫠ 및 기타 비㪼니스 㐐스템에 ᴴ장 

㤵䚝䚝니다. 이를 설치하⥘면 최㋀한 3개의 동일 하드 디스크 드라이버를 ㇠용해㚰 

䚝니다.  

 

1.2 RAID 구성 㐐 주의㇠항 

1. 성능을 향상㐐키기 위해 RAID 0(스䏬라이핑) 㛨레이를 생성하고 있는 경우 

2개의 새 드라이버를 ㇠용하㐡㐐오. 동일한 크기의 SATA 드라이버 2개를 

㇠용하⓸⦑ 권장䚝니다. 크기ᴴ ᴵ기 다른 2개의 드라이브를 ㇠용하고 

있는 경우, 용량이 㣅은 하드 디스크ᴴ ᴵ 드라이브를 위한 기본 㤴장 

크기⦐ 설정됩니다. 예를 들면, 만일 1개의 하드 디스크ᴴ 80GB 㤴장 

용량을 ᴴ㫴고 있고 다른 하드 디스크ᴴ 60GB 㤴장 용량을 ᴴ㫴고 있는 

경우, 80GB 드라이브를 위한 최대 㤴장 용량은 60GBᴴ 되고 이러한 RAID 

0 ㉬䏬를 위한 전체 㤴장 용량은 120GBᴴ 됩니다.  

2. 데이터 ⸨䝬(새 드라이브는 기본의 드라이버의 크기와 동일하거나 더 커㚰 

䚝니다)를 위해 2개의 새 드라이버를 ㇠용하거나 1개의 기존 드라이브와 

1개의 새 드라이브를 ㇠용하여 RAID 1(미러링) 㛨레이를 생성할 수 

있습니다. 크기ᴴ 서⦐ 다른 2개의 드라이버를 ㇠용할 경우, 㣅은 용량의 

하드 디스크ᴴ 기본 㤴장 크기⦐ 설정됩니다. 예를 들면, 1개의 하드 

디스크ᴴ 80GB 㤴장 용량을 ᴴ㫴고 있고 다른 1개의 하드 디스크ᴴ 60GB 

㤴장 용량을 ᴴ㫴고 있는 경우, RAID 1 ㉬䏬를 위한 최대 㤴장 용량은 

60GBᴴ 됩니다. 
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3. 새 RAID 㛨레이를 설치하기 전, ㇠용㣄의 하드 디스크의 상䈐를 

䞉인하㐡㐐오.  

경고!!  

RAID 기능을 생성하기 전, 데이터를 먼㤴 ⵥ업하㐡㐐오. RAID를 생성하는 중 

㐐스템에 “디스크 데이터를 ㇡제하㐐겠습니까?”라고 표㐐됩니다. 데이터ᴴ ㇡제된 

환경에서⓸ 향후 설치할 수 있⓸⦑ “예”를 선䈑하는 것이 좋습니다. 
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1.4 디스크 㛨레이 생성 

㐐스템의 전원을 켜㐡㐐오. 㐐스템을 BIOS에서 RAID⦐ 조절하면 아래 윈⓸우ᴴ 

표㐐됩니다.  

 
 

컴퓨터를 㣠부팅한 후, <F10>를 눌러 RAID ㋀프䏬웨㛨⦐ 이동할 수 있습니다라는 

메㐐㫴ᴴ 나타날 때까㫴 기다⫠㐡㐐오. 㐐스템 POST의 일부⦐ RAID 프⦠프䏬ᴴ 

표㐐되면 OS를 ⦐딩하기 전 프⦐㉬스를 중㫴㐐키㐡㐐오. 윈⓸우ᴴ ㇠라㫴기 전 

<F10>을 누를 수 있는 몇 초간의 여유ᴴ 있습니다.  

 
<F10>를 누르면, NVIDIA RAID Utility - Define a New Array  (NVIDIA RAID 유틸⫠티 – 

새 㛨레이를 㫴정하㐡㐐오)라는 윈⓸우ᴴ 표㐐됩니다. RAID ⯜드는 기본 값이 

미러링으⦐ 설정되㛨 있으나 RAID 0을 생성하⥘면 이를 스䏬라이핑으⦐ 

설정하㐡㐐오. 스䏬라이핑 블⦑의 기본 값이 최㤵의 상䈐(Optimal)⦐ 설정되㛨 

있습니다. NVRAID RAID 유틸⫠티를 ㇠용하여 RAID 0(스䏬라이핑)을 생성하는 

방법을 ⸨여 주기 위한 예⦐ RAID 0를 선䈑하㜴습니다. NVRAID RAID 유틸⫠티를 

㇠용하여 RAID 㛨레이를 생성하고㣄 하는 경우, 해당 㣅동 절차는 RAID 0을 

생성하는 단계와 동일䚝니다.  
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스䏬라이핑 블⦑ 크기는 킬⦐바이䏬⦐ 제공되㛨 있으며 디스크 상에 데이터ᴴ 

㛨떻게 ⵤ열되㛨 있는㫴에 대해 㜵향을 끼칩니다. 이 값을 기본 값인 최㤵의 상䈐 㪽, 

64KB⦐ ⇜겨 두는 것이 좋으나 8KB와 128KB(8, 16, 32, 64 및 128KB) ㇠이의 

값으⦐ 설정할 수 있습니다. 그런 다음, 디스크를 㫴정해㚰 䚝니다. RAID Config BIOS 

설치 페이㫴에서 활성䞈㐐킨 디스크ᴴ ㇠용 ᴴ능한 디스크 블⦑에 표㐐됩니다. 이들 

디스크는 RAID 㛨레이 디스크와 같은 용⓸⦐ ㇠용할 수 있는 드라이브입니다.  

A. ㇠용 ᴴ능한 디스크 ㉭션으⦐ 이동하㐡㐐오. ⯝⦑에서 첫 번째 디스크ᴴ 

선䈑됩니다. 

B. 우측 䞈살표 키를 눌러 이 디스크를 ㇠용 ᴴ능한 디스크 블⦑에서 㛨레이 

디스크 블⦑까㫴 이동㐐키㐡㐐오. 

C. RAID 㛨레이 디스크⦐ ㇠용할 디스크ᴴ 㛨레이 디스크 블⦑에 표㐐될 

때까㫴 우측 䞈살표 키를 계㋁ 누르㐡㐐오.  
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RAID 㛨레이 디스크를 㫴정한 후, <F7>를 눌러 RAID 㛨레이 디스크 변경㇠항을 

㤴장하㐡㐐오.  

 
㇠용하는 플랫폼에 따라 㐐스템은 1개 이상의 채널을 ᴴ질 수 있습니다. 전형㤵인 

㐐스템에는 ⸨통 1개의 㛨댑터와 여러 개의 채널이 있으며 개별 채널은 슬레이브와 

마스터를 ᴵᴵ 1개씩 ᴴ㫴고 있습니다. ᴵ 하드 디스크의 㛨댑터 / 채널 / 마스터 / 

슬레이브 상䈐ᴴ ㇠용 ᴴ능한 디스크 및 㛨레이 디스크 ⯝⦑의 Loc(위치) 열에 

제공되㛨 있습니다. 예:  

1 . 0 . M 

1: 채널 – 일반㤵으⦐ 채널 0은 병렬 ATA 드라이브에 ㇠용되는 반면 채널 1은 

㫵렬 ATA 드라이브에 ㇠용됩니다.  

0: 컨䏬롤러 

M: M은 마스터를 의미하며 S는 슬레이브를 의미䚝니다.   

     

㫵렬 ATA 

1 . 0 . M 채널 1, 컨䏬롤러 0, 마스터 

1 . 1 . M 채널 1, 컨䏬롤러 1, 마스터  

 

최종㤵으⦐, ㇠용㣄ᴴ 설치한 RAID 㛨레이를 검토할 수 있는 곳에 Array List  

(㛨레이 ⯝⦑) 윈⓸우ᴴ 표㐐됩니다.           

 
Healthy NVIDIA STRIPING 74.53G 
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2. NVIDIA 윈⓸우 RAID 설치 안내서 
W로ndows XP / XP 64-확로t 와 W로ndows 7 / 7 64-bit / V로st화 / V로st화 64-확로t일 경우,  

안장 프⦐㉬스ᴴ 있습니다. 당신의OS안정에따라 아래의 설명을 참조하㉬요.  
  

 

력.려  XP / XP 64-확로t 유㤴의 NVIDIA W로ndows RAID 안장 

ᴴ이드 

 
A. NVRAIDMAN 입⥙ 

RAID 드라이버는 1개의 드라이버의 NVIDIA ALL에 설치되㛨 있으며 이는 당㇠ᴴ 

제공한 CD에 들㛨 있습니다. 드라이버 설치를 완료하면 ⯜든 RAID 㛨레이를 생성 

및 ㇡제하거나 다㐐 설치할 수 있습니다. NVRAIDMAN 입⥙ Start  (㐐㣅) →Programs  

(프⦐그램) → NVIDIA ㇠(NVIDIA Corporation)  →Mediashield  (미디㛨쉴드) 

→Mediashield  (미디㛨쉴드)를 클⫡하여 NVRAIDMAN를 순서대⦐ 

입⥙하㐡㐐오(데스크탑에는 “Mediashield (미디㛨쉴드)” 바⦐ ᴴ기 키ᴴ 있습니다.). 

  

 

그러면, 다음 䞈면이 표㐐됩니다.  
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B. RAID 㛨레이 생성 

이 ㉭션에는 RAID 㛨레이 생성을 위해 ㇠용하는 NVRAIDMAN에 대한 예ᴴ 

포䚜되㛨 있습니다. ㇠용하고 있는 마더⸨드에 2개의 SATA / SATAII 포䏬ᴴ 있는 

경우, 마더⸨드와 䚜께 RAID 0, RAID 1 또는 JBOD 기능을 선䈑 활용할 수 있습니다. 

㇠용하고 있는 마더⸨드에 4개의 SATA / SATAII 포䏬ᴴ 있는 경우, 설치한 SATA / 

SATAII HDD 개정에 따라 마더⸨드와 䚜께 RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD, or 

RAID 5 기능을 선䈑 활용할 수 있습니다. 제공된 마더⸨드의 RAID 기능을 우선 

참조하고 본 ㉭션의 㫴㐐㇠항에 따라 RAID 㛨레이를 생성하㐡㐐오. 이 ㉭션에서 

언급된 RAID 항⯝은 다음과 같습니다.  

- RAID 0: 스䏬라이핑 

- RAID 1: 미러링 

- RAID 0+1: 스䏬라이프 미러링 

- JBOD: 스패닝 

- RAID 5 

 

참고: 

W로ndows XP OS 상에서 당㇠ 머더⸨드의 커넥터 명칭은 NVIDIA 유틸⫠티 명칭과 다릅니다. 

㣄㉬한 내용은 다음 표를 참조하㐡㐐오. 

SATAII_려 (PORT 려.0) --백 SATA 주 마스터를 뜻䚝니다 

SATAII_력 (PORT 려.려) --백 SATA ⸨조 마스터를 뜻䚝니다 

SATAII_3 (PORT 력.0) --백 SATA 주 마스터를 뜻䚝니다 

SATAII_4 (PORT 력.려) --백 SATA ⸨조 마스터를 뜻䚝니다 

 

 

이 ㉭션에서 NVRAIDMAN을 ㇠용하여 RAID 0(스䏬라이핑)을 생성하는 방법을 ⸨여 

주기 위한 예⦐ RAID 0를 선䈑하㜴습니다. NVRAIDMAN을 ㇠용하여 RAID 㛨레이를 
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생성하고㣄 하는 경우, 해당 㣅동 절차는 RAID 0을 생성하는 단계와 동일䚝니다. 

다음과 같이 진䚽하㐡㐐오.  

 

A. 㐐스템 BIOS⦐ 이동하여 ㇠용하고㣄 하는 드라이브ᴴ RAID⦐ 활성䞈되었는㫴 

䞉인하㐡㐐오.  

B. 윈⓸우를 중㫴㐐키고 NVRAIDMAN 애플⫠케이션을 㐐㣅하㐡㐐오.  

C. 㛨레이를 생성하면 다음 䞈면이 표㐐됩니다.  

 

 

 

D. 다음을 누르면 다음 스크린 샷이 표㐐됩니다. 
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E. RAID ⯜드 ⯝⦑ 䞈살표를 클⫡하여 스䏬라이핑을 선䈑한 다음, 다음 스크린 

샷과 같이 기본 값을 “Stripe Size (스䏬라이프 크기)”⦐ ⇜겨 두㐡㐐오.  

 

 

F. Next (다음)을 클⫡하면 다음 스크린 샷이 표㐐됩니다.  

 

 

G. 스䏬라이프 ㉬䏬에 포䚜㐐킬 2개의 디스크를 선䈑하㐡㐐오.  
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더 많은 디스크를 ㇠용해 분⫠ 㤴장된 㛨레이를 생성하⥘면 ⯝⦑에서 㻈ᴴ할 

디스크를 선䈑하㐡㐐오.  

H. Next (다음)을 클⫡하면 다음 스크린 샷이 표㐐됩니다. 

 

 

I. Finish (종료)를 클⫡하면 다음 스크린 샷이 표㐐됩니다.  

RAID 0이 성공㤵으⦐ 생성되었습니다.  

 
 

C. NVRAID 㛨레이 디스크 초기䞈 

현㣠, 2개의 디스크 㛨레이ᴴ 생성되었으며 이는 분할하여 포맷할 필요ᴴ 있습니다.  

A. Start  (㐐㣅) →Settings  (설정) →Control Panel  (제㛨판)을 순서대⦐ 
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클⫡하㐡㐐오.  

B. Administrative Tool  (관⫠ ⓸구)를 더블 클⫡하㐡㐐오.  

C. Computer Management  (컴퓨터 관⫠)를 더블 클⫡하㐡㐐오.  

D. Disk Management  (디스크 관⫠)를 클⫡하㐡㐐오. 다음 䞈면이 표㐐됩니다.  

 

 

E. 153.38 GB는 이미 생성되고 2개의 디스크 분할 㤴장된 㛨레이를 위한 

크기입니다. 이 㛨레이에 대한 파티션을 생성하⥘면 비 Unallocated partition 

(할당된 파티션의) 우측 마우스를 클⫡하여 New Partition (새 파티션)을 

선䈑하㐡㐐오.   

 

 

F. 파티션을 설정하고 포맷하⥘면 Wizard (마법㇠)⦐ 이동하㐡㐐오. 완료된 경우, 

새⦡게 생성되고 분할 㤴장된 㛨레이를 ㇠용할 수 있습니다.  
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D. RAID 㛨레이 ㇡제 

 

NVRAIDMAN를 ㇠용하여 㛨레이를 ㇡제할 수 있습니다. 㛨레이를 ㇡제하⥘면 다음과 

같이 진䚽하㐡㐐오.  

A. NVRAIDMAN 애플⫠케이션을 㐐㣅하고 ㇡제(㇠용㣄ᴴ RAID 㛨레이를 이미 

생성하㜴다고 ᴴ정䚜)하⥘는 RAID 㛨레이의 우측 마우스를 클⫡하여 다음 

스크린 샷과 같이 ㇡제할 수 있습니다.  

 

 

위 스크린 샷은 ㇡제할 중⸩ 㤴장된 㛨레이ᴴ 있음을 표㐐䚝니다. “Delete Array... 

(㛨레이 ㇡제…)”를 선䈑하면 다음 스크린 샷이 표㐐됩니다.  
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B. Next (다음)을 클⫡하면 다음 스크린 샷이 표㐐됩니다. 

 

 

C. Finish (종료)를 클⫡하면 해당 㛨레이ᴴ ㇡제되고 다음 스크린 샷이 표㐐되㛨 

⯜든 ㇠용 ᴴ능한 디스크를 ⸨여 줍니다.  

 

동일한 프⦐㉬스를 㤵용하여 NVIDIA RAIDᴴ 생성한 䏭정 㛨레이를 ㇡제할 수 

있습니다.  

 
E. RAID 㛨레이 㣠설치 

 
Raid를 㣠설치하는 㣅업은 해당 㛨레이에 있는 다른 드라이브⦐부터 하드 

드라이브의 데이터를 ⸩구하는 과정입니다. 이는 RAID 1, RAID 0+1 및 RAID 5와 

같은 장애 허용 능⥙ 㛨레이에만 㤵용䚝니다. 예를 들㛨, 3개의 디스크 RAID 5 

㛨레이를 ᴴ㫴고 있다고 ᴴ정䚼을 때 해당 드라이브 중 하나ᴴ 실패한 경우 실패한 

드라이브를 새 것으⦐ 교체하고 해당 드라이브를 㣠설치하여 새⦡게 㻈ᴴ된 

드라이브에 손실된 데이터를 다㐐 생성할 필요ᴴ 있습니다. 중⸩ 㤴장된 㛨레이를 

생성한 후 다음 단계를 통해 해당 㛨레이를 㣠설치할 수 있습니다.  

A. 윈⓸우⦐ 이동하여 NVIDIA RAID 관⫠ 유틸⫠티를 구동하㐡㐐오.  

B. 미러링의 우측 마우스를 클⫡하㐡㐐오. 그러면, 팝업 메뉴ᴴ 표㐐됩니다.  

C. 팝업 메뉴의 Rebuild Array (㛨레이 㣠설치)을 클⫡하㐡㐐오. NVIDIA Rebuild 

Array Wizard (NVIDIA 㣠설치 㛨레이 마법㇠)ᴴ 표㐐됩니다.  
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D. Next (다음)을 클⫡하㐡㐐오. Disk Selection (디스크 선䈑) 페이㫴ᴴ 표㐐됩니다.  

 

 

E. ⯝⦑에서 㣠설치할 드라이브를 설정한 다음, Next (다음)을 클⫡하㐡㐐오. NVIDIA 

㣠설치 㛨레이 완료 페이㫴ᴴ 표㐐됩니다.  
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F. Finish (종료)를 클⫡하㐡㐐오. 

 

 

F. 㛨레이 㣠설치를 위한 ㉬부 정⸨ 
 

ⵤ경 䞈면에 㣠설치하기ᴴ 표㐐됩니다 

㣠설치 프⦐㉬스를 완료하기 위해서는 㚱간의 㐐간이 걸릴 수 있으며 㐐스템의 

성능에 㜵향을 주㫴 않기 위해 ⵤ경 䞈면에 표㐐됩니다.  

 

㣠설치 㣅업은 RAID 1, RAID 0+1 또는 RAID 5 㛨레이에만 㤵용됩니다 

RAID 1, RAID 0+1 또는 RAID 5를 ㇠용하고 있을 때만 㛨레이를 㣠설치할 수 

있습니다. 㣠설치 㣅업은 RAID 0 및 JBOD 㛨레이에는 㤵용되㫴 않습니다.  

 

㣠설치 㣅업은 성능이 㤴하된 장애 허용 능⥙ 㛨레이에 㤵용됩니다 

㇠용 ᴴ능한 ㇠용 ᴴ능한 디스크 또는 Dedicated Disk (전용 디스크)를 ㇠용하여 

성능이 㤴하되고 중⸩ 㤴장된 㛨레이를 㣠설치할 수 있습니다.  

 
 

G. RAID 㛨레이 동기䞈 㣅업 
 

㛨레이를 동기䞈할 때 ⇜아 있거나 분할된 㛨레이를 다㐐 설치해㚰 䚝니다. 이 

㣅업은 RAID 1, 0+1 및 RAID 5와 같은 䏭정 장애 허용 능⥙ 㛨레이에 㤵용할 수 

있습니다. RAID1 및 RAID 0+1의 경우, 해당 데이터를 ⇜아 있는 디스크에 

⸩㇠䚜으⦐써 “sync (동기䞈)”할 수 있습니다. RAID 5의 경우, 분할된 㛨레이를 다㐐 

설치䚜으⦐써 “sync (동기䞈)”할 수 있습니다. 㛨레이를 동기䞈하⥘면 다음과 같이 

진䚽하㐡㐐오(이 예제에서는 RAID 1과 같은 장애 허용 능⥙ 㛨레이ᴴ 이미 

생성되었다고 ᴴ정䚝니다). 

A. “Mirroring (미러링)”의 우측 마우스를 클⫡하여 “Synchronize Array (㛨레이 

동기䞈)”를 선䈑하㐡㐐오. 그러면 Synchronize Array Wizard Welcome (㛨레이 
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동기䞈 마법㇠ 인㇠말) 䞈면이 표㐐됩니다. 

B. “Next (다음)”을 클⫡한 다음 Wizard Completion (마법㇠ 종료) 䞈면에서 “Finish 

(종료)”를 클⫡하㐡㐐오. NVRAIDMAN 윈⓸우는 㛨레이ᴴ 동기䞈되고 있음을 

표㐐䚝니다.  

C. 동기䞈 프⦐㉬스ᴴ 㐐㣅되고 㛰마 㫴나㫴 않아 종료됩니다.  

 

 
 

력.력 7 / 7 64-bit / V로st화 / V로st화 64-확로t 유㤴의 NVIDIA W로ndows RAID 안장 ᴴ이드 
 

A. 기㛩장치⦐ 들㛨ᴴ기 

 
RAID드라이버는 당㇠에서 제공하는CD의 NVIDIA 일체형 드라이버에 포䚜됩니다. 

드라이버 안장을 완료한후 당신은RAID순서를 형성,㇡제 䝭은 㣠 설정 할수 있습니다. 

기㛩장치⦐ 들㛨설⥘면 , 㐐㣅→프⦐그램→NVIDIA䟀㇠→기㛩장치⦐ 

클⫡䚝니다.( 데스크톱에는ˈ 기㛩장치ˉ 의 단㻉 방㐑이 있습니다) 
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그다음 아래의 스크린에는 다음창이 나타⇝니다. 

ˈ ⵤ열 형성ˉ 를 클⫡하㉬요. 그다음 당신은RAID를 설정할수있습니다. 

 

B. RAIDⵤ열 형성 

 
다음창으⦐를 클⫡하면 아래와 같은 스크린샷이 나타⇝니다. 
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당신의 㤴장에ᴴ장필요한 구성을 선䈑하㉬요. ˈ 카스텀ˉ 선䈑을 권장䚝니다. 

다음창으⦐ 클⫡ 

 

 
그다음, RAIDⵤ열타입을 선䈑하여 형성䚝니다. 우선RAID⯜드를 선䈑해㚰하며 나중에 

다음창으⦐ 클⫡䚝니다. 여기에서 스䏬라이핑(RAID 0)을 예⦐하여 당신에게 㛨떻한 

방법으⦐ 스䏬라이핑(RAID 0)를 형성하는ᴴ를 ⸨여드립니다. 만㚱 당신은 

기타RAIDⵤ열을 형성할⥘고 계䟁할경우, 㣅업 프⦐㉬스는 스䏬라이핑(RAID 0)를 

형성할때와 비슷䚝니다. 
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당신께서RAID⯜드를 䞉정한후, 스䏬라이핑 ㇠이㪼를 선䈑할수 있습니다. 이 

아이템의 디폴䏬 ᴴ치는64K입니다. 나중에 다음창으⦐ 클⫡䚝니다. 

 

 
디스크를 선䈑하여 새⦐운RAIDⵤ열을 첨ᴴ한후 다음창으⦐를 클⫡䚝니다. 
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디스크를 선䈑하여 데이터를 㤴장한후 ,다음창으⦐를 클⫡䚝니다. 

 

 
다음창으⦐를 클⫡하여 당신이 RAID구정에대한 디폴䏬 설정을 䞉인䚝니다. 

 

 
완료를 클⫡하여RAIDⵤ열 형성 과정을 결㋁䚝니다. 

 

C. NVRAIDⵤ열 디스크를 초기䞈 䚝니다. 

이미 두 디스크ⵤ열을 형성하㜴습니다. 분할하거나 포맷해㚰䚝니다. 

A. 㐐장→설정→컨䏬롤 패널을 클⫡䚝니다. 

B. 관⫠㣄 툴을 더블 클⫡하㉬요 

C. 컴퓨터 관⫠를 더블 클⫡하㉬요 

D. 디스크 관⫠를 클⫡하면 이하의 창이 나타⇝니다. 
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분할되㫴않은 부분을 클⫡하여 새⦐운 㐠플 볼륨을 선䈑䚝니다. 위㤴드를 따라 

분할된부분을 안장 및 포맷䚝니다. 그것이 완료된후 새⦐ 형성된 스䏬라이핑 ⵤ열을 

㇠용할수있습니다. 

 

 

 

 


