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Wenn Sie zwei Festplatten mit den VIA-SATA-Anschlissen verbinden und RAID-Funktionen konfigurieren méchten, lesen Sie bitte im Abschnitt

zur VIA-RAID-Installation nach. Dazu gehdrt auch der VIA-BIOS-Installationsratgeber und der VIA-Windows-RAID-Installationsratgeber.

1. VIA-BIOS-RAID-Installationsratgeber

Im BIOS kénnen Sie RAID-Funktionen konfigurieren.

1.1  RAID-Einfuhrung

Der VIA VT8237 Southbridge-Chipsatz integriert einen RAID-Controller mit RAID 0-, RAID 1- und JBOD-Funktionen mit zwei unabhangigen

SATA-Kanalen. In diesem Abschnitt erhalten Sie etwas Grundwissen Uber RAID.

RAID
Der Begriff ,RAID" steht fiir ,Redundant Array of Independent Disks” und bezeichnet ein Verfahren, bei dem zwei oder mehr Festplatten zu einem
logischen Laufwerk zusammengefasst werden. Um optimale Leistung zu erzielen, installieren Sie zum Erstellen einer RAID-Konfiguration bitte

identische Laufwerke vom selben Typ und gleicher Kapazitat.

RAID 0 (Data-Striping)
RAID 0 wird auch ,Data Striping“(Data-Striping) genannt. Dabei werden zwei identische Festplatten zum Lesen und Daten in parallelen,
Uberlappenden Streifen eingesetzt. Dies verbessert Datenzugriff und Datenablage, da die Transferrate einer einzelnen Festplatte verdoppelt wird,

da nun zwei Festplatten fur dieselbe Aufgabe eingesetzt werden und dadurch eine sténdig héhere Datentransferrate erreichen.

WARNUNG!
Obwohl eine RAID 0-Konfiguration die Leistung beim Datenzugriff verbessert, bietet diese Konfiguration gesteigerte Ausfallsicherheit. Hot-Plugging von Festplatten

der RAID 0-Konfiguration fuhrt zu Datenverlust.

RAID 1 (Datenspiegelung)

RAID 1 wird ,,Data Mirroring* (Datenspiegelung) genannt und unterhalt eine identische Kopie der Daten eines Laufwerks auf einem zweiten
Laufwerk; die Daten werden also gespiegelt. RAID 1 bietet hohere Datensicherheit und gesteigerte Ausfallsicherheit fir das gesamte System,
da die entsprechende Managementsoftware beim Ausfall eines Laufwerks samtliche Anwendungen auf das noch funktionsfahige Laufwerk

zugreifen lasst, auf dem sich eine vollstandige Kopie der Daten des ausgefallenen Laufwerks befindet.

JBOD (Laufwerk-ubergreifende Konfiguration)

Ein Laufwerk-ubergreifendes RAID-Array bildet die Summe samtlicher Laufwerke. Beinahe Laufwerk-Ubergreifenden Konfiguration werden Daten
zunachst auf einem Laufwerk abgelegt, bis dieses Laufwerk voll ist. Danach werden folgende Daten auf dem néchsten Laufwerk in der Kette
abgelegt. Wenn ein Laufwerk dieses Verbundes ausfallt, wird dadurch die gesamte Konfiguration beeinflusst. JBOD ist keine echte

RAID-Konfiguration und tragt auch nicht zur Ausfallsicherheit bei.



1.2  Wichtige Hinweise zur RAID-Konfiguration

Wenn Sie auf Leistung Wert legen und ein RAID 0-Array (,Striping“) anlegen mdchten, benutzen Sie bitte zwei fabrikneue Laufwerke. Wir
empfehlen, dazu zwei SATA-Laufwerke derselben Grof3e zu verwenden. Wenn Sie zwei Laufwerke unterschiedlicher Kapazitat verwenden, wird
die Basis-Speicherkapazitat durch das jeweils kleinere Laufwerk vorgegeben. Als Beispiel: Wenn Sie eine Festplatte mit 80 Gigabyte
Speicherkapazitat und eine Festplatte mit 60 Gigabyte Speicherkapazitat verwenden, betragt die maximale Speicherkapazitat des 80

Gigabyte-Laufwerks nur 60 Gigabyte, es die Gesamtspeicherkapazitat dieses RAID 0-Arrays betragt 120 Gigabyte.

1.  Wenn Sie zum Schutz Ihrer Daten ein RAID 1-Array (,Mirroring“) erstellen mochten, kénnen Sie zwei neue Laufwerke oder ein vorhandenes
Laufwerk und ein neues Laufwerk verwenden - die Kapazitat des neuen Laufwerks muss der des vorhandenen Laufwerks entsprechen oder
gréRer sein. Wenn Sie zwei Laufwerke unterschiedlicher Kapazitat verwenden, wird die Basis-Speicherkapazitat durch das jeweils kleinere
Laufwerk vorgegeben. Beispiel: Wenn Sie eine Festplatte mit 80 Gigabyte Speicherkapazitat und eine weitere Festplatte mit 60 Gigabyte
Speicherkapazitat verwenden, betragt die maximale Speicherkapazitat des RAID 1-Arrays 60 Gigabyte.

2. Bitte priifen Sie lhre Festplatten grundlich, bevor Sie ein neues RAID-Array einrichten.

1.3 BIOS-Konfigurationsprogramm

1.3.1 BIOS-Konfigurationsprogramm aufrufen

Nach dem Einschalten des Systems wird Folgendes auf dem Bildschirm angezeigt. Zum Aufrufen des BIOS-Konfigurationsprogramms driicken

Sie die Tabulatortaste (Tab).

ies, Inc. VIA Serial ATA RATD BIOS Se w Utility o180
IN Technologies, Inc. ALl Right r 1.
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1.3.2 Laufwerk-Array erstellen

1. Im Hauptmenl wéahlen Sie den Befehl ,Array erstellen“ mit den Aufwérts-/Abwaértstasten und driicken die <Enter>-Taste, um eine Liste mit

erforderlichen Schritten einzublenden.

2. Wabhlen Sie den Array-Modus und driicken Sie <Enter>; eine Liste mit Array-Modi wird eingeblendet. Markieren Sie einfach den

gewinschten Array-Modus und driicken Sie die <Enter>-Taste zur Bestatigung.
VIA Tech. ¥ I SHTA RALD BIOS Ver 2.81
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3. Sie kdnnen ein Laufwerk-Array auf zwei Weisen erstellen. Eine Mdglichkeit ist die ,Auto Setup (Auto-Einrichtung)“, die zweite

Mdoglichkeit ist ,Select Disk Drives (Laufwerke auswéhlen). Wenn Sie ,Auto Setup (Auto-Einrichtung)“ wéahlen, wéahlt das BIOS die

Laufwerke automatisch aus und erstellt das Array selbsttatig. Wenn Sie die Array-Laufwerke selbst auswéhlen mdchten, wahlen Sie

bitte ,Select Disk Drives (Laufwerke auswahlen). Wenn Sie das Verfahren ,Select Disk Drives (Laufwerke auswahlen)“ nutzen, wird die

Spalte Kanal aktiviert. Markieren Sie einfach die gewunschten Ziellaufwerke und wahlen Sie diese jeweils mit der <Enter>-Taste aus.

Nachdem Sie samtliche Laufwerke ausgewahlt haben, wechseln Sie mit der Taste <Esc> wieder zum Meni mit den einzelnen

Erstellungsschritten zurtck.

VIA Tech. VI8237 SATA RALD BIOS Ver 2,81
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Wenn Sie in Schritt 2 ein RAID 0-Array auswahlen, kdnnen Sie auch eine BlockgréRe fur das Array festlegen. Mit den Pfeiltasten wahlen Sie den
Menipunkt ,Block Size (BlockgréRe)” aus und driicken dann die <Enter>-Taste. Eine Liste mit méglichen Blockgroéf3en wird angezeigt. Sie kdnnen

die BlockgrofR3e im Bereich 4 K bis 64 K auswahlen.

Channel Drive Mame Array Hame  Hode (GR) Status
rial_Chd Haste Lo&BAYVABT-0 SATA Jh Stri
CILLREBAVYAR /-8 SATA

Markieren Sie den Menipunkt Erstellung starten mit den Pfeiltasten und driicken Sie <Enter>; eine Warnmeldung wird angezeigt. Starten Sie die
Erstellung mit der Taste Y(J) oder dricken Sie N, um die Erstellung abzubrechen. Bitte beachten Sie, dass der Inhalt der Festplatten bei der

Array-Erstellung geldscht wird.

RAID 1 erstellen

Wenn Sie ein RAID 1-Array Uber die ,Auto Setup (Auto-Erstellung)” anlegen, werden sdmtliche Daten auf den Laufwerken geldscht. Allerdings
koénnen Sie die Daten des Quelllaufwerks erhalten, indem Sie Quell- und Spiegellaufwerk ber die Funktion ,Select Disk Drives (Laufwerke

auswahlen)” definieren.

VIR Tech. ¥I18237 SATA RAID BIOS Ver 2.81

Security
Mirroring)

Channel Drive MNime Array Name

ial_Ch@ CISLOGOAVVABT-0

Driicken Sie Y(J), um die Daten des Ziellaufwerk auf das Spiegellaufwerk zu kopieren. Bei dieser Funktion gibt es eine Einschrankung. Die
Kapazitat des Spiegellaufwerks muss mit der das Quelllaufwerks identisch sein oder diese Ubertreffen; andernfalls lasst sich kein RAID 1-Array
anlegen, eine Fehlermeldung wird angezeigt: ,Fehler: Spiegellaufwerk kleiner als Quelllaufwerk!!! Zurtick mit ESC." Die Daten beider Laufwerke
gehen verloren, sofern Sie sich gegen eine Duplizierung der Daten entscheiden.

JBOD erstellen

Wenn Sie ein JBOD-Array uber die ,,Auto Setup (Auto-Erstellung)” anlegen, werden samtliche Daten auf den Laufwerken geldscht. Allerdings

koénnen Sie die Daten auf dem ersten Laufwerk eines JBOD-Arrays erhalten, indem Sie die Laufwerke mit ,Select Disk Drives (Laufwerke

auswahlen)” selektieren.



ttached to
ler

¢ Name Array Name  Hode
L BEBAVVAR /-8B SATA
LOSBAVVAB -0 SATA

Die Daten des ersten Laufwerks werden beibehalten, die restlichen JBOD-Laufwerke erhalten die dartiber hinausgehende Speicherkapazitét
zugeteilt und kénnen frei beschrieben werden. Die Array-Funktion Expand Span (JBOD) steht nicht zur Verfigung, da der VT8237A nur 2

SATA-Ports unterstitzt.

1.3.3 Laufwerk-Array léschen

Sie kdnnen ein bestimmtes RAID-Array léschen. Mit den folgenden Schriften I6schen Sie ein zuvor erstelltes Laufwerk-Array.

1. Wahlen Sie im Hauptmen( den Menupunkt ,Array I6schen” mit den Pfeiltasten aus und driicken Sie <Enter>. Die Spalte ,Kanal* wird
aktiviert.

2. Mit den Pfeiltasten wéahlen Sie das Ziellaufwerk aus und driicken dann die <Enter>-Taste. Eine Warnmeldung wird angezeigt. Driicken Sie

Y(J), um ein bestimmtes Array zu I6schen oder driicken Sie N zum Abbrechen der Funktion.

D arrav contain
ttached to

ARRAY 0 SATA
[=1] 11_Chl Haster 1IC35L0SBAVYAR /-0 NRRAY O sATA

Beim Ldschen eines Laufwerk-Arrays werden samtliche Daten der beteiligten Laufwerke geléscht, es sei denn, es handelt sich um ein RAID
1-Array. Wenn ein RAID 1-Array geloscht wird, bleiben die Daten auf beiden Festplatten erhalten, die Festplatten werden in zwei normale

Laufwerke umgewandelt.

1.3.4 Boot-Array auswahlen

Sie kdnnen ein Laufwerk-Array als Boot-Laufwerk auswahlen, wenn Sie das Betriebssystem von einem Array aus starten mochten. Wenn Sie das
Betriebssystem nicht vom Laufwerk-Array aus starten mochten, diirfen Sie das Array natirlich nicht als Boot-Laufwerk auswahlen. Mit den
Pfeiltasten wahlen Sie den Menipunkt ,Select Boot Disk (Boot-Laufwerk wahlen)“ aus und driicken dann die <Enter>-Taste. Die Spalte Kanal
wird aktiviert. Mit den Pfeiltasten wahlen Sie das gewiinschte Laufwerk-Array aus und driicken dann die <Enter>-Taste. Wenn Sie ein

Laufwerk-Array auswahlen, das bereits als Boot-Laufwerk selektiert ist und dann die <Enter>-Taste driicken, wird die Boot-Einstellung



aufgehoben.

VIR Tech. V I SATA RALD BIOS Ver 2,01

sel/Clear boolable array
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Humber

Exit
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2. VIA-Windows-RAID-Installationsratgeber

RAID-Funktionen kénnen Sie auch unter Windows konfigurieren. Die ,RAID-Software" ist eine Windows-Software mit einer grafischen
Benutzeroberflache, mit der Sie Laufwerke und Laufwerk-Arrays, die an den VT8237 SATA-Controller angeschlossen sind, einfach und

komfortabel konfigurieren und verwalten kdnnen.

Nachdem die Software installiert wurde, wird sie beim Starten von Windows automatisch mitgestartet. Das Symbol erscheint im rechten Teil

der Taskleiste und zeigt an, dass die Software gerade lauft und aktiv ist.

S

Doppelklicken Sie einfach auf das kleine Symbol; das Hauptmeni des Software wird eingeblendet.

= Y14 RAID Tool.

Operation  Yiew Help

RI @

Device Features | Content

Physical position Contraller 0, Channel 0, Master
(== IC35LO40AVYNO7-0 WMPZ10B2THELL Sgﬁr;:ﬁ:&z ms:r::;ny dewarray

seneral config ATA device

Serial number WNC202ZAZI0RMDA

Firmwate revision WAZOASZA

Model name TCISLOK0AYYADT-0

Cylinder number 16363

Header number 16

Sector number per ... 63

Capacity 39,266 ME (60,416,240 sectors)

Supported PIO mode mode O, 1, 2, 3, 4

Supported Multiwo... mode, 1, 2

Supported Ulra DMA  mode 0, 1, 2,3, 4,5

Current transfer m... Ulra DMA mace 5

Minor revision num...  ATAJATAPI-S 15 13210 revision 1

< >
For Help, press F1




2.1 Laufwerk-Array erstellen

1 L
1. Durch Anklicken der drei Laufwerk-Schaltflichen kénnen Sie unterschiedliche Typen von Laufwerk-Arrays erstellen: i—f RAID 1, i—{ Span

und T—! RAID 0. Danach werden Sie aufgefordert, eine Select Array Creating Method (Array-Erstellungsmethode auszuwéahlen).

S5 Select Array Creating Method %

Auto [Anay disks are prepared automatically, you can
modify the airay later. |

Custom [ Disk array is initially empty, you wil select all aray
disks by vourself. |

Auto:

Die Software tibernimmt die Konfiguration der verfligharen Festplatten zu einem Laufwerk-Array. Spater kdnnen Sie entsprechende
Modifikationen daran ausfihren. Wir empfehlen lhnen, diese Methode zu benutzen.

Benutzerdefiniert:
Das Laufwerk-Array wird vom Benutzer (also von Ihnen) definiert.

2. Klicken Sie auf die ,Auto“-Schaltflache. Das Fenster ,Creating Array (Array erstellen)” 6ffnet sich. Wenn Sie ,,Custom(Benutzerdefiniert) “ wahlen,
werden im Fenster ,Available Disks (Verfugbare Laufwerke)* samtliche Laufwerke aufgelistet, die zur Array-Erstellung zur Verfligung stehen. Um
ein bestimmtes Laufwerk zu einem Array hinzuzufiigen, wéhlen Sie das Laufwerk aus und klicken auf die Pfeil-rechts-Schaltflache. Nachdem ein
Laufwerk hinzugefligt wurde, kann es auch wieder aus dem Array entfernt werden. Zum Entfernen des gewiinschten Laufwerks wéhlen Sie das

Laufwerk im Feld ,Array Disks (Array-Laufwerke)* aus und klicken auf die Pfeil-links-Schaltflache.

= Create Mirror Array @@

Auwailable Digks Airay Disks

Source Disk:

‘ﬁﬂ IC35L 04080 AN7-0 YHC20282.

Mirrar Disk: W Already Synchronized

| == ICI5L0404,ND7-0 YNPZ1082.

Spare Disk [optional].

Mit der Schaltflache ,Create (Erstellen)” starten Sie die Erstellung, mit der ,Abbrechen“-Schaltflache brechen Sie den Vorgang ab.

Nachdem Sie auf die ,Create (Erstellen)“-Schaltflache geklickt haben, erscheint eine Warnmeldung Klicken Sie auf ,\Yes(Ja)“, um die Erstellung

des Laufwerk-Arrays abzuschlieRen. Mit ,No(Nein)“ brechen Sie den Vorgang ab.



Bl Create Mirror Array

For all disks in this newly created Mirrar Array,
! otiginal disk data maybe destroyed.

Are you sure to use these disks to create a Mirror Array 7

3. Ein Meldungsfenster wird eingeblendet und weist Sie darauf hin, dass das Laufwerk-Array erfolgreich erstellt wurde. Dabei werden Sie
gefragt, ob Sie den Computer neu starten méchten. Klicken Sie auf ,Yes(Ja)“, um den Computer neu zu starten oder klicken Sie auf

+No(Nein)“, wenn Sie den Computer spater neu starten mochten. Die neuen Array-Einstellungen treten erst nach dem Neustart in Kraft.

B Reboot Prompt

<@ You need to reboot the system to enable disks,
-
Reboot system now 7

to

RAID 1 erstellen

Wenn Sie ein RAID 1-Array erstellen, kénnen Sie die Daten des Quelllaufwerks beibehalten, nachdem Sie auf die ,Create

(Erstellen)“-Schaltflache geklickt haben.

M Create Mirror Array

M2 | Cancel |

Dabei gibt es eine Einschrankung: Wenn Sie die Daten des Quelllaufwerks erhalten méchten, muss die Kapazitat des Spiegellaufwerks der

Kapazitat des Quelllaufwerks entsprechen oder diese Ubertreffen. Andernfalls kann keine RAID 1-Konfiguration erstellt werden.

Ml Create Mirror Array Error

6 Mirror Disk smaller than Source Disk,

Ta backup Source disk data, Mirror disk capacity
can MOT be less than the Source disk,

Nach dem Neustart des Systems werden Sie von der RAID-Software gefragt, ob die Daten des Quelllaufwerks erhalten bleiben sollen und das

Spiegellaufwerk synchronisiert werden soll.

JBOD erstellen

Wenn Sie ein JBOD-Array erstellen, konnen Sie die Daten des ersten JBOD-Laufwerks erhalten.

Ml Create Span Array

:;:) Do you want to keep the data in the Frst span disk 7

Mo Canzel |




Die Daten des ersten Laufwerks werden beibehalten, die restlichen JBOD-Laufwerke erhalten die dartiber hinausgehende Speicherkapazitéat

zugeteilt und kénnen frei beschrieben werden.

2.2 Laufwerk-Array l6schen

1. Wahlen Sie im linken Fenster das Laufwerk-Array aus, das Sie ldschen modchten 'H‘ . Klicken Sie auf die ,Remove Array (Schaltflache

Array)* entfernen. Eine Warnmeldung wird angezeigt.

= yia RAID Tool (=113

Operation  Wiew Help

B L% R E

Array Features | Content

Array bype RAID 1 (Mirroring)

Caparity 39,266 MB (30 418,239 sectors)
Disk. number 2

Array status Mormal

For Help, press F1

2. Klicken Sie auf ,Yes(Ja)“, um das Laufwerk-Array zu l6schen. Mit ,No(Nein)" brechen Sie den Vorgang ab.

B Remove Disk Array

"J/ Are you sure bo remove selected Disk Array 7

Ho

3. Ein Meldungsfenster wird eingeblendet und weist Sie darauf hin, dass das Laufwerk-Array erfolgreich geléscht wurde. Dann werden Sie
gefragt, ob Sie den Computer neu starten mochten. Klicken Sie auf ,Yes(Ja)“, um den Computer neu zu starten oder klicken Sie auf

,No(Nein)“, wenn Sie den Computer spéter neu starten mdchten. Die neuen Einstellungen treten erst nach dem Neustart in Kraft.

Bl Reboot Prompt
<2 ‘You need to reboot the system to enable disks,

-
Reboot system now 7

to

Warnung:

Beim Loschen eines Laufwerk-Arrays werden samtliche Daten der beteiligten Laufwerke geldscht, es sei denn, es handelt sich um ein RAID 1-Array.

Wenn ein RAID 1-Array geléscht wird, bleiben die Daten beider Festplatten erhalten.

2.3 Alle Laufwerke priufen

Sie kénnen Uberpriifen, ob alle Laufwerke normal arbeiten, indem Sie auf die Prifen-Schaltflache klicken. Nach Abschluss der Priifung informiert

Sie ein Fenster Uber den Status der einzelnen Laufwerke.

10



Die Festplatte muss mit den ATA/ATAPI5-Spezifikationen kompatibel sein und SMART-Befehle unterstiitzen; andererseits schlagt die Prifung

fehl.
= Disk Status @
Status of dis<s;
Digk. Locaticn | Disk. Mame | Disk Status
== «<Channe! 0, Master> IC3EL040MAA07-0%...  Function normal
—=) <Channel 1, Master> IC3EL040MAMOT-0Y..  Function normal
< ?

2.4  Spiegellaufwerk tUberprifen

Um Ausfallsicherheit unter RAID 1 zu gewabhrleisten, miissen die Daten des Spiegellaufwerks exakt mit den Daten des entsprechenden

Quelllaufwerks Ubereinstimmen.

1. Wabhlen Sie ein RAID 1-Array. Rechtsklicken Sie auf das gewahlte RAID-Array; ein Kontextmeni wird eingeblendet. Um zu priifen, ob
Quell- und Ziellaufwerke identisch sind, klicken Sie auf ,Verify Mirror (Spiegelung prifen)”.

= Y|4 RAID Tonl g@g]

Operation  Wiew Help

& WS4 @

| | Atray Features | Content
type RAID 1 {Mirroring)
Remove Arra Ié
b racity 30,266 ME (30,415,239 sectors)
Lnumber 2
ay status Mormal
|

or

Synchronize Mirror |

2. Nachdem Sie den Befehl ,Verify Mirror (Spiegelung priifen)” gestartet haben, informiert Sie ein Dialogfenster tiber den Fortschritt des VVorgangs.

Sie kdnnen diesen Vorgang jederzeit anhalten oder ganz abbrechen. Je nach GréRRe des RAID-Arrays kann dieser Vorgang recht lange dauern.

%= Yerify Minror Disk 3

Source disk lozation: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror disk location: Controller 0, Channel 1, Master
Real capacity: 39,266 MB (80,418,239 sectors)

5% verified, 14 minutes left

FPauze Cancel

3.  Falls das Spiegellaufwerk nicht mit dem entsprechenden Quelllaufwerk identisch sein sollte, wird das Spiegellaufwerk mit einem ,Synchronisierung

11



erforderlich*-Symbol gekennzeichnet: =1 Einso gekennzeichnetes Laufwerk sollte so schnell wie mdglich synchronisiert werden.

2.5 Spiegellaufwerk synchronisieren

Unter RAID 1 muss eine Synchronisierung durchgefuhrt werden, wenn die Daten des Spiegellaufwerks nicht mit denen des entsprechenden
Quelllaufwerks Ubereinstimmen. Hin und wieder sind die Daten des Spiegellaufwerks aktueller als die des Quelllaufwerks. Dies kann zum Beispiel
dann vorkommen, wenn nicht auf das Quelllaufwerk zugegriffen werden kann und das Spiegellaufwerk dessen Aufgabe bernommen hat. Durch
~Spiegellaufwerk synchronisieren” wird also dafiir gesorgt, dass samtliche Daten von Quell- und Spiegellaufwerk absolut identisch sind. Die
RAID-Software markiert grundsatzlich das Spiegellaufwerk mit dem ,Synchronisierung erforderlich“-Symbol ('-‘_=:j) , auch wenn die

Daten des Spiegellaufwerks eventuell korrekt sind und das Quelllaufwerk der ,Schuldige*” ist.

1. Wahlen Sie ein RAID 1-Array. Rechtsklicken Sie auf das gewéahlte RAID-Array; ein Kontextmeni wird eingeblendet. Zum Synchronisieren

von Quell- und Spiegellaufwerken klicken Sie auf ,Synchronize Mirror (Spiegel synchronisieren)”.

= yi4 RAID Tool EEX
Operation  Wiew Help
= X9 @
! B | Array Features | Content
Remaove Artay Array bype RAID 1 {Mirraring)
Capacity 39,266 ME (30,418,239 sectors)
Disk. nurber 2
werify Mirror Array status Mormal
2. Sobald die Synchronisierung beginnt, wird der Fortschritt des Vorgangs in einem Dialogfenster angezeigt. Sie kénnen diesen Vorgang

jederzeit anhalten oder ganz abbrechen.

5 Synchronize Mirror Disk @

Source disk location: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror digk locztion: Controller 0, Channel 1, Master
Fieal capacity: 39.266 MB [B0.418.239 sectors]

[rata copy direction: Source to kinor
5% spnchranized, 13 minutes left

Cancel

3. Eine Mitteilung erscheint, wenn die Synchronisierung beendet ist.
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B Mirror Disk Synchronization Hesult

Source = IC35L040AWADT-0 YMNCZ02ZAZI0RMDG

i‘) Following Source-Mirrar disk pair is successfilly synchronized:
i Mirror = IC35L0404YYMNO7-0 YMP210B2TKE LG

2.6 Laufwerkfehlererkennung

Die RAID-Software blendet eine Fehlermeldung ein, wenn der Ausfall oder das Fehlen eines Laufwerks erkannt wird.

M Disk Error @

Disk Failed 111
Disk location: <controller O, channel 1, Master >

2.7 Kritisches RAID 1-Array duplizieren

Falls die Software beim Systemstart Ungereimtheiten zwischen Quell- und Spiegellaufwerk unter RAID 1 feststellt, wird das Laufwerk-Array als
kritisch markiert. Sie werden von der Software automatisch aufgefordert, das RAID 1-Array zu duplizieren, damit der Inhalt des Spiegellaufwerks

wieder mit dem Inhalt des Quelllaufwerks identisch ist.

B Array Need Sync

[ Array 0: Some Source-Mirror disk pair(s) need
. to be synchronized 111

Synchronize now ?

Wenn Sie auf die Schaltflaiche ,Yes(Ja)“ klicken, wird die Synchronisierung sofort ausgefuhrt. Wenn Sie auf ,No(Nein)" klicken, kdnnen Sie die

Synchronisierung spater durchfihren.

= Synchronize Mirror Disk El

Source disk location: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror disk location: Controller 0, Channel 1, Master
Real capacity: 39,265 MB (80,418,239 sectors]

Drata copy direction: Source to Minar

5% synchranized, 13 minutes left

T Pause Cancel

Sobald die Synchronisierung beginnt, wird der Fortschritt des Vorgangs in einem Dialogfenster angezeigt. Sie kénnen diesen Vorgang jederzeit
anhalten oder ganz abbrechen. Wenn Sie die Synchronisierung abbrechen, bleibt das RAID-Array im Zustand ,Synchronisierung erforderlich®. In
diesem Fall sollten Sie die Synchronisierung erneut starten, damit Sie sicher sein kdnnen, dass die Daten auf Quell- und Spiegellaufwerk absolut

identisch sind. Eine Mitteilung erscheint, wenn die Synchronisierung beendet ist.
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M Mirrorn Disk Synchronization Result

2 Following Source-Mirror disk pair is successfully synchronized:
"‘ll’) Source = IC3SL040AYYADT-0 YNCZ0ZAZ90R MO,
Mirrar = [C3SL040AYYNO7-0 YNPZ10BETKELLG

2.8 Defektes RAID 1-Array wiederherstellen

Falls beim Systemstart der Ausfall oder das Fehlen eines RAID-Laufwerks erkannt wird, so wird das Array als defekt markiert. Falls ein defektes
RAID 1-Array von der RAID-Software erkannt wird, kdnnen Sie dieses Problem Schritt fir Schritt beheben.

1. Ein Dialogfenster weist Sie auf das defekte RAID-Array hin. Klicken Sie auf Yes(Ja).

B Array Broken |z|

1 Array 0is Broken 111
e

Repair it now ?

2. Danach wird ein weiteres Dialogfenster eingeblendet. Falls Quell- oder Spiegellaufwerk lediglich vom System getrennt wurden, klicken Sie
auf ,Cancel(Abbrechen)”, um die Wiederherstellung zu stoppen. Fahren Sie das System herunter. Schlie3en Sie das fehlende Laufwerk
wieder an, starten Sie das System danach neu. Falls das betreffende Laufwerk ausgefallen sein sollte, kdnnen Sie ein neues Laufwerk

anschlieen und das System danach neu starten. Mit ,Next(Weiter)“ gelangen Sie zum nachsten Schritt.

" Repair Mirror Array - step 1 E|
Thete are bwo methods to repair this broken Mirar Array:
1 If Source o Minor disk is missing, shut down the computer,

plug it back, then reboot.

2» Use afree disk exist in current spstem ta fix the braken array.

To use a free disk to repair the broken array [method 2], click
Mext', elze click ‘Cancel.

T Hewt> | Lancel |

3. Wahlen Sie unter ,Verfugbare Laufwerke" das gewinschte Laufwerk aus und klicken Sie auf die Pfeil-links-Schaltflache (-E:ﬂ), um das

ausgefallene Laufwerk zu ersetzen. Klicken Sie danach auf ,Next(Weiter)".
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= Repair, Mirror Array - step 2

Select a free disk from following Available Disks list to -epair the broken
tdirror Anay

Arap Disks

Available Dighs -

Source Disk:

=) ‘ ) CIELOAIEVATD

birrar Disk.
=] ‘Lﬁl

Physical Location: Contraller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,266 ME[80,418,240 sectors]

Lancel

5 Repair, Mirror Array - step 2

% Select 5 free disk from following Available Disks st to -epair the broken

tdirror Array

Awvailable Dishs - Amrap Disks

Source Disk:

‘ = CIELOAIENAOTD .

birrar Disk:
<

Physical Location: Cantraller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,266 ME[80,418,240 sectors)

Lancel

4. Eine Warnmeldung wird angezeigt. Wenn Sie das RAID-Array unter Nutzung des im letzten Schritt ausgewahlten Laufwerks

wiederherstellen mdchten, klicken Sie auf ,Next(Weiter)".

Warnung: Die Daten des ausgewahlten Laufwerks werden geldscht.

" Repair Mirror Array - step 3

% “wiill perform disk. substitutions designated in previous step.

Click "Next' if you are sure.

Click 'Back' to re-select a free disk to repair the broken Mimor
Array.

Click 'Cancel' to given up repairing the Mirrar Aray.

< Back | Mext > 3 LCancel

5. Starten Sie das System neu.



6.

Repair Mirror Array - step 4

% To complete repairing the braken Mirror Array, data on the
Mirrar disk must be synchronized with the Source disk.

Pleaze reboat the system and synchronize the Miror disk.

Reboot now

Later

Dieses RAID-Array ist als kritisch gekennzeichnet. Die RAID-Software fiihrt den Vorgang ,Kritisches RAID 1 duplizieren* aus.
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