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1 VIA-BIOS-RAID-Installationsratgeber

Im BIOS kénnen Sie RAID-Funktionen konfigurieren.

1.1 RAID-Einfihrung

Der VIA VT8237S Southbridge-Chipsatz integriert einen RAID-Controller mit RAID 0-, RAID 1- und JBOD-Funktionen mit zwei unabhangigen

SATA-Kanalen. In diesem Abschnitt erhalten Sie etwas Grundwissen Uiber RAID.

RAID
Der Begriff ,RAID" steht fiir ,Redundant Array of Independent Disks” und bezeichnet ein Verfahren, bei dem zwei oder mehr Festplatten zu einem
logischen Laufwerk zusammengefasst werden. Um optimale Leistung zu erzielen, installieren Sie zum Erstellen einer RAID-Konfiguration bitte

identische Laufwerke vom selben Typ und gleicher Kapazitat.

RAID 0 (Data-Striping)
RAID 0 wird auch ,Data Striping“(Data-Striping) genannt. Dabei werden zwei identische Festplatten zum Lesen und Daten in parallelen,
Uberlappenden Streifen eingesetzt. Dies verbessert Datenzugriff und Datenablage, da die Transferrate einer einzelnen Festplatte verdoppelt wird,

da nun zwei Festplatten fur dieselbe Aufgabe eingesetzt werden und dadurch eine sténdig héhere Datentransferrate erreichen.

WARNUNG!
Obwohl eine RAID 0-Konfiguration die Leistung beim Datenzugriff verbessert, bietet diese Konfiguration gesteigerte Ausfallsicherheit. Hot-Plugging von Festplatten

der RAID 0-Konfiguration fuhrt zu Datenverlust.

RAID 1 (Datenspiegelung)

RAID 1 wird ,,Data Mirroring* (Datenspiegelung) genannt und unterhalt eine identische Kopie der Daten eines Laufwerks auf einem zweiten
Laufwerk; die Daten werden also gespiegelt. RAID 1 bietet hohere Datensicherheit und gesteigerte Ausfallsicherheit fir das gesamte System,
da die entsprechende Managementsoftware beim Ausfall eines Laufwerks samtliche Anwendungen auf das noch funktionsfahige Laufwerk

zugreifen lasst, auf dem sich eine vollstandige Kopie der Daten des ausgefallenen Laufwerks befindet.

JBOD (Laufwerk-ubergreifende Konfiguration)

Ein Laufwerk-ubergreifendes RAID-Array bildet die Summe samtlicher Laufwerke. Beinahe Laufwerk-Ubergreifenden Konfiguration werden Daten
zunachst auf einem Laufwerk abgelegt, bis dieses Laufwerk voll ist. Danach werden folgende Daten auf dem néchsten Laufwerk in der Kette
abgelegt. Wenn ein Laufwerk dieses Verbundes ausfallt, wird dadurch die gesamte Konfiguration beeinflusst. JBOD ist keine echte

RAID-Konfiguration und tragt auch nicht zur Ausfallsicherheit bei.

1.2 Wichtige Hinweise zur RAID-Konfiguration

Wenn Sie auf Leistung Wert legen und ein RAID 0-Array (,Striping“) anlegen mochten, benutzen Sie bitte zwei fabrikneue Laufwerke. Wir
empfehlen, dazu zwei SATA-Laufwerke derselben Grof3e zu verwenden. Wenn Sie zwei Laufwerke unterschiedlicher Kapazitat verwenden, wird
die Basis-Speicherkapazitat durch das jeweils kleinere Laufwerk vorgegeben. Als Beispiel: Wenn Sie eine Festplatte mit 80 Gigabyte

Speicherkapazitat und eine Festplatte mit 60 Gigabyte Speicherkapazitat verwenden, betragt die maximale Speicherkapazitéat des 80



Gigabyte-Laufwerks nur 60 Gigabyte, es die Gesamtspeicherkapazitat dieses RAID 0-Arrays betrégt 120 Gigabyte.

1. Wenn Sie zum Schutz Ihrer Daten ein RAID 1-Array (,Mirroring“) erstellen méchten, kdnnen Sie zwei neue Laufwerke oder ein vorhandenes
Laufwerk und ein neues Laufwerk verwenden - die Kapazitat des neuen Laufwerks muss der des vorhandenen Laufwerks entsprechen oder
groRer sein. Wenn Sie zwei Laufwerke unterschiedlicher Kapazitat verwenden, wird die Basis-Speicherkapazitat durch das jeweils kleinere
Laufwerk vorgegeben. Beispiel: Wenn Sie eine Festplatte mit 80 Gigabyte Speicherkapazitat und eine weitere Festplatte mit 60 Gigabyte
Speicherkapazitat verwenden, betragt die maximale Speicherkapazitat des RAID 1-Arrays 60 Gigabyte.

2. Bitte prifen Sie lhre Festplatten grundlich, bevor Sie ein neues RAID-Array einrichten.

1.3 Installation von Windows 2000 / XP / Vista mit RAID-Funktionen

Bitte gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Windows 2000 / XP / Vista auf Ihren SATA / SATAII-Festplatten mit RAID-Funktionen installieren mdchten.

1.3.1 Installation von Windows 2000 / XP mit RAID-Funktionen

Bitte gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Windows 2000 / XP auf lhren SATA / SATAII-Festplatten mit RAID-Funktionen installieren méchten.

SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.
A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm — Erweitert* und —,IDE-Konfiguration“ auf.
B. Setzen Sie die Option ,SATA Operation Mode" (SATA-Betriebsmodus) auf [RAID].
SCHRITT 2: Erstellen Sie eine SATA / SATAIl-Treiberdiskette.
A. Legen Sie die ASRock Support-CD in lhr optisches Laufwerk, um Ihr System hochzufahren. (Legen Sie zu diesem Zeitpunkt KEINE
Diskette in das Diskettenlaufwerk ein!)
B. Wahrend des Selbsttests zu Beginn des Systemstarts driicken Sie die <F11>-Taste - ein Fenster zur Auswahl des Boot-Laufwerkes
(Startlaufwerk) erscheint. Bitte wahlen Sie das CD-ROM-Laufwerk als Boot-Laufwerk.
C. Die Meldung ,Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?* [Serial ATA-Treiberdiskette erstellen [Y/N]?] bestétigen Sie mit <Y>.
D. Daraufhin werden die Meldungen
Please insert a blank formatted diskette into floppy drive A: press any key to start
(Bitte legen Sie eine leere, formatierte Diskette in Laufwerk A: ein und driicken Sie zum Beginnen eine beliebige Taste.)
Bitte legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk ein und driicken Sie eine beliebige Taste.
E. Das System beginnt mit dem Formatieren der Diskette und kopiert die SATA / SATAII-Treiber auf die Diskette.
SCHRITT 3: Verwenden Sie das“RAID Installation Guide* um die RAID-Konfiguration einzustellen.
Bevor Sie mit der Konfiguration der RAID-Funktion anfangen, sehen Sie bitte in der Installationsanleitung auf der Support CD fur eine richtige
Konfiguration nach. Bitte lesen Sie die BIOS RAID-Installationsanleitung in dem folgenden Pfad auf der Support-CD:
..\ RAID Installation Guide
SCHRITT 4: Installieren Sie Windows 2000 / XP in lhrem System.
Sie mit der Installation von Windows 2000 / XP beginnen. Zu Beginn der Windows-Einrichtung driicken Sie die F6-Taste zur Installation eines
Drittanbieter RAID-Treibers. Legen Sie die Diskette mit dem VIA RAID-Treiber ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Nach dem Einlesen der

Diskette wid der entsprechende Treiber angezeigt.



1.3.2 Installation von Windows Vista mit RAID-Funktionen

Bitte gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Windows Vista auf Ihren SATA / SATAII-Festplatten mit RAID-Funktionen installieren mdchten.

SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm — Erweitert* und —,IDE-Konfiguration* auf.

B. Setzen Sie die Option ,SATA Operation Mode* (SATA-Betriebsmodus) auf [RAID].

SCHRITT 2: Verwenden Sie das“RAID Installation Guide* um die RAID-Konfiguration einzustellen.

Bevor Sie mit der Konfiguration der RAID-Funktion anfangen, sehen Sie bitte in der Installationsanleitung auf der Support CD fiir eine richtige
Konfiguration nach. Bitte lesen Sie die BIOS RAID-Installationsanleitung in dem folgenden Pfad auf der Support-CD:

..\ RAID Installation Guide

SCHRITT 3: Installieren Sie Windows Vista in Ihrem System.

Legen Sie Windows Vista optische Disc in das optische Laufwerk ein, um lhr System zu starten. Folgen Sie anschlieBend den Anweisungen, um
das Windows Vista Betriebssystem auf lhrem System zu installieren. Wenn die Frage ,Wo mdchten Sie Windows installieren?* erscheint, legen
Sie bitte die ASRock Support CD in Ihr optisches Laufwerk ein. Klicken Sie anschlieRend die ,Treiber laden“-Schaltflache links unten, um die VIA
RAID-Treiber zu installieren. Die VIA RAID-Treiber befinden sich in dem folgenden Verzeichnis auf der Support CD:

..\1386

Legen Sie danach noch einmal die Windows Vista optische Disc in das optische Laufwerk, um die Installation fortzusetzen.




2. Wenn Sie das ,VIA RAID Tool“ unter Windows benutzen mdchten, installieren Sie die SATA /
SATAII-Treiber erneut von der Support-CD, so dass das ,VIA RAID Tool“ ebenfalls auf Ihrem
System installiert wird.

3. Um das SATA RAID-Programm unter Windows Vista zu nutzen, klicken Sie bitte mit der rechten
Maustaste auf das ,VIA V-Raid Utility“-Symbol auf dem Desktop und wéahlen ,Als Administrator

ausfiihren®.

1.4 BIOS-Konfigurationsprogramm

1.4.1 BIOS-Konfigurationsprogramm aufrufen

Nach dem Einschalten des Systems wird Folgendes auf dem Bildschirm angezeigt. Zum Aufrufen des BIOS-Konfigurationsprogramms driicken

Sie die Tabulatortaste (Tab).

ATA RATD BIOS ing Utility v1.00
Inc. Al Right re

8 dow!
Channel B Master BEBAYYIIR -0

Channel 1 Master: LOAOAVYAD 7-0

Creale a RATID array with
the hard o ttached to

VIR RAID cor

Array Nome  Mode re(BB)  Status
SATA / Hdd
SATA 4 Held

1.4.2 Laufwerk-Array erstellen

1. Im Hauptmenl wéahlen Sie den Befehl ,Array erstellen“ mit den Aufwérts-/Abwaértstasten und driicken die <Enter>-Taste, um eine Liste mit
erforderlichen Schritten einzublenden.

2. Wabhlen Sie den Array-Modus und driicken Sie <Enter>; eine Liste mit Array-Modi wird eingeblendet. Markieren Sie einfach den

gewunschten Array-Modus und driicken Sie die <Enter>-Taste zur Bestatigung.



VIR Tech. V I SATA RALID BIDS Ver 2.81

array with
isks altached to
:ontrol ler

r

Channel Driv Array Name  Hode Status
al_Chil Haster 1 BERAVVAB /-0 SATA 4 Held
Serial_Chl Haster 1CISLOSBAVVABT-D SATA 38,34 Hdd

VIR Tech. VI8237 SATA RAID BIDS Ver 2.01

RALID B for performance Create a RAID array with
RAID 1 for data protection the hard ks altached to
RALD VIR RALI

RAID &

Channel Drive Name Array Hame  Mode (GR) Status
Serial_ChO Master ICIGLOAOAVVAOT-0 SATA 98.3 Hdd
Serial Chl Master IC3SLO4OAVVABT-0 SATA

3. Sie kdnnen ein Laufwerk-Array auf zwei Weisen erstellen. Eine Mdglichkeit ist die ,Auto Setup (Auto-Einrichtung)“, die zweite
Mdoglichkeit ist ,Select Disk Drives (Laufwerke auswéhlen). Wenn Sie ,Auto Setup (Auto-Einrichtung)“ wahlen, wéahlt das BIOS die
Laufwerke automatisch aus und erstellt das Array selbsttatig. Wenn Sie die Array-Laufwerke selbst auswéhlen mdchten, wahlen Sie
bitte ,Select Disk Drives (Laufwerke auswahlen). Wenn Sie das Verfahren ,Select Disk Drives (Laufwerke auswahlen)“ nutzen, wird die
Spalte Kanal aktiviert. Markieren Sie einfach die gewtinschten Ziellaufwerke und wahlen Sie diese jeweils mit der <Enter>-Taste aus.
Nachdem Sie samtliche Laufwerke ausgewahlt haben, wechseln Sie mit der Taste <Esc> wieder zum Meni mit den einzelnen

Erstellungsschritten zurtck.

For Performance
RAID ® (Striping)

sk Drives

Channe| Drive Name Array Hame  Hode

[=18erial_Chd Master ICISLO4OAV i SATA
[ Lhl Mazier@l BLDAYVYAR -0 SATA

RAID 0 erstellen
Wenn Sie in Schritt 2 ein RAID 0-Array auswahlen, kdnnen Sie auch eine BlockgréRe fur das Array festlegen. Mit den Pfeiltasten wahlen Sie den
Menipunkt ,Block Size (Blockgrée)“ aus und driicken dann die <Enter>-Taste. Eine Liste mit mdglichen Blockgrof3en wird angezeigt. Sie kbnnen

die BlockgrofR3e im Bereich 4 K bis 64 K auswéahlen.



{ SATA RALD BIOS Ver 2.81

AID array with
= attached to

3 1
VIR RAID contrell

Chianne]
al_Chl Master ICISLO4OAVVABT-O
al_Chl Haster 1 BABAVVAR -0 SATA : Stripel

Markieren Sie den Menipunkt Erstellung starten mit den Pfeiltasten und driicken Sie <Enter>; eine Warnmeldung wird angezeigt. Starten Sie die
Erstellung mit der Taste Y(J) oder dricken Sie N, um die Erstellung abzubrechen. Bitte beachten Sie, dass der Inhalt der Festplatten bei der

Array-Erstellung geldscht wird.

RAID 1 erstellen
Wenn Sie ein RAID 1-Array Uber die ,Auto Setup (Auto-Erstellung)” anlegen, werden sdmtliche Daten auf den Laufwerken geldscht. Allerdings
koénnen Sie die Daten des Quelllaufwerks erhalten, indem Sie Quell- und Spiegellaufwerk ber die Funktion ,Select Disk Drives (Laufwerke

auswahlen)” definieren.

VIR Tech.

* Aute Setup For Data urity T RAID array with
* Array Hode RAID 1 (Mirrorinagl (i di attached to
r Sal Dick Drive controller

Status

item
: nfirm the selection
: Ewit

Array Nome  Mode Size(GE) Status

SATA 26,04 Sourc
[=18erial Chl Master IC3ISLO4DAVVABT-0 SATR & / Mirror

Driicken Sie Y(J), um die Daten des Ziellaufwerk auf das Spiegellaufwerk zu kopieren. Bei dieser Funktion gibt es eine Einschrankung. Die
Kapazitat des Spiegellaufwerks muss mit der das Quelllaufwerks identisch sein oder diese Ubertreffen; andernfalls lasst sich kein RAID 1-Array
anlegen, eine Fehlermeldung wird angezeigt: ,Fehler: Spiegellaufwerk kleiner als Quelllaufwerk!!! Zurtick mit ESC." Die Daten beider Laufwerke

gehen verloren, sofern Sie sich gegen eine Duplizierung der Daten entscheiden.

JBOD erstellen
Wenn Sie ein JBOD-Array uber die ,,Auto Setup (Auto-Erstellung)” anlegen, werden samtliche Daten auf den Laufwerken geldscht. Allerdings
koénnen Sie die Daten auf dem ersten Laufwerk eines JBOD-Arrays erhalten, indem Sie die Laufwerke mit ,Select Disk Drives (Laufwerke

auswahlen)” selektieren.



Expand {

n (JBOD) Array

SATA
SATR 28,34 Span 1

Die Daten des ersten Laufwerks werden beibehalten, die restlichen JBOD-Laufwerke erhalten die dartiber hinausgehende Speicherkapazitét
zugeteilt und kénnen frei beschrieben werden. Die Array-Funktion Expand Span (JBOD) steht nicht zur Verfiigung, da der VT8237S nur 2

SATA-Ports unterstitzt.

1.4.3 Laufwerk-Array léschen

Sie kdnnen ein bestimmtes RAID-Array léschen. Mit den folgenden Schriften I6schen Sie ein zuvor erstelltes Laufwerk-Array.

1. Wahlen Sie im Hauptmen( den Menupunkt ,Array I6schen” mit den Pfeiltasten aus und driicken Sie <Enter>. Die Spalte ,Kanal* wird
aktiviert.

2. Mit den Pfeiltasten wéahlen Sie das Ziellaufwerk aus und driicken dann die <Enter>-Taste. Eine Warnmeldung wird angezeigt. Driicken Sie

Y(J), um ein bestimmtes Array zu I6schen oder driicken Sie N zum Abbrechen der Funktion.

Channel ] Array Nome  Hode

[B)1Serial Chi Haster s ARRAY 0 SATA
NRRAY O sATA

Beim Ldschen eines Laufwerk-Arrays werden samtliche Daten der beteiligten Laufwerke geléscht, es sei denn, es handelt sich um ein RAID
1-Array. Wenn ein RAID 1-Array geloscht wird, bleiben die Daten auf beiden Festplatten erhalten, die Festplatten werden in zwei normale

Laufwerke umgewandelt.

1.4.4 Boot-Array auswahlen

Sie kdnnen ein Laufwerk-Array als Boot-Laufwerk auswahlen, wenn Sie das Betriebssystem von einem Array aus starten mochten. Wenn Sie das
Betriebssystem nicht vom Laufwerk-Array aus starten mochten, diirfen Sie das Array natirlich nicht als Boot-Laufwerk auswahlen. Mit den
Pfeiltasten wahlen Sie den Menipunkt ,Select Boot Disk (Boot-Laufwerk wahlen)“ aus und driicken dann die <Enter>-Taste. Die Spalte Kanal

wird aktiviert. Mit den Pfeiltasten wahlen Sie das gewiinschte Laufwerk-Array aus und driicken dann die <Enter>-Taste. Wenn Sie ein



Laufwerk-Array auswéhlen, das bereits als Boot-Laufwerk selektiert ist und dann die <Enter>-Taste driicken, wird die Boot-Einstellung

aufgehoben.

VIR Tech. V18237 SATA RAID BIOS Ver 2.01
Set/Clear boolable array

] ool Ar
erial Humber View

Channel Dr Array Home  Hode ) Status

[B1Serial Chil Haster[USSIREGEITER) ARRAY 0 $ L0k Boot
[=1] al_Chl er 1CILLDLOAVYAB /-0 NRRAY O sATA 8. 34 Boot
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1 VIA-Windows-RAID-Installationsratgeber

lhnen werden erlaubt, RAID - Funktionen unter Windows Umwelt zu konfigurieren. Der "RAID Software" ist eine auf Windows basierte Software
mit graphischer Benutzerschnittstelle und ermdglicht Benutzer dadurch mit einfachem Operationswerkzeug die Laufwerke oder Diskette Reihen
zu konfigurieren und zu verwalten, die an VT8237S SATA Steuerpult angeschlossen werden. Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfaltig und
verfolgen Sie die Anweisungen, um den RAID - Funktionen zu konfigurieren und zu verwalten. Fir Windows 2000/XP und Windows Vista gibt es
unterschiedliche Installationsverfahren. Befolgen Sie bitte die Anweisungen des jeweiligen entsprechenden OS, in dem Sie es installieren

mochten.

2.1 NVIDIA Windows RAID Installationsanleitung fir Windows 2000 / XP Benutzer

Nachdem die Software installiert wurde, wird sie beim Starten von Windows automatisch mitgestartet. Das Symbol = erscheint im rechten Teil

der Taskleiste und zeigt an, dass die Software gerade lauft und aktiv ist.

4 atard

Doppelklicken Sie einfach auf das kleine Symbol; das Hauptmeni des Software wird eingeblendet.

= Y14 RAID Tool (=13

Cperation  Yew Help

==
=

4

vz | 1 span

(== IC35L040AYYND?-0 WNPZ10B2TKELL

R

_J_

@

Device Features

| Zonkent

Physical position
Array postion

Minar revision num...

Contraller 0, Channel 0, Master
Mot in any disk array

Device status Mormal

aeneral config ATA device

Serial number WNC202A230RMDA
Firmware revision WAZOASZH

Model name IC35L040AVYADT-0
Cylinder number 16363

Header number 16

Sector number per ... 63

Capacity 39,266 ME (50,416, 240 sectors)
Supported PIO mode mode O, 1, 2, 3, 4
Supported Multivo,,, moded, 1, 2
Supported Ulkra DMA  moded, 1, 2,5, 4,5
Current transfer m,.,  Ultra DMA moce 5

ATAIATAPT-S 13 13210 revision 1

For Help, press Fi

2.1.1 Laufwerk-Array erstellen

1. Durch Anklicken der drei Laufwerk-Schaltflachen kdnnen Sie unterschiedliche Typen von Laufwerk-Arrays erstellen: i RAID 1, 14 Span
r

und "—! RAID 0. Danach werden Sie aufgefordert, eine Select Array Creating Method (Array-Erstellungsmethode auszuwéhlen).

51 Select Array Creating Method

modify the airay later. |

Auta [Aray disks are prepared automaticaly, you can

Gstoht

Cuztom [ Disk array is initially empty, you wil select all aray
disks by pourself. |

11
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Auto:

Die Software Ubernimmt die Konfiguration der verfigbaren Festplatten zu einem Laufwerk-Array. Spéater kbnnen Sie entsprechende
Modifikationen daran ausfihren. Wir empfehlen lhnen, diese Methode zu benutzen.

Benutzerdefiniert:
Das Laufwerk-Array wird vom Benutzer (also von Ihnen) definiert.

2. Klicken Sie auf die ,Auto“-Schaltflache. Das Fenster ,Creating Array (Array erstellen)” 6ffnet sich. Wenn Sie ,,Custom(Benutzerdefiniert) “ wahlen,

werden im Fenster ,Available Disks (Verfugbare Laufwerke)* samtliche Laufwerke aufgelistet, die zur Array-Erstellung zur Verfligung stehen. Um
ein bestimmtes Laufwerk zu einem Array hinzuzufligen, wéhlen Sie das Laufwerk aus und klicken auf die Pfeil-rechts-Schaltflache. Nachdem ein
Laufwerk hinzugefligt wurde, kann es auch wieder aus dem Array entfernt werden. Zum Entfernen des gewiinschten Laufwerks wéhlen Sie das

Laufwerk im Feld ,Array Disks (Array-Laufwerke)" aus und klicken auf die Pfeil-links-Schaltflache.

B Create Mirror Array @gj

Awvailable Digks Airap Disks

Source Disk;

‘ =0 |C3EL0404VVADT-0 NC20242..

Mirror Disk: v Already Synchronized
‘ =) ICI5L04064NO7-0 VNP 21082,

«|

Spare Disk [optional]:

Cancel Help

Mit der Schaltflache ,Create (Erstellen)” starten Sie die Erstellung, mit der ,Abbrechen“-Schaltflache brechen Sie den Vorgang ab.

Nachdem Sie auf die ,Create (Erstellen)“-Schaltflache geklickt haben, erscheint eine Warnmeldung Klicken Sie auf ,Yes(Ja)“, um die Erstellung

des Laufwerk-Arrays abzuschlieen. Mit ,No(Nein)“ brechen Sie den Vorgang ab.

B Create Mirror Array

For all disks in this newly created Mirrar Array,
! ariginal disk data maybe destroved,

Are you sure to use these disks to create a Mirror Array 7

Ein Meldungsfenster wird eingeblendet und weist Sie darauf hin, dass das Laufwerk-Array erfolgreich erstellt wurde. Dabei werden Sie
gefragt, ob Sie den Computer neu starten méchten. Klicken Sie auf ,Yes(Ja)“, um den Computer neu zu starten oder klicken Sie auf

,No(Nein)“, wenn Sie den Computer spéater neu starten mochten. Die neuen Array-Einstellungen treten erst nach dem Neustart in Kraft.

M Reboot Prompt

<P ‘¥ou need to rebook the system to enable disks,
-

Feboot system now 7

No

12



RAID 1 erstellen

Wenn Sie ein RAID 1-Array erstellen, kdnnen Sie die Daten des Quelllaufwerks beibehalten, nachdem Sie auf die ,Create

(Erstellen)“-Schaltflache geklickt haben.

B Create Mirror Array

:::/ Do you want ko keep the data in the Source disk 7

Ma | Cancel |

Dabei gibt es eine Einschrankung: Wenn Sie die Daten des Quelllaufwerks erhalten mdchten, muss die Kapazitat des Spiegellaufwerks der

Kapazitat des Quelllaufwerks entsprechen oder diese Ubertreffen. Andernfalls kann keine RAID 1-Konfiguration erstellt werden.

B Create Mirror Array Error

@ Mirror Disk smaller than Source Disk,

To backup Source disk data, Mirror disk capacity
can MOT be less than the Source disk.

Nach dem Neustart des Systems werden Sie von der RAID-Software gefragt, ob die Daten des Quelllaufwerks erhalten bleiben sollen und das

Spiegellaufwerk synchronisiert werden soll.

JBOD erstellen

Wenn Sie ein JBOD-Array erstellen, kdnnen Sie die Daten des ersten JBOD-Laufwerks erhalten.

Ml Create Span Array

\?/ Do you wank to keep the data in the Frst span disk 7

Die Daten des ersten Laufwerks werden beibehalten, die restlichen JBOD-Laufwerke erhalten die dartiber hinausgehende Speicherkapazitéat

zugeteilt und kénnen frei beschrieben werden.

2.1.2 Laufwerk-Array I6schen

1. Wahlen Sie im linken Fenster das Laufwerk-Array aus, das Sie ldschen mdchten 'H‘ . Klicken Sie auf die ,Remove Array (Schaltflache

Array)” entfernen. Eine Warnmeldung wird angezeigt.
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= yia RAID Tool (=113
Operation  Wiew Help
$¥5RE D

Array Features | Content

Array bype RAID 1 (Mirroring)

Caparity 39,266 MB (30 418,239 sectors)
Disk. number 2

Array status Mormal

For Help, press F1

2. Klicken Sie auf ,Yes(Ja)“, um das Laufwerk-Array zu l6schen. Mit ,No(Nein)" brechen Sie den Vorgang ab.

B Remove Disk Array

?I/ Are you sure bo remove selected Disk Array 7

Ho

3. Ein Meldungsfenster wird eingeblendet und weist Sie darauf hin, dass das Laufwerk-Array erfolgreich geléscht wurde. Dann werden Sie
gefragt, ob Sie den Computer neu starten mochten. Klicken Sie auf ,Yes(Ja)“, um den Computer neu zu starten oder klicken Sie auf

,No(Nein)“, wenn Sie den Computer spéter neu starten mdchten. Die neuen Einstellungen treten erst nach dem Neustart in Kraft.

Bl Reboot Prompt

<2 ‘You need to reboot the system to enable disks,

Reboot system now 7

to

Warnung:

Beim Loschen eines Laufwerk-Arrays werden samtliche Daten der beteiligten Laufwerke geldscht, es sei denn, es handelt sich um ein RAID 1-Array.

Wenn ein RAID 1-Array geléscht wird, bleiben die Daten beider Festplatten erhalten.

2.1.3  Alle Laufwerke prifen

Sie kénnen Uberpriifen, ob alle Laufwerke normal arbeiten, indem Sie auf die Prifen-Schaltflache klicken. Nach Abschluss der Prifung informiert

Sie ein Fenster Uber den Status der einzelnen Laufwerke.

Die Festplatte muss mit den ATA/ATAPI5-Spezifikationen kompatibel sein und SMART-Befehle unterstiitzen; andererseits schlagt die Prifung

fehl.
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‘B Disk Status @

Status of dis<s;

Digk. Locaticn | Disk. Mame | Disk Status

== «<Channe! 0, Master> IC3EL040MAA07-0%...  Function normal

—=) <Channel 1, Master> IC3EL040MAMOT-0Y..  Function normal

< ?

2.1.4 Spiegellaufwerk Uberprifen

Um Ausfallsicherheit unter RAID 1 zu gewabhrleisten, miissen die Daten des Spiegellaufwerks exakt mit den Daten des entsprechenden

Quelllaufwerks Ubereinstimmen.

1. Wabhlen Sie ein RAID 1-Array. Rechtsklicken Sie auf das gewahlte RAID-Array; ein Kontextmeni wird eingeblendet. Um zu priifen, ob

Quell- und Ziellaufwerke identisch sind, klicken Sie auf ,Verify Mirror (Spiegelung prifen)”.

= V14 RAID Tool
Operation  Wiew Help

B 0% ad®

| | Atray Features | Content
type RAID 1 {Mirroring)
R & "
e il bacty 39,266 M (30,418,239 sectors)
Ilnumber 2

ay status Mormal
|

Synchronize Mirror |

2. Nachdem Sie den Befehl ,Verify Mirror (Spiegelung priifen)” gestartet haben, informiert Sie ein Dialogfenster tiber den Fortschritt des VVorgangs.

Sie kdnnen diesen Vorgang jederzeit anhalten oder ganz abbrechen. Je nach GréRRe des RAID-Arrays kann dieser Vorgang recht lange dauern.

%= Yerify Minror Disk 3

Source disk lozation: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror disk location: Controller 0, Channel 1, Master
Real capacity: 39,266 MB (80,418,239 sectors)

5% verified, 14 minutes left

Cancel

2  Falls das Spiegellaufwerk nicht mit dem entsprechenden Quelllaufwerk identisch sein sollte, wird das Spiegellaufwerk mit einem ,.Synchronisierung

erforderlich*-Symbol gekennzeichnet: =1 Einso gekennzeichnetes Laufwerk sollte so schnell wie mdglich synchronisiert werden.
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2.1.5 Spiegellaufwerk synchronisieren

Unter RAID 1 muss eine Synchronisierung durchgefuhrt werden, wenn die Daten des Spiegellaufwerks nicht mit denen des entsprechenden
Quelllaufwerks Ubereinstimmen. Hin und wieder sind die Daten des Spiegellaufwerks aktueller als die des Quelllaufwerks. Dies kann zum Beispiel
dann vorkommen, wenn nicht auf das Quelllaufwerk zugegriffen werden kann und das Spiegellaufwerk dessen Aufgabe bernommen hat. Durch
~Spiegellaufwerk synchronisieren” wird also dafiir gesorgt, dass samtliche Daten von Quell- und Spiegellaufwerk absolut identisch sind. Die

RAID-Software markiert grundsatzlich das Spiegellaufwerk mit dem ,Synchronisierung erforderlich“-Symbol ('-'_=:3) , auch wenn die

Daten des Spiegellaufwerks eventuell korrekt sind und das Quelllaufwerk der ,Schuldige” ist.

1. Wahlen Sie ein RAID 1-Array. Rechtsklicken Sie auf das gewéahlte RAID-Array; ein Kontextmeni wird eingeblendet. Zum Synchronisieren

von Quell- und Spiegellaufwerken klicken Sie auf ,Synchronize Mirror (Spiegel synchronisieren)”.

=y1a RAID. Tool Q@E}

Operation  Wiew Help
< X5RI D
:‘ 4 | Array Features |Content
= Remaove Artay Array bype RAID 1 {Mirraring)

Capacity 39,266 MEB (80,418,239 sectors)
Disk. nurber 2

werify Mirror Array status Mormal

Synchrol i

2. Sobald die Synchronisierung beginnt, wird der Fortschritt des Vorgangs in einem Dialogfenster angezeigt. Sie kénnen diesen Vorgang

jederzeit anhalten oder ganz abbrechen.

5 Synchronize Mirror Disk @

Source disk location: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror digk locztion: Controller 0, Channel 1, Master
Fieal capacity: 39.266 MB [B0.418.239 sectors]

[rata copy direction: Source to kinor

5% spnchranized, 13 minutes left

Cancel

3. Eine Mitteilung erscheint, wenn die Synchronisierung beendet ist.

B Mirror Disk Synchronization Result

Source = ICISLO40AVWADT-0 YNC202AZ90RMDA

i{) Following Source-Mirror disk pair is successfilly synchronized:
i Mirror = IC3SLO040AYYNO7-0 YHNP210B2TKE LG
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2.1.6 Laufwerkfehlererkennung

Die RAID-Software blendet eine Fehlermeldung ein, wenn der Ausfall oder das Fehlen eines Laufwerks erkannt wird.

Disk failed 111
Disk location: <controller 0, channel 1, Master=

217 Kritisches RAID 1-Array duplizieren

Falls die Software beim Systemstart Ungereimtheiten zwischen Quell- und Spiegellaufwerk unter RAID 1 feststellt, wird das Laufwerk-Array als
kritisch markiert. Sie werden von der Software automatisch aufgefordert, das RAID 1-Array zu duplizieren, damit der Inhalt des Spiegellaufwerks

wieder mit dem Inhalt des Quelllaufwerks identisch ist.

M Array Need Sync

-

Array 0: Some Source-Mirror disk pair(s) need
. to be synchronized 111

Synchronize now #

1o

Wenn Sie auf die Schaltflache ,Yes(Ja)“ klicken, wird die Synchronisierung sofort ausgefuhrt. Wenn Sie auf ,No(Nein)* klicken, kdnnen Sie die

Synchronisierung spater durchfihren.

=1 Synchronize Mirror Disk

Source disk locatior: Contraller 0, Chatngl 0, Master
Mirror disk location: Controller 0, Channel 1, Master
Real capacity: 39,266 MB [80,418,239 sectors]

[1ata copy direction: Source to Minor

8% gunchronized, 13 minutes left

Fause  : Cancel

Sobald die Synchronisierung beginnt, wird der Fortschritt des Vorgangs in einem Dialogfenster angezeigt. Sie kénnen diesen Vorgang jederzeit
anhalten oder ganz abbrechen. Wenn Sie die Synchronisierung abbrechen, bleibt das RAID-Array im Zustand ,Synchronisierung erforderlich®. In
diesem Fall sollten Sie die Synchronisierung erneut starten, damit Sie sicher sein kdnnen, dass die Daten auf Quell- und Spiegellaufwerk absolut

identisch sind. Eine Mitteilung erscheint, wenn die Synchronisierung beendet ist.

M Mirrorn Disk Synchronization Result

Source = IC3SL040AYYADT-0 YNCZ0ZAZI0RMDS

i|) Following Source-Mirror disk pair is successfully synchronized:
= Mirrar = [C3SL040AYYNO7-0 YNPZ10BETKELLG

2.1.8 Defektes RAID 1-Array wiederherstellen

Falls beim Systemstart der Ausfall oder das Fehlen eines RAID-Laufwerks erkannt wird, so wird das Array als defekt markiert. Falls ein defektes
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RAID 1-Array von der RAID-Software erkannt wird, kdnnen Sie dieses Problem Schritt fir Schritt beheben.

Ein Dialogfenster weist Sie auf das defekte RAID-Array hin. Klicken Sie auf Yes(Ja).

1.
B Array Broken
ﬂ Array 0is Broken 111
- Repair it now ?
Mo
2. Danach wird ein weiteres Dialogfenster eingeblendet. Falls Quell- oder Spiegellaufwerk lediglich vom System getrennt wurden, klicken Sie

auf ,Cancel(Abbrechen)”, um die Wiederherstellung zu stoppen. Fahren Sie das System herunter. Schlie3en Sie das fehlende Laufwerk
wieder an, starten Sie das System danach neu. Falls das betreffende Laufwerk ausgefallen sein sollte, kdnnen Sie ein neues Laufwerk

anschlieBen und das System danach neu starten. Mit ,Next(Weiter)“ gelangen Sie zum nachsten Schritt.

" Repair Mirror Array - step 1 g|

% Thete are bwo methods to repair this broken Mirar Array:
&

1 If Source o Minor disk is missing, shut down the computer,
plug it back, then reboot.

2» Use afree disk exist in current spstem ta fix the braken array.

To use a free disk to repair the broken array [method 2], click
Mext', elze click ‘Cancel.

T Hewt> I Lancel |

3. Wahlen Sie unter ,Verfugbare Laufwerke" das gewinschte Laufwerk aus und klicken Sie auf die Pfeil-links-Schaltflache (ﬂ), um das

ausgefallene Laufwerk zu ersetzen. Klicken Sie danach auf ,Next(Weiter)".

= Repair, Mirror Array - step 2 ;

= Select a free disk from following Available Disks list to epair the broken
I Mirror Anay

Arap Disks

Available Disks -

Source Disk:

= "ﬁ! |C3BLD404VYADT-0

birrar Disk:
‘Lﬁ

Physical Location: Contraller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,266 MB[30,418,240 zectors]
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= Repair, Mirror Array - step 2 kS

Select 3 free disk from following Available Disks list to -epair the broken
=1 Mirrar Array:

Livailable Dighs - Arap Disks

Source Disk:

‘ ) ICIELOOAVVADT-D .

birrar Disk.
|

Physical Location: Cantraller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,266 ME[80,418,240 sectors]

4. Eine Warnmeldung wird angezeigt. Wenn Sie das RAID-Array unter Nutzung des im letzten Schritt ausgewéahlten Laufwerks

wiederherstellen mdchten, klicken Sie auf ,Next(Weiter)".

Warnung: Die Daten des ausgewahlten Laufwerks werden geldscht.

51 Repair Mirror Array - step 3 E|

% Wil perform disk. substitutions desionated in previous step.

Click 'Nexst' if you are sure.
Click 'Back' to re-select a free disk ta repair the broken Mirrar

Aray.
Click 'Cancel' to given up repairing the Mirar Aray.

LCancel

< Back |

5. Starten Sie das System neu.

Repair Mirror Array - step 4

To complete repairing the broken Miror Aray, data on the
tdirror digk must be synchronized with the Source disk.

Please reboot the spstem and synchranize the Minor disk.

Reboot now

Later

6. Dieses RAID-Array ist als kritisch gekennzeichnet. Die RAID-Software fiihrt den Vorgang ,Kritisches RAID 1 duplizieren® aus.
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2.2 NVIDIA Windows RAID Installationsanleitung fir Windows Vista Benutzer

Nachdem GUI Software installiert ist, wird es jedes Mal automatisch gestalten, wenn Sie lhr Windows OS startet wird.

—
e

Ein Ikon = scheint im System Behélter des Werkzeugstabes, es zeig an, dass GUI Software z. Z. lauft.

Han 3o B 163

Doppelte klicken an die kleine lkone, um das Hauptinterface der Software auszurufen.
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Show/Hide application's main window:

TIEE. CBe [Hode -[miwe -[Cakter. | 3R

221 Diskette Reihe erstellen

=
Um einen RAID Diskette Reihe zu erstellen, kbnnen Sie an "Erstellen Reihe" % im Operation Block klicken. Wenn die Zahl vorhandenen
freien Diskette fur einen RAID -Modus genug ist, kdnnen Sie Ihre Kreation beenden. Bei Wahlen der freien Diskette zur Diskette Reihe Erstellung
ist es moglich, die urspriingliche Daten bezuglich dieser Diskette verloren sind, also es ware sicher, wenn diese Daten nie erforderliche sind oder
durch die notwendige Backup wieder finden kénnten. Ihnen werde erlaubt, RAID 1 (Widerspiegeln), RAID 0 (Streifen), Span (JBOD) 5 oder RAID
0+1 vorzuwahlen. Hier nehmen wir RAID 1 (Widerspiegeln) zum Beispiel. Fir andere Arten von RAID Diskette Reihe, sind die

Operationsverfahren &hnlich. Beziehen Sie sich bitte unterhalb der Schritte fur Detail Erstellung einen RAID Diskette Reihe.

A. Wahlen RAID Mode
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MR Create Array VIA V-RAIL _
- =
e —r E

Welcome to VIA Create Array Wizard
RAID Mode |
- RAID[Mirar)
ﬂgzz |
I RAIDOS tripe)
4
Eﬂ SPAMIEDD]
P RAIDS
]

Ly RAID0+
+1

%@'\,’Dg
s [ Mewy | caned | Help |

Wabhlen Sie eine Art vor, indem Sie entsprechendes Einzelteil und klicken auf <néchste>.

B. Wabhlen Kontroller und Methode erstellen

M#A Create Mirror VIA V-RAID ‘

" Custom

%A!ﬂ?

WBack [ Hext 3 | comca | Hlp |

Wahlen Sie ein Steuerpult vor, um Reihe zu erstellen. Sobald Sie das Steuerpult vorgewahlt haben, sind die Diskette, die Sie fur diese Reihe
bestimmt, auf diesem Steuerpult begrenzt. AuRerdem missen Sie die Kreationsmethode in diesem Schritt bestimmen. "Auto" vorwéhlend, das
Werkzeug wahlt Reihe Diskette fiir Sie vor, und Sie brauchen nichts zu tun. "Gewohnheit" vorwéhlend, verzeichnet Werkzeug aller vorhandenen
Diskette in der vorhandenen Diskette Liste, und Sie mussen Diskette fiir die Reihe manuell vorwahlen. Sie kdnnen die vorgewahlte Diskette in

beiden Fallen manuell justieren.

C. Wabhlen Reihe Diskette
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MHA Create Mirror VIA V-RAID

——— | =
o s 3

Source List
ST3E0015AS 3KCODAY

x> Mirraor List
5T380811A5 GP3050GE

Spare List

Capacity: 20.000 MB[40,960,000
sectors]

Physical location: Controller 0. Channel 2.

I ast
- ‘-gflf;',ﬂ.:o =

<<Back I MNexts> Cancel J Help I

Sie mussen die Diskette fir die Reihe die Sie erstellen moéchten, vorwéhlen. Wahlen Sie bitte eine verfugbare Scheibe von der linken Seiteliste
vor, dann klicken Sie den Recht-Pfeil an, um diese Scheibe in Reihe hinzuzufugen. Reihe Diskette werden im Auftrag von Quelle,
Widerspiegeln und Ersatzteil hinzugefiigt. Die Ersatzscheibe kann auch addiert werden oder entfernt werden, nachdem eine
Widerspiegelnsreihe erstellt wird. Um eine Scheibe von der Reihe zu entfernen, klicken Sie bitte die Reihe Scheibe, dann klicken Sie den
Link-Pfeil an. Wann immer, wenn eine Scheibe (Reihe Scheibe oder verfigbare Scheibe) vorgewahlt wird, werden seine Kapazitat und

physikalische Position in der Unterseite-linken Ecke gezeigt.

D. OS Daten-Informationen instandhalten (wahlweise freigestellt)
Wenn Sie die Scheibe, vorwéahlten, an dem Sie den RAID Reihe erstellen mochten, auf der das Betriebssystem lauft, werden die Informationen

auf dem Festern gezeigt, um Sie zu informieren, dass das Werkzeug die OS Scheibe Daten fir Sie instandhalten wird.

E. Quell Daten Information instandhalten (wahlweise freigestellt)

Wenn Sie nicht die Scheibe vorwahliten, auf der das Betriebssystem lauft, um eine RAID-Reihe zu erstellen, werden die Informationen auf dem

Festern gezeigt, um Sie zu erlauben, die Daten in der bezuglichen Quelldiskette instandzuhalten.

F. AbschlieRende Bestatigung
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VIA V-RAID [

MR Create Mirrar

Completing the VIA Create Array Wizard
This is the final step to create array in the VIA ereate Array Wizard
Completing thiz step #ill permanently delete the data on the Hard Disks

you selecte

Attention:

Please backup all important data before click “Next” Buttoen.

To create the array, click “Hext 33" button 5’
»-_A\ID=

< Back B ] Help J

Sobald Sie die Taste <nachste> anklicken, werden die Daten in der bezuglichen Harddisk der méglicherweise entgliltig geldst. Bitte die wichtigen

Daten speichern lassen, bevor Sie Taste <nédchste> anklicken.

G. Erfolgreiche Informationen

M#A Create Mirror VIA V-RAIL 1

(L)

" Congratulations!

You have created a * RAID!" (Mirror) array
suceessfully!

Das Bild zeigt, dass Sie eine Reihe erfolgreich erstellt werden.

2.2.2 Reihe Entfernen

Um eine Diskette Reihe zu entfernen, kénnen Sie im Betrieb Block auf "entfernen Reihe" a klicken. Wenn es Reihen im gegenwartigen
System gibt, kénnen Sie Ihr Entfernen beenden. Sie kdnnen eine Reihe auch entfernen, indem Sie Oberseite-linken Block auf dem Laufwerk
Baum verschieben und den obersten grof3ten Stufe der Reihe Knoten Rechtmaussee - klicken und klicken "entfernen Reihe" auf dem Pop-Up

Abkurzungsmenii. Befolgen Sie dann die Anweisungen im Schirm, um eine Reihe zu entfernen.

2.2.3  Hinzufigen/entfernen Ersatzteil

Diese Funktion wird fir RAID1 (Widerspiegeln) Diskette Reihe spezifiziert. Eine Ersatzscheibe ist eine spezielle Reihe Diskette, die benutzt wird,
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um die Quell- oder Widerspiegeln Diskette zu ersetzen, wenn einer von den triefte Diskette ausfallen ist. Um eine Ersatzdiskette

hinzuzuftigen oder es von einer RAID1 Diskette Reihe zu entfernen, kénnen Sie im Betrieb Block auf "hinzufigen/entfernen Ersatzteil"

H klicken. Wenn es RAID1 Reihen im gegenwartigen System gibt, der "hinzufugen/entfernen Ersatzteil" Zauberer wirden Sie einzufihren,
um diese Operation zu beenden. Sie kdnnen auch den Oberseite-linken Block in Hauptanwendung Fensters verschieben, um Reihe
Ansicht/Baum zu finden, den obersten grof3ten Stufe der Reihe Knoten von RAID 1 Reihe vorwahlen und der Reihe Knoten mit Rechtmaussee

klicken und auf "hinzufiigen/entfernen Ersatzteil* auf dem Pop-Up Abkiirzungsmeni klicken. Befolgen Sie dann die Anweisungen im Schirm zur

hinzufligen/entfernen Reihe.

2.2.4  Widerspiegel-Scheibe Synchronisieren
Nétigen Daten von Widerspiegel-Diskette in der beziglichen Spiegeldiskette synchronisieren, um es mit der Quelldiskette identisch zu sein,
indem Sie die Daten von dem Widerspiegel Diskette mit neueren Daten zur anderen Diskette kopieren. Merken Sie, dass die Quelldiskette nicht

immer die neuesten Daten hat. Befolgen Sie bitte die Anweisungen im Schirm, um Spiegelreihe zu synchronisieren.

2.2.5 Reparatur der defekten Diskette Reihe
Wenn einige Diskette (s) in einer Diskette Reihe irgendwie nicht mehr arbeiten kann (wegen des Diskette Ausfalls oder der Diskette

%

Abwesenheit), ist diese Diskette Reihe in einem defekte Status. In diesem Fall wird die Ikone der Reihe im Reihe Ansicht als gezeigt.
Um die defekte Diskette Reihe zu reparieren, Rechtsmaus klicken auf die Reihe lkone und klicken "Reparatur defekte Reihe" auf dem Pop-Up
Abkurzungsmenii. Merken Sie, dass die Ersatzdiskette in einer RAID1 Reihe nur eine Ersatzbeschaffungsdiskette, falls einer Quell- oder

Spiegeldiskette Ausfall ist. So beeinflusst der Ausfall oder das Fehlen einer Ersatzdiskette nicht die RAID1 Reihe.
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