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1 Guia de instalacion de sistema RAID con BIOS VIA

Puede configurar funciones RAID en el entorno BIOS.

1.1 Introduccioén al sistema RAID
El conjunto de chips VIA VT8237S Southbridge integra un controlador RAID que admite las funciones RAID 0, RAID 1y JBOD con dos canales

SATA independientes. Esta seccion le permite adquirir unos conocimientos basicos acerca de los sistemas RAID.

RAID
El término “RAID” significa “Matriz redundante de discos independientes”, y es un método que permite combinar dos o mas unidades de disco en

una unidad légica. Para conseguir un rendimiento éptimo, instale unidades idénticas del mismo modelo y capacidad al crear el sistema RAID.

RAID 0 (Datos divididos en bandas)
El sistema RAID 0, también llamado “en bandas”, optimiza dos unidades de disco duro idénticas para que éstas lean y escriban datos en paralelo,
entrelazando pilas. Mejora el acceso a los datos y su almacenamiento, ya que dobla la velocidad de transferencia de un solo disco dado que los dos

discos realizan el mismo trabajo que uno s6lo pero con una velocidad de transferencia estable.

iADVERTENCIA!
Aunque la funcién RAID 0 puede mejorar la velocidad de acceso, no ofrece ninguna tolerancia a fallos. La conexion en caliente de cualquier disco duro en el sistema

RAID 0 dafiara los datos o provocara la pérdida de los mismos.

RAID 1 (Datos duplicados)
El sistema RAID 1, también llamado “duplicado”, copia y mantiene una imagen idéntica de los datos de una unidad en otra unidad. Ofrece
proteccion de datos y aumenta la tolerancia a fallos de todo el sistema, dado que el programa de gestién de la matriz de disco dirige todas las

aplicaciones a la unidad superviviente, que contiene una copia completa de los datos de la otra unidad si una de ellas falla.

JBOD (Extension)
Una matriz de discos extendida es igual a la suma de todas las unidades. El sistema de datos en extension almacena los datos en una unidad hasta
que ésta se encuentra llena, y entonces almacena los archivos en la siguiente unidad de la matriz. Si alguno de los miembros de la matriz falla, el

fallo afectara a toda la matriz. JBOD no es en realidad un sistema RAID, y no admite tolerancia a fallos.

1. 2 Precauciones relativas a las configuraciones RAID

Utilice dos unidades nuevas si esta creando una matriz RAID 0 (en bandas) para aumentar su rendimiento. Es recomendable utilizar dos unidades
SATA del mismo tamafio. Si utiliza dos unidades de tamafios diferentes, la unidad con la menor capacidad sera el tamafio de almacenamiento
béasico de cada unidad. Por ejemplo, si uno de los discos tiene una capacidad de 80GB y el otro disco tiene una capacidad de 60GB, la capacidad

maxima de almacenamiento del disco de 80GB sera de 60GB, y la capacidad total del conjunto RAID 0 sera de 120GB.

1. Puede utilizar dos unidades nuevas, o utilizar una unidad existente y una nueva para



crear una matriz RAID 1 (Duplicacién) para la proteccion de sus datos (la unidad nueva debe tener el mismo tamafio o0 mayor que la unidad
existente). Si utiliza dos unidades de tamafios diferentes, la unidad con la menor capacidad sera el tamafio de almacenamiento basico. Por
ejemplo, si un disco duro tiene una capacidad de almacenamiento de 80GB y el otro tiene una capacidad de 60GB, la capacidad maxima de
almacenamiento del conjunto RAID 1 sera de 60GB.

2. Verifique el estado de sus discos duros antes de crear una nueva matriz RAID.

1.3 Instalacion de Windows 2000 / XP / Vista con Funciones RAID
Si desea instalar Windows 2000 / XP / Vista en sus HDDs SATA / SATAII con funciones RAID, siga los procedimientos que se indican a

continuacion en funcion del sistema operativo que tenga instalado.

1.3.1 Instalacion de Windows 2000 / XP con Funciones RAID

Si desea instalar Windows 2000 / XP en sus HDDs SATA / SATAII con funciones RAID, por favor siga los pasos siguientes.

PASO 1: Configure BIOS.

A. Entre a la Utilidad de configuracién de BIOS— pantalla de Avanzada— Configuracién IDE.

B. Establezca la opcién “SATA Operation Mode” (Modo de funcionamiento SATA) en [RAID].

PASO 2: Haga un Disquete de Controlador SATA / SATAIL.

A. Inserte el CD de soporte de ASRock en la unidad éptica de la unidad para iniciar el sistema. (NO inserte ning disquete en la unidad de disco en
este momento)

B. Durante la comprobacion inicial (POST) del sistema, pulse la tecla <F11>y aparecera una ventana de seleccion de los dispositivos de inicio.
Seleccione el CD-ROM como unidad de inicio.

C. Cuando vea en pantalla el mensaje: “Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]? (Desea generar un disquete de controlador de serie ATA?)”
pulse <Y>.

D. A continuacion podra ver los siguientes mensajes:
Please insert a blank formatted diskette into floppy drive A: press any key to start
(Inserte un disco flexible flormateado en la unidad de disco A: y pulse cualquier tecla para comenzar)
Por favor, inserte un disco flexible en la unidad de disco y presione cualquier tecla.

E. Elsistema comenzara a formatear el disquete y copiar controladores SATA / SATAII en el disquete.

PASO 3: Use la “RAID Installation Guide” para establecer la configuracién RAID.

Antes de configurar la funcion RAID, es necesario consultar la guia de instalacion RAID incluida en el CD de soporte, para obtener informacion

sobre como realizar la instalacion correctamente. Consulte la parte de la guia de instalacion BIOS RAID del documento que se encuentra en la

siguiente ruta en el CD de soporte:

..\ RAID Installation Guide

PASO 4: Instale el sistema operativo Windows 2000 / XP en su sistema.

Puede comenzar a instalar Windows 2000 / XP. Cuando comience la instalacion de Windows, presione F6 para instalar un controlador RAID.

Cuando el programa se lo pida, inserte un disco flexible con el controlador VIA RAID. Después de leer el disco flexible, se presentara el controlador.

Seleccione los controladores que desea instalar.



1. Si instala Windows 2000 / XP en unidades de disco duro IDE y desea administrar (crea,
convertir, eliminar o reconstruir) funciones RAID en unidades de disco duro SATA /
SATAII, establezca la configuracion RAID utilizando la parte de la guia de instalacion
RAID de Windows del documento que se encuentra en la siguiente ruta de acceso del
CD de soporte:

..\ RAID Installation Guide

2. Si desea utilizar “VIA RAID Too” en el entorno de Windows, instale de Nuevo los controladores SATA

/ SATAII del CD de soporte de forma que “VIA RAID Tool” se instale también en su sistema.

1.3.2 Instalacion de Windows Vista con Funciones RAID

Si desea instalar Windows Vista en sus HDDs SATA / SATAII con funciones RAID, por favor siga los pasos siguientes.

PASO 1: Configure BIOS.

A. Entre a la Utilidad de configuracion de BIOS— pantalla de Avanzada— Configuracion IDE.

B. Establezca la opcion “SATA Operation Mode” (Modo de funcionamiento SATA) en [RAID].

PASO 2: Use la “RAID Installation Guide” para establecer la configuracién RAID.

Antes de configurar la funcién RAID, es necesario consultar la guia de instalacion RAID incluida en el CD de soporte, para obtener informacién
sobre como realizar la instalacién correctamente. Consulte la parte de la guia de instalacion BIOS RAID del documento que se encuentra en la
siguiente ruta en el CD de soporte:

..\ RAID Installation Guide

PASO 3: Instale el sistema operativo Windows Vista en su sistema.

Inserte el disco 6ptico de Windows Vista en la unidad éptica para iniciar el sistema y siga las instrucciones para instalar el sistema operativo
Windows Vista en el equipo. Cuando aparezca la pagina “Where do you want to install Windows?” (D6nde desea instalar Windows?), inserte el CD
de soporte de ASRock en la unidad 6ptica y haga clic en el botén “Load Driver” (Cargar controlador) situado en la parte inferior izquierda para cargar
los controladores RAID de VIA. Los controladores RAID de VIA se encuentran en la siguiente ruta de nuestro CD de soporte:

.. \1386

A continuacion, vuelva a insertar el disco éptico de Windows Vista en la unidad éptica para continuar con la instalacién.

1. Si instala Windows Vista en unidades de disco duro IDE y desea administrar (crea,
convertir, eliminar o reconstruir) funciones RAID en unidades de disco duro SATA /
SATAII, establezca la configuracion RAID utilizando la parte de la guia de instalacion
RAID de Windows del documento que se encuentra en la siguiente ruta de acceso del
CD de soporte:

..\ RAID Installation Guide

2. Sidesea utilizar “VIA RAID Too” en el entorno de Windows, instale de Nuevo los controladores SATA
/ SATAII del CD de soporte de forma que “VIA RAID Tool” se instale también en su sistema.

3. Para utilizar la utilidad SATA RAID en Windows Vista, haga clic con el boton secundario

en el icono de “VIA V-Raid Utility” situado en el escritorio, y seleccione la opcién “Run as
administrator” (Ejecutar como administrador) para ejecutarla.

1.4 Utilidad de configuracién BIOS

1.4.1 Entrar en la Utilidad de configuraciéon BIOS

Después de activar el sistema aparecera la siguiente informacion en la pantalla. Pulse la tecla ‘Tab’ para entrar en la utilidad de configuracion BIOS.



VIA Serial ATA RATID BIOS Setting Utility v1.08

wlogies, Inc. Al Right r wed .

Channel Drive MNome
Serial_Chd Master ICISLOGBAVVABT-0
Serial_Chl Haster 1 BABAVVAR -0

1.4.2 Crear una matriz de discos

1.

Creale a RATID array with
the hard di tached to

VIR RAID contro

Array Nome  Hode Status
SATA  98.34 Hdd
SATA 38.34 Hdd

Desde la interfaz principal, utilice los cursores arriba y abajo para marcar la opcion "Create Array” (Crear matriz) y pulse la tecla <Enter> para

abrir la lista de pasos de creacion.

Magque la opcion Array Mode (Modo de matriz) y pulse <Enter>. Aparecera entonces una lista de modos de matriz. Sélo es necesario que

marque el modo de matriz objetivo que desee crear y pulsar la tecla <Enter> para confirmar la seleccion.

VIR Tech. V I SATA RALID BIDS Ver 2.81

Auto Setup r Data Securi

B i (Mirre al

Hame
er 1CIGLBADAVYAR /-0
al_Chl Haster ICISLO4OAVVYABT-0

Array Name § Status
SATA 18 .34 Held
SATA / Hdd

VIR Tech. VI8237 SATA RAID BIDS Ver 2.01

RALID B for performance
RAID 1 Tor data tection
RAID B/

RAID SPAN for capacity

Create a RAID array with
ks attached to

nel Drive Hame

al_Ch@ Master ICISLOABAYVVA
Serial Chl Master IC3SLO4OAVVABT-0

Array Hame
Hdd
Hed



3. Existen dos métodos que puede utilizar para crear una matriz de disco. Uno de los métodos es “Auto Setup” (Instalacion automatica), y el
otro es “Select Disk Drives” (Seleccion de unidades de disco). Seleccione la opcion “Auto Setup” (Instalacién automatica) para que la
utilidad BIOS seleccione las unidades de disco y cree la matriz automaticamente. Seleccione “Select Disk Drives” (Seleccién de unidades
de disco) para permitir al usuario seleccionar las unidades manualmente. Si utiliza el método “Select Disk Drives” (Seleccién de unidades
de disco), se activara la columna Channel. S6lo es necesario que marque el modo de matriz que desee crear y pulsar la tecla <Enter>

para confirmar la seleccion. Si ha seleccionado todas las unidades, pulse <Esc> para volver al menu de creacion.

VIA Tech. VI8237 SATA RALD BIOS Ver 2,81

Create a RATD array
th rd d bt
VIR RAID co

Array Home  Hode
1_Ch® Master ICI DAVVAGT-0 SATA
[ 15 e Lhl Mazter SATA

Crear matriz RAID 0
Si ha seleccionado la matriz RAID 0 en el paso 2, el usuario puede también seleccionar el tamafio de blogue de la matriz. Utilice los cursores para
marcar la opcion "Block Size" (Tamafio de bloque) y pulse <Enter>. Aparecera entonces la lista de tamafios de bloque disponibles. Puede

seleccionar tamafios de blogue entre 4K y 64K Bytes.

VIR Tech. ) SATA RALD BIOS Ver 2.01

up For ik | Create a RAID array with
+ RAID| 8K the hard d ttached to
i VIR RAID contr

Array Nome  Hode
[=18erial_Chd Haster ICISLOSBAVVABT-0 SATA
[=]5 11_Chl Haster LBLAAVYAB -0 SATA : Stripel

Utilice los cursores para marcar la opcion “Start Create Process” (Iniciar proceso de creacion) y pulse <Enter>. Aparecera entonces un mensaje de
advertencia. Pulse Y para finalizar la creacion o N para cancelarla. Recuerde que el contenido del disco duro se destruira después de la creacion de

la matriz.

Crear matriz RAID 1
Los datos de las unidades de disco se destruiran si el usuario selecciona "Auto Setup" (Instalacion automatica) para crear el sistema RAID 1. No
obstante, puede conservar los datos de la unidad original si utiliza la opcidn “Select Disk Drives” (Seleccion de unidades de disco) para seleccionar

la unidad original y la unidad duplicada.



VIR Tech. VI82:

Auto

. Status
. Hove to titem
nfirm the selection
Channel Drive MNime Array Nome  Mode Size(GE) Status
0 Haster ICIOLOABAVYABT-O SATA 26,04 Source
[=18erial Chl Master IC3ISLO4DAVVABT-0 SATA I Mirror

Pulse “y” para copiar los datos de la unidad original a la unidad duplicada. Existen ciertos limites en el uso de esta funcion. La capacidad de la
unidad duplicada debera ser mayor o igual a la de la unidad original; de lo contrario no sera posible crear el sistema RAID 1y aparecera un mensaje
de error: “Error: mirror’s size is smaller than source!!! Press ESC return”. (Error, el tamafio de la unidad duplicada es inferior al de la original. Pulse

ESC para volver.) Si el usuario no desea duplicar sus datos, se destruiran los datos de la unidad original y duplicada.

Crear JBOD
Los datos de las unidades de disco se destruiran si el usuario selecciona la opcién “Auto Setup” (Instalacion automatica) para crear el sistema JBOD.
No obstante, podra conservar los datos de la primera unidad de una matriz JBOD si utiliza la funcién "Select Disk Drives" (Seleccién de unidades de

disco) para seleccionar las unidades.

VIR Tech. I SATA RALD BIDS Ver 2.81

Channel Drive Mame Array Name Hode S Status
al_Chl Haster 1 BERAVVAB /-0 SATA b Span @
[=]1%erial_Chl Haster ICISLOSBAVVAGT-D SATA Pl Span 1

Los datos de la primera unidad de disco se conservaran y las demas unidades del sistema JBOD seran expandidas tras la primera unidad y

quedaran como espacio libre. La funcién de matriz expandida (JBOD) no esta disponible si VT8237S admite sélo 2 puertos SATA.

1.4.3 Eliminar matriz de disco

El usuario puede eliminar una matriz RAID especifica que ya se encuentre creada. A continuacion se muestran los pasos necesarios para eliminar

una matriz de disco ya creada.

1. Utilice los cursores para marcar la opcién “Delete Array” (Eliminar matriz) en la interfaz de mena principal, y
pulse <Enter>. Se activara la columna Channel (Canal).
2. Utilice los cursores para marcar la unidad de disco objetivo y pulse <Enter>. Aparecera un mensaje de advertencia. Pulse Y para eliminar una

matriz especifica o N para cancelar.



VIR Tech. VI SATA RALD BIOS Ver 2.01

Delete a RATD array contain
the hard d ttached to

VIR RAID contr

Channe] Dr Hi Array Nome  Hode
[B1Serial Chil Haster[USHIREGEITER) ARRAY 0 SATA
[=1Serial_Chl Haster LBLAAVYAB -0 ARRAY B SATA

Si elimina una matriz de disco destruira todos los datos de la matriz de disco, excepto en el caso de RAID 1. Si elimina una matriz RAID 1, se

conservaran los datos de ambos discos duros, que se convertirdn a partir de entonces en dos discos duros normales.

1.4.4 Seleccionar matriz de inicio

El usuario puede seleccionar la matriz de disco como dispositivo de inicio si desea iniciar el sistema operativo desde una matriz. No podra
seleccionar la matriz de disco de inicio si el usuario no inicia el sistema operativo desde la misma. Utilice los cursores para marcar la opcion "Select
Boot Disk" (Seleccion de disco de inicio) y pulse <Enter>. Se activara la columna Channel (Canal). Utilice los cursores para marcar la unidad de
disco objetivo y pulse <Enter>. Si selecciona una matriz de disco que tenga una marca de inicio y pulsa <Enter>, su opcion de inicio quedara

cancelada.

VIR Tech. VI SATA RALD BIOS Ver

Set/Clear boolable array

Channel D i & i { # } Status
[B1Serial Chil Haster[USSIREGEITER) ARRAY 0 SATA ! Boot
[=1Serial_Chl Haster LBLAAVYAB -0 ARRAY B SATA A Boot




2 Guia de instalacién de sistema RAID con VIA Windows

Usted es permitido a configurar las funciones de RAID bajo el ambiente de Windows. El “Software de RAID” es una utilidad de software
Windows-basado con el interfaz del utilizador grafico y se proporciona al usuario una herramienta de la facil-operacion para configurar y para
manejar los conductores del disco o los series del disco conectados con el regulador de VT8237S SATA. Por favor lea esta guia cuidadosamente y
sigua las instrucciones siguientes para configurar y manejar las funciones de RAID. Para Windows 2000 / XP and Windows Vista, hay diversos

procedimientos de la instalacién. Por favor sigua las instrucciones siguientes segun el OS de su instalacion.

2.1 Guiade lainstalacién de RAID de NVIDIA Windows para los usuarios de Windows 2000 / XP

Puede configurar funciones RAID en el entorno Windows. La aplicacion “RAID Software" es una aplicacion basada en Windows con interfaz grafica

de usuario que le permite configurar y gestionar facilmente unidades de disco o matrices conectadas al controlador VT8237S SATA.

Después de instalar el programa, éste se iniciard automaticamente cada vez que se inicie Windows. Aparecera el icono

sistema para indicarle que el programa se encuentra en ejecucion.

Haga doble clic en el icono pequefio para abrir la interfaz principal del programa.

= YA RAID Tool
Operation  View  Help

== 1C35L040AYYND7-0 WNPZ10BZTKALL

< >

R

[BEE

@

Device Features

| Conkent

Physical position
Array postion

Device status
Genetal config

Serial number
Firmwate revision
Model name

Cylinder number
Header number
Sector number per ...
Capacity

Supported PIO mode
Supported Multiva. ..
Supported Ultra DMA
Current transfer m...
Minor resision num. ..

Contraller 0, Channel 0, Master
Mot in any disk array
Marmal
ATA device
WMCZ0ZAZI0RMDA
WAZOASZA
IC35L0408YYADT-0
16383
16
B3
39,266 MEB (80,418,240 sectors)
mode O, 1,2, 3, 4
mode O, 1, 2
moded, 1,2,5 4,5
Ultra DMA moce 5
ATAJATAPT-S ~13 13210 revision 1

For Help, press F1

2.1.1 Crear una matriz de discos

1. Puede hacer clic en uno de los tres botones para crear distintos tipos de matriz de disco A RAID 1, | Expandido, y 1_4RAIDO.

Aparecera entonces el mensaje “Select Array Creating Method” (Seleccione un método de creacién de matriz de disco).
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51 Select Array Creating Method S

2 Cuztom [ Disk array is initially empty, you wil select all aray
Custoat Y
disks by pourself. |

Auta [Aray disks are prepared automaticaly, you can
modify the airay later. |

Auto:
El programa configurara las unidades de disco disponibles en una matriz de disco. El usuario puede modificar posteriormente las unidades de disco.

Se recomienda encarecidamente el uso de este método.

Personalizado:

El usuario puede organizar la matriz de disco.

2. Hagaclic en el boton “Auto”. Se abrira la ventana “Creating Array” (Creando matriz). Si selecciona “Custom” (Personalizado), la ventana
“Avaliable Disks” (Discos disponibles) mostrara las unidades de disco disponibles para la creacion de matrices. Seleccione una unidad de
disco y haya clic derecho en el boton para afiadir la unidad de disco a la matriz. Después de afiadir la unidad de disco, el usuario puede extraer
la unidad de disco seleccionada de la matriz. Haga clic en la unidad de disco en la ventana “Array Disks” (Discos de matriz), y después haga

clic izquierdo en el boton para eliminar el disco seleccionado.

W Create Minror Array |

Awvailable Disks Airay Disks

Source Disk:

‘ == IC35L0408VADT-0 WNC20242..

=

Mirrar Disk: v Already Synchronized
| =) ICI5L04064NO7-0 VNP 210B2.

Spare Disk [optional]:

Pulse el boton “Create” (Crear) para crear la matriz, o el botén "Cancel" (Cancelar) para cancelar la creacion.

Después de pulsar el botén “Create” (Crear), aparecera un mensaje de advertencia. Haga clic en “Yes” (Si) para finalizar la creacién de la matriz de

disco o en “No” para cancelarla.

I Create Mirror Array

For all disks in this newly created Mirrar Array,
' ariginal disk data maybe destroyed,
.

Are you sure to use these disks to create a Mirror Array ?
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3. Aparecera un mensaje que informara al usuario de que se ha creado correctamente la matriz de disco y le preguntara si desea reiniciar su
equipo. Pulse “Yes” (Si) para reiniciar el equipo o “No” para no hacerlo en ese momento. La instalacion de nueva matriz de disco tendré efecto

después de reiniciar.

M Reboot Prompt

<P ‘¥ou need to rebook the system to enable disks,
-

Feboot system now 7

No

Crear matriz RAID 1

Puede conservar los datos de la unidad original después de hacer clic en el boton “Create” (Crear) al crear una matriz de disco RAID 1.

B Create Mirror Array

:{/ Do you want ko keep the data in the Source disk 7

Yes [ | Cancel |

Existen ciertos limites si el usuario desea mantener los datos de la unidad original: la capacidad de la unidad duplicada debe ser mayor o igual a la

de la unidad original. De lo contrario no sera posible crear el sistema RAID 1.

B Create Mirror Array Error

@ Mirror Disk smaller than Source Disk,

Ta backup Source disk data, Mirror disk capacity
can MOT be less than the Source disk,

Si el usuario desea mantener los datos en la unidad original, la herramienta RAID pedira al usuario que sincronice la unidad duplicada después de

reiniciar el sistema.

Crear JBOD

Los datos existentes en la primera unidad de la matriz JBOD se pueden conservar al crear una matriz JBOD.

Ml Create Span Array

‘?/ Do you wank to keep the data in the Frst span disk 7

Los datos de la primera unidad de disco se conservaran y las demas unidades del sistema JBOD seran expandidas tras la primera unidad y

gquedaran como espacio libre.

2.1.2 Eliminar matriz de disco
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1. Seleccione la matriz de disco que desee eliminar en el cuadro de la izquierda. Haga clic en el boton “Remove Array” ;!‘! (Eliminar matriz). Se

mostrard un mensaje de advertencia.

Operation  Wiew Help
’Xj +%J @ @

Array Features | Content
Array bype RAID 1 (Mirroring)
Caparity 39,266 ME (80 418,239 sectors)
Disk. number 2
Array status Mormal

For Help, press F1

2. Haga clic en “Yes” (Si) para eliminar la matriz de disco o en “No” para no hacerlo.

B Remove Disk Array

"/ Are you sure bo remove selected Disk Array 7

3. Aparecera un mensaje que informara al usuario de que se ha eliminado correctamente la matriz de disco y le preguntara si desea reiniciar su

equipo. Pulse “Yes” (Si) para reiniciar el equipo o “No” para no hacerlo en ese momento. La nueva configuracion tendra efecto después de

reiniciar.

M Rehoot Prompt
<2 ¥ou need to reboot the system to enable disks,

Feboot system now 7

No

Advertencia:

Si elimina una matriz de disco destruira todos los datos de la matriz de disco, excepto en el caso de RAID 1. Si elimina una matriz RAID, se conservaran

los datos de ambos discos duros, que se convertiran a partir de entonces en dos discos duros normales.

2.1.3 Comprobar todos los discos

Puede comprobar si las unidades de disco se encuentran en buen estado haciendo clic en el boton. Después de completar la comprobacién,

aparecerd un mensaje que mostrara el estado actual de cada uno de los discos, como muestra la imagen siguiente.

Su unidad de disco duro debe ser compatible con las normas ATA/ATAPI-5 y admitir comandos SMART; de lo contrario no podra realizarse la

comprobacion.
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= Disk Status @

Status of dis<s;

Disk Locatich | Disk Marne | Disk Status

== <Channel 0, Master> ICIEL040MAAN7-0Y. .. Function normal

——=ll <Channel 1, Masters ICIEL040MWAMOT-0Y..  Function normal

< ¥

2.1.4 Verificar disco duplicado

Los datos del disco duplicado deben ser los mismos que existen en el disco original para ofrecer tolerancia a fallos en RAID 1.

1. Seleccione un RAID 1. Haga clic derecho en el RAID seleccionado. Aparecera un menu de accesos directos. Haga clic en “Verify Mirror”

(Verificar duplicado) para verificar si los discos original y duplicado son idénticos.

= V14 RAID Tool
Operation  Wiew Help

X519 @

\ | | Array Features | Content
type RAID 1 {Mirroring)
R & "
e il bacty 39,266 M (30,418,239 sectors)
%number 2

ay status Mormal
|

Synchronize Mirror |

2. Después de ejecutar el comando “Verify Mirror” (Verificar duplicado), se mostrara un cuadro de didlogo que mostrara el proceso de verificacion.

Puede pausar o cancelar este proceso en cualquier momento. El proceso podria tardar algo de tiempo si la capacidad del sistema RAID es

muy grande.

% Verify Mirror Disk X

Source disk lozation: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror disk location: Controller 0, Channel 1, Master
Feal capacity: 39,266 MB (80,418,239 sectors]

5% verified, 14 minutes left

Cancel

3. Sieldisco duplicado no es idéntico al disco original correspondiente, el disco duplicado quedara marcado con un icono de “need-sync”
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[}
(sincronizacion necesaria). = . Los discos marcados con el icono de “need-sync” (sincronizacion necesaria) deben ser sincronizados lo

antes posible.

2.1.5 Sincronizar disco duplicado

En el caso de matrices RAID 1, deberan ser sincronizadas si los datos del disco duplicado no son idénticos a los datos del disco original. Algunas
veces, los datos del disco duplicado podrian ser mas recientes que los del disco original. Por ejemplo, si el disco original ha estado ausente y el
disco duplicado ha funcionado en modo de tolerancia. Asi, el significado exacto de “Synchronize Mirror” (Sincronizar duplicado) es mantener los

datos idénticos en un par de unidades de disco, original y duplicado. El programa RAID siempre marca el disco duplicado con un icono de

“need-sync” (sincronizacion necesaria) =t , incluso aunque el disco duplicado tenga los datos correctos.

1. Seleccione un RAID 1. Haga clic derecho en el RAID seleccionado. Aparecera un menu de accesos directos. Haga clic en “Synchronize Mirror”

(Sincronizar duplicado) para sincronizar los discos original y duplicado.

= v RAID Tool (=1

Operation  View  Help

e % ad @

it Array Features | Cantent

Remove Array Array bype RAID 1 {Mirroring)
Capacity 30,266 ME (50,415,239 sectors)
Disk. nurnber z
Array status Mormal

Werify Mirrar

2. Cuando comience la sincronizacion, aparecera un cuadro de didlogo que mostrara el proceso. Puede pausar o cancelar este proceso en

cualquier momento.

® Synchronize Mirror Disk |

Source disk location: Controller 0, Channel 0, Master
Mirror digk locztion: Controller 0, Channel 1, Master
Fieal capacity: 39.266 MB [B0.418.239 sectors]

[rata copy direction: Source to kinor
5% spnchranized, 13 minutes left

Cancel

3.  Mas tarde, aparecera un mensaje una vez finalizada la sincronizacion.
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B Mirror Disk Synchronization Result

Source = ICISLO40AVWADT-0 YNC202AZ90RMDA

il) Following Source-Mirror disk pair is successfilly synchronized:
i Mirror = IC3SLO040AYYNO7-0 YHNP210B2TKE LG

2.1.6 Deteccion de errores en disco

El sistema RAID emitird un mensaje de error si se detecta algun fallo o la ausencia de alguna unidad de disco.

M Disk Error

Disk Failed 111
Disk. location: <controller 0, channel 1, Master=

2.1.7 Duplicar matriz RAID 1 critica

Si durante el inicio del sistema, el programa detecta inconsistencias entre los discos original y duplicado del sistema RAID 1, la matriz de disco
guedara marcada con el estado critico, y el programa solicitara automéaticamente al usuario que duplique el sistema RAID 1 para que el disco

duplicado sea consistente de nuevo con su correspondiente disco original.

M Array Need Sync

Atray 0: Same Source-Mirrar disk pair{s) need
! to be synchronized 111

Synchronize now ?

Puede hacer clic en “Yes" (Si) para sincronizarlo ahora o en “No” para sincronizarlo mas tarde.

X]

8 Synchronize Mirror Disk

Source disk location: Contraller 0, Charnel 0, Master
Mirrar disk location: Contraller 0. Channel 1. Master
Real capacity: 39.268 MEB (80,418,239 sectors|

Drata copy direction: Source to Minar
5% gynchronized, 13 minutes left

Cancel

Cuando comience la sincronizacion, aparecera un cuadro de didlogo que mostrara el proceso. Puede pausar o cancelar este proceso en cualquier
momento. Si cancela el proceso de sincronizacion, el sistema RAID permanecera en situacion de “need-sync” (sincronizacion necesaria). Debera
sincronizar de nuevo el sistema para garantizar que los datos sean idénticos entre el disco original y el disco duplicado. Més tarde, aparecera un

mensaje una vez finalizada la sincronizacion.
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M Hirror Disk Synchronization Result

Source = IC35L040AVYAD?-0 YNCZ0ZAZI0RMDA

il) Following Source-Mirror disk pair is successfully synchronized:
2
Mirror = [C3SLO40AYYNO?-0 WRPZ10B2TKELLG

2.1.8 Reconstruir matriz RAID 1 deteriorada

Si durante el inicio del sistema, se detecta un fallo o la ausencia de algin miembro del sistema RAID, la matriz quedara marcada como “deteriorada”.
Si el programa RAID detecta una matriz RAID 1 deteriorada, indicara los pasos necesarios para reparar el problema.

1. Aparecera un cuadro de didlogo que le indicara que el sistema RAID esta deteriorado. Haga clic en “Yes” (Si).

B Array Broken |Z|

Array 0is Broken 11
L)

—-

Repair it now 7

2. Aparecera entonces otro cuadro de dialogo. Si el disco original o duplicado sélo han sido desconectados, haga clic en “Cancelar” para detener
el paso de reconstruccion. Apague el sistema. Conecte el disco ausente y vuelva a iniciar el sistema. Si el disco original se encuentra dafiado,

puede conectar un disco nuevo y reiniciar el sistema. Haga clic en “Next” (Siguiente) para pasar al siguiente paso.

1 Repair Mirror Array - step 1 E
% There are bwo methods to repair this broken Miror Aray:
s
1z If Source or Mirar disk is missing. shut down the computer,

plug it back, then reboot.

2» Usze a free disk exist in current spstem ta fix the broken aray.

To uze a free disk to repair the broken array [method 2). click
‘Mext', elze click 'Cancel.

LCancel

3. Seleccione una unidad de disco en el cuadro “Available Disks” (Discos disponibles), y haga clic en el botén = para reemplazar el disco

deteriorado. Haga clic en “Next” (Siguiente).
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= Repair Mirror Array - step 2 Ead

Select a free disk from following Available Disks list to epair the broken
Mirrar Anay:

Amay Dizks

Available Disks -

Source Disk:

=> ‘ = ICIELO0ENATTD ..

birrar Disk:
‘Lﬁl

Phwzical Location: Controller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,266 MB[20,418,240 zectors]

LCancel

= Repair Mirror Array - step 2

Select 5 free disk from following Avwailable Disks list to -epair the broken
befirror Auray.

Amay Dizks
Source Disk:

‘ = CIEL0AIENADTD ..

birrar Disk:
|

Available Disks -

Physical Location: Cantraller 0, Channel 1, Master
Capacity: 39,266 ME[B0,418,240 sectors]

4. Aparecera un mensaje de advertencia. Si desea reconstruir la matriz RAID utilizando la unidad de disco que ha seleccionado en el paso

anterior, haga clic en “Next” (Siguiente).

Advertencia: Los datos de la unidad de disco seleccionada se perderan.

51 Repair Mirror Array - step 3 E|

% Wil perform disk. substitutions desionated in previous step.

Click 'Nexst' if you are sure.
Click 'Back' to re-select a free disk ta repair the broken Mirrar

Aray.
Click 'Cancel' to given up repairing the Mirar Aray.

LCancel

< Back |

5. Reinicie el sistema.
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6.

Repair Mirror Array - step 4

To complete repairing the braken Miror Array, data on the
tdirrar digk must be synchranized with the Source disk,

Pleaze reboot the system and synchronize the Minor disk.

Reboot how 7

Later

Este sistema RAID guedara marcado como RAID critico. El programa RAID llevara a cabo el proceso de “Duplicacion de sistema RAID 1

critico”.

2.2 Guiadelainstalacién de RAID de NVIDIA Windows para los usuarios de Windows Vista

Guia de la instalacion de RAID de NVIDIA Windows para los usuarios de Windows Vista
Después de que el software del GUI esté instalado, se comenzara autométicamente cada vez en que se comienza su OS de Windows. Un icono

se aparecera en la bandeja del sistema de la barra de la herramienta para indicar que el software del GUI esta funcionando actualmente

Han o [ 16:36

Justamente haga dobles click el icono pequefio para encender el interfaz principal del software.

7 VLA ¥-RAED Tool llslp

-.’;gi ﬁ J..—bl 91. II:{;! ﬁ ﬂ IE&:.‘
T . VIAVRAD [

=0 STHOMEAS MO
= e et
0 SN KO0 SSALAFANTE

S AN OO SOLGIT M

@
T Covm iy

6 iy

“dg Add i Spas Dk
T oo mions
g Vi Everd Ly
@ VILVAND He
»

L Borcan tmr Siana .

Show/Hide application's main window:

[Ahden. [Dide -

4 cHe [Hede -[mima [ 6kl

221 Crear el serie del disco
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Para crear un serie del disk de RAID, pueda hacer el click “Crear Serie” '%en el bloque de la operacion. Si el nimero de los discos libres
disponibles es bastante para un modo de RAID, pueda acabar su creacion. Cuando los discos libres (discos no en cualquier serie del disco) son
seleccionados para crear un serie del disco, quizé los datos originales en estos discos se pierdan, asi que sean seguros que estos datos nunca
seran necesarios o conducta los respaldos necesarios. Se le permite a seleccionar RAID 1 (Espejo), RAID 0 (Raya), Span (JBOD), RAID 5 o RAID
0+1. Aqui tomamos RAID 1 (Espejo) como el ejemplo. Para los otros tipos del serie del disco de RAID, los procedimientos de la operacion son

similares. Por favor refiera los pasos siguientes para los detalles de la creacion de un serie del disco de RAID.

A. Seleccionar el Modo de RAID

MR Create Array VIA V-RAILD

Welcome to VIA Create Array Wizard
RAID Mode '|
/7 RAID1Miror]
3
= RAIDO[S hipe)
(1
Ea SPANIEDD]
L RAIDS
]

L RAIDDH
+

SpFanns
ciak [ N Cancel | Hep |

Seleccione un tipo por haciendo el click el articulo correspondiente y haga el click <Siguiente>.

B. Seleccionar el Regulador y Método de Cleacion

VA V-RAID ]

Ml Create Mirror

Select Controller ‘

Contraller

& Auto " Custom

‘ﬁﬂznmg
< Back [ Hext 3 | Cencal ] Tl ]

Seleccione un regulador para crear el serie. Al tiempo de seleccionar un reglador, los discos que seleccionara para este serie seran limitados en
este regulador. Ademas, tenga que seleccionar el método de la creacién en este paso. Seleccionando “Auto”, la herramienta se seleccionara los

discos del serie para usted, y no necesite a hacer cualquier cosa. Seleccionando “Costumbre”, la herramienta se enumerara todos los discos
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disponibles en la lista disponible de los discos, y tenga que seleccionar los discos para el serie manualmente. Pueda ajustar los discos

seleccionados manualmente en los ambos casos.

C. Seleccionar los Discos del Serie

M Create Mirror VIA V-RAID

Source List
ST360015A5 JKCOTDAY

%‘SAMSUNG HDOR0HJ SO8E1

bl Mimrar List
ST38081145 SPS0S0GE
Spare List ‘
< | ¥

Capasity: 20,000 MB[40,360,000
senlors]

Physical location: Cantraller 0. Channel 2.

Master é
- 2AID=

<<Back I Mextr> Cancel J Help I

Necesite a seleccionar los discos para el serie que esta creando. Por favor seleccione un disco disponible desde la lista del lado izquierdo, después
haga el click el boton de Derecha-Flecha para agregar un disco en el serie. Los discos del serie seran agregados en la orden del disco de Fuente,
Espejo y Repuesto . Un disco del repuesto también pueda ser agregado o quitado después de que un serie del espejo sea creado. Para quitar un
disco desde el serie, por favor haga el click el disco del serie, después haga el click el botén de Izquierda-Flecha. Siempre que un disco sea

seleccionado (disco del serie o disco disponible), su capacidad y localizacién fisica seran demostradas en la esquina fondo-izquierda.

D. Mantener la Informacion de los Datos del OS (Opcional)
Cuando ha seleccionado el disco en el cual el sistema operativo esta funcionando para crear un serie de RAID, la informacion seré incitada para

informarle que la herramienta se guardara los datos del disco del OS para usted.
E. Mantener la Informacion de los Datos de la Fuente (Opcional)
Si no ha seleccionado el disco en el cual el sistema operativo esta funcionando para crear un serie de RAID, la informacion sera incitada para

permitirle de mantener los datos en el disco de la fuente.

F. Confirmacién Final
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VIA V-RAID. [

M Create Mirror

Completing the VIA Create Array Wizard
This is the final step to create array in the VIA create Array Wizard
Completing thiz step #ill permanently delete the data on the Hard Disks

you selecte

Attention:

Flease backup all important data before click “Fext” Button.

To create the array, click “Fext >»" button !5
» _AD=

< Back Caneel | Help |

Después de hacer el click el boton del <Siguiente>, quiza los datos en el disco del hardware se haya destruido permanentemente. Por eso,por favor

confirme sus datos, y reserve los datos importantes antes de hacer el click el boton del <Siguiente>.

G. Informacion Exita

MiiA Create Mirror

VIA VRAID  []]

=

Congratulations!

You have created a * RAIDL" (Mirror) array
successfully!

Este paso se le informa que ha creado un serie con éxito.
2.2.2  Quitar el Serie
Para quitar un serie del disco, pueda hacer el click “Quitar Serie” en el blogue de la operacion. Si hay los series en el sistema actual,

pueda acabar su quitando. También Pueda quitar un serie cambiando del bloque tapa-izquierdo al arbol del dispositivo, derecho-click el nodo del
serie llano més supremo y haga el click “Quitar Serie” en el menu del atajo de pop-up. Entonces sigua las instrucciones en la pantalla para quitar el

serie.
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2.2.3  Agregar/Quitar Repuesto

Esta funcion se especifica para el serie del disco de RAID1 (Espejo). Un disco del repuesto es un disco especial del serie que sera utilizado para

substituir el disco de Fuente o de Espejo cuando uno de ellos se encuandre el fracaso del disco. Para agregar un disco del repuesto a o quitarlo

desde un serie del disco de RAID1, pueda haga el click “Agregar o Quitar Repuesto” H en el bloque de la operacién. Si hay los series de
RAID1 en el sistema actual, el wizard de “Agregar o Quitar Repuesto” se le dirigira para acabar esta operacion. También pueda cambiar el bloque
top-izquierdo de la ventana de la aplicacion principal para Vision/Arbol del serie, seleccione el nodo del serie llano mas supremo del arbol de RAID

1y haga el click derecho el nodo del serie y haga el click “Agregar o Quitar Repuesto” en el menu del atajo de pop-up. Después sigua las

instrucciones en la pantalla para agregar/quitar el serie.

2.2.4  Sincronizar el Disco del Espejo
Sincronice los datos de las fuerzas del Disco del Espejo en el disco del espejo para ser idéntico con el disco de la fuente copiando los datos desde
él con los datos mas nuevos al otro disco. Observe que el disco de la fuente no siempre se tenga los datos mas Ultimos. Por favor sigua las

instrucciones en la pantalla para sincronizar el serie del espejo.

225 Reparar el Serie del Disco Quebrado

Si algunos discos en un serie del disco no se pueden trabajar mas (debido de la falta del disco o la ausencia del disco), el serie del disco estara en

2

el click derecho el icono del serie y haga el click “Reparar Serie Quebrado” en el menu del atajo de pop-up. Observe que el disco del Repuesto en

un estado quebrado. En este tiempo, el icono del serie en la Vis6n del Serie se vera como . Para reparar el serie del disco quebrado, haga

un serie de RAID1 solamente es un disco del reemplazo en caso de la falta del disco de Fuente o de Espejo. Por eso la falta o la ausencia de un

disco del Repuesto no se afecta al serie de RAID1.
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