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1. Guia para la instalacion de discos duro SATA

1.1 Instalacién de discos duros serie ATA (SATA)

El Intel Q77 chipset soporta discos duros de serie ATA (SATA)
con funciones RAID, incluyendo RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 10 y Memoria Rapid Intel. Por favor, lea detalladamente
las configuraciones RAID de esta guia que correspondan al
Intel chipset que adopte su placa madre. Puede instalar discos
duros SATA para dispositivos de almacenamiento interno en
esta placa madre. Para una guia de instalacion de SATA, por
favor, consulte la Instalacion de Discos Duros de Serie ATA
(SATA) del “Manual de Usuario” en el CD auxiliar. Esta seccion
le guiara al crear un RAID en puertos SATA.




2. Guia para Configuracions RAID

21

Introduccién a RAID

Esta placa madre adopta el Intel chipset que integra un
controlador RAID que soporta la funcién RAID 0 / RAID 1/
Intel Rapid Storage / RAID 10 / RAID 5 con tres canales de
serie ATA (SATA) independientes. Esta seccion le inicia en el
conocimiento basico del RAID, y en la guia para configurar
RAID 0/ RAID 1/ Memoria Rapid Intel / RAID 10 / RAID 5.

RAID

El término “RAID” significa “Disposicién redundante de discos
independientes”, que es un método de combinacion de dos o

mas discos duros en una unida l6gica. Para obtener un rendi-
miento optimo, instale unidades idénticas del mismo modelo y
capacidad durante la creacion de un conjunto RAID.

RAID 0 (Deshacer datos)

RAID 0 se denomina a la divisién de datos que optimiza dos
unidades de disco duro idénticas para leer y escribir datos en
paralelo con apilado entrelazado. Mejorara el acceso de datos
y el almacenamiento ya que duplicara la velocidad de transfe-
rencia de un disco individual mientras que los dos discos duros
realizaran el mismo trabajo que un solo disco pero con una
velocidad de transferencia de datos sostenida.

ADVERTENCIA
& Aunque la funciéon RAID 0 puede mejorar el rendimiento del ac-

ceso, no proporciona ninguna tolerancia a fallos. La conexién
en caliente de cualquier disco duro del disco RAID O provocara
dafios o pérdidas de datos.




RAID 1 (Reflexion de datos)

RAID 1 se denomina al reflejo de datos que copia y mantiene
una imagen idéntica de datos desde una unidad a una segun-
da. Ofrece una proteccion de datos e incrementa la tolerancia
de errores en todo el sistema ya que el software de administra-
cion de disposicion de discos dirigira todas las aplicaciones a
la unidad superviviente ya que contiene una copia completa de
los datos del otro disco para el caso en que uno de ellos falle.

Intel Rapid Storage

La tecnologia de la Intel Rapid Storage soportada le permite
crear un grupo RAID 0 y RAID 1 usando Unicamente dos
discos duros idénticos. La tecnologia de la Intel Rapid Storage
crea dos particiones en cada disco duro para crear un grupo
virtual RAID 0 y RAID 1. Esta tecnologia también le permite
cambiar el tamafio de la particion del disco duro sin perder
ningun dato.

RAID 10

RAID 10 es una configuracién de banda con segmentos RAID
1 cuyos segmentos son matrices de RAID 1. Esta configura-
cion tiene la misma tolerancia a fallos que el RAID 1, y tiene

el mismo limite que la tolerancia a fallos que si fuese sélo en
espejo. EI RAID 10 consigue altos niveles de entrada / salida
dividiendo los segmentos del RAID 1. En algunas ocasiones,
una configuracion RAID 10 puede mantener multiples fallos de
unidad simultaneos. Se requieren como minimo cuatro discos
duros para esta configuracion.

RAID 5

RAID 5 divide los datos y la informacion de paridad a través de
tres o mas discos duros. Entre las ventajas de la configuracion
RAID 5 se incluyen un mejor rendimiento HDD, tolerancia a los
fallos y mayor capacidad de almacenamiento. La configura-
cion RAID 5 es mas adecuada para procesos de transaccion,
aplicaciones de base de datos relacional, planeamiento de

los recursos empresariales y otros sistemas comerciales. Use
como minimo tres discos duros idénticos para esta configura-
cion.




2.2 Precauciones a tomar antes de la
Configuracion RAID

1. Use dos unidades nuevas si esta creando un RAID 0 de
rendimiento. Se recomienda que use dos unidades SATA
del mismo tamano. Si usa dos unidades de distintos
tamafios, la capacidad del disco duro mas pequefio sera
el almacenamiento base para cada unidad. Por ejemplo,
si un disco duro tiene una capacidad de almacenamiento
de 80GB vy el otro disco duro tiene 60GB, la capacidad
maxima de almacenamiento del disco de 80GB sera de
60GB, y el almacenamiento total del conjunto RAID 0 sera
de 120GB.

2. Puede utilizar dos unidades nuevas o utilizar una unidad
ya existente y una unidad nuevo si esta creando una
serie RAID 1 (reflexion) para la proteccién (la unidad
nueva debe ser del mismo tamafio o mayor que la unidad
existente). Si utiliza dos unidades de distintos tamafios,
el disco duro de menor capacidad sera el tamafio base
de almacenamiento. Por ejemplo, si uno de los discos
duro tiene una capacidad de almacenamiento de 80 GB
y el otro disco duro tiene 60 GB, la capacidad maxima de
almacenamiento para la RAID 1 se establece en 60GB.

3. Verifique el estado de sus discos duros antes de configu-
rar su nueva serie RAID.

ADVERTENCIA
Por favor respalde sus dantos antes de crear las funciones

RAID. En el proceso de creacion de RAID, el sistema le
preguntara si desea “Eliminar los datos del disco” o no. Se
recomienda seleccionar “Si” y entonces la construccion de sus
datos futuros operara en un ambiente limpio.




2.3 Instalacion de Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ /

Vista™ 64 bits con funciones RAID

Si desea instalar el sistema operativo Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™

/ Vista™ 64 bits en su sistema con funciones RAID, siga los pasos

siguientes.

PASO 1: Configuracion de la UEFI.

A. Entre en UEFI SETUP UTILITY — Opantalla Avanzada — Storage

Configuracion.
B. Establezca la opcion “Seleccion de modo SATA” en [RAID] para
los puertos SATA2_2 a SATA2_5y SATA3_0y SATA3_1.

PASO 2: Utilice “RAID Installation Guide” para establecer la
configuraciéon RAID.

Antes de comenzar a configurar la funcion RAID, es necesario

comprobar la guia de instalacion en el CD de soporte para obtener la

configuracion apropiada. Consulte el documento contenido en el

CD de soporte, “Guia para la instalacion de discos duro SATAy

Configuracion RAID” que esta situado en la carpeta indicada en la

siguiente ruta de acceso: ..\ RAID Installation Guide

PASO 3: Instale el sistema operativo Windows® 7 / 7 64 bits /
Vista™ / Vista™ 64 bits en su sistema.

Tras la instalacion del SO Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits, si desea
administrar las funciones RAID, puede usar o la “RAID Installation Guide” (“Guia de
Instalacién RAID”) o bien “Intel Rapid Storage Information” (“Informacion sobre el
Administrador de Almacenamiento de Rapid de Intel”) para la configuracién de RAID. Por
favor, consulte el documento del CD de Soporte, “Guide to SATA Hard Disks Installation
and RAID Configuration” (“Guia de Instalacion de Discos Duros SATAy la Configuracion
de RAID”) que se encuentra en la carpeta sefialada por la siguiente ruta: .. \ RAID
Installation Guide (La Guia de Instalacion RAID). El documento del CD de soporte,
“Guide to Intel Rapid Storage” (“Guia al Administrador de Almacenamiento de Rapid de
Intel”) se encuentra en la carpeta sefialada por la siguiente ruta: .. \ Intel Rapid Storage
Information (Informacién para el Administrador de Almacenamiento de Matriz de Intel).

Si desea utilizar “Intel Rapid Storage” en el entorno de Windows®,
instale de nuevo los controladores SATA2 del CD de soporte de
forma que “Intel Rapid Storage” se instale también en su sistema.




2.4 Configurar los elementos BIOS RAID

Tras instalar el disco duro, por favor configure los elementos
RAID necesarios en el BIOS antes de configurar su RAID.
Inicie su sistema, y pulse la tecla <F2> para entrar en el
programa de configuracion del BIOS. Marque Avanzado
y pulse <Enter>, luego aparecera el interfaz principal del
programa de configuracion del BIOS. Por favor, establezca
la opcion Configure SATA (Configurar SATA) como [RAID].
Guarde sus cambios antes de salir de la configuracion BIOS.

2.5 Configurar el BIOS Intel RAID

Reinicie su ordenador. Espere a ver que el software RAID le
pide pulsar <Ctrl+I>.

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180

Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation. All Rights Reversed

RAID Volumes :
None Defined

Physical Disks
Pert— Drive

Mode Serial # pe/Status(Vo
0 ST3120026AS 3JT354CP 111.7GB  Non-RAIDDisk
1 ST3120026AS 3JT329JX 111.7GB  Non-RAIDDisk

Press to enter Configuration Utility

Pulse <Ctrl+I>. Luego aparecera la ventana Intel RAID Utility
(Utilidad Intel RAID) - Create RAID Volume (Crear Volumen
RAID).

Intel(R) Application Accelerator RAID Option

3. Reset Disks to Non-!

e
[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

[D Volumes

None Defined

Physical Disks
o D

cer M es

ST3120026AS 3JT354CP 111.7GB
ST3120026AS 3JT329]1X 111.7GB

[T4]-Select C]-Exit

Seleccione la opcién Create RAID Volume (Crear Volumen
RAID) y pulse <Enter>.




[ CREATE VOLUME MENU ]
Name
RAID Level :  RAIDO(Stripe)
Disks:  Select Disks

[HELP]

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely 1dentify the RAID volume. This name is case sensitive and
can not contain special characters.

[T ]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select
En el Create Volume Menu (Menu de Creacién de Volumen),
bajo el Nombre elemento, introduzca un nombre Unico con
1-16 letras para su volumen RAID y luego pulse <Enter>.

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation. All Rights Reversed.

Name :  Volume0

RAID Level : [EENDIE)]

Disks : _Select Disks

RAIDO(Stripe)- Creates a volume where equal portions of the volume
are spread across all the disks. This creates a volume
with hxgher performance by accessmg all disks at once.

stored on each disk. Tlns creates a wlume pmlecled
from a single hard disk failure.

[N ]-Change C]-Previous Menu [ENTER]-Select

Uso las teclas de flecha arriba o abajo para seleccionar el
Nivel RAID deseado. Puede seleccionar RAIDO (Stripe), RAID1
(Mirror), RAID 5, RAID 10 como su nivel RAID. Pulse <Enter>
y luego podra seleccionar Tamafo de Banda.




Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
hit 0 04 R R

opyrig 2003 ghts Reversed.

Volume0
RAIDO(Stripe)
t

Choose the RAID level best suited to your usage model
The following are typical values:
16KB - Best for se
64KB - Good general purpose strip size
128KB - Best performance for most desktops and workstations

Si selecciona RAID 0 (Stripe), use las teclas de flecha arriba o
abajo para seleccionar el tamafio de banda para su matriz de
RAID 0. Luego pulse <Enter>.El rango de valores disponibles
va de 8 KB a 128 KB. La seleccion por defecto es 128 KB. El
valor de banda deberia elegirse basandose en el uso que se le
va a dar a la unidad.

+ 8 /16 KB - uso de disco bajo

* 64 KB - uso de disco tipica

+ 128 KB - uso de disco de rendimiento

Tras establecer su tamafio de bloque de disco, pulse <Enter>
para establecer la Capacidad de disco.

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation. All Rights Reversed.

IME MENI

Name : Volume0
RAID Level

Enter the volume capacity. The default value indicates the
maximum volume capacity using the selected disks. Ifless
than the maximum capacity 1s chosen, creation of a second

Una vez establecida la capacidad, por favor, pulse <Enter>.




Inlel(R) Apphcauon Accclcralor RAID Option ROM v4 0.6180

Name i el
RAID Level :  RAIDO(Stripe)
Disks - Select Disks
Strip Size - 128KB
Capacity :  223.5GB
s

Press "ENTER" to Create the specified volume

Pulse <Intro> bajo el elemento Crear Volumen. La utilidad
muestra un mensaje de confirmacion como el siguiente.

Select Disks
Strip Size :  128KB
Capacity :  223.5GB

Il | Are you sure you want to creat this volume? (Y/N) - I
Il Press "ENTER" to Create the specified volume

Pulse <Y> (Si) para completar la configuracion del RAID.

Intel(R) Ap'phcallon Acceleralm RAID Oplmn ROM v4.0.6180

[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
e
[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

Size Status Bootable
223.5GB Normal  Yes

ST3120026AS 3JT354CP 111.7GB  Member Disk
ST3120026AS 3JT329IX 111.7GB  Member Disk

[14]-Select [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu

Tras la finalizacion vera informacion detallada sobre el RAID
que ha configurado.
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Recuerde que solo puede crear una particion RAID a la vez
en unentorno BIOS RAID. Si desea crear una particion RAID
adicional, utilice la utilidad RAID para Windows para configurar
las funciones RAID después de instalar el SO.

2.6 Eliminar Volumen RAID
Si quiere eliminar un volumen RAID, por favor, seleccione la
opcion Delete RAID Volume (Eliminar Volumen RAID), pulse
<Enter>, y luego siga las instrucciones de la pantalla.

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
& C) 2003-04

Intel C¢ All Ry,

[ MAIN MENU |
1. Create RAID Volume

RAID Volumes :

D
0

Name
RAID_Volume0

Physical Disks

Port

Driver Model

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

Level Strip Size Status Bootable
RAID(Stripe) 128KB 223.5GB Normal Yes

Serial #

3JT329]X

[ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu
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