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Z790 Taichi Carrara

1 장 개요
ASRock Z790 Taichi Carrara 마더보드를 구입해 주셔서 감사합니다 . 이 

마더보드는 ASRock 의 일관되고 엄격한 품질관리 하에 생산되어 신뢰성이 

우수합니다 . 품질과 내구성에 대한 ASRock 의 기준에 부합하는 우수한 성능과 

견고한 설계를 제공합니다 .

마더보드 규격과 BIOS 소프트웨어를 업데이트할 수도 있기 때문에 , 이 문서의 내용은 

예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서가 변경될 경우, 업데이트된 버전은ASRock의 

웹사이트에서 추가 통지 없이 제공됩니다. 이 마더보드와 관련하여 기술적 지원이 필요한 

경우 , 당사의 웹사이트를 방문하여 사용 중인 모델에 대한 구체적 정보를 구하십시오 . 

ASRock의 웹사이트에서는 최신 VGA 카드와 CPU 지원 목록도 찾을 수 있습니다. ASRock 

웹사이트 http://www.asrock.com.

1.1	포장 내용물

•	 ASRock Z790 Taichi Carrara 마더보드 (EATX 폼 팩터 )

•	 ASRock Z790 Taichi Carrara 사용 설명서 

•	 시리얼 ATA (SATA) 데이터 케이블 4 개 ( 선택 품목 )

•	 무선 동글 USB 브래킷 1 개 ( 선택 품목 )

•	 12CM Carrara Edition 냉각 팬 1 개 ( 선택 품목 )

•	 ASRock WiFi 2.4/5/6GHz 안테나 1 개 ( 선택 품목 )

•	 M.2 소켓용 나사 4 개 ( 선택 품목 )



2

1.2	규격

플랫폼 •	 EATX 폼 팩터

•	 8 레이어 PCB

CPU •	 14 세대 ,13 세대 및 12 세대 Intel® CoreTM 프로세서 

지원 (LGA1700)

•	 Intel® Hybrid 기술 지원 

•	 Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology 지원 

•	 Intel® Thermal Velocity Boost 지원 (TVB)

•	 Intel® Adaptive Boost Technology 지원 (ABT)

•	 ASRock Hyper BCLK Engine 지원 

칩셋 •	 Intel® Z790

메모리 •	 듀얼 채널 DDR5 메모리 기술

•	 DDR5 DIMM 슬롯 4 개

•	 DDR5 비 ECC, 비버퍼링 메모리 최대 7000+(OC) 지원 *

•	 시스템 메모리 최대 용량 : 192GB

•	 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 지원

* 추가 정보를 원하시면 ASRock 웹사이트에 있는 메모리 지원 

목록을 참조하십시오 . (http://www.asrock.com/)

확장 슬롯  CPU: 

•	 PCIe 5.0 x16 슬롯 2개(PCIE1 및 PCIE2), x16 또는 x8/x8 모드 

지원 *

 칩세트 : 

•	 PCIe 4.0 x16 슬롯 1 개 (PCIE3), x4 모드 지원 *

•	 M.2 소켓 (E 키 ) 1 개 , 타입 2230 WiFi/BT PCIe WiFi 모듈 

및 Intel®CNVio/CNVio2(WiFi/BT 통합 ) 지원

* PCIE2 이 사용 중일 경우 , M2_1 가 비활성화됩니다 .

* PCIE3 가 사용 중일 경우 , SATA3_0~3 가 비활성화됩니다 .

* NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원

•	 AMD CrossFireTM 지원 

•	 VGA PCIe 슬롯에 15μ Gold Contact 장착 (PCIE1 및 PCIE2)
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그래픽 •	 Intel® UHD 그래픽스 빌트 - 인 비주얼과 VGA 출력은 GPU 

통합 프로세서로만 지원할 수 있습니다 .

•	 Intel® Xe 그래픽 아키텍처 (Gen 12)

•	 HDMI 2.1 TMDS Compatible 1개, HDCP 2.3 및 4K 60Hz까지의 

최대 해상도 지원

•	 Intel® ThunderboltTM 4 2 개 , HDCP 2.3 및 8K 60Hz 까지의 

최대 해상도 지원 *

* 4K 디스플레이 2 개 또는 8K 디스플레이 1 개 지원

* CPU 의 내장 그래픽만 Thunderbolt 포트를 통해 표시될 수 

있습니다. Thunderbolt 모니터를 표시하려면 내장 그래픽이 있는 

CPU 모델을 사용하십시오 .

* Thunderbolt 그래픽 출력은 특정 C 타 모니터와 호환되지 않을 수 

있습니다 . 대신 그래픽 카드 출력을 사용하십시오 .

오디오 •	 콘텐츠 보호를 이용한 5.1 CH HD 오디오 지원(Realtek ALC4082 

오디오 코덱 )  

•	 WIMA 오디오 커패시터 ( 전면 출력용 )

•	 전면 패널 오디오용 ESS SABRE9218 DAC(130dB SNR)

•	 R/L 오디오 채널용 개별 PCB 레이어

•	 뒷면 출력 포트의 임피던스 감지

•	 Nahimic 오디오

LAN  1 개 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Killer® 

E3100G)

•	 Killer LAN 소프트웨어 지원

•	 Killer DoubleShotTM Pro 지원

 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 1 개 (Intel® I219V)

무선 LAN •	 802.11ax Wi-Fi 6E 모듈

•	 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 지원

•	 듀얼 밴드 2x2 160MHz 지원(확장된 6GHz 밴드* 지원 포함) 

* Microsoft® Windows® 11 에서 Wi-Fi 6E(6GHz 밴드 ) 가 

지원됩니다 . 사용 가능 여부는 각 국가와 지역의 다양한 규정 

상태에 따라 다릅니다 . 사용 가능할 경우 Windows Update 및 

소프트웨어 업데이트를 통해 활성화됩니다 ( 지원되는 국가의 

경우 ).

* 6E 기능을 사용하려면 6GHz 호환 가능 라우터가 필요합니다 .
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•	 2( 송신 ) x 2( 수신 ) 다양성 기술을 지원하기 위한 안테나 2 개 

•	 Bluetooth + 고속 클래스 II 지원

•	 MU-MIMO 지원

•	 Killer LAN 소프트웨어 지원

•	 Killer DoubleShotTM Pro 지원

USB •	 USB4 ThunderboltTM 4 C 타 2 개 ( 후면 )

•	 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 1 개 ( 전면 )

•	 USB 3.2 Gen2 타입 A 2 개 ( 후면 )

•	 USB 3.2 Gen1 10 개 ( 후면에 6 개 , 전면에 4 개 )

•	 USB 2.0 6 개 ( 후면에 2 개 , 전면에 4 개 )

* 모든 USB 포트가 ESD 보호 지원

후면 패널 I/O •	 안테나 포트 2 개

•	 HDMI 포트 1 개

•	 광학 SPDIF 출력 포트 1 개

•	 USB4 ThunderboltTM 4 C 타입 포트 2 개 (USB 4.0 

프로토콜용 40Gb/s, Thunderbolt 프로토콜용 40Gb/s)*

•	 USB 3.2 Gen2 타입 A 포트 2 개 (10Gb/s)

•	 USB 3.2 Gen1 포트 6 개 (USB32_12 는 고속 게이밍 포트 . 

USB32_34 은 울트라 USB 전원 지원 .) 

•	 USB 2.0 포트 2 개 

•	 RJ-45 LAN 포트 2 개 

•	 라인아웃 잭 1 개 ( 골드 오디오 잭 )

•	 마이크 입력 잭 1 개 ( 골드 오디오 잭 )

* 최대 9V@3A(27W)/5V@3A(15W) 충전이 가능한 USB PD 3.0 지원

저장 장치  CPU: 

•	 블레이징 M.2 소켓 1개(M2_1, Key M), 타입 2280 PCIe Gen5x4 

(128Gb/s) 모드를 지원 *

•	 하이퍼 M.2 소켓 1 개 (M2_2, Key M), 타입 2280 PCIe 

Gen4x4(64Gb/s) 모드를 지원 *
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칩세트 : 

•	 하이퍼 M.2 소켓 1 개 (M2_3, Key M), 타입 2260/2280 PCIe 

Gen4x4(64Gb/s) 모드를 지원 *

•	 하이퍼 M.2 소켓 1 개 (M2_4, Key M), 타입 2260/2280 PCIe 

Gen4x4(64Gb/s) 모드를 지원 *

•	 하이퍼 M.2 소켓 1 개 (M2_5, Key M), 타입 2260/2280 PCIe 

Gen4x4(64Gb/s) 모드를 지원 *

•	 SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 8 개 **

* Intel® Volume Management Device(VMD) 지원 

* NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원

* PCIE2 이 사용 중일 경우 , M2_1 가 비활성화됩니다 .

* M2_1 또는 M2_2 를 동시에 사용할 수 있습니다 .

** PCIE3 가 사용 중일 경우 , SATA3_0~3 가 비활성화됩니다 .

RAID •	 SATA 저장 장치용 RAID 0, RAID 1, RAID 5 및 RAID 10 지원

•	 M.2 NVMe 저장 장치용 RAID 0, RAID 1 및 RAID 5 지원

커넥터 •	 SPI TPM 헤더 1 개

•	 전원 LED 및 스피커 헤더 1 개

•	 RGB LED 헤더 1 개 *

•	 주소 지정 가능한 LED 헤더 3 개 **

•	 CPU 팬 커넥터 (4 핀 ) 1 개 *** 

•	 CPU/워터 펌프 팬 커넥터(4핀) 1개(스마트 팬 속도 제어)**** 

•	 섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (4 핀 ) 6 개 ( 스마트 팬 속도 

제어 )*****

•	 24 핀 ATX 전원 커넥터 1 개 ( 고밀도 전원 커넥터 )

•	 8 핀 12V 전원 커넥터 2 개 ( 고밀도 전원 커넥터 )

•	 빠른 충전용 12V 6 핀 전원 커넥터 1 개 ( 고밀도 전원 커넥터 )  

•	 전면 패널 오디오 커넥터 1 개

•	 USB 2.0 헤더 2 개 (USB 2.0 포트 4 개 지원 )

•	 USB 3.2 Gen1 헤더 2 개 (USB 3.2 Gen1 포트 4 개 지원 ) 
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•	 전면 패널 타입 C USB 3.2 Gen2x2 헤더 1개(20Gb/s)****** 

•	 Clear CMOS 버튼 1 개

•	 LED 탑재 Dr. Debug 1 개

•	 LED 탑재 전원 버튼 1 개

•	 LED 탑재 리셋 버튼 1 개

* 전체 최대 12V/3A, 36W LED 스트립 지원

** 전체 최대 5V/3A, 15W LED 스트립 지원 

*** CPU_FAN1 은 팬 전력 최대 1A(12W) 를 지원합니다 . 

**** CPU_FAN2/WP_3A는 팬 전력 최대 3A(36W)를 지원합니다. 

***** CHA_FAN1~6/WP는 팬 전력 최대 2A(24W)를 지원합니다. 

***** 3핀 또는 4핀 팬이 사용 중인 경우, CPU_FAN2/WP_3A와 

CHA_FAN1~6/WP 가 자동으로 감지할 수 있습니다 .

****** PSU의 전원 케이블을 12V 6핀 전원 커넥터에 연결할 경우 

USB PD 3.0 최대 20V@3A(60W) 빠른 충전 지원. 12V 6핀 전원 

커넥터가 연결되어 있지 않을 경우 이 헤더는 USB PD 3.0 최대 

9V@3A(27W) 빠른 충전을 지원합니다 .  

BIOS 기능 •	 GUI 지원을 제공하는 AMI UEFI 적합형 BIOS

OS •	 Microsoft® Windows® 10 64- 비트 /11 64- 비트

인증 •	 FCC, CE

•	 ErP/EuP 사용 가능 (ErP/EuP 사용 가능 전원공급장치 필요 )

•	 CEC Tier II 가 준비되어 있음

BIOS 설정을 조정하거나 Untied Overclocking Technology를 적용하거나 타업체의 오버클로킹 

도구를 사용하는 것을 포함하는 오버클로킹에는 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 

유념하십시오. 오버클로킹은 시스템 안정성에 영향을 주거나 심지어 시스템의 구성 요소와 

장치에 손상을 입힐 수도 있습니다. 오버클로킹은 사용자 스스로 위험과 비용을 감수하고 

해야 합니다. 당사는 오버클로킹에 의해 발생할 수 있는 손상에 대해서 책임이 없습니다.

 * 자세한 제품 정보에 대해서는 당사 웹사이트 http://www.asrock.com 를 참조하십시오 :
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1.3	마더보드 레이아웃

Intel
Z790

PCIE1

PCIE3

1
19

20

1

9

2

AUDIO
CODEC

28

54

CHA_FAN1
/WP

CPU_FAN2
/WP_3A

6

11

12

33

1

1

35

SUPER
I/O

1

RGB_LED1

USB_3_4 USB_5_6 S
P

K
_

P
L

E
D

1
P

A
N

E
L

1

SPI_TPM_J1

27

16

17

15

13

CPU_FAN1

8

2225 2429

H
D

M
I1

HDLED   RESET

PLED  PWRBTN

1

U
S

B
3

2
_

9
_

1
0

1

CLR
MOS1

CHA_FAN2
/WP

U
S

B
3

2
_

T
C

1

1

1

D
D

R
5

_
A

2
 (

6
4
 b

it
, 
2

8
8

-p
in

 m
o

d
u

le
)

D
D

R
5

_
A

1
 (

6
4
 b

it
, 
2

8
8

-p
in

 m
o

d
u

le
)

D
D

R
5

_
B

2
 (

6
4
 b

it
, 
2

8
8

-p
in

 m
o

d
u

le
)

D
D

R
5

_
B

1
 (

6
4
 b

it
, 
2

8
8

-p
in

 m
o

d
u

le
)

S
A

T
A

3
_

0

S
A

T
A

3
_

1

S
A

T
A

3
_

2

S
A

T
A

3
_

3

S
A

T
A

3
_

4

S
A

T
A

3
_

5

CHA_FAN4
/WP

CHA_FAN6
/WP

1

ADDR_LED1

USB 2.0
T: USB_1
B: USB_2

M
2

_
3

M
2

_
1

LAN

3031 26

ATX12V1 ATX12V2

A
T

X
P

W
R

1

3

CMOS
Battery

1A
D

D
R

_
L

E
D

2

1A
D

D
R

_
L

E
D

3

7

S
A

T
A

3
_

6

S
A

T
A

3
_

7

14

PCIE2

M
2

_
4

M
2

_
5

BIOS
ROM

18

CHA_FAN3
/WP

CHA_FAN5
/WP

Dr.
Debug Reset Power

1

USB32_11_12

213234

Z
7

9
O

t
a

ic
h

i 
C

a
r

r
a

r
a

CLRC
BTN1

23

T
o

p
:

M
IC

  IN

C
e

n
te

r:
L

in
e

 O
u

t

B
o

tto
m

:
O

p
tic

a
l

S
P

D
IF

LAN

Top:
RJ-45
(I219V)

Top:
2.5GLAN
(Killer®
E3100G)

U
S

B
3

.2
 G

e
n

1
U

S
B

3
2

_
5TB_1

TB_2

U
S

B
3

.2
 G

e
n

1

U
S

B
3

2
6

_

USB 3.2 Gen2
T: USB32_7
B: USB32_8

U
S

B
 3

.2
 G

e
n

1
:

U
S

B
3

2
_

2

U
S

B
 3

.2
 G

e
n

1
:

U
S

B
3

2
_

1

U
S

B
 3

.2
 G

e
n

1
:

U
S

B
3

2
_

4

U
S

B
 3

.2
 G

e
n

1
:

U
S

B
3

2
_

3

P
D

6
0

W
_

1
2

V
1

10

M
2

_
2

M
2

_
W

IF
I1

WiFi-802.11ax
Module

HD_AUDIO1



8

번호 설명

1 ATX 12V 전원 커넥터 (ATX12V1)

2 ATX 12V 전원 커넥터 (ATX12V2)

3 CPU 팬 커넥터 (CPU_FAN1)

4 CPU/ 워터 펌프 팬 커넥터 (CHA_FAN2/WP_3A)

5 288 핀 DDR5 DIMM 슬롯 2 개 (DDR5_A1, DDR5_B1)

6 288 핀 DDR5 DIMM 슬롯 2 개 (DDR5_A2, DDR5_B2)

7 주소 지정 가능한 LED 헤더 (ADDR_LED3)

8 주소 지정 가능한 LED 헤더 (ADDR_LED2)

9 ATX 전원 커넥터 (ATXPWR1)

10 빠른 충전용 12V 6 핀 전원 커넥터 (PD60W_12V1)

11 전면 패널 타입 C USB 3.2 Gen2x2 헤더 (USB32_TC1)

12 섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (CHA_FAN1/WP)

13 USB 3.2 Gen1 헤더 (USB32_9_10)

14 SATA3 커넥터 (SATA3_6)( 높게 ), (SATA3_7)( 낮게 )

15 SATA3 커넥터 (SATA3_4)( 높게 ), (SATA3_5)( 낮게 )

16 SATA3 커넥터 (SATA3_2)( 높게 ), (SATA3_3)( 낮게 )

17 SATA3 커넥터 (SATA3_0)( 높게 ), (SATA3_1)( 낮게 )

18 전원 LED 및 스피커 헤더 (SPK_PLED1)

19 시스템 패널 헤더 (PANEL1)

20 섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (CHA_FAN2/WP)

21 SPI TPM 헤더 (SPI_TPM_J1)

22 전원 버튼 (PWRBTN1)

23 CMOS 소거 버튼 (CLRCBTN1)

24 리셋 버튼 (RSTBTN1)

25 섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (CHA_FAN4/WP)

26 섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (CHA_FAN3/WP)

27 USB 2.0 헤더 (USB_5_6)

28 USB 2.0 헤더 (USB_3_4)

29 USB 3.2 Gen1 헤더 (USB32_11_12)

30 섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (CHA_FAN6/WP)

31 섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (CHA_FAN5/WP)

32 주소 지정 가능한 LED 헤더 (ADDR_LED1)

33 RGB LED 헤더 (RGB_LED1)

34 Clear CMOS 점퍼 (CLRMOS1)

35 전면 패널 오디오 헤더 (HD_AUDIO1)
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1.4	I/O 패널

15 14 1213 11

2 3
1

9 7

810

4 5

6

번호 설명 번호 설명

1 마이크 입력 잭 * 9 USB 3.2 Gen1 Type-A 포트 

2 라인아웃 잭 * (USB32_5)

3 USB 3.2 Gen1 Type-A 포트 10 USB 4.0 ThunderboltTM 4

(USB32_34)** 타입 C 포트 (TB_1)

4 LAN RJ-45 포트 (Intel® I219V)*** 11 USB 3.2 Gen1 Type-A 포트

5 2.5G LAN RJ-45 포트 (USB32_12)*****

(Killer® E3100G)**** 12 광학 SPDIF 출력 포트

6 USB 3.2 Gen2 Type-A 포트 13 안테나 포트 

(USB32_78) 14 HDMI 포트

7 USB 3.2 Gen1 타입 A 포트(USB32_6) 15 USB 2.0 포트 

8 USB 4.0 ThunderboltTM 4 (USB_1_2)

타입 C 포트 (TB_2)
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* 2, 4, 또는 5.1 채널 구성의 오디오 포트 기능 :

채널 포트 기능

2ch
라인아웃 잭  

( 후면 패널 )
전면 스피커 출력

4ch
핑크 마이크  

( 전면 패널 )
후면 스피커 출력

5.1ch
마이크 입력 잭  

( 후면 패널 )
센터 / 서브우퍼 스피커 출력

** 울트라 USB 전원은 USB32_34 포트에서 지원됩니다. ACPI 절전 해제 기능은 USB32_34 포트에서 지원되지 

않습니다 .

*** 각 LAN 포트에는 LED 2개가 있습니다. LAN 포트 LED 지시 정보에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.

ACT/LINK LED

SPEED LED

LAN 포트

Activity / Link LED Speed LED

상태 설명 상태 설명

꺼짐 연결 안 됨 꺼짐 10Mbps 연결

점멸 데이터 동작 주황색 100Mbps 연결

켜짐 연결 녹색 1Gbps 연결

**** 각 LAN 포트에는 LED 2개가 있습니다. LAN 포트 LED 지시 정보에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.

ACT/LINK LED

SPEED LED

LAN 포트

Activity / Link LED Speed LED

상태 설명 상태 설명

꺼짐 연결 안 됨 꺼짐 10Mbps 연결

점멸 데이터 동작 주황색 100Mbps/1Gbps 연결

켜짐 연결 녹색 2.5Gbps 연결

***** USB32_12 는 고속 게이밍 포트입니다 .
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1.5	블록 다이어그램
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1.6	�802.11ax Wi-Fi 6E 모듈 및 ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz 
안테나

802.11ax Wi-Fi 6E + BT 모듈

이 마더보드는 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E 연결 표준과 블루투스를 지원하는 독점 

802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E + BT 모듈과 함께 제공됩니다. Wi-Fi 6E + BT 모듈은 Wi-Fi 

6E + BT를 지원하는 사용이 손쉬운 WLAN(Wireless Local Area Network) 어댑터입니다. 

블루투스 표준은 완전히 새로운 클래스의 기능을 모바일 장치에 추가하는 Smart Ready 

기술을 지원합니다. 또한 BT에는 절전 기술이 포함되어 있으며, PC의 전력 소모를 더욱 

낮춰 줍니다 . 

* 전송 속도는 환경에 따라 달라질 수 있습니다 .

* Microsoft® Windows® 11 에서 Wi-Fi 6E(6GHz 밴드 ) 가 지원됩니다 . 사용 가능 

여부는 각 국가와 지역의 다양한 규정 상태에 따라 다릅니다 . 사용 가능할 경우 

Windows Update 및 소프트웨어 업데이트를 통해 활성화됩니다 ( 지원되는 국가의 

경우 ).

* 6E 기능을 사용하려면 6GHz 호환 가능 라우터가 필요합니다 .

ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz 안테나
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1.7	무선 동글 USB 브래킷

무선 동글 USB 브래킷 설치

1 단계

무선 동글 USB 브래킷을 마더보드의 

USB 2.0 헤더에 연결합니다 .

2 단계

이제 가까이에 외부 USB 2.0 포트가 2개 

생겼습니다 . 

* 최고의 무선 신호 품질을 위해 무선 

장치 동글을 이러한 USB 2.0 포트에 

연결할 것을 권장합니다 .
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1.8	12CM Carrara Edition 냉각 팬

12CM Carrara Edition 냉각 팬 설치

1 단계

12CM Carrara Edition 냉각 팬을 PC 케이스 

후면에 나사 구멍을 맞춰 놓습니다 . 그런 

다음 나사 4 개로 고정합니다 .

2 단계

연결된 팬 케이블을 마더보드의 프리 팬 

커넥터에 연결합니다 .

쿨링 팬을 설치하기 전에 마더보드가 PC 케이스에 제대로 설치되었는지 확인하십시오 .
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규격

팬 크기 120 x 120 x 26.7mm

정격 전압 DC 12V

팬 속도 800~2500RPM

공기 압력 4.25mmAq

공기 흐름 76.21CFM

정격 전류
AT 25°C  0.35A

사용률 =100%

정격 전력
AT 25°C  4.2 W

사용률 =100%

소음 수준 43.8dB-A( 최대 : 46.8dBA)

작동 전압 DC 6.0V~13.2V

시작 전압
DC 6.0V(25°C 전력 켜기 / 끄기 )

사용률 =100%

작동 온도 범위 -10°C~+70 °C

보관 온도 범위 -40°C~+70 °C

작동 / 보관 습도 5~90% RH
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이 제품은 EATX 폼 팩터 마더보드입니다. 마더보드를 설치하기 전에 섀시의 구성을 

확인하여 마더보드가 새시에 맞는지 확인하십시오 .

사전 설치 주의 사항

마더보드 구성품을 설치하거나 마더보드 설정을 변경하기 전에 다음 주의 사항에 

유의하십시오 .

•	 마더보드 구성품을 설치하거나 제거하기 전에 전원 코드를 뽑으십시오. 그렇게 하지 

않을 경우 신체 부상을 입거나 마더보드 구성품이 손상될 수 있습니다 .

•	 정전기로부터의 마더보드 구성품 손상을 방지하기 위해 마더보드를 카페트 바로 

위에 놓아서는 안 됩니다. 구성품을 취급하기 전에 접지된 손목 스트랩을 사용하거나 

안전 접지 개체를 만지는 것을 잊지 마십시오 .

•	 구성품의 가장자리를 잡고 IC 를 만지지 마십시오 .

•	 구성품을 제거할 때마다 접지된 정전기 방전 패드에 놓거나 구성품과 함께 제공되는 

주머니에 넣으십시오 .

•	 마더보드를 섀시에 고정하는 나사를 조일 때 너무 조이지 마십시오 . 그럴 경우 

마더보드가 손상될 수 있습니다 .

2 장 설치
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2.1	CPU 설치

1.	1700-Pin CPU를 소켓에 삽입하기 전에 PnP 캡이 소켓에 있거나, CPU 표면이 더럽거나, 

구부러진 핀이 소켓에 있는지 확인하십시오. 위에 해당하는 경우 억지로 CPU를 소켓에 

삽입하지 마십시오 . 그렇지 않으면 CPU 가 심각하게 손상됩니다 .

2.	CPU 를 설치하기 전에 모든 전원 케이블을 뽑으십시오 .

1

A

B

2 3
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5

76

4

프로세서를 분리하는 경우 커버를 교체한 후 보관하십시오 . 정비 후 마더보드를 다시 

장착하려는 경우 커버를 배치해야 합니다 .
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2.2	CPU 팬 및 방열판 설치

1 2

CPU_FAN
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2.3	메모리 모듈 (DIMM) 설치

이 마더보드는 4개의 288핀 DDR5(Double Data Rate 5) DIMM 슬롯을 제공하고 듀얼 

채널 메모리 기술을 지원합니다 . 

1.	듀얼 채널 구성의 경우 항상 동일한(같은 브랜드, 속도, 크기 및 칩 유형) DDR5 DIMM 

쌍을 설치해야 합니다 . 

2.	하나의 또는 3개의 메모리 모듈이 설치된 경우에는 듀얼 채널 메모리 기술을 활성화할 수 

없습니다 .

3.	DDR, DDR2 , DDR3 또는 DDR4 메모리 모듈을 DDR5 슬롯에 설치할 수 없습니다. 이 경우 

이 마더보드 및 DIMM 이 손상될 수 있습니다 .

4.	DIMM 은 한 가지 올바른 방향으로만 들어맞습니다 . DIMM 을 잘못된 방향으로 슬롯에 

억지로 끼우면 마더보드와 DIMM 에 영구적인 손상이 발생합니다 .

권장되는 메모리 구성

DIMM 1 개

A1 A2 B1 B2 

V

DIMM 2 개

A1 A2 B1 B2 

V V

DIMM 4 개

A1 A2 B1 B2 

V V V V
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2.4	전면 패널 헤더 연결

A B C D

1

2

Power SW (-) RESET SW (+)

HDD LED (-)

HDD LED (+)

12

910

RESET SW (-)Power SW (+)

Power LED (-)

Power LED (+)
A

B

C

D

PANEL1

HD
D L

ED

RE
SET

 SW

시스템 패널 헤더 전면 패널 와이어
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2.5	마더보드 설치
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2.6	SATA 드라이브 설치

1

2

광학 드라이브

SATA 드라이브

SATA 데이터 케이블
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3

4

SATA 전원 커넥터

SATA 데이터 커넥터
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2.7	그래픽 카드 설치

1

CLICK!
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확장 슬롯 (PCIe 슬롯 )

마더보드에는 PCI Express 슬롯이 3 개 있습니다 .

확장 슬롯을 설치하기 전에 전원 공급 장치가 꺼졌거나 전원 코드가 분리되었는지 

확인하십시오 . 확장 카드 설명서를 읽고 설치를 시작하기 전에 필요한 하드웨어 설정을 

지정하십시오 .

PCIe 슬롯 : 

PCIE1(PCIe 5.0 x16 슬롯 ) 은 PCIe x16 레인 너비 그래픽 카드에 사용됩니다 . 

PCIE2(PCIe 5.0 x16 슬롯 ) 은 PCIe x8 레인 너비 그래픽 카드에 사용됩니다 . 

PCIE3(PCIe 4.0 x16 슬롯 ) 은 PCIe x4 레인 너비 그래픽 카드에 사용됩니다 . 

* PCIE2 이 사용 중일 경우 , M2_1 가 비활성화됩니다 .

* PCIE3 가 사용 중일 경우 , SATA3_0~3 가 비활성화됩니다 .

PCIe 슬롯 구성

더 나은 열 관리 환경을 위해서 그래픽 카드를 여러 개 사용할 때는 섀시 팬을 

마더보드의 섀시 팬 커넥터 (CHA_FAN1~6/WP) 에 연결하십시오 .

PCIE1 PCIE2

단일 그래픽 카드 Gen5x16 N/A

CrossFireTM 모드의 그래픽 

카드 2 개
Gen5x8 Gen5x8
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2.8	주변 장치 연결
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2.9	전원 커넥터 연결
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2.10	전원 켜기

2

3

4

1
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2.11	점퍼 설정

그림은 점퍼를 어떻게 설정하는지 보여줍니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우면 점퍼가 “단락” 

됩니다 . 점퍼 캡을 핀에 씌우지 않으면 점퍼가 “단선”됩니다 . 

Clear CMOS 점퍼 

(CLRMOS1) (7 페이지 , 34 번 항목 참조 )

CLRMOS1 을 사용하여 CMOS 에 저장된 데이터를 지울 수 있습니다 . CMOS 에 

저장된 데이터에는 시스템 암호, 날짜, 시간 및 시스템 설정 파라미터와 같은 시스템 

설정 정보가 포함됩니다 . 시스템 파라미터를 지우고 기본 설정으로 초기화하려면 

컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 점퍼 캡을 사용하여 CLRMOS1의 핀을 3초 동안 

단락시키시십오. CMOS를 지운 후 반드시 점퍼 캡을 제거하십시오. BIOS 업데이트를 

완료한 직후 CMOS를 지워야 할 경우, 우선 시스템을 부팅한 후 바이오스 업데이트를 

종료한 다음 CMOS 지우기 작업을 해야 합니다 .

Z
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9
O

 T
a

ic
h

i

CLRMOS1

2 핀 점퍼

단락 : Clear CMOS

단선 : 기본값
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2.12	온보드 헤더 및 커넥터

온보드 헤더와 커넥터는 점퍼가 아닙니다 . 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우지 

마십시오. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다.

시스템 패널 헤더

(9 핀 PANEL1) (7 페이지 , 19 번 항목 참조 )

섀시의 전원 버튼, 리셋 버튼, 시스템 상태 표시등을 아래의 핀 할당에 따라 이 헤더에 

연결합니다 . 케이블을 연결하기 전에 양극 핀과 음극 핀을 기록합니다 .
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GND

RESET#

PWRBTN#

PLED-

PLED+

GND

HDLED-

HDLED+

1

GND

PANEL1

PWRBTN( 전원 버튼 ):

섀시 전면 패널의 전원 버튼에 연결합니다. 전원 버튼을 이용해 시스템을 끄는 방법을 구성할 

수 있습니다 .

RESET( 리셋 버튼 ):

섀시 전면 패널의 리셋 버튼에 연결합니다. 컴퓨터가 정지하고 정상적 재시작을 수행하지 

못할 경우 리셋 버튼을 눌러 컴퓨터를 재시작합니다 .

PLED( 시스템 전원 LED):

섀시 전면 패널의 전원 상태 표시등에 연결합니다. 시스템이 작동하고 있을 때는 LED가 켜져 

있습니다. 시스템이 S1/S3 대기 상태에 있을 때는 LED가 계속 깜박입니다. 시스템이 S4 대기 

상태 또는 전원 꺼짐 (S5) 상태에 있을 때는 LED 가 꺼져 있습니다 .

HDLED( 하드 드라이브 동작 LED):

섀시 전면 패널의 하드 드라이브 동작 LED에 연결합니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 

쓰고 있을 때 LED 가 켜져 있습니다 .

전면 패널 디자인은 섀시별로 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 버튼, 리셋 

버튼, 전원 LED, 하드 드라이브 동작 LED, 스피커 등으로 구성되어 있습니다. 섀시 전면 패널 

모듈을 이 헤더에 연결할 때 와이어 할당과 핀 할당이 정확히 일치하는지 확인합니다 .
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전원 LED 및 스피커 헤더

(7 핀 SPK_PLED1) (7 페이지 , 18 번 항목 참조 )

섀시 전원 LED 와 섀시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오 .
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1

+5V
DUMMY

PLED+
PLED+

PLED-

DUMMY
SPEAKER

SPK_PLED1
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시리얼 ATA3 커넥터

우측 각도 :

(SATA3_0) (7 페이지 , 17 번 항목 참조 )( 높게 )

(SATA3_1) (7 페이지 , 17 번 항목 참조 )( 낮게 )

(SATA3_2) (7 페이지 , 16 번 항목 참조 )( 높게 )

(SATA3_3) (7 페이지 , 16 번 항목 참조 )( 낮게 )

(SATA3_4) (7 페이지 , 15 번 항목 참조 )( 높게 )

(SATA3_5) (7 페이지 , 15 번 항목 참조 )( 낮게 )

(SATA3_6) (7 페이지 , 14 번 항목 참조 )( 높게 )

(SATA3_7) (7 페이지 , 14 번 항목 참조 )( 낮게 )

이들 8개의 SATA3 커넥터는 최대 6.0 Gb/s 데이터 전송 속도를 제공하는 내부 저장 

장치용 SATA 데이터 케이블을 지원합니다 . 

* PCIE3 가 사용 중일 경우 , SATA3_0~3 가 비활성화됩니다 .
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2
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0
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3
_4
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S
A
T
A
3
_5

S
A
T
A
3
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A
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_7
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USB 2.0 헤더

(9 핀 USB_3_4) (7 페이지 , 28 번 항목 참조 )

(9 핀 USB_5_6) (7 페이지 , 27 번 항목 참조 )

이 마더보드에는 헤더 두 개가 있습니다. 각 USB 2.0 헤더는 포트 2개를 지원할 수 

있습니다 .
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DUMMY
GND

GND

P+
P-

USB_PWR

P+
P-

USB_PWR

1

USB_3_4

DUMMY
GND

GND

P+
P-

USB_PWR

P+
P-

USB_PWR

1

USB_5_6
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USB 3.2 Gen1 헤더

우측 각도 :

(19 핀 USB32_9_10) (7 페이지 , 13 번 항목 참조 ) 

수직 :

(19 핀 USB32_11_29) (7 페이지 , 12 번 항목 참조 ) 

이 마더보드에는 헤더 두 개가 있습니다. 각 USB 3.2 Gen1 헤더는 포트 2개를 지원할 

수 있습니다 .
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USB32_9_10

USB32_11_12

1

ID
IntA_P_D+

IntA_P_D-
GND
IntA_P_SSTX+

IntA_P_SSTX-
GND

IntA_P_SSRX+

Vbus

IntA_P_D+
IntA_P_D-

GND
IntA_P_SSTX+
IntA_P_SSTX-

GND
IntA_P_SSRX+

IntA_P_SSRX-
Vbus

IntA_P_SSRX-

1

IntA_PB_D+

Dummy

IntA_PB_D-

GND

IntA_PB_SSTX+

GND

IntA_PB_SSTX-

IntA_PB_SSRX+

IntA_PB_SSRX-

VbusV
VbusV

IntA_PA_SSRX-

IntA_PA_SSRX+

GND
IntA_PA_SSTX-

IntA_PA_SSTX+

GND

IntA_PA_D-

IntA_PA_D+
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전면 패널 타입 C USB 3.2 Gen2x2 헤더

(20 핀 USB32_TC1) (7 페이지 , 11 번 항목 참조 ) 

이 마더보드에는 전면 패널 타입 C USB 3.2 Gen2x2 헤더 1개가 있습니다. 이 헤더는 

추가 USB 3.2 Gen2x2 포트용 USB 3.2 Gen2x2 모듈을 연결하는 데 사용됩니다 .
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USB32_TC1

USB 타입 C 케이블
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전면 패널 오디오 헤더

(9 핀 HD_AUDIO1) (7 페이지 , 35 번 항목 참조 )

이 헤더는 오디오 장치를 전면 오디오 패널에 연결하는 데 사용됩니다 . 
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HD_AUDIO1

고음질 오디오는 잭 감지를 지원하지만 올바르게 작동하려면 섀시의 패널 와이어가 HDA를 

지원해야 합니다. 설명서 및 섀시 설명서에 나와 있는 지침을 따라 시스템을 설치하십시오.

J_SENSE
OUT2_L

1

MIC_RET
PRESENCE#

GN D

OUT2_R
MIC2_R

MIC2_L

OUT_RET
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섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터

(4 핀 CHA_FAN1/WP) (7 페이지 , 12 번 항목 참조 )

(4 핀 CHA_FAN2/WP) (7 페이지 20 번 항목 참조 )

(4 핀 CHA_FAN3/WP) (7 페이지 , 26 번 항목 참조 )

(4 핀 CHA_FAN4/WP) (7 페이지 , 25 번 항목 참조 )

(4 핀 CHA_FAN5/WP) (7 페이지 31 번 항목 참조 )

(4 핀 CHA_FAN6/WP) (7 페이지 , 30 번 항목 참조 )

이 마더보드에는 4 핀 수냉식 섀시 팬 커넥터 6 개가 탑재되어 있습니다 . 3 핀 섀시 

수냉식 쿨러 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오 .
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CHA_FAN5/WP

CHA_FAN6/WP

GND

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FAN_VOLTAGE

1     2     3    4

GND

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FAN_VOLTAGE

1     2     3    4

CHA_FAN1/WP

CHA_FAN2/WP

CHA_FAN3/WP

CHA_FAN4/WP

GND

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FAN_VOLTAGE

1     2     3    4

GND

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FAN_VOLTAGE

1     2     3    4

GND

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FAN_VOLTAGE

1     2     3    4

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1
2
3
4
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CPU 팬 커넥터

(4 핀 CPU_FAN1) (7 페이지 , 3 번 항목 참조 )

이 마더보드에는4핀 CPU 팬(저소음 팬) 커넥터가 탑재되어 있습니다. 3핀 CPU 팬을 

연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오 .
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CPU/ 워터 펌프 팬 커넥터

(4 핀 CPU_FAN2/WP_3A) (7 페이지 4 번 항목 참조 )

이 마더보드에는 4핀 수냉식 CPU 팬 커넥터가 탑재되어 있습니다. 3핀 CPU 수냉식 

쿨러 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오 .
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CPU_FAN1

CPU_F
+12V

GND

AN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

4     3     2    1

CPU_FAN2/WP_3A

CPU_F
FAN_VOLTAGE

GND

AN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

4     3     2    1
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ATX 전원 커넥터

(24 핀 ATXPWR1) (7 페이지 , 9 번 항목 참조 )

이 마더보드에는 24 핀 ATX 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다 . 20 핀 ATX 

전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 13 을 따라 연결하십시오 .
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12  

 1

24

13
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ATX 12V 전원 커넥터

(8 핀 ATX12V1) (7 페이지 , 1 번 항목 참조 )

(8 핀 ATX12V2) (7 페이지 , 2 번 항목 참조 )

이 마더보드에는 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터 2 개가 탑재되어 있습니다 . 4 핀 ATX 

전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 5 을 따라 연결하십시오 .

*ATX 12V 8 핀 케이블을 ATX12V2 에 연결하는 것은 선택 사항입니다 .

* 경고 : 연결된 전원 케이블이 그래픽 카드가 아닌 CPU 용인지 확인하십시오 .  

PCIe 전원 케이블을 이 커넥터에 꽂지 마십시오 .
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ATX12V2

ATX12V1

4                            1

8                            5

4                            1

8                            5
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빠른 충전용 12V 6 핀 전원 커넥터

우측 각도 :

(6 핀 PD60W_12V1) (7 페이지 , 10 번 항목 참조 )

이 마더보드는 전면 패널 C 타입 빠른 충전용 12V 6핀 전원 커넥터를 제공합니다.

* 전면 패널 C 타입 USB 3.2 Gen2x2 헤더가 연결된 경우 PSU의 전원 케이블을 이 

커넥터에 설치합니다 . 
Z

7
9

O
t

a
ic

h
i C

a
r

r
a

r
a

PD60W_12V1
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SPI TPM 헤더

(13 핀 SPI_TPM_J1) (7 페이지 , 21 번 항목 참조 )

이 커넥터는 키, 디지털 인증서, 암호 및 데이터를 안전하게 보관할 수 있는 SPI TPM 

(Trusted Platform Module) 시스템을 지원합니다. TPM 시스템은 네트워크 보안을 

강화하고 , 디지털 신원을 보호하며 플랫폼 무결성을 유지합니다 .

Z
7

9
O

t
a

ic
h

i C
a

r
r

a
r

a SPI_TPM_J1

1
SPI_DQ3

SPI_PWR

SPI_DQ2

SPI_CS0

Dummy

CLK

SPI_MISO

SPI_MOSI GND

SPI_TPM_CS#RST#

RSMRST#

TPM_PIRQ
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RGB LED 헤더

(4 핀 RGB_LED1) (7 페이지 , 33 번 항목 참조 )

이 RGB 헤더는 다양한 LED 조명 효과를 선택할 수 있는 RGB LED 연장 케이블을 

연결하는 데 사용됩니다 . 

주의 : RGB LED 케이블을 잘못된 방향으로 설치하지 마십시오 . 그럴 않을 경우 

케이블이 손상될 수 있습니다 .
Z

7
9

O
t

a
ic

h
i C

a
r

r
a

r
a

RGB_LED1

+12V G R B
1

1.	RGB LED 케이블을 잘못된 방향으로 설치하지 마십시오. 그럴 않을 경우 케이블이 

손상될 수 있습니다 .

2.	RGB LED 케이블을 설치하거나 제거하기 전에 시스템 전원을 끄고 전원 공급 

장치에서 전원 코드를 분리합니다. 그렇게 하지 않을 경우 마더보드 구성품이 손상될 

수 있습니다 .

1.	RGB LED 스트립은 포장 안에 포함되지 않습니다 .

2.	RGB LED 헤더는 표준 최대 전력 정격이 3A(12V)이고 길이가 2m 이내인 표준 5050 

RGB LED 스트립 (12V/G/R/B) 을 지원합니다 .

12V    G
    R

     B
1

RGB LED 스트립을 마더보드의 RGB LED 

헤더 (RGB_LED1) 에 연결합니다 . 
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주소 지정 가능한 LED 헤더

(3 핀 ADDR_LED1) (7 페이지 , 32 번 항목 참조 )

(3 핀 ADDR_LED2) (7 페이지 , 8 번 항목 참조 )

(3 핀 ADDR_LED3) (7 페이지 , 7 번 항목 참조 )

이 헤더는 사용자가 다양한 LED 조명 효과에서 선택할 수 있는 주소 지정 가능한 LED 

연장 케이블을 연결하는 데 사용됩니다 .

주의: 주소 지정 가능한 LED 케이블을 잘못된 방향으로 설치하지 마십시오. 그럴 경우 

케이블이 손상될 수 있습니다 .
Z

7
9

O
t

a
ic

h
i C

a
r

r
a

r
a

VOUT
DO_ADDR

GND

1

ADDR_LED1

    
    

     
1

주소 지정 가능한 RGB LED 스트립을 

마더보드의 주소 지정 가능한 LED 헤더 

(ADDR_LED1 / ADDR_LED2 / ADDR_LED3) 

에 연결합니다 . 

ADDR_LED2

ADDR_LED3
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1.	RGB LED 케이블을 잘못된 방향으로 설치하지 마십시오. 그럴 않을 경우 케이블이 손상될 

수 있습니다 .

2.	RGB LED 케이블을 설치하거나 제거하기 전에 시스템 전원을 끄고 전원 공급 장치에서 

전원 코드를 분리합니다. 그렇게 하지 않을 경우 마더보드 구성품이 손상될 수 있습니다.

1.	RGB LED 스트립은 포장 안에 포함되지 않습니다 .

2.	RGB LED 헤더는 표준 최대 전력 정격이 3A(5V)이고 길이가 2m 이내인 WS2812B 

주소 지정 가능한 RGB LED 스트립 (5V/Data/GND) 을 지원합니다 .
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2.13	스마트 버튼

메인보드에 다음 스마트 버튼 4개가 있습니다: 전원 버튼, 리셋 버튼 및 CMOS 지우기 

버튼으로 시스템을 빨리 켜거나 끄고 , 시스템을 리셋하거나 CMOS 값을 지울 수 

있습니다 . 

전원 버튼

(PWRBTN1) (7 페이지 , 22 번 항목 참조 )

전원 버튼으로 시스템을 빨리 켜거나 끌 수 있습니다 .
Z

7
9

O
t

a
ic

h
i C

a
r

r
a

r
a

리셋 버튼

(RSTBTN1) (7 페이지 , 24 번 항목 참조 )

리셋 버튼으로 시스템을 빨리 리셋할 수 있습니다 .

RSTBTN1

PWRBTN1

Reset

Z
7

9
O

t
a

ic
h

i C
a

r
r

a
r

a
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CMOS 소거 버튼

(CLRCBTN1) (7 페이지 , 23 번 항목 참조 )

Clear CMOS 버튼으로 CMOS 값을 빨리 지울 수 있습니다 .

Z
7

9
O

t
a

ic
h

i C
a

r
r

a
r

a
CLRCBTN1

이 기능은 컴퓨터를 끄고 전원 플러그를 

빼는 경우에만 작동합니다 .
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2.14	Dr. Debug

Dr. Debug는 코드 정보를 제공하는 데 사용되어 문제 해결을 그 어느 때보다 쉽게 해 

줍니다 . Dr. Debug 코드를 읽으려면 아래 다이어그램을 참조하십시오 .

코드 설명

0x10 PEI_CORE_STARTED

0x11 PEI_CAR_CPU_INIT

0x15 PEI_CAR_NB_INIT

0x19 PEI_CAR_SB_INIT

0x31 PEI_MEMORY_INSTALLED

0x32 PEI_CPU_INIT

0x33 PEI_CPU_CACHE_INIT

0x34 PEI_CPU_AP_INIT

0x35 PEI_CPU_BSP_SELECT

0x36 PEI_CPU_SMM_INIT

0x37 PEI_MEM_NB_INIT

0x3B PEI_MEM_SB_INIT

0x4F PEI_DXE_IPL_STARTED

0x60 DXE_CORE_STARTED

0x61 DXE_NVRAM_INIT

0x62 DXE_SBRUN_INIT
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0x63 DXE_CPU_INIT

0x68 DXE_NB_HB_INIT

0x69 DXE_NB_INIT

0x6A DXE_NB_SMM_INIT

0x70 DXE_SB_INIT

0x71 DXE_SB_SMM_INIT

0x72 DXE_SB_DEVICES_INIT

0x78 DXE_ACPI_INIT

0x79 DXE_CSM_INIT

0x90 DXE_BDS_STARTED

0x91 DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS

0x92 DXE_PCI_BUS_BEGIN

0x93 DXE_PCI_BUS_HPC_INIT

0x94 DXE_PCI_BUS_ENUM

0x95 DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES

0x96 DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES

0x97 DXE_CON_OUT_CONNECT

0x98 DXE_CON_IN_CONNECT



52

0x99 DXE_SIO_INIT

0x9A DXE_USB_BEGIN

0x9B DXE_USB_RESET

0x9C DXE_USB_DETECT

0x9D DXE_USB_ENABLE

0xA0 DXE_IDE_BEGIN

0xA1 DXE_IDE_RESET

0xA2 DXE_IDE_DETECT

0xA3 DXE_IDE_ENABLE

0xA4 DXE_SCSI_BEGIN

0xA5 DXE_SCSI_RESET

0xA6 DXE_SCSI_DETECT

0xA7 DXE_SCSI_ENABLE

0xA8 DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD

0xA9 DXE_SETUP_START

0xAB DXE_SETUP_INPUT_WAIT

0xAD DXE_READY_TO_BOOT

0xAE DXE_LEGACY_BOOT
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0xAF DXE_EXIT_BOOT_SERVICES

0xB0 RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN

0xB1 RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END

0xB2 DXE_LEGACY_OPROM_INIT

0xB3 DXE_RESET_SYSTEM

0xB4 DXE_USB_HOTPLUG

0xB5 DXE_PCI_BUS_HOTPLUG

0xB6 DXE_NVRAM_CLEANUP

0xB7 DXE_CONFIGURATION_RESET

0xF0 PEI_RECOVERY_AUTO

0xF1 PEI_RECOVERY_USER

0xF2 PEI_RECOVERY_STARTED

0xF3 PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND

0xF4 PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED

0xE0 PEI_S3_STARTED

0xE1 PEI_S3_BOOT_SCRIPT

0xE2 PEI_S3_VIDEO_REPOST
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0xE3 PEI_S3_OS_WAKE

0x50 PEI_MEMORY_INVALID_TYPE

0x53 PEI_MEMORY_NOT_DETECTED

0x55 PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED

0x57 PEI_CPU_MISMATCH

0x58 PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED

0x59 PEI_CPU_NO_MICROCODE

0x5A PEI_CPU_ERROR

0x5B PEI_RESET_NOT_AVAILABLE

0xD0 DXE_CPU_ERROR

0xD1 DXE_NB_ERROR

0xD2 DXE_SB_ERROR

0xD3 DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE

0xD4 DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES

0xD5 DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE

0xD6 DXE_NO_CON_OUT

0xD7 DXE_NO_CON_IN
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0xD8 DXE_INVALID_PASSWORD

0xD9 DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR

0xDA DXE_BOOT_OPTION_FAILED

0xDB DXE_FLASH_UPDATE_FAILED

0xDC DXE_RESET_NOT_AVAILABLE

0xE8 PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED

0xE9 PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND

0xEA PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR

0xEB PEI_S3_OS_WAKE_ERROR
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2.15	M.2_SSD 모듈 설치 안내서 (M2_1 및 M2_2)

M.2 는 mPCIe 와 mSATA 교체를 목표로 하는 소형 범용 카드 에지 커넥터입니다 . 

블레이징 M.2 소켓 (M2_1, Key M) 은 타입 2280 PCIe Gen5x4(128Gb/s) 모드를 

지원합니다. 하이퍼 M.2 소켓(M2_2, Key M), 타입 2280 PCIe Gen4x4(64Gb/s) 모드를 

지원 .

* PCIE2 이 사용 중일 경우 , M2_1 가 비활성화됩니다 .

* M2_1 또는 M2_2 를 동시에 사용할 수 있습니다 .

M.2 SSD 모듈 설치

1 단계

M.2 SSD 모듈과 나사를 준비합니다.

2 단계

M.2 SSD 모듈의 PCB 종류와 길이에 

따라 사용할 해당 너트 위치를 

찾습니다 .

번호 1

너트 위치 A

PCB 길이 8cm

모듈 타입 타입 2280
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3 단계

M.2 SSD 모듈을 설치하기 전에 

나사를 풀어 M.2 방열판을 

분리하십시오 .

* M.2 SSD 모듈을 설치하기 전에 M.2 

방열판의 하단에 있는 보호 필름을 

제거하십시오 .

4 단계

M.2 SSD 모듈을 M.2 슬롯에 맞춰 

천천히 넣습니다. M.2 SSD 모듈은 

한 방향으로만 장착됩니다 .

5 단계

포장에 함께 제공되는 나사를 

스크루드라이버로 조여 모듈을 

제자리에 고정합니다 .

A

A 20o

NUT1NUT2

2

1

1
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6 단계

나사를 스크루드라이버로 조여 M.2 

방열판을 제자리에 고정합니다 .

M.2 방열판을 손상시킬 수 있으므로 

나사를 너무 조이지 마십시오 .

M.2 SSD 모듈 지원 목록의 최신 업데이트에 대해서는 당사 웹사이트를 방문하십시오. 

http://www.asrock.com

2

2
1
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2.16	M.2_SSD (NGFF) 모듈 설치 안내서 (M2_3)

M.2는 차세대 폼팩터(Next Generation Form Factor: NGFF) 라고도 알려져 있으며 

mPCIe와 mSATA 교체를 목표로 하는 소형 범용 카드 에지 커넥터입니다. 하이퍼 M.2 

소켓(M2_3, Key M)은 타입 2260/2280 PCIe Gen 4x4(64Gb/s) 모드를 지원합니다.

M.2_SSD (NGFF) 모듈 설치하기

1 단계

M.2_SSD (NGFF) 모듈과 나사를 

준비합니다 .

2 단계

M.2_SSD (NGFF) 모듈의 PCB 종류와 

길이에 따라 사용할 해당 너트 

위치를 찾습니다 .

번호 1 2

너트 위치 A B

PCB 길이 6cm 8cm

모듈 타입 타입 2260 타입 2280

1

2

AB
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3 단계

M.2 SSD 모듈을 설치하기 전에 

나사를 풀어 M.2 방열판을 

분리하십시오 .

* M.2 SSD 모듈을 설치하기 전에 M.2 

방열판의 하단에 있는 보호 필름을 

제거하십시오 .

B A

4 단계

모듈 타입과 길이에 따라 

스탠드오프를 이동합니다 . 

스탠드오프는 기본적으로 너트 위치 

B에 있습니다. 기본 너트를 사용할 

계획인 경우 4단계와 5단계를 건너 

뛰고 6 단계로 진행합니다 . 

B A

5 단계

사용할 너트의 노란 보호 필름을 

벗깁니다 . 스탠드오프를 

마더보드의 원하는 너트 위치에 

손으로 조여 넣습니다 .

2

1

1
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AB

AB 20o

6 단계

M.2 SSD 모듈을 M.2 슬롯에 맞춰 

천천히 넣습니다. M.2 SSD 모듈은 한 

방향으로만 장착됩니다 .

NUT1NUT2B

7 단계

나사를 스크루드라이버로 조여 

모듈을 제자리에 고정합니다. 모듈이 

손상될 수 있으므로 나사를 너무 

조이지 마십시오 . 

8 단계

나사를 스크루드라이버로 조여 M.2 

방열판을 제자리에 고정합니다 .

M.2 방열판을 손상시킬 수 있으므로 

나사를 너무 조이지 마십시오 .

M.2 SSD 모듈 지원 목록의 최신 업데이트에 대해서는 당사 웹사이트를 방문하십시오. 

http://www.asrock.com

2

2

1
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2.17	�M.2_SSD (NGFF) 모듈 설치 안내서(M2_4 및 M2_5)

M.2는 차세대 폼팩터(Next Generation Form Factor: NGFF) 라고도 알려져 있으며 

mPCIe와 mSATA 교체를 목표로 하는 소형 범용 카드 에지 커넥터입니다. 하이퍼 M.2 

소켓(M2_4, Key M)은 타입 2260/2280 PCIe Gen 4x4(64Gb/s) 모드를 지원합니다. 하이퍼 

M.2 소켓(M2_5, Key M)은 타입 2260/2280 PCIe Gen 4x4(64Gb/s) 모드를 지원합니다.

M.2_SSD (NGFF) 모듈 설치하기

1 단계

M.2_SSD (NGFF) 모듈과 나사를 

준비합니다 .

2 단계

M.2_SSD (NGFF) 모듈의 PCB 종류와 

길이에 따라 사용할 해당 너트 

위치를 찾습니다 .

번호 1 2

너트 위치 A B

PCB 길이 6cm 8cm

모듈 타입 타입 2260 타입 2280

1

2

AB
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3 단계

M.2 SSD 모듈을 설치하기 전에 

나사를 풀어 M.2 방열판을 

분리하십시오 .

* M.2 SSD 모듈을 설치하기 전에 M.2 

방열판의 하단에 있는 보호 필름을 

제거하십시오 .

B A

4 단계

모듈 타입과 길이에 따라 

스탠드오프를 이동합니다 . 

스탠드오프는 기본적으로 너트 위치 

B에 있습니다. 기본 너트를 사용할 

계획인 경우 4단계와 5단계를 건너 

뛰고 6 단계로 진행합니다 . 

B A

5 단계

사용할 너트의 노란 보호 필름을 

벗깁니다 . 스탠드오프를 

마더보드의 원하는 너트 위치에 

손으로 조여 넣습니다 .

2

1

1
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AB

AB 20o

6 단계

M.2 SSD 모듈을 M.2 슬롯에 맞춰 

천천히 넣습니다. M.2 SSD 모듈은 한 

방향으로만 장착됩니다 .

NUT1NUT2B

7 단계

나사를 스크루드라이버로 조여 

모듈을 제자리에 고정합니다. 모듈이 

손상될 수 있으므로 나사를 너무 

조이지 마십시오 . 

8 단계

나사를 스크루드라이버로 조여 M.2 

방열판을 제자리에 고정합니다 .

M.2 방열판을 손상시킬 수 있으므로 

나사를 너무 조이지 마십시오 .

M.2 SSD 모듈 지원 목록의 최신 업데이트에 대해서는 당사 웹사이트를 방문하십시오. 

http://www.asrock.com

1
2

2



버전 1.0b

2022 년 9 월 발행됨

Copyright©2022 ASRock INC. All rights reserved.

저작권 고지 사항 :

ASRock Inc.의 서면 동의 없이 이 설명서의 어떤 부분도 어떤 언어, 어떤 형식 또는 어떤 
수단으로든 복제되거나, 다시 기록되거나, 전송되거나, 번역되어서는 안 됩니다. 백업 
목적으로 구매자 측에서 설명서를 복제하는 경우는 예외입니다 .

이 설명서에 나오는 제품 및 기업명은 각 회사의 등록 상표 또는 저작권일 수도, 아닐 
수도 있습니다 . 위반할 의도 없이 소유자의 이익에 따라 , 그리고 식별 또는 설명 
목적으로만 사용됩니다 . 

책임 부인 :

이 설명서에 포함된 사양 및 정보는 정보 제공 목적으로만 마련된 것이며 사전 고지 
없이 변경될 수 있습니다. ASRock의 약속으로 구성되어서는 안 됩니다. ASRock은 이 
설명서에 있을 수 있는 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다 .  

이 문서의 내용과 관련하여 ASRock 은 명시적이든 암묵적이든 어떤 종류의 보증도 
제공하지 않습니다. 이러한 보증은 어떤 목적에 맞는 적합성 또는 상품성의 조건이나 
묵시적 보증을 포함하지만 이에 국한되지 않습니다 .

어떤 경우에도 ASRock, 또는 그의 소속 이사, 책임자, 직원 또는 에이전트는, ASRock이 
설명서나 제품의 오류 또는 결함으로 인해 간접적, 특수적, 우발적 또는 결과적 손상이 
발생할 가능성을 통지받았다고 해도, 그러한 손상(이익 손실, 비즈니스 손실, 데이터 
손실 , 비즈니스 중단 등에 대한 손상 포함 ) 에 대해서는 책임을 지지 않습니다

이 장치는 FCC 규정의 15 부를 준수합니다 . 작동 시 다음 두 조건이 적용됩니다 . 
(1)	이 장치는 유해한 간섭을 일으켜서는 안 됩니다 . 
(2)	이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭이 수신될 경우 

이를 수용해야 합니다 .
이 장비는 FCC 규정 15부에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 
것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거 지역 설치 시 유해한 간섭에 
대한 합당한 보호를 제공하기 위해 마련되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 
생성, 사용할 뿐만 아니라 방사할 수 있습니다. 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 
무선 통신에 유해한 간섭이 발생할 수 있습니다. 하지만 특정 설치 시 간섭이 발생하지 
않는다는 보장은 없습니다 . 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 
일으킬 경우(장비를 껐다가 다시 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 
이상을 수행하여 간섭을 해결해 보도록 권장됩니다 .
- 수신 안테나의 방향이나 위치를 변경합니다 .
- 장비와 수신기의 거리를 더욱 떨어뜨립니다 .
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 연결합니다 .
- 판매점이나 경력이 있는 라디오 /TV 기술자에게 문의하여 도움을 요청합니다 .



INTEL 최종 사용자 소프트웨어 라이선스 계약
중요 - 복사 , 설치 및 사용 전 반드시 읽어 주십시오

라이선스 . 사용권자는 다음 조건에 따라 소프트웨어가 제공된 Intel 기반 제품과 
관련하여 사용권자의 개인적 용도만 위해 수정되지 않은 이진 형식(첨부 문서와 함께 
" 소프트웨어 ") 으로 인텔 소프트웨어를 복제할 수 있는 라이선스를 보유합니다 .

(a)사용권자는 소프트웨어의 어떤 부분도 공개, 배포 또는 양도할 수 없으며, 사용자는 
소프트웨어의 무단 복제를 방지하는 데 동의합니다 .

(b) 사용권자는 소프트웨어를 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 분해할 수 없습니다.

(c) 사용권자는 소프트웨어를 재실시권을 갖지 못합니다 .

(d) 본 소프트웨어는 타사 공급업체의 소프트웨어 및 기타 지적 재산을 포함할 수 있으며, 
일부는 동봉된 license.txt 파일 또는 기타 텍스트 또는 파일에 따라 식별되고 라이선싱될 
수 있습니다 .

(e) Intel 은 소프트웨어에 대한 지원 , 기술 지원 또는 업데이트를 제공할 의무가 
없습니다 .

소프트웨어 및 지적재산권 소유권. 소프트웨어의 모든 사본에 대한 권리는 Intel 또는 
해당 라이선서 또는 공급업체에게 있습니다 . 본 소프트웨어는 미국 및 기타 국가의 
법률과 국제 조약 조항에 의해 저작권을 인정 받고 보호를 받습니다 . 사용권자는 
소프트웨어에서 저작권 고지 사항을 제거할 수 없습니다. 위에서 명시적으로 규정된 
경우를 제외하고 , Intel 은 Intel 의 특허 , 저작권 , 상표 또는 기타 지적 재산권에 
따라 명시적 또는 묵시적 권리를 부여하지 않습니다 . 라이선스 양도 시 사용권자의 
소프트웨어 사용 권한이 종료됩니다 .

보증 면책. 본 소프트웨어는 명시적 또는 묵시적 보증 없이 "있는 그대로" 제공되며, 
여기에는 제한 없이 상품성 또는 특정 목적에 대한 적합성이 포함됩니다 .

책임 제한 . 본 계약에 따라 또는 그렇지 않을 경우 , Intel 이 이러한 손해의 가능성을 
고지받았더라도 Intel과 그 라이선서 또는 공급업체는 이익, 사용 손실, 업무 중단 또는 
간접적 , 특수 , 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다 .

댓글 및 제안 기능 사용 라이선스. 본 계약은 사용권자가 소프트웨어에 대한 의견이나 
제안을 Intel에 제공할 의무가 없습니다. 그러나 사용권자가 (a) 소프트웨어 또는 (b) 
소프트웨어와 함께 작동하는 Intel 제품 또는 프로세스의 수정, 개조, 개선 또는 향상에 
대한 의견 또는 제안을 Intel 에 제공하는 경우 , 사용권자는 이러한 의견과 제안을 
통합하거나 다른 방식으로 활용할 수 있는 하위 사용권을 가진 비독점적, 전 세계적, 
영구적 , 취소 불가능한 , 이전 가능한 , 로열티 없는 라이선스를 Intel 에 부여합니다 .

라이선스 종료 . Intel 또는 하위 라이선서는 라이선스 계약자가 계약 조건 중 하나를 
위반하는 경우 언제든지 이 라이선스를 종료할 수 있습니다 . 종료 시 사용권자는 
소프트웨어의 모든 사본을 즉시 파기하거나 Intel 에 반환합니다 .

독립 수혜자 Intel 은 최종 사용자 라이선스 계약의 의도된 수혜자이며 모든 조건을 
이행할 권리가 있습니다 . 



미국 정부 제한 권리 . 본 소프트웨어는 상용 컴퓨터 소프트웨어 및 상용 컴퓨터 
소프트웨어 설명서(이러한 용어들이 48 C.F.R. 12.212에서 정의됨)로 구성된 상용 항목 
(48 C.F.R. 2.101에서 정의됨)으로, 48 C.F.R. 12.212, 48 C.F.R 227.7202-1~ 227.7202-4와 
일치합니다. 소프트웨어를 미국 정부에 제공하지 않습니다. 계약업체 또는 제조사는 
Intel Corporation으로 주소는 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054입니다.

수출법. 사용권자는 사용권자 또는 사용권자의 회사가 미국 상무부 또는 미국 정부의 
다른 기관이나 부서 또는 해당 소프트웨어를 선적하는 외국 정부의 수출 허가 또는 
기타 정부 승인이 필요한 국가에 직접 또는 간접적으로 필요한 라이선스 또는 승인을 
먼저 획득하지 않고 소프트웨어를 수출 / 재수출하지 않는다는 데 동의합니다 ., 본 
소프트웨어가 미국에서 수출되거나 사용권자가 해외 목적지에서 재수출되는 경우 , 
사용권자는 본 소프트웨어의 배포 및 수출/재수출 또는 수입이 미국 수출 관리 규정 및 
해당 외국 정부의 모든 법률 , 규정 , 주문 또는 기타 제한을 준수하도록 보장합니다 .

적용되는 법률. 본 계약과 본 계약으로 인해 발생하거나 이와 관련하여 발생하는 모든 
분쟁은 법 원칙의 상충과 관계없이 미국 및 델라웨어의 법률에 의해 통제됩니다 . 
본 계약의 당사자들은 국제 물품 판매 계약에 관한 유엔 협약 (1980 년 ) 의 적용을 
제외합니다. 미국 델라웨어에 위치한 주 및 연방 법원은 본 계약으로 인해 발생하거나 
이와 관련하여 발생하는 모든 분쟁에 대해 독점적인 관할권을 가집니다. 당사자들은 
해당 법원의 개인 관할권과 장소에 동의합니다. 본 절에서 확인된 법정에서 상대방에게 
불리한 판결을 받은 당사자는 당사자를 관할하는 모든 법정에서 그 판결을 집행할 수 
있습니다 .

사용권자의 구체적인 권리는 국가에 따라 다를 수 있습니다 .



HDMI® 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface라는 용어와 HDMI 로고는 미국 
및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC 의 상표 또는 등록 상표입니다 .

경고
이 제품에는 버튼 배터리가 포함되어 있습니다 .
버튼 배터리를 삼킬 경우 심각한 상해 또는 사망에까지 이르게 할 수 
있습니다 .
배터리를 어린이의 시선이나 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .

미국 캘리포니아주에만 해당
이 마더보드에서 채용한 리튬 배터리에는 캘리포니아주 입법부에서 통과시킨 
과염소산염 최적관리방안(Perchlorate Best Management Practices(BMP)) 규정에서 
관리하는 과염소산염이라는 독성 물질이 함유되어 있습니다 . 리튬 배터리를 미국 
캘리포니아주에서 폐기할 때는 관련 규정을 미리 확인하고 따르십시오 .

“과염소산염 물질 특수 취급이 적용될 수 있습니다 .  
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 를 참조하십시오 .”

오스트레일리아에만 해당
당사의 상품은 호주 소비자법 하에 제외될 수 없는 보증과 함께 제공됩니다 . 귀하는 
주요 결함에 대해 교체 또는 환불을 받고 당사의 상품으로 인해 합당하게 예측할 수 있는 
다른 손실 또는 손상에 대한 보상을 받을 자격이 있습니다. 또한 상품이 수용될 수 있는 
품질이 아니거나 상품의 결함이 주요 결함까지는 아닐 경우 수리 또는 교환받을 권리가 
있습니다. 도움이 필요할 경우 ASRock(전화: +886-2-28965588 내선 번호: 123(표준 
국제 전화 요금이 부과됨 )) 으로 연락하시기 바랍니다 .



여기에서 ASRock INC.는 이 장치가 필수 요구 사항 및 관련된 UKCA 지침의 기타 관련 
규정을 준수함을 선언합니다. UKCA 적합성 선언문 전문은 http://www.asrock.com에서 
확인할 수 있습니다 .

여기에서 ASRock INC.는 이 장치가 필수 요구 사항 및 관련된 지침의 기타 관련 규정을 
준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언문 전문은 http://www.asrock.com에서 확인할 수 
있습니다 .

ASRock은 그린 디자인 개념을 따라 당사의 제품을 설계하고 제조하며, ASRock 제품의 
제품 수명 주기 각 단계에서 글로벌 환경 규정을 준수하도록 합니다. 또한 ASRock은 
규정 요구 사항에 따라 관련 정보를 공개합니다 .

ASRock 이 준수하는 규정 요구 사항에 따른 정보 공개에 대해서는  
https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility를 참조하십시오. 

마더보드를 일반 폐기물과 함께 폐기하지 마십시오 . 이 제품은 부품을 
적절하게 재사용하고 재활용할 수 있도록 설계되었습니다 . 바퀴가 달린 
쓰레기통에 X 표시가 그어진 기호는 본 제품 ( 전기 / 전자 장비 ) 을 일반 
폐기물로 취급해서는 안 됨을 나타냅니다 . 전자 장비 폐기에 대한 현지 
규정을 확인하십시오 . 

CE 경고

이 장치는 유럽 위원회(Commision of the European Community)에서 발행한 지침 
2014/53/EU 를 준수합니다 . 

이 장비는 통제되지 않는 환경에 대해 설정된 EU 방사선 노출 제한을 준수합니다 .

이 장비는 라디에이터와 사용자 신체 간의 거리가 최소 20cm 떨어진 상태로 설치 및 
작동해야 합니다 .



5.15~5.35/6GHz 대역폭에서 작업할 경우에는 실내에서만 사용하는 것으로 
제한됩니다 .

 
송수신기당 라디오 송전

기능 주파수 최대 출력 전력 (EIRP)

WiFi

2400-2483.5 MHz 18.5 + / -1.5 dbm

5150-5250 MHz 21.5 + / -1.5 dbm

5250-5350 MHz
18.5 + / -1.5 dbm (no TPC) 

21.5 + / -1.5 dbm (TPC)

5470-5725 MHz
25.5 + / -1.5 dbm (no TPC) 

28.5 + / -1.5 dbm (TPC)

5725-5850 MHz 11 + / -1.5 dbm

5945-6425 MHz 21 + / -1.5 dbm

Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5 + / -1.5 dbm


